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EmissGes Sonoras para o Ambiente de Equipamentos para Utilizacao no Exterior - verificacao da conformidade legal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P: Poténcia instalada efetiva Formula da | Férmula da Nivel
KW Tabela d Tabela d issi
Designacdo do . Marcacio do Nivel Declarac¢io CE . ( ) Nivel sonoro | Condi¢do da abela co abelado | Admissivel .
. Marcacio CE . P, ": poténcia elétrica . Anexo V - Anexo V - | de poténcia Conformidade
equipamento de Sonoro Conformidade Ano de garantido Tabela do
e . (kW) Fase | Fase Il sonora Obs.
utilizacdo no fabrico (LWA) Anexo V . )
. m: massa do aparelho (kg) (a partir de 3 | (a partir de 3 dB(A)
exterior dB(A) de Janei de Janei
SIM NAo | siM | NAo | sIM | NAo L: espessura transversal de ©Janeiro | deJanelro |\ itado)| SIM | NAO
corte (cm) de 2002) de 2006)
Notas:

1 - . . . 'R T] ~ .
A P, para grupos eletrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela tensdao convencional de carga

para o valor mais baixo da taxa de laboracdo do fabricante. P, para grupos eletrogéneos de poténcia: poténcia primaria, de acordo com a ISO 8528-

1: 1993, clausula 13.3.2.

Coluna 4: verificar se cumpre os requisitos do Anexo Il do DL 221/2006, de 12 de Marco

Os valores das colunas 5, 6 e 7 sdo retirados da Declaracdo CE do equipamento em questdo
As condicoes e formulas para as colunas 8, 9 e 10 sdo retiradas do Anexo V do DL 221/2006
Coluna 12: o equipamento sé estara conforme se se verificar conformidade nas colunas 2, 3, 4 e, quando aplicavel, o Valor obtido na coluna 7 for inferior ou igual ao obtido na coluna I 1
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