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NOTAS

Ligagdo entre canalizagdo saliente e equipamento encastrado

Montagem—tipo de lumindrias encastradas no tecto falso

Quadro eléctrico

Interruptor simples para montagem encastrada

Tragado de canalizagdo instalada sobre abragadeiras, @

vista ou oculta

Lumingria encastrada, rectangular Tipo 1

Comutador de lustre para montagem encastrada

Tragado de canalizagdo instalada em calha ou esteira
de cabos

Lumin@ria encastrada, redonda Tipo 2

Comutador de escada duplo pra montagem encastrada

Tragado de canalizagdo embebida em rogo em paredes

ou tectos

Lumingria encastrada, redonda Tipo 3

Detector de movimento ou presenga de dupla
tecnologia, de tecto

Tragado de candlizagdo em ponta de cabo ou chicote

Lumindria emcastrada, quadrada Tipo 4

Caixa de derivagdo ou de passagem para montagem
encastrada

SEEEAEN TRl |

Caixa de derivagdo ou de passagem para montagem
saliente

Lumindria encastrada, redonda Tipo 5

IE1 — Lumindria de iluminagdo exterior com brago
existente a substituir

Sempre que o nimero de ligagbes a efectuar em cada caixa ultrapasse
a capacidade dos ligadores deverdo instalar—se, lado a lado, tantas caixas
de derivagGo e respectivas placas de bornes quanto necessGrio.

Todas as caixas de derivagdo deverdo ser identificadas com o niimero
do respectivo circuito.

. As caixas assinaladas com * destinam—se também & ligagdo da
alimentagdo a blocos auténomos e encontram—se de igual forma
referenciadas nas pegas desenhadas respectivas.

As lumingrias assinaladas com V" sdo alimentadas por circuitos de
iluminagdo de vigila.

Para melhor compreensdo das canalizagdes indicadas no presente
desenho, o tragado poderd ndo coincidir com a localizagdo exacta da sua
instalagdo em obra.

Todas as canalizagBes serdo do tipo isento de halogéneos (zh).

A ligagGo ao equipamento instalado nos tectos falsos serd executada por
meio de cabo flexivel, a partir de uma caixa de derivagdo montada no
tecto real na vertical do respectivo aparelho.
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IE2 — Lumindria de iluminagdo exterior com brago
a instalar

LEGENDA

QEA: Quadro do Edificio Administrativo
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ESTE DESENHO E PARTE INTEGRANTE DO RESPETIVO PROJETO E ESTAO RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DOS SEUS AUTORES PELA LEGISLAGAO EM VIGOR. NAO
PODE SER REPRODUZIDO, COPIADO OU DIVULGADO NO TODO OU EM PARTE SEM MENGAO OU REFERENCIA EXPRESSA A PROPRIEDADE MATERIAL E IDENTIFICAGAO

DOS AUTORES.

NAO MEDIR OS DESENHOS, USAR APENAS A COTAGEM. QUALQUER COTA INDICADA ESTA SUJEITA A CONFIRMAGAO EM OBRA E DEVERA SER VERIFICADA. EM CASO
DE INCOERENCIA ENTRE OS DESENHOS E A ESCALA MAIS AMPLIADA QUE VIGORA. AS DISCREPANCIAS DEVEM SER RESOLVIDAS POR CONSULTA PREVIA E
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