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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario

NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se v8o processar.

NOTA 2 |Os residuos provenientes de construgcdo e demolicdo (RCD) n&o reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagcdo de respetivas
guias de encaminhamento.

NOTA 3 | O Empreiteiro garantira durante todo o periodo da obra as condi¢gdes necesséarias para a protegéo temporaria adequada do edificio, nomeadamente contra a agdo da chuva. Ficara
ao critério do Empreiteiro a escolha do tipo de protegédo que deve ser submetida a aprovacao da Fiscalizacdo.

NOTA 4 |Em cada artigo o empreiteiro ja devera incluir despesas com meios de elevagéo e de seguranca.

CAP. | TRABALHOS PREPARATORIOS GERAIS

1.1. Estaleiro

1 1.1.1. Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservacgéo | vg 1 0 0,00
de elementos existente nas zonas de intervencéo durante a execucdo da obra, vedagGes, acessos, redes provisérias, a montagem e a
desmontagem de andaimes ou plataformas elevatérias, ou ainda de outros sistemas de elevagdo, se necessarios, de modo a dar
cumprimento das normas de seguranc¢a, quando e onde necessario, recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no
final da obra, seguindo a especificagdo do Caderno de Encargos.

1.2. Plano de Seguranca e Saude

2 1.2.1. Adaptacgdo do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessarios de forma a implementar o | vg 1 0 0,00
plano de obra, garantindo sempre a utilizacdo de medidas que garantam a seguranca dos trabalhos e dos trabalhadores

1.3. Plano de Gestéo e Residuos

3 1.3.1. Elaboragdo, desenvolvimento e implementacédo do Plano de Gestédo de Residuos, de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente | vg 1 0 0,00
o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos necessarios para o efeito.
CAP. Il DEMOLICOES/REMOCOES
2.1 Demoli¢cdes de paredes
4 212 Demolicdo de paramentos em alvenaria, devidamente assinalados em pegas desenhadas, incluindo regularizagédo das superficie apds |vg 1 0 0,00
demolicbes de forma a que as estas fiquem em condi¢Ges de receber os revestimentos finais, bem como o transporte de todos os
materiais sobrantes a vazadouro autorizado.
2.2 Remocao de revestimentos de paredes
5 221 Remocédo do revestimento em azulejo existente em paredes das |.S, incluindo picagem da camada base de argamassa e remocao e |m2 20 0 0,00
encaminhamento de residuos para vazadouro proprio e autorizado.

2.3 Remocdao de loicas sanitarias, conforme Pegas Desenhadas, incluindo, torneiras e acessorios, para remontagem ou transporte a vazadouro:

6 23.1 Lavatoérios UN 2 0 0,00
7 232 Sanita com autoclismo UN 2 0 0,00
24 Remocao do painel luminoso existente, para transporte a vazadouro:
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8 [24.1 Painel [UN 1 0] 0,00
25 Remocao de janelas com caixilhos de madeira
9 251 janelas fixas (2,70x3,00) UN 4 0 0,00
10 (2.5.2 janelas com duas folhas de abrir (1,60x1,60) UN 4 0 0,00
11 (253 porta-janelas com duas folhas de abrir (1,60x2,60) UN 6 0 0,00
12 |254 janelas com duas folhas ao alto, fixa e batente com compasso em cima(1,00x1,50) UN 3 0 0,00
13 |255 janela fixa (1,38x1,70) UN 3 0 0,00
CAP. Il REVESTIMENTOS
3.1. Pavimentos
14 (3.1.1. Fornecimento e execucdo de pavimento em mosaico ceramico despolido ¢/ 30x30cm, na cor cinza claro da Cinca ou equivalente em | m2 25 0 0,00

todas as |.S. alteradas e na zona de gabinetes médicos, incluindo betonilha de assentamento, remates, juntas tomadas a cor a definir em
obra, perfis de transicdo entre pavimentos e todos os remates e materiais necessarios a sua perfeita execugao, conforme indicado em
projecto.

15 |3.1.2. Fornecimento e execucédo de pavimento em mosaico ceramico despolido ¢/ 30x30cm, em cor a defenir pela fiscalizagdo em material | m2 25 0 0,00
adequado a rampa acessivel incluindo a betonilha de assentamento, remates, juntas e materiais necessarios a sua perfeita execugao,
conforme indicado em projecto.

3.2 Paredes
16 (3.2.1. Reparacéo geral de paredes exteriores e refechamento de fissuras, decapagem da tinta em mau estado e preparagdo para pintura. m2 240 0 0,00
17 |3.2.2. Fornecimento e aplicagéo de revestimento em azulejo ceramico até a 2,00 m de altura, do tipo Revigrés na cor Branco Mate 20X20cm ou | m2 55 0 0,00

equivalente, incluindo cantos/transices em PVC, rebocos, material de assentamento, aplicacdo de argamassa cimenticia para juntas e
assentamento anti-fungos e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

18 (3.2.3. Execucdo de paredes divisérias entre salas em gesso cartonado, incluindo fornecimento, execucdo de estrutura, montagem e|m2 3 0 0,00
acabamento, incluindo barramentos, pinturas e a execucao de todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.
3.3 Tetos
19 (3.3.1 Reparacéo geral tetos interiores, com sinais de bolor, infiltragdes ou fissuras, incluindo reparacéo, limpeza, refechamento de fissuras, | m2 10 0 0,00

decapagem da tinta em mau estado e pintura com tinta plastica \"Vinil Silk, cor branco, Ref. S 0502-Y da CIN\" ou equivalente e c/ aditivo
anti-fungos incorporado, aplicada nas demaos necessérias a obtencéo de uma perfeita e uniforme cobertura.

CAP.IV |VAOS

4.1 Portas interiores

20 (411 Fornecimento e assentamento de Porta de correr em fibra fendlica, com calha exterior acessivel em aco inox escovado, incluindo | UN 1 0 0,00
acessorios, fechadura do tipo JNF SM 02039 ou equivalente e puxador do tipo Asa dline ou equivalente com 224 mm de medida entre
furos tudo de acordo com os desenhos e especificacdes técnicas.

21 |4.1.2 Fornecimento e assentamento de Bloco Porta -Aro de abrir em fibra fendlica, incluindo acessoérios, fechadura do tipo JNF SM 02039 ou | UN 3 0 0,00
equivalente e puxador do tipo Asa dline ou equivalente com 224 mm de medida entre furos tudo de acordo com os desenhos e
especificacdes técnicas.

4.2 JANELAS piso 2

421 Fornecimento e montagem de janelas com desenho igual ao existente em aluminio lacado RAL cinzento 7016 mate, caixilharia com corte termico e vidro termico 4 +14 +6 mm
inlcuindo rectificacBes de altura, todos os acessorios necessarios incluindo pelicula opaca interior translucida em parte do vidro, com altura de 0,90m, tudo de acordo com os
desenhos e especificagdes técnicas.

22 |4.2.2 janelas fixas (2,70x3,00) UN 4 0 0,00

23 14.23 janelas com duas folhas de abrir (1,60x1,60) UN 4 0 0,00
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24 |4.2.4 porta-janelas com duas folhas de abrir (1,60x2,60) UN 6 0 0,00
25 14.25 janelas com duas folhas ao alto, fixa e batente com compasso em cima(1,00x1,50) UN 3 0 0,00
26 |4.2.6 janela fixa (1,38x1,70) UN & 0 0,00
CAP.V LOUCA E ACESSORIOS SANITARIOS
5.1. I.S. Deficientes
27 |5.1.1. Fornecimento e colocagdo de Sanita Simples para |.S. Deficientes, do tipo da SANINDUSA, série New Woccare ref.2 129011 ou|UN 2 0 0,00

equivalente, com fixagéo oculta, incluindo estruturas de fixagédo, autoclismo tipo \"Geberit\" de dupla descarga, tampo em MDF, lacado,
com dobradigas em ago inox da mesma série, ligacdo as redes de agua fria e a rede de drenagem através de sifdo em aco inox satinado,
fixac@o do aparelho e vedacéo com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

28 |5.1.2. Fornecimento e colocagdo de Lavatério 65x58 na cor branco do tipo da SANINDUSA, série New Wccare ou equivalente, incluindo | UN 2 0 0,00
acessorios e todos os materiais necessarios ao seu funcionamento, nomeadamente, conjunto de fixagdo, ralo cromado e ferragens
ligacdes de alimentacéo flexiveis, ligacdo as redes de agua fria e a rede de drenagem existente, fixacdo do aparelho e vedacdo com
silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento

5.2. Acessorios da I.S. Deficientes

29 |5.2.1. Fornecimento e colocagdo de Torneira misturadora de Lavatério alfa com manipulo clinico cromado para lavatério - acessibilidade, do tipo | UN 2 0 0,00
SANINDUSA, ou equivalente, incluindo a ligagdo a rede de abastecimento de agua; bem como todos os trabalhos e acessoérios e
complementares necessarios a sua fixagdo e funcionamento, com respeito pelas indicagcdes dadas pelo fabricante e conforme indicado
nas pecas desenhas e condicdes técnicas

30 |5.2.2. Fornecimento e colocagé@o de Espelho inclinavel ajustavel de 60x65 cm, do tipo da SANINDUSA, série New Wccare ou equivalente, |UN 2 0 0,00
incluindo todas as ferragens, materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
31 |5.2.3. Fornecimento e colocacéo de uma barra de apoio basculante 80 e de uma barra de apoio fixa 80 para sanita do tipo da SANINDUSA, | UN 2 0 0,00

série New Wccare ou equivalente, em tubo inox respeitando a norma ISI 304, de diametro 40mm e 1,5mm de espessura, incluindo todas
as ferragens, materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

32 |5.2.4. Fornecimento e colocacédo de barras de apoio 60 direito para lavatorio tipo SANINDUSA, série New Wccare, ou equivalente, em tubo | UN 2 0 0,00
inox respeitando a norma IS| 304, de diametro 40mm e 1,5mm de espessura, incluindo todas as ferragens, materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento e funcionamento.

33 |5.2.5. Fornecimento e montagem de sistema de chamada de emergéncia para WC deficientes de uma zona de chamada, incluindo controlador | UN 2 0 0,00
de chamada, botdo para parede com corddo em todo o perimetro da IS, sinalizador Sonoro e luminoso, botdo de comando de reset,
sinalética WC de mobilidade reduzida e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.

34 |5.2.6. Fornecimento e montagem de muda-fraldas horizontal, de aco inoxidavel AlSI 304 e polietileno de baixa densidade microtexturado com | UN 1 0 0,00
auséncia de pontos de fricgdo, de 648x940 mm, 550 mm (aberto) / 103 mm (fechado) de profundidade, peso maximo suportado 225 kg,
com dispensador de toalhas, fendas laterais para pendurar bolsas, correia de seguranca, correia de seguranca e fecho pneuméatico para
fixar em parede. Encontra-se incluido neste artigo o fornecimento e a execugdo de todos 0s acessoOrios e materiais necessarios a um
perfeito acabamento.

5.3. Acessorios I.S. Deficientes / I.S.Homens / Senhoras

35 |5.3.1. Fornecimento e colocagéo porta piagaba com fixacédo a parede em acgo inoxidavel AlSI 304, acabamento escovado, com sistema de fecho | UN 2 0 0,00
através de pressao, com as fixacdes fornecidas pelo fabricante. Corpo tampa e cabo em ago inoxidavel AlSI 304, inclui kit de fixagdo a
parede e todos 0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento.

36 |5.3.2. Fornecimento e assentamento de dispensador de toalhas e papel industrial, robusto e com caracteristicas anti-vandalismo , em acgo | UN 2 0 0,00
inoxidavel AISI 304, acabamento escovado, inclui fecho que permite abrir tampa para enchimento, bem como a execugéo de todos os
trabalhos, acessorios e materiais necessarios ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.
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37 |5.3.3. Fornecimento e assentamento de doseador de sab&o liqguido manual com disposigdo mural, em aco inoxidavel escovado para fixagdo a | UN 2 0 0,00
parede, incluindo visor de nivel de conteddo, em policarbonato transparente, fechadura para abrir a parte superior da tampa bem como
todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.
38 |5.3.4. Fornecimento e assentamento porta rolos de papel higiénico circular de superficie, em ago inox acetinado para rolo industrial, incluindo | UN 3 0 0,00
todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.
39 |5.35. Fornecimento e colocagédo de caixotes do lixo em ago inox com geometria quadrada em acgo inox escovado AISI 304, tudo de acordo com | UN 3 0 0,00
o CE.
CAP. VI CARPINTARIAS
6.1 Portas exteriores
40 |6.1.1 Tratamento, decapagem, barramento, aplicacdo de primario e pintura a esmalte aquoso na cor a definir pela fiscalizagdo das portas a | UN 3 0 0,00
reparar/recolocar, existentes em madeira no piso 1, incluindo retificacGes de altura, todos os acessdrios necessarios, tudo de acordo com
especificagdes técnicas.
CAP. VIl [PINTURAS
7.1 Pinturas interiores e exteriores
41 |7.11 Execucdo de pintura em superficies exteriores com tinta plastica tipo \"DYRUP\" exteriores, a definir pela fiscalizacdo, no nimero de | m2 480 0 0,00
demaos indicado pelo fabricante, incluindo a reabilitacdo da base a remocé@o da tinta existente, aplicacdo de aditivo antibolores e
antialgas, primario, selante, fixador, todo de acordo com as especifica¢cdes do fornecedor. Incluindo os meios elevatorios necessarios.
42 (7.1.2 Execucéo de pintura em superficies interiores com tinta plastica tipo \"DYRUP\"interiores, a definir pela fiscalizacdo, no nimero de | m2 200 0 0,00
demaos indicado pelo fabricante para um perfeito acabamento.
CAP. VIl | EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS
8.1 Acessibilidades
43 |8.11 Fornecimento e instalagao de plataforma elevatéria para pessoas com mobilidade para escada com 2 langos e duas curvas com todos os | vg 1 0 0,00
acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
CAP. IX |Trabalhos diversos
9.1 Rede de abastecimento de 4guas
44 (9.1.1 Execucéo das adaptacdes necessarias as redes de aguas existente para interligar com a rede projetada, em todos os compartimentos | vg 1 0 0,00
gue necessitem de abastecimento de agua bem como adaptacdo da rede a correcta ligagdo dos novos aparelhos sanitarios, tudo de
acordo com o C.E.
9.2 Rede de drenagem de aguas residuais
45 19.21 Abertura de rogos, em paredes e pavimentos, com tapamento posterior aos ensaios e testes de funcionamento da instala¢éo, incluindo | vg 1 0 0,00
todos os trabalhos e acessorios inerentes a execugdo para adaptacéo conforme as alteracdes de projecto e de acordo com a legislagao
vigente CE.
9.3 APOIO CONSTRUCAO CIVIL
46 |9.3.1 Apoio de construgdo civil na execugdo da rampa em betdo, compreendendo furagbes em laje de betdo armado e todos os remates | vg 1 0 0,00
necessarios a um perfeito acabamento.
CAP. X TRABALHOS DIVERSOS
47 [101 Substituicdo do painel luminoso da fachada do SL Odemira [vg 1] 0 0,00
Total 0,00
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