MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CAMARA MUNICIPAL

CADERNO DE ENCARGOS

Procedimento por Consulta Prévia N.2 30/2022

PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo | - Disposi¢des Gerais

Clausula 1.2 | Objeto do contrato

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do presente procedimento que tem por objeto o objeto o Fornecimento e Montagem
de mobilidrio para o Centro Escolar do Bom Sucesso — Educagao Pré-Escolar e 12 Ciclo do
Ensino Basico da Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz, nas condicGes descritas na Parte
Il do presente documento.

CPV: (cédigo CPV 39100000-3 — Mobiliario)

Clausula 2.2 | Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2. O Contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que estes erros e omissGes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

C) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

€) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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f) Identificagdo do Gestor de Contrato;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do nimero anterior,
a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatdrio, nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma

legal.

Clausula 3.2 | Duragao do contrato

1. O contrato a celebrar no ambito do presente procedimento sera vigente com a outorga do
contrato e mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao Municipio da Figueira da Foz, em
conformidade com as respetivas condigées e de acordo com o disposto na Lei, sendo que
esta devera ser efetuada, impreterivelmente, até ao 302 dia apds a data de assinatura do
contrato, sem prejuizo das obrigacbes acessdrias que devam perdurar para além da
cessagao do Contrato, ndo excedendo o prego Contratual.

2. A dentncia deve ser efetuada mediante notificagao a outra parte, por carta registada com

aviso de rece¢do, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias.

Capitulo Il - OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Seccdo | — Obrigacdes do cocontratante

Subseccao | — Disposi¢cOes Gerais

Clausula 4.2 | Obrigagdes principais do cocontratante
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o prestador de servigos

a obrigacado principal de cumprir com zelo o servigo contratado.
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2.

g)

O cocontratante obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e
competente utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a
pontualidade préprios das melhores praticas.

Constituem ainda obrigacdes do cocontratante:

Apresentar os documentos de habilitacdo a que estao obrigados, nos termos do artigo 81.2
do CCP;

Prestar os servicos, conforme especificacdes do presente caderno de encargos;

O cocontratante ficard ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e
informaticos que sejam necessdrios e adequados ao fornecimento, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio a perfeita e completa execucdo das
tarefas a cargo;

Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, ao contraente publico, o facto
que torne total ou parcialmente impossivel da prestagdo dos servicos objeto do
procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do
contrato celebrado com o contraente publico;

N3o alterar as condi¢des do fornecimento;

N3do subcontratar, no todo ou em parte, a execugdo do objeto do contrato, sem prévia
autoriza¢do do contraente publico;

Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagao social, os seus representantes legais, a sua situagao
juridica e a sua situagdo comercial;

Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informagbes que
obtenham no ambito da formagdo e da execu¢do do contrato, nem utilizar as mesmas para
fins alheios aquela execugdo, abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios,
colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos.

Possuir todas as autorizagOes, consentimentos, aprovacoes, registos e licengas necessarios

para o pontual cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato.
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Subseccdo Il | Dever de sigilo e prote¢dao de dados

Clausula 5.2 | Informagao e sigilo

1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informacdes que este lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato, devendo
o contraente publico satisfazer os pedidos de informacao formulados pelo cocontratante e
gue respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a
execugdo do contrato.

2. Salvo quando, por forca do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de poderes publicos,
compete exclusivamente ao contraente publico a satisfacdo do direito a informacdo por
parte de particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execucgao.

3. O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a

segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por forca da execucdo do contrato.

Seccdo Il | Obrigacdes do Municipio da Figueira da Foz

Clausula 6.2 | Prego contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio da Figueira da Foz deve
pagar ao cocontratante, os servigos efetivamente prestados, nos termos da Parte Il do
Caderno de Encargos e de acordo com o(s) prego(s) constante(s) da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no niumero anterior incluird todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio da Figueira da Foz,
incluindo as despesas de alojamento, alimentagao e deslocacdo de meios humanos, bem
como todas as despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutenc¢do dos seus
meios materiais e quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licencas).

3. Durante a vigéncia do contrato ndo havera lugar a revisdo de precos.
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Clausula 7.2 | Prego Base
O preco base do procedimento, estabelecido para o Caderno de Encargos, para os efeitos
decorrentes do artigo 47.2 do CCP, é de € 18.152,25 (dezoito mil cento e cinquenta e dois euros
e vinte cinco céntimos) n3o inclui o imposto sobre o valor acrescentado, sendo o maximo que a
entidade adjudicante aceita pagar e limita o preco contratual, distribuido pelos seguintes niveis
de ensino:
Educacao Pré-Escolar: 6.371,01€
12 ciclo do Ensino Basico: 11.781,24€
O preco base fixado tem por fundamento a média dos valores resultantes de uma consulta

preliminar efetuada ao mercado.

Clausula 8.2 | Condigoes de pagamento
1. As quantias devidas pelo Municipio da Figueira da Foz, nos termos das clausulas anteriores,
deverdo ser pagas apos a rececao, pelo contraente publico, das respetivas faturas, no prazo
maximo de 60 dias, as quais s6 poderdao ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva, indicando sempre o nimero sequencial de compromisso.

2. Nio poderio ser propostos adiantamentos por conta dos bens e servicos a prestar.

3. Poderdo ser realizados pagamento por conta do valor global do contrato desde que sejam de

valor igual ao dos bens e servicos efetivamente prestados.

4. Em caso de discordancia por parte do Municipio da Figueira da Foz, quanto aos valores
indicados nas faturas, devera este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a

proceder a emissdao de nova fatura corrigida.

Clausula 9.2 | Faturagdo Eletrdnica

1. Atendendo ao disposto no art.2 2992-B do Cddigo dos Contratos Publicos, alterado pelo
Decreto-Lei n® 111-B/2017, de 31 de agosto, é obrigatdria a emissdo da(s) fatura(s) em
formato eletrénico.

2. A solugdo adotada pelo Municipio da Figueira da Foz é o iLink Digital Sharing, acessivel em

https://www.ilink.pt da empresa ACIN iCloud Solutions, e sera através da mesma que todas
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c)

as faturas deverao ser encaminhadas pelos fornecedores.
Para o efeito, deverd realizar a sua adesdo gratuita a plataforma iLink em

https://www.ilink.pt , assegurando-se a isen¢do de custos de transacdo na utilizagdo da

solucdo por parte dos nossos fornecedores.
O iLink dispde de uma linha de apoio para colocacao de qualquer questao que possa surgir,

através do email apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451.

Capitulo lll - Penalidades contratuais, dentncia e resolugao

Clausula 10.2 | Forga maior

. A ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que

resulte de caso de forca maior ndo serd havida como incumprimento, pelo que ndo deverao,
nesses casos, ser impostas penalidades ao cocontratante.

Entende-se como casos de forga maior o conjunto de circunstancias que impossibilitem a
realizacdo pontual das prestacdes, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Desde que verificados os requisitos do numero anterior, poderdo constituir casos de forca
maior, entre outros, os tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

N3o constituirdo casos de forga maior:

as circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor, na
parte em que intervenham;

as determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou dnus que
sobre ele recaiam;

as manifestacGes populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo cocontratante;
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f)

os incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do cocontratante, cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia deste ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

as avarias nos sistemas informdaticos ou mecéanicos do cocontratante, ndo resultantes de
sabotagem;

os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior devera ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determinard a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 11.2 | Resolugdo por parte do Municipio

. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdao do contrato previstos na lei, o Municipio

da Figueira da Foz poderd resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
cocontratante violar, de forma grave ou reiterada, qualquer das obrigacées que lhe
incumbem, designadamente, nos seguintes casos:

a) Desvio do objeto do fornecimento;

b) Interrupg¢do do fornecimento por facto imputdvel ao cocontratante;

c) Incorreta execucdo dos trabalhos.

d) Se ndo forem cumpridas as especificacdes técnicas estabelecidas deste Caderno de

Encargos.

. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exercer-se-4 mediante declaracdo

enviada ao cocontratante e ndo determinard a repeticdo das prestacGes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pelo Municipio da Figueira da Foz.

A resolucdo do contrato ndo invalida o direito a qualquer a¢dao que venha a ser interposta
por parte do Municipio da Figueira da Foz com vista a justa indemnizagdo por perdas e danos
eventualmente sofridos com incumprimento do contrato.

Nos termos do artigo 334.2 do Cédigo dos Contratos Publicos pode proceder-se a resolugao

total ou parcial do contrato por razoes de interesse publico, em virtude de alterages na
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organizacdo e/ou reestruturacdo dos servicos municipais, e consequentemente o tipo de
fornecimento contratado deixar de ser necessario.
5. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante notificacdo ao

adjudicatario com 60 dias corridos de antecedéncia.

Capitulo IV | Garantia de cumprimento e seguros

Clausula 12.2 | Prestagio de caugdo
N3o ha lugar a prestacdo de caucdo nos termos do n2 2 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.
Clausula 13.2 | Garantia de cumprimento contratual
O Municipio procede a retencdo de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo prestador do servico das obrigacdes contratuais ou legais ou para quaisquer

outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

Clausula 14.2 | Seguro
1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro da
atividade que exerce.
2. O Municipio da Figueira da Foz pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro, assim como das inspe¢des referidos no

numero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo 1 dia util.

Capitulo V | Gestdo do Contrato

Clausula 15.2 | Supervisdo e controlo
1. O contraente publico designa o gestor do contrato nos termos do artigo 290.2 -A, a quem

compete com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucdo do contrato.
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2. Para efeitos do cumprimento do exercicio das fun¢des de gestdo do contrato o
adjudicatério devera disponibilizar os contactos telefénicos e de enderego eletrénico do
representante por si nomeado.

3. O adjudicatario estard sujeito a supervisao da execu¢ao do contrato, a qual serd assegurada
pelo gestor de contrato.

4. Caso se verifiqguem situacdes andmalas no fornecimento ou na prestacao dos servicos, e
com base nos relatérios emitidos pelo gestor de contrato, serd o adjudicatario notificado

para regularizacdo imediata das mesmas.

Capitulo VI — Cesséao da posicao contratual

Clausula 16.2 | Subcontratagao e cessdo da posicao contratual
A subcontratacdo pelo fornecedor ou a cessdo da posicdo contratual depende da autorizacao

prévia do Municipio da Figueira da Foz.

Clausula 17.2 | Cessao da posigao contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que relna os
pressupostos para a resolu¢dao do contrato, o adjudicatdrio cede a sua posi¢ao contratual ao
concorrente do procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente
contrato, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial no
referido procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicacdo da conclusao dos trabalhos.

3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢cdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré -contratual original.

4. A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo

eficaz a partir da data por este indicada.
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5. Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no numero anterior, transmitem -se automaticamente para o
cessiondrio na data de producgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.2 4 apenas
vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare, apds a cessao.

7. Quando ha lugar a caucao e a garantias prestadas pelo cocontratante inicial, estas sdo objeto
de reducdo na proporc¢ado do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas
seis meses apods a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigacGes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo contraente publico aos
respetivos depositarios ou emitentes.

8. A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Capitulo VIl — Disposic¢des finais

Clausula 18.2 | Publicidade
O cocontratante ndo podera fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada

com o presente contrato, sem a prévia autorizagao do Municipio.

Clausula 19.2 | Comunicagoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para os seguintes enderecos de e-mail:

a) Para o Municipio da Figueira da Foz: municipe @cm-figfoz.pt;

) Para o cocontratante: o e-mail indicado na sua proposta;

C) Qualquer comunicagdo que ndo possa ser efetuada para os e-mails constantes das alineas
anteriores, sera efetuada para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

d) Qualquer questdo relativa a faturacdo devera ser enviada para o e-mail:

contabilidade@cm-figfoz.pt
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2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 20.2 | Legislago aplicavel
Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no regime

previsto no Codigo dos Contratos Publicos, na sua atual redacdo e demais legislacdo aplicavel.

Clausula 21.2 | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.

Capitulo VIl — Protegao de dados Pessoais e Dever de Sigilo

Clausula 22.2| Protegao de dados

1. O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situacées em que o
tratamento de dados é licito, desighadamente quando “o tratamento for necessario para a
execucdo de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré —
contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o
cumprimento de uma obrigacdo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2. Sempre que sejam remetidos dados pessoais, homeadamente em relagdo a equipa de
trabalho proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaracdo de consentimento
para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3. Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com
excec¢do das informagdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial
ou outra e das informagdes respeitantes a dados pessoais.

4. O cocontratante fica obrigado a cumprir o disposto no Regulamento Geral de Protecdo de

Dados Pessoais, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
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Conselho de 27 de abril de 2016, entrou em vigor no dia 25/05/2018, no que concerne a

recolha e tratamento de dados pessoais.

Clausula 23.2 | Obrigagdes do Subcontratante,
nos termos do Regulamento Geral sobre a Protec¢do de Dados (RGPD)

1. O Subcontratante compromete-se:

a) A ndo contratar outra entidade subcontratante sem o consentimento anterior e expresso

do contraente publico, fornecido por escrito.

b) N3o transferir os dados pessoais para paises terceiros ou organizagdes internacionais,
salvo o cumprimento de uma obrigacdo legal ou interesse publico caso em que dara

conhecimento ao contraente publico;
c¢) Guardar sigilo sobre todos os conhecimentos que tiver no exercicio da sua atividade;

d) Possuir e a manter as medidas técnicas e organizativas adequadas e suficientes para que
o tratamento dos dados pessoais que levar a cabo cumpra os requisitos do RGPD,
nomeadamente no que toca a defesa dos direitos dos respetivos titulares e a seguranca do
referido tratamento, de forma a ndo colocar em risco os dados pessoais dos respetivos

titulares, designadamente:

i) Assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas de tratamento;

ii) Restabelecer a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma atempada no

caso de incidente fisico ou técnico;

e) Prestar assisténcia a entidade adjudicante permitindo que esta cumpra as obrigacdes a

gue estd legalmente obrigada, nomeadamente:

i) Dar resposta aos pedidos dos titulares que atuem no exercicio dos respetivos

direitos;
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ii) Implementar as medidas de seguranca adequadas e suficientes ao referido

tratamento;
iii) Notificar a Autoridade de Controlo em caso de violagao de dados;

iv) Comunicagdo a violagdo referida no ponto imediatamente anterior ao respetivo

titular;
v) Realizar avaliagGes de impacto para a protecdo de dados.

f) Apagar ou devolver ao contraente publico, consoante o que esta exigir, os dados pessoais
a que teve acesso, no término das atividades a desenvolver, apagando as cdpias existentes,
salvo no cumprimento de uma obrigacdo legal ou existéncia de interesse publico, caso em

gue dara conhecimento ao contraente publico;

g) Disponibilizar ao contraente publico todas as informac¢Ges necessdrias para que esta
cumpra as obrigacGes a que esteja sujeita, contribuindo para as auditorias, inspecdes e

demais fiscalizagcdes conduzidas por aquela;

h) Conservar registos escritos das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas em

nome do contraente publico, designadamente:
i) Nome e contactos das Partes, bem como do encarregado da protecdo de dados;
ii) Categorias de tratamentos de dados pessoais;
iii) Descrigdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranga;

i) Disponibilizar os registos referidos na alinea anterior a Autoridade de Controlo nos casos

legalmente exigidos.

j) Nao tratar quaisquer outros dados pessoais ou aplicar ou utilizar os dados pessoais para
qualquer outra finalidade para além da atividade prevista no considerando 6, nem os utilizar

para as suas proprias finalidades.

k) Disponibilizar a necessaria formacdo em protecdo de dados ao pessoal autorizado a tratar

dados pessoais.

Hive

SCP 34.2021 | Servico de Contratagdo Publica
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MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CAMARA MUNICIPAL

I) Quando necessdrio, designar um encarregado de prote¢ao de dados e comunicar o nome

e dados de contato dessa pessoa ao contraente publico.

WW
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MUNICiPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

CAMARA MUNICIPAL
Contribuinte n.° 501 305 580

DEAS - Divisao de Educagéo e Assuntos Sociais

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO ESCOLAR

CENTRO ESCOLAR BOM SUCESSO

- EDUCAGAO PRE ESCOLAR E 1.2 CICLO DO ENSINO BASICO —
REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

ANEXO A
CLAUSULAS TECNICAS

(ANEXO 4)



ANEXOA-C

ausulas Técnicas

Clausula 1.2 — Objeto
O presente procedimento, por consulta prévia tem por objeto o “Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar
Centro Escolar de Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 12 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da

Figueira da Foz”.

Clausula 2.2 — Especificagdes do fornecimento
Para o fornecimento e montagem do mobilidrio escolar deverdo ser apresentadas propostas, atendendo ao

descrito no quadro seguinte:

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais
Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar em Diversos Estabelecimentos Escolares — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bésico — Rede
Publica do Municipio da Figueira da Foz



|. - EDUCACAO PRE-ESCOLAR - Componente de utilizagdo exclusiva

PEGA DE

DESIGNACAO

QUANT. A

ESPACO MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR | ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de concegdo:
— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢es de resisténcia e estabilidade.
— A estrutura ndo deve interferir com a posi¢do das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos seus quatro lados, por utentes
sentados.
— A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.
—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
E —0O tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
< —Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.
> Materiais e Componentes
E MESA RETANGULAR JI Bom Sucesso 4 —Apoios no Solo Poliamida
w —Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.
< —Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura
S minima de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face.

Dimens@es(mm)

—A (comprimento do plano de trabalho) - 1200mm

—B (largura do plano de trabalho) - 600mm

—C (altura do plano de trabalho) - 530mm

—C1 (altura minima do espago para as pernas) - C - 200mm

ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm norma ENV 1729 - 1:2001))

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo
Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




PEGA DE

ESPAGO MOBILIARIO

DESIGNACAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

MESA SEMI-
CIRCULAR

z

CADEIRA
EMPILHAVEL

SALA DE ATIVIDADES -EDUCACAO PRE-ESCOLAR

JIBOM SUCESSO

Caracteristicas de concegdo:

— A concecdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢es de resisténcia e estabilidade.

— A estrutura ndo deve interferir com a posi¢do das pernas dos utilizadores.

— A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.

—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.

—0O tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.

—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.

Materiais e Componentes

—Apoios no Solo Poliamida

—Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.

—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a
espessura min. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabecamento em madeira rija.

Dimens@es(mm)

—A (didmetro do plano de trabalho) - 12200mm

—C (altura do plano de trabalho) - 530mm

—C1 (altura minima do espago para as pernas) - C - 100mm

ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001)

27

Caracteristicas de concegdo:

— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢des de resisténcia e estabilidade.

—0 bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.

—A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.

—A cadeira deve ser empilhavel.

—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.

Materiais e Componentes:

— Apoios no Solo Poliamida

—Assento e Costas Contraplacado de madeira, (preferencialmente faia), com acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, ou aplicagdo de velatura
colorida. Arestas arredondadas em todo o perimetro.

—Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.

Dimensdes (mm)

—A (largura minima do assento) - 300mm

—A1 (largura minima do encosto) - 000

—B (profundidade Uutil do assento) - 280mm

—C (altura do assento) - 310mm

ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001)

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo
Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




PECA DE

Bl MOBILIARIO

DESIGNACAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

ARMARIO
FECHADO ALTO

z

ARMARIO BAIXO
ABERTO

SALA DE ATIVIDADES -EDUCACAO PRE-ESCOLAR

ARMARIO COM
TABULEIROS

JIBOM SUCESSO

Caracteristicas de concegdo:

— A estrutura deve ser sélida e indeformavel, com boas condi¢Bes de resisténcia e estabilidade.

—As portas (duas), devem ter fechadura de cremona, com chaves em duplicado. As chaves devem ser, dobréveis ao embate.

—As prateleiras (quatro), devem ser amoviveis, reguldveis em altura, suportar cargas até 100kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu
deslizamento, os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, reguldvel pelo interior do armdrio.

Materiais e Componentes

— Apoios no Solo Poliamida.

—Estrutura e Portas Madeira (macica, aglomerado folheado ou contraplacado), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural,
aplicacdo de velatura colorida ou revestimento a termolaminado mate.

—Prateleiras Madeira (maciga, aglomerado folheado ou contraplacado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, ou
revestimento a termolaminado mate.

DimensGes aproximadas (mm):

—A (largura) 1000mm

—B (profundidade) 435mm

—C (altura total)1600mm

Caracteristicas de concepgdo:

A estrutura deve ser sélida e indeformdvel, com boas condigdes de resisténcia e estabilidade.

As prateleiras (quatro), devem ser amoviveis, regulaveis em altura, suportar cargas até 100kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu
deslizamento.

Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, reguldvel pelo interior do armario.

Possui ferragens de seguranga activa para evitar a manipulagdo por parte das criangas.

Materiais e Componentes

Apoios no Solo Poliamida.

Estrutura e Prateleiras em melaminado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, aplicacdo de velatura colorida ou
revestimento a termolaminado mate.

Dimenses(mm)

A (largura exterior) - 1600mm

B (profundidade exterior) - 450mm

C (altura total) - 900mm

—C1 (altura do soco) - 50mm

Caracteristicas de concepgdo:

— A estrutura deve ser sélida e indeformavel, com boas condi¢Bes de resisténcia e estabilidade.

—O interior do armario dividido em prateleiras com tabuleiros (doze), distribuidos por trés ordens de quatro ,contendo cada um uma caixa.
—As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.

—Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, reguldvel pelo interior do armario.

Materiais e Componentes

—Apoios no Solo Poliamida.

— Caixas em material plastico.

—Estrutura e Divisérias em melaminado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.
Dimenses(mm)

—A (largura exterior) - 2000mm

—B (profundidade exterior) - 435mm

—C (altura total) - 850mm

C1 (altura do soco) - 50mm

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo

Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




ESPAGCO

PECA DE
MOBILIARIO

DESIGNACAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

z

SALA DE ATIVIDADES -EDUCAGAQ PRE-ESCOLAR

ARMARIO
CACIFO-

ARMARIO
CACIFO-

SOFA
INDIVIDUAL
(PRE-ESCOLAR)

JI BOM SUCESSO

Caracteristicas de conce¢do:

— A estrutura deve ser sélida e indeformavel, com boas condi¢Bes de resisténcia e estabilidade.

—O interior do armario com 12 (doze) cacifos, distribuidos por trés ordens de quatro cacifos.

—Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, reguldvel pelo interior do armario.

Materiais e Componentes

— Apoios no Solo Poliamida.

—Estrutura e Prateleiras em melaminado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, aplicagdo de velatura colorida ou
revestimento a termolaminado mate.

Dimens@es aproximadas (mm)

— A-(Largura Exterio)r - 2000mm

— B (Profundidade de Exterior)-435mm

—C (Altura Total)-850mm

—C1 (Altura do Soco)-50mm

Caracteristicas de conce¢do:

— A estrutura deve ser sélida e indeformavel, com boas condi¢Bes de resisténcia e estabilidade.

—O interior do armario com 24{vinte e quatro) cacifos, distribuidos por quatro ordens de seis cacifos.

—Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, reguldvel pelo interior do armario.

Materiais e Componentes

—Apoios no Solo Poliamida.

—Estrutura e Prateleiras em melaminado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano a cor natural, aplicagdo de velatura colorida ou
revestimento a termolaminado mate.

Dimens@es aproximadas (mm)

—A-(Largura Exterio)r - 1400mm

— B (Profundidade de Exterior)-435mm

—C (Altura Total)-1300mm

C1 (Altura do Soco)-50mm

Caracteristicas de concegdo:

—Assento confortdvel em espuma com densidade de 24kg/m3, resistente a utilizagdo intensiva
—Tecido impermeavel e lavavel

—Sem bragos, adequado a criangas do pré-escolar
Materiais e Componentes

—Tecido em napa -cor a definir

DimensGes aproximadas (mm):

—Largura-300mm

—Altura-400mm

—Profundiddae-370mm

—Altura do Assento 170mm

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo
Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




ESPAGO

PECA DE
MOBILIARIO

DESIGNACAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

z

SALA DE ATIVIDADES -EDUCAGAQ PRE-ESCOLAR

TAPETE VINIL

RECIPIENTE PARA
PAPEIS

BENGALEIRO

JIBOM SUCESSO

Caracteristicas de conce¢do:

—Tapete em vinil, resistente

—Revestimento impermeavel e lavavel, e antiderrapante
Materiais e Componentes

—Vinil estampado, a definir padrdo

DimensGes aproximadas (mm):
—Comprimento-4500mm

—Largura-2000mm

Caracteristicas de concepgdo:

- O conjunto deve ser sdlido e indeformavel, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
- Os pontos de apoio no solo devem ser antiruido, resistentes ao desgaste, e ndo facilmente desmontaveis por ac¢do do uso.

Materiais e Componentes

- Conjunto Chapa de ago, com espessura minima de 1mm, acabamento a tinta epoxidica.

Dimensdes(mm)

- Comprimento - 360mm

- Largura - 150mm

- Altura - 300mm

Caracteristicas de concepgdo:

- O conjunto deve ser sdlido e indeformavel, com boas condi¢Bes de resisténcia e estabilidade.

- O conjunto é constituido por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides ( seis ), resistentes ao arranque e a dobragem, e na parte inferior,
suporte para guarda-chuvas, com base apara pingas.

Materiais e Componentes:

- Base Pedra polida ou chapa inox

- Cabides Tubo ou vardo de ago, acabamento idéntico a estrutura.

- Estrutura Tubo ou chapa de ago, com acabamento a tinta epoxidica.

Dimensdes (mm)

- De acordo com o modelo do fabricante

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo
Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




PECA DE DESIGNAGAO QUANT. A

B MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR | ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de concegdo:
—A concecdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.
—A estrutura ndo deve interferir com a posicdo das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
— A estrutura ndo deve exceder os limites da proje¢do horizontal do tampo.
—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0O tampo deve ter um encabecamento de protecdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
—0Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por a¢gdo do uso.

MESA M:ter.iais e Compongntgs
RETANGULAR 4 —Apoios no Solo Poliamida N . - N
(PRE-ESCOLAR) —Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.
—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura
minima de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face.

Dimensdes(mm)
—A (comprimento do plano de trabalho) - 1200mm

o —B (largura do plano de trabalho) - 750mm

bt —C (altura do plano de trabalho) - 540mm

g —C1 (altura minima do espago para as pernas) - C - 100mm

= JIBOM SUCESSO ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm norma ENV 1729 - 1:2001))

2 Caracteristicas de concegdo:

< —A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.

¢</() — A estrutura ndo deve interferir com a posi¢do das pernas dos utilizadores.
—A estrutura ndo deve exceder os limites da proje¢do horizontal do tampo.
—As ligagBes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0O tampo deve ter um encabegamento de prote¢do, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontaveis por a¢cdo do uso.

MESA SEMI- 4 Materiais e Componentes
CIRCULAR —Apoios no Solo Poliamida

(PRE-ESCOLAR)

—Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.

—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura min.
de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabegamento em madeira rija.

Dimensdes(mm)

—A (diametro do plano de trabalho) - 1200mm

—C (altura do plano de trabalho) - 540mm

—C1 (altura minima do espago para as pernas) - C - 100mm

ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001)

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo

Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




Il. - 12 CICLO DO ENSINO BASICO - Componente de utilizagdo exclusiva- 2 SALAS DE AULA

PECA DE DESIGNACAO QUANT. A P
ESPAGO MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR | ADQUIRIR e
Caracteristicas de concegdo:
—A concegdo da estrutura deve permitir solugées tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia estabilidade.
—A estrutura ndo deve interferir com a posigdo das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
—A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.
—As ligagdes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0 tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
—0Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontaveis, por agdo do uso.
Materiais e Componentes
MESA DUPLA 24 —Apoios no Solo Poliamida
—Estrutura Tubo de aco, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.
—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura
min. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabegamento em madeira rija ou PVC (3mm).
E Dimensdes (mm):
&) —Comprimento - 1200mm
ol —Largura - 600mm
- —Altura - 640mm
g EB1 BOM SUCESSO ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001)
E Caracteristicas de Concegdo:
—A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.
<5( —0 bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
%) —A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
—A cadeira deve ser empilhdvel.
—0Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontaveis por agdo do uso.
Materiais e Componentes:
CADEIRA ALUNO 50 —Apoios no Solo Poliamida

—Assento e Costas Contraplacado de madeira (preferencialmente faia), com acabamento a verniz de poliuretano a cor natural. Arestas arredondadas em todo
o perimetro.

—Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.

Dimensdes (mm):

—Largura - 380mm

—Profundidade - 330mm

—Altura —360mm

ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm (norma ENV 1729 - 1:2001)

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo

Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




PECA DE DESIGNAGAO QUANT. A
B MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR | ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de concegdo:
—A concecdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigBes de resisténcia e estabilidade.
—A estrutura ndo deve interferir com a posigdo das pernas dos utilizadores.
— 0O conjunto deve ser fechado por um painel frontal, e ter um bloco com uma gavetas sob o tampo.
—Fechadura, com chave em duplicado e dobravel ao embate.
—Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, ndo desmontaveis por agdo do uso.
Materiais e Componentes
MESA SECRETARIA ) —Apoios no Solo Poliamida
PARA PROFESSOR —Bloco de Gavetas Chapa de ago, com acabamento a tinta epoxidica.

—Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir
—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura min. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabegcamento em
madeira rija, ou PVC (3mm).
Dimensdes (mm):

o —Comprimento - 1200mm

ICI.)J —Largura - 600mm

ol — Altura plano de trabalho- 750mm

‘_.i Caracteristicas de concegdo:

E —A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.

2 EB1 BOM SUCESSO —0 bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura .A cadeira deve ser empilhavel.

E —Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontaveis por a¢cdo do uso.

o Materiais e Componentes:

5 CADEIRA —Apoios no solo poliamida;

= ESTOFADA PARA 2 3 ’ ) . .

by} PROFESSOR Assento e costas contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro.
—Revestimento em tecido lavavel (Classe M2); Estrutura tubo de aco, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir
Dimensdes (mm):
—Lagura-340mm
—Profundidade-330mm
—Altura do assento - 450mm
Caracteristicas de concepgdo:
- O conjunto deve ser sélido e indeformavel, com boas condi¢des de resisténcia e estabilidade.
- O conjunto é constituido por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides ( seis ), resistentes ao arranque e a dobragem, e na parte inferior,

suporte para guarda-chuvas, com base apara pingas.
Materiais e Componentes:
BENGALEIRO 2 - Base Pedra polida ou chapa inox

- Cabides Tubo ou vardo de ago, acabamento idéntico a estrutura.
- Estrutura Tubo ou chapa de ago, com acabamento a tinta epoxidica.
Dimensdes (mm)
- De acordo com o modelo do fabricante
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ESPACO

PEGA DE
MOBILIARIO

DESIGNACAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

SALA DE AULA-1.2 CEB

ARMARIO
FECHADO ALTO ¢/
CHAVE

ARMARIO VITRINE

QUADRO BRANCO
ESTRUTURA DE
ALUMINIO

EB1 BOM SUCESSO

Caracteristicas de concepgao:

- A estrutura deve ser sélida e indeformavel, com boas condicGes de resisténcia e estabilidade.

- As portas (duas), devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado. As chaves devem ser, dobrdaveis ao embate.
- As prateleiras (cinco), devem ser amoviveis, reguldveis em altura, suportar cargas até 100kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu
deslizamento.

- Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulavel pelo interior do armario.

Materiais e Componentes

- Apoios no Solo Poliamida.

- Estrutura e Portas Chapa de ago, com espessura minima de 8mm, acabamento a tinta epoxidica

- As prateleiras devem ser amoviveis, reguldveis em altura

- A (largura exterior) - 1000mm

- B (profundidade exterior ) - 435mm

- C (altura total) - 1850mm

—C1 (altura do soco) - 50mm

Caracteristicas de concepgdo:

- A estrutura deve ser sélida e indeforméavel, com boas condigGes de resisténcia e estabilidade.

- Ointerior do armario é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa.
- O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir.

- O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado.

- As chaves devem ser dobraveis, ao embate.

- As prateleiras ( quatro), devem ser amoviveis, reguldveis em altura, suportar cargas até 100Kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu
deslizamento.

- Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulavel pelo interior do armario.

Materiais e Componentes:

- Apoios no Solo Poliamida.

- Estrutura e Portas Chapa de ago, com espessura minima de 8mm, acabamento a tinta epoxidica.

- Vidro incolor com a espessura minima de 5mm, em portas sem moldura.

- Prateleiras Chapa de ago, de espessura ndo inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxidica.

Dimensdes (mm)

- Largura - 1000mm

- Profundidade - 435mm

- Altura total - 1850mm

- Altura da prateleira fixa - 850mm

Altura do soco - 50mm

Caracteristicas de concegdo:
—Anti-reflexo;

- Bandeja para canetas

—Arestas e cantos boleados
—Materiais e Componentes
—Estrutura em aluminio anodizado
Dimensdes (mm):

—Largura -2500mm
Altura-1200mm
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PECA DE DESIGNAGAO QUANT. A

MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR ADQUIRIR CARACTERISTICAS

ESPACO

Caracteristicas de concegdo:
—A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigBes de resisténcia e estabilidade.
—A estrutura ndo deve interferir com a posigdo das pernas dos utilizadores.
—A estrutura ndo deve exceder os limites da protecdo horizontal do tampo, e deve ter uma calha (do lado oposto ao utilizador) para suporte de cabos e
tomadas.
—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
MESA DE —0Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, ndo demonstraveis por acdo do uso.
INFORMATICA Materiais e Componentes
—Apoios no Solo Poliamida
Dimensdes (mm):
—Comprimento - 1200mm
—Largura - 800mm
—Altura - 680mm
Caracteristicas de concegdo:
—A concecdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.
—Cadeira giratdria com bracos e assento almofadado em esponja de alta densidade,
—Com elevador a gés
EB1 BOM SUCESSO Materiais e Componentes:
-Cadeira revestida a tela classe M2, cor a definir
4 —A cadeira com bragos em polipropileno,
—Estrutura tubular metdlica com acabamento de pintura em epoxy-polyester (RAL aluminio 90006) e acabamento zincado
—Pés com rodizios rotativos
Dimensdes (mm):
—Atura-470mm
—Lagura-420mm
—Altura do assento —410/530mm

Caracteristicas de concepgdo:

- O conjunto deve ser sélido e indeformavel, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
- Os pontos de apoio no solo devem ser antiruido, resistentes ao desgaste, e ndo facilmente desmontaveis por acgdo do uso.

Materiais e Componentes

RECIPIENTE PAPEIS 2 - Conjunto Chapa de ago, com espessura minima de 1mm, acabamento a tinta epoxidica.

Dimensdes(mm)

- Comprimento - 360mm

- Largura - 150mm

- Altura - 300mm

-12 CEB

CADEIRA DE
ESCRITORIO

SALA DE AU
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III.LEDUCACAO PRE-ESCOLAR E 1.2 CEB — Componente de utilizagdo comum

PECA DE DESIGNACAO QUANT. A P
ESPAGO MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de conce¢do:
— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢des de resisténcia e estabilidade.
—A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
CADEIRA EM —A cadeira deve ser empilhavel.
POLIPROPILENO 25 —Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.
(PRE-ESCOLAR) Materiais e Componentes:
—Integralmente produzida em polipropileno, de dupla parede, obtida por injegdo assistida por gds. Cores: a definir
Dimensdes(mm):
—Altura minima do assento - 320mm
Caracteristicas de concegdo:
— A concecdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢es de resisténcia e estabilidade.
— A estrutura ndo deve interferir com a posi¢do das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos seus quatro lados, por utentes
sentados.
—A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.
—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0O tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro, lavaveis antiderrapantes.
—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.
MESA MULTIPLA Mater_iais e Compongntgs
(PRE-ESCOLAR)) 8 — Apoios no Solo Poliamida N ' - N
, —Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir
g —Tampo aglomerado ou contraplacado de madeira, com espessura minima de 21mm, revestimento na face superior e termolaminado com a espessura
O CENTRO ESCOLAR BOM minima de O, 9mm.Face inferior com termolaminado contra-face. Encabecamento em madeira rija.
E SUCESSO Dimensdes(mm):
b —A (comprimento do plano de trabalho) - 1200mm
o —B (largura do plano de trabalho) - 750mm
—C (altura do plano de trabalho) - 540mm
—C1 (altura minima do espago para as pernas) - C - 100mm
ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm norma ENV 1729 - 1:2001)
Caracteristicas de concegdo:
—A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢des de resisténcia e _A estrutura ndo deve
interferir com a posigdo das pernas dos utilizadores. A estrutura ndo deve exceder os limites da proje¢do horizontal do tampo.
—As ligagdes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0 tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontaveis por agdo do uso.
Materiais e Componentes
MESA SEMI . . ) ) n ) N
CIRCULAR ) Estrutura Madeira macica (preferenaal\mente faia), com secgdo isenta de arestas, Apoios no Solo Poliamida
(PRE-ESCOLAR) —Acabamento a verniz de poliuretano a cor natural.
—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a
espessura minima de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face.
— Encabecamento em madeira rija ou PVC (3mm).
Dimensdes (mm):
—A (didmetro do plano de trabalho) - 1200mm
—C (altura do plano de trabalho) - 540mm
—C1(altura minima do espago para as pernas) - C- 100mm
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PECA DE DESIGNACAO QUANT. A
ESPACO MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de concegdo:
— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢des de resisténcia e estabilidade.
—A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
CADEIRA EM —A cadeira deve ser empilhavel.
POLIPROPILENO 50 —Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.
(1.2 CEB) Materiais e Componentes:
—Integralmente produzida em polipropileno, de dupla parede, obtida por injecdo assistida por gds. Cores: a definir
Dimensdes(mm):
—Altura minima do assento 430 mm
Caracteristicas de conce¢do:
— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢es de resisténcia e estabilidade.
— A estrutura ndo deve interferir com a posi¢do das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos seus quatro lados, por utentes
sentados.

— A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.
—As ligagGes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
—0O tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro, lavaveis antiderrapantes.

o —Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.

~0_c§ MESA MULTIPLA Mater_lals e Compongntgs

= (1.2 CEB) CENTRO ESCOLAR BOM 12 —Apoios no Solo Poliamida ‘ ' . N

w SUCESSO —Estrutura Tubo de ago, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, cores a definir

E —Tampo aglomerado ou contraplacado de madeira, com espessura minima de 21mm, revestimento na face superior e termolaminado com a espessura

minima de 0, 9mm.Face inferior com termolaminado contra-face. Encabegamento em madeira rija.
Dimensdes(mm):
—A (comprimento do plano de trabalho) - 1200mm
—B (largura do plano de trabalho) - 750mm
—C (altura do plano de trabalho) - 710mm
—C1 (altura minima do espaco para as pernas) - C - 75mm
ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm norma ENV 1729 - 1:2001)
Caracteristicas de concepgdo:
- O conjunto deve ser sdlido e indeformavel, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
- Os pontos de apoio no solo devem ser antiruido, resistentes ao desgaste, e ndo facilmente desmontdveis por acgdo do uso.
Materiais e Componentes
RECIPIENTE PAPEIS ) - Eionjunnto Chapa de ago, com espessura minima de 1mm, acabamento a tinta epoxidica.
Dimensdes(mm)
- Comprimento - 360mm
- Largura - 150mm
- Altura - 300mm
DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo 12

Fornecimento e Montagem de Mobilidrio Escolar Centro Escolar Bom Sucesso — Educagdo Pré-Escolar e 1.2 Ciclo do Ensino Bdsico — Rede Publica do Municipio da Figueira da Foz




PECA DE DESIGNAGAO QUANT. A

MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR | ADQUIRIR CARACTERISTICAS

ESPACO

Caracteristicas de conce¢do:

Estrutura em madeira uma so face e prateleiras incluidas;
Travamentos cerra-livros e reforgos metalicos.

-Estante com 4 (quatro) prateleiras amoviveis em altura, com cerra livros e placas de sinalética
Estante dupla com face simples

—A Materiais e Componentes

—Estrutura em madeira faia e metal

Dimensdes(mm):

—Profundidade: 315mm

—Largura - 950mm

—Altura - 1500mm

ESTANTE SIMPLES 1

Caracteristicas de conce¢do:

Estrutura em madeira com duas faces e prateleiras incluidas

-Estante com 4 ( oito) prateleiras duplas amoviveis em altura, com cerra livros e placas de sinalética
Estante dupla face

ESTANTE DUPLA 1 — A Materiais e Componentes

— Estrutura em madeira faia e metal

Dimensdes(mm):

—Profundidade: 605mm

—Largura - 950mm

—Altura - 1500mm

CENTRO ESCOLAR BOM
SUCESSO

BIBLIOTECA-1.2CEB

Caracteristicas de concegdo:

—A concegdo da estrutura deve permitir solugées tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia estabilidade.

—A estrutura ndo deve interferir com a posigdo das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.

—A estrutura ndo deve exceder os limites da projegdo horizontal do tampo.

—As ligagdes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.

—0 tampo deve ter um encabegamento de protegdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.

—0Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis, por agdo do uso.

Materiais e Componentes

MESA DUPLA —Apoios no Solo Poliamida
(1.2CEB) —Estrutura Tubo de aco, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir.

—Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura min. de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a
espessura min. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabegamento em madeira rija ou PVC (3mm).

Dimensdes (mm):

—Comprimento - 1200mm

—Largura - 600mm

—Altura - 640mm

—ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001)
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ESPAGCO

PECA DE
MOBILIARIO

DESIGNAGAO
ESTEBELECIMENTO ESCOLAR

QUANT. A
ADQUIRIR

CARACTERISTICAS

BIBLIOTECA-1-2CEB

SOFA INDIVIDUAL
(1.2 CEB)

RECIPIENTE PARA
PAPEIS

PUFF
(1.2 CEB)

CADEIRA EM
POLIPROPILENO
(1.2 CEB)

CENTRO ESCOLAR BOM
SUCESSO

Caracteristicas de conce¢do:

—Assento confortdvel em espuma com densidade de 24kg/m3, resistente a utilizagdo intensiva
—Tecido impermedvel e lavavel

Materiais e Componentes

—Tecido impermedvel colorido- cores a definir
—Sem bragos, adequado a alunos do 1.2 CEB
Dimens@es aproximadas (mm):

—Largura-400mm

—Altura-500mm

—Profundiddae-450mm

—Altura do Assento 250mm

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

Caracteristicas de concepgdo:

- O conjunto deve ser sdlido e indeformavel, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
- Os pontos de apoio no solo devem ser antiruido, resistentes ao desgaste, e ndo facilmente desmontaveis por ac¢do do uso.

Materiais e Componentes

- Conjunto Chapa de ago, com espessura minima de 1mm, acabamento a tinta epoxidica.

Dimensdes(mm)

- Comprimento - 360mm

- Largura - 150mm

- Altura - 300mm

Caracteristicas de concegdo:

—Duplo fecho de seguranga adequado para alunos do 1.2 CEB
—Tecido impermedvel e lavavel

Materiais e Componentes

—Tecido napa - cores a definir

—Tratamento anti-fogo

—Cheio com granulado de esferovite

Dimens@es aproximadas (mm):

—Altura-1100mm

—Diametro :700mm

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

20

Caracteristicas de concegdo:

— A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condi¢des de resisténcia e estabilidade.
—A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.

—A cadeira deve ser empilhavel.

—Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.

Materiais e Componentes:

—Integralmente produzida em polipropileno, de dupla parede, obtida por injecdo assistida por gds. Cores: a definir

Dimensdes(mm):

—Altura minima do assento - 430mm

DEAS — Divisdo de Educagdo e Assuntos Sociais — Servigo de Educagdo
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PECA DE DESIGNAGAO QUANT. A
ESPACO MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Caracteristicas de concegdo:
—A concegdo da estrutura deve permitir solugdes tdo leves quanto possivel, sem prejuizo das condigdes de resisténcia e estabilidade.
—0O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura .A cadeira deve ser empilhavel.
—0Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e ndo desmontdveis por agdo do uso.
Materiais e Componentes:
CADEIRA ADULTO 3 —Apoios no solo poliamida; ' - .
—Assento e costas contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro.
—Revestimento em tecido lavavel (Classe M2); Estrutura tubo de aco, com secgdo isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica, em cor a definir
Dimensdes (mm):
—Lagura-340mm
—Profundidade-330mm
Altura do assento - 450mm
Caracteristicas de concegdo:
—A estrutura ndo deve interferir com a posicdo das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilizagdo da mesa nos quatro lados, por utentes
sentados.
. —A estrutura ndo deve exceder os limites da projecdo horizontal do tampo.
‘Cl-l) —As ligagdes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
‘o—li MESA CIRCULAR ) KAO tampo deve ter um en.cabegamento de protecdo, com arestas arredondadas em todo o perimetro.
. ateriais e Componentes:
a —Estrutura em madeira com tampo aglomerado de madeira revestido a termolaminado de alta pressao;
QO: Orlas embutidas em madeira macica
] CENTRO ESCOLAR BOM Dimensdes (mm):
E SUCESSO —Atura-720mm
g —Diametro- 1200mm
o
L
a Caracteristicas de concepgdo:
5 - O conjunto deve ser sélido e indeformavel, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
g - Os pontos de apoio no solo devem ser antiruido, resistentes ao desgaste, e ndo facilmente desmontaveis por acgdo do uso.
RECIPIENTE PARA 1 Materiais e Componentes
PAPEIS - Conjunto Chapa de ago, com espessura minima de 1mm, acabamento a tinta epoxidica.
Dimensdes(mm)
- Comprimento - 360mm
- Largura - 150mm
- Altura - 300mm
Caracteristicas de concepgao:
- O conjunto deve ser sdlido e indeformavel, com boas condigbes de resisténcia e estabilidade.
- O conjunto é constituido por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides ( seis ), resistentes ao arranque e a dobragem, e na parte
inferior, suporte para guarda-chuvas, com base apara pingas.
BENGALEIRO 1 Materiais e Com'ponentes: .
- Base Pedra polida ou chapa inox
- Cabides Tubo ou vardo de ago, acabamento idéntico a estrutura.
- Estrutura Tubo ou chapa de ago, com acabamento a tinta epoxidica.
Dimensdes (mm)
- De acordo com o0 modelo do fabricante
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IV. ESPACOS DIVERSOS — Componente de utilizacdo comum

DESIGNACAO

QUANT. A

PECA DE
B MOBILIARIO ESTEBELECIMENTO ESCOLAR ADQUIRIR CARACTERISTICAS
Materiais/Caracteristicas de conce¢do:
- Vitrina de exposicdo exterior impermedvel com orificios de ventilagdo em cima e em baixo para evitar a condensagdo.
VITRINA DE -Estrutura em aluminio anodizado com cantos arredondados para maior seguranga.
EXTERIOR COM 1 -Porta de seguranca corredica bloqueével em vidro Securit com 4mm, antivandalismo e protegio contra quebra de vidro.
PORTA DE -0 fundo em metal magnético prético, permite fixar com imanes.
SEGURANCA Dimensdes (mm):
—Atura-700mm
—Lagura-1130mm
1)
9) Materiais/Caracteristicas de conce¢do:
5 Quadro expositor /placard forrado a cortica natural, para colocagdo de folhas com pioneses;
% Base em carlite/softboard;
N EXPOSITOR EM JIBOM SUCESSO 6 Costas forradas a pelicula de aluminio anti-humidade;
8 CORTICITE Moldura em perfil de aluminio anodizado & cor natural;
g Dimensdes: (mm) :
] Largura-2000mm
Altura- 1200mm
Materiais/Caracteristicas de conceg&o:
-Armdrio Em chapa de ago.
- Armério com 2 (duas) portas com fechadura .
ARMARIO PARA - uma zona para o balde, esfregona e pé e outra zona com 3 (trés) prateleiras amoviveis para produtos e materiais de limpeza.
MATERIAIS DE 1 Dimensdes (mm):
LIMPEZA —Atura-1950mm

—Lagura-1000mm
—Profundidade-420mm
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Clausula 3.2 | Especificagbes técnicas

1. Deverdo ser obrigatoriamente indicadas as marcas ou patentes dos produtos, que o adjudicatério se

propde a fornecer, no campo de “Observacdes” do Mapa de Quantidades, para todos os produtos.

2. O fornecedor poderd colocar também no campo “Outros documentos ficheiros”, do Mapa de

Quantidades, informacdes sobre os produtos em causa, que julgue serem importantes de referir.
3. Os artigos definidos no Mapa de Quantidades deverdo ser compativeis entre si.

4. As propostas deverdo integrar todas as informacdes que permitam efectuar a avaliacdo das caracteristicas
técnicas dos bens a fornecer, condi¢des de garantia e quaisquer outros documentos expressamente

exigidos no convite.

Clausula 4.2 | Prego Contratual Base

1. O preco contratual apresentado pelo concorrente contém todos os custos, encargos e despesas, cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio da Figueira da Foz, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo dos seus meios humanos, bem como todas as
despesas de aquisicdo, transporte, montagem, armazenamento e manutencdo dos seus meios materiais,
sendo o prec¢o base fixado em 18.152,25€,acrescido de IVA a taxa de 23 %, caso o mesmo seja devido,
distribuido da seguinte forma:

a) Pré-Escolar: 6.371,01 €, acrescido de IVA
b) 1.2 Ciclo: 11.781,24 €, acrescido de IVA

2. Nos termos da alinea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP, sdo excluidas as propostas que apresentem preco
contratual superior ao preco base.

3. O prego unitario apresentado devera corresponder a unidade de cada produto constante no mapa acima

descrito na Clausula 22.

Cldusula 5.2 | Atributos da Proposta

O concorrente deverd apresentar a sua proposta tendo em conta a apresentacdo dos seguintes atributos;
e Todo o mobilidrio proposto devera ser acompanhado do respectivo catdlogo e/ou respectiva imagem e
comprovativo de certificacdo;
e |ndicacdo de garantia dos bens;
e |ndicacdo preco contratual global, sem inclusdo do IVA;
e O preco contratual global deverd ainda ser apresentado da seguinte forma:
—  Preco contratual do mobilidrio destinado ao Pré-Escolar;

—  Preco contratual do mobilidrio destinado ao 1.2 CEB.
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Clausula 6.2 | Obrigac6es do adjudicatario

Para além das obrigacGes previstas no CCP, constituem obrigac8es do adjudicatario:

Prestar o servico a entidade contratante, nos termos das disposi¢cGes plasmadas no respectivo Caderno de
Encargos, nas presentes cldusulas técnicas e ainda de acordo com a respectiva proposta.

Apds adjudicacdo, e sempre que o Municipio entender necessario, deverdo ser facultadas amostras de
cores, materiais e acabamentos, antes da execucdo e fornecimento dos bens, as quais serdo submetidas a
aprovacao do contraente publico, sendo a decisdo de aprovacao dada a conhecer no maximo em trés dias
uteis.

Comunicar ao Municipio, logo que tenham conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente
impossivel o fornecimento dos bens, bem como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes,
nos termos do contrato celebrado.

Nao alterar as condi¢Bes de fornecimento fora dos casos previstos no respectivo Caderno de Encargos,
nas presentes Clausulas Técnicas.

Prestar de forma correcta e fidedigna as informacdes referentes as condigdes em que sdo efectuados os
fornecimentos, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem.

O incumprimento das obrigacdes que recaiam sobre o adjudicatario poderd dar lugar ao ressarcimento de

todos os prejuizos causados.

Clausula 7.2 | Requisitos relativos ao fornecimento dos bens de mobilidrio escolar

Os bens fornecidos ao abrigo do presente procedimento tém de estar de acordo com as caracteristicas

constantes no quadro da clausula 2.2 - Especificacdes do Fornecimento do Anexo A - clausulas técnicas.

O adjudicatario obriga-se a cumprir os requisitos minimos para a prestacao dos servicos associados ao

fornecimento dos bens de mobilidrio escolar, designadamente relativos a sua entrega:

a) A entrega e montagem dos bens de mobiliario escolar serd efetuada nas instalagdes do Centro Escolar
de Bom Sucesso, sitas na Rua da Escola — Bom Sucesso, tendo obrigatoriamente de ser acompanhada
da guia de remessa correspondente, na qual deve constar a informacdo relativa as condi¢Ges de
entrega e aos bens fornecidos;

b) Os bens devem ser entregues nos dias e horarios indicados pelo Municipio, incluindo os dias Uteis em

horario pds-laboral, os fins-de-semana e os feriados.

Clausula 8.2 | Requisitos relativos a aceitacdo dos bens de mobilidrio escolar

No momento da entrega e montagem dos bens de mobilidrio escolar nas instalagbes do respetivo
Estabelecimento Escolar, o Municipio procede a sua aceitagdo provisoria, através da realizagdo de uma
verificacdo dos bens fornecidos com o seguinte objectivo:

- Comprovar a conformidade das quantidades entregues e referidas na guia de remessa com as

guantidades estipuladas pelo Municipio.
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2. Caso nao sejam detectadas desconformidades nos bens fornecidos, o Municipio procede a sua aceitacao
provisoria, assinando a guia de remessa, terminando, assim, a contagem do prazo de entrega.

3. A aceitacdo proviséria ndo atesta a qualidade dos bens fornecidos.

4. O Municipio comunicara ao adjudicatario todas as irregularidades encontradas, ndo havendo comunicagao
de irregularidade detectada, considera-se que ha aceitacdo definitiva dos mesmos.

5. No caso de existir desconformidade dos bens fornecidos com as caracteristicas constantes no quadro da
Cladusula 2.2 - Especificacdes do Fornecimento do Anexo A, das presentes Clausulas Técnicas, o
adjudicatario deve proceder a sua custa e num prazo definido pelo Municipio, as alteracbes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas ja
mencionadas.

6. ApOs a realizacdo das alterac®es e complementos necessarios pelo adjudicatario, o Municipio procede a
nova verificacdo.

7. As deficiéncias de fabrico ou quaisquer outras anomalias encontradas apds o periodo da aceitacdao dos

bens devem ser solucionadas pelo adjudicatdrio ao abrigo das condi¢Bes de garantia.

Clausula 9.2 | Requisitos relativos a garantia dos bens de mobilidrio escolar

O adjudicatario deve garantir os bens fornecidos, pelo periodo constante na proposta adjudicataria o qual ndo
pode ser inferior a dois anos, contra quaisquer deficiéncias ou desconformidades com as exigéncias legais e
com as caracteristicas e especificacdes técnicas, nos termos do disposto no CCP e demais legislacdo que
disciplina aspectos relativos a aquisicdo de bens mdveis de consumo, nos seguintes termos:

— O prazo de vigéncia da garantia conta-se a partir da data de aceitacdo definitiva dos bens.

Clausula 10.2 | Niveis de servigo para o fornecimento dos bens de mobiliario escolar

O adjudicatario obriga-se a cumprir os niveis de servico referidos nos nimeros seguintes, de acordo com os

requisitos definidos na cldusula 7.2 das presentes clausulas técnicas:

1. O servico de entrega dos bens de mobilidrio escolar deve assegurar, um prazo maximo de entrega,
incluindo a montagem nas instalacdes do respetivo Estabelecimento Escolar, de 30 dias seguidos a contar
da data da vigéncia do contrato.

2. O servico de substituicdo ou reparacdo dos bens de mobilidrio escolar deve assegurar a reposicdo em
condig¢des de utilizacdo:

a) Num prazo maximo de 10 dias da data do pedido de reparacdo ou substituicdo efectuado pelo
Municipio, se os bens ndo estiverem conformes com especificacdes funcionais e técnicas ou
apresentem deficiéncias de transporte ou montagem, e desde que a desconformidade ou deficiéncia
tenha sido detectada no prazo para a aceitacdo definitiva do fornecimento, podendo um prazo

diferente ser previamente acordado pelas partes;
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b) Num prazo maximo de 30 dias a contar do pedido de reparacdo ou substituicdo efectuado pelo
Municipio, se os bens apresentarem deficiéncias de fabrico e forem detectados no prazo de garantia,

podendo um prazo diferente ser previamente acordado entre as partes.

Clausula 11.2 | Condi¢Ges de pagamento

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio da Figueira da Foz deverd pagar ao
adjudicatario os servicos efetivamente prestados, nos termos do presente caderno de encargos, de acordo

com os precos unitarios da proposta adjudicada.

2. As quantias devidas pelo Municipio da Figueira da Foz, nos termos da clausula anterior, deverdo ser pagas
apos a rececdo, pelo contraente publico, das respetivas faturas, no prazo de 60 dias, as quais sé poderdo

ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

3. As faturas deverdo diferenciar o valor do respetivo fornecimento, individualizadas por nivel de educagdo e
ensino (Educacdo Pré-Escolar e 12 CEB), e respetivo estabelecimento escolar. As faturas deverdo ser enviadas para o

Municipio da Figueira da Foz, Avenida Saraiva de Carvalho, 3084-501 FIGUEIRA DA FOZ.

4. Nas condi¢Bes de pagamento a apresentar pelos concorrentes, ndo poderdo ser propostos adiantamentos

por conta dos servigos a prestar.

5. Em caso de discordancia por parte do Municipio da Figueira da Foz, quanto aos valores indicados nas
faturas, devera este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissdo de nova

fatura corrigida.

Clausula 12.2 | Garantia de continuidade de fabrico

O adjudicatério deve assegurar a continuidade do fabrico e da continuidade do fornecimento do mobilidrio
escolar (bens objecto do contrato), pelo prazo de 12 meses, devendo apresentar declaracdo de compromisso

neste sentido.

Clausula 13.2 | Prazo de entrega

O fornecimento e montagem total do mobilidrio deverdo ser efetuados, impreterivelmente, até ao 30.2 dia

apos a data de assinatura do respetivo contrato.
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