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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. trabalhos preparatórios
1 1.1 limpeza do terreno - Limpeza geral e preparação do terreno para a execução dos trabalhos, incluindo remoção, carga e descarga dos produtos para locais a designar

pelo Dono da Obra ou para vazadouro seleccionado (a cargo do  empreiteiro), de acordo com as especificações do Caderno de Encargos e instruções do projectista.
vg 1

2 1.2 estaleiro - Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias para a
Fiscalização, para o Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.

vg 1

3 1.3 PSS - Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para
aprovação antes da consignação da obra).

vg 1

4 1.4 telas finais - Execução de telas finais de todas as especialidades executadas na obra, com a localização exacta dos circuitos das diversas redes. vg 1
 2. demolições
5 2.1 Demolição de pavimentos e estrutura de madeira - Demolição integral do pavimento e estrutura de piso existente, em madeira, incluindo todos os materiais,

equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos,
considerando depósito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo demolição de fundações, remoção, carga, transporte e descarga
dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança
necessárias à realização dos trabalhos.

m2 25,71

6 2.2 Demolição integral de paredes de granito - Demolição integral de paredes em granito, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos, considerando depósito e triagem em obra de acordo com o
definido no PPGRCD e no projecto, incluindo demolição de fundações, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 95,802

7 2.3 Demolição integral da cobertura - Demolição integral dos elementos estruturais da cobertura, em madeira, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos, considerando depósito e triagem
em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo demolição de fundações, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

m2 448,42

8 2.4 Demolição integral de caixilharias - Demolição integral de caixilharias em madeira e vidro, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos, considerando depósito e triagem em obra de acordo com o
definido no PPGRCD e no projecto, incluindo demolição de fundações, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 36

9 2.5 Demolição de portões - Demolição de portões em ferro, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores de projecto,
as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos, considerando depósito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no
projecto, incluindo demolição de fundações, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza
dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 2
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10 2.6 Demolição do telhado - Demolição do telhado incluindo remoção integral da telha e ripado da cobertura, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos, considerando depósito e triagem
em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade
Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 448,42

11 2.7 Demolição do anexo - Demolição integral do anexo a sul/poente da edificação principal, em alvenariua de tijolo e com cobertura em telha cerâmica, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de
encargos, considerando depósito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

m2 4,33

 3. pavimentos
 3.1 pavimentos térreos - Fornecimento e aplicação de:

material britado de granulometria extensa 0/50 compactado sobre terreno compactado, com 0,20m de espessura, folha de polietileno de baixa densidade com juntas sobrepostas de
0,20m, betão B20 (C16/20) com dupla malha electrosoldada AQ30, vibrado, com 0,15m, sistema de impermeabilização composto por membrana de betume polímero com armadura
de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40 ou equivalente, enchimento em betão leve com 0,10m, isolamento com placas de poliestireno extrudido
(XPS) com 0,05m, betonilha de regularização com 0,05m, para posterior aplicação de revestimento de pavimento, incluindo fornecimento, transporte, assentamento e todos os
materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

12 3.1.1 pavimentos térreos na cave
compartimentos 23 e 23

m2 66,08

13 3.1.2 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14

m2 97,3

14 3.1.3 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 2,3 e 3

m2 39,82

15 3.1.4 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 1, 5 e 5

m2 198,13

16 3.1.5 pavimentos térreos no R/C
compartimento 7

m2 5,88

 4. paredes
 4.1 paredes exteriores

17 4.1.1 paredes a consolidar - granito - tipo PE01 - Consolidação de parede exterior tipo PE01, em alvenaria de pedra de granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular,
não aparelhada, com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço,  incluindo todo o tipo de ligações, fornecimento,
transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.

m2 223,65

18 4.1.2 paredes a demolir e reconstruir - granito tipo PE02 - Demolição e reconstrução de parede exterior tipo PE02, em alvenaria de pedra de granito amarelo de fonte arcada
de dimensão irregular, não aparelhada, com patologias importantes, a demolir na totalidade e reconstruir com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de
injecção de argamassas tipo emboço,  incluindo todo o tipo de ligações, fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 87,71

19 4.1.3 paredes a construir - granito - tipo PE03 - Fornecimento e aplicação de parede exterior tipo PE03, em granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não
aparelhada, a construir de novo com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço,  incluindo todo o tipo de ligações,
fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

m2 58,85
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20 4.1.4 paredes a construir - em alvenaria de tijolo - tipo PE04 - Fornecimento e execução de parede tipo PE04
muro para instalação de contadores de electricidade, água e restantes redes em alvenaria de bloco de betão com as medidas 50x25x20cm, incluindo execução de lintel
de fundação com 56x156x30cm, lintel de remate superior com 25x10cm, pilares de 25x15 nos topos, em betão da classe C25/30-XC2  vibrado, incluindo armadura em
aço A400NR, reboco areado fino, fornecimento, transporte e assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 2,862

 4.2 paredes interiores
 4.2.1 paredes interiores em gesso cartonado

21 4.2.1.1 Parede tipo PI01 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado para revestimento de parede de granito amarelo de fonte arcada, tipo PI01, com 8,5cm de
espessura, com placa de 15mm, estrutura metálica de 70mm, isolamento térmico em lã de rocha, com 6cm de espessura, de 70kg/m3, feltro geotextil, incluindo todo o
tipo de ligações, fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações
técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 454,23

22 4.2.1.2 Parede tipo PI02 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado para revestimento de parede de granito amarelo de fonte arcada, tipo PI02, com 10,5cm de
espessura, com placa de 15mm, estrutura metálica de 90mm, isolamento térmico em lã de rocha, com 5cm de espessura, de 70kg/m3, feltro geotextil, incluindo todo o
tipo de ligações, fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações
técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 28,73

23 4.2.1.3 Parede tipo PI03 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado com 2 faces, tipo PI03, com 12cm de espessura, com placa de 15mm em ambas as faces,
estrutura metálica de 90mm, isolamento térmico em lã de rocha, com 5cm de espessura, de 70kg/m3, incluindo todo o tipo de ligações, fornecimento, transporte,
assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 65,84

24 4.2.1.4 Parede tipo PI08 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado para revestimento de parede de granito amarelo de fonte arcada e ocultação de estrutura
metálica, tipo PI08, com 15cm de espessura, com placa de 15mm, estrutura metálica de 48mm, isolamento térmico em lã de rocha, com 5cm de espessura, de 70kg/m3,
feltro geotextil, incluindo todo o tipo de ligações, fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do
projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 72,66

25 4.2.1.5 Parede tipo PI04 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado com 2 faces, para instalação de estruturas de suporte de equipamentos sanitários
suspensos, tipo PI04, com 24cm de espessura, com dupla placa de 15mm em ambas as faces, dupla estrutura metálica de 90mm, incluindo todo o tipo de ligações,
fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

m2 86,5

26 4.2.1.6 Parede tipo PI07 - Fornecimento e aplicação de parede de gesso cartonado com 2 faces, para instalação de estruturas de suporte de equipamentos sanitários
suspensos, tipo PI07, com 27cm de espessura, com dupla placa de 15mm em ambas as faces, dupla estrutura metálica de 90mm, incluindo todo o tipo de ligações,
fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

m2 8,1

 4.3 paredes em granito -
27 4.3.1 paredes em granito

a desmontar e montar - Parede interior tipo PI05, em alvenaria de pedra de granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não aparelhada, com patologias
importantes, a demolir na totalidade e reconstruir com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço.

m2 55,58

28 4.3.2 paredes em granito
a consolidar - Parede interior tipo PI06, em alvenaria de pedra de granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não aparelhada, com travação ou ligação por
argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço.

m2 179,25

29 4.3.3 paredes em granito
novas - Parede interior tipo PI09, em granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não aparelhada,, a construir de novo com travação ou ligação por
argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço.

m2 28,65

 5. cobertura
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30 5.1 sandwich madeira com subtelha - Cobertura em sandwich de madeira tipo T01, constituída por painel em contraplacado marítimo de 19mm para levar acabamento ref
RT01 e RT06, isolamento térmico em placas de lã de rocha bicamada de alta densidade com 120 mm, aglomerado hidrófugo de 16mm, subtelha tipo onduline ou
equivalente, ripado para aplicação de telha tipo canudo de acordo, com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas
do Caderno de  Encargos.

m2 605,95

31 5.2 telhado - Fornecimento e aplicação de telha tipo UM canudo à cor barro natural 45x16cm, ou equivalente, aplicada sobre ripado de madeira, incluindo cantos, cumeeiras
e todos os cacessórios necessários, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.

m2 605,95

 6. tectos
32 6.1 tecto falso em gesso cartonado - Execução de Tectos falsos suspensos tipo T02 em painéis de gesso cartonado tipo KNAUF D112 ou equivalente, incluindo recaídas,

furações e adaptações para elementos embutidos e sancas de iluminação, estruturas metálicas de suspensão e fixação, remates, atenuação acústica (juntas com
material resiliente vedadas com cordão de silicone, no contorno com paredes e outros elementos verticais), tratamento de juntas, preparação para receber revestimentos
ou pintura, execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recomendações do fabricante e as   especificações técnicas do
Caderno de Encargos.

m2 62,38

33 6.2 tecto falso em gesso cartonado hidrofugo - Execução de Tectos falsos suspensos tipo T03, em painéis de gesso cartonado hidrófugo, tipo KNAUF D112 ou equivalente,
incluindo recaídas, furações e adaptações para elementos embutidos e sancas de iluminação, estruturas metálicas de suspensão e fixação, remates, atenuação acústica
(juntas com material resiliente vedadas com cordão de silicone, no contorno com paredes e outros elementos verticais), tratamento de juntas, preparação para receber
revestimentos ou pintura, execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recomendações do fabricante e as   especificações
técnicas do Caderno de Encargos.

m2 27,25

34 6.3 tecto directo em gesso cartonado - Execução de Tectos, em painéis de gesso cartonado hidrófugo,  aplicado directamente por colagem a isolamento térmico incluindo
remates, atenuação acústica (juntas com material resiliente vedadas com cordão de silicone, no contorno com paredes e outros elementos verticais), tratamento de
juntas, preparação para receber revestimentos ou pintura, execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recomendações do
fabricante e as   especificações técnicas do Caderno de Encargos.

m2 71,7

 7. revestimentos de pavimentos
35 7.1 revestimento de pavimento cerâmico com aparência de betão - Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento tipo PV01, em grês porcelânico não vidrado tipo

Margres Evoke 90x90, cor White EV1, acabamento NR natural rectificado, cimento-cola tipo weber.col classic/weber.col classic plus, ou equivalente, betumação das
juntas com argamassa tipo weber.color, ou equivalente, cor aproximada à do azulejo,  a definir pela equipa de projecto e fiscalização, de acordo com a ficha técnica do
fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 410,77

36 7.2 revestimento de pavimento em tapete de cairo - Fornecimento e aplicação de tapetes tipo PV02 em cairo com base em PVC e superfície em fio de côco com 2cm de
altura, aplicados em rebaixo efectuado no pavimento para a superfície do pêlo ficar à cota do pavimento geral

m2 4,08

 7.3 soalho de madeira
37 7.3.1 revestimento de pavimento soalho de madeira pregado

compartimentos 18 e 21 - Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento tipo PV03A, em soalho de madeira de pinho macheado e biselado nos 2 lados, com
medidas 21X140X2000mm, pregado, com acabamento com verniz solvente de 2 componentes tipo CIN Durocin 2K Cera, ou equivalente, de acordo com os pormenores
do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 41,09

38 7.3.2 revestimento de soalho de madeira colado
compartimento 16 - Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento tipo PV03B, em soalho de madeira de pinho macheado e biselado nos 2 lados, com
medidas 21X140X2000mm, colado com cola monocomponente adequada para colagem de todo o tipo de pavimentos de madeira, com acabamento com verniz solvente
de 2 componentes tipo CIN Durocin 2K Cera, ou equivalente, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 13,09

39 7.3.3 revestimento de pavimento em degraus em escadas
espelhos e cobertores
compartimento 22 - Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento tipo PV03C, degraus em madeira de pinho, com espessura 30mm, pregado, com
acabamento com verniz solvente de 2 componentes tipo CIN Durocin 2K Cera, ou equivalente, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações
técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 1,7
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40 7.4 revestimento de pavimento em placa de granito amarelo de fonte arcada
compartimento 19 - lareira - Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento tipo PV08, placa em granito amarelo de fone arcada, com dimensões
1700x1200x30mm, acabamento serrado, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 2,04

 8. revestimentos de paredes
41 8.1 granito amarelo de fonte arcada s/ acabamento - Acabamento de paredes tipo RV01 em granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não aparelhada, com

acabamento a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço e limpeza feita com humedecimento da superfície e uso de escova de cerda.
m2 325,69

42 8.2 revestimento de paredes em ceramico tipo RV03 - Fornecimento e aplicação de revestimento de parede tipo RV03, em azulejo tipo Love Tiles Genesis 35x100, cor Light
Branco,  cimento-cola tipo weber.col classic/weber.col classic plus, ou equivalente, betumação das juntas com argamassa tipo weber.color, ou equivalente, cor
aproximada à do azulejo,  a definir pela equipa de projeco e fiscalização, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 110

43 8.3 revestimento de paredes ceramico tipo RV04 - Fornecimento e aplicação de revestimento de parede tipo RV04, em azulejo tipo Primus Vitória Evoke Old School 10x10
cor Lunar,  cimento-cola tipo weber.col classic/weber.col classic plus, ou equivalente, betumação das juntas com argamassa tipo weber.color, ou equivalente, cor
aproximada à do azulejo,  a definir pela equipa de projeco e fiscalização, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 63,97

44 8.4 revestimento de paredes tipo RV02 em pintura - Fornecimento e  aplicação de revestimento de paredes nas zonas indicadas como RV02, com pintura com tinta aquosa
extra mate tipo CIN Vinylmatt, à cor branca, ou equivalente, sobre primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com
as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 499,73

45 8.5 revestimento de paredes tipo RV06 em pintura - Fornecimento e  aplicação de revestimento de paredes nas zonas indicadas como RV06 - zonas húmidas - cozinha e
copa - com pintura com esmalte acrílico tipo Cinacryl Mate à cor branca, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 30,6

 9 revestimentos de tectos
46 9.1 pintura à cor branca sobre contraplacado de madeira tipo RT01 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT01 com pintura com

esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à cor branca, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do
projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 339,28

47 9.2 pintura à cor branca sobre gesso cartonado tipo RT02 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT02, com pintura com tinta
aquosa para tectos tipo TInta para  Tectos CIN, à cor branca, ou equivalente, sobre primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores
do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 62,38

48 9.3 pintura esmalte à cor branca sobre gesso hidrófugo tipo RT03 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT03 - zonas húmidas -
com pintura com esmalte acrílico tipo Cinacryl Mate à cor branca, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 27,25

49 9.4 pintura à cor branca sobre contraplacado de madeira tipo RT04 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT04, com pintura com
tinta aquosa para tectos tipo TInta para  Tectos CIN, à cor branca, ou equivalente, sobre primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 41,8

50 9.5 pintura esmalte à cor branca sobre cofragem de laje colaborante tipo RT05 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT05, com
pintura com tinta aquosa para tectos tipo TInta para  Tectos CIN, à cor branca, ou equivalente, sobre primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante,
com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 29,09

51 9.6 verniz mate sobre contraplacado de madeira tipo RT06 - Fornecimento e  aplicação de revestimento de tectos nas zonas indicadas como RT06 com verniz de base
solvente tipo Cin Lasur mate incolor, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 48,36

 9.7 pintura esmalte à cor preto mate sobre serralharias
52 9.7.1 portão em ferro revestido a chapa à cor preta tipo P01 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à

preto mate, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

UN 1
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53 9.7.2 portão em ferro revestido a chapa à cor preto tipo P02 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à
preto mate, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

UN 1

54 9.7.3 grade em ferro à cor preto tipo G01 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à preto mate, ou
equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.

ml 15,9

55 9.7.4 grade em ferro à cor preto tipo G02 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à preto mate, ou
equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.

ml 4

56 9.7.5 armário em chapa de ferro - à cor preto tipo G03 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à preto
mate, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

UN 1

57 9.7.6 grade em ferro - existente - à cor preto tipo G04 - Fornecimento e  aplicação de pintura de serralharias com pintura com esmalte sintético tipo Cin Sintecin fosco à preto
mate, ou equivalente, com primário adequado, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

ml 1

 10. carpintarias
 10.1 portas exteriores
 10.1.1 Porta exterior opaca - Fornecimento e montagem de portas exteriores de 1 ou 2 folhas de abrir, opacas, folha e aro de Madeira tipo Masfit MM 68 mm, em Madeira Lamelada de

Kambala Iroko, com acabamento lacado verde garrafa, apainelados laterais e superior em MDF lacado branco, puxador tipo tipo JNF IN.00.030.B.MR, de muleta em aço inox no
interior, no exterior tipo jnf IN.00.093. rosetas de chave IN.04.28R.Y04.N, fechadura de segurança multi ponto tipo JNF IN.20,002 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas,
incluindo acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de
Encargos58 10.1.1.1 Porta exterior opaca de 2 folhas - VE01 - 1.10 X 2.15m UN 1

59 10.1.1.2 Porta exterior opaca de 2 folhas - VE12 - 1.05 X 1.92m UN 1
60 10.1.1.3 Porta exterior opaca de 1 folha - VE13 - 0.92 X 2.10m UN 1
61 10.1.1.4 Porta exterior opaca de 2 folhas - VE25 - 1.17 X 2.29m UN 1
62 10.1.1.5 Porta exterior opaca de 1 folha - VE29 - 1.15 X 1.90m UN 1
 10.1.2 Porta exterior com vidro - Fornecimento e montagem de portas exteriores de 1 ou 2 folhas de abrir, com vidro duplo 6+12+4/4 laminado,, folha e aro de Madeira tipo Masfit MM 68

mm, em Madeira Lamelada de Kambala Iroko, com acabamento lacado verde garrafa, apainelados laterais e superior em MDF lacado branco, puxador tipo tipo JNF IN.00.030.B.MR,
de muleta em aço inox no interior, no exterior tipo jnf IN.00.093. rosetas de chave IN.04.28R.Y04.N, fechadura de segurança multi ponto tipo JNF IN.20,002 ou equivalente, ferragens
devidamente embaladas, incluindo acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações
técnicas do Caderno de Encargos63 10.1.2.1 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE02 - 0.90 X 1.65m UN 1

64 10.1.2.2 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE04 - 0.85 X 1.65m UN 1
65 10.1.2.3 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE06 - 1.15 X 2.00m UN 1
66 10.1.2.4 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE07 - 1.15 X 1.84m UN 1
67 10.1.2.5 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE08 - 1.33 X 1.89m UN 1
68 10.1.2.6 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE09 - 1.01 X 1.72m UN 1
69 10.1.2.7 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE10 - 1.30 X 2.20m UN 1
70 10.1.2.8 Porta exterior com vidro de 1 folha - VE11 - 0.94 X 1.89m UN 1
71 10.1.2.9 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE14 - 1.90 X 2.15m UN 2
72 10.1.2.10 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE15 - 1.50 X 2.10m UN 2
73 10.1.2.11 Porta exterior com vidro de 1 folha - VE18 - 0.94 X 1.86m UN 1
74 10.1.2.12 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE20 - 0.94 X 1.98m UN 1
75 10.1.2.13 Porta exterior com vidro de 1 folha - VE23 - 0.90 X 1.84m UN 1
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76 10.1.2.14 Porta exterior com vidro de 2 folhas - VE27 - 0.90 X 1.65m UN 1
77 10.1.2.15 Porta exterior com vidro de 1 folha - VE30 - 1,13 X 1,89m UN 1
 10.2 janelas exteriores
 10.2.1 fixa com vidro - Fornecimento e montagem de janela exterior 1 folha fixa, com vidro duplo 6+12+4/4 laminado, folha e aro de Madeira tipo Masfit MM 68 mm, em Madeira Lamelada

de Kambala Iroko, com acabamento lacado verde garrafa, apainelados laterais, superior e inferior em MDF lacado branco, incluindo todas as ferragens e acessórios, execução,
conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos

78 10.2.1.1 VE26 - 0.45 X 0.43 UN 1
 10.2.2 guilhotina com vidro - Fornecimento e montagem de janelas exteriores de guilhotina com vidro duplo 6+12+4/4 laminado, folha e aro de Madeira tipo Masfit MM 68 mm, em Madeira

Lamelada de Kambala Iroko, com aro com
acabamento lacado cor verde garrafa e folha com acabamento lacado branco, apainelados laterais, superior e inferior em MDF lacado branco, incluindo acabamentos e todas as
ferragens e acessórios, execução, conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos

 10.2.2.1 Janela de guilhotina com vidro
79 10.2.2.1.1 VE03 - 0.60 X 0.68 UN 1
80 10.2.2.1.2 VE05 - 0,63 X 0,69m UN 1
81 10.2.2.1.3 VE16 - 0.87 X 1.00m UN 1
82 10.2.2.1.4 VE17 - 0.80 X 1.00m UN 1
83 10.2.2.1.5 VE19 - 0.83 X 1.01 UN 1
84 10.2.2.1.6 VE21 - 0.83 X 1.20m UN 2
85 10.2.2.1.7 VE22 - 0.98 X 1.00m UN 1
86 10.2.2.1.8 VE24 - 0.93 X 1.02m UN 1
87 10.2.2.9 VE28 - 1.16 X 1.29 UN 2
 10.3 portas interiores
 10.3.1 de batente opaca - Fornecimento e montagem de portas de 1 folha de abrir tipo batente opaca de favo, com faces em MDF, lacada à cor branca, com dobradiças tipo JNF

IN.05.019.75, em aço inox escovado, puxadores tipo JNF IN.00.030.B.R04M, de muleta em aço inox e rosetas de chave IN.04.28R.Y04.M, e batente de porta JNF IN.13.121.20,
fechadura tipo JNF série 890 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas, incluindo acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme
pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

 10.3.1.1 porta de 1  folha
88 10.3.1.1.1 VI01 - 0.90 X 2.10m UN 2
89 10.3.1.1.2 VI02 - 1.04 X 2.10m UN 2
90 10.3.1.1.3 VI04 - 0.90 X 2.10m UN 2
91 10.3.1.1.4 VI05 - 0.80 X 2.10m UN 3
92 10.3.1.1.5 VI06 - 1.00 X 2.9 UN 1
 10.3.2 porta pivotante opaca de 1 folha - Fornecimento e montagem de portas 1  folha de abrir pivotante opaca de favo, com faces em MDF, lacada à cor branca, com pivot inferior JNF

IN.05.199, pivot superior IN.05.201, em aço inox escovado, com puxadores tipo JNF IN.00.030.B.R04M, de muleta em aço inox e rosetas de chave IN.04.28R.Y04.M, e batente de porta
JNF IN.13.121.30,  fechadura tipo JNF série 890 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas, incluindo acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução,
conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

93 10.3.2.1 VI03 - 1.34 X 2.9 UN 1
 10.4 armários interiores
 10.4.1 com portas batente - Fornecimento e  aplicação de armário interior modular, com estrutura em aglomerado revestido a melamina de cor branca, porta de batente opaca, em MDF,

lacada à cor branca, dobradiças de copo tipo Blum 35 Clip top 110º, sistema de abertura clic-clac, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.94 10.4.1.1 armário com 2 portas - MB01 - 0.89 X 2.10 X 0.52m UN 1

95 10.4.1.2 armário com 3 portas de 2.27m e painel fixo de 0,89m - MB02 - 1.32 X 3.18 X 0.40m UN 1
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96 10.4.2 módulos expositores / kiosks MB03
nos compartimentos9 e 10 - R/C - Fornecimento e aplicação de módulos expositores constituídos por:
- armário interior modular, com estrutura metálica em ferro à cor preta, prateleiras e tampo em contraplacado marítimo revestido a folha de madeira de pinho, módulo de
armário em aglomerado revestido a folha de madeira de pinho , portas de batente em MDF lacadas à cor branca,  dobradiças de copo tipo Blum 35 Clip top 110º, 
sistema de abertura clic-clac, painéis separadores em contraplacado marítimo revestido a folha de madeira de pinho e ripado vertical e horizontal em réguas de madeira
de pinho, envernizadas com verniz mate, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 6

97 10.4.3 estante/biombo tipo MB06
no compartimento  21 - 1º andar - Fornecimento e  aplicação de estante/biombo constituídos por:
3 módulos de prateleiras em contraplacado marítimo revestido a folha de madeira de pinho, com 1.13 X 0.90 X 0.30m, envernizadas com verniz mate, de acordo com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 1

98 10.5 tampo para balcão de serviço
espaço de degustação
compartimentos 16 e 17 - Fornecimento e  aplicação de tampo de balcão em madeira maciça de pinho com 2,98 X 0,74 X 0,05m, trapezoidal, envernizado com verniz
mate, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 1

99 10.6 rodapés tipo RP01 - Fornecimento e  aplicação de rodapés tipo RP01, em MDF hidrófugo, lacados à cor branca, de acordo com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

ml 123,23

 11. equipamento sanitário
 11.1 lavatorios em resina - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de lavatórios em moldagem de resina Ortoftálica, com superfície em gellcoat NPG tipo BAGNO ou

equivalente, de cor branca, acabamento mate, incluindo fixações, acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a
ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

100 11.1.1 lavatório tipo MB04 - Tampo com 2.13 X 0.40 X  0,10 com 2 lavatórios de apoio BAGNO modelo Angel UN 1
101 11.1.2 lavatório tipo MB05 - Tampo com 1.86 X 0.50 X 0,12 com 2 lavatórios de encastre BAGNO modelo Ocean 50 UN 2
102 11.2 lavatorios ceramica - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de lavatórios em cerâmica tipo Sanindusa Easy 50 suspenso, ou equivalente, de cor branca,

incluindo fixações, acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

103 11.3 sanitas com tampo - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de sanitas com tampo em cerâmica tipo Sanindusa Easy fechada atrás de descarga à parede, ou
equivalente, de cor branca, incluindo fixações, acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica
do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

104 11.4 autoclismos de encastre - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de autoclismos de encastrar tipo  OLI 74 Plus Simflex pneumatico, ou equivalente, incluindo
fixações, acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do
projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

105 11.5 comando de autoclismo - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de placas de comando autoclismo de encastrar tipo OLI Slim de cor branca, ou equivalente,
incluindo fixações, acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

106 11.6 urinóis - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de urinóis suspenso em cerâmica tipo Sanindusa Ria, ou equivalente, de cor branca, incluindo fixações,
acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto
e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

107 11.7 misturadoras de lavatório
compartimentos 3, 4, 6, 8 e 11 - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de misturadoras temporizadas de lavatório tipo Sanindusa New Ícone, cromada, ou
equivalente, incluindo acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 7
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108 11.8 misturadoras de lavatório
compartimento 13 - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de misturadoras temporizadas de lavatório tipo Sanindusa New Ícone alta, cromada, ou
equivalente, incluindo acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os
pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 2

109 11.9 sifões - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de sifões para urinol tipo Geberit, ref. 151.043.21.1, cromado, ou equivalente, incluindo acessórios, ligações,
vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

110 11.10 torneiras de urinol - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de torneiras temporizadas para urinol tipo Sanindusa Eco, ou equivalente, incluindo acessórios,
ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

111 11.11 sifões de urinol - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de sifões para urinol tipo Geberit JetEx, ref. 152.950.11.1, cromado, ou equivalente, incluindo
acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto
e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

112 11.12 porta piaçabas - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de porta piaçaba JNF inox escovado, IN.42.165.P, ou equivalente, incluindo acessórios, ligações,
vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

113 11.13 dispensador papel higienico - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de dispensador papel higiénico JNF inox escovado, IN.60.489, ou equivalente, incluindo
acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto
e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

114 11.14 balde do lixo peq - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de balde lixo peq JNF inox, IN.173.XS, medida: ø360mm / 3L, ou equivalente, incluindo acessórios,
ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

115 11.15 distribuidor de sabão liquido - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de distribuidor sabão liquido JNF inox escovado, IN.60.483.05, ou equivalente, incluindo
acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto
e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 7

116 11.16 dispensador de toalhas de papel - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de dispensador de toalhas / cestopapéis JNF aço inox, IN.60.656, ou equivalente,
incluindo acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do
projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 6

117 11.17 cesto de papeis - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de  cestopapéis JNF aço inox, IN.60.559, ou equivalente, incluindo acessórios, ligações, vedações e
todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas
do Caderno de  Encargos.

UN 6

 11.18 divisórias em fenólico - Fornecimento e  aplicação de sistema de divisórias em fenólico branco e alumínio à cor natural, tipo Golfinho CBG12MAX,
ou equivalente, fabricadas em Compacto de Fibra Fenólica com 12mm espessura, fecho e puxador aço inox com indicador livre/ocupado, dobradiças e pés aço inox 15cm
reguláveis em altura, cabide de aço inox em todas as cabines, fixação dos painéis com esquadras de aço inox, barra superior alumínio anodizado, portas 60 ou 80cm (cabine
deficientes), altura total 200cm (inclui 15cm dos pés), de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.118 11.18.1 nos WC do espaço de degustação
compartimentos 14 e 15 - DV01 - 1,05ml

UN 2

119 11.18.2 nos WC da sala polivalente
compartimentos 03 e 04 - DV02 - 3,05ml + 1,60ml

UN 2

120 11.18.3 nos WC de serviço
compartimentos 06 e 08 - DV03 - 1,60 ml

UN 2

Edifício dos Paços do Concelho, Rua Dr. Oliveira Serrão
Telef. 254 598300 / Fax. 254 598319  
www.cm-sernancelhe.pt Página 9 de 33



Município de Sernancelhe
Procedimento F3.297.1.DTOU.08.22

121 11.19 divisória de urinol em fenólico - Fornecimento e  aplicação de divisória de urinol em fenólico branco tipo Golfinho CBIDU120, ou equivalente, fabricada em Compacto de
Fibra Fenólica com 1200 X 400 X 12mm, de acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.

UN 1

 11.20 ferragens para suporte de loiças sanitárias
122 11.20.1 suporte de lavatórios - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de  estrutura para suporte de lavatórios suspensos tipo OLi Sanitarblock ou equivalente,

incluindo acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do
projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 9

123 11.20.2 suporte de urinóis - Fornecimento, transporte, colocação e montagem de  estrutura para suporte de urinóis suspensos tipo OLi Sanitarblock ou equivalente, incluindo
acessórios, ligações, vedações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamentode acordo com a ficha técnica do fabricante, com os pormenores do projecto
e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

 12. serralharias
 12.1 portões

124 12.1.1 portão em ferro revestido a chapa à cor preta tipo P01
acesso ao logradouro lado Norte - Fornecimento e montagem de portão exterior para acesso ao logradouro, tipo P01, composto de 1 unidade de batente, em tubular
ocuto e chapa de ferro com 2mm, com dobradiças tipo JNF IN.05.019.75, em aço inox escovado, puxadores tipo JNF IN.00.030.B.R04M, de muleta em aço inox e
rosetas de chave IN.04.28R.Y04.M, batente de porta JNF IN.13.121.20, fechadura tipo JNF série 890 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas, incluindo
acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de
Encargos. incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

UN 1

125 12.1.2 portão em ferro revestido a chapa à cor preta tipo P02
acesso ao logradouro lado Sul - Fornecimento e montagem de portão exterior para acesso ao logradouro, tipo P02, composto de 1 unidade de batente, em tubular ocuto
e chapa de ferro com 2mm, com dobradiças tipo JNF IN.05.019.75, em aço inox escovado, puxadores tipo JNF IN.00.030.B.R04M, de muleta em aço inox e rosetas de
chave IN.04.28R.Y04.M, batente de porta JNF IN.13.121.20, fechadura tipo JNF série 890 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas, incluindo acabamentos,
dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.
incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

UN 2

 12.2 gradeamentos e armários -
126 12.2.1 gradeamento em ferro - corrimãos

à cor preta - tipo G01
escadas exteriores - Fornecimento e montagem de corrimãos tipo G01, com gradeamento em escadas exteriores, em barra de ferro, incluindo todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

ml 15,9
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127 12.2.2 gradeamento em ferro - tapa vistas
à cor preta - tipo G02
logradouro - Fornecimento e montagem de gradeamento com portão de batente tipo G02, em barra e tubular de ferro, com dobradiças tipo JNF IN.05.019.75, em aço
inox escovado, puxadores tipo JNF IN.00.030.B.R04M, de muleta em aço inox e rosetas de chave IN.04.28R.Y04.M, batente de porta JNF IN.13.121.20, fechadura tipo
JNF série 890 ou equivalente, ferragens devidamente embaladas, incluindo acabamentos, dobradiças e todas as ferragens e acessórios, execução, conforme
pormenores do projecto, mapas de vãos e as especificações técnicas do Caderno de Encargos. incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

ml 4

128 12.2.3 armário para ocultação de contadores
à cor preta - tipo G03
frente do edifício - Fornecimento e montagem de conjunto de portões exteriores para ocultação de contadores tipo G03, composto de 2 unidades de batente, em tubular
ocuto e chapa de ferro com 2mm,  forra de parede e tampa superior em chapa de ferro com 2mm, incluindo dobradiças e chave triangular e todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

UN 1

 12.3 floreiras -
129 12.3.1 floreiras em chapa de ferro

 - à cor preta - tipo F01
frente Norte do edifício - Fornecimento de floreiras em ferro tipo F01, em chapa de ferro com 10mm,  com
solução de impermeabilização pelo interior tipo Imperalum ou equivalnente constituída por:
- membrana de betume polímero com armadura de poliéster, 
protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40
incluindo 3 furos no fundo para drenagem de água, com 10mm de diâmtero e o contorno de todos os obstáculos, sistemas complementares de vedação e remates,
fornecimento e execução de acordo com os pormenores do projecto, as boas práticas da construção e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

UN 2

130 12.4 grelhas de ventilação - VE 31 - Fornecimento e aplicação de grelha de ventilação fixa, diâmetro 25cm, lamelas em Z com 2cm de face visível e 1,5cm de afastamento 
incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de elementos em aço. Deverão estar preparados para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15
anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva.

UN 2

 13. latoeiro
131 13.1 rufos - Fornecimento e aplicação de  rufos de Zinco N14, para remate da cobertura no encosto em paredes de granito, com extensão de 20cm para baixo da telha e 20

cm para remate na parede, execução de acordo com os pormenores do projecto, as boas práticas da construção e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.
ml 10,5
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132 13.2 chaminé para cozinha - Fornecimento e aplicação de chaminés de ventilação em aço inox, isolado, para pintar com tinta de cor preto mate, tipo VICTOR MONTEIRO,
tubo 200cm VM INOX 304 e chapéu SATURNO VM INOX 304, diâmetro interior 450mm ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários,
de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 2

133 13.3 chaminé para recuperador de calor - Fornecimento e aplicação de chaminés de ventilação em aço inox, isolado, para pintar com tinta de cor preto mate, tipo VICTOR
MONTEIRO, tubo 200cm VM INOX 304 e chapéu SATURNO VM INOX 304, diâmetro interior 200mm ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 1

134 13.4 chaminé para ventilação de WC - Fornecimento e aplicação de chaminés de ventilação em aço inox para pintar com tinta de cor preto mate, tipo VICTOR MONTEIRO,
tubo 25cm VM INOX 304 e chapéu SATURNO VM INOX 304, diâmetro interior 50mm ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários,
de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 2

 14. vidraceiro
135 14.1 espelho tipo RV05

nos compartimentos 03 e 04 - Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes nas zonas indicadas como RV05 com espelho incolor de 6mm de espessura, até
2,10m de altura, com 1,86 de largura, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 2

136 14.2 espelho tipo RV05
no compartimento 13 - Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes nas zonas indicadas como RV05 com espelho incolor de 6mm de espessura, até 2,10m de
altura, com 2,13 de largura, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 1

137 14.3 espelho
nos compartimentos 06, 08 e 11 - Fornecimento e aplicação de espelho incolor de 6mm de espessura, em instalações sanitárias, com as medidas 0,50 X 1,00m, sobre os
lavatórios, de acordo com os pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3

 15. soleiras
 15.1 soleiras em granito amarelo de fonte arcada - Fornecimento e aplicação de soleira em granito amarelo de Fonte Arcada no vão VE01, com espessura de 30mm, de acordo com os

pormenores do projecto e com as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
 15.1.1 soleira em granito amarelo de fonte arcada

138 15.1.1.1 VE01 - 1900 X 860mm UN 1
139 15.1.1.2 VE02 - 900 X 860mm UN 1
140 15.1.1.3 VE03 - 600 X 860mm UN 1
141 15.1.1.4 VE04 - 850 X 860mm UN 1
142 15.1.1.5 VE05 - 630 X 770mm UN 1
143 15.1.1.6 VE06 - 1150 X 770mm UN 1
144 15.1.1.7 VE07 - 1150 X 770mm UN 1
145 15.1.1.8 VE08 - 1330 X 770mm UN 1
146 15.1.1.9 VE09 - 1010 X 770mm UN 1
147 15.1.1.10 VE10 - 1300 X 770mm UN 1
148 15.1.1.11 VE11 - 940 X 770mm UN 1
149 15.1.1.12 VE12 - 1050 X 770mm UN 1
150 15.1.1.13 VE13 - 920 X 770mm UN 1
151 15.1.1.14 VE14 - 1900 X 860mm UN 2
152 15.1.1.15 VE15 - 1500 X 860mm UN 2
153 15.1.1.16 VE16 - 870 X 770mm UN 1
154 15.1.1.17 VE17 - 800 X 770mm UN 1
155 15.1.1.18 VE18 - 940 X 770mm UN 1
156 15.1.1.19 VE19 - 830 X 770mm UN 1
157 15.1.1.20 VE20 - 940 X 770mm UN 1
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158 15.1.1.21 VE21 - 830 X 770mm UN 2
159 15.1.1.22 VE22 - 980 X 770mm UN 1
160 15.1.1.23 VE23 - 900 x 770mm UN 1
161 15.1.1.24 VE24 - 930 X 770mm UN 1
162 15.1.1.25 VE25 - 1170 X 770mm UN 1
163 15.1.1.26 VE26 - 450 X 770mm UN 1
164 15.1.1.27 VE27 - 900 X 770mm UN 1
165 15.1.1.28 VE28 - 1160 X 770mm UN 2
166 15.1.1.29 VE29 - 1150 X 690mm UN 1
167 15.1.1.30 VE30 - 1130 X 689 UN 1

 16. mobiliário
168 16.1 cadeiras empilháveis para auditório - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo Shell Wood Series ref SH001 acabamento HM Hard Maple Natural

pernas cromadas PE00
UN 100

169 16.2 cadeiras de conferencista - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo AK001 acabamento HM Hard Maple Natural, pele sintética Omega by Elastron
V411

UN 5

170 16.3 mesa de conferencista - Fornecimento de mesa tipo MS Marques e Silva modelo Vienna II ref VN056 90 X 90cm, acabamento HM Hard Maple Natural UN 5
171 16.4 cadeira para espaço de degustação - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo AK001 acabamento HM Hard Maple Natural, pele sintética Omega by

Elastron V411
UN 24

172 16.5 mesa para espaço de degustação - Fornecimento de mesa tipo MS Marques e Silva modelo Vienna II ref VN056 90 X 90cm, acabamento HM Hard Maple natural UN 5
173 16.6 mesa para espaço de degustação - Fornecimento de mesa tipo MS Marques e Silva modelo Vienna II ref VN054 70 X 70cm, acabamento HM Hard Maple natural UN 2
174 16.7 cadeira para posto de turismo - funcionário - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo TK012 acabamento pele sintética Omega by Elastron V411,

pernas cromadas PE00
UN 1

175 16.8 cadeira para posto de turismo - utente - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo TK001 acabamento HM Hard Maple Natural, pele sintética Omega by
Elastron V411, pernas cromadas PE00

UN 2

176 16.9 mesa para posto de turismo - Fornecimento de mesa tipo MS Marques e Silva modelo Vienna II ref VN064 140 X 90cm, acabamento branco UN 1
177 16.10 carrinho de exposição para posto de turismo - Fornecimento de carrinho para livros tipo Guialmi Marciana V2 Book Car 980 X 1050 X 360, acabamento Branco UN 4
178 16.11 estante de exposição para posto de turismo - Fornecimento de estante tipo Guialmi Marciana V2 Initial Single 1540 X 1187 X 360, acabamento Maple UN 3
179 16.12 extensão de estante de exposição para posto de turismo - Fornecimento de estante tipo Guialmi Marciana V2 Extension Single 1540 X 1147 X 360 acabamento Maple UN 2
180 16.13 acessório para estante de exposição para posto de turismo - Fornecimento de acessório para estante tipo Guialmi Marciana V2 Magazine Box 1 Doors 1104 X 450 X 400,

acabamento HM Hard Maple natural acabamento Branco
UN 4

181 16.14 acessório para estante de exposição para posto de turismo - Fornecimento de acessório para estante tipo Guialmi Marciana V2 Magazine Box 1 Doors 1104 X 450 X 400,
acabamento HM Hard Maple natural acabamento Branco

UN 15

182 16.15 mesa para espaço de marketing - Fornecimento de mesa tipo MS Marques e Silva modelo Vienna II ref VN065 200 X 100cm, acabamento HM Hard Maple natural UN 1
183 16.16 cadeira para espaço de marketing - Fornecimento de cadeira tipo MS Marques e Silva modelo TK012 acabamento pele sintética Omega by Elastron V411, pernas

cromadas PE00 ( PA / HM / CA2 )
UN 4

184 16.17 cadeira para esplanada - Fornecimento de cadeira de esplanada tipo Ezpeleta Rod ref MN-ROD03-024X00 cor taupe-taupe UN 12
185 16.18 mesa para esplanada - Fornecimento de mesa de esplanada tipo Ezpeleta Quatro Fold ref MHK-QUAR06003-020K00 cor taupe-taupe UN 3

 17. equipamento copa, cozinha e recuperador de calor
186 17.1 recuperador de calor

compartimento 19 - R/C - Fornecimento e aplicação de recuperador de calor tipo Solzaima Duo-Box, com 1700 X 600 X 933mm, de cor preta, incluindo tubo de chaminé,
com diâmetro 200mm de cor preta, com altura 4200mm, ou equivalente, incluindo todos os acabamentos, remates, materiais, acessórios e trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 1
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 17.2 equipamento de cozinha
compartimento 17 . R/C

187 17.2.1 Electrocaptor Insectos  - Fornecimento e aplicação de Electrocaptor Insectos MENLAR INSECTIS L200 INOX ou equivalente
Caracteristicas:
Construção em aço inox. Cobertura: 80m2
Tipo de lâmpada: UV-A E27 1x20 W (baixo consumo)
Tensão: 230 V
Dimensões: 480x175x135mm

UN 1

188 17.2.2 Carro Balde Detritos - Fornecimento e aplicação de Carro Balde Detritos  Pedal BRALINE B663962001 50L ou equivalente
Características:
- Construção aço inox AISI 304
- Capacidade de 50 lts
- Rodas pivotantes
- Abertura da tampa através de pedal
- Dimensões: 50 LT 380x600 mm

UN 2

189 17.2.3 Escaparate Aço Inox  - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 800x650x900mm ou equivalente 
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm 1 prateleira intermédia lisa
1 prateleira inferior de travamento lisa
Forras laterias e posterior Portas pivotantes
Canto direito boleado

UN 1

190 17.2.4 Escaparate Aço Inox - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 1400x650x900mm ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm
1 prateleira inferior de travamento lisa Cuba aço inox 500x500x300mm Forras laterais
Espaço p/máquina de lavar louça
Porta pivotante

UN 1

191 17.2.5 Torneira Misturadora - Fornecimento e aplicação de Torneira Misturadora Cotovelo EDENOX GM-PL-30 E ou equivalente
Características:
- Desenvolvida p/ utilização intensiva em cozinhas profissionais
- Corpo e bica em latão com revestimento cromado de alta densidade
- Mangueiras de ligação em aço inox

UN 1
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192 17.2.6 Máquina de Lavar Louça - Fornecimento e aplicação de Maq. Lavar Louça COMENDA RF45-1 ou equivalente
Características:
- Construção em aço inox c/ parede simples
- Dimensões do cesto: 500x500mm
- Abertura útil 360mm
- Ciclos: 90 e 120 segundos
- Consumo de água por ciclo: 3,2 lts
- Capacidade da cuba: 20 lts
- Potência elétrica - 3,45 kW - 230 V
- Dimensões: 600x605x820mm

UN 1

193 17.2.7 Armário Mural - Fornecimento e aplicação de Armário Mural Fechado Aço Inox BRALINE B251404100 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 18/10 Portas deslizantes
1 prateleira intermédia lisa
Dimensões: 1400x400x600mm

UN 1

194 17.2.8 Separador de Zonas - Fornecimento e aplicação de Separador Zonas Aço Inox c/ 30x650x1300mm ou equivalente UN 1
195 17.2.9 Escaparate - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 1800x650x900mm ou equivalente

Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm
1 prateleira inferior de travamento lisa 2 cubas aço inox 500x500x300mm Espaço p/balde de detritos
Forras laterais e intermédia
Portas pivotantes

UN 1

196 17.2.10 Torneira misturadora - Fornecimento e aplicação de Torneira Misturadora Chuveiro + Bica EDENOX GD2C E ou equivalente
Características:
- Mola em aço inox c/ revestimento exterior em pintura epoxy
-    Duche com dispositivo de regulação de caudal
-    Corpo,    coluna    e    bica    em    latão    com    revestimento    cromado    de    alta
densidade
- Mangueira flexível em aço inox c/ revestimento em PVC transparente
- Suporte de fixação à parede em aço inox

UN 1

197 17.2.11 Armário esterilizador de facas - Fornecimento e aplicação de Armário Esterilizador Facas FIMAR SUV 10 ou equivalente
Características:
Construção     em     aço     inox     c/     portas     em     pvc     com     fechadura     e esterelização por UV.
Temporizador: 60\'
Potência: 16 W
Tensão: 230 V
Dimensões: 430 x 160 x 640 mm

UN 1
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198 17.2.12 Armário refrigerado - Fornecimento e aplicação de Armário Refrigerado RONAL ODIOT OD 601 ou equivalente
Características:
-    Exterior    e    interior    construído    em    aço    inox    AISI    304 (excepto    fundo    e costas)
- Pés em tubo de aço inox ajustaveis em altura 80 - 110 [mm]
- Modelo com unidade condensadora incorporada
- Compativel com sistema de monitorização HACCP
-    Isolamento    em    PUR    injectado,    massa    volumica    43 kg/m3,    isento    de CFCs e baixo GWP
- Sistema de refrigeração ventilado
- Descongelação automática
- Condensação ventilada
- Gestão electrónica do funcionamento
- Visualização da temperatura
- Matérias-primas e componentes de grande durabilidade e reciclavéis
- Temperatura de funcionamento: 0/+10 [°C]
- Capacidade: 340 lts
- Potência frigorífica: 471 W
- Potência absorvida: 403 W
- Dimensões: 680x600x2100mm

UN 1

199 17.2.13 Armário de conservação de congelados - Fornecimento e aplicação de Armário Conserv. Congelados RONAL ODIOT OD 601 L ou equivalente
Características:
-    Exterior    e    interior    construído    em    aço    inox    AISI    304 (excepto    fundo    e costas)
- Pés em tubo de aço inox ajustaveis em altura 80 - 110 [mm]
- Modelo com unidade condensadora incorporada
- Compativel com sistema de monitorização HACCP
-    Isolamento    em    PUR    injectado,    massa    volumica    43 kg/m3,    isento    de CFC s e baixo GWP
- Descongelação automática
- Condensação ventilada
- Gestão electrónica do funcionamento
- Visualização da temperatura
- Matérias-primas e componentes de grande durabilidade e reciclavéis
- Temperatura de funcionamento: -20/-17 [°C]
- Capacidade: 340 lts
- Potência frigorífica: 542 W
- Potência absorvida: 827 W
- Dimensões: 680x600x2100mm

UN 1

200 17.2.14 Suporte de forno - Fornecimento e aplicação de Suporte Forno 6GN1/1 85/75 BRALINE B178575000 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 Kit de guias de 5 níveis
Prateleira de travamento lisa
Pés niveladores
Canto esquerdo boleado 
Dimensões: 850x750x850mm

UN 1
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201 17.2.15 Forno eléctrico - Fornecimento e aplicação de Forno Convector Misto tipo GIORIK MINI TOUCH KM061W, ou equivalente, 
Características:
Potência: 6,9 kW - 400 V - Capacidade: 6 níveis GN 1/1 - Dimensões: 519x808x770mm

UN 1

202 17.2.16 Escaparate - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 800x650x900mm ou equivalente 
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alça
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm 1 prateleira intermédia lisa
1 prateleira inferior de travamento lisa
Forras laterais e posterior Portas pivotantes

UN 1

203 17.2.17 Fritadeira - Fornecimento e aplicação de Fritadeira Mergulhante Eléct.  600 MARENO F64ER ou equivalente
Características:
Capacidade: 1 cuba de 10 Litros de óleo. Construção em aço inox AISI 304.
Temperatura regulada por termóstato.
Termóstato de segurança. Torneira de descarga do óleo Alimentação: 400V
Potência: 6,00 Kw
Dimensões: 400x650x295mm

UN 1

204 17.2.18 Móvel baixo - Fornecimento e aplicação de Móvel Baixo MARENO BV64 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 de 20mm Com porta
Dimensões: 400x535x600mm

UN 1

205 17.2.19 Porta para móvel baixo - Fornecimento e aplicação de Porta Simples p/ Móvel Baixo MARENO P40 ou equivalente UN 1
206 17.2.20 Fogão eléctrico - Fornecimento e aplicação de Fogão Eléct.  4D 600 MARENO C67EP ou equivalente

Características:
Fogão elétrico
4 placas de aquecimento Ø 220 mm a 2,6 kW Alimentação: 400V
Potência: 10.40 Kw
Dimensões: 700x600x295mm

UN 1

207 17.2.21 Móvel baixo - Fornecimento e aplicação de Móvel Baixo MARENO BV67 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 de 20mm Com porta
Dimensões: 700x535x600mm

UN 1

208 17.2.22 Porta para móvel baixo - Fornecimento e aplicação de Porta Simples p/ Móvel Baixo MARENO P70 ou equivalente UN 1
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209 17.2.23 Fry top - Fry-Top Misto Eléct. 600 MARENO FT66EM
Características:
Construção em aço inox AISI 304 Suporte aberto
Placa mista
Regulação termostática da temperatura da placa de 2 a 300 ºC Tabuleiros de recolha de gorduras estraíveis
Alimentação: 400V
Potência: 7,80 Kw Dimensões: 600x600x295mm

UN 1

210 17.2.24 Móvel baixo - Móvel Baixo MARENO BV66
Características:
Construção em aço inox AISI 304 de 20mm Com porta
Dimensões: 600x535x600mm

UN 1

211 17.2.25 Porta para móvel baixo - Fornecimento e aplicação de Porta Simples p/ Móvel Baixo MARENO P60 ou equivalente UN 1
212 17.2.26 Hotte - Fornecimento e aplicação de Hotte Parede Aço Inox BRALINE c/ 3300x1000x600mm ou equivalente

Caracteristicas:
Construção em aço inox AISI 304
1 corredor de filtros em inox para retenção de fumos e gorduras

UN 1

213 17.2.27 Escaparate - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 2000x650x900mm ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm 1 prateleira intermédia lisa
1 prateleira inferior de travamento lisa
Forras laterais e posterior Portas deslizantes
Canto esquerdo boleado

UN 1

214 17.2.28 Armário mural - Fornecimento e aplicação de Armário Mural Fechado Aço Inox BRALINE B252004100 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 18/10 Portas deslizantes
1 prateleira intermédia lisa
Dimensões: 2000x400x600mm

UN 1

 17.3 equipamento de cozinha
compartimento 05 - copa

215 17.3.1 Electrocaptor Insectos  - Fornecimento e aplicação de Electrocaptor Insectos MENLAR INSECTIS L200 INOX ou equivalente
Caracteristicas:
Construção em aço inox. Cobertura: 80m2
Tipo de lâmpada: UV-A E27 1x20 W (baixo consumo)
Tensão: 230 V
Dimensões: 480x175x135mm

UN 1
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216 17.3.2 Armário refrigerado - Fornecimento e aplicação de Armário Refrigerado RONAL ODIOT OD 601 ou equivalente
Características:
-    Exterior    e    interior    construído    em    aço    inox    AISI    304 (excepto    fundo    e costas)
- Pés em tubo de aço inox ajustaveis em altura 80 - 110 [mm]
- Modelo com unidade condensadora incorporada
- Compativel com sistema de monitorização HACCP
-    Isolamento    em    PUR    injectado,    massa    volumica    43 kg/m3,    isento    de CFC s e baixo GWP
- Sistema de refrigeração ventilado
- Descongelação automática
- Condensação ventilada
- Gestão electrónica do funcionamento
- Visualização da temperatura
- Matérias-primas e componentes de grande durabilidade e reciclavéis
- Temperatura de funcionamento: 0/+10 [°C]
- Capacidade: 340 lts
- Potência frigorífica: 471 W
- Potência absorvida: 403 W
- Dimensões: 680x600x2100mm

UN 2

217 17.3.3 Escaparate - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 2700x650x900mm ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm
1 prateleira inferior de travamento lisa Cuba aço inox 500x500x300
Espaço p/máquina de lavar louça
Forras laterais Porta pivotantes Cantos boleados

UN 1

218 17.3.4 Torneira misturadora - Fornecimento e aplicação de Torneira Misturadora Cotovelo EDENOX GM-PL-30 E ou equivalente
Características:
- Desenvolvida p/ utilização intensiva em cozinhas profissionais
- Corpo e bica em latão com revestimento cromado de alta densidade
- Mangueiras de ligação em aço inox

UN 1

219 17.3.5 Máquina de Lavar Louça - Fornecimento e aplicação de Maq. Lavar Louça COMENDA RF45-1 ou equivalente
Características:
- Construção em aço inox c/ parede simples
- Dimensões do cesto: 500x500mm
- Abertura útil 360mm
- Ciclos: 90 e 120 segundos
- Consumo de água por ciclo: 3,2 lts
- Capacidade da cuba: 20 lts
- Potência elétrica - 3,45 kW - 230 V
- Dimensões: 600x605x820mm

UN 1
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220 17.3.6 Armário de Louça - Fornecimento e aplicação de armário Louça Fechado Aço Inox BRALINE B211404001 ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304 18/10 3 prateleiras reguláveis em altura
3 portas pivotantes
Pés niveladores
Dimensões: 1400x400x1800mm

UN 2

221 17.3.7 Máquina de cubos de gelo - Fornecimento e aplicação de Mq. Cubos de Gelo TECNOMAC TS 28 ZP A ou equivalente
Características:
Máquina de fazer gelo em cubos de gelo sólido Corpo externo em aço inoxidável
Kit de pés
Produção: 28 Kg/24h
Depósito: 6,5 kg
Tensão: 220 V
Dimensões: 340x480x600mm

UN 1

222 17.3.8 Escaparate - Fornecimento e aplicação de Escaparate Aço Inox BRALINE c/ 2700x650x900mm ou equivalente
Características:
Construção em aço inox AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
Alçado posterior de 100mm
1 prateleira inferior de travamento lisa Cuba aço inox 500x500x300mm Espaço p/máquina cubos de gelo Tulha p/borras de café
Portas pivotantes
Gaveta
Cantos boleados

UN 1

223 17.3.9 Torneira Misturadora - Fornecimento e aplicação de Torneira Misturadora Cotovelo EDENOX GM-PL-30 E ou equivalente
Características:
- Desenvolvida p/ utilização intensiva em cozinhas profissionais
- Corpo e bica em latão com revestimento cromado de alta densidade
- Mangueiras de ligação em aço inox

UN 1

224 17.3.10 Mesa aço inox - Fornecimento e aplicação de Mesa Aço Inox BRALINE c/ 2600x700x900mm ou equivalente
Características:
Construção em aço inox 18/8 AISI 304
Tampo chapa de 1,2mm de espessura reforçado por  omegas aço inox Pernas em tubo quadrado de 40mm
Pés niveladores
1 prateleira intermédia
1 prateleira inferior de travamento lisa
Forras laterais
Portas deslizantes de ambos os lados Cantos boleados

UN 1

 18. arranjos exteriores
 18.1 pavimentos
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225 18.1.1 pavimento em deck de madeira - tipo PV04
rampa em deck de madeira - tipo PV04
compartimento 20 - alpendre - Fornecimento e aplicação de pavimento em deck de madeira de ipê de 20mm de espessura, com fixação oculta, na zona indicada como
tipo PV04, sobre estrutura em madeira de pinho tratado com 50 X 50mm, incluindo rampa de acesso do alpendre (20)  ao espaço de degustação (18), com 10 cm de
desnível, todas as ferragens de fixação, parafusos  incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 48,36

226 18.1.2 pavimento em jardim de prado baixo - tipo PV06 - Fornecimento e aplicação de jardim na zona indicada como tipo PV06, em prado baixo, com espécies de baixo porte 20
a 30cm de altura, composto por 6 espécies diferentes de gramíneas de baixo porte e de 25 espécies de flores, incluindo 3 de bolbos silvestres, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.
Gramineas (80%): 
Brachypodium distachyon
Bromus ssp, Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca rubra, Poa pratensis.
Flores (20%):
Anagalis arvensis    Morrião, Anthemis arvensis    Falsa   camomila, Bartsia trixago   Flor-de-ouro, Bellis perennis   Margaridas, Calendula officinalis   
Maravilhas-do-jardim, Centaurea cyanus    Fidalguinhos, Centaurium erythraea    Fel-da-terra, Convolvulus tricolor    Gloria-da-manhã-anã, Gladiolus italicus    Calças de
cuco, Gynandriris sisyrinchium    Maios-pequenos, Iris xiphium    Maios, Jasione montana    Botão-azul, Leucanthemum sylvaticum    Bem-me-quer, Lobularia maritima   
Alisso, Lotus corniculatus    Cornichão, Linum bienne   Linho-bravo
Matricharia chamomila    Camomila-vulgar
Mentha pullegium    Poejo, Nigela damascena    Cabelos-de-venus, 
Prunella vulgaris    Erva-ferrea, Sanguisorba minor     Pimpinela, Silene scabriflora    Silene-rosa, Taraxacum officinalis    Dentes-de-leão, Tolpis barbata   
Olho-de-mocho, Trifolium repens    Trevo-branco

m2 891,74

227 18.1.3 pavimento em lajetas de betão betonado em obra
tipo PV07 - Fornecimento e aplicação de pavimento em betão ligeiramente armado, na zona indicada como tipo PV07, composto por lajetas em betonilha ligeiramente
armada com malhasol, com medidas de 1000 X 600 X 50mm, aplicadas sobre filme plástico preto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos.

UN 6

 18.1.4 pavimento em placa de granito amarelo de fonte arcada
tipo PV09 - Fornecimento e aplicação de pavimento em placas de granito amarelo de fonte arcada, com espessura de 30mm, na zona indicada como PV09, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores de projecto, as boas práticas de construção e as especificações do caderno de encargos.

 18.1.4.1 na base do armário de contadores
228 18.1.4.1.1 placa de granito, para revestimento vertical, com 1,600 X 250mm, trapezoidal m2 0,4
229 18.1.4.1.2 placa de granito, para revestimento vertical, com 600 X 120mm, trapezoidal m2 0,072
230 18.1.4.1.3 placa de granito, para revestimento vertical, com 600 X 250mm, trapezoidal m2 0,15
231 18.1.4.1.4 placa de granito, para revestimento vertical, com 1600 X 200mm, trapezoidal m2 0,12

 18.1.4.2 no acesso à sala polivalente
232 18.1.4.2.1 placa de granito, para revestimento vertical, com 2040 X 160mm, trapezoidal m3 0,3264
233 18.1.4.2.2 placa de granito, para revestimento vertical, com 2040 X 160mm, trapezoidal m2 0,3264
234 18.1.4.2.3 placa de granito, para revestimento vertical, com 4200 X 160mm, trapezoidal m2 0,672
235 18.1.4.2.4 placas de granito, para revestimento de pavimento, com 900 X 600mm m2 11,81

 18.1.4.3 no acesso à incubadora de produtos regionais
236 18.1.4.3.1 placa de granito, para revestimento vertical, com 720 X 900mm m3 0,648
237 18.1.4.3.2 placa de granito, para revestimento vertical, com 540 X 300mm m2 0,486
238 18.1.4.3.3 placa de granito, para revestimento vertical, com 540 X 300mm m2 0,486
239 18.1.4.3.4 placa de granito, para revestimento vertical, com 740 X 600mm m2 0,6882
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240 18.1.4.3.5 placa de granito, para revestimento de cobertor de degrau, com 2,540 X 300mm, trapezoidal m2 4,572
241 18.1.4.3.6 placa de granito, para revestimento de espelho de degrau, com 2,540 X 180mm, trapezoidal m2 3,6576
242 18.1.4.3.7 placas de granito, para revestimento de pavimento, com 900 X 600mm m2 10,094

 18.2 muros
 18.2.1 muro em granito amarelo de fonte arcada

243 18.2.1.1 a consolidar - tipo MU01 - Consolidação de muro exterior tipo MU01, com altura média de 1,50m, em alvenaria de pedra de granito amarelo de fonte arcada de dimensão
irregular, não aparelhada, com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço,  incluindo todo o tipo de ligações,
fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

m2 47,595

244 18.2.1.2 novo - tipo MU03 - Fornecimento e aplicação de muro exterior tipo MU03, com altura média de 1,00m, em granito amarelo de fonte arcada de dimensão irregular, não
aparelhada, a construir de novo com travação ou ligação por argamassa, a consolidar através de injecção de argamassas tipo emboço,  incluindo todo o tipo de ligações,
fornecimento, transporte, assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.

m2 15,13

 19. fundações e estruturas
 19.1 movimentos de terras - Execução de movimentos de terras, no interior do edifício, incluindo escavação em espessura média de aproximadamente 55 cm, garantindo as cotas

necessárias para execução dos pavimentos térreos, bem como transporte a vazadouro certificado, descarga e arrumo das terras sobrantes, além de eventual compactação e
preparação do terreno, e todos os demais materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

245 19.1.1 pavimentos térreos na cave
compartimentos 23 e 23

m3 36,344

246 19.1.2 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14

m3 53,515

247 19.1.3 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 2,3 e 3

m3 21,901

248 19.1.4 pavimentos térreos no R/C
compartimentos 1, 5 e 5

m3 108,9715

249 19.1.5 pavimentos térreos no R/C
compartimento 7

m3 3,234

 19.2 betão de limpeza - Fornecimento e colocação de betão de limpeza, de classe C12/15, para regularização de leitos de fundações em muros, vigas de fundação, linteis e sapatas,
numa camada de 0.10 m de espessura e uma sobrelargura de 0.10 m, dando cumprimento às cotas definidas em projecto de arquitectura e de especialidade, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

250 19.2.1 em fundação de muros (M1) na cave m3 2,767
251 19.2.2 sapatas no r/chão m3 3,841
252 19.2.3 vigas de fundação / linteis no r/chão m3 0,206
253 19.2.4 nos muros Ms1, Ms2, Ms3, Ms4, Ms5 em zona de acesso poente ao edíficio, m3 1,31435
254 19.2.5 nos muros Ms6, Ms7, Ms7 m3 0,6948
255 19.2.6 arranque da escada térrea norte m3 0,2208

 19.3 betão estrutural em fundação - Fornecimento e colocação de betão armado estrutural, hidrófugo, fabricado em central e da classe C25/30, aço da classe A400, nomeadamente em
fundações, incluindo bombagem e escavação, regularização, compactação do terreno e aterro, transporte a vazadouro das terras sobrantes, bem como todos os demais trabalhos,
materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

256 19.3.1 em fundação de muros (M1) na cave m3 7,158
257 19.3.2 sapatas no r/chão m3 13,391
258 19.3.3 vigas de fundação / linteis no r/chão m3 0,612
259 19.3.4 nos muros Ms6, Ms7, Ms7 m3 1,8914
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260 19.3.5 arranque da escada térrea norte m3 0,5888
 19.4 betão normal - Fornecimento e colocação de betão normal (sem armadura), hidrófugo, fabricado em central e da classe C25/30, incluindo regularização da superficíe para posterior

aplicação do revestimento final, bem como bombagem e eventualmente escavação, regularização, compactação do terreno e aterro, transporte a vazadouro das terras sobrantes,
bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do
Caderno de  Encargos.261 19.4.1 escada no compartimento 24 (cave) m3 2,96

262 19.4.2 escada interior de acesso à sala de degustação m3 0,232
 19.5 betão estrutural - Fornecimento e colocação de betão armado estrutural, hidrófugo, fabricado em central e da classe C25/30, aço da classe A400, incluindo bombagem e

eventualmente escavação, regularização, compactação do terreno e aterro, transporte a vazadouro das terras sobrantes, bem como todos os demais trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

263 19.5.1 em vigas de coroamento de paredes de granito (h=0,30m) m3 33,666
264 19.5.2 nos muros Ms6, Ms7, Ms7 m3 18,0954

 19.6 betão estrutural à vista - Fornecimento e colocação de betão armado estrutural, à vista, hidrófugo, fabricado em central e da classe C30/37, aço da classe A400, em muros exteriores
(fundações e tramos), incluindo bombagem e eventualmente escavação, regularização, compactação do terreno e aterro, transporte a vazadouro das terras sobrantes, bem como
todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de 
Encargos.265 19.6.1 nos muros Ms1, Ms2, Ms3, Ms4, Ms5 em zona de acesso poente ao edíficio m3 8,36955

 19.7 pavimento em betão à vista - Fornecimento e colocação de pavimentos térreos no exterior em betão à vista, hidrófugo, do tipo C30/37, com armadura em aço A400, camada de
tout-venant compactada com 15 cm de espessura e executado sobre solo devidamente compactado, incluindo bombagem, bem como todos os demais trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

266 19.7.1 pavimento em betão à vista, em zona de acesso poente ao edíficio m2 12,95
 19.8 pavimento em betão - Fornecimento e colocação de pavimentos térreos / escadas no exterior em betão, fabricado em central, hidrófugo, do tipo C25/30, com armadura em aço A400,

camada de tout-venant compactada com 15 cm de espessura e executado sobre solo devidamente compactado, incluindo bombagem, além de ligação à parede existente de acordo
com o pormenor das peças desenhadas, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do
projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

267 19.8.1 escada no acesso norte m2 9,9552
268 19.8.2 rampa no acesso norte m2 3,9

 19.9 estrutura metálica - Fornecimento e colocação de perfis metálicos, com tratamento através de zincagem, em aço do tipo S355, além de ligações e fixações, placas de ancoragem de
pilares, pernos e outros elementos necessários à sua correcta instalação de acordo com os pormenores do projecto, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios
necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

269 19.9.1 pilares #180x100x8.0 no compartimento 22 ml 11,28
270 19.9.2 pilares HE 160 A no compartimento 23 ml 11,48
271 19.9.3 vigas IPE 400 no tecto do compartimento 22 ml 13,2
272 19.9.4 vigas IPE 220 no compartimento 23 ml 21,71
273 19.9.5 vigas IPE 330 no compartimento 23 ml 12,72
274 19.9.6 pilares #120x60x5.0 nos compartimentos 09 e 9 ml 20,1
275 19.9.7 pilares #180x100x8.0 nos compartimentos 01,03,03 ml 53,55
276 19.9.8 vigas IPE 200 no compartimento 00 ml 31,38
277 19.9.9 vigas UPE 240 no compartimento 9 ml 9,5
278 19.9.10 vigas HEB 100 para reforço/prolongamento da escada ml 4,65
279 19.9.11 chapa metálica e=10 mm p/ apoio dos degraus m2 3,74

 19.10 estrutura de madeira - Fornecimento e montagem de elementos de madeira lamelada combinada, em pilares, vigas, asnas ou outras estruturas, com classe de resistência GL32c,
incluindo ligações, fixações e respectivos acessórios, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os
pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

280 19.10.1 vigas GL-340x200 no compartimento 22 ml 35,99
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281 19.10.2 vigas GL-160x60 no compartimento 22 ml 43,03
282 19.10.3 vigas GL-180x180 na cobertura do edifício ml 537,6
283 19.10.4 vigas GL-300x180 na cobertura do edifício ml 338,01
284 19.10.5 pilares GL-160x160 na cobertura do edifício ml 124,57
285 19.10.6 vigas GL-200x100 no compartimento 9 ml 31,315
286 19.10.7 vigas GL-140x80 no compartimento 9 ml 8,04
287 19.11 pilares de granito - Fornecimento e aplicação de pilares em granito a executar no alpendre (compartimento 20), com secção 40x40 (cm), acabamento e tonalidade de

acordo com o projecto de arquitetura, incluindo os apoios e ligações a restantes elementos estruturais, incluindo todos os demais trabalhos, materiais e acessórios
necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

ml 9

288 19.12 pavimento laje colaborante (cozinha) - Fornecimento e aplicação de pavimento interior, composto por laje mista \"O Feliz\" ou equivalente, com 10 cm de espessura total,
chapa colaborante em aço galvanizado \"H60\", com 0,7mm, betão do tipo C25/30, fabricado em central, bombagem e armaduras de acordo com pormenores do projecto
e especificações técnicas do fabricante, incluindo na face superior manta resiliente impactodan ou semelhante, camada de regularização levemente armada (malha
AQ30) para posterior aplicação de revestimento final, além de, na face inferior, o isolamento térmico em lã de rocha de 70 kg/m3, com 8 cm de espessura e placas de
gesso cartonado BA13, pela face inferior , incluindo todos os acabamentos mecessários de acordo com o projecto de arquitetura, e todos demais trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

m2 29,28

 19.13 pavimento laje madeira - Fornecimento e aplicação de pavimento interior, composto pela face inferior por contraplacado maritimo com 19 mm, isolamento em lã de rocha de 70
kg/m3, com 6 cm de espessura e paineis OSB com 22 mm de espessura, para assentamento do revestimento final, incluindo todas as fixações, bem como acabamento de todas as
faces à vista de acordo com o projecto de arquitetura, além de todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com os
pormenores do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

289 19.13.1 pavimento no tecto do compartimento 23 m2 41,87
290 19.13.2 pavimento no tecto do compartimento 10 m2 21,23

 20. rede de abastecimento de água
 20.1 TUBAGEM
 20.1.1 Execução da rede de abastecimento de águas, nomeadamente, a abertura de valas e/ou roços, prevendo todos os materiais, acessórios  e trabalhos necessários para o perfeito

acabamento, em conformidade com o projecto e tendo em atenção alinhamentos estipulados, pelo gab. projectista. Todos os equipamentos deverão ser previamente testados.
 20.1.2 Fornecimento e aplicação de tubo PEAD, tipo \"Mepla - Geberit\" PN10 em rede interior de abastecimento de água de boa qualidade incluindo \"cotovelos\", ligações, isolamento

térmico conforme projeto, abertura e fecho de roços e valas, fixação da tubagem, assim como todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos,
nos diâmetros: 20.1.2.1 PN10 (interior do edifício)

291 20.1.2.1.1 a) DN17 ml 33
292 20.1.2.1.2 b) DN21 ml 35
293 20.1.2.1.3 c) DN26 ml 27
294 20.1.2.1.4 d) DN33 ml 30,5
295 20.1.2.1.5 e) DN41 ml 38,7

 20.1.2.2 PN16 (exterior do edifício)
296 20.1.2.2.1 a) DN51 ml 1
297 20.1.2.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento na entrada das instalações, de acordo com as peças desenhadas. UN 15
298 20.1.2.4 Fornecimento e montagem de válvulas de esquadria, de acordo com as peças desenhadas. UN 42
299 20.1.2.5 Execução dos trabalhos preparatórios à instalação dos contadores, nomeadamente nicho para contador a instalar, incluindo abertura e fecho de roços, aplicação de

armário ou alveolo técnico especifíco de acordo com as especificações da concessionária, assim como todas as válvulas de seccionamento, retenção, ligações, curvas,
uniões e acessórios de fixação da tubagem, além de todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com o projecto,
legislação em vigor e indicações da concessionária.

UN 1

 20.2 EQUIPAMENTO
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300 20.2.1 Fornecimento e montagem de Bomba de Calor do tipo \"Baxi - BC ACS Split 300\" ou equivalente, de acordo com as peças desenhadas e Memória Descritiva do
projecto. Inclui todas as ligações e acessórios necessários para a sua montagem. O equipamento deverá ser colocado em funcionamento e testado. -

UN 1

301 20.2.2 Fornecimento e montagem de esquentadores eléctricos tipo \"Bosch - Tronic 1000 6 T/B\" ou equivalentes, de acordo com as peças desenhadas e Memória Descritiva. 
Inclui todas as ligações e acessórios necessários para a sua montagem. O equipamento deverá ser colocado em funcionamento e testado. -

UN 6

 20.2.3 Em caso de erros ou omissões no presente mapa deve ser respeitada a legislação vigente. Os concorrentes devem confirmar as quantidades com a totalidade das peças que fazem
parte integrante do projecto de especialidade. Após conclusão dos trabalhos a rede deve estar operacional, dando cumprimento ao projecto, legislação em vigor e regulamentação
da concessionária. A mesma deve ser testada segundo as normas vigentes. Qualquer erro ou omissão só deverá ser aceite na fase de concurso. -

 20.3 REDE DE INCÊNDIO
 20.3.1 Fornecimento e aplicação de tubo de ferro na rede  de Incêndios, da série \"média\" com costura e a sua fabricação obedecer à NP EN 10255, incluindo todas as  ligações, abertura e

fecho de valas e/ou roços, fixação da tubagem, além de válvulas de corte, purgas e outras indicadas nas peças desenhadas, assim como todos os demais trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com o projecto. Nos percursos à vista ou enterrados deve sofrer um tratamento de acordo com o indicado na memória
descritiva do projecto. -302 20.3.1.1 DN41 ml 17,05

303 20.3.2 Fornecimento e instalação encastrada de Boca de incêndio armada (BIA) de 25 mm (1\") e de 680x555x200 mm, composta de: armário construído em aço de 1,5 mm de
espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho e porta semi-cega com janela de metacrilato de aço de 1,5 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor
vermelho; carretel metálico giratório fixo, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial; mangueira semi-rígida de 25 m de comprimento; agulheta de três posições
(fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS e válvula de fecho tipo esfera de 25 mm (1\"), de latão, com manómetro 0-16 bar. Inclusive acessórios e
elementos de fixação. -

UN 1

 21. rede de drenagem de esgotos
 21.1 Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo a abertura de valas e/ou roços, prevendo todos os materiais, acessórios  e trabalhos necessários para o

perfeito acabamento, em conformidade com o projecto e tendo em atenção alinhamentos estipulados, pelo gab. projectista. Todos os equipamentos deverão ser previamente
testados. - 21.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC-U de pressão 6 bar (PN6) (tubos e acessórios de acordo com a norma NP EN ISO 1452:2015), em ramais de descarga individuais e
coletivos de aparelhos sanitários, coletores prediais, tubos de queda e ventilação, incluindo montagem com todas as ligações, tampões, curvas, acessórios e juntas. Quando
assente em roço ou vala, incluindo camada de massame de betão pobre envolvendo as tubagens, abertura e tapamento de roços ou valas e demais materiais e acessórios
necessários, de acordo com os pormenores. Quando suspensos serão fixos por braçadeiras. Estão incluídos todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua
correta execução. -304 21.1.1.1 a) DN51 ml 46

305 21.1.1.2 b) DN76 ml 40
306 21.1.1.3 c) DN91 ml 25
307 21.1.1.4 d) DN111 ml 25
308 21.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento de passagem (CP) com tampa de roscar em latão cromado, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à

sua correta execução.
UN 8

309 21.1.3 Fornecimento e montagem de separadores de gorduras tipo \"Drainflow - SG1A\" ou equivalente em inox, para montagem debaixo de bancada UN 4
310 21.1.4 Fornecimento e aplicação de \"chaminés\" cónicas em chapa de zinco incluindo tubo de ligação no mesmo material destinadas à ventilação da rede de esgotos. Estão

incluidos todos os demais trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.
UN 2

311 21.1.5 Execução de Câmara de Inspecção (CV) completa, de acordo com os pormenores desenhados, com a largura de 0,80x0,80m e altura média de 0,81m, incluindo
movimento de terras.

UN 7

312 21.1.6 Execução de Câmara de Ramal de Ligação (CRL) completa, de acordo com os pormenores desenhados, com a largura de 1,00x1,00m e altura de 0,80m, incluindo
movimento de terras.

UN 1

313 21.1.7 Execução da Ramal de Ligação da CRL ao colector público existente, incluindo tubagem, movimento de terras e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
serviços competentes e peças de projecto.

UN 1

 22. rede de drenagem de águas pluviais
314 22.1 Fornecimento e colocação de Caleira trapezoidal em chapa de zinco de 1,6 mm de espessura, incluindo ligação à gárgola prevista no projecto, de acordo com as peças

desenhadas.
ml 7
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315 22.2 Execução de Caixa de Areia, de secção quadrada, construída em alvenaria hidráulica ou betão pré-fabricado, com tampa provida de grelha recticulada, da classe B125,
de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários á sua correcta execução conforme os pormenores de
projecto.

UN 1

 23. rede de distribuição eléctrica
 23.1 Rede de Distribuição de Energia
 23.1.1 Fornecimento e montagem dos Quadros Eléctricos, completamente equipados :

316 23.1.1.1 QGE UN 1
317 23.1.1.2 QP.Z1 UN 1
318 23.1.1.3 QP.P1 UN 1
319 23.1.1.4 QP.P-1 UN 1
320 23.1.1.5 QP.PT UN 1
321 23.1.1.6 QP.PR UN 1
322 23.1.1.7 QP.COP UN 1
323 23.1.1.8 QP.COZ UN 1

 23.1.2 Fornecimento e montagem dos cabos gerais da Rede de Energia Eléctrica:
324 23.1.2.1 H1XV -R 4x34 UN 60
325 23.1.2.2 XZ1 (frt,zh)-R516, em tubo ou c.c. UN 23
326 23.1.2.3 XZ1 (frt,zh)-R510, em tubo ou c.c. UN 18
327 23.1.2.4 XZ1 (frt,zh)-R5G6, em tubo ou c.c. UN 42
328 23.1.2.5 XZ1 (frt,zh)-R5G3 UN 102

 23.1.3 Fornecimento e montagem de Tubos de ligação de quadros eléctricos :
329 23.1.3.1 Tubo PEAD 75 embebido UN 60
330 23.1.3.2 Tubo PEAD 63, c.c. ou embebido UN 39
331 23.1.3.3 Tubo VD 32, c.c. ou embebido UN 96
332 23.1.3.4 Tubo VD 40, c.c. ou embebido UN 40
333 23.1.4 Rede de Terras (todo o edifício) - Fornecimento e montagem da rede de Terra de Protecção Totalmente equipada: CJ 1
334 23.1.5.1 Fornecimento e montagem da aparelhagem, totalmente equipada: UN 30

 23.1.5.1.1 Tomada monofásica tipo Schuko, pólos protegidos para montagem embebida
335 23.1.5.1.2 Tomada monofásica tipo Schuko, pólos protegidos para montagem embebida, com tampa UN 6
336 23.1.5.1.3 Tomada dupla monofásica tipo Schuko, pólos protegidos para montagem embebida UN 7
337 23.1.5.1.4 Tomada monofásica com transformador de isolamento para montagem embebida UN 3
338 23.1.5.1.5 Caixa de aparelhagem para alimentação equipamentos UN 26
339 23.1.5.1.6 Caixa de aparelhagem para alimentação equipamentos trifásicos UN 1

 23.1.5.2 Fornecimento e montagem dos cabos de tomadas e alimentação de equipamentos:
340 23.1.5.2.1 XZ1 (frt,zh)-U3G4 em tubo ou c.c. UN 84
341 23.1.5.2.2 XZ1 (frt,zh)-U3G2,5 em tubo ou c.c. UN 1589
342 23.1.5.2.3 Condutor de cobre nú de 16mm2, para ligações equipotenciais da macro-estrutura metálica UN 98
343 23.1.5.2.4 VV-U3G1,5 UN 584
344 23.1.5.3 Fornecimento e montagem dos tubos de tomadas e alimentação de equipamentos: UN 92

 23.1.5.3.1 Tubo VD 20 à vista em abraçadeiras
345 23.1.5.3.2 Tubo VD 20 embebido UN 1214
346 23.1.5.3.3 Tubo VD 25 embebido UN 684

 23.1.5.4 Fornecimento e montagem das caixas:

Edifício dos Paços do Concelho, Rua Dr. Oliveira Serrão
Telef. 254 598300 / Fax. 254 598319  
www.cm-sernancelhe.pt Página 26 de 33



Município de Sernancelhe
Procedimento F3.297.1.DTOU.08.22

347 23.1.5.4.1 Caixa de derivação para montagem saliente UN 45
348 23.1.5.4.2 Caixa de aparelhagem saliente UN 4

 23.1.6 Iluminação Interior
349 23.1.6.1 Fornecimento e montagem do equipamento de iluminação interior, com luminária tipo: UN 60

 23.1.6.1.1 A1
350 23.1.6.1.2 A2 - projetores UN 35
351 23.1.6.1.3 A3 UN 20
352 23.1.6.1.4 A.4 UN 10
353 23.1.6.1.5 A.5 UN 22
354 23.1.6.1.6 A.6 UN 14
355 23.1.6.1.7 A.7 UN 4
356 23.1.6.1.8 A.8 UN 3
357 23.1.6.1.9 A.9 UN 13
358 23.1.6.1.1

0
A.10 UN 21

359 23.1.6.1.1
1

A.11 UN 3

360 23.1.6.1.1
2

A.12 UN 12

361 23.1.6.2 Fornecimento e montagem da aparelhagem de iluminação: UN 1
 23.1.6.2.1 Interruptor simples, montagem embebida

362 23.1.6.2.2 Comutador Escada, montagem embebida UN 8
363 23.1.6.2.3 Comutador Escada Duplo, montagem embebida UN 8
364 23.1.6.2.4 Detector de Movimento de tecto UN 11
365 23.1.6.2.5 Detector de Movimento de Parede UN 5
366 23.1.6.3 Fornecimento e montagem dos cabos  de iluminação: UN 602

 23.1.6.3.1 XZ1 (frt,zh)-F3G1,5, em tubo ou c.c.
367 23.1.6.3.2 XZ1 (frt,zh)-U3G1,5, em tubo ou c.c. UN 4140
368 23.1.6.3.3 VV-3G4 em c.c. ou abraçadeiras UN 54
369 23.1.6.4 Fornecimento e montagem da tubagem de iluminação: - Tubo VD 20 à vista em abraçadeiras, embebido ou c.c. UN 4742

 23.1.6.5 Fornecimento e montagem das caixas de iluminação:
370 23.1.6.5.1 Caixa de derivação saliente UN 1
371 23.1.6.5.2 Caixa de aparelhagem saliente UN 14
372 23.1.6.5.3 Caixa de aparelhagem embebida UN 21
373 23.1.7 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos, totalmente equipados: - Esteira para projetores UN 75

 23.2 Detecção de Incêndio
 23.2.1 Fornecimento e montagem do equipamento de detecção de incêndio:

374 23.2.1.1 Central de detecção de incêndio, endereçável UN 1
375 23.2.1.2 Detector óptico de fumos, com base UN 19
376 23.2.1.3 Detector termovelocimétrico, com base UN 2
377 23.2.1.4 Botoneira de alarme manual UN 7
378 23.2.1.5 Sirene interior UN 4
379 23.2.1.6 Dispositivo Eletromagnético de parede UN 2
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 23.2.2 Fornecimento e montagem dos cabos de detecção de incêndio:
380 23.2.2.1 JE-H(st)HE30, em tubo ou cc UN 1189
381 23.2.2.2 ACN 3x2x0,5, em tubo ou cc UN 221
382 23.2.3 Fornecimento e montagem dos tubos de detecção de incêndio: - Tubo VD16, em tubo ou cc UN 1370

 23.2.4 Iluminação de Emergência
383 23.2.4.1 Fornecimento e montagem do equipamento de Iluminação de Emergência: UN 18

 23.2.4.1.1 Bloco Autónomo permanente, 60min
384 23.2.4.1.2 Bloco Autónomo não permanente UN 16

 23.2.4.2 Fornecimento e montagem dos cabos de Iluminação de Emergência:
385 23.2.4.2.1 JE-H(st)H, em tubo ou cc UN 1397
386 23.2.4.2.2 XZ1 (frt,zh)-F3G1,5 em tubo ou cc UN 316
387 23.2.4.3 Fornecimento e montagem dos tubos de Iluminação de Emergência: - Tubo VD20, em tubo ou cc UN 1380
388 23.2.5 Fornecimento e montagem do equipamento de detecção de gás: UN 1

 23.3 ENSAIOS E TELAS FINAIS
 23.3.1 Estão incluídos no presente orçamento, a realização de ensaios bem como a elaboração de telas finais  de acordo com o prescrito nas CT.
 24. rede de ITED
 24.1 INSTALAÇÕES

389 24.1.1 CAIXA DE VISITA MULTI OPERADORES - Fornecer e colocar esta Caixa, pré-fabricada, do tipo CVM  (50x50x80cm), com tampa para 100N, inclindo; abertura de cova,
execução de base de apoio em betão ciclópico, fecho da cova, reposição do pavimento e remoção de excedentes.

UN 1

 24.1.2 VALAS E TUBOS
 24.1.2.1 Executar a canalização subterrânea entre a CVM e o ATE, incluindo a abertura das valas e o seu fecho de forma regulamentar, conforme descrito na M.Descritiva, bem como o

fornecimento e colocação dos tubos e seus acessórios; compostas por:
390 24.1.2.1.1 - Vala de 0,4x1,1 m 60
391 24.1.2.1.2 - Tubo de FL-Fø63-(3 tubos), inc. uniões m 60

 24.1.3 ATE, INFERIOR
392 24.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor R-P (ATE), incluindo

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos
seguintes equipamentos: - Caixa em chapa de aço de 1mm, tipo ATE C2encastrar, com capacidade para 12U, do tipo ref.ª 2901903 da teka ou equivalente
Par de perfis - 12U, ref.ª 291118 da Teka ou equivalente
Painel UTP 24 Portas Vazio c/ Guia Posterior de Cabos 19 , 1U, ref.ª 2901115 da Teka ou equivalente
Painel FO 24 Portas Vazio c/ Enrolador 19\", 1U, ref.ª 291092 da Teka ou equivalente
Painel Coaxial MultiCC Vazio c/ Acess. Mont. 16CC 19 , 2U, ref.ª 2901231 da Teka ou equivalente
Painel  6 Tomadas Schuko c/ Int. 19\", 1U, ref.ª 290695 da Teka ou equivalente
Prateleira Fixa p/ Bastidor Mural 400/600 19\", 1U, ref.ª 290696 ou equivalente

UN 1

 24.1.4 TUBAGEM
393 24.1.4.1 Tubo VD-Mø50 mm m 6
394 24.1.4.2 Tubo ML-Fø40 mm  (Entradas) m 6

 24.1.5 CABOS
395 24.1.5.1 Cabo UTP, cat. 6, cl. E/ LSZH (sem halogéneos), Brandrex ou equivalente UN 60
396 24.1.5.2 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC), Teka ou equivalente m 60
397 24.1.5.3 Cabo de 2 fibras ópticas, monomodo,  G.657,A,  9/125µm; TELEFLEX ou equivalente m 60

 24.1.6 WIRELESS
398 24.1.6.1 Roputer para WLAN (Wireless Local Area Network). UN 1
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399 24.1.6.2 Modulo Recepção Wireless UN 9
400 24.1.7 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ITED - Executar circuitos de alimentação eléctrica, desde o quadro geral, para os ATE\'s, tal como esquematizado no desenho, incluindo

tubos/ calhas e cabos e outros acessórios (as protecções serão da responsabilidade do instalador de electricidade)
vg 1

 24.2 DISTRIBUIÇÃO
 24.2.1 TUBOS
 24.2.1.1 Fornecer e colocar, tubos para passagem de condutores e cabos, aplicados conforme notas nos desenhos e na MD/CE, tomando como refª os seguintes tipos e dimensões:

401 24.2.1.1.1 Tubo ML-Fø20 (embebido) m 4
402 24.2.1.1.2 Tubo ML-Fø25 (embebido) m 364
403 24.2.1.1.3 Tubo ML-Fø32 (embebido) m 694

 24.2.2 CAIXAS
 24.2.2.1 Fornecer e colocar, nas condições habituais, e das boas regras da arte

404 24.2.2.1.1 Caixa de aparelhagem dupla UN 3
405 24.2.2.1.2 Caixa de aparelhagem simples UN 30
406 24.2.2.1.3 Caixa tipo C0 UN 5

 24.2.3 CABOS DA DISTRIBUIÇÃO
 24.2.3.1 Fornecer e instalar, entubados, cabos do tipo:

407 24.2.3.1.1 Cabo UTP, cat. 6, cl. E/ LSZH (sem halogéneos), Brandrex ou equivalente m 342
408 24.2.3.1.2 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC), Teka ou equivalente m 285
409 24.2.3.1.3 Cabo de 2 fibras ópticas, monomodo, G.657,A,  9/125µm; m 11

 24.2.4 APARELHAGENS
 24.2.4.1 Fornecer e aplicar, embebidas, as tomadas abaixo, segundo especificações da MD/CE, incluindo todos os acessórios habituais e a identificação segundo as referências das Telas

Finais: [Material da série MOSAIC, da Legrand, ou equivalente]
410 24.2.4.1.1 Tomadas RJ45, cat.6, simples-45, em caixa aparel. UN 19
411 24.2.4.1.2 Tomadas RJ45+TV/R, cat. 6, duplas (2x22,5), em caixa aparel. UN 15
412 24.2.4.1.3 Tomadas para FO completa da TEKA ou equivalente UN 2

 24.3 ENSAIOS E TELAS FINAIS
 24.3.1 Estão incluídos no presente orçamento, a realização de ensaios bem como a elaboração de telas finais  de acordo com o prescrito nas CTE´s.
 25 Rede de AVAC
 25.1 Produção, Armazenamento e Distribuição de Energia Térmica
 25.1.1 Unidades de Expansão Direta
 25.1.1.1 Sistema de expansão directa série inverter, Bomba de Calor de acordo com as condições técnicas, incluindo todos os elementos de segurança e controlo (incluindo comando e

sistema de controlo) e todos os acessórios necessários à instalação e ao seu correto funcionamento.
413 25.1.1.1.1 - UE.1 UN 1
414 25.1.1.1.2 - UI.1.1 UN 1
415 25.1.1.1.3 - UI.1.2 UN 1
416 25.1.1.1.4 - UI.1.3 UN 1
417 25.1.1.1.5 - UE.1 UN 1
418 25.1.1.1.6 - UI.1 UN 1
419 25.1.1.1.7 - UE.2 UN 1
420 25.1.1.1.8 - UI.3.1 UN 1
421 25.1.1.1.9 - UI.3.1 UN 1
422 25.1.1.1.1

0
- UI.3.2 UN 1
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 25.1.2 Tubagem de Fluido Frigorigéneo
423 25.1.2.1 - Ø 6,4 mm UN 84
424 25.1.2.2 - Ø 9,5 mm UN 111
425 25.1.2.3 - Ø 12,7 mm UN 12
426 25.1.2.4 - Ø 15,9 mm UN 39
427 25.1.3 Rede de condensados - Fornecimento e montagem da rede de condensados com todos os acessórios e respectiva ligação á rede de drenagem vg 1

 25.2 Equipamentos de Ventilação
 25.2.1 Unidade de Recuperação de Calor - URC

428 25.2.1.1 - URC.1 UN 1
429 25.2.1.2 - URC.2 UN 1

 25.2.2 Unidades de Expansão Direta do URC
430 25.2.2.1 - UE.URC.1 UN 1
431 25.2.2.2 - UE.URC.2 UN 1

 25.2.3 Ventiladores
432 25.2.3.1 - VEIS.1 UN 1
433 25.2.3.2 - VEIS.2 UN 1
434 25.2.3.3 - VEIS.3 UN 1
435 25.2.3.4 - VEIS.4 UN 2
436 25.2.3.5 - VAN.1 + Filtro UN 1
437 25.2.3.6 - VAN.2 + Filtro UN 1
438 25.2.3.7 - VE.1 UN 1
439 25.2.3.8 - VE.2 UN 1
440 25.2.4 Hotte  - Fornecimento e montagem de hotte de extração com filtros, regulador de caudal, luminárias, goteira periférica com purga, terminal em cobertura e demais

acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento.
UN 1

441 25.2.4.1 Ventilador de extração hotte  - VEH.1 UN 1
 25.3 Difusores, Grelhas, Válvulas de Extração e Registos
 25.3.1 Fornecimento e montagem de grelhas e válvulas
 25.3.1.1 Grelhas e válvulas de extração lacados a cor a definir pela arquitetura, construção em aluminio, incluindo plenos isolados, registos de regulação de caudal e acessórios, fixações,

pinturas,  e trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.
442 25.3.1.1.1 Válvulas de extração [Koolair - GPD, ou equivalente] UN 3

 25.3.1.1.1
.1

- Ve.1 - DN99

443 25.3.1.1.1
.2

- Ve.2 - DN124 UN 6

 25.3.1.1.2 Grelha de insuflação [Modelo: 31-1-8.7+PM, Koolair ou equivalente]
444 25.3.1.1.2

.1
- GI - 300x149 UN 2

445 25.3.1.1.2
.2

- GI - 400x149 UN 2

 25.3.1.1.3 Grelha de retorno [Modelo: 31-1-8.7+PM, Koolair ou equivalente]
446 25.3.1.1.3

.1
- GR.1 - 1550m3/h UN 1
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447 25.3.1.1.3
.2

- GR.2 - 1660m3/h UN 1

 25.3.1.1.4 Grelha de extração [Modelo: 31-1-8.7+PM, Koolair ou equivalente]
448 25.3.1.1.4

.1
- GE - 200x149 UN 4

449 25.3.1.1.4
.2

- GE - 300x149 UN 4

450 25.3.1.1.5 Injetor de ar [Modelo: DF-49-TR, Koolair ou equivalente]  - Inj.1 - 1000 m3/h UN 4
451 25.3.1.1.6 Grelhas de Admissão de ar na caixilharia [Systemair - Isola 2.45 + RA + CE2A, ou equivalente]  - Ga.1 UN 10
452 25.3.1.1.7 Grelha exterior [Modelo: 25-H, Koolair ou equivalente]  - Gx.1 UN 3
453 25.3.2 Portas de Visita - Fornecimento e montagem de portas de visita incluindo, suportes e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme

especificações Técnicas.
vg 1

 25.4 Rede de Condutas e Acessórios Diversos
454 25.4.1 Condutas Retangulares - Condutas Retangulares  em chapa galvanizada, incluindo acessórios, suportes, pintura, vedantes, registos de regulação de caudal, portas de

visita, isolamento térmico e tamponamento das derivações não utilizadas, conforme peças desenhadas e especificações técnicas.
m2 1

 25.4.2 Condutas Circulares
 25.4.2.1 Conduta circular em chapa galvanizada tipo spiro, incluindo acessórios, suportes, pintura à cor branco RAL 9010, vedantes, registos de regulação de caudal, portas de visita,

isolamento  e tamponamento das derivações não utilizadas conforme peças desenhadas e especificações técnicas.
 25.4.2.2 Fornecimento e montagem da rede de condutas não isoladas, para extração de ar:

455 25.4.2.2.1 - Ø 125 mm UN 19
456 25.4.2.2.2 - Ø 150 mm UN 3
457 25.4.2.2.3 - Ø 200 mm UN 17
458 25.4.2.2.4 - Ø 250 mm UN 12

 25.4.2.3 Fornecimento e montagem da rede de condutas isoladas, para insuflação e retorno:
459 25.4.2.3.1 - Ø 450 mm UN 5
460 25.4.2.1.2 - Ø 200 mm UN 4
461 25.4.2.1.3 - Ø 250 mm UN 4
462 25.4.2.1.4 - Ø 300 mm UN 18
463 25.4.2.1.5 - Ø 350 mm UN 18
464 25.4.2.1.6 - Ø 450 mm UN 19
465 25.4.3 Condutas Flexíveis e com isolamento acustico vg 1

 25.5 Diversos
466 25.5.1 Trabalhos de construção civil relativos a aberturas para passagem de condutas e tubagens, bem como a execução de maciços ou estruturas para assentamento de

máquinas.
vg 1

467 25.5.2 Fornecimento de apoios anti-vibráticos necessários à correcta instalação dos equipamentos e todos os trabalhos para instalação do equipamento de campo. vg 1
468 25.5.3 Quadros Elétricos completamente equipados e eletrificados de AVAC, com respectivas cablagens de alimentação eléctrica. vg 1
469 25.5.4 ARRANQUE E ENSAIOS de todos os equipamentos e sistemas, de acordo com as especificações técncias. vg 1
470 25.5.5 Manutenção durante o período de garantia de acordo com o programa de manutenção a fornecer pela empresa de Fiscalização. vg 1

 26. segurança contra incêndios (SCI)
471 26.1 Fornecimento e aplicação de bloco autónomo estanque de iluminação de imergência, abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e ligação, localização e

características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução e entrada
em funcionamento.

UN 5
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472 26.2 Fornecimento e aplicação de bloco autónomo estanque com iluminação permanente e indicação de saída, abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e ligação,
localização e características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta
execução e entrada em funcionamento.

UN 14

473 26.3 Fornecimento e aplicação de bloco autónomo estanque com iluminação permanente e indicação direccional de saída, abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e
ligação, localização e características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta
execução e entrada em funcionamento.

UN 11

474 26.4 Fornecimento e aplicação de central de detecção de incêndio tipo endereçável, possível abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e ligação, localização e
características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução e entrada
em funcionamento.

UN 4

475 26.5 Fornecimento e aplicação de detector iónico de fumos, possível abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e ligação, localização e características de acordo com o
projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução e entrada em funcinamento.

UN 20

476 26.6 Fornecimento e aplicação de extintores portáteis de Pó (ABC) 6kg, acessórios de suporte e fixação, localização e características de acordo com o projeto de
especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 15

477 26.7 Fornecimento e aplicação de extintores de CO2 de 5Kg, acessórios de suporte e fixação, localização e características de acordo com o projeto de especialidade, bem
como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 2

478 26.8 Fornecimento e aplicação de sirene ligada à central de incêndios (alarme sonoro), possível abertura e fecho de valas, acessórios de suporte e fixação, localização e
características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 4

479 26.9 Fornecimento e aplicação de botão de alarme de accionamento manual, possível abertura e fecho de roços, acessórios de suporte e fixação, localização e características
de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 6

480 26.10 Fornecimento e aplicação de detector termo-volumétrico, possível abertura e fecho de roços, acessórios de suporte e fixação, localização e características de acordo
com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 2

481 26.11 Fornecimento e aplicação de manta resistente ao fogo 1,20x1,80 m, inclui acessórios de suporte e fixação, localização e características de acordo com o projeto de
especialidade, bem como todos os demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 1

482 26.12 Fornecimento e montagem de porta corta-fogo 30 minutos, 44mm de espessura, aro corta-fogo 30 minutos em contraplacado ou MDF,  lacada à côr branca, com
dobradiças tipo \"JNF IN,05,019,75\", em aço inox escovado, puxadores tipo \"JNF IN,00,030,B,R04M\", de muleta em aço inox e roseta de chave IN,04,28R,Y04,M, e
batente de porta \"JNF IN,13,121,20\", fechadura \"JNF - série 890\" ou equivalente, de acordo com as peças de projecto.

UN 1

483 26.13 Fornecimento e aplicação de Claraboia de Desenfumagem do tipo \"Velux GGL/GGU SK06\"  ou equivalente, dimensões 1,14x1,18 m, incluindo ligação à CDI, de acordo
com a EN ISO 12101-2, acessórios de suporte e fixação, localização e características de acordo com o projeto de especialidade, bem como todos os demais trabalhos,
acessórios e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 1

484 26.14 Fornecimento e montagem de cortina corta-fogo E60, com caixa e guias instaladas no lado exposto ao fogo, em tecido de fibra de vidro reforçada com malha em aço
revestido com polímero de flúor ou poliuretano em um dos lados, motorizada, com funcionamento automático ligado à CDI, na dimensão de 3,00x1,00m.

UN 1

485 26.15 Fornecimento e colocação de Sinalética. vg 1
 27. rede de distribuição de gás
 27.1 Execução da rede de instalação de gás incluindo todos os materiais, acessórios  e trabalhos necessários para o perfeito acabamento, em conformidade com o projecto e tendo em

atenção alinhamentos estipulados, pelo gab. Projectista. Deve dar cumprimento ao projecto, assim como as especificações técnicas da concessionária. A rede deve ser testada nos
moldes da legislação em vigor.

486 27.1.1 Fornecimento e aplicação de tubo em cobre Cu (DN22), incluindo ligações e soldaduras de acordo com legislação em vigor, abertura e fecho de roços e valas, mangas
de proteção de tubagem no atravessamento de paredes exteriores, válvulas e restantes acessórios, assim como todos os demais trabalhos e materiais necessários à sua
correta execução.

ml 20

487 27.1.2 Fornecimento de válvulas de corte do tipo 1/4 de volta a montante dos aparelhos de queima e saídas de reserva, com indicação do sentido e de posição aberta/fechada,
incluindo acessórios de ligação e fixação, assim como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução de acordo com o projecto
e especificações técnicas da concessionária.

UN 6
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488 27.1.3 Fornecimento e montagem de colector com 6 derivações, de cobre Cu 35, incluindo a instalação de manómetro de aço inoxidável, vávula de corte geral com
encravamento manual e eletroválvula normalmente fechada com ligação à hotte de exaustão à entrada do colector, redutores de pressão (100bar - 21mbar) e válvulas de
corte 1/4 de volta nas saídas para os aparelhos, além das fixações e ligações, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios ncessários à sua correcta
execução de acordo com o projecto e especificações da concessionária.

UN 1

489 27.1.4 Fornecimento e aplicação de caixa de corte geral com dimensões de 600x450x350, incluindo todos os acessórios indicados no pormenor da concessionária que consta
das peças desenhadas, com capacidade para albergar um contador G10 (caudal até 16 m3/h) a instalar pela concessionária, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução de acordo com o projecto e especificações do manual técnico da concessionária.

UN 1

 28. diversos
 28.1 Pictogramas identificativos - Fornecimento e assentamento de pictogramas identificativos de todos os espaços, em aço inox com fixação adesiva, colado na face posterior de

chapa acrílica cristal com 15x15cm e 1,5mm de espessura, tipo JNF IN.26.401 - 425.A de acordo com especificações do Caderno de Encargos.
490 28.1.1 compartimento 01 e 12 - ref 403 UN 2
491 28.1.2 compartimento 01 e 02 - ref 404 UN 3
492 28.1.3 compartimento 02 e 13 - ref 401 UN 2
493 28.1.4 compartimento 02 e 13 - ref 402 UN 2
494 28.2 Chapa de Inauguração - Fornecimento e colocação de Chapa de Inauguração a definir pelo Dono de Obra, incluindo fixações e  todos os materiais e mão de obra

necessários.
UN 1

495 28.3 Apoio a especialidades - Execução de apoios de construção civil às outras especialidades, nomeadamente na abertura e fecho de valas, execução de roços em
alvenarias, maciços de apoio a equipamentos, todos os materiais e mão de obra necessários, de acordo com os respetivos projetos de especialidades e CE.

vg 1

496 28.4 Limpeza da obra - Execução das limpezas gerais da obra, incluindo remoção de entulhos a vazadouro e trabalhos complementares necessários, de acordo com CE. UN 1
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