
Município de Olhão
Procedimento 7/OM/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Encargos globais relativos à montagem, desmontagem, limpeza final e manutenção do estaleiro destinado a servir a obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais

e trabalhos necessários ao seu funcionamento durante a execução, vedação da área a ocupar, instalação de infraestruturas provisórias, preparação detalhada dos
trabalhos de construção, fornecimento e colocação de painéis de identificação da obra com a denominação da obra e identificação dos interviententes de acordo com a
indicações do Dono de Obra. Nota 1: Ao longo do articulado são indicados produtos de referência. Esclarece-se que a indicação desses produtos se destina a definir
características técnicas e níveis de qualidade pretendidos, podendo os concorrentes optar por qualquer outro produto ou equipamento, de marca diferente, desde que
equivalentes. Nota 2: As descrições constantes nos artigos abaixo indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, escavação em terreno de qualquer natureza
e aterro com  compactação com 95% ou superior do ensaio de proctor normal ou abertura e fecho de roços, mão de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos
acessórios e complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. Nota 3: Em todos
os trabalhos que envolvam movimento de terras, nomeadamente abertura de valas e/ou escavação, deverá o Empreiteiro englobar no valor apresentado em mapa de
quantidades os dispositivos de entivação adequados à execução dos trabalhos em condições de segurança. A mesma situação se aplica a eventuais estruturas de
suporte de elementos existentes. Nota 4: A repavimentação em toda a zona de intervenção inclui, para além de pavimentos, todos os outros elementos a repor em
resultado dos trabalhos de implantação dos colectores, tais como lancis, guias, caldeiras de árvores, valetas, sumidouros ou caixa.

UN 1

2 1.2 Balizamento e sinalização temporária dos trabalhos, sinalização informativa e outros equipamentos necessários à segurança da circulação automovel e pedonal,
incluindo fornecimento, colocação, e manutenção.

vg 1

3 1.3 Execução e fornecimento (até 20 dias antes da data de recepção provisória da obra) de desenhos finais de obra, em papel e em CD, no formato dwg, com elementos
topograficos relativos à rede Geodésica Nacional.

UN 1

4 1.4 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E., implementação das medias de segurança, de acordo com referido
Plano de Segurança e Saúde com exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e
passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

vg 1

5 1.5 Gestão de resíduos (Periogoso e Não perigosos) em obra - Execução de todos os trabalhos e implentação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização
e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do Projecto de Execução, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL nº46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos
com os operadoras licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

vg 1

6 1.6 Fornecimento e assentamento de painel informativo publicitando a obra, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes conforme Caderno de encargos. UN 1
7 1.7 Remoção e condução a depósito municipal de equipamentos existentes a reaproveitar - bombas e acessórios, louças sanitárias, portas, cantarias, etc. vg 1
8 1.8 Limpeza geral do terreno, movimentação de elementos verdes, remoção de postes de bandeiras com posterior colocação, incluindo decapagem para implantação do

edificio e espaços exteriores à cota de trabalho.
m2 780,55

9 1.9 Elaboração de compilação técnica da obra que inclua os elementos úteis a ter em conta na sua utilização futura, bem como os trabalhos posteriores à sua conclusão,
para preservar a segurança e saúde de quem os executar. 
Deverá ser executada de acordo com descrito no DL n.º 273/2003 de 29-10-2003.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS,DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 EDIFICIO EXISTENTE

10 2.1.1 Demolição e desmonte a executar no  edifício  a preservar, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das demolições. m3 532,71
11 2.1.2 Escavação manual e/ou mecância, com meios adequados, para a implantação de fundações de estrutura de passadiço metálico à cota de trabalho (-0,90m), em terreno

de qualquer natureza, incluindo transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro, caso não sejam necessárias para aterros na obra, de acordo com o projeto de
execução.

m3 49,68
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12 2.1.3 Remoção dos produtos escavados, (Medição de 2.1.2 considerando 25 % de empolamento dos solos) incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 62,1
 2.2 EDIFICIO A AMPLIAR

13 2.2.1 Escavação manual e/ou mecância, com meios adequados, para a implantação de fundações de estrutura de edificio a ampliar à cota de trabalho (-0,90m), em terreno de
qualquer natureza, incluindo remoção e anulação de caixas colectoras existente e  remoção de todos os produtos sobrantes a vazadouro, caso não sejam necessárias
para aterros na obra, de acordo com o projeto de execução.

m3 567

14 2.2.2 Remoção dos produtos escavados, (Medição de 2.2.1 considerando 25 % de empolamento dos solos) incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 708,75
 3 ESTABILIDADE - EDIFICIO A AMPLIAR
 3.1 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 incluindo vibração mecânica, cofragem,  execução de negativos, montagem de armaduras em varão de aço A500NR, produto

impermeabilizante, aditivo hidrófugo e todos os materiais necessários à correcta execução da tarefa, em elementos de fundação e enterrados, de acordo com projecto de execução.
15 3.1.1 Sapatas isoladas m3 60,09
16 3.1.2 Vigas de fundação m3 34,61
 3.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 incluindo vibração mecânica, cofragem,  execução de negativos, montagem de armaduras em varão de aço A500NR e todos os materiais

necessários à correcta execução da tarefa, em elementos aéreos, de acordo com projecto de execução.
17 3.2.1 Pilares m3 31,32
18 3.2.2 Vigas m3 40,35
19 3.2.3 Muros, muretes e platibandas m3 17,35
20 3.2.4 Lajes m3 42,68
21 3.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 com espessura de 10 cm em constituição de base nivelada e regularizada de sapatas e vigas de fundação, de

acordo com projecto de execução.
m3 52,81

22 3.4 Fornecimento e aplicação de placas de EPS com espessura de 4 cm em junta de dilatação entre blocos da estrutura em betão armado, incluindo cordão de mástique
Sikaflex, ou equivalente, HP1 com espessura de 4 cm e todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com projecto de execução.

ml 46,25

23 3.5 Fornecimento e aplicação de perfil para junta de dilatação tipo Jointec, ou equivalente, de largura e altura de acordo com o enchimento e tipo de pavimento em junta de
dilatação estrutural ao nível do pavimento, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com projecto de execução.

ml 31,25

 4 ESTRUTURA DA COBERTURA
 4.1 EDIFICIO A AMPLIAR

24 4.1.1 Execução e montagem de estrutura metálica, constituída por: 
perfis IPE 500, cartelas em IPE 500, chapas metálicas em aço Fe360, incluindo selagens, pernos de ancoragem, ligações, chumbadouros, anilhas, parafusos, goussets e
restantes acessórios de fixação, bem como tratamento superficial,  incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes a um perfeito acabamento, de
acordo com projecto de execução.

kg 14250

25 4.1.2 Execução e montagem de estrutura metálica, constituída por perfis RHS 140x80x5 e chapas metálicas em aço S355JR, cantoneira de perfil 75x75x5, incluindo selagens,
ligações, chumbadouros, anilhas, parafusos, goussets e restantes acessórios de fixação, bem como tratamento superficial,  incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com projecto de execução.
Perfil RHS 140x80x5 - 4890,00 kg
Perfil L - 75x75x5 - 3529,00 kg

kg 8419

26 4.1.3 Fornecimento e assentamento de cobertura em chapa metálica perfilada com 0.88mm de espessura, painel de lã de rocha de alta densidade com 60mm e 2 membranas
betuminosas de betume modificado e demais trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto de execução.

m2 461

 4.2 EDIFICIO EXISTENTE
27 4.2.1 Execução e montagem de platibanda em estrutura metálica, constituída por perfis IPE 200, perifs IPE 160, chapas metálicas perfuradas em aço Fe360 com 3 mm de

espessura,tirande em aço com 5 mm de espessura, incluindo selagens, ligações, chumbadouros, anilhas, parafusos, goussets e restantes acessórios para fixação a
elemento existente, bem como tratamento superficial,  incluindo pintura e todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes a um perfeito acabamento,  de acordo
com projecto de execução.

kg 17874,96
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28 4.2.2 Execução e montagem de chapa metálica, em chapas metálicas galvanizada, em aço Fe360, incluindo selagens, ligações, chumbadouros, anilhas, parafusos, goussets e
restantes acessórios de fixação, bem como tratamento superficial,  incluindo pintura e todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes a um perfeito acabamento, 
de acordo com projecto de execução.

m2 104

 5 ESTABILIDADE - EDIFICIO EXISTENTE
 5.1 PASSADIÇO METÁLICO
 5.1.1 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 incluindo vibração mecânica, cofragem,  execução de negativos, montagem de armaduras em varão de aço A500NR, montagem de

pernos de ancoragem, produto impermeabilizante, aditivo hidrófugo e todos os materiais necessários à correcta execução da tarefa, em elementos de fundação e enterrados,  de
acordo com projecto de execução.

29 5.1.1.1 Sapatas isoladas m3 12,12
30 5.1.1.2 Vigas de fundação m3 2,19
31 5.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 com espessura de 10 cm em constituição de base nivelada e regularizada de sapatas e vigas de fundação,  de

acordo com projecto de execução.
m3 8,42

32 5.1.3 Execução e montagem de estrutura metálica, constituída por: 
perfis HEB 220B, IPE-240, cartelas em IPE 240, IPE 120, perfis de secção 80x40x5, chapas metálicas anti-derrapante de 6mm, preenchimento em painéis acrilicos
opaco com filtro branco, incluindo selagens, ligações, chumbadouros, anilhas, parafusos, goussets e restantes acessórios de fixação, bem como tratamento superficial,
pintura, todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes a um perfeito acabamento,  de acordo com projecto de execução.

kg 4895,55

33 5.1.4 Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30, para execução de maçiço de escada e murete de protecção para o campo, incluindo vibração mecânica, cofragem, 
execução de negativos, montagem de armaduras em varão de aço A400NR, produto impermeabilizante, aditivo hidrófugo e todos os materiais necessários à correcta
execução da tarefa com acabameno idêntico ao existente.

m3 11,4

 6 ALVENARIAS
 6.1 EDIFICIO A AMPLIAR
 6.1.1 Paredes exteriores
 6.1.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias com bloco de betão térmico 30x20x25cm, com 0.36m de espessura no limpo, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia

ao traço 1:4 de volume, vergas armadas sobre vãos e elementos metálicos de travamento, isolamento térmico do tipo ETICS  com 6 cm de espessura, com ressalto em argamassa
com 3 cm de espessura, execução de padrão de acordo com a arquitetura, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios a um perfeito acabamento.

34 6.1.1.1.1 Alçados m2 477,85
 6.1.2 Paredes Interiores Simples

35 6.1.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias com bloco de betão térmico 30x20x25cm, com 0.32m de espessura no limpo, incluindo argamassa de assentamento de
cimento e areia ao traço 1:4 de volume, vergas armadas sobre vãos e elementos metálicos de travamento, todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 112,31

36 6.1.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenarias com tijolo furado de 30x20x15, com 0,20m de espessura no limpo, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4
de volume, em execução de paredes interiores.

m2 108,11

 6.2 EDIFICIO EXISTENTE
 6.2.1 Paredes exteriores
 6.2.1.1 Fornecimento e assentamento de revestimento exterior em sistema isolamento térmico do tipo ETICS  com 6 cm de espessura, com ressalto em argamassa com 3 cm de espessura,

execução de padrão de acordo com a arquitetura, incluindo correção de anomalias e todos os trabalhos e materiais acessórios a um perfeito acabamento.
37 6.2.1.1.1 Alçados m2 919,98
 6.2.2 Paredes Simples

38 6.2.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias com tijolo furado de 30x20x15, com 0,20m de espessura no limpo, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4
de volume, em execução de paredes interiores.

m2 190,45

 7 PROTECÇÃO DA CONSTRUÇÃO E COBERTURAS
 7.1 EDIFICIO A AMPLIAR
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39 7.1.1 Fornecimento e execução de caleira perimetral nas zonas de encontro da cobertura com os muretes, constítuida por filme plástico 500gr/m2, camada protectora do tipo
\"IMPERSEP 250 ou IMPERSAT\" ou equivalente, argamassa de areia e cimento para execução da forma seguida de aplicação de primário do tipo \"IMPERKOTE F\" ou
equivalente, impermeabilização com duas telas betuminosas do tipo \"POLYPLAS 30 e POLYXIS R40\" ou equivalente de acordo com desenho pormenor, incluindo
transporte, descarga, estrutura de suporte, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

ml 55,12

40 7.1.2 Fornecimento e colocação de rufos metálicos em zinco nas platibandas, incluindo transporte, descarga, fixações e remates, juntas de dilatação, patilhas de remate, todos
os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

ml 86,7

41 7.1.3 Fornecimento e execução de coberturas planas com sistema de impermeabilização e isolamento térmico, constituida por camada de forma em betonilha, aplicação de
primário do tipo \"IMPERKOT F\" ou equivalente, impermeabilização com duas telas betuminosas do tipo \"POLYPLAS 30 e POLYSTER R40\" ou equivalente, isolamento
térmico com 6cm de espessura do tipo \"ROOFMATE SL\" ou equivalente, camada protectora do tipo \"IMPERSEP 250\" ou equivalente, acabamento em gravilha
(lavada) 16-32mm,  incluindo transporte, descarga, estrutura de suporte, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

m2 121,78

 8 CANTARIAS
 8.1 EDIFICIO A AMPLIAR

42 8.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris com 0,36m larguras em pedra mármore, do tipo \"estremoz corrente branco\", acabamento amaciado, espessura
mínima de 3cm, com entregas laterais de 0,02m, gateamentos com rasgo junto à entrega das ombreiras, aplicação de duas demãos de hidro-repelente incolor aquoso à
base de resinas de silicone e isolado no seu tardoz, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo prévia regularização da área de assentamento, transporte,
descarga, fabrico de argamassas, betumagem de juntas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

ml 9,62

 8.2 EDIFICIO EXISTENTE
43 8.2.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris com diversas larguras em pedra mármore, do tipo \"estremoz corrente branco\", acabamento amaciado, espessura

mínima de 3cm, com entregas laterais de 0,02m, gateamentos com rasgo junto à entrega das ombreiras, aplicação de duas demãos de hidro-repelente incolor aquoso à
base de resinas de silicone e isolado no seu tardoz, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo prévia regularização da área de assentamento, transporte,
descarga, fabrico de argamassas, betumagem de juntas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

ml 63,86

 8.2.2 Capeamentos
44 8.2.2.1 Fornecimento e assentamento de capeamentos exteriores em pedra mármore, do tipo \"estremoz corrente branco\", dimensão de 19 cm  de largura com 3 cm de

espessura, com acabamento amaciado, devidamente impermeabilizadas, lisas, incluindo argamassa de regularização, colas, betumagem, e todos os trabalhos e
materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 93

 9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 9.1 Rede de Abastecimento - Águas Frias
 9.1.1 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em PVC PN 10 (rígido), para execução de ligação à rede pública de abastecimento, considerando abertura e fecho de valas,

reposição de pavimentos com características idênticas ao existente até a um máximo de 20   por m2, fixação, acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento, em constituição de ramal de ligação à rede pública.

45 9.1.1.1 DN 50 ml 10
 9.1.2 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em multicamada (PEX/AL/PEX), da marca Macop, ou equivalente, considerando ligação da derivação da rede pública até aos

dispositivos, passagens por alvenaria, fixação, acessórios, ensaios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com projeto de execução, incluindo
remoção do material existente - Águas frias

46 9.1.2.1 DN50 ml 4,5
47 9.1.2.2 DN50 ml 86,4
48 9.1.2.3 DN40 ml 50,34
49 9.1.2.4 DN32 ml 24
50 9.1.2.5 DN25 ml 21
51 9.1.2.6 DN20 ml 50,13
52 9.1.2.7 DN16 ml 1,6
 9.1.2.8 Ligação vertical dos dispositivos

53 9.1.2.8.1 DN16 ml 136,5
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 9.2 Águas Quentes
54 9.2.1 DN40 ml 72,04
55 9.2.2 DN32 ml 18,5
56 9.2.3 DN25 ml 28
57 9.2.4 DN20 ml 40,7
 9.2.5 Ligação vertical dos dispositivos

58 9.2.5.1 DN16 ml 42
 9.3 Retorno

59 9.3.1 DN20 ml 125,54
60 9.4 Fornecimento e colocação de isolamento térmico em espuma elastomérica mínimo 20mm de espessura ( isol=0,040 W/m.k a T=20ºC) em tubagem de água quente e de

retorno, conforme projeto de execução, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ml 284,78

 9.5 Fornecimento e montagem de acessórios, incluindo respectivas ligações, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com projecto de
execução.61 9.5.1 Contador (de acordo com normas da CM Olhão, incluindo caixa e demais acessórios). UN 1

62 9.5.2 Fornecimento e execução de ensaios, verificação de toda a instalação, bem como licenças necessárias à sua execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários.

UN 1

 9.6 Rede de combate a incêndio - Fornecimento, pintura, assentamento  e  ligações  de  aço galvanizado (FG) , considerando-se  abertura  e  fecho  de valas e roços, válvulas,
acessórios,  movimento de terras (abertura e fecho de valas recobrimento da tubagem com terra compactada), fixações em tubagem suspensa, todos os acessórios e trabalhos
necessários, ligação da tubagem à rede, incluindo todos os materiais e acessorios necessários a um perfeito acabamento de acordo com peças desenhadas e peças escritas, em
constituição de redes interiores e exteriores.

63 9.6.1 DN 40 ml 201,39
64 9.6.2 DN 50 ml 75,71
65 9.6.3 DN 65 ml 11,05
66 9.6.4 Ligação a boca de incêndio tipo armada - DN40 ml 7,2
67 9.6.5 Ligação a boca de incêndio tipo armada - DN40 ml 13
 10 DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS
 10.1 RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 10.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo não plastificado PVC-U PN6, com método de união por boca com  o-ring  labial considerando movimento de

terras (abertura e fecho de valas recobrimento da tubagem com terra compactada) abertura e fecho de roços, fixações em tubagem suspensa, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários, pronto a funcionar de acordo com peças desenhadas e peças escritas, em constituição de redes interiores e exteriores (inclui ramais de descarga dos
dispositivos).68 10.1.1.1 DN 140 ml 65,45

69 10.1.1.2 DN 125 ml 6,5
70 10.1.1.3 DN 110 ml 18,65
71 10.1.1.4 DN 90 ml 30,25
72 10.1.1.5 DN 75 ml 17,1
73 10.1.1.6 DN 50 ml 38,74
 10.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em Policloreto de Vinilo não plastificado PVC-U PN2.5, considerando movimento de terras (abertura e fecho de valas

recobrimento da tubagem com terra compactada) abertura e fecho de roços, fixações em tubagem suspensa, incluindo grelhas em aço inox e todos os acessórios e trabalhos
necessários, pronto a funcionar de acordo com peças desenhadas e peças escritas.

74 10.1.2.1 DN 90 ml 10
75 10.1.3 Fornecimento, assentamento e ligações de sifões de pavimento em PVC com tampa de latão roscada, de acordo com peças desenhadas e peças escritas, incluindo

todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.
UN 7
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 10.1.4 Fornecimento e execução de câmaras de inspecção com soleira em betão, servindo de fundação às paredes em alvenaria de bloco e laje de cobertura em betão armado, rebocadas
e afagadas interiormente, nas caixas com altura superior a um metro a colocação de degraus revestidos com polipropileno, caleiras na soleira da câmara com altura igual ao
diâmetro da canalização de saída, tendo a soleira uma inclinação mínima  de 10% e máxima de 20%, no sentido das caleiras, a inserção de uma ou mais caleiras noutra, será
executada no sentido do escoamento, mediante de curvas de concordância de raio não inferior ao dobro do diâmetro das canalizações respectivas, tampas e aros em inox
(interiores) ou em ferro fundido (exteriores), com vedação hidráulica, de acordo com peças desenhadas e peças escritas, com:

76 10.1.4.1 0.50x0.50 (interiores) UN 3
77 10.1.4.2 1.00x1.00  ou Ø1.00 (exteriores / > 1,20m) UN 5
 10.2 b) RESIDUAIS PLUVIAIS
 10.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo não plastificado PVC-U PN4, com método de união por boca com  o-ring  labial, considerando movimento de

terras (abertura e fecho de valas recobrimento da tubagem com terra compactada), protecção com betão simples em atravessamento do arruamento e reposição de pavimentos,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, pronto a funcionar de acordo com peças desenhadas e peças escritas, em constituição de ligação à rede pública.

78 10.2.1.1 DN 250 ml 10
 10.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo não plastificado PVC-U PN4, com método de união por boca com  o-ring  labial considerando movimento de

terras (abertura e fecho de valas recobrimento da tubagem com terra compactada) abertura e fecho de roços, fixações em tubagem suspensa, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários, pronto a funcionar de acordo com peças desenhadas e peças escritas, em constituição de redes interiores e exteriores (inclui tubos de queda, saídas, ralos
de pinha e tubos ladrão ao nivel da cobertura do pavilhão).

79 10.2.2.1 DN 90 ml 23,25
80 10.2.2.2 DN 75 ml 15,5
81 10.2.2.3 DN 110 ml 27,25
82 10.2.2.4 DN 125 ml 44,4
83 10.2.2.5 DN 160 ml 28,1
84 10.2.2.6 DN 250 ml 11,25
85 10.2.2.7 DN 50 ml 0,5
 10.2.2.8 Fornecimento e execução de caixas de visita e derivação de 0,60x0,60, com profundidades variáveis, em alvenaria de tijolo furado de 30x20x11, com soleira e tampa em betão

revestida com material igual ao pavimento, revestidas interiormente a argamassa hidrófuga queimada á colher, com canais de encaminhamento, a inserção de uma ou mais caleiras
noutra, será executada no sentido do escoamento, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

86 10.2.2.9 0.60x0.60 (0,5 a 1,60m) UN 5
87 10.2.2.10 Fornecimento e execução de ensaios, verificação de toda a instalação, bem como licenças necessárias à sua execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e

trabalhos necessários.
UN 1

 11 GUARNECIMENTO DE VÃOS
 11.1 EDIFICIO A AMPLIAR
 11.1.1 Caixilharia, Vidros e Serralharias
 11.1.1.1 Fornecimento e colocação de grelhas de ventilação em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS\" ou equivalente, incluindo rede

mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com o mapa de vãos e
desenhos de pormenor. 11.1.1.1.1 Alçado Principal

88 11.1.1.1.1
.1

V1 - 3.15 x 0.60 UN 2

 11.1.1.1.2 Alçado Posterior
89 11.1.1.1.2

.1
V10 - 3.50 x 0.60 UN 2

 11.1.1.1.3 Lateral Esquerdo
90 11.1.1.1.3

.1
V10 - 3.50 x 0.60 UN 3
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 11.1.1.2 Fornecimento e colocação de vãos de correr em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"PRESTIGE (para vãos de correr)\" ou equivalente,
incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com o
mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.1.1.2.1 Alçado Principal
91 11.1.1.2.1

.1
V2 - 1.90 x 2.20 UN 1

 11.1.1.3 Fornecimento e colocação de vãos de abrir em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS série E2000(para vãos batentes e fixos) \" ou
equivalente, incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de
acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.1.1.3.1 Lateral esquerdo
92 11.1.1.3.1

.1
V12 - 3.92 x 2.20 UN 1

 11.1.1.3.2 Alçado posterior
93 11.1.1.3.2

.1
V13 - 4.00 x 2.70 UN 1

 11.2 EDIFICIO EXISTENTE
 11.2.1 Caixilharia, Vidros e Serralharias
 11.2.1.1 Fornecimento e colocação de grelhas fixas em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS\" ou equivalente, incluindo rede mosquiteira,

transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com o mapa de vãos e desenhos de
pormenor. 11.2.1.1.1 Alçado principal

94 11.2.1.1.1
.1

V4 - 3.80 x 0.60 UN 11

95 11.2.1.1.1
.2

V6 - 4.10 x 0.60 UN 8

 11.2.1.1.2 Posterior
96 11.2.1.1.2

.1
V4 - 3.80 x 0.60 UN 11

97 11.2.1.1.2
.2

V6 - 4.10 x 0.60 UN 6

 11.2.1.2 Fornecimento e colocação de vãos de correr em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"PRESTIGE (para vãos de correr)\" ou equivalente,
incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com o
mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.2.1.2.1 Alçado principal
98 11.2.1.2.1

.1
V5 - 4.10 x 0.80 UN 3

 11.2.1.2.2 Posterior
99 11.2.1.2.2

.1
V5 - 4.10 x 0.80 UN 2

 11.2.3 Fornecimento e colocação de vãos fixos em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS série E2000 (para vãos batentes e fixos)\" ou
equivalente, incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de
acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.2.3.1 Alçado principal
100 11.2.3.1.1 V3 - 0.80 x 0.80 UN 8
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101 11.2.3.1.2 V9 - 1.97 x 1.20 UN 1
 11.2.3.2 Posterior

102 11.2.3.2.1 V3 - 0.80 x 0.80 UN 7
 11.2.4 Fornecimento e colocação de vãos de abrir em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS série E2000 (para vãos batentes e fixos)\" ou

equivalente, incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de
acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.2.4.1 Alçado principal
103 11.2.4.1.1 V8 - 0.94 x 2.20 UN 1

 11.2.4.2 Posterior
104 11.2.4.2.1 V11 - 1.40 x 2.20 UN 1

 11.2.5 Fornecimento e colocação de vão harmónico em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS\" ou equivalente, incluindo rede mosquiteira,
transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com o mapa de vãos e desenhos de
pormenor. 11.2.5.1 Alçado principal

105 11.2.5.1.1 V7 - 4.10 x 2.20 UN 2
 11.2.5.2 Posterior

106 11.2.5.2.1 V7 - 4.10 x 2.20 UN 1
 11.2.6 Fornecimento e colocação de vão de abrir em caixilharia de alumínio lacado cinza claro RAL7001 (cinza Claro) do tipo \"REYNAERS série E2000 (para vãos batentes e fixos)\" ou

equivalente, incluindo rede mosquiteira, transporte, descarga, fixações, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema e todos os materiais e acessórios complementares, de
acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor.

 11.2.6.1 Lateral direito
107 11.2.6.1.1 V14 - 3.92 x 2.70 UN 2
108 11.2.6.1.2 V15 - 2.00 x 2.70 UN 1

 11.3 EDIFICIO A AMPLIAR
 11.3.1 Carpintarias
 11.3.1.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores de madeira para pintar ( cor a definir), incluindo aros, dobradiças em ferro polido, fechadura e todos os trabalhos e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento, bem como remoção do material existente.
 11.3.1.1.1 Porta de uma folha

109 11.3.1.1.1
.1

Pi01 - 0.90 x 2.00 UN 4

110 11.3.1.2 Fornecimento e assentamento de portinhola de acesso ao campo, em ferro, em concordância com o existente, incluindo aros, dobradiças em ferro polido, fechadura e
todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, bem como remoção do material existente.

UN 3

 11.4 EDIFICIO EXISTENTE
 11.4.1 Carpintarias
 11.4.1.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores de madeira para pintar ( cor a definir), incluindo aros, dobradiças em ferro polido, fechadura e todos os trabalhos e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento, bem como remoção do material existente.
 11.4.1.1.1 Vão interior de uma folha

111 11.4.1.1.1
.1

Pi01 - 0.90 x 2.00 UN 10

112 11.4.1.1.1
.2

Pi02 - 0.80 x 2.00 UN 15

 11.4.1.1.2 Vão interior de duas folhas
113 11.4.1.1.2

.1
Pi03 - 0.65 x 2.00 + 0.65 x 2.00 UN 7
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114 11.4.2 Fornecimento e colocação de divisórias em painéis fenólicos c/ 13mm tipo \"BANEMA ref.ª BN-C17I\" ou equivalente na cor cinza, incluindo perfis horizontais e verticais
em alumínio anodizado à cor natural, fechos, puxadores, dobradiças e pés em inox da \"TUPAI\" ou equivalente, assim como o transporte, descarga, fixações, todos os
materiais, trabalhos e acessórios complementares.

m2 28,89

115 11.4.3 Fornecimento, montagem e colocação de réguas de cabide fenólica de cor cinza do tipo \"BANEMA\" ou equivalente, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os
materiais e acessórios complementares.

ml 10

116 11.4.4 Fornecimento, montagem e colocação de baias separadoras de urinol do tipo \"BANEMA refª BN-B2, constituída por compacto  fenólico de 13mm à cor cinza, incluindo
esquadros de 50x50x30mm e pés de inox\" ou equivalente, incluindo transporte, descarga, todos os materiais e acessórios complementares.

UN 9

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS
 12.1 EDIFICIO A AMPLIAR
 12.1.1 Revestimento de Paramentos Exteriores
 12.1.1.1 Execução de salpisco, emboço e reboco em paredes exteriores com argamassa de cimento hidrofugada, com acabamento areado incluindo aditivo hidrofugo de reconhecida

validade, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em transições de diferentes materiais, execução de frisos ou alhetas,  e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

117 12.1.1.1.1 Alçados m2 477,85
 12.1.2 Revestimento de Paramentos Interiores

118 12.1.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco areado em paramentos interiores, com argamassa de cimento, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em
transições de diferentes materiais, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 465

 12.1.3 Revestimento em tectos
119 12.1.3.1 Execução de salpisco, emboço e reboco areado em tectos, com argamassa de cimento, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em transições de

diferentes materiais, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 228,07

 12.1.4 Pinturas
120 12.1.4.1 Fornecimento e execução de pintura interior, com tinta aquosa lavável mate do tipo \"CLEAN da CIN\" ou equivalentena cor branco puro, incluindo transporte, descarga,

andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, limpeza, todos os materiais e trabalhos complemetares.
m2 1170,91

121 12.1.4.2 Fornecimento e execução de pintura, tipo \"Beltex da Sotinco\", ou equivalente em paredes exteriores na cor branco sujo (RAL9003), azul (RAL 5012) e beje (RAL 1014),
incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, limpeza, todos os materiais e trabalhos
complemetares.

m2 506,3

 12.2 EDIFICIO EXISTENTE
 12.2.1 Revestimento de Paramentos Exteriores

122 12.2.1.1 Execução de salpisco, emboço e reboco em paredes exteriores com argamassa de cimento hidrofugada, com acabamento areado incluindo aditivo hidrofugo de
reconhecida validade, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em transições de diferentes materiais, execução de frisos ou alhetas,  e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 100,23

 12.2.2 Revestimento de Paramentos Interiores
123 12.2.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco areado em paramentos interiores, com argamassa de cimento, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em

transições de diferentes materiais, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 196,18

124 12.2.2.2 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 15x30, equivalente ao existente para revestimento de paredes, incluindo argamassa ou colas de assentamento,
cortes, remates, rejuntamento á cor do material, arestas bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 6,4

 12.2.3 Revestimento em tectos
125 12.2.3.1 Execução de salpisco, emboço e reboco areado em tectos, com argamassa de cimento, incluindo fornecimento e colocação de rede de fibra de vidro em transições de

diferentes materiais, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 40,99

 12.2.4 Pinturas
126 12.2.4.1 Fornecimento e execução de pintura interior, com tinta aquosa lavável mate do tipo \"CLEAN da CIN\" ou equivalentena cor branco puro, incluindo transporte, descarga,

andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, limpeza, todos os materiais e trabalhos complemetares.
m2 237,17
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127 12.2.4.2 Fornecimento e execução de pintura, tipo \"Beltex da Sotinco\", ou equivalente em paredes exteriores na cor branco sujo (RAL9003), azul (RAL 5012) e beje (RAL 1014),
incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, limpeza, todos os materiais e trabalhos
complemetares.

m2 1520,5

128 12.2.4.3 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxi antiderrapante para pavimentos e suportes de betão nas bancadas do  tipo \"7F-240 C-FLOOR E240WB da CIN\" ou
equivalente na cor cinza RAL 7004, com aplicação de esquema antiderrapante de rugosidade média na zona dos degraus e baixa rugosidade no restante, incluindo
transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, todos os materiais e trabalhos complemetares.

m2 191,33

129 12.3 Fornecimento e execução de marcações para a prática desportiva das modalidades de basquetebol, voleibol, andebol e campo de ginástica. vg 1
 13 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 13.1 EDIFICIO A AMPLIAR
 13.1.1 Pavimentos

130 13.1.1.1 Execução de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,30m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,15m cada após
compactação,  incluindo fornecimento e aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação, impregnação betuminosa de suporte à camada de
regularização e demais trabalhos inerentes.

m2 480

131 13.1.1.2 Fornecimento, colocação e compactação de camada  base em brita 30/40 com altura média de 0,15m. m2 480
132 13.1.1.3 Fornecimento e colocação de manta geotextil de fibras sintéticas com uma gramagem de 250g/m² após colocação de filme plástico com 500g/m2, com sobreposição de

30cm entre as folhas adjacentes.
m2 480

133 13.1.1.4 Fornecimento e colocação de massame em betão da classe C20/25 armado com duas malhas de rede electrosoldada AQ38 com espessura média de 20cm para
colocação em laje térrea.

m2 480

134 13.1.1.5 Fornecimento e execução de camada de betonilha  em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 com 0,05m de espessura, incluindo bombagem, equipa de
espalhamento e regularização da área para receber acabamentos em pavimentos.

m2 594,25

135 13.1.1.6 Fornecimento e execução de camada de betão celular com espessura média de 15cm, com densidade compreendida entre 300 e 350 kg/m3, incluindo cimento, 
bombagem para o local de enchimento, equipa de espalhamento.

m2 620

136 13.1.1.7 Fornecimento e execução de camada de betão celular com espessura média de 13cm, com densidade compreendida entre 300 e 350 kg/m3, incluindo cimento, 
bombagem para o local de enchimento, equipa de espalhamento.

m2 230

 13.1.1.8 Pavimento 1 - Pavimento desportivo flutuante em madeira
137 13.1.1.8.1 Fornecimento e assentamento, de acordo com as indicações do fabricante, de pavimento desportivo em madeira do tipo \"WBP (WATER BOILING PROOF)\", ou

equivalente, considerando-se prévia regularização e nivelamento da área de assentamento,  incluindo transporte, descarga, cortes e remates e todos os materiais e
acessórios complementares de acordo com projeto de execução.

m2 485,45

 13.1.1.9 Pavimento 3
138 13.1.1.9.1 Fornecimento e assentamento de pavimento com acabamento em betão afagado/esquartejado, incluindo transporte, descarga, cortes e remates e todos os materiais e

acessórios complementares de acordo com com projeto de execução.
m2 227,76

 13.1.1.10 Pavimento 7
139 13.1.1.10.

1
Fornecimento e assentamento de pavimento com acabamento em paralelepipedos em cimento com caracteristicas semelhantes ao existente, incluindo transporte,
descarga, cortes e remates e todos os materiais e acessórios complementares de acordo com projeto de execução.

m2 96,78

 13.2 EDIFICIO EXISTENTE
 13.2.1 Pavimentos
 13.2.1.1 Pavimento 1 - Pavimento desportivo flutuante em madeira

140 13.2.1.1.1 Fornecimento e assentamento, de acordo com as indicações do fabricante, de pavimento desportivo em madeira do tipo \"WBP (WATER BOILING PROOF)\", ou
equivalente, considerando-se prévia regularização e nivelamento da área de assentamento,  incluindo transporte, descarga, cortes e remates e todos os materiais e
acessórios complementares de acordo com projeto de execução.

m2 47,2

 13.2.1.2 Pavimento 2 - Existente
141 13.2.1.2.1 Execução de manutençao de acordo com as indicações do fabricante para pavimentos desportivos em madeira, envernizamento e tratamento de defeitos apos a

conclusão dos trabalhos a executar, de acordo com projecto de execução.
m2 1016,78
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 13.2.1.3 Pavimento 3
142 13.2.1.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento com acabamento em betão afagado/esquartejado, incluindo transporte, descarga, cortes e remates e todos os materiais e

acessórios complementares de acordo com projecto de execução.
m2 235,81

 13.2.1.4 Pavimento 4
143 13.2.1.4.1 Execução de reabilitação de zonas que apresentem defeito ou fissuras em zonas sem intervenção, incluindo transporte, descarga, cortes e remates e todos os materiais

e acessórios complementares.
vg 1

 13.2.1.5 Pavimento 6
144 13.2.1.5.1 Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico antiderrapante, com caracteristicas semelhantes ao existente, com junta à cor do material, incluindo transporte,

descarga, argamassas, colas, cortes e remates e todos os materiais acessórios complementares.
m2 89,42

 14 EQUIPAMENTOS
 14.1 Equipamento Sanitário
 14.1.1 Fornecimento e colocação de loiças sanitárias, incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, válvulas, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios

complementares.145 14.1.1.1 Lavatório para pessoas com mobilidade reduzida do tipo \"VALADARES série PMR refª78791002 na cor branco\" ou equivalente. UN 2
146 14.1.1.2 Lavatório do tipo \"ISIS direita refª78813XX2 da VALADARES de cor branco\" ou equivalente. UN 9
147 14.1.1.3 Urinol com entrada de água por cima do tipo \"FACE2 da VALADARES refª 18540002 de cor branco\" ou equivalente. UN 2
148 14.1.1.4 Bacia normal de descarga ao chão do tipo \"VALADARES série PMR refª18063002 de cor branco\" ou equivalente, incluindo tampo da série. UN 2
149 14.1.1.5 Base de chuveiro com 80x80cm do tipo \"VALADARES série DOURO PLUS refª78670XX2 de cor branca\" ou equivalente. UN 4

 14.2 Comandos Manuais
 14.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras, monocomandos, misturadoras, incluindo transporte, descarga, ligações, todos os materiais e acessórios complementares.

150 14.2.1.1 Monocomando para lavatório tipo \"VALADARES série PMR refª50663000\" ou equivalente. UN 1
151 14.2.1.2 Torneira temporizadora de lavatório do tipo  \"FLUXO refª50667052  da VALADARES\" ou equivalente. UN 11
152 14.2.1.3 Torneira temporizadora para urinol do tipo \"VALADARES refª50649112\" ou equivalente. UN 3
153 14.2.1.4 Torneira Misturadora de base de chuveiro do tipo \"VALADARES série PMR refª50680022\" em aço inox, incluindo bicha e chuveiro de mão ou equivalente. UN 4
154 14.2.1.5 Haste de parede do tipo \"VALADARES refª50697232\" ou equivalente. UN 4
155 14.2.1.6 Chuveiro do tipo \"CAIRO da VALADARES refª50683042\" ou equivalente. UN 4
156 14.2.1.7 Monocomando para lavatório com válvula clic-clac tipo \"VALADARES série ASSI refª50645012\" ou equivalente. UN 11
157 14.2.1.8 Canal de chuveiro com grelha em aço inoxidável do tipo \"ACO SHOWERDRAIN com grelha WAVE\" ou equivalente, incluindo ramal. ml 5,1

 14.3 Equipamentos Diversos
158 14.3.1 Apoio de sanita basculante direito com porta-rolo do tipo \"VALADARES série PMR refª55140120 em aço inox escovado\" ou equivalente. UN 2
159 14.3.2 Dispensador de papel toalha do tipo \"MDL ABS refª T402BB branco da SIMEX\" ou equivalente. UN 3
160 14.3.3 Dispensador de papel higiénico industrial do tipo \"MDL ABS refª HIBB branco da SIMEX\" ou equivalente. UN 19
161 14.3.4 Muda fraldas com cinto de segurança regulável em polietileno de cor branco do tipo \"SIMEX refªBCTH\" ou equivalente. UN 1

 15 DIVERSOS
 15.1 Estruturas Metálicas

162 15.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para escada de acesso exterior com 1,40 m de largura, incluindo estrutura metálica em aço S275JR, degraus em chapa
gota com 3mm, corrimãos de acordo com desenho pormenor,  incluindo ligações, decapagem, metalização, limpeza de superfícies, aplicação de primário a 2 demãos,
acabamento com pintura a esmalte sintético a 3 demãos  na cor cinza RALL 7011 do tipo \"DYMATT da DYRUP\" ou equivalente, transporte, descarga, todos os
materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento de acordo com projecto de execução.

kg 2250

163 15.1.2 Fornecimento e assentamento de guarda-corpos em aço no seguimento da estrutura metálica para escada e terraço exterior, com 0.90m de altura, composta por
corrimão em perfil oco de secção quadrada, suportes verticais em perfil oco de secção quadrada, suportes horizontais em perfil oco de secção quadrada,  incluindo
decapagem, metalização, limpeza de superfícies, aplicação de primário a 2 demãos, acabamento com pintura a esmalte sintético a 3 demãos  na cor cinza RALL 7011 do
tipo \"DYMATT da DYRUP\" ou equivalente, transporte, descarga, todos os materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento de acordo com projecto de
execução.

kg 1250
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164 15.1.3 Fornecimento e colocação de divisória / guarda de limitação de recinto desportivo em tudo de aço metalizado com 0.70m de altura, devidamente tratado e pintado na cor
cinza RAL 7011, com prumos verticais afastados a uma distância inferior a 1.60m, incluindo fixações, transporte, descarga, todos os materiais e acessórios
complementares, de acordo com projecto de execução.

ml 34,55

165 15.1.4 Fornecimento e colocação de pala de sombreamento, composta por estrutura e lâminas tubulares fixas em alumínio lacado branco suspensa por fixação direta na parede
e por barra de aço inox, incluindo fixações, transporte, descarga, todos os materiais e acessórios complementares, de acordo com projecto de execução.

UN 4

166 15.1.5 Fornecimento e colocação de assento para bancada interior do tipo \"LIS refª INST009 da TOPGIM\" ou equivalente, incluindo fixações, transporte, descarga e todos os
materiais necessários à perfeita aplicação, de acordo com projecto de execução.

UN 621

 16 SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCÊNDIO
 16.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 16.1.1 EDIFICIO A AMPLIAR
 16.1.1.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

167 16.1.1.1.1 Detetor ótico de fumos endereçável com base. UN 10
168 16.1.1.1.2 Botoneira de alarme de incêndio endereçável rearmável. UN 5
169 16.1.1.1.3 Sirene de alarme de incêndio endereçável para interior. UN 2
170 16.1.1.1.4 Fornecimento e passagem de cabo de incêndio PIROFEN S0Z1-K PH90 2x1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 250
171 16.1.1.1.5 Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. ml 200

 16.1.1.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
172 16.1.1.2.1 Detetor de gás UN 1
173 16.1.1.2.2 Painel ótico-acústico de atmosfera perigosa para interior UN 1
174 16.1.1.2.3 Painel ótico-acústico de atmosfera perigosa para exterior UN 1
175 16.1.1.2.4 Fonte de alimentação de 24V3Ah com baterias de 12V7Ah incluídas UN 1
176 16.1.1.2.5 Fornecimento e passagem de cabo de alimentação SZ1-K 3G2,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 50
177 16.1.1.2.6 Fornecimento e passagem de cabo de incêndio PIROFEN S0Z1-K PH90 2x1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 200
178 16.1.1.2.7 Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. ml 150

 16.1.1.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
179 16.1.1.3.1 Armadura de iluminação de emergência com/sem permanência em LED 120lm para interior 1H30 de autonomia. UN 7
180 16.1.1.3.2 Armadura de iluminação de emergência com/sem permanência em LED 240lm para interior 1H30 de autonomia. UN 9
181 16.1.1.3.3 Fornecimento e passagem de cabo de alimentação SZ1-K 2G1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 200
182 16.1.1.3.4 Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. ml 150

 16.1.1.4 EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE COMBATE A INCÊNDIO
 16.1.1.4.1 Fornecimento e instalação de extintores e mantas

183 16.1.1.4.1
.1

Extintor de pó químico ABC de 6Kg com suporte incluído UN 9

184 16.1.1.4.1
.2

Extintor de CO2 de 2Kg com suporte incluído UN 1

185 16.1.1.4.1
.3

Extintor de CO2 de 5Kg com suporte incluído UN 1

 16.1.1.5 REDE DE INCÊNDIO ARMADA - NOTA: As tubagens da rede de incêndio armada serão previstas na especialidade de águas.
 16.1.1.5.1 FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DE CARRETÉIS

186 16.1.1.5.1
.1

Fornecimento e ligação de carretel c/ mangueira semi-rígida com Ø1   e 25m de comp., acondicionado em caixa c/ compartimento p/ extintor, em metal vermelha
(RAL3000) com (650x950x220mm), fecho anti-pânico, tambor basculante e agulheta de 3 posições, válvula de esfera com manómetro.

UN 2

 16.1.1.6 COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO
 16.1.1.6.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAS CORTA-FOGO E ACESSÓRIOS
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187 16.1.1.6.1
.1

Porta corta-fogo de 60 min c/1 folha de batente, 900x2000mm (vão total passagem livre), lacada na cor branca e aro pintado na mesma cor, puxador em plástico preto e
fechadura.

UN 1

188 16.1.1.6.1
.2

Porta corta-fogo de 60 min c/2 folhas de batente simétricas, 2000x2200mm (vão total passagem livre), lacada na cor branca e aro pintado na mesma cor, puxador em
plástico preto e fechadura. Inclui selector de fecho.

UN 1

189 16.1.1.6.1
.3

Porta corta-fogo de 60 min c/2 folhas de batente simétricas, 3000x2200mm (vão total passagem livre), fornecida pré lacada a RAL7044 e aro na mesma cor, puxador em
plástico preto e fechadura. Inclui selector de fecho.

UN 1

190 16.1.1.6.1
.4

Portão corta-fogo de correr Rolling EI60 e 2 folhas com 9650x2200mm de vão total. UN 1

 16.1.1.7 SINALÉTICA FOTOLUMINESCENTE
191 16.1.1.7.1 Sinal de botoneira de alarme de incêndio, com 150x150mm UN 5
192 16.1.1.7.2 Sinal de extintor/manta, com 150x150mm UN 11
193 16.1.1.7.3 Sinal de agente extintor Pó ABC, com 240x85mm UN 9
194 16.1.1.7.4 Sinal de agente extintor CO2, com 240x85mm UN 2
195 16.1.1.7.5 Sinal de carretel, com 150x150mm UN 2
196 16.1.1.7.6 Sinal de porta corta-fogo manter fechada/não obstruir, com 150x150mm UN 4
197 16.1.1.7.7 Sinal de indicação de saída, com 300x150mm UN 7
198 16.1.1.7.8 Sinal de indicação de saída, com 400x200mm UN 9

 16.1.1.8 PLANTAS DE EMERGÊNCIA
199 16.1.1.8.1 Planta de emergência em cartolina branca plastificada no formato A3 UN 2

 16.1.2 EDIFICIO EXISTENTE
 16.1.2.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

200 16.1.2.1.1 Central de deteção de incêndio endereçável de dois loop expansivel a 4 mod. 2X-F2-21, com 2 baterias de 12V18Ah incluídas. Incluindo programação, testes e ensaios. UN 1
201 16.1.2.1.2 Comunicador telefónico de rede fixa para alerta automático de emergência UN 1
202 16.1.2.1.3 Detetor ótico de fumos endereçável com base UN 39
203 16.1.2.1.4 Detetor termovelocimétrico endereçável com base UN 10
204 16.1.2.1.5 Detetor linear de fumos por feixe IR refletido (par) UN 4
205 16.1.2.1.6 Fonte de alimentação de 24V3Ah com baterias de 12V7Ah incluídas UN 2
206 16.1.2.1.7 Botoneira de alarme de incêndio endereçável rearmável UN 13
207 16.1.2.1.8 Sirene de alarme de incêndio endereçável para interior UN 7
208 16.1.2.1.9 Sirene de alarme de incêndio endereçável para exterior UN 2
209 16.1.2.1.1

0
Módulo de comando 4I/4O UN 4

210 16.1.2.1.1
1

Fornecimento e passagem de cabo de alimentação SZ1-K 3G2,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 200

211 16.1.2.1.1
2

Fornecimento e passagem de cabo de incêndio PIROFEN S0Z1-K PH90 2x1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 1250

212 16.1.2.1.1
3

Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. ml 1100

 16.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
213 16.2.1 Central de deteção de gás combustível com baterias de 12V7Ah incluídas. UN 1
214 16.2.2 Detetor de gás. UN 1
215 16.2.3 Painel ótico-acústico de atmosfera perigosa para interior. UN 2
216 16.2.4 Fonte de alimentação de 24V3Ah com baterias de 12V7Ah incluídas. UN 1
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217 16.2.5 Fornecimento e passagem de cabo de alimentação SZ1-K 3G2,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 50
218 16.2.6 Fornecimento e passagem de cabo de incêndio PIROFEN S0Z1-K PH90 2x1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . ml 200
219 16.2.7 Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. ml 150

 16.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
220 16.3.1 Armadura de iluminação de emergência com/sem permanência em LED 120lm para interior 1H30 de autonomia. UN 19
221 16.3.2 Armadura de iluminação de emergência com/sem permanência em LED 120lm IP65 1H30 de autonomia. UN 12
222 16.3.3 Armadura de iluminação de emergência com/sem permanência em LED 240lm para interior 1H30 de autonomia. UN 45
223 16.3.4 Fornecimento e passagem de cabo de alimentação SZ1-K 2G1,5mm2 resistente ao fogo e livre de halogéneos . m 1300
224 16.3.5 Fornecimento e passagem de tubo VD MLH diam. 20 (livre de halogéneos) . Incluindo abraçadeiras, uniões e demais acessórios necessários à conclusão da tarefa. m 1050

 16.4 EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE COMBATE A INCÊNDIO
 16.4.1 Fornecimento e instalação de extintores e mantas

225 16.4.1.1 Extintor de pó químico ABC de 6Kg com suporte incluído UN 15
226 16.4.1.2 Extintor de CO2 de 2Kg com suporte incluído UN 1
227 16.4.1.3 Manta ignífuga com 1,0x1,0m UN 1

 16.5 REDE DE INCÊNDIO ARMADA - NOTA: As tubagens da rede de incêndio armada serão previstas na especialidade de águas.
 16.6 FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DE CARRETÉIS

228 16.6.1 Fornecimento e ligação de carretel com mangueira semi-rígida com Ø1   e 25 m comp., acondicionado em caixa simples em metal com porta cega (650x650x220mm),
cor vermelha, fecho anti-pânico, tambor com braço basculante e agulheta de 3 posições, válvula de esfera com manómetro.

UN 3

229 16.6.2 Fornecimento e ligação de carretel c/ mangueira semi-rígida com Ø1   e 25m de comp., acondicionado em caixa c/ compartimento p/ extintor, em metal vermelha
(RAL3000) com (650x950x220mm), fecho anti-pânico, tambor basculante e agulheta de 3 posições, válvula de esfera com manómetro.

UN 6

 16.7 HIDRANTES E MEIOS DE 2ª INTERVENÇÃO
 16.7.1 COLUNAS SECAS

230 16.7.1.1 Fornecimento e montagem de boca de incêndio da rede seca (interior), constituida por Tomada Dupla de água, composta por 2 Bocas Globo com Adaptador e Tampão
Storz 52mm e entrada 2  incluindo caixa metálica tipo teatro com costas [800x500x300mm].

UN 4

231 16.7.1.2 Fornecimento e montagem de boca de alimentação da rede seca (exterior), constituida por Boca siamesa 3\" com válvula de retenção e storz incluindo caixa metálica nas
dimensões 800 x 800 x 500mm.

UN 4

232 16.7.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado da série média DN80 pintado de vermelho quando à vista, incluindo todos os acessórios necessários. vg 1
 16.8 HIDRANTES EXTERIORES

233 16.8.1 Boca de incêndio de parede para substituição de existentes UN 3
234 16.8.2 Fornecimento e assentamento de marco de incêndio completo tipo SOMEPAL de 3 saídas. UN 2

 16.9 COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO
 16.9.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAS CORTA-FOGO E ACESSÓRIOS

235 16.9.1.1 Porta corta-fogo de 60 min c/2 folhas de batente simétricas, 2000x2200mm (vão total passagem livre), lacada na cor branca e aro pintado na mesma cor, puxador em
plástico preto e fechadura. Inclui selector de fecho.

UN 1

236 16.9.1.2 Barra anti-pânico para porta corta-fogo, para trabalhar com a fechadura da porta. UN 2
 16.10 SELAGENS

237 16.10.1 Selagem de tubos de PVC entre pisos / selagem de esteiras em zonas de compartimentação. vg 1
 16.11 SINALÉTICA FOTOLUMINESCENTE

238 16.11.1 Sinal de central de deteção de incêndio/gás combustível, com 200x100mm UN 2
239 16.11.2 Sinal de botoneira de alarme de incêndio, com 150x150mm UN 13
240 16.11.3 Sinal de extintor/manta, com 150x150mm UN 17
241 16.11.4 Sinal de agente extintor Pó ABC, com 240x85mm UN 15
242 16.11.5 Sinal de agente extintor CO2, com 240x85mm UN 1
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243 16.11.6 Sinal de carretel, com 150x150mm UN 9
244 16.11.7 Sinal de porta corta-fogo manter fechada/não obstruir, com 150x150mm UN 1
245 16.11.8 Sinal de corte de energia/quadro elétrico/UPS, com 200x100 UN 10
246 16.11.9 Sinal de indicação de saída, com 300x150mm UN 69
247 16.11.10 Sinal de indicação de saída, com 600x300mm UN 7
248 16.11.11 Sinal de barra anti-pânico, com 300x150mm UN 30

 16.12 PLANTAS DE EMERGÊNCIA
249 16.12.1 Planta de emergência em cartolina branca plastificada no formato A3 UN 10

 17 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 17.1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico modular com porta, incluindo todos os acessórios de acordo com memória descritiva e peças desenhadas:

250 17.1.1 QE Geral UN 1
251 17.1.2 QE Poente Piso 0 UN 1
252 17.1.3 QE Sul Pavilhão Especialidades UN 1
253 17.1.4 QE Nascente Piso 0 UN 1
254 17.1.5 QE Poente Piso 1 UN 1
255 17.1.6 QE Nascente Piso 1 UN 1

 17.2 Fornecimento de cabos incluindo enfiamento na tubagem ou instalação em caminhos de cabos incluindo todos os acessórios necessários para a sua correta instalação:
256 17.2.1 XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm² ml 2200
257 17.2.2 XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm² ml 720
258 17.2.3 XZ1(frt,zh) 5G2,5 mm² ml 15
259 17.2.4 RZ1-K (AS) 5G10 mm² ml 160
260 17.2.5 RZ1-K (AS) 5G16 mm² ml 20
261 17.2.6 RZ1-K (AS) 5G25 mm² ml 30
262 17.2.7 RZ1-K (AS) 4x35 mm² ml 5

 17.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, de 10A -250V, tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo todos os acessórios.
263 17.3.1 Sensor movimento (180º) Ref. 0 489 43, IP55, Legrand ou equivalente UN 24
264 17.3.2 Sensor de Presença  (360º), ref. 0 489 41, IP42, Legrand ou equivalente UN 17
265 17.3.3 Interruptor simples UN 10
266 17.3.4 Comutador de escada UN 2

 17.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem terminal de de 16A -250V, tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo todos os acessórios.
267 17.4.1 Tomada 2P+T UN 43
268 17.5 Caixas de derivação e de aparelhagem para circuitos de iluminação e equipamentos elétricos, incluindo montagem de todos os acessórios necessários à boa execução

dos mesmos.
UN 100

 17.6 Fornecimento e instalação de Calhas, Esteiras e tubagens para instalação embebida com todos os acessórios, com o seguinte diâmetro:
269 17.6.1 VD FLH f16mm ml 2200
270 17.6.2 VD FLH f20mm ml 720
271 17.6.3 VD FLH f32mm ml 15
272 17.6.4 Esteira Metálica do tipo Varão em Aço Inox de 500x60mm, com separador para ITED. ml 125

 17.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completos, com lâmpadas e acessórios:
273 17.7.1 Luminária tipo campânula LED modelo TRILUX 2380 Twenty3 sistema suspensão central 170W 21700lm, fotometria simétrica feixe wide light, IP65 IK08 128lm/W 4000K

diâmetro Ø 320mm. 230V, ou equivalente.
UN 27
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274 17.7.2 Projetor modelo GALILEO 1 114W 6 módulos LED, 14070lm fluxo efetivo luminária, eficácia luminosa 123lm/W, 4000K, fotometria assimétrica STU-M, com corpo integral
e sistema de fixação de garfo orientável, constituído em liga de alumínio injetado UNI EN1706. IP66, IK08, classe I, difusor em vidro plano, tensão de alimentação 230V
50/60Hz. Ligação com cabo pré-cableado H07RN-F 450/750V e conector quick release M/F IP66/68 para 2/3 condutores 2.5mm2., ou equivalente.

UN 8

275 17.7.3 Luminária tipo campânula LED modelo TRILUX ONDO TB sistema suspensão central 95W 10600lm fotometria simétrica feixe wide light, IP65 IK08 112lm/W 4000K
diâmetro Ø 388mm. 230V, ou equivalente.

UN 12

276 17.7.4 Luminária tubular T8 2x58W existente a reajustar, ou aquisição de modelo equivalente equivalente em LED IP44. UN 96
277 17.7.5 Ponto de luz CFL 15W IP44 existente a reajustar ,ou aquisição de modelo equivalente equivalente em LED IP44. UN 25
278 17.8 Fornecimento e montagem de Iluminação de Emergência, tipo URA21LED da Legrand ou equivalente, incluindo todos os acessórios e uma hora de autonomia. UN 91
279 17.9 Circuito de terra de protecção, incluindo eléctrodos, condutor, ligação equipotencial esteira, tubo, abraçadeiras, ligador amovível e caixa. (É da responsabilidade do

instalador a garantia do prescrito para resistência de terra apropriada, o que poderá implicar aumento de eléctrodos e demais equipamentos).
UN 1

 18 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFICIOS - ITED
 18.1 Caixas

280 18.1.1 Camara de Visita, tipo CVM UN 1
281 18.1.2 Bastidor Mural 19\" - 9U [600x600x500] completamente equipado. UN 4

 18.2 Tubagens e Acessorios
282 18.2.1 Tubo Isogris 25 da JSL ou equiv. UN 30
283 18.2.2 Tubo Isogris 40 da JSL ou equiv. UN 16
284 18.2.3 Boquilhas Ø25 da JSL ou equiv. UN 40
285 18.2.4 Boquilhas Ø40 da JSL ou equiv. UN 6

 18.3 Cabos
286 18.3.1 Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH) ml 6
287 18.3.2 Cabo Coaxial N46V3 TK (RG6 PVC) - 100m ml 10
288 18.3.3 Cabo UTP Cat.6 LSZH 4x2x0.5 da General Cable ou equiv. ml 160
289 18.3.4 Cabo fibra óptica, com 2 fibras monomodo OS1 classe G652 da General ml 60
290 18.3.5 Cabo H07V-R1G16 mm² (verde amarelo) da General Cable ou equiv. ml 70
291 18.3.6 Cabo H07V-U1G4 mm² (verde amarelo) da General Cable ou equiv. ml 10
292 18.3.7 Cabo H07V-U1G2,5 mm² (verde amarelo) da General Cable ou equiv. ml 10

 18.4 Equipamentos
293 18.4.1 Mastro de Antena de 3 metros UN 1
294 18.4.2 Antena TDT Ref. 149401 da Televés ou equiv. UN 1
295 18.4.3 Descarregadores de sobretensão DST UN 1
296 18.4.4 RG-FO para secundário BASTIDOR UN 1
297 18.4.5 RG-CC para secundário BASTIDOR UN 1
298 18.4.6 RG-PC para secundário BASTIDOR UN 2
299 18.4.7 Bloco com 3 tomadas com terra tipo schuko UN 4
300 18.4.8 Barramento de terras, 2 ligações UN 2
301 18.4.9 Tomada RJ45 cat 6 da Efapel ou equiv. UN 20
302 18.4.10 Fichas de Fibra Optica SC/APC UN 1
303 18.4.11 Fichas F de comp. E Tom. Coaxial TV+SAT da Teka ou equiv. UN 1
304 18.4.12 Pre-Amplificador com filtro LTE (opcional) UN 1
305 18.4.13 Amplificador Ref. 539201 da Televés ou equiv. (Opcional) UN 1
306 18.4.14 Rep. Int. 2 vias 2,4GHz SL UN 1

 18.5 Vários
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307 18.5.1 Mão de Obra UN 120
308 18.5.2 Testes ensaios UN 1

 19 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC
 19.1 DEPÓSITO DE ACUMULAÇÃO - AQS

309 19.1.1 DP 1 e DP 2 - Depósito acumulador de AQS, com capacidade de 2000 litros, incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante, incluindo manometros
termometros e todos os acessórios necessários.

UN 2

 19.2 COLECTORES SOLARES
310 19.2.1 Colectores Solares Térmicos Planos,  incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como

acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.
UN 18

311 19.2.2 Estrutura em aluminio para suporte e elevação dos paineis em relação às condutas. UN 18
 19.3 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS PARA O CIRCUITO SOLAR

312 19.3.1 Módulo hidráulico incluindo circulador, comando diferêncial e estação solar para 2 circuitos, com 4 sondas, válvula de segurança solar de 6 bar, caudalimetro, purgador
de ar, válvulas, manómetros e termómetros e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

313 19.3.2 Válvulas reguladoras de Caudal 3/4\" para a entrada de cada bateria de coletores solares. UN 6
314 19.3.3 BCR.1| Circulador de retorno próprio para águas quentes sanitárias incluindo relógio programável e termostáto, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento.
UN 2

315 19.3.4 Todos os acessórios hidraulicos necessários para o bom funcionamento da instalação solar térmica, de acordo com as condições técnicas especiais, peças desenhadas
e regras de boa prática.

vg 1

316 19.3.5 Fluido térmico concentrado 1 LTS UN 36
317 19.3.6 VE.1 | Vaso de expansão de 100 litros, do tipo pressurizado, com volume ajustado à quantidade de água presente nos circuitos, acrescido de 20% por razões de

segurança. Será do tipo fechado, sob pressão de azoto , incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

UN 1

 19.4 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS PARA O CIRCUÍTO SANITÁRIO E DE CLIMATIZAÇÃO
318 19.4.1 Válvula misturadora termostática circuito sanitário 2\'\' UN 1
319 19.4.2 VE.2 | Vaso de expansão de 100 litros, do tipo pressurizado, com volume ajustado à quantidade de água presente nos circuitos, acrescido de 20% por razões de

segurança. Será do tipo fechado, sob pressão de azoto.  incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

UN 1

320 19.4.3 VE.3 | Vaso de expansão de 50 litros, do tipo pressurizado, com volume ajustado à quantidade de água presente nos circuitos, acrescido de 20% por razões de
segurança. Será do tipo fechado, sob pressão de azoto.  incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

UN 1

 19.4.5 Grupo de impulsão  com electrobomba do tipo \"in line\" destinado aos circuitos hidráulicos de água quente , accionadas por motor eléctrico de velocidade variável.  incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com as regras de boa prática e especificações  das peças escritas, peças desenhadas e especificações
do fabricante.321 19.4.6 BCS UN 1

 19.5 CALDEIRAS  (PRODUÇÃO DE ÁGUA AQUECIDA)
322 19.5.1 CA.01   | Caldeiras modulantes de condensação a gás propano , incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento, bem como chaminé, controlo geral e para funcionamento em cascata, acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e
especificações do fabricante.

UN 1

 19.6 UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO - MONOSPLIT
323 19.6.1 UE.02.25 + UI.02.01.25M | Unidades de expansão directa monosplit com unidades interiores tipo mural, incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os

acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do
fabricante.

UN 1
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324 19.6.2 UE.03.25 + UI.03.01.25M | Unidades de expansão directa monosplit com unidades interiores tipo mural, incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do
fabricante.

UN 1

 19.7 UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO - MULTISPLIT
325 19.7.1 Unidade Exterior

UE.01.50| Unidades exteriores do tipo expansão directa de caudal, incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

UN 1

326 19.7.2 Unidade Interior
UI.##.25M | Unidades interiores do tipo mural, , incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem
como cablagem de interligação,  acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

UN 2

 19.8 COMANDOS
327 19.8.1 Comando por cabo, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações  das peças escritas e

especificações do fabricante.
UN 4

 19.9 VENTILADORES
 19.9.1 VENTILADORES DE EXTRACÇÃO do tipo helicocentrifugos \"in-line\" incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação,  conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.
328 19.9.2 VE.1 UN 1
329 19.9.3 VE.2 UN 1
330 19.9.4 VE.3 UN 1
331 19.9.5 VE.4 UN 1
332 19.9.6 VE.5 UN 1
333 19.9.7 VE.6 UN 1
334 19.9.8 VE.7 UN 1
335 19.9.10 VE.8 UN 1
336 19.9.11 VE.9 UN 1
337 19.9.12 VE.10 UN 1

 19.10 TUBAGEM DE COBRE
 19.10.1 Tubagem de cobre , do sistema solar e central térmica com acessórios de montagem e isolamento térmico e forra mecânica , incluindo fornecimento, instalação e montagem de

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do
fabricante.338 19.10.2 Ø18 ml 20

339 19.10.3 Ø22 ml 20
340 19.10.4 Ø28 ml 110

 19.10.5 Tubagem de cobre de refrigeração com acessórios de montagem e isolamento térmico  incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, bem como esteira e outros acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.

341 19.10.6 Ø6,4 ml 72
342 19.10.7 Ø9,5 ml 72

 19.11 TUBAGEM PVC Esgoto Condensados
343 19.11.1 Tubagem PVC, para o esgoto de condensados, incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem

como acessórios de suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.
ml 20

 19.12 CONDUTAS
 19.12.1 Conduta Rígida Circular tipo Spiro sem isolamento térmico incluindo fornecimento, instalação e montagem de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem

como acessórios de visita, suporte e fixação, conforme especificações  das peças escritas e especificações do fabricante.
344 19.12.2 Ø100 ml 44

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 18 de 19



Município de Olhão
Procedimento 7/OM/22

345 19.12.3 Ø150 ml 95
346 19.12.4 Ø200 ml 80
347 19.12.5 Ø250 ml 8
348 19.12.6 Ø300 ml 18
349 19.12.7 Ø350 ml 4

 19.13 GRELHA DE INSUFLACÇÃO
350 19.13.1 GI.400x200 UN 13

 19.14 VÁLVULAS DE EXTRACÇÃO
351 19.14.1 BE.1 | UN 50

 19.15 GRELHA DE EXTERIOR
352 19.15.1 GAE (400x200) UN 13
353 19.15.2 GRELHA AUTORREGULÁVEL UN 3

 19.16 CHAPÉU TERMINAL EM INOX, BEM COMO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES  DAS PEÇAS ESCRITAS E ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
354 19.16.1 d150 UN 2
355 19.16.2 d200 UN 6
356 19.16.3 d300 UN 1
357 19.17 Ensaios finais das Instalações, com apresentação de resultados de medições efectuadas. UN 1
358 19.18 Etiquetagem de forma clara e indelével de toda a instalação com marcadores a acordar com a fiscalização. UN 1
359 19.19 Arranque e ensaios da instalação executada no final de cada fase. UN 1
360 19.20 Formação aos utilizadores das instalações de cada fase. UN 1
361 19.21 Plano de Manutenção Preventiva dos equipamento de AVAC, de acordo com o DL 118/2014. UN 1

 20 ARRANJOS EXTERIORES
 20.1 Pavimentação

362 20.1.1 Fornecimento e assentamento de calçada em pedra cálcaria rija, nas dimensões aproximadas de 10x10x10 cm, assente em base de ABGE, com 0,15 m de espessura, e
camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:4, com 0,05 m de espessura, incluindo rega, compactação, abertura de caixa, rejuntamento, carga e transporte para
vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

m2 156,78

363 20.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia embetão, semelhante ao existente para  marcação de estacionamentos e delimitação de canteiros,  incluindo escavação,
rega, compactação, rejuntamento, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

ml 32,15

364 20.1.3 Remoção e relocalização de árvores existentes na zona a ampliar, incluindo movimentos de terras, equipamentos e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. UN 3
365 20.1.4 Remoção e relocalização postes de bandeiras existentes na zona a ampliar, incluindo, equipamentos e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. UN 6
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