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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTA 1 Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os

mesmos se vão processar.
 NOTA 2 A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.
 NOTA 3 Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para

reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas
guias de encaminhamento. 1. Trabalhos Preparatórios

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, todos os trabalhos materiais necessários. UN 1
2 1.2 Manutenção de estaleiro durante todo o período da obra, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de

resíduos a vazadouro autorizado.
UN 1

3 1.3 Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no
disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º

UN 1

4 1.4 Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e
incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.

UN 1

5 1.5 Montagem e desmontagem de andaimes certificados de apoio à obra até uma altura média de 3,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, reposição das
condições existentes anteriormente no local de implantação dos andaimes.

UN 1

 2. Demolição
6 2.1 Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo furado rebocado e revestido a azulejo, inlcuindo remoção e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos

necessários.
m2 20

7 2.2 Demolição de aro e porta interior em madeira, remoção e transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 6
8 2.3 Demolição de estrutura de alumínio e vidro do hall de entrada, remoção e transporte a vazadouro, inlcuindo todos os trabalhos necessários.(3,53x2,90) UN 1
9 2.4 Remoção de equipamentos de ar condicionado (unidade interior e exterior), recolha do líquido à máquina, remoção e transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos

os trabalhos necessários.
UN 3

10 2.5 Picagem de reboco em paredes interiores nas zonas onde evidenciam salitre o estão a descascar, remoção e transporte a vazadouro autorizado de material removido,
incluindo todos os trabalhos necessários.

m2 30

11 2.6 Abertura de roços ou valas em pavimento revestido a ladrilho cerâmico, remoção e transporte a vazadouro de materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos
necessários.

m2 10

12 2.7 Picagem de revestimento de pavimento cerâmico, remoção e transporte a vazadouro de materiais, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 22
 3. Execução

13 3.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:4, em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 30
14 3.2 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:4, em paredes interiores, nos remates dos vãos intervencionados, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários.
m2 5

15 3.3 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização armada na zona das IS intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. m2 32
 4. Pinturas

16 4.1 Fornecimento e aplicação de pelo menos duas demãos tinta plástica tipo CIN, ou equivalente, para paredes interiores, antecedido da repação de fissuras ou fendas com
material adequado, fornecimento e aplicação de primário adequado à base, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.

m2 537
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17 4.2 Fornecimento e aplicação de pelo menos duas demãos de tinta plástica tipo CIN, ou equivalente, para tetos interiores, antecedido da repação de fissuras ou fendas com
material adequado, fornecimento e aplciação de primário adequado à base, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.

m2 138

 4.3 Vãos
18 4.3.1 Pede-se a lixagem, betumação e reparação de vãos de portas interiores e aros, em madeira maciça, incluindo fornecimento e pintura com esmalte aquoso antecedido da

aplicação primário adequado à base, todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento. (0,8x2,1)
m2 27

 5. Revestimentos
 5.1 Paredes

19 5.1.1 Fornecimento e assentamento de azulejo obtido por mono cozedura, em paredes das IS, assente com cimento cola flex, da Cinca 20x20, incluindo juntas betumadas e
todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.

m2 90

 5.2 Pavimentos
20 5.2.1 Fornecimento e aplicação de Revestimento do pavimento com Mosaico antiderrapante Pavigrés Porcelânico Técnico de 30x30 cm na cor cinza Mate, Fino AD R 12 CY

ou equivalente, incluindo preparação da base, betumagem das juntas e ainda todos os remates e trabalhos necessários.
m2 25

 6. Sanitários
 6.1 Rede de águas
 6.1.1 Execuação de rede de águas frias em tubo PPR embebido em paredes e chão, a partir do contador, ligaçãoa todos os equipamentos sanitários, incluindo uniões, tês, joelhos,

válvulas de seccionamento e de corte, válvulas de esquadria, todos os trabalhos, materiais e acessóriso necessários a um correto funcionamento.
21 6.1.1.1 Ø 22 ml 6
22 6.1.1.2 Ø 15 ml 8
 6.2 Rede Esgotos
 6.2.1 Execução de rede de escoamento de águas residuais em tubo PVC, nas ligações dos equipamentos às caixas de receção das águas, incluin do todos os tês, curvas e forquilhas,

caixas de pavimento e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento.
23 6.2.1.1 Ø 50 ml 3
24 6.2.1.2 Ø 75 ml 10
25 6.2.1.3 Ø 75 ml 8
26 6.3 Execução de caixas de esgoto na zona das IS interligando com as existentes no exterior, com 50x50, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 3
27 6.4 Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento sinfonada duas entradas e uma saída, com Ø 150, tampa de enrroscar em aço inox polido, incluindo todos os

trabalhos materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento.
UN 2

 6.5 Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias e outros equipamentos para I.S., tipo Sanitana ou equivalente, incluindo acessórios, todas as ligações bem como materiais e
trabalhos complementares necessários à sua execução

28 6.5.1 Torneiras em lavatório, temporizada tipo ATLAS 40 ACESS ou equivalente, incluindo todos os acessórios, vedantes e todos os trabalhos de acordo com as condições
técnicas aplicáveis

UN 2

29 6.5.2 Sanita tipo SANITANA COMPACTA 69 (609X885) ou equivalente UN 2
30 6.5.3 Barra rebatível em inox SANITANA ou equivalente. UN 3
31 6.5.4 Espelho SANITANA ou equivalente, regulável com aros em aço inox UN 2
32 6.5.5 Lavatório SANITANA MOBIL 65 ou equivalente, torneira ADAPT ou equivalente, com suporte basculante aplicado UN 2
33 6.5.6 Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado esquerdo. Em aço inox. UN 1
34 6.5.7 Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado direito. Em aço inox UN 1
35 6.5.8 Dispensador de enchimento para todo o tipo de liquido, material: inox, capacidade 500ml, válvula anti-gota, dimensões: 90mm (larg.) x 55mm (prof) x 150mm (alt); fecho

com chave; visor de percepção da quantidade de produto existente; Kit de montagem incluído, saboneteira 850 ML Inox
UN 2

36 6.5.9 Dispensador de toalhetes de papel tipo \"Mediclinics\" série \"Acero\" em aço inox AISI 304 satinado, refª DT0106CS ou equivalente UN 2
37 6.5.10 Suporte de Vassoura Piassaba e piassaba em Inox UN 2
38 6.5.11 Dispensador de papel higiénico, rolo de grandes dimensões, tipo porta rolos em aço inox satinado AISI 304, tipo \"Mediclinics\", série \"Duplo Rolo\", refª PRO300CS ou

equivalente.
UN 2
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39 6.5.12 Balde em inox escovado c/ altura de 0,50m. UN 2
40 6.5.13 Fornecimento e instalação de torneira de serviço de esfera de 1/2, ligada à rede de águas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 7. Carpintarias
 7.1 Fornecimento e montagem de vão de porta  de varrer tipo Grosfillex ou equivalente, na cor azul (em ambas as faces, nas IS), inclui puxador, aros, aduelas, guarnições, fecho

metálico e remates de acabamento. Como referência, a estrutura de réguas longitudinais e transversais em madeira com características segundo a Norma EN942. Interior tipo 
honeycomb  com resistência média kg/cm2 para portas com interior alveolar ou aglomerado de partículas de madeira com características segundo a Norma EN 13986. Faces em
placa de fibra de madeira de acordo com espessura de 3,2 mm e especificações segundo a Norma EN 13986. Orla revestida a CPL do mesmo padrão da face, características de
acordo com a Norma EN 438. Revestimento em CPL laminado texturado com reprodução da madeira natural, características de acordo com a Norma EN 438.

41 7.1.1 Vão c/ 1,00x2,00 UN 3
 8. Caixilharias
 8.1 Fornecimento e montagem de vãos em alumínio lacado à cor existente, incluindo vidro duplo Planitherm  (6m/m / 16m/m / 4m/m), com isolamento térmico e atenuação acústica.

Permeabilidade ao ar - classe 4, estanquidade à água - classe E750, resistências às solicitações do vento - classe 5, durabilidade mecânica. O material deverá ser devidamente
homologado. A pormenorização das características e quantidades estão devidamente referidas nas peças desenhadas   mapa de vãos. No vão do WC o vidro interior será fosco.

42 8.1.1 VI 1 - Vão c/ 3530x2900 UN 1
 9. Instalações elétricas
 9.1 Iluminação normal

43 9.1.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, referência L1, conforme caderno de encargos, do tipo saliente, incluindo lâmpadas led e todos os componentes
elétricos necessários ao seu bom funcionamento , incluindo cablagem XG ( zh ) - U 3G1,5 em tubo VD 20 embebido em paredes e tetos ou em caminhos de cabos
,desde o quadro elétrico, e incluindo todos os acessórios e materiais necessários a um correto funcionamento.

UN 17

44 9.1.2 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, referência L2, conforme caderno de encargos, do tipo saliente, incluindo lâmpadas led e todos os componentes
elétricos necessários ao seu bom funcionamento , incluindo cablagem XG ( zh ) - U 3G1,5 em tubo VD 20 embebido em paredes e tetos ou em caminhos de cabos
,desde o quadro elétrico, e incluindo os acessórios de fixação ao teto falso.

UN 6

 9.2 Iluminação emergência
45 9.2.1 Trabalhos de fornecimento e instalação de armaduras de iluminação de emergência, incluindo cablagem XG (zh) U 3G1,5 em tubo VD 20, embebido em paredes e tetos,

caminhos de cabos, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento, conforme peças desenhadas e CE.
UN 11

 9.3 Detetores
46 9.3.1 Fornecimento e montagem de detetores de movimento a encastrar na parede de gesso cartonado, conforme caderno de encargos, incluindo cablagem XG (zh) - U3G1,5

em tubo VD 20 embebido em paredes e tetos ou em caminho de cabos, deste caixa de derivação, incluindo todos os trabalhos materiais e acessórios necessários a um
correto funcionamento.

UN 4

 9.4 Instalação Automática de Deteção de Incêndio
 9.4.1 Pede-se o fornecimento e montagem, incluindo equipamentos/dispositivos necessários ao seu bom funcionamento, acessórios de suporte e fixação, conforme peças escritas, para

as seguintes infraestruturas :
47 9.4.1.1 Central Deteção Incêndio , do tipo endereçável, 2 loops, completamente equipada incluindo nomeadamente baterias, fonte de alimentação, módulos/interfaces, prevista

com reserva de espaço para interligações a futuros dispositivos de contrôle / deteção, e dotada de comunicador para eventual comunicação de alarme para o exterior.
UN 1

48 9.4.1.2 Consola repetidora. UN 1
 9.4.2 Trabalhos de fornecimento e montagem , incluindo bases, e incluindo cablagem  JE-H(ST)H BD E 30 (2x2x1) mm , em tubo VD 20 embebido em paredes e tetos , em caminhos de

cabos, para interligação dos dispositivos desde a Central Deteção Incêndio (CDI):
49 9.4.2.1 Detetor otico incluindo base endereçável. UN 10
50 9.4.2.2 Botoneira manual de alarme endereçável. UN 1
51 9.4.2.3 Sinalizador luminosoendereçavel. UN 10
52 9.4.2.4 Sirene interior. UN 1
53 9.4.2.5 Ensaios/comissionamento da instalação de deteção de incêndio. UN 1

Avenida 5 de Outubro n.º 175, 1069-451 Lisboa Lisboa
Telef. 300 / Fax. 300
www.seg-social.pt Página 3 de 4



Instituto da Segurança Social, IP
Procedimento EP-2022(2001)/10022

54 9.4.2.6 Fornecimento e instalação de calha DLP da Legrand, ou equivalente, dim. [ 10x10 ] mm, incluindo acessórios de suporte e fixação, cantos, mudanças de direção,
conforme caderno de encargos.

ml 150

55 9.4.2.7 Fornecimento e instalação de calha DLP da Legrand, ou equivalente, dim. [ 20x20 ] mm, incluindo acessórios de suporte e fixação, cantos, mudanças de direção,
conforme caderno de encargos.

ml 180

 9.5 Condutores
56 9.5.1 Condutor para rede de iluminação das armaduras do tipo XV (zh) U 3x1,5. ml 130
57 9.5.2 Condutor para rede de iluminação de emergência do tipo XV (zh) U 3x1,5. ml 110
58 9.5.3 Condutor para rede de tomadas do tipo XV (zh) U 3x2,5. ml 110
59 9.5.4 Condutor para rede de incêndios do tipo JE - H (ST) BD 30 (2x2x1)mm. ml 100
60 9.5.5 Condutor para rede de alimentação dos aparelhos de ar condicionado do tipo XV (zh) U 3x2,5. ml 50
61 9.5.6 Condutor para rede de tomadas do tipo XV (zh) U 3x2,5. ml 80
 9.6 Rede dados

62 9.6.1 Fornecimento e montagem de tomadas RJ 45 , duplas , cat 5 ., encastradas em calha técnica, tubo VD 20 ou caminho de cabos,  incluindo cabo UTP , 4 pares , cat 5 ,
livre halogéneos , desde o Bastidor na sala técnica do piso 0 ( incluindo ligações no Bastidor ) , sendo em tubo , com aproveitamento sempre que possivel das
infraestruturas de encaminhamento de cablagem existentes, de acordo com as peças desenhadas e CE.

UN 8

 10. Diversos
63 10.1 Trabalhos de construção civil de apoio á empreitada de instalações elétricas e instalação de deteção de incêndio conforme caderno de encargos. vg 1
64 10.2 Trabalhos de retirada de cablagem, equipamentos , dispositivos de encaminhamentos de cablagem existentes, tanto na infraestrutura de instalações elétricas como na

de deteção de incêndio, conforme caderno de encargos.
vg 1

65 10.3 Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado em aparelho do tipo Split, com uma capacidade para 18000 BTU, devidamente instalado, tubagem de cobre e
de alimentação inlcuindo remoção e transporte a vazadouro da unidade retirada,

UN 1

66 10.4 Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado em aparelho do tipo Split, com uma capacidade para 12000 BTU, devidamente instalado, tubagem de cobre e
de alimentação inlcuindo remoção e transporte a vazadouro da unidade retirada,

UN 1

67 10.5 Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado em aparelho do tipo Split, com uma capacidade para 12000 BTU, devidamente instalado, tubagem de cobre e
de alimentação inlcuindo remoção e transporte a vazadouro da unidade retirada,

UN 1

68 10.6 Fornecimento e aplicação de vão de porta em painel fenólico com 12mm de espassura, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários a um correto funcionamento e acabamento. (vão c/ 1,80x2,10)

m2 3,8
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