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1. Instalagoes elétricas

1.1. Introducao

As instalagoes elétricas a executar no furo compreenderdo, fundamentalmente, o seguinte:
e Quadro elétrico, UPS e sistema de alimentacdo a 24 Vdc;
e Alimentacio elétrica dos diversos equipamentos previstos;

e Equipamentos de indica¢do, sinalizacdo e comando, incluindo um autémato programavel e respetiva

consola de comando;

e Ligacao de todos os equipamentos a instalar ao referido autémato, para sinalizagiao de estado e comando

local;
e Tomadas de corrente para usos gerais;

e Equipamento de comunicag¢des, incluindo um router GSM/4G, um switch de 5+5 portas, uma antena

GSM/4G e respetivos cabos de ligacio;
e Protec¢ido contra sobretensoes;
e Iluminacido e tomadas de corrente da caseta do quadro elétrico;
e Elétrodo de terra e ligacoes a terra, assegurando uma medigao terra inferior a 20 Ohm.

O quadro elétrico, com a parte de poténcia e comando, o autémato programavel, a UPS e a fonte de alimentagao
de 24V, serdo instalados no interior de um armario técnico a instalar no interior da caseta existente, a cerca de 20

m do furo, conforme indicado nas pecas desenhadas.
Compete ao adjudicatario da empreitada:

e Executar todas as instalagdes agora projetadas, de acordo com o presente projeto e respetivos Mapas de

Quantidades de Trabalho;

e Fornecer e instalar os materiais e acessOrios, eventualmente nio mencionados, mas necessarios ao bom e

correto acabamento das instalaces;
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e Atender as alteragbes eventualmente determinadas pelo Dono da Obra e apresentar orgamento prévio,

para o efeito;

e Fornecer e montar os materiais e acessorios necessarios a0 bom e correto funcionamento das instalagcoes
e ao seu acabamento nas melhores condi¢des, ainda que eles nio sejam concretamente mencionados neste

projeto;

e Apresentar a Fiscalizacio do Dono da Obra, amostras dos aparelhos que pretende instalar sempre que

solicitado.

1.2. Alimentacao elétrica e poténcia a instalar

Atendendo a poténcia da EB do furo, que terd um motor de 18,5 kW, prevé-se a instalacio no local de uma

poténcia total de 41,4 kVA, que corresponde a poténcia maxima em BTN.

Este sera o valor para a certificagdo das instalagdes. Contudo a poténcia a contratar ao distribuidor de energia

elétrica devera ser proposta pelo adjudicatario a AdRA, e tera de ser aprovada por aquela empresa.

A portinhola e o contador de energia do distribuidor serio instalados junto do portio de entrada em montagem
encastrada num murete a construir para o efeito, conforme indicado nas pegas desenhadas, de modo a terem acesso

pelo exterior.

As caixas destinadas 2 instalacdo da portinhola e do contador de energia serdo em poliéster refor¢ado com fibra de
vidro, da classe 1I de isolamento e resistentes a corrosio e aos UV’s, providas de porta com fechadura de fecho

triangular.

A alimentagdo elétrica sera efetuada a partir da rede de distribuicdo de energia existente no local. Para o efeito o
adjudicatario da empreitada devera contactar os servigos técnicos do distribuidor e inteirar-se sobre o local mais

indicado para terminagio da tubagem destinada ao enfiamento do ramal de alimentacido de energia.

1.3. Quadro elétrico

O quadro deverd comportar todos os equipamentos e acessérios principais e auxiliares indicados no respetivo
esquema multifilar, bem como outros que se verifique serem necessirios e ndo estejam especificamente

mencionados.

O quadro elétrico sera montado no interior da caseta, no local indicado nas pec¢as desenhadas e devera obedecer

ao previsto na especificacdo técnica ET.ADRA.128.IE.
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O quadro devera ter painéis fechados, com acesso frontal através de porta dupla, sendo a porta de exterior opaca.
O painel sera de modelo Schneider ou similar, com as dimensdes minimas de 1500 x 1250 x 420 mm e com indice
de prote¢io IP65. O quadro assentara em pedestal metalico (ou base de alvenaria com rebordo) com dimens&es
similares e 20 cm de altura que permitira o encaminhamento dos cabos de entrada e saida. A parte inferior do
painel serd fechada e as entradas e saidas dos cabos protegidas por sistema de passagem de cabos tipo KDL/E ou
equivalente. Hste deverda ser adequado aos cabos a instalar de modo a que o indice de prote¢do nido fique

comprometido.

Para a montagem dos aparelhos e equipamentos existirdo estruturas metalicas, internas, fixas por parafusos. Todas

as partes metalicas serdo interligadas por condutor de cobre e ligadas ao barramento geral de terra.

Para o dimensionamento da caixa do quadro elétrico e de acordo com o equipamento proposto, o empreiteiro
devera assegurar o fornecimento de uma caixa assegurando a disponibilidade de mais 30% de espago livre,

relativamente ao equipamento previsto.

Os condutores de eletrificacdo dos quadros deverdo ser colocados em calha plastica do tipo UNEX ou outra
semelhante. Nesta calha serdo coladas as etiquetas em trafolite (fundo amarelo e letras a preto) de identificacio de
todos os equipamentos e circuitos elétricos existentes no quadro, identificados de acordo com as referéncias do

projeto ‘como executado’.
Genericamente serdo aplicados os seguintes equipamentos:

e Analisador de rede elétrica com saida RS485 Modbus e porta Ethernet, para instalagio em porta, de acordo

com a especificagio ET.ADRA.169.1E, e TIs ajustados a corrente a medir;

e Variador de velocidade na alimentacio elétrica da eletrobomba, obedecendo a Especifica¢do Técnica

ET.ADRA.135.1E;
e Fonte de alimentagio 230Vac / 24Vdc de 10A;
e UPS 2200VA, com Ethernet, Online;
e Interruptores rotativos de 2 e de 3 posi¢des de didmetro 22mm;
e Aparelhos de corte e protecao, obedecendo 4 especificagao técnica ET.ADRA.128.1E;

e Descarregador de Sobretensoes, tetrapolar, com sinalizacdo de aptidao a prote¢ao e tele sinalizacdo, de

acordo com a especificagio ET. ADRA.133.1E;

e Aparelhos de comutagio de poténcia, vigilincia de estados, comandos e sinalizagdes;
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Autémato Programavel (PLC), obedecendo integralmente ao previsto na especificagio técnica

ET.ADRA.162.1E;

Consola Grafica HMI com cabo de ligacio ao PLC, obedecendo integralmente ao previsto na

especificacdo técnica ET.ADRA.174.1E,

Router GSM/GRPS/4G e Switch de 5 + 5 portas, instalados em calha DIN, obedecendo integralmente
ao previsto na especificacio técnica ET.ADRA.168.1E;

Painel sinéptico em vinil impresso, a instalar em todo o comprimento do quadro de comando da

instalacio, utilizando leds de 14 mm, com cor de alta intensidade luminosa;
Outros equipamentos e/ou instrumentos: conforme mencionado no mapa de trabalhos;

Barramento de 24 Vdc (devidamente identificado e protegido contra contactos diretos) de onde sairdo os

diversos circuitos de corrente continua;

Barramento de 400 Vac (devidamente identificado e protegido contra contactos diretos) de onde sairdo

os diversos circuitos de corrente alternada);

Barramento terra em cobre, com ligacdes suficientes para interligacdo das terras e das malhas de todos os

cabos e equipamentos.

Os interruptores diferenciais a instalar serdo equipados com auxiliar de rearme automatico (de acordo com o

esquema de comando em anexo), o qual serd temporizado de forma a realizarem-se tentativas de rearme

programadas apés disparo. Em situacoes de presenca de pessoas no local e por razbes de seguranca, o rearme

automatico sera inibido, através do sensor de detecdo de porta de quadro elétrico aberta.

Os circuitos de corrente continua serdo protegidos por bornes seccionadores fusiveis, equipados com fusiveis de

vidro de

tamanho 5x20. Existirdo pelo menos os seguintes circuitos:
Comando e alimentagio ao CPU;

Carta de Entradas Digitais;

Carta de Entradas Analdgicas;

Carta de Saidas Digitais;

Carta de comunicacio;
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e Sensor ultrassonico de nivel;
o Medidor de Caudal;

e Switch e Router;

e Display e Célula de Carga;

e Transdutor de Pressio;

e Sinalizadores;

o Consola Grafica — HMI;

e 2 Reservas.

As ligagGes de entrada e saida de cabos serdo em bornes do tipo PUSH IN, sobre calha DIN e com sec¢io adequada

ao cabo a interligar.

1.4. Variador de velocidade

O wvariador de velocidade referente ao circuito de alimenta¢io elétrica da eletrobomba serd instalado junto ao

quadro elétrico respetivo, e terd as seguintes caracteristicas principais:
o DPoténcia — 45 kW,
e Tensao de alimentacio — trifasica 380 a 480 V;
e Frequéncia — 48 a 63 Hz;
e TFator de poténcia — 0,98;

e Capacidade de sobrecarga — 1,1 x In / min cada 10 min em utilizagao normal e 1,5xIn / min, cada 10 min

em uso pesado;

e Frequéncia de comutacdo — 4Hz, standard 0,75 — 90 kW 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz selecionavel até 355 kW 1
kHz, 4 kHz;

e Tempo de aceleracdo — 0,1 a 1800 seg;

e Tempo de desaceleragdo — 0,1 a 1800 seg;
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e Ligacbes de controlo:
Duas entradas analégicas 0 a 10 V, 0 2 20 mA;
Duas saidas analdgicas 0 a 20 mA;
Tensao auxiliar 24 Vdc, 250 mA;
Seis entradas digitais 12 a 24 Vc;
Trés saidas a relé;
e Comunicacio série RS485 Modbus e Ethernet TCP/1P;
e Tiltros EMC integrados de 1° e 2° ambiente e assistente de arranque, de diagnéstico e de protegio.

O variador de velocidade a instalar possuira consola de operacao, ligacoes de entrada/saida e software, relégio de

tempo real e calendario, de forma a disponibilizar um registo de ocorréncias com data e hora.

Tera também fungdes temporizadas, utilizando o relégio de tempo real e que permitirdo dar ordens de marcha,
paragem, variar a velocidade em fungio da hora e do dia da semana e ainda a mudanga de estado dos relés de saida,

para controlo de equipamento auxiliar.

1.5. Instrumentacao e comandos

A instrumentagdo prevista em cada uma das estagdes elevatodrias incluird, conforme ja anteriormente referido e de

acordo com o indicado nas pegas desenhadas:

¢ 1 medidor de caudal eletromagnético, IP68, 0.2% precisio, Modbus RTU, Webserver para monitorizacio

do estado do equipamento;
e 1 transdutor de pressio, 4-20mA, IP68, 0 — 4 Bar;
o 1 medidor de nivel hidrostatico;
e 3 rearmes automaticos dos diferenciais;

Os equipamentos a instalar respeitardo as especificagdes técnicas ET.ADRA.155. IE, ET.ADRA.151.1E,
ET.ADRA.173.1E ¢ ET.ADRA.166.1E (IP68).
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Todos os equipamentos de medida serdo cablados até a régua de bornes, para ligacdo as cartas de entradas,
analogicas e digitais do autémato, nio deverdo existir caixas de ligacdo entre os equipamentos e as entradas no

quadro elétrico.

1.6. Automato Programavel (PLC)

O controlo funcional dos equipamentos eletromecanicos e a monitorizagao continua do estado de equipamentos
e varidveis processuais, serdo efetuadas a partir de um autémato programavel, tipo PLC, capaz de assegurar o
funcionamento totalmente automatico das instalagdes, sem presenca das pessoas e gerir as comunicagdes com um
centro de gestdo, a0 qual transmite os dados e sinais vitais e do qual recebera comandos de operagio, que executara

no local.

A alimentacio de energia a0 autémato efetuar-se-a a 24Vdc, sendo esta alimentagdo socorrida a partir da UPS ou

batetias, localizada no interior do mural técnico, conforme anteriormente referido.

O autémato serd constituido por um PLC modular e apresentard caracteristicas de acordo com o previsto na

especificagio técnica ET.ADRA.166.1E, com as seguintes caracteristicas principais:
e protocolo DNP3 integrado;
e protocolo RS485Modbus RTU;
e cartas entrada e saidas analdgica;
e cartas de entradas e saidas digitais a relé e/ou a transistor;
e porta de comunicacao RS232, RS485 e Ethernet/IP.

Ao autémato serd ligada uma consola de operagio grafica HMI, para interface com o utilizador via

ETHERNET/IP, com as caracteristicas indicadas na especificacio técnica ET. ADRA.174.1E.

A programacio devera ser efetuada por lista de instru¢des ou por blocos légicos, devendo o autémato e a consola
HMI serem fornecidos programados e devidamente testados. As sources deverdo ser devidamente comentadas e

fornecidas no final da obra a0 dono de obra.

A comunicacdo com o sistema SCADA sera realizada a partir do autémato via DNP3, utilizando um router GPRS

proprio para montagem em calha DIN.

Em caso de avaria do PLC que ird comandar a instalacdo esta funcionarid de forma redundante a partir dos

comandos manuais.
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Toda a instalacdo serd concebida para funcionar de forma totalmente automatica. Serd também possivel o

funcionamento manual, quer local, quer remota desde um Centro de Comando através do Sistema de Telegestio.

O método de comando sera escolhido entre funcionamento semiautomatico e funcionamento automatico, por

acio sobre uma botoneira rotativa de 3 posi¢oes 1-0-2, onde:
e 1 _— Manual;
e (- Desligada;
e 2 Automitico.

A diferenca entre o funcionamento automatico e o funcionamento em semiautomatico reside somente na exclusio

ou inclusio, do autémato na cadeia de comando.

Na avaria do autémato o sistema devera assegurar um encravamento elétrico assegurando o funcionamento da

instalacgio.

O autémato e respetivo software a instalar respeitardo ainda as especificagdes técnicas ET.ADRA.266.EQ,

ET.ADRA.140.IE e ET.ADRA.267 EQ.

1.7. Sindtico da instalacao

O equipamento de sinalizacio serd baseado num painel sindptico, em vinil impresso na porta do quadro de

comando, com indicacio a leds, de modo a dar indicagdo visual do tipo de alarme e do equipamento instalado.

Os leds a utilizar deverio ser alimentados a 24Vdc e ter, de preferéncia, um didmetro de 14mm, mas contendo

sempre ligacdo via parafuso.

1.8. UPS

Inclui-se na empreitada o fornecimento e instalagdo junto ao quadro elétrico, no interior do armario técnico, de
uma UPS com a poténcia nunca inferior a 2200 VA, do tipo on-line, de dupla conversio, para fornecimento de

energia a0 autémato e ao barramento de 24 Vdc, em caso de falha da tensao normal da rede de distribuigao publica.

A UPS terd as caracteristicas indicadas na especificacdo técnica ET.ADRA.175.1E. devendo assegurar uma ligacdo
via ETHERNET para monitorizagio remota do equipamento, na instalacdo de baterias e respetivos carregadores
estes equipamentos deverdo ser previamente aprovados pela AARA e devera ser incorporada uma ligacio do

carregador de bateria com a automagao informando sempre os seguintes estados:
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e cstado da alimentacio AC ok;

e estado da carga das baterias ok.

1.9. Tipo de instalacao a executar. Tubagem e cabos

No exterior, os cabos serdo instalados em tubos plasticos de polietileno, do tipo corrugado, enterrados no

pavimento, na ligacdo ao po¢o de bombagem.

No interior da caseta serdo instalados tubos plasticos rigidos, do tipo VD, instalados a vista, fixados por

abracadeiras as paredes ou teto.

Todos os cabos de entrada e saida do quadro elétrico passario por KDL/E estanques e ligardo a uma régua de
terminais do tipo PUSH IN ou equivalente. Todos os cabos, aparelhos e terminais deverdo ser devidamente
numerados e referenciados, em conformidade com os esquemas a fornecer, e os instrumentos visfveis dotados de
etiquetas gravadas com a informacéo listada nos desenhos em anexo. Os bornes de entrada deverdo ser do tipo

PUSH-IN ou equivalente com sec¢io adequada ao cabo a interligar.

Para os circuitos de 230 V serdo usados cabos do tipo XV de 0,6/1kV, com revestimento exterior creme no interior
do edificio e na cor negra para o cabo a instalar no exterior. Para circuitos de sinaliza¢do e medida sero utilizados

cabos LiYCY, com condutores de 1 mm de diametro.

Na ligagdo da caseta do quadro elétrico ao furo, os cabos serdo protegidos por tubos corrugados, prevendo-se a

instalacdo de 2 tubos DN90, conforme indicado nas pegas desenhadas.

Os tubos serdo instalados a profundidade de 0,80 m e permitirdo a passagem dos cabos necessarios para:
e Alimentacio elétrica da eletrobomba;
e Medidor de nivel hidrostatico.

Os equipamentos de medida previstos serdo alimentados a 24Vdc e ligados a régua de bornes por intermédio de

cabo do tipo LiYCY de acordo com o indicado nos desenhos e mapa de quantidades.

Os condutores e cabos elétricos a utilizar deverdo ser de qualidade nio inferior aos do fabrico nacional, segundo
as normas portuguesas em vigor, e possuir certificado de qualidade e origem. Todos os cabos elétricos serdo de

alma condutora em cobre e ndo deverdo conter irregularidades tanto no isolamento como na secgio.

E obrigatério o uso das cores regulamentares para todos os condutores dos circuitos de correntes fortes:
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e condutor de fase - bainha preta (L.1), castanha (L.2) ou cinza (1.3);
e condutor de neutro - bainha azul;
e condutor de protecio - bainha verde/amarela.

E obrigatério o uso das cotres regulamentares definidas na especificacio técnica da AdRA para a eletrificacio do

quadro de comando:
e Tensio continua 24VDC, 0VDC — Respetivamente vermelho, branco;
e Entradas Digitais do Autémato — Roxo;
e  Saidas Digitais do Autémato — Amarelo;
e Entradas / Safdas Analégicas do Autémato — Respetivamente Laranja (+), Rosa (-);
e Ligacdes internas de comando — Verde;

Os tipos e sec¢des dos condutores a aplicar sdo indicados nas pegas desenhadas, ndo sendo permitida qualquer

alteracio do tipo ou diminui¢do de sec¢io. Entendem-se como secgGes minimas as seguintes:

e  circuitos de iluminacio 1,5 mm?;
e circuitos de tomadas e for¢a motriz 2,5 mm?;
e circuitos de sinalizacio e comando 0,78 mm? (1 mm de didmetro).

1.10. lluminac¢ao e tomadas de corrente

No interior da caseta do quadro elétrica prevé-se a instalacio de duas lumindrias, retangulares, proprias para
montagem no teto, com corpo e difusor em poliéster, estanque, com IP65 e equipadas com sistema de iluminac¢io

por PCB de leds, com a poténcia de 37 W, de modelo STANK 1200 MB, da Exporlux ou de qualidade equivalente.

Sobre a porta de saida serd instalada uma luminaria do tipo bloco auténomo, provida de baterias capazes de
assegurar o funcionamento permanente da lumindria, durante 1 hora, em caso de falha da tensdo da rede. A

luminaria sera do tipo nao permanente e de modelo ECO da Createch ou de qualidade equivalente.
No edificio serdao também instaladas diversas tomadas de corrente, prevendo-se a instalacdo das seguintes:

e 3 tomadas monofasicas, para Un = 230 V e In = 16 A, tipo schuko;
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e 2 tomadas trifasicas, para Un = 415 Ve In = 16 A, tipo CEE.

1.11. Equipamento de comunicagoes

Esta incluido na empreitada, se se verificar ser necessario, a instalacio no exterior da caseta, fixado a parede extetior
do edificio, de um mastro em aco galvanizado, com 6 m de altura, no cimo do qual serd fixada uma antena Planar
GSM/4G, com ganho > 10 dB, caso o sinal GSM seja fraco. A este mastro sera fixado um tubo plastico de 25 mm

de diametro, para protecio mecanica dos cabos de ligacio da antena ao quadro elétrico.

No interior do edificio serdo também instalados sobre calha DIN um router 4G e um switch de 5+5 portas, com

as caracteristicas definidas nas especificagdes técnicas ET. ADRA.168.1E.

O mastro metalico de suporte da antena serd ligado a terra por intermédio de cabo do tipo VV1G16.

1.12. Protecao contra sobretensoes

Para protecio das instalagdes contra o aparecimento de sobretensdes prevé-se a instalagdo no interior do armario
técnico, junto ao quadro elétrico, de descarregadores de sobretensdes, tetrapolares, da classe II, para prote¢io

N+1, de acordo com as especificagdes técnicas da AdRA.

Junto a antena, no interior de uma caixa plastica estanque, serd instalado também um protetor de corrente POE

DBii — Safesurge.

1.13. Elétrodo de terra e ligagoes a terra. Protecao de pessoas

O sistema adotado para a protegdo de pessoas consiste na ligacdo das massas a terra e emprego de aparelhos de

corte automatico, sensiveis a corrente diferencial-residual.

O elétrodo de terra de prote¢io da instalagdo sera constituido por 6 piquets de ago cobreado, com 250um de
revestimento e com 2,0 m de comprimento ¢ 15 mm de didmetro externo, cravados regulamentarmente nas
fundag¢bes do assentamento da cimara de bombagem, interligados entre si por cabo nu de cobre, de 50 mm?2 de

sec¢io e ligado ao ligador amovivel, no armario técnico.

Os piquets de terra serdo enterrados verticalmente no solo, com o topo superior a pelo menos 0,80 m de

profundidade.

O cabo a instalar entre o elétrodo de terra e o ligador amovivel sera do tipo VV ou XV, de 35 mm2 de sec¢io,

com isolamento plastico na cor verde/amarelo, enfiado em tubo de polietileno de 40 mm de didmetro.
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O ligador amovivel sera do tipo que obrigue a utilizacio de ferramenta patra a sua abertura ou fecho e sera alojado

no interior do armario do quadro elétrico.

A resisténcia de tetra de protecdo da instalacdo nio pode ser superior a 20 ohm, medidos em qualquer altura do

ano.

Ao elétrodo de terra de ligardo, através do quadro geral, todos os condutores de protegdo das canalizacOes, as
massas metalicas das instalacdes, as blindagens metalicas dos equipamentos e as ligagdes equipotenciais a
estabelecer entre as massas metalicas que nao fazem patte das instala¢Ges, tais como: grades, balaustradas, tubagens

metalicas, malha do betio armado, etc.

Sera obrigatoriamente executada uma ligacio equipotencial entre todas as massas metdlicas existentes, sejam ou
nio diretamente relacionadas com a instalagdo elétrica, a terminar no barramento de terra, do quadro geral, junto

do cabo que vai ao ligador amovivel.

A prote¢do contra contactos diretos estd assegurada, na medida em que nio existem partes ativas acessiveis a partir

dos locais onde podem circular pessoas.

Prevé-se também a ligacdo a terra do mastro de suporte da antena de comunicag¢des, conforme pegas desenhadas

e de acordo com o previsto na especificacio técnica atras referida.
Devera ser colocada etiqueta junta do ligador amovivel com data e valor de terra medido no dia da Inspecio.

Os postes de iluminacio, ventilagio e antenas deverdo conter uma ligacdo a terra independente da terra da

instalacdo, devendo esta terra apresentar um valor de resisténcia inferior a 20 ohms.

1.14. Detecao de intrusao

Na caseta do quadro elétrico prevé-se a instalagdo de um sistema de deteciio e alarme de intrusdo, constituido por

uma unidade central (painel de controlo), com as seguintes caracteristicas:
e Comando por teclado;
e Porta de comunica¢des TCP/IP, com ficha RJ45;
e Display LCD alfanumérico
e 4 zonas de detecio;

e Saidas por contacto seco ou relé para sinaliza¢do de alarme.
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A unidade central sera também ligada a uma entrada digital do autémato para sinalizacdo remota de alarmes.

O detetor de intrusdo a instalar serd de dupla tecnologia (infravermelhos e radio frequéncia), com grande imunidade

a RF e a luz fluorescente e consumo ndo supetior a 20 mA, com uma area de cobertura minima de 6x6 m.

A sirene de alarme a instalar devera ser ativada em situacOes de alarme de intrusdo, e serd, auto protegida e

autoalimentada, com as seguintes caracteristicas:
e (aixa exterior de prote¢do anticorrosdo em policarbonato;
e Protecio contra rotura, remocao e abertura de linha de alimentacio;
e Elevado nivel sonoro (110dB);
e Consumo de 50 mA;
e Tempo de toque programado;
e Saida de luz com flash-rate de 60/minuto.

A instalagdo devera ser prevista de tal forma que, qualquer avaria nos equipamentos, incluindo o corte ou curto-
circuito dos condutores de interligacdo entre os diferentes elementos do sistema, serd automaticamente sinalizada

na unidade central.

1.15. Certificacdo das instalacoes e telas finais

Constitui obriga¢do do adjudicatario proceder a certificagdo da instalagio que realizou, depois de concluida a obra,
de modo a que a instalagdo possa ser ligada a rede publica. Para o efeito devera solicitar ao dono de obra e ao

projetista toda a documentagio necessaria.

O adjudicatirio da empreitada deverd igualmente elaborar as telas finais, as quais deverdo refletir fielmente a

instalacdo executada.

Préximo do final da empreitada, o instalador devera fornecer as telas finais da instalacdo ao projetista, para que
este prepare o processo necessario para a realizagao da vistoria da instalagdo, com vista a obtencao da respetiva

certificacao.

Todas as despesas com os contactos necessarios com a E-Redes, elaboracio de telas finais, vistoria e certificagao

das instalagGes sdo da responsabilidade do instalador.

Porto, marco de 2022
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