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Unidade central

Detector de infravermelhos passivo, do tipo voluméctrico,
dupla tecnologia

Teclado

Sirene de alarme exterior

Canalização à vista, fixado por braçadeiras

Canalização em caminhos de cabos, calha técnica ou nas
infraestruturas de tubagem previstas

Contacto magnético

Tomada de corrente monofásica, provida de obturadores,
do tipo "schuko" (instalação à vista)

Tomada de corrente trifásica, com pólos de neutro e terra
(instalação à vista)

Canalização em caminhos de cabos, calha técnica ou nas
infraestruturas de tubagem previstas

Canalização à vista, fixado por braçadeiras

Simbologia
Tomadas de corrente

Armadura de iluminação de segurança não permanente e
autónoma

Canalização em caminhos de cabos, calha técnica ou nas
infraestruturas de tubagem previstas

Canalização à vista, fixado por braçadeiras

Armário técnico - QE + Autómato

Simbologia
Deteção de intrusão

Iluminação de segurança

Canalização embebida

Canalização embebida

Canalização embebida

CM

LEGENDA

1. Placa de identificadora do furo com as dimensões de 0.30x0.20m, conforme pormenor a ser fornecido pela AdRA
2. Proteção em aço inox AISI 316L da "cabeça do furo" de acordo com o modelo utilizado nos furos SL5A e SL5 (fotos 1, 2 e 3)
3. Curva a 90º de 2 flanges, em aço AISI 316L DN125mm
4. Ventosa automática de duplo efeito, em FFD, DN50, com válvula de isolamento para manutenção
5. Tê de 3 flanges em aço AISI 316L, DN125/50mm
6. Tê de 3 flanges em aço AISI 316L, DN125x125mm
7. Válvula de cunha, de 2 flanges, com comprimento curto,em FFD, DN125mm
8. Curva a 45º flange ponta lisa em aço AISI 316L, DN125mm
9. Tubo em aço AISI 316L, DN125mm, com 2.32m de comprimento
10. Tubo em aço AISI 316L, DN125mm, com aproximadamente 5.90m de comprimento
11. Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem, em aço inox AISI 316L DN125mm, L = 600mm
12. Tubo de 2 flanges, em aço AISI 316L, DN125mm, com 1.41m de comprimento
13. Colar de ramal para tubagens em aço, DN125mm, incluindo válvula de seccionamento em aço inox AISI 316L 1"
14. Cone de 2 flanges, em aço AISI 316L, DN125/100mm
15. Tubo de 2 flanges em aço inox AISI 316L DN100mm, com 0.50m de comprimento
16. Caudalímetro eletromagnético, tipo "WATERFLUX 3300 F" da KROHNE, ou equivalente, de ligação flangeada, DN100mm
17. Tubo de 2 flanges em aço inox AISI 316L DN100mm, com 0.30m de comprimento
18. Colar de ramal para tubagens em aço DN125mm, para colocação de sonda de pressão
19. Válvula de retenção tipo charneira, em FFD, DN125mm
20. Junta de desmontagem auto-travada, em FFD, DN125mm
21. Escada, degrau de proteção e guarda-corpo em material pultrudido (poliéster reforçado com fibra de vidro)
22. Cone de 2 flanges, em aço AISI 316L, DN200/125mm
23. Flange de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC, em FFD, DN200/200mm
24. Tubagem em aço inox AISI 316L DN25mm
25. Torneira esfera jardim 1" em aço inox AISI 316L, com conexão para mangueira
26. Maciço
27. Curva 45ª em aço AISI 316L DN125mm
28. Tubo em aço AISI 316L flange ponta lisa DN125mm, L=1000mm
29. Tubo de 2 flanges, em aço AISI 316L, DN125mm, com 1.00m de comprimento
30. Válvula de cunha de 2 flanges, com comprimento curto, em FFD, DN50mm
31. Ventosa trifuncional de passo total para água potável, DN50, com proteção anti golpe de ariete (disco SP) com fecho em duas etapas modelo
WW-2"-C70-SP-C-16-EV-M da Bermad, ou equivalente
32. Tubo de 2 flanges em aço inox AISI 316L DN50mm, com 0.65m de comprimento
33. Curva a 90º de 2 flanges, em aço AISI 316L DN50mm
34. Válvula antecipadora de onda para água potável com circuitos e piloto em Inox, DN50, modelo WD-2”-735-EN-Y-C-16-EB da Bermad, ou equivalente
35. Tubo de 2 flanges em aço inox AISI 316L DN50mm, com 2.10m de comprimento
36. Tubagem de drenagem em PVC DN110
37. Válvula de maré DN100
38. Grelha em aço inox AISI 316L
39. Passa-muros de 2 flanges, em aço inox AISI 316L DN50mm, L = 600mm

Notas:

· Todos os acessórios e equipamentos são da classe de pressão mínima PN16;
· As dimensões dos troços retos devem ser confirmadas em obra, de forma a garantir as distâncias necessárias;
· O esquema de pintura deve ser aprovado pela AdRA anteriormente à sua aplicação. 1/50
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