
Proc. 57/ABS/2022 

 

 

 

      1/15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

CONSULTA PRÉVIA 

AQUISIÇÃO DE BENS 

 

Aquisição de sistema de som-PA (Public Adress) para o Teatro Cinema 

 

CPV: 32342410-9 – Equipamento de som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proc. 57/ABS/2022 

 

 

 

      2/15 
 
 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

PARTE I – Cláusulas Jurídicas 

Cláusula 1.ª Objeto 

Cláusula 2.ª Preço Base 

Cláusula 3.ª Contrato 

Cláusula 4.ª Produção de efeitos e Prazo de Vigência do Contrato 

Cláusula 5.ª Obrigações Principais do Fornecedor  

Cláusula 6.ª Objeto do dever de sígilo 

Cláusula 7.ª Preço Contratual 

Cláusula 8.ª Condições de Pagamento 

Cláusula 9.ª Penalidades Contratuais 

Cláusula 10.ª Casos fortuitos ou de força maior 

Cláusula 11.ª        Modificações do contrato 

Cláusula 12.ª Resolução por parte da entidade adjudicante 

Cláusula 13.ª Resolução por parte do fornecedor 

Cláusula 14.ª Seguros 

Cláusula 15.ª Foro competente 

Cláusula 16.ª Subcontratação e cessão da posição contratual 

Cláusula 17.ª Contagem dos prazos 

Cláusula 18.ª Legislação aplicável 

 

PARTE II – Requisitos gerais e especificações técnicas 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Proc. 57/ABS/2022 

 

 

 

      3/15 
 
 

PARTE I – Cláusulas Jurídicas 

Secção I - Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do pro-

cedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisição de sistema de som-PA (Public Adress) para o 

Teatro Cinema, cujas características técnicas estão patentes na PARTE II – Requisitos Gerais e Especificações 

Técnicas do Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 2.ª 

Preço base 

O preço base do presente procedimento é de 49.950,00€ (quarenta e nove mil, e novecentos e cinquenta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, considerando como parâmetro base do preço contratual, correspondendo 

ao preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento de todos os bens que consti-

tuem o objeto do contrato, durante o seu período de vigência, e constante na PARTE II - Requisitos Gerais e 

Especificações Técnicas do presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 3.ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões das peças do procedimento identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

c) O presente caderno de encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º 

do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse 

mesmo diploma legal.  
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Cláusula 4.ª 

Produção de efeitos e prazo de vigência do contrato   

O presente contrato produz efeitos desde a data de celebração do contrato escrito e pelo prazo de 90 dias, em 

conformidade com os respetivos termos e condições constantes no presente caderno de encargos e no disposto 

na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do Contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Obrigações principais do fornecedor 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor a obrigação de fornecer os bens 

identificados na sua proposta e de acordo com PARTE II – Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do 

Caderno de Encargos.  

2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, 

materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à aquisição/fornecimento, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu 

cargo.  

 

Cláusula 6.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial 

ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem 

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução 

do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a 

revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes.  

4. O adjudicatário obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral da Proteção de Dados e 

demais legislação aplicável em matéria de tratamento de dados pessoais. 

 

Cláusula 7.ª 

Preço contratual 

1. Pela aquisição/fornecimento objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário o preço 
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constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, 

deduzindo o valor da retoma do veículo usado.  

2. A não execução das quantidades previstas, no prazo definido para o presente contrato, independentemente 

da causa, não implica qualquer pagamento pela entidade adjudicante.    

3. O preço referido no número 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas de alojamento, 

alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 

manutenção de meios materiais, ou relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para os respetivos 

locais de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 

licenças. 

 

Cláusula 8.ª 

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da(s) cláusula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) 

no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega e validação das respetivas faturas  as quais só podem ser emitidas 

após o vencimento da obrigação respetiva.     

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a prestação de serviços em causa, 

nos termos do previsto na PARTE II - Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do presente caderno de 

encargos.  

3. As faturas em causa devem conter os elementos previstos no artigo 299.º-B, do Código dos Contratos 

Públicos, mencionando, igualmente para o efeito o número do procedimento de contratação bem como o 

número de compromisso (requisição externa da despesa), e deverão ser emitidas em nome do Município de 

Fafe. 

4. Nos termos do Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril, até ao dia 31 de dezembro de 2020, os 

cocontratantes devem utilizar mecanismos de faturação previstos no artigo 299.ºB do Código dos Contratos 

Públicos, ou seja, as faturas devem, obrigatoriamente, ser remetidas eletronicamente, através do endereço 

de correio eletrónico fatura.eletronica@cm-fafe.pt, devendo o respetivo email conter, em anexo, um ficheiro 

PDF assinado e um ficheiro XML no formato UBL 2.1. (modelo CIUS-PT).  

i) Sendo obrigatório a partir de 30 de setembro de 2021, todas as faturas em XML e PDF enviadas por via 

eletrónica têm de passar a conter uma assinatura digital qualificada para serem consideradas legais, e 

cumpra as diretrizes do Despacho n.º 133/2021-XXII, relativo ao Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de feverei-

ro.  

ii) Ou provisoriamente, ficheiro PDF enviadas por via eletrónica com assinatura digital qualificada para o 

endereço contabilidade@cm-fafe.pt, até que a Entidade Adjudicante avise que já não deverão optar por 

esta 2.ª vias.  

iii) Ressalva-se que não deverão ser remetidas simultaneamente faturas pelas duas vias e não serão acei-

tes faturas PDF sem assinatura digital qualificada. 

mailto:fatura.eletronica@cm-fafe.pt
mailto:contabilidade@cm-fafe.pt
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5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de 

transferência bancária. 

6. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, e 

elementos deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

 

Cláusula 9.ª 

Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Fafe pode exigir do fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos 

seguintes termos: pelo incumprimento das datas e prazos do fornecimento ou periodicidade de execução das 

tarefas objeto do contrato, até 5% do valor de adjudicação por cada dia de atraso. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, o Município de Fafe pode exigir-lhe uma 

pena pecuniária até 10% do valor de adjudicação. 

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Fafe tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento. 

4. O Município de Fafe pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas nos termos da presente cláusula. 

5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Fafe exija uma 

indemnização pelos danos causados, bem como por quaisquer coimas ou outras sanções pecuniárias que lhe 

venham a ser aplicadas em virtude de incumprimentos do fornecedor. 

6. O não cumprimento das cláusulas de execução do contrato, quando a sua gravidade o justifique pelos danos 

causados, poderá constituir fundamento para a sua resolução imediata, independentemente das sanções 

previstas na lei e de outros procedimentos legais que se julgue conveniente adotar. 

 

Cláusula 10.ª 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não realização 

pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da 

parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não 

lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Verificados os requisitos previstos no número anterior, podem constituir casos de força maior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  
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3. Não constituem força maior, designadamente:  

a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que 

intervenham;  

b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este 

se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;  

c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;  

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação ou proporções 

se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem; 

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte.  

5. Quando uma das partes não aceite por escrito que certa ocorrência invocada pela outra constitua força 

maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos. 

6. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Cláusula 11.ª 

Modificações do contrato 

O Município de Fafe poderá modificar unilateralmente o presente contrato, tendo por fundamento uma 

decisão/orientação do Estado, em face da pandemia do COVID-19 

 

Cláusula 12.ª 

Resolução por parte da entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente, quando haja atraso, total ou parcial, no 

fornecimento do objeto do contrato superior a quatro dias. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao Adjudicatário, 

com a indicação do fundamento da resolução, e não determina a repetição das prestações já realizadas, a 

menos que tal seja determinado pelo contraente público, cessando, porém, todas as obrigações deste ao 

abrigo do contrato. 
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Cláusula 13.ª 

Resolução por parte do fornecedor 

O fornecedor pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 14.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, relativo ao fornecimento. 

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário fornecê-la no prazo 8 dias.  

 

Cláusula 15.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal de Braga, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 16.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autoriza-

ção da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 17.ª 

Contagem dos prazos 

À contagem de prazos relativos à formação e execução do contrato é aplicável, respetivamente, o disposto nos 

artigos 470.º e 471.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 18.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo disposto no Código dos Contratos Públicos e restante legislação aplicável.  
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CADERNO DE ENCARGOS 

PARTE II – Requisitos Gerais e Especificações Técnicas  

Aquisição de sistema de sistema de som-PA (Public Adress) para o Teatro Cinema 

 

 

1. Condições do Fornecimento de Bens – Condições Gerais 

O Município de Fafe pretende adquirir um sistema de som-PA (Public Adress) para o Teatro Cinema de Fafe, em 

conformidade com as seguintes especificidades. 

 

2. Condições do Fornecimento de Bens – Condições Específicas  

 

1. SISTEMA DE SOM 

 

1.1. COLUNA DE SOM PARA P.A. PRINCIPAL (2 unidades) 

Deverá ser fornecida coluna passiva de 3 vias em configuração “dipole” do tipo “pointsource”, equipada com 2 

drivers de frequências baixas de 10”, um driver de frequências médias integrado de 8” e um driver de 

compressão de agudos de 1.4” instalado de forma coaxial e acoplado num difusor rotativo. 

A coluna a fornecer deverá ainda cumprir ou superar com as seguintes características técnicas principais: 

Resposta de frequência (padrão de -5 dB)  59 Hz - 18 kHz 

Pressão sonora max. (1m, campo livre) ≥  140 dB 

Configuração  Coluna pointsource 3 vias passiva, especialmente 

desenvolvida para instalação  

Impedância nominal     8 Ω 

Potência (RMS / pico 10 ms)   500/2000 W 

Ângulo de dispersão nominal (h x v)  75° x 40° rotativo 

Componentes      2x drivers LF de 10" com íman de neodímio 

       1x driver MF de 8” com íman de neodímio 

       1x driver 1.4" de compressão de saída 

       crossover passivo 

Conexões     2x NL4 e bloco de terminal parafuso 

Dimensões (A x L x P) não superiores a   700 x 308 x 466 mm 

Peso igual ou inferior a    33 Kg 

A coluna deverá integrar um sistema de rigging, que permita a sua suspensão vertical ou horizontal, em conjunto 

com hardware dedicado. 
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O fornecimento deverá incluir ainda, para cada coluna, um acessório dedicado, desenvolvido pela marca da 

coluna a fornecer, que permita a sua suspensão vertical. 

Deverá também ser fornecido, para cada coluna, um suporte customizado que, em conjugação com o acessório 

dedicado de suspensão vertical, permita a integração da coluna na infraestrutura existente, com segurança e de 

forma adequada em termos técnicos. 

 

 

1.2. COLUNAS DE SOM DO TIPO “SUBWOOFER” (2 unidades) 

Deverá ser fornecida coluna subgrave de dispersão omnidirecional, com as seguintes ou superiores, 

características técnicas principais: 

Resposta de frequência (padrão de -5 dB)  37 – 140 Hz 

Resposta de frequência (modo INFRA -5 dB) 35 – 80 Hz 

Pressão sonora max. (1m, campo livre) ≥  134 dB     

Configuração     Omnidirecional 

Impedância nominal     8 Ω 

Potência (RMS / pico 10 ms)   500/2000 W 

Componentes     1x driver de 18” 

Conexões     2x NL4 

Dimensões (L x A x P) não superiores a  490 x 580 x 700mm 

Peso igual ou inferior a    38 Kg 

Esta coluna subgrave deverá possibilitar uma dispersão em cardioide, quando montada num array de subgraves, 

com uma configuração de três ou múltiplos de três unidades, com uma das colunas posicionada para trás, e 

alimentada por um amplificador que permita a seleção do modo CSA. 

 

 

1.3. COLUNAS DE SOM PARA “FRONT FILL” (2 unidades) 

Deverá ser fornecida colunas de 2 vias “Full Range” em configuração bassreflex, equipada com driver coaxial de 

5”/1” e crossover passivo, do tipo “pointsource”, com as seguintes ou superiores, características técnicas 

principais: 

Resposta de frequência (padrão de -5 dB)   80 Hz - 20 kHz 

Pressão sonora max. (1m, campo livre) ≥  118 dB 

Configuração      pointsource coaxial 2 vias 

Impedância nominal     16 Ω 

Potência (RMS / pico 10 ms)   60/400 W 

Ângulo de dispersão nominal (h x v)  100° cónica 

Componentes      1x driver de 5" 

       1x tweeter de 1" coaxialmente montado 
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       crossover passivo 

Conexões     2x NL4 + 1x bloco de terminal de parafuso 

Dimensões (A x L x P) não superiores a  240 x 164 x 160 mm 

Peso igual ou inferior a    2,5 Kg 

A coluna deverá incorporar um sistema de rigging, que permita a sua suspensão vertical ou horizontal, em 

conjunto com hardware dedicado. 

 

 

1.4. COLUNAS DE SOM PARA “PISOS SUPERIORES” (2 unidades) 

Deverá ser fornecida coluna passiva de 2 vias do tipo “pointsource”, equipada com 2 drivers de 8” em 

configuração “dipole” e um driver de compressão de agudos de 1.4” instalado num difusor rotativo, com as 

seguintes ou superiores, características técnicas principais: 

Resposta de frequência (padrão de -5 dB)   59 Hz - 18 kHz 

Pressão sonora max. (1m, campo livre) ≥   137 dB 

Configuração      Coluna pointsource 2 vias passiva, especialmente 

       desenvolvida para instalação  

Impedância nominal     8 Ω 

Potência (RMS / pico 10 ms)   400/1600 W 

Ângulo de dispersão nominal (h x v)  75° x 40° rotativo 

Componentes      2x driver de 8" com íman de neodímio 

       1x driver 1.4" de compressão de saída 

       crossover passivo 

Conexões     2x NL4 e bloco de terminal parafuso 

Dimensões (A x L x P) não superiores a  580 x 257 x 341 mm 

Peso igual ou inferior a    18 Kg 

A coluna deverá integrar um sistema de rigging, que permita a sua suspensão vertical ou horizontal, em conjunto 

com hardware dedicado. 

O fornecimento deverá incluir ainda, para cada coluna, um acessório dedicado, desenvolvido pela marca da 

coluna a fornecer, que permita a sua suspensão horizontal. 

Deverá também ser fornecido, para cada coluna, uma abraçadeira metálica de cor preta para tubo de 50mm, 

com fixação que permita a integração com o acessório dedicado para suspensão horizontal e com capacidade de 

carga adequada ao peso da coluna. 
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1.5. COLUNAS DE SOM PARA “CAMAROTES” (4 unidades) 

Deverá ser fornecida colunas de 2 vias “Full Range” em configuração bassreflex, equipada com driver coaxial de 

5”/1” e crossover passivo, do tipo “pointsource”, com as seguintes ou superiores, características técnicas 

principais: 

Resposta de frequência (padrão de -5 dB)   80 Hz - 20 kHz 

Pressão sonora max. (1m, campo livre) ≥  118 dB 

Configuração      pointsource coaxial 2 vias 

Impedância nominal     16 Ω 

Potência (RMS / pico 10 ms)   60/400 W 

Ângulo de dispersão nominal (h x v)  100° cónica 

Componentes      1x driver de 5" 

       1x tweeter de 1" coaxialmente montado 

       crossover passivo 

Conexões     2x NL4 + 1x bloco de terminal de parafuso 

Dimensões (A x L x P) não superiores a  240 x 164 x 160 mm 

Peso igual ou inferior a    2,5 Kg 

A coluna deverá incorporar um sistema de rigging, que permita a sua suspensão vertical ou horizontal, em 

conjunto com hardware dedicado. 

A cor da coluna deverá corresponder ao mesmo código RAL da zona onde será instalada. 

 

 

 

1.6. AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE SOM (2 unidades) 

Deverá ser fornecido amplificador digital de 4 canais, equipado com processador de sinais digitais (DSP) para 

configuração e protecção dos equipamentos / altifalantes que alimenta. Deve incorporar entradas de sinal digital 

e analógico, bem como saídas link, controle remoto e capacidades de monitorização via Ethernet (OCA). O 

interface com o utilizador deve ser um interface Web Remote via software de controle remoto. 

Deverá estar equipado com quatro conectores de entrada analógicos, sendo utilizados também como saída de 

link, dois conectores de entrada digital, cada um aceitando um sinal de áudio digital de 2 canais (AES3). 

As entradas analógicas devem ser balanceadas eletronicamente com uma impedância de entrada de 38 kOhm e 

as entradas digitais devem ser balanceadas por transformador com uma impedância de entrada de 110 ohm, 

enquanto a saída do link digital deve ser balanceada eletronicamente, fornecendo buffer de sinal analógico 

(atualização) e relé de falha de energia (Bypass). 

A amostragem deve ser de 44.1/48/96/192 kHz / 2 Ch / n e Word-Sync: PLL-bloqueado para sincronização de 

fonte (modo escravo). O tipo de conector para todas as entradas de áudio e saídas de link deve ser de 3 pinos 

Phoenix Euroblock macho (Phoenix MSTB 2,5 / 3-STZ). 
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O processamento de sinal deve utilizar uma taxa de amostragem de 192 kHz com conversão de 27 bits ADC / 24 

bits DAC enquanto a latência não deve exceder 0,3 mseg. 

Os conectores de saída devem ser 2 x fêmeas Phoenix Euroblock de 4 pinos (Phoenix IPC 5/4-STF-7,62). 

As configurações de saída devem ser selecionáveis para modos ativos de canal duplo, top / sub e bidirecional. 

Deverá ser equipado com cinco linhas GPIO num conector macho Euroblock Phoenix de 6 pinos (Phoenix MSTB 

2,5 / 6-STZ) como linhas de controle digital que podem ser configuradas como entrada ou saída (entrada / saída) 

e devem permitir qualquer nível (ativado/desativado) ou acionamento de borda (subida / descida). 

Além disso, deverá possuir um contato de FAULT num macho de Phoenix Euroblock de 3 pinos (Phoenix MSTB 2,5 

/ 3-STZ) para permitir que um erro geral do dispositivo seja indicado remotamente. 

Deverá incorporar dois equalizadores de 16 bandas definidos pelo utilizador para aplicação independente em 

cada canal, permitindo filtros paramétricos, filtros hi-shelve e filtros lo-Shelve, bem como filtros assimétricos. 

Deverá possuir a funcionalidade de delay de sinal de até 10 seg. (3440 m) para aplicação independente em cada 

canal. 

Deve conter um gerador de sinal que ofereça ruído rosa ou programa de onda sinusoidal e funções de 

monitorização de carga e verificação do sistema, para verificar o estado da impedância do altifalante. A 

monitorização de carga deve permitir o visionamento da impedância para determinar o estado de um driver LF 

ou HF em sistemas com múltiplos elementos, mesmo se estes possuírem crossover passivos. 

A monitorização de entrada deve ser incluída para permitir a deteção de sinais piloto recebidos. 

Deverão possuir a função de compensação do comprimento do cabo para melhorar a resposta ao impulso. 

A função Override deve estar disponível para permitir que uma entrada analógica dedicada seja configurada 

como um caminho de sinal principal com a mais alta prioridade para mensagens gerais ou serviços de 

emergência. 

Uma função AutoStandby deve alternar automaticamente o amplificador para o modo Standby após um tempo 

predefinido quando o nível do sinal de entrada nas entradas especificadas individualmente cair abaixo de um 

limite definido. A função deve ser independente do status mudo dos respetivos canais. Uma função AutoWakeup 

recodificará automaticamente o amplificador, quando um sinal de entrada estiver presente e exceder um limiar 

definido. 

Deverá ser equipado com fonte de alimentação de modo comutado e permitir uma faixa de alimentação de 100 a 

240 V AC, tensão de alimentação de 50 a 60 Hz.  

Deverá fazer a monitorização da tensão de rede, limitador de corrente de alimentação, auto-reset por sobre 

aquecimento e possuir proteção de sub e sobretensão. 

A compensação do fator de potência (PFC) deve ser incorporada para fornecer um consumo de corrente 

sinusoidal limpo e eficiente. 

Deve ter ventiladores controlados por temperatura e sinal para arrefecimento dos componentes internos. 

Cada canal de amplificação deverá possuir proteção de falta à terra, supressão de ruído de saída, proteção DC 

offset, limitação de tensão de saída HF, limitação / proteção de corrente de saída e proteção de 

sobreaquecimento por auto-reset. 
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A potência de saída deve ser de 4 x 2400/2000W em 4/8 ohms com um crestfactor (CF) de 6 dB, com todos os 

canais em funcionamento e de 4 x 2000 W em 4/8 ohms com um crestfactor (CF) de 12 dB, com todos os canais 

em funcionamento. 

O fator de damping (20 Hz - 200 Hz em 4 ohms) deve ser >80 enquanto a relação sinal/ruído (não ponderada, 

RMS) deve ser >104 dBr (entrada analógica) e >106 dBr (entrada digital). 

As dimensões (AxLxP) não devem exceder 2RU x 19 "x 435 mm e deve pesar no máximo 13,3 kg. 

Deverá ainda possuir a capacidade de distribuição de frequências e pressão acústica de forma homogénea, 

remotamente controlável por software (tecnologia “arrayprocessing”). 

 

 

 

1.7. CABLAGEM, FICHAS E ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA DE SOM (1 conjunto) 

Deverá ser fornecido o seguinte conjunto de cabos, fichas e acessórios necessários à instalação e utilização do 

sistema de som: 

 8 unidades | Ficha Ethercon Macho de Cabo 

 8 unidades | Ficha RJ45 Macho 

 10 unidades | Ficha Speakon de Cabo de 4 Polos 

 12 unidades | Ficha RJ45 Cat6A com Proteção 

 1 unidade | Router 300mbps 802.11n4x10/100 

 2 unidades | Breakout Box RJ45 > 4x XLR3 Femea (2m) 

 2 unidades | Breakout Box RJ45 >Pontas (1m) 

 2 unidades | Breakout Box RJ45 > 4x XLR5Femea (1m) 

 2 unidades | Breakout Box RJ45 > 4x XLR5 Macho (1m) 

 1 unidade | Computador portátil com, pelo menos, processador de 6 núcleos e 12 threads a 2.1GHz, 8GB de 

RAM, disco SSD de 256GB, Windows 10 Home e porta Ethernet 

 200 metros | Cabo Ethernet Cat5e S-FTP Flexível 

 50 metros | Cabo de Rede Cat6 UTP Branco 

 200 metros | Cabo de Coluna Twinaxial 2x4mm² 

 150 metros | Cabo de Coluna Twinaxial 2x2,5mm² 
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1.8. INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SISTEMA 

Serviço de instalação, integração e calibração de todo o sistema, onde se inclui a formação da equipa técnica do 

Teatro Cinema de Fafe. 

 

 

O Presidente da Câmara, 


		2022-05-11T17:55:33+0100
	Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes




