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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1,1- MOVIMENTO DE TERRAS
1 1,1,1- Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remocao de terras na abertura de valas, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para|m3 468,6
assentamento de tubagens.
2 1,1,2- Aterro e compactagdo de valas por camadas de 0,20m de altura, com terras resultantes da escavagdo sem pedras nem raizes, incluindo cirandagem de terras e [ m3 139,917
almofada de terra solta com altura de 0,10m.
3 1,1,3- Aterro e compactagéo de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes. m3 326,473
4 1,1,4- Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 328,683
1,2- TUBAGENS E ACESSORIOS
1,2,1- Fornecimento e assentamento de tubagem em policloreto de vinilo (PVC) rigido, para uma pressao de servico de 1,0MPa, com junta de anel de borracha do tipo monobloco
auto-blocante, de acordo com a NP EN1452 ou equivalente.
5 1,2,1,1- @ 63 mm ml 745,5
6 1,2,2- Fornecimento e aplicagédo de fita sinalizadora de cor azul com 0,20m de largura, aplicada sobre tubagem para condutas de agua a uma profundidade de 0,50m. ml 745,5
1,2,3- Fornecimento e aplicacdo de acessérios em policloreto de vinilo (PVC) rigido, para uma presséo de servigo 1,0MPa, com junta de anel de borracha do tipo monobloco autoblocante,
reforcados com fibra de vidro ou polietileno.
1,2,3,1- Curvas injectadas.
7 1,2,3,1,1- (@ 63 mm com angulo de 11° 15\'\' UN 4
8 1,2,3,1,2- | @ 63 mm com angulo de 22° 30\'\' UN 6
9 1,2,3,1,3- |@ 63 mm com angulo de 45° UN 1
1,2,4- Fornecimento e aplicacdo de acessdérios em ferro fundido ductil (FFD), para uma presséo de servico 1,6MPa, pintados com resina epoxy de cor azul, com o minimo de 200mm de
1,2,4,1- Té de 3 flanges:
10 [1,2,4,1,1- |@50 mm x @ 50 mm [uN | 2
1,2,4,2- Junta de flange de adaptagao para tubagem, tipo \"Maxi-Quick\" ou equivalente:
11 [1,2,4,2,1- |@ 50 mm para PVC @ 63 mm [UN | 6
1,2,4,3- Valvula de seccionamento de cunha eléstica, flangeada, completa e pronta a funcionar, incluindo vedantes, parafusos, caixa em betdo revestida exteriormente a tinta epoxy e tampa
em FFD (conforme desenho de pormenor).
12 (1,2,4,4,1- |@ 50 mm UN 6
13 [1,2,5- Execucé@o de macicos de amarracdo dos acessorios, em betdo armado (C20/25-A400), incluindo todos os movimentos de terras, bragadeiras metalicas e cofragem | UN 13
(conforme desenho de pormenor).
14 |1,2,6- Fornecimento e aplicacéo de boca de incéndio de parede @40mm\", PN 1,0MPa, tomada de agua em boca \"Storz\", completa e pronta a funcionar, incluindo todos os | UN 6
movimentos de terras, ramal de ligagdo a rede, marco em betéo pintado de cor branca, torneira de seguranca, portinholas em ferro pintadas de cor verde garrafa e
bracadeira roscada em ferro fundido ddctil. Até 90mm um Té, apartir de 100mm uma bracgadeira de reposi¢éo de pavimento (conforme desenho de pormenor).
15 (1,2,7- Ligacéo a conduta existente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua perfeita execugao. vg 2
1,3- RAMAIS DOMICILIARIOS DE AGUA
1,3,1- Fornecimento e aplicacdo de ramais domiciliarios de dgua em tubo PVC rigido com didmetro até 40mm\", 1,0MPa, incluindo todos os movimentos de terras, reposicdo dos

pavimentos conforme existente, todos os acessorios, marco ou rasgo na parede e portinhola de ferro (conforme desenho de pormenor).
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16 |1,3,1,1- Até 5m de comprimento. UN 10
17 (1,3,1,2- Cada ml de comprimento a mais para além dos 5m. ml 5
2- SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTOS
2,1- MOVIMENTO DE TERRAS
18 |2,1,1- Escavacdo e remogdo dos produtos escavados na abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico se | m3 1192,98
necessario, para assentamento de tubagens.
19 |2,1,2- Aterro e compactagdo de valas com terras resultantes da escavagédo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes, incluindo | m3 351,29
almofada de terra solta com altura de 0,10m.
20 |2,1,3- Aterro e compactacgdo de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes. m3 819,68
21 |2,1,4- Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 841,69
2,2- TUBAGENS E ACESSORIOS
2,2,1- Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido com parede compacta, abocardado, com junta de anel de borracha, da classe de rigidez nominal SN4, de acordo com a NP
EN 1401 ou equivalente:
22 [2,2,1,1- @ 200 mm ml 736,008
23 |2,2,2- Fornecimento e aplicacéo de caixa de visita simples em betdo, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e exterior a base de [ UN 24
resinas epoxy com trés demdo cruzadas, tampa em ferro fundido ductil (FFD) D400, com apoio elastico , sistema de fecho sem dobradica nem trinco, cone excéntrico,
selagem entre anéis e tubagem com vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha quimica, fundo de caixa
pré-fabricado e todos os trabalhos e acessorios para o seu bom funcionamento, conforme desenho de pormenor.
2,3- RAMAIS DOMICILIARIOS DE ESGOTOS
2,3,1- Fornecimento e aplicagcdo de ramais domiciliarios de esgotos, em tubo em PVC rigido com parede compacta, abocardado, com junta de anel de borracha, da classe de rigidez
nominal SN4, de acordo com a NP EN 1401 ou equivalente, com diametro de 125mm, incluindo todos os movimentos de terras, caixa de betdo com diametro de 0,50m e altura
méaxima de 1,00m, tampa em FFD, selagem entre anéis e tubagem com vedante tipo \"compriband\", reposicdo dos pavimentos conforme existente, conforme desenho de pormenor.
24 12,3,1,1- até 7m de comprimento. UN 10
25 12,3,1,2- cada ml de comprimento a mais para além dos 7m. ml 5
3- PAVIMENTOS
3,1- Reposicédo de pavimentos em betdo betuminoso, incluindo abertura de caixa, fundagao em \"Tout-venant\" com 0,15m de altura, camada de Binder com 0,05m de altura, e camada
de desgaste com 0,05m de altura e respectivas regas, de impregnacao e de colagem.
26 [3,1,1- Rede de agua m2 781
27 |3,1,2- Rede de esgotos m2 754,5
3,2- Reposicdo de pavimentos em tout-venant, incluindo abertura de caixa, camada em \"Tout-venant\" com 0,15m de altura e todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito
28 [3,2,1- Rede de esgotos [m2 | 38,652
4- ESTALEIRO
29 |4,1- Montagem e manutencado do Estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalagbes sanitarias, caminhos de circulacéo, local para deposito de materiais, local | vg 1
para parqueamento de maquinas e viaturas, escritorio e ferramentas.
30 |[4,2- Desmontagem do Estaleiro, incluindo limpeza do recinto. vg 1
5- TELAS FINAIS
31 |5,1- Execucédo de telas finais correspondente exatamente a obra executada, com recurso a topografia e nas normas em vigor no municipio devidamente georreferénciadas | vg 1
em \"PT-TMO6/ETRS89\" em formato digital de edic&o.
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