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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposicdo da area ocupada apds a desmontagem, manutencdo do sistema de drenagem | vg 1
durante a obra, sinalizacdo temporaria de todos os trabalhos de acordo com legislacdo vigente e vedacao do espaco da obra, com todos os meios necessarios para
garantir a seguranca de pessoas e bens, bem como a resolugéo de servigos afetados.
2 1.2 Fornecimento e implementagéo do Plano de Seguranca e Saude (PSS). vg 1
3 1.3 Fornecimento e implementacéo do Plano de Gestdo de Residuos de Construcéo e Demolicdo (PGRCD). vg 1
4 14 Resolucdo e reposicdo de servigos afetados, nomeadamente infraestruturas existentes e ligagdes de sistemas existentes de aguas pluviais ao novo. vg 1
5 1.5 Fornecimento e colocagédo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pegas representativas, incluindo a estrutura | vg 1
de fixacd@o e todos os trabalhos necessarios a esta operacéo, assim como sua desmontagem na data da rececao proviséria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.
6 1.6 Demolicdo, desmonte e escarificagdo cuidada de pavimentos em passeios e arruamentos, incluindo lancis, bases de fundagdo e ainda carga transporte e descarga em | vg 1
vazadouro licenciado.
7 1.7 Remocéo da rede de aguas pluviais antiga, incluindo movimentos de terras e carga e transporte a depdésito licenciado dos produtos sobrantes da escavacgéo. vg 1
2 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
8 2.1 Escavacd@o em terreno de qualquer natureza, até profundidade de 2,00m, com remogédo da tubagem existente, incluindo entivagao,transporte a deposito dos produtos | m3 678
sobrantes.
9 2.2 Cirandagem de terras de envolvimento das tubagens. m3 230
10 |23 Aterro da vala, em camadas de 0,20m devidamente cilindradas e regadas. m3 585
11 (24 Carga e transporte a depdsito licenciado dos produtos sobrantes da escavacgéo. m3 230
12 (2.5 Fornecimento e colocagdo de sumidouro completo, incluindo placa com aro e grelha metalica (D400) com as dimensdes de 0,65 m x 0,35 m e todos os trabalhos e [ UN 20
materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, incluindo ligagcdo com tubagem de PVC D=200mm SN8 e ainda todos os movimentos de terras e ligacdo com
forquilha.
13 (2.6 Execucdo de camaras de visita, com altura maxima de 2,00, de secc¢éo circular interior de 1,0m encimada por cone excéntrico, depdsito de areia com profundidade | UN 10
minima de 0,20m e degraus de acesso em ferro fundido ductil revestido a polipropileno, incluindo ainda todos os materiais e trabalhos de corte, remogéo e ligagcdo dos e
nos coletores existentes e garantia de estanquicidade .
14 |27 Tampas em ferro fundido ductil de secgéo circular D=600mm, normalizadas NP EN124 (1995), classe D400, com eixo moével, vedagdo hidraulica da tampa, dispositivo de | UN 10
absorcao de ruido e sistema de fecho coénico, incluindo os dizeres \"CMM-AP\" em alto relevo.
15 (2.8 Fornecimento e colocagdo de tubagem, D=315mm, em PP SN8, a profundidade de 2,00m, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa colocacéo e a sua ligagdo | m 418,5
estanque nas camaras de visita.
16 |29 Fornecimento e colocagéo de banda avisadora de polietileno de cor castanha, com 0,20m de largura, para sinalizacdo da tubagem enterrada, incluindo inscricdo de 2 em [ m 418,5
2m em cor branca e suficientemente legivel, com os dizeres \"AGUAS PLUVIAIS\".
17 |2.10 Ramais de ligagdes domiciliarias dos passeios ao coletor, incluindo caixas completas de ramal dimenséo 0,70x0,70mx1,00m com tampa C250 de dimensao 0,50x0,50m | UN 17
e fornecimento e colocagdo de tubagem, D=200mm, em PP SN8, com comprimento médio de 4,00m até a profundidade média de 1,00m, incluindo todos os trabalhos
necessarios a sua boa colocacdo e a sua ligagdo estanque nas camaras de visita ou no coletor através de forquilha no mesmo material, incluindo ainda todos os
movimentos de terras necessarios e e transporte a deposito licenciado dos produtos sobrantes.
3 FUNDACAO
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18 (3.1 Abertura de caixa com a altura até 0,25m, incluindo regularizagdo e compactacdo do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos | m2 2405
sobrantes.

19 (3.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, com 0,15m de espessura apds recalgue, devidamente | m2 2405
regado e compactado conforme caderno de encargos.

4 PAVIMENTACAO

20 |41 Fornecimento e assentamento de lancis de secc¢éo quadrada de aresta 0,20m, em granito bujardado a pico fino, incluindo movimento de terras e fundacdo em betéo | m 380
simples com 0,30x0,30m e acabamento, conforme o C.E.

21 |4.2 Fornecimento e assentamento de lancis de rampa de dimenséo 0,20x0,50m, em granito bujardado a pico fino, incluindo movimento de terras e fundacdo em betéo | m 65
simples e acabamento, conforme o C.E.

22 4.3 Passeios em betonilha esquartelada com estereoctomia idéntica a existente ou tipificada em quadrados de 1,00m de aresta ou outra a definir pela Fiscalizagdo, com | m2 390
espessura de 0,03m a 0,05m ao trago 1:2 de cimento e areia, sobre camada de massame em bet@o pobre, devidamente afagado, com a espessura minima de 0.10m,
incluindo ainda camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, com 0,15m de espessura ap0s recalque, devidamente regado e
compactado e abertura de caixa, conforme C.E.

23 |44 Pavimentagdo com camada de mistura betuminosa a quente, com 0,08m de espessura apds recalque cada camada, com caracteristicas de base, em AC20 base/bin | m2 2405

35/50(MB), incluindo o fornecimento e aplicagdo e compactagdo conforme o C.E e ainda a respetiva rega de impregnagdo com emulsédo betuminosa catiénica C50BF4
(antes ECI), com taxa de espalhamento superior a 1,0 kg/m2 (inclui-se neste trabalho a retificacdo e acabamento em tampas de caixas de visita).
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