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Estrada de Silva Escura a Dornelas - FASE IV

Capitulo | - DRENAGEM
Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de ¢ 0,20m
(ramal para as Bougas), incluindo abertura de caixa e
assentamento, execugdo de juntas em argamassa de cimento
e areia ao trago 1:3, e todos os trabalhos correntes e
acessorios.

Capitulo Il - PAVIMENTACAO
Regularizagdo e abertura de caixa com inclinagdes, incluindo
limpeza e remogdo de produtos sobrantes a depdsito, rega,
cilindramento, pronto para aplicagao de pavimento.

Escarificacdo de pavimento (Areeiro) em semi-penetragao
betuminosa, regularizagdo e compacta¢do de produtos, rega,
cilindramento.

Sub-base granular em material de granulometria extensa
(tout-venant), incluindo cilindramento e rega, com 0,15m de
espessura apos recalque em locais a indicar pela fiscalizagdo.

Impregnagdo betuminosa a taxa de 1,0Kg/m? de betume
fluidificado MC70.

Camada de desgaste em betdo betuminoso aplicado na
espessura de 0,06m depois da compactagao.

Execucdo e fornecimento de carotes ao pavimento apds as
pavimentacgGes, de forma aleatdria, com a presenga do dono
da obra, incluindo relatorio técnico de acompanhamento por
laboratério credenciado. Os restantes ensaios serdo
executados pelo dono de obra.

Capitulo Ill - DIVERSOS
Telas finais, incluindo levantamento topografico das areas
pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas
utilizado pelo Municipio (ETRS89 — PT-TMO06), assim como
todos os outros trabalhos nomeadamente drea de
pavimentacdo. Fornecimento de uma cdpia em papel e
formato digital DWG.

Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro.
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