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Manutengdo em Edificios Publicos-Santa Cruz

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por objeto
a realizagdo de trabalhos de manutencdo em Edificios Publicos no concelho de Santa Cruz, com
as seguintes localizacdes:

1.

2.

EB1/PE de Santa Cruz — Avenida 2 de Agosto de 1996, Santa Cruz

EB1/PE Dr. Clemente Tavares- Rua Dona Teresa Bela de S&, Achada de Cima, Gaula
EB1/PE da Assomada-Estrada do Aeroporto, Assomada, Canigo

EB1/PE do Canico-Rua da Escola, Vargem, Canico

Anexo PE1 do Canigo-Estrada Jodo Gongalves Zarco, Canico

EB1/PE das Figueirinhas-Rua da Escola, Figueirinhas, Cani¢o

EB1/PE da Camacha-Estrada Engenheiro Abel Vieira, Camacha

24 fogos de Habitacdo Social- Vale Paraiso, Camacha

46 fogos de Habitag¢do Social- Saldo, Santa Cruz

10. Complexo Desportivo das Eiras

11. Outras localizagdes pontuais

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Puablicos, doravante
“CCP”) e respetiva legislagdo complementar;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
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Manutengdo em Edificios Publicos-Santa Cruz

d) A restante legislacio e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a
revisao de precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
Artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) As especificacGes técnicas;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretac@o dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especifica¢des técnicas, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do procedimento:

a) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
procedimento.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
eXxecucéo.
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Manutengdo em Edificios Publicos-Santa Cruz

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 — Nos termos do disposto no n.°2 do artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo se aplica
a este procedimento a elaboragéo de projeto de execucdo.

Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante 0 dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4
da presente clausula.

2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer o0s
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidGes e
serventia que seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de 4guas que 0S mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamages relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.°4 do artigo
378.°do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhos;
f) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.°3 do artigo 361.° do Codigo dos Contratos Publicos, e sua aprovacao pelo
dono da obra;
g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcgdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de Trabalhos e Plano de Trabalhos Ajustado

1 - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definigdo do
correspondente plano de pagamentos.

2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignag&o.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Clausula 8.2
Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamac&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronuincia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Seccao I
Prazos de execucéo

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgéo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o0 dono da obra comunigque ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, e 0 atraso
ndo seja imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 540 dias a contar da data da sua consignacéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.°3 da clausula 8.2.

Clausula11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual do preco contratual, sem prejuizo do disposto no artigo
329.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.°1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

3 - O disposto no nimero anterior € também aplicavel, com as necessarias adaptacdes, quando
estejam em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccdo 111
Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicivel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢fes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissoes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito.
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3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares quando o somatério do preco
atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares cuja detecéo
era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que
néo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a
sua detecdo na fase de formacgdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua dete¢do, de acordo com o plano
de trabalhos aprovado e em vigor.

Clausula 15.2
AlteracGes propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo a obra, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implica¢des nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacBes de
qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicéveis.

it A Praga Dr. Jodo Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
‘Vf‘? www.cm-santacruz.pt | geral@cm-santacruz.pt
- Telefone 291 520 100 | Fax 291 524 062
NIPC 511 244 681
Péagina 9 de 36



Manutengdo em Edificios Publicos-Santa Cruz

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as
compactacfes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solucdo da
obra, para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos, Sd0 0S previstos nos
regulamentos em vigor respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e 0s
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Ndo sdo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido
expressamente autorizados pelo dono da obra.

3 - As medig0es sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessaria a utilizacdo de
outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20
dias Uteis.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo
projetista.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

Clausula 20.2
Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizac@o da obra, de modo a evitar atrasos na execucgao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esté a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar
a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo
dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.°1, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realiza¢do da obra, €;
b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento e
as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com a antecedéncia minima de trés dias Uteis, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

2 - O prazo previsto no numero anterior ndo sera aplicavel quando surjam situaces imprevistas,
desde gue a realizacao de tais trabalhos seja devidamente autorizada pelo Diretor de Fiscalizagéo.

Clausula 24.2
Segurangca, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre gque o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n. °1 da clausula 32.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, e/ou
perante o Coordenador de Seguranca do Dono da Obra, pela observancia das obrigacfes previstas
nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 111
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 252
Precgo base e condi¢des de pagamento

1 - O Dono da Obra disp8e-se a pagar pela execucéo de todas as prestacdes que constituem objeto
do contrato o valor méaximo de 66.600,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o
qual constitui o Preco Base.

2 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto, pela execucéo do Contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

4 - A emissdo de faturas ao abrigo do presente procedimento devera obedecer ao Decreto-lei n.°
123/2018 de 28 de dezembro e serem disponibilizadas mediante a utilizagdo de endereco
eletronico faturaeletronica@cm-santacruz.pt, anexando o PDF da fatura (assinado digitalmente) e
0 XML CIUS-PT. Em alternativa podera ser solicitado ao Municipio o IntercAmbio Eletrénico de
Dados (EDI).

5 - A quantia devida nos termos dos nimeros anteriores sera paga no prazo maximo de 60 dias
apos a rececao da respetiva fatura, a qual devera ser emitida apds vencidas todas as obrigacdes, e
apos cumpridas todas as formalidades legais: conferéncia da situacao contributiva e tributéria.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

7 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
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8 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cléausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 — Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer deducdo, quer para reforco de
caucdo quer para garantia, salvo nas situagoes previstas na clausula 262.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢gbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.
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Clausula 29.2
Reviséo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n. °6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula
Polinomial Tipo para os trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicéavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n. °3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n. °1 vélidas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢do e restante
legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo o0s contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que
os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, refeitorios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho e
também de responsabilidade civil que cobre o risco de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros
por danos que lhes cause.

4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de
circulagdo (ramo automavel).

5 - No caso dos bens imdveis referidos no n.°2 a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execuc¢éo do contrato

Clausula 32.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico.

3 - Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou néo
ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcédo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, 0s avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea g) do n.°4 da Clausula 6.2,

Clausula 33.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando quando se verifique a
necessidade de proceder a alteragcbes/modificacGes objetivas do contrato, & aplicacdo de sangdes
ou a resolucdo do mesmo.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n.°1 alinea i) do CCP, o dono da obra designa um
gestor de contrato para acompanhamento permanente da execucdo deste, com a seguinte
identificacdo: Nome: Paulo Jorge Franco Abreu; Servico: Seccdo de Obras Publicas;
Contact0:29152100; Endereco eletronico: pauloabreu@cm-santacruz.pt

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagcao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.°3 do artigo 305.° do CCP, o0s seguintes:
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a) Nomes dos principais agentes da fiscalizacdo, bem como dos principais responsaveis
pela execugdo da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos
vistoriar a obra e registar as suas observacdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmissdo de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea
anterior;

c) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o
esclarecimento das mesmas e as medidas acordadas;

d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicacdo do
inicio e conclusao das diferentes atividades;

e) Atrasos da execucdo em relacdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias
sobre os prazos e custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;
f) Verificacdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciacdes dos materiais e
elementos de construgdo, com indicacdo dos ensaios efetuados, nas condicdes
estabelecidas no n°11 das clausulas gerais deste caderno de encargos;

g) Todas as ordens que sejam necessarias para a conducdo, disciplina e seguranga dos
trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos, devendo o mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizacdo aquando
do final da obra ou da sua rece¢do provisoria.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da obra

Clausula 352
Recegéo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra gque tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.°1 as substituicBes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizacdo para
os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececéo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacéo, esta seré definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cBes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacéo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 38.2
Deveres de informacgao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do Contrato.

Clausula 39.2
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Cesséo e subcontratacéo pelo cocontratante

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacfes emergentes do
Contrato.

3 - A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, 0 empreiteiro
deve, nos termos do n.°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.°1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 40.2
Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e
do direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacéo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;
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d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execucao;

e) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.%;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.°

2 — Em caso de resolu¢do, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do numero anterior, a
Autoridade para as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliéario e da Construcéo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscri¢cdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangdes que se mostrem
devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construgéo.

Clausula 412
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizacdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 %
do prego contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao
dono da obra;
e) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.%, os danos do empreiteiro excederem 20 % do
preco contratual.
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Clausula 42.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 432
Comunicagdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 44 .2
Alvaras

1 - O alvara de construcdo, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Construcdo e do
Imobiliario (INCI, I.P.), que contenha as seguintes autorizaces (Portaria n.° 19/2004, de 10 de
Janeiro):

-12 Subcategoria (Estruturas e Elementos de Betdo) da 1% Classe da 1* Categoria-Edificios e
Patrimonio Construido.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 46.2
Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais

1. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apés a sua cessagao,
a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de
gue tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e
normas da Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,

modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
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colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pela Primeira Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pela Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar
outras entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd a Unica responsavel pela escolha
das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo
0 disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos
contratos escritos que a Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si
subcontratadas.

6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacéo aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
Outorgante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servigos objeto deste
contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento
do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira
Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizagéo necessérias a prote¢do dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a
perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacGes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagcdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto
no contrato.

8. Para efeitos do disposto no ndmero anteriores da presente clausula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a Segunda

Outorgante, incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de
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servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo
juridico estabelecido entre a Segunda Outorgante e o referido colaborador.
9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a cessacdo do

presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

MATERIAIS

Caracteristicas dos materiais

a) Todos os materiais a empregar na obra de manutencdo serdo da melhor qualidade
disponivel, terdo as dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas na memoria
descritiva e mapa de quantidades e deverdo satisfazer as condicfes exigidas pelos fins a
que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as normas portuguesas,
Documentos de Homologacdo, Especificagdes do LNEC ou em vigor na CEE e
especificacOes deste Caderno de Encargos.

b) Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O
empreiteiro deve fornecer a Fiscalizacdo copias de todos os documentos dos
fornecedores, documentos técnicos, encomendas, etc., para certificacdo das especificacdes
das demais pecas escritas ou outras aprovadas.

c) A Fiscalizagdo poderd aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos
especificados nas pecas escritas, desde que nao apresentem niveis de desempenho,
qualidade e robustez inferiores aos definidos e ndo tenham alteracdo para mais no preco,
assumindo perante o Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que o ndo faca.

d) O facto de a Fiscalizagcdo aprovar o emprego de materiais e processos de construcao
diferentes dos previstos nas pecas escritas nao isenta 0 Empreiteiro de responsabilidade
quando se verifique deficiente comportamento.

Aprovacado dos materiais

a) O Empreiteiro submetera a aprovacao da Fiscalizagdo amostras de todos 0s materiais e
produtos a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacdo técnica pertinente.
b) Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes
poderdo ser assentes em obra, sem a prévia aceitacdo da Fiscalizacao.

c) A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de
preparacdo da obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de
quinze dias em relacdo ao inicio previsto para a sua aplica¢do na Obra.

Rejeicdo dos materiais

a) Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfacam as condicGes
estabelecidas no Caderno de Encargos, nas Ordens de Servico da Fiscalizacdo, ou nao
tenham sido submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados
como ndo fornecidos.

b) E interdita a aplicacdo de Materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitacdo por escrito da
Fiscalizagé&o.

REVESTIMENTO DE PAREDES

ASPETOS GERIAS

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos constantes nas pecas escritas,
relativos a revestimentos de paredes, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos 0s
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materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.
EMBOCO E REBOCO

Antes de se proceder ao reboco, as paredes que se devem revestir serdo limpas, tirando-se
toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente e serdo lavadas e bem
desempenadas, para 0 que se fardo os encasques necessarios. Sobre 0s parametros assim
preparados, assentar-se-a a colher a argamassa do reboco em uma ou mais camadas de
maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superficie regular e sem fendas.

Os rebocos terdo qualidade, dosagem e espessura fixadas nas pecas escritas.

Os rebocos exteriores serdo executados com argamassa de composicdo tal que garanta a
sua perfeita compacidade e impermeabilizacao.

Os rebocos hidrofugos, quando ndo se especifique em contrério, poderdo ser executados
mediante a adicdo de 5% em peso de "diatomite” em relacdo "dosagem” de cimento
adotado.

Qualquer gque seja o produto ou processo empregue este sera sempre submetido a
aprovacao da fiscalizacao.

REVESTIMENTOS CERAMICOS

O assentamento dos azulejos devera ser feito com guias de modo a poder garantir o
alinhamento da sua colocacéo.

Os azulejos, depois de bem molhados, serdo assentes de modo a ficarem bem ligados a
parede por meio de argamassa e por forma a apresentarem uma superficie bastante lisa.
As suas juntas deverdo ficar bem desempenadas e a sua largura ndo podera ultrapassar 1
mm.

Caso se trate de lambris, 0 assentamento deverd ser feito por forma a que o parametro
superior da parede ressalte 0,05 m em relacdo ao paramento do azulejo.

Concluido o assentamento, as juntas dos azulejos serdo refechadas com cimento branco e
0s revestimentos serdo cuidadosamente limpos.

Os angulos reentrantes e salientes das paredes a revestir levardo, salvo especificacdes em
contrario, azulejos de meia cana, cbncavas ou Convexos.

Os revestimentos de azulejo serdo completados, se assim for determinado, com faixas e
rodapés do mesmo material.

REVESTIMENTO DE TETOS E TETOS FALSOS

ASPETOS GERAIS

Ao Empreiteiro compete a execuc¢do de todos os trabalhos constantes nas pegas escritas,
relativos a revestimentos de tetos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos 0s
materiais com todos trabalhos inerentes, conforme caderno de encargos, memoria
descritiva e mapa de quantidades.

TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

Os pavimentos depois de acabados terdo de observar as tolerancias maximas seguintes:
Em pavimentos a revestir a ladrilhos ceramicos:

- Nivelamento: 5mm com a régua de 2.0m; afastamentos frequentes 2mm;

- Entre pegas: 2mm

- Juntas: 2.5mm +/- 0.5mm

Outros pavimentos:

- Nivelamento: 5 mm com a régua de 2.0m; 3mm com régua de 20cm; afastamentos
frequentes 3mm;

e Praga Dr. Jodo Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
‘Vf‘? www.cm-santacruz.pt | geral@cm-santacruz.pt
b Telefone 291 520 100 | Fax 291 524 062
NIPC 511 244 681
Pégina 26 de 36



Manutengdo em Edificios Publicos-Santa Cruz

PINTURAS
ASPETOS GERAIS

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos constantes nas pecas
escritas, relativos a pinturas, envernizamentos, enceramentos e outros acabamentos de
pelicula fina, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos
trabalhos inerentes, conforme caderno de encargos.

b) Para a realizacdo das pinturas deve obedecer-se, em particular, as especificagdes do
D.T.U. - N°59 1952). "Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicable aux
travaux de Peinture, Nettoyage, Mise en Service, Vitreries, Papier de Teinture".

c) As pinturas e envernizamentos, ou outros acabamentos finais ndo referidos nos
trabalhos deste capitulo, fazem parte da empreitada, tendo sido incluidos com as
respetivas carpintarias, serralharias, aluminios, revestimentos de madeira, etc.

d) O Empreiteiro devera tomar as precaucdes necessarias para assegurar a protecao das
superficies (Parquets, aluminios, etc) que possam ser atacadas, manchadas ou
alteradas pela realizacdo dos acabamentos. O Empreiteiro deve submeter a aprovacgao
da Fiscalizacdo, no periodo de preparacdo da execucdo da obra, as medidas que
pretende adotar para atingir este objetivo tal como as técnicas de execucdo das
pinturas e outras.

e) As tintas, pigmentos, betumes, vernizes, etc., devem dar entrada na Obra em
embalagens de origem, seladas, e s6 poderdo ser abertas quando da sua utilizacdo e
com conhecimento da Fiscalizagdo. O Empreiteiro deve submeter a aprovacdo da
Fiscalizacdo a marca das tintas que pretende utilizar, devendo apresentar toda a
documentacao técnica que prove e garanta as respetivas caracteristicas.

EXECUCAO DOS TRABALHOS
Condi¢bes Comuns

a) O Empreiteiro, com base nos esquemas de pintura definidos neste capitulo, devera
submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo todos os esquemas especificos desta Obra, onde
conste o tipo de preparacdo da base, a referéncia e caracteristicas técnicas dos produtos, o
nimero de demdos, tempos de secagem, etc. Os produtos a aplicar devem estar
homologados.

b) As subcapas e produtos de tratamento serdo sempre compativeis com os acabamentos,
devendo ser os recomendados pelos fabricantes das tintas.

c) As bases de aplicacdo devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substancias
gordurosas, manchas e de todos os residuos resultantes da realizacdo de trabalhos
anteriores.

d) O teor de humidade e o acabamento das bases, e as condi¢des de temperatura e
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higrométricas do meio ambiente devem satisfazer as prescri¢cdes de aplicacdo do
fabricante, uma vez aprovadas pela Fiscalizacéo.

e) As deficiéncias da base de aplicacdo, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras,
devem ser reparadas quer com o0 mesmo material do revestimento quer com produtos de
isolamento e de barramento adequados as pinturas a aplicar. O Empreiteiro, antes do
inicio destes trabalhos deve, obrigatoriamente, submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo as
solugdes que pretende executar.

f) Antes de iniciar a execucdo de acabamentos, 0 Empreiteiro deve proceder a verificacdo
do estado das superficies a acabar, e propor a Fiscalizagdo a solu¢do de qualquer
problema que eventualmente dificulte a obtencdo de uma boa qualidade na sua execucgéo
(humidade, alcalinidade ou qualquer outra particularidade).

g) As demaos terdo tonalidades ligeiramente diferentes que, em regra, vao de menos claro
ao mais claro. O Empreiteiro deve preparar, de acordo com as indicagfes da Fiscalizacao,
as amostras necessarias para fixacdo das tonalidades e texturas definitivas das superficies
aparentes.

h) As superficies acabadas devem apresentar uma coloracdo uniforme e regular. A
correcdo das deficiéncias das superficies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e outras - s6
sera iniciada depois do Empreiteiro ter apresentado a aprovacdo da Fiscalizacdo as
medidas necessarias a sua eliminacdo. Em principio as corre¢des de deficiéncias em zonas
localizadas, obriga a repintura de toda a superficie.

1) As operacgOes de pintura e envernizamentos devem ser realizadas em compartimentos
previamente limpos de todas as poeiras, e ao abrigo de correntes de ar.

J) Sempre que haja duvidas quanto a qualidade das tintas, vernizes ou outros produtos de
acabamento a aplicar, deve o Empreiteiro manda-los ensaiar ao LREC/LNEC, e submeter
0 respetivo parecer a Fiscalizacdo que sO aceitard a sua aplicacdo se tal parecer for
favoravel.

k) Sempre que as areas a pintar sejam superiores a 1000m2 deve o Empreiteiro mandar
efetuar ensaios de conformidade ao LREC/LNEC, e apresentar o respetivo relatorio, com
parecer.

PINTURA SOBRE MADEIRA

a) As pinturas sobre madeiras deverdo, em regra ser realizadas depois da afinacdo dos
vaos, e do assentamento das ferragens, com excecdo de espelhos e escudetes.

b) Deve ser verificado o teor de humidade da madeira antes do inicio dos trabalhos,
devendo a Fiscalizacdo impedir qualquer pintura sempre que aquele teor for superior a
15%. Neste caso o Empreiteiro deve indicar as medidas a tomar assumindo todas as
consequéncias resultantes.

¢) Os nos rachados, soltos, ou de grandes dimensdes, devem ser extraidos juntamente com
a camada de insercao e substituidos por madeira s&. Os nds pequenos e com pouca resina,
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e as zonas onde seja visivel a resina, devem ser isoladas com um produto que garanta a
boa aderéncia aos nds e areas adjacentes, seja impermeavel, e quimicamente resistente as
substancias que transpiram da madeira.

d) Salvo indicacdo explicita em contrario nas especificacfes dos trabalhos, a execugédo da
pintura deve obedecer aos seguintes esquemas:

- Esquema de pintura sobre madeira:

- Betume de barramento.

- 1 deméo de primario

- 1 deméo de subcapa

- 2 demdos de acabamento com tinta de esmalte em carpintarias interiores (portas,
armarios roupeiros e moveis de casa de banho).

- Esquema de envernizamento sobre madeira:

- Aplicacdo de verniz tapa poros até a saturacdo da madeira, depois da madeira ter sido
raspada e lixada.

- 2 deméos de verniz de acabamento, em geral, 3 demé&os em exterior

(minimo 25-30 microns/deméo).

- Passagem final com "I& de aco™ para acabamento de muito brilho, ou com palha de aco
muito fina para acabamento de semi-brilho ou mate.
- Esquema de enceramento celuloso:

- Aplicacéo do produto previamente diluido em diluente celuloso, na proporcéo

aproximada de 1:1, em volume.

- Tratamento com palha de aco, com leveza e em movimentos circulares, para

eliminar pequenas irregularidades da madeira e obter um acetinado final.

- 2 demdos de cera em pasta (aplicacdes abundantes seguidas de lustragem mecanica).
Preparacdo das superficies: Devem remover-se todos 0s vestigios de gorduras ou outros
contaminantes e proceder-se a lixagem com lixa de grdo médio. As madeiras resinosas
devem ser bem escovadas e lixadas.

PINTURAS SOBRE PAREDES

Pintura sobre reboco

a)Nas pinturas sobre rebocos de cimento ha que contar com a alta alcalinidade do cimento
que ndo s6 produz, durante o endurecimento, quantidade apreciaveis de hidréxido de
calcio, mas contém 6xidos alcalinos de sddio e potassio que misturados com a agua déo
soda e potassa caustica de agressividade quimica poderosa. H4, portanto, que contar com
0s perigos apontados para o estuque e ainda com as ocorréncias de saponificagoes.

b)Na preparacao de superficie, a primeira operacdo consiste em libertar a parede de areias
mal ligadas a massa, por escovagem com escova rija ou um taco de madeira. Depois da
escovagem, desengordura-se por meio de uma lavagem com agua e detergente, seguida de
nova lavagem com agua simples. Deve-se deixar secar a superficie durante dois ou trés
dias, a fim de reduzir o perigo de saponificacao.

Nas reparacdes necessarias, os remendos serdo de composicdo idéntica a massa
originalmente empregue. As fendas serdo alargadas antes de se proceder a sua preparagao.
Segue-se 0 isolamento da superficie com o emprego de primarios anti-alcalinos.
PINTURA A ESMALTE

O empreiteiro devera proceder a verificacdo do estado das superficies a pintar e
apresentar a fiscalizacdo qualquer problema que dificulte uma execugdo com qualidade.

O empreiteiro devera adotar as medidas necessarias para assegurar a protecdo das
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superficies que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas pelas pinturas.

As operacdes de pintura deverdo ser realizadas em locais limpos, isentos de poeiras.

O esquema de pintura sera o seguinte:

a) Aplicacdo de subcapa, quando necessario, com produtos sintéticos de base alquidica,
na cor indicada pelo dono da obra;

b) Lixagem da subcapa;

c) Aplicacdo, pelo menos 24 horas ap6s a da subcapa, da primeira deméo de acabamento
em esmalte sintético baseado em resinas alquidicas, com a cor e o brilho indicados pelo
dono da obra;

d) Lixagem da primeira demdo do acabamento, até ao desaparecimento total das areas
brilhantes;

e) Aplicacdo da segunda demédo de acabamento, com o mesmo esmalte da primeira
deméo.

MADEIRA

AMBITO

Definicdo das caracteristicas e condi¢cdes de emprego a que devem satisfazer as madeiras
a utilizar nos vérios trabalhos de construcdo, quer com caracter definitivo quer
provisorio.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

Legislacdo

Decreto N° 46318/65, de 29 de Abril, Regulamento do Exercicio da Industria de
Serracdo de Madeiras.

Normas portuguesas

NP 180 - Anomalias e defeitos das madeiras de construcao;

NP 890 - Madeiras e resinosas. Nomenclatura comercial;

NP 480 - Madeiras serradas de resinosas. Terminologia e definicdes;
NP 481 - Madeiras serradas de resinosas. MedicGes das dimensdes;
NP 486 - Madeiras serradas de resinosas. Tolerancias nas dimensoes;
NP 614 - Madeiras. Determinacdo do teor em agua;

NP 615 - Madeiras. Determinacéo da retracéo;

NP 616 - Madeiras. Determinacdo da massa especifica;

NP 617 - Madeiras. Determinacéo da dureza;

NP 618 - Madeiras. Ensaios de compressao axial,

NP 619 - Madeiras. Ensaios de flexdo estatica;

NP 620 - Madeiras. Ensaios de flexdo dinamica;

NP 621 - Madeiras. Ensaios de tracdo transversal,

NP 622 - Madeiras. Ensaios de fendimento;

NP 623 - Madeiras. Ensaios de corte.

SERRALHARIAS

Corte, Furacéo e Retificagcdo de Barras e Perfis
O corte das chapas, barras e perfis podera ser feito a tesoura, a serra ou por oxicorte. Nos
dois primeiros casos as pecas poderdo ficar em bruto, desde que o corte ndo apresente
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rasgamentos, faltas de material ou rebarbas. No Ultimo caso so se admitird este processo
desde que se utilize uma maquina automatica de oxicorte, que garanta que o corte é
regular, sendocontudo necessario reparar a mo todas as irregularidades que se verifiquem.
A furacdo das chapas, barras ou perfilados ndo podera em caso algum ser feita a
macarico. Nos casos correntes, esta furacdo podera ser feita a saca-bocados ou a puncéo
diretamente, no didametro definitivo, desde que nédo se exija 0 mandrilamento do furo.

Se, porém, por razBes especiais de ligagdo, for exigido o mandrilamento dos furos, estes
deverdo ser abertos com um didmetro inferior em 3mm ao definitivo, por qualquer dos
processos anteriormente indicados ou pelo emprego de engenhos de furar ou de brocas,
fazendo-se de seguida o alargamento de furo até a dimensdo definitiva com o auxilio de
um mandril.

Execucédo de Soldaduras

Os trabalhos de soldadura deverao ser feitos ao abrigo da chuva, do vento ou da neve, e,
deverdo ser interrompidos se a temperatura descer abaixo de +5° C, a menos que se
tomem disposicOes especiais que assegurem a boa qualidade dos corddes executados
nessas condigdes.

Tanto as superficies a soldar como os elétrodos deverdo estar perfeitamente secos e
isentos de gorduras ou outras impurezas. O diametro e natureza dos elétrodos deverdo ser
apropriados para o trabalho a executar e a superficie de cada corddo de soldadura parcial
devera ser totalmente limpa de escorias e irregularidades antes de se proceder a execucao
do corddo seguinte. Iguais cuidados se devem ter em relacdo aos corddes finais e em
todos 0s casos em que se proceda a continuacdo de uma soldadura interrompida ou a
ligacdo de duas soldaduras previamente executadas. Procede-se a repicagem destas
quando os cordbes forem obtidos por mais de uma passagem. Nos corddes de topo e
sempre que isso seja possivel, procede-se a esmerilagem da raiz.

Deverdo tomar-se precauc¢des necessarias para evitar as excessivas deformacdes das pecas
a soldar ou efeitos nocivos as vibracfes térmicas. Para tal deve-se estabelecer um critério
cuidadoso da sequéncia das soldaduras a executar sobre cada peca.

Os parafusos das ligacdes com dilatacdo serdo munidos de contra-porca. O aperto da
porca devera permitir a livre dilatacdo. Todos os furos abertos por brocagem ou
puncoamento serdo rebarbados. Ndo serdo permitidas furacdes de emenda em cima de
outras furagOes, sem que as anteriores tenham sido cheias e retificada a espessura. Os
cortes serdo convenientemente limpos e afagados. Os furos para ligacdo dos vardes das
grades serdo abertos bem no eixo das travessas, e com o diametro igual ao dos machos ou
espigas daqueles vardes, espigas que terdo pelo menos 3 mm de altura. Os furos para as
pecas a ligar deverdo corresponder-se exatamente.

Os elementos perfilados serdo cortados com o maior cuidado e seguindo as formas
determinadas, recorrendo-se a lima onde seja necessario para se obter o ajustamento
perfeito das diferentes pecas.

Em todas as pecas serd exigido um acabamento perfeito e uniforme devendo haver
especial cuidado em todos os angulos, nés e ligagdes.

Montagem

As pecas a ligar na montagem deverdo ser cuidadosamente posicionadas, para o que
havera que considerar a colocacao de dispositivos de posicionamento que mantenham as
pecas nas posic¢oes corretas, sem lhes introduzir esforgos secundarios.
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Apos o aperto, a parte roscada dos parafusos devera ficar saliente das porcas de um
comprimento correspondente a pelo menos uma espira, com o maximo de 60% do
diametro do parafuso.

Fixacéo

Devera ser dada a maior atencao as fixacdes as alvenarias ou betbes, de forma a garantir
uma solidez perfeita.

Para o efeito serdo previstos grampos, unhas ou prolongar-se-&0 os perfis no
comprimento 6timo para garantir essa fixacao.

Em todos os casos as pecas embebidas em alvenarias terminardo em "rabo de andorinha".
A ligacdo a bases de betdo podera ser feita atraves de pecas especiais que ficardo
previamente embebidas no betdo ou serem executadas atraves da solidarizagcdo as
armaduras com prévia aprovacdo da fiscalizacéo.

Protecéo e Pintura

Todos os elementos metalicos da estrutura: chapas, barras, perfis, parafusos, porcas,
anilhas, etc., receberdo um tratamento de galvanizacgdo a quente feito em oficina.

Todas as superficies deverdo ser limpas a jato abrasivo ou escova de arame, conforme o
seu grau de sujidade ou de oxidacé&o.

Mesmo os elementos que se destinarem a ficar embebidos em alvenarias ou betdes
dever&o ser igualmente metalizados, exceto quando especificado.

Galvanizacéo a Quente:

A espessura do recobrimento medir-se-a em superficies representativas, em que ndo
surjam imperfeicdes causadas por furos, soldaduras, etc.

A espessura minima deste recobrimento sera igual a 80 microns.

A superficie de recobrimento ficara lisa e isenta de manchas, bolhas ou outras
deficiéncias. Serdo apenas toleradas manchas de cor cinzenta escura dispersas, com
superficie ndo superior a 10 mmz2, ou outras pequenas deficiéncias suficientemente
dispersas para nao prejudicar o fim em vista nem o aspeto de pormenor, ndo sendo por
tanto permitidas manchas de ferrugem ou quaisquer outras irregularidades que se possam
desprender com facilidade.

A aderéncia do zinco serd comprovada por dobragem de uma barra em torno de um
mandril, com didmetro igual a 5 vezes a espessura da mesma sem deslocamento, ou pela
acdo de um martelo de ponta agucada, que deverd imprimir marcas bem definidas na
camada de recobrimento sem gque a mesma se solte.

Os elementos a tratar em banho de zinco serdo previamente limpos por imersdo em éacido
que podera eventualmente ser combinado com outros métodos de limpeza. Utilizar-se-a o
acido cloridrico, podendo, porém, utilizar-se os acidos sulfurico ou nitrico. Quando as
pecas a zincar apresentem ferrugem, escamas metalicas ou escoria de soldadura,
proceder-se-a a sua limpeza com auxilio de martelo raspador e escova. As pecas serdo em
seguida lavadas com bastante agua e sujeitas a galvanizacdo dentro da meia hora
imediata, para que ndo formem ferrugem novamente.

Entre a lavagem e a submersédo no zinco tratar-se-o as pegas com um fundente, em geral
constituido por cloreto de zinco e cloreto de amdnio em partes iguais. Todas as pecas
serdo tratadas com fogo-stop.

As ligacOes a cantaria e alvenaria serdo efetuadas por meio de chumbadores adequados.
Os nos, angulos e ligagdes serdo cuidadosamente executados de acordo com as melhores
regras da arte, devendo ter acabamento perfeito e uniforme;
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A rececdo das pecas ou conjuntos montados deverdo estar desempenados, com
dimensGes corretas de acordo com os documentos aprovados pela fiscalizacdo, bem
fixados, com ligacOes e soldaduras perfeitas.

ESTRUTURAS METALICAS

AMBITO

Definicdo das condi¢des de execucao de estruturas metalicas.

GENERALIDADES

Os trabalhos de construcdo, montagem e tratamento anti-corrosivo, deverdo satisfazer a
todas as condicOes expressas neste caderno de encargos. Em todos 0s casos omissos
seguir-se-d0 as normas fixadas na documentacao técnica aplicavel.

As estruturas metalicas a fornecer e a montar compreenderdo todos os elementos
metalicos e todos os 6rgaos de ligacdo, aléem dos elétrodos para as soldaduras a efetuar.
Os perfilados e chapas a empregar nas estruturas seréo de ago de construgéo, partindo de
material novo e trabalhado segundo a melhor técnica.

Todos os trabalhos referentes a estrutura, revestimentos e protecGes metalicas terdo as
dimensGes e formas fixadas em documentos especificos e deverdo ser executadas de
acordo com o presente caderno de encargos e com as instrucoes dadas pela fiscalizacéo.
Todos os elementos deverdo ser fabricados por pessoal de reconhecida competéncia e
trabalhados segundo as melhores regras de arte, sendo, quando isso se torne necessario,
limados, desempenados, torneados e ajustados convenientemente.

Os diferentes perfilados serdo cortados com o maior cuidado, segundo as formas
determinadas, recorrendo-se a lima, onde seja necessario, para se obter um ajustamento
perfeito das diferentes pecas.

As ligacdes serdo feitas cuidadosamente, sendo rejeitadas aquelas que, por defeito de
furacdo ou soldadura, possam prejudicar a estabilidade da obra, quer por efeito de
prejuizo causado as seccOes resistentes, quer devido a sua execucao.

DESEMPENO

As barras, chapas e perfilados serdo desempenados a frio. O desempeno serd, na medida
do possivel, feito a maquina por pressdo e ndo por choque. As pecas a curvar Serao
trabalhadas aquecidas a vermelho vivo, devendo suspender-se o trabalho desde que
passem a vermelho escuro. Tera de cuidar-se que o arrefecimento se faca lentamente.
CORTE

O corte de chapas e barras sera feito de preferéncia por oxi-corte.

O corte dos perfilados devera ser feito de preferéncia a serra e, S6 nos casos em que a
natureza do corte o exija poderéa ser feito a macarico (caso de entalhes, etc.).

Todos os cortes efetuados por oxi-corte, e nomeadamente naqueles aos quais se vao
aplicar corddes de soldadura, deverdo ser convenientemente limpos e afagados.

FURACAO

Os furos serdo abertos por brocagem, ou por pungoamento seguido de mandrilagem.
Todas as pecas furadas para ligacGes serdo vistoriadas pela Fiscalizacdo a fim de se
verificar a perfei¢do do trabalho e proceder as corre¢des tidas por convenientes.

PARAFUSOS
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Os parafusos terdo as dimensdes e qualidade exigidas no projeto. As ligagdes
aparafusadas terdo em conta o que sobre o assunto prescreve o Regulamento de
Estruturas de Aco para Edificios e nas prescricdes aplicaveis, provenientes de
organismos internacionais reconhecidos.

SOLDADURA
Aspetos a observar na execucgdo dos trabalhos de soldadura.
Os soldadores que trabalham na construcdo da estrutura metalica deverdo ser
devidamente qualificados. A fiscalizacdo reserva-se o direito de exigir provas de
qualificacdo do processo e dos operadores de soldadura e de recusar o soldador que
revelou qualidade insuficiente nas primeiras soldaduras que realizou na obra.
As soldaduras efetuadas ndo poderdo ser arrefecidas rapidamente, exigindo-se uma
descida gradual e lenta da temperatura e, nesta ordem de ideias, ser4 exigida uma
protecdo das soldaduras contra agdes atmosféricas inconvenientes.
O metal depositado tem de ficar bem ligado aos materiais a soldar, sem que se tenha
gueimado o material dos bordos.
Os corddes executados ndo deverdo apresentar irregularidades, poros, fendas, cavidades
ou quaisquer defeitos.
As soldaduras e as partes contiguas serdo picadas e escovadas até ficarem perfeitamente
limpas, a fim de se poder verificar a existéncia de fissuras, poros ou outros defeitos.
Todos os defeitos aparentes na superficie de um cordao deverdo ser removidos a arcair e
a mo. A operacdo dos defeitos serd executada até ao completo desaparecimento dos
defeitos da compacidade. As dimensdes dos corddes de soldadura serdo as constantes do
projeto, nos quais se utiliza a simbologia constante do Método Europeu (Método E- 1°
guadrante) baseado nas normas:

- ISO 2553/74

- NF-E-04-020/72

- DIN 1912/79

- AWS-A 2.4-79
Metal de adicdo para soldar e cuidados com os elétrodos. As caracteristicas dos elétrodos
vao referidas neste caderno de encargos, sendo o revestimento de acordo com as
caracteristicas de cada tipo de juntas.

TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO
Esquema de protecao
Em geral o esquema de protecdo anti-corrosiva a aplicar em todas as pecas que fazem
parte da estrutura metélica, consta do seguinte:

- decapagem mecanica;

- uma demao de primario;

- duas demaos de tinta de acabamento.
Em zonas enterradas (bases de pilares).

- decapagem mecanica;

- uma deméo de primario;

- duas demaos de tinta betuminosa.
Decapagem
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Todas as pecas metélicas serdo decapadas a jato de areia até ao grau SA 2 1/2 segundo as
normas Suecas S1S-055-900-67.

Primario

A aplicacdo da demdo de primario nas pecas metalicas deve seguir-se a decapagem num
intervalo de tempo nédo superior a uma hora e deve ser efetuada em fabrica.

A tinta de primario é de Epoxy de Zinco Ref. 62.132/133 Tinco, ou marca semelhante, e
tera uma espessura minima de 5007,

Seré substituida toda e qualquer peca que apds a aplicacdo do primério se conclua que
ndo estd em condicdes de receber as camadas seguintes da protecao anti-corrosiva.
Tintas de acabamento (em geral)

As duas demdos de tinta deverdo ser de esmalte de acabamento do tipo Penguard
Topcoat J-42, a cor de escolha do dono da obra, e terd uma espessura minima de 40 [J.
Respeitar-se-do todas as instrucées do fabricante da tinta.

Nas zonas onde as camadas de tinta tenham sido danificadas, devido ao transporte ou
montagem, deverdo aplicar-se retoques que garantam em toda a estrutura o esquema de
protecdo agora indicado.

Todo o trabalho de pintura deverd ser executado por pessoal especializado e de
reconhecida competéncia.

Tintas betuminosas (em zonas enterradas)

Apos a aplicacdo do Primario serdo aplicadas duas demdos de tinta Coaltar Epoxy
J-22-289/982 com uma espessura minima de 150 [J, cada uma.

As fixagOes da estrutura metalica a estrutura de betdo sdo feitas por ancoragem prévia de
pecas metalicas proprias, conforme o projeto.

As pecas de ancoragem deverdo ser cuidadosa e corretamente posicionadas respeitando
as cotas mencionadas nos documentos especificos.

TOLERANCIAS PARA O FABRICO
Em todas as pecas metélicas a fabricar respeitar-se-do as seguintes tolerancias:

A variagdo do comprimento (L) de uma peca serd definida por: k L [1 0,0010 L

A flecha a meio vao de uma peca empenada tera o limite: f [J 0,0015 L

Em perfis laminados a flecha medida a meia altura do perfil, relativamente a vertical
teorica, devera ser: f (1 0,0070 h, sendo “h” a altura total do perfil medida em mm.

FISCALIZACAO DOS TRABALHOS E ENSAIOS

O adjudicatario devera facilitar a acdo da fiscalizacdo, fornecendo amostras para a
determinacdo das propriedades mecanicas dos materiais, assim como dar liberdade de
acao dentro da sua oficina.

Deverdo realizar-se ensaios para a averiguacdo da seguranca da obra, sempre que a
fiscalizacdo assim julgar conveniente e, em especial, nos casos em que tiverem sido
utilizados materiais, metodos de dimensionamento ou processo de execucdo nao
tradicionais.
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A seguranca da obra deve ser julgada a partir dos resultados dos ensaios dos materiais,
dos ensaios da estrutura e sua comparagao com o projeto.

As dimensdes inscritas nos documentos especificos devem ser retificadas em obra.
Todas as pecas devem ser convenientemente marcadas na oficina de modo que nao se
levantem duvidas, na montagem quanto a posi¢ao que ocupa um ponto.

CONSIDERACOES FINAIS

Todos os trabalhos executados obedecerdo a legislacdo e Regulamentos em vigor, as
normas Portuguesas, Documentos de Homologacgédo, Especificacbes do LNEC ou em
vigor na CEE e especifica¢bes do Caderno de Encargo.
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