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PROMULGACAO

O presente Plano de Seguranca e de Salde (PSS) respeita a empreitada da Camara Municipal de
Agueda, dono da obra designada por ALTERAGAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA
EQUIPAMENTO CULTURAL - CENTRO DE INTERPRETACAO DO RIO e entra em vigor na data da
consignacao da empreitada ou, se for o caso, na data da primeira consignacao parcial ou ainda na data da

aprovacao do PSS se esta for a dltima.

Este PSS, que faz parte integrante do Caderno de Encargos da empreitada estabelece as
regras/especificacdes a observar no estaleiro da obra durante a fase de execugao dos trabalhos, pretendendo-se
com a implementagdo do preconizado eliminar ou reduzir o risco de ocorréncia de acidentes e de doencas
profissionais no sector da Construgdo Civil e Obras Publicas. Compete a Entidade Executante manter este PSS
permanentemente atualizado e implementa-lo desde o inicio da instalagdo do estaleiro de apoio ou de qualquer
trabalho no estaleiro, até a rececao provisoria da empreitada ou, se for o caso, até a ultima rececdo proviséria
parcial, devendo a Entidade Executante devolvé-lo ao dono da obra, através da coordenacdo de segurangca em
obra, com toda a documentacdo demonstrativa das agbes implementadas durante a execugdo da empreitada

(registos da seguranca e saude no trabalho).

Compete a todos os intervenientes na execugdo da empreitada a todos os niveis e, em particular, ao
técnico de seguranga, nomeado para o efeito pela Entidade Executante, cuja declaracdo de nomeagao e de
aceitacdo devem ser anexas ao desenvolvimento do PSS, coadjuvado pelo Diretor Técnico da Empreitada de
acordo e nas condigbes previstas na legislacdo em vigor em termos de seguranga e saude no trabalho, cumprir e
garantir o cumprimento das determinagdes que constam deste plano, sendo cada um responsavel por informar o
seu superior hierarquico, atendendo ao organograma funcional da empreitada, todas as situagcées anémalas que
detete, assim como propor agbes para a melhoria continua do sistema de seguranca e saude preconizado neste
PSS.

Séao destinatarios do presente documento todos os intervenientes no estaleiro da obra, nomeadamente: o
coordenador de seguranga da obra, a fiscalizacdo e a Entidade Executante, nas pessoas dos seus representantes
para esta empreitada. O representante da Entidade Executante obriga-se a disponibilizar este PSS aos
representantes dos trabalhadores da empreitada a contar da data da consignacao ou, se for o caso, da primeira
consignacao parcial, ou da data de aprovagao do PSS, ou outro prazo que vier a ser definido pela fiscalizacao.
Devera também disponibilizar este PSS a todos os subcontratados (subempreiteiros e trabalhadores
independentes) na data dos respetivos contratos que deverdo referenciar este PSS e incluir clausulas que
obriguem cada subcontratado ao seu cumprimento e que assegurem a transmissao dessas clausulas a sucessiva

cadeia de subcontratacdo. A coordenacdo e controlo de todos os subcontratados e bem assim da sucessiva
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cadeia de subcontratacdo, compete a Entidade Executante nos termos do art.? 16.2 do Decreto-Lei n.? 102/2009,
de 10 de setembro.

A Entidade Executante devera controlar, registar e manter permanentemente atualizada a ficha de
distribuicdo do PSS utilizando para o efeito o modelo Ref.2 Mod. SO1 apresentado no anexo 1 deste documento,
anexando essas fichas no anexo 2 do presente documento. E proibida a distribuicdo deste PSS a entidades
externas ndo intervenientes na presente empreitada, salvo autorizagdo expressa por escrito para o efeito do
representante do dono da obra.

Agueda, 26 de outubro de 2020

O representante do dono da obra,
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Nota: Em caso de discrepancia entre os prazos considerados no PSS e no Caderno de Encargos, prevalecem os

prazos referidos no PSS.
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APENDICE

ANEXOS (ver lista no inicio dos anexos)
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1. INTRODUCAO

O presente Plano de Seguranca e Salde (PSS) respeita & empreitada de ALTERAGAO E AMPLIACAO
DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA EQUIPAMENTO CULTURAL — CENTRO DE INTERPRETACAO DO
RIO que se integra, nomeadamente, nas alineas a), b), ¢), d) e), ), g), h), i) e j) do n.° 2 do art.® 2° do Decreto-Lei
n.? 273/2003, de 29 de outubro, tendo sido preparado atendendo ao estipulado no artigo 6.2 do mesmo Decreto-
Lei. Corresponde ao Plano a que se refere a parte final da alinea a) do niumero 4.1.1. da secgdo | da Portaria
104/2001 de 21 de Fevereiro, devendo a Entidade Executante desenvolvé-lo nos termos da alinea i) do nimero

4.1.2. da mesma Portaria.

O coordenador em matéria de seguranca e salude na fase de projeto e o coordenador da obra em matéria
de seguranca e salde sao aqui designados abreviadamente por, respetivamente, Coordenador de Seguranga em
Projeto (CSP) e Coordenador de Seguranca em Obra (CSO).

Sempre que se faca referéncia a Entidade Executante, a fiscalizagéo ou a qualquer destes Coordenadores

de Seguranca, pretende-se significar os respetivos representantes para a presente empreitada.

Salvo casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se a dias Uteis.

1.1. ORGANIZACAO DO PSS
O presente PSS é constituido por um documento base e por um apéndice que inclui um conjunto de
anexos. O documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projeto e apresentado no
processo de concurso pelo dono da obra. O apéndice, a elaborar e manter pela Entidade Executante, corresponde

ao desenvolvimento que devera incluir, no minimo, todos 0os documentos referidos neste documento base.

O presente documento base esta organizado em cinco partes: Introdugcdo; Memodria Descritiva;
Caracterizagdo do Empreendimento; Agbes para a Prevengao de Riscos; Acompanhamento da Implementagao do
PSS. Inclui também um conjunto de modelos referidos ao longo deste PSS e que se apresentam no anexo 1 deste
documento que a Entidade Executante podera utilizar como referéncia para o desenvolvimento dos seus proprios
modelos, os quais deverdo ter no minimo a informag¢édo contida nos modelos aqui apresentados incluindo as
posi¢des para assinaturas para demonstragdo das agcdes implementadas.

A referéncia em qualquer momento durante a execugao da empreitada ao PSS, deve sempre entender-se
como significando este documento base com todas as alteragbes, adaptagbes / complementos e registos

integrados até esse momento no apéndice.

Independentemente da inclusdo deste PSS na fase de concurso, a Entidade Executante devera

apresentar a declaragdo modelo Ref.2 Mod S04 incluida no anexo 1 deste documento, integrando-a no anexo 2.

1.2. ADAPTACAO/COMPLEMENTOS DO PSS
Este PSS foi elaborado de forma a ter um caracter dindmico e evolutivo durante a execugéo dos trabalhos
da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas implementadas do &mbito da

seguranca e saude.
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Assim, todas as adaptacdes / complementos devem considerar a inclusdo / integragdo dos elementos
preparados nos prazos estabelecidos que, salvo indicagdo em contrario, os prazos referem-se a dias Uteis. As
adaptacdes / complementos serdo sempre feitas atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho
utilizados na execucgdo dos trabalhos pela Entidade Executante, aos condicionalismos existentes, a organizacédo
do estaleiro e ao planeamento da obra. Os documentos a integrar, deveréo estar redigidos em lingua portuguesa

ou ser acompanhados de tradugéo legalizada.

Para a integracao dos elementos que constituem as adaptagdes / complementos do Plano de Seguranca e
de Saude resultante da implementagéo do preconizado neste PSS, devera a Entidade Executante constituir os
anexos referidos no texto com uma numeragédo sequencial (cuja lista se apresenta no inicio do apéndice a este
PSS, e que podera e deverd ser complementada com outros anexos a criar durante a execugdo dos trabalhos) e
acrescentar outros que durante a execugao da empreitada a Entidade Executante, a fiscalizagao ou o coordenador

de seguranga da obra venha a considerar necessarios.

A adaptacdo / complemento do PSS consiste assim essencialmente na preparagdo e integracdo de
projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizagado de registos das agbes executadas

gue no seu conjunto serdo incluidos nos anexos e que fardo parte integrante do PSS.

A manutengao atualizada da documentacdo do PSS é da responsabilidade da Entidade Executante,
nomeadamente do seu representante, nomeado para o efeito antes do inicio da empreitada, nas condigdes

previstas na legislagdo em vigor.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criagdo de um arquivo
proprio (dossier), deve a Entidade Executante proceder a sua preparacgao, identificagao e organizagdo nos moldes

previstos e registar o facto no respetivo anexo.

Todos os arquivos do d&mbito do PSS deverdo permanecer no estaleiro arrumados de modo organizado
em estantes durante toda a fase de construcdo. Caso seja necessario utilizar documentos noutros locais devem

ser efetuadas copias.

1.3. IDENTIFICAGCAO DOS ARQUIVOS
As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no &mbito do plano de seguranca e de saude
devem ser de cor a definir pela fiscalizagdo por solicitagdo da Entidade Executante e identificar objetivamente o
seu conteldo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também algumas regras para a

identificacdo de documentos e arquivos.

e Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados ndo poderao ser integrados neste plano de

seguranca e de saude sem as correspondentes assinaturas e/ou datas respetivas.

e Todos os projetos, planos, procedimentos e registos deverdo referenciar a Entidade Executante e a

designacao da empreitada.

e (Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por varias paginas, indicando-se o nimero de
pagina/total de paginas do documento. Eventuais anexos dos documentos serdo objeto do mesmo tipo de

paginagao.
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e Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serdo organizados de acordo com os sistemas de
codificacdo dos elementos estabelecidos pela Entidade Executante e por numeragao sequencial no caso

dos registos, atendendo as datas da sua realizagao.

e Em todas as pastas de arquivo ou sec¢do das mesmas os documentos mais recentes sdo arquivados

sobrepondo-se aos mais antigos (niUmeros maiores sobre 0os menores).

e Todos os documentos substituidos serdo mantidos em arquivo devendo ser mencionado sobre os

mesmos a data da substituicdo e a referéncia do documento que os substituiu.

e No inicio de cada pasta havera um indice com o contetdo da pasta. Quando estas forem organizadas por
seccgdes, estara patente no inicio da pasta o indice das secgdes e dentro de cada secgao, uma folha para
averbamento do seu conteldo.

e Nas pastas de registos existira copia atualizada do anexo de controlo de assinaturas e rubricas, onde
estardo identificadas todas as pessoas autorizadas a assinar documentos do ambito do PSS (elementos

da Entidade Executante, da fiscalizagao e da coordenacgéo de seguranga).

1.4. ALTERACAO AO PSS
Qualquer dos intervenientes na execucdo da obra pode propor a coordenagdo de seguranga da obra
(CSO) e/ ou afiscalizacao as alteragdes ao presente PSS elaborado na fase de projeto.

O conteudo do PSS elaborado na fase de projeto (documento base), quando considerado desadequado,
pode ser adaptado, sendo para tal obrigatéria a identificacdo dos pontos alterados e a nova descrigcao, que tem
que ser aprovada pela fiscalizacdo, pelo coordenador de segurangca da obra e pelo representante do dono da
obra.

As propostas de alteracdes a este PSS deverdo ser apresentadas pela Entidade Executante até ao inicio
da obra ou, se for o caso, da data da primeira consignagao parcial, utilizando para o efeito o modelo Ref.2 Mod
S02 apresentado no anexo 1 deste documento. Competird a Entidade Executante também solicitar aos
representantes dos trabalhadores para esta empreitada eventuais alteragées ao PSS no prazo de 2 (dois) dias da
data da consignacgao ou, se for o0 caso, da data da primeira consignacao parcial, utilizando para o efeito o mesmo
modelo e processo de arquivo.

Compete a Entidade Executante elaborar e manter o registo das alteragbes aprovadas, para o que utilizara

o modelo Ref.2 Mod S03 incluido no anexo 1 deste documento.

Apds aprovagao de nova situacao, compete a Entidade Executante, assinalar no original do PSS em sua
posse, as zonas alteradas na margem da pagina por traco vermelho e inscricdo do termo "alterado” e respetiva

data e numero do registo de alteragéo.

A Entidade Executante incluird no anexo 4, os registos das propostas de alteracbes e alteracdes
aprovadas a clausulas do PSS.
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1.5. ENTREGA DO PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar na obra, a Entidade

Executante entregard, no ato da rececgao provisoria, a fiscalizagao / coordenagao de segurancga, e esta ao dono da
obra, o PSS organizado nos termos previstos. Este fato serd registado no auto da recegéo proviséria, anexando-
se declaragdo, conforme o modelo Ref.2 Mod S05 incluido no anexo 1 deste documento, devidamente preenchida

e assinada por todos os elementos previstos. Deverd ser incluida uma copia dessa declarag¢édo no inicio do PSS.

Caso haja lugar a execucgao de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade Executante obriga-se a
proceder a sua realizacdo de acordo com o estipulado no PSS e a planear e implementar as medidas necessarias,

bem como a promover a integra¢do dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique.

A Entidade Executante é obrigada a cumprir com os documentos aprovados na execugao da obra, em
termos de procedimentos de seguranga para os trabalhos a efetuar entre o prazo da recegao provisoria e recegao
definitiva, sendo que tais procedimentos nao estejam adequados ao previsto na compilagdo técnica da obra, se
obriga a apresentar os novos procedimentos de seguranga, para serem aprovados pelo dono de obra, antes da

realizacao desses trabalhos.

Caso a Entidade Executante assim ndo proceda é da sua inteira responsabilidade as consequéncias de
qualquer ocorréncia, que se venha a verificar em termos de seguranca e saude no trabalho, para os

trabalhadores, durante a execugéo destas atividades, e ou terceiros.

1.6. CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
Todos as pessoas com tarefas de preparacdo, atualizagdo e verificacdo de projetos, planos e/ou
procedimentos, assim como de realizagdo de verificacdes e respetivos registos, devem ser identificadas no registo
de controlo de assinaturas e rubricas, o qual sera efetuado pela utilizagdo do modelo Ref.2 Mod S06 incluido no

anexo 1 deste documento.

A lista deverd ser preparada no inicio da empreitada e atualizada sempre que se verifiguem novas

atribuigcbes de competéncias do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda nao constem.

A Entidade Executante é responsavel por manter o registo de controlo de assinaturas permanentemente

atualizado. Os elementos da fiscalizagao serao também identificados no referido registo.

A Entidade Executante arquivara no anexo 5, o registo de controlo de assinaturas e rubricas.

2. MEMORIA DESCRITIVA

2.1. POLITICA DA SEGURANCA DA OBRA
A Entidade Executante, procedera, antes do inicio dos trabalhos, a definicdo da politica da seguranga no
trabalho para a empreitada, a qual sera escrita em folha de papel timbrado da entidade adjudicatéria, na qual deve
constar para além dos itens da referida politica, a designagao da empreitada e o titulo “Politica da Seguranca e
Saude no Trabalho”. Essa politica deve ter em conta os objetivos e principios de atuagéo a seguir referidos, e ser
assinada e datada pelo: Diretor Técnico da Empreitada, técnico de seguranca para a empreitada, aos quais cabe
também a tarefa de assegurar a transmissdo da referida politica a todos os trabalhadores e Intervenientes na

empreitada. Devera ser afixada na vitrina do estaleiro juntamente com outros documentos que se referem adiante.
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A Entidade Executante incluira no anexo 5, copia das folhas que sejam utilizadas para definicao e/ou

divulgacao da politica da seguranca e saude no trabalho.

2.2. DEFINICAO DE OBJETIVOS
O presente plano de seguranca e de saude referente a empreitada de ALTERACAO E AMPLIACAO DE
EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA EQUIPAMENTO CULTURAL — CENTRO DE INTERPRETACAO DO RIO

pretende responder ao exigido na legislagdo em vigor com o objetivo de:

e Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condigbes de

seguranca e saude adequadas.
¢ Alcancar bons niveis de produtividade decorrentes de boas condigbes de trabalho.
¢ Minimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais e econémicos resultantes de acidentes.

e Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaco adequadamente organizado e

ambientalmente correto.

O alcance dos objetivos mencionados anteriormente deve basear-se no cumprimento de um conjunto de
principios de atuagao, principios gerais de prevencéo, que deverdo ser assumidos pela Entidade Executante,
direcdo de obra, representante da Entidade Executante em termos de seguranca e saude no trabalho (SST),

perante o dono da obra, coordenacgéo de seguranga da obra e a fiscalizagdo, nomeadamente:

¢ Reconhecer a seguranca no trabalho como parte influente do desempenho;
e Cumprir toda a legislagéo e regulamentagédo do a&mbito da seguranca e saude no trabalho;
e FEvitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados;

e Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevencao e protecao

necessarias;
e  Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

e Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a conce¢ao dos postos de trabalho, bem
como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho

utilizados na producéo;
e Dar prioridade as medidas de protecao coletiva em relagao as de protecao individual;

e Registar o planeamento das acbes e a sua realizagdo de forma a evidenciar a sua preparagdo e

€Xecucao;

e Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverao ser envolvidos na implementagao

das medidas preventivas planeadas;

e Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua prépria seguranca e pela dos colegas que possam ser

afetados pelas suas agdes;
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e Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situagées de perigo que detetem,

mesmo que estas ndo interfiram diretamente com a sua seguranga;

e Promover as agdes necessdrias para dar instrucdes adequadas aos trabalhadores, para que seja

compreendido por todos as agbes a implementar para assegurar a seguranga no trabalho;

e Alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementacdo das agdes planeadas para

garantir a seguranca no trabalho, tendo em conta o estado de evolugéo da técnica.

2.3. COMUNICACAO PREVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO, ALTERAGCOES E
ATUALIZAGCOES, DECLARACAO RELATIVA A EVENTUAIS TRABALHADORES
IMIGRANTES
De acordo com o n.21 do art.2 15.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, o dono da obra deve
comunicar previamente, a Autoridade para as Condigbes de Trabalho (ACT), a abertura do estaleiro, quando se
verifique uma das condi¢des previstas respetivamente na alinea a) e b), um prazo superior a 30 dias e, em
qualguer momento, a utilizagdo simultanea de mais de 20 trabalhadores ou, um total de mais de 500 dias de

trabalho, correspondente ao somatério dos dias de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores.

A Entidade Executante enviard a coordenagao de seguranca em obra, até 5 (cinco) dias antes da data de
inicio dos trabalhos, a informacgéo referida nas alineas a), c), e), h), i), e j) do n.2 2 do artigo 15%, incluindo as
declaragbes referidas na alinea b) do n.® 3 do mesmo artigo, que a ela lhe respeitem, incluindo também a
declaragao do técnico responsavel pelo cumprimento das matérias de seguranca e salde do trabalho para a

empreitada e se for caso disso, do seu representante em obra.

Para isso, devera completar o preenchimento do modelo com a Ref.2 Imp. 06-63 - Comunicacao Prévia -
Abertura de Estaleiro/Alteracao que se encontra no anexo 3 deste PSS e que ja dispde a informagéo referente a
fase de projeto e, anexar as declaragdes de Entidade Executante, representante legal da Entidade Executante,
diretor técnico da empreitada e de técnico superior de seguranca do trabalho da empreitada, utilizando as minutas

incluidas no anexo referido.

No mesmo prazo devera apresentar a declaragao relativa a eventuais trabalhadores imigrantes utilizando

o modelo Ref.2 Mod S07b incluido no anexo 1 deste documento.

Sempre que, no decorrer da empreitada, houver qualquer alteracdo dos elementos que respeitam as
alineas a) a i) do n.? 2 do art.? 152 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, a Entidade Executante informara
previamente, por escrito, a coordenagdo de seguranca em obra, sobre as alteragbes ocorridas através do
preenchimento do modelo com a Ref.2 Imp. 06-63 - Comunicacao Prévia - Abertura de Estaleiro/Alteracao e
anexara as minutas das declarag¢des da alinea b) do n.? 3 que Ihe digam respeito devidamente atualizadas, para
que o dono de obra possa dar cumprimento ao disposto no n.? 4 e proceder a comunicagao a ACT, nas quarenta e

oito horas seguintes, das alteragdes ocorridas.

Mensalmente, sempre que houver atualizagdo sobre os subempreiteiros selecionados, devera a Entidade
Executante fornecer os elementos referidos na alinea j) do n.® 2 do artigo 15° através do preenchimento do
modelo com a Ref.2 Imp. 06-65 - Comunicacao Prévia — Atualizacao, incluido no anexo 3, para que 0s mesmos

possam ser comunicados a Autoridade para as Condi¢des do Trabalho, conforme prevé o n.% 5 do artigo referido.
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E competéncia da fiscalizagdo participar ao dono da obra as informagdes transmitidas pela Entidade
Executante e fornecer copia a Entidade Executante da comunicacao prévia, alteracbes e atualizagbes enviadas
pelo dono da obra a Autoridade para as Condi¢des de Trabalho (ACT).

Durante todo o periodo da obra a Entidade Executante garantird a afixagdo na vitrina referida no ponto
relativo ao projeto do estaleiro, situada em local bem visivel, de cdpia da Ultima comunicacao prévia, alteracdo ou
atualizacdo enviada a ACT a qual sera fornecida pela fiscalizagdo bem como as declaracdes previstas na alinea b)
do n.® 3 do artigo 15°.

A Entidade Executante incluird no anexo 3, copias da comunicagado prévia de abertura de estaleiro, das
comunicacoes de alteracao e de atualizacbes, caso existam, assim como os elementos fornecidos a fiscalizacao,
incluindo as respetivas declaragbes referidas, bem como a declaragdo relativa a eventuais trabalhadores

imigrantes.

Os impressos e as minutas das declaragdes referidas encontram-se disponiveis no sitio oficial da Camara
Municipal de Agueda, no seguinte endereco eletrénico:

https://www.cm-agueda.pt/pages/688?folders list 54 folder id=401

2.4. REGULAMENTACAO APLICAVEL
Na empreitada de ALTERACAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA
EQUIPAMENTO CULTURAL - CENTRO DE INTERPRETACAO DO RIO aplica-se toda a regulamentagéo de

segurancga e de saude que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte:

Enquadramento da seguranca, higiene e saude

e Lei n.2 3/2014, de 28 de janeiro — Procede a segunda alteracdo a Lei n.? 102/2009, de 10 de
setembro;

e Lein.? 102/2009, de 10 de setembro - Regulamenta o regime Juridico da promogao da seguranga
e saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do Codigo do trabalho;

e Lein.?8/20016 de 1 de Abril — Procede a décima alteracdo ao Cédigo do Trabalho, aprovado pela
Lei n.2 7/2009, de 12 de fevereiro;

e Lein.? 35/2004, de 29 de julho — Regulamenta o Cédigo do Trabalho;

e Decreto-Lei n.® 133/99 de 21 de abril - Altera o Decreto-Lei n.? 441/91 de 14 de novembro relativo
aos principios de prevengao de riscos profissionais, para assegurar a transposicao de algumas
regras da diretiva quadro relativa a seguranga e saude dos trabalhadores nos locais de trabalho;

e Portaria n.? 987/93 de 6 de outubro - Estabelece as normas técnicas de execugéo do Decreto-lei
n.2 347/93 de 1 de outubro;

e Decreto-Lei n.? 347/93 de 1 de outubro - Transpde para o direito interno a Diretiva n.? 89/654/CEE
de 30 de novembro, relativa as prescricbes minimas de seguranca e de salude para os locais de
trabalho.
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Decreto-Lei n.2 441/91 de 14 de novembro - Transposicao da Diretiva n.2 89/391/CEE relativa a
aplicagdo de medidas destinadas a promover a melhoria da seguranca e da saude dos

trabalhadores no trabalho — Especial atengao deverd merecer o n.% 4 do Art.° 8.%;

Construgao Civil

Decreto-lei n.? 273/2003 de 29 de outubro — Revoga o Decreto-Lei n.2155/95, de 1 de julho, e
transpbe para o direito interno a Diretiva n.? 92/57/CEE, de 24 de junho, relativa a prescri¢cdes
minimas de seguranca e salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis;

Portaria n.2 101/96 de 3 de abril - Regulamenta o Decreto-Lei n.2 155/95 de 1 de julho relativo as
prescricdes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis;
Decreto-Lei n.? 214/95 de 18 de agosto - Estabelece as condi¢des de utilizagdo e comercializagao
de maquinas usadas visando eliminar riscos para a saude e seguranga das pessoas;

Decreto-Lei n.? 46427 de 10 de julho de 1965 - Aprova o Regulamento das Instalagdes provisérias
do pessoal empregado nas Obras — RIPPEOQ;

Decreto-Lei n.? 41821 de 11 de agosto de 1958 - Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcao Civil — RSTCC;

Decreto-Lei n.? 41820 de 11 de agosto de 1958 - Estabelece a fiscalizagao e infragées as normas
de seguranga para protecéo do trabalho nas obras de construgao civil;

Contrato Coletivo de Trabalho Vertical aplicavel as empresas que se dedicam a atividade da

construgdo civil e obras publicas.

Organizacao dos servicos de prevencao

Portaria n.? 288/2009, de 20 de margo — Aprova o modelo de relatério anual da atividade dos
servicos de seguranga, higiene e saude no trabalho e revoga a Portaria 1184/2002, de 29 de
agosto;

Portaria n.? 299/2007, de 17 de margco — Aprova o novo modelo da ficha de aptidao (revoga a
Portaria n.® 1031/02, de 29 de agosto);

Portaria n.2 1184/02, de 29 de agosto — Aprova o modelo de relatério anual dos servigos de
prevencgao;

Portaria n.2 1031/02, de 29 de agosto — Aprova o modelo de ficha de aptidao;

Decreto-Lei n.2 110/2000, de 30 de junho de 2000 — Estabelece as condigbes de acesso e de
exercicio das profissdes de técnico superior de seguranca e higiene do trabalho e de técnicos de
seguranca e higiene do trabalho;

Decreto-Lei n.2 109/2000, de 30 de junho de 2000 - Altera o Decreto-Lei n.? 26/94, de 1 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.%s 7/95, de 29 de mar¢o, e 118/99, de 11 de agosto, que contém o
regime de organizacdao e funcionamento das atividades de seguranga, higiene e saude no
trabalho;

Lei n.2 118/99, de 11 de agosto — Altera o Decreto-Lei n.? 26/94, de 1 de fevereiro;
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Portaria n.2 1179/95, de 26 de setembro — Aprova o modelo da ficha de notificagdo da modalidade
adotada pela empresa para organizagao dos servi¢os de seguranca, higiene e saude no trabalho;
Lei n.2 7/95, de 22 de margo — Alteragdo por ratificacdo do Decreto-Lei n.? 26/94, de 1 de
fevereiro;

Decreto-Lei n.2 26/94, de 1 de fevereiro — Estabelece o regime de organizagéao e funcionamento
das atividades de seguranca, higiene e saude no trabalho previstos nos artigos 13.2 e 23.2 do
Decreto-Lei n.2 441/91;

Portaria n.? 987/93 de 6 de outubro - Estabelece as normas técnicas de execucao do Decreto-lei
n.2 347/93 de 1 de outubro;

Regime Juridico dos acidentes de trabalho e doencas profissionais

Lei n.2 98/2009, de 10 de setembro - Regulamenta o regime de reparacao de acidentes de
trabalho e de doencgas profissionais, incluindo a reabilitacdo e reintegragdo profissionais, nos
termos do artigo 284.° do Cédigo do trabalho, aprovado pela Lei n.? 7/2009, de 12 de fevereiro;
Decreto Regulamentar n.? 76/2007, de 17 de julho — Procede & alterag@o dos capitulos 3.2 € 4.° da
lista de doengas profissionais publicada em anexo ao Decreto Regulamentar n.? 6/2001, de 5 de
maio;

Decreto-Lei n.2 254/2007, de 12 de julho — Estabelece o regime de prevencao de acidentes graves
que envolvam substéncias perigosas e a limitagdo das suas consequéncias para o homem e o
ambiente;

Lei n.2 7/2009, de 12 de fevereiro - Aprova a revisdo do Cédigo do trabalho;

Decreto-Lei n.2 6/2001, de 5 de maio — Aprova a lista de doengas profissionais e o respetivo indice
codificado;

Decreto-Lei n.? 160/99, de 11 de maio — Procede a Reformulagdo e aperfeigoamento global da
regulamentacéo das doengas profissionais em conformidade com o novo regime juridico aprovado
pela Lei n.2 100/97, de 13 de setembro, e no desenvolvimento do regime previsto na Lei n.% 28/84,
de 14 de agosto;

Decreto-Lei n.2 159/99 de 11 de maio - Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho para os
trabalhadores independentes;

Decreto-Lei n.2 143/99 de 30 de abril - Regulamenta a Lei n.? 100/97 de 13/9, no que respeita a
reparacao de danos emergentes de acidentes de trabalho;

Lei n.2 100/97 de 13 de setembro - Aprova o novo regime juridico dos acidentes de trabalho e das
doengas profissionais;

Portaria n.? 137/94, de 8 de margo — Aprova o modelo de participagdo de acidentes de trabalho e
0 mapa de encerramento de processo de acidentes de trabalho;

Decreto-Lei n.2 362/93 de 15 de outubro - Regula a informagéo estatistica sobre acidentes de
trabalho e doencgas profissionais;

Decreto-Lei n.? 341/93, de 30 de setembro — Aprova a tabela de incapacidade por acidentes de
trabalho e doencas profissionais;

Decreto-Lei n.2 2/82, de 5 de janeiro — Determina a obrigatoriedade da participagao de todos os

casos de doencas profissionais a caixa nacional de seguros de doencas profissionais;
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Equipamentos de protecao individual

e Despacho n.? 11 694/2000 (2.2 série), de 7 de junho — Lista das normas harmonizadas no ambito
da aplicagao da Diretiva n.? 89/686/CE, relativa a equipamentos de protecéo individual;

e Lein.?113/99, de 3 de agosto — O artigo 9.2 da Lei n.? 113/99, de 3 de agosto, altera o artigo 12.°
do Decreto-Lei n.2 348/93, de 1 de outubro, relativamente a protegdo da seguranca e da saude
dos trabalhadores na utilizacdo de equipamentos de protegao individual;

e Portaria n.2 109/96 de 10 de abril - Altera os anexos |, I, IV e V da Portaria 1131/93 de 4 de
novembro;

e Portaria n.? 1131/93 de 4 de novembro - Estabelece as exigéncias essenciais relativas a saude e
seguranca aplicaveis aos equipamentos de protecao individual, de acordo com o art.® 2° do
Decreto-lei n.2 128/93 de 22 de Abiril;

e Portaria n.? 989/93, de 6 de outubro — Estabelece as prescricdes minimas de seguranc¢a e saude
dos trabalhadores respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor, de acordo com o
Decreto-Lei n.? 349/93, de 1 de outubro;

e Portaria n.? 988/93 de 6 de outubro - Estabelece a descrigao técnica do equipamento de protecéao
individual, de acordo com o art.? 72 do Decreto-lei n.2 348/93 de 1 de outubro;

e Decreto-Lei n.? 349/93 de 1 de outubro — Transpde para o direito interno a Diretiva n.°
90/270/CEE, do Concelho, de 29 de maio, relativa as prescricbes minimas de seguranca e de
salde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor;

e Decreto-Lei n.? 348/93 de 1 de outubro - Transpbe para o direito interno a Diretiva n.? 89/656/CEE
de 30 de novembro relativa as prescricdes minimas de seguranga e de saude na utilizacao de
equipamentos de protecéo individual;

e Decreto-Lei n.2 128/93 de 22 de abril - Estabelece as exigéncias técnicas de seguranga a observar
pelos equipamentos de protegédo individual, de acordo com a Diretiva n.? 89/686/CEE de 21 de

dezembro;

Equipamentos de trabalho

e Decreto-lei n.2 103/2008, de 24 de junho - Estabelece as regras a que deve obedecer a colocagao
no mercado e a entrada em servigo das maquinas, bem como a colocagao no mercado das quase
maquinas, transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.? 2006/42/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativamente as maquinas e que altera a Diretiva n.?
95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativa a aproximagao das
legislacOes dos estados membros respeitantes a ascensores;

e Decreto-Lei n.® 50/2005 de 25 de fevereiro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.®
2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, relativa as prescricoes
minimas de seguranga e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de
trabalho. Revoga o Decreto-Lei n.? 82/99, de 16 de margo, que revogou o Decreto-Lei n.2 331/93,
de 25 de setembro;

e Decreto-Lei n.? 320/2001 de 12 de dezembro de 2001 - Estabelece as regras relativas a colocacéao
no mercado e entrada em servigo das maquinas e dos componentes de seguranga, transpondo
para a ordem juridica interna a Diretiva n.® 98/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de junho;
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Lei n.2 113/99, de 3 de agosto — O artigo 7.2 da Lei n.? 113/99, de 3 de agosto altera o artigo 39.°
do Decreto-Lei n.? 82/99, de 16 de margo, relativo a protecdo de seguranca;

Decreto-Lei n.2 82/99, de 16 de margo — Transpde para a ordem juridica interna a diretiva n.?
89/655/CEE, do Concelho, de 30 de novembro de 1989, relativa as prescricbes minimas de
seguranca e saude para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho;
Decreto-Lei n.? 214/95, de 18 de agosto — Estabelece as condicdes de utilizacdo e de
comercializagdo de maquinas usadas, com vista a eliminar os riscos para a saude e seguranca

das pessoas;

Riscos Elétricos

Decreto-lei n.? 740/74, de 26 de dezembro — Estabelece o RSIUEE — Regulamento de Seguranca
das Instalagdes de Utilizagdo da Energia Elétrica;
Portaria n.2 37/70, de 17 de janeiro — Aprova as instrugbes para 0s primeiros SOcCOrros em

acidentes produzidos por correntes elétricas;

Sinalizacao de Seguranca

Ruido

Lei n.2 113/99, de 3 de agosto — O artigo 12.2 da Lei n.2 113/99, de 3 de agosto altera o artigo 11.°
do Decreto-Lei n.2 141/95, de 14 de junho que estabelece as prescricbes minimas para a
sinalizacao de seguranca e saude no trabalho;

Decreto regulamentar n.® 41/2002, de 20 de agosto — Altera o Decreto Regulamentar n.® 22-A/98,
de 1 de outubro;

Decreto Regulamentar n.2 22-A/98 de 1 de outubro - Aprova o Regulamento de Sinalizagdo do
Transito;

Portaria n.® 1456-A/95 de 11 de dezembro - Regulamenta as prescricdes minimas de colocagéo e
utilizagao da sinalizagédo de seguranga e saude no trabalho;

Decreto-Lei n.2 141/95 de 14 de junho - Transpde para o direito interno a Diretiva n.® 92/58/CEE
de 24 de junho, relativa a prescricdes minimas para a sinalizacdo de seguranca e de saude no
trabalho;

Decreto Regulamentar n.? 33/88, de 12 de setembro — Disciplina a sinalizacao temporaria de

obras e obstaculos na via publica;

Decreto — Lei n.? 287/2007, de 1 de agosto — Alteracdo ao Decreto — Lei n.?2 9/2007, de 17 de
janeiro;

Declaragao de retificagdo n.2 18/2007, de 16 de margo — Retifica o Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17
de janeiro;

Decreto-Lei n.2 9/2007 de 17 de janeiro - E aprovado o Regulamento Geral do Ruido, que altera o
Decreto — Lei n.? 310/2002 de 18 de dezembro;
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Decreto — Lei n.2 201/2006, de 27 de outubro - Estabelece a regra em matéria de emissdes
sonoras de equipamentos para utilizacdo no exterior, transpondo para a ordem juridica interna a
Diretiva n.® 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que altera a
Diretiva n.® 2004/14/CE, relativa & aproximacao das legislacdes em matéria de emissdes sonoras
para o ambiente dos equipamentos para utilizagdo no exterior;

Decreto-lei n.2 182/2006, de 6 de setembro - O presente decreto-lei transpde para a ordem juridica
interna a Diretiva n.2 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro,
relativa as prescricbes minimas de seguranga e de salde em matéria de exposicdo dos
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes fisicos (ruido);

Decreto-Lei n.® 76/2002 de 26 de marcgo de 2002 - Aprova o Regulamento das Emissdes Sonoras
para o Ambiente do Equipamento para Utilizacdo no Exterior, transpondo para o ordenamento
juridico interno a Diretiva n.?2 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de maio;
Decreto-Lei n.? 292/2000 de 14 de novembro - Estabelece o regime legal sobre a poluicdo sonora
- Regulamento Geral do Ruido;

Lei n.2 113/99, de 3 de agosto — Altera o Decreto-Lei n.? 72/92, de 28 de abril;

Decreto-Lei n.2 72/92 de 28 de abril - Transpde para o direito interno a Diretiva n.? 86/188/CEE de
12 de maio relativa a protecdo dos trabalhadores contra os riscos devidos a exposicao ao ruido

durante o trabalho;

Movimentacao manual de cargas

Lei n.2 113/99, de 3 de agosto — altera o regime de contra ordenacdes definido no Decreto-Lei n.?
330/93, de 25 de setembro;

Decreto-Lei n.? 330/93 de 25 de setembro - Transpde para o direito interno a Diretiva n.?
90/269/CEE de 29 de maio relativa as prescricdes minimas de segurangca e de saude na

movimentacdo manual de cargas;

Residuos

Decreto-lei n.? 73/2011, de 17 de junho - Estabelece o regime geral aplicavel a prevencéo,
producdo e gestdo de residuos, transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.®
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro;

Portaria n.? 1324/2010, de 29 de dezembro - Altera o regulamento de aplicacdo do produto da
taxa de gestao de residuos, aprovado pela portaria n.? 1127/2009, de 1 de outubro;

Portaria n.2 1127/2009, de 1 de outubro - Aprova o regulamento relativo a aplicagcdo do produto de
taxas de gestao de residuos;

Decreto-lei n.? 46/2008, de 12 de margo - Regime de operacoes de gestao de residuos resultantes
de obras ou demoli¢cdes de edificios ou de derrocadas;

Portaria 417/2008, de 11 de junho — Aprova os modelos das guias de acompanhamento de
residuos para transporte de residuos de construgéo e demoligdo (RCD);

Portaria n.? 320/2007, de 23 de margo — Altera a Portaria n.? 1408/2006, de 18 de dezembro;
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Outras

Declaragéo de Retificagdo n.? 16/2007, de 26 de fevereiro — Retifica a Portaria n.? 50/2007, de 9
de janeiro, que aprova o modelo de alvara de licenca para realizagdo de operacées de gestao de
residuos;

Portaria n.? 20/2007, de 9 de janeiro — Aprova o modelo de alvara de licenca para realizacao de
operacoes de gestado de residuos. Revoga a Portaria n.? 952/92, de 3 de outubro;

Portaria n.2 32/2007, de 8 de janeiro — Aprova o Regulamento interno da Comissdo de
Acompanhamento de Gestao de Residuos (CAGER);

Decreto — Lei n.? 178/2006, de 5 de setembro - Estabelece o regime geral da gestao de residuos,
transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.® 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.? 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro;

Portaria 1408/2006, de 18 de dezembro — Aprova o Regulamento de funcionamento do Sistema
Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER);

Portaria n.® 1407/2006, de 18 de dezembro — Relativa a taxa de gestéao de residuos;

Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro — Aprova o Regime Geral de Residuos;

Portaria n.2 209/2004, de 3 de margo — Publica a Lista Europeia de Residuos e define as
operacoes de valorizagao e eliminacédo de residuos;

Decreto-Lei n.? 153/2003, de 11 de julho — Estabelece o regime juridico a que fica sujeita a gestao
de 6leos novos e bleos usados;

Decreto-Lei n.2 239/97, de 9 de setembro — Estabelece as regras a que fica sujeita a gestao de
residuos;

Decreto-Lei n.? 88/91, de 23 de fevereiro — Transpde para a ordem juridica nacional a Diretiva n.?

87/101/CEE relativa a eliminagcao de dleos usados.

Decreto — Lei n.? 211/2006, de 27 de outubro - Estabelece a Autoridade para as Condigbes do
Trabalho (ACT), como novo organismo que vem suceder ao Instituto para a Seguranga, Higiene e
Saude no Trabalho (ISHST) e Inspecao Geral do Trabalho (IGT);

Lei n.2 23/2007, de 4 de julho - Aprova o regime juridico de entrada, permanéncia, saida e
afastamento de estrangeiros no territdrio nacional;

Decreto-Lei n.% 266/2007 de 24 de julho - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.®
2003/18/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de marco, que altera a Diretiva n.®
83/477/CEE, do Conselho, de 19 de setembro, relativa a prote¢do sanitaria dos trabalhadores

contra os riscos de exposi¢ao ao amianto durante o trabalho;

A Entidade Executante devera organizar até ao inicio da obra (ou se for o caso, apdés a primeira

consignagao parcial ou apds a provacao do Plano de Seguranga e Saude), um dossier devidamente identificado,

que contenha de forma organizada uma compilacdo da regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a legislacédo e

os regulamentos acima referidos, que possa ser consultado sempre que necessario.
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2.5. ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO EMPREENDIMENTO

A Entidade Executante estabelecera objetivamente o organograma funcional nominal identificando os

meios humanos afetos a empreitada.

Cabe a Entidade Executante identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos a gestéo e
controlo da seguranga no trabalho, atendendo ao estabelecido no caderno de encargos. No conjunto devem ser
identificadas todas as pessoas necessdrias para preparar e organizar os documentos para adaptar /

complementar o Plano de Seguranca e de Salde e acompanhar e garantir a sua implementagao.

E competéncia do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as responsabilidades e fungdes de

cada pessoa, nomeadamente no que respeita a seguranga e saude no trabalho.

Os projetos, planos e procedimentos relativos a seguranga no trabalho devem ser preparados e
verificados por técnicos com formagao em engenharia, de acordo com as respetivas especialidades. Quanto aos
registos de verificagdo do preconizado nos projetos, planos e procedimentos devem ser efetuados pelos

encarregados responséaveis por cada frente de trabalho.

Os responsaveis por cada atividade devem possuir formagao e experiéncia adequada de forma a garantir

0 bom desempenho das fungdes atribuidas.

E responsabilidade da Entidade Executante assegurar a existéncia, em permanéncia, nos locais de
realizagdo dos trabalhos de elementos com formagao de Socorrista, 0s quais poderdo ser trabalhadores da obra.
Estes tém que dispor dos meios necessarios para prestar primeiros socorros a eventuais acidentados e possuir
meio de contacto rapido para poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro necessarias em
cada situacdo de emergéncia. O nimero de Socorristas sera tal que um acidentado possa ser assistido por um

destes profissionais em menos de 10 minutos.

Antes do inicio da obra ou da primeira consigna¢do no caso de consignac¢des parcelares, a Entidade
Executante apresentard a Coordenagdo de Seguranga em Obra o Organograma Funcional identificando
nominalmente cada pessoa com fungbes "chave" na execugdo da obra. Caso algum destes elementos seja
diferente do apresentado na proposta, essa apresentacdo deve ser acompanhada do respetivo processo de
pedido de autorizagdo de substituicdo, incluindo os respetivos curriculos e comprovativos de qualificacao
profissional. Devera também a Entidade Executante identificar explicitamente a pessoa ou as pessoas que

possuem formacao especifica em matéria de seguranga e saude no trabalho, e o (s) Socorrista (s).

Sem prejuizo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este

assegurara toda e qualquer fungdo / competéncia que nao seja cometida a outrem.

Durante todo o periodo da obra, a Entidade Executante garantira a afixacdo no Estaleiro, em local bem

visivel, do Organograma Funcional em vigor.

A Entidade Executante arquivara no anexo 5, cépias dos Organogramas Funcionais datados e aprovados
para a realizacdo da empreitada e uma sintese da definicao de fungbes e responsabilidades das pessoas da area

da seguranga e saude no trabalho.
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2.6. HORARIO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos, a Entidade Executante devera apresentar a fiscalizacdo o mapa do Horério
de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada, acompanhado com uma declaragédo escrita,
devidamente assinada pela Administracdo da empresa adjudicataria, declarando que esse mapa de Horarios de
Trabalho esta em conformidade com as disposi¢ées aplicaveis em matéria de duragéo de trabalho e que cumpre
as formalidades estabelecidas na Lei n.2 35/2004, de 29 de Julho (regulamenta a Lei n.2 99/2003, de 27 de
Agosto, que aprova o Cédigo do Trabalho) com as alteragdes previstas na Lei n.? 7/2009, de 12 de Fevereiro e
suas alteracdes e demais legislacao aplicavel, com antecedéncia minima de oito dias relativamente a entrada em

vigor desse Horario de Trabalho, conforme legislacdo em vigor.

A realizacao de trabalhos fora dos periodos previstos no horario em vigor tera que ser sempre submetida a
autorizacao prévia da Fiscalizagcdo e comunicada a Coordenacado de Seguranga em Obra, nos termos do Caderno
de Encargos.

Quando a Fiscalizagao entenda justificar-se podera ndo autorizar a realiza¢do de trabalhos fora do horério
previsto ou determinar a suspensao do trabalho fora do horario normal.

Nos termos da legislagdo em vigor e de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, a Entidade
Executante devera patentear no estaleiro, durante todo o periodo de execugé@o da obra, em local bem visivel (nas

vitrinas da obra), o horario de trabalho em vigor.

No estabelecimento do Horario de Trabalho devera a Entidade Executante ter em conta o periodo do ano
em que os trabalhos decorrem, ndo devendo em caso algum ser permitido o trabalho em locais com um nivel de
iluminacao insuficiente. A Entidade Executante tomara todas as medidas necessarias para impedir a laboracéo

fora do referido Horario de Trabalho e/ou sem as condi¢des acima referidas.

A Entidade Executante arquivara no anexo 6 cépia de todos os Horarios de Trabalho utilizados na
empreitada, notando sobre os mesmos os periodos de validade, e os pedidos de realizacdo de trabalho
extraordinario e respetivas autorizagbes devidamente assinadas pela Fiscalizagdo, incluindo o de todos os
subempreiteiros contratados.

2.7. SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E OUTROS
Antes de iniciados os trabalhos e atendendo a legislacao aplicavel e ao estipulado no Caderno de
Encargos, a Entidade Executante tem que comprovar a Fiscalizagao, a existéncia, a adequabilidade e a validade

dos seguros exigidos contratualmente.

E responsabilidade da Entidade Executante verificar e garantir que todos os trabalhadores da obra,
incluindo os dos subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e trabalhadores independentes, estdo cobertos por
seguro de Acidentes de Trabalho, para o ramo de atividade “Obras Publicas e/ou Trabalhos de Engenharia
Civil".

A Entidade Executante procedera ao controlo e registo das apoélices de seguros de acidentes de trabalho
pela utilizagcdo do modelo Ref.2 Mod. S12.
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O registo dos seguros de acidentes de trabalho tem que ser verificado e atualizado periodicamente (pelo
menos, mensalmente) pela Entidade Executante, de forma a garantir em continuo que todos os trabalhadores da
obra estao cobertos por seguro. Em caso algum é permitida a permanéncia no estaleiro de pessoas nao cobertas

por seguro de acidentes de trabalho.

A Entidade Executante arquivara no anexo 8 as folhas de Registo de Apdlices de Seguros de Acidentes de
Trabalho, as cépias das apolices e comprovativos de pagamento ou validade, e caso se trate de apdlice sem
nomes, também copia das folhas de vencimento entregues a seguranga social onde constam os nomes dos

trabalhadores ao servi¢co nesta empreitada.

2.8. FASES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
A Entidade Executante devera planear os trabalhos da empreitada por forma a assegurar que a mesma
seja executada em condi¢coes de seguranga, para o que deve identificar previamente as fases de execugao e as
prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de execucdo simultdnea face aos riscos que dai

decorrem.

Com a definicdo prévia das fases de execucdo da empreitada pretende-se identificar objetivamente e

anular os potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos nas alineas a), b), c) d) e), ), g), h), i) e j) do n.? 2 do art.?
22 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, devem ser planeados e executados para que o faseamento da
execugdo dos mesmos ndo seja gerador de situagdes de risco potencial de acidentes de trabalho e/ou de

situacbes desfavoraveis a salde dos trabalhadores.

A Entidade Executante arquivara os documentos relativos a definicdo das fases de execug¢do da

empreitada no anexo 10.

Devera ter em atengéo os elementos indicadores de faseamento dos trabalhos apresentado em anexo a

este PSS e que fazem parte integrante das pegas do concurso.

2.9. METODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS
A Entidade Executante antes da realizagcdo de qualquer trabalho, identificara quais os processos
construtivos e/ou método de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas preventivas que prevé

implementar.

Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar ndo sejam os tradicionais ou
apresentem niveis de complexidade ndo habitual ou ainda quando a fiscalizagdo ou o Coordenador de Seguranca
da Obra solicitar, a Entidade Executante para além dos Planos de Inspegdo e Prevencao prepararad previamente

Instrugdes de Trabalho que submetera a aprovacao da Fiscalizagao.

As Instrucdes de Trabalho sdo documentos que devem especificar para cada atividade o seu modo
operatério, isto € o modo como é realizada. Pretendem servir de base a identificagdo e avaliacdo de riscos
envolvidos na sua execucdo e a definicdo das medidas preventivas a implementar para eliminar ou reduzir a

probabilidade de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou doengas profissionais.
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No Anexol apresenta-se uma “lista ndo exaustiva de trabalhos com riscos especiais” sobre os quais
devem ser elaborados Instrugdes de Trabalho e respetivos Procedimentos de Segurancga, além de outros que a

fiscalizagdo entenda necessarios.

A Entidade Executante arquivard todas as Instrucbes de Trabalho e respetivos Procedimentos de

Seguranga preparadas no anexo 11.

A Entidade Executante devera proceder a apresentagéo prévia dos procedimentos de seguranca para as
demoli¢cdes, tendo como base o Plano de Demolicées do concurso e demais adaptagdes a propor caso entenda

necessario.

3. CARACTERIZACAO DA EMPREITADA
Na presente sec¢cdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da empreitada,

identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre a realizacdo da empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparagéo,
planeamento e execug¢do da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as medidas de prevencao

consideradas necessarias e adequadas.

3.1. CARATERISTICAS GERAIS
A empreitada de ALTERACAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA
EQUIPAMENTO CULTURAL - CENTRO DE INTERPRETACAO DO RIO consiste na execugido de trabalhos

previstos no projeto tendo em vista a sua execugéo.
Os trabalhos a realizar constam essencialmente:

e Montagem / desmontagem de estaleiro;

e Movimentacoes de Terras, Demolicées e Escavacoes;

e Execucgdo de Fundagbes e Estrutura;

e Execugéo Alvenarias e aplicacao de massames de enchimento;

e Execucgdo de Redes de Especialidades — Abastecimento de aguas, Aguas Residuais, Pluviais, rede
de ITED e Eletricidade;

e Aplicacéo de telas de impermeabilizacao;
e Revestimentos de cobertura;

e Execugédo de pavimentos;

e Revestimentos;

e (Cantarias, Carpintarias, Serralharias;

e Execucéo de Pinturas;

e Equipamento fixo e mével.
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FASES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

As fases de execugdo do empreendimento obedecem ao Plano de Trabalhos a aprovar pelo Dono de
Obra, explicitando-se neste ponto o tipo de trabalhos previstos em Mapa de Quantidades colocado a concurso e

demais peg¢as concursais.

3.2. MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS
Os trabalhos incluidos na empreitada de ALTERACAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO
DESPORTIVO PARA EQUIPAMENTO CULTURAL - CENTRO DE INTERPRETAGAO DO RIO s&o os que estdo
definidos no Mapa de Quantidades de Trabalhos incluido no Processo de Concurso, que inclui: Programa de
Concurso, Caderno de Encargos: Clausulas Gerais, Clausulas Complementares, Clausulas Técnicas Especiais,
Memoéria Descritiva e Justificativa, Mapa de Medicdes, Pecas Desenhadas, Plano de Prevencao e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo, Plantas de localizagdo, o presente Plano de Segurangca e de Saude, a

Comunicacao Prévia e a Compilagdo Técnica.

A Entidade Executante, a Fiscalizacdo e a Coordenacao de Seguranca da Obra deverao efetuar a andlise
dos Mapas de Quantidades/ Medigbes de Trabalhos e avaliar os trabalhos e materiais que oferecem maiores
riscos, quer pela prépria natureza, quer pelo efeito de repetibilidade ou outro, em complemento do definido neste

Plano.

3.3. PLANO DE TRABALHOS
E responsabilidade da Entidade Executante preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a

empreitada, conforme previsto no Projeto de Execugéo e no Caderno de Encargos, no prazo ai indicado.

Nos periodos de maior concentragcdo de trabalhos o risco de ocorréncia de acidentes de trabalho ou
doencgas profissionais € mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado para que nao sejam realizados
simultaneamente trabalhos que se considerem incompativeis ou que a sua execugdo em paralelo seja geradora

de riscos acrescidos aos que estdo associados a sua execugao em separado.

Sem prejuizo do previsto no Projeto de Execugao e no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos deve
ser submetido a apreciacao da Fiscalizagao/Coordenador de Seguranca da Obra, ndo podendo o mesmo ser

aprovado sem parecer favoravel desta, que assinara o Plano de Trabalhos mencionando o seu aval.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possivel, grandes varia¢des nas cargas
de mao-de-obra. Os periodos a que correspondam maiores afetacdes de mao-de-obra devem ser objeto de

analise e de um maior controlo de forma a garantir condicdes adequadas de segurancga no trabalho.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado/ajustado sempre que por questdes de seguranga e/ou saude dos
trabalhadores se considere justificavel. A Fiscalizagdo/ Coordenador de Seguranga da Obra pode solicitar a
Entidade Executante, sempre que entenda conveniente, as alteracdes e/ou ajustes ao Plano de Trabalhos que
entenda necessarias, nomeadamente as que se justifiquem pela realizagdo de trabalhos no ambito de outras

empreitadas do empreendimento.

A Entidade Executante arquivara no anexo 10 todos os Planos de Trabalhos aprovados ou fara constar no

mesmo, registo que refira o arquivo onde se encontram.
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3.4. CRONOGRAMA DE MAO-DE-OBRA
Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, a Entidade Executante apresentara, atendendo ao previsto no
Caderno de Encargos, o cronograma de mao-de-obra que indique por semana os valores previstos das cargas de
mao-de-obra expressas em Pessoas (Plano de mao-de-obra) e Pessoas/hora (Cronograma de mao-de-obra),

assim como os valores acumulados.

O Plano de méao-de-obra deve ser apresentado em gréafico de barras verticais com escala a esquerda,
sendo o comprimento das barras proporcional ao valor da carga de mao-de-obra da semana correspondente. O
Cronograma de mao-de-obra devera ser apresentado sobre o mesmo gréfico de barras mas em grafico de linha

com escala a direita.

A Coordenacao de Seguranga da Obra podera também solicitar a Entidade Executante a elaboragao de
planos e cronogramas de mao-de-obra por categorias profissionais e/ou frentes de trabalho, devem para além dos
planos e cronogramas de mao-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos aprovado, a Entidade
Executante registara e apresentara a Coordenagéo de Seguranga da Obra semanalmente até ao ultimo dia util da
semana seguinte, de modo equivalente e sobre aqueles planos e cronogramas, as cargas de mao-de-obra reais
(Pessoas e Pessoas/hora) verificados nos meses anteriores em cor diferente do previsto. A Entidade Executante
arquivara esses registos no anexo devendo estes serem apresentados no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a

solicitagdo.

Tanto o Plano de Mao-de-Obra como o respetivo Cronograma poderéo ser solicitados com a periodicidade

que a Fiscalizacdo/Coordenacéo de Seguranca em Obra definirem.

3.5. PROJETO DE ESTALEIRO
A Entidade Executante devera elaborar o/s Planos/Projeto/s do Estaleiro atendendo ao previsto no Projeto
de Execucdo e no Caderno de Encargos, apresentando-o para aprovagao da Fiscalizacdo e Coordenador de
Segurancga da Obra até 10 (dez) dias antes de iniciada a sua implantagao, ou outro prazo que venha a ser definido

pela Fiscalizagéo.

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construgéo propriamente ditos, bem

como os locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto aqueles trabalhos.

Na elaboragdo desse/s Planos/Projeto/s devera ser seguida a regulamentagdo especifica aplicavel,
nomeadamente o Regulamento de Instalagdes Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras, a
Regulamentagé@o das prescrigdes minimas de seguranga e saude nos locais e postos de trabalho dos estaleiros
temporéarios ou méveis, e no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas, o Regulamento de
Sinalizagdo de Transito, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a Entidade Executante

deverad verificar da sua existéncia e demais legislagéo aplicavel em vigor.

Sem prejuizo de regulamentacdo aplicivel, todas as areas do Estaleiro tém que cumprir as regras
indicadas neste Plano de Seguranga e de Saude, assim como outras que a Fiscalizagdo e/ou a Coordenacgéo de

Seguranga da Obra determine (m).

O Plano/Projeto do Estaleiro devera identificar e definir objetivamente através de pecas escritas e

desenhadas, a implantacdo e caracteristicas das instalagbes de apoio a execugdo dos trabalhos, dos
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equipamentos de apoio fixos (exemplo, indicar raios de acao das gruas e sistema de controlo quando existe mais
do que uma a operar no local), das infra estruturas provisérias e de todos os outros elementos que as

caracteristicas dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados e definidos, todos os elementos necessarios a instalar e planear a sua

organizagao e arrumagéao de forma a reduzir ao minimo os percursos internos e otimizar a operacionalidade.

Sem prejuizo do regulamentado, o (s) Planos/Projeto (s) do (s) Estaleiro (s) devera (ao) respeitar, quando

aplicavel, os aspetos a seguir referidos:

VEDACOES

E obrigacdo da Entidade Executante tomar as medidas necessarias para que o acesso a todas as areas
do Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. O Projeto do Estaleiro identificara a implantagdo das vedacoes
e as respetivas caracteristicas, tendo em conta que deverdo impedir fisicamente a entrada de pessoas nao
autorizadas. Tendo em conta as caracteristicas da obra e do local de intervengao, o tipo de vedagéo a utilizar
devera ser objeto de validacdo da Fiscalizacdo/Coordenacdo de Seguranca em Obra, devendo prever a

integracao paisagistica no local.

Sem prejuizo da legislagdo aplicavel e de indica¢gdes que a Fiscalizagdo e/ou a Coordenagéo de
Seguranga da Obra venha (m) a determinar, as vedacdes do Estaleiro devem ter pelo menos dois metros de altura
e serem constituidas por painéis metdlicos resistentes as condicionantes do local, respeitar as prescricoes e
requisitos solicitados pelo Dono de Obra e indicado pela Fiscalizagdo/Coordenacdo de Segurancga por solicitacdo
da Entidade Executante.

Os portdes de acesso ao Estaleiro deverao obrigatoriamente abrir para o exterior, conter a sinalizagao de
seguranga de acordo com o Plano de Acesso, circulagdo e sinalizagdo adiante referido. Sempre que estiverem
abertos devera existir no local, porteiro que proceda ao controlo e registo das entradas, de forma a assegurar que
0 acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas, fazendo o respetivo registo diario que incluira
em anexo no PSS.

A vedagao do estaleiro devera contemplar o acesso independente ao campo de jogos existente no local,
que deverd ficar fisicamente separado do local da obra, devendo as vedagdes garantirem condi¢des de seguranca
face aos trabalhos a desenvolver e condi¢des do local.

DORMITORIOS

Caso esteja prevista a necessidade de pernoitar, ou executar trabalho por turno no Estaleiro, a Entidade
Executante devera colocar a disposicao dos trabalhadores, dormitérios no Estaleiro da obra que deverao respeitar

as seguintes condigbes:

Volume minimo = 5,5 m? por ocupante

Pé-direito minimo -> 3m
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Area minima das janelas =  1/10 da éarea do pavimento, devendo permitir a sua
abertura, dispor de estores e ter um raio livre minimo
no exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada

janela

Afastamento minimo entre camas =2 1 m para camas simples e 1,5 m para beliches de 2
camas (ndo sdo permitidos beliches com mais de 2

camas)

Se na obra existir guarda permanente, deverda ser prevista uma construgao para lhe servir exclusivamente

de local de repouso, com uma area nao inferior a 6 m? e com um pé-direito minimo de 2,20 m.

INSTALACOES SANITARIAS

O Estaleiro dispora de instalagbes sanitarias adequadas, devidamente resguardadas das vistas, das
condicOes atmosféricas adversas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumacgéo. Deverao
ser compostas, no minimo por, urinol, lavatério, sanita, depdsito de agua para higienizacao pessoal, liquido de
descarga da sanita, sabonete liquido, toalhas de papel, papel higiénico e caixote do lixo, ndo serdo autorizados
em obra, instalacées que ndo cumpram os requisitos referidos, devendo a Entidade Executante apresentar a

Declaragao de Conformidade do equipamento colocado em obra.

Nao sdo autorizadas Instalagbes Sanitarias com ligagdes provisérias de saneamento a fossas ou redes

existentes.

Os sanitarios quimicos deverao ser mantidos limpos, no local devera existir o registo do diario da sua

manutengédo e limpeza, datado e assinado por quem a realizou.

Caso exista dormitério no Estaleiro, deverdo prever-se instalagbes sanitarias em zona contigua aos
mesmos, sendo obrigatério que o acesso dos dormitérios as instalagdes sanitarias contiguas seja feito através de
zona coberta.

As instalagbes sanitarias a instalar no Estaleiro da obra respeitardo as seguintes condigcdes:

Pé-direito minimo =2 260m
Lavatorios = 1 Unidade por 5 trabalhadores
Chuveiros = 1 Unidade por 20 trabalhadores (com agua

quente e fria)

Urindis = 1 Unidade por 25 trabalhadores

Retretes = 1 Unidade por 15 trabalhadores

Altura minima das divisérias entre = 1,70 m
chuveiros e entre retretes
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Junto as frentes de trabalho a Entidade Executante tera que montar instalages sanitarias adequadas para
utilizagao dos trabalhadores, podendo as mesmas serem amoviveis. As instalagbes sanitarias devem ser em
numero adequado e localizadas para que a distancia a pé entre os locais de trabalho e as instalagdes sanitérias
seja no maximo de 10 minutos.

REFEITORIO E COZINHA

Todos os trabalhadores terdo que dispor diariamente de condigdes adequadas para tomar as refeigoes.

O refeitorio sera coberto e abrigado das intempéries, dotado de agua potavel e dispora de mesas e bancos
em quantidade adequada ao nimero de trabalhadores da obra.

Junto ao refeitério devera existir uma zona de cozinhas com chaminés e pias com agua potavel em

quantidade adequada ao nimero de trabalhadores, onde estes possam preparar e tomar as suas refeigdes.

Tanto o refeitério como a cozinha, devem dispor de portas de abrir para o exterior e meios de combate a
incéndios adequados.

O refeitdrio e a cozinha a instalar na obra respeitardao as seguintes condigbes:

Pé-direito minimo =2 250m

Area minima de portas e janelas =  1/10 da area do pavimento com um raio livre
minimo no exterior de 2,00 m medido a partir

do eixo de cada abertura

Nas situagdes em que ndo seja previsivel dotar o estaleiro com instalagdes proprias para o Refeitério,
cumprindo as exigéncias previstas na lei, 0 Empreiteiro devera apresentar uma alternativa para os trabalhadores
poderem tomar as suas refeicdes. Em caso algum sera permitida a ingestdo de alimentos e bebidas alcoodlicas
dentro do Estaleiro.

A Entidade Executante também devera disponibilizar meios em numero e dimensao suficiente para os
trabalhadores subcontratados.

Em local visivel a todos, a Entidade Executante devera afixar o Regulamento Interno de Alcool, indicar a
Proibicio de Consumo de Alcool no estaleiro e informar que todos se encontram suijeitos ao controlo de alcool e
realizar pela empresa.

ARMAZENS DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensdo e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre
devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os materiais

perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados.

FERRAMENTARIA

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensdo devem ser guardados diariamente em zonas
destinadas para o efeito as quais terao de ser fechadas.
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ESTALEIRO DE PREPARACAO DE ARMADURAS

No Estaleiro para preparacéo de armaduras, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
e Depésito dos vardes de aco organizado por baias para separacao de vardes por didmetros;
e Corte dos vardes de aco;
e Deposito de desperdicios;
e Dobragem dos vardes de ago;
e Depésito de vardes de aco dobrados;

e Area de pré-fabrico das armaduras.

ESTALEIRO DE PREPARACAO DE COFRAGENS

No Estaleiro para preparacéo de cofragens, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
e Depésito de materiais para cofragens;
e Depoésito de painéis de cofragem pré-fabricados;
e Area para execucao e reparacgdo de cofragens;
e Depésito de cofragens fabricadas;

e Depésito para cofragens usadas.

PARQUES DE PRE-FABRICADOS E ELEMENTOS METALICOS

No Estaleiro devem ser previstas zonas para colocagao de pré-fabricados e elementos metalicos, as quais
devem ser planeadas de forma que as pecas pré-fabricadas e os elementos metalicos, sejam arrumadas por tipos.

Essas zonas devem ser acessiveis aos veiculos utilizados no seu transporte, carga e descarga.

Na zona dos parques de pré-fabricados e elementos metalicos devem ser definidos caminhos de acesso
de forma a possibilitar a carga e descarga de pegas com seguranga tendo em conta o referido no Plano de
Acesso, Circulacdo e Sinalizagdo adiante referido, devendo evitar-se grandes deslocagdes dos elementos pré-

fabricados, principalmente os de maior dimenséo.

Caso os mesmos sejam descarregados junto das zonas onde vao ser aplicados, a sua deposicdo nao
podera ser feita proxima de valas ou cristas de taludes que apresente riscos de queda, soterramento ou interferéncia

com as vias em exploragao.

Na organizagdo destes parques, a Entidade Executante devera considerar areas especificas para
armazenamento de material rodoviério especifico de separacdo (New Jerseys/PMB, PMP) e de sinalizacéo (sinais de

transito).
PARQUE DE EQUIPAMENTOS MOVEIS
No Estaleiro sera prevista zona de parque de equipamentos moveis destinada a estacionamento de todos

0s equipamentos sempre que ndo estejam a ser utilizados.

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustivel esta deverd ser montada junto ao parque de

equipamentos e dispora de meios de combate a incéndios.

O estacionamento de equipamentos em linhas de resguardo requer a prévia autorizagdo da Fiscalizacédo e

tem que ser sempre feita cumprindo todas as disposi¢ées regulamentares aplicaveis.
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PARQUE DE VIATURAS DE PASSAGEIROS

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros sera separado do parque de equipamentos e

devera ser proximo da zona social do Estaleiro e junto a um acesso.

PARQUES DE MATERIAIS

Os materiais serdo arrumados e organizados em parques préprios de acordo com as suas caracteristicas

e serdo transportados para as zonas de trabalhos para serem aplicados.

REDE PROVISORIA DE AGUA

A Entidade Executante devera elaborar, caso necessario, o projeto da rede de agua potavel e respetivos
pontos de abastecimento e vélvulas de seccionamento. O abastecimento se for feito a partir da rede publica sera

objeto de pedido junto da entidade da area competente para o efeito.

A Entidade Executante tem que garantir que em todas as frentes de trabalho em laboragédo existe agua
potavel em quantidade suficiente a disponibilidade dos trabalhadores e sinalizar esses pontos com indicagdo de
“Agua Potavel”.

REDE PROVISORIA DE ESGOTOS

A Entidade Executante devera elaborar o projeto, caso necessario, do sistema de rede de aguas residuais no

qual deve identificar os destinos a dar as mesmas, e, se necessario, obter a aprovacao das entidades competentes.

REDE PROVISORIA DE ELETRICIDADE

As instalacoes elétricas serédo objeto de projeto especifico, caso necessario, que tera que ser submetido a
aprovacao das entidades competentes.

Para os trabalhos que se realizarem em periodo noturno, o projeto das instala¢des elétricas devera definir
qual o sistema de iluminagéo a utilizar nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e circulagao de viaturas
e de trabalhadores.

A Entidade Executante devera apresentar copia do Termo de Responsabilidade enviado a EDP pela
baixada realizada e apresentar comprovativo de qualificagéo Profissional do técnico responsavel pela montagem e
verificagdo dos Quadros Elétricos provisérios existentes em estaleiro. A Entidade Executante devera ainda
identificar o responsével pela instalagédo elétrica e apresentar os comprovativos a Fiscalizagdo/Coordenagéo de

Seguranga antes da entrada desta infra-estrutura em funcionamento.

VITRINA PARA AFIXACAO DE INFORMACAO

No Estaleiro sera obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, em local bem visivel e acessivel a
todos os trabalhadores, destinada a afixar documentacao sobre segurancga e salde, nomeadamente, a exigida por

lei e a prevista neste Plano de Segurancga e de Saude e Caderno de Encargos.

LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS

Deve ser dada especial atencdo as condigbes de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios necessarios
para manutencado e conservagao de todas as instalagdes sociais e para uma adequada limpeza de todas as zonas de

passagem ou permanéncia dos trabalhadores, incluindo as zonas de trabalho.
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A Entidade Executante devera prever a recolha dos lixos em recipientes fechados e providenciar a sua
remocao diaria. A remocao devera ser feita pelos servigcos camararios devendo a Entidade Executante diligenciar,

junto dos mesmos, tal servigo.

CIRCULACOES INTERNAS

O Projeto de Estaleiro integrara a definigdo dos caminhos de circulagéo internos, devendo ser considerado
o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de veiculos pesados e de veiculos de emergéncia e

salvamento.

ARaquIvo

A Entidade Executante arquivard no anexo 12, copias de todos os Projetos de Estaleiro e as alteracdes
que sejam efetuadas.

3.6 LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
A empreitada de ALTERAGAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA
EQUIPAMENTO CULTURAL — CENTRO DE INTERPRETAGCAO DO RIO inclui diversos trabalhos com riscos
especiais para a seguranga e saude dos trabalhadores, particularmente os previstos nas alineas a), b), c) d), e), f),
g), h), i) e j) do artigo 7° do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro.

Conforme previsto no n.% 2 do artigo 6.2 supra referido, sem prejuizo de outros que a Entidade Executante,
a Fiscalizagao/Coordenador de Seguranga da Obra venham a identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma

lista ndo exaustiva de trabalhos que envolvem riscos especiais para a seguranga e saude dos trabalhadores.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

isco
{N.2 Trabalhos Riscos potenciais Risco

— Queda de pessoas ao mesmo X
nivel ou a nivel diferente

— Queda de objetos desprendidos X

— Pancadas ou cortes por objetos
ou ferramentas

— Entalamento ou esmagamento

Montagem /  desmontagem  de por capotamento de maquinas

1 Estaleiro

— Entalamento ou esmagamento X
por ou entre os objetos

— Sobre esforcos ou posturas
inadequadas

— Exposicdo ao ruido e a X
vibracdes

— Contatos elétricos / eletrocussdo |X

— Esmagamentos X

— Queda de materiais em elevagao X

2 Sinalizagao e Seguranca
— Queda em altura X

— Lesoes dorso-lombares X

RUA JOSE MARIA VELOSO Ne15 | 12 DTO. FT | 3750-156 AGUEDA | +351 965 503 744 | GERAL@RF-ARQUITECTOS.COM | WWW.RF-ARQUITECTOS.COM



RAFAEL FERNANDES | ARQUITETO | 16065 OASRN

34

LISTA NAO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

N.2

Trabalhos

Riscos potenciais

— Ferimentos e cortes

Movimentacao de terras/Demolicoes

— Choques e atropelamentos por
equipamentos

— Queda ao mesmo nivel

— Esmagamento (pés)

— Exposicdo ao ruido e a
vibracdes

— Sobre esforcos ou posturas
inadequadas (lesdes dorso-
lombares

— Entalamento ou esmagamento
por ou entre os objetos

Execucao de estruturas e Redes

— Queda de pessoas ao mesmo
nivel ou a nivel diferente

— Queda de objetos desprendidos

— Pancadas ou cortes por objetos
ou ferramentas

— Entalamento ou esmagamento
por ou entre os objetos

— Sobre esforcos ou posturas
inadequadas

— Contatos elétricos / eletrocussao

Montagem de
Acessorios

Equipamentos e

— Esmagamentos

— Queda de materiais em elevagao

— Queda em altura

— Lesoes dorso-lombares

— Ferimentos e cortes

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto

Para os trabalhos referidos e para todos os outros que a Entidade Executante, a Fiscalizagdo /

Coordenador de Seguranca da Obra venha (m) a identificar, a Entidade Executante definira, atendendo aos

processos construtivos e métodos de trabalho, as medidas preventivas e de protegcdo adequadas para garantir a

seguranca e saude dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respetivos planos de monitorizagéo e

prevencao adiante referidos.

3.7. LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

A empreitada de ALTERAGAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA
EQUIPAMENTO CULTURAL — CENTRO DE INTERPRETAGCAO DO RIO inclui alguns materiais com riscos

especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores. Conforme previsto no n.? 2 do artigo 6.2 do Decreto-Lei n.®

273/2003, de 29 de Outubro, nomeadamente na alinea c), sem prejuizo de outros que a Entidade Executante, a
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Fiscalizacdo/Coordenador de Segurangca da Obra venha (m) a identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma

lista ndo exaustiva de materiais que envolvem riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS
- . . . Risco
IN Materiais / Equipamentos Riscos potenciais B
1 Cimento —Dermatoses
—Problemas Respiratorios
2 Acos —Perfuracoes
3 Oleos descofrantes —Carcinoma
—Dermatoses
4 Betbes —Dermatoses
5 Aditivo para argamassas e betbes| —Dermatoses (em geral) - ver
fichas técnicas e rétulos dos
produtos
6 Betuminosos —Queimaduras
—Intoxicagao
7 Tintas —Dermatoses
—Intoxicacoes
—Incéndios
8 Combustiveis —Incéndio
— Explosao
—Intoxicagao

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto

Para os materiais referidos e para todos os outros que a Entidade Executante, a Fiscalizagao/Coordenador

de Seguranca da Obra venha (m) a identificar, a Entidade Executante definird, atendendo as caracteristicas dos

materiais e aos processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para

garantir a seguranca e saude dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respetivos planos de

monitoriza¢do e prevencao adiante referidos.

Genericamente, para todos os materiais e equipamentos incorporaveis, a Entidade Executante tera em

consideragdo as caracteristicas dos mesmos e atendera as indicacdes contidas nos rétulos dos mesmos e nas

respetivas fichas técnicas, as quais devera solicitar sempre ao fabricante/fornecedor antes da rececdo dos

materiais/equipamentos no Estaleiro.
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Nota-se que néo pode ser descurada a atengao a produtos perigosos de utilizagédo indireta, como sejam os

combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilizagéo.

3.8 CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS E SUCESSIVA CADEIA DE
SUBCONTRATACAO

Atendendo ao n.% 4 do art.? 8.2 do Decreto-Lei n.? 441/91 de 14 de Novembro bem como ao Art.? 21° do
Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de Outubro, o controlo de todos os subempreiteiros e sucessiva cadeia de
subcontratagcdo compete a Entidade Executante, devendo para tal registar e manter permanentemente atualizado
esse controlo utilizando para o efeito o modelo Ref.2 Mod S11 incluido no anexo 1 deste documento, arquivando
esses registos no anexo 7.

A entrada de subempreiteiros em obra, apenas podera ocorrer apés a aprovacdo dos mesmos pela
Fiscalizacao/Coordenacgédo de seguranga em obra, devendo a documentagao das empresas subcontratadas e dos
trabalhadores independentes, ser apresentada a Coordenacdo de Segurangca em Obra com a antecedéncia

minima de 5 dias.

4. ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

4.1. PLANO DE AGCOES QUANTO A CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL

Sem prejuizo de outros que a Entidade Executante, a Fiscalizagdo e a Coordenacdo de Seguranca da
Obra deverao verificar, identificam-se desde ja como maiores condicionalismos existentes no local e no meio

envolvente que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou condicionar os trabalhos no Estaleiro, os seguintes:

e Proximidade com Vias de Acesso;
e Proximidade com Conjunto de Edificacdes;

e Execucdo de Trabalhos em espaco limitado por lancis preexistentes, sem os danificar no decorrer dos
trabalhos;

e Existéncia de Tracados de redes de especialidade diversas, nomeadamente de Abastecimento de Agua,

Drenagem de Aguas Pluviais e Residuais e redes Elétrica e de ITED;

Na preparagdo e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante devera ter em consideragdo os
condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detetar na fase de execugéo, e planear e implementar

todas as medidas necessarias a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Para a realizacdo de trabalhos que possam interferir com servicos afetados, a Entidade Executante devera,
antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os servicos € manter, em coordenacdo com a Fiscalizacdo, um contacto
permanente com as entidades concessionarias dos eventuais servi¢cos existentes. Importa assegurar que eventuais
remogdes e/ou reinstalagdes de servicos sejam executadas de forma a evitar acidentes de trabalho durante a execugao
da empreitada.
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A Entidade Executante arquivara no anexo 9, todos os registos relativos a identificagcdo dos condicionalismos

existentes no local, incluindo as agbes planeadas e executadas.

4.2. PLANO DE IMPLANTAGCAO, SINALIZACAO, CIRCULAGAO E REDES TECNICAS DO
ESTALEIRO

Nos termos dos Decreto-Lei n.? 273/2003 devem adotar-se as medidas para garantir as condicées de
acesso, deslocacao e circulagdo necessarias a seguranca de todos os trabalhadores no Estaleiro, incluindo os

elementos da Fiscalizagdo e eventuais visitantes.
Os mapas e planta de enquadramento fazem parte do Projeto de Estaleiro que se encontram no anexo 12.

Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, a Entidade Executante preparar4d o Plano de Acesso,
Circulagao e Sinalizagé@o por forma a programar a adogédo de medidas capazes de garantir adequadas condi¢des
de acesso, deslocagao e circulagdo necessarias a seguranga de todos os trabalhadores, eventuais visitantes no
Estaleiro e transeuntes nas imediagbes do Estaleiro tendo em conta a natureza, caracteristicas, dimenséo e

localizagé&o das zonas da obra em causa.

O Plano de Acesso, Circulacao e Sinalizacao integrara plantas que identifiquem o Estaleiro (incluindo todas as
zonas de trabalho), as vias rodoviarias existentes e os caminhos pedonais.

Na preparagéo do Plano de Acesso, Circulagdo e Sinaliza¢do devera ser considerado o seguinte:
e Identificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas).

e Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. Nao

deve ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por pessoas estranhas a obra.

e Prever a colocagéo dos dispositivos necessérios para garantir a seguranga na entrada e saida de viaturas
no Estaleiro;

e Na identificacdo dos caminhos de circulacdo deve ser considerada a movimentagdo de todos os

materiais e equipamentos utilizados na obra;

e Os caminhos de circulagdo de veiculos pesados devem, antes de utilizados, ser regularizados e
compactados de forma a possuirem a capacidade portante necesséria, sem que apresentem

deformacdes excessivas;

e Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente regados de forma a evitar o
levantamento de pd, e no tempo de chuvas, devem ser espalhados materiais adequados para evitar a
criacdo de lamas;

e Todas as entradas no Estaleiro tém que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas a obra
e indicacdo de Equipamento de Protecdo Individual de utilizagdo obrigatéria dentro do Estaleiro (no

minimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de aco);

e No Estaleiro a delimitagdo das zonas de circulagdo pedonal devera ser feita, sempre que possivel e
necessario, através de redes de polietileno cor laranja com 0,90 m — 1,20 m de altura. A utilizagéo das
correntemente designadas “fitas de transito” ou “fitas com barras branca e vermelha”, s6 devem ser

aplicadas quando expressamente autorizadas pela Fiscalizacao;

e Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e sinalizados de forma a

proporcionar adequadas condi¢cdes de seguranga aos transeuntes, bens. Deverao ter 2,00 m de largura
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minima e protegidos por painéis autoportantes de rede metélica com 2,00 m de altura, devidamente
fixados aos suportes e interligados com pelo menos dois acessérios apropriados de forma a impedir a
sua remocdo / vandalizacdo. Em alternativa podem-se vedar os caminhos com vedagdes opacas em

chapa, com 2,00 m de altura, com prumos metdlicos cravados no pavimento;

e A vedacao do estaleiro / obra devera ser perimetral, de forma a criar uma barreira fisica que impecga a
entrada intempestiva de pessoas ou animais. Para os lados das zonas urbanas, devera ser executada
com chapas metélicas opacas, com 2,00 m de altura, suportadas por prumos metalicos cravados no

pavimento;
A sinalizacdo do Estaleiro deve identificar:
e Zonas perigosas ou interditas, com identificacao dos perigos;
e A obrigagédo de uso de Equipamento de Protecéo Individual (EPI);
e Caminhos pedonais para circulagao de trabalhadores;
e Sinalizacao da localizacdo dos meios de combate a incéndios;

e Localizacado das instalacdes do Estaleiro.

A sinalizagao de zonas publicas tera que ser submetida a aprovagédo da Fiscalizacdo mas também a das

entidades competentes para o efeito.

Sempre que as intervengdes o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalizagao especifico para o
caso, definindo a sinalizacdo necessaria para garantir a seguranca nos trabalhos a realizar. Estes planos de
sinalizacao respeitardo a regulamentagado aplicavel, e serdo sempre sujeitos a aprovagdo prévia, nos termos
definidos no Caderno de Encargos.

O Plano de Acesso, Sinalizacédo e Circulagdo deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o
estipulado no Decreto-Lei n.? 141/1995, de 14 de Junho, relativo as prescricdbes minimas para a sinalizagao de

seguranca e de saude no trabalho.

Os sinais de seguranga e de saude a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na Portaria 1456-
A/95, de 11 de dezembro e no Decreto-Regulamentar n.? 22-A/98, de 1 de outubro, com as alteragdes previstas no
Decreto Regulamentar n.? 41/2002, de 20 de agosto.

Salvo disposicoes regulamentares contrarias, os sinais devem ser colocados a altura da visdo, nao

devendo ser colocados mais do que trés sinais juntos.

A Entidade Executante arquivara no anexo 13, cépias de todos os elementos que constituem o Plano de
Acesso, Circulacdo e Sinalizacdo, exceto os Planos de Sinalizacao Temporaria a que se refere o Decreto-
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, com as alteragdes previstas no Decreto Regulamentar n.2 41/2002, de
20 de agosto, que deverao ser incluidos no anexo 14.
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4.3. PLANO DE PROTECOES COLETIVAS

A Lei-Quadro sobre Seguranca e Saude do Trabalho em vigor determina a necessidade de o empregador

aplicar, entre outras, as medidas necessarias de protecdo coletiva visando a reducdo de riscos profissionais.
Nesse diploma legal prevé-se também como principio de prevencao geral que o empregador deve dar prioridade

as medidas de prote¢ao coletiva em relacéo as de protecao individual.

O Plano de Protegbes Coletivas a desenvolver pela Entidade Executante devera definir objetivamente os
equipamentos de protecdo coletiva a empregar que deverdo ser devidamente dimensionados e especificados, e
identificar claramente os respetivos locais de implantacdo, em fungéo dos riscos a que os trabalhadores poderao
estar expostos. (risco de queda em altura, risco de queda de objetos, risco de eletriza¢do / eletrocusséao, risco de
atropelamento, risco de afogamento, etc.). Os locais de implantagdo devem ser marcados sobre plantas do

Estaleiro (incluindo zonas de trabalho) indicando qual a protegéo a utilizar em cada caso.

Sem prejuizo de outras protecées que a Entidade Executante entenda necessario, ou que a Fiscalizagao
e/ou Coordenacdo de Seguranca da Obra determine, no estabelecimento do Plano de Protegbes Coletivas, a

Entidade Executante deve atender as seguintes:

e Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulacdo de viaturas motorizadas vedacdes
provisorias de resguardo entre zonas de trabalho e essas vias, devendo as referidas vedagdes ser
constituidas por forma a estabelecer um impedimento fisico adequado para impossibilitar a
aproximacao dos trabalhadores e maquinas a essas vias. Estas vedag¢des tém que ser montadas
afastadas o maximo possivel das vias de circulagdo e serem constituidas, por New Jerseys de betéo,

nos casos em que o risco de aproximacao de maquinas seja mais elevado.

e Sempre que seja necessaria a utilizacdo de “linhas de vida”, andaimes, cavaletes / cimbres ou outras

estruturas provisorias, estas deverao ser ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento.

e Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverao ser constituidos por elementos horizontais
(barra superior a 1,00 metro acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima
da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos verticais rigidos. Os
elementos horizontais (superiores e intermédios) deverdo ser constituidos por material que resista a
uma forga horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que resista a forga resultante
dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os pavimentos respetivos nao

poderéo existir folgas superiores a 0,5 cm.

As medidas de prote¢éo coletiva incluidas noutros Planos, ndo necessitam de ser descritas no Plano de
Protecbes Coletivas, devendo, no entanto, este Plano fazer referéncia a sua existéncia e onde foram

consideradas.

Os Planos de Protegdes Coletivas devem ser mantidos atualizados competindo ao

Empreiteiro/Adjudicatario proceder a sua revisao / atualizagao face a evolugéo dos trabalhos.

A Entidade Executante incluira no anexo 16, os Planos de Protegbes Coletivas preparados e

implementados, devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles respeita.
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4.4. PLANO DE PROTECOES INDIVIDUAIS

Por Equipamento de Protecdo Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessorio

destinado a uso pessoal do trabalhador para protecao contra riscos suscetiveis de ameacar a sua seguranga ou
saude no desempenho das tarefas que lhe estdo cometidas.

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes ndo puderem ser evitados de forma
satisfatoria por meios técnicos de protecédo coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organizagéo do
trabalho (o Decreto-Lei n.® 348/93 de 1 de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de
utilizagdo dos equipamentos de protegdo individual). Os EPI devem ser utilizados também como medidas

preventivas complementares de outras sempre que se considere justificavel.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador devera utilizar, deverédo distinguir-se os de uso permanente e
0s de uso temporario. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer
trabalhador no Estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecdo, botas com palmilha e biqueira de
aco e vestudrio de alta visibilidade na cor laranja. Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do
tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, uso de protetores auriculares quando em ambientes com elevada
intensidade sonora) e dependendo das condi¢des de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por
exemplo, uso de arneses de seguranga na execugdo de trabalhos em altura em que ndo possam ser adotadas
medidas de protecdo coletiva).

Antes da utilizacdo de qualquer EPI, a Direcdo Técnica da Empreitada tera que assegurar que sao
transmitidas ao trabalhador que vai utilizar o EPI todas as instrucées necessarias para o correto uso do
equipamento e os riscos que esses EPI's pretendem proteger face as tarefas que cada trabalhador ira
desempenhar. Ao trabalhador cabera a responsabilidade de respeitar as instrugcdes de utilizagédo e participar todas

as anomalias ou defeitos que detete no equipamento.

A Entidade Executante registara a distribuicdo de EPI’s a todos os trabalhadores da obra, incluindo os dos
subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes. Para tal utilizara o modelo Ref.2 Mod S10 incluido no
anexo 1 deste documento. No ato da entrega de Equipamentos de Protegcao Individual, cada trabalhador devera
assinar a sua recegao, competindo ao empregador, nos termos da legislagdo em vigor, informar aquele dos riscos
que cada EPI visa proteger. Nesse ato o trabalhador devera também tomar conhecimento das suas obrigacoes
assinando a declaragdo que consta nas fichas de Distribuicdo de EPI.

Os registos de distribuicao de EPI’s serdo arquivados no anexo 22.
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Para permitir a identificagdo de cada trabalhador em fungdo da sua categoria profissional, a Entidade

Executante utilizara na obra o sistema de cores de capacetes que a seguir se indica, podendo propor a

Fiscalizagao outro sistema até ao inicio da obra.
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CORES DE
CATEGORIAS PROFISSIONAIS
CAPACETES

Fiscalizacdo, Direcdo técnica, encarregados; arvorados; capatazes;
Branco -

visitantes
Verde Pedreiros
Vermelho Carpinteiros; montadores de cofragens
Castanho Armadores de ferro; assentador de via
Azul Eletricistas
Amarelo Serventes; auxiliares; aprendizes; praticantes
Laranja Condutores manobradores
Cinzento Apontadores; controladores; medidores; ferramenteiros

Na frente do capacete devera ser aposto por colagem adequada (impermedvel) identificacdo da entidade

empregadora.

4.5. PLANO DE UTILIZACAO E DE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO
A Entidade Executante devera assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no estaleiro estejam
em bom estado de funcionamento, utilizando para efeitos desse controlo o0 modelo Ref.2 Mod S13 incluido no anexo 1

deste documento.

Esse controlo deverd ser feito semanalmente se outra periodicidade nao vier a ser definida pela Fiscalizagéo
por solicitagdo da Entidade Executante. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para distintos
equipamentos, deverao reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas periodicidades,

facilitando assim a utilizacdo destas fichas e o respetivo controlo.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Equipamentos de Apoio deverdo ser numeradas
sequencialmente (Posicao indicada na ficha com Numero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais
antigas. Na posigao indicada por Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicagdes para

cada controlo efetuado. Nos casos em que uma dada situagdo ndo é aplicavel deve assinalar-se em “NA”.

A indicacao sobre a Certificagdo Acustica deve ser aferida tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.®
292/2000 de 14 de Novembro.

Sempre que um equipamento ndo tenha a revisdo em dia ou seja observado qualquer anomalia grave no
todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse equipamento e/ou outros
trabalhadores, devera a Entidade Executante tomar as medidas necessarias para evitar a utilizacdo desse

equipamento, através da sua imobilizagao, remocgéo do local de utilizagéo, caso possivel, ou colocagao sobre esse
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equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscrigdo a vermelho de “AVARIADO” ou outra
indicagédo equivalente. Nestes casos, devera ser aberta uma ficha de ndo-conformidade, utilizando-se o modelo
Ref.2 Mod S17 incluido no anexo 1 deste documento e inscrevendo-se 0 niumero dessa ndao conformidade na

posicao (Nao Conf. N.?) prevista para o efeito na ficha de registo de Controlo de Equipamentos de Apoio.

A Entidade Executante devera propor a Fiscalizagdo no prazo de 11 (onze) dias a contar da consignagao
(ou, se for o caso, da primeira consignacao parcial), o responsével pelo Controlo dos Equipamentos de Apoio, que
podera ser o Técnico de Prevengéo da Entidade Executante (ou pessoa com categoria profissional equivalente ou
superior), ao qual cabe assegurar a realizagdo do controlo geral que tera de incidir sobre todos os equipamentos

que podem apresentar riscos para os trabalhadores.
E responsabilidade da Entidade Executante:

e Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento dos equipamentos

que operam / Utilizam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem;

e Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (proprios e dos seus subempreiteiros /

tarefeiros) com a periodicidade semanal;

e Efetuar prontamente as corregdes das anomalias detetadas.

ms

responsabilidade da Fiscalizacdo assegurar que a Entidade Executante procede ao Controlo dos
Equipamentos de Apoio com a periodicidade estabelecida, aprovando os registos efetuados na posi¢édo reservada

para o efeito.
A Entidade Executante arquivara os Registos do Controlo dos Equipamentos de Apoio no anexo 15.

Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou transporte

deverao ser objeto de acompanhamento através da elaboragdo de uma ficha

de Controlo de Receg¢do na entrada no estaleiro, utilizando-se para o efeito o0 modelo Ref.2 Mod S14 incluido no

anexo 1 deste documento.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Rececao de Materiais e Equipamentos deverdo ser numeradas
sequencialmente (Posicao indicada na ficha com Numero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais
antigas. Na posigao indicada por Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicagdes para
cada controlo efetuado.

A Entidade Executante devera apresentar a Fiscalizacao até ao inicio da execugao da obra uma lista de
materiais e equipamentos que serdo objeto deste controlo, podendo a Fiscalizacdo e o Coordenador de
Seguranga da Obra determinar em qualquer momento a inclusdo nessa lista de outros materiais ou equipamentos
que a Entidade Executante deverd também controlar. Devera também no mesmo prazo e antes do fornecimento
desses materiais ou equipamentos, apresentar a Fiscalizacdo para aprovacao a respetiva ficha de Controlo de
Rececao. Competira a Fiscalizagao determinar os Pontos de Paragem (PP), caso em que a Entidade Executante
devera solicitar a presenca da Fiscalizacdo para proceder a verificacdo em causa, incluindo as condigbes de

armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substéncias perigosos (combustiveis incluindo o
equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos envolvidos na manipulagédo ou utilizacao,
explosivos, etc.). Deverdo ser delimitadas e organizadas zonas especificas de armazenamento para cada um

desses casos incluindo a colocagao de extintores em nimero e caracteristicas adequados.
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A Entidade Executante incluira no anexo 17, a lista de materiais e equipamentos acima referida e as

respetivas fichas de registo do Controlo de Rececéo.

4.6. PLANO DE INSPECAO E PREVENCAO
Os Planos de Inspec¢do e Prevencdo visam estabelecer para os elementos / operag¢des de construgdo com
riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim como estabelecer o processo de

registo de forma a comprovar a execugao das medidas previstas.

Com os Planos de Inspegéo e Prevengdo pretende-se identificar os riscos e planear as respetivas medidas

preventivas associadas a execugao de cada elemento / operagao de construgao.
Para a sua preparacao deve ser utilizado o modelo Ref.2 Mod S15, incluido no anexo 1 deste documento.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (posicao indicada na ficha com Ndmero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicao indicada por Numero de pagina / Total de

paginas devera inscrever-se essas indica¢des para cada controlo efetuado.
Na utilizagé@o sistematica desta ficha, dever-se-4 ter em conta o seguinte:

Elemento / Operacao de construcao: Descricdo do elemento ou operagdo de construcdo a que a ficha

respeita.

Cddigo: Cdédigo da ficha a que corresponde a operacgéao / elemento de construgdo, conforme codificagao

refletindo a estrutura organizacional das operagdes e elementos de construgéo a definir pela Entidade Executante.

Verificacoes / tarefas: Relacado das verificagbes e/ou tarefas a realizar para controlar a seguranga da
operacao ou elemento de constru¢do a que a ficha se refere. O conjunto de verificagbes / tarefas devera ser

ordenado atendendo a sequéncia légica de execugao dos trabalhos.

Riscos: Nesta posicao dever-se-do identificar e descrever sucintamente os riscos correspondentes a cada

verificacdo / tarefa listada na coluna anterior.

Documentos de referéncia: Para cada risco identificado na coluna anterior, registar-se-do0, sempre que
aplicavel, os documentos de apoio a realizagdo de cada verificagao / tarefa listada, e que deverdo ser tomados
como referéncia para a definicdo das respetivas medidas corretivas / preventivas a considerar. Estes documentos
podem ser regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais), especificagcdes técnicas (gerais ou

referenciadas no Projeto), documentos de homologagéo, bibliografia técnica, entre outros.

Acoes corretivas / preventivas: Registam-se nesta posicdo as respetivas acdes ou medidas de
prevengdo e/ou protegdo a aplicar, tendo em conta os documentos de referéncia aplicaveis a cada risco
identificado. Essas medidas podem ser de protegdo coletiva, individual ou outra, sendo que no que respeita as
protecdes coletivas dever-se-a indicar apenas aquelas que nao constam do Plano de Protegbes Coletivas atras

referido. Para cada risco poderdo determinar-se varias agoes de prevencgao / protecao.

Resp.: Designacado do responsével pela verificacdo em causa (em geral, o encarregado da frente de
trabalho).

Frequéncia de inspecdo: Posicdo destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efetuada cada

verificagao / tarefa e controlados os riscos e respetivas medidas preventivas que lhe estdo associados.

PP: Nesta coluna devera a Fiscalizagao assinalar com uma cruz (x) se a verificagdo em causa, pela sua

importancia, deva constituir um Ponto de Paragem (PP) dos trabalhos. Nesse caso os trabalhos s6 poderao ser
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retomados com a intervengédo dos elementos indicados na definicdo de fungdes com qualificagbes e competéncia
para avaliar e autorizar o prosseguimento dos mesmos. Na apreciacdo dos Planos de Monitorizagdo e Prevengéo, a
Fiscalizacdo determinara quais as verificacoes / tarefas que constituem Pontos de Paragem, podendo também o

Coordenador de Seguranga da Obra determinar os Pontos de Paragem que entenda necessarios.

Preparado por. Zona destinada a ser rubricada e datada pelo elemento da Entidade Executante

responséavel pela preparagao da ficha em causa.
Verificado por. Zona destinada a ser rubricada e datada pelo Diretor Técnico da Empreitada.

Aprovado por. Zona destinada a ser rubricada e datada pela Fiscalizagdo e/ou Coordenador de

Seguranga da Obra.

Sempre que se justifique, dever-se-a elaborar uma Instru¢gdo de Trabalho e um fluxograma do processo

operatério em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho).

Até ao de inicio de qualquer trabalho relevante, devera a Entidade Executante submeter a aprovagédo da

Fiscalizacao a respetiva ficha de Plano de Inspe¢éo e Prevencao.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista ndo exaustiva incluida no
anexo 1 deste documento, a qual devera ser complementada ao longo da obra quer por iniciativa da Entidade
Executante quer por determinagao da Fiscalizagdo e/ou Coordenador de Seguranca da Obra. Para todos estes

trabalhos a Entidade Executante devera elaborar os respetivos Planos de Inspegéo e Prevengéo.

A Entidade Executante devera arquivar no anexo 18 copia dessa lista de trabalhos relevantes,
complementando-a com outros de acordo com o referido, e bem assim todas as fichas de Planos de Monitorizagdo

e Prevencdo da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

REGISTO DE INSPECAO E PREVENCAO

E responsabilidade da Entidade Executante proceder & verificagdo da execugédo dos elementos / operagdes de
construcdo de acordo com os Planos de Inspecdo e Prevencdo estabelecidos, assim como registar as agdes

realizadas e respetivos resultados das inspecdes, medigcdes e ensaios efetuados no ambito de cada verificagao.

Para registar a realizacdo das verificagdes / tarefas previstas nos Planos de Inspecéo e Prevengéo, para
cada elemento / operacdo de construcao sera utilizado o modelo Ref.2 Mod S16 incluido no anexo 1 deste

documento.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicao indicada por Numero de pagina / Total de

paginas devera inscrever-se essas indicagdes para cada controlo efetuado.
Na utilizagao sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Elemento / Operacdo de construcao: Descricao do elemento ou operagéo de construgcdo a que o registo
respeita. Devera inscrever-se a mesma descricdo que consta na correspondente ficha do Plano de Monitorizagdo e

Prevencao.

Coadigo: Cédigo da ficha a que corresponde o elemento / operagao de construgédo a que respeitar o registo

(igual ao da ficha de Planos de Monitorizagdo e Prevengdo na qual se baseou o registo).

Localizacdo / Atividade: Um elemento ou operacao construgao pode repetir-se varias vezes numa obra.
Nesses casos deve ser preparada apenas uma ficha de Plano de Monitorizacdo e Preveng&o para esse elemento

ou operagao de construcdo. No entanto os Registos de Monitorizagdo e Prevengdo devem ser efetuados cada vez

RUA JOSE MARIA VELOSO Ne15 | 12 DTO. FT | 3750-156 AGUEDA | +351 965 503 744 | GERAL@RF-ARQUITECTOS.COM | WWW.RF-ARQUITECTOS.COM



RAFAEL FERNANDES | ARQUITETO | 16065 OASRN 4

que esse elemento ou operacao construgao é executado. O campo Localizagdo / Atividade serve para registar a

localizagdo do elemento ou operacdo a que o registo respeita.

Verificacbes / tarefas: Relagdo das verificagbes e/ou tarefas que constam da correspondente ficha do
Plano de Monitorizagcdo e Prevencao.

PP: Coluna destinada a assinalar com uma cruz (X), as verificagOes / tarefas que constituem Pontos de
Paragem, conforme definido nos respetivos Planos de Monitorizagdo e Prevengdo. Estas verificagbes exigem a
intervencdo dos elementos indicados na definicao de fungdes com qualificacbes e competéncia para avaliar e
autorizar o prosseguimento dos trabalhos.

Controlo da Entidade Executante: Para cada verificagcao / tarefa devera registar-se a sua conformidade
ou ndo com as especificagdes constantes na ficha do respetivo Plano de Monitorizacdo e Prevengéo. No caso de
ser observada uma conformidade, assinala-se essa situacdo com uma cruz (x) na coluna (Conf.). Caso contrario,
inscreve-se 0 numero da ndo conformidade na coluna “N.¢ NC’. Neste ultimo caso sera entdo aberta uma ficha de
nao conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a seguir. Em qualquer dos casos, o responsavel
pelo controlo e verificagdo em causa deve assinar / rubricar na coluna reservada para o efeito e inscrever a data
respetiva.

Controlo da Fiscalizacdao: Sempre que a Fiscalizagdo entenda podera também registar as verificagoes /
tarefas na coluna indicada para o efeito. Essas verificagbes / tarefas sdo obrigatérias quando se trate de uma
posi¢do assinalada com Ponto de Paragem (PP), devendo neste caso a Entidade Executante ndo prosseguir com
o trabalho e solicitar a presenga da Fiscalizagdo. A forma de utilizagao desta coluna € em tudo idéntica ao descrito

na posi¢ao anterior.
E responsabilidade da Entidade Executante:

e Proceder ao controlo conforme as verificagbes / tarefas previstas nos Planos de Monitorizacdo e
Prevencgéao. O controlo correspondente as verificagdes identificadas como Ponto de Paragem (PP) tem que

ser objeto de reverificagéo por elemento da Entidade Executante com qualificagéo de Engenheiro.
e FEfetuar os registos das ac6es de controlo desenvolvidas.
e Registar todas as nao conformidades que ocorram.

Cabe a Fiscalizacdo a responsabilidade de acompanhar / certificar o cumprimento das acgdes
desenvolvidas pela Entidade Executante confirmando no minimo as verificagdes identificadas como Pontos de
Paragem (PP). A Fiscalizagdo sempre que considere justificavel, deve ordenar que a Entidade Executante
proceda a elaboragdo de Registos de Nao Conformidade. Em caso de duvida, a Fiscalizacdo podera elaborar

esses registos, obrigando-se a Entidade Executante a junta-los ao processo e tomar as agdes correspondentes.

Cada elemento ou operagdo de construcdo a controlar dard origem a tantas fichas quantas as vezes esse
elemento ou operagao de construgdo se repetir, podendo no entanto considerar-se grupos de operac¢des ou elementos

de construcao, quando executados em conjunto (por exemplo, grupos de pilares).

Os Registos de Monitorizacdo e Prevengao deverao ser arquivados pela Entidade Executante no anexo
19. O arquivo seréa organizado de acordo com o sistema de codificacdo dos elementos / operacdes de construgao

estabelecido pela Entidade Executante e aceite pela Fiscalizagao.

Registos de No conformidade e Acoes Corretivas / Preventivas
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Sempre que a Entidade Executante, a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador de Seguranca da Obra considerar
que uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo agdes corretivas / preventivas
importantes) ou que embora de menor gravidade corresponda a uma situagdo de reincidéncia, registar-se-a o
facto em copias do modelo Ref.2 Mod S17, incluido no anexo 1 deste documento.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicao indicada por Numero de pagina / Total de

paginas devera inscrever-se essas indicagdes para cada controlo efetuado.
Na utilizagao sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Descricdo da nao conformidade: Zona destinada a descricdo da ndo conformidade. Essa descricdo

devera ser sucinta, precisa e clara de forma a ndo haver duvidas sobre a sua interpretagéo.

Descricdo das acoes corretivas ou preventivas: Zona destinada a descricdo das agdes corretivas ou
preventivas a implementar para corrigir a ndo conformidade, devendo ser indicada a data até a qual as acdes

descritas devem ser implementadas.

Execucdo das acoes corretivas / preventivas: Zona destinada a confirmar a execucdo das agbes

realizadas.
E responsabilidade da Entidade Executante:

e Identificar e descrever as ndo conformidades.

e Propor e acordar com a Fiscalizacdo as a¢des corretivas / preventivas a executar.

e Desenvolver dentro do prazo acordado as agbes corretivas / preventivas.

e \Verificar a eficacia das agdes preventivas.

e Analisar as causas das ndo conformidades.

e Providenciar a implementagdo de agfes para eliminar as causas reais e/ou potenciais das nao

conformidades.

E responsabilidade da Fiscalizacdo:

e Acordar com a Entidade Executante ou determinar medidas preventivas suplementares.

e Analisar a eficacia das medidas preventivas.

e Decidir sobre as acgbes corretivas / preventivas a implementar. Quando justificavel, a Fiscalizagdo
devera comunicar ao Dono da Obra as ocorréncias, que devera pronunciar-se determinando as
medidas que entenda adequadas.

e Analisar a efichcia das agbes corretivas / preventivas implementadas no caso de nao

conformidades de gravidade significativa.

Os Registos de Nao conformidade e Agdes Corretivas e Preventivas deverao ser arquivados pela Entidade

Executante no anexo 20

4.7. PLANO DE SAUDE DOS TRABALHADORES
IDENTIFICACAO DOS TRABALHADORES

E responsabilidade da Entidade Executante identificar todos os trabalhadores da obra, incluindo os dos

Subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes, caso existam.
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Todos os trabalhadores da obra antes de iniciarem fun¢cées na obra terdo que preencher uma ficha de
identificacdo individual em modelo a escolha da Entidade Executante, a qual deve conter os principais dados de
identificagdo pessoal (nome, data de nascimento, naturalidade, n.® do bilhete de identidade, n.° da seguranca
social, etc.), entidade empregadora, cépia do contrato ou indicagado do local onde se encontra o contrato, data do

contrato, categoria profissional e a data de inicio de fungbes na obra.

A Entidade Executante devera fornecer a cada trabalhador, um cartdo de identificacdo contendo na frente
no minimo o seguinte: designacao da Entidade Executante, designacdo da empreitada de forma resumida, nome
do trabalhador, profissdo, entidade patronal. No verso desse cartdo devera conter no minimo os EPI de uso

permanente.

EXAMES MEDICOS DOS TRABALHADORES

Nos termos da legislagdo vigente constitui obrigacdo da entidade empregadora assegurar a vigilancia
adequada da saude dos trabalhadores em funcao dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal
promover a realizacdo de exames de saude, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos trabalhadores,

bem como a repercussao do trabalho e das suas condi¢des na saude do trabalhador.

E assim obrigacdo da Entidade Executante assegurar que cada trabalhador da obra possui aptidao fisica e
psiquica para o exercicio das suas fungdes. Na ficha individual de cada trabalhador tera que ser notada a data do
ultimo exame médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspegdo médica, devendo ser anexada a
cada ficha individual declaracédo assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidao do trabalhador e a data da

proxima inspegao médica.

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporaria por um periodo superior

a 30 (trinta) dias devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspecao médica.

E responsabilidade da Entidade Executante proceder & verificagdo das fichas individuais de todos os
trabalhadores na primeira semana de cada més de forma a garantir que todos os trabalhadores tém as inspecdes

médicas validas.

A Entidade Executante devera também organizar uma lista com todos os trabalhadores da obra (proprios,
subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituida pelo menos pelas seguintes colunas de
informagéo: nimero de ordem, nome do trabalhador, data da ultima inspecao médica, mengao apto ou nédo apto,
data da préxima inspecao médica, registo de nimero de ordem de substituicado (caso um dado trabalhador seja
sujeito a nova inspecao e incluido novamente noutra posicao da mesma lista). Todas as folhas desta lista deverao

ser assinadas e datadas pelo Médico do Trabalho e pelo Diretor Técnico da Empreitada.

No anexo 21 deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluidos e contendo todos os
dados mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho, podendo utilizar para efeitos de controlo
o0 modelo Ref.2 Mod S09 incluido no anexo 1 deste documento complementado com a outra documentagao acima
referida.

4.8. PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES E iNDICES DE SINISTRALIDADE
Sempre que ocorra um acidente de trabalho que tenha que ser participado a Companhia de Seguros deve
ser efetuado um inquérito registando-se todas as informagbes relevantes que permitam uma analise detalhada

desse acidente.
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Sem prejuizo de outros modelos que a Entidade Executante utilize quer internamente quer por obrigacao
das entidades a quem o acidente de trabalho deva ser comunicado, a Entidade Executante registara esses

Acidentes utilizando o modelo Ref.2 Mod S18a incluido no anexo 1 deste documento.

COMUNICACAO E REGISTO DE ACIDENTES

E competéncia da Entidade Executante registar os acidentes de trabalho que tenham que ser
participados a Companhia de Seguros. Sem prejuizo de outras comunicagdes estabelecidas legalmente, o
Diretor Técnico da Empreitada é responsavel por comunicar por escrito a Fiscalizagdo esses acidentes,

atendendo as seguintes regras:

e A comunicagdo a Fiscalizagdo deverda ser feita prazo maximo de 24 horas apds o acidente. Essas
comunicacdes sdo feitas pelo envio de cdpia do Registo de Acidente de Trabalho de acordo com o modelo
Ref.2 Mod S18a incluido no anexo 1 deste documento, o qual deve conter todos os dados disponiveis a data

do acidente.

e No prazo maximo de uma semana apds a data do acidente, a Entidade Executante terda que enviar ao
Coordenador de Seguranga da Obra e a Fiscalizacdo o Relatorio de Investigacdo do Acidente. Esse
relatério deve conter no minimo as causas do acidente e as medidas de prevencdo implementadas,
destinadas a evitar a recorréncia de acidentes do mesmo tipo. Estes relatérios sdo anexados pela Entidade

Executante aos respetivos Registos de Acidente de Trabalho.

e Na situacdo do trabalhador acidentado permanecer de baixa por um longo periodo, a Entidade Executante
enviara ao Coordenador de Seguranca da Obra e a Fiscalizagdo, no final de cada més, a evolugdo do

estado de saude do acidentado e previsdo do seu regresso ao trabalho.

e No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o regresso ao trabalho do acidentado ou apés a data do
apuramento (efetivo) do grau de desvalorizacao, a Entidade Executante tera que enviar ao Coordenador de
Segurancga da Obra e a Fiscalizagdo o Relatorio Final que integrara obrigatoriamente o Registo de Acidente

de Trabalho completamente preenchido e o Relatério de Investigagcdo do Acidente.

Mensalmente, a Entidade Executante devera elaborar a ficha modelo Ref.2 Mod S19 incluida no anexo 1
deste documento, onde se pretende resumir os acidentes de trabalho ocorridos no més e todos os sinistrados em

meses anteriores que ainda se encontrem de baixa.

A Entidade Executante devera elaborar essas fichas até ao 5.2 dia util de cada més, enviando uma copia a
Fiscalizacao e arquivando o original no anexo 24.

INDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

A Entidade Executante registara todos os dados necessarios para determinar os principais indices de
Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito o modelo Ref.2 Mod S20b incluido no anexo 1 deste documento ou

outro contendo no minimo a informagao descrita.
Na utilizagéo desse quadro, a Entidade Executante devera considerar o que o seguinte:
Consideram-se todos os acidentes declarados as Companhias de Seguros;

e No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o numero de acidentes de trabalho sao

tantos quantos os sinistrados.

¢ Na contagem do nimero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da ocorréncia do acidente

nem o do regresso ao trabalho.
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Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de subempreiteiros ou de sucessiva cadeia
de subcontratacdo, ou ainda de trabalhadores independentes, no numero de dias perdidos seréo
contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do contrato desse subempreiteiro (ou sucessiva cadeia de
subcontratagdo) ou desse trabalhador independente. Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do
numero de dias de trabalho perdidos termina na data de rececéo proviséria da empreitada ou, caso aplicavel,

da Ultima rececéo provisoria parcial.

A informacéo contida nesse quadro possui o significado que se apresenta a seguir:

(1) Ano a que respeita a informagéo.
(2) Més a que respeita a informacao.

(3) N.2 médio de pessoas na obra, incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos subempreiteiros e
sucessiva cadeia de subcontratacdo, e trabalhadores independentes. E calculado pela média aritmética do

numero de trabalhadores existentes em cada um dos dias desse més.

(4) N.© total de pessoas-hora trabalhadas no més. Determina-se a partir de folhas diarias de permanéncia de
cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de registar o nimero total de horas de
exposicdo a risco de todos os trabalhadores existentes no Estaleiro.

(5) N.© acidentes mortais ocorridos no més.

(6) N.© acidentes ndo mortais sem baixa.

(7) N.© acidentes ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa.

(8) N.© acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(9) N.¢ total de acidentes de trabalho ocorridos (Mortais e ndo mortais).

(10) N.° de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa.

(11) N.° de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.

(12) N.° total de dias perdidos com todos os acidentes ndao mortais, com baixa.

(13) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(14) indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
(15) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(16) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(17) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
(18) indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(19) Indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais.

(20) Indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(21) indice de Duragédo de todos os acidentes ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
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(22) Indice de Duragao dos acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

O Indice de Incidéncia (ll) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo por cada mil trabalhadores

expostos a risco no mesmo periodo. E calculado pela seguinte expressao:

n.°de acidentes ~« 1000

= n ¢ de trabalhadores

O Indice de Frequéncia (IF) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo em cada milhdo de
pessoas-hora trabalhadas no mesmo periodo, traduzindo a probabilidade de ocorréncia de acidentes. E calculado
pela seguinte expressao:

IF n.°de acidentes x 1000
" nctde pessoas — horas trabalhadas

O Indice de Gravidade (IG) é o nimero de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de trabalhadores
acidentados num dado periodo em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse mesmo periodo, traduzindo as
consequéncias dos acidentes. E calculado pela seguinte expressao, considerando-se que cada acidente mortal
equivale a uma perda de 7500 dias de trabalho (penaliza¢éo estatistica):

- (n.%2dias perdidos + n. ® acidentes mortais =« 7500 = 1000

n.®* de pessoas — horas de trabalhadas

O Indice de Duracéo (ID) dos acidentes de trabalho é o nimero médio de dias de trabalho perdidos por
cada acidente de trabalho com baixa (ndo considerando os acidentes de trabalho mortais e 0s correspondentes
dias perdidos de penalizagdo estatistica), realcando a gravidade dos acidentes com baixa ocorridos. E calculado
pela seguinte expressao:

n.? dias perdidos
ID =

n.° acidentes com baixa

Os resultados obtidos deverdo ser objeto de analise em reunides da Comissédo de Seguranga de Obra,
procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situacdo recomende, melhorar as

técnicas de seguranca e de saude a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

A Entidade Executante atualizara no final de cada més um ficheiro (formato Excel) com os dados relativos
aos acidentes e indices de sinistralidade laboral (modelo Ref.2 Mod S20b atras referido), que devera solicitar a
Fiscalizagdo em CD ou o envio por E-mail. Ap6s cada atualizagéo, a Entidade Executante procederd a entrega ou
envio por E-mail do referido ficheiro & Fiscalizagdo até ao 5.° dia dtil de cada més, juntamente com a
Monitorizagdo que se refere adiante. O quadro de registo dos indices de Sinistralidade Laboral depois de atualizado
devera ser afixado no Estaleiro na vitrina referida no ponto relativo ao projeto do Estaleiro até ao 5.2 dia util de cada

més, conjuntamente com graficos dele extraidos mostrando a evolugédo desses indices.
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A Entidade Executante arquivara no anexo 24 esses quadros de indices, os Registos dos Acidentes de
Trabalho ocorridos, incluindo os relatérios das investigacbes dos acidentes, assim como toda a documentagao

relacionada com cada acidente.

4.9. PLANO DE FORMACAO E INFORMACAO DOS TRABALHADORES
Nos termos da Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, constitui obrigacdo da
entidade empregadora assegurar a formagao e informagao dos trabalhadores tendo em conta as fungdes que

desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo as caracteristicas dos trabalhos a realizar, ao prazo de execugdo da empreitada, as
condicionantes existentes e aos métodos e processos construtivos, a Entidade Executante devera preparar até 11

(onze) dias apés a data da consignacao, um Plano de Formacao e Informagéo dos Trabalhadores.

O Plano de Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores podera incluir acbes de diversos tipos,

nomeadamente:

e Acdes de sensibilizagdo da generalidade dos trabalhadores para a seguranca e saude no trabalho;

Afixagao de informagbes gerais sobre a seguranca no trabalho, realcando aspetos essenciais;

Incluir a calendarizagao de reunibes periédicas por grupos de trabalhadores;
. Proporcionar formagao especifica a trabalhadores sempre que se justifique;

e Proporcionar formacédo adequada a trabalhadores com tarefas especificas no &mbito da segurancga e

salde (técnico de prevencgao, socorrista, etc.).

Todas as acdes do ambito da Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo

nomeadamente, registos de presencgas, tema abordado, duracéo, etc..

ACOES DE SENSIBILIZACAO
As agbes de sensibilizagdo deverdo ter lugar, num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro, e durante a
execucdo dos trabalhos com periodicidade previamente definida. E recomendavel que as acdes de sensibilizagao

nao sejam muito longas.

O Diretor Técnico da Empreitada deverd transmitir ao coletivo dos trabalhadores (incluindo os dos
subempreiteiros e trabalhadores independentes), a Politica da Segurangca no Trabalho que definiu para a obra.
Devera também apresentar de forma sucinta, os aspetos essenciais contidos no Plano de Seguranca e de Satde

da empreitada e que interessem a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execugao da obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, o Diretor
Técnico da Empreitada devera também garantir que lhe sao fornecidas informacdes gerais sobre seguranga e

salde nesta empreitada.

A todos os trabalhadores da obra, a Entidade Executante deverd entregar no momento de entrada, um
Folheto de Acolhimento, em formato tdo reduzido quanto possivel mas legivel, contendo informacéo,
nomeadamente, sobre: mensagem de boas vindas subscritas pelo Diretor Técnico da Empreitada, organograma
nominal da obra (preferencialmente incluindo fotografias), principais caracteristicas da empreitada, plantas do
estaleiro de apoio com indicagao expressa das diferentes instalagdes, telefones de emergéncia, equipamento de

protecao individual de uso permanente por todos os trabalhadores, regra a seguir em caso de acidente.
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AFIXACAO DE INFORMACOES

A Entidade Executante devera instalar uma vitrina especifica para afixacdo da informacao sobre
seguranca e saude no trabalho, em local visivel pela generalidade dos trabalhadores da empreitada, ndo sendo
admissivel a sua colocacao no interior de escritérios.

Nessa vitrina da seguranca e saude no trabalho, a Entidade Executante deverd afixar no minimo os

seguintes documentos:

e Comunicagao Prévia, incluindo as declaragoes;

e Horario de Trabalho;

e Organograma nominal;

e Quadro com registo de telefones de emergéncia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral;

e Seguros de acidentes de trabalho;

e Informagdes relativas as agdes que decorrerao no Estaleiro sobre seguranga e saude;

e Regulamento de controlo de Alcool (caso exista).

Podera ainda prever, nessa vitrina, a colocacao de figuras com referéncias a aspetos especificos sobre a
realizagdo de trabalhos em curso e informacdes relativas as agdes de formacao e informagao que decorrerdo no

estaleiro sobre seguranca e saude.

REUNIOES PERIODICAS POR GRUPOS DE TRABALHADORES

Para além das acbes de sensibilizacdo dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdo também
prever-se reunioes periddicas com grupos de trabalhadores, preferencialmente nos proprios locais de trabalho. Em
particular, tratando-se de trabalhos junto a vias em operagédo (rodoviarias ou ferrovidrias), antes de iniciado
qualquer trabalho a Entidade Executante terd que fazer uma agédo com todos os trabalhadores intervenientes na

intervencao em causa e no proprio local dos trabalhos.

Consoante as caracteristicas dos trabalhos e numero de trabalhadores existentes no Estaleiro, estes grupos
poderao ser constituidos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho que executam. Nestas reunides deverao
ser analisadas as fichas de Procedimentos de Inspecdo e Prevencdo aplicaveis aos trabalhos que o grupo de
trabalhadores ira executar. A duragdo destas reunides dependera da complexidade de cada tipo de trabalho, devendo

em regra cingir-se ao minimo necessario.

A Entidade Executante incluira no anexo 23 todos os documentos desenvolvidos no ambito da Formacao e
Informagéo dos Trabalhadores, nomeadamente calendarizagées de agdes, assim como 0s registos comprovativos da

realizacao das mesmas.

4.10. PLANO DE VISITANTES

A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas a execugao da empreitada requer autorizagdo do Dono da
Obra, e serem do conhecimento da Fiscalizagdo e do Diretor Técnico da Empreitada, o qual devera assegurar que

0s visitantes:

e S&o acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro;
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e Utilizam o equipamento de protecao individual obrigatério (de uso permanente), incluindo capacete de
protecdo contendo na frente a inscricdo "Visitante" que a Entidade Executante devera dispor em
permanéncia e em bom estado, no minimo de 4;

e Foram elucidados sobre 0os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo;

e Este plano sera apresentado no ambito de desenvolvimento / adaptacdao de PSS, por forma a ser

aprovado antes da consignacao.

Eventuais documentos preparados no ambito de Planos de Visitantes serdo arquivados pela Entidade
Executante no anexo 25.

4.11. PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a

adotar em caso de ocorréncia de acidentes.

A Entidade Executante preparard até ao inicio da obra, um Plano de Emergéncia estabelecendo as medidas a
aplicar em caso de acidente, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:

e Afixagdo na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de emergéncia,
nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de servigos afetados, Servigos
Camararios, Fiscalizagdo, Coordenador de Seguranca da Obra, Diretor da Técnico da Empreitada,
Encarregado Geral.

e Sinalizagdo de seguranga identificando, nomeadamente os meios de combate a incéndios e o posto de

primeiros socorros (fixo ou movel).

e Identificagdo de elementos com formagao em prestacao de primeiros socorros (socorristas do trabalho) e

respetivos meios disponibilizados a estes para rapida comunicagao.

e Prever um sistema de comunicacao eficaz entre o Estaleiro principal com as varias frentes de trabalho,
identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de comunicacdo. Esses
trabalhadores tém que possuir meio de comunicagao rapida e lista de meios de socorro e respetivos
contactos para poderem solicitar a intervengdo dos meios de socorro necessarios em situacao de
acidente.

e As equipas de trabalho deverao ser constituidas no minimo por 2 trabalhadores.

e Caminhos e sinalizacdo adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuagdo de
sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorréncia de catastrofe (por exemplo, incéndio,

explosao, inundagéo).

No caso de obras com frentes de trabalho em locais néo servidos diretamente por vias publicas e outros
de dificil referéncia a sua localizacdo exata, devera a Entidade Executante promover os contactos necessarios
com os bombeiros locais entregando-lhes uma cépia do Plano de Emergéncia e sempre que possivel acompanhar
estes numa visita a essas frentes de trabalho determinando-se em conjunto as placas de sinalizagdo necessarias

para se chegar as frentes de trabalho.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia serdo arquivados pela Entidade Executante
no anexo 26.
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4.12. PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

O conjunto de trabalhos de acabamentos e montagem de instalagbes pode ocasionar a concentragdo de

grandes quantidades de material inflamével bem como produtos de embalagem.

Como neste caso especifico, a obra depois de pronta nédo dispde de dispositivos de detegdo e combate a

incéndio, impde-se tomar medidas adequadas de modo a prevenir esse risco, durante o periodo de ocorréncia das

obras.

Medidas de prevencao em relagdo a incéndios:

Nao fumar nos locais de trabalho;

Ser prudente com o fogo e as chamas;

Assegurar-se que os produtos inflaméaveis ou combustiveis estao suficientemente afastados de toda a

fonte de calor e armazenados separadamente;

Durante a fase de execugdo de acabamentos, incluindo a prévia armazenagem de materiais
inflamaveis, é necessério dispor de meios de combate a incéndios de primeira intervengao, garantindo
no minimo 4 extintores de p6 quimico de 6 Kg (na area de atividade, j& que acontece ao mesmo nivel,

térreo).

Os trabalhos de soldadura ou todos os que impliguem o uso de chama livre serdo proibidos expecto
quando disponham de autorizagao para tal, devidamente assinada e ap6s serem tomadas as medidas

adequadas.
Nao deitar cinzas ou cigarros em cestos de papeis;

Evitar a acumulacdo de papel, cartdo, desperdicios com 0leo ou outros materiais facilmente

inflamaveis, nos locais previstos para o efeito;
Para os desperdicios inflamaveis, usar recipientes proprios;
Desligar sempre as maquinas e aparelhos depois de os usar;

Desligar imediatamente os cabos, maquinas e aparelhos defeituosos, ou avariados.

4.13. PLANOS DE EXECUCAO DE TRABALHOS RELEVANTES

Devera a Entidade Executante apresentar, antes do inicio dos trabalhos em causa, um Plano de execugéo

para os trabalhos considerados relevantes no empreendimento, incluindo a identificagdo dos perigos, a analise de

riscos, as medidas preventivas e 0 equipamento necessario para a sua execugao.

A Entidade Executante arquivara nos Anexos, copias de todos os Planos de execucdo e de eventuais

alteragbes aos mesmos, 0s anexos deverdo ser numerados sequencialmente.

Segue-se uma lista dos trabalhos considerados relevantes, sobre os quais a Entidade Executante devera

apresentar um plano de execugdo, sem prejuizo de outros que eventualmente venham a ser definidos pela

Fiscalizagao, Coordenador de Seguranga em Obra ou Diretor Técnico da Empreitada:
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e Montagem / desmontagem de estaleiro;

e Movimentacoes de Terras, Demolicées e Escavacoes;

e Execucédo de Fundacgbes e Estrutura;

e Execucédo Alvenarias e aplicacdo de massames de enchimento;

e Execucdo de Redes de Especialidades — Abastecimento de Aguas, Aguas Pluviais, Eletricidade;
e Aplicagao de telas de impermeabilizacdo e mantas de polipropileno néo tecido;
e Execugédo de pavimentos;

e Coberturas;

e (Cantarias, carpintaria e serralharia;

e Revestimentos de pavimentos e paredes;

e Execucéo de Pinturas;

e Aplicacao de equipamento fixo e mével;

4.14. PLANOS DE GESTAO DAS DESCARGAS DE EFLUENTES E RESIDUOS NA OBRA

Da implantacdo da obra, previsivelmente, resultarao efluentes, residuos e emissdes de varios tipos e com
impactes diferenciados. Alguns desses efluentes foram ja considerados em termos do Projeto de Estaleiro, sendo
que compete ao Empreiteiro providenciar a organizacdo do estaleiro de modo a que os efluentes, residuos e
emissdes produzidos sejam devidamente tratados de modo a minimizar impactes, implementando sistemas de
identificacdo, controlo, recolha, transporte e envio para destino final adequado, privilegiando o reaproveitamento

ou a reciclagem dos efluentes, residuos e/ou componentes em que tal seja tecnicamente viavel.

De modo a programar estas atividades e aferir e verificar a sua eficacia', o Empreiteiro preparara e
submetera a aprovacao da Fiscalizagao, conjuntamente com o projeto de Estaleiro, um Plano de Controlo e Gestao

de Efluentes, Residuos e Emissées em que fara:

A identificacéo e caracterizacao dos efluentes, residuos e emissdes previstos:
e Identificando as respetivas fontes geradoras,

e (Caracterizacao fisica e quimica, de cada efluente, residuo e/ou emissdo (em fung¢do da fonte

geradora do mesmo),
¢ Caudal médio/volume e variabilidade,
e Meétodo de controlo de cada efluente, residuo e/ou emissao;

e A identificacdo das operagbes de recolha, armazenamento, transporte e encaminhamento para

destino final (reciclagem, valorizagédo ou eliminagéo) de cada efluente, residuo e/ou emissao;

1 De modo a integrar as recomendacdes especificas efetuadas em outros documentos, considera-se fundamental que o Empreiteiro faca o cruzamento do
exposto nesta seccdo com o jad exposto na secgdo 4.1 deste PSS, no Estudo de Impacte Ambiental (caso exista) e na Memoria Descritiva do Acompanhamento

Ambiental da Obra.
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Definicdo das medidas e agdes preventivas no ambito da poluicdo do solo e das aguas

superficiais e subterréneas;

Definicdo de medidas e agbes que minimizem a producao de efluentes, residuos e/ou emissdes

em obra;

A descricao do sistema de monitorizagao e registo de efluentes, residuos e/ou emissoes.

O Plano de Controlo e Gestao de Efluentes, Residuos e Emissdes tera que prever e referir, entre outras, as

medidas de gestdo (tais como: controlo, minimizagao, recolha, pré tratamento, armazenagem, transporte e destino

final adequado) dos seguintes efluentes, residuos e/ou emissdes:

Efluentes (ex.: resultantes de cozinhas, refeitérios, dormitérios, escritérios, instalagdes oficinais,
industriais e outras estruturas de apoio a obra, manutengéo de veiculos afetos a obra, e atividades

das frentes de obra, etc.);

Residuos sélidos urbanos/ perigosos (ex.: resultantes de cozinhas, refeitérios, dormitérios,
escritorios, instala¢des oficinais, industriais e outras estruturas de apoio a obra, manutengéo de

veiculos afetos a obra, e atividades das frentes de obra, etc.);

Implantagdo de sistemas de triagem para recolha, armazenamento e encaminhamento para
destino final — reciclagem, valorizagao ou eliminacao (ex.: de vidro, papel, metais, plasticos, pilhas

e 6leos);
Efluentes e emissdes de centrais de betdo, britagem e/ou asfalto;

Medidas de contencao e tratamento de derrames acidentais (abastecimento de combustiveis,
mudancas de 6leos lubrificantes de maquinas, etc.);

Definicao de um Plano de Emergéncia para eventuais derrames acidentais.

Sem prejuizo do disposto anteriormente, o Empreiteiro, no desenvolvimento das suas atividades na obra,

devera cumprir a regulamentacao, as normas, requisitos legais e contratuais relativos a defesa do ambiente.

A Entidade Executante arquivara no anexo 36, copia do Plano de Controlo e Gestédo de Efluentes, Residuos

e Emissbes e de todos os registos de monitorizagdo resultantes desse plano e das alteragbes que lhe sejam

efetuadas.

5. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PSS
Sem prejuizo das acdes diarias ou periddicas que deverdo ser realizadas por todos os intervenientes

nesta empreitada quer em cumprimento das obrigacdes legais aplicaveis, quer por exigéncia do caderno de

encargos do qual este Plano de Seguranca e de Saude faz parte integrante, referem-se as seguintes trés acoes

especificas que permitem verificar o desempenho da Entidade Executante na implementagdo da seguranga e

saude no trabalho nesta empreitada:

Monitorizagdo mensal;
Comissdes de Seguranga e Saude;

Auditorias Internas.
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5.1. MONITORIZAGAO MENSAL

A Entidade Executante atualizara no final de cada més, um ficheiro (formato Word) com dados relativos a
monitorizacdo (modelo Ref.2 Mod S21 incluido no anexo 1 do presente documento) que deverd solicitar a
Fiscalizacdo em CD ou o envio por e-mail. Apés cada atualizagao, a Entidade Executante/Adjudicatério procedera

a entrega ou envio por e-mail do referido ficheiro a Fiscalizacdo até ao 5.° dia util de cada més.

Compete a Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga da Obra, analisar o conteitdo do mencionado

ficheiro e avaliar a implementagéo do preconizado no PSS, assim como os indicadores de sinistralidade laboral.

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalizagao enviar o referido ficheiro devidamente atualizado

ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a solicitagao.

No anexo 27 a Entidade Executante deverd arquivar cOpias dos relatérios de Monitorizagdo enviados a
Fiscalizacao.

5.2. COMISSAO DE PREVENGAO E DE SEGURANCA DA OBRA

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptagdo / complemento e implementagcdo do Plano de
Seguranga e de Saude sera constituida uma Comissdo de Seguranca da Obra composta, em principio, pelas
pessoas com as seguintes fungdes ou representagdes:

¢ Representante do Dono da Obra (ou um seu representante);

e Representante da Fiscalizagdo (Engenheiro Residente);

e Coordenador de Seguranca da Obra / Responsavel pela area de seguranca e saude;

e Diretor Técnico da Empreitada;

e Responséavel da Entidade Executante pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e pela correta aplicacdo, manutencgéo, atualizacdo e organizacao do Plano de

Seguranca e de Saulde;

¢ Representante (s) dos trabalhadores da obra.

Até ao inicio da obra, a Entidade Executante deve informar a Fiscalizagdo dos elementos que Ihe compete
designar para integrar a Comissdo de Seguranca da Obra. Nestes incluem-se também os representantes dos
trabalhadores da empreitada, cujo numero devera ser o referido na Lei-Quadro sobre Segurancga, Higiene e Saude
no Trabalho (Decreto-Lei n.2441/91, de 14 de Novembro) 2.

A Comissao de Seguranca da Obra deve reunir periodicamente (em principio, mensalmente ou outra periodicidade
que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para analisar o estado de implementacao do Sistema; apoiar as tarefas da
Fiscalizagao e do Coordenador de Seguranca da Obra; identificar as alteragdes que se mostrarem necessérias para a
melhoria das condi¢cdes de seguranga e saude no trabalho e analisar eventuais acidentes e indices de sinistralidade

laboral registados na empreitada, e as medidas preventivas implementadas.

No fim de cada reunido, a Fiscalizagdo promovera a elaboracdo da Ata da Reunidao e assegurara a sua

distribuigao pelos intervenientes nesta Comissao no prazo de 11 (onze) dias.

2 trabalhadores [ 61 71 (um) representante; 61 [ trabalhadores [1 151 [1 2 (dois) representantes;
151 [ trabalhadores [1 301 (1 3 (trés) representantes; 301 [J trabalhadores [1 501 [ 4 (quatro) representantes;
501 [J trabalhadores (1 1001 (1 5 (quatro) representantes; 1001 [ trabalhadores [1 1501 [1 6 (quatro) representantes;
trabalhadores = 1501 [ 5 (cinco) representantes.
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No anexo 28 a Entidade Executante/Adjudicatario devera arquivar copias das atas das reunides da Comissado da

Segurancga da Obra.
5.3. AUDITORIAS DE SEGURANCA A OBRA

Sem prejuizo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-se o legitimo
direito de, com meios préprios ou através de entidades externas que contrate para o efeito, efetuar Auditorias
adequadas ao Sistema da Seguranga e Saude no Trabalho preconizado no presente Plano de Seguranca e de Saude
e na legislagdo e regulamentagdo vigentes. Nos processos de Auditoria, a Entidade Executante prestara todas as
informacdes que lhe sejam solicitadas, participara nas reunides da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja
solicitado, e disponibilizara a Equipa Auditora as instalagdes da obra e toda a documentagao do ambito da Seguranca e

Saude no Trabalho, incluindo as cépias necessarias.

No anexo 29 a Entidade Executante deve arquivar cépias dos Planos e Relatérios de Auditorias, quer
internas (efetuadas pela Entidade Executante), quer externas (efetuadas por iniciativa da Fiscaliza¢do, do
Coordenador de Seguranca da Obra ou do Dono da Obra). Deverdo também ser arquivadas neste anexo, os
Planos de Acdes Corretivas e/ou Preventivas resultantes dessas auditorias e bem assim os documentos relativos a
eventuais Inspecdes (autos de noticia, notificagdes, autos de suspensao de trabalhos) que venham a ser realizadas
a obra pela Autoridade para as Condicées do Trabalho.
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Apéndice
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LISTA DE ANEXOS
ANEXON.¢ | DESCRICAO
] Lista e Modelos de Fichas;
Lista de trabalhos relevantes.
Recec¢éo do PSS pelo empreiteiro;
2 Registo de Distribuicdo do PSS;
Entrega do PSS pelo empreiteiro ao representante do dono da obra.
3 Comunicagdes Prévias e Declaracgéo relativa a eventuais trabalhadores imigrantes
4 Alteragdes a cladusulas do PSS
Organograma do Empreiteiro;
5 Definicao de Funcoées;
Politica da Seguranga e Saude no Trabalho do Empreiteiro;
Controlo de Assinaturas e Rubricas
6 Horérios de Trabalho (Empreiteiro e sucessiva cadeia de subcontratacéo)
7 Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratagéo
Registo de apolices de seguro de acidentes de trabalho (Empreiteiro e sucessiva cadeia
8 de subcontratac¢do), incluindo apdlices e comprovativos da validade e copias das folhas
de remuneragbes da Seguranca Social
9 Condicionalismos existentes no local
10 Plano de Trabalhos, incluindo Planos e Cronogramas de Mao-de-Obra;
Fases de execucao de trabalhos
11 Instrugdes de Trabalho
12 Projetos de Estaleiro
13 Plano de Acessos, Circulagéo e Sinalizagao interna no estaleiro
14 Planos de Sinalizagdo Temporaria na via publica
15 Registos de Controlo dos Equipamentos de Apoio
16 Planos de Protecdes Coletivas
17 Controlo de Rececao de Materiais e Equipamentos
18 Planos de Monitorizagao e Prevencao
19 Registos de Monitorizagédo e Prevencao
20 Registos de Nao conformidade e Ag¢des Corretivas / Preventivas
21 Plano de Identificagdo e Saude de Trabalhadores
22 Registos de Controlo de Distribui¢do de EPI
23 Formacao e Informagéo dos Trabalhadores
24 Registo de Acidentes e indices de Sinistralidade
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25 Planos para Visitantes

26 Planos de Emergéncia e evacuacao de trabalhadores

27 Relatorios da Monitorizagao Mensal

28 Atas das Reunides da Comissao de Seguranga da Obra

29 Relatérios de Auditorias internas e externas

30 Planos de Execugéo de trabalhos relevantes — conforme lista de trabalhos do anexo 1
31 Plano de Execucgéo de Pavimentacao

32 Plano de Sinalizagdo Temporaria na Via Publica

33 Plano de Controlo e Gestédo de Efluentes, Residuos e Emissdes

NoTA: A Entidade Executante devera constituir os anexos referidos nesta lista, seguindo o modelo do anexo 1 j&

constituido, integrando neles todos os elementos que constituirdo as adaptagdes / complementos resultante da

implementagéo do preconizado neste PSS. Todos os anexos que contenham mais do que um registo, devera

a Entidade Executante elaborar um indice que colocara no inicio do respetivo anexo.
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Anexo 1

LISTA E MODELOS DE FICHAS

LISTA DE TRABALHOS RELEVANTES
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LiSTA DE TRABALHOS RELEVANTES
REF.2 DESCRICAO
1 Montagem / desmontagem de estaleiro;
2 Movimentacdes de Terras, Demolicoes e Escavacgoes;
3 Execucédo de Fundacbes
4 Execucéao Alvenarias e aplicacao de massames de enchimento;
Execucéao de Redes de Especialidades — Abastecimento de Aguas, Drenagem de
° Aguas Pluviais e Residuais, ITED e Eletricidade;
6 Aplicagéo de telas de impermeabilizagéo;
7 Execucgéao de pavimentos;
8 Coberturas;
9 Cantarias, carpintarias e serralharias;
10 Revestimento de pavimentos e paredes;
11 Execucéo de Pinturas;
12 Equipamento fixo e mével;
13
14
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Anhexo 2

RECECAO DO PSS PELO EMPREITEIRO

REGISTO DE DISTRIBUICAO DO PSS

ENTREGA DO PSS PELO EMPREITEIRO AO REPRESENTANTE DE OBRA
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Anexo 3

COMUNICACOES PREVIAS:

- ABERTURA DE ESTALEIROS

- ALTERACAO / ATUALIZACAO

DECLARACAO RELATIVA AOS TRABALHADORES IMIGRANTES

RUA JOSE MARIA VELOSO Ne15 | 12 DTO. FT | 3750-156 AGUEDA | +351 965 503 744 | GERAL@RF-ARQUITECTOS.COM | WWW.RF-ARQUITECTOS.COM



RAFAEL FERNANDES | ARQUITETO | 16065 OASRN 67

Anexo 4

ALTERACOES A CLAUSULAS DO PSS
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Anexo 5

ORGANOGRAMA DO EMPREITEIRO
DEFINICAO DE FUNCOES

POLITICA DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO DO EMPREITEIRO

CONTROLO DE ASSINATURAS
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Anhexo 6

HORARIO DE TRABALHO DO EMPREITEIRO

E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATACOES
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Anexo 7

CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS

E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATACAO
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Anexo 8

REGISTO DE APOLICES DE SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO
DO EMPREITEIRO E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATACOES
INCLUINDO APOLICES E COMPROVATIVOS DA VALIDADE

E C6PIAS DAS FOLHAS DE REMUNERACOES A SEGURANGA SOCIAL
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Anexo 9

CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL
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Anexo 10

PLANOS DE TRABALHOS
PLANOS E CRONOGRAMAS DE MAO-DE-OBRA

FASES DE EXECUCAO DE TRABALHOS
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Anexo 11

INSTRUGOES DE TRABALHO
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Anhexo 12

PROJETOS DE ESTALEIRO
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Anexo 13

PLANOS DE ACESSOS, CIRCULACAO E SINALIZACAO INTERNA

NO ESTALEIRO
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Anexo 14

PLANOS DE SINALIZAGAO TEMPORARIA NA VIA PUBLICA
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Anexo 15

REGISTOS DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
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Anexo 16

PLANOS DE PROTECOES COLETIVAS
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Anexo 17

CONTROLO DE RECECAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Anexo 18

PLANOS DE MONITORIZACAO E PREVENGAO
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Anexo 19

REGISTOS DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO
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Anexo 20

REGISTOS DE NAO CONFORMIDADES

E ACOES CORRETIVAS / PREVENTIVAS
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Anexo 21

PLANO DE IDENTIFICACAO E SAUDE DE TRABALHADORES
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Anhexo 22

REGISTOS DE CONTROLO DE DISTRIBUICAO DE EPI's
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Anexo 23

FORMACAO E INFORMACAO DOS TRABALHADORES
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Anexo 24

REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE
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Anhexo 25

PLANO PARA VISITANTES
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Anexo 26

PLANOS DE EMERGENCIA

E EVACUACAO DE TRABALHADORES
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Anexo 27

RELATORIOS DA MONITORIZAGAO MENSAL
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Anexo 28

ATAS DAS REUNIOES DA COMISSAO DE SEGURANCA DA OBRA
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Anexo 29

RELATORIOS DE AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS
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Anexo 30

PLANOS DE EXECUGAO DE TRABALHOS RELEVANTES

CONFORME LISTA DE TRABALHOS DO ANEXO 1
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Anexo 31

PLANO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
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Anhexo 32

PLANO DE SINALIZACAO TEMPORARIA NA VIA PUBLICA
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Anexo 33

PLANO DE CONTROLO E GESTAO DE EFLUENTES,

RESIDUOS E EMISSOES
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DECLARAGAO DO COORDENADOR DE SEGURANGA EM PROJECTO

RAFAEL MARTINS FERNANDES, ARQUITECTO, morador em Largo S.Tiago, Borralha, Codigo Postal 3750-852,
Agueda — Aveiro, telemével n.® 965503744, contribuinte n.2 207934100, inscrito na OASRN com o n.2 16 065, ao
servico da empresa PLANO CARTESIANO — ARQUITECTURA, Lda declara, para efeitos, do disposto no n® 3 do
artigo 159, do Decreto-Lei n°273/2003, de 29 de Outubro, que o PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE
DE PROJECTO, de que é Autor, relativo & Operacdo de ALTERAGAO E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTO
DESPORTIVO PARA EQUIPAMENTO CULTURAL — CENTRO DE INTERPRETACAO DO RIO, a levar a efeito
na Rua Berio Marques, no lugar de Além da Ponte (margem esquerda do Rio de Agueda), Unido de Freguesias de
Agueda e Borralha e concelho de Agueda, cujo Licenciamento foi requerido por CAMARA MUNICIPAL DE
AGUEDA, com sede fiscal em Largo do Municipio, Unido de Freguesias de Agueda e Borralha, concelho de
Agueda e Distrito de Aveiro, observa as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente o Decreto-

Lei n°273/2003, de 29 de Outubro e demais disposicoes Legais e Regulamentares aplicaveis e em vigor.

AGUEDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2021
0 ARQUITETO,.

f
4t d, Gt
—_—a et / As~Trerg A ENA T

(RAFAEL MARTINS FERNANDES)
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4050-040 Porto, Portugal Www.0asrn.org
T:+351222 074 250 F: +351222 074 259
ORDEM DOS
ARQUITECTOS
CERTIDAO
Validacao do Documento
NUMERO EMISSAOQ VALIDADE N° Membro OA: 16065
9000256/2020 14-09-2020 14-09-2020 a14-03-2021 Codigo de Validacdo: NCT1TFFOAF71CF0541
Para verificar a autenticidade deste documento aceda
a www.ordemdosarquitectos.pt, opcdo  “validacdo
documentos” e introduza o nimerc de membro e cadigo
de validacdo acima indicados.
§ A Ordem dos Arquitectos, associacdo publica profissional, ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Arquitectos aprovado pelo Decreto-Lei
f n.°176/98, de 3 de Julho,com aredaccdoca Lein.’ 113/2015, de 28 de Agosto, e nos termos do n.° 1do artigo 4.° da Lein.” 31/2009, de 3
z

de Julho, com as alterac6esintroduzidas pela Lein.* 40/2015, de 1de Junho, certifica que Rafael Martins Fernandes inscrito nesta Ordem
profissional com o nimero de membro16065, demonstrando ter, pelo menos, 5 anos de experiéncia profissional, se encontrahabilitado
para a elaboracéo de projectos de especialidades de engenharia especificos, e outros abrangidos por legislagdo especial, por tipos de
projetos, designadamente nas obras até a categoria lll prevista no artigo 11.° do anexo | da Portaria n.* 701-H/2008, de 29 de Julho,
exclusivamente no que se refere a Jardins privados e publicos, Pedonalizacdo de ruas, Areas envolventes do patriménio natural ou
cultural, Espacos livres e zonas verdes urbanas, Parques infantis, Parques de campismo, Enquadramento de edificios de varia natureza,
Zonas polidesportivas, Loteamentos urbanos, Zonas desportivas de recreio e lazer, Cemitérios, Enquadramento de edificios para
habitacdo, escolas, igrejas, hospitais, teatros, cinemas e outros, Enquadramento de hotéis e restaurantes, e nos jardins e sitios historicos
da categoria IV prevista também no artigo 11.° do anexo | da Portaria n.* 701-H/2008, de 29 de Julho, e ce acordo com o Anexo lll, quadro
n.° 2,daLein.°31/2009, de 3 de Julho.

MO0.034 5A.01

Conceicdo Melo, arquitecta
Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos

Saorequisitos
cincoanos de experiéncia profissional

Enquadramento legal paraqualificacdo para a elaboracdo de projectos de especialidades de engenharia especificos, e outros abrangidos por legislacdo especial, por tipos de
projetos

Anexo lll, quadron.® 2,daLein.’ 31/2009, de 3 de Julhg, alterada pelaLein.° 40/2015, de 1de Junho

Espacos exteriores — Arquitectos com pelo menos trés anaos de experiéncianas obras até a categoria lll prevista no artigo 11.° do anexo | da Portarian.° 701-F/2008, de 29 de
julho), exclusivamente no que se refere a:

a) Jardins privados e publicos;

b) Pedonalizacdo de ruas;

c) Areas envolventes do patriménio natural ou cultural;

d) Espacos livres e zonas verdes urbanas;

e) Parques infantis;

f) Parques de campismo;

g) Enquadramento de edificios de véria natureza;

h) Zonas polidesportivas;

i) Loteamentos urbanos;

i) Zonas desportivas de recreio e lazer;

k) Cemitérios;

) Enquadramento de edificios para habitacdo, escolas, igrejas, hospitais, teatros, cinemas e outros;

m) Enquadramento de hotéis e restaurantes.

Espacos exteriores — Arquitectos com pelo menoscinco anas de experiéncianos jardins e sitios historicos, dacategoria IV prevista no artigo 11.° do anexo | da Portarian? 701-
H/2008, de 29 de julho).



Data

04 de janeiro de 2021
Contribuinte n.°
207934100

Apdlice n.°
008410111051

Linha Exclusiva

21794 30 25 | 22 608 17 25

dias uteis,
das 8h30 as 19h00
arquitectos@ageas.pt

www.ageas.pt/arquitectos

Seqguro de Responsabilidade
Civil Profissional
Ordem dos Arquitectos

Estimado/a Sr/a.,

A Ordem dos Arquitectos, contratualizou com a AXA Portugal agora Ageas Portugal, em 01 de
janeiro de 2012, o seguro de Responsabilidade Civil Profissional para todos os seus membros.

Neste enquadramento e como membro da Ordem, confirmamos a sua adeséo ao referido seguro cujo
n.2 de apolice é 0084 10 111051.

Informamos ainda, que o capital seguro é de € 25.000,00 por membro, sinistro e anuidade.

Junto enviamos a declaragdo comprovativa da respetiva adeséo.

Como a sua satisfagéo é a nossa prioridade, este acordo tem como objetivo principal proporcionar-lhe
ainda mais beneficios, ao reforcar a relagcdo de parceria entre as duas entidades.

Caso necessite de alguma informacgéao adicional, nao hesite em contactar-nos.

Continuaremos a fazer por merecer diariamente a sua confianca.

Conte connosco,

Sjoerd Smeets
Diretor Geral Técnico

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100.

Wi

Tine Vandenbussche
Diretor Geral de Operacgoes

Matricula / Pessoa Coletiva N.2 503 454 109.Conservatéria de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.970.805 Euros



Data

04 de janeiro de 2021
Contribuinte n.°
207934100

Apdlice n.°
008410111051

Linha Exclusiva

21794 30 25 | 22 608 17 25
dias uteis,

das 8h30 as 19h00
arquitectos@ageas.pt
www.ageas.pt/arquitectos

Declaracao de Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional
Membro da Ordem dos Arquitectos

A Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. declara, para os devidos efeitos, que foi realizado o
contrato de seguro para todos os membros da Ordem dos Arquitectos, com as seguintes caracteristicas:

* Ramo: Responsabilidade Civil Profissional

* Tomador de Seguro: Ordem dos Arquitectos

* N.2 Apdlice: 0084 10 111051

e Inicio: 01 de janeiro de 2012

e Termo: 31 de dezembro de 2021

* Pessoa Segura: Rafael Martins Fernandes

* N.2 de Cédula Profissional: 16065

 Ambito da Cobertura: Conforme condigbes particulares e especiais anexas.

Informa-se que o seguro identificado regula-se pela Lei do Contrato de Seguro e, segundo o artigo 59.°,
a garantia de cobertura de riscos é valida apds o recebimento do valor total a pagar pela mesma.

Prevalecerdo sempre os termos e condigdes da apdlice 008410111051.

Pela Ageas Portugal,

Sjoerd Smeets Tine Vandenbussche
Diretor Geral Técnico Diretor Geral de Operacgoes

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100.
Matricula / Pessoa Coletiva N.2 503 454 109.Conservatdria de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.970.805 Euros
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