
Qcalc K i Darb. SECÇÃO R Dcalc Dadoptado

l/min
m1/3/s

% mm m2 m mm mm

CV1-CV2 10000 125 10,20 199,00 0,0311 0,0498 198,19 400 PP-CORR

CV2-CV3 10000 125 15,00 185,00 0,0269 0,0463 184,41 400 PP-CORR

CV3-CV4 20000 125 15,00 239,50 0,0451 0,0599 239,28 400 PP-CORR

CV4-CV5 20000 125 14,65 240,50 0,0454 0,0601 240,37 400 PP-CORR

CV5-CV6 30000 125 14,24 281,50 0,0622 0,0704 281,33 400 PP-CORR

CV6-AQUED 30000 125 12,72 287,50 0,0649 0,0719 287,35 400 PP-CORR

CV7-CV8 8000 125 7,24 195,00 0,0299 0,0488 194,44 400 PP-CORR

CV8-CV9 8000 125 3,42 224,00 0,0394 0,0560 223,95 400 PP-CORR

CV9-T 16000 125 2,00 321,50 0,0812 0,0804 321,07 400 PP-CORR

 CALCULO DO DIAMETRO DA TUBAGEM  - FORMULA DE MANNING-STRICKLER:  Q=K x A x R2/3 x i1/2

Q - CAUDAL DE CALCULO (m3/s)

K - RUGOSIDADE DA TUBAGEM (m1/3/s)

A - SECÇAO DA TUBAGEM OCUPADA PELO FLUIDO (m2) (PI x (D^2/4))

R - RAIO HIDRAULICO (m) (A/(PI*D))

i - INCLINAÇAO (m/m)
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