CADERNO DE ENCARGOS —Empreitada de Instalag@o de Sistema Fotovoltaico

EMPREITADA DE INSTALACAO DE SISTEMA DE
PRODUCAO DE ENERGIA - FOTOVOLTAICO

SEDE SOCIAL E CENTRO RAINHA SANTA ISABEL

CADERNO DE ENCARGOS




CADERNO DE ENCARGOS —Empreitada de Instalag@o de Sistema Fotovoltaico

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS




CADERNO DE ENCARGOS —Empreitada de Instalag@o de Sistema Fotovoltaico

Caderno de Encargos relativo ao Contrato de Empreitadas de Obras Publicas

Instalagdo de Sistema de Produgéo de Energia - Fotovoltaico — Sede Social e Centro Rainha Santa Isabel

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objecto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no @mbito do
procedimento de Consulta Prévia para a realizacdo da empreitada de Instalagdo de Sistema de Producéo de

Energia - Fotovoltaico — Sede Social e Centro Rainha Santa Isabel.

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro alterado, que aprova o Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
designado por “CCP”;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgdo, & revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao € medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decis&o de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o convite, o caderno de encargos nas suas clausulas juridicas, e o projeto de
execugdo, prevalecem os primeiros quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria empreitada.
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3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula anterior € 0
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua nao apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.
3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢&o e reconstrugdo das partes da obra em que

o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto de Execugao
O projeto de execucéo a considerar para a realizagdo da empreitada é o incluido e anexo ao presente Caderno de

Encargos.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Secgéo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgao e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a
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aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e demoli¢&o do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servides e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos métodos e
as téenicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizagéo dos trabalhos

f) A elaboracgéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execugéo da

obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacéo total, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de
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conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programac&o;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realiza¢éo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo

com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgéo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.% 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos
prazos de execugao.
8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Seccéo Il
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Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugo da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeito da sua rececéo proviséria no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua consignagao, ou da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios
de acgdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucao.
3 - Pela conclusédo da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1, 0 dono da obra n&o procedera,

em caso algum, ao pagamento /atribuicdo de prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com o0s
desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de

modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclus&o da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (um por mil) do
prego contratual inicial.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
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Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputével a terceiros,
deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, 0
Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes
a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao Il
Condicdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o presente
caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto de execugdo por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissées do projeto de execugao e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos
da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes
recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigac&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito.
3 - S6 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissfes quando o somatério do
preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de
anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual.
4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
detecgao era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos artigo 50.° e do 378.°CCP, exceto pelos
que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.
7 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a

sua detecgdo na fase de formagéo dos contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
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(trinta) dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 15.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2 —Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengobes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagéo em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengédo do
respectivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas € comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a

reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes
1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e séo
formalizados em auto.
2 - As medigbes séo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam, nos termos do artigo 388.° do CCP.
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3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na execugao da
empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Seccéo IV
Pessoal
Clausula 20.2
Obrigagbes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugio
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 21.°
Horario de trabalho
1- O empreiteiro obriga-se a realizar os trabalhos dentro do horario de trabalho.
2- Sempre e quando o empreiteiro pretenda realizar trabalhos fora do horario de trabalho determinado, devera
solicitar autorizag&o por escrito ao Dono da Obra, com a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, bem como, obter

autorizagdo da entidade competente para tal.

Clausula 22.2
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Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagBes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados.

Capitulo Il
Obrigagées do dono da obra
Clausula 23.2
Preco e condigdes de pagamento
1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar na proposta, a qual ndo pode exceder €92.250,00
(noventa e dois mil duzentos e cinquenta euros); acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos sé&o efectuados no prazo méximo de 30 (trinta) dias apés a apresentagio da respectiva factura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidas pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagéo
completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagéo da
obra e o0 empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 24.2
Retengao nos pagamentos
Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro

tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é retido até 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 25.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo

periodo correspondente a mora.

Secgéo VI
Seguros
Clausula 26.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagéo aplicavel, das quais
dever&o exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices previstas na
presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.
6 -Todas as apélices de seguro e respectivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislagéo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o0 dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 27.2
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Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afectos a obra, que circulem na via puablica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas € maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro
que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 28.2

Representagdo do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitac&o pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.
3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director
de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informag&o ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da empreitada
so dirigidos directamente ao director de obra.
5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicio do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada
por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na alinea h)
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do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 29.2
Representagao do dono da obra

1 - Durante a execug&o o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas

pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagéo do Contrato.

Clausula 30.2
Livro de registo da obra
1-O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre

que solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepgao e liquidagao da obra
Clausula 31.2
Recepgao proviséria

1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta é efectuada
relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 32.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalagdes técnicas.
c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal
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da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 33.2

Rececgdo definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de recepgéo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.
3 - A recepcéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operacdo ou
utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0
dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 34.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 35.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, que constituam
ou n&o forga maior, e que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma
das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afectada a execugdo do Contrato.

Clausula 36.2
Subcontratagdo contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem

cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéo na fase de execugéo quando ndo estejam verificados 0s
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revis&o de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em
causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro,

ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 37.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder
de direcgdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
¢) Oposicgéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cesséo da posicéo contratual ou subcontrata¢éo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na
lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;
f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislag&o sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho;
j)  Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde
que n&o apresente justificacdo de tal falta e seja aceite pelo dono da obra;
I)  Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze) dias da notificagao da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

execucao;
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n) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro ou se
este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do
CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a execugéo
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 38.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem
contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
) Se n&o for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag¢do do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da consignagdo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo
superior a 20% do prego contratual;
I} Se asuspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug&o da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique

grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal
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prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolug&o pode ser exercido mediante declaragéo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apés a rece¢do dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 39.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugdo, incumprimento, invalidade, resolugéo
ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as
seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O Tribunal Arbitral € composto por trés arbitros;
¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado
pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis&o n&o cabe recurso.

Clausula 40.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alterag&o das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 41.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Capitulo VII
Clausulas Especificas
Clausula 42.2

Execugao dos trabalhos

O plano execugdo dos trabalhos obedece ao estipulado nas clausulas especificas e condigdes técnicas, previstas

na Parte Il do presente Caderno de Encargos.
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Coimbra, 09 de junho de 2022

O Presidente da Direcao,

Assinado por: MANUEL DE JESUS ANTUNES
Num. de Identificagao: 00514785
Data: 2022.06.09 17:23:33+01'00'

Professor Doutor Manuel de Jesus Antunes
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PARTE Il
CLAUSULAS ESPECIFICAS E CONDIGCOES TECNICAS
ESPECIAIS

PROJETO DE EXECUGAO
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1. CONDIGOES GERAIS A TODOS OS MATERIAIS E SISTEMAS

INTRODUGAO GERAL
Todas as marcas referidas neste documento, serdo do “DO TIPO OU EQUIVALENTE”.

Todos os trabalhos, sistemas e materiais a empregar deveréo respeitar todos os regulamentos legais em vigor, ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, respeitardo e obedecerdo

ainda:

Sendo nacionais, as Normas Portuguesas NP e as Normas Europeias ja adotadas NP EN, aos documentos de
homologacao de laboratérios oficiais reconhecidos pelo L.N.E.C. e as clausulas destas Condigbes Técnicas.

Sendo estrangeiros, as normas Europeias EN e normas em vigor no pais de origem desde que certificadas por
organismo reconhecido pelo IPQ, quanto aos documentos de homologagdo, estes s6 serdo aceites desde que
reconhecidos pelo L.N.E.C., nos casos em que este organismo ndo reconheca validade aos documentos
apresentados, existe a possibilidade do Fabricante proceder & sua homologag&o no pais de destino, sendo todos os

encargos da sua responsabilidade.

Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projetistas/Fiscalizagéo, exigindo-se que
0s mesmos apresentem documentos de homologagao ou certificagdo passados por organismos, reconhecidos pelo
L.N.E.C. elou |.P.Q.

O Empreiteiro Geral, quando autorizado pelos Projetistas/Fiscalizagdo, podera aplicar materiais diferentes dos
previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duragéo e conservagdo da obra ndo forem prejudicados e se ndo houver
alteragéo, para mais, no prego.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras, certificados de origem

e de homologag&o, documentos de controlo de qualidade e documentagéo técnica.

Quando da apresentacdo de alternativas, o Empreiteiro Geral devera considerar as restricdes e constricbes dos

materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pegas desenhadas dos projetos.

O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o Empreiteiro Geral da responsabilidade sobre o

seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugdes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao
armazenamento, aplicagdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais, sistemas ou acessorios utilizados no

Projeto.

E condicéo fundamental da empreitada que todos os materiais nela empregues sejam da melhor qualidade, tendo o
Projetistas/Fiscalizacdo o direito de exigir determinadas marcas ou origens quando as apresentadas pelo

Empreiteiro Geral ndo satisfizerem, o padrao de qualidade exigido.
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Do mesmo modo, exige-se a execugdo dos trabalhos de forma perfeita, sem excegdo, tendo o
Projetistas/Fiscaliza¢&o o direito de néo aceitar ou mandar desfazer todo o trabalho que ndo obedeca a tal condigéo,

sem qualquer indemnizagdo ao Empreiteiro Geral.

O Empreiteiro Geral devera submeter & aprovagéo do Projetistas/Fiscalizagdo os elementos graficos e técnicos,
bem como, detalhes de construgdo de todos os elementos necessarios, a realizacdo da empreitada garantindo a
compatibilizagdo destes, ndo podendo proceder a execugdo de qualquer destes elementos, sem que os referidos

pormenores tenham sido aprovados pelos Projetistas/Fiscalizagéo.

A aprovagao e o visto pelo Projetistas/Fiscalizagao, a que se refere o artigo anterior, ndo atenua a responsabilidade
que incumbe integralmente ao Empreiteiro Geral em todos os trabalhos que executar e relativamente a seguranca

da obra em conjunto.

Salvo indicagdo em contrario destas Condigdes Técnicas, Meméria Descritiva ou do Mapa de Quantidades, os
trabalhos serdo quantificados de acordo com os critérios de medi¢cdo do L.N.E.C. ou com os habitualmente

utilizados em projetos similares, tomando-se como base as dimensdes tedricas definidas. Assim, 0s precos unitarios

de cada trabalho referido no Mapa de Quantidades deverdo incluir o custo de quebras, desperdicios, sobre-

consumos, cortes, sobreposicoes, tolerdncia de fabrico, ou qualquer sobredimensionamento prprio da execucéo e

natureza do trabalho.

Do _mesmo_modo, consideram-se_incluidos nos precos unitarios a_montagem, manutencdo e desmontagem do

estaleiro, as redes provisérias e 0s_consumos de aqua, energia elétrica e combustiveis, o transporte, a carga,

descarga e armazenamento de todos os materiais, 0s andaimes e meios de elevacédo, a preparacéo de superficies,

execucdo de mestras, as argamassas e colas, 0s apoios, ligacbes, fixacoes, ensaios, efc..., salvo se 0 Mapa de

Quantidades contiver artigos que expressamente 0s contemplem.

Admite-se_que o Adjudicatario, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou completamente das condicdes

existentes no local, com base na informacdo que o Dono da Obra colocou a sua disposicdo e da informacéo

complementar que o Empreiteiro deva obter por sua propria_conta, pelo que ndo serdo de aceitar quaisquer

reclamacdes sobre eventuais dificuldades que possam surgir _na execucdo dos trabalhos por alegado

desconhecimento e/ou deficiéncias de informacéo.

Os erros de representacdo grafica ou de escrita, determinados na fase de execucdo do contrato, ndo poderdo ser

considerados como erros ou omissdes do caderno de encarqos.

O Adjudicatario devera apresentar na fase de formacdo do contrato, todos 0s erros e omissOes constantes no

projeto, nomeadamente:

e Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

e FEspécie ou quantidade de prestacies estritamente necessarias a integral execucdo do objeto do contrato

a celebrar;
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e Condicbes técnicas de execucdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo considere

exequiveis.

Na execug&o dos trabalhos deverao ser respeitadas e consideradas:
As normas portuguesas NP, europeias EN e as recomendacfes do L.N.E.C. existentes e demais legislagdo em

vigor; as recomendagdes dos fabricantes dos diferentes materiais a empregarem.

ASPETOS GERAIS
Como Critério Basico aplicam-se aos trabalhos dos diferentes capitulos, todas as condigdes técnicas definidas neste
documento, 0s regulamentos e normas em vigor, 0s quais terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradigao

€, N0 que estiver omisso.

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e aplicagao
de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste documento e demais pegas que

constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado de acordo com as
boas regras de execugao e 0s materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e corresponder a melhor
qualidade disponivel no mercado nacional. O Empreiteiro deverd apresentar, com a sua proposta, catalogos e

documentagao técnica relativa aos processos e materiais que pretende aplicar.

Os materiais e elementos de construgdo a utilizar na obra devera satisfazer as especificacbes referidas nas
presentes Condigdes Técnicas, as Normas de Fabrico e Aplicagdo e serem a adequadas ao fim a que se destinam.

Sempre que o Projeto e as Condigdes Técnicas ndo definam as carateristicas dos materiais, ou 0s pormenores de
execugdo considerados correntes, o Empreiteiro Geral apresentara a solugdo que julgue mais adequada, de
harmonia com a melhor técnica de execug&o, sem mais encargos para 0 Dono do Obra, atendendo ao definido no
Projeto e nas Condigbes Técnicas para casos analogos, as Normas NP e EN em vigor, &s obras analogas e aos
processos habituais de solugdo, submetendo estes aspetos da sua resolugdo a apreciagdo dos

Projetistas/Fiscalizacéo.

Nos casos previstos no nimero precedente, o Empreiteiro Geral informara o Projetistas/Fiscalizagdo sobre qual o
material e/ou equipamento proposto e os seus processos de aplicagdo, no periodo de preparagdo da empreitada, e
sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do Plano de Trabalhos em

vigor, tendo em conta o prazo em que o Projetistas/Fiscaliza¢&o devera pronunciar-se sobre a deciséo.

O Empreiteiro Geral podera propor a substituicdo de qualquer especificagdo de materiais ou elementos de

construgao, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao.
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A proposta devera ser feita por escrito, até 30 dias antes da data programada para a execugao dos trabalhos a que
se destinam, devidamente fundamentada e indicando, pormenorizadamente, as carateristicas de qualidade a que o

material ou elemento de construgao ira satisfazer.

Compete ao Projetistas/Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicio, a qual podera ser condicionada

a alteracdo das condigbes administrativas, nomeadamente, prazos e custos.

A deciséo do Projetistas/Fiscalizagdo quanto as propostas do Empreiteiro Geral sera dada no prazo de 30 dias a

contar da data da sua receg&o.

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
O Empreiteiro Geral devera apresentar amostras de todos os materiais € elementos de construgéo a utilizar, as

quais, depois de aprovadas pelo Projetistas/Fiscalizagdo, funcionaréo de padrdo para toda a obra.

A apresentacdo das amostras devera ser efetuada até 30 dias antes da entrada do material ou elementos de

construcéo na obra.

Os materiais e elementos de construgdo s6 poderdo ser aceites se acompanhados do respetivo documento de

homologagéao devidamente reconhecido.

Empreiteiro Geral é obrigado a comunicar aos Projetistas/Fiscalizagdo, no prazo de 48 horas apds a entrada no

estaleiro, a chegada de todo e qualquer material ou elemento de construcéo destinado a obra.

Os materiais e elementos de construgéo s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a sua recegéao pelo
Projetistas/Fiscaliza¢do, sendo sempre que necessario, confrontadas as carateristicas destas com as da amostra

padrao aprovada.

A aprovagéo ou rejeicdo dos materiais ou elementos de construcéo, pelo Projetistas/Fiscalizag&o, ocorrerd no prazo
de 10 dias uteis, a contar da comunicagdo da sua entrada no estaleiro. A aprovagdo considera-se confirmada,
tacitamente, se o Projetistas/Fiscalizagdo ndo se pronunciar naquele prazo, exceto se for necessario realizar
ensaios que exiam maior periodo de tempo do que o prazo acima indicado, circunstancia que o

Projetistas/Fiscalizag&o comunicara ao Empreiteiro Geral.

Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro Geral os encargos resultantes das operagdes de carga, descarga,
transporte e armazenamento dos materiais e elementos de construgdo. Sendo que os materiais ou elementos de
construcéo deteriorados durante estas operagdes serdo rejeitados, ndo sendo admitida a sua permanéncia no
perimetro da obra, num periodo superior ao da descarga do restante material, sendo que no final da descarga o

material rejeitado, depois de devidamente identificado, seré carregado e retirado do local da obra.
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RECEGAO DE MATERIAIS
Os materiais e elementos de construgéo s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a sua recegéo de que

constatarao os seguintes elementos:

Para recegéo de cada lote, sera elaborado pelo Empreiteiro Geral um boletim de rece¢éo de que constatardo os
seguintes elementos:

e Identificacéo da obra;

e  Designagao do material ou do elemento;

e Numero do lote;

e Proveniéncia;

e Data da entrada na obra;

e  Decisao de recegéo;

e Visto da Fiscalizag&o.

Ao boletim de recegdo deverédo ser anexados aos seguintes elementos:
o  Certificado de origem;
e  Guia de remessa;
e Boletins de ensaio;
e  Documento de Homologac&o ou classificacéo.
O boletim de rece¢éo e anexos, apds visto do Projetistas/Fiscaliza¢do, deveréo ser integrados no livro de registo da

obra.

A recegdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita com base na verificagdo de que satisfazem as

condigdes e carateristicas especificadas nestas Condi¢des Técnicas.

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS
Os materiais, equipamentos e outros elementos de construgdo serdo armazenados, ou depositados, por lotes

separados e devidamente identificados, com arrumag&o que garanta condigbes adequadas de acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, a Fiscalizagdo poderé autorizar que, depois da respetiva aprovagéo, 0s
materiais e elementos de constru¢do ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao
por tipos

Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela ag&o dos agentes atmosféricos serdo, obrigatoriamente,
depositados em armazéns fechados que oferegam seguranca e prote¢do contra a intempérie, humidade e exposi¢ao

solar direta.

O Empreiteiro Geral assegurard a conservagdo dos materiais e elementos de construgdo durante o seu

armazenamento ou deposito.
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Os materiais e outros elementos de construgdo, existentes em armazém ou depésito, que se encontrem

deteriorados, serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

O Empreiteiro Geral devera garantir a existéncia em depésito das quantidades de materiais e elementos de
construcdo necessarios a laboragdo normal dos trabalhos, que garantam um minimo de 15 dias de laboragéo

continua.

ENSAIOS DOS MATERIAIS
Serdo sempre realizados os ensaios considerados necessarios pelo Projetistas/Fiscalizag&o.
Os ensaios obrigatorios serdo realizados por um laboratério oficial, ou por um laboratério n&o oficial escolhido por

acordo entre o Empreiteiro Geral e o Projetistas/Fiscalizago.

Sempre que o laboratério ndo seja oficial, devera ser garantido o acesso do Projetistas/Fiscalizagdo para verificagdo

do seu equipamento e das condi¢bes de ensaio.

Se o Projetistas/Fiscalizagdo ou o Empreiteiro Geral entenderem ser necessario, serdo realizados ensaios

qualitativos de carateristicas, para efeito de rece¢do de materiais ou elementos de construgao.

O custo de obtencéo, condicionamento e transporte das amostras e de realizagdo dos ensaios determinados pelo

Projetistas/Fiscaliza¢&o sera suportado integralmente pelo Empreiteiro Geral.

Para materiais e elementos de constru¢do com homologacdo controlada por laboratério oficial ndo seréo exigidos
ensaios relativos as carateristicas controladas. Nao se dispensa, no entanto, a verificagdo de outras carateristicas,

nomeadamente as geométricas.

Sempre que o Projetistas/Fiscalizagdo ou 0 Empreiteiro Geral entenderem ser necessario, este ultimo executara, a
titulo de ensaio, prototipos de elementos de construgdo (portas, bancadas, etc.) ou de determinados acabamentos

que servirdo de padréo depois de aprovados pelo Projetistas/Fiscalizagao.
Para a realizagdo de cada ensaio ndo obrigatorio, serdo colhidas trés amostras ou grupos de amostras: uma para o
Projetistas/Fiscaliza¢&o, outra para o Empreiteiro Geral e a terceira para a resolugdo de litigios. Se o resultado do

ensaio ndo satisfazer, o Projetistas/Fiscalizag&o rejeitara definitivamente o lote respetivo.

As amostras a utilizar pelo Projetistas/Fiscalizagéo e pelo Empreiteiro Geral poderdo ser ensaiadas em laboratorio a

sua escolha.

Baseada ou ndo em ensaios, a Fiscalizagdo podera rejeitar provisoriamente o lote respetivo.

Havendo acordo com o Empreiteiro Geral, a rejei¢do provisoria passara a definitiva; em caso de litigio, a terceira

amostra sera ensaiada em laboratorio oficial.
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Se o resultado do ensaio do laboratério oficial ndo satisfazer, o Projetistas/Fiscalizagéo rejeitard definitivamente o

lote.

As regras de aceitagdo ou rejeigdo sdo especificadas nas Condigdes Técnicas relativamente a cada material ou
elemento de construgdo. Quando omissas as regras a seguir serdo estabelecidas por acordo entre o

Projetistas/Fiscalizac&o e o Empreiteiro Geral, ou recorrendo a parecer de um laboratério oficial.

REMOGAO DE MATERIAIS REJEITADOS
Os materiais e elementos de construcéo rejeitados provisoriamente deveréo ser removidos para local da obra que

permita a sua perfeita identificagdo e separagao dos restantes.

Os materiais e outros elementos de construgéo rejeitados definitivamente, serdo removidos para fora do local dos

trabalhos, no prazo que o Projetistas/Fiscalizag&o estabeleca de acordo com circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento, pelo Empreiteiro Geral, das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
poderd o Projetistas/Fiscalizagdo fazer transportar aqueles para onde mais lhe convier, pagando o que for

necessario, tudo a expensas do Empreiteiro Geral.

CARATERISTICAS DOS MATERIAIS

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas e demais
carateristicas definidas no Projeto e deverdo satisfazer as condi¢bes exigidas pelos fins a que se destinam.
Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as Normas Portuguesas, Documentos de Homologagao, Especificagbes

do LNEC ou em vigor na C.E., e especificagdes deste Caderno de Encargos.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem devidamente etiquetadas, de
forma a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro deve fornecer a Fiscalizagdo copias de todos os
documentos dos fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificagdo das

especificacdes do Projeto ou outras aprovadas.

A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos especificados no Projeto, desde
que n&o apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez inferiores aos definidos e ndo tenham alteragéo
para mais no preco, devendo do facto, dar prévio conhecimento ao Projetista, assumindo perante o Dono da Obra

toda a responsabilidade sempre que o n&o faga.

O facto de a Fiscalizag&o aprovar o emprego de materiais e processos de construgéo diferentes dos previstos em

Projeto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidades quando se verifique deficiente comportamento.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas dever&o ser acompanhadas de amostras, certificados de origem

e homologacg&o, documentos de controlo de qualidade e documentagéo técnica.
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Quando da apresentagéo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restrigdes e constricdes dos materiais

e condi¢Oes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.

O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material, nao ficara o empreiteiro isento de responsabilidade, sobre o

seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugdes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagéo, limpeza e manutengao dos varios acessorios.

APROVAGAO DOS MATERIAIS
O Empreiteiro submetera a aprovagdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais, produtos, sistemas de
construcéo, etc. a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentagdo técnica pertinente, bem como de

todos os documentos de homologagao.

O Empreiteiro apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados, com numeragéo
sequencial e data de apresentacdo, mantendo permanentemente atualizado ficheiro em cuja cdpia a Fiscalizagéo

rubricara a sua decisao de aprovag&o ou rejeicao.

As amostras e/ou documentos rejeitados seréo retirados da obra e os aprovados, ap6s colocagao de etiqueta de
aprovacao deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve preparar e equipar com estantes adequadas as

amostras que forem sendo aprovadas.

As amostras aprovadas constituirdo padrao definidor dos critérios de aceitagao.

Os materiais e produtos ndo poderédo ser aplicados, nem os elementos e componentes poderdo ser assentes em
obra, sem a prévia aceita¢éo da Fiscalizagdo, que aplicara as penalidades que achar convenientes, sempre que se
verifique o incumprimento deste ponto.

A apresentacéo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparagéo da obra, ndo devendo,
de qualquer modo, ser apresentadas com menos de frinta dias em relagdo ao inicio previsto para a sua aplicagéo na
Obra.

A aprovagao ou rejeicdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.

DEPOSITO DE MATERIAIS

O Empreiteiro devera ter sempre em depoésito as quantidades de Materiais necessario para garantir a laboragéo

normal dos trabalhos durante um periodo n&o inferior a 5 (cinco) dias.

Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.
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O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser no Livro de Obra, de todos os Materiais
entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificacdo da obra, designacdo dos Materiais,

proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo da recegao e visto da Fiscalizagéo.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de molde a que néo se percam 0s seus

componentes, n&o se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja executadas.

2. CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS

2.1. INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS DE FOTOVOLAICO
21.1. GENERALIDADES
A instalagdo que se vai descrever, foi solicitada pela Caritas Diocesana de Coimbra, a aplicar num edificio do
complexo localizado na Rua Dom Francisco de Aimeida 14, 3030-382 Coimbra, freguesia se St° Anténio dos Olivais,

concelho de Coimbra.

2.1.2.LOCALIZAGAO

O sistema solar sera instalado na cobertura do edificio construido na Rua Dom Francisco de Almeida 14, 3030-382

Coimbra, freguesia se St° Antonio dos Olivais, concelho de Coimbra.

Todos os locais de construgdo deverdo ser previamente aprovados pelo Dono de Obra.

2.1.3.  CONSTITUIGAO DA MEMORIA DESCRITIVA
A presente documentagédo é composta por:
1. Meméria descritiva/caderno de encargos elaborada com localizagdo acompanhada por mapas de equipamentos e
acessorios;
2. Pegas desenhadas constituidas por desenhos com esquemas unifilares e diagramas;

3. Especificagdes técnicas dos equipamentos que constituem o sistema fotovoltaico instalado.
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Finalidade da instalagado elétrica instalada:

A instalacdo de producdo de energia elétrica em baixa tensdo com uma capacidade minima de 85kWp, sera
executada e ligada com a rede elétrica existente. Esta foi concebida de modo a desempenhar com eficiéncia e
seguranca o fim a que se destina. A instalago realizada, néo podera causar qualquer tipo de perturbagéo ao normal
funcionamento de outras instalagdes elétricas ou ndo elétricas, e que também n&o colocard ninguém sujeito a
qualquer perigo.

A instalag&o quando for interligada com um sistema de distribuicdo de energia, permite a entrega de energia uma

tensdo nominal de 400Vac — 50Hz.

2.1.4. EQUIPAMENTOS DA INSTALAGAO FOTOVOLTAICA:
2.1.41. MODULOS FOTOVOLTAICOS
Os modulos fotovoltaicos instalados, com a marca Canadian Solar e modelo BiHiKu6 CS6W-540MB-AG ou
equivalente, devem constar na lista tier 1 da bloomberg, com poténcia igual ou superior a 85 kWp. O conjunto do

gerador fotovoltaico instalado devera possuir uma poténcia de pico minima de 85 kWp.
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ENGINEERING DRAWING (mm)
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ELECTRICAL DATA | STC* ELECTRICAL DATA | NMOT*
Nominal  Opt. Opt. Open Short Neminal  Opt. Opt. Open Short
Max. Operating Operating Circuit Circuit Module Max. Operating Operating Circuit Circuit
Power Voltage Current Voltage Current Efficiency Power Voltage Current Voltage Current
(Pmax)  (Vmp) (Imp) (Voc) (Isc) (Pmax) (Vmp) (Imp) (Voc) (Isc)
CS6W-520MB-AG  520W 405V 12.84A 484V 13.70A 20.2% CS6W-520MB-AG 390W  38.0V 10.27 A 457V 11.05A
5% 546W 405V 13.48A 484V 1439A 21.2% - -
Bifacial 10;‘. srw 403y 12 A 484V 1507A 2230 CS6W-525MB-AG 394W 382V 10.32A 459V 11.09A
Gain** g . E . . CS6W-530MB-AG 397W 383V 10.38A 461V 11.13A
T 3222 gi‘;x :8-35 :;g;i 12-25 12-3?2 ig-x CSGW-535MB-AG 401W 385V  1042A 463V 11.17A
i 5% ES1W 407V 1355 A 486V 1444A 21.4% CS6W-540MB-AG 405W 387V 1047 A 465V 11.21A
BGIa?:fk 10% 578W 407V 1421 A 486V 15.13A 22.5% CS6W-545MB-AG  409W 389V 1052A 467V 11.25A
20% 630W 407V 1548A 486V 1650A 24.5% ,CSE:V-:SOMF,T?. 212 ‘Q" . 39.1 :" (Nl‘cc')f)s} Ad_ 45-3:00;; r-ig A
inder Nominal lodule Operating Temperature . ITadiance
CSEW-530M B-?S ggs w :83 g :ggg : jgg 5 ::ijg : ;?gx spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.
Bifackal 10% SE3W 400V 1426A 488V 1513A 22.7%
20% 636W 409V 15.55A 488V 1656 A 24.8%
CS6W-535MB-AG  535W 411V 13.02A 490V 1385A 20.8% MECHANICAL DATA
Bifacial 5% 562W 411V 13.68 A 490V 1454A 21.9% Specification Data
Caid 10% 589W 411V 1434A 490V 1524A 229%  Cell Type Mono-crystalline
20% 642W 411V 15.62A 490V 16.62A 25.0%  cg| Arrangement 144 [2x (12 % 6) ]
e S67W 413V 1373A 492V 1460A 2% Dmensions 22662 1134+ 35 mm (852 46X 1.38 )
o - . . o! .
ifaci i 32.2 kg (71.0 Ibs
Bifacial 0% soaw 413V 1439A 492V 1520A 23.1% Weight 23 mi(heatstr;n rared clacs with and
20% 648W 413V 1570A 492V 16.68A 252% FrontGlass refloctive coating 9 -
CS6W-545MB-AG  545W 415V 13.14A 494V 1395A 21.2% Back Glass 2.0 mm heat strengthened glass
Bifacial 5% 572W 45V 13.80 A 494V 1465A 223% F Anodized aluminium allo
oo 10% 600W 415V 1446A 494V 1535A 233% e Pes 5 b diod y
20% 654W 415V 1577A 494V 1674A 255% JBOX - 3 Dypass dloces
CSEW-550MB-AG 550W 417V 13.20A 49.6V 14.00A 21.4% Cable 4.0 mm? (IEC), 12 AWG (UL)
Bifacial 5% 578W 417V 13.87A 496V 1470A 225%  Cable Length (Inclu- 410 mm (16.1 in) (+} / 290 mm (11.4in) (-}
Gain** 10% 605W 4.7V 1452A 49.6V 1540A 23.5% ding Connector) or customized length*
20% 660W 417V  1584A 496V 1680A 257% ¢ . T4 series or MCA-EVO2
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m?, spectrum AM 1.5 and cell tempe- onnector s?rles or
rature of 25°C. Per Pallet 30 pieces

** Bifacial Gain: The additional gain from the back side compared to the power of the front side at
the standard test condition. It depends on mounting (structure, height. tilt angle etc.) and albedo of

the ground.

ELECTRICAL DATA

Per Container (40’ HQ) 600 pieces or 540 pieces (only for US)
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and technical
representatives.

Operating Temperature  -40°C ~+85°C TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Max. System Voltage 1500 V (IEC/UL) or 1000 V (IEC/UL) e s
Specification Data
dule Fi o TYPE 29 (UL 61730)
Module Fire Performance . \cc - 1Ec51730) Temperature Coefficient (Pmax) -0.34 %/ °C
Max. Series Fuse Rating 30 A Temperature Coefficient (Voc) -0.26 % / °C
J:ppllca‘lt'leln Classification glasffo W Temperature Coefficient (Isc) 0.05 %/ °C
ower Tolerance ~ ] ) .
Power Bifaciality™ 70% Nominal Module Operating Temperature 41 + 3°C

* Power Bifaciality = Pmax__ / Pmax,__. both Pmax___and Pmax,  are tested under STC, Bifaciality

Tolerance: + 5%

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual

products due to the on-going innovation and product enhancement. CSI Solar Co., Ltd. reserves the

right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further

notice.

Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who

have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using

our PV modules.

PARTNER SECTION

€Sl Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

February 2022. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V2.1_EN
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21.4.2.  ESTRUTURA TRIANGULAR EM ALUMINIO OU EQUIVALENTE
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ESTRUTURA ALUMINIG — ALGADO LATERAL

21.4.3.  ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO TIPO PARFEL OU EQUIVALENTE
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21.44. INVERSORES
Os 3 inversores a instalar, sdo da marca SUNTRIO PLUS ou equivalente, providenciam quando em funcionamento
uma alimentagdo a uma tensdo nominal de 400V, a uma frequéncia de 50Hz. Todos os inversores tém corte DC,
que permite desligar a alimentag&o providenciada pelos modulos fotovoltaicos da instalagao.
Agquando da instalacdo de inversores, assegure uma evacuagdo de calor suficiente para evitar “Derating” de
temperatura:

e Ainstalagao dos inversores, devera ser preferencialmente em locais frios, por exemplo cave em vez de no
sotéo;

e  Emlocais com renovac&o de ar suficiente. Se necessario, assegurar ventilagéo adicional;

e O inversor ndo devera ser instalado sob radiagdo solar direta. Aquando da instalagao ao ar livre, inversor
devera ser localizado sob sombras existentes ou sob teto;

e  Devera cumprir a distancia minima indicada no manual de instalagdo para os inversores adjacentes ou
outros objetos. Deverdo ser aumentadas as distancias, se for previsivel a ocorréncia de temperaturas
elevadas no local de instalagao;

e A disposicao dos varios inversores devera assumir a forma a que estes ndo aspirarem o ar quente de
outros inversores. Inversores refrigerados de forma passiva séo dispostos sequencialmente de forma a ser

possivel a fuga do calor do corpo de refrigeragao para cima.

Os inversores serdo instalados de acordo com a visita necessaria para o conhecimento da obra e apresentagéo de

proposta ao dono de obra e devidamente aprovado pela fiscalizagao.

2.1.45. QUADROS ELETRICOS DE UTILIZAGAO
Os quadros elétricos instalados na instalagéo fotovoltaica sdo nomeados Quadro de prote¢éo AC (Qac).
O quadro de protegdo DC esta equipado com 1 fusivel dimensionado para cada um dos quadros, fornecendo
protegao contra sobre intensidades provenientes de cada um dos inversores instalados, ou propiciar corte parcial a
um grupo de produgéo de energia.
Os quadros elétricos do tipo Weidmuller ou equivalentes colocados na instalagdo, obedecem ainda as seguintes
caracteristicas:
— S8o de plastico do tipo saliente, devidamente preparados para albergar todos os equipamentos necessérios;
— Os quadros foram concebidos para que todos os acessorios neles montados, ndo possuam qualquer parte ativa
acessivel;
— Todos os quadros elétricos foram dotados de liga¢&o ao circuito de terra de protegéo;
- O indice de protec&o (IP/IK) minimo considerado para os quadros é de IP65/IKO06;
— As ligagdes dos condutores foram executadas por meio de parafusos;

- Os dispositivos presentes nos quadros foram identificados, por forma a identificar a agéo a que se destinam;

2.1.4.6. GRUPO DE CONTAGEM

Devera ser utilizado o contador do comercializador, este devera ser bidirecional e ter telecontagem.
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21.47. EQUIPAMENTO DE MONITORIZAGAO DO SISTEMA
Para monitorizagdo do funcionamento do sistema, o inversor tera uma app, ligado a rede local ou a internet,
monitorizar o funcionamento e produgéo da central fotovoltaica instalada.
o  Devera ser definida tarifa horaria e custo para cada tarifa. O administrador devera ter a possibilidade de alterar
os custos associados a cada tarifa.
e O administrador devera ter a possibilidade de visualizar:
= 0s consumos instantaneos totais e por fase;
= consumos acumulados;
= grafico de consumos semanal e mensal;
= custo instantaneo (consumo instantaneo x custo da tarifa);

= custo acumulado (devera reiniciar todos os inicios de més);

2.1.48. EQUIPAMENTO PARA PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Em sistemas fotovoltaicos, o gerador fotovoltaico encontra-se ao ar livre, frequentemente sobre edificios.
Dependendo da situagao, os inversores também sao instalados ao ar livre. Por este motivo, ja no planeamento do
sistema fotovoltaico deve ser verificado se serdo necessarias medidas contradescargas atmosféricas e
sobretensdes. Estas medidas podem ser necessarias por diferentes motivos. Além dos padrdes técnicos nacionais e
normas de construgdo, & possivel que seja exigida uma protegéo contra sobretensdo também pela seguradora do
sistema. As medidas necessarias no respetivo sistema fotovoltaico devem ser determinadas por um técnico de
protecdo contra descargas atmosférica.
Neste capitulo, é esclarecida a prote¢do contra sobretensao em geral e em relagéo aos inversores. Além disso, s&o
descritas as particularidades da combinagdo de aparelhos de protegdo contra sobretensdes com inversores da
SUNTRIO ou equivalente. O tema da protecéo contra descargas atmosféricas s6 é introduzido neste capitulo, na
medida em que desempenha um papel no tema de protegao contra sobretenséo.
Os sistemas para-raios devem prevenir danos provocados pela incidéncia de raios nos edificios. Aqui estabelece-se
a distingao entre protegao contra raios externa e interna.
A protegdo contra raios externa destina-se a captar e desviar os raios para o solo. Os edificios e os sistemas a
proteger sdo, deste modo protegidos dos efeitos de uma incidéncia direta de um raio. A protegéo contra descargas
atmosféricas é composta por dispositivos de captacao, descarregadores e o0s respetivos sistemas de ligagéo a terra.
A protecéo contra descargas atmosféricas interna cria uma compensacgéo de potencial entre instalagdes e condutas
metalicas dentro do sistema. Para isso, as pegas do sistema metélicas e condutoras, por ex. condutas de agua, séo
ligadas diretamente entre si. As linhas condutoras de tensao, como a ligagdo a rede ou as linhas telefénicas, séo
indiretamente ligadas através do aparelho de proteg&o contra sobretens&o ao sistema de ligagéo a terra.
A protecdo contra sobretenséo destina-se a evitar danos nos aparelhos elétricos e eletronicos através de tensdes
demasiado elevadas. Os aparelhos de prote¢do contra sobretensdo (ingl. "Surge Protection Device", abreviado:
SPD) criam, em caso de sobrecarga, uma compensacao de potencial entre os condutores ligados.
Deste modo, evita-se que picos de tens&o perturbem aparelhos ligados.
A protegdo contra descargas atmosféricas e protegdo contra sobretensdo podem ser necessarias por diferentes

motivos. Para determinados tipos de edificios ou instalagdes, por ex. hospitais, estes sistemas sao obrigatdrios.
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Muitas vezes os proprietarios de edificios mandam construir sistemas de prote¢do contra raios para manter
condigbes de seguro mais acessiveis ou para poder segurar os objetos a proteger. O modelo deve seguir as
predefinicdes da respetiva seguradora. Independentemente deste facto, recomenda-se a realizagdo de uma anélise
de riscos. Dependendo da probabilidade de o sistema ser atingido dentro do seu periodo operacional e dos danos
dal resultantes, os custos das medidas de prote¢do contra raios e prote¢do contra sobretenséo poderdo ser
inferiores aos potenciais danos.

Em sistemas fotovoltaicos construidos sobre edificios ja existentes, devem ser consideradas as predefinicbes para
estes edificios. Caso ja exista um sistema para-raios, devem ser tomadas medidas correspondentes também para o
sistema fotovoltaico.

Os aparelhos de protecéo contra sobretensdo (SPD) s&o divididos em 3 classes (em conformidade com a norma EN
61643-11/ IEC 61643-1).

e Protegdo reduzida (SPD Tipo I): Os SPD Tipo | possuem a maior resisténcia a corrente de sobretensao,
pois foram concebidos para a sobrecarga de uma incidéncia direta de um raio. Estes s&o aplicados, em
locais em que correntes de raios ou correntes bifurcadas de raios podem ser derivadas ndo sé através dos
sistemas de protecdo contra raios externos, mas também através das linhas elétricas. Deve contar-se com
eles, caso o sistema a proteger esteja diretamente ligado ao sistema para-raios ou por ex. a distancia de
isolamento das linhas CC em relagdo ao para-raios externo seja demasiado reduzida. O nivel das
correntes bifurcadas de raios resulta da divisdo de corrente pelo nimero das derivagdes do sistema para-
raios e pelo numero de linhas. Em fungao deste valor de corrente, bem como da classe de protecéo contra
raios, podera ser selecionado o aparelho de prote¢do contra sobretensdo. Enquanto os custos para SPD
Tipo | para corrente alternada sdo comparativamente reduzidos, os custos para aparelhos de protecéo
contra sobretensdo CC resistentes a raios poderao rapidamente atingir valores elevados, que tornardo um
sistema fotovoltaico ndo rentavel. Frequentemente, uma adaptagéo do sistema para-raios para o aumento
da distancia de isolamento € a solugdo mais rentavel.

e Protegdo média (SPD Tipo ll): Estes aparelhos de protegdo contra sobretensao possuem uma resisténcia
a corrente de sobretensdo mais reduzida e protegem da incidéncia indireta de raios. Em caso de
incidéncias de raios proximas, por ex. no sistema para-raios externo, criam-se campos eletromagnéticos
que podem acoplar perigosas altas tensdes nos circuitos elétricos. As amplitudes das correntes
resultantes da sobretensao sdo, no entanto, bastante mais reduzidas do que a respetiva corrente de raios.
Também a duracdo do impulso e, por conseguinte, a energia acoplada sdo mais reduzidas. Para a
protecdo contra este tipo de sobretensao s&o aplicados SPD Tipo l.

e Protegéo elevada (SPD Tipo Ill): Os SPD Tipo Ill possuem a menor resisténcia a corrente de
sobretensdo. Estes protegem terminais eletrénicos frageis de acoplamentos através de incidéncias
distantes de raios. Os inversores tém de ser concebidos de modo que néo seja necessario um SPD Tipo
M.

Geralmente, com o SPD, quanto maior for a capacidade de carga de impulsos do SPD, maior seré a tenséo residual
restante, 0 chamado nivel de protegdo, do aparelho a proteger. Deste modo, por ex. com SPD Tipo | o nivel de

protecdo é normalmente mais elevado do que a resisténcia a tenséo do aparelho a proteger.
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Neste caso, deve ser ligado a jusante um SPD Tipo Il e, se necessario, um SPD Tipo Ill para reduzir o nivel de

protecdo para um valor adequado para o aparelho a proteger.

2.1.49. CONDUTORES E CABOS ELETRICOS
CORRENTE CONTINUA:
A cablagem DC de interligaco entre as “strings” de modulos solares devera ser dimensionada de modo a manter a
queda de tensdo DC abaixo de 1%.
Tendo em conta o local de instalagdo previsto do campo solar e dos inversores, foram calculadas as seguintes

secgoes:

2.1.410. PROTEGAO PARA GARANTIR A SEGURANGA

PROTEGAO CONTRA CONTACTOS DIRETOS
As pessoas e 0s animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contacto com as
partes ativas da instalagdo. Esta protecdo pode ser garantida por um dos métodos seguintes:

e Medidas que impegam a corrente de percorrer o corpo humano ou o corpo de um animal;

e Limitagdo da corrente que possa percorrer o corpo a um valor inferior ao da corrente de choque.
Toda a protegdo contra contactos diretos deve obedecer ao indicado nas Regras Técnicas de Instalagbes Elétricas
de Baixa Tensao (RTIEBT).

CONTRA CONTACTOS INDIRETOS
As pessoas e 0s animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contacto com as
massas, em caso de defeito. Esta prote¢do pode ser garantida por um dos métodos seguintes:
e Medidas que impegam a corrente de defeito de percorrer o corpo humano ou o corpo de um animal;
e Limitagdo da corrente de defeito que possa percorrer o corpo a um valor inferior ao da corrente de choque;
e  Corte automatico, num tempo determinado, apos o aparecimento de um defeito suscetivel de, em caso de
contacto com as massas, ocasionar a passagem através do corpo de uma corrente de valor ndo inferior ao

da corrente de choque.

PROTEGAO CONTRA OS EFEITOS TERMICOS
A instalagdo elétrica deve ser realizada por forma a excluir os riscos de ignigdo de produtos inflamaveis em
consequéncia das temperaturas elevadas ou dos arcos elétricos. Além disso, em servico normal, as pessoas e 0s

animais ndo devem correr riscos de queimadura

PROTEGAO CONTRA AS SOBREINTENSIDADES
As pessoas, 0s animais € 0s bens devem ser protegidos contra as consequéncias prejudiciais das temperaturas
muito elevadas ou das solicitagdes mecanicas devidas as sobreintensidades suscetiveis de se produzirem nos
condutores ativos. Esta prote¢do pode ser garantida por um dos métodos seguintes:

e  Corte automatico antes que a sobreintensidade atinja um valor perigoso, tendo em conta a sua durag&o;

e Limitagdo da sobreintensidade méxima a um valor seguro, tendo em conta a sua duragéo.
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PROTEGAO CONTRA AS CORRENTES DE DEFEITO
Com excegéo dos condutores ativos, os restantes condutores e as outras partes destinadas a passagem de

correntes de defeito devem poder suportar essas correntes sem atingirem temperaturas demasiado elevadas.

PROTEGAO CONTRA AS SOBRETENSOES

As pessoas, 0s animais e 0s bens devem ser protegidos contra as consequéncias prejudiciais de um defeito entre
partes ativas de circuitos a tensdes diferentes.

As pessoas, 0s animais e 0s bens devem ser protegidos contra as consequéncias prejudiciais das sobretensdes
devidas a causas diferentes das indicadas na seccdo 131.6.1 (RTIEBT) quando essas sobretensfes forem
suscetiveis de se produzir (fenémenos atmosféricos, sobretensdes de manobra, etc.).

21.411. REDE DE TERRAS
Devera efetuar interligacdo com a rede de terras existente no edificio com cabo de 25mm2, o valor da rede ndo

deve ser superior a 10 ohm.

LIGAGOES EQUIPOTENCIAIS

Deveré ser estabelecida uma ligagdo equipotencial entre todas as infraestruturas pertinente e deverdo obedecer ao
disposto na seccdo “413.1.2.1 LigagOes equipotenciais principais”, “413.1.2.2 e 701.413.6 Ligacbes equipotenciais
suplementares, Anexo | e II” (RTIEBT).

Todas essas ligagdes deverdo ficar interligadas com a terra de prote¢éo a executar no Edificio.

A estrutura do fotovoltaico devera estar toda ligada ao mesmo equipotencial, o condutor geral de prote¢éo ou de
terra, deve ser encaminhado através da via mais curta para o elétrodo de terra, preferencialmente em linha recta e
vertical. Devido aos riscos de descarga laterais e de indugdo, deve ser separado dos restantes cabos elétricos.
Deve evitar-se formas de ligagdo que possam vir a gerar correntes de retorno (loops). Os condutores de protegao
dos geradores fotovoltaicos situados em prédios que ndo possuem sistema de protegdo contra descargas

atmosféricas, devem ter a mesma secgéo transversal que o cabo principal DC, ou 6 mm2, conforme a maior sec¢éo.

21.412. CAMINHOS DE CABOS
As canalizagbes que ficaram a vista foram estabelecidas por meio fixagdo com recurso a bragadeiras, e por forma a
seguirem caminhos paralelos &s superficies de apoio.
A fixagdo com recurso a bragadeiras foi feita de tal forma a que nos pontos de fixagéo os cabos ndo encurvem ou
fiqguem sujeitos a esforgos.
Foi utilizada calha técnica Unex ou equivalente, denominado “caminho de cabos 200x60”, para que nos locais o de a
cablagem passa-se desprotegida ou a vista desarmada, para encaminhar os cabos ordenadamente e de forma

segura.

2.1.413.  SINALIZAGAO DE AVISO E MANUSEAMENTO
Foi colocado nos diversos equipamentos, sinalizagdo de aviso, e instrugdes de bom manuseamento. Esta
informagdo pode ser encontrada em sinalética colocada nas superficies dos inversores e quadros elétricos de

protecéo. De seguida s&o colocados exemplos dos avisos colocados:
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A Quadro AC A

0O Quadro de protecpéo AC, deve apenas ser manuseado por pessoal
devidamente qualificado para tal fim.

AVISO 1:

AVISO 2: Instalag&o eléctrica com tenséo do lado DC durante o dia.

Presenca de duas fontes de tensdo (Sistema solar fotovoltaico & Rede
AVISO 3: eléctrica pablica), para izolar a parte AC da rede & necessario desligar o
corte diferencial presente neste quadro.

A Inversor 1 A

. O inversor 1 deve apenas ser manuseado por pessoal devidamente
AVISO 1: -
qualificado para tal fim.

Para manobras com o inversor 1, & necessario desligar pela seguinte
ordem o8 sequintes dispositivos de protecgio:
1. Diferencial do quadro AC;
AVISO 2: 2. Disjuntor do inversor 1;
3. Corte DC presente no inversor;
4. Seccionadores porta-fusiveis 10x38, presentes no Quadro DC do
inversor 1;

__ Quadro DC
(Inversor 1) \

. 0O Quadre de protecgﬁo DC, deve apenas ser manuseado por pessoal
AVISO 1: : -

devidamente qualificado para tal fim.
AVISO 2: Instalagdo eléctrica com tensdo do lado DC durante o dia.

Para manobras em carga do sistema solar fotovoltasico & necessano
desligar pela seguinte ordem os seguintes dispositivos de protecgio:
AVISO 3: 1. Diferencial do quadro AC;

2. Corte DC presents no inversor;

3. Seccionadores porta-fusiveis 10x38, presentes no Quadro DC;

21.5. DESCRIGAO GLOBAL DA INSTALAGAO SOLAR FOTOVOLTAICA

A Instalagcdo solar Fotovoltaica instalada € composta por uma série de equipamentos e acessorios interligados, tal

como descritos de seguida.

A instalagdo é composta por 158 maédulos fotovoltaicos, dos quais possuem uma poténcia de pico de 540Wp. O
conjunto global do gerador fotovoltaico perfaz uma poténcia total de 85KWp.

A cada quadro é ligado a um inversor SUNTRIO PLUS ou equivalente. Cada inversor recebe a alimentagéo
proveniente dos mddulos fotovoltaicos, podendo em condigdes nominais de funcionamento fornecer uma
alimentacéo a uma tensao nominal de 400V e uma frequéncia de 50 Hz.

Os 3 inversores do sistema ficaram ligados num quadro de protecéo AC.

O quadro de prote¢do AC instalado, esta equipado com protegdes para prevenir sobreintensidades e proporcionar

protecao para pessoas contra contactos indiretos.

21.6. MEDICOES E AGOES LEVADAS A CABO SOBRE O SISTEMA
Ensaios em vazio:
Devem ser feitos ensaios em vazio do gerador fotovoltaico. Devem somente ser medidas as tensdes em vazio de
cada série de médulos fotovoltaicos. O critério de aceitagéo, a diferenca de tens&o entre as “Strings” ser inferior &
tenséo em vazio de um maédulo.
Ensaios em carga:
Devem ser efetuados ensaios em carga do gerador fotovoltaico € comparar com os valores previstos no programa
do PVSYST.
Comissionamento:
Dever ser efetuado o comissionamento de todo o sistema fotovoltaico aplicado, entregando ao Dono toda a

documentagao necessaria.
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21.7.  MANUTENGAO DO SISTEMA
O sistema instalado carece das seguintes medidas para correta manutengéo:
A1) Manutencao dos médulos fotovoltaicos
Para a realizagdo de manutengéo, limpeza, aos médulos fotovoltaicos é necessario desligar o sistema, seccionando
o interruptor diferencial e os quatro disjuntores presentes no quadro de protegéo AC, seguindo do corte presente em
cada um dos quatro inversores e dos seccionadores fusiveis dos quatro quadros DC;
A2) Manutenc¢ao dos equipamentos de protegao
Devem ser testados os equipamentos de protecdo, uma vez por ano, por forma a aferir se estes se encontram em
bom estado de funcionamento. Devem ser ligados e desligados os disjuntores e o interruptor diferencial presentes
no Quadro de Proteg&o AC, estado de funcionamento dos fusiveis presentes nos quadros de proteg¢éo DC.
Anomalias de funcionamento do sistema fotovoltaico instalado
B1) Andlise visual dos cabos que interligam os painéis solares fotovoltaicos ao DC, caso seja detetado um problema
em algum cabo, é favor contactar o técnico responsavel pela instalagao;
B2) Andlise visual dos painéis solares fotovoltaicos, caso seja detetado um problema (por exemplo: cabo, célula
danificada, caixa de ligagéo solta, ...), & favor contactar o técnico responséavel pela instalagéo;
B3) Analisar regularmente o estado dos descarregadores de sobretensdo que equipam os quadros de protegdo DC,
caso se encontre indicagdo vermelha em algum deles, é proceder a substituicdo dos mesmos cartuchos;
B3.1) Forma de proceder a substituigdo dos cartuchos dos descarregadores de sobretenséo?
Para realizar a substituigdo dos cartuchos, primeiro & necessario que se coloque os interruptores presentes nos
quatro inversores do sistema na posi¢do OFF, rodando o interruptor, abrir os seccionadores fusiveis presentes no
quadro de protecdo DC, a pés isto é retirar os cartuchos danificados e colocar novos. Assim que essa substituigéo
esteja realizada, ligar os interruptores presentes nos inversores, rodando os interruptores, e fechando os
seccionadores fusiveis do quadro de protegao DC;
b4) Indicacbes de erro que surjam ao nivel do inversor é favor consultar o manual do mesmo e contactar com

urgéncia o técnico responsavel pela instalagao.

3. DISPOSIGOES FINAIS

A execucdo do projeto deverd cumprir todas as indicagdes feitas nas pegas desenhadas e consideracdes da
presente Memoria Descritiva e Justificativa e PD, bem como indicagdes de fabricantes dos equipamentos que
vierem a ser instalados. Os trabalhos deverdo ser executados de acordo com regras de boa arte empregando
sempre materiais de elevada qualidade.

N&o obstante o cumprimento das especificagdes nas pegas escritas e pecas desenhadas, o adjudicatario &
responsavel pelo bom funcionamento de todos os drgdos ou dispositivos que compdem as instalagdes, ndo
podendo a sua interpretacdo, qualquer que ela seja, justificar as deficiéncias de funcionamento ja que é um
fornecimento “chave-na-méo”.

Assim deve ser considerado pelo adjudicatario, como incluidas nesta empreitada todos os trabalhos que, mesmo
nao discriminados ou omissos, julgue necessarios ou vantajosos para o perfeito funcionamento da instalagédo sem

nunca haver aumento de pregos para a conclusdo da obra em perfeitas condi¢des de funcionamento.
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Entende-se, portanto, que a instalagdo, conjunto de todos os sistemas e equipamentos, deve ser completamente
finalizada e funcional nas melhores condicbes de seguranca e eficiéncia - depois de executadas todas as
experiéncias no sentido de se atingir integralmente o objetivo em vista.

A obra, no seu todo ou em parte, ou equipamentos, que pela Fiscalizagao for julgada defeituosa, deficientemente
executada ou em desacordo com as condi¢cBes impostas pelo presente projeto e pelas boas praticas de execucéo
ou especificagbes dos fabricantes, bem como todo e qualquer item que possua qualquer anomalia, quer seja
provocado pelo decorrer da construgdo ou cujos materiais estejam a funcionar anormalmente, sera rejeitada e
reconstruida/recolocada em perfeitas condigdes pelo adjudicatario sem direito a qualquer indemnizagéo.

Ao Adjudicatario incumbe proceder de modo que os trabalhos decorram sem incidentes que prejudiqguem o
planeamento da obra bem como a seguranga dos operarios, realizando todos os trabalhos acessorios que forem
necessarios a execucao de cada item da mesma. Desta forma devera 0 mesmo confirmar todas as dimensdes de
equipamentos, verificagdo de caudais, perdas de carga e demais caracteristicas técnicas dos equipamentos antes
da sua colocagdo em obra e comunicar por escrito, atempadamente, a fiscalizago.

O Adjudicatario é responsavel por todos os danos provocados com a montagem da instalagdo. Desta forma, tudo o
que tiver de ser alterado, quando ja realizado por terceiros, e que seja passivel de considerado como falta de
coordenagao ou preparagao deficiente, devera ser reposto nas condigdes em que se encontrava antes da alteragao,
exceto se se tratar de trabalhos realizados por antecipagdo em relagdo ao plano geral e se a Fiscalizagdo for dado
conhecimento por escrito, no decorrer da realizagéo desses trabalhos impeditivos.

A rececdo das instalagdes s6 devera ser feita por parte do seu proponente apés a entrega por parte do adjudicatario
das telas finais, manual de operagédo do sistema, formagéo e licenciamento da esta instalagdo ao abrigo do DL n°
15/2022.
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