IMPERMEABILIZACAO E PINTURAS INTERIORES DA PISCINA MUNICIPAL (Cobertura)

Artigo

Descri¢ao

Qt

Un

p.unitdrio

Total

Cobertura

11

Limpeza e lavagem com maquina a pressdo (160 bar) de toda
a drea afeta aos trabalhos (cobertura, platibandas e rufos),
com a remogdo de qualquer entulho existente na cobertura,
incluindo fornecimento de agua, eletricidade e todas as
infraestruturas necessarias para a realizagdo dos trabalhos,
da responsabilidade do adjudicatario.

890,00

m2

1.2

Reparagdo pontual de buracos na chapa e na zona dos
parafusos e tratamento de juntas de ligacdo lateral entre
painés assim como junta de unido longitudinal com aplicagdo
de manta do tipo "Robbim 227 gr", ou equivalente e colagem
com elastdmero de tixotrdpico e fibras do tipo "Hyperdesmo
Particular" ou equivalente.

890,00

m2

1.3

Aplicacdo de uma demdo de primdrio neutralizador de
ferrugem a base de resina do tipo "Microseaker PU50", ou
equivalente, de forma a ancorar quimicamente com a base
de metal existente, fosfatizando e estabilizando a oxidagdo

existente.

890,00

m2

1.4

Aplicagdo de revestimento impermeabilizante do tipo
"oxiprotec", ou equivalente através de projecdo airless de
membrana de poliuretano alifatica do tipo " Hyperdesmo
Ady 610", ou equivalente na cor RAL 9010, com espessura
média de 600 -700 u, conforme normativa UNE EN ISO 12944
para zona C5, incluindo revestimento de caleiras a base de
elastomero de Pu do tipo "Hyperdesmo Classic", ou
equivalente, com incorporagdo de armadura de poliéster do
tipo "Hypertela", ou equivalente, espessura do revestimento

1,2 mm.

890,00

m2
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