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Artº. Designação Unidade Quantidade

1.1

- Servidor de voz SV9100
- Substituição do CPU-CP10 por CP20
- Totalidade dos terminais telefónicos (IP, DECT e analógicos)
- 12 antenas AP 400
- 2 Interface GSM para 2 cartões
- Aplicação BCT (Operadoras)
- Software Easylynq
- Horas remotas para alterações de programação
- Visita para manutenção preventiva - Anual

Mês 24

2.1

- Servidor de Voz SL2100
- Totalidade dos terminais telefónicos (8 DECT, 1 Digital e 10 analógicos)
- 5 antenas AP 400S
- Visita para manutenção preventiva - Anual

Mês 24

3.1

- Servidor de Voz IPC100
- Totalidade dos terminais telefónicos (5 Digital, 10 analógicos e 
portáteis gigaset)
- 1 Interface GSM
- Visita para manutenção preventiva - Anual
- Substituição do servidor de voz por novo modelo SL2100

Mês 24

Cap. I - Servidor de voz , Hospital de Santana - Rua de Benguela, Parede

Cap. 2 - Servidor de Voz NEC/Philips -CDC Charneca – Azinhaga do Reguengo, em Lisboa

Cap. 3 - Servidor de Voz NEC/Philips -Obra Social do Pousal – Casal Moinho, Malveira
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