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PROCEDIMENTO 47/2022
CONSULTA PREVIA (ALINEA C) DO ARTIGO 192 DO CCP
CADERNO DE ENCARGOS
OBRAS DE REVISAO E RECUPERACAO DE 1 FRACAO SITA A RUA CIDRAL DE CIMA N2 61
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CAPITULO I - Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito de procedimento pré-contratual de consulta prévia para a realizacdao da empreitada
de obras de revisdo e recuperagdo de 1(uma) fracdo sita a Rua Cidral de Cima, n2 61 no
Porto.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos na sua
redacdo atual, doravante «CCP)»);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As boas regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do
CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgdo:

Oa) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecgas do
projeto de execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢do da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio
daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o que consta do Anexo
| ao presente caderno de encargos.
CAPITULO II - Obrigagcdes do empreiteiro
SECCAO | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
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planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao
e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicio do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacfes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP, na sua redacgdo atual.

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcgdo:

- Plano de Ocupacdo de Via Publica e planta de estaleiro;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 30 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.

2 — No prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alterag¢Ges aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdao, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucado da obra ou
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dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro.
Deve este apresentar ao dono de obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alterages propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula
no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCCAO Il - Prazos de execugdo

Clausula 9.2
Prazo de execug¢do da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo maximo 60 dias a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessdrias
a recuperacgao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscaliza¢do.
4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.
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6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensado dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-ao prorrogados, por periodo igual ao da suspensado, o prazo global da execucdo da obra e
0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,
é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do
contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagcdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbag¢des a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.
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SECCAO Il - Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
CondigOes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as hormas portuguesas em vigor, desde
gue compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicdvel, nos casos previstos
nos n.2 2 e 3 desta cldusulas, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdao de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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Clausula 15.2
Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da
obra.

2- Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra.

Clausula 16.2
Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 17.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 18.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificages técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicOes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao
serao da responsabilidade do empreiteiro.

Clausula 19.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 20.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucdo ordene ao empreiteiro.

2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes cuja dete¢do era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do
artigo 509, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono de obra.

4- Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros e omissoes sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissdes.

5 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndao podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados
no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

6 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obriga¢des de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da
obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de
ser indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n?2 3, 4 e 5.
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7 - No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honordrios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no
cumprimento das suas obrigacdes

Clausula 21.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono de
obra.

Clausula 22.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere o artigo 32 da Portaria n.2
372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou certificados de empreiteiro de
obras publicas dos subcontratados ou dos documentos previstos no referido artigo,
consoante 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo de obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as
alteracGes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 23.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficaram a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2
Medigoes

1 — As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medig¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢Ges que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 25.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo da execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualguer dos diretos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 26.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local na obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e da mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica ao dos
contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo como o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros
prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
n2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
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a fim de serem adotadas a providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminac¢do dos prejuizos
resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 27.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
Rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia de modo de execucdo destes ultimos, da
atuacdao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro:

a) acelebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a
constituicdo das caucgdes exigidas no programa de procedimento e as despesas
inerentes a celebragdo do Contrato;

b) requerer as necessarias licengas municipais decorrentes da montagem do estaleiro,
ocupacdo de passeios e ou espacos publico e colocacdo de andaimes e efetuar
pagamento das respetivas taxas.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 28.2
ObrigacOes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execu¢dao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local de trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal
qgue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.
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Clausula 29.2
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdao da entidade competente, se necessdria, nos termos
da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

2 — O custo com a fiscalizacdo fora do horario de trabalho, podera ser debitado pelo dono da
obra ao empreiteiro.

Clausula 30.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais ou regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigagoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado da obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscaliza¢cdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.22 da clausula
37.2,

5 - Se para efeitos de execucdo da empreitada, o adjudicatario recorrer a trabalho de
cidaddos estrangeiros, devera informar o Dono de Obra com antecedéncia minima de 5 dias
Uteis antes de execucdo de qualquer trabalho por esses cidaddos, juntando documentacgado
comprovativa de que o trabalhador ou trabalhadores em causa se encontram habilitados
com autorizacdo de residéncia ou visto que autorize o exercicio de uma atividade
profissional subordinada, nos termos do artigo 198.2 A, da Lei 23/2007, de 4 de julho.

6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacGes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il
Obrigag¢6es do dono da obra

Clausula 31.2
Gestor do Contrato

1 — A Porto Vivo, SRU, designa de acordo com o previsto no artigo 2902-A do CCP, para
gestor do contrato a Arg. Diana Martins tendo como funcdo o acompanhamento
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permanente da execucdao do contrato, designadamente a monitorizacdo dos niveis de
desempenho do cocontratante, técnico e financeiro.

2 O gestor deve elaborar indicadores de execu¢do quantitativos e qualitativos adequados a
cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho
do cocontratante, a execucdo financeira, técnica e material do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execug¢do do contrato,
deve comunica-los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado
as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 32.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da proposta, o qual
ndo poderd exceder o preco base de 40.200,00 € (quarenta mil e duzentos euros)
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo como disposto na
cldusula 242,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medi¢do deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalho
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndao
aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 33.2
Descontos no pagamento

Nao aplicavel.

17



Pgrto.
[

Clausula 34.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono de obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 35.2
Revisao de pregos

1 - Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢do da empreitada, é
efetuado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, pela seguinte
formula:

Ct=0,45 St + 0,02 M03t + 0,03 M13t + 0,04 M20t + 0,04 M23t + 0,10 M29t +
So MO03o M130 M20o M230 M290

+0,02 M42 + 0,04 M46t + 0,04 Et + 0,10
M400o Mo42 M460 Eo
Em que:
Ct- é o coeficiente de actualizacao;
St- é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;
So- é o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
MO3- é o indice ponderado de inertes;
M13- é o indice ponderado de ago macio;
M20- é o indice ponderado do cimento em saco;
M23- é o indice ponderado do vidro;
M29- é o indice ponderado de tintas para construgao civil;
M42 - é o indice ponderado de tubagem de aco e aparelhos para canalizacGes
M46- é o indice ponderado de produtos para instala¢des elétricas;
E- é o indice ponderado dos custos dos equipamentos de apoio;

2 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

SECCAO |
Seguros

Clausula 36.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo da execucdo do Contrato, as apdlices de seguros previstas na clausula
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seguinte e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — 0 empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguros dos seus
subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.2 2 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apodlices de seguro referidas no n.2 2 vdlidas até ao final a data da Rececdo proviséria da
obra ou, caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 — O dono de obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢do e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidade legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono de obra
e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono de obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 37.2
Outros sinistros

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prdépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo a danos
proprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devam ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo de seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo do seguro
obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automoével).

4 — No caso de bens iméveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

Clausula 38.2
Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa do caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com as qualificacdes profissionais minimas exigidas para a
execucdo de empreitadas de obras publicas nos termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n2
41/2015 de 3 de junho.

3 - Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essas
fungdes com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou no impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgao e demoligao.

Clausula 39.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execug¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta do caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
gue designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacado parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugao ou revogacdo do Contrato.
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Clausula 40.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo de obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 — O livro de registos ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 41.2
Rececado provisoria

1 — A Rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono de obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisodria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de Receg¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 42.2
Prazo de garantia

1 -0 prazo de garantia sera de:

e 2 anos - defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

e 5 anos - defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais ou a
instalagdes técnicas;

e 10 anos - defeitos relativos a elementos construtivos estruturais.

2 — Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 — Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
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Clausula 43.2
Rececgdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececdo definitiva, nos termos de artigo n2 3982 do CCP.

2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservagao esta serd definitivamente recebida.

3 — A Recec¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo
398.2 do CCP.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 44.2
Deveres de colaboracao reciproca e informagao e informacgao

1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informacgao previstos no artigo 290.2 do CCP.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 — No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢do do Contrato.

Clausula 45.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos artigos 318.2 e 318-A do
Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontrato nos moldes semelhantes
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aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se,
com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos artigos 318.2 e 318-A do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os trabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdao de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 — A possibilidade da cessdo da posicdao contratual esta prevista nos termos dos artigos n2s
3182 e 3182-A do CCP, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas non.2 1 do
artigo 317.2 do CCP.

Clausula 46.2
Resolu¢do do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacles
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutenc¢do das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do Cddigo dos Contratos Publicos;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
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da obra para nova consignacado desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentado por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do Cdodigo dos Contratos Publicos;

0) Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados nos periodos de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do Cddigo dos Contratos Publicos;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos nas alineas a) a h) do numero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas,
sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea p) do n.2 1 desta clausula o empreiteiro tem direito a
indemnizacdo correspondente aos danos emergentes e os lucros cessantes, devendo,
guanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista nimero anterior, no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 47.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizag¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento das obrigacGes pecunidrias do dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo os juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judicias ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e o0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

- Por periodo superior a um quinto prazo de execug¢ao da obra, quando resulte de caso de
for¢a maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra.

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, os
danos do empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante ao recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a Rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 48.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 49.2
Comunicagoes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagGes e
comunicagoes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 50.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Anexo I: Mapa de Medi¢bes e Memdria Descritiva e especificacdes técnicas
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PORTO VIVO, SRU ORCAMENTO

Obra RUA DO CIDRAL DE CIMA, 61

Cdédigo Uud Resumo Qt V.unit Import. (€)
0 PREAMBULO

1 Trabalhos preparatérios, Segurancga e Saide no Estaleiro

11 vg 1,000 - €

Plano de Seguranga e Saude.

Implementag&o do Plano de Seguranga e Salde nos terrmos do D.L. n.°273/03
de 29 de Outubro,incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizagdo temporaria
de acordo como D.R.22A/98 de 01 de Outubro e indicagdes do Coordenador de
Seguranga e Saude.

1.2 vg 1,000 - €

Plano de Prevencgéo e Gestédo de RCD.

Implementag&o do Plano de Prevengdo e Gestao de RCD
1.3 vg 1,000 - €

Montagem e Desmontagem de Estaleiro.

Execucéo os trabalhos de montagem, desmontagem, exploracédo e manutengédo
do estaleiro, de acordo com o disposto no D.L. n°18/2008 de 29 de Janeiro,
integrando as instalagGes e equipamentos necessarios a execucéo da
empreitada compreendendo vedacgdes, acessos, tapumes, contentor para
vestiario dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitarios, lavatorio e
zona para mudanca de roupa, conforme especificagdes do Dono de Obra,
transportes, plataformas elevatérias e instalagdes destinadas ao pessoal e todas
as redes necessarias ao funcionamento de acordo com a legislacéo em vigor,
tudo de acordo com o Plano de Seguranga e Salide, Plano de Gestéo
Ambiental, Projeto e Condicdes Técnicas.

B.1.5 vg Trabalhos Preparatorios. 1,000 - €

Trabalhos Preparatorios.

Trabalhos de remogéo integral de todos os elementos que se encontram fixos
as fachadas e coberturas, tais como candeeiros, tubagens, infraestruturas
técnicas, toldos, equipamentos, entre outros, incluindo a reposicao dos mesmos
no final da empreitada, garantindo o seu hormal funcionamento.

2 Cobertura
2.1 m2 Limpeza de Cobertura Existente 84,240 - €
Limpeza de Cobertura Existente
Limpeza e verificag@o cobertura existente, considerando a limpeza da
vegetacgao parasita que se observa entre juntas e inspecéo ao estado da
mesma, com meios manuais e incluindo transporte de residuos a vazadouro
préprio e autorizado, tudo de acordo com o especificado nas Condi¢c6es
Técnicas do Caderno de Encargos.
2.2 ml Manutencéo da caleiras Interiores 14,400 - €
Manutencéo da caleiras Interiores
Limpeza e verificag8o das caleiras , considerando a limpeza da vegetacéo

parasita que se observa e inspegéo do estado da mesma , verificando as
soldaduras e os rufos cravados nos elementos emergentes.

2.4 mi Tratamento Geral dos rincdes e Cumieiras 24,000 - €



PORTO VIVO, SRU ORCAMENTO

Obra RUA DO CIDRAL DE CIMA, 61

Cdédigo Uud Resumo Qt V.unit Import. (€)

Tratamento Geral dos rincdes e Cumieiras

Limpeza e verificag8o cobertura existente, considerando a limpeza da
vegetacao parasita que se observa entre juntas e inspecdo ao estado da
mesma, com meios manuais e incluindo transporte de residuos a vazadouro
préprio e a vazadouro autorizado, tudo de acordo com o especificado nas
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.

Apbs limpeza, rectificagdo das argamassas de remate dos elementos
ceramicos incluindo limpeza geral.

3.1.13 m2 Tratamento das Chamines com Barramento Delgado Armado - Sem 10,322 - €
Isolamento.

Tratamento das Chamines com Barramento Delgado Armado - Sem
Isolamento.

Fornecimento e aplicagcao de barrramento delgado armado com argamassa de
regularizacdo e impermeabilizacdo dem camada fina para renovagéo de
superficies verticias do tipo "Weber renotec plus Armado” da Weber ou
equivalente, aplicado em duas demé&os para base, e 1 demao final com
acabamento areado.

Como revestimento final, pintura do tipo de "NOVAQUA HD", de acordo com as
instrugdes do fabricante, aguardar pela cura completa do cimento, escovar, se
necessario, para remover particulas soltas ndo aderentes. Aplicar uma deméao
de Primério Cinolite (ref. 54-850) e duas dem&os de "NOVAQUA HD", incluindo
todos os trabalhos, remates, vedagdes e perfis complementares, para um
perfeito acabamento.

25 m2 Tratamento entrada de Luz das Instala¢des Sanitarias 1,704 - €



PORTO VIVO, SRU

Obra

Cdédigo Uud

RUA DO CIDRAL DE CIMA, 61

Resumo

Qt

ORCAMENTO

V.unit Import. (€)

3.1.11

tg-em

ml

un

Tratamento entrada de Luz das Instalagbes Sanitarias
Parte Metalica:

Preparagéo de superficie, com limpeza geral da superficie por processos
adequados (por exemplo, jacto de agua a alta pressado) para remogao de toda a
sujidade acumulada, tinta mal aderente ou outros contaminantes hidrossolaveis.
Nas zonas com oxidag&o, aco a vista ou tinta mal aderente remanescente,
efectuar uma limpeza com ferramentas mecanicas e/ou manuais ao grau St 3,
de acordo com a Norma ISO 8501-2. Nas restantes zonas efectuar uma
lixagem ligeira para obtencéo de uma rugosidade adequada. Na altura da
aplicacéo do esquema de pintura com tratamento Anti-corrosivo , tendo que a
superficie tem de estar limpa, isenta de p6, sujidade, gorduras ou outros
contaminantes, sem oxida¢éo e com o revestimento existente perfeitamente
aderente e coeso. Caso seja necessario, efectuar uma passagem com solvente
imediatamente antes da pintura, para garantir um desengorduramento final e
sensibiliza¢&o do revestimento existente.

Esquema de Pintura:

1 demé&o (apenas) nos pontos com oxidagdo de Epoxy C-Pox ST180 AL Ref?
7N180;

1 demé&o geral de Epoxy C-Pox ST170 Ref2 7N170 na cor desejada;

1 demé&o geral de Poliuretano C-Thane S258 Ref2 7P258 na cor desejada
(Brilhante).

OBS.: Ter em atencéo na aplicacdo das deméaos gerais, de realizar a prévia
aplicacéo de "Strip Coating", ou seja previamente a demao geral realizar
passagem em todas as arestas dos substratos para reforgar esquema.
Selagem de zonas ndo acessiveis com Soudalflex 40 FC Ref® 00075.

Vidro:

Retificacdo da colagem da assemblagem, incluindo a substituicdo das pecas
danificadas, utilizando o silicone do tipo "SIKASIL-WS200" .

Nota: medida em plano horizontal

Substituicdo da Caleiras

Substituicdo da Caleiras

Para o tratamento das caleiras € proposta a sua substituicéo, dos elementos
danificados.Remoc&o da caleira existente, recuperacdo dos elementos de
suporte existente, incluindo a remocao dos danificados e tratamento de todos os
gue sdo para manter, com tratamento Anti-corrosivo , tendo que a superficie
tem de estar limpa, isenta de pé, sujidade, gorduras ou outros contaminantes,
sem oxidagdo e com o revestimento existente perfeitamente aderente e coeso.
Caso seja necessario, efectuar uma passagem com solvente imediatamente
antes da pintura, para garantir um desengorduramento final e sensibilizacdo do
revestimento existente.

Esquema de Pintura:

1 demé&o (apenas) nos pontos com oxidagdo de Epoxy C-Pox ST180 AL Ref?
7N180;

1 demé&o geral de Epoxy C-Pox ST170 Ref2 7N170 na cor desejada;

1 demé&o geral de Poliuretano C-Thane S258 Ref2 7P258 na cor desejada
(Brilhante)

Colocacao de nova caleira, em zinco n14, com a se¢éo da caleira existente,
incluindo topos nas extremidades e saidas de agua para ligagéo aos tubos de
gueda, bem como todos os tabalhos para uma perfeita instala¢éo.

Capitel e compatibilizagdo da intervengéo com a caleira existente

24,960

1,000
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Capitel e compatibilizagdo da intervencéo com a caleira existente

Para garantir o funcionamento da caleira a manter, execugéo de topo, aplicado
na caleira e nova saida para ligagao ao capitel.

Para recolha de aguas e ligagcao ao Tubo de queda, colocacao de capitel em
zinco com a secdo aproximada de 250x350x150 e saida de acordo com o
diametro do tubo de queda, 90mm.

B.6 m2 Hidréfugo transparente 84,240 - €

Hidréfugo transparente

Tratamento superficial de protecgédo hidréfuga para telha da cobertura, através
de impregnacgao hidréfuga incolor em base Sinoxanica do tipo Sikagard 700S,
aplicada em duas demaos, apos limpeza, considerada em artigo proprio,
incluindo protecao de vidros e outros elementos a proteger, tudo de acordo com
as instrugcdes do fabricante.

3 Tratamento das Fachadas

3.1 Fachada Principal

14 m2 Andaimes. 27,000 - €
Andaimes.

Execucéo os trabalhos de montagem, desmontagem, exploracédo e manutengédo
de andaimes e respectivos sistemas de protec¢do, acessos, e plataformas
elevatérias conforme especificagdes do Dono de Obra e do disposto no D.L.
n°18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalagfes e equipamentos
necessarios a execugdo da empreitada, tudo de acordo com o Plano de
Seguranga e Saude, Plano de Gestdo Ambiental, Projeto e Condi¢des
Técnicas.

V.1 m2 Limpeza da Fachada. 306,000 - €

Limpeza da Fachada.

Limpeza com agua sob pressao de toda a fachada para remoc¢é&o de sujidades,
formacgéo de musgos, liquens, filmes negros, bem como toda as incrustacfes e
sujidades para ndo condicionar os futuros trabalhos realizados nesta
empreitada.

V.4 ml Tratamento de Fissuras. 2,740 - €

Tratamento de Fissuras.

Tratamento de fissuras com largura entre 0.3mm e 1mm, incluindo execugao de
um corte perimetral ao longo da fissura, com aproximadamente 0.05m de
afastamento para cada lado, para remocgé&o do reboco e abertura de roco em
“V” com 0.10m de profundidade e largura, apds o que sera preenchida com
mastique de poliuretano tipo “weber.flex PU” da Weber ou equivalente,
colocacéo de papel adesivo, aplicac&o de rede de fibra de vidro com 160g/m2,
com tratamento anti-alcalino e preenchimento com argamassa nao retratil com
fibras do tipo “weber.tec basic” da Weber ou equivalente, tudo de acordo com o
especificado nas Condi¢Ges Técnicas do Caderno de Encargos.

Foi considerado 10% da area a revestir

3.14 m2 Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento. 13,390 - €
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Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento.
Fornecimento e aplicacao de barrramento delgado armado com argamassa de
regularizacdo e impermeabilizacdo dem camada fina para renovagéo de
superficies verticias do tipo "Weber renotec plus Armado" da Weber ou
equivalente, aplicado em duas demé&os para base, e 1 demao final com
acabamento areado.
Como revestimento final, pintura do tipo de "NOVAQUA HD", de acordo com as
instrucdes do fabricante, aguardar pela cura completa do cimento, escovar, se
necessario, para remover particulas soltas ndo aderentes. Aplicar uma deméao
de Primério Cinolite (ref. 54-850) e duas demé&os de "NOVAQUA HD", incluindo
todos os trabalhos, remates, vedacdes e perfis complementares, para um
perfeito acabamento.

3.151 m2 Tratamento da Caixilharia 7,558 - €
Tratamento da Caixilharia
Tratamento da Caixilharia existente, incluindo a substituicdo dos elemenos fixos
em ombreiras, padieiras e soleiras incluindo a substituicdo do equivalente a
totalidade de uma peca, podendo efetuar enxertos, retirando as todas as partes
danificadas. Reabilitacdo das partes envidracadas, com a retificacéo da
betumacéo de vidros, incluindo a subtituicdo de vidros partidos ou que se
venham a partir durante o processo de reabilitac&o.
Retificacdo da colagem das assemblagens, incluindo a substituicdo das pecas
danificadas.
Para o processo de pintura, interior e exterior, lixar toda a supreficie, até a
remogéo de tinta solta, sendo que, caso a area de tinta removida seja superior a
50% considera-se a remogao da totalidade da tinta, com recurso a pistola de ar
quente.
Para preparagéo da base para pintura, assegurar que a madeira a pintar esta
seca e prepara-la de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e
outros contaminantes. Aplicar duas demaos de Primério Subcapa Acrilico
Madeira (ref. 18-050).
Para sistema de pintura, aplicagcdo de duas a trés demé&os de AC -THANE
Satinado, efectuando um ligeiro despolimento com lixa fina, entre demaos, a
fim de
garantir uma aderéncia adequada.
Vaos:
Vao Exterior 1 (V.E.1)
Vao Exterior 2 (V.E.2)

3.1.2 vg Limpezas. 1,000 - €
Limpezas.
Limpeza e remocéo de todos os restos e sujidades resultantes da realiza¢éo
dos trabalhos referentes a esta empreitada e verificagdes finais de equipamento
véos e qualidade de execugéo de todas as tarefas, incluindo o seu transporte a
vazadouro proprio autorizado.
31

3.2 Fachada Lateral

14 m2 Andaimes. 87,740 - €
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Andaimes.

Execucéo os trabalhos de montagem, desmontagem, exploracéo e manutengao
de andaimes e respectivos sistemas de protec¢do, acessos, e plataformas
elevatorias conforme especificagcdes do Dono de Obra e do disposto no D.L.
n°18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalagbes e equipamentos
necessarios a execucao da empreitada, tudo de acordo com o Plano de
Seguranga e Saude, Plano de Gestdo Ambiental, Projeto e Condig6es
Técnicas.

V.1 m2 Limpeza da Fachada. 31,404 - €

Limpeza da Fachada.

Limpeza com agua sob pressao de toda a fachada para remocéo de sujidades,
formacao de musgos, liquens, filmes negros, bem como toda as incrustagées e
sujidades para ndo condicionar os futuros trabalhos realizados nesta
empreitada.

3.5.1.22 m.l Tratamento de Fissuras. 3,385 - €

Tratamento de Fissuras.

Tratamento de fissuras com largura entre 0.3mm e 1mm, incluindo execugdo de
um corte perimetral ao longo da fissura, com aproximadamente 0.05m de
afastamento para cada lado, para remogao do reboco e abertura de rogo em
“V” com 0.10m de profundidade e largura, ap6s o que sera preenchida com
mastique de poliuretano tipo “weber.flex PU” da Weber ou equivalente,
colocacéo de papel adesivo, aplicagdo de rede de fibra de vidro com 160g/m2,
com tratamento anti-alcalino e preenchimento com argamassa nao retratil com
fibras do tipo “weber.tec basic” da Weber ou equivalente, tudo de acordo com o
especificado nas Condigbes Técnicas do Caderno de Encargos.

Foi considerado 10% da area a revestir

35123 ml Alteracéo dos Rufos 10,800 - €

Alteracdo dos Rufos

Abertura de rogo e remoc¢é&o do atual rufo, fornecimento e aplicagéo de rufo de
cravar, e aplicacédo de rufo, com o desenvolvimento do atual, ambos em zonco
n°12, incluindo todos os remates e soldas e fixacdes como o refechamento de
rogo para aplicacéo do rufo.

3.1.4 m2 Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento. 31,404 - €

Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento.

Fornecimento e aplicagdo de barrramento delgado armado com argamassa de
regulariza¢a@o e impermeabilizacdo dem camada fina para renovacéo de
superficies verticias do tipo "Weber renotec plus Armado" da Weber ou
equivalente, aplicado em duas demé&os para base, e 1 deméo final com
acabamento areado.

Como revestimento final, pintura do tipo de "NOVAQUA HD", de acordo com as
instrugdes do fabricante, aguardar pela cura completa do cimento, escovar, se
necessario, para remover particulas soltas ndo aderentes. Aplicar uma deméao
de Primario Cinolite (ref. 54-850) e duas demé&os de "NOVAQUA HD", incluindo
todos os trabalhos, remates, vedagdes e perfis complementares, para um
perfeito acabamento.

35511 m2 Tratamento da Caixilharia 2,550 - €
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Tratamento da Caixilharia

Tratamento da Caixilharia existente, incluindo a substituicdo dos elemenos fixos
em ombreiras, padieiras e soleiras incluindo a substituicdo do equivalente a
totalidade de uma peca, podendo efetuar enxertos, retirando as todas as partes
danificadas. Reabilitag@o das partes envidragadas, com a retificagdo da
betumacéao de vidros, incluindo a subtituicdo de vidros partidos ou que se
venham a partir durante o processo de reabilitacéo.

Retificacdo da colagem das assemblagens, incluindo a substituicdo das pecas
danificadas.

Para o processo de pintura, interior e exterior, lixar toda a supreficie, até a
remogéo de tinta solta, sendo que, caso a area de tinta removida seja superior a
50% considera-se a remogé&o da totalidade da tinta, com recurso a pistola de ar
quente.

Para preparacéo da base para pintura, assegurar que a madeira a pintar esta
seca e prepara-la de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e
outros contaminantes. Aplicar duas deméaos de Primério Subcapa Acrilico
Madeira (ref. 18-050).

Para sistema de pintura, aplicag&o de duas a trés deméos de AC -THANE
Satinado, efectuando um ligeiro despolimento com lixa fina, entre deméos, a
fim de

garantir uma aderéncia adequada.

Vaos:
Vao Exterior 3 (V.E.3)

3.1.2 vg Limpezas. 1,000 - €

Limpezas.

Limpeza e remocao de todos os restos e sujidades resultantes da realiza¢éo
dos trabalhos referentes a esta empreitada e verificag6es finais de equipamento
véaos e qualidade de execucéo de todas as tarefas, incluindo o seu transporte a
vazadouro préprio autorizado.

3.3 Fachada Posterior
1.4 m2 Andaimes. 142,500 - €
Andaimes.

Execucéo os trabalhos de montagem, desmontagem, exploracéo e manutengédo
de andaimes e respectivos sistemas de protec¢do, acessos, e plataformas
elevatorias conforme especificacdes do Dono de Obra e do disposto no D.L.
n°18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalagbes e equipamentos
necessarios a execugdo da empreitada, tudo de acordo com o Plano de
Seguranga e Saude, Plano de Gestdo Ambiental, Projeto e CondigGes
Técnicas.

V.1 m2 Limpeza da Fachada. 70,370 - €

Limpeza da Fachada.
Limpeza com agua sob presséo de toda a fachada para remogéo de sujidades,
formacao de musgos, liguens, filmes negros, bem como toda as incrustagées e

sujidades para ndo condicionar os futuros trabalhos realizados nesta
empreitada.

3.5.1.22 m.l Tratamento de Fissuras. 8,196 - €
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3.5.111

m2

m2

Vg

Tratamento de Fissuras.

Tratamento de fissuras com largura entre 0.3mm e 1mm, incluindo execugdo de
um corte perimetral ao longo da fissura, com aproximadamente 0.05m de
afastamento para cada lado, para remogao do reboco e abertura de rogo em
“V” com 0.10m de profundidade e largura, ap6s o que sera preenchida com
mastique de poliuretano tipo “weber.flex PU” da Weber ou equivalente,
colocagéo de papel adesivo, aplicacéo de rede de fibra de vidro com 160g/m2,
com tratamento anti-alcalino e preenchimento com argamassa nao retratil com
fibras do tipo “weber.tec basic” da Weber ou equivalente, tudo de acordo com o
especificado nas Condigbes Técnicas do Caderno de Encargos.

Foi considerado 10% da area a revestir

Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento.

Barramento Delgado Armado - Sem Isolamento.

Fornecimento e aplicacdo de barrramento delgado armado com argamassa de
regularizagéo e impermeabilizacdo dem camada fina para renovacéo de
superficies verticias do tipo "Weber renotec plus Armado" da Weber ou
equivalente, aplicado em duas dema&os para base, e 1 demao final com
acabamento areado.

Como revestimento final, pintura do tipo de "NOVAQUA HD", de acordo com as
instrucdes do fabricante, aguardar pela cura completa do cimento, escovar, se
necessario, para remover particulas soltas nao aderentes. Aplicar uma deméo
de Primério Cinolite (ref. 54-850) e duas dem&os de "NOVAQUA HD", incluindo
todos os trabalhos, remates, vedag6es e perfis complementares, para um
perfeito acabamento.

Pintura de Paredes Exteriores

Pintura de Paredes Exteriores

Execucao de pintura de paramentos verticais exteriores, cor identica a existente,
do tipo de "NOVAQUA HD", de acordo com as instrucées do fabricante,
escovar, se necessario, para remover particulas soltas nao aderentes. Aplicar
uma demao de Primério Cinolite (ref. 54-850) e duas deméos de "NOVAQUA
HD", incluindo todos os trabalhos, remates, vedacdes e perfis complementares,
para um perfeito acabamento.

Tratamento da Caixilharia

70,370

61,450

3,510

- €

- €

- €
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Tratamento da Caixilharia

Tratamento da Caixilharia existente, incluindo a substituicdo dos elemenos fixos
em ombreiras, padieiras e soleiras incluindo a substituicdo do equivalente a
totalidade de uma peca, podendo efetuar enxertos, retirando as todas as partes
danificadas. Reabilitag@o das partes envidragadas, com a retificagdo da
betumacéao de vidros, incluindo a subtituicdo de vidros partidos ou que se
venham a partir durante o processo de reabilitacéo.

Retificacdo da colagem das assemblagens, incluindo a substituicdo das pecas
danificadas.

Para o processo de pintura, interior e exterior, lixar toda a supreficie, até a
remogéo de tinta solta, sendo que, caso a area de tinta removida seja superior a
50% considera-se a remogé&o da totalidade da tinta, com recurso a pistola de ar
quente.

Para preparacéo da base para pintura, assegurar que a madeira a pintar esta
seca e prepara-la de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e
outros contaminantes. Aplicar duas deméaos de Primério Subcapa Acrilico
Madeira (ref. 18-050).

Para sistema de pintura, aplicag&o de duas a trés deméos de AC -THANE
Satinado, efectuando um ligeiro despolimento com lixa fina, entre deméos, a
fim de

garantir uma aderéncia adequada.

Vaos:
Vao Exterior 3 (V.E.3)

3.1.7 ml Rectificar Tubos de Queda 35,856 - €

Rectificar Tubos de Queda

Verificagéo e execugéo de pintura de tubos de queda em cor a definir pelo
dono de obra, aplicada em duas a trés demaos, de forma a garantir um bom
acabamento, incluindo a prévia limpeza, reparagéo e regularizagédo de rebocos
e juntas de forma generalizada, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necesséarios a um bom acabamento e de acordo com indicagdes do
fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

NOTA :

No valor apresentado esté incluido a remocéao, para tratamento, e a substituicdo
integral das fixacdes, por sistemas em inox, ou outro a propor, bem como todos
os trabalhos, incluindo vedagdes, que venham a ser necessarias para um
perfeito acabamento.

3.1.2 vg Limpezas. 1,000 - €

Limpezas.

Limpeza e remocao de todos os restos e sujidades resultantes da realiza¢éo
dos trabalhos referentes a esta empreitada e verificagGes finais de equipamento
véos e qualidade de execucéo de todas as tarefas, incluindo o seu transporte a
vazadouro préprio autorizado.

4 Caixilharia Nova

LCMO015 Ud Caixilharia exterior de madeira. 2,000 - €
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Caixilharia exterior de madeira.

Caixilharia exterior de madeira de carvalho lamelado, para janela com
dobradicas, formada por uma folha oscilo-batente, de abertura para o interior
com aro de 68x78 mm, moldura classica, bites, guarnicdo de madeira macica
de 70x15 mm e remate no perfil inferior, com capacidade para assentar um
vidro com uma espessura minima de 21 mm e maxima de 32 mm; coeficiente
de transmissao térmica do aro da secgéo tipo Uh,m = 1,74 W/(m2°C), com
classificac@o a permeabilidade ao ar classe 4, segundo EN 12207, classificagio
a estanquidade a agua classe E1200, segundo EN 12208 e classificagéo a
resisténcia a carga do vento classe 5, segundo EN 12210; acabamento através
do sistema de pintura, composto de uma primeira dem&o de impregnacao para
a proteccao preventiva da madeira contra fungos e ataques de insectos
xil6fagos, e aplicagdo posterior de uma camada final de 220 microns,
acabamento mate acetinado, de alta resisténcia frente & ac¢éo dos raios UV e
da intempérie; inclusive aplicagdo de pasta vedante para juntas; ferragem
perimetral de fecho e seguranga com WK1, segundo EN 1627, abertura através
de cremona de alavanca, puxador em cores standard e abertura de
microventilagdo; sem pré-aro e sem persiana. Inclusive ganchos para a fixagéo
da caixilharia.

Cada unidade 0,94 x 0,73

4

5

IAV020 Ud

10.3

ud

Outros Trabalhos
Interfone electrénico individual. 1,000

Interfone electrénico individual.

Instalagao de kit de intercomunicador para habitagdo unifamiliar composto por:
madulo exterior de rua com botéo de pressao de chamada, fecho superior e
inferior, fonte de alimentacéo e telefone. Inclusive, abre-portas, viseira,
cablagem e caixas, colocado no lugar do atualmente existente, incluindo todos
os trabalhos de passagem de cabos e ligacdes aos sistemas existente, de
acordo com as instrugdes do fabricante.

Extractor para casa de banho 1,000

Extractor para casa de banho

Ventiladores helicoidais com baixo nivel de ruido, com caudal de extracéo
aproximado de 90 m3 / h, amortecedor de nao-retorno integrado, piloto, motor
230V-50Hz com rolamentos de esferas, montados em blocos silenciosos, P45,
Classe Il (1), om protetor térmico, para trabalhar em temperaturas de até 40°C.
(1) SILENT-100 vers6es de 12V: IP57, classe Ill.

Inclui: Marcacéo. Colocacao e fixagdo. Abertura, ligacéo elétrica e verificagdo
do seu correcto funcionamento.

CIDRAL DE CIMA

TOTAL

- €

10
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MEMORIA DESCRITIVA E ESPECIFICACOES TECNICAS
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Introducéao

Face a solicitagao, foram realizadas vistorias ao edificio situado na rua da Rua do Cidral de Cima
n°61, para a verificacdo das patologias e anomalias existentes e assinaladas no relatoério

preliminar fornecido pela Porto Vivo, SRU.

O processo de vistoria, foi iniciado com a visita ao local, de forma a tomar conhecimentos das

patologias existentes e reclamadas pela moradora.

Nao se teve acesso aos elementos referentes ao processo de construgdo nomeadamente, ano

da construgéo e data de licenga de utilizagao.

Localizacao:
Coordenadas GPS: 41°14°39” N, -8°.62°13" W
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1 OBJETIVOS

O presente relatorio tem como finalidade o registo de uma avaliagdo das patologias identificadas e a
apresentacao das solugdes de intervencao que se propdem. De referir, que o presente relatério, muito
embora inclua uma descrigdo sumaria dos trabalhos e solu¢des de intervengao a realizar, nao se trata de
um projeto de execucao. Neste documento inclui desenhos e / ou fotos, memdria descritiva e justificativa,

mapa de trabalhos e condi¢cbes técnicas especiais e detalhadas.

2 ESTRUTURA DO RELATORIO

O Presente relatério ira a seguinte estrutura organizativa:

e No capitulo 3, é apresentada uma descrigao geral do edificio;

e No capitulo 4, é apresentado um resumo das patologias identificadas;

e No capitulo 5, é apresentado as conclusdes de todas as informacdes recolhidas e
apresentadas as solucdes de intervencao;

e No capitulo 6, 0 mapa de vaos das fachadas do edificio.

3 ENQUADRAMENTO

3.1 Descrigéo geral do edificio

Apesar de o edificio contar com duas habitagdes unifamiliares, este relatério esta inclinado para habitagéo

de tonalidade amarela no qual a mesma possui 3 (trés) frentes e uma cobertura com 3 (trés) aguas.

A RESUMO DAS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS

Numa primeira abordagem, podemos constatar diferentes patologias, desde ao estado geral das fachadas
em que se verifica sinais de degradacao, fissuramento e a fixagao de fungos e algas até a degradagéo dos

Vaos.

A cobertura so6 foi possivel ser observada a distancia e através de uma cota superior, pelo que nao se
conseguiu observar e verificar as patologias exaustivamente, contudo a mesma apresenta indicios de

crescimento de vegetacao nas caleiras. Esta vegetacao, pode criar infiltracdes pelo entupimento da caleira.
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Observou-se que a as caleiras ndo possuem caimento para o tubo de queda e ainda é possivel observar a

entrada de agua pela claraboia da instalagao sanitaria, por fim, a campainha da porta néo funciona.

4.1

4.2

4.3

As fachadas apresentam fissuras, musgo e sinais de
degradacao
Foi prevista a limpeza de toda a superficie, aplicagao

de RDA com acabamento.

Pode-se observar a auséncia da Janela. Esta prevista
a execugao de vao completo com sistema de abertura
de oscilo-batente, folha inferior, e fixo na folha
superior, mantendo a mesma vista de janela de

guilhotina

Pode-se observar a degradacao do rufo, pondo em
causa a estanquidade do elemento construtivo.
Caleira com deformagbes e com elevada
degradacéo.

Esta prevista a substituicao do rufo e da caleira, por

novos em zinco
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4.4

4.6

Pode-se observar a caleira com uma elevada
deformacao e sem caimento para o tubo de queda,
fazendo com que futuramente existam infiltragdes e a
presen¢a de musgo na parede.

Foi prevista a substituicdo da caleira até ao tubo de
queda, e execugao de saida.

Na caleira a manter, prevé-se a colocagao de topo e
nova saida de aguas. a introducdo de capitel, para
recolhas das aguas das duas saidas e a colocagao de
novo tubo de queda

Na imagem podemos ver fissuras nas chaminés,
degradagdo do seu sistema de pintura como a
necessidade de rever todas as telhas da cobertura,
limpeza, organizagéo e substituicdo das danificadas
hidréfugar a mesma.

Para a entrada de luz, esta prevista a limpeza de
vidros, renovacao dos betumes e vedacdes como o
tratamento dos elementos metalicos

Pode-se observar a degradagao da pintura dos vaos
exteriores. Esta prevista a pintura e a reparagao dos

mesmos.
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5 SOLUCOES DE REABILITACAO

5.1 Reabilitagdo das fachadas com Reboco Delgado Armado (RDA)

Como referido anteriormente as fachadas apresentam sinais de fissuramento e musgo. A presenca de
musgo, na fachada indica a presenca de uma elevada humidade na fachada o que por si ndo apresenta
nenhum risco, contudo, as fissuras visiveis na fachada, leva a que a esta humidade entre na habitacao,

provocando risco para a saude e bem-estar dos seus ocupantes

Para colmatar esta anomalia, esta prevista a utilizagdo do Reboco Delgado Armado, uma vez que é um
sistema de impermeabilizacdo de fachadas, este sistema é aplicado de forma continua pelo exterior do
edificio, consistindo-se na aplicagcao de argamassas técnicas de impermeabilizacao reforgcadas com rede,

reduzindo assim a probabilidade de fissuracao e infiltragao de humildades através mesmas.

Contudo, para a aplicagao do Reboco Delgado Armado, prevé-se o tratamento das fissuras existentes com
um corte perimetral ao longo da fissura , com aproximadamente 0.05 m , de afastamento para cada lado
,para a remocéao do reboco e abertura de rogo em “V” com 0.10 m de profundidade e largura , apds o que
sera preenchida com mastique de poliuretano tipo “weber flex PU” da weber ou equivalente e recomenda-
se a aplicacao do tipo "Weber Renotec plus” nas condi¢cdes recomendadas pelo o fabricante, armada com

Rede . Podendo utilizar o mesmo material sem rede e como forma de uniformizagéo da superficie a Pintar.

Caracteristicas Consumo = 1,6 kg/m2 por mm de espessura
Espessura de aplicacdo 2 mm (maxima por camada)
2,5 mm (minima de aplicagdo em duas
camadas)

4 mm (maxima total)

Tempo de espera para revestir 3 dias
Tempo de espera entre camadas 3 a 12 horas
Performance Densidade endurecida 1500 a 1600 kg/m?
Aderéncia Sobre betdo: = 1,0 N/mm? (FP:B)
Sobre ceramico vidrado: = 1,0 N/mm?
Reacao ao fogo A2-s1,d0
Condutibilidade térmica 0,82
Permeabilidade ao vapor de agua <35p
Absorgao de agua <0,2 kg/m2 .min1/2 (Wc2)

Exemplo: Weber Renotec Plus
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5.2 Acabamento das fachadas com tinta

Apos a aplicagao do RDA, sera aplicado um acabamento capaz de resistir a humidade existente no local,
no qual a aplicagdo de tinta acrilica do tipo “CIN NOVAQUA HD” permite resisténcia a ocorréncia de

condensagbes noturnas e as alteragbes de cor provocadas pelos agentes atmosféricos.

Para a aplicagao deste acabamento deve-se esperar pela cura completa do suporte (no qual este devera
apresentar-se seco, firme, isentos de gordura, poeira e outros contaminantes) para aplicar uma demao de
Primario do tipo” Cinolite (ref. 54-850)". Apds a aplicagao do primario, aplicar a tinta acrilica de 2 a 3

camadas.

Documento de aplicagao (DA113) do esquema de pintura “Primario Cinolite / Novaqua HD” emitido pelo LNEC:

Poder de cobertura (EN ISO 6504-3 — método B): 9miL

Resisténcia a fissuragao a espessuras elevadas ¥ (NP 4505): Superior a 2000 um
Resisténcia aos alcalis dos ligantes hidraulicos (NP 4505): Sem degradagao visivel
Aderéncia ao substrato pelo método da quadricula ® (EN ISO 2409): Classe 0

Resisténcia ao envelhecimento artificial (EN ISO 16474-2 Método 1, ciclo A):  Em conformidade com a NP 4505
Pelicula resistente aos fungos (ASTM D 5590): Classe |

Pelicula resistente as algas (ASTM D 5589): Classe |

Exemplo: Novaqua HD

5.3 Tratamento ou substituicao dos Tubos de Queda e Caleiras

Na visita ao local, foi constatada a degradacao dos tubos de queda e das caleiras. Para tratar estes
elementos, previmos a substituicao integral elementos danificados, bem como a substituicdo integral das
fixagdes, por sistemas em inox ou PVC Sendo que devera ser considerada a pintura dos tubos com tinta

acrilica a cor.
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5.4 Tratamento ou substituicdo das caixilharias

De um modo Geral, foi possivel constatar que as caixilharias apresentavam sinais de degradacao e de falta

de estanquidade a agua e excessiva permeabilidade ao ar.

Para colmatar estas anomalias previmos a substituigdo completa das janelas do saguéo, enquanto nas

janelas exteriores propomos substituicdo dos elementos fixos em ombreiras, padieiras e soleiras incluindo

por o equivalente a totalidade de uma pega, podendo efetuar excertos retirando as partes danificadas.

Reabilitacao das partes danificadas e reabilitagéo das partes envidragcadas com a retificagéo da betumacgéao

de vidros, incluindo a substituicao de vidros partidos ou que se venham a partir durante o processo de

reabilitacao. Retificagao da colagem da assemblagem, incluindo a substituicao das pegas danificadas. Lixar

toda a superficie para a remogao de tinta solta e a aplicacao do Primario Subcapa Acrilico Madeira (ref.
18-050) da CIN e pintura de toda a superficie, até 3 de maos, com o sistema do tipo “12-260 AC-THANE

SATINADO”

5.2  CONDICOES AMBIENTAIS

Superior a5 °C.

Inferior a 80 %.

Entre 8e 12 %

Temperatura ambiente:
Humidade relativa:
Humidade da madeira

i | ”.

Temperatura do suporte:

2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.
Nao aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposigao ao sol.

5.3 CARACTERISTICAS DE APLICAGAQ

Preparagao do produto:

Agitar até homogeneizagdo completa

Diluigao:

Trincha e rolo - Pronto a aplicar
Pistola — Cerca de 5% com agua

Aplicagao:

Aplicar duas a trés demé&os de AC -THANE Satinado.

Recomendamos que entre demdos, seja efectuado um ligeiro despolimento com lixa fina, a fim de
garantir uma aderéncia adequada. Em caso de aplicagéo a pistola, recomenda-se a utilizagdo de um
bico de 2 mm e uma pressao de 3 bar.

Exemplo: 12-260 AC-THANE SATINADO




PORTO VIVO, SRU

5.5 Tratamento da entrada de Luz

Para o tratamento da entrada de luz, previmos, nas zonas metdlicas uma pintura com tratamento
anticorrosivo em que o processo consiste em preparagao de superficie, com limpeza geral da superficie
por processos adequados (por exemplo, jato de agua a alta presséo) para remogao de toda a sujidade
acumulada, tinta mal aderente ou outros contaminantes hidrossoluveis em caso que existam zonas com
oxidagdo, aco a vista ou tinta mal aderente remanescente, efetuar uma limpeza com ferramentas
mecanicas e/ou manuais ao grau St 3, de acordo com a Norma ISO 8501-2. Nas restantes zonas efetuar
uma lixagem ligeira para obtencao de uma rugosidade adequada. Na altura da aplicacao do esquema de
pintura com tratamento Anticorrosivo, tendo que a superficie tem de estar limpa, isenta de p0o, sujidade,
gorduras ou outros contaminantes, sem oxidagao e com o revestimento existente perfeitamente aderente
e coeso. Caso seja necessario, efetuar uma passagem com solvente imediatamente antes da pintura, para
garantir um desengorduramento final e sensibilizacdo do revestimento existente em que o sistema de

pintura consiste em:

e 1 demao (apenas) nos pontos com oxidagao de Epoxy C-Pox ST180 AL Ref? 7N180;
e 1 demao geral de Epoxy C-Pox ST170 Ref? 7TN170 na cor desejada;
e 1 demao geral de Poliuretano C-Thane S258 Ref? 7P258 na cor desejada (Brilhante).

No vidro, optou-se por Retificagdo da colagem da assemblagem, incluindo a substituicado das pecas
danificadas, utilizando o silicone do tipo "SIKASIL-WS200”.

DADOS T(PICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANGA)

Base quimica Silicone 1 - componente

i Cor (CQP001-1) Transltcido
Mecanismo de cura Cura com a humidade
Tipo de cura Neutra
Densidade (ndo curado) 1.1kg/l
Propriedades de n8o escorrimento (CQP061-4 / 1SO 7390) Boa
Temperatura de aplicagio ambiente |5 -40°C

s Tempo de formagéo de pele (CQP019-1) 25 minutos *

Tempo de secagem ao toque (CQP 019-3) 120 minutos *
Velocidade de cura (CQP049-1) (ver diagrama)
Dureza Shore A (CQP023-1 /150 7619-1) 208
Resisténcia a traccdo (CQP036-1/ 150 527) 1.0 MPa
Mddulo a 100 % (CQP036-1/ 150 527) 0.3 MPa
Alongamento 3 ruptura (CQP036-1 /ISO 527) 400 %
Resisténcia 4 propagaco do corte (CQP045-1/ IS0 34) 2.0N/mm
Temperatura de servio -40-150 °C
Prazo de vida util (CQP016-1) 12 meses ¢

Exemplo: SIKASIL-WS200
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Exemplo: C-THANE S258

5.6 Ventilagdo

PROPRIEDADES

Acabamento
Cor

Componentes

Proporcdes (em volume)

Vida atil da mistura

Sélidos em volume

Massa Volumica

Espessura recomendada
(seca)

N° de deméos
Método de aplicacao

Rendimento tedrico

Brilhante

Branco, RAL e NCS, disponiveis no sistema tintométrico ICS
(Industrial Color Solutions)

2
Resin 7P-259 4 partes
Cure 7P-299 1 parte

8 horas a 20 °C

55 % (1SO 3233)
Sao admissiveis variagoes até 3 %, devido a imprecisdes do
método e dependendo da cor.

1,30 £ 0,02 g/mL

40 - 80 pm por deméo
A aplicagao a trincha e rolo pode requerer pelo menos 2 demaos
para obter uma espessura de pelicula seca de 80 pm

1-2
Pistola convencional e airless, trincha e rolo

13,8 - 6,9 m?/L para 40 — 80 ym

Considerem-se as perdas por aplicagdo, irregularidades da
superficie, etc.

Com a alteragéo das caixilharias, prevé-se que a saida de humidade para o exterior seja insuficiente,

levando ao aparecimento de fungos. Para o bem-estar do ocupante, propdem-se um novo sistema de

ventilagao.

5.7 Cobertura

Para o tratamento da cobertura, previmos a Limpeza e verificagdo cobertura existente, considerando a

limpeza da vegetacao parasita que se observa entre juntas e inspe¢do ao estado da mesma, com meios

manuais e incluindo transporte de residuos a vazadouro préprio a vazadouro autorizado.

Apos a limpeza e verificagdo deve-se-a hidrofugar a telha com o tratamento superficial de protecao

hidrofuga para telha da cobertura, atraves de impregnacgao hidrofuga incolor em base Sinoxanica do tipo

Sikagard 700S, aplicada em duas demaos, apos limpeza, considerada em artigo proprio, incluindo protegao

de vidros e outros elementos a proteger, tudo de acordo com as instrugdes do fabricante.
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