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VIMIOSO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DA REDE PUBLICA DE DRENAGEM
RESIDUAL DOMESTICA

A Cémara Municipal de Vimioso, sito na Praca Eduardo Coelho, 5230 - 315 Vimioso, contribuinte
n® 506 627 888, na pessoa de Sonia Cristina Nunes Maria, Engenheira Civil, moradora no Loteamento
Sao Vicente, Lote B26, 5230-342 Vimioso, inscrita na Ordem dos Engenheiros com a Cédula Profissional
n.2 38 415, com o bilhete de identidade n®. 10617322, e ao servigo da Camara Municipal de Vimioso,
declara para os efeitos do disposto do n.2 1 do artigo 10° do Decreto-Lei n.? 555/99, de 16 de dezembro,
na redagao que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n® 136/2014, de 9 de setembro, o Projeto da Rede
Publica de Drenagem Residual Doméstica, de que € autora, relativo a obra Loteamento Municipal
Industrial de Vimioso - Aumento do Numero de lotes (lote 12A,13,14 15 e 8A), cujo requerente é a
Céamara Municipal de Vimioso, sito na Praga Eduardo Coelho, 5230 - 315 Vimioso, observa as normas
legais e regulamentares aplicaveis, designadamente o decreto regulamentar n® 23/95 de 23 de Agosto.

Vimioso, Margo de 2019
A Técnica,

(Sénia Cristina Nunes Maria, Eng.2 Civil)
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

A presente memoria refere-se ao Projeto da Rede de Drenagem Residual Doméstica, relativo
a alteracao ao loteamento municipal industrial, conduzindo a um aumento do ndmero de lotes,
respetivamente na zona de intervengéo identificada nas pecas desenhadas e correspondente
aos lotes 12A, 13, 14, 15 e 8A, designado de Loteamento Municipal Industrial de Vimioso -
Aumento do Numero de Lotes, cujo requerente & a Camara Municipal do Vimioso.

A presente alteracdo da arquitetura corresponde ao processo de alteragdo ao Loteamento
Municipal Industrial de Vimioso - 22 fase - Alteragao/Aditamento n®3.

Os lotes da urbanizacdo em intervencao sao do tipo edificios industriais.

Os efluentes serdo conduzidos para o coletor residual doméstico existente no arruamento
principal, conforme pecas desenhada. A sua ligagao sera efetuada em caixa de visita existente,
devidamente representada nas pecas desenhadas, devendo previamente a execugdo dos
trabalhos apurar-se a cota de soleira desta caixa de visita existente, garantindo sempre o devido
escoamento por gravidade.

2. MATERIAIS

O coletor publico residual doméstico sera executado em Policloreto de Vinilo - PVC
rigido de classe de pressdo 6Kg/cm2 (classe 0.6 MPa).

As juntas serao do tipo autoblocante com anilha de estanqueidade.

As curvas e unides devem ser feitas por meio de acessorios de PVC, devendo-se evitar

trabalhar termicamente o material em estaleiro.

As camaras de visita serdo executadas em elementos de betdo pré-fabricados com
fecho, tampa e aro em ferro fundido (classe de resisténcia D400), de acordo com pormenor das
pecas desenhadas de projeto. Estas cAmaras de visita serdo de planta circular, com cobertura
tronco-cénica assimétrica, com uma geratriz vertical na continuagdo do corpo para facilitar o
acesso.

Em tudo, as caixas de visita deverado respeitar as normas Portuguesas aplicaveis, bem
como Europeias existentes se aplicaveis. As caracteristicas dos degraus deverdo estar de
acordo com as especificagdes do L.N.E.C. (E 153-1964).

Os dispositivos de fecho das camaras de visita serdo constituidos por aro e grelha, em
ferro fundido de grafite lamelar ou esferoidal, para a classe de resisténcia D400.
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As tampas deverdo ser dotadas de uma peca de atravancamento que impega 0 seu
levantamento aquando da passagem de veiculos, devem satisfazer a NP EN 124, classe D400

e o didmetro é de 600mm.

Serdo construidos os ramais domiciliarios e respetivas caixas de ramal de ligacao,
conforme definido nas pecas desenhadas. O material destes ramais sera igualmente o PVC
rigido de 6Kg/cm2 (classe 0.6 MPa), homologado por laboratério oficial, com didmetro de
160mm e inclinagao de 2%.

As caixas de ramal de ligacdo serdo construidas nos passeios, no limite do lote,
posicionadas de acordo com pecas desenhadas, de forma a que as instalacbes prediais do lote
liguem facilmente, e de forma a nao se localizarem nas zonas de entrada dos lotes. O corpo
destas caixas sera executado em elementos de betdo pré-fabricados ou em paredes em
alvenaria de tijolo macico 23x11x11, assente a meia vez, rebocadas em ambas as faces com
argamassa ao tragco em volume de 1:4. A utilizacdo de anéis em betdo simples, requer uma
dosagem minima de 300 Kg de cim./m3, com 0.10 m de espessura de parede. Neste caso, é
dispensavel o reboco interior da parede das cdmaras. As superficies em contacto com o esgoto
deverdo ser rebocadas com argamassa de 500 Kg de cim./m3, com acabamento afagado a
esponja.

A soleira da camara sera executada em betao simples de 200 Kg de cim./m3, e tera a
espessura minima de 0,10 m sob a geratriz inferior da tubagem de saida. Para conducéao do
esgoto entre as tubagens de entrada e de saida, serdo executadas, na soleira das camaras,
caleiras de transicao de secgdo transversal em U. A inclinagdo do fundo das cdmaras para as
caleiras nao sera inferior a 10%.

O dispositivo de fecho das caixas de visita sera constituido por um conjunto de tampa e
aro em ferro fundido, com acabamento idéntico ao do pavimento. O aro devera permitir a
vedacao hidraulica aos gases, mediante adequado encaixe da tampa.

O diametro util do dispositivo de fecho ndo sera inferior a 0,50 m e a classe de
resisténcia devera corresponder a carga de rotura minima de 125 KN (classe B 125), desde que
nao situadas na faixa de transito rodoviario definida pela norma portuguesa NP-01 (EN 124) de
1989. Apresenta-se no projeto um desenho com os pormenores de execugao.

Os ramais de ligacao serao ligados ao coletor de aguas residuais domésticas nas caixas
de visita ou diretamente na tubagem, fazendo com esta um angulo de 45° (forquilha), no sentido
de montante para jusante.

Os principios construtivos, processos de ensaio e demais situagbes encontram-se
definidos na norma portuguesa especifica.
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3. ASSENTAMENTO DAS TUBAGENS

No assentamento das tubagens em PVC, devem tomar-se algumas precaucdes elementares
por forma a garantir o sucesso da montagem. Convém operar como a seguir se indica:

As ligagbes do tipo macho-fémea devem ser efetuadas sempre a partir dos tubos bem
alinhados e com a campénula da extremidade fémea orientada no sentido contrario ao do
escoamento;

A extremidade macho deve possuir um chanfro ou, no caso de ligagdes de trogcos de tubo,
esse chanfro deve ser executado com uma lima de base chata, inclinada sobra a metade da
parede do tubo;

Verificar se as partes a unir se encontram impecavelmente limpas;

Colocar o anel da estanquidade na concavidade existente na campanula da extremidade
fémea e comprimi-lo sobre todo o seu perimetro;

Marcar um trago de referéncia na extremidade macho, com o auxilio de um lapis de ponte
mole ou marcador de feltro, que indique a profundidade da campanula deduzindo dois
centimetros a medida assim determinada;

Lubrificar a ponta macho com um produto recomendado pelo fabricante e efetuar a
introducao dos dois elementos, para que o traco aflore o bordo da campanula.

A flexibilidade dos tubos permite a realizagdo, a frio, de curvas de grande raio sem
necessidade de acessérios (curvas). Contudo, a execugcdo de mudancas de direcdo por
dobragem dos tubos apenas se fara na parte central dos mesmos, numa extensao aproximada

de 4.50 metros, para um comprimento total de 6.0 metros.

Convém operar como a seguir se indica:

Efetuar a montagem de uma junta;

Bloquear a junta montada através de um macico de terra, bem apertada contra a parede da
trincheira, colocado no inicio do tubo a dobrar;

Efetuar o desvio do tubo, mantendo-o nessa posicdo a custa de dois outros macicos: um
deles situado no intradorso da curva, sensivelmente a meia distancia do comprimento do tubo e

0 outro, na extremidade oposta a da junta montada.

5/17



VIMIOSO

DIVISAO DE PLANEAMENTO URBANISMO E OBRAS

4. BASE E CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de drenagem das aguas residuais domésticas foi dimensionado tendo em conta o
Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem
de Aguas Residuais (RGSPPDADAR,).

Além deste regulamento, foram também tidas em conta Normas Portuguesas existentes,

bem como todo um conjunto de regras e prescricoes técnicas de boa pratica de construcao.

Como o valor obtido, neste coletor, corresponde a um valor bastante reduzido, e atendendo
ao facto de que um critério mais real serd o de considerar uma descarga que ocorra com uma
certa periodicidade e para o qual se devam garantir as condigées de transporte solido, como
acontece com a descarga da bacia da retrete - 90I/minuto = 1.5 /s, optou-se por impor como
caudal um valor correspondente a situagao descrita.

Segundo o regulamento, deve ser considerado um fator de afluéncia entre 0.7 e 0.9. O valor
considerado foi 0.8.

Caudal de dimensionamento = caudal maximo instantdneo no horizonte de projeto (ano 40).

Sera no entanto feita a verificagao das condigdes hidraulico-sanitarias do escoamento, para o
ano de inicio de exploragédo (ano 0), sendo colocadas descargas de fundo sempre que estas
nao sejam verificadas.

O fator de ponta considerado foi calculado de acordo com a férmula proposta no
Regulamento Geral dos Sistemas publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem
de Aguas Residuais.

O caudal de infiltragao foi considerado no dimensionamento, como referido no regulamento.
Saliente-se no entanto que, pelo facto do coletor de agua residuais ser em PVC, as infiltragdes
existentes sdo pouco significativas, sendo a sua consideracao justificada, devido a possivel
infiltragao ao nivel das caixas de visita.

Segundo o Regulamento, Qinfiltragdo = Qmédio (para D < 300mm).
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5. IMPLANTAGAO DAS TUBAGENS

O coletor de drenagem de aguas residuais domésticas proposto sera implantado no eixo da
faixa de rodagem, conforme definido nas pecas desenhadas, a direita do coletor pluvial no
sentido do escoamento, conforme define o regulamento em vigor.

O recobrimento minimo considerado do coletor foi de 1.50mm por questdes de nao
cruzamento com o coletor pluvial previsto, respeitando que o coletor doméstico sera implantado
a uma cota inferior a do coletor pluvial.

A profundidade da vala sera fungao do tipo de terreno existente no local, variando a camada
de areia sobre o qual assenta o coletor entre 0.10 e 0.20m, conforme o tipo de solo.

O recobrimento minimo regulamentar de implantacao de coletores é 1.00m, e é medido da
geratriz superior exterior do coletor ao pavimento. Nos pontos onde este recobrimento minimo
nao seja possivel, imposto por condicdes de funcionamento a jusante por gravidade e
inclinacbes maximas, sera executada protecdo do coletor com lageta de betdo armada que
resista as sobrecargas a que este se encontra sujeito.

Também, em caso de cruzamento de coletores devera efetuar-se a protegcdo do coletor
inferior (sempre o coletor doméstico), recorrendo a uma lajeta de protecao ao esmagamento,

em betao armado.

Nas pecas desenhadas que integram o projeto podera ser analisado o tragado proposto, bem
como os didmetros utilizados e respetivas inclinagées, tracado e cotas de implantacao.

Plano de Seguranca e Saude (PSS).

As condigbes de assentamento dos coletores e condutas elevatérias, bem como as
especificacbes de execucdo das escavagdes e aterros encontram-se definidas em caderno de
encargos, e deverdo em tudo respeitar a legislagdo em vigor no que respeita a normas de
seguranga em obra.
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6. NORMAS E REGULAMENTOS

Na rececao dos materiais € na execucao da obra, para além das indicacbes constantes no
presente projeto, deverdo observar-se os regulamentos, normas e especificagbes existentes e
aplicaveis, nomeadamente:

e Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e
de Drenagem de Aguas Residuais;

e Disposicoes da Camara Municipal de Vimioso;

e Documentos de homologagao dos materiais utilizados;

e Normas Portuguesas Aplicaveis.

7. ENSAIO DE ESTANQUIDADE

Os trocos serdo sujeitos a um ensaio de estanquidade, de acordo com a norma NP-894
(1972) — Redes de esgoto/verificagdo da estanquidade. A duragédo do ensaio ndo sera inferior a
30 minutos ap6s o prazo de impregnacdo e de restabelecimento da altura de agua, se
necessario, o qual nado sera inferior a uma hora. Depois deste prazo, deve ser efetuada a
medicao do volume de agua a acrescentar a fim de repor o nivel inicial.

A pressao de ensaio deve ser de 3 m.c.a., medida a partir da soleira da camara de visita da
extremidade de montante do troco a ensaiar. Em nenhum caso, a pressao na extremidade de

jusante do trogo a ensaiar nao devera ser superior a 10 m.c.a..

8. CASOS OMISSOS

Nos casos de duvida, erro declarado ou omissao de qualquer natureza que seja detetado em
fase de construcdo, o empreiteiro deve comunicar o facto ao projetista, ndo Ihe podendo ser
imputavel qualquer responsabilidade em caso contrario.

Em tudo o mais omisso sera cumprida a lei e regulamentos aplicaveis.

9. CRITERIOS DE MEDICAO

Todos os encargos referentes a execugdo das valas para implantacdo da tubagem
consideram-se incluidos no preco unitario do fornecimento e assentamento da tubagem, a
excecdo da escavacao em abertura de valas, face a natureza do terreno, com regularizacao
manual do fundo da caixa e com rebaixamento do fundo da vala para almofada de areia de
assentamento de tubagem.

A escavagdo em abertura de valas devera ser feita com recurso a meios mecénicos
adequados ao tipo de situacdo em questdo (rocha dura). O recurso a explosivos sé podera ser
usado em condigbes especiais, se devidamente autorizado e licenciado previamente pelas
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entidades competentes, cabendo ao adjudicatario as diligéncias e responsabilidade sobre a sua
utilizagao.

No preco unitario do fornecimento e assentamento da tubagem, encontra-se incluido a
remogado dos produtos escavados com 20% de empolamento, bem como aterros com terras
cirandadas e compactacdo de terras conforme pormenor, todos os remates, ligagoes,
acessorios e trabalhos necessarios ao seu funcionamento.

O preco unitario dos restantes elementos, como ramais de ligagdo, caixas e ramais
domiciliarios,... inclui a escavagao e todas as camadas da vala, bem como corte e reposicao de

pavimento betuminosos.

Em tudo sera respeitado o pormenor de vala apresentado.

A projetista

Soénia Cristina Nunes Maria, Eng? Civil
(O.E.38415)
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10. CONDICOES TECNICAS
10.1. ESPECIAIS

O presente projeto prevé a execugcdo, em conformidade com as pecas do projeto,
disposicoes regulamentares e normas ou especificacdes, dos seguintes trabalhos:

Execucao de troco de coletor de drenagem de aguas residuais domésticas definido nas
pecas desenhadas e respetiva ligacao a rede existente (coletor existente a jusante e identificado
nas pecgas desenhadas);

Ensaios das redes e equipamentos;

Aferigéo e verificagdo do correto funcionamento do sistema.

Condicoes técnicas gerais

A implantacdo da rede de drenagem de aguas residuais domésticas necessita de prévia
autorizagao da fiscalizagao.

Todos os materiais e equipamentos deverdo vir acompanhados dos respetivos certificados
de origem e serem de fabrico homologado pelo LNEC. Deverdo obedecer as respetivas
especificacdes, s6 podendo ser utilizados os de proveniéncia aprovada. As técnicas a aplicar
serdo apropriadas a natureza dos materiais e de acordo com as instrucoes de fabricante.

Os prejuizos que possam ser causados pelos trabalhos da empreitada designadamente em
cabos elétricos, cabos telefénicos, redes de aguas, drenagens e estradas, serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

Os locais deverao ser devidamente sinalizados de dia e de noite, pelo empreiteiro.

O prego das escavagbes devera incluir as entivagbes que sejam necessarias
designadamente para assegurar a circulagao de transito em condi¢des de seguranca.

O escoamento ou bombagem de 4aguas subterrAneas serdo consideradas trabalhos
acessorios e por isso encargos do empreiteiro.

Antes da execugcdo dos trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas o empreiteiro
devera proceder ao respetivo tragcado e piquetagem que sera examinado pela fiscalizagao.

Os trabalhos de escavagao e aterro serdao encaminhados de forma a facilitar o escoamento
das aguas pluviais e pequenas infiltragoes.

As terras ou quaisquer outros produtos provenientes das escavacbes serdao depositados de
forma a nao prejudicar terceiros, nem caiam sobre a via, obstruindo as valetas ou dificultando o
escoamento das aguas.

Os pavimentos serao repostos nas condigdes em que se encontravam inicialmente.

As tubagens deverdo ser protegidas com camada de areia cirandada, de acordo com
pormenor apresentado, devidamente regada e compactada. O fundo da vala devera ser
regularizada, devendo esta apresentar-se isenta de pedras. O aterro s6 podera ser efetuado
apoés a autorizagao da fiscalizagao.

As condicbes de assentamento dos coletores, bem como as especificagcbes de execucao das
escavacgdes e aterros em tudo deverado respeitar a legislacdo em vigor no que respeita a normas
de segurancga em obra (cumprir o Plano de Seguranga e Saude da Obra).

Fases de execugao:

Os trabalhos iniciar-se-ao pela implantacao dos eixos gerais e dos eixos de cada elemento,
assim como das respetivas dimensdes quando for o caso, e pela implantagdo de uma marca de
nivelamento, cimentada, que deve ser conservada pelo empreiteiro.

Antes da execucdo de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas, o
empreiteiro devera proceder, a sua custa, ao respetivo tracado e piquetagem, apds o que a
fiscalizagao verificara se esta operacgao foi executada de acordo com o projeto aprovado.
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Para efeito de medigdo das escavacoes entende-se que a escolha do processo de desmonte
do terreno e sua remocao que vier a ser utilizado ficara ao arbitrio do empreiteiro, ficando no
entanto assente que ndo devem ser postas em risco eventuais infra estruturas existentes no
subsolo, cujo conhecimento se considera obrigacdo do empreiteiro, e cujo funcionamento sera
por este assegurado durante a sua realizagao dos trabalhos.

Eventuais danos provocados nas infraestruturas existentes sdo da absoluta
responsabilidade do Empreiteiro, o qual tomard de imediato as agdes necessérias a
minimizacdo das suas consequéncias. Qualquer situacdo de acidente devera ser comunicada
de imediato a fiscalizacao da obra.

A menos que esteja previsto nas quantidades de trabalho como tarefa especifica,
consideram-se englobados nos precos de escavacdo constantes da proposta do empreiteiro,
todos os eventuais encargos acessorios como sejam os referentes a sondagens, escoramentos,
entivacdes, rebaixamento do nivel freatico e manutencdo de serventias ou construcdo de
acessos provisorios.

Para efeitos de medigédo dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, devera considerar-
se 0 seguinte:

- Na medicao das profundidades das valas deverao ser consideradas as previstas nas pecas
desenhadas ou as realmente executadas quando se observem alteragdes decorrentes de
ordens da Fiscalizago.

- Na medigao das larguras L, deverdo considerar-se as realmente executadas, considerando-
se as seguintes maximas:

- Para profundidades inferiores a 2,00 m:

L = 0,50 m + didmetro exterior da tubagem
- Para profundidades superiores a 2,00 m:

L = (0,50 m + didametro exterior da tubagem) + n x 0,05, sendo n 0 numero de
acréscimos de profundidade além dos 2,00 m e considerando-se com “acréscimo” cada
valor de 0,50m.

Os trabalhos de escavacao € aterro serdo executados de forma a facilitar o escoamento das
aguas pluviais e de pequenas infiltragées correndo por conta do empreiteiro as despesas dai
provenientes.

O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos desempenados e os lados sem
blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.

A protecdo de tubagens com areia, saibro ou terra cirandada, inclui a execugdo de uma
almofada de assentamento com a espessura definida em projeto, fungédo do tipo de solo, apos
compactacdo. No calculo do volume de areia para assentamento e protecdo de tubagem,
devera ser descontado o volume correspondente as tubagens.

A compactagao das valas deve ser feita por meios mecéanicos e devera ser acompanhada
por rega em conformidade de forma a evitarem-se igualmente a dispersédo de poeiras.

Serd da conta do empreiteiro o fornecimento das terras cirandadas que faltarem e a
remogao de materiais sobrantes do local, para vazadouro apropriado. Os materiais
transportados a vazadouro serdo obrigatoriamente espalhados. O calculo do volume de
excedentes das escavagdes a transportar a vazadouro sera determinado a partir dos volumes
de escavacao deduzido dos volumes de aterro.

Tubagens de Policloreto de Vinilo
Os materiais a utilizar bem como os respetivos didmetros e classes de pressao serdo os
previstos no projeto.

A rececdo dos materiais sera efetuada de acordo com o disposto no documento de
homologagéao do material respetivo ou normas oficiais aplicaveis, sendo os ensaios obrigatorios
os indicados naqueles documentos.

Os tubos deveréo ser armazenados até ao momento da sua montagem em local abrigado,
devendo ser protegidos da entrada de materiais estranhos. E proibida a aplicagdo em obra de
tubos que nao se encontrem devidamente limpos ou que ja tenham sido utilizados.
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Todas as ligagcdes de tubos deverado ser executadas por sistema elastico de boca a anel de
Neoprene, em junta autoblocante KM ou equivalente.

Os ensaios a realizar na obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamento
sd0 os ensaios de pressao previstos na legislagdo em vigor sendo por conta do empreiteiro o
fornecimento da agua potavel necessaria para o efeito, bem como o0s necessarios
escoramentos, entivacdes e eventuais macigcos de apoio provisoérios. Os ensaios terao que ser
realizados na presenca da fiscalizacao, procedendo-se a “Relatério de Ensaio”.

Os tubos devem conter a inscrigdo, bem visivel, da marca do fabricante e do tipo e classe
de material.

Nas obras de drenagem de aguas residuais, a medicdo do comprimento dos coletores
devera efetuar-se tendo por base o comprimento descrito nos perfis longitudinais, com deducao
dos didmetros inteiros das camaras de visita.
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10.2 GERAIS

1 - Escavacgodes

a)

Disposi¢cdes gerais - encargo do empreiteiro.

(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizacdo dos trabalhos de escavacao e das
respectivas obras acessérias, em conformidade com o previsto no contrato, no
projeto ou no caderno de encargos.

(2) Os erros ou omissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos ao tipo de
escavacao, a natureza do terreno e as quantidades e condicbes do trabalho néo
poderdao servir de fundamento a suspensdo ou interrupgdo dos trabalhos,
constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento
necessario.

Seguranca no trabalho
(1) Na execucgéao das escavagoes respeitar-se-ao as disposicoes da legislacao aplicavel.

Remocéo dos produtos da escavacao

(1) Os produtos de escavacao utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos
ou colocados em depdsito em locais acordados pela fiscalizacao.

(2) Os produtos da escavacao que nao sejam aplicaveis na obra e em relacio aos quais
ndo existe qualquer reserva legal ou do caderno de encargos, deverdo ser removidos
do estaleiro para vazadouro do empreiteiro.

Dimenséao das escavagoes

(1) As escavacoes deverao ser executadas por forma que, apds a compactacao, quando
necessaria, sejam atingidas as dimensoées indicadas no projeto.

(2) Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que
as dimensdes das escavacgoes devem ser diferentes das resultantes do projeto, o
adjudicatario devera executa-las de acordo com as indicagdes da fiscalizacao.

(3) Se as escavagdes ultrapassarem as dimensdes indicadas no projeto ou nas
alteragbes nele introduzidas, com as tolerancias admitidas em fungéo da natureza
dos terrenos, o adjudicatario sera responsavel pelos prejuizos dai resultantes para a
obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as zonas
escavadas em excesso, usando materiais e processos aprovados pela fiscalizagao.

Intersecgéo de canalizagdes e de obras de qualquer natureza

(1) Se durante a execucdo das escavagOes for necessario intersectar sistemas de
drenagem superficiais ou subterréneos, sistemas de esgotos ou canalizagdes
enterradas (agua, gas, eletricidade, etc.), macicos de fundagéo ou obras de qualquer
natureza, competira ao adjudicatario a adocao de todas as disposicoes necessarias
para manter em funcionamento e proteger os referidos sistemas ou obras, ou ainda
remove-los, restabelecendo ou ndo o seu tragado, conforme o disposto no caderno
de encargos ou no projeto ou decidido pela fiscalizagao.

(2) De acordo com o 1.a) (1) constitui encargo do adjudicatario os trabalhos relativos a
sistemas e obras previstos no projeto ou previstos antes do inicio dos trabalhos.

(3) Sempre que encontrem obstéaculos nao previstos no projeto nem previsiveis antes do
inicio dos trabalhos, o adjudicatario avisara a fiscalizacdo e interrompera os
trabalhos afetados até decisdo daquela.

(4) Se durante os trabalhos de escavagdo forem encontrados objetos de arte ou
antiguidades, o adjudicatario deverd proceder de acordo com o estabelecido na
legislacdo em vigor.

Emprego de explosivos

(1) O emprego de explosivos devera obedecer ao prescrito na legislagao em vigor, tanto
no que concerne a fiscalizacdo, comércio e emprego de explosivos e armamento,
como no que se refere ao regulamento sobre substancias explosivas, e respetivas
normas e licenciamentos aplicaveis.
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9)

(2) O adjudicatério s6 podera utilizar explosivos mediante autorizagdo e de acordo com
as condicbes impostas pela fiscalizacdo, que se reserva o direito de ndo autorizar a
sua utilizagédo por razdes de seguranga, sem que este facto possa ser invocado para
alterar as condicdes contratuais de execugdo, nomeadamente quanto a prazos,
custos e qualidade do trabalho executado.

Aprovacao das escavagoes

(1) A aprovacao dos trabalhos de escavacao sera efetuado por trocos, a medida que o
adjudicatario o solicitar. Sera precedida de vistoria da fiscalizagdo para verificacao do
tracado, dimensdes e acabamento.

(2) Em geral, a vistoria e consequente decisao, terdo lugar no prazo de 8 dias a partir da
solicitacdo do adjudicatario.

Drenagem das escavagdes - condigdes gerais

(1) O adjudicatario devera proceder a evacuacao das aguas das escavacoes durante a
execucgao dos trabalhos

(2) O adjudicatéario devera dispor de material de drenagem, incluindo bombas, capaz de
assegurar um trabalho de drenagem continuo.

(3) Os dispositivos de protegcdo contra as aguas e de drenagens das escavagdes sO
devem ser removidos a medida que o estado de adiantamento dos trabalhos a
permitir.

Aguas provenientes do exterior da escavacdo

(1) Quando necessario, a superficie da escavacao devera ser envolvida por drenos ou
por valas que recolham as aguas provenientes do exterior da escavacdo e as
conduzam a local de onde nao possam retornar.

Aguas provenientes das superficies laterais e do fundo

(1) As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das
escavacoes deverao ser captadas ou desviadas a partir da sua saida, por processos
gue nao provoquem erosdo nem enfraquecimento do terreno.

(2) Quando se verificar a entrada generalizada de agua através das superficies laterais
e do fundo da escavacdo, o adjudicatario adotara os processos de protecao
adequados podendo, nos casos extremos, ter de proceder a execucdo de
ensecadeiras ou ao abaixamento do nivel fredtico.

Recolha e evacuacgéo de aguas

(1) Para facilitar a recolha e evacuacgao das aguas, os fundos das escavagdes poderao
ser dispostos com uma inclinagao longitudinal de 2% a 5%.

(2) Se a topografia do local o permitir poderd ser executada uma vala coletora
envolvendo a zona prevista para as escavagoes.

(3) Se a topografia do local ndo permitir a evacuagdo por gravidade das aguas das
escavacgoes, estas serdo reunidas em pocgos de recolha e bombadas para o dreno
exterior.

(4) Salvo disposigdo em contrario, o abaixamento do nivel de adgua dos pogos sera
limitado ao necessario para assegurar a execucao dos trabalhos.

(5) Quando se utilize bombagem intensa, deverdo ser tomadas medidas adequadas a
evitar que a percolacdo da agua possa provocar a remog¢ao dos finos do terreno e
prejudicar a estabilidade das obras ja existentes ou a construir.

Escavacdes em terrenos n&o rochosos

(1) A escavacdo deve libertar inteiramente o espaco previsto no projeto, ndo sendo
admissiveis diferencas por defeito.

(2) Sempre que se empreguem meios mecanicos de escavagao, a extragao das terras
sera interrompida antes de atingir a posicdo prevista para o fundo e para as
superficies laterais, de forma a evitar o remeximento do terreno pelas garras das
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maquinas. O acabamento da escavagao sera efetuado manualmente ou por qualquer
processo que nao apresente agquele inconveniente.

m) Escavagao em terreno rochoso
(1) A escavacdo deve libertar inteiramente o espago previsto no projeto, ndo sendo
permitidas diferencas por defeito.
(2) Nas superficies laterais das escavagdes o adjudicatario devera proceder a remogao
dos blocos que corram perigo de desmoronamento.

n) Escavagdes em terrenos infetados ou infestados
(1) Se nas escavagdes for encontrado terreno infectado por fungos ou infestado por
insetos, o adjudicatario deve notificar imediatamente a fiscalizagdo. Esta indicara as
medidas a tomar para assegurar a salubridade do estaleiro e, se for caso disso, a
salubridade da futura construgéo.

o) Escavacoes para implantagbes

(1) Salvo indicacao em contrario do projeto ou do Caderno de Encargos o adjudicatario
devera efetuar as escavacdes necessarias a obtencado dos perfis indicados no
projeto. Nas escavagbes para a execugcado de caves e outras obras enterradas, a
base dos taludes devera ficar a uma distancia de 1,5 m da face exterior da parede ou
muro de suporte de terras a construir.

(2) Salvo indicagao em contrario, o adjudicatario executara a regularizagao dos taludes a
que a escavagao der origem.

(3) As escavacoes necessarias para a obra serdo executadas em conformidade com o
projeto.

(4) As escavacoes da zona dos trabalhos serdo precedidas da marcagao de eixos gerais
e dimensdes das zonas a escavar.

p) Escavacobes para assentamento de cabos e canalizagdes

(1) As dimensGes, tolerdncias e acabamentos destas escavagbes serdo as
correspondentes aos trabalhos a que a escavacéao se destina: Aguas. Esgotos. Gas.
Eletricidade. Outros.

(2) O adjudicatario devera dar as superficies laterais das escavagbes a inclinagao
adequada a natureza do terreno e quando necessario proceder a sua entivagao.

(3) O programa de trabalhos deve ser organizado de modo a fazer-se a abertura das
valas em ritmo compativel com o do assentamento e ensaio, se for caso disso, de
modo a nao se deixarem escavacdes abertas durante demasiado tempo.

q) Escavagdes abaixo do nivel freatico

(1) Salvo indicagdo em contrario do caderno de encargos ou do projeto, os trabalhos de
escavacao abaixo do nivel freatico serdo executados a seco, para 0 que O
adjudicatario devera recorrer a processos apropriados e aprovados pela fiscalizagao
tais como a drenagem, ensecadeiras, entivagoes, abaixamento do nivel freatico por
meio de pogos, congelacéo, cimentagéo, etc.

2 - Entivagao e escoramentos
a) Condigoes gerais
(1) A entivagdo e escoramento das escavagdes e/ou construgbes existentes serao
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas construgdes, e
por outro lado, evitar acidentes as pessoas que circulem na escavagao ou na sua
vizinhanga.
b) Desmontagem de pecas de entivagdo e escoramento
(1) As pegas de entivagao e escoramento das escavagdes e construcdes existentes nao
serdao desmontadas até que a sua remogao nao apresente qualquer perigo.

c) Abandono das pecgas de entivagdo e escoramento
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(1) No caso de ter de abandonar pegas de estivagdo e escoramento nas escavagoes, 0
adjudicatario devera submeter a aprovacao da fiscalizagao uma relacéo da situacao,
dimensdes e quantidade de pecas abandonadas,

3 - Transporte de terras e rocha excedentes
a) Ambito de aplicagado

(1) Salvo indicagéo expressa do projeto, ndo se garante a utilizagdo do vazadouro,
razao porque o adjudicatario devera em tempo oportuno, assegurar-se da existéncia
de locais a vazadouro fora da obra.

(2) Incluem-se em transportes de terras e rocha, as operagdes de conducdo destas a
vazadouro do adjudicatario, quando nao utilizadas em obra.

(3) Os erros ou omissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza e
quantidade dos materiais a transportar, aos percursos e as condicées de carga e
descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo ou interrupcdo dos
trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente do
equipamento necessario.

b) Encargos do empreiteiro (adjudicatario)

(1) Constitui encargo do adjudicatario a execucao das operagdes de transporte de rocha
e terras decorrentes da localizagcdo das zonas de trabalho, de empréstimo e de
depésito, indicadas no contrato, no projeto ou no caderno de encargos.

(2) Constitui encargo do adjudicatario retirar do local os excedentes da escavagao
(rocha e terras) para vazadouro da sua responsabilidade, bem como constitui
encargo do adjudicatério a colocagdo em obra de terras, saibro ou areias cirandadas
para garantia do cumprimento do projeto, e ndo as provenientes da escavagao.

(3) Constitui encargo do adjudicatario os trabalhos referentes a instalacido dos acessos
provisérios necessarios dentro e fora do estaleiro.

(4) Os danos causados na via publica ou embaragos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e de
operacobes de transporte de terras, serdo encargo do empreiteiro.

c) Equipamento e precaucgoes.

Condicdes Gerais

(1) O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar
danos as obras em curso ou as construgdes existentes.

(2) A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra deve
fazer-se, tanto quanto possivel, em percursos diferentes de forma a obter-se uma
maior compactacgéo das zonas aterradas.

(3) Os danos causados nas vias publicas, os embaragos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros resultantes do tipo de equipamento e das
operacodes de transporte de terras serdo encargos do adjudicatario.

4 - Aterros
a) Disposicdes gerais. Encargos do empreiteiro

(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizagdo dos trabalhos de aterro com terras,
saibro ou areias cirandadas conforme pecas desenhadas de projeto, e das
respectivas obras acessorias, em conformidade com o previsto no projeto e caderno
de encargos.

(2) Os erros ou omissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza do
material de aterro e as quantidades e condi¢des do trabalho ndo poderdo servir de
fundamento a suspensao ou interrupcao dos trabalhos, constituindo obrigacdo do
adjudicatario dispor oportunamente do equipamento necessario.

b) Materiais de aterro
(1) Os materiais de aterro devem satisfazer as clausulas seguintes, salvo indicacdo em
contrério do projeto ou do caderno de encargos em relagdo a cada zona ou a cada
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tipo de aterro. Os materiais a empregar nos aterros ndo devem conter detritos
organicos, terras vegetais, entulhos heterogéneos, lodos, turfas ou terras de elevada
compressibilidade. A dimensdo maxima dos materiais utilizados nos aterros nao
devera exceder metade da espessura da respectiva camada.

c) Preparacao de terreno para aterro

1) A preparagdo de terreno para aterro deverd ser efetuada de acordo com as boas
praticas de construcédo, e em caso algum se devem efetuar aterros sobre o terreno
enlameado, gelado ou coberto de geada. Na preparacao da base em que assentam
os aterros, devera ter-se em atengdo que, quando existem declives superiores a 1:5
devera escarificar-se a superficie ou dispb-la em degraus de forma a assegurar-se a
ligacdo ao material dos aterros. A compactacao relativa de solos referida ao ensaio
AASHO modificado deve ter 90% nas camadas inferiores € de 95% nas camadas
superiores, numa espessura de 50 cm. O adjudicatario s6 devera dar inicio os
trabalhos de aterro depois de a fiscalizacdo ter procedido a vistoria e aprovacédo das
areas que irdo ficar cobertas pelos aterros.

d) Execucao de aterros

(1) Salvo disposicao em contrario, a colocagdo do material de aterro sera iniciada nos
pontos mais baixos por camadas horizontais.

(2) Os aterros deverdo ser executados por camadas horizontais de espessura
adequada, regadas e bem compactadas.

(3) As camadas de aterro deverao ser regadas, quando necessario, de modo a ficarem
com o teor de humidade adequado a obtengdo da compactagio relativa e
especificada.

(4) A compactacdo relativa dos aterros sera efetuada energicamente, por meios
mecanicos ou manuais, de forma a que posteriormente ndo venham a produzir-se
assentamentos que possam provocar danos em pavimentos, canalizagdes ou outros
trabalhos.

(5) Deverao ser tomadas especiais precaugdes nos pontos pouco sensiveis ao
equipamento de compactacdo. Devem ser atingidas regularmente baridades secas
iguais ou superiores a 98% do maximo de ensaio de "Protctor" normal.

e) Aprovacao dos aterros

(1) Quaisquer trabalhos a executar sobre os aterros s6 poderao ser iniciados depois da
fiscalizacao ter procedido a vistoria e fiscalizagdo dos mesmos.

(2) A aprovagao dos trabalhos de aterro quando necessaria, sera efetuada por trogos, a
medida que o adjudicatario a solicitar. Sera procedida de vistoria pela fiscalizacdo
para verificagdo dos perfis.

(3) Em geral, a vistoria e consequente decisao terao lugar no prazo de oito dias a partir
da solicitacdo do adjudicatario.

(4) Quando o aterro tenha de servir de base a trabalhos imediatos, a vistoria e
consequente decisdo terdo lugar no prazo de 24 horas, a partir da solicitacdo do
adjudicatario.

A projetista

Soénia Cristina Nunes Maria, Eng? Civil
(O.E.38415)
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