
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/26/2022/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: máquinas,

instalações provisórias destinadas ao pessoal, instalações provisórias destinadas à fiscalização (equipadas de acordo com o definido no C. E. - cláusulas gerais),
reconstrução dos acessos ao estaleiro e das serventias internas, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, eventuais
indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do estado actual do local
(deverá este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da proposta), já que se prevê que ele lhe será entregue no estado em que
se encontra, não sendo aceites reclamações posteriores por parte do empreiteiro, bem como, na opinião da fiscalização, organização de métodos de trabalho que sejam
considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada, trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de
todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, dando cumprimento da sinalização provisória de obra, de
forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor (valor global).Inclui-se ainda no presente artigo os custos associados ao
desenvolvimento pratico do PSS e PGRCD e sua implementação em obra.

vg 1

2 1.2 Placas de obra - Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, com as dimensões de 1.90x1.30m, incluindo estrutura de suporte, demais acessórios de
fixação, de acordo com tipologia indicada no C.E. e peças desenhadas.

UN 1

3 1.3 Tela apresentação - Fornecimento e colocação de tela de apresentação do projecto, com as dimensões de 8.00x3.00m, incluindo estrutura de suporte, demais
acessórios de fixação, de acordo com tipologia indicada no C.E., peças desenhadas, com layout a fornecer pelo município.

UN 1

4 1.4 Telas finais - Execução e fornecimento de telas finais de todos os projectos a apresentar no final da obra em suporte informático (ficheiros DWG) e duas cópias em papel,
bem como compilação técnica (a qual inclui o fornecimento dos manuais dos equipamentos instalados, informações técnicas dos materiais utilizados com indicação dos
respectivos fornecedores, identificação dos procedimentos de manutenção dos equipamentos e materiais fornecidos e instalados e demais elementos indicados no C.E.
e plano de segurança e saúde), tudo em língua portuguesa.

vg 1

5 1.5 Limpeza final da obra - Execução de limpeza \"fina\" de toda a obra, incluindo mão de obra e todos os materiais necessários à execução da tarefa e transporte de
produtos sobrantes para avazadouro, da responsabilidade do adjudicatário (valor global).

vg 1

 2 TRABALHOS  PREPARATÓRIOS/DEMOLIÇÕES
6 2.1 Levantamento equipamento existente - Desmantelamento de cinco equipamentos existentes (circuito de manutenção) com o máximo rigor, para posterior recolocação em

local de obra a indicar, incluindo limpeza necessária, sua protecção e armazenamento em local a definir em obra, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

7 2.2 Abate de árvores - Abate de árvores com diâmetro superior a 0.10m (determinado à altura de 1.20m do solo), incluindo o arranque de raízes e consequente reposição de
terras, desponta, descasque, toragem, empilhamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), ou local a indicar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..

UN 30

8 2.3 Demolição muro - Demolição de muro de vedação na extensão necessária, de modo a respeitar a execução do projecto e que esteja em contradição com os trabalhos
pretendidos, incluindo demolição das respectivas fundações, enchimento e regularização (com terra) dos caboucos resultantes da demolição, montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à execução do trabalho, limpeza e regularização do terreno, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 180
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 2.4 Levantamento redes/guardas - Levantamento de redes e guardas existentes no campo polidesportivo, incluido demolição de respectivos prumos, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário)
ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

9 2.4.1 Levantamentos de redes com altura aproximada de 4,5 mts m2 216
10 2.4.2 Levantamento de guardas com altura aproximada de 1,1 mts ml 136
11 2.5 Levantamento pneus delimitadores - Levantamento de pneus delimitadores, incluindo reposição de terras necessário, montagem e desmontagem de equipamentos

necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

ml 475

12 2.6 Levantamento equipamentos  - Levantamento cuidadoso de equipamentos existentes na área, tais como 2 balizas e 2 tabelas de basquetebol, para eventual
reaproveitamento em locais exteriores a esta empreitada, incluindo demais acessórios, sua limpeza e armazenamento conveniente, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 4

13 2.7 Demolição pavimento polidesportivo - Demolição de pavimento do polidesportivo, incluindo picagem e levantamento da respectiva base, limpeza e regularização até à
cota necessária, de modo a receber novo pavimento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou local a designar pela fiscalização, de acordo com projecto e C.E..

m2 840

14 2.8 Demolição muretes polidesportivo - Demolição de muretes de apoio às guardas e rede de vedação do polidesportivo, incluindo levantamento das respectivas fundações,
reposição de terras (nos caboucos resultantes da demolição), limpeza e regularização até à cota necessária, de modo a receber novo pavimento, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou local a designar pela fiscalização, de acordo com projecto e C.E..

m2 60,5

15 2.9 Demolição betonilha - Demolição de betonilha de entrada no polidesportivo, incluindo picagem e levantamento da respectiva base de fundação, limpeza e regularização
até à cota necessária, de modo a receber novo acabamento,montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou local a designar pela fiscalização, de acordo com projecto
e C.E..

m2 40

16 2.10 Demolição betuminoso - Demolição de pavimento existente a betuminoso, incluindo picagem e levantamento da respectiva base, limpeza e regularização até à cota
necessária, de modo a receber novo pavimento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou local a designar pela fiscalização, de acordo com projecto e C.E..

m2 4274

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
17 3.1 Escavação de terras - Escavação de terras em terreno de qualquer natureza, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro (da

responsabilidade do adjudicatário), ou local a designar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..
m3 527,25

18 3.2 Aterro - Aterro com terras provenientes de empréstimo, executado por camadas com espessura a indicar pelo técnico responsável pela fiscalização da obra, incluindo
carga, transporte, descarga, espalhamento, rega necessária e compactação, e de acordo com projecto e C.E..

m3 4126,8

 3.3 Escavação de terras para caboucos - Escavação de terras em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos para fundações (pilares, paredes, muros ou escadas),
incluindo-se reposição necessária, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), ou local a designar pela fiscalização e
de acordo com projecto e C.E..

19 3.3.1 sapatas muros: m3 228,6
20 3.3.2 sapatas pilares: m3 53,97
21 3.3.3 lintéis de fundação: m3 75,99
 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
 4.1 Betão de limpeza - Fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de betão de limpeza  C12/15;XO; S3; Dmáx 22, para protecção e regularização da base de fundações, com

uma espessura de 0.10m, incluindo carga, transporte, descarga, de acordo com projecto e C.E..
 4.1.1 sapatas muros:

22 4.1.1.1 SMCT m2 144,57
23 4.1.1.2 SMS1 m2 123,8
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24 4.1.1.3 SMS1A m2 14,96
25 4.1.1.4 SMS1B m2 14,74
26 4.1.1.5 SMS2 m2 17,31
27 4.1.1.6 SMS3 m2 47,75
28 4.1.1.7 SMS4A m2 11,14
29 4.1.1.8 SMS5 m2 3,94
30 4.1.1.9 SMS6 m2 79,67
31 4.1.1.10 SME m2 2,4
 4.1.2 sapatas de pilares:

32 4.1.2.1 1.8 x 1.1 m2 35,64
33 4.1.2.2 1.1 x 1.1 m2 15,73
34 4.1.2.3 1.1 x 1.1 m2 32,67
35 4.1.2.4 1.8 x 1.8 m2 3,24
36 4.1.2.5 2.05 x 1.4 m2 2,87
37 4.1.2.6 1.9 x 1.9 m2 3,61
38 4.1.2.7 1.4 x 1.4 m2 1,96
39 4.1.2.8 1.45 x 1.45 m2 2,1
40 4.1.2.9 2.1 x 2.1 m2 4,41
41 4.1.2.10 0.9 x 0.9 m2 1,62
 4.1.3 lintéis de fundação:

42 4.1.3.1 LT1 m2 50,2
43 4.1.3.2 LT2 m2 14,88
44 4.1.3.3 LT3 m2 10,91
 4.2 Betão em fundações - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão armado, de acordo com a NPEN206-1: C25/30.XC2(P),  CL0.20.,

Dmáx. 20, S4, com hidrófugo, incluindo moldes, escoramentos, aços (A400NR), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de acordo com projecto e C.E..

 4.2.1 sapatas de pilares:
45 4.2.1.1 1.8 x 1.1 m3 17,82
46 4.2.1.2 1.1 x 1.1 m3 7,87
47 4.2.1.3 1.1 x 1.1 m3 9,8
48 4.2.1.4 1.8 x 1.8 m3 1,62
49 4.2.1.5 2.05 x 1.4 m3 0,861
50 4.2.1.6 1.9 x 1.9 m3 1,26
51 4.2.1.7 1.4 x 1.4 m3 0,59
52 4.2.1.8 1.45 x 1.45 m3 0,74
53 4.2.1.9 2.1 x 2.1 m3 2,21
54 4.2.1.10 0.9 x 0.9 m3 0,81
 4.2.2 sapatas muros:

55 4.2.2.1 SMCT m3 50,6
56 4.2.2.2 SMS1 m3 61,9
57 4.2.2.3 SMS1A m3 7,48
58 4.2.2.4 SMS1B m3 7,37
59 4.2.2.5 SMS2 m3 6,06
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60 4.2.2.6 SMS3 m3 19,1
61 4.2.2.7 SMS4A m3 3,9
62 4.2.2.8 SMS5 m3 1,38
63 4.2.2.9 SMS6 m3 23,9
64 4.2.2.10 SME m3 0,84
 4.3 Betão em lintéis - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão armado, de acordo com a NPEN206-1: C25/30.XC2(P),  CL0.20.,

Dmáx. 20, S4, com hidrófugo, incluindo moldes, escoramentos, aços (A400NR), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de acordo com projecto e C.E..

65 4.3.1 LF1 m3 25,1
66 4.3.2 LF2 m3 6,45
67 4.3.3 LF3 m3 5,45
 4.4 Betão em pórticos - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão armado de acordo com a NPEN206-1: C25/30, XC2(P), CL0,20,

Dmáx 15; S3, com hidrófugo, incluindo moldes, escoramentos, aços (A400NR), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de acordo com projecto e C.E..

 4.4.1 pórticos piso da bancada:
68 4.4.1.1 pórtico 1 m3 5,96
69 4.4.1.2 pórtico 2 m3 1,27
70 4.4.1.3 pórtico 3 a 9 m3 9,24
71 4.4.1.4 pórtico 10 m3 0,88
72 4.4.1.5 pórtico 12 m3 5,6
73 4.4.1.6 pórtico 17.1 m3 1,65
74 4.4.1.7 pórtico 17.2 m3 10,54
75 4.4.1.8 pórtico 17A m3 0,26
76 4.4.1.9 pórtico 19 a 22 m3 19,06
77 4.4.1.10 pórtico 23 m3 15,29
78 4.4.1.11 pórtico 24 m3 0,72
79 4.4.1.12 pórtico 24A m3 2,16
80 4.4.1.13 pórtico F m3 6,3
 4.4.2 pórticos cobertura balneários:

81 4.4.2.1 pórtico 1 m3 3,24
82 4.4.2.2 pórtico 2 m3 3,38
83 4.4.2.3 pórtico 3 e 4 m3 0,93
84 4.4.2.4 pórtico 5, 6, 7 m3 13,55
85 4.4.2.5 pórtico 8 e 14 m3 6,45
86 4.4.2.6 pórtico 9 m3 0,8
87 4.4.2.7 pórtico 10 m3 0,72
88 4.4.2.8 pórtico 11 m3 1,08
89 4.4.2.9 pórtico 12 m3 5,1
90 4.4.2.10 pórtico 13 m3 2,96
91 4.4.2.11 pórtico 15 m3 2,21
92 4.4.2.12 pórtico 17B m3 0,72
93 4.4.2.13 ref 1 m3 0,8
94 4.4.2.14 ref 2 m3 0,05
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 4.4.3 pórticos cobertura do polidesportivo:
95 4.4.3.1 pórtico 1 e 2 m3 9
96 4.4.3.2 pórtico 3 e 4 m3 13,59
 4.5 Betão em pilares - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão armado de acordo com a NPEN206-1: C25/30, XC2(P), CL0,20,

Dmáx 15; S3, com hidrófugo, incluindo moldes, escoramentos, aços (A400NR), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de acordo com projecto e C.E..

97 4.5.1 P1 m3 1,05
98 4.5.2 P2 m3 1,05
99 4.5.3 P3 m3 1,2
100 4.5.4 P4 m3 1,2
101 4.5.5 P5 m3 1,2
102 4.5.6 P6 m3 1,2
103 4.5.7 P7 m3 1,2
104 4.5.8 P8 m3 1,2
105 4.5.9 P9 m3 1,2
106 4.5.10 P10 m3 1,2
107 4.5.11 P11 m3 1,2
108 4.5.12 P12 m3 0,3
109 4.5.13 P13 m3 0,3
110 4.5.14 P14 m3 0,3
111 4.5.15 P15 m3 0,3
112 4.5.16 P16 m3 0,3
113 4.5.17 P17 m3 0,3
114 4.5.18 P18 m3 0,3
115 4.5.19 P19 m3 0,3
116 4.5.20 P20 m3 1,2
117 4.5.21 P21 m3 1,2
118 4.5.22 P22 m3 1,2
119 4.5.23 P23 m3 1,2
120 4.5.24 P24 m3 1,2
121 4.5.25 P25 m3 1,2
122 4.5.26 P26 m3 1,2
123 4.5.27 P27 m3 1,2
124 4.5.28 P28 m3 1,2
125 4.5.29 P29 m3 1,2
126 4.5.30 P30 m3 1,2
127 4.5.31 P31 m3 1,2
128 4.5.32 P32 m3 1,2
129 4.5.33 P33 m3 1,2
130 4.5.34 P34 m3 1,2
131 4.5.35 P35 m3 1,2
132 4.5.36 P36 m3 1,2
133 4.5.37 P37 m3 0,6
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134 4.5.38 P38 m3 0,6
135 4.5.39 P39 m3 0,6
136 4.5.40 P40 m3 0,6
137 4.5.41 P41 m3 0,6
138 4.5.42 P42 m3 0,6
139 4.5.43 P43 m3 1,1
140 4.5.44 P44 m3 0,6
141 4.5.45 P45 m3 0,6
142 4.5.46 P46 m3 0,6
143 4.5.47 P47 m3 0,6
144 4.5.48 P48 m3 0,6
145 4.5.49 P49 m3 0,6
146 4.5.50 P50 m3 0,6
147 4.5.51 P51 m3 0,6
148 4.5.52 P52 m3 0,6
149 4.5.53 P53 m3 0,36
150 4.5.54 P54 m3 0,6
151 4.5.55 P55 m3 0,6
152 4.5.56 P56 m3 0,6
153 4.5.57 P57 m3 0,6
154 4.5.58 P58 m3 0,6
155 4.5.59 P59 m3 0,6
156 4.5.60 P60 m3 0,6
157 4.5.61 P61 m3 0,6
158 4.5.62 P62 m3 0,6
159 4.5.63 P63 m3 0,36
160 4.5.64 P64 m3 0,6
161 4.5.65 P65 m3 0,6
162 4.5.66 P66 m3 0,6
163 4.5.67 P67 m3 0,6
164 4.5.68 P68 m3 0,6
165 4.5.69 P69 m3 0,75
166 4.5.70 P70 m3 0,6

 4.6 Betão em paredes, muros e lajes maciças (betão aparente) - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão armado aparente, de
acordo com a NPEN206-1: C25/30XC2(P), CL0,20, Dmáx 15; S3, com hidrófugo, incluindo moldes (cofragens em tábuas de madeira com as dimensões entre 10 a 15cm, na vertical),
escoramentos, aços (A400NR), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios, devidamente impermeabilizado na parte superior com membrana líquida à base de borracha
butílica tipo \"Igolastic\" da \"Sika\" ou equivalente e devidamente acabado com duas ou três demãos com produto tipo \"Vierobeton Opaco Branco refª 147\" da \"Robbialac\" ou
equivalente, remate perimetral com  cantoneira em aço inox AISI 316, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

 4.6.1 lajes maciças:
167 4.6.1.1 LE1 m3 3,45
168 4.6.1.2 LE2 m3 29,44
169 4.6.1.3 LC1 m3 1,1

 4.6.2 platibandas:
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170 4.6.2.1 polidesportivo m3 37,31
171 4.6.2.2 idem m3 24,6
172 4.6.2.3 balneários m3 7,2
173 4.6.2.4 idem m3 4,5

 4.6.3 muros:
174 4.6.3.3 SMCT m3 57,2
175 4.6.3.4 SMS1 m3 79,2
176 4.6.3.5 SMS1A m3 9,9
177 4.6.3.6 SMS1B m3 4,3
178 4.6.3.7 SMS2 m3 9,98
179 4.6.3.8 SMS3 m3 2,1
180 4.6.3.9 SMS4A m3 6,9
181 4.6.3.10 SMS5 m3 4,38
182 4.6.3.11 SMS6 m3 25,5
183 4.6.3.12 SME m3 0,77

 4.7 Betão em lajes aligeiradas - Execução de lajes aligeiradas, incluindo fornecimento de vigotas pré-fabricadas, blocos de cofragem, fornecimento (ou fabrico), colocação (nas zonas
maciças), espalhamento, compactação (vibração) e  cura de betão armado de acordo com a NPEN206-1: C25/30.XC2(P), CL0, 40.Dmáx 15.S3, com hidrófugo, incluindo moldes
(cofragens em tábuas de madeira com as dimensões entre 10 a 15cm, na vertical), escoramentos, aços (A500NR SD-E455), dobragens, armações, ligações, emendas, desperdícios,
com betão aparente, devidamente envernizado com as demãos convenientes a verniz aquoso tipo \"Robbialac - refª 051\" ou equivalente, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de acordo com projecto e C.E., com as seguintes espessuras:

 4.7.1 0.25m:
184 4.7.1.1 L1 m2 147,02
185 4.7.1.2 L2 m2 24,6
186 4.7.1.3 L3 m2 39,6
187 4.7.1.4 L5 m2 538,21

 5 ESTRUTURA METÁLICA
 5.1 Estrutura metálica - Fornecimento e colocação de perfis, barras e chapas metálicos (Fe 430 - S275), incluindo decapagem ao grau Sa 2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, uma

demão de primário anti-corrosivo universal monocomponetente, tipo \"ST 28 refª 887-001/2\" da \"Robbialac\" ou equivalente, com uma espessura de película seca de 35 a 40
microns, de forma a obter uma classificação de reacção ao fogo M1 para uma temperatura crítica de 500ºC, aplicação seguinte de revestimento anti-fogo de intumescência
progressiva, com classificação M1, desenvolvido para retardar a acção destruidora de um incêndio, formando um isolamento multicelular com produto tipo \"Stofire refª
887-0101/2\" da \"Robbialac\" ou equivalente, com micragem de modo a garantir uma estabilidade ao fogo R60, pintura final com duas demãos de esmalte brilhante com uma
elevada resistência à corrosão e com uma classe de resistência ao fogo M1 tipo \"Rexmalt - série 887-110 da \"Robbialac\" ou equivalente, tirantes, contraventamentos, esquadros
de reforço, placas de amarração, de ligação às fundações e estrutura de betão armado, chumbadouros, parafusos, buchas tipo \"Hilti\" ou equivalente, argamassa não retráctil para
nivelamento, chapas de reforço e ligações soldadas e aparafusadas mediante pormenorizações de projecto, todos os trabalhos de fixação e montagem necessárias à sua perfeita
execução, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E.. Nota: O
peso das chapas de ligação, reforço, chumbadouros, tirantes, contraventamentos, parafusos, soldaduras, placas de amarração e demais elementos não aparece nas medições mas
deverá ser incluído no preço final dos perfis principais.188 5.1.1 IPE500 kg 39983

189 5.1.2 ZF 170x50x2 kg 5956,44
190 5.1.3 cantoneiras L 120x120x12 kg 1321,95

 6 ALVENARIAS
 6.1 Paredes  exteriores - Construção de paredes exteriores, incluindo o fornecimento e assentamento de bloco térmico devidamente assente, fornecimento (ou fabrico) de argamassa

de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, caixa de ar com 0.03m de espessura,  carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com
projecto e C.E., com a seguinte espessura:
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191 6.1.1 0.25m: m2 1447
 6.2 Paredes  interiores duplas - Construção de paredes interiores duplas, incluindo o fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico vazado devidamente assente, fornecimento (ou

fabrico) de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, caixa de ar com 0.03m de espessura,  carga, transporte e descarga de
materiais, de acordo com projecto e C.E., com as seguintes espessuras:

192 6.2.1 0.11+0.11m: m2 73,5
 6.3 Paredes interiores - Construção de paredes interiores, incluindo o fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico vazado devidamente assente, fornecimento (ou fabrico) de

argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E.:
193 6.3.1 0.20m m2 30,5
194 6.3.2 0.15m m2 715,7
195 6.3.3 0.11m m2 61,4

 7 CANTARIAS
 7.1 Soleiras e contra-soleiras em granito - Fornecimento e assentamento de soleiras e contra-soleiras em granito cinzento Santa Eulália polido com 0.04m de espessura mínima e

largura de 0,40m, incluindo fabrico de argamassa com hidrófugo para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto
e C.E..196 7.1.1 Pem1 ml 3,6

197 7.1.2 Pem2 ml 1,5
198 7.1.3 Pem3 ml 2,5
199 7.1.4 Pe1 ml 3
200 7.1.5 Pe2 ml 2,45
201 7.1.6 Pe3 ml 1,8
202 7.1.7 PM1 ml 2
203 7.1.8 PM2 ml 3
204 7.1.9 PM3 ml 4,5
205 7.1.10 PM4 ml 2

 7.2 Peitoris em granito - Fornecimento e assentamento de peitoris em granito cinzento Santa Eulália polido com 0.04m de espessura mínima e largura de 0,40m, incluindo fabrico de
argamassa com hidrófugo para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

206 7.2.1 J1 ml 5,34
207 7.2.2 J2 ml 17,4
208 7.2.3 J3 ml 3,2
209 7.2.4 J4 ml 1,6
210 7.3 Balcão em mármore polido - Fornecimento e assentamento de balcão em mármore Trigaches polido, com 3cm de espessura, com abertura para encastrar lavatório(s) e

torneiras, incluindo roda-tampo com 5 cm de altura e 1.5 de espessura, saia com 15 cm de altura e 3 de espessura, suportes de fixação em aço inox, carga, transporte e
descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., a aplicar em lavatórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E..

ml 12

 8 COBERTURAS
 8.1 Cobertura em painel sandwich - Execução de cobertura em painéis sandwich com espessura mínima  de 100mm, composta por duas chapas de aço lacado com 0.05mm de

espessura, cor a definir em obra, com núcleo de lã de rocha de 100k/m3, sendo a chapa inferior microperfurada, de modo a dispor de uma área de classe sonora de 0.84 e
isolamento sonoro Rw de 34dB, classe de reacção ao fogo M1, resistência ao fogo RF90 e CF180, isolamento térmico 0.34/m2 tipo \"FTB PC100\" da \"FTB\" ou equivalente,
incluindo véu em fibra de vidro entre a chapa inferior e a lã de rocha, incluindo acessórios de fixação e funcionamento em aço inox, remates com caleiras, rufos, cumeeiras e
platibandas, demais acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
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211 8.1.1 pavilhão m2 1365
 9 IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAMENTOS

212 9.1 Impermeabilizações paredes exteriores - Impermeabilização de paredes exteriores (cerezite), com 0.02m de espessura, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e
espalhamento de argamassa de cimento e areia (composição e traço definidos no C.E.) com adição de hidrófugo (queimada à colher), fornecimento e aasentamento de
placas de poliestireno extrudido tipo \"Wallmate\" da \"Dow\" ou equivalente, com 0.04m de espessura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 1447

 9.2 Impermeabilizações paredes interiores - Impermeabilização de paredes interiores (cerezite), incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de
cimento e areia (composição e traço definidos no C.E.) com adição de hidrófugo líquido  (queimada à colher), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

213 9.2.1 i.s. (F) m2 52,2
214 9.2.2 i.s. (M) m2 42,6
215 9.2.3 p.m.c. m2 25,2
216 9.2.4 chuveiros A m2 64,4
217 9.2.5 balneários A.1 m2 112
218 9.2.6 p.m.c. m2 33,6
219 9.2.7 balneários A.2 m2 112
220 9.2.8 p.m.c. m2 33,6
221 9.2.9 chuveiros B m2 64,4
222 9.2.10 balneários B.1 m2 112
223 9.2.11 p.m.c. m2 33,6
224 9.2.12 balneários B.2 m2 112
225 9.2.13 p.m.c. m2 33,6
226 9.2.14 i.s. vestiários m2 51,8
227 9.2.15 árbitros A m2 49
228 9.2.16 árbitros B m2 49

 9.3 Impermeabilização lajes cobertura - Impermeabilização de lajes de cobertura em betão, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento e/ou aplicação dos seguintes
materiais: camada de forma com betão leve (tipo \"Leca\" ou equivalente) com pendente mínima de 2% e devidamente regularizada, camada de primário de impermeabilização com
emulsão betuminosa tipo \"Imperkote F\", da \"Imperalum\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas camadas de telas asfálticas tipo \"Polyplas 30 e Polyster 40\" da
\"Imperalum\" ou equivalente, seguida da aplicação de camada de isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo \"Roofmate SL\", da \"Imperalum\" ou equivalente, com 0.08m
de espessura, incluindo feltro separador ou camada de geotêxtil tipo \"Impersep 105\" da \"Imperalum\" ou equivalente, revestimento final com godo ou gravilha com 0.08m de
espessura, execução de caleiras, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E..

229 9.3.1 balneários m2 585,5
 9.4 Impermeabilização de platibandas, chaminés e demais corpos salientes - Fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento e/ou aplicação de emulsão betuminosa do tipo

\"Imperkote F\" da Imperalum, ou equivalente, membrana de betume polímero APP de 4,0 Kg/m2 com armadura de poliester de 150 gr/m2, protegida a polietileno na face inferior e
Auto protegida com granulado mineral na face superior, tipo \"Polixis R 40C\" da Imperalum ou equivalente. No encontro com os paramentos horizontais e nas dobras deverão ser
regularizadas as meias canas e colocada uma membrana de reforço, com 33 cm de largura, constituída por betume modificado com polímeros APP de 4,0 Kg/m2, armada com
armadura de poliéster de 180 g/m2, protegida a poliéster em ambas as faces, tipo \"Polybanda 33\" da Imperalum ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

230 9.4.1 pavilhão m2 377,5
231 9.4.2 balneários m2 54,6
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 9.5 Rufos/capacetes - Fornecimento e colocação de rufos e capacetes em chapa de zinco nº 14 (capacetes de platibandas e revestimento interior platibandas+clarabóias), com
desenvolvimento necessário a garantir uma correcta vedação e impermeabilização, incluindo todos os remates e fixações necessárias, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
projecto e C.E..232 9.5.1 pavilhão - Desenvolvimento de 25 cm ml 318

233 9.5.2 balneários - Desenvolvimento de 35 cm ml 160
 9.6 Caleiras - Fornecimento e colocação de caleiras tipo caleiro duplo (com isolamento térmico em lã de rocha), com dimensão mínima base de 30cm, incluindo todos os remates e

fixações necessárias, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

234 9.6.1 pavilhão ml 91
235 9.7 Chapa ligação paredes (topo interior) - Fornecimento e colocação de chapa de ligação entre a alvenaria e painéis de policarbonato em chapa perfilada galvanizada

pintada, com desenvolvimento necessário a garantir uma correcta vedação e impermeabilização, incluindo todos os remates e fixações necessárias, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 40

 10 PAREDES
 10.1 Paredes exteriores ETICS - Revestimento de paredes exteriores constituído por placas de poliestireno expandido EPS 100, com 60mm de espessura tipo \"Refº 913-...\" da

Robbialac\" ou equivalente, devidamente coladas ao suporte e revestidas por um reboco delgado tipo \"Adesan CPV 22 - refª 122-9005\" da \"Robbialac\" ou equivalente, armado
com rede tipo \"Cappoto de Fibra de Vidro com tratamento Anti-Alcalino 160gr/m2 refª 913-0229\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida de uma camada de uniformização com
produto tipo \"Adesan CPV - refª 122-9005\" da \"Robbialac\" ou equivalente, acabamento com aplicação de produto tipo \"Vierogrip Fine - refª 162-0401\" da \"Robbialac\" ou
equivalente, e acabamento final em revestimento baseado em silicto de potássio tipo \"Visolsilica OT refª 112\" da \"Robbialac\" ou equivalente, incluindo todos os materiais para
uma boa fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com
projecto e C.E..236 10.1.1 alçado Sul m2 165

 10.2 Paredes exteriores  placas de pedra - Fornecimento e assentamento de placas de pedra reconstruída (cimento branco) grampeadas em paredes exteriores até 3.50m de altura,
aproximadamente, tipo \"Mono K Estilhadus Pedras Salgadas\" da \"Amop\" ou equivalente, com as dimensões de 0.58x0.58m e 2.5cm de espessura, com fixação oculta, coladas ao
suporte resistente em alvenaria de blocos térmicos, incluindo fornecimento e colocação de camada de isolamento térmico/acústico em placas de poliestireno extrudido tipo
\"Wallmate\" da \"Dow\" ou equivalente, com 0.04m de espessura mínima (ou isolamento projetado), caixa-de-ar com 0.04m de espessura mínima, estrutura de fixação das placas
em aço inoxidável austenítico e presa ao suporte resistente com buchas químicas, incluindo todos os materiais para uma boa fixação e funcionamento, montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

237 10.2.1 alçado Poente m2 280
238 10.2.2 alçado Nascente m2 280
239 10.2.3 alçado Norte m2 105
240 10.2.4 alçado Sul m2 165

 10.3 Paredes exteriores  painéis policarbonato - Fornecimento e assentamento de painéis de policarbonato alveolar opalino de 40mm de espessura tipo \"Policarbonato Alveolar
(Thermoclear) - refª ACP\" da \"Plexicril\" ou equivalente, a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo perfis de alumínio à cor natural, garras de fixação em aço
inox, fita de alumínio porosa para vedação do topo inferior e do topo superior do policarbonato, elementos estruturais de apoio da chapa, incluindo todos os materiais para uma
boa fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com
projecto e C.E..241 10.3.1 alçado Nascente m2 250,25

242 10.3.2 alçado Norte m2 165
243 10.3.3 alçado Poente m2 250,25

 10.4 Reboco paredes interiores (areado) - Chapisco, emboço e reboco de paredes interiores com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com acabamento a areado,
prontas a receber acabamento final (pintura ou revestimento cerâmico), incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E., nos seguintes espaços:

244 10.4.1 i.s. (F)+i.s. (M)+p.m.c.+balneários A.1+p.m.c.+balneários A.2+p.m.c.+balneários B.1+p.m.c.+balneários B.2+p.m.c.+chuveiros A+chuveiros B+árbitros A+árbitros B+i.s.
vestiários+área de circulação (átrio/entrada principal)+área de circulação (balneários)+arrecadação de produtos desportivos+área técnica

m2 1106
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 10.5 Reboco paredes interiores (estanhado) - Chapisco, emboço e reboco de paredes interiores com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com acabamento a
estanhado, prontas a receber acabamento final, incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E., , nos seguintes espaços:

245 10.5.1 i.s. antecâmara (i.s.F+M)+atendimento+recepção+sala reuniões+sala de monitores+gabinete médico/enfermagem+arrecadação geral+área de circulação
(balneários)+átrio/entrada principal+área de circulação (átrio/entrada principal)+área de circulação (balneários)

m2 518,2

246 10.5.2 recinto desportivo m2 1050
 10.6 Revestimento cerâmico - Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo \"Uni Lima Mate - Refª

PP100\", da \"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316 - remate de azulejos - tipo
\"Roundjolly RJ-ILM 8\" da \"Folotec/Somatex\" ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

247 10.6.1 i.s. (F)/i.s. (M)+p.m.c./balneários A.1+p.m.c./balneários A.2+p.m.c./chuveiros A m2 246,9
 10.7 Revestimento cerâmico - Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo \"Uni Gema Mate - Refª

PP101\", da \"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316 - remate de azulejos - tipo
\"Roundjolly RJ-ILM 8\" da \"Folotec/Somatex\" ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

248 10.7.1 balneários A.1+balneários A.2+i.s. (F)/i.s. (M) m2 50,4
 10.8 Revestimento cerâmico - Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo \"Uni Cristal Mate - Refª

PP92\", da \"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316   remate de azulejos   tipo
\"Roundjolly RJ-ILM 8\" da \"Folotec/Somatex\" ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

249 10.8.1 i.s. (F)/i.s. (M)+p.m.c./balneários A.1+p.m.c./balneários A.2+p.m.c./balneários B.1+p.m.c./balneários B.2+p.m.c./chuveiros A/chuveiros B m2 408,45
 10.9 Revestimento cerâmico  - Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo \"Uni Céu - Refª PP36\", da

\"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316   remate de azulejos   tipo \"Roundjolly
RJ-ILM 8\" da \"Folotec/Somatex\" ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

250 10.9.1 balneários B.1+balneários B.2+árbitros A+árbitros B+i.s. vestiários m2 83,1
 10.10 Revestimento cerâmico  - Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo \"Uni Turquesa - Refª

PP8\", da \"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316   remate de azulejos   tipo
\"Roundjolly RJ-ILM 8\" da \"Folotec/Somatex\" ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

251 10.10.1 balneários B.1+p.m.c.+balneários B.2+p.m.c.+chuveiros B+árbitros A+árbitros B+i.s. vestiários m2 317,1
 11 TECTOS
 11.1 Reboco tectos (areado fino) - Chapisco, emboço e reboco de tectos com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com acabamento a areado fino, prontos a receber

pintura, incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os
materiais, de acordo com projecto e C.E..

252 11.1.1 i.s. (F) m2 17,75
253 11.1.2 i.s. (M) m2 10,9
254 11.1.3 i.s. antecâmara m2 3,8
255 11.1.4 p.m.c. m2 4,45
256 11.1.5 arrecadação de produtos desportivos m2 60
257 11.1.6 área técnica m2 21,8
258 11.1.7 chuveiros A m2 16,45
259 11.1.8 balneários A.1 m2 39,6
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260 11.1.9 balneários A.2 m2 39,6
261 11.1.10 chuveiros B m2 16,45
262 11.1.11 balneários B.1 m2 39,6
263 11.1.12 balneários B.2 m2 39,6
264 11.1.13 árbitros A m2 10,6
265 11.1.14 árbitros B m2 10,6
266 11.1.15 área de circulação (balneários) m2 54,5

 11.2 Tecto em placas de gesso cartonado hidrófugo - Fornecimento e assentamento de placas de gesso cartonado hidrófugo tipo \"Knauf\" ou equivalente, devidamente acabados e
prontos a receber pintura, estrutura metálica para suporte do tecto, fornecimento e aplicação de lã mineral com 4cm de espessura e com densidade mínima de 70 Kg/m3 e de
acessórios necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

267 11.2.1 i.s. vestiários m2 6,4
268 11.2.2 p.m.c. m2 5,5
269 11.2.3 p.m.c. m2 5,5
270 11.2.4 p.m.c. m2 5,5
271 11.2.5 p.m.c. m2 5,5

 11.3 Tecto em placas de gesso cartonado acústico - Fornecimento e assentamento de placas de gesso cartonado acústico tipo \"AMF Thermatex Star\" da \"Knauf AMF\" ou equivalente,
cor branca, com as dimensões de 625x625mm, incluindo estrutura metálica de suporte oculta tipo \"GN\" da \"Fibroplac\" ou equivalente, incluindo demais acessórios necessários
ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

272 11.3.1 atendimento/recepção m2 12,85
273 11.3.2 átrio/entrada principal m2 10,5
274 11.3.3 área de circulação (átrio/entrada principal) m2 34
275 11.3.4 sala reuniões m2 13,5
276 11.3.5 sala de monitores m2 16,05
277 11.3.6 área de circulação (acesso às salas/gabinetes) m2 8,15
278 11.3.7 gabinete médico/enfermagem m2 15,3
279 11.3.8 arrecadação geral m2 11,65

 12 PAVIMENTOS
 12.1 Pavimento térreo (pavimento desportivo) - Construção de pavimento térreo (base para pavimento desportivo em madeira) e sua impermeabilização, considerando a execução dos

seguintes trabalhos: abertura de caixa com a espessura necessária, compactação de terreno, seguida da aplicação de uma camada de manta geotêxtil tipo \"Impersep 50\" da
\"Imperalum\" ou equivalente, seguida da aplicação de uma camada de brita 40750 devidamente colocada e compactada com 25cm de espessura, seguida da aplicação de uma
camada de betão B20/25 com adjuvante hidrófugo tipo \"Pastocrete 05\" da \"Sika\" ou equivalente, fibras sintéticas de polipropileno (1 Kg/m3 de betão), devidamente regularizada à
talocha mecânica, seguida da aplicação final de duas demãos com 2mm cada, de argamassa cimentícia biocomponente elástica para impermeabilização tipo \"Mapelastic\" da
\"Mapei\" ou equivalente, incorporando rede de fibra de vidro resistente aos alcalis tipo \"Mapenet 150\" da \"Mapei\" ou equivalente, pronto para receber pavimento final, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E..280 12.1.1 recinto desportivo m2 1350

 12.2 Pavimento térreo (restante pavimento) - Construção de pavimento térreo (base para restante pavimento) e sua impermeabilização, considerando a execução dos seguintes
trabalhos: abertura de caixa com a espessura necessária, compactação de terreno, seguida da aplicação de uma camada de manta geotêxtil tipo \"Impersep 50\" da \"Imperalum\"
ou equivalente, seguida da aplicação de uma camada de brita 40750 devidamente colocada e compactada com 25cm de espessura, seguida da aplicação de uma camada de betão
B20/25 com adjuvante hidrófugo tipo \"Pastocrete 05\" da \"Sika\" ou equivalente, fibras sintéticas de polipropileno (1 Kg/m3 de betão), devidamente regularizada à talocha
mecânica, pronto para receber pavimentos finais, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E..

281 12.2.1 restante área m2 570
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 12.3 Betonilha - Execução de betonilha de pavimento, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento, compactação (vibração) e cura de betão (da classe B20) com 0.03m
de espessura mínima, devidamente afagada e atalochada mecanicamente, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

282 12.3.1 arrecadação de produtos desportivos m2 60
283 12.3.2 área técnica m2 21,8
284 12.3.3 área por baixo da bancada m2 247,5

 12.4 Mosaico cerâmico  - Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico tipo \"Grés Porcelânico Técnico - Refª PG10\", da \"Pavigrés\", ou equivalente, com as dimensões de
297x297mm, cor fino Turquesa Mate, incluindo fornecimento (ou fabrico) de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

285 12.4.1 i.s. (F) m2 17,75
286 12.4.2 i.s. (M) m2 10,9
287 12.4.3 i.s. antecâmara m2 3,8
288 12.4.4 p.m.c. m2 4,45
289 12.4.5 chuveiros A m2 16,45
290 12.4.6 balneários A.1 m2 39,6
291 12.4.7 p.m.c. m2 5,5
292 12.4.8 balneários A.2 m2 39,6
293 12.4.9 p.m.c. m2 5,5

 12.5 Mosaico cerâmico  - Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico tipo \"Grés Porcelânico Técnico - Refª PG41\", da \"Pavigrés\", ou equivalente, com as dimensões de
297x297mm, cor fino Água Mate, incluindo fornecimento (ou fabrico) de argamassa para o respectivo assentamento,montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

294 12.5.1 chuveiros B m2 16,45
295 12.5.2 balneários B.1 m2 39,6
296 12.5.3 p.m.c. m2 5,5
297 12.5.4 balneários B.2 m2 39,6
298 12.5.5 p.m.c. m2 5,5
299 12.5.6 árbitros A m2 10,6
300 12.5.7 árbitros B m2 10,6
301 12.5.8 i.s. vestiários m2 6,4

 12.6 Mosaico cerâmico  - Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico tipo \"Grés Porcelânico Técnico - Refª PG33\", da \"Pavigrés\", ou equivalente, com as dimensões de
297x297mm, cor fino Gelo Mate, incluindo fornecimento (ou fabrico) de argamassa para o respectivo assentamento, rodapé no mesmo material tipo \"Rodapé cortado Fino Gelo
Mate -  Refª PG33H\" da \"Pavigrés\" ou equvalente, com as dimensões de 97x297mm, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

302 12.6.1 átrio/entrada principal m2 10,5
303 12.6.2 área de circulação m2 42,15
304 12.6.3 área de circulação (balneários) m2 54,5

 12.7 Rodapé cerâmico - Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico tipo \"Rodapé cortado Fino Turquesa Mate refª PG10H\" da \"Pavigrés\" ou equivalente, incluindo
fornecimento (ou fabrico) de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

305 12.7.1 i.s. antecâmara ml 6,4
 12.8 Vinílico acústico - Fornecimento e assentamento de vinílico acústico tipo \"Sarlon Trafic15dB - Refª 423837\", Cristal Myosotis, da \"Forbo\" ou equivalente, incluindo perfil metálico

próprio de apoio à dobra do vinílico (0.10m de altura nas paredes), rodapé em madeira maciça de faia com 0.12m de altura, devidamente envernizado, fornecimento de cola própria
para assentamento do vinílico, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 13 de 51



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/26/2022/DCE

306 12.8.1 arrecadação geral m2 11,65
307 12.8.2 sala recepção/atendimento m2 12,85
308 12.8.3 sala reuniões m2 13,5
309 12.8.4 sala de monitores m2 16,05
310 12.8.5 gabinete médico/enfermagem m2 15,3
311 12.8.6 área de circulação - acesso às salas/gabinetes m2 8,15

 12.9 Pavimento desportivo - Fornecimento e execução de pavimento desportivo em madeira flutuante e flexível com apoio em barrotes simples, reforçado tipo \"Bflex Mod I\" da
\"Fabrigimno\" ou equivalente  (as cores que definirão as áreas desportivas [andebol, basquetebol e outras] serão definidas pela fiscalização em obra, utilizando-se tinta própria
para aplicar sobre este tipo de pavimento), incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

312 12.9.1 recinto desportivo m2 1350
 13 CARPINTARIAS

313 13.1 Rodapé madeira - Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira para rematar a união do pavimento desportivo com as paredes envolventes à área desportiva,
com 9cm de alura e 4cm de espessura, boleado (arredondado na aresta superior exterior), incluindo perfil metálico de remate entre pavimentos (nas portas de acesso à
arrecadação de produtos desportivos e acesso aos balneários e nas saídas de emergência), acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
local a designar pela fiscalização, de acordo com C.E..

ml 140

 13.2 Lambrim -  Fornecimento e assentamento de lambrim em painéis de resina fenólica interior (com 1.20m de altura, entre o rodapé - a 0.10m do pavimento (altura do rodapé cerâmico)
- e um friso de madeira maciça de Faia com 5cm de altura e 3cm de largura   remate superior do lambrim) tipo \"Trespa Virtuon - refª K 03.1.0 Cinza Claro\" da Trespa ou equivalente,
incluindo acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., nos seguintes espaços:

314 13.2.1 área de circulação (balneários)+área de circulação (átrio/entrada principal) m2 107,55
 13.3 Lambrim -  Fornecimento e assentamento de lambrim em painéis de MDF microperfurado com 12mm de espessura tipo \"Timberacoustic Valchromat - refª P8/32\" da

\"Timberacoustic\" ou equivalente, cor cinza, SCZ, incluindo estrutura de fixação em barrotes de pinho tratado, isolamento térmico em lã de rocha com 4cm de espessura tipo
\"PN40\" da \"Sotecnisol\" ou equivalente, painel com 3.55m de altura, ficando apoiado numa estrutura em malha em barrotes de madeira fixos ao pavimento e à parede e aos
pilares, incluindo acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

315 13.3.1 parede Poente m2 160
 13.4 Portas interiores uma folha (Pi1) - Fornecimento e assentamento de portas com painéis revestidos a madeira de faia, incluindo aros e guarnições em madeira maciça de faia pelos

dois lados, dobradiças (3, no mínimo) em aço inox de leme tipo \"Refª 201\" da \"A.P.C.\" ou equivalente, fechaduras em aço inox tipo \"Tupai\" ou equivalente, puxadores muleta em
aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm, e adaptador metálico com mola de recuperação reversível tipo \"Tupai\" ou equivalente, batentes  de chão em aço inox/borracha tipo
\"BT005\" da \"A.P.C.\" ou equivalente, acabamento com uma demão de tapa-poros tipo Aquoso - Refª 020-0040\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida de duas demãos de verniz
mate tipo \"Verlac - série 092\" da \"Robbialac\" ou equivalente,  fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de
envernizamento, demais materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de
materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

316 13.4.1 Pi1 - 0.85x2.00m UN 9
317 13.4.2 Pi1.1 - 0.90x2.00m UN 1
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 13.5 Porta interior uma folha (Pi2) - Fornecimento e assentamento de porta com painel revestido a madeira de faia, incluindo aros e guarnições em madeira maciça de faia pelos dois
lados, dobradiças (3, no mínimo) em aço inox de leme tipo \"Refª 201\" da \"A.P.C.\" ou equivalente, com indicador \"Livre/Ocupado\" em aço inox com fixação oculta tipo \"Refª
W521\" da \"A.P.C.\" ou equivalente, puxador muleta em aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm, e adaptador metálico com mola de recuperação reversível tipo \"Tupai\" ou
equivalente, acabamento com uma demão de tapa-poros tipo Aquoso - Refª 020-0040\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida de duas demãos de verniz mate tipo \"Verlac - série
092\" da \"Robbialac\" ou equivalente,  fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de envernizamento, demais
materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

318 13.5.1 Pi2 - 0.75x2.00m UN 1
 13.6 Portas interiores duas folhas (Pi3) - Fornecimento e assentamento de portas com painéis revestidos a madeira de faia, incluindo aros e guarnições em madeira maciça de faia,

dobradiças de leme (3, no mínimo) em aço inox tipo \"Refª 201\" da \"A.P.C.\" ou equivalente, fechaduras em aço inox tipo \"Tupai\" ou equivalente, puxadores muleta em aço inox
304 (par) com roseta de Ø52mm e adaptador metálico com mola de recuperação reversível tipo \"Tupai\" ou equivalente, batentes  de chão em aço inox/borracha tipo \"BT005\" da
\"A.P.C.\" ou equvalente, faixa protectora inferior de 0.30m em aço inox nas duas faces, acabamento com uma demão de tapa-poros tipo Aquoso - Refª 020-0040\" da \"Robbialac\"
ou equivalente, seguida de duas demãos de verniz mate tipo \"Verlac - série 092\" da \"Robbialac\" ou equivalente, fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de
preparação das superfícies e preparatórios de envernizamento, demais materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as
seguintes dimensões:319 13.6.1 Pi3 - 1.80x2.00m UN 2

 13.7 Portas interiores uma folha batente (Pi4) - Fornecimento e assentamento de portas interiores de uma folha opaca batente, com perfis de alumínio anodizado acetinado tipo \"Série
A.040\" da \"Extrusal\" ou equivalente, painéis em contraplacado laminado com 19mm de espessura, cor uniforme em ambas as faces tipo \"Trespa Virtuon Interior - refª K.03.4.0
Prata\" da \"Trespa\" ou equivalente, incluindo aros e guarnições em perfis de alumínio anodizado acetinado tipo \"Série A.040\" da \"Extrusal\" ou equivalente, dobradiças de leme
(3, no mínimo) em aço inox, fechos e fechaduras em aço inox, puxadores muleta em aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm e adaptador metálico com mola de recuperação
reversível e entrada de chave para cilindro, demais materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga,
transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

320 13.7.1 Pi4 - 1.00x2.00m UN 10
 13.8 Portas interiores correr (Pi5) - Fornecimento e assentamento de portas com painéis revestidos a madeira de faia, incluindo aros em madeira maciça de faia e guarnições em madeira

maciça de faia pelo exterior e chapa quinada em aço inox pelo interior (perfil com 0.03x0.05), fechos e fechaduras em aço inox tipo \"Tupai\" ou equivalente, puxadores muleta em
aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm e adaptador metálico com mola de recuperação reversível tipo \"Tupai\" ou equivalente, caixilho para porta de correr encastrável tipo
\"Único\" da \"Openspace\" ou equivalente, acabamento com uma demão de tapa-poros tipo Aquoso - Refª 020-0040\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida de duas demãos de
verniz mate tipo \"Verlac - série 092\" da \"Robbialac\" ou equivalente,  fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de
envernizamento, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de
materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

321 13.8.1 Pi5 - 0.90x2.00m UN 6
 13.9 Portas interiores folha batente + paredes frontais e divisórias (Pi6) - Fornecimento e assentamento de portas interiores de uma folha batente + paredes frontais e divisórias, em

placas compactas de resinas fenólicas com 13mm de espessura tipo \"HPL ATHLON\" da \"Arpa\" ou equivalente, cor Cinza Prata, incluindo dobradiças em aço inox, fechaduras
com indicador Livre/Ocupado em aço inox, com fixação oculta tipo \"SM.026\" da \"JNF\" ou equivalente, puxadores em aço inox tipo \"SM.019\" da \"JNF\" ou equivalente, suportes
próprios para sistemas modulares para cabines sanitárias em aço inox (AISI 304) tipo \"JNF\" ou equivalente, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:322 13.9.1 Pi6 - 0.75x2.00m UN 15
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323 13.10 Divisórias sanitas/urinóis - Fornecimento e assentamento de divisórias em placas compactas de resinas fenólicas interiores com 13mm de espessura e 2.00m de altura,
afastadas 0.15m do pavimento tipo \"Virtuon - refª K.03.4.0 Silver Grey\" da \"Trespa\" ou equivalente, cor cinza prata, incluindo base para painel ajustável em altura,
fabricada em aço inox AISI 304 e fixação ao solo através duma sólida base de aço inox AISI 304 e espelho em aço inox AISI 316, tipo \"Refª SM.025\" da \"JNF\" ou
equivalente, suporte para painel (fixação à parede) fabricado em aço inox AISI 304 tipo \"Refª SM.034\" da \"JNF\" ou equivalente, dobradiças e fecho com indicador de
livre/ocupado em aço inox tipo \"SM.026\" da \"JNF\" ou equivalente, puxador exterior/interior tipo puxador de porta duplo anti-vandalismo \"Refª SM.020\" da \"JNF\" ou
equivalente, incluindo demais acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 50

 14 SERRALHARIAS
 14.1 Porta uma folha batente (porta sob a bancada) - Fornecimento e assentamento de porta (a aplicar sob a bancada) metálica estruturada com perfil em L (cantoneira), mais chapa de

aço galvanizado pintada, incluindo dobradiças, fecho chave, fechadura, puxador em aço inox, grelha inferior de ventilação permanente, demais acessórios de fixação e
funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

324 14.1.1 Pim - 0.90x 2.00m (altura a acertar em obra) UN 1
 14.2 Porta duas folhas batente + duas folhas lâminas ventilação permanente (Pe1/Pe2) - Fornecimento e assentamento de porta em perfis de alumínio anodizado acetinado  com corte

térmico em perfis tipo \"A.045 - série batente\" cor AC-SV, da \"Extrusal\" ou equivalente, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado com 6+12+8
(4+4mm), composto por duas lâminas de vidro montadas com um intercalar de PVA tipo \"SGG Climaplus Silence\" da \"Saint Gobain\" ou equivalente, dobradiças, fechos,
fechaduras e puxadores da mesma série de alumínio, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

325 14.2.1 Pe1 - 3.00x2.15m UN 1
326 14.2.2 Pe2 - 2.45x2.10m UN 1

 14.3 Porta uma folha batente (Pe3) - Fornecimento e assentamento de porta em perfis de alumínio anodizado acetinado  com corte térmico em perfis tipo \"A.045 - série batente\" cor
AC-SV, da \"Extrusal\" ou equivalente, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado com 6+12+8 (4+4mm), composto por duas lâminas de vidro
montadas com um intercalar de PVA tipo \"SGG Climaplus Silence\" da \"Saint Gobain\" ou equivalente, dobradiças, fechos, fechaduras e puxadores da mesma série de alumínio,
demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

327 14.3.1 Pe3 - 1.80x2.10m UN 1
 14.4 Portas metálicas duas folhas batente (Pem1/Pem2) - Fornecimento e assentamento de portas em chapa dupla de aço galvanizado pré-lacada com pintura anti-corrosão e

acabamento com chapa lacada cor RAL 7016, sendo o interior composto por materiais isolantes térmicos (poliestireno expandido), incluindo 3 dobradiças (mínimo) em aço com
funcionamento em duplo rolante, sendo que uma será dotada de mola embutida, que garante o fecho automático das folhas, fechos e puxadores em aço inox, barra anti-pânico e
grelhas inferiores de ventilação permanente, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga,
transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

328 14.4.1 Pem1 - 1.80x2.00m UN 2
329 14.4.2 Pem2 - 1.50x2.00m UN 1

 14.5 Porta metálica duas folhas batente (Pem3) - Fornecimento e assentamento de porta em chapa dupla de aço galvanizado pré-lacada com pintura anti-corrosão e acabamento com
chapa lacada cor RAL 7016, sendo o interior composto por materiais isolantes térmicos (poliestireno expandido), incluindo 3 dobradiças (mínimo) em aço com funcionamento em
duplo rolante, sendo que uma será dotada de mola embutida, que garante o fecho automático das folhas, fechos e puxadores em aço inox, grelhas inferiores de ventilação
permanente, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e
de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

330 14.5.1 Pem3 - 2.50x3.00m UN 1
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 14.6 Portas corta-fogo com duas folhas batente (Pcf1/Pcf2) - Fornecimento e assentamento de portas corta-fogo executadas com duas chapas de aço galvanizado com 0.06mm de
espessura, pré-lacadas, incluindo aros e guarnições fabricados em chapa de aço galvanizado lacado de 1.5mm de espessura, com 3 garras de cada lado para chumbar directamente
na parede (ou aparafusado a pré-aro), dobradiças em aço galvanizado de 3mm de espessura com sistema de mola de auto-fecho, barra anti-pânico, demais acessórios de fixação e
funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

331 14.6.1 Pcf1 - 1.80x2.05m UN 1
332 14.6.2 Pcf2 - 3.00x2.05m UN 1

 14.7 Porta corta-fogo uma folha batente (Pcf3) - Fornecimento e assentamento de porta corta-fogo executada com duas chapas de aço galvanizado com 0.06mm de espessura,
pré-lacadas, incluindo aros e guarnições fabricados em chapa de aço galvanizado lacado de 1.5mm de espessura, com 3 garras de cada lado para chumbar directamente na parede
(ou aparafusado a pré-aro), dobradiças em aço galvanizado de 3mm de espessura com sistema de mola de auto-fecho, barra anti-pânico, demais acessórios de fixação e
funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

333 14.7.1 Pcf3 - 1.10x2.05m UN 1
 14.8 Janelas duas folhas correr (J1) - Fornecimento e assentamento de janelas de duas folhas de correr, em perfis de alumínio anodizado acetinado com corte térmico em perfis tipo

\"B.055 - série correr\" cor AC-SV, da \"Extrusal\" ou equivalente, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado,  temperado laminado com 6+12+8 (4+4mm), composto por
duas lâminas montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB (A) tipo \"SGG Climaplus Silence\" da \"Saint Gobain\" ou equivalente, dobradiças de alumínio, fechos,
fechaduras e puxadores da mesma série de inox, estore interior em tela PVC enrolável, tipo \"Solscreen - Refª 21136\" da \"Estores Vitória\" ou equivalente, demais acessórios de
fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

334 14.8.1 J1 - 1.78x1.15m UN 3
 14.9 Janelas uma folha fixa/outra lâminas ventilação permanente - Fornecimento e assentamento de janelas de uma folha fixa e outra com lâminas de ventilação permanente, em perfis

de alumínio anodizado acetinado com corte térmico em perfis tipo \"B.055 - série batente\" cor AC-SV, da \"Extrusal\" ou equivalente, incluindo vidro duplo de isolamento acústico
reforçado,  temperado laminado com 6+12+8 (4+4mm), composto por duas lâminas montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB (A) tipo \"SGG Climaplus Silence\"
da \"Saint Gobain\" ou equivalente, dobradiças de alumínio, fechos, fechaduras e puxadores da mesma série de inox, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

335 14.9.1 J2 - 2.90x0.80m UN 6
336 14.9.2 J3 - 1.60x0.80m UN 2

 14.10 Janela uma folha fixa/outra lâminas ventilação permanente - Fornecimento e assentamento de janela de uma folha com lâminas de ventilação permanente, em perfis de alumínio
anodizado acetinado com corte térmico em perfis tipo \"B.055 - série batente\" cor AC-SV, da \"Extrusal\" ou equivalente, incluindo lâminas de ventilação, dobradiças de alumínio,
fechos, fechaduras e puxadores da mesma série de inox, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a
seguinte dimensão:337 14.10.1 J4 - 1.60x0.80m UN 1

 14.11 Portão duas folhas batente - Fornecimento e assentamento de portão metálico giratório de duas folhas batente, com 2.00m de largura, com barras verticais afastadas no máximo
110mm, com instalação de sistema de rotação (dobradiças) e fecho, com 2.43m de altura (altura dos nichos de contadores envolventes), tipo \"Portão Robusta 1650\" da
\"Betafence\" ou equivalente, cor a definir em obra, incluindo sistema eléctrico de abrir, dobradiças reguláveis e fuchadura tipo \"Locinox\" ou equivalente, demais materiais de
fixação e funcionamento, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão (altura a rectificar em obra):

338 14.11.1 PM1 - 2.00x2.15m UN 1
 14.12 Portão duas folhas batente - Fornecimento e assentamento de portão de duas folhas batente, com estrutura de perfis tubulares rectangulares 50x40mm de ferro galvanizado,

envolvida em chapa de ferro galvanizada de 2mm de espessura, incluindo fecho de fixação ao solo, dobradiças e fechadura, pintura apropriada para protecção de ferro galvanizado
exterior, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:
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339 14.12.1 PM2 - 1.65x3.00m UN 1
 14.13 Portão  automático correr + portão batente - Fornecimento e assentamento de portões metálicos (um automático de correr + um portão batente) em tubulares rectangulares em ferro

galvanizado pintados, com dimensões especificadas no desenho de pormenor, incluindo batente com perfil em U, em ferro galvanizado pintado, nas dimensões de 62x30mm, chapa
soldada na arte inferior do portão de correr com as dimensões descritas no desenho, guia deslizante em perfis maciços, no portão de correr considerando sistema motriz com
cremalheira, sistema detector de movimentos, roda e perfil inferior redondo fixo ao solo perfeitamente nivelado, no portão batente considerando abertura eléctrica, dobradiças,
batente fixo e aro fixo envolvente, fechadura com trinco eléctrico, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a
seguinte dimensão:340 14.13.1 PM3 - correr - 4.50x2.00m + batente - 1.11x2.10m UN 1

 14.14 Portão duas folhas batente - Fornecimento e assentamento de portão metálico giratório de duas folhas batente, com 2.00m de largura, com barras verticais afastadas no máximo
110mm, com instalação de sistema de rotação (dobradiças) e fecho, com 2.43m de altura (altura dos nichos de contadores envolventes), tipo \"Portão Robusta 1650\" da
\"Betafence\" ou equivalente, cor a definir em obra, incluindo sistema eléctrico de abrir, dobradiças reguláveis e fuchadura tipo \"Locinox\" ou equivalente, demais materiais de
fixação e funcionamento, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com a seguinte dimensão:

341 14.14.1 PM4 - 2.00x2.15m UN 1
342 14.15 Rede vedação periférica - Fornecimento e assentamento de rede de vedação do polidesportivo, composta por 14 prumos em tubulares de aço galvanizado 2 ½ , com

4.50m de altura a colocar nos topos Nascente e Poente (12 em cada), mais 8 iguais com 4.00m aplicar nas laterais (8 em cada) e 10 prumos tubulares em aço
galvanizado 2 ½ , com 2.50m de altura nas laterais, travamento em todo o perímetro em tubo galvanizado 1 ½ , pintado a esmalte epoxi de 2 componentes, cor RAL
6002, aplicação de rede de arame plastificado 50x30x10mm, com 5 fiadas de arame com esticadores, rede na parte superior em fio polietileno entrançado 3.5mm, malha
10x10cm, fixa com cabo de aço e esticadores, incluindo muretes de betão limitadores, onde será fixa a rede, duas portas com 1.00m de largura no topo Nascente com
tubulares em aço galvanizado 1 ½  e rede electrosoldada 40x40mm, demais materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E..

m2 700

343 14.16 Gradeamentos (Laterais PM1) - Fornecimento e assentamento de gradeamentos em painéis em malha soldada com 2500mm de espessura e diferentes alturas, com
arames duplos horizontais, malha com 200x50mm, diâmetro do arame horizontal 2x8mm e vertical 6mm, com prumos afastados 2.00m com 60x60mm, painéis em arame
galvanizado, na cor RAL 9010, altura da rede 2430mm e tramos num total aproximado de 4.50m de comprimento cada, tipo \"Nylofor 2D Super\" da \"Betafence\" ou
equivalente, incluindo soleira em granito cinzento (onde assenta a grade), demais materiais de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E..

m2 25

344 14.17 Grade protecção ventilador - Fornecimento e assentamento de grade de protecção ao ventilador colocado na fachada Norte, com 4.00m de largura, 2.00m de altura e
0.35m de profundidade, estruturado em tubulares quadrados de 40x40mm, lâminas de ventilação (barras maciças com inclinação de 45º graus), em aço inox, incluindo
demais materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E..

UN 1

345 14.18 Corrimãos e guardas (bancada e escada) - Fornecimento e assentamento de guardas de protecção de ambos os lados da bancada, executadas com as seguintes
características e materiais: corrimão frontal de protecção à bancada e corrimãos laterais de protecção à bancada e escada (saída emergência) em tubulares de ferro
metalizado, com diâmetro 50mm e espessura de 2.3mm, devidamente fixos à parede e ao pavimento através de barras circulares, pateres e buchas tipo \"Hilti\" ou
equivalente, os prumos verticais (apoio ao corrimão) serão em tubulares de ferro metalizado com diâmetro 40mm e espessura de 2.0mm, devidamente fixos ao
pavimento através de barras circulares e pateres e buchas tipo \"Hilti\" ou equivalente, guardas laterais e frontal de protecção à bancada e escada, serão em tubulares
retangulares de ferro metalizado com 0.02x0.02m, devidamente soldados aos prumos verticais, sendo todos os tubulares devidamente acabados com a aplicação de
uma demão de primário epoxi tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco - refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguido da aplicação de duas
demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro, brilhante tipo \"Esmalte PU brilhante - série 552\" da
\"Robbialac\" ou equivalente, conforme informação técnica, demais acessórios de fixação e funcionamento, todos os trabalhos de preparação das superfícies e
preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 60
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346 14.19 Escada metálica - Fornecimento e aplicação de escada metálica de acesso à cobertura, executada em perfis redondos de ferro metalizados devidamente pintados, fixa à
parede Sul do pavilhão, demais materiais necessários e acessórios necessários a um correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários
à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
desenho de pormenor, projecto e C.E..

UN 1

347 14.20 Corrimãos escada exterior - Fornecimento e assentamento de corrimãos de escada exterior, constituídos por perfis tubulares em aço inox de diâmetro 0.05m, incluindo
pateres no mesmo material, demais acessórios de fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 18

 15 VIDROS E ESPELHOS
 15.1 Espelhos - Fornecimento e aplicação de espelhos com aresta quebrada com as dimensões a seguir definidas, centrado pelo eixo de cada lavatório afastado deste 0.10m, incluindo

acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

348 15.1.1 0.70x1.00x0.05m (vertical) UN 10
349 15.1.2 2.50x1.00x0.05m UN 4

 16 PINTURAS
 16.1 Pintura tectos interiores - Pintura de tectos interiores, com a aplicação de uma demão de primário aquoso antifungos, seguido de duas demãos de tinta tipo \"Classidur Aquasil Mat

098-0201\" da \"Robbialac\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico, incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e
preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

350 16.1.1 atendimento/recepção m2 12,85
351 16.1.2 átrio/entrada principal m2 10,5
352 16.1.3 área de circulação (átrio/entrada principal) m2 34
353 16.1.4 sala reuniões m2 13,5
354 16.1.5 sala de monitores m2 16,05
355 16.1.6 área de circulação (acesso às salas/gabinetes) m2 8,15
356 16.1.7 gabinete médico/enfermagem m2 15,3
357 16.1.8 área técnica m2 21,8
358 16.1.9 árbitros A m2 10,6
359 16.1.10 árbitros B m2 10,6
360 16.1.11 área de circulação (balneários) m2 54,5

 16.2 Pintura tectos interiores (zonas húmidas) - Pintura de tectos interiores, com a aplicação de primário nas demãos necessárias tipo \"Plastron Aquoso Anti-Fungos, Algas e
Anti-Alcalino - refª 020-0200\" da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas demãos com tinta tipo \"Robbiotel Aquoso série 025-/065\" da \"Robbialac\" ou
equivalente, cor a definir pelo técnico, incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..361 16.2.1 i.s. (F) m2 17,75

362 16.2.2 i.s. (M) m2 10,9
363 16.2.3 i.s. antecâmara m2 3,8
364 16.2.4 p.m.c. m2 4,45
365 16.2.5 arrecadação de produtos desportivos m2 60
366 16.2.6 arrecadação geral m2 11,65
367 16.2.7 i.s. vestiários m2 6,4
368 16.2.8 chuveiros A m2 16,45
369 16.2.9 balneários A.1 m2 39,6
370 16.2.10 p.m.c. m2 5,5
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371 16.2.11 balneários A.2 m2 39,6
372 16.2.12 p.m.c. m2 5,5
373 16.2.13 chuveiros B m2 16,45
374 16.2.14 balneários B.1 m2 39,6
375 16.2.15 p.m.c. m2 5,5
376 16.2.16 balneários B.2 m2 39,6
377 16.2.17 p.m.c. m2 5,5

 16.3 Pintura de paredes interiores - Pintura de paredes interiores, com a aplicação (nas demãos adequadas) de  primário baseado numa dispersão aquosa tipo \"Plastron Aquoso
Anti-Fungos, Algas, e Anti-Alcalino refª 020-0200\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado diluído a 100% com água, seguida de pintura com a aplicação de 2 ou 3 demãos de tinta
de esmalte aquoso 100% acrílico diluído entre 5 a 10% com água, tipo \"Acrilsmalte Acetinado 043\" da \"Robbialac\", ou equivalente, cor a definir pela fiscalização, incluindo o
fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto
e C.E., nos seguintes espaços:378 16.3.1 i.s. antecâmara (i.s.F+M)+atendimento+recepção+sala reuniões+sala de monitores+gabinete médico/enfermagem+arrecadação geral+área de circulação
(balneários)+átrio/entrada principal+área de circulação (átrio/entrada principal)+área de circulação (balneários)+arrecadação de produtos desportivos+área técnica

m2 810,55

379 16.3.2 recinto desportivo m2 1050
 16.4 Pintura pavimento - Pintura de pavimento da bancada em betão armado, com as demãos necessárias de tinta epoxy autonivelante tipo \"Sikafloor 264\" da \"Sika\", incluindo prévia

aplicação das demãos necessárias de primário tipo \"Sikafloor 156 (3mm)\" da \"Sika\" ou equivalente, fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação
das superfícies e preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

380 16.4.1 bancada m2 382,5
 17 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

381 17.1 Sanitas - Fornecimento e assentamento de sanitas suspensas tipo \"Urb.y - refª 120042 (520x360x340)\" da \"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo tampo
tipo \"Duroplast- refª 22011\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, acoplada a uma estrutura pré-montada de suporte para sanitas suspensas tipo \"Estrutura Simplex com
autoclismo Darling OLI74 Dupla Descarga - refª CB 11601932\" da \"Oli\" ou equivalente, placa de comando de dupla descarga tipo \"Placa de Comando Steel DD Dupla
Descarga Mate - refª CG18000011419\" da \"Oli\" ou equivalente, placa de comando em liga metálica tipo \"Zamac\" antivandalismo, da \"Oli\" ou equivalente, com as
dimensões de 243x163mm, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte
e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 13

382 17.2 Sanitas (mobilidade condicionada) - Fornecimento e assentamento de sanitas simples tipo \"New WCCare D/C (descarga ao chão) refª 119011 (380x575x440)\" da
\"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo tampo e abertura para sanita \"Refª 22911\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, autoclismo interior tipo \"Autoclismo
Darling OLI74 DD Dupla Descarga\" da \"Oli\" ou equivalente, placa de comando de dupla descarga tipo \"Placa de Comando Steel DD Dupla Descarga Mate - refª
CG18000011419\" da \"Oli\" ou equivalente, placa de comando em liga metálica tipo \"Zamac\" antivandalismo da \"Oli\" ou equivalente, com as dimensões de
243x163mm, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 5

383 17.3 Lavatórios - Fornecimento e assentamento de lavatórios de encastrar tipo \"Arc - refª 108760 (460x400x185)\" da \"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo kit
de fixação tipo \"Refª 45\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, em conjunto com torneira de lavatório temporizada tipo \"Lock refª 5530341\" da \"Sanindusa\" ou equivalente,
acessórios de drenagem, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 12

384 17.4 Lavatórios (mobilidade condicionada) - Fornecimento e assentamento de lavatórios tipo \"New WCCare (lavatório 65) refª 129320 (650x580x160)\" da \"Sanindusa\", ou
equivalente, cor branca, incluindo torneira misturadora com manípulo clínico s/vida tipo \"Easy - refª 5368301\" ou equivalente, com sistema de fixação pneumática para
lavatório tipo \"Refª 42902\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, acessórios de drenagem, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 5
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385 17.5 Lavatórios de parede - Fornecimento e assentamento de lavatórios tipo \"Flux 65 refª 109700 (650x450x140)\" da \"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, com furo
para torneira, incluindo torneira de lavatório temporizada tipo \"Lock refª 5530341\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, acessórios de drenagem, demais ligações,
acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 13

386 17.6 Lavatório parede - Fornecimento e assentamento de lavatório tipo \"Novelda Plus refª 118100 (50x45)\" da \"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo torneira
misturadora de lavatório com manípulo clínico s/vida tipo \"Easy refª 5368301\" da \"Sanindusa\" ou  equivalente, acessórios de drenagem, demais ligações, acessórios
de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

387 17.7 Urinóis - Fornecimento e assentamento de urinóis tipo \"Ria - refª 108500 (310x255x425)\" da \"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo torneira temporizadora
tipo \"Eco - refª 5190641 (61x87x192)\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E..

UN 2

388 17.8 Bases de duche - Fornecimento e assentamento de bases de duche de encastrar tipo \"New WCCare - refª 800900 base 120x90  (1200x945x50)\" da \"Sanindusa\", ou
equivalente, cor branca, incluindo válvula compatível tipo \"Refª 49911\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, misturadora monocomando base com chuveiro, flexão e suporte
regulável tipo \"Easy - refª 5360701 (220x145x110)\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, manga e chuveiro tipo \"Omega - refª 591911 (60x50x190)\" da \"Sanindusa\" ou
equivalente, suporte fixo redondo para o chuveiro com espelho tipo \"Refª 5690211\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, demais ligações, acessórios de fixação, montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 4

389 17.9 Chuveiros - Fornecimento e assentamento de chuveiros misturadores monocomando de encastrar, base 3 vias tipo \"Alfa - refª 5001701\" da \"Sanindusa\", ou
equivalente, incluindo haste e pinha multifunções, demais ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e
C.E..

UN 16

390 17.10 Dispensador papel higiénico - Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico de parede em aço inox em material EN 1.4301 Satinado, com as
dimensões Ø275x115mm tipo \"Dispensador de rolo Jumbo - refª IN.60.489\" da \"JNF\" ou equivalente (colocar um por cada sanita, na parede lateral à altura máxima de
0,80m ao eixo do dispensador), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 13

391 17.11 Papeleiras de chão - Fornecimento e assentamento de papeleira de chão para recolha de papel higiénico com tampa e pedal em aço inox em material EN 1.4301
Satinado, capacidade 12 litros (400mm) tipo \"Balde -  refª IN.65.173.S\" da \"JNF\" ou equivalente (colocar um por cada sanita, na parede lateral à altura máxima de
0.80m ao eixo do dispensador), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 18

392 17.12 Dispensadores de sabão líquido - Fornecimento e assentamento de dispensadores de sabão líquido de parede em aço inox em material EN 1.4301 Satinado, com as
dimensões Ø65x205mm, tipo \"Dispensador de sabão de parede - refª IN.43.480\", da \"JNF\" ou equivalente (colocados 15 cm [altura] dos lavatórios, sendo colocados
dois dispensadores a meio dos lavatórios), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 23

393 17.13 Dispensadores de toalhas de papel - Fornecimento e assentamento de dispensadores de toalhas de papel de parede em aço inox em material EN 1.4301 Satinado, com
as dimensões de 280x369x102mm tipo \"Dispensador de toalhas de papel - refª IN.60.555\" da \"JNF\" ou equivalente (colocados a 1.20m de altura máxima [face inferior]
e nas laterais dos lavatórios), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 23

394 17.14 Papeleiras (recolha das toalhas de papel) - Fornecimento e assentamento de papeleiras (recolha de toalhas de papel) em aço inox em material EN 1.4301 Satinado, com
capacidade de 23 litros, com as dimensões de 355x435x153mm tipo \"Cesto de papéis de parede - refª IN.60.559\" da \"JNF\" ou equivalente (colocadas por baixo dos
dispensadores de toalhas de papel), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 23
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395 17.15 Porta-piaçabas - Fornecimento e assentamento de porta-piaçabas de parede em aço inox em material EN 1.4401 Satinado, com as dimensões Ø80x360mm tipo \"Porta
piaçaba de parede - refª IN.42.165.P.316\" da \"JNF\" ou equivalente (colocação de uma por sanita e colocadas a 0.15m do pavimento), incluindo os acessórios de
fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 18

396 17.16 Cabides - Fornecimento e aplicação de cabides em aço inox em material EN 1.4301 Satinado, com as dimensões de Ø14x360mm, tipo \"Cabide - refª  IN.14.500\" da
\"JNF\" ou equivalente (a colocar nas instalações sanitárias, sendo que, nas destinadas a pessoas com mobilidade condicionada será posicionado a uma altura
aproximada de 1.20m e nas restantes instalações [compartimento da sanita] poderá ser colocado entre 1.60m e 1.80m), incluindo os acessórios de fixação, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 18

 17.17 Barra de apoio à sanita - Fornecimento e aplicação de barra tubular em aço inox fixa à parede em material EN1.4301 Satinado, com 800mm de comprimento tipo \"Barra de apoio
rebatível com porta rolo (papel higiénico) - refª IN.12.002\" \"da \"JNF\" ou equivalente (barra colocada à altura de 0.70m a 0.75m), incluindo os acessórios de fixação, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

397 17.17.1 p.m.c. (i.s.) UN 1
 17.18 Barra de apoio à sanita - Fornecimento e colocação de barra em aço inox fixa à parede, em material EN1.4301 Satinado, com 800mm de comprimento tipo \"Barra de apoio rebatível

com porta rolo (papel higiénico) - refª IN.12.022\" \"da \"JNF\" ou equivalente (barra colocada à altura de 0.70m a 0.75m), incluindo os acessórios de fixação, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

398 17.18.1 p.m.c. (i.s.) UN 1
 17.19 Barras de apoio à sanita (par) - Fornecimento e colocação de barras tubulares (par) em aço inox fixas às paredes, em material EN1.4301 Satinado, com 800mm de comprimento tipo

\"Barra de apoio de parede - refª IN.12.027\" \"da \"JNF\" ou equivalente (barras colocadas na horizontal e à altura de 0.70m a 0.75m), incluindo os acessórios de fixação, montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

399 17.19.1 balneários A.1 - p.m.c. UN 2
400 17.19.2 balneários A.2 - p.m.c. UN 2
401 17.19.3 balneários B.1 - p.m.c. UN 2
402 17.19.4 balneários B.2 - p.m.c. UN 2

 17.20 Barra de apoio ao duche - Fornecimento e colocação de barras tubulares de apoio ao duche em aço inox fixas às paredes, em material EN1.4301 Satinado, com 800mm de
comprimento tipo \"Barra de apoio de parede - refª IN.12.027\" \"da \"JNF\" ou equivalente (barras colocadas na horizontal e à altura de 0.85m a 0.95m), incluindo os acessórios de
fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E...

403 17.20.1 balneários A.1 - p.m.c. UN 1
404 17.20.2 balneários A.2 - p.m.c. UN 1
405 17.20.3 balneários B.1 - p.m.c. UN 1
406 17.20.4 balneários B.2 - p.m.c. UN 1

 17.21 Barras de apoio ao duche - Fornecimento e colocação de barras de apoio ao duche em aço inox fixas às paredes, em material EN1.4301 Satinado, com 1000mm de comprimento tipo
\"Barra de apoio de parede - refª IN.12.028\" \"da \"JNF\" ou equivalente (barras colocadas na horizontal e à altura de 0.85m a 0.95m), incluindo os acessórios de fixação, montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E...

407 17.21.1 balneários A.1 - p.m.c. UN 1
408 17.21.2 balneários A.2 - p.m.c. UN 1
409 17.21.3 balneários B.1 - p.m.c. UN 1
410 17.21.4 balneários B.2 - p.m.c. UN 1
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 17.22 Bancos de chuveiro - Fornecimento e colocação de bancos de chuveiro de encaixe para apoio ao duche tipo \"Banco para WC - refª. IN12.041.W\", \"da \"JNF\" ou equivalente,
brancos, com base em alumínio lacado, com as dimensões 355x275x205, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E...

411 17.22.1 balneários A.1 - p.m.c. UN 1
412 17.22.2 balneários A.2 - p.m.c. UN 1
413 17.22.3 balneários B.1 - p.m.c. UN 1
414 17.22.4 balneários B.2 - p.m.c. UN 1

 17.23 Prateleiras - Fornecimento e assentamento de prateleiras em resinas fenólicas para apoio ao duche, a aplicar nos compartimentos dos chuveiros, com 13mm de espessura (duas
prateleiras, sendo que a prateleira inferior fica afastada do pavimento 0.30m e a superior fica a 0.90m) tipo \"Virtuon - refª K 03.4.0 - Silver Grey\" da Trespa ou equivalente, fixas à
parede com o apoio de uma barra L (30x30mm) em aço inox nos topos laterais e em todo o seu comprimento, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E.415 17.23.1 balneários A.1 - p.m.c. UN 2

416 17.23.2 balneários A.2 - p.m.c. UN 2
417 17.23.3 balneários B.1 - p.m.c. UN 2
418 17.23.4 balneários B.2 - p.m.c. UN 2

 17.24 Cacifos - Fornecimento e colocação de cacifos em conjunto de 3 módulos com 2 portas por módulo (2 utilizadores por módulo), duas partes sobrepostas com 0.90m, com as
dimensões de 0.30x0.50x1.80m, com cantos arredondados, incluindo ferragens em aço inox, dobradiças interiores, varão, toalheiro, fecho com espelho, etiqueteiro e batente
silencioso em borracha, com toda a estrutura em aglomerado melamínico cor RAL 7040, portas em aglomerado melamínico cor RAL 6021 e RAL 9010, estrutura da cor das portas
em xadrez, com numeração gravada na própria porta, sistema de retenção na porta (abertura a 90º), dobradiças em aço inox, fechadura com trinco em aço e testa em alumínio com
sistema de chave mestre, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

419 17.24.1 i.s. vestiários UN 1
 18 EQUIPAMENTO DESPORTIVO
 18.1 INTERIOR

420 18.1.1 Tabela Basquetebol Eléctrica - Fornecimento e aplicação de tabela de basquetebol elétrica e basculante de fixação ao tecto no campo lateral para competição com
fixação e recolha total até às asnas, constituída por estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, estrutura secundária de fixação às vigas principais da cobertura
devidamente tratadas com material anticorrosivo, pintura a esmalte acrílico de dois componentes, suportes e fixações complementares efetuadas através de cabos de
aço e roldanas, ligações eléctricas a quadro elétrico, respectiva proteção e instalação de cabos eléctricos, tabela em vidro acrílico de 12mm, aro de basquetebol oficial
em aço tratado com dispositivo de compensação elásto-mecânica ligado à estrutura principal da tabela e ajustado à carga de cedência a 105 kgf, cesto em rede de
algodão duplo entrançado de alta competição em fio de 5.5 mm, protecções da tabela nas arestas inferiores e laterais em mousse de alta densidade forrada a tela
sintética (construído de acordo com a norma EN1270: 2006 (Tipo 5 - Classe A), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E.

UN 2

421 18.1.2 Tabela Basquetebol Eléctrica - Fornecimento e aplicação de tabela de basquetebol eléctrica e basculante de fixação ao tecto no campo lateral para competição com
fixação e recolha total até às asnas, constituída por estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, estrutura secundária de fixação às vigas principais da cobertura
devidamente tratadas com material anticorrosivo, pintura a esmalte acrílico de dois componentes, suportes e fixações complementares efetuadas através de cabos de
aço e roldanas, ligações eléctricas a quadro eléctrico, respectiva protecção e instalação de cabos eléctricos, tabela em vidro acrílico de 12mm regulável para alturas de
3050mm e 2600mm, aro de basquetebol oficial em aço tratado com dispositivo de compensação elásto-mecânica ligado à estrutura principal da tabela e ajustado à carga
de cedência a 105 kgf, cesto em rede de algodão duplo entrançado de alta competição em fio de 5.5 mm, protecções da tabela nas arestas inferiores e laterais em
mousse de alta densidade forrada a tela sintética (construído de acordo com a norma EN1270: 2006 (Tipo 5 e 8 - Classe A), incluindo os acessórios de fixação,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2
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422 18.1.3 Tabela Basquetebol Eléctrica - Fornecimento e aplicação de tabela de basquetebol eléctrica e basculante de fixação ao tecto no campo principal para alta competição
com fixação e recolha total até às asnas, constituída por estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, estrutura secundária de fixação às vigas principais da cobertura
devidamente tratadas com material anticorrosivo, pintura a esmalte acrílico de dois componentes, suportes e fixações complementares efetuadas através de cabos de
aço e roldanas, ligações eléctricas a quadro eléctrico, respectiva proteção e instalação de cabos eléctricos, tabela em vidro acrílico de 12mm, aro de basquetebol oficial
em aço tratado com dispositivo de compensação elásto-mecânica ligado à estrutura principal da tabela e ajustado à carga de cedência a 105 kgf, cesto em rede de
algodão duplo entrançado de alta competição em fio de 5.5 mm, protecções da tabela nas arestas inferiores e laterais em mousse de alta densidade forrada a tela
sintética, estrutura de apoio para marcador de 24 segundos existente no local e respectiva ligação eléctrica à mesa de comando (construído de acordo com a norma
EN1270: 2006 (Tipo 5 - Classe A), incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E.

UN 2

423 18.1.4 Carros minibasquetebol - Fornecimento e aplicação de carros minibasquetebol Street meia-lua Wisa aro fixo e cesto com rede tipo \"A003010\" da \"Fabrigimno\" ou
equivalente, constituído por estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, incluindo pintura a esmalte acrílico de dois componentes, rodízios revestidos a borracha de
alta resistência, 2 fixas e 1 multidireccional com imobilização total, 4 apoios estabilizadores, articulação em duas alturas, oficial 3.05 e mini 2.60m, sistema de elevação
manual com trinco, duplo sistema de segurança, dispositivos de estabilidade para fixação em unhas tipo \"Refª D001011\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, tabela em
Wisa-White (formato meia-lua), com 1.20×0.90m, aro de basquetebol oficial fixo, cesto de rede de algodão em fio de 3.5mm, cor standard branco, conforme norma
EN1270: 2006 (Tipo 2 - Classe E) e protecção tipo \"Refª A039005\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2

424 18.1.5 Par de Postes de Voleibol - Fornecimento e aplicação de (par) de postes de voleibol \"Competição\" p/inserção ao solo, em perfil redondo de alumínio lacado de 120mm
com reforço interior, incluindo mangas e rede em polipropileno sem nós, 3mm de espessura, cinta em PVC branca e cabo em aço, incluindo os acessórios de fixação,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2

425 18.1.6 Manga - Fornecimento e aplicação de manga com tampa em alumínio para postes de voleibol redondos, de 120mm diâmetro em alumínio,  incluindo os acessórios de
fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

426 18.1.7 Par de miras de voleibol - Fornecimento e aplicação de (par) de miras de voleibol separáveis em fibra de vidro para competição, incluindo bandas de suporte das
mesmas em lona de PVC, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2

427 18.1.8 Rede para voleibol - Fornecimento e aplicação de rede para voleibol oficial em fio Polypropileno de 3mm, com malha de 100×100mm, com banda superior em PVC de
70mm e banda inferior em PVC de 50mm, fabricado de acordo com as regras da FIVB, incluindo cabo de aço plastificado de 3mm, com as dimensões: 9.50×1.0m e
fabricado de acordo com a norma EN1271: 2004, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E.

UN 1

428 18.1.9 Rede de protecção - Fornecimento e aplicação de rede de protecção em polipropileno sem nós, de 3mm espessura, malha de 100mm, cor a definir na altura do
fornecimento e a ser aplicada nos topos, com recolha lateral e de forma manual, incluindo cabo de aço de apoio e fixações laterais à estrutura existente a ser reforçada
ou construída para o efeito, por forma a garantir a estabilidade da mesma, devendo ser tratada com material anticorrosivo e pintada a esmalte acrílico de dois
componentes, com as dimensões de 12mt de largura e 7 mt de altura, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo
com projecto e C.E..

m2 50

429 18.1.10 Cadeira para árbitro - Fornecimento e aplicação de cadeira para árbitro de voleibol, em metal dotado com rodas tipo \"A438005\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente,
incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 24 de 51



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/26/2022/DCE

430 18.1.11 Mesa para árbitro - Fornecimento e aplicação de mesa para árbitro com dimensão de 1.50x0.80mts, com tampo em resina fenólica de 13mm de espessura à cor a
escolher aquando do fornecimento, estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo e pintada a esmalte acrílico de dois componentes, com bases de apoio em PVC,
incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

431 18.1.12 Cadeira - Fornecimento e aplicação de cadeira para a mesa dos cronometristas/árbitros, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E..

UN 2

432 18.1.13 Cadeiras - Fornecimento e colocação de cadeiras de bancada para espectador de encosto duplo tipo \"Black refª Banc 4002\" cor Ral 5015\" da \"Sportspartner\" ou
equivalente, com as dimensões de 445x434x326mm, peça única em polipropileno copolímetro, de alta resistência ao impacto, com fixação em 3 pontos, fixadas
diretamente na bancada, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 273

433 18.1.14 Marcador electrónico - Fornecimento e aplicação de marcador electrónico segundo as condições definidas nas condições técnicas, bem como 2 marcadores de 24
segundos, incluindo estrutura de fixação às tabelas de basquetebol, respectivas ligações, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E.

UN 1

434 18.1.15 Cortina divisória - Fornecimento e aplicação de cortina divisória de espaço desportivo realizada em tela opaca de PVC 630gr, na cor a escolher aquando do
fornecimento, com sistema de recolha manual realizada através de cabo de aço, suportes metálicos removíveis e respectiva manga metálica de suporte encastrada no
pavimento com tampa revestida no material de acabamento do pavimento desportivo, guincho mecânico protegido com uma caixa metálica com tratamento anti-corrosivo
e pintura a esmalte acrílico de 2 componentes na cor a escolher, na dimensão de 24Larg. x 3.30Alt., incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

435 18.1.16 Banco de suplentes - Fornecimento e aplicação de bancos de suplentes executados em estrutura de aço tratado com tratamento anti-corrosivo e pintados a esmalte
acrílico de dois componentes, com bases de apoio em PVC e com seis cadeiras em polipropileno, tipo \"Banco interior de pavilhão com 6 lugares - refª. 5000167\" da
\"Rofel\" ou equivalente, cor a definir em obra, cadeira para banco de suplentes tipo \"Refª 9100080\" da \"Rofel\" ou equivalente, incluindo os acessórios de fixação,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 4

436 18.1.17 Tapete antiderrapante/antifungicida - Fornecimento e aplicação de tapete antiderrapante/antifungicida com 100cm de largura tipo \"BALN7005\" da \"SportsPartner\" ou
equivalente, na côr a escolher pelo técnico autor do projecto no sentido de ser aplicado junto aos bancos dos vestiários, incluindo os acessórios de fixação, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 50

 18.2 EXTERIOR
437 18.2.1 Baliza Andebol/Futsal - Fornecimento e aplicação de balizas de andebol/futsal metálicas (perfis redondos), com 3.00x2.00m, postes e traves em aço, secção circular com

diâmetro de 0.08m, com acabamento a tinta de esmalte acrílico de dois componentes, cor preta e branca, mais suporte traseiro de rede com profundidade de 100m, com
dispositivo de estabilidade para fixação em 2 unhas, balizas tipo \"Baliza Futsal Metálica\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo rede para as balizas de
Andebol/Futsal em fio de polipropileno de 3mm tipo \"Refª A208001\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo os acessórios de fixação, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2

438 18.2.2 Postes de Basquetebol - Fornecimento e aplicação de postes de basquetebol com avanço de 2.20m, tipo \"Refª A001004\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, estruturados
em aço com acabamento por decapagem, metalização e pintura a esmalte acrílico de dois componentes, cor branca, com fixação ao solo em 4 unhas tipo \"Refª
D001005\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, tabela em material Metacrilato tipo \"Refª A001004E\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo os acessórios de fixação,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2
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439 18.2.3 Postes de Basquetebol - Fornecimento e aplicação de postes de basquetebol com avanço de 1.70m, tipo \"Refª A001001A\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente,
estruturados em aço com acabamento por decapagem, metalização e pintura a esmalte acrílico de dois componentes, cor branca, com fixação ao solo em 4 unhas tipo
\"Refª D001005\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, tabela em material Metacrilato tipo \"Refª A001004E\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo os acessórios de
fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 4

440 18.2.4 Postes de Basquetebol - Fornecimento e aplicação de postes de basquetebol com avanço de 1.70m, tipo \"Refª A001001A\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente,
estruturados em aço com acabamento por decapagem, metalização e pintura a esmalte acrílico de dois componentes, cor branca, com fixação ao solo em 4 unhas tipo
\"Refª D001005\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, tabela em material Metacrilato tipo \"Refª A001004E\" da \"Fabrigimno\" ou equivalente, incluindo os acessórios de
fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 2

441 18.2.5 Ensaios - Realização de ensaios aos equipamentos desportivos por entidade credenciada para o efeito e emissão de respetivo relatório. A aprovação dos equipamentos
encontrar-se-á condicionada à emissão por parte desta entidade da Certificação dos equipamentos ensaiados.

UN 1

442 18.2.6 Manuais - Fornecimento de formação de manuseamento e manutenção e entrega de manuais de instalação, de manuseamento e manutenção dos equipamentos e
materiais instalados, redigidos em língua Portuguesa (valor global).

vg 1

 19 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS/INCÊNDIO
 19.1 Tubos em rede de água exterior - Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno de alta densidade (homologada) incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas

(devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos com 0.10m de espessura, fornecimento
de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

443 19.1.1 Ø63mm ml 87,6
444 19.1.2 Ø50mm ml 95,1
445 19.1.3 Ø25mm ml 55,6

 19.2 Tubos em rede de água fria - Fornecimento de tubagem (homologada) em multicamada tipo \"Multinupi\" ou equivalente, com paredes tricompostas, acessórios tipo \"Pressfitting\"
da \"Nupi\" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de
almofada de areia para assentamento de tubos com 0.10m de espessura, fornecimento de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas,
demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

446 19.2.1 Ø50mm ml 34
447 19.2.2 Ø40mm ml 16
448 19.2.3 Ø32mm ml 22
449 19.2.4 Ø26mm ml 78
450 19.2.5 Ø20mm ml 112

 19.3 Tubos em rede de incêndio - Fornecimento de tubagem (homologada e instalada à vista) em ferro galvanizado da série média, de acordo com as normas NP EN 10255 e 10242,
incluindo abertura e tapamento de ranhuras e roços (quando necessário), tirantes, abraçadeiras, ligações apropriadas, demais acessórios em ferro fundido maleáveis, para um
correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:451 19.3.1 Ø 2\" ml 14

452 19.3.2 Ø 1\" 1/4 ml 104,8
 19.4 Tubos em rede de água quente - Fornecimento de tubagem (homologada) em multicamada tipo \"Multinupi\" ou equivalente, com paredes tricompostas, acessórios tipo

\"Pressfitting\" da \"Nupi\" ou equivalente, incluindo isolamento em espuma de 8mm tipo \"Armaflex\" ou equivalente, abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas
(devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos com 0.10m de espessura, fornecimento
de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

453 19.4.1 Ø40mm ml 28
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454 19.4.2 Ø32mm ml 2
455 19.4.3 Ø26mm ml 4
456 19.4.4 Ø20mm ml 4

 19.5 Tubos em rede de água temperada/retorno - Fornecimento de tubagem (homologada) em multicamada tipo \"Multinupi\" ou equivalente, com paredes tricompostas, acessórios tipo
\"Pressfitting\" da \"Nupi\" ou equivalente, incluindo isolamento em espuma de 8mm tipo \"Armaflex\" ou equivalente, abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas
(devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos com 0.10m de espessura, fornecimento
de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

457 19.5.1 Ø40mm ml 9
458 19.5.2 Ø32mm ml 5
459 19.5.3 Ø26mm ml 6
460 19.5.4 Ø20mm ml 45
461 19.6 Válvulas de seccionamento - Fornecimento de válvulas de seccionamento nos diâmetros convenientes, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de

acordo com projecto e C.E..
UN 24

462 19.7 Válvula de retenção - Fornecimento de válvula de retenção no diâmetro conveniente, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com
projecto e C.E..

UN 1

463 19.8 Válvula de segurança - Fornecimento de válvula de segurança no diâmetro conveniente, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com
projecto e C.E..

UN 1

464 19.9 Válvula de 3 vias - Fornecimento de válvula de 3 vias no diâmetro conveniente, incluindo a abertura e regularização de nicho embebido na parede interior incluindo o
fornecimento de porta metálica galvanizada e pintada a cor a escolher munida de fechadura triangular, bem como carga, transporte e descarga de todos os materiais, de
acordo com projecto e C.E..

UN 1

465 19.10 Torneiras de serviço - Fornecimento e colocação de torneiras de serviço, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga,
transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 13

466 19.11 Válvula termostática - Fornecimento de válvula termostática no diâmetro conveniente, com caixa para a sua instalação com porta de abrir com fechadura de segredo,
incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com projecto e C.E..

UN 2

467 19.12 Instalação hidráulica no nicho dos contadores - Instalação hidráulica no nicho dos contadores (doméstico e incêndio), incluindo (para cada contador) o fornecimento e
montagem de válvula de segurança para selar pelas Águas de Gaia, E.M., filtro de areias, tubagem, válvula de 1/4 de volta e válvula de retenção nos diâmetros do
projecto, pronta a receber o contador,  demais acessórios, peças e trabalhos necessários à sua boa instalação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários
à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E. (valor global).

vg 1

468 19.13 Ensaios de funcionamento e verificação da estanquicidade na rede instalada (valor global). vg 1
469 19.14 Lavagem e desinfecção das redes instaladas (valor global). vg 1

 20 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 20.1 Instalação de tubos - Fornecimento de tubagem (homologada) em P.V.C. 10 PN 0.6, da classe 0.6 Mpa em elementos embebidos, para rede de águas residuais (interior e exterior),

incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para
assentamento de tubos (rede exterior) com 0.10m de espessura, fornecimento de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas, demais
acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de
acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

470 20.1.1 Ø125mm ml 10
471 20.1.2 Ø90mm ml 39
472 20.1.3 Ø75mm ml 88
473 20.1.4 Ø40mm ml 78
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 20.2 Instalação de tubos - Fornecimento de tubagem (homologada)  em  polipropileno copolímero PP, tipo 2, de parede estruturada, tipo B corrugado,  em elementos enterrados,
incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, ligações apropriadas,fornecimento de
almofada de areia para assentamento de tubos (rede exterior) com 0,10m de espessura, fornecimento de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário),
ligações apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

474 20.2.1 Ø200mm ml 31
475 20.2.2 Ø160mm ml 38
476 20.2.3 Ø125mm ml 109

 20.3 Tubos de ventilação - Fornecimento e colocação de tubagem de ventilação em P.V.C. 10 PN 0.4, da classe 0.4 Mpa, incluindo ligações apropriadas, abraçadeiras e demais
acessórios no mesmo material, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os
seguintes diâmetros:477 20.3.1 Ø75mm ml 65

478 20.4 Caixas de pavimento - Fornecimento e colocação de caixas de pavimento, com tampa metálica de roscar, incluindo ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 19

479 20.5 Ralos de pavimento - Fornecimento e colocação de ralos de pavimento, incluindo ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo
com projecto e C.E..

UN 6

480 20.6 Tacos de varejamento - Fornecimento e colocação de tacos de varejamento, incluindo tubagem, acessórios e tampa cromada de roscar, ligações apropriadas, carga,
transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 6

481 20.7 Caleira em aço inoxidável - Fornecimento e aplicação de canal de duche tipo ACO  Classic da ACO ou equivalente, realizado completamante em aço inoxidavel AISI 304,
de 600 mm de comprimento, 81 mm de largura exterior e 75 de largura interior, com pendente incorporada de altura mínima 25 e máxima 30 mm, com saída vertical
directa DN75 mm. Inclui grelha tipo quadrado, apta para carga pedonal - Peso: 2,1 kg. Inclui-se na presente tarefa as fundações em betão ciclópico, ligações, acessórios,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e demais trabalhos necessários a
uma boa drenagem, de acordo com projecto e C.E..

ml 24

 20.8 Câmaras de visita - Fornecimento de materiais para execução de câmaras de visita  quadradas, em blocos de betão maciços, incluindo todos os acessórios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remoção a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betão
armado, degraus, meias canas, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando necessário, tampa em ferro fundido
60x60, com vedação hidráulica,  da classe C250, rebaixada, com acabamento a definir pela arquitectura, de acordo com projecto e C.E., nas seguintes dimensões:

482 20.8.1 1.00x1.00 para h>1.00m UN 3
483 20.8.2 0.80x0.80 para h<1.00m UN 13
484 20.9 Execução de poço de bombagem - Execução de poço de bombagem, de acordo com o pormenor, incluindo a instalação de duas bombas tipo \"Grundfos

SEG.80.80.240.2.52H.S.N51D\" ou equivalente, com quadro eléctrico de comando, bóias de nivel com respectivas sondas, sirene de alarme e todos os acessórios
necessários ao bom funcionamento, de acordo com projecto e C.E..

UN 1

 20.10 Tubagem em PEAD - Fornecimento de tubagem (homologada) em PEAD da classe 1.0 Mpa, em elementos enterrados, para rede de águas residuais sob pressão, incluindo abertura
e tapamento de valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos (rede exterior) com
0.10m de espessura, fornecimento de betão ou areia de recobrimento para protecção de tubagens (de acordo com a profundidade do assentamento dos tubos), ligações
apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade
do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

485 20.10.1 Ø75mm ml 50
486 20.11 Ligação à rede existente - Ligação da rede de águas residuais à rede exterior pública, de acordo com as exigências do concelho, incluindo fornecimento e colocação de

tubagens, abertura e fecho de valas, reposição de pavimento existente, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e de produtos sobrantes para vazadouro, de acordo com projecto e C.E.(valor global)..

UN 1

 21 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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 21.1 Instalação de tubos - Fornecimento de tubagem (homologada)  em  polipropileno copolímero PP, tipo 2, de parede estruturada, tipo B corrugado, incluindo abertura e tapamento de
ranhuras, roços ou valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos (rede exterior)
com 0.10m de espessura, fornecimento de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), demais acessórios para um correcto funcionamento, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes
diâmetros: 21.1.1 rede enterrada:

487 21.1.1.1 Ø600mm ml 114
488 21.1.1.2 Ø250mm ml 16
489 21.1.1.3 Ø200mm ml 46
490 21.1.1.4 Ø160mm ml 54
491 21.1.1.5 Ø125mm ml 88
492 21.1.1.6 Ø110mm ml 91
493 21.1.1.7 Ø90mm ml 75

 21.2 Tubos de queda (PVC) - Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC PN 0.6 com junta autoblocante e anilha de estanquicidade, devidamente pintados, de acordo com
pintura definida no mapa de acabamentos, incluindo ligações apropriadas, abraçadeiras e demais acessórios, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro
(da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

494 21.2.1 Ø90mm: ml 80
 21.3 Tubos de queda - Fornecimento e colocação de tubagem em aço inox, AISI 316, incluindo ligações apropriadas, abraçadeiras e demais acessórios no mesmo material, carga,

transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:
495 21.3.1 Ø76mm: ml 48
496 21.4 Trop-plein - Fornecimento e colocação de trop-plein em zinco de secção 20x6 cm a instalar nos topos das caleiras da nave principal,  incluindo ligações apropriadas,

demais acessórios e remates para um correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 4

 21.5 Caleiras em chapa de zinco - Execução de caleiras em chapa de zinco nº 14, com 1.25m de desenvolvimento, sendo preenchida no seu interstício com isolamento em XPS com 4 cm
de espessura e com desenvolvimento de 50 cm, incluindo ligações, acessórios, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) e demais trabalhos necessários a uma boa drenagem, de acordo com projecto e C.E..

497 21.5.1 C1 ml 90
 21.6 Caleiras em betonilha - Execução de caleiras em betonilha realizadas na camada de forma com a largura indicada no projeto de execução e altura variável para cumprir os

caimentos definidos no referido projeto, incluindo todos os materiais e demais acessórios, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e demais trabalhos necessários a uma boa drenagem, de acordo com projecto e C.E..

 21.6.1 0.15m de desenvolvimento
498 21.6.1.1 C2 ml 8

 21.6.2 0.20m de desenvolvimento
499 21.6.2.1 C3 ml 71
500 21.7 Rede em caleiras - Fornecimento e colocação de rede de tripla torção em arame ~de aço inoxidável e em formato hexagonal, enrolada e colocada à pressão na zona das

caleiras (malha de 25mm), incluindo todos os remates e fixações necessárias, sua aplicação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

ml 124

501 21.8 Canal de drenagem em betão polímero - Execução de canal de drenagem em betão polímero tipo \"ACO SELF 200\", ou equivalente, incluindo grelha em ferro fundico da
classe C250, com fixação por cavilha, sumidouros com cesta com grelha em  ferro fundido nas saídas, movimento de terras necessário, fundações em betão ciclópico,
ligações, acessórios, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e demais
trabalhos necessários a uma boa drenagem, de acordo com projecto e C.E..

ml 227

502 21.9 Sumidouros - Construção de sumidouros pré-fabricados em betão, com grelhas em ferro fundido dúctil da classe de resistência NP EN124, incluindo movimento de terras
necessário, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor
apresentado e projecto e C.E..

UN 4
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 21.10 Câmaras de visita - Fornecimento de materiais para execução de câmaras de visita completas, quadradas, em blocos de betão maciços, incluindo abertura e tapamento de vala em
terreno de qualquer natureza, remoção a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betão armado, degraus, meias canas, acessórios de
ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando necessário, tampa em ferro fundido 60x60, com vedação hidraulica,  da classe C250,
rebaixada, com acabamento a definir pela arquitectura, nas carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., nas seguintes dimensões:

503 21.10.1 1.00x1.00 para h>1.00m UN 7
504 21.10.2 0.80x0.80 para h<1.00m UN 14
505 21.11 Câmaras de visita em betão armado - Fornecimento de materiais para execução de câmaras de visita sem queda ou com queda suave, a executar com fundo, paredes e

laje de cobertuta em betão armadoo (A400NR e B25) com 0.15m de espessura, soleira de betão simples, tampa hidráulica rebaixada, modelo aprovado pela CMG
(conforme norma NP EN124, classe D400), degraus de acesso plastificados do tipo \"Europate\" ou equivalente, argamassa de cimento e areia para reboco das paredes,
banquetas e caneluras (queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com pormenor e C.E..

UN 4

506 21.12 Caixas de areia - Fornecimento de materiais para execução de caixas de areia sem queda, a executar com: paredes de elementos de betão pré-fabricado, laje de
cobertura em betão armado (A400NR e B25) com 0.20m de espessura, soleira de betão simples, tampa hidráulica rebaixada, modelo aprovado pela CMG (conforme
norma NP EN124, classe C250), argamassa de cimento e areia para reboco das paredes, banquetas e caneluras (queimada à colher), carga, transporte e descarga de
todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 14

 22 REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS
 22.1 Tubos PE em rede de gás - Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno (PE - SDR11) em rede enterrada de gás,  incluindo manga de protecção em PVC, abertura e

tapamento de roços, ranhuras ou valas (devidamente compactadas) ligações apropriadas, ligação ao ramal do colector público, fornecimento e espalhamento de almofada de areia
para assentamento de tubos com 0.10m de espessura, betão de envolvimento de tubos, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com o seguinte diâmetro:

507 22.1.1 Ø32mm ml 127
 22.2 Tubos cobre rede de gás - Fornecimento e colocação de tubagem em cobre (embebida ou não) com revestimento termoplástico, incluindo abertura e tapamento de roços ou

ranhuras, acessórios de fixação, ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

508 22.2.1 Ø28mm ml 20,5
509 22.2.2 Ø22mm ml 8
510 22.3 Caixa de abrigo C1 - Instalação de caixa de abrigo, incluindo válvulas de 1/4 de volta, electroválvula, tampão na saída, redutor de pressão, curvas de ligação e demais

acessórios descritos no desenho de pormenor (de acordo com a entidade concessionária), carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

511 22.4 Caixa de corte R1  - Instalação de caixa de corte, incluindo válvula de corte, electroválvula, curva de ligação e demais acessórios descritos no desenho de pormenor (de
acordo com a entidade concessionária), carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

512 22.5 Manómetros - Fornecimento e montagem de manómetros, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E.. UN 2
513 22.6 Redutores de pressão - Fornecimento e montagem de redutores de pressão a instalar junto à caldeira, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de

acordo com projecto e C.E..
UN 2

514 22.7 Válvulas de corte - Fornecimento e montagem de válvulas de corte nos diâmetros convenientes, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo
com projecto e C.E..

UN 3

515 22.8 Detector de gás - Fornecimento e montagem de detector de gás, incluindo ligação à electroválvula e central de incêndio, carga, transporte e descarga de todos os
materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 1

516 22.9 Ensaios e inspecções - Ensaios e inspecções da rede de gás por entidade credenciada, incluindo respectivas ligações eléctricas e entrega de certificado de inspecção à
fiscalização.

UN 1

 23 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 30 de 51



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/26/2022/DCE

 23.1 Sinalização de Segurança:
 23.1.1 Fornecimento e montagem de dísticos rígidos em material fotoluminescente de sinalização dos meios de 1ª intervenção, meios de alarme, cortes de energia eléctrica e gás, central

de incêndio, plantas de emergência, de acordo com desenhos do projeto de segurança, incluindo demais acessórios de fixação, de acordo com C.E.
517 23.1.1.1 SS01 UN 29
518 23.1.1.2 SS02 UN 5
519 23.1.1.3 SS03 UN 3
520 23.1.1.4 SS05 UN 3
521 23.1.1.5 SS06 UN 3
522 23.1.1.6 MA01 UN 7
523 23.1.1.7 CDG01 UN 1
524 23.1.1.8 CDI01 UN 1
525 23.1.1.9 CGE01 UN 2
526 23.1.1.10 ME01 UN 11
527 23.1.1.11 ME02 UN 3
528 23.1.1.12 CT01 UN 2
529 23.1.1.13 Plantas de emergência fotoluminescentes em formato A3 UN 6

 23.2 Meios de combate de incêndio:
 23.2.1 Equipamentos - Fornecimento e aplicação de equipamentos de combate a incêndios, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de

todos os materiais, de acordo com C.E..
530 23.2.1.1 Extintor de CO2, 5 kg UN 2
531 23.2.1.2 Extintor de pó químico seco polivalente ABC, 6 kg UN 9
532 23.2.1.3 Carretel equipado com mangueira de 25mmx25m, porta com  fecho abertura rápida, enrolador  montado  sobre braço pivotante, para montagem saliente, ou para

encastrar na parede recorrendo a aro de remate suplementar, tambor alimentação axial, mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN
694:2001+A1:2007 terminando em agulheta  para jacto com 3 posições, incluindo válvula de  macho esférico 1\" na alimentação, equipadas com manómetro, armário em
INOX A 304, porta  com fecho abertura rápida em caso de emergência, NP EN-671, marcação CE. Instruções de utilização inscritas no carretel.

UN 3

533 23.2.1.4 Hidrante exterior (Marco de Água) e respectiva ligação à rede pública de abastecimento de água, segundo normas e indicações das Águas de Gaia E.M. UN 2
 24 DIVERSOS

534 24.1 Recolocação equipamento existente - Fornecimento e assentamento da base dos cinco retângulos dos elementos do circuito de manutenção, assente em terreno
compactado, constituída por camada de brita com 10cm, seguida de camada de massame de betão com 7cm e por último, camada de betonilha de regularização com
ligeira pendente para as margens de cada retângulo, sendo esta base revestida com piso amortecedor  in situ EPDM , cores as definir em obra, e terá as seguintes
dimensões e espessuras: tipo \"Refª BCM003\" ou equivalente - 6.80x3.00m e 30mm de espessura de impacto (20mm de SBR e 10mm de EPDM); tipo \"Refª BCM006\"
ou equivalente - 4.70x3.90m e 30mm de espessura de impacto (20mm de SBR e 10mm de EPDM); tipo \"Refª BCM014\" ou equivalente - 6.50x4.85m e 80mm de
espessura de impacto (70 de SBR e 10mm de EPDM); tipo \"Refª BCM015\" ou equivalente - 6.00x3.90m e 10mm de espessura de impacto (10mm de EPDM); tipo \"Refª
\"BCM016\" ou equivalente -5.00x3.90m e 30mm de espessura de impacto (20mm de SBR e 10mm de EPDM), sendo estes  elementos posicionados nos rectângulos de
protecção, conforme demonstram as peças desenhadas e as bases são limitadas por perfil metálico em aço Corten, com a altura compatível com o pavimento de
protecção, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E. (valor global).

vg 1

535 24.2 Lettering - Fornecimento e assentamento de lettering, mencionando \"Pavilhão Municipal - (considerar 33 letras)\", com letras em barra de aço inox AISI 316, com as
dimensões de 20cm de altura e 1cm de espessura, incluindo acesórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 33

 24.3 Placas de sinalização - Fornecimento e aplicação de placas de sinalização em aço inox para denominação e sinalização dos compartimentos do tipo:
536 24.3.1 IN.26.800 da JNF ou equivalente UN 28
537 24.3.2 IN.26.601 da JNF ou equivalente UN 1
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538 24.3.3 IN.26.602 da JNF ou equivalente UN 1
539 24.3.4 IN.26.604 da JNF ou equivalente UN 1

 24.4 Degraus de bancada - Fornecimento e assentamento de degraus de bancada em betão pré-fabricado,devidamente acabados com tinta epoxy autonivelante tipo \"Sikafloor 264\" da
\"Sika\", incluindo prévia aplicação de primário tipo \"Sikafloor 156 (3mm)\" da \"Sika\" ou equivalente, incluindo material de assentamento, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo pormenor, projecto e C.E., com as seguintes dimensões:

540 24.4.1 1.40m UN 9
541 24.4.2 0.90m UN 6

 24.5 Armários técnicos - Fornecimento e assentamento de armários técnicos com toda a estrutura (ilhargas, fundo, prateleiras e portas) em placas de aglomerado melamínico com
19mm de espessura, cor RAL 7040, com portas de duas folhas batente com suportes, dobradiças e fecho em aço inox, prateleiras (a executar no caso de libertação de espaço pelas
infraestruturas) reforçadas com dupla placa a fim de evitar a flecha destas, sendo a base dos armários com um enchimento (argamassa) acima da altura do rodapé cerâmico (mais
ou menos 10cm), incluindo demais acessórios necessários, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo pormenor, projecto e C.E..

542 24.5.1 Átrio de entrada principal - percurso UN 3
 24.6 Bancos vestiários - Fornecimento e assentamento de bancos constituídos por tampo (assento) em resina fenólica (três faixas paralelas de 15 cm (aproximadamente) com 13mm de

espessura tipo \"Trespa Virtuon - refª K 03.1.0 Cinza Claro\" da Trespa ou equivalente e apoiados em estrutura tubular de aço inox (40x40mm), incluindo barras superiores de apoio
aos cabides a colocar acima dos bancos e alinhadas por estes, a 1.50m do pavimento, com 15cm, em resina fenólica interior tipo \"Virtuon - refª K 03.1.0 Cinza Claro\" da \"Trespa\"
ou equivalente, onde serão presos os cabides em aço inox tipo \"Cabide - refª IN.14.500\" da \"JNF\" ou equivalente, em material EN 1.4301 Satinado, com as dimensões
Ø14x360mm, acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com as as seguintes dimensões:

543 24.6.1 Árbitros A - 2.00m UN 1
544 24.6.2 Árbitros B - 2.00m UN 1
545 24.6.3 Balneários A.1+A.2+B.1+B.2 - 2.90m UN 4
546 24.6.4 Balneários A.1+A.2+B.1+B.2 - 4.10m UN 8
547 24.7 Painel de fixação - Fornecimento e colocação de painel de fixação acima do lambrim tipo \"Bulletin Board\" da \"Forbo\" ou equivalente, com 6mm de espessura, com

4.10m de comprimento e 1.00m de altura, aproximadamente, incluindo demais acessórios e ferragens necessárias, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo pormenor, projecto e C.E..

UN 1

548 24.8 Alçapão acesso cobertura - Execução de alçapão com as dimensões de mínimas de 0.90x0.90m, com abertura lateral de acesso técnico à cobertura, a executar no tecto
do compartimento da área técnica, numa clarabóia tipo \"Danosa modelo Danoexit\" da \"Sotecnisol\" ou equivalente, incluindo uma escada articulada, recolha metade
superior, em ferro galvanizado pintado e devidamente fixa à parede, incluindo demais acessórios e ferragens necessárias, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo pormenor, projecto e C.E. (ver localização nas peças desenhadas).

UN 1

549 24.9 Nichos contadores - Execução de nichos para instalação de contadores e caixa de correio, de acordo com as dimensões e caraterísticas descritas no desenho de
pormenor, incluindo execução de pavimentos, paredes e pilares de apoio laterais ao portão, em betão aparente, devidamente acabados (interior e exteriormente) com
aplicação de 2 ou 3 demãos de produto tipo \"Vierobeton Opaco Branco\" da \"Robbialac\" ou equivalente, fundações necessárias, portas metálicas em aço inox,
fechaduras metálicas, puxadores, dobradiças, portas om óculo central, todos os trabalhos de construção civil e demais materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E. (valor global).

vg 1

 24.10 Comportas desenfumagem - Execução de comportas de desenfumagem e ventilação permanente na cobertura do pavilhão, bem como um ventilador na parede da fachada Norte
(entrada de ar), incluindo todos os trabalhos de construção civil e demais materiais necessários à sua fixação e funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
desenho de pormenor, projecto e C.E..550 24.10.1 Ventiladores estáticos de cobertura UN 4
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551 24.10.2 Ventiladores estáticos de fachada UN 1
 25 ARRANJOS EXTERIORES

552 25.1 Saibro amarelo - Execução de pavimento em saibro amarelo, considerando os seguintes trabalhos: abertura, regularização (para acerto de cotas) e compactação de
caixa, com a espessura necessária para receber a camada de fundação do pavimento,  fornecimento, espalhamento, regularização e compactação de camada de saibro
com ligante tipo \"Activ Sol 100\" da \"Jardins & Afins\" ou equivalente, com 0.10m de espessura, pó de pedra com 0.02m de espessura, incluindo aplicação  prévia de
granulometria extensa com 0.25m de espessura, respectiva compactação, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E..

m2 1650

553 25.2 Pavimento polidesportivo - Fornecimento e aplicação de pavimentação da área desportiva exterior em resina com incorporação de grânulos de borracha, tipo
\"RESISport-DOPPIO\" da \"Parkeep\" ou equivalente (a área desportiva será pintada de acordo com o definido nas peças desenhadas, onde são definidas as cores
correspondentes às diversas vertentes desportivas), incluindo abertura, regularização (para acerto de cotas) e compactação de caixa, com a espessura necessária para
receber a camada de fundação do pavimento a realizar em base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, com espessura de 0,30m a realizar em duas
camadas de 0,15m, incluindo o espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E, realização de posterior pavimento contínuo em betão da classe C20/25,
com 0,07m de espessura, macro fibras sintéticas (4kg/m3 de betão) do tipo Sika Fiber-T48), endurecedor do tipo \"Sikafloor-3 Quartzo Top\" acabamento polido à cor
natural e selante do tipo \"Sikafloor-ProSeal-22\", com juntas de dilatação ortogonais afastadas entre 4,00m, tela flexível do tipo Cell-aire aplicada no perímetro interior, ou
abertura de juntas neste perímetro (ligação do novo pavimento às superfícies existentes), incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais e trabalhos
necessários be como montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 1125

554 25.3 Pavimento betuminoso - Fresagem de camadas de pavimentos existentes em  misturas betuminosas, remoção e transporte a vazadouro licenciado, numa profundidade
máxima de    0,05m e posterior fornecimento e aplicação de pavimento da rampa de acesso na entrada, em mistura betuminosa a quente, com características de
desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), com 0,05 m de espessura (com recurso a mini-pavimentadora), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto
e C.E..

m2 720

 25.4 Fundação lancis betão - Construção de fundação em betão C16/20 para lancis, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, betonagem, cofragem e
descofragem, escavação de terras de qualquer natureza para abertura de caboucos, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

555 25.4.1 com secção (HxL) de 0.20mx0.35m ml 148
 25.5 Lancis betão - Fornecimento e assentamento de lancis de betão, em bordos de passeios, ilhéus e separadores, incluindo o fornecimento de todos os materiais, montagem e

desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade
do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E.:

556 25.5.1 lancis rectos de 0.08m de largura e 0.20m de altura ml 137
 25.6 Lancis granito - Fornecimento e assentamento de lancis de granito a pico fino nas faces à vista, em separação de pavimentos e enterrados, total ou parcialmente, sobre fundações

existentes de ABGE, incluindo o fornecimento de todos os materiais, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de
todos os:materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

557 25.6.1 lancis retos de 0.14m de largura e 0.20m de altura ml 11
 25.7 Limitadores aço corten - Fornecimento e assentamento de limitadores em aço corten tipo \"Terracel\" ou equivalente, incluindo espigões de encastramento, eventual fundação em

betão, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os:materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., nas seguintes características:

558 25.7.1 12cm de altura e 3mm de espessura ml 700
559 25.8 Grelhas enrelvamento - Fornecimento e colocação de grelhas de enrelvamento em polietileno puro de alta pressão, cor verde, estrutura em favo, com as dimensões de

50x39x4.5cm, assentes em terreno preparado e compactado, incluindo os elementos necessários a uma boa fixação ao terreno e integração com a envolvente
ajardinada, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 260,5
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560 25.9 Revestimento escada exterior - Fornecimento e assentamento de placas de granito cinzento Santa Eulália em escada exterior (fachada Este), com 0.03m de espessura,
incluindo fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 60

561 25.10 Reboco delgado armado/pintura muro vedação - Reparação de muro de vedação, considerando a execução dos seguintes trabalhos: tratamento/pintura das superfícies
dos muros, incluindo lavagem por forma a eliminar bolores e sujidade, tintas destacadas do suporte, tendo em vista retirar todos os elementos contaminados com sais e
bolores, tratamento de fissuras, fornecimento e aplicação de reboco delgado armado constituído por duas camadas de argamassa de barramento e regularização tipo
\"Weber.therm pro\" da \"Weber\" ou equivalente, incorporando uma armadura em fibra de vidro tipo \"Weber rede 167\" da \"Weber\" ou equivalente, seguida da
aplicação de uma demão de primário tipo \"Armadura Consolidante refª 021-0010\" da \"Weber\" ou equivalente, diluído até 100%, em volume, com diluente nas áreas
afectadas pelas patologias indicadas, pintura com tinta aquosa 100% acrílica, de aspecto areado fino tipo \"Textifin - 049\" branca, com 2 demãos, sendo a 1ª diluída com
20% de água, tudo em conformidade as condições técnicas e por forma a obter um perfeito acabamento, incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os
trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 1375

562 25.11 Tratamento paredes balneários - Tratamento de paredes de balneários existentes, considerando a execução dos seguintes trabalhos: raspagem de toda a tinta que não
se encontra em bom estado e/ou que não se encontra corretamente aderida à base, lavagem das paredes com uma máquina de pressão de água, sendo a pressão a
adequada ao tipo de substrato, tratamento do substrato, de forma a eliminar os fungos e algas, sendo que nas zonas que apresentem contaminação por fungos e algas,
deverá proceder-se à aplicação de solução aquosa tipo \"Desinfetante Aquoso série 013-0160\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de produto tipo \"Primário
Armadura Consolidante refª 021-0010\" da \"Robbialac\" ou equivalente, branco, aplicado numa demão, seguida da aplicação de produto tipo \"Primário Armadura
Consolidante refª 021-0010\" da \"Robbialac\" ou equivalente, branco, seguida da aplicação de tinta de acabamento mate, texturada, de alta qualidade tipo \"Textifin\" da
\"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas demãos, cor branco similar ao existente, a testar e confirmar a tonalidade em obra, incluindo o fornecimento e preparação
de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 135

563 25.12 Papeleira exterior - Fornecimento, transporte e colocação de papeleiras  em polietileno (papeleiras em PEAD) tipo \"Modelo Strada\" da \"Almoverde\" ou equivalente,
com capacidade de 50Lt, colocação de forma a resistir a vandalismo e a agentes atmosféricos, incluindo a fixação em postalete próprio em tubo galvanizado, demais
acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 6

 25.13 TRATAMENTO DE ZONAS VERDES
 25.13.1 Trabalhos preparatórios

564 25.13.1.1 Limpeza e preparação do terreno, incluindo: despedrega, desmatação da vegetação existente  e preparação do terreno em toda a área de implantação dos arranjos
exteriores, remoção de lixo, transporte e depósito para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário).

m2 2000

565 25.13.1.2 Fornecimento e colocação de terra de empréstimo vegetal (textura franco arenosa isenta de pedras e lixos), incluindo carga, transporte, descarga e regularização final e
de acordo com C.E, em camadas mínimas de 0.10m.

m3 250

 25.13.2 PODA DE ÁRVORES
 25.13.2.1 Poda de árvores, de acordo com caderno de encargos, com remoção dos detritos resultantes a vazadouro autorizado, incluindo mão de obra devidamente equipada com meios de

segurança propriados, meios mecânicos de apoio, bem como o transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, com as dimensóes de:
566 25.13.2.1.

1
Árvores com 110 cm  DAP <130 cm UN 25

 25.13.3 ABATE ÁRVORES
 25.13.3.1 Abate de árvores, de acordo com caderno de encargos, com remoção dos detritos resultantes a vazadouro autorizado, incluindo mão de obra devidamente equipada com meios de

segurança propriados, meios mecânicos de apoio, bem como o transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, com as dimensóes de:
567 25.13.3.1.

1
Árvores com 110 cm  DAP <130 cm UN 27

 25.13.4 REMOÇÃO CEPOS
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 25.13.4.1 Execução de trabalhos de desgaste mecânico de cepos (estrutura radicular) de árvores abatidas, com recurso a máquina destroçadora. Os cepos poderão ter até 40 cm de altura e
deverão ser desgastados até uma profundidade máxima de 40 cm, de acordo com os diâmetros indicados nos subcapítulos seguintes. Inclui-se no presente artigo a mão de obra
necessária para a execução da tarefa bem como o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários para o efeito, bem como o transporte de produtos sobrantes para
vazadouro licenciado:568 25.13.4.1.

1
Ø 90cm (apenas desgastamos os que não ficam sob implantação de infraestruturas) UN 11

 25.13.5 SEMENTEIRAS E PLANTAÇÕES
569 25.13.5.1 Hidrossementeira - Mulches hidráulicos (100% fibras de madeira) para controlo de erosão e revestimento. De acordo com a inclinação, a quantidade de material a aplicar

varia entre 60 a 150 gramas por metro quadrado, inclundo carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa
(mistura a definir aquando da sementeira, havendo necessidade de duas misturas, uma de sol, outra de sombra).

m2 2300

 25.13.5.2 Fornecimento e plantação das espécies arbustivas, incluindo abertura e tapamento de covas, vasos 7.5l, com arbustos com 0,50/0,60cm altura, incluindo regularização da superfície
com terra vegetal e sementeira, carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos
sobrantes para vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

570 25.13.5.2.
1

Arbutus unedo UN 15

571 25.13.5.2.
2

Diosma ericoides UN 20

572 25.13.5.2.
3

Loropetalum chinense \'rubrum\' UN 5

 25.13.5.3 Fornecimento e plantação das espécies arbustivas envasadas, incluindo abertura e tapamento de covas, incluindo regularização da superfície com terra vegetal e sementeira,
carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
para as seguintes espécies:573 25.13.5.3.

1
Erica carnea V1L UN 2500

574 25.13.5.3.
2

Juniperus horizontalis \'Bleu carpet\' V1.5L UN 900

575 25.13.5.3.
3

Lonicera pileata V1.5L UN 800

 25.13.5.4 Fornecimento de espécies arbóreas de grande porte envasadas (PAP 16/18cm) e plantação, incluindo abertura e tapamento de covas, carga, regularização da superfície com terra
vegetal e sementeira, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para
vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

576 25.13.5.4.
1

Liriodendron tulipifera UN 3

577 25.13.5.4.
2

Liquidambar styraciflua UN 7

578 25.13.5.4.
3

Quercus robur fastigiata UN 18

 25.13.6 TELAS E INERTES DE REVESTIMENTO
579 25.13.6.1 Fornecimento e colocação de telas de solo e pins de fixação, do tipo anti-infestante geotêxtil preto, não tecido, 100% polipropileno, termicamente ligado (125g/m2), com

todos os trabalhos para bom acabamento, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem
como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m2 1200

580 25.13.6.2 Fornecimento e espalhamento de  inertes orgânicos camada de 8/10cm com granulometria 20/50mm, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra
e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m3 120

 25.13.7 TUTORAGEM
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581 25.13.7.1 Fornecimento e colocação de kit duplo de tutoragem (2 Tutores) de madeira de pinho, 6/8cm, torneados e  tratados com 2 Cintas elásticas/sarapilheira. Fixação com ripa
de madeira. Inclui-se na presente tarefa a carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como
transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

UN 28

 25.13.8 REDE DE REGA (tudo definido na rede de rega merece a verificação e validação de projecto de especialidade, sendo as quantidades pouco precisas)
582 25.13.8.1 Fornecimento e assentamento de tubo PEAD - AD 40mm 1 1/4\" 10 BAR, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, abertura e fecho de valas com

0.60m de profundidade mínima, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
ml 1500

583 25.13.8.2 Fornecimento de cabo eléctrico para controlador de rega, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, abertura e fecho de valas com 0.60m de
profundidade mínima, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

ml 1500

584 25.13.8.3 Programador eléctrico de 18 estações (colocação de programador de rega eléctrico na casa de máquinas do pavilhão) UN 1
585 25.13.8.4 Eletroválvulas de 1\' UN 18
586 25.13.8.5 Contador de água UN 1
587 25.13.8.6 Fornecimento e instalação de bocas de rega 1\" em latão com fecho tipo \"Sure-Quick\", ou equivalente, incluindo todos os acessórios, trabalhos preparatórios e

complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.E..
UN 7

588 25.13.8.7 Fornecimento de chave para boca de rega 1\" em latão com fecho tipo \"Sure Quick\", ou equivalente. Inclui-se na presente tarefa a carga, transporte e descarga dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

UN 2

 25.13.8.8 Fornecimento e colocação de tubos geodreno de parede simples  perfurados em 360º, envolvidos em geotêxtil do tipo \"Ambidreno\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios
e materiais necessários, abertura e tapamento da vala (40cmx30cm), trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga em vazadouro de todos os materiais e
produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.T., com o seguinte diâmetro:

589 25.13.8.8.
1

Tubos geodreno (para passagem de negativos/travessia de caminhos) com diâmetro 100  a 110mm ml 60

 26 OBRAS NO DOMÍNIO PÚBLICO
 26.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETÃO BETUMINOSO

590 26.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, reutilização deste subproduto na obra em condições a aprovar pela fiscalização, carga,
transporte e descarga dos produtos fresados sobrantes em estaleiro municipal - C. M. de Gaia ou em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março,
mediante decisão da Fiscalização, numa profundidade máxima de 0,06 m.

m2 95

591 26.1.2 Demolição de camadas de betão betuminoso com espessura de 0,04m a 0,07m de espessura, eventualmente a demoliçao da semipenetração betuminosa incluindo as
operações de carga, transporte e descarga do material resultante da demolição em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 1195

592 26.1.3 Execução de corte da camada betuminosa do pavimento existente, com auxílio a serra mecânica de disco, na espessura   0,06m. m 22
 26.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES

593 26.2.1 Demolição de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares, incluindo fundação, com remoção dos produtos não reaproveitáveis para o operador de
gestão licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 360

594 26.2.2 Demolição da camada de revestimento superficial do pavimento em betonilha esquartelada, com espessura média de 0,03m, excluindo remoção de lancis, base em
massame de betão e sub-base em brita ou ABGE, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos demolidos em vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março.

m2 15

 26.3 DEMOLIÇÃO DE LANCIS E FUNDAÇÕES
595 26.3.1 Demolição de lancis / guias / contra guias em betão, incluindo rampas, fundação, carga, transporte e descarga do material resultante da demolição em vazadouro

licenciado.
ml 30

 26.4 LEVANTAMENTO DE LAJETAS
596 26.4.1 Levantamento de lajetas de granito e micro cubo de granito,  assentes em areia sem cimento, incluindo carga, transporte e descarga em estaleiro municipal, com o

devido cuidado para não a danificar o material, sem terra ou areia misturada, ou vazadouro licenciado (conforme indicação da Fiscalização), transporte dos sobrantes
para vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 56

 26.5 LEVANTAMENTO DE LANCIS
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597 26.5.1 Levantamento de lancis / guias / contra guias em granito ou betão, com demolição de fundação, com o necessário cuidado para não os danificar, incluindo carga,
transporte e descarga em estaleiro municipal com o devido cuidado para não a danificar o material, sem terra e sem areia que esteja a desagregar-se das peças, ou
vazadouro licenciado (conforme indicação da Fiscalização), incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de
Março.

ml 105

 26.6 PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM
 26.6.1 ABERTURA DE CAIXA PARA FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO

598 26.6.1.1 Abertura de caixa com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado das
terras escavadas:

m3 525

 26.6.2 FUNDAÇÃO
599 26.6.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de

encargos, com 0,40 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,20m.
m2 1310

 26.6.3 REGAS DE IMPREGNAÇÃO E DE COLAGEM
600 26.6.3.1 Rega de colagem, com emulsão betuminosa catiónica C60B3 (antes ECR-1), com taxa de espalhamento inferior a 0,5 kg/m2, em conformidade com o projeto e C.E. m2 1185
601 26.6.3.2 Rega de impregnação, com emulsão betuminosa catiónica C50BF4 (antes ECI), com taxa de espalhamento  superior a 1,0 kg/m2, incluindo regularização, compactação

e varredura da camada granular subjacente, em conformidade com o projeto e C.E.
m2 1090

 26.6.4 PAVIMENTAÇÃO COM MISTURAS BETUMINOSAS NA FAIXA DE RODAGEM
602 26.6.4.1 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o fornecimento e aplicação e compactação

conforme o projeto e C.E, com 0,05 m de espessura.
m2 1185

603 26.6.4.2 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de base, em AC20 base 35/50(MB), incluindo o fornecimento, aplicação e compactação, conforme
o projeto e C.E, com 0,10 m de espessura.

m2 1090

 26.6.5 CALÇADA DE CUBOS OU PARALELIPÍPEDOS DE GRANITO
604 26.6.5.1 Pavimentação em calçada de cubos de 0,11m de aresta, ou paralelepípedos de granito, provenientes de estaleiro municipal, incluindo, carga  transporte e descarga das

pedras, fornecimento e espalhamento de areia  em almofada com 0,06m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 75

605 26.6.5.2 Levantamento e reposição de calçada de cubos ou paralelepípedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularização e
compactação da fundação, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 158

 26.7 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIOS
 26.7.1 FUNDAÇÕES DE PASSEIOS

606 26.7.1.1 Abertura, regularização e compactação da caixa para as diferentes espessuras de fundação, incluindo regularização e compactação do fundo, até alcançar uma
densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaios incluídos neste preço), e isso quantas vezes
for necessário, carga, transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado, altura de 0,20m a 0,30m.

m2 785

 26.7.1.2 Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E.:
607 26.7.1.2.1 Com a espessura de  0,10m. m2 652
608 26.7.1.2.2 Com a espessura de  0,20m: m2 133

 26.7.2 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE PASSEIOS, SOBRE AS  FUNDAÇÕES EXISTENTES
 26.7.2.1 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento, preenchimento de

juntas, compactação com placa vibratória, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, para:
609 26.7.2.1.1 Pedra hexagonal de betão, com 0,06m de espessura, à cor natural. m2 630
610 26.7.2.1.2 Pedra hexagonal de betão, com 0,08m de espessura, à cor natural. m2 133
611 26.7.2.1.3 Lajetas de betão estriadas ou pitonadas, de 0,40x0,40m, com 0,06m de espessura,  à cor natural. m2 22

 26.7.3 LANCIS
 26.7.3.1 Construção de fundação de lancis em betão C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavação de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de

caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor e C.E.:
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612 26.7.3.1.1 com as dimensões de 0.20mx0.35m; ml 296
 26.7.3.2 Fornecimento e colocação de lancis de granito a pico fino nas faces à vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:

613 26.7.3.2.1 lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 278
614 26.7.3.2.2 lancis curvos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 18

 26.7.3.3 Fornecimento e colocação de lancis de betão em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:
615 26.7.3.3.1 lancis retos de 0.10m de largura e 0.25m de altura; ml 85
616 26.7.3.4 Levantamento e reposição de guias enterradas em granito, ou de separação de materiais em betão, com qualquer espessura, sem fundação, em nova localização da

mesma obra.
ml 120

 26.8 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA HORIZONTAL
 26.8.1 Marcas transversais em material termoplástico a quente, incluindo mobilização de meios e pré-marcação das marcas e aplicar, conforme peças desenhadas e condições técnicas:

617 26.8.1.1 Passagem para peões m2 22
618 26.8.1.2 Traços de paragem m2 6

 26.9 NIVELAMENTO DE TAMPAS
619 26.9.1 Nivelamento de tampas das caixas de visita das infraestruturas (gás, eletricidade, telecomunicações, águas residuais pluviais e saneamento), deverão ser colocadas às

cotas definitivas, antes pavimentação final ocorrer. Caso se verifique a impossibilidade desta operação o nivelamento deverá ser realizado através do corte do pavimento
com serra de disco mecânica e remate do pavimento através de argamassa betuminosa 0,14mm, incluído a aplicação prévia de rega de colagem com emulsão catiónica
rápida do tipo CRS-1, à taxa de 1,0Kg/m2, numa largura máxima de 10 cm envolvente ao elemento ou aplicação de argamassa de presa rápida, elevada resistência
mecânica, com fibras metálicas inoxidáveis, de cor negra, do tipo  weber.tec trafic  ou equivalente, de acordo com a preparação, indicações e recomendações da ficha
técnica do produto, com espessura superior à altura do aro da tampa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e transporte a
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.

UN 15

620 26.9.2 Nivelamento de cabeças móveis das válvulas de secção da rede distribuição pública de água, deverão ser colocadas às cotas definitivas, antes pavimentação final
ocorrer. Caso se verifique a impossibilidade desta operação o nivelamento deverá ser realizado através do corte do pavimento com serra de disco mecânica e remate do
pavimento através de argamassa betuminosa 0,14mm, incluído a aplicação prévia de rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1, à taxa de 1,0Kg/m2,
numa largura máxima de 10 cm envolvente ao elemento ou aplicação de argamassa de presa rápida, elevada resistência mecânica, com fibras metálicas inoxidáveis, de
cor negra, tipo  Weber.tec trafic  ou equivalente, de acordo com a preparação, indicações e recomendações da ficha técnica do produto, com espessura superior à altura
do aro da tampa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.

UN 10

 26.10 ACERTO DE COTAS EM SUMIDOUROS
621 26.10.1 Deverão ser colocadas às cotas definitivas, antes pavimentação final ocorrer. Caso se verifique a impossibilidade desta operação o nivelamento deverá ser realizado

através do corte do pavimento com serra de disco mecânica e remate do pavimento através de argamassa betuminosa 0,14mm, incluído a aplicação prévia de rega de
colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1, à taxa de 1,0Kg/m2, numa largura máxima de 10 cm envolvente ao elemento ou aplicação de argamassa de presa
rápida, elevada resistência mecânica, com fibras metálicas inoxidáveis, de cor negra, do tipo  weber.tec trafic  ou equivalente, de acordo com a preparação, indicações e
recomendações da ficha técnica do produto, com espessura superior à altura do aro da tampa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita
execução e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.

UN 8

 26.11 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
 26.11.1 Contentor enterrado de betão, com marco de entrada de resíduos  acima do solo em aço inox e sistema de recolha por argola simples com saco de elevação. Fornecimento,

transporte e colocação de contentor enterrado em betão, inluindo os trabalhos de movimentação de terras, em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais escavados, 
execução de entivações, quando necessárias, a cargo do adjudicatário, carga, transporte e materiais excedentes a vazadouro licenciado, de acordo com condições técnicas e C.E.:

622 26.11.1.1 Indiferenciados 5000l UN 1
623 26.11.1.2 Diferenciados 3000l UN 1
624 26.11.1.3 Diferenciados 5000l UN 2
625 26.11.2 Fornecimento, transporte e colocação de papeleiras de 50l em polietileno, do tipo Strada ou equivalente, por forma a resistir a vandalismo e a agentes atmosféricos,

incluindo a fixação em postalete próprio em tubo galvanizado, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, de acordo com peças desenhadas
e condições técnicas e C.E..

UN 3
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626 26.11.3 Fornecimento, transporte e colocação de dispensador (tipo box) para colocação de maços no mínimo de 50 sacos  destinados ao acondicionamento de dejectos caninos,
 por forma a resistir a vandalismo e a agentes atmosféricos, incluindo fixação em postalete próprio em tubo galvanizado, e todos os trabalhos e acessórios necessários à
sua correcta execução, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas e C.E..

UN 14

 27 INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO PROJECTO DE EXECUÇÃO
627 27.1 Caldeira - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de Caldeira UN 1
628 27.2 Chaminé da caldeira - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de Caldeira UN 1

 27.3 Bombas Circuladoras - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de bombas circuladoras:
629 27.3.1 BCAQ 1 UN 1
630 27.3.2 BCAQ 2 UN 1
631 27.3.3 BCAQ S UN 1
632 27.4 UTAN - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de Unidade de Tratamento de Ar (UTAN). UN 1

 27.5 Ventiladores em caixa - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de ventiladores em caixa.
633 27.5.1 VE 1 UN 1
634 27.5.2 VE 2 UN 1
635 27.6 Depósito de Inércia - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de depósito de inércia de 500 litros. UN 1

 27.7 Vasos de Expansão - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de vasos de expansão.
636 27.7.1 Vex 1 UN 1
637 27.7.2 Vex 2 UN 1
638 27.8 Coletores Solares Planos - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de coletores solares planos UN 15
639 27.8.1 Estruturas metálicas de suporte dos painéis UN 15
640 27.9 Grupo de Impulsão Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de grupo de impulsão solar. UN 1
641 27.10 Válvulas e Acessórios do Sistema Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de válvulas e acessórios

do sistema solar.
UN 20

642 27.11 Fluído Térmico do Sistema Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de fluído térmico do sistema
solar.

UN 15

643 27.12 Controlador do Sistema Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de controlador do sistema solar. UN 1
644 27.13 Depósito de Acumulação Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de depósito de acumulação solar

(3000 litros).
UN 1

645 27.14 Dissipador Solar - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de dissipador solar. UN 1
646 27.15 Termoacumulador - Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de termoacumulador. UN 1
647 27.15.1 Chaminé do termoacumulador UN 1

 27.16 Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de Redes Hidráulicas:
648 27.16.1 Tubagem de cobre sem isolamento (Cu Ø28x1) ml 7

 27.16.2 Tubagem de cobre com isolamento e revestimento:
649 27.16.2.1 Cu Ø22x1 ml 9
650 27.16.2.2 Cu Ø28x1 ml 9
651 27.16.2.3 Cu Ø35x1 ml 56
652 27.16.2.4 Cu Ø42x1 ml 38
653 27.16.2 Tubagem \"multicamada\" com isolamento e revestimento Ø40) ml 11

 27.16.3 Válvulas e acessórios:
 27.16.4 Válvulas de corte:

654 27.16.4.1 DN 20 UN 9
655 27.16.4.2 DN 25 UN 6
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656 27.16.4.3 DN 32 UN 4
657 27.16.4.4 DN 40 UN 16

 27.16.5 Válvulas de regulação e medição de caudal:
658 27.16.5.1 DN 40 UN 1

 27.16.6 Válvulas de retenção:
659 27.16.6.1 DN 25 UN 2
660 27.16.6.2 DN 32 UN 1
661 27.16.6.3 DN 40 UN 4

 27.16.7 Válvulas de redução de pressão:
662 27.16.7.1 DN 25 UN 1

 27.16.8 Válvulas de segurança:
663 27.16.8.1 DN 32 UN 2

 27.16.9 Válvulas motorizadas de duas vias:
664 27.16.9.1 DN 40 UN 2

 27.16.10 Válvulas motorizadas de três vias:
665 27.16.10.

1
Tudo /nada DN 32 UN 1

666 27.16.10.
2

Modulante DN 40 UN 1

 27.16.11 Válvulas misturadoras termostáticas:
667 27.16.11.

1
DN 40 UN 1

 27.16.12 Filtros:
668 27.16.12.

1
DN 25 UN 1

669 27.16.12.
2

DN 40 UN 2

 27.16.13 Uniões antivibráticas de borracha:
670 27.16.13.

1
DN 40 UN 6

671 27.16.14 Purgadores de ar UN 6
672 27.16.15 Manómetros UN 6
673 27.16.16 Termómetros UN 5
674 27.16.17 Anti-congelante UN 15

 27.17 Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas de Redes Aeráulicas:
 27.17.1 Condutas:

675 27.17.1.1 Conduta de secção rectangular em chapa de aço galvanizado sem isolamento m2 11
676 27.17.1.2 Conduta de secção rectangular em chapa de aço galvanizado com isolamento m2 14
677 27.17.1.3 Conduta de secção rectangular em chapa de aço galvanizado com isolamento e revestimento m2 74

 27.17.1.4 Conduta de secção circular em chapa de aço galvanizado sem isolamento:
678 27.17.1.4.

1
Ø100 mm ml 49
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679 27.17.1.4.
2

Ø125 mm ml 12

680 27.17.1.4.
3

Ø150 mm ml 33

681 27.17.1.4.
4

Ø200 mm ml 22

682 27.17.1.4.
5

Ø250 mm ml 17

683 27.17.1.4.
6

Ø300 mm ml 17

 27.17.1.5 Conduta de secção circular em chapa de aço galvanizado com isolamento e revestimento
684 27.17.1.5.

1
Ø100 mm ml 2

685 27.17.1.5.
2

Ø200 mm ml 3

686 27.17.1.5.
3

Ø300 mm ml 18

687 27.17.1.5.
4

Ø400 mm ml 9

 27.17.1.6 Bocas circulares de insuflação e aspiração:
688 27.17.1.6.

1
BCI 3 UN 26

689 27.17.1.6.
2

BCI 4 UN 1

690 27.17.1.6.
3

BCA 3 UN 3

691 27.17.1.6.
4

BCA 4 UN 1

 27.17.1.7 Bocas de extracção:
692 27.17.1.7.

1
BE 1 UN 26

693 27.17.1.7.
2

BE 2 UN 26

694 27.17.1.7.
3

BE 4 UN 5

 27.17.1.8 Registos de caudal circulares:
695 27.17.1.8.

1
Ø100 mm UN 1

696 27.17.1.8.
2

Ø200 mm UN 1

697 27.17.1.8.
3

Ø300 mm UN 3

 27.17.1.9 Registos de caudal retangulares:
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698 27.17.1.1
9.1

400x400 UN 2

 27.17.1.1
0

Portas de visita:

699 27.17.1.1
0.1

PVR 1 UN 4

700 27.17.1.1
0.2

PVR 2 UN 3

701 27.17.1.1
0.3

PVC 2 UN 3

 27.18 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
702 27.18.1 Quadro elétrico QAVAC UN 1

 27.18.2 Canalizações eléctricas:
 27.18.2.1 Cabos de energia colocados em caminhos de cabos, fixados com braçadeiras de afilaçar:

703 27.18.2.1.
1

Cabo XG(Zh) U3G2,5 ml 103

704 27.18.2.1.
2

Cabo XG(Zh) U4G2,5 ml 75

 27.18.2.2 Caminhos de cabos:
705 27.18.2.2.

1
100x30 ml 24

 27.19 INSTALAÇÃO DE COMANDO E CONTROLO
706 27.19.1 Estação de controlo CJ 1
707 27.19.2 Módulo de interface UN 1
708 27.19.3 Módulos de entradas e saidas CJ 1
709 27.19.4 Programação UN 1
710 27.19.5 Cablagem de comando e controlo ml 300

 27.19.6 Equipamento de campo:
711 27.19.6.1 Sensores de temperatura de conduta (STC) UN 3
712 27.19.6.2 Sensores de temperatura de imersão (STI) UN 2
713 27.19.6.3 Actuadores de válvula de duas e três vias \"tudo nada\" (AV) UN 3
714 27.19.6.4 Actuadores de válvula de três vias modulantes (AVM) UN 1
715 27.19.6.5 Pressostatos diferenciais para ar (PD) UN 6
716 27.19.6.6 Pressostatos diferenciais para água (PDA) UN 3
717 27.19.6.7 Contador de energia eléctrica (CE) UN 1
718 27.20 AFINAÇÕES E ENSAIOS CJ 1
719 27.21 TELAS FINAIS E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CJ 1
720 27.22 RECEPÇÃO CJ 1

 28 ELECTRICIDADE
 28.1 ELECTRICIDADE - Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, dos seguintes materiais e equipamentos:
 28.1.1 ILUMINAÇÃO NORMAL - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu

perfeito funcionamento:
 28.1.1.1 TUBAGEM
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721 28.1.1.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 1250
 28.1.1.2 CABOS/CONDUTORES
 28.1.1.2.1 Enfiados em tubos ou Caminho de Cabos:

722 28.1.1.2.1
.1

XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G1,5 mm2 ml 1250

723 28.1.1.2.1
.2

XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G2,5 mm2 ml 750

 28.1.1.3 CAIXAS
724 28.1.1.3.1 Para montagem embebida: Caixa de derivação em PVC rígido 80x80x40 mm  com bucins, tampa, placa de ligações e base de fixação UN 17
725 28.1.1.3.2 Para montagem saliente: Caixa de derivação em PVC rígido 80x80x40 mm  com bucins, tampa, placa de ligações e base de fixação UN 16
726 28.1.1.3.3 Para montagem embebida: Caixa de aparelhagem funda UN 10

 28.1.1.4 ARMADURAS
 28.1.1.4.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, devidamente compensadas e electrificadas, dos seguintes tipos:

727 28.1.1.4.1
.1

Tipo A UN 22

728 28.1.1.4.1
.2

Tipo A 1 UN 4

729 28.1.1.4.1
.3

Tipo B UN 13

730 28.1.1.4.1
.4

Tipo C UN 7

731 28.1.1.4.1
.5

Tipo D UN 11

732 28.1.1.4.1
.6

Tipo E UN 42

733 28.1.1.4.1
.7

Tipo F UN 10

734 28.1.1.4.1
.8

Tipo G UN 17

 28.1.1.5 APARELHAGEM
 28.1.1.5.1 Para montagem embebida:

735 28.1.1.5.1
.1

Interruptor Simples UN 1

736 28.1.1.5.1
.2

Comutador Lustre UN 5

737 28.1.1.5.1
.3

Comutador Escada UN 4

738 28.1.1.5.1
.4

Detector de movimento 360º, em caixa apropriada, IP44 UN 16

739 28.1.1.5.1
.5

Detector de movimento 360º, em armadura, IP20 UN 19

 28.2 ILUMINAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os
acessórios ao seu perfeito funcionamento:
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 28.2.1 TUBAGEM
740 28.2.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 20 mm ml 350
741 28.2.1.2 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 350

 28.2.2 CABOS/CONDUTORES
 28.2.2.1 Enfiados em tubos ou Caminho de Cabos:

742 28.2.2.1.1 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G1,5 mm2 ml 650
743 28.2.2.1.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 2x1,5 mm2 ml 350

 28.2.3 CAIXAS
744 28.2.3.1 Para montagem embebida: Caixa de derivação em PVC rígido 80x80x40 mm  com bucins, tampa, placa de ligações e base de fixação UN 3

 28.2.4 ARMADURAS
 28.2.4.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios e pictogramas, do tipo:

745 28.2.4.1.1 Tipo Permanente UN 25
746 28.2.4.1.2 Tipo Permanente  (Dupla Face) UN 3
747 28.2.4.1.3 Tipo Não Permanente UN 5
748 28.2.4.1.4 Tipo Não Permanente  (Dupla Face) UN 6
749 28.2.4.1.5 Tipo Não Permanente (projetores) UN 4
750 28.2.4.1.6 Grelha de Protecção UN 8
751 28.2.4.1.7 Pictograma tipo 1 UN 30
752 28.2.4.1.8 Pictograma tipo 2 UN 5
753 28.2.4.1.9 Pictograma tipo 3 UN 7

 28.3 ILUMINAÇÃO  EXTERIOR - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu
perfeito funcionamento:

 28.3.1 TUBAGEM
754 28.3.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 50
755 28.3.1.2 Tubo PEAD 75 mm em vala ml 1200

 28.3.2 CABOS/CONDUTORES
756 28.3.2.1 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G2,5 mm2 ml 200
757 28.3.2.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 5G6 mm3 ml 1060

 28.3.3 ARMADURAS
 28.3.3.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, devidamente compensadas e electrificadas, dos seguintes tipos:

758 28.3.3.1.1 Tipo E1 UN 27
759 28.3.3.1.2 Tipo E2 UN 7
760 28.3.3.1.3 Tipo E3 UN 8
761 28.3.3.1.4 Tipo E4 UN 12
762 28.3.3.1.5 Tipo E5 UN 2

 28.3.4 COLUNAS
 28.3.4.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, devidamente electrificadas, dos seguintes tipos:

763 28.3.4.1.1 Coluna 10mt com suporte para 3 projetores UN 4
764 28.3.4.1.2 Coluna 4mt com acessório 1 projetor UN 22
765 28.3.4.1.3 Coluna 4mt com acessório 2 projetores UN 6
766 28.3.4.1.4 Electrodos de terra para colunas CJ 32

 28.3.5 VALA
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767 28.3.5.1 Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos com 0,80 mt, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a
colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento

ml 570

 28.3.6 CAIXA PASSAGEM
768 28.3.6.1 CAIXAS DE VISITA: Execução de caixas de visita e passagem pré-fabricadas de acordo com pormenor, incluindo fornecimento de cones prefabicados, tampa quadrada

em ferro e fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e transporte de produtos resultantes a vazadouro, e operações de carga e descarga.
UN 4

 28.4 TOMADAS USOS GERAIS - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao
seu perfeito funcionamento:

 28.4.1 TUBAGEM
769 28.4.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 400
770 28.4.1.2 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 32 mm ml 70
771 28.4.1.3 Tubo PEAD 50 mm ml 30

 28.4.2 CABOS/CONDUTORES
772 28.4.2.1 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G2,5 mm2 ml 500
773 28.4.2.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-R 5G10 mm2 ml 30

 28.4.3 CAIXAS
774 28.4.3.1 Para montagem embebida: Caixa de aparelhagem funda UN 45

 28.4.4 APARELHAGEM
775 28.4.4.1 Para montagem embebida: Tomada monofásica, com borne de terra do tipo schuko alvéolos protegidos, tampa de proteção e IK10 UN 2
776 28.4.4.2 Para montagem embebida: Tomada monofásica, com borne de terra do tipo schuko alvéolos protegidos, tampa de proteção e IK07 UN 15
777 28.4.4.3 Para montagem embebida: Tomada monofásica, com borne de terra do tipo schuko alvéolos protegidos e IK07 UN 32
778 28.4.4.4 Para montagem saliente: Tomada monofásica, com borne de terra do tipo schuko alvéolos protegidos, tampa de proteção e IK07 UN 3
779 28.4.4.5 Para montagem saliente: Tomada trifásica 32 A, com borne de terra do tipo schuko alvéolos protegidos, tampa de proteção e IK10 UN 1

 28.5 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SISTEMA DE CHAMADA  DE EMERGÊNCIA / PORTEIRO ELÉCTRICO - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes
incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu perfeito funcionamento:

 28.5.1 TUBAGEM
780 28.5.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 20 mm ml 200
781 28.5.1.2 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 850
782 28.5.1.3 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 32 mm ml 120
783 28.5.1.4 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 40 mm ml 40
784 28.5.1.5 Tubo PEAD 32 mm em vala ml 10
785 28.5.1.6 Tubo PEAD 75 mm em vala ml 180
786 28.5.1.7 Tubo PEAD 90 mm em vala ml 25

 28.5.2 CABOS/CONDUTORES
 28.5.2.1 Enfiados em tubos ou Caminho de Cabos:

787 28.5.2.1.1 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G2,5 mm2 ml 1160
788 28.5.2.1.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G4 mm2 ml 410
789 28.5.2.1.3 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 5G4 mm2 ml 270
790 28.5.2.1.4 LIYCY  4x1,5 mm2 ml 350
791 28.5.2.1.5 LIYCY  2x2X0,75 mm2 ml 120
792 28.5.2.1.6 OLFLEX 2x2x0,5 mm2 ml 140

 28.5.3 CAIXAS
793 28.5.3.1 Para montagem embebida: Caixa de Terminal em PVC rígido 80x80x40 mm, tampa, placa de ligações e base de fixação UN 30
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794 28.5.3.2 Para montagem embebida: Caixa de aparelhagem funda UN 20
795 28.5.3.3 Caixa para alojar transformador sistema chamada UN 3
796 28.5.3.4 CAIXAS DE VISITA: Execução de caixas de visita e passagem pré-fabricadas de acordo com pormenor, incluindo fornecimento de cones prefabicados, tampa quadrada

em ferro e fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e transporte de produtos resultantes a vazadouro, e operações de carga e descarga.
UN 4

 28.5.3.5 VALA
797 28.5.3.5.1 Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos com 0,80 mt, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a

colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento

ml 170

 28.5.4 EQUIPAMENTOS
798 28.5.4.1 Secadores de mãos UN 10
799 28.5.4.2 Secadores de cabelos UN 6

 28.5.4.3 Sistema de Chamada Acústica e Sinalização Emergência, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. constituido pelo
seguinte equipamento:

800 28.5.4.3.1 Cordão de chamada (cabo de aço com suportes) CJ 5
801 28.5.4.3.2 Unidade de Controlo com botão de anulação emergência UN 5
802 28.5.4.3.3 Botão de cordão para chamada emergência UN 5
803 28.5.4.3.4 Sinalizador Acustico e Luminoso emergência UN 9
804 28.5.4.3.5 Alimentador do Sistema (Transformador) UN 3
805 28.5.4.3.6 Painel Repetidor de Sinais UN 1
806 28.5.4.4 Placard eléctronico conforme caderno de encargos UN 1
807 28.5.4.5 Alimentador do Sistema de Porteiro em caixa C1, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 1
808 28.5.4.6 Telefone de Porteiro, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 1
809 28.5.4.7 Botoneira Exterior, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 2
810 28.5.4.8 Testa Eléctrica, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 1
811 28.5.4.9 Sistema de motorização do portão electrico, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 1

 28.5.5 Ventilação
 28.5.5.1 Fornecimento e montagem de comportas de desenfumagem e ventilação permanente na cobertura do pavilhão, assim como ventilação nas paredes - entrada de ar, incluindo

demais acessórios e ferragens necessárias, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor, projecto e C.E.:

812 28.5.5.1.1 ventiladores estáticos de cobertura UN 4
813 28.5.5.1.2 ventiladores estáticos de fachada UN 1

 28.6 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA / INTERLIGAÇÃO DE QUADROS / INFRAESTRUTURAS EXTERIORES /  REDE TERRAS - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos
seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu perfeito funcionamento:

 28.6.1 TUBAGEM
814 28.6.1.1 Tubo termoplástico, enterrado tipo PEAD 90 mm ml 250
815 28.6.1.2 Tubo termoplástico, enterrado tipo PEAD 63 mm ml 35
816 28.6.1.3 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm ml 50

 28.6.2 CABOS / CONDUTORES
 28.6.2.1 Enfiados em tubo:

817 28.6.2.1.1 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-R 5G16 mm2 ml 35
818 28.6.2.1.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-R 3x50 +2G25 mm2 ml 110
819 28.6.2.1.3 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 4x1,5 mm2 ml 50

 28.6.3 QUADROS  ELÉCTRICOS
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820 28.6.3.1 Caixa de Contagem / BTE UN 1
821 28.6.3.2 Q.G.E UN 1
822 28.6.3.3 Q. A. T UN 1
823 28.6.3.4 Botoneira de Corte Geral UN 1
824 28.6.3.5 Botoneira de Corte Parcial UN 2

 28.6.4 CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS
825 28.6.4.1 Todos os trabalhos de construção civil associados às instalações eléctricas nomeadamente na abertura e tapamento dos roços (deverá ser considerada a inclusão de

rede de fibra de vidro, no sentido de evitar a fissuração)
ml 200

826 28.6.4.2 Desmontagem das instalações electricas existentes incluindo iluminação exterior, 5 colunas de 10mt, e respetivos projetores e acessorios, com transporte dos materiais
para as instalações do Municipio a definir, poderão ser verificadas \"in loco\" as referidas infraestruturas a desmontar.

vg 1

 28.6.5 INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
 28.6.5.1 CAIXAS

827 28.6.5.1.1 CAIXAS DE VISITA: Execução de caixas de visita e passagem pré-fabricadas de acordo com pormenor, incluindo fornecimento de cones prefabicados, tampa quadrada
em ferro e fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e transporte de produtos resultantes a vazadouro, e operações de carga e descarga.

UN 3

 28.6.5.2 VALA
828 28.6.5.2.1 Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos com 0,80 mt, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a

colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento

ml 140

 28.6.6 REDE DE TERRA
 28.6.6.1 Rede de terra de acordo com descrição no caderno de encargos e peças desenhadas, constituída por:

829 28.6.6.1.1 Cu 35 mm2 ml 200
830 28.6.6.1.2 Pontos de Ligação soldaduras conforme pormenor UN 11
831 28.6.6.1.3 Barra Colectora conforme pormenor UN 1
832 28.6.6.1.4 Eléctrodos de terra UN 6

 28.7 CAMINHO DE CABOS - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu
perfeito funcionamento:

 28.7.1 CAMINHO DE CABOS PERFURADO
833 28.7.1.1 Com 200 x 60 mm e separador ml 190
834 28.7.1.2 Com 200 x 60 mm com tampa e separador ml 70
835 28.7.1.3 Com 150 x 60 mm ml 50
836 28.7.1.4 Com 150 x 55 mm ml 110

 28.8 DETECÇÃO DE INTRUSÃO - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao
seu perfeito funcionamento:

 28.8.1 TUBAGEM
837 28.8.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 20 mm ml 200

 28.8.2 CABOS/CONDUTORES
838 28.8.2.1 Em caminho de cabos e Enfiado em Tubagem: ACN (2x0,5 + 6x0,22) ml 550

 28.8.3 APARELHAGEM
 28.8.3.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, do seguinte equipamento:

839 28.8.3.1.1 Central de Detecção com transmissor incorporado, de 8 zonas programáveis e ampliável até 128 zonas, 1500 códigos, registo dos últimos 3000 eventos e teclado com
display alfanumérico LCD

UN 1

840 28.8.3.1.2 Teclado Remoto em caixa UN 1
841 28.8.3.1.3 Detector Movimento Dupla Tecnologia UN 8
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842 28.8.3.1.4 Contacto Magnético de Porta UN 4
843 28.8.3.1.5 Sirene da Alarme (Acustico) UN 2
844 28.8.3.1.6 Sirene da Alarme (Exterior) Auto-alimentada UN 1

 28.8.4 ACESSORIA TÉCNICA (TESTES/ENSAIOS)
845 28.8.4.1 Acessoria técnica e ensaios de todo o equipamento da detecção de intrusão, e formação dos utilizadores vg 1
846 28.8.4.2 Montagem de todo equipamento de intrusão supervisionada pela empresa representante, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas

peças desenhadas.
vg 1

 28.9 DETECÇÃO DE INCÊNDIOS - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao
seu perfeito funcionamento:

 28.9.1 TUBAGEM
847 28.9.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 20 mm ml 450
848 28.9.1.2 Tubo termoplástico, enterrado tipo PEAD 32 mm ml 15
849 28.9.1.3 Tubo termoplástico, enterrado tipo PEAD 75 mm ml 110

 28.9.2 CABOS/CONDUTORES
 28.9.2.1 Em caminho de cabos e Enfiado em Tubagem:

850 28.9.2.1.1 JE-H(st) HE30  2x1,5 mm2 ml 700
851 28.9.2.1.2 XZ1(zh,frt)(o,6/1kv)-U 3G2,5 mm2 ml 130

 28.9.3 EQUIPAMENTO
 28.9.3.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, do seguinte equipamento:

852 28.9.3.1.1 Central de Detecção Automática de Incendios UN 1
853 28.9.3.1.2 Central de Detecção Atmosfera perigosa UN 1
854 28.9.3.1.3 Painel sinalização atmosfera perigosa UN 1
855 28.9.3.1.4 Detector óptico de fumos endereçável UN 12
856 28.9.3.1.5 Detector termovelocimétrico UN 7
857 28.9.3.1.6 Sirene de Alarme (Acústico / Interior) UN 2
858 28.9.3.1.7 Sirene de Alarme (Acústico / Exterior) UN 1
859 28.9.3.1.8 Botoneira manual de alarme em caixa UN 7
860 28.9.3.1.9 Emissor/Recetor e Reflector  de feixe para 50mt, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 2
861 28.9.3.1.1

0
Fonte de Alimentação para Emissor/Recetor de feixe UN 1

862 28.9.3.1.1
1

Módulo endereçável para ligação do emissor á central de incêndios UN 3

863 28.9.3.1.1
2

Detector de gás UN 1

864 28.9.3.1.1
3

Eletroválvula corte de gás UN 2

 28.9.4 ACESSORIA TÉCNICA (TESTES/ENSAIOS)
865 28.9.4.1 Acessoria técnica e ensaios de todo o equipamento da detecção de incêndio, e formação dos utilizadores vg 1
866 28.9.4.2 Montagem de todo equipamento de incêndio supervisionada pela empresa representante, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas

peças desenhadas.
vg 1

 28.10 SISTEMA DE SOM - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao seu
perfeito funcionamento:

 28.10.1 TUBAGEM
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867 28.10.1.1 Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 20 mm ml 180
 28.10.2 CABOS/CONDUTORES

868 28.10.2.1 XZ1(zh,frt)(0,6/1kv)-F 2x2,5 mm2, em esteira ml 180
 28.10.3 EQUIPAMENTO

869 28.10.3.1 Central de Som, deverão ser consultadas as peças escritas, nomeadamente C.E. e respectivas peças desenhadas. CJ 1
870 28.10.3.2 Projectores de som uni-direccional UN 9

 28.11 ILUMINAÇÃO  PÚBLICA / INFRAESTRUTURAS BT (Baixa tensão) - Todos as epécies de trabalhos elencados nos artigos seguintes incluem os trabalhos de apoio de construção civil
bem como todos os acessórios ao seu perfeito funcionamento:

 28.11.1 TUBAGEM
871 28.11.1.1 Tubo PEAD 63 mm AD em vala ml 220
872 28.11.1.2 Tubo PEAD 90 mm AD em vala ml 100
873 28.11.1.3 Tubo PEAD 125 mm AD em vala ml 280

 28.11.2 CABOS/CONDUTORES
874 28.11.2.1 LSVAV 4x16 mm2 ml 220

 28.11.2 LUMINÁRIAS
 28.11.2.1 Fornecimento e montagem, de acordo com peças escritas e desenhadas, devidamente compensadas e electrificadas, dos seguintes tipos:

875 28.11.2.1.
1

Luminária (uso corrente tipo urbano) do tipo VOLTANA 4 da marca  Schréder ou equivalente, com potência de 100W - 13100 lm, devidamente equipadas e eletrificadas,
de acordo com condições técnicas.

UN 5

876 28.11.2.1.
2

Luminária existente a desmontar, incluindo transporte da mesma para as instalações do Municipio a definir. UN 1

 28.11.3 COLUNAS
 28.11.3.1 Coluna octogonal de 10m de altura e braço simples de 0,75m, de cor usada pelo municipio, incluindo abertura e tapamento de cabouco, maciço de enrocamento, devidamente

eletrificada, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas
877 28.11.3.1.

1
Coluna 10mt existente a desmontar, incluindo transporte da mesma para as instalações do Municipio a definir. UN 5

878 28.11.3.1.
2

Coluna 10mt (existente) a desmontar e deslocar UN 1

879 28.11.3.1.
3

Electrodos de terra para colunas CJ 8

 28.11.4 VALA
880 28.11.4.1 Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos com 0,80 mt, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a

colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento

ml 200

 28.11.5 ARMARIO DISTRIBUIÇÃO
881 28.11.5.1 Fornecimento e montagem  de armário de distribuição com caixa de visita, de acordo com peças escritas e desenhadas UN 2

 29 INFRAESTRUTURAS ITED
 29.12.1 Infraestruturas ITED - Fornecimento e montagem do seguinte equipamento e materiais, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil bem como todos os acessórios ao

seu perfeito funcionamento:
 29.12.1.1 Aparelhagem

882 29.12.1.1.
2

Tomadas Terminais. UN 3

883 29.12.1.1.
3

TAP Terminal 4 saídas. UN 2
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884 29.12.1.1.
4

Ficha Terminal p/ RG6. UN 2

885 29.12.1.1.
5

Tomadas pares de cobre tipo RJ45  simples. UN 21

886 29.12.1.1.
6

Tomadas pares de cobre tipo RJ45  duplas. UN 9

887 29.12.1.1.
7

Dispositivo de Derivação de 10 Pares, tipo DDE. UN 1

 29.12.1.2 Caixas
888 29.12.1.2.

1
Caixa de Aparelhagem tipo I1. UN 32

889 29.12.1.2.
2

Caixa de Passagem tipo I3. UN 13

890 29.12.1.2.
3

Caixa de passagem Tipo C1 (250x300x120 mm). UN 1

891 29.12.1.2.
4

Caixa CATI com base aro e tampa (250x375x125 mm). UN 1

892 29.12.1.2.
5

CAIXAS DE VISITA tipo CVM e CV1: Execução de caixas de visita e passagem de acordo com pormenor, com tampas triangulares em ferro, fundo de gravilha, bem
como abertura e reposição de cova, e transporte de residuos, dimensões (60x75x100)cm.

UN 5

893 29.12.1.2.
6

CAIXAS DE VISITA tipo CV: Execução de caixas de visita e passagem com tampa quadrada em ferro, fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e
transporte de residuos, dimensões (50x50x80)cm.

UN 3

894 29.12.1.2.
7

CAIXAS DE VISITA tipo CV2: Execução de caixas de visita e passagem com tampa quadrada em ferro, fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e
transporte de residuos, dimensões (30x30x40)cm.

UN 3

895 29.12.1.2.
8

CAIXAS DE VISITA tipo CVR1: Execução de caixa de visita e passagem com tampa em ferro, fundo de gravilha, bem como abertura e reposição de cova, e transporte de
residuos, dimensões (60x75x150)cm.

UN 1

 29.12.1.3 Tubagem
896 29.12.1.3.

1
Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 25 mm. ml 210

897 29.12.1.3.
2

Tubo termoplástico, embebido do tipo VD(zh) 50 mm. ml 10

898 29.12.1.3.
3

Tubo PEAD 32 (4Kg/cm2). ml 15

899 29.12.1.3.
4

Tubo PEAD 63 (6Kg/cm2). ml 380

900 29.12.1.3.
5

Tubo PEAD 90 (6Kg/cm2). ml 220

901 29.12.1.3.
6

Tubo PEAD 110 (6Kg/cm2). ml 360

 29.12.1.4 CABOS / CONDUTORES
902 29.12.1.4.

1
RG 6 LSZH. ml 50

903 29.12.1.4.
2

UTP 4/  (cat 6) LSZH. ml 1400
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904 29.12.1.4.
3

FTP 4/  (cat 6) para exterior. ml 84

 29.12.1.5 EQUIPAMENTO
905 29.12.1.5.

1
Fornecimento e montagem de bastidor equipado com os materiais descritos no caderno de encargos, dimensões 600x1220x600mm (L.A.P). CJ 1

906 29.12.1.5.
2

Fornecimento e montagem de switch 5 port Gigabit, 4 port com PoE, tipo \"Tplink tl-SG1005P\" ou equivalente, conforme condições técnicas. UN 1

907 29.12.1.5.
3

Fornecimento e montagem de conjunto de antenas, constituido por: Antena de FM,  Antena de UHF, misturador, Cabos de ligação, mastro, disruptores e terras de
descarga e protecção da instalação ITED.

CJ 1

908 29.12.1.5.
4

Gravador tipo \"BOSCH DIVAR Network 2000\" ou equivalente, com capacidade de  2TB de memoria interna, com 16 canais IP, utilizando tecnologia de compressão de
vídeo H.264 e H.265, com mouse e software de gestão bosch client ou equivalente.

UN 1

909 29.12.1.5.
5

Câmara CCTV tipo \"BOSCH Flexidome indoor NII 51022-V3\" ou equivalente, tecnologia IP, resolução sensor 2MP, Suporte incluído, lente 3 a 10mm Automatico
varifocal, conforme condições técnicas.

UN 3

910 29.12.1.5.
6

Câmaras CCTV tipo \"BOSCH Bullet outdoor NTI 51022-A3S\" ou equivalente, IP 66, tecnologia IP, resolução sensor 2MP, com suporte incluído, lente 2,8 a 12mm
Automatico varifocal, conforme condições técnicas.

UN 12

911 29.12.1.5.
7

Monitor profissional CCTV, 27\", frequencia 144Mhz, resolução 2560x1440, brilho 350cd/m2, contraste 1000/1, angulo visao 170ºx170º, entradas VGA/HDMI/DVI da
\"Asus\" ou equivalente, conforme condições técnicas.

UN 1

912 29.12.1.5.
8

Cabo VGA 15 m. UN 1

 29.12.1.6 ENSAIOS/acessoria técnica
913 29.12.1.6.

1
Acessoria técnica e ensaios de toda a rede ITED. CJ 1

914 29.12.1.6.
2

Telas finais. UN 1

 29.12.1.7 Vala
915 29.12.1.7.

1
Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos a 0,80 mt de profundidade, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento
e a colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento.

ml 140

916 29.12.1.7.
2

Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos a 1mt de profundidade, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a
colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação das telas de pré-sinalização incluindo o transporte de produtos resultantes a
vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento.

ml 280

Rua Álvares Cabral 
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