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CTG.ME.1
RECECAO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE MATERIAIS
CTG.ME.1.1

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e dos elementos de construcéo

Todos os materiais a empregar devem cumprir as prescricbes do Regulamento (EU) n.°
305/2011, de 9 de marco, designadamente, devem ser acompanhados da declaracdo de
desempenho do fabricante, nos termos previstos nos artigos 4.° e 6.° do referido Regulamento,
obedecendo ainda aos principios gerais e utilizacdo da marcac¢do CE, conforme previsto nos
seus artigos 8.°e 9.°.

Nos termos do D.L. 130/2013, de 10 de Setembro, a declaracdo de desempenho referida na
alinea anterior, bem como as instrucdes e informac¢des aludidas no n.° 6 do artigo 11.°e non.° 2

do artigo 14.° do citado Regulamento, devem ser redigidas em lingua portuguesa.

Os materiais e elementos de construcdo seréo divididos em lotes, de acordo com o disposto no
presente Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas

origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua recec¢do pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra ou seu representante. Havendo ensaios, a

decisdo de recec¢do sera tomada pela Fiscalizacao.

O Empreiteiro deverd garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos de construcdo necesséarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera adequada a
existéncia em estaleiro de materiais e elementos de construgdo que garantam um minimo de 15
(Quinze) dias de laboragdo. Aquele periodo serd aumentado sempre que as diligéncias da
rececdo o exijam e podera ser reduzido, quando a natureza dos materiais e elementos de
construcéo o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo, desde que aprovado pelo
Diretor de Fiscalizacao da Obra.

Serdo da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagcfes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcdo. Os materiais e elementos de

construcdo, deteriorados durante estas operacdes, serdo rejeitados.

A aplicagcdo de quaisquer materiais, elementos de constru¢cdo e equipamentos a empregar no
Sistema de Distribuicdo de Agua ou em outros sistemas em contacto com agua para consumo
humano n&o podera provocar alteragfes que impliquem a reducao do nivel de protecéo da saude
humana previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, que estabelece as normas da
qualidade da agua destinada ao consumo humano. Para tal devera ser evidenciada a certificacédo

correspondente.
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Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento (CE) n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho, que da execugéo a Diretiva 2005/32/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de julho, no que respeita aos requisitos de concecao ecoldgica

para os motores elétricos.

Os materiais em obra que nédo tenham sido submetidos a aceitacéo prévia da Fiscalizacao seréo,

imediatamente, retirados e considerados como nao fornecidos.

Qualquer atraso causado, por este motivo, na programacdo dos trabalhos sera inteiramente

imputado ao Empreiteiro.

CTG.ME.1.2

Casos Especiais

Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacéo ou classificacao obrigatérias
s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou
classificagéo, emitido por laboratério oficial, mas nunca ficardo isentos dos ensaios previstos no

presente Caderno de Encargos.

Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
acreditado ndo serdo exigidos ensaios de rececao relativamente as caracteristicas controladas
quando o Empreiteiro forne¢ca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério. Ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

A Fiscalizacao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacao s6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos

materiais ou elementos de construcao referidos.

Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no fabrico
dos mesmos, a qual podera ter carater permanente ou ndo, conforme critério que a Fiscalizagdo
venha a adotar. Incluem-se nesse custo, entre outros, as despesas de deslocacéo e de estada

junto da fabrica.

CTG.ME.1.3

Amostras Padréao

Sempre que o Empreiteiro propuser materiais, produtos, equipamentos e elementos de

construcéo diferentes dos previstos, nos termos previstos nas Clausulas Juridicas Gerais, devera
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efetuar uma proposta por escrito, conforme formulario tipo “Pedido de Alteracao a Especificagao”
e apresentar amostras dos mesmos, as quais, apés aprovacdo por parte do Diretor de

Fiscalizacdo da Obra, servirdo de padréo.

As amostras dos materiais e elementos de construcao propostos deverdo ser acompanhadas,
se a sua natureza o justificar ou for exigido pela Fiscalizacdo, de certificados de origem e de

analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial certificado, e preferencialmente acreditado.

A apresentacdo das amostras devera ter lugar durante os periodos de preparacéo e planeamento
da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacéo ndo prejudiquem o
cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 15 (Quinze) dias Uteis antes da entrada do

material ou dos elementos em obra.

A apreciacéo da Fiscalizacao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo

de 5 (Cinco) dias Uteis apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

A existéncia do padrédo néo dispensara, todavia, a aprovacéo de cada um dos lotes de materiais

ou de elementos de construcéo entrados no estaleiro, conforme estipula a Clausula seguinte.

Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta prevista no nimero 1, no prazo de 5 dias

apos a respetiva rececao, equivalendo o siléncio a indeferimento.

Da aprovacgédo da referida proposta, em caso algum pode resultar aumento do preco contratual

ou do prazo de execucdo da empreitada.

A aprovacgdo de uma alteracdo de especificagdo para um dado material ou elemento néo isenta

nenhum lote de ser submetido a rececao prevista nas presentes Condi¢des Técnicas.

O Dono de obra poderd exigir todos os ensaios/ inspec¢des que entender como necessarios para

a aceitacdo dos materiais.

Neste caso, todos os custos envolvidos na operacdo, nomeadamente os inerentes a recolha de

amostras e a apresentacado do relatério final, serdo suportados pelo Empreiteiro.

CTG.ME.1.4

Regras de Aprovacédo / Aceitacdo / Rejeicdo

N&o poderéo ser aplicados materiais e elementos de constru¢cdo na empreitada antes da sua

aprovacao pela Fiscalizagéo

A aprovacéo a que se refere o niUmero anterior € realizada conforme referido, por lotes e depende

da verificacao da sua conformidade com as carateristicas exigidas no Caderno de Encargos.

Para os efeitos antecedentes, o empreiteiro solicitara, em qualquer momento prévio a respetiva
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aplicacdo, a aprovacéo pela fiscalizacdo, considerando-se a mesma concedida se a fiscalizagédo
ndo se pronunciar expressamente pela sua rejeicao, provisoria ou definitiva, no prazo de 15

(quinze) dias subsequentes ao pedido.

Da aprovacao tacita referida no ponto anterior, excetuam-se os materiais e demais elementos de
construcéo, que, pela sua natureza, por imperativo do caderno de encargos ou por determinacgéo
da fiscalizacdo, devam ser submetidos a ensaios prévios que impliquem o alargamento do prazo
ai previsto, devendo tal eventualidade ser levada ao conhecimento do empreiteiro no mesmo

periodo de tempo.

Sem prejuizo do referido relativamente aos Casos Especiais, sempre que a fiscalizagédo
considere necessario ou conveniente, 0 empreiteiro deve apresentar os documentos relativos a

eguipamentos, materiais ou elementos a aplicar na obra, para aprovacao.

Os documentos serdo apresentados em duplicado, destinando-se uma coOpia a ser remetida ao
empreiteiro com a mencdo devidamente carimbada, consoante a respetiva apreciacdo, nos

termos seguintes:

a) Aprovado: Se o documento comprovar adequadamente a conformidade do material,

equipamento ou elemento de construcao, assegurando a boa execucédo da obra;

b) Aprovado sob condi¢do: Se a conformidade do material, equipamento ou elemento de
construgdo, nos termos do documento, exigir o cumprimento das anotacdes inscritas a

vermelho pela fiscalizacéo;

c) N&o aprovado: Se o teor do documento néo revelar a conformidade ou adequacédo do
material, equipamento ou elemento de construcdo necessario a uma boa execucéo da
obra.

Os documentos com as mencg@es referidas nas alineas b) e ¢) do nimero anterior deverdo ser

de novo submetidos a aprovacao da fiscalizagcéo, depois de devidamente corrigidos.

Apos a sua aprovagdo, os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as

partes.

A aprovacgdo da documentacgéo técnica referente aos equipamentos, materiais ou elementos de
construcéo a aplicar na obra ndo exonera o empreiteiro da sua responsabilidade pelo integral

cumprimento do contrato.

Todos os atrasos decorrentes da apresentacdo de documentacdo deficiente sdo da
responsabilidade do empreiteiro.
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As regras de aceitacdo ou rejeicdo dos materiais encontram-se especificadas no ponto Lotes e
ensaios, ou nas especificagcfes relativas a cada material ou elemento, constantes do presente

documento.

Quando as regras forem omissas, serdo adotados os procedimentos acordados entre o0 Dono de

Obra / Fiscalizacao e o Empreiteiro, ou por parecer emitido por um laboratério oficial.

CTG.ME.1.5

Efeitos da aprovacéo de materiais e elementos de construcéo

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo, ndo podem 0S mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que alterem a sua qualidade.

No ato de aprovacédo dos materiais e elementos de constru¢do podera o Empreiteiro exigir que

se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CTG.ME.1.6

Reclamacdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo

Sendo recusada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo, se o empreiteiro
entender que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, podera pedir a recolha imediata de amostras, apresentando ao

Dono da Obra reclamagao fundamentada no prazo maximo de 10 (dez) dias.

O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a reclamacgéo no prazo maximo de 15 (quinze) dias a
contar da sua rececdo pela Fiscalizacdo, sob pena de a mesma se considerar tacitamente

deferida e sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

Havendo necessidade de se proceder a novos ensaios das amostras recolhidas que impliguem
0 alargamento do prazo anterior, considera-se este prorrogado pelo periodo de tempo
necessario, devendo, em tal circunstancia, a fiscalizagdo dar conhecimento do facto ao

empreiteiro no referido prazo.

A rejeicao so se considerara, porém, definitiva, nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre as partes quanto a essa rejeicao;
b) Terem os ensaios sido realizados em laboratério acreditado;

c) Se anatureza dos mesmos ndo permitir a repeticdo dos ensaios em condi¢des idénticas.
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A rejeicdo prevista no numero anterior s6 se considerara definitiva nos casos em que se

verificarem os defeitos ou desvios as normas aplicaveis.

Em todas as hip6teses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcao tiver carater
meramente provisorio, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratério acreditado,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, 0s seus resultados.

Aos encargos emergentes da realizacao dos ensaios previstos no nimero anterior, aplica-se o

disposto no n.° 2 da clausula 30.2 das Clausulas Juridicas.

CTG.ME.1.7

Rececédo de Materiais

A rececéo de um lote de materiais sera sempre realizada conjuntamente entre o Empreiteiro e a
Fiscalizac&o.

O Empreiteiro é obrigado a disponibilizar, atempadamente, todos os materiais de forma que a
Fiscalizacdo possa, de acordo com o prescrito na norma ISO 2859, ou outras que porventura

sejam impostas no Contrato, proceder a sua inspecao por amostragem.
A rececao dos lotes de materiais em obra deverd compreender, no minimo, 0s seguintes passos:

d) Verificacdo das condicbes de transporte e sua adequacdo e acondicionamento,

equipamento de carga e descarga, etc;
e) Verificacdo do correto procedimento de descarga;
f) Andlise de certificados e sua adequagéo com os requisitos do Dono de Obra;
g) Verificacdo da adequacédo das condi¢des de fornecimento;
h) Verificagdo da identificacdo dos materiais;
i) Verificagdo visual da conformidade dos certificados fornecidos com o material recebido;
j) Verificag@o dos registos de rececao de materiais;
k) Verificagdo das caracteristicas geométricas e dimensionais dos materiais;
I) Adequado acondicionamento e preservacdo dos materiais em estaleiro.

A verificagao a efetuar - inspecao de carater geral - incide sobre caracteristicas gerais de acordo
com as normas de fabrico tais como: aspeto, cor, marcacdo, dimensfes, revestimentos e

conformidade documental.
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Adicionalmente, podera ser requerida a verificagcdo das caracteristicas de qualidade,
determinadas por meio de ensaios previstos nas normas de fabrico e neste Caderno de
Encargos.

A inspecdao de rececdo dos lotes de materiais seréa realizada pelo Empreiteiro e pela Fiscalizacéo
e consistira na verificacdo das caracteristicas e dimensdes, incidindo sobre todos os elementos
recebidos.

Quando se trate de realizar a rececéo de tubagem e acessérios a verificacdo das caracteristicas
dos mesmos tais como dimensdes do didmetro exterior, espessura de parede, etc., sera de
acordo com o especificado nas respetivas normas de fabrico e nestas Condi¢cdes Técnicas
cumprindo os respetivos requisitos.

Sera realizado, pelo Empreiteiro, um “Relatério de Rececao de Materiais” onde seja evidenciado

o controlo realizado tendo como informagao minima:
a) lIdentificacdo da obra;
b) Verificacdo das marcacdes e designacao do material ou elemento;

c) Verificagdo dos certificados e do estabelecimento de uma relagdo univoca entre 0s
certificados e os materiais rececionados — em anexo ao relatério o Certificado de origem,

Guia de remessa e Boletins de ensaio;
d) Nuamero do lote;
e) Proveniéncia;
f) Data de entrada na obra;

g) Levantamento dimensional efetuado (o que néo for passivel de uma verificagdo em obra,
deve ser confirmado pelos registos dos ensaios e medi¢des realizados em fabrica, que

serdo, obrigatoriamente, disponibilizados em obra);

h) Caracteristicas fisicas dos materiais, por exemplo no caso dos tubos e acessérios, as
riscas azuis (PEAD), defeitos na superficie e nos topos, defeitos nos revestimentos,

perpendicularidade dos topos, homogeneidade de cores;
i) Evidéncia de qualquer defeito encontrado e respetivas a¢fes desencadeadas;
j) Deciséo de rececdo;
k) Visto da Fiscalizagéo.

O boletim de rececdo e os respetivos anexos deverdo ser enviados a Fiscalizacdo para se
proceder a sua aceitacdo, devendo estes documentos ser referenciados no livro de registo da

obra e obrigatoriamente incluidos na compilacéo técnica da obra.
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A rejeicdo de 10% de um lote de materiais de um determinado fabricante implica a suspensé&o
da utilizacdo da tubagem fornecida por esse fabricante durante um periodo suficiente para
esclarecimento e eliminacéo das causas dessa rejeicao.

Os materiais e elementos de construcdo ndo aceites na inspecdo inicial deverdo ser,

positivamente, identificados e segregados de acordo com o prescrito na norma 1SO 9001.

CTG.ME.1.8

Armazenamento de Materiais

O Empreiteiro obriga-se a aprovisionar os materiais e elementos de construgdo em quantidades
que garantam o normal desenvolvimento da obra, de acordo com o respetivo plano de trabalhos,
sem prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de rececéo e aprovacao necessarias.

Os materiais e elementos de construcdo serdo armazenados ou depositados de forma a garantir
a sua identificag&o positiva, preservacao e distribuicdo adequada, de acordo com o prescrito na
norma ISO 9001.

Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis serdo, obrigatoriamente, depositados em

armazéns fechados que oferecam seguranca e protecéo contra acdo dos agentes atmosféricos.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou em depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo positivamente identificados, segregados e retirados dos locais de
trabalho.

Os tubos podem ser arrumados por empilhamento, tanto em armazém ou em estaleiro como nos
locais de aplicacdo (miniestaleiros), cumprindo as instru¢fes do fabricante e as especificacdes
de materiais constantes do presente caderno de encargos.

A armazenagem de materiais sera sempre efetuada por lotes.

A Fiscalizagdo poderd, no entanto, autorizar outra forma de armazenagem, desde que a sua
origem seja a mesma, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacdo dos materiais por

natureza e tipos.

CTG.ME.1.9

Aplicacédo dos Materiais

Os materiais devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacdes previstas no “Contrato de Empreitada” seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as exigéncias oficiais aplicaveis, ou se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela Fiscalizacao em obra.

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



Porto.
Aguas
do Porto

PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022

CADERNO DE ENCARGOS

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Edicdo: 2

Revisdo: 01

Data: junho/2022

Os materiais a utilizar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos de

controlo de qualidade e deverdo obedecer, por ordem de obrigatoriedade, ao seguinte:

a) Especificacdes do presente Caderno de Encargos;

b) Regulamentos Nacionais e demais legislacdo complementar Nacional em vigor;

c) Normas Portuguesas e especificacfes de laboratérios oficiais;

d) Normas Europeias (CEN);

e) Normas e regulamentos em vigor do pais de origem.

Nenhum material pode ser aplicado sem prévia autoriza¢do da Fiscalizagéo.

Caso o Empreiteiro detete, no decorrer da aplicacdo dos materiais, ndo serem 0s mais

adequados a funcao, € sua responsabilidade comunicar, imediatamente, tal facto a Fiscalizacao.

Neste caso, é da responsabilidade da Fiscalizagdo inspecionar os materiais em causa e elaborar

relatério sumario de investigagdo que apresentard ao Dono de Obra.

CTG.ME.1.10

Substituicdo de Materiais

Serdo obrigatoriamente substituidos por outros com caracteristicas adequadas e removidos da

obra, os materiais que:

a) Nao tenham as caracteristicas dos anteriormente aprovados;

b) Tenham sido rejeitados na inspec¢éo de rececao;

c) Tenham sido rejeitados por ndo conformidades detetadas aquando da sua aplicacéo;

d) Nao tenham sido aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas do

“Contrato” ou, na falta destas, com os requisitos oficiais aplicaveis e que ndo possam ser

reutilizados.

Todos o0s custos resultantes da substituicdo dos materiais acima descrita serdo, na sua

totalidade, suportados pelo Empreiteiro.

O facto de o Dono de Obra permitir o emprego de determinado material, ndo isenta o Empreiteiro

da assunc¢édo da responsabilidade inerente ao seu futuro comportamento.
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CTG.ME.1.11

Remocé&o de Obra de Materiais / EQuipamentos

Se, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da data de notificacdo de rejeicdo, 0 Empreiteiro ndo

retirar do estaleiro/instalacbes provisérias os materiais ndo aceites ou 0s

materiais e

equipamentos que nao se encontrem afetos a obra, podera a Fiscalizacdo fazé-lo, para local que

julgue adequado, imputando os inerentes custos ao Empreiteiro.

CTG.ME.2

ENsAIOS
CTG.ME.2.1

Lotes e ensaios

Os materiais e elementos de construcdo cujas especificagbes técnicas se encontrem

adequadamente certificadas, em termos que assegurem a sua conformidade com o exigido no

presente caderno de encargos, ndo ficam sujeitos aos ensaios previstos nos nimeros seguintes,

sem prejuizo de, a todo o tempo, a fiscalizac@o requerer a realizagdo de ensaios, quando 0s

mesmos, pela sua aparéncia e estado de conservacao, lhes suscitem davidas relativas a sua

qualidade e adequacéo a boa execucao da obra.

CTG.ME.2.2

Ensaios / Inspecbes obrigatérios

A realizagcdo dos ensaios classificados no presente Caderno de Encargos, como

serdo sempre garantidos pelo Empreiteiro.

obrigatérios

Todas as diligéncias necessérias para a realizagdo dos ensaios, desde a recolha de amostras a

apresentacéo do relatério final, seréo realizadas pelo Empreiteiro.

Os ensaios obrigatérios serdo sempre realizados em laboratério acreditado para o efeito, ou em

caso de impossibilidade por acordo entre o Empreiteiro e a Fiscaliza¢cédo, devendo,

ser garantido o acesso da Fiscalizacao para verificacdo do equipamento de ensaio.

nesse caso,

Para a realizacdo de cada ensaio, serdo escolhidas as amostras, ou grupos de amostras,

requeridas pela especificagao aplicavel.

A aceitagao/rejeigdo do lote sera decidida pela Fiscalizagdo em fungcéo do “Relatério” final e de

acordo com o estabelecido na especificagéo respetiva.
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Serdo realizados, obrigatoriamente, na decorréncia das obras ensaios destrutivos a tubagem de

PEAD.

Os provetes a retirar para ensaio ao material base e as soldaduras respeitardo a seguinte

metodologia e frequéncia:

N° provetes
Peca a . . . Luogoa
i Ensaio Norma Frequéncia | Caracterizagdao por i
Ensaiar ensaiar
tubo/soldadura
1SO6259 R
Tubo Traccio uptura 4(%) 500mm
&) Um por Alongamento
fabricante
Soldadura ENI2gI4| o
Traccdo por Ruptura 4(*) 500mm
a wpo o)
semestre
/S ENI28I4 | Para todos
Descoesdo os DM Ruptura 4(% 5DN
{t<10mm) Q)
instalados na
ES ENI2814 Rede
Peel Test Ruptura 4(%) 5DN
{c=> 1 Ormim} 0]

Os didmetros a ensaiar, em cada Frente de Obra, seréo indicados pela Inspecéo, devendo ser

selecionados, prioritariamente, para ensaio os didmetros de instalacdo mais frequente.

A entrega das pecas para ensaiar no laboratorio ficara a cargo do Empreiteiro.

A frequéncia dos ensaios seré ajustada em fun¢&o dos resultados obtidos.

Se os resultados dos ensaios realizados confirmarem a ndo satisfacéo dos critérios de aceitacao,

a Fiscalizacao rejeitara, definitivamente, o lote.

Neste caso, todos 0s custos envolvidos na operagdo, nomeadamente, os inerentes a recolha de

amostras e a apresentagao do “Relatorio” final da amostra de testemunho, serdo suportados pelo

Empreiteiro.

No caso de se verificar a satisfagdo dos critérios de aceitagdo, os custos dos ensaios/inspecéo

efetuados serdo, inteiramente, suportados pelo Dono de Obra.

CTG.ME.2.3

Ensaios / Inspec¢des Facultativos

Para além dos ensaios/inspe¢cBes obrigatérios anteriormente descritos, este Caderno de

Encargos prevé também a realizacéo de ensaios/inspeg¢des facultativos quando requeridos pela

Fiscalizacgéo.
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A preparacéo e realiza¢éo destes ensaios/inspe¢fes devem, contudo, ser conduzidos dentro das

linhas de orientag&o a seguir definidas.

Para cada ensaio, quando aplicavel, serdo colhidas (3) trés amostras, ou grupos de amostras,
conforme estabelecido em acima, que serdo, posteriormente, distribuidas obedecendo ao

seguinte critério:
e Uma (1) entregue a Fiscalizacao para inspecéo e/ou ensaios;
¢ Uma (1) entregue ao Empreiteiro para inspecdo e/ou ensaios;

¢ Uma (1) amostra de testemunho/reserva a depositar em local acordado entre a

Fiscalizagcdo e o Empreiteiro.

Nota: Esta amostra que sera positivamente identificada e autenticada por ambas as partes sera

utilizada em caso de diferendo ou necessidade de repeticdo de testes.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos 0os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas nas presentes Condi¢des
Técnicas, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que

forem definidas por acordo prévio.

A Fiscalizacdo e o Empreiteiro decidirdo qual o laboratério que ira realizar os ensaios das

amostras em seu poder.
A Fiscalizacdo podera decidir pela ndo realizagdo de ensaios.
Neste caso, obriga-se, de imediato, a notificar, por escrito, 0 Empreiteiro.

As amostras ndo ensaiadas, incluindo a de testemunho, poderao ser colocadas a disposi¢éo do

Empreiteiro para utilizagdo na obra, apés acordo da Fiscalizagédo.

Com base nos resultados da inspecao e/ou ensaios em seu poder a Fiscalizagdo podera, se
esse for o0 caso, unilateralmente requerer a segregacgéo do lote respetivo, até que o acordo de

rejeicdo do mesmo seja obtido do Empreiteiro.

No caso de falta de acordo de rejeicdo por parte do Empreiteiro, recorrer-se-a4 ao ensaio da

amostra de testemunho em laboratério oficial a acordar entre ambas as partes.

Se os resultados dos ensaios realizados em laboratério oficial confirmarem a néo satisfacdo dos

critérios de aceitacdo, a Fiscalizacao rejeitara, definitivamente, o lote.

Neste caso, todos os custos envolvidos na operagédo, nomeadamente, os inerentes a recolha de
amostras e a apresentacdo do relatdrio final da amostra de testemunho, serdo suportados pelo

Empreiteiro.
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No caso de se verificar a aprovacéo final do lote, todos os custos de preparacdo e execucao dos
ensaios/inspecdo efetuados por solicitacdo/indicacdo da Fiscalizacdo serdo, inteiramente,

suportados pelo Dono de Obra.

CTG.ME.3

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL
CTG.ME.3.1

Agua para betdes e argamassas

Definicdo do Material
A aptiddo da 4gua para producéo de betbes e argamassas depende, em geral da sua origem.

Podem distinguir-se os seguintes tipos:

Agua potavel ou agua da rede — esta agua é considerada apta para o fabrico de betdes e

argamassas, ndo sendo necessaria a realizacéo de ensaios;

Agua recuperada nos processos da industria de betdo — esta agua, cuja definicdo se encontra
estabelecida na norma que enquadra este material, serd normalmente apta, mas devera

satisfazer os requisitos constantes desse documento;
Agua subterranea — esta 4gua pode ser apta, mas deve ser ensaiada;

Agua superficial natural e agua residual industrial — estas aguas podem ser aptas, mas devem

ser ensaiada;

Agua do mar ou 4gua salobra — estas aguas podem ser usadas no fabrico de bet&o simples,
mas em geral ndo sédo aptas para o fabrico de betdo armado ou pré-esforcado. Para o betdo
com armaduras ou metal embebido, o teor de cloretos totais permitido no betdo é

determinante para o0 seu uso;

Agua residual doméstica — esta agua néo € apta para o fabrico de betdes e argamassas.

Carateristicas e Propriedades
Os requisitos e as propriedades a que a agua de amassadura deve satisfazer para as diferentes

utiliza¢des encontram-se estabelecidos na norma de enquadramento deste material.
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Aplicacédo

A dgua empregue para a amassadura de betfes devera ser misturada com os restantes materiais

constituintes e doseada de acordo com o especificado na norma relativa a produgéo de betdes.

Referéncias Normativas

NP EN 1008 — Agua de amassadura para betdo. Especificacbes para a amostragem, ensaio e
avaliacédo da aptiddo da agua, incluindo agua recuperada nos processos da indistria de betao,
para o fabrico de betéo;

NP EN 206-1 — Betéo. Especificagdo, desempenho, producdo e conformidade;

Embalagem, armazenamento e conservagao
A agua deve ser armazenada e manuseada de modo a que as suas propriedades ndo se alterem
significativamente, por mistura ou contaminagédo, nomeadamente, nos casos em que se utilizem

aguas de diferentes proveniéncias.

CTG.ME.3.2

Agregados — Disposi¢cfes Gerais

Definicdo do Material
Material granular utilizado na constru¢cdo. Os agregados podem ser naturais, artificiais ou
reciclados, conforme defini¢des:

Agregado natural — agregado de origem mineral que foi sujeito apenas a processamento

mecanico;

Agregado de granulometria extensa — agregado que consiste numa mistura de agregados
grossos e agregados finos;

Agregado artificial — agregado de origem mineral resultante de um processo industrial

compreendendo modificagfes térmicas ou outras;

Agregado reciclado — agregado resultante do processamento de materiais inorganicos

anteriormente utilizados na construcao.

Carateristicas e Propriedades
Em funcao das aplicacdes os agregados deverdo cumprir requisitos especificos, constantes em

diferentes normas.
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Agregados naturais

Os agregados naturais a aplicar nos diversos tipos de misturas, devem apresentar-se
homogéneos e ndao devem conter matéria organica ou quaisquer substancias estranhas, tais
como madeira, vidro e plastico que afetem as misturas. Devem ser pouco suscetiveis a
meteorizacdo e apresentar-se sdos ou pouco alterados (de acordo com os critérios propostos

pela Sociedade Internacional de Mecanica das Rochas — ISRM).

Para todas as aplicacbes deve ser efetuado um exame petrografico dos agregados para

classificagéo geral, de acordo com a normalizacéo aplicavel (NP EN 932-3).

Agregados reciclados

Com o objetivo de contribuir para uma constru¢do sustentavel e tendo em consideracdo o
Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 de marco, relativo a gestdo dos residuos de construgcédo e
demolicdo (RCD), urge a necessidade de definir os requisitos exigidos para a aplicagdo destes

agregados em camadas de base e sub-base nao ligadas de pavimentos rodoviarios.

Os agregados reciclados incluidos nas presentes Condi¢cdes Técnicas restringem-se aos RCD,
catalogados no capitulo 17 da Lista Europeia de Residuos (Portaria n.° 209/2004, de 3 de mar¢o),
a aplicar nas camadas granulares ndo ligadas. Tais agregados caracterizam-se por uma
composicao muito diversificada devido a sua origem (construcdo, reabilitacdo, demoli¢cdo) e as

praticas locais de construgéo.

E obrigatéria uma apropriada triagem e sele¢do de modo a valorizar-se os residuos e torna-los
agregados de qualidade. Na sua composicdo deve ser evitada a presenca de materiais
prejudiciais para 0 meio ambiente ou que afetem o desempenho das obras. A suspeita de
presenca alcatrdo em residuos de misturas betuminosas deve ser objeto de ensaios especificos

com vista a sua despistagem.

Para as aplicacBes previstas no ambito deste processo, 0s agregados reciclados devem ser
identificados relacionando-os com a proporcdo de cada um dos tipos de constituintes dos
agregados grossos, que deve ser determinada de acordo com o estabelecido na normalizacdo
aplicavel (EN 933-11).

A identificacdo dos agregados reciclados é feita através da indicacdo do produtor, do local de
producédo, das siglas da classe e categoria a que pertence e da granulometria (d/D), sendo

possivel incluir outras informacgdes suplementares.

Referéncias Normativas
NP EN 12620 — Agregados para Betao
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NP EN 13139 — Agregados para Argamassas

NP EN 13242 — Agregados para materiais ndo ligados ou tratados com ligantes hidraulicos

utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construcao rodoviaria

NP EN 13043 — Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas,

aeroportos e outras areas de circulagédo
Normas de ensaio associadas:

NP EN 933-11 — Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 11: Ensaio para

classificac@o dos constituintes de agregados grossos reciclados

EN 12457-4 — Characterisation of waste. Leaching — Compliance test for leaching of granular
waste materials and sludges. Part4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 I/kg for

materials with high solid content and with particle size below 10mm (without or with size reduction)

EN 13242 + Al — Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil

engineering work and road construction

NP EN 933-1 — Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 1: Andlise

granulométrica. Método de peneiragéo

NP EN 933-5 — Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 5: Determinagéo

da percentagem de superficies esmagadas e partidas nos agregados grossos

NP EN 933-9 — Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 9: Determinagéo

do teor de finos. Ensaio do azul-de-metileno

NP EN1097-1 — Ensaios das propriedades mecanicas e fisicas dos agregados. Parte 1:

Determinacao da resisténcia ao desgaste (micro-Deval)

NP EN1097-2 — Ensaios das propriedades mecanicas e fisicas dos agregados. Parte 2: Métodos

para a determinacdo da resisténcia a fragmentacéo

NP EN 1744-1 — Ensaios para a determinacdo das propriedades mecénicas quimicas dos

agregados. Parte 1: Analise quimica

NP EN 13285 — Misturas néo ligadas. Especificacfes

LNEC E 222 — Agregados. Determinagéo do teor de particulas moles
LNEC E 223 — Agregados. Determinagédo do indice volumétrico

LNEC E 251 — Inertes para argamassas e betdes. Ensaio de reatividade com os sulfatos em

presenca de hidroxido de célcio
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LNEC E 415 — Inertes para argamassas e betdes. Determinacdo da reatividade potencial com os

alcalis. Andlise petrografica

LNEC E 467 — Guia para a utilizacdo de agregados em betdes de ligantes hidraulicos

LNEC E 471 — Guia para a utilizacdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes

hidraulicos

LNEC E 472 — Guia para a reciclagem de misturas betuminosas em central

LNEC E 474 — Guia para a utilizacdo de materiais reciclados provenientes de residuos de

construgéo e demoligcdo em aterro e em camada de leito de infraestruturas de transporte

Embalagem, armazenamento e conservagéao

Devem ser tomadas providéncias para que a qualidade dos agregados seja mantida durante o

seu manuseamento e armazenamento. Estas providéncias deverdo ter em conta o seguinte:

Contaminac¢éo do produto;

Segregacéo;

Limpeza do equipamento de manuseamento e das areas de armazenamento.

O material deve ser armazenado de um modo controlado e de modo a que os locais de

armazenamento e 0s seus conteddos estejam identificados.

No que se refere ao transporte, quando os agregados forem transportados a granel pode ser

necessario cobri-los ou coloca-los num contentor para evitar a contaminagéo.

Se os agregados forem embalados, os métodos e os materiais utilizados para o efeito ndo devem

contamina-los ou deteriora-los a ponto de as suas propriedades serem alteradas antes destes

serem desembalados. Qualquer precaucdo que, com esta finalidade, seja necessario tomar

durante 0 manuseamento e armazenamento embalado deve ser inscrita na embalagem ou nos

documentos que a acompanham.

Definicdo do Material

CTG.ME.3.21
Agregados para betdes e argamassas

Agregados obtidos a partir do processamento de materiais naturais, artificiais ou reciclados e das

misturas destes agregados para utilizacdo em betdo e argamassas. Relativamente aos

agregados para betao estes terdo uma massa volumica apés secagem em estufa superior a 2000

kg/m3.
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Carateristicas e Propriedades
Os agregados constituintes de betBes e argamassas deverdo cumprir 0s requisitos previstos na
normalizagao aplicavel (NP EN 12620 e NP EN 13139).

Os agregados constituintes de bet6es e argamassas ndo devem conter substancias nocivas em
quantidades que possam ser prejudiciais a durabilidade do betdo ou causar corrosdo nas
armaduras e devem ser adequados ao uso previsto para esses materiais. Deverdo para isso
satisfazer o prescrito nas normas, funcéo do tipo de aplicacdo/produto de construcdo, sendo

realizados 0s ensaios de conformidade com as frequéncias e procedimentos ai especificados.

Os agregados reciclados devem ser identificados relacionando-os com a propor¢ao de cada um
dos tipos de constituintes dos agregados grossos, que deve ser determinada de acordo com o
estabelecido na norma de ensaio para classificacdo dos constituintes de agregados grossos
reciclados (NP EN 933-11).

Aplicacéo
A areia a empregar no fabrico dos betdes e das argamassas deve, em especial, satisfazer as
seguintes condic¢es:

Ser limpa ou lavada, néo conter quantidades prejudiciais de argila e de substancias organicas

ou outras impurezas devendo ser peneirada se necessario;
Ter grao anguloso aspero ao tato;
Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzifera.

O inerte grosso deve ser, de preferéncia, proveniente de pedra britada ou de seixo anguloso e
deve, em especial, satisfazer as seguintes condi¢cdes:

Ter resisténcia mecanica adequada ao betéo a fabricar;

N&o conter, em quantidades prejudiciais, elementos que a isolem do ligante, como por

exemplo peliculas de argila;

N&o conter elementos achatados ou alongados em percentagem superior a 30%. Entende-se
por elementos achatados aqueles em que a relacéo espessura/largura € menor do que 0,5 e

os alongados aqueles em que a relacdo comprimento/largura € superior a 1,5;

A maxima dimensdo do inerte grosso ndo deve exceder 1/5 da menor dimenséo da peca a

betonar nem 1,3 vezes a espessura do recobrimento das armaduras e nas zonas com
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armaduras ndo devera exceder 3/4 da distancia entre varées, ou entre bainhas de cabos de

pré-esforco;

Definicdo do Material

CTG.ME.3.2.2

Agregados para camadas granulares

Agregados obtidos a partir do processamento de materiais naturais, artificiais ou reciclados e das

misturas destes agregados para camadas granulares.

Carateristicas e Propriedades

Os agregados constituintes de camadas granulares deverdo cumprir 0s requisitos previstos na

normalizagédo aplicavel (NP EN 13242).

Estes agregados poderdo ser utilizados para a realizacdo de camadas né&o ligadas.

Os materiais para camadas nao ligadas incluem solos selecionados, agregados britados

(naturais e reciclados) de granulometria extensa — ABGE, agregado fino e material drenante com

agregado britado.

No caso dos ABGE, para além dos requisitos definidos na norma referida, devem ser

considerados os requisitos definidos na EN 13285.

Definicdo do Material

CTG.ME.3.2.3

Agregados para misturas betuminosas

Agregados obtidos a partir do processamento de materiais naturais, artificiais ou reciclados e das

misturas destes agregados para misturas betuminosas.

Carateristicas e Propriedades

Os agregados constituintes de misturas betuminosas deverdo cumprir 0s requisitos previstos na

normalizacgdo aplicavel (NP EN 13043).
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Os agregados poderao ser utilizados como materiais constituintes de misturas betuminosas a

frio, a quente ou tratamentos superficiais, seguindo-se 0s requisitos especificos de cada uma

das aplicacdes conforme consta nas Condi¢cdes Técnicas Gerais de Pavimentagdo ou nas

Condig6es Especiais.

Definicdo do Material

CTG.ME.3.3

Cimento

Material inorganico finamente moido que, quando misturado com agua, forma uma pasta que faz

presa e endurece por meio de reacdes e processos de hidratacédo e que, depois de endurecer,

mantém a sua resisténcia e estabilidade mesmo debaixo de agua.

Cimentos especiais - sdo cimentos com propriedades adicionais ou especiais.

Carateristicas e Propriedades

Os cimentos conformes com a norma de enquadramento do material (NP EN 197) designam-se

por CEM. Os cimentos CEM estdo agrupados em cinco tipos principais de cimento:

CEM | — Cimento Portland

CEM Il — Cimento Portland Composto

CEM IIl — Cimento de alto-forno

CEM |V — Cimento Pozolanico

CEM V - Cimento Composto

A designacao dos cimentos CEM devera contar pelo menos com os seguintes elementos:

Tipo de cimento (p. ex. CEM I);

A classe de resisténcia conforme definida na referida norma (p. ex. 42,5);

A classe de resisténcia aos primeiros dias identificada pela letra N ou R;

No caso de cimentos dos tipos Il, lll, IV, V deverdo fazer parte da designagéo os elementos:

Incidéncia na composicdo da incorporacado de constituintes principais além do clinquer

designado por uma letra (A, B ou C) correspondente aos intervalos de percentagem em

massa definidos na nhorma de enquadramento do material.
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A resisténcia de referéncia de um cimento é a resisténcia a compresséo aos 28 dias determinada
de acordo com a norma de ensaios deste tipo de material (NP EN 196-1) e em conformidade
com 0s requisitos previstos na norma do material.

A resisténcia aos primeiros dias de um cimento é a resisténcia aos 2 ou aos 7 dias determinada

e verificada com 0 mesmo enquadramento normativo anteriormente descrito.

Aplicacéo
O cimento € incorporado na preparagdo de betdo, argamassa, caldas de inje¢cdo e outros
produtos para a construgéo, devendo ser misturado com outros materiais constituintes e doseado

de acordo com as especificagBes e normas aplicaveis para cada uma das utilizacdes.

Referéncias Normativas
NP EN 197-1 — Cimento. Parte 1: Composicéo, especificacdes e critérios de conformidade para

cimentos correntes.
NP EN 197-2 — Cimento. Parte 2: Avaliacdo da conformidade.

NP EN 196-1 — Métodos de ensaio de cimentos. Parte 1: Determinacdo das resisténcias

mecanicas.
NP EN 196-2 — Métodos de ensaio de cimentos. Parte 2: Analise quimica dos cimentos.

NP EN 196-3 — Métodos de ensaio de cimentos. Parte 3: Determinacéo do tempo de presa e da
expansibilidade.

NP EN 196-5 — Métodos de ensaio de cimentos. Parte 5: Ensaio de pozolanicidade dos cimentos

pozoléanicos.
NP EN 196-6 — Métodos de ensaio de cimentos. Determinacéo da finura.

NP EN 196-7 — Métodos de ensaio dos cimentos. Métodos de colheita e preparacdo de amostras

de cimento.

NP EN 451-1 — Métodos de ensaio das cinzas volantes. Parte 1: Determinacao do teor de 6xido

de célcio livre.

NP EN 934-2 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injeccdo. Parte 2: Adjuvantes

para betdo. Defini¢cdes, requisitos, conformidade, marcacéo e etiquetagem.

Embalagem, armazenamento e conservacao
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O cimento pode ser expedido a granel ou embalado em sacos.

Na forma de granel, o cimento, transferido diretamente da armazenagem na fabrica deve ser
transportado em cisternas adequadas, garantindo a estanquidade, devidamente seladas e

dotadas de equipamento préprio para descarga nos silos das instalacdes do utilizador.
O cimento ensacado pode ser distribuido em sacos individuais, em paletes ou em pacotdes.

Nas instalacfes do utilizador o cimento deve estar armazenado o menor tempo possivel e em
condi¢des de estanquidade que evitem qualquer tipo de mistura ou de contaminacao e a agéo

direta da humidade, devendo os locais ser ventilados.

Os locais de armazenamento devem possuir sinalizacdo com elementos que permitam a

identificacdo do tipo de cimento armazenado.

CTG.ME.3.4

Cal Aérea
Definicdo do Material

A cal aérea pode apresentar-se como cal viva e cal apagada. Esta pode, por sua vez, apresentar-

se em po ou pasta.

Carateristicas e Propriedades

A cal aérea devera cumprir com 0s requisitos e propriedades estabelecidos na norma de

enquadramento deste material (NP EN 459).

A cal viva deve ser bem cozida, isenta de cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcario cru

ou recozido ou quaisquer outras impurezas.

A cal viva, que pode ser fornecida a granel, em sacos ou barricas; deve ser extinta imediatamente
apos a sua chegada a obra, a menos que sejam adotadas disposicdes que evitem a sua

hidratacé@o ou carbonatacao.
A cal apagada, em forma de po6, pode ser fornecida em sacos ou a granel.

Os sacos que constituem a embalagem da cal apagada em forma de pé devem garantir a sua
inviolabilidade, impedir o contacto da cal com o ar e apresentar, de forma bem visivel, a
designacéao do contetido, o seu peso nominal, 0 nome comercial do fabricante, a marca e a data

de fabrico.
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Quando o fornecimento for efetuado a granel, devera ser efetuada prova do nome comercial do
fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverdo oferecer garantias de
inviolabilidade e conservacao. A data de fabrico devera ser garantida pelo fornecedor.

A cal apagada em pasta sera obtida, na obra, a partir da cal viva ou da cal apagada em pé.

Aplicacédo

A sua preparacéo, por extin¢cdo da cal viva, devera revestir-se das maiores precaucgdes, devendo
ser sempre seguidas as indica¢des do fornecedor.

Quando extinta, por imerséo, deve ser trabalhada sem nova adi¢do de 4gua. A cal sé deveré ser
aplicada 24 horas ap0s a sua extingao.

A cal apagada em pasta, obtida por extin¢cao da cal viva, devera ser passada através do peneiro
ASTM numero 30 (0,59 mm), antes da sua aplicacao.

Referéncias Normativas
NP EN 459-1 - Cal de construcéo; Parte 1: Defini¢cdes, especificacdes e critérios de conformidade
NP EN 459-2 - Cal de construcéo; Parte 2: Métodos de ensaio

NP EN 459-3 - Cal de construcéo; Parte 3: Avaliacdo da conformidade

Embalagem, armazenamento e conservagéao
A cal viva ndo podera, em caso algum, ser armazenada em conjunto com materiais inflamaveis.

O armazenamento da cal viva ou apagada em pd de base podera ser efetuado ao ar livre, desde

que, se adotem disposi¢des que evitem o contacto direto com o ar.

CTG.ME.3.5

Pozolanas
Definicdo do Material

Material de adi¢éo para o fabrico de betdo, argamasses e caldas.
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Referéncias Normativas

NP 4220 - Pozolanas para betdo, argamassas e caldas; Definigbes, requisitos e verificagdo da

conformidade

Embalagem, armazenamento e conservagao

As embalagens e o armazenamento deverdo satisfazer o especificado para os cimentos.

CTG.ME.3.6

Betédo

Definicdo do Material
Produto de construcdo destinado a estruturas betonadas no local, estruturas pré-fabricadas e

produtos estruturais prefabricados para edificios e estruturas de engenharia civil.

O betdo € um produto de construc¢édo formado pela mistura de diversos materiais como cimento
“cinzento”, agregados grossos, finos e agua, com ou sem incorporag¢ao de adjuvantes e adicdes,
gue desenvolve as suas propriedades por hidratacao do cimento, com massa volumica normal,

isto é, apOs secagem em estufa, superior a 2000 kg/m3 mas nao excedendo 2600 kg/m3.

Carateristicas e Propriedades
O betdo devera cumprir com todos 0s requisitos exigidos pela normalizagdo aplicavel,
designadamente no que diz respeito a resisténcia a compressao, massa volumica, consisténcia,

teor de cloretos e méxima dimensé&o do agregado.

Aplicacédo
Betdo destinado a execucao de elementos de construcao e estruturas em betdo simples, armado

e pré-esforcado, betonados no local, ou pré-fabricados.

Durante a carga, transporte e descarga, incluindo o transporte no estaleiro, devem ser
minimizadas quaisquer alteracdes prejudiciais do betdo fresco, tais como segregacao,

exsudacdao, perda de pasta ou quaisquer outras alteracdes.

Todos os trabalhos preparatérios devem estar concluidos, inspecionados e documentados

conforme requerido pela classe de inspecéo antes do inicio da betonagem.

Se o betdo for aplicado diretamente contra o terreno ou rocha, deve ser protegido de

contaminagéo e da perda de agua.
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O terreno, a rocha, as cofragens ou os elementos estruturais em contacto com o elemento a
betonar devem estar a uma temperatura que ndo origine a congelacdo do betdo antes de ter
resisténcia suficiente para suportar os efeitos da congelacdo. Se for previsivel a ocorréncia de
temperatura ambiente inferior a 0°C no momento da betonagem ou durante o periodo de cura,
devem ser tomadas precaucbes para proteger o betdo contra os danos resultantes da

congelacéo.

Se for previsivel a ocorréncia de temperatura ambiente elevada no momento da betonagem ou
durante o periodo de cura, devem ser tomadas precaucdes para proteger o betdo contra efeitos

prejudiciais.

O betdo deve ser colocado e compactado de modo a assegurar que todas as armaduras e
elementos a integrar no betéo figuem adequadamente embebidos de acordo com os requisitos

estabelecidos para o recobrimento.

O ritmo de colocacao e compactacgédo deve ser tal que conduza a ndo existéncia de juntas frias e

evite assentamentos excessivos ou sobrecargas nos cimbres e cofragens.

E essencial assegurar a compactacéo adequada em pontos singulares como sejam as mudancas
de seccao, as zonas apertadas, as saliéncias e as zonas de elevada densidade de armadura e

juntas de construcao.
Deve ser minimizada, tanto quanto possivel, a segregacao durante a colocagdo e compactacgéo.

Podem ser necessarios requisitos adicionais quanto ao processo de colocagdo em zonas em que

forem estabelecidos requisitos especiais a respeito do acabamento da superficie.

O betao deve ser protegido contra a radiagdo solar, vento forte, congelacdo, agua, chuva e neve

durante a colocacao e compactacao.
O betdo nas idades jovens deve ser objeto de cura e protecao:
Para minimizar a retracéo plastica;
Para assegurar uma resisténcia superficial adequada,;
Para assegurar uma durabilidade adequada na zona superficial;
Para assegurar resisténcia a congelacao;
Para proteger contra vibrag6es prejudiciais, impacto ou danos.

Os métodos de cura devem permitir obter baixas taxas de evaporagdo da superficie do betéo ou

manter esta permanentemente himida.

Logo que a compactacao e as operacdes de acabamento superficial do betdo terminarem, a cura

da superficie deve ser iniciada sem demora. Para evitar fissuracdo por retracdo plastica em

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022 Qasi=3¥

Porto.
A
dngJ)aoSrto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Data: junho/2022

superficies livres, deve ser executada, se for necessario, uma cura temporaria antes do

acabamento.

A duracdo da cura aplicada deve ser funcéo do desenvolvimento das propriedades do betdo na

zona superficial.

Para betdes submetidos a ambientes correspondentes as classes de exposicdo ambiental X0 e
XC1, e s6 para estes, a duracdo minima de cura deve ser de 12 h, desde que o inicio da presa

ndo exceda 5 h, e a temperatura da superficie do betdo seja igual ou superior a 5°C.

O betéo utilizado em ambientes correspondentes as classes de exposigdo diferentes de X0 e
XC1 deve ser curado até que a resisténcia da superficie tenha atingido, no minimo 50% da

resisténcia caracteristica a compressao.

Referéncias Normativas
Decreto-Lei n® 301/2007 de 23 de Agosto

NP EN 206-1 — Betéo: Especificagdo, desempenho, producdo e conformidade.
NP EN 13670 — Execucéo de estruturas de betéo.

NP EN 1992-1-1 — Eurocdédigo 2: Projeto de estruturas de betdo. Partel.1 regras gerais e regras

para edificios.
NP EN 12620 — Agregados para Betao.

NP EN 197-1 — Cimento. Parte 1: Composicao, especificacdes e critérios de conformidade para

cimentos correntes.

NP EN 450-1 — Cinzas volantes para betdo. Parte 1: Definicbes, especificacdes e critérios de

conformidade

NP EN 934-2 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecdo. Parte 2: Adjuvantes para

betéo. Defini¢cdes, requisitos, conformidade, marcacgéo e etiquetagem.

NP EN 1008 — Agua de amassadura para betdo. Especificacbes para a amostragem, ensaio e
avaliacdo da aptiddo da agua, incluindo agua recuperada nos processos da industria de betéo,

para o fabrico de bet&o.

NP EN 13263-1 — Silica de fumo para betdo. Parte 1: DefinicBes, requisitos e critérios de

conformidade.
NP 4220 — Pozolanas para betdo. Definicdes, especificagcbes e verificacdo de conformidade.

LNEC E 464 — Metodologia prescritiva para uma vida Util de projeto de 50 e de 100 anos face as

acOes ambientais.
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LNEC E 461 — BetBes. Metodologias para prevenir reac¢des expansivas internas.

LNEC E 465 — Betbes. Metodologia para estimar as propriedades de desempenho do betdo que
permitem satisfazer a vida Gtil do projecto de estruturas de betdo armado ou pré-esforcado sob

as exposicdes ambientais XC e XS.

LNEC E 391 — Betbes. Determinacao da resisténcia a carbonatacao.

LNEC E 392 — Betbes. Determinacado da permeabilidade ao oxigénio.

LNEC E 393 — Betbes. Determinacao da absor¢édo de agua por capilaridade.

LNEC E 462 — Cimentos. Determinacdo da resisténcia dos cimentos ao ataque por sulfatos.

LNEC E 463 — Betbes. Determinacdo do coeficiente de difusdo dos cloretos por ensaio de

migracao em regime n&o estacionario.

LNEC E 466 — Fileres calcarios para ligantes hidraulicos. Caracteristicas e verificagdo da

conformidade.

LNEC E 467 — Agregados para Betdes. Caracteristicas e requisitos de conformidade.
NP EN 12350-1 — Ensaios de betdo fresco. Parte 1: Amostragem.

NP EN 12350-2 — Ensaios de betdo fresco. Parte 2: Ensaio de abaixamento.

NP EN 12350-3 — Ensaios de betéo fresco. Parte 3: Ensaio Vébé.

NP EN 12350-4 — Ensaios de betdo fresco. Parte 4: Grau de compatibilidade.

NP EN 12350-5 — Ensaios de betdo fresco. Parte 5: Ensaio da mesa de espalhamento.
NP EN 12350-6 — Ensaios de betéo fresco. Parte 6: Massa volumica.

NP EN 12350-7 — Ensaios de beté@o fresco. Parte 7: Determinagédo do teor de ar. Métodos

pressiométricos.

NP EN 12390-1 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 1: Forma, dimens8es e outras exigéncias

para o ensaio de provetes e para os moldes.

NP EN 12390-2 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 2: Execucdo e cura dos provetes para

ensaios de resisténcia mecanica.

NP EN 12390-3 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 3: Resisténcia a compresséo dos provetes

de ensaio.

NP EN 12390-4 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 4: Especificacdo para as maquinas de

ensaio a compressao.
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NP EN 12390-5 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 5: Resisténcia a flexdo dos provetes de

ensaio.

NP EN 12390-6 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 6: Resisténcia a tracdo por compressao

dos provetes de ensaio.
NP EN 12390-7 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 7: Massa volumica do betdo endurecido.

NP EN 12390-8 — Ensaios de betdo endurecido. Parte 8: Profundidade de penetracdo da agua

sob presséo.

Embalagem, armazenamento e conservagao
O transporte do betdo deve ser efetuado de forma adequada que evite quaisquer alteracdes do

betéo fresco, tais como segregacao, exsudacao, perda de pasta ou quaisquer outras alteracoes.

Os materiais constituintes devem ser armazenados e manuseados de forma que as suas
propriedades nédo se alterem significativamente, por acdo do clima, por mistura ou contaminacao,
entre outros e que a conformidade com a norma respetiva se mantenha. Os compartimentos de
armazenamento devem ser claramente identificados de modo a evitar erros na utilizacdo dos

materiais constituintes.

CTG.ME.3.7

Acos em vardo para armaduras
Definicdo do Material

Aco em vardo de secgéo circular destinado a execuc¢ao de armaduras para estruturas de betao

armado ou estruturas de betdo armado pré-esfor¢ado.

Carateristicas e Propriedades

Os vardes de aco para armaduras de betdo armado sédo designados segundo alguns parametros
que os classificam sejam eles ligados a resisténcia ou mesmo ao processo de fabrico. A sua

designacéo segue a seguinte nomenclatura:
letra A indicando o tipo de aco (a¢o para armaduras de betdo armado);

um ndmero composto por trés algarismos indicando o valor caracteristico da tenséo de

cedéncia (Re) 400 ou 500, expresso em MPa;

uma letra que podera ser N ou E indicando natural (laminado a quente) ou endurecido a frio,

respetivamente;
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uma letra que poderéa ser L ou R consoante o tipo de superficie, lisa e de aderéncia normal
ou rugosa e de alta aderéncia, respetivamente;

0S acos que possuam caracteristicas de soldabilidade e de ductilidade especial terdo
adicionalmente as letras SD;

Exemplo: Designacdo de um varédo para betéo rugoso, laminado a quente, de ductilidade especial

e tensado de cedéncia caracteristica 400 MPa: A 400 NR SD.
O ago deve possuir uma massa volumica de 7850 kg/m3.

Os comprimentos correntes devem estar compreendidos entre 3 e 14m, sendo que no caso de
varfes direitos o comprimento habitual € de 12m.

Os tipos e as caracteristicas das nervuras séo especificidades de cada ago. As regras relativas
a estes elementos poderao ser consultadas na Especificagdo LNEC aplicavel ao tipo de ago em

causa

Aplicacédo

O aco em varao de seccdao circular é utilizado para a montagem de armaduras em fabrica ou em
obra, que serdo aplicadas conjuntamente com o betdo para a execucdo de elementos estruturais

de betdo armado, betdo armado pré-esforcado ou betéo pré-fabricado.

No momento da aplicacdo a superficie dos varbes deve estar livre de ferrugem solta e de
substancias prejudiciais que possam afetar desfavoravelmente o aco, o betdo ou a aderéncia
entre ambos.

Referéncias Normativas

EN 1992-1-1 — Eurocédigo 2: Projeto de Estruturas de Betdo. Parte 1-1: Regras Gerais e Regras
para edificios

NP EN 13670 — Execucéo de estruturas em betéo.

EN 10080 - Acos para armaduras de betdo armado. Acos soldaveis para betdo armado.
Generalidades.

NP EN 10002-1 - Materiais metdlicos. Ensaio de tracao. Parte 1. Método de ensaio a temperatura
ambiente

ISO 10065 — Steel bars for reinforcement of concrete — bend and rebend tests.

LNEC E 449 - Vardes de Aco A 400 NR para armaduras de Betdo armado. Caracteristicas,
ensaios e marcagao

LNEC E 450 - Vardes de Agco A 500 NR para armaduras de Betdo armado. Caracteristicas,
ensaios e marcagao
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LNEC E 455 - Vardes de Aco A 400 NR de ductibilidade especial para armaduras de betdo
armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao

LNEC E 456 - Vardes de Ago A 500 ER para armaduras de Betdo armado. Caracteristicas,
ensaios e marcagao

LNEC E 460 - Vardes de Aco A 500 NR de ductibilidade especial para armaduras de bet&o
armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao

Embalagem, armazenamento e conservagao

O material deve ter livre acesso até junto do local de armazenamento. Os vardes devem ai
chegar em posicéo paralela a posi¢cao que vao ocupar depois de armazenados. A descarga deve
fazer-se mecanicamente e de forma a permitir o armazenamento do material, ja separado pela

sua natureza - tipo, comprimento e diametro.

O armazenamento do material para armaduras deve obedecer a trés condi¢bes gerais:
bom armazenamento (assegurar a conservacdo do material armazenado);
permitir a sua facil identificacéo;

dar possibilidade a um eficaz manuseamento dos varios produtos tanto na sua entrada como

na sua saida do local de armazenamento;

A conservacgédo dos vardes deve ser cuidada, tendo principalmente em atencdo a possibilidade
de deterioracdo por perda das caracteristicas de aderéncia e, neste sentido, deve evitar-se o
contacto com substancias tais como massa consistente, 0leo, tintas ou terra. A existéncia de

uma camada de ferrugem nao aderente é também altamente nociva.

Os vardes armazenados no local da obra devem ser adequadamente empenhados em apoios,
de modo a estarem suficientemente afastados do solo e ndo sofrerem deformacdes

permanentes.

A saida do local de armazenamento os vardes devem ser cuidadosamente inspecionados,

principalmente no caso de condi¢gfes agressivas ou depdsito por longos periodos.

CTG.ME.3.8

Madeiras
Definicdo do Material

As madeiras a empregar na obra deverdo ser cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem nés

viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que comprometam a sua resisténcia.
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As madeiras serdo de primeira escolha, selecionadas para que mesmo pequenos defeitos (nos,
fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia e/ou grandes dimensdes ou em zonas das

pecas onde se encontram concentradas as maiores tensdes.

Carateristicas e Propriedades
As madeiras serdo de pinho nacional, de aresta viva e perfeitamente desempenadas.

As tabuas para moldes terdo uma espessura nao inferior a 03,00 cm, serdo aplainadas sempre

que necessario para um melhor acabamento.
Os calgos e cunhas a aplicar serdo de sobro de boa qualidade, ou carvalho.

No cimbre, nos cavaletes de montagem e nos escoramentos dos pilares durante a construcgéo,

ndo sera permitido o emprego de pecas de madeira de peso especifico inferior a 600 kg/ms3.
O nUmero de anéis por cm, no crescimento da madeira, ndo pode ser inferior a 3 (trés).

O numero de anéis preferivel sera de aproximadamente 6 (seis).

CTG.ME.3.9

Argamassas
Definicdo do Material

As argamassas utilizadas na execugéo de alvenarias, rebocos e acabamentos sdo obtidas com

um aglomerante (gesso, cal, cimento ou pozolana), areia e agua.

Carateristicas e Propriedades

As argamassas deverao cumprir com todos os requisitos exigidos pela normalizacéo aplicavel,

designadamente em fungéo do tipo de uso/aplicacéo.

A composicdo e dosagem das argamassas a empregar, quando ndo se encontrarem
previamente especificadas, serdo os abaixo indicados, tendo em considerac¢éo que 0s tragos séo

exprimidos pela relagcéo ligante(s)/areia, a saber:
Rebocos
e Exteriores em Construgéo Civil
e Cal hidraulica - 1:5

e Cal ordinaria e cimento - 1:1:5
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e Interiores em Construg&o Civil
e Cal hidraulica - 1:7
e Cal ordinéria e cimento - 1:3:7
e Estanques
e Cimento - 1:2
e De argamassas imersas frescas em aguas agressivas
e Cimento-1:1,5

Assentamento de alvenaria

e Blocos de betéo
e Cimento - 1:5
e De pedra, em paredes em fundacéo e elevacdo
e Cimento - 1:5
e De pedra, em muros de suporte
e Cimento - 1:4
¢ Refechamento de juntas
e Cimento - 1:4

Assentamento de forro de cantaria, ladrilhos e azulejos

e Forro de cantaria
e Cimento - 1:2
e Ladrilho hidraulico
e Cimento - 1:8
e Ladrilho cerdmico
¢ Cimento - 1:6
e Azulejos
e Cal hidraulica - 1:7

e Cal ordinaria e cimento - 1:2:8
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e Cimento-1:3a1l5

Aplicacédo

O fabrico das argamassas sera efetuado mecanicamente, ao abrigo do sol e da chuva, na

ocasido do seu emprego.

Nao é admitida a utilizagdo das argamassas em que seja notado o comeco de efeito de “presa”,

por ndo terem sido aplicadas em tempo devido ou por outro motivo.

Podera eventualmente aceitar-se que o fabrico das argamassas seja manual, desde que, a

quantidade a empregar seja reduzida.

Referéncias Normativas

NP EN 998-1 - Especificacdo de argamassas para alvenarias. Parte 1: Argamassas para rebocos

interiores e exteriores

NP EN 998-2 - Especificacdo de argamassas para alvenarias. Parte 2: Argamassas de

assentamento

NP EN 15824 - Especificacbes para rebocos exteriores e interiores com base em ligantes
organicos

EN 1015-1 — Methods of test for mortar for masonry — Part 1: Determination of particle size
distribution (by sieve analysis).

EN 1015-2 — Methods of test for mortar for masonry — Part 2: Bulk sampling of mortars and

preparation of test mortars.

EN 1015-3 — Methods of test for mortar for masonry — Part 3: Determination of consistence of

fresh mortar (by flow table);

EN 1015-6 — Methods of test for mortar for masonry — Part 6: Determination of bulk density of

fresh mortar;

EN 1015-9 — Methods of test for mortar for masonry — Part 9: Determination of workable life and

correction time of fresh mortar.

EN 1015-10 — Methods of test for mortar for masonry — Part 10: Determination of dry bulk density

of hardened mortar.
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EN 1015-11 — Methods of test for mortar for masonry — Part 11: Determination of flexural and

compressive strength of hardened mortar.

NP EN 1015-12 - Methods of test for mortar for masonry; Part 12: Determination of adhesive

strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates

EN 1015-17 — Methods of test for mortar for masonry — Part 17: Determination of water soluble

chloride content of fresh mortar.

NP EN 1015-19 - Métodos de ensaio de argamassas para alvenaria; Parte 19: Determinac¢éo da

permeabilidade ao vapor de 4gua de argamassas de reboco endurecidas

Embalagem, armazenamento e conservagao

Depois de fabricadas, as argamassas deverdo ser levadas para os locais de aplicacdo com o
auxilio de meios de transporte limpos, nao absorventes, e que ndo provoquem segregacao de

materiais.

As argamassas prontas secas e as argamassas semiacabadas que contenham um ligante

hidraulico, devem ser fornecidas e armazenadas secas.

As argamassas pré doseadas, cujos constituintes sejam fornecidos separadamente, devem ser

armazenadas secas e de acordo com as instru¢des do fabricante.

As argamassas prontas (fornecidas a obra prontas a utilizar, ou seja, ja com agua) devem ser

mantidas em contentores cobertos, quando ndo estiverem a ser utilizadas.

As pré-misturas de areia e cal devem ser armazenadas numa base estavel e devem ser cobertas

para serem protegidas contra a chuva.

CTG.ME.3.10

Adjuvantes para betdes, argamassas e caldas
Definicao do Material

Adjuvantes sdo materiais adicionados durante o processo de mistura de betbes, argamassas ou

caldas, em pequenas quantidades em relacdo & massa de cimento, para modificar as

propriedades desses produtos.
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Carateristicas e Propriedades

Os requisitos e as propriedades a especificar para a avaliacdo da aptiddo para as diferentes
utilizacbes dos adjuvantes encontram-se estabelecidos na normalizacao aplicavel (NP EN 934-
2).

Aplicacédo

Os adjuvantes séo incorporados na preparacdo de betdes, argamassas e caldas, devendo ser
misturados com 0s outros materiais constituintes e doseados de acordo com o especificado nas
normas de fabrico desses produtos. Os adjuvantes deverdo ficar uniformemente distribuidos,

devendo ser dada especial atencao a dispersao de produtos em pé com efeitos retardadores.
Os aditivos para impermeabilizagdo de massas podem ser em p6 ou liquidos.

Os aditivos em p6 devem ser, adequadamente, adicionados ao cimento seco, antes da adi¢cdo

dos inertes e agua.

Os aditivos liquidos devem ser, adequadamente, dissolvidos na dgua de amassadura, antes de

adicionados os outros elementos da mistura.

Para impermeabilizacdo das paredes enterradas e lajes de fundo, as massas de betdo sera

adicionado um aditivo hidréfugo em p6, na dosagem recomendada pelo seu fabricante.

Referéncias Normativas

NP EN 934 -2:2009 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injec&o. Parte 2: Adjuvantes

para betdo. Defini¢cdes, requisitos, conformidade, marcacéo e rotulagem.

NP EN 934-6:2003 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecdo. Parte 6:

Amostragem, controlo da conformidade e avaliagdo da conformidade.

NP EN 480-1:2007 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecao. Método de ensaio.

Parte 1:Betdo de referéncia e argamassa de referéncia.

NP EN 480-2:2007 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecdo. Método de ensaio.

Parte 2: Determinacdo do tempo de presa.

NP EN 480-4:2007 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecdo. Método de ensaio.

Parte 4: Determinacdo da exsudacgéo do betéo.

NP EN 480-5:2007 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecao. Método de ensaio.

Parte 5: Determinacao da absorcéo capilar.
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NP EN 480-6:2007 — Adjuvantes para betédo, argamassa e caldas de injecdo. Método de ensaio.

Parte 6: Andlise por espectrofotometria de infravermelhos.

NP EN 480-8:1998 — Adjuvantes para betédo, argamassa e caldas de injecdo. Métodos de ensaio.

Parte 8: Determinacéo do teor de residuo seco.

NP EN 480-10:2009 — Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecdo. Métodos de

ensaio. Parte 10; Determinacao do teor de cloretos sollveis em agua.

EN 480-11:2007 — Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Part 11:

Determination of air void characteristics in hardened concrete.

EN 480-12:2007 — Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Part 12:

Determination of the alkali content of admixtures.

Embalagem, armazenamento e conservagéao
Os adjuvantes podem ser fornecidos embalados ou a granel.

Quando sdo fornecidos em embalagem estas devem ser claramente marcados com a
impermeabilizacdo que for relevante. Quando o material for fornecido a granel, a mesma

informacéo deve ser dada no documento de entrega.

Nas instalagBes do utilizador os adjuvantes devem ser armazenados em locais protegidos do
calor, contra radiacéo solar direta, contra a humidade, e em condi¢bes que evitem qualquer tipo

de mistura ou de contaminacao.

O acondicionamento deve ser efetuado de modo a garantir a estanquidade e deve ser dotado de

tina de retencéo de modo a evitar derrames.
Os locais de armazenamento devem possuir sinalizacdo que permita a necesséria identificacao.

Com vista & aprovacao dos aditivos que se propde empregar, 0 Empreiteiro obriga-se a por,
antecipadamente, a disposicao da Fiscalizacdo todos os elementos técnicos necessarios, se
possivel acompanhados de resultados de ensaios comprovativos realizados por laboratoérios

independentes.

CTG.ME.3.11

Serralharias
Definicao do Material

Sao consideradas serralharias os seguintes produtos e elementos aplicar em obra (tampas

metélicas, escadas, passadicos, estruturas de suporte, etc.). Serao executadas com as formas
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e dimens@es especificadas nos desenhos do projeto de execucdo, ou outros a fornecer pelo
Empreiteiro, e sujeitos a aprovacédo da Fiscalizacdo, e de acordo com o prescrito no presente

Caderno de Encargos.

Sempre que aplicavel, os elementos deverao estar em conformidade com a norma harmonizada

de produto aplicavel.

Aplicacéo

Todas as pecas metélicas sujeitas a oxidac¢éo serdo integralmente protegidas contra a corroséo,
devendo todos os elementos de fixacdo ser fabricados em material que garanta duracdo

adequada.
Prevé-se a seguinte metodologia para prote¢éo anti corrosao:

Preparacdo de todas as superficies — decapagem por jato abrasivo, acabamento grau SA
21/2 (ISO 8501-1);

Pecas enterradas — trés demaos com tinta de coal tar epoxy, com uma espessura minima de

125 ym por camada seca;

Pecas imersas, mas ndo em contacto com agua residual — trés demaos com tinta coal tar
epoxy, com uma espessura minima de 125 ym por camada seca, sendo a camada intermédia

de aluminio;

Pecas a céu aberto ou no interior de edificios, incluindo também as que tradicionalmente sdo
fornecidas com pintura de fabrica — uma demao de primario rico em zinco do tipo etil silicato,
com uma espessura por camada seca nunca inferior a 45 ym mais duas demaos de esmalte,

com uma espessura por camada seca néao inferior a 40 ym.

A galvanizacéo das pecas onde se apliqgue um esquema de protecdo com este procedimento
devera ser executada a quente por imersdo, apds a preparacao das superficies por decapagem
a jato abrasivo, com o grau acabamento SA 21/2. O processo devera obedecer aos requisitos da

norma de revestimento de zinco por imerséo a quente (NP EN ISO 1461).

A camada deposta na galvanizacdo a quente por imersdo deve ter no minimo 80 um de
espessura, sobre a qual sera aplicada uma pintura com tinta de esmalte, nas cores a indicar pela

Fiscalizagdo, ap0ds colocagdo adequada de primario.
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Referéncias Normativas

NP EN 13101 — Degraus para cAmaras de visita — Requisitos, marcacéo, ensaios e avaliacdo da

conformidade
NP EN 14396 — Escadas fixas para camaras de visita

EN 10255 — Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading — Technical delivery

conditions

NP EN ISO 1461 - Revestimentos de zinco por imersédo a quente sobre produtos acabados de

ferro e aco; Especificacdes e métodos de ensaio

Embalagem, armazenamento e conservagao

Os elementos deverao ser fornecidos embalados ou protegidos (por exemplo, por filme plastico,
rasgando-se essa pelicula apenas aquando da colocagdo do material na obra) ou
acondicionados sempre separados entre si de forma a ndo promover a degradacdo dos

respetivos revestimentos.

Os elementos aquando da rececdo em obra devem ser armazenados em locais abrigados de
modo a que estejam protegidos da chuva, entre outros agentes, de modo a evitar possiveis

deteriora¢cBes do material.

CTG.ME.4

MATERIAIS PRE-FABRICADOS EM BETAO
CTG.ME.4.1

Blocos Macicos de Betdo
Definicdo do Material

Blocos macicos de betdo para execucdo de paredes de caixas de visita e inspecao.

Carateristicas e Propriedades

Os blocos macigcos de betdo deverdo obedecer as prescricdes seguintes e as condigfes que

resultem do projeto de execuc¢édo para os trabalhos em que séo aplicados.

Os blocos deverdo ser geometricamente perfeitos, de faces desempenadas, isentos de fendas e

de falhas nas arestas, ou de outros defeitos que possam prejudicar o seu, assentamento correto.

Devem apresentar rugosidade suficiente para garantir uma boa aderéncia das argamassas.
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As superficies dos blocos deverdo apresentar cor uniforme acinzentada, textura compacta e

auséncia de corpos estranhos.

Caracteristicas de Qualidade
Tensao de rotura por compressdo média > 5 MPa (50 kg/cm?)
Tens&o de rotura por compressao individual > 4 MPa (40 kg/cm?)
Absor¢do da agua <25%
Teor de humidade <40%

Na verificag@o das dimensdes, as tolerancias admitidas sdo referidas nas normas aplicaveis (NP
EN 771-3 e NP-147).

Os ensaios para verificacdo das dimensdes, determinacdo de resisténcia a compressao, de
absorc¢éo de agua e do teor de humidade serdo realizados de acordo com as normas aplicaveis.

Referéncias Normativas

NP EN 771-3 — Especificagbes para unidades de alvenaria; Parte 3 — Unidades de betdo de

agregados (blocos de betdo de agregados correntes e leves).

NP 147 — Blocos macigos de argamassa celular; Caracteristicas e ensaios.

CTG.ME.4.2

Anéis e Cones Excéntricos para Camaras
Definicdo do Material

Os anéis, cones excéntricos e pecas de transicdo para camaras de visita.

Carateristicas e Propriedades

Todos os elementos deverdo obedecer aos requisitos previstos na normalizacdo aplicavel (NP
EN 1917).

Os elementos sdo em betdo armado, classe de resisténcia minima do betdo C20/25 e armadura

A400NR, com uma espessura minima de 15cm. Todos os elementos sdo dotados de encaixe.

A dimensao util minima é de dn1250 mm.
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Referéncias Normativas

NP EN 1917 - Camaras de visita e camaras de ramal de betdao nao armado, betdo com fibras de

aco e betdo armado;

Embalagem, armazenamento e conservagao

O armazenamento devera ser realizado em local ao abrigo de choques e pancadas que possam

danificar os elementos terminados.

CTG.ME.4.3

Sarjetas, Sumidouros e Grelhas
Definicdo do Material

Sargetas, sumidouros e grelhas para utilizagdo em sistemas de drenagem de 4guas pluviais.

Carateristicas e Propriedades

As sarjetas terdo, em geral, as caracteristicas prescritas na normaliza¢do portuguesa aplicavel
(NP 676 e NP 677).

As dimensbes dos sumidouros serdo as prescritas no DR 23/95 - Regulamento Geral dos
Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, a

menos que outra op¢ao seja indicada no Projeto.

As grelhas para as camaras de visita e caleiras de drenagem serdo em ferro fundido, aco ou

betdo armado, conforme as indica¢des do Projeto.

Deverao ser da classe adequada de acordo com a normalizacéo aplicavel, funcdo do respetivo
local de aplicacdo (NP EN 124).

Nos casos de grelhas transversais a empregar em estradas nacionais estas serdo no minimo da

classe E 600 e deverédo estar dotadas de fecho adequado que impeca o saltamento.

Referéncias Normativas
NP 676 - Redes de esgoto. Sarjetas. Tipos, caracteristicas e condicdes de emprego.

NP 677 - Redes de esgoto. Sarjetas. Ensaio de permeabilidade.
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NP EN 124-1 - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de camaras de
visita para zonas de circulacdo de veiculos e pees; Parte 1: Classificagcdo, principios
construtivos, desempenho e requisitos de ensaio, métodos de ensaio e avaliacdo de

conformidade.

NP EN 124-2 - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de camaras de
visita para zonas de circulacdo de veiculos e pebes. Parte 2: Dispositivos de entrada de

sumidouros e dispositivos de fecho de cdmaras de visita em ferro fundido.

NP EN 124-3 - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de camaras de
visita para zonas de circulacdo de veiculos e pebes. Parte 3: Dispositivos de entrada de

sumidouros e dispositivos de fecho de cdmaras de visita em ago ou liga de aluminio.

NP EN 124-4 - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de camaras de
visita para zonas de circulacdo de veiculos e pebes. Parte 4: Dispositivos de entrada de

sumidouros e dispositivos de fecho de camaras de visita em betdo armado com aco.

CTG.ME.4.4

Caixas Tunel
Definicdo do Material

Caixas especiais em betdo armado para ligacdo de ramais de ligacédo a coletores de drenagem
de aguas residuais domésticas, instalados em galeria técnica. O modelo devera ser tipo Caixa

Tunel da marca Tubani, ou equivalente.

Carateristicas e Propriedades

As caixas sdo em betdo armado, classe de resisténcia minima do betdo C30/37 XA2 e armadura

A500NR @8//0,10, com uma espessura minima de parede de 75mm.
Interiormente, as caixas dispordo de canelura em betdo simples.

A laje de cobertura terd acesso por uma abertura com tampa, materializada por uma flange cega
DN350mm, fixada com parafusos M16 e porcas em aco inox AlSI 316, conforme desenho de
pormenor. Em linha com uma das faces exteriores, seréo aplicadas barras furadas em aco inox

AISI 316, para fixacdo da caixa.

Os orificios para introducao da tubagem na caixa devem ser dotados de uma junta em borracha

SBR adequada para tubos em ferro fundido TAG32 e de diametro compativel com a tubagem.
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Os acessorios em ferro fundido deveréo ser adequados para aguas residuais domésticas, com

revestimento interior e exterior do corpo e da tampa em resina ep6xi de acordo com a norma DIN

30677 (espessura = 250 micrones).

Todas as dimens@es encontram-se especificadas na respetiva peca desenhada.

Referéncias Normativas

NP EN 1917 — Camaras de visita e camaras de ramal de betdo ndo armado, betdo com fibras de

aco e betdo armado.

NP EN 10204 — Produtos metélicos — Tipos de documentos de inspecao.

EN1563 — Founding - Spher

DIN 30677 - Corrosion protection of burried valves; coating for normal requirement.

oidal graphite cast irons.

Embalagem, armazenamento e conservagéao

O armazenamento devera ser realizado em local ao abrigo de choques e pancadas que possam

danificar os elementos termi

MA

nados.

CTG.ME.5
TERIAIS PARA ENCHIMENTO DE JUNTAS

O material para o enchimento das juntas deve possuir caracteristicas de deformabilidade

adequadas para acompanhar os movimentos das juntas sem prejuizo das suas qualidades

elastoplasticas de acordo com os desenhos do projeto.

Devera, ainda, garantir a estanquicidade da junta, ndo ser combustivel e ndo endurecer, fender,

estalar ou exsudar, quando sujeito a temperaturas variando entre -10 e +60 graus centigrados.

As especificacfes a que deve obedecer sédo as seguintes:

» Material para aplicagéo a quente ou frio: ASTM D 5249-95;

» Material pré-moldad

0: ASTM D 1751-83, ASTM D 3542-92.

Seréo realizados 0s ensaios necessarios para comprovacdo das caracteristicas estipuladas.

Os vedantes elastoméricos para aplicacdes em juntas de tubagem de abastecimento de agua

e/ou drenagem de aguas deverdo cumprir com 0s requisitos das seguintes normas, funcao do

tipo de material a empregar:

NP EN 681-1 — Vedantes elastoméricos. Requisitos dos materiais para vedantes de juntas de

tubos utilizados em aplicacdes de agua e drenagem. Parte 1: Borracha vulcanizada;
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EN 681-2 — Vedantes elastoméricos. Requisitos dos materiais para vedantes utilizados em

abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais — Parte 2: Elastémeros termoplasticos;

EN 681-3 — Vedantes elastoméricos. Requisitos dos materiais para vedantes utilizados em
abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais — Parte 3: Materiais celulares de

borracha vulcanizada;

EN 681-4 — Vedantes elastoméricos. Requisitos dos materiais para vedantes utilizados em
abastecimento de 4gua e drenagem de 4guas residuais — Parte 4: Elementos de estanquidade

de poliuretano expandido.

CTG.ME.6

TUBAGENS E ACESSORIOS
CTG.ME.6.1

Tubos e Acessorios de Polietileno (PEAD)
Definicdo do Material
PEAD - Polietileno (PE) de Alta Densidade.
DN - Designagdo numérica, normalmente em milimetros, relativa ao diametro exterior do tubo.
0 - Tenséo tangencial admissivel.

PN - Designagdo numérica correspondente a pressdo maxima, que o tubo pode suportar, com

agua a 20° C, e em operacao continua, expressa em bar.

SDR- Récio entre didmetro e espessura nominais do tubo SDR=DN/en.

Carateristicas e Propriedades

DisposicOes Gerais — Tubos e Acessoérios

Os tubos e acessérios deverdo cumprir todos os requisitos da normalizagao aplicavel bem como todos os

ensaios constantes desses documentos (EN 12201).

Os tubos e acessorios de polietileno deverdo ser adquiridos com certificado de inspe¢do que acompanhara

sempre o seu fornecimento (NP EN 10204 — tipo 3.1).
Todos os tubos e acessorios terdo uma pressdo nominal minima de 10 bar.

Matéria-prima - Resina de polietileno

A matéria-prima de Polietileno deve cumprir todos os requisitos definidos na familia de normas aplicavel.
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A resina PE resulta da adicdao, ao polimero base, unicamente dos aditivos necessarios a produgdo dos

tubos e/ou acessérios, sem prejudicar a sua fusibilidade, armazenagem e aplicacdo final. Os aditivos

deverdo estar dispersos de forma uniforme nos elementos.

Ndo é permitido, em caso algum, a utilizagdo de:

Resina reciclada;

Mistura de resinas recicladas;

Aditivos complementares ou outros que ndo sejam necessarios a fabricacdo dos tubos e

acessorios.

Compatibilidade

Os tubos e acessorios deverdo ser compativeis com:

Outros acessorios e tubos fabricados com diferentes resinas de PE;

Todos os acessorios e tubos de PE de diferentes fabricantes/fornecedores.

Para verificagdo da compatibilidade entre resinas soldadas (soldadura topo a topo e electrossoldadura)

devera proceder-se a um controlo visual e dimensional da soldadura obtida e a ensaios de acordo com a

norma aplicavel.

Soldadura topo a topo:

O corddo de soldadura deverd ser uniforme em todo o seu perimetro e apresentar um

desenvolvimento fechado junto & superficie do tubo. Ndo s@o admitidas variagfes na largura

do corddo de soldadura superiores a 1 mm.

O cordéo de soldadura devera seguir o estipulado pela norma “DVS 2202 — enquadramento A”

Electrossoldadura:

A folga entre tubo/acessorio devera estar uniformemente distribuida e nao devera exceder os

seguintes valores:

DN

20

3 40 63 110 125 160

=200

Folga{mm)

20

3.5 3.5 4.0 5.0 5.0 55

6.0

* MNio sfo admitidos quaisquer deformagdes ou escorridos apds a soldadura,

A electrossoldadura devera seguir o estipulado pela norma “DVS 2202 — nivel de qualidade

Aptiddo para utilizacdo em sistemas de dgua para consumo humano
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Os tubos e acessorios fornecidos devem evidenciar certificagdo como material apto para contacto com
4gua para consumo humano. Esta habilitacdo deve estar enquadrada nos requisitos exigidos pela AGUAS
E ENERGIA DO PORTO, E.M. nomeadamente os do procedimento administrativo “Selecdo de materiais
utilizados em contacto com a dgua para consumo humano no sistema de abastecimento da AGUAS E

ENERGIA DO PORTO, E.M.”.

Tubos

O comprimento de cada tubo serd de 12 m com um desvio admissivel de + 10 mm, salvo aplicagdes

especiais.
Relativamente a sua aparéncia os tubos devem apresentar:

Extremidades planas e perpendiculares ao eixo do tubo, ndo sendo aceitaveis quaisquer tipos
de irregularidades na superficie de corte, nomeadamente as provocadas por este;

Superficies interiores e exteriores lisas, limpas e livres de quaisquer irregularidades (riscos,
entalhes, poros, etc.).

O tubo deverd apresentar cor preta, uniforme em toda a sua extensdo, com quatro listas azuis

longitudinais de identificacdo, uniformemente espagadas entre si.
Caracteristicas das listas de identificagdo:

Cor azul;

Mesmo tipo de resina do tubo;

Co-extrudidas na superficie do tubo;

Largura e profundidade tal que ndo modifiguem as caracteristicas fisicas e mecénicas do
tubo.

As listas azuis deverdo apresentar como referéncia as seguintes dimensdes:
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DM dawba Largura da Lism {1} Frofundidade da Lista {h}

{mmj} {mmy) {mm)

208 32 20 -28 02 =05

403 63 2.5-30 02 =10

a0 30 —-40 02 -1.5

[ 10 40 =55 0.5-=1.5

|25 50 -85 0.5-1.5

| &0 a0 —8.5 0.5-1.5

200 Fo—10 0.5-1.5

=200 go—-115 OL-15

Em termos geométricos e tolerancias aplicaveis, os tubos deverdao cumprir os requisitos preconizados na

norma aplicavel (EN 12201-2).

Os tubos fornecidos deverdo obedecer ao disposto na normalizacdo aplicavel no que respeita as suas

caracteristicas mecanicas e fisicas.

Acessoérios
S6 sdo admitidos acessorios eletrossoldaveis com “testemunho “ de fusdo.

N3o sdo admitidos acessoérios electrossoldaveis com as resisténcias a vista, exceto quando autorizado

formalmente pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Sé sdo admitidos acessérios em PEAD injetados, ndo sdo admitidos acessorios fabricados por soldadura,

exceto quando autorizado formalmente pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

As placas electrossoldaveis até DN250 terdo, obrigatoriamente, abragadeiras. Todas as placas serao

montadas e soldadas respeitando integralmente as instrugdes do fabricante.
Relativamente a sua aparéncia os acessérios devem apresentar:

quando analisados a vista desarmada superficies interiores e exteriores lisas, limpas e livres

de quaisquer irregularidades (riscos, entalhes, poros, etc.);
cor preta, uniforme em toda a sua extensao.

Caracteristicas geométricas

Os acessorios devem ser compativeis com a tubagem ou outros acessérios e respeitar as tolerancias

previstas na normalizagdo aplicavel.

Acessdrios com resisténcias elétricas ou vedantes devem ter uma concecdo tal que permita que durante

a sua montagem estes componentes ndo sejam afetados.
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As medigdes das dimensdes dos acessorios serdo realizadas de acordo com o previsto na EN ISO 3126. No
caso de duvida a medigao sera feita no minimo 24 horas apds o fabrico e depois de a amostra de ser

colocada em ambiente condicionado durante 4 horas a 23+2 °C.

Diametro Nominal, comprimento e espessura da parece dos acessorios serdo de acordo com a norma

aplicavel.
O Didmetro minimo na meia distancia da zona de fusdo nunca serd inferior ao Didmetro Nominal.

O Fabricante disponibilizara sempre informacgdo das dimensdes e respetivas tolerdncias do diametro na
zona de fusdo, bem como do comprimento de inser¢do que o acessdrio permite de forma a garantir a

compatibilidade de montagem e soldadura.

Para acessérios e tubos da mesma resina a espessura do corpo dos acessérios em qualquer ponto, E, sera
no minimo igual ou maior que a espessura minima do tubo a soldar, e , para qualquer parte do acessorio

localizada a menos de 2/3 da distancia de inser¢do que o acessdrio permite.

Para acessérios e tubos de resinas diferentes (MRS diferente) a relagdo da espessura do acessério e do

tubo respeitard a tabela seguinte:

Material Relacio entre a espessura do
Tubo Acessorio acessorio, E, e do tubo, e
PE30 PEI0O E=08e
PE100 PESO E>125e,.,

Os acessorios com a designacdo de “acessdrios para soldar a topo” sdo acessdrios que ndo possuem
resisténcias elétricas mas podem ser soldados quer pelo processo topo a topo quer recorrendo a utilizagdo
de acessorios electrossoldaveis. Este tipo de acessérios deve respeitar o previsto na normalizacdo, e ser

compativeis entre si, com os tubos e com os acessorios electrossoldaveis (EN 12201-3).

Acessorios tipo sela para ramais e derivagdes - Este tipo de acessérios deve estar em conformidade com
a normalizagdo aplicavel (EN 12201-3). O fabricante disponibilizara sempre informagdo com as
caracteristicas geométricas dos acessorios. Esta informacdo incluird obrigatoriamente a altura a que o
acessorio, apos a soldadura, ficard acima do tubo da rede e a diferenga de cotas entre a derivagdo da sela

e esse mesmo tubo.

Acessérios mecanicos fabricados predominantemente de PEAD e que se destinem a ser soldados de um
lado e ligados mecanicamente do outro, tais como adaptadores, terdo no minimo uma junta compativel

e 0s acessorios ou tubos a que serdo ligados (EN 12201).

As flanges a utilizar devem estar de acordo com a norma ISO aplicavel (ISO 9624).
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As flanges a usar em redes de PEAD deverdo ser metalicas, de ago, revestidas a polipropileno ou resinas

epoxi, com parafusos e porcas devidamente protegidos contra a corrosdo.

Caracteristicas mecanicas

Os acessorios deverdao obedecer ao disposto na normalizagdo aplicavel no que respeita as suas

caracteristicas mecanicas, devendo cumprir integralmente os requisitos |3 evidenciados.

Os acessorios serdo testados ligados ao tubo ou como componentes de um conjunto de varios acessoérios

ligados a tubos conformes com a norma aplicavel (EN 12201-2).

Caracteristicas fisicas

Os acessorios fornecidos deverdo obedecer ao disposto na normalizagdo aplicavel, no que respeita as suas

caracteristicas fisicas, devendo cumprir integralmente os requisitos |a evidenciados.

A menos que os testes a realizar especifiquem algo em contrario, todas as pegas a serem testadas devem

ser previamente condicionadas a temperatura de (23+2 2C).

Caracteristicas elétricas de acessorios eletrossoldaveis

A protecdo elétrica é parte integrante do sistema e adequada ao potencial e intensidade da corrente

aplicados bem como a fonte de alimentacgéo utilizada.

Para potenciais superiores a 25 Volts o contacto direto com os componentes com corrente ndo serd

possivel durante o ciclo de soldadura.

Os acessorios electrossoldaveis constituem sistemas elétricos de acordo com o especificado na norma de

acessorios aplicavel (EN 12201-3) devendo cumprir os seus requisitos.

Aplicacédo

Tubos e acessorios de polietileno, destinados a construgéo, reabilitacéo, substituicdo, ampliacéo,

reparacao e melhoria de redes de distribuicdo de agua para o0 consumo humano.

Na operacao de corte de tubos em PEAD devem ser usadas ferramentas de corte especificas,
nomeadamente tesouras de corte, guilhotinas e ferramentas rotativas de corte. No caso de tubos
de grande dimensao podem ser usadas serras elétricas de correntes (os 6leos de lubrificacdo
ndo podem contaminar o PEAD). Podem ser usados serrotes quando autorizado expressamente

pelo Dono de Obra.
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Referéncias Normativas

NP EN 12201-1 — Sistemas de tubagens de plastico para o abastecimento de agua, e para

drenagem e saneamento com presséo; Polietileno (PE) — Parte 1: Aspetos gerais.

NP EN 12201-2 — Sistema de tubagens de plastico para o abastecimento de agua para drenagem

e saneamento com pressao; Polietileno (PE) — Parte 2: Tubos.

EN 12201-3 - Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under

pressure; Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings.

EN 12201-4 — Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under

pressure; Polyethylene (PE) — Part 4: Valves for water supply systems.

NP EN 12201-5 — Sistemas de tubagens de plastico para o abastecimento de &gua, e para

drenagem e saneamento com pressao; Polietileno (PE) — Parte 5: Aptidao ao uso do sistema.

DVS2202 - Imperfections in thermoplastic welding joints — Part 1 — Features, descriptions,

evaluation.
NP EN 10204 — Produtos metéalicos — Tipos de documentos de inspegéo.

EN 681-1 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

EN 681-2 Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and

drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers

ISO 9624 - Thermoplastics pipes for fluids under pressure -- Mating dimensions of flange adapters

and loose backing flanges

EN ISO 3126 - Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions

Embalagem, armazenamento e conservacgao

DisposicOes Gerais — Tubos e Acessoérios

Os tubos e acessoérios devem fornecidos devidamente acondicionados de forma a ficarem
protegidos, durante o seu transporte e armazenamento, de a¢bes que conduzam ao seu

esmagamento, deformacéo ou perfuragéo.

Manuseamento
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E interdita a utilizacdo de cabos, correntes, ferramentas ou outro equipamento que possa
danificar os produtos, sendo obrigatéria a utilizacdo de cintas (quando necessarias) adequadas
para o efeito.

Tubos
Armazenamento
Ndo é permitido, no armazenamento:
Empilhar mais de trés paletes de tubos;
Submeter os tubos a uma temperatura superior a 40°;
Colocar os tubos em contacto com solventes;
Empilhar tubos soltos numa altura superior a 1m.
Embalagem

No ato do fornecimento as extremidades dos tubos deveréo estar tamponadas, situagédo que se

deve verificar e manter, em permanéncia, até o tubo ser utilizado no processo de instalacao.
O tampao devera ser em PE ou outro material que ndo provoque a deterioracéo do tubo.
A cor do tamp&o devera ser diferente de preto. Tampdes metalicos e em PVC n&o séo permitidos.

O diametro das bobinas nao devera ser inferior a 18 vezes o didmetro exterior do tubo, com um

valor minimo de 0.6 m.

O enrolamento do tubo de polietileno n&o deverd ser efetuado a uma temperatura superior a 30°.
So6 serdo aceitaveis tubos fornecidos em bobina até ao diametro DN9O.

Requisitos para a embalagem de tubos fornecidos em varas:

A estrutura de transporte/armazenagem dos tubos ndo devera exercer, sobre os tubos,
qualquer tipo de esforco, devendo a sobreposi¢do entre travessas ser superior a 2/3 da

espessura das mesmas;

A estrutura de transporte/armazenagem dos tubos devera ser em madeira de espessura igual

ou superior a 35 mm;

Cada conjunto de travessas devera ficar apoiado sobre uma banda de esponja a qual serd

superior a largura das travessas;
Cada conjunto de travessas sera fechado por uma cinta adequada;

Os tubos deveréo estar desencontrados em cerca de 200 mm por fiada de modo a facilitar a

execucao do controlo dimensional na recec¢ao.

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



—rw PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022 ==

A
dg%aosrto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Data: junho/2022

Preservacao
As extremidades dos tubos, quando fornecidos em bobinas, deverdo encontrar-se presas.

No ato do fornecimento as extremidades dos tubos deveréo estar tamponadas. O tampé&o devera
ser em PE ou outro material que ndo provoque a deterioracédo do tubo. A cor do tampao devera

ser diferente de preto. N&do sdo permitidos tampdes metalicos nem em PVC.
Acessorios

Armazenamento

A armazenagem de acessorios deve ser realizada em armazém interior devidamente protegidos
das condi¢cbes atmosféricas. O armazém deve apresentar condi¢des de limpeza adequadas e de
acordo com instrucdes do fabricante.

Os acessorios devem ser armazenados por tipos, didmetros e, caso seja solicitado por lotes.

Os acessorios embalados individualmente devem ser armazenados dentro das embalagens em

que foram fornecidos.
N&o é permitido, na armazenagem:

Armazenar os acessérios diretamente sobre o chdo ou superficies suscetiveis de os

danificarem;
Submeter os acessorios a uma temperatura superior a 40°;
Armazenar os acessorios no exterior ou sob a incidéncia direta da luz solar;
Colocar os acessoérios em contacto com solventes.
Embalagem

Os acessorios podem ser embalados individualmente de forma a evitar deterioragdo e

contaminagao.

A embalagem deve ter no minimo uma etiqueta com a identificacdo do fabricante, tipo e

dimensbes das pecas, indicacdes de condicdes especiais de armazenagem quando aplicavel.
Os acessorios s6 devem ser retirados das respetivas embalagens quando da sua aplicacao.

As embalagens individuais s6 devem ser abertas imediatamente antes da utilizacdo dos

acessorios.
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Certificados, relatérios, assisténcia

Disposicoes Gerais — Tubos e Acessoérios

Relatdrio de Aprovacdo

O processo de aprovacao da matéria-prima, dos tubos e dos acessoérios carece, sempre que
solicitado, da elaboracdo de um relatério técnico, da responsabilidade do fornecedor de tubo,

contendo a seguinte informacao:
Identificacéo do relatério de aprovacgéo;
Ensaios realizados a matéria-prima;
Inspecdes e ensaios realizados aos tubos e/ou acessorios.

O referido relatorio técnico sera objeto da andlise e aprovacao por parte da AGUAS E ENERGIA
DO PORTO, E.M..

O relatério de aprovacao devera estar identificado da seguinte forma:
Identificacéo do fabricante / identificacdo da matéria-prima / data;
Identificagcdo da gama de diametros dos tubos.

Identificacéo do tipo de acessorios, dos lotes e da gama de diametros.

O relatério de aprovacdo devera conter o resultado dos ensaios realizados a matéria-prima

conforme normalizacéo aplicavel.
O relatorio de aprovacao devera conter o resultado dos ensaios realizados aos elementos.

Certificado de Fabrico

Por cada expedicdo de tubo e/ou lote de acessorios, o fornecedor deverd emitir um certificado

de inspec¢éo contendo a seguinte informacao (NP EN 10204 — ponto 3.1):
Garantia que a matéria-prima utilizada nao sofreu alteracdes;
Inspecdes e ensaios realizados ao tubo e/ou lote de acessorios;
Identificacéo do certificado de fabrico;

Ensaios realizados a matéria-prima.

Certificado, de acordo com Normativo Europeu aceite pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO,
E.M., de aptiddo como material adequado para contacto com agua para consumo humano,
conforme o procedimento administrativo “Selecdo de materiais utilizados em contacto com a
4gua para consumo humano no sistema de abastecimento da AGUAS E ENERGIA DO
PORTO, E.M.".
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No caso dos tubos, o fornecedor devera informar a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., com
72 horas de antecedéncia do processo de fabrico do tubo. Assim devera indicar a data e hora de
inicio e fim de fabrico de forma a se poder inspecionar “in loco ” a qualidade do tubo fabricado,
caso a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. assim o entenda.

O certificado de fabrico devera estar identificado da seguinte forma:

Identificacdo do fabricante / Designacao da resina / DN e série de espessura / Ano e Semana
de Fabrico / N.° de Lote de fabrico

O certificado de fabrico devera conter uma declaragdo onde o fabricante do tubo e/ou acessorios
confirmaré que a matéria-prima utilizada possui as mesmas caracteristicas das constantes no

relatério de aprovacdo da mesma.
O certificado devera conter o resultado dos ensaios realizados a matéria-prima.

Caso alguns dos ensaios ndo sejam efetuados pelo fabricante, este devera indicar quais os
ensaios em causa, apresentando um relatério com os resultados e identificacdo da entidade que

os efetuou.

O certificado de fabrico devera conter os resultados dos ensaios realizados aos tubos e/ou

acessorios.
No certificado deverao estar identificados os equipamentos de inspecéo.

Rececdo e Assisténcia Pds-Venda

Durante as operag8es de fabrico, o fabricante devera prestar as informagfes solicitadas, de

forma detalhada, sobre a atividade de fabrico dos tubos e acessorios.

A entidade compradora somente daré por concluida a rece¢éo, apds a analise do certificado de
fabrico e da concluséo das acBes de controlo qualitativo que entender levar a efeito, durante o

processo de rececdo, nomeadamente, controlo visual e dimensional.

A entidade compradora informara, na forma mais conveniente, de aceitacdo ou ndo da

encomenda face ao seu estado de qualidade.

Em caso de rejeicdo de tubos e/ou acessorios o fabricante devera promover imediatamente, sem
qualgquer encargo para a entidade compradora a substituicdo dos produtos rejeitados, ou a sua

recuperacao se esta for aceite e fara submeter esses produtos a nova inspecao e ensaios.

A rejeicdo de 10% de tubos ou acessorios de um lote de um determinado fabricante implica a
suspensao da utilizagdo dos produtos fornecidos por esse fabricante durante um periodo

suficiente para esclarecimento e eliminacdo das causas dessa rejeicao.
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As inspecdes ou ensaios que a entidade compradora efetuar, ndo excluem nem diminuem, em

caso algum, a responsabilidade do fabricante.

CTG.ME.6.2

Tubos e Acessorios em Aco
Definicdo do Material

Tubos e acessérios de aco, destinados a construcdo, substituicdo e melhoria de redes de

distribuicdo de 4gua potavel e instalagbes da empresa.
DE — Diametro Exterior;
PMS — Presséo Maxima de Servico;

ZTA — Zona Termicamente Afetada.

Carateristicas e Propriedades

Os tubos e acessorios estardo em conformidade com estas Condigbes Técnicas e com
normalizacao aplicavel (EN 805 e NP EN 10224).

Classificacdo e designacdo dos acos

Os tubos e acessorios séo classificados como Agos nao ligados de acordo com a norma aplicavel
(EN 10020).

A designacéo do Aco deverd referir a norma do elemento construtivo (tubos e acessorios) e a
referéncia do A¢o de acordo com a EN 10027-1 e a CR10260 ou entdo pelo nimero do ACO de
acordo com a EN 10207-2.

A referéncia do Aco consiste na letra mailscula L seguida da tensdo de cedéncia do Aco
expressa em MPa para espessuras menores ou iguais a 16 mm. No caso de espessuras

superiores 0 n° a seguir a letra L podera ndo corresponder a tensao de cedéncia.

Informacdo do Fabricante - Tubos

* A Norma de fabrico para os tubos — NP EN 10224;
* A presente especificagao;

* Quantidade (peso, comprimento ou niumero);

* A designacao do ACO;

* As dimensoes;
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» As opc¢des requeridas de acordo com a NP EN 10224, nos termos do referido de seguida em
“Opgées”

Informacao do Fabricante - Acessérios

» A Norma de fabrico para os Acessoérios — NP EN 10224;
* A presente especificagio;

* O numero;

* O tipo;

* A designacgéo;

* As dimensoes;

* As pressdes de servigo;

* As opgdes requeridas de acordo com a NP EN 10224, nos termos do referido de seguida em

“Opcodes”

Opcoes

De acordo com a NP EN 10224 existe uma série de opc¢des na encomenda dos tubos e

acessorios, que sao:

1. Tipo de tubo sem soldadura ou com soldadura;

2. A ZTA dos tubos soldados sofrera um tratamento térmico;
3. O teor maximo em cobre;

4. Fornecimento de uma andlise do ACO;

5. Retificacdo dos corpos de tubos e acessdrios com soldadura por arco submerso ndo sera

permitida;

6. Fornecimento dos tubos em comprimentos aproximados;

7. Fornecimento dos tubos em comprimentos exatos;

8. Os extremos dos tubos e acessorios chanfrados para soldadura topo a topo;
9. Especificacdo de chanfro especial para soldadura topo a topo;

10. Inspecéo e testes especificos;

11. Fornecimento de um certificado de inspecdo do tipo 3.2 de acordo com a norma NP EN
10204;

12. Especificacdo de ensaios de estanquicidade;
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13. O ensaio hidrostatico sera a uma presséo de 1.5 PMS;
14. Especificagdo dos ensaios néo destrutivos;

15. Fornecimento com uma protecdo temporaria extra para evitar danos devido a

manuseamento;
16. Os tubos serédo fornecidos com revestimento exterior e/ou interior.

Os tubos a fornecer para a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. terdo sempre no minimo as

seguintes opc¢des:

* Opcgao 4;

* Opgao 7;

* Opcao 8 para obras com soldadura topo a topo;
* Opcéo 10;

* Opcéo 11;

* Opgao 16;

Fabrico e Entrega de Tubos - Condicbes

Os tubos serédo fabricados por um dos seguintes processos:
* Sem costura (S);

* Por soldadura Topo a Topo (BW);

* Por soldadura eléctrica (EW)

* Por arco submerso (SAW).

Os tubos poderao ser fornecidos sem costura até DE < 711mm. Acima deste didmetro serdo

fornecidos tubos com costura.
Todos os processos de soldadura de acordo com a NP EN 10224 sao aceitaveis.
Os tubos seréo marcados em funcdo do seu processo de fabrico de acordo com a NP EN 10224.

S6 serdo admitidas soldaduras transversais em tubos com costura helicoidal por arco submerso

desde que essas soldaduras sejam realizadas pelo mesmo processo que as helicoidais.

Fabrico e Entrega de Acessodrios - CondicGes

Todos os acessorios a serem aplicados serdo fabricados de acordo com a NP EN 10224, sendo
ainda admissiveis acessorios em conformidade com outras Normas desde que previamente
aceite pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..
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Os acessorios poderao ser obtidos de chapa desde que os Agos respeitem o determinado nessa
norma ou dos préprios tubos. Todos os componentes dos acessorios deverdo ser adequados
para as classes de presséo a que se destinam, ser rastreaveis e acompanhados de certificado
3.1 de acordo com a norma NP EN 10204.

Todas as soldaduras serdo sujeitas ao ensaio ndo destrutivo de Magnetoscopica, no caso de

soldaduras de canto ou Radiografia/Ultrassons no caso de soldaduras a topo.

Todos os acessoérios fabricados a partir de chapa ou dos tubos, serédo soldados de acordo com
procedimentos aprovados pela EN 15614-1 e por soldadores qualificados de acordo com a EN
287-1.

N&o é permitido o cruzamento de soldaduras em X, no maximo serd admitido o cruzamento de

soldaduras em T.

O critério de aceitagéo para 0s ensaios nao destrutivos realizados serd de acordo com o previsto
na NP EN 10224 ou com a norma API 1104.

Especificacdes Técnicas

A classe minima dos tubos e acessorios de ACO a aplicar serd L235 de acordo com a NP EN
10224 e inspecionados e testados de acordo com a mesma norma. As condi¢des técnicas de
entrega estardo em conformidade com a EN 10021. Todos os acessorios serdo dimensionados

para suportarem uma pressdo minima de 1.5 x PMS.

Composicdo guimica

Os tubos e acessoérios terdo uma composi¢do quimica em conformidade com a NP EN 10224 e

outras equivalentes referidas neste documento.

Propriedades mecanicas

As propriedades mecénicas dos tubos e acessorios estardao em conformidade com a NP EN
10224.

Nos processos que envolvam deformacdo mecéanica ou tratamentos térmicos tais como por
exemplo o fabrico de curvas a partir de tubos, a verificacdo das propriedades mecéanicas deve

ser realizada apés estes processos.
Serdo realizados, no minimo, 0s ensaios previstos na NP EN 10224,
Aparéncia

Tubos e acessérios quando analisados por inspecéo visual de acordo com a NP EN 10224,

deverdo ter a sua superficie exterior e interior uniforme e livre de defeitos, homeadamente
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entalhes, fissuras, rebarbas, porosidades, defeitos introduzidos por soldadura como por exemplo

escorvamentos, faltas de revestimento, etc.

Os tubos e acessérios devem ser apresentados num estado de limpeza que permita identificar

defeitos ou imperfeicGes de superficie.

E permitido eliminar defeitos por rebarbagem e/ou maquinacéo desde que a espessura apos 0
processo esteja acima da espessura minima de acordo com a NP EN 10224. Apés qualquer
reparacao a transicdo da zona afetada deve ter uma transicdo suave e uniforme para as zonas

adjacentes.

Qualquer defeito que ultrapasse a espessura minima tera que ser eliminado através do corte do
troco ou realizando um enchimento por soldadura que serd permitido em tubos e acessorios

obtidos pelo processo de arco submerso.

As soldaduras dos tubos obtidos pelo processo de topo a topo e soldadura elétrica ndo poderao

ser retificadas.

Dimensd&es dos tubos

O Diametro externo e a espessura estardo em conformidade com o previsto na NP EN 10224.
As tolerancias para diametro e espessuras dependem do processo de fabrico, e estardo em
conformidade com a NP EN 10224, assim como a ovalizacédo dos tubos que ndo excedera 2% e

sera calculada conforme especificado nesta norma.

No célculo da espessura dos tubos deverd obrigatoriamente ser considerada uma sobre

espessura de 2mm.

O comprimento dos tubos sera de 12 m com tolerancias de acordo com o previsto na NP EN
10224.

Comprimentos diferentes de 12 m terdo que ser sujeitos a aprovacédo prévia da AGUAS E
ENERGIA DO PORTO, E.M..

Os extremos dos tubos serdo fornecidos sem rebarbas, planos, com um corte uniforme e

perpendiculares ao eixo do tubo.

Os tubos seréo direitos sendo o desvio maximo aceite de 0,20% do comprimento do tubo medido

no centro do seu comprimento.

Tipos e dimensdes dos acessorios

Todos os acessorios a serem utilizados em obra estardo em conformidade com o previsto na NP
EN 10224, sendo admissiveis acessérios em conformidade com outras Normas desde que
aceites pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..
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Poderéo ser usadas curvas segmentadas ou ndo segmentadas.

As curvas ndo segmentadas seréo realizadas a partir da curvatura de tubos e terdo dimensdes
de acordo com o previsto na NP EN 10224. Encomendas especiais, tais como raios de curvatura
menores, etc., carecem sempre da autorizacdo da AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Curvas nao segmentadas para soldadura topo a topo terdo um troco direito em cada extremidade
que terd um comprimento de acordo com a NP EN 10224, sendo que para tubos de DE> 323.9
mm serd sempre superior a 1.5DE. O comprimento deste segmento reto poderd ser modificado
devido ao tipo de junta, mas esta variacdo devera ser sempre para valores superiores ao previsto

na NP EN 10224 e nunca inferiores.

Curvas segmentadas terdo dimensdes em conformidade com o previsto na NP EN 10224.
Apresentardo um raio de curvatura sempre superior a 1.5 DE, com excec¢do das curvas
superiores a 45° em tubos de DE = 457 mm que poderdo apresentar um raio de curvatura

superior ao DE.

As dimens0es e tipos de curvas serdo de acordo com o projeto de execugcdo e previamente
aprovadas pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Os tés a serem utilizados estardo de acordo com a NP EN 10224 e seréo fornecidos de acordo
com o projeto especifico podendo vir preparados para soldadura topo, abocardados para

soldadura de canto ou flangeados.

Todas as flanges a utilizar estardo em conformidade com a EN 1092-1.

Os parafusos e as porcas serdo conformes com a EN ISO 4016 e EN ISO 4034, classe 8.8.
As anilhas serédo conformes com a EN ISO 7091.

Parafusos, porcas e respetivas anilhas deverao ter uma prote¢éo anticorrosiva do tipo Dacromet

Grau A ou superior.

A parte roscada dos parafusos e porcas sera protegida com massa grafitada anticorrosiva ou

cobreada.

Os acessorios serdo fornecidos de forma a serem perfeitamente compativeis com os outros
acessorios e tubos aos quais vdo ser ligados/soldados, sendo respeitadas as tolerancias

previstas nas normas de fabrico respetivas.

Os tubos e acessorios para obras em que o processo de soldadura a utilizar seja topo a topo

devem vir chanfrados e em conformidade com os requisitos da NP EN 10224.

Protecao Anticorrosiva

Introducdo
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Os tubos e acessorios deverdo apresentar tratamento anticorrosivo que garanta a sua

integridade durante todo o periodo de utilizacdo. O tratamento a dar a chapa de aco devera ser

efetuado consoante a dimenséao e condic¢des de instalacdo dos tubos.

Para tubos os tratamentos aceites pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. s&o:

= TRATAMENTO EXTERIOR

Tubagens Enterradas

* Revestimento Exterior em Polipropileno;

» Revestimento Exterior em Polietileno;

Tubagens Instaladas ao Ar

* Pintura a base de esmalte

poliuretano;

Tubagens Envolvidas em Betéo

» Chapa “crua” com uma aplicagéo de primério de base epoxidica rica em zinco.

= TRATAMENTO INTERIOR

* Pintura a base de tintas epoxidicas;

» Argamassa de Cimento.

= GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE

* Para as situagdes de tubagens que nao permitam garantir a qualidade de revestimento interior

(p.e. didmetros pequenos) admite-se a utilizacdo de tratamento de tubagens com base na

galvanizacdo por imerséo a

= REPARACOES

guente.

» Reparacgéao por “Kit” apropriado ou enfitamento.

Para acessorios os tratamentos aceites pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. séo:

= TRATAMENTO EXTERIOR

Acessorios Enterrados

» Revestimento exterior em Polietileno;

Acessorios Instalados ao Ar

* Pintura a base de esmalte

poliuretano;

Acessorios envolvidos em Betédo

» Chapa “crua” com uma aplicagao de primario de base epoxidica rica em zinco.
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= TRATAMENTO INTERIOR

* Pintura a base de tintas epoxidicas;

» Argamassa de Cimento.

= GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE

» Para as situagbes que ndo permitam garantir a qualidade de revestimento interior (p.e.
didmetros pequenos) admite-se a utilizacdo de tratamento de tubagens com base na

galvanizacdo por imerséo a quente.
= REPARACOES
* Reparacgao por “Kit” apropriado ou enfitamento.

Tratamento exterior

Todos os tubos aplicados em vala deverdo ser fornecidos com revestimento exterior em
Polipropileno de acordo com a norma NF A49-711 Classe 2 e/ou prEN10286 ou Polietileno de

acordo com a norma DIN 30670.

O revestimento exterior dos tubos sera, preferencialmente, em polipropileno extrudido de trés

camadas em conformidade com a Norma NF A49-711 Classe 2 e/ou prEN10286.

* A primeira camada sera de epéxido aplicado electrostaticamente com a espessura minima de
50 um;

» A segunda camada, que se destina a assegurar uma correta adesao entre as outras, sera
composta de um co polimero e tera no minimo 150 um;

» Uma terceira camada em polipropileno em conformidade com a referida norma.

Nas extremidades ndo serd aplicado revestimento por questdes de operacdo em obra, o
revestimento terminard em bisel com um angulo inferior a 30° e a uma distancia de 100 mm + 20

da extremidade.

A espessura minima do revestimento em polipropileno sera em conformidade com a NF A49-711

classe 2 em funcéo dos didmetros da tubagem e de acordo com a seguinte tabela:

B {mm) Bpeasura {mm)
D= 1143 |.2
[143< D= 273 [.5
273 < D= E08 |8
508 <D = 7el2 20
D= 742 25
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Para tubos com costura e na zona de sobre espessura da soldadura é admissivel uma reducao

de espessura de 10% a partir dos 1.8 mm de espessura minima do revestimento.

Quando autorizado pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. podera ser aplicado

revestimento exterior em polietileno.

O revestimento exterior em polietileno sera de acordo com a norma DIN 30670.

* A primeira camada sera de epodxido aplicado electro-estaticamente com a espessura minima

de 50 pym;

* A segunda camada, que se destina a assegurar uma correta adesdo entre as outras, sera

composta de um co polimero e tera no minimo 150 um;

* Uma terceira camada em polietileno em conformidade com a referida norma.

Nas extremidades ndo serd aplicado revestimento por questfes de operacdo em obra, 0

revestimento terminard em bisel com um angulo inferior a 30° e a uma distancia de 100 mm + 20

da extremidade.

No caso de revestimento em polietileno a espessura minima do revestimento serd em

conformidade com a DIN 30670 em funcdo dos didmetros da tubagem e de acordo com a

seguinte tabela:

D {rrrri) Espessura (1)

D= 1143 |8
143« D= 273 20
FrER Ry 20
508 <D = Fe2 25

D= 762 32

Por norma este serd o tipo de revestimento exterior aplicado nos acessdrios e, quando aceite

pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., nos tubos. Este revestimento é composto por trés

camadas. A chapa serd sujeita ao seguinte esquema:

» Decapagem ao grau SA-2 %2 de acordo com a especificagcdo SIS 055900;

* Uma demao de primario a base de epoxi de zinco (Espessura de filme seco - 50 um);

» Uma camada de enfitamento em polietileno de protecdo anticorrosiva adesiva nas duas faces;

» Uma camada de enfitamento em polietileno de protecdo mecanica com sobreposicao a 30%.

Outros esquemas de revestimentos poderdo ser aplicados desde que aceites pelo Dono de Obra.
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O revestimento tera cor uniforme, a superficie seréa lisa, homogénea e uniforme, sera isento de

entalhes, cortes, poros, bolhas, laminagens, descolagens, etc.

O revestimento vird marcado de fabrica de forma clara e indelével e com as marcacdes minimas
previstas na DIN 30670.

Todos os tubos e acessorios aplicados a vista deverao ser fornecidos com pintura de acordo com

0 seguinte esquema:
» Decapagem ao grau SA-2 Y2 de acordo com a especificacdo SIS 055900;
* Uma demao de primario a base de epoxi de zinco (Espessura de filme seco - 50 um);

* Duas demaos de tinta a base de esmalte poliuretano (Espessura de filme seco - 50 ym por

demao).

* Apds a montagem, caso as tubagens e acessorios apresentem danos na pintura devera ser

dada uma ultima deméo completa.
A cor da tinta da deméo de acabamento para tubagens de agua potavel sera verde RAL 6010.

No caso de tubagens e acessorios que se destinem a ser instalados envolvidos em betdo deve

ser respeitado o0 seguinte esquema de protecao:
» Decapagem ao grau SA-2 2 de acordo com a especificacdo SIS 055900;
* Uma demao de primario a base de epoxi de zinco (Espessura de filme seco - 50 um);

* Nas situacdes em que a tubagem transite do envolvimento em betdo para um ambiente
enterrado, a tratamento exterior acima descrito devera avancar pelo menos 5 cm para o interior

da zona betonada.

* Nas situagdes em que a tubagem transite do envolvimento em betdo para um ambiente ndo
enterrado devera ser utilizada uma protecdo por enfitamento em polietileno, semelhante ao
acima descrito, num comprimento total de cerca de 10 cm, centrados na zona de transi¢édo

betao/ar.

Revestimento interior

O revestimento interior devera ser, por principio, de tintas com base epoxidica. Nos casos em
que nao seja possivel garantir repara¢cdes ou inspecdo a qualidade do tratamento anticorrosivo
por este tipo de pintura, p.e. didmetros inferiores a 600, poderdo ser utilizadas solu¢cdes em

argamassa de cimento ou galvanizagdo a quente.

O revestimento interior dos tubos e acessorios sera em pintura epoéxida sem solventes em
conformidade com a norma NF XP A49-709. Serao fornecidas as fichas técnicas e os certificados

de acordo com esta norma.
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O revestimento interior serd de acordo com o seguinte esquema:

» Decapagem ao grau SA-2 % de acordo com a especificacdo SIS 055900;

* Uma demao de primario a base de epoxi de zinco (Espessura de filme seco - 50 um);

» Duas demaos de tinta de base epoxidica (Espessura de filme seco - 150 ym por demao);

* Ap6s a montagem, caso as tubagens e acessorios apresentem danos na pintura devera ser

dada uma ultima deméo completa.
Outros esquemas de revestimentos poderédo ser aplicados desde que aceites pelo Dono de Obra.

A pintura de epdxido deve ser, em toda a sua extensao, de cor uniforme, lisa isenta de defeitos

tais como poros, descontinuidades, escorrimentos, etc.

O revestimento interior em tinta epdxida terd para pelicula seca uma espessura nominal uniforme

com um minimo 300 um.

A medicdo da espessura sera feita de acordo com a NF XP A49-709, utilizando aparelhos de

precisdo de £ 5%.

Devem ser efetuadas em cada tubo 16 medidas repartidas por 4 geratrizes longitudinais
localizadas a 90° umas das outras, estas medidas serdo sempre realizadas a uma distancia
superior a 200 mm da extremidade. Serd entdo realizada uma média das medidas, que devera

respeitar o previsto na norma e neste documento.

Os tubos e acessorios ap6s serem revestidos devem ser marcados clara e indelevelmente de

acordo com a norma NF XP A49-709 com a seguinte informag¢&o minima:

* Identificagdo do revestimento e produtor;

* Norma do aco;

* Norma do revestimento interior e a sua espessura em micrones.

O revestimento interior em argamassa de cimento serd em conformidade com a norma ISO 4179.
O revestimento ndo sera quebradico, nem suscetivel de fragmentacao.

A superficie do revestimento interno em argamassa de cimento sera uniforme e lisa. S&o
aceitaveis marcas de ferramentas de alisamento, grédos de areia e textura de superficie inerentes
ao processo de fabrico.

Nao sdo aceitaveis:

* Depressoes ou defeitos locais que reduzam a espessura para baixo do minimo de acordo com
a IS0 4179;

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022 ==

Porto.

A
dg%aosrto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Data: junho/2022

* Fissuras que ultrapassem as dimensodes especificadas na ISO 4179, nomeadamente fissuras
formadas devido a contragdo do revestimento, ou outras isoladas que surjam por exemplo como

resultado do processo de fabrico.

A espessura do revestimento sera em conformidade com a ISO 4179 e sera medida de acordo
com esta Norma e executada nos dois topos dos tubos por métodos nao destrutivos numa seccéo

perpendicular ao eixo do tubo.

Em cada uma destas secc¢fes serdo tiradas 4 medidas separadas por um angulo de cerca de

90°. Estas medidas serdo sempre realizadas a uma distancia minima de 200 mm da extremidade.
As espessuras medidas respeitardo a norma ISO 4179.

Galvanizacao por imersao a quente

Os tubos poderéo ser sujeitos a tratamento de galvanizacdo por imersdo a quente sempre que
0s esquemas de prote¢do anticorrosiva especificados acima ndo forem aplicaveis ou por
indicacdo da AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Os tubos e acessérios serdo sujeitos a um processo de galvanizacdo a quente com
caracteristicas de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 1461. Consideram-se as
recomendagfes referidas nesta norma como mandatarias. A limpeza prévia das pecgas é
responsabilidade da Empresa que realiza a galvanizacao e deve assegurar a concordancia das
caracteristicas da galvanizacéo realizada com as exigéncias da NP EN ISO 1461. As pecas
galvanizadas serdo obrigatoriamente acompanhadas de certificado de conformidade, da
galvanizacdo, demonstrando o cumprimento dos requisitos da NP EN ISO 1461. No caso de

processos automaticos de galvanizacao serdo cumpridos os requisitos da NP EN 10240.
As reparacdes a efetuar devem ser realizadas de acordo com os requisitos da NP EN 1SO 1461.

Devem ser galvanizadas novamente pecas com areas totais a reparar superiores a 0,5% da area

total da peca ou com reparacdes individuais superiores a 10 cm2.

No caso de tubos e acessérios enterrados devera, para além da galvanizacao, ser utilizado

enfitamento em polietileno de acordo com o esquema acima descrito.

No caso de tubos e acessorios instalados ao ar deverd, para além da galvanizacao, ser aplicado
como camada final um esquema de pintura a base de esmalte poliuretano adequado a chapa

galvanizada.

Reparacdes

Quando for necesséario efetuar reparacdes, o esquema a utilizar devera ser submetido a
aprovacao prévia pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..
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As reparacOes deverdo ser realizadas utilizando kit adequado para o tipo de revestimento e

aplicado de acordo com instru¢@es do fabricante.

Para reparacdes de profundidade maior em que tenha existido arrancamento do revestimento
serao utilizados produtos tipo “Melt stick” para preenchimento da zona afetada. Em zonas em
que o aco tenha ficado exposto e para reparacdes de grandes superficies, devera ser aplicado

previamente um primario de base epoxidica.

Para reparacdes de areas superiores a 150 mm X 150 mm devem ser usadas mangas Termo

retracteis ou enfitamento.

Devem ser seguidas as indica¢8es do fabricante relativamente ao tipo de defeitos passiveis de

serem reparados.

Quando uma manga Termo retractil tiver mais do que dois pontos danificados, devera ser

efetuada a sua substitui¢éo.

Para reparacédo nos tubos com revestimento interior de base epoxidica, ou ap6s a soldadura,
este sera reparado em conformidade com a norma NF XP A 49-709. A reparacgéo a utilizar devera

respeitar o seguinte esquema:

» Decapagem ao grau SA-3 de acordo com a especificacdo SIS 055900;

* Uma demao de primario a base de epoxi de zinco (Espessura de filme seco - 50 um);

» Duas demaos de tinta de base epoxidica (Espessura de filme seco - 150 ym por demao);
Outros esquemas de revestimentos poderao ser aplicados desde que aceites pelo Dono de Obra.

Testes ao revestimento

Serd comprovado que o revestimento ndo apresenta defeitos de acordo com o anteriormente

especificado.

Todos os tubos e acessoérios enterrados deverdo ter caracteristicas que permitam realizar o

Ensaio Dielétrico (“Holiday Test”) ao revestimento de acordo com os seguintes parametros:
* O ensaio sera em conformidade com a norma NF A49-711;

+ Sera usado, para realizar este ensaio, um detetor elétrico de defeitos, de alta tenséo, regulavel

e munido de um sinal sonoro e/ou luminoso;

» O ensaio podera ser realizado por meio de elétrodo do tipo mola para os tubos, ou do tipo

pincel/ivassoura para acessorios e zonas de forma incerta que tenham que ser verificadas;

* O ensaio sera realizado respeitando a regra dos 10 kV/mm de espessura com um limite maximo

de 25 kV, e a velocidade de deslocacdo ndo sera maior que 0.3 m/seg.

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 72/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022 ==

Porto.

A
dg%aosrto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Data: junho/2022

* Todos os defeitos detetados serdo reparados de imediato ou marcados com pintura indelével

para reparagao a posteriori.

Consideracdes finais sobre protecdo anticorrosiva

N&o serdo admitidos trocos intercalados com esquemas de tratamento diferentes.

Aplicacéo

Os tubos e acessérios fornecidos devem evidenciar certificagdo como material apto para
contacto com agua para consumo humano. Esta habilitacdo deve estar enquadrada nos
requisitos exigidos pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., constantes do Procedimento
Administrativo “Sele¢&o de materiais utilizados em contacto com a 4gua para consumo humano
no sistema de abastecimento da AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M.”.

Marcacbes

Todos os tubos e acessorios serdo, para além das marcagfes especificas dos revestimentos,

clara e indelevelmente marcados no minimo com a seguinte informacéo:
« Identificagdo do Fabricante;

» Norma de fabrico;

* Designacao do Aco;

* NUmero de lote ou outro que permita rastreabilidade relativamente aos certificados e a marca

das entidades inspetoras no caso de inspecdes especificas;

+ Os tubos especificamente encomendados com ou sem costura serdo marcados,
respetivamente, com a letra “S” (sem costura) ou com a letra “W” (com costura) As marcagdes

nunca deverdo estar localizadas a mais do que 300 mm das extremidades.

Para tubos paletizados e acessoérios embalados a marcacgéao referida acima deve vir referida em

etiquetas visiveis e que sejam resistentes ao transporte e armazenamento.
N&o devem ser embalados ou paletizados materiais de acos diferentes.
Corte

Devem ser usadas ferramentas de corte adequadas e o acabamento final da zona cortada deve
estar livre de rebarbas e arestas vivas, pelo que apds o corte é necessaria uma limpeza com
rebarbadora, na qual se deve chanfrar o tubo de forma a obter uma extremidade idéntica a que
vem de fabrica. As extremidades cortadas nos tubos de aco devem respeitar, em termos

dimensionais, o previsto na NP EN 10224.
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NP EN 10224 - Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including

water for human consumption - Technical delivery conditions;

EN 287-1 - Document title Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels;

EN 805 - Water supply - Requirements for systems and components outside buildings;

EN 1092-2 - Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,

PN designated - Part 2: Cast iron flanges;

EN 1514-2 - Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges;

EN 10020 - Definition and classification of grades of steel,

EN 10027-1 - Designation systems for steels - Part 1: Steel names;

EN 10027-2 - Designation systems for steels - Part 2: Numerical system;

EN 10021 - General technical delivery requirements for steel and iron products;

NP EN 10204 - Metallic products - Types of inspection documents;

EN 10240 - Internal and/or external protective coating for steel tubes — Specifications for hot dip

coating applied in automatic plants;

EN 45011 - General requirements for bodies operating product certification systems;

EN 45012 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration

of quality systems;

NP EN ISO 1461 - Revestimentos de Zinco por imersdo a quente sobre produtos acabados de

ferro e aco;

EN ISO 4016 - Hexagon head bolts - Product grade C;

EN ISO 4034 - Hexagon nuts - Product grade C;

EN ISO 7091 - Plain washers - Normal series - Product grade C;

EN ISO 15614-1 - Document title Specification and qualification of welding procedures for metallic

materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of

nickel and nickel alloys;

prEN 101681 - Iron and steel products — Inspection documents — List of information and

description;

ISO 4179 - Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines — Cement

mortar lining;
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DIN 30670 - Polyethylen coatings of steel pipes and fittings; requirements and testing;

CR 10261 - Iron and steel — Review of available methods for chemical analysis;

NF A49-711 - Steel tubes. External coating with three polypropylene layers coating. Application

by extrusion;

NF XP A49-709 -Tubes en acier - Revétements internes par peinture liquide a base de résine

époxydique et résine époxydique modifiée, polyuréthanne et polyuréthanne modifié - Application,

contrfle et essays.

DIN 30670 - Polyethylen coatings of steel pipes and fittings - Requirements and testing

Embalagem, armazenamento e conservagéao

Em nenhuma circunstancia tubos e acessérios serdo colocados diretamente sobre o solo.

Os tubos e acessoérios devem ser transportados, manuseados e armazenados de forma que

nenhum dano ocorra quer no metal base quer no seu revestimento, devendo ser cumpridas as

instrucbes do fabricante em todas as situag6es. Em nenhuma situacdo os tubos e acessoérios

serao deixados cair.

Um manuseamento incorreto poderd danificar o revestimento interior e/ou exterior e em casos

mais graves o préprio metal. Entalhes ou defeitos no revestimento e/ou metal serdo analisados

e reparados ou eliminados.

Devem ser tomados em linha de conta os seguintes aspetos:

« Seguranca no transporte;

» Uso adequado de equipamento em boas condigbes e adequado a fungao;

» Método de armazenagem correto quer para tubagem quer para acessorios.

No caso de entalhes ou defeitos provocados na chapa serédo analisados caso a caso, devendo

ser apresentado um procedimento de reparacéo para aprovacdo da AGUAS E ENERGIA DO

PORTO, E.M.. Caso se entenda que ndo se encontram reunidas as condicdes minimas que

assegure a qualidade final da reparacdo, os materiais em questdo deverdo ser substituidos.
Nestas situacdes, a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. reserva-se o direito de rejeitar os

materiais danificados, devendo o instalador proceder de imediato a sua substituicéo.

Para didmetros acima de DN 1000 deverao ser utilizadas cruzetas para evitar a ovalizacdo dos

tubos.
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Para didmetros inferiores deverdo ser utilizadas cruzetas sempre que se justifique.

Transporte

Os tubos devem ser transportados bem seguros de forma a ndo existirem movimentos relativos

entre eles durante o transporte.

Devem ser usadas cintas ndo agressivas para o revestimento, ndo serdo usadas correntes em
contato direto com o revestimento. Os tubos poderdo ser transportados em pilhas retangulares
ou piramidais. Quando armazenados em pirdmide devem estar solidamente travados na primeira
camada, e devem ser empilhados com as bocas desfasadas por camada. Sé poderdo ser
transportados em pilha retangular, quando o veiculo tiver suportes laterais préprios ou sobre

bercos que suportem cada uma das camadas, ou paletizados.

O assentamento de tubos e acessdrios devera ser realizado cuidadosamente para que quando

assentarem diretamente em cima das camadas inferiores ndo danifiguem os revestimentos.
Manuseamento

Em nenhuma circunstancia os tubos e acessorios devem assentar diretamente sobre o solo,

devendo ser utilizadas madeiras para evitar o contacto com o mesmo.

As tubagens devem ser movimentadas com cintas ou correntes com ganchos protegidos de
forma a ndo danificar o revestimento interior das extremidades. Nao podem ser usadas correntes

em contacto direto com os tubos.

Na descarga com grua, deve ser conhecido o peso do material a descarregar, o tipo de
armazenamento pretendido e as condi¢cbes do terreno e acesso, de forma a determinar o

eguipamento necessario.

A descarga deve ser sempre realizada de forma suave evitando qualquer dano nos materiais.
Armazenagem

Deve ser escolhido um local de armazenamento firme e plano com acesso adequado.

Os tubos devem ser colocados em barrotes com dimensdes suficientes para evitar o contacto
com o solo em todo o seu comprimento. Estes barrotes serédo colocados em numero de trés para
um tubo de comprimento de 12 metros, 2 a aproximadamente 600 mm da extremidade dos tubos

e um a meio. A camada inferior deveréa ser solidamente travada com cunhas.
O armazenamento poderd ser feito por trés tipos de pilhas:

* Pilhas quadradas, até DN 400 com suportes laterais. Cada camada deve ser posicionada com
0s eixos dos tubos formando um angulo reto com os eixos dos tubos da camada que a precede

de forma a estabilizar a pilha. As bocas podem estar todas viradas para o0 mesmo lado com
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excegdo dos tubos das pontas que devem estar ao contrario para travamento ou, em alternativa,
podem ter as bocas viradas alternadamente. O assentamento devera ser levado a cabo de forma
cuidadosa evitando danificar o revestimento.

» Armazenamento em paralelo usando madeira. Serdo colocados barrotes entre cada camada a
aproximadamente 600 mm de cada topo e um ao centro. As bocas devem estar desfasadas
dentro de cada camada, os barrotes devem ter altura suficiente de forma a néo existir contacto
entre o metal e cada camada sera solidamente travada com cunhas. Os tubos poder&o rolar nas

madeiras com cuidado, evitando que embatam uns nos outros.

» Armazenamento em piramide. A camada junto ao solo sera solidamente travada e assente
sobre barrotes, como especificado no esquema anterior; as bocas devem estar desfasadas por
camadas e o assentamento devera ser levado a cabo de forma cuidadosa evitando danificar o

revestimento.

Os tubos poderédo ser também armazenados em paletes, devendo ser escolhido um local plano,
firme e com bom acesso. Dispensa-se a colocacdo de madeiras debaixo das paletes desde que
a altura das madeiras que as compde seja suficiente para que ndo exista qualquer contacto dos

tubos com o solo.

A altura das pilhas de armazenamento estd dependente de trés fatores:
* Forga exercida sobre a camada inferior;

» Capacidade dos meios de movimentagao;

» Espaco disponivel para um armazenamento estavel e seguro.

A altura das pilhas de armazenamento deve respeitar as indicacdes do Fabricante ndo devendo,

no entanto, a armazenagem ultrapassar o previsto na tabela seguinte:

DN N” de camadas por pilha
Ate 100 16

Até |50 14

Aré 200 12

Aré 300 10

Ate 400 8

Aré 500 6

Aré 600 4

Ate 1100 2

Superiora 1100 |
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Certificados, relatérios, assisténcia

Inspecéo

Todos os Ensaios a levar a cabo devem estar em conformidade com o especificado na

normalizacdo aplicavel.

Todos os tubos e acessarios serdo fornecidos com certificados do tipo 3.1 em conformidade com
a NP EN 10204 e NP EN 10224.

Todos os certificados apresentados seréo perfeitamente rastreaveis relativamente aos materiais
(marcag0bes) a que se referem. Seréo fornecidos sempre que solicitados relatérios e registos de

todos os ensaios realizados aos tubos e acessorios.
Todos o0s ensaios a realizar em fabrica respeitaréo o especificado na NP EN 10224.

O fabricante é responsavel por demonstrar a conformidade de todos os materiais com a NP EN

10224, através da realizacéo de ensaios e do controlo do processo de fabrico.

Caso exista um organismo de certificacdo envolvido como terceira parte esta deve estar

acreditada de acordo com a EN 45011 ou EN 45012 conforme aplicavel.

Rececéo e assisténcia apds - venda

O fabricante devera prestar as informacgdes solicitadas, de forma detalhada, sobre a atividade de

fabrico dos tubos e acessoérios

A entidade compradora somente dard por concluida a rece¢éo ap6s a andlise do certificado de
fabrico e da conclusdo das acdes de controlo qualitativo que entender levar a efeito durante o

processo de rececdo, nomeadamente, controlo visual e dimensional.

A entidade compradora informard, na forma mais conveniente, de aceitacdo ou ndo da

encomenda face ao seu estado de qualidade.

Em caso de rejeicao de tubos ou acessorios, o fabricante devera promover imediatamente, sem
qualquer encargo para a entidade compradora, a sua substituicdo ou recuperacao, se esta for

aceite, e fard submete-los a nova inspecéo e novos ensaios.

As inspec¢Bes ou ensaios que a entidade compradora proceder ndo excluem nem diminuem, em

caso algum, a responsabilidade do fabricante.
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CTG.ME.6.3

Tubos e Acessorios em Ferro Fundido Ductil (FFD)

Definicao do Material

Tubos e acessoérios de ferro fundido ddctil, destinados a construcao, substituicdo e melhoria de

redes e ramais de distribuicdo de agua potavel e instalacées da empresa.
FFD - Ferro Fundido Ductil
DN - E a designag&o numérica, normalmente em milimetros, relativa ao diametro interno do tubo.

PN - E a designac@o numérica correspondente & pressdo méaxima, que o tubo pode suportar,

com agua a 20° C, em operacao continua. Pode ser expresso em Mpa ou bar.

Tubo - Peca moldada com secc¢éo uniforme e eixo retilineo, com pontas lisas, com bocas ou

flangeada.

Acessorio - Peca moldada, que permite uma derivacdo, uma mudanca de dire¢do ou uma
alteracdo de seccdo da tubagem. Os ligadores boca - flange e flange - ponta lisa e as mangas

sao classificados como acessorios.

Componente - Peca moldada utilizada numa tubagem, com excec¢ao dos tubos e dos acessorios,

por exemplo:

- contraflange e parafusos, para junta flexivel mecéanica;

- contraflange, parafusos, e anel de travamento, para junta automatica travada;
- colar de tomada em carga para valvula de ramal;

- flange louca ou fixa por soldadura ou por rosca.

Carateristicas e Propriedades
Matéria-prima

Ferro fundido utilizado no fabrico de tubos, acessérios e componentes em que a grafite esta

presente essencialmente sob a forma esferoidal.

Tubos e Acessérios - Caracteristicas Gerais

Os tubos e acessorios devem apresentar-se isentos de defeitos e imperfei¢cdes de superficie que

possam conduzir a sua nao conformidade com os requisitos da EN 545.

Em caso de desacordo relativamente a conformidade dos tubos e acessérios, estes deverédo ser
avaliados visualmente de acordo com documento normativo MSS SP-55, podendo também ser

realizadas radiografias aos mesmos de acordo com EN 12681. Neste caso, o critério de
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aceitabilidade de defeitos sera o especificado para a espessura em analise no documento
normativo MSS SP-54.

Reparacdes

Com carécter excecional e sujeito a aprovacdo pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, EM, os
tubos e acessoérios poderao ser reparados, a fim de corrigir as imperfeicdes de superficie e os
defeitos locais que ndo afetem a totalidade da espessura da parede e desde que sejam

verificadas as seguintes condi¢cdes:

- as reparacgfes sejam executadas de acordo com um processo escrito incluido no sistema de

garantia da qualidade do fabricante;

- 0s tubos e acessorios reparados estejam em conformidade com os requisitos das secc¢bes 4 e
5 da EN 545.

Requisitos Dimensionais

A espessura dos tubos e acessoérios sera em conformidade com a EN 545 e sera calculada em

funcéo da classe K ou definida pela classe 40 para tubos até DN 400.
Os tubos a utilizar seréo da classe K9 ou classe 40.

Para os acessorios, os valores dados para a espessura nominal correspondem & parte principal
do corpo. A espessura real em alguns pontos particulares pode ser aumentada de forma a

responder a solicitagbes especiais.

A espessura nominal da parede de ferro dos tubos e dos acessoérios deve ser calculada, em
funcao do diametro nominal (DN), pela seguinte expressédo, com um minimo de 6 mm para os

tubos e de 7 mm para os acessorios:

e =K (0,5 + 0,001 DN)

em que :

e - espessura nhominal da parede, em milimetros;

DN - diametro nominal;

K - coeficiente utilizado para calcular a espessura da parede.

Na AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., é adotada a classe de espessura K9.

A espessura de parede nominal dos tubos DN 40 a DN 400 de classe 40 (quando aplicavel) é

calculada em funcéo do didmetro nominal, DN, conforme explicitado na EN 545.

A tolerancia na espessura de parede nominal dos tubos e dos acessoérios serd conforme

preconizado na EN 545.
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Os diametros utilizados pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. s&o:
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800.

Para tubagens existentes, no caso de reparacdes, poderdo ser utilizados os diametros

adequados aos instalados.

Os tubos e acessorios deverao respeitar as dimensées e tolerancias da EN 545 quando medidos
com circometro nas condicBes previstas na EN 545. Estas tolerancias aplicam-se as

extremidades dos tubos e acessorios de todas as classes.

Para Dn< 300, o didmetro exterior do corpo do tubo sera o adequado para permitir a montagem
de juntas num comprimento minimo de 2/3 do tubo a contar da ponta lisa, quando seja necessério

realizar cortes em obra.

Para o Dn> 300, aplica-se o disposto para os diametros inferiores no ajuste de comprimentos
realizados por corte de tubo, em obra. Nao serd permitida a utilizagdo de tubos em acertos de

comprimentos que ndo cumpram esta caracteristica.

A ovalizacdo das extremidades de tubos e acessorios devera:

« Estar dentro da tolerancia para DE (didmetro exterior) segundo a EN 545 para DN 40 a DN 200;
* N&o exceder 1% para DN 250 a DN 600;

* N&o exceder 2% para DN> 600.

Correcbes a efetuar para resolver problemas de ovalizagdo deverdo seguir instru¢cdes do

fabricante, desde que aceites pelo Dono de Obra.

Os valores nominais do didmetro interno dos tubos obtidos por centrifugacdo, expresso em

milimetros, sera igual ao DN, e as tolerancias serdo conforme EN 545.

Estas tolerdncias ndo se aplicam quando existirem sobre espessuras de tubagens ou
revestimentos acordadas com os fabricantes. Neste caso, as tolerancias a aplicar serdo

acordadas previamente com o Dono de Obra.

NOTA: Devido ao processo de fabrico dos tubos e dos seus revestimentos internos, poderéao

verificar-se medidas de didmetros internos menores em pontos localizados ao longo do tubo.

A conformidade sera demonstrada de acordo com a EN 545, através de medic¢des ou pelo calculo
realizado a partir das medidas do didmetro exterior, espessura de parede e espessura dos

revestimentos exterior e interno.
Os tubos serdo fornecidos nos comprimentos standards de acordo com a EN 545.

Os desvios admissiveis no comprimento standard seréo:
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* Para tubos com o comprimento de 8.15 m: £ 150 milimetros;
* Para tubos com os restantes comprimentos: £ 100 milimetros.
O fabricante indicara os comprimentos dos seus tubos em catalogo.

O comprimento sera medido de acordo com EN 545 e estara dentro do limite dos desvios

previstos nesta norma.

Do numero total dos tubos fornecidos em cada diametro, a percentagem de tubos curtos (abaixo
datolerancia) nao devera exceder 10 %, e, nesses casos, a reducdo de comprimento serd inferior

a 150 mm para os tubos em que foram retiradas amostras para testes de acordo com EN 545;

O fornecimento de tubos com outros comprimentos devera ser acordado entre o fornecedor e a
AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Os acessoérios serdo fornecidos com dimensdes standard de acordo com a EN 545. Séo
admissiveis duas séries de dimensfes de acordo com a EN 545. A série A, correspondendo a
ISO 2531 e a série B, limitada até DN 450.

Os desvios admissiveis no comprimento standard dos acessérios da série A serdo conforme EN

545. Nao séo permitidos desvios para 0s acessoérios da série B.
Os desvios de comprimentos serdo conforme a EN 545.
Os tubos seréo retos sendo admissivel um desvio méaximo de 0,125 % do seu comprimento.

Caracteristicas do Material

As propriedades mecanicas e todos os ensaios (tensfes, alongamentos, etc.) dos tubos e

acessorios serdo de acordo com o especificado na EN 545.

A dureza dos varios materiais sera tal que possam ser cortados, perfurados, batidos e/ou
maquinados com ferramentas normais. Em caso de disputa, a dureza serd medida pelo teste

durezas de Brinell de acordo com a EN 545.

A dureza Brinell dos tubos e acessérios sera de acordo com o especificado na EN 545. Para os
componentes soldados, é permitida uma dureza Brinell mais elevada na zona termicamente
afetada (ZTA).

Revestimento Exterior e Interno dos Tubos

Salvo acordo em contrario entre o fabricante e o cliente, todos os tubos devem ser fornecidos
com um revestimento exterior de zinco metalico coberto por uma camada de acabamento de um
produto betuminoso ou de uma resina sintética compativel com o zinco e um revestimento interno

de argamassa de cimento, conforme indicado na EN 545.
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O revestimento metdlico de zinco cobrira o exterior da superficie dos tubos e formard uma
camada densa, continua e uniforme. Serd livre de defeitos tais como falhas de revestimento ou
falta de adeséo. A uniformidade do revestimento sera verificada por inspecédo visual. A massa

média de zinco por unidade de area e a sua pureza respeitaréo o especificado na EN 545.

A camada de betuminoso utilizada no acabamento cobrira uniformemente toda a superficie da
camada metélica do zinco e sera livre de defeitos tais como falhas de revestimento ou falta da
adesdo. A uniformidade da camada de acabamento sera verificada por inspe¢éo visual. A
espessura da camada de acabamento estara de acordo com a EN 545 e tera, em média, um

minimo de 70 ym, ndo podendo em nenhuma zona ser inferior a 50 um.

Em caso de instalacdo em solos agressivos, poderdo ser aplicados outros tipos de revestimentos
gue comprovadamente sejam mais adequados as condi¢fes de instalacéo.

Danos no revestimento onde a area de remocéo total do zinco e/ou da camada de acabamento
tenha uma largura que exceda 5 mm serdo sempre reparados. Serdo igualmente reparados todos

0s danos no revestimento que vao até ao material base.
As reparacgdes serdo realizadas pelo seguinte método:
* Preparagéo da superficie de acordo com as especificagdes do fabricante;

* Pulverizacdo metalica de zinco em conformidade com a EN 545 ou aplicagédo da pintura com
alto teor em zinco (minimo 90 % de zinco em massa de filme seco) e com uma massa média de

pintura aplicada néo inferior a 150 g/mz;

* Aplicacdo de uma camada de acabamento em conformidade com EN 545 (pintura betuminosa

ou resina sintética).

O revestimento interno em argamassa de cimento devera estar em conformidade com o previsto
neste documento para materiais em contacto com agua para consumo humano e cumprira as

seguintes exigéncias:

» A argamassa de cimento deve constituir uma camada densa e homogénea em toda a superficie

interna dos tubos;

+ Este revestimento sera aplicado por um processo de rotacdo centrifuga ou pulverizagao
centrifuga ou uma aplicacdo mista destes processos. E permitido alisar a superficie usando

ferramentas adequadas;

» Antes da aplicagcdo do revestimento, a superficie do metal devera ser devidamente preparada
de acordo com as normas do fabricante, encontrando-se livre de material solto, impurezas, 6leos,

gorduras, etc;
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* A mistura do revestimento em cimento sera de acordo com a EN 545. Durante o processo de
mistura, a relagdo entre a massa da agua total e o cimento depende do processo e sera
determinado de tal forma que o revestimento final cumpra os requisitos da EN 545. Se forem
usados aditivos, estes deverdo estar em conformidade com o previsto neste documento para

materiais em contacto com agua para consumo humano e deverao ser declarados;

» O cimento sera de acordo com o especificado na EN 197-1.

A resisténcia a compressdo do revestimento interno € uma propriedade que esta diretamente
relacionada com a densidade, porosidade e ligacdo da argamassa de cimento e devera ser
medida de acordo com a EN 545, ap6s 28 dias de cura, nunca devendo o seu valor ser inferior
a 50MPa. Os resultados destes testes devem ser evidenciados.

A espessura do revestimento interno devera respeitar a EN 545 e as respetivas tolerancias.

A superficie do revestimento interno em argamassa de cimento sera uniforme e lisa. Séo
admissiveis marcas de ferramentas de alisamento, grdos de areia e textura de superficie
inerentes ao processo de fabrico, desde que pontuais e aceites pela AGUAS E ENERGIA DO
PORTO, E.M..

Nao sao aceitaveis:

» Depressdes ou defeitos locais que reduzam a espessura abaixo do minimo de acordo com a

EN 545 com tolerancias incluidas;
* Fissuras que ultrapassem a dimensofes especificadas na EN545.

As reparacbes podem ser realizadas manualmente com argamassa de cimento ou com
polimeros “mortar” compativeis. Antes da reparacgéo, o revestimento deve ser limpo até serem

removidas todas as zonas afetadas, se necessario, até ao metal.
A zona reparada respeitara integralmente o previsto na EN 545.

Revestimentos para acessorios

Todos os acessarios serdo fornecidos com revestimento pintado de acordo com a EN 545.

Dependendo das condi¢des de utilizagcao, serdo aceitaveis os seguintes revestimentos exterior

e interno:
a) Revestimentos exteriores:

* Pintura de zinco enriquecida, revestida com camada de acabamento a base de produtos

betuminosos;

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 84/126

PC412/2022 | REPARAGOES DE INFRESTRUTURAS PELO METODO CIPP (RELINING)



—rw PROCESSO DE CONCURSO | PC412/2022 ==

A
dg%aosrto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

CTG - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Data: junho/2022

» Pintura de zinco enriquecida, revestida com camada de acabamento a base de pintura

epoxidica;

» Manga/enfitamento de polietileno, como um suplemento a camada de acabamento;
* Revestimento eletro-depositado com uma espessura minima do 50 um.

b) Revestimentos internos:

» Argamassa de cimento reforgcado;

» Argamassa de cimento com camada impermeabilizante;

* Revestimento eletro-depositado com uma espessura minima de 50 um;

* Revestimento poliuretano;

* Revestimento esmalte;

* Revestimento epoxidico.

Todos estes revestimentos exteriores e internos estardo em conformidade com as normas
europeias ou, caso ndo existam, com normas nacionais ou internacionais aplicaveis e aceites
pela AGUAS E ENERIGA DO PORTO, E.M..

Juntas de Vedacéo

As juntas de vedacéo utilizadas nas ligacdes dos tubos deverdo ser em borracha e estar de

acordo com exigéncias da EN 681-1, tipo WA.

Nas ligagbes flangeadas serdo utilizadas juntas de borracha com alma de aco. As borrachas

utilizadas deveréo estar de acordo com exigéncias da EN 681-1, tipo WA.

Outros tipos de juntas poder&o ser utilizadas desde que aceites pela AGUAS E ENERGIA DO
PORTO, E.M..

Massas Lubrificantes

As massas lubrificantes utilizadas na montagem dos tubos deveréo ser utilizadas na quantidade

estritamente necessaria, devendo o excesso ser removido apés a montagem.

Deverado respeitar as normas de aptiddo do material em contacto com agua para consumo

humano.

Tubos flangeados

As flanges seré@o conformes com a EN 1092-2.
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Parafusos, porcas e respetivas anilhas deverdo ser em aco inox, ANSI 316 A4, e o conjunto
devera ser protegido com uma protecao anticorrosiva do tipo Dacromet Grau A, superior ou

equivalente.

A parte roscada dos parafusos e porcas sera protegida com massa grafitada anticorrosiva ou

cobreada.

Exigéncias de desempenho para acessorios de ligacdo

Todos os acessorios estardo em conformidade com as exigéncias da EN 545.

Todos os acessorios de ligagcdo serdo sujeitos a testes que demonstrem a sua conformidade
para a utilizagdo em redes de agua sob presséo, de acordo com a EN 545. O fabricante facultara

toda a documentacdao relativa & execucgéo destes testes.

Os acessoérios de ligacado flexivel, ndo travados, devem garantir de fabrica os seguintes desvios

angulares minimos para a sua montagem:
+ 3° 30" para DN 40 a DN 300;

+ 2° 30' para DN 350 a DN 600;

» 1° 30' para DN 700 a DN 2 000.

Todos os acessdrios de ligagdo devem garantir um encaixe de comprimento suficiente que
assegure uma acomodacao sem problemas a movimentos do solo e efeitos térmicos, evitando

assim esfor¢os que poderiam conduzir a falha da instalacao.

As tolerancias para os comprimentos de encaixe devem ser evidenciadas documentalmente pelo

fabricante.

Todos os acessoérios de ligagéo flexivel travada devem garantir, no minimo, metade do desvio

angular especificado para os acessorios de ligacdo flexivel ndo travada.

Os acessorios de ligacao flexivel travados serdo testados de acordo com as condi¢Bes
especificadas na EN 545. O fabricante facultard toda a documentacao relativa a execugédo destes

testes.

Todos os acessorios e tubos flangeados, quer sejam roscados ou soldados, deverdo cumprir 0s
requisitos deste documento e da EN 545. O fabricante facultara toda a documentacéo relativa &

execucado destes testes.

Todos os acessorios de ligacdo serdo testados de acordo com as condi¢cdes especificadas na

EN545. O fabricante facultara toda a documentacao relativa a execugéo destes testes.

Aplicacédo
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Os tubos e acessorios fornecidos devem evidenciar certificagdo como material apto para
contacto com agua para consumo humano. Esta habilitagdo deve estar enquadrada nos
requisitos exigidos pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M..

Marcacoes dos tubos e acessorios

Todos os tubos e acessoérios serdo marcados de forma legivel, no minimo, com a seguinte

informacao:

» O nome ou marca do fabricante;

* Ano de fabrico;

* Identificagdo como ferro fundido ductil;

* DN;

* PN das flanges quando aplicavel;

* Referéncia & norma EN545;

* A classe de designagao dos tubos de FFD centrifugados quando diferente de K9.

Os Tubos de DN> 300 apropriados para o corte em obra serdo identificados (a menos que todos

0s tubos do mesmo DN sejam apropriados para cortar).

O nome ou marca do fabricante, o ano de fabrico, a identificacdo como ferro fundido ductil, DN e
PN das flanges serdo fundidos ou estampados. Para os restantes itens, podem ser aplicados

outros tipos de marcacgdes tais como pintura ou autocolantes.

Garantia de estanquicidade

Os tubos e acessorios serdo totalmente estanques, testados de acordo com a EN 545 a PEA —
“Pressao de ensaio admissivel’ especificada na mesma, ndo devendo apresentar, durante a
realizacdo dos ensaios, qualquer exsudacéo ou outra falha de estanquicidade e/ou resisténcia

mecanica.
Corte

Devem ser usadas ferramentas de corte adequadas e o acabamento final da zona cortada deve
estar livre de rebarbas e arestas vivas, pelo que apds o corte é necessaria uma limpeza com
rebarbadora, na qual se deve chanfrar o tubo de forma a obter uma extremidade idéntica a que
vem de fabrica. As extremidades cortadas nos tubos de FFD devem respeitar em termos

dimensionais a EN 545.

Referéncias Normativas
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EN 545 - Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines -Requirements

and test methods;

EN 197-1 - Cement - Part 1. Composition, specifications and conformity criteria for common

cements;

EN 805 - Water supply - Requirements for systems and components outside buildings;

EN 1092-2 - Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,

PN designated - Part 2: Cast iron flanges;

EN 1514-2 - Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges;

EN 10204 - Metallic products - Types of inspection documents;

EN 12681 - Founding - Radiographic examination;

EN 45011 - General requirements for bodies operating product certification systems;

EN 45012 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration

of quality systems;

EN ISO 4016 - Hexagon head bolts - Product grade C;

EN ISO 4034 - Hexagon nuts - Product grade C;

EN ISO 7091 - Plain washers - Normal series - Product grade C;

MSS SP-54 - Quality Std. for Steel Castings for Valves, Flanges, & Fittings & Other Piping
Components - Radiographic Examination Method;

MSS SP-55 - Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other

Piping Components - Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities;

Embalagem, armazenamento e conservagao

Os tubos e acessérios devem ser transportados, manuseados e armazenados de forma que

nenhum dano ocorra, quer no metal base quer nos revestimentos, devendo ser cumpridas as

instru¢Bes do fabricante em todas as situacdes.

Os tubos devem ser transportados e acondicionados de forma a n&o existirem movimentos

relativos entre eles durante o transporte.

Devem ser usadas cintas ndo agressivas para o revestimento, ndo sendo permitido o uso de

correntes em contacto direto com o revestimento. Os tubos poderao ser transportados em pilhas

retangulares ou piramidais. Quando armazenados em piramide devem estar solidamente
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travados na primeira camada, e devem ser empilhados com as bocas desfasadas por camada.
S6 poderdo ser transportados em pilha retangular quando o veiculo tiver suportes laterais

préprios ou sobre bercos que suportem cada uma das camadas, ou paletizados.

O assentamento e acondicionamento de tubos e acessérios para o transporte devera ser
realizado de forma cuidadosa evitando danificar o revestimento, devendo-se dar especial

atencao nas situacdes de transporte de tubos em que exista contacto direto entre 0s mesmos.

Em nenhuma circunstancia os tubos e acessoérios devem assentar diretamente sobre o solo,

devendo ser sempre usadas madeiras para 0 seu assentamento.

As tubagens devem ser movimentadas com cintas ou correntes de capacidade adequada nas
quais os ganchos devem estar protegidos de forma a ndo danificar o revestimento interior das

extremidades dos tubos. Nao podem ser usadas correntes em contacto direto com os tubos.

A descarga de tubos sem grua sera realizada, no maximo, até DN250. Nestes casos, pode ser
usada uma rampa em madeira e 0s tubos poderdo ser rolados travados com cordas que

permitam a sua descida perfeitamente controlada.
Deve ser escolhido um local de armazenamento firme e plano com acesso adequado.

Os acessérios devem ser sempre colocados sobre madeiras, assentes de forma estavel,

evitando situacdes suscetiveis de os danificar.

Os acessorios flangeados ndo devem estar apoiados sobre as sedes de assentamento das

juntas.

As juntas de vedacéo ndo podem estar armazenadas no exterior, devendo estar armazenadas
em recinto coberto a salvo das condigBes atmosféricas, em boas condi¢cbes de limpeza e

acondicionamento.

Os tubos devem ser colocados em barrotes com dimensdes suficientes para evitar o contacto
com o solo em todo o seu comprimento, devendo ser colocados a aproximadamente 600mm da

extremidade dos tubos. A camada inferior dos tubos devera ser solidamente travada com cunhas.
O armazenamento em obra podera ser feito por trés tipos de pilhas:

» Pilhas quadradas, até DN400 com suportes laterais. Cada camada de tubos deve ser
posicionada com os eixos dos mesmos formando um &ngulo reto com os eixos dos tubos da
camada que a precede de forma a estabilizar a pilha. As bocas devem estar todas viradas para
0 mesmo lado com excecédo dos tubos das pontas que devem estar ao contrario para travamento.
Em alternativa, podem ter as bocas viradas alternadamente. O assentamento dos tubos devera
ser levado a cabo de forma cuidadosa evitando danificar o revestimento, jA que vai existir

contacto entre tubos de cada camada.
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» Armazenamento em paralelo usando madeira. Serédo colocados barrotes entre cada camada a
aproximadamente 600mm dos topos. As bocas devem estar desfasadas dentro de cada camada
e os barrotes devem ter altura suficiente de forma a néo existir contacto entre o metal. Cada
camada sera solidamente travada com cunhas. Os tubos poderdo rolar nas madeiras com

cuidado e evitando que embatam uns nos outros.

* Armazenamento em piramide A camada junto ao solo sera solidamente travada, e assente
sobre barrotes colocados a aproximadamente 600mm dos topos. As bocas devem estar
desfasadas por camadas e o assentamento devera ser levado a cabo de forma cuidadosa

evitando danificar o revestimento, ja que vai existir contacto entre tubos de cada camada.

Os tubos poderdo ser também armazenados em paletes. Deve ser escolhido um local plano,
firme e com bom acesso, dispensando-se a colocagéo de madeiras debaixo das paletes desde
gque a altura das madeiras que as compdem seja suficiente para que nao exista qualquer contacto
dos tubos com o solo. O numero maximo de paletes sobrepostas sera de trés. A sobreposicao
das paletes devera ser sempre de forma que os eixos dos tubos que as compdem estejam
paralelos. Antes de desfazer as paletes, estas devem ser colocadas ao nivel do solo, devendo
existir um cuidado especial para evitar que os tubos sejam projetados de forma descontrolada

gquando se cortam as cintas.

A altura das pilhas de armazenamento esta dependente de trés fatores:
* Forga exercida sobre a camada inferior;

» Capacidade dos meios de movimentacao;

» Espaco disponivel para um armazenamento estavel e seguro.

A altura das pilhas de armazenamento deve respeitar as indica¢des do Fabricante ndo devendo,

no entanto, a armazenagem em obra ultrapassar o previsto na tabela seguinte:

DN N°® de amadas por pilha
100 16

150 14

200 12

300 10

400 8

500 [

600 4

800 e superior 2

Os tubos com protecéo/revestimento especial devem, sempre que possivel ser colocados numa
s6 camada e apoiados sobre a boca e extremidade ndo revestida ou, caso seja impossivel,

acautelando ao maximo o revestimento e seguindo instrucdes do fabricante.
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Certificados, relatorios, assisténcia

Certificado de Fabrico

Todos os ensaios a realizar em fabrica respeitardo o especificado na EN 545.

O fabricante é responsavel por demonstrar a conformidade de todos os materiais com a EN 545,
devendo ser disponibilizados registos de todos os ensaios realizados, designadamente relatérios
de ensaio tipo 2.2 de acordo com a NP EN 10204.

Caso exista um organismo de certificagdo envolvido como terceira parte, esta deve estar

acreditada de acordo com a EN 45011 ou EN 45012, conforme aplicavel.

Rececdo e Assisténcia Pés — Venda

O fabricante devera prestar as informacdes solicitadas, de forma detalhada, sobre a atividade de

fabrico dos tubos e acessorios.

A entidade compradora somente dara por concluida a rece¢éo apds a analise do certificado de
fabrico e da conclusdo das acdes de controlo qualitativo que entender levar a efeito durante o

processo de recec¢do, nomeadamente, controlo visual e dimensional.

A entidade compradora informara, na forma mais conveniente, de aceitacdo ou ndo da

encomenda face ao seu estado de qualidade.

Em caso de rejeigcdo de tubos ou acessdarios, o fabricante devera promover imediatamente, sem
qualquer encargo para a entidade compradora, a sua substituicdo ou recuperacgéo, se esta for

aceite, e fard submeté-los a nova inspecao e novos ensaios.

As inspec¢Bes ou ensaios que a entidade compradora proceder ndo excluem nem diminuem, em

caso algum, a responsabilidade do fabricante.

CTG.ME.6.4

Tubos e acessérios em PVC
Definicdo do Material

Os tubos e acessdrios de PVC néo serdo usados como tubagem da rede de distribuicdo, mas
apenas como forras de protecdo de tubagem em PEAD, para instalacdo da mesma em condicdes

especificas.
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Carateristicas e Propriedades

Os tubos e acessoérios de PVC devem cumprir os requisitos estabelecidos na normalizacdo
aplicavel (NP EN 1452).

Os tubos e acessorios de PVC rigido serdo de boa qualidade, homogéneos, de bom acabamento,

sem fendas ou bolhas, de cor cinzenta.

O comprimento nominal dos tubos, dado pela distancia entre as extremidades, que tenham ou
ndo campéanula, deve ser de 03,00 m ou 06,00 m. Nos casos de tubos com campéanula admitem-
se comprimentos inferiores a 03,00 m, desde que multiplos de 0,50 m. Os desvios maximos

admissiveis (Dmax) do comprimento em relagdo ao valor nominal sd&o —5 mm < Dmax < 10 mm.

Referéncias Normativas

NP EN ISO 1452-1 - Sistemas de tubagens de plastico para abastecimento de &gua, para
drenagem e saneamento, enterrado e aéreo, com pressao; Policloreto de vinilo ndo plastificado
(PVC-U); Parte 1: Generalidades

NP EN ISO 1452-2 - Sistemas de tubagens de plastico para abastecimento de &gua, para
drenagem e saneamento, enterrado ou aéreo, com pressao; Policloreto de vinilo ndo plastificado
(PVC-U); Parte 2: Tubos

NP EN ISO 1452-3 - Sistemas de tubagens de plastico para abastecimento de agua e para
drenagem e saneamento, enterrado ou acima do solo com presséo; Poli (cloreto de vinilo) ndo

plastificado (PVC-U); Parte 3: Acessoérios

NP EN ISO 1452-5 - Sistemas de tubagens de plastico para abastecimento de agua para
drenagem e saneamento, enterrado e aéreo, com pressao; Policloreto de vinilo ndo plastificado

(PVC-U); Parte 5: Aptidao ao uso do sistema

Embalagem, armazenamento e conservacgao

Na fase de recegédo dos tubos e dos acessorios deve ser verificada a conformidade dos produtos
com o documento de certificacdo. Esta verificacdo deve incluir a analise da marcacao, que esta
aposta no préprio produto ou na sua embalagem, e a confirmacdo de que dela constam os
mesmos elementos que séo indicados no documento de certificacdo. Deve também proceder-se

a inspecdo visual das pecas recebidas (quando praticavel), de modo a verificar se existem
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defeitos, que possa afetar a qualidade do produto; num exame visual, sem amplificacdo, ndo

devem existir esmagamentos, danos fisicos na superficie como riscos ou sulcos profundos.

As tubagens devem ser protegidas da acdo da luz e o armazenamento deve ser feito em
condicdes que garantam um bom arejamento, evitando a condensacéo e a retencéo de agua ou
humidade na superficie dos tubos ou acessoérios. Na instalacdo devem ser seguidas as regras e
cuidados especificos constantes na ficha de execucédo de trabalhos de tubagens de PVC-U, de

modo a garantir o seu estado de conservacao.

CTG.ME.6.5

Tubos e Acessoérios em Polipropileno (PP)
Definicdo do Material

As tubagens e acessorios de polipropileno (PPR — Polipropileno Copolimero Random) serao

usadas para drenagem de aguas pluviais e residuais.

Carateristicas e Propriedades

Os tubos e acessoérios de PP devem cumprir 0s requisitos estabelecidos na normalizacao
aplicavel (NP EN 1SO 15874).

Os tubos devem apresentar cor uniforme e as superficies lisas no interior, ndo devendo
apresentar bolhas, fissuras, cavidades ou outras irregularidades no seio da massa. A rugosidade

interior deve ser pequena no sentido de conduzir as menores perdas de carga possiveis.

As juntas serdo executadas com acessorios de polipropileno. Ndo é permitida a juncéo de
tubagens de polipropileno por colagem ou qualquer processo de unido que faca uso da chama
ou do aquecimento do tubo.

O tubo pode curvar-se a frio até um angulo de 90° desde que o raio de curvatura ndo seja inferior

a 8 vezes o diametro.
Nao é permitido efetuar curvaturas na tubagem recorrendo ao uso da chama.

A tubagem de polipropileno ndo deve ficar exposta aos raios solares. Em estaleiro ndo sera

permitido o seu armazenamento em locais sem protecéo contra os raios ultravioleta.

Aplicacédo
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A instalacao dos tubos deve respeitar o estipulado no Regulamento Geral dos Sistemas Publicos
de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, sob pena do seu desrespeito poder

conduzir a anomalias no funcionamento da canalizacéo.

Se a temperatura for inferior a 0° C, deverdo evitar-se os choques, especialmente nas

extremidades dos tubos, assim como cargas excessivas e dobragens acentuadas.

Alinhamentos que obriguem a rotacéo do tubo ou das ligacdes devem ser efetuadas durante ou

imediatamente apds a introducdo e nunca deverdo superar os 30°.

Deve ser dada especial aten¢céo a execucdo das unides de modo a ndo surgirem problemas de

falta de estanquidade.

Devem ainda ser tomadas em consideracdo as regras de instalagdo definidas pelo fabricante do
tubo.

Referéncias Normativas

NP EN ISO 15874-1 - Sistemas de tubagens de plastico para instala¢cdes de agua quente e fria;

Polipropileno (PP); Parte 1: Generalidades

NP EN ISO 15874-2 - Sistemas de tubagens de plastico para instalacdes de agua quente e fria,;

Polipropileno (PP); Parte 2: Tubos

NP EN ISO 15874-3 - Sistemas de tubagens de plastico para instalagdes de agua quente e fria;

Polipropileno (PP); Parte 3: Acessorios

NP EN ISO 15874-5 - Sistemas de tubagens de plastico para instala¢cdes de agua quente e fria;

Polipropileno (PP); Parte 5: Aptiddo ao uso do sistema

Embalagem, armazenamento e conservagao

Na fase de rececado dos tubos e dos acessorios deve ser verificada a conformidade dos produtos
com o documento de certificacdo. Esta verificacdo deve incluir a andlise da marcacédo, que esta
no préprio produto ou na sua embalagem, e a confirmacgao de que dela constam 0s mesmos
elementos que sao indicados no documento de certificacdo. Deve também proceder-se a
inspecdo visual das pecas recebidas, de modo a verificar se existem defeitos, que possam afetar

a qualidade do produto.

O armazenamento deve ser feito em condi¢cdes que garantam um bom arejamento, evitando a

condensacédo e a retencdo de agua ou humidade na superficie dos tubos ou acessorios. Na
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instalacdo devem ser seguidas as regras e cuidados especificos constantes na ficha de execugédo

de trabalhos de tubagens de polipropileno, de modo a garantir o seu estado de conservacéo.

CTG.ME.6.6

Tubos e Acessdrios em Grés ceramico Vitrificado (GRES)
Definicdo do Material

As tubagens e acessoérios em Grés ceramico Vitrificado serdo usadas para drenagem de dguas
pluviais e residuais.

Carateristicas e Propriedades

Todos os elementos deverdo obedecer aos requisitos previstos na normalizacéo aplicavel (EN
295).

Devem apresentar-se de acordo com as normas oficiais aplicaveis e satisfazer, nomeadamente,

as seguintes condicgdes:
e Terem as dimensdes especificadas no projeto;
e Serem bem cozidas, duras, sonoras e vitrificadas nas superficies interiores e exteriores;
e Serem bem moldadas e calibradas, sem fendas, falhas, bolhas ou vazios;
e A fratura mostrar gréo fino e uniforme;

¢ No ensaio da estanqueidade ndo devem verter nem exsudar. A presséo de rotura ndo

deve ser inferior a 600KPa;

e A superficie interior da campanula e a superficie do fuste na sua parte terminal devem
possuir estrias circulares com 3mm de largura e 2mm a 5mm e profundidade, afastadas

de 12mm no maximo;
e Aforca de rotura por compressao axial ndo deve ser inferior a 32KN/m;
e Possuirem encaixe com junta de borracha, tipo de junta K.

Os tubos e acessorios deverdo ter inscritos, indelevelmente e de modo bem visivel, os seguintes

elementos:
o Identificacdo do fabricante e marca comercial (designacao);
¢ Sigla “GRES”;

e Diametro interior nominal;
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e Classe de resisténcia a compressao axial:> 32KN/ml;
o Classe de pressao nominal:> 600Kpa;
e Data de fabrico, lote e cédigo que a identifique;

¢ Sigla LNEC DH ### (homologacéo) / sigla da entidade certificadora.

Referéncias Normativas

EN 295-1 - Sistemas de tubagem em grés vitrificado para drenagem e esgotos - Parte 1:

Requisitos para tubos, acessorios e juntas

EN 295-4 - Sistemas de tubagem em grés vitrificado para drenagem e esgotos - Parte 4:

Requisitos para adaptadores, ligadores e unifes flexiveis

EN 295-5 - Sistemas de tubagem em grés vitrificado para drenagem e esgotos - Parte 5:

Requisitos para tubos perfurados e acessérios

Embalagem, armazenamento e conservagéao

O armazenamento devera ser realizado em local ao abrigo de choques e pancadas que possam

danificar os elementos terminados.

CTG.ME.6.7

Tubagem e Manilhas em Betdo Armado (BA)
Definigcdo do Material

Tubos e acessorios prefabricados de betdo armado, com juntas flexiveis destinados a condugéo
de aguas residuais, aguas pluviais e aguas superficiais em regime de superficie livre ou

eventualmente em baixa pressdo, em condutas de um modo geral enterradas.

Carateristicas e Propriedades

Todos os elementos deverdo obedecer aos requisitos previstos na normalizacédo aplicavel (NP
EN 1916).

O referencial normativo define as formas, dimensdes dos tubos, e as tolerancias admissiveis na

fabricacéo.
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Todos os tubos armados terdo uma armadura de transporte correspondente a uma densidade

minima de 0,25%.

A composicdo do betdo sera estudada pelo adjudicatario ou pelo fabricante dos tubos e de
acordo com os requisitos da normalizacéo aplicavel, com vista a obtencéo de um material com a

maxima compacidade e resisténcia especificada.

As dimensdes maximas dos inertes serdo as adequadas a densidade das armaduras e as

dimensdes das zonas a betonar, nunca ultrapassando 40 mm.

A classe, tipo e secc¢Bes das armaduras seréo as que forem indicadas pelo fabricante em fungéo
das condi¢des de trabalho respetivas. Em qualquer caso o recobrimento minimo sera de 20 mm,

em ambas as faces.

Os tubos devem permanecer, pelo menos, 3 dias, apds betonagem, em recintos fechados,

protegidos do sol e regados abundantemente.
Os tubos deveréao satisfazer os seguintes requisitos gerais:
Ter dimensd@es e tolerancias de acordo com o especificado;

Serem retilineos, de aspeto liso, forma regular, arestas vivas, isentos de fissuras, chochos e

outras irregularidades;
Terem textura uniforme;
Estarem marcados de acordo com o especificado.

Os tubos e acessorios deverdo dispor de encaixe préprio para junta de borracha (a qual é
fornecida com o proprio tubo/manilha). Os tubos e as manilhas serdo armados C20/25 A400NR

e C30/37 A400NR, respetivamente, de classe IV ou V, com tratamento antiacido.

Sera feita pela Fiscalizacdo uma inspecdo-geral que compreendera a verificacdo das
caracteristicas gerais e dimensdes, a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos
defeituosos ou até a rejeicdo do fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o
fornecedor ndo se conformar com a decisdo da rejeicdo baseada na inspecado-geral, podera

solicitar a arbitragem.
A Fiscalizacéo podera escolher para os ensaios uma ou duas unidades de cada tipo e dimens&o.

Os ensaios, que deverdo ser efetuados num laboratdrio oficial, referem-se a estanquidade,

presséo de rotura, absorcdo de dgua e resisténcia a compressao diametral.

O Adjudicatario tera de fornecer com a apresentacdo da proposta os seguintes documentos:

Célculo justificativo dos tubos com especial destaque para a carga do aterro, cargas rolantes,
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acOes de natureza hidrostatica e resisténcia a compressao diametral; Ensaios; Modo de

transporte, acondicionamento e armazenamento dos tubos desde a fabrica até ao local da obra.

Os tubos e as manilhas terdo de ser certificados e deverao ter inscritos, indelevelmente e de

modo bem visivel, 0s seguintes elementos:
e Identificacdo do fabricante e marca comercial (designacao);
e Sigla: “Betdao Armado”
e Diametro interior nominal;
o Classe de rigidez nominal (s/presséo):> PN6 Mpa ou> SN4;
¢ Tipo e caracteristicas do betdo: C**/** “EQ*”
e Tipo e caracteristicas do aco: A400NR
e Data de fabrico, lote e cédigo que a identifique;

¢ Sigla LNEC DH ### (homologacéo) / sigla da entidade certificadora.

Aplicagao
Nenhum tubo poderé ser utilizado em obra antes de atingir 28 dias de fabrico.
Cada tubo sera marcado com as seguintes indicacdes:

Nome do fabricante;

Numero;

Data de fabrico;

Dimensdes nominais.

Referéncias Normativas
NP EN 1916 — Tubos e acessorios de betdo ndo armado, betdo com fibras de a¢o e betdo armado

ISO 4012 — Concrete — Determination of compressive strength of test specimens.

Embalagem, armazenamento e conservacao

O armazenamento devera ser realizado em local ao abrigo de choques e pancadas que possam

danificar os elementos terminados.
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Certificados, relatorios, assisténcia

O dono da obra terd sempre acesso as instalacdes de fabrico de molde a certificar-se que os
tubos séo fabricados de acordo com esta especificacéo.

Este controlo podera ser dispensado se o fabricante estiver sujeito a um permanente controlo da
producdo a cargo dum laboratdrio oficial que seja reconhecido pelo dono da obra, sendo
aplicadas as condic¢des de rece¢do especificadas na normalizacéo aplicavel (NP EN 1916).

Nas partes aplicaveis serdo observados os anexos da nhormalizacdo aplicdvel designadamente:
Anexo A — Vedantes
Anexo C — Determinacgdo da resisténcia a compressao diametral
Anexo D — Determinagdo do momento resistente a flexado longitudinal
Anexo E — Ensaios para determinacdo da estanquidade.
Anexo F — Ensaio para determinacéo da absorcao de agua

Anexo G — Sistema de garantia da qualidade do produtor.

CTG.ME.6.8

Revestimento de Tubos e Acessérios de A¢co em Obra

O processo de revestimento deve de ser previamente aprovado pelo Dono de Obra e
homologado na presenca da Fiscalizagéao.

CTG.ME.6.8.1

Preparagéo e Limpeza da Superficie
O processo descrito, em seguida, sera aplicavel em todos os processos.

Antes de se proceder a limpeza da junta, realizar-se-4 uma inspecao visual da superficie a ser

revestida, para detetar a presenca de defeitos, tais como:
e Fendas, mocas, buracos, etc.
e Salpicos de soldadura, arestas, etc.

¢ Rugosidades de qualquer tipo ou origem que possam danificar o revestimento.
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Nota: Estes defeitos serdo eliminados com escovas de arame.

Antes da aplicagcdo da manga termoretractil, ou outro tipo de revestimento, todos os materiais
que possam comprometer a aderéncia desta com a superficie, tais como 6leo, gorduras, 6éxidos,
humidade, rebarbas, etc., serdo eliminados & m&o ou com dissolventes volateis; deve ainda ser
eliminado qualquer revestimento temporario existente, bem como restos de soldadura e

irregularidades do cordao.

O grau de preparacao superficial sera no minimo de ST 3, mediante uma escovagem mecanica,
de acordo com a norma DIN 55928.

Devera ser rampeado (no caso de ser fornecido dessa forma ou de ter sido cortado) o extremo
do revestimento de fabrica de tubo, com angulo aproximadamente de 30°, sem no entanto

danificar a tubagem.

Caso se verifique descolagem do revestimento da tubagem, nas extremidades, ou se venha a
constatar a existéncia de oxidagéo por baixo do mesmo, o revestimento devera ser cortado até
se encontrar uma zona que esteja isenta de defeitos.

CTG.ME.7
MATERIAIS DE REVESTIMENTO

Todos os materiais a usar no revestimento em obra estarao de acordo com a norma DIN 30672
Classe C e NF A49-711 e serdo compativeis com os revestimentos de fabrica dos acessérios e

tubagem.

CTG.ME.7.1

Sistemas de Revestimento

CTG.ME.7.11

Revestimento com Mangas Termoretracteis

As mangas termoretracteis serdo do tipo Canusa Wrap (Heavy Duty) ou de caracteristicas

equivalentes.

O sistema consiste na aplicacao de mangas termoretracteis sobre juntas soldadas e sobrepondo-

se ao revestimento de polietileno da fabrica, um minimo de 50 mm em ambas as extremidades.
Serédo seguidos os procedimentos indicados pelo fabricante. Em resumo temos:
A manga termoretractil aplica-se apés:

e Limpeza da superficie do tubo;
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e Pré-aquecimento da superficie a uma temperatura compreendida entre 75° C e 85° C;

e O pré-aquecimento sera controlado por meio de lapis térmico e/ou termémetros digitais

calibrados.

A manga propriamente dita é entdo colocada centrada sobre a superficie a revestir deixando
uma pequena bolsa na parte debaixo da tubagem (25 mm), sendo aquecida adequadamente de
forma a ser garantido a sua total aderéncia. Utilizando pequenos rolos manuais, sdo eliminadas

bolsas de ar que se tenham formado durante a aplicacéo.

CTG.ME.7.1.2
Revestimento por Enfitamento
Para fitas de banda inferior a 100 mm, a instalacéo das fitas pode ser realizada manualmente.

Bandas superiores implicam o recurso a maquina de enfitamento.

Seréo seguidos os procedimentos do fabricante, o revestimento sera aplicado de acordo com as

seguintes operacdes:
a. Proceder as operacdes de limpeza e preparacdo descritas atras.

b. Aplicar primario “DENSOLEN-Primer” ou de caracteristicas equivalentes na totalidade da

area a revestir;

c. Apés a secagem do primario, inicia-se 0 revestimento com a fita de protecao
anticorrosiva “Denso Tape N60” ou de caracteristicas equivalentes. A sobreposi¢ao da
fita com revestimento de polietileno do tubo deve = 50 mm. A aplicacédo da fita devera
ser realizada de forma a ficar sobreposta em 30% de largura da fita ndo devendo ficar

gualquer bolha de ar entre a mesma e o tubo.

d. Aplicar a fita de protecdo mecanica “Denso Tape S20”, ou de caracteristicas

equivalentes, de igual forma.

CTG.ME.7.1.3
Reparagbes

Reparacdes do Revestimento de Fabrica (extrudido)

Seréo reparados utilizando o material da canusa tipo CRP-PP (Canusa Repair Patch para

polipropileno) ou equivalente, de acordo com instrucdes do fabricante.

Para reparacdes de profundidade maior em que tenha existido arrancamento do revestimento

sera usado o “PP Melt stick” da canusa ou equivalente. Em zonas em que o aco tenha ficado
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exposto e reparagfes de grandes superficies sera também usado, em primeiro lugar, o primario

de epoxido da canusa tipo “P Epoxy/Primer” ou equivalente.

Atencédo que para reparacdes de area superior a 150 mm X 150 mm deve ser usado uma manga

termoretractil ou enfitamento conforme descrito atras.

Reparacdes de mangas termoretracteis

Quando uma manga termoretractil tiver mais do que dois pontos danificados, é recomendavel a
sua substituicdo. Devem ser seguidas as indicagdes do fabricante relativamente ao tipo de

defeitos e suas dimensfes passiveis de serem reparadas.

Nestes casos e de acordo com instru¢des do fabricante, pode-se aplicar uma 22 manga sobre a
12 manga que deve ser reparada.

Reparacdes do revestimento interior em epéxido

Nos tubos com revestimento interior em epdxido, ap6s a soldadura, este sera reparado em

conformidade com a norma NF XP A 49-709.

CTG.ME.7.1.4
Inspecdes e Ensaios

Uma vez finalizado o revestimento proceder-se-a a realizacéo das seguintes inspecdes e provas:

a) Inspecéo visual — Serd comprovado que o revestimento ndo apresenta cortes, bolsas,
rugas ou espagos 0co0s, assim como, que a sobreposicdo sobre o revestimento € o

prescrito e que ndo hé acgo por revestir. Ndo sdo permitidas falhas de aderéncia;

b) Ensaio dielétrico (“Holiday Test”’) do revestimento - o ensaio serd realizado em
conformidade com a norma NF A49-711. Uma vez aceite visualmente o revestimento, e
antes da colocacgdo em vala toda a tubagem a instalar serd previamente submetida ao
ensaio dielétrico na presenca da Fiscalizacdo, proceder-se-a4 assim a passagem do
“Holiday Detetor” na totalidade do revestimento. Serd usado para realizar este ensaio um
detetor elétrico de defeitos, de alta tenséo, regulavel e munido de um sinal sonoro e/ou
luminoso; este aparelho devera estar calibrado. A prova podera ser realizada por meio
de elétrodo do tipo mola para os tubos ou do tipo pincel/vassoura para acessorios e
zonas de forma incerta que tenham que ser verificadas. A prova sera realizada com uma
voltagem maxima de 25 KV, mas respeitando a regra dos 10 KV/mm, e a velocidade de
deslocacao nao sera maior que 0.3 m/seg. Todos os defeitos detetados serdo marcados

com pintura indelével ou reparados de imediato.
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CTG.ME.7.1.5
Prova de Aderéncia e Controle de Espessuras
CTG.ME.7.1.5.1

Generalidades
O método consiste em aplicar uma forga constante e verificar que o revestimento nao se
desprende a uma velocidade superior a 10 cm/minuto. Esta forca € aplicada segundo uma
direcdo paralela ao eixo longitudinal da tubagem ou segundo uma direcdo perpendicular a esse

mesmo eixo longitudinal e o seu valor esta definido pela norma DIN 30672.

CTG.ME.7.1.5.2
Equipamentos para realizagdo da prova
Um dinamdémetro com escalas de forcas até 20 kg: numa extremidade tera um gancho e na outra
um punho, um instrumento cortante, um metro, uma régua de tracagem, uma ping¢a, um relégio
com ponteiro de segundos e uma “pecga metalica” especial para prender a faixa do revestimento

a ser testada.
Método de execugdo

O teste é feito num minimo de 24 horas apds a aplicacdo da manga e a uma temperatura
compreendida entre 15° C e 25° C e /ou a temperatura maxima de servigo + 2° C. O teste consiste

nos seguintes passos:

a) Cortar no revestimento uma faixa de 25 mm de largura por 150 mm de comprimento no

sentido longitudinal;
b) Desprender esta faixa, com a ajuda duma pin¢a, num comprimento de 25 mm;

c) Fixar a “pega metalica” a extremidade da faixa desprendida e engata-la no gancho do

dinamoémetro.

d) Usando o dinamdmetro, o operador aplica na faixa uma forca de tracdo regular e

constante de 15 x 2,5 N e numa dire¢do perpendicular a geratriz do tubo revestido.
Exemplo: Para uma faixa de largura igual a 2,5 cm, a forca a aplicar sera de 3,82 kg.

e) Se ao fim de 60 segundos da aplicacdo da forca, a faixa se desprender do tubo num

comprimento maior de 10 mm, considerar-se-a falta de aderéncia.
Para resultados ndo aceitaveis proceder-se-a aos seguintes passos:
a) Averiguacdo da causa. Se necessario o procedimento sera ajustado e reexaminado;

b) Mais 5 (Cinco) revestimentos, selecionados pela Fiscalizacao, serdo testados. Se os

testes respeitarem os requeridos valores de forca dar-se-a por terminada esta selecao.
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CTG.ME.7.2

Revestimento em Tubos e Acessorios

As reparacdes a efetuar em obra devem cumprir os requisitos da EN 545.

Seréo realizados testes dielétricos ao revestimento dos acessérios em FFD sempre que 0s
mesmos apresentem defeitos no seu revestimento, ou sempre que a Fiscalizacdo achar

necessario, o ensaio sera em conformidade com a norma NF A49-711.

Sera usado para realizar este ensaio um detetor elétrico de defeitos, de alta tenséo, regulavel e

munido de um sinal sonoro e/ou luminoso, aparelho que devera estar calibrado.

A prova podera ser realizada por meio de elétrodo do tipo mola, sempre que possivel, ou do tipo
pincel/vassoura para acessorios cuja forma inviabilize a utilizacdo da mola e em zonas de forma
incerta que tenham que ser verificadas.

Antes da colocacdo em vala seréa inspecionado visualmente o revestimento de todos os tubos e

acessorios a instalar.

CTG.ME.7.21

Protecao Catodica

Toda a tubagem de Aco enterrada sera protegida por um sistema de protegdo catddica, de forma

a evitar a ocorréncia de corrosao nas superficies externas das tubagens.

Para a realizacéo de um novo sistema de prote¢do catédica, ou de uma extenséo do sistema ja
existente serfo realizadas as seguintes atividades por entidade a definir pela Aguas e Energia
do Porto, E.M.:

e Levantamento de dados e identificacdo de requisitos base;
¢ Elaboracgéo do projeto de protecéo catddica;
¢ Implementacao no terreno do sistema de prote¢éo catodica.

O projeto de protecdo catédica sera fornecido ao Empreiteiro, que proporcionard todas as
condicdes de forma a permitir a compatibilizacdo da implementacdo do sistema de protecdo

catodica, com o desenvolvimento dos trabalhos de construgdo da Rede.

Para otimizacdo da realizagdo do processo ndo executard o aterro de zonas onde estejam
previstas instalag@es infraestruturais do sistema de protecao catddica sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo, avisando, por escrito, de qualquer incompatibilidade, em termos construtivos e

temporais, relativamente a implementacao do sistema.
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O sistema de protecdo catddica a instalar deverd cumprir os requisitos do documento
"Aditamento as Clausulas Técnicas Especiais — Equipamentos eletromecénicos e Prote¢do

catodica”.

CTG.ME.7.2.2
Massas Lubrificantes
As massas a utilizar na montagem dos tubos e acessoérios deverdo cumprir 0s requisitos de

material em contacto com agua para consumo humano destas CT.

CTG.ME.8

EQUIPAMENTOS MECANICOS
CTG.ME.8.1

Natureza e Qualidade

Os trabalhos relativos aos equipamentos, conforme definidos no Projeto de Execug¢éo e no Mapa
de Quantidades/Lista de Precos, compreendem o fornecimento, montagem e ensaio, dos
equipamentos de modo que a sua instalac&o fique pronta a funcionar nas condi¢cfes do Projeto

de Execucdo e das presentes Condi¢des Técnicas.

O Empreiteiro devera explicitar, detalhadamente, as caracteristicas dos equipamentos e

materiais a fornecer e instalar bem como a sua marca, tipo e origem.

O Empreiteiro deve garantir que os equipamentos e materiais a instalar satisfazem as seguintes

caracteristicas:
a. Estdo conforme as EspecificagBes Técnicas;
b. Sao novos e da melhor qualidade na sua respetiva espécie;
c. Estdo isentos de erros, vicios ou defeitos de concecéo e de projeto;
d. Estdo isentos de erros, vicios ou defeitos de fabrico e de matéria-prima;

e. Tém as dimensbes e capacidades suficientes, e sdo constituidos por materiais

adequados as condig8es de servico especificadas, sob todos os aspetos;
f. Oferecem um funcionamento plenamente satisfatério.

Qualquer omissdo nos desenhos ou especificagcbes do presente projeto de execucdo, ndo

eximem o Empreiteiro da responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento.

Os materiais e equipamentos que forem utilizados para a execucao dos trabalhos da presente
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Empreitada dever&o ser da melhor qualidade e de origem garantida.

Os materiais e equipamentos para 0s quais ja existem especificacdes oficiais deverao satisfazer

inteiramente as normas la especificadas.

Os materiais e equipamentos de origem estrangeira deverao satisfazer igualmente as normas do

pais de origem.

Todos 0s materiais ou equipamentos, nacionais ou estrangeiros, deverdo exibir a identificacédo
do fabricante e a Norma/Especificagdo, sendo acompanhados pelos certificados de fabrico do
tipo 3.1.

Sempre que, em qualquer das peg¢as que regulam a Empreitada, for indicado determinado tipo
de material ou equipamento, compreende-se que tal indicacdo nado significa que seja excluida a
selecdo de materiais ou equipamentos diferentes desse tipo, seja qual for a sua marca ou
designacéo comercial, desde que ela seja efetuada entre materiais ou equipamentos de

qualidade obrigatoriamente igual ou superior a indicada.

Para todos o0s equipamentos, nomeadamente, valvulas de seccionamento, Té, juntas de
montagem, capacetes e flanges, os concorrentes devem juntar a sua proposta, para além de
outros que entendam necesséarios para viabilizar uma clara apreciagdo técnica, os seguintes

elementos:
e Fabricante;
e Tipo e dimensoes;
e Pressdo nominal;
e Materiais constituintes;
e Sistema de prote¢éo anticorrosiva;
e Furacao das flanges (quando aplicavel);

e Peso.
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CTG.ME.8.2

Valvulas de Seccionamento

CTG.ME.8.2.1

Prescrigoes Gerais

Serao apenas usadas valvulas cujo periodo de garantia do fabricante seja, no minimo de 10 anos
evidenciada por documentacao especifica fornecida pelo fabricante, que permita integrar o

cadastro individual do equipamento, e fard parte da documentacéo final da obra.

As valvulas de cunha quando utilizadas em DN = 400 mm serdo de revestimento interior
ceramico; a utilizacéo de outro tipo de revestimento interior carece da autorizacdo do Dono de
Obra.

As valvulas de seccionamento a instalar serdo, de forma geral, do tipo cunha até DN < 300 mm
e poderdo ser de borboleta para DN > 300 mm (devendo ser respeitado o projeto de execucéo),

terdo didmetros e pressdes nominais conforme indicado nas pec¢as do projeto de execucao.
A pressé@o nominal minima das valvulas sera PN10.

Todas as valvulas serdo de ferro fundido ddctil de constru¢éo vazada e de corpo flangeado ou
com extremidades em PEAD, todas as vélvulas que ndo figuem instaladas em caixas seréo
sempre com extremidades em PEAD.

As flanges das valvulas deverédo ter os valores do seu diametro exterior, diametro de furagéo,
numero de furos e respetivos diametros, de acordo com a Norma EN 1092/DIN 2501 e

dimensionadas para PN10 salvo indicagdo em contrario.
As vélvulas de seccionamento da rede de distribuicdo serdo instaladas, por norma, em caixas.

As valvulas deverdo ser, preferencialmente, instaladas nas caixas das valvulas substituidas;

quando tal ndo for possivel deveréo ser construidas caixas de acordo com as pecas desenhadas.

Na impossibilidade de construir a caixa, a valvula devera ser enterrada, e as partes suscetiveis
de sofrerem corroséo deverdo ser devidamente protegidas conforme previsto neste Caderno de

Encargos.

As valvulas de seccionamento de limite de zona de distribuicdo serdo instaladas em camara

prépria, com tampa especifica para valvulas de limite de zona conforme as pec¢as desenhadas.

Todas as valvulas deverao ter, em lugar de destaque, uma chapa de identificacdo com espacos

reservados, nos quais deverdo ser inscritos de forma indelével os seguintes dados:
e Fabricante;

e NuUmero de fabrico;
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e Diametro nominal;
e Pressdo nominal;

e Massa em vazio;

e Ano de construcao.

A instalacdo das valvulas deve, obrigatoriamente, permitir que o seu fecho seja no sentido direto

dos ponteiros do relégio (sentido horario).

Todas as valvulas deverdo ser acompanhadas dos respetivos certificados de inspecéo.

CTG.ME.8.2.2

Valvulas de Cunha

Definicdo do Material

As vélvulas de cunha elastica séo utilizadas na construgdo, substituicdo e melhoria de redes e
ramais de distribuicdo de agua potavel e outras infraestruturas da empresa nas funcdes de
seccionamento, carga e descarga de tubagens.

DN — Diametro Nominal;

PN — Pressdo Nominal.

Carateristicas e Propriedades
As valvulas de cunha cumprirdo todos os requisitos das normas EN 1171, EN 1074-1 e 2 e serdo
sempre de cunha elastica guiada.

O periodo de garantia sera, no minimo, de 10 anos, evidenciado por documentagdo especifica

do fabricante que permita integrar o cadastro individual do equipamento.

As valvulas serdo de passagem integral, isto €, o diametro interior da cAmara seré igual ao seu

didmetro nominal.
Caracteristicas

* PN 16 para DN < 200;

* PN 10 ou 16 para DN = 200;

* Dimensbes segundo a EN 558 (DIN 3202), S14 (F4) para modelo curto e S15 (F5) para modelo
longo;
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+ As flanges das valvulas deverdo respeitar a norma EN 1092/DIN 2501 e dimensionadas, no

minimo, para PN10 salvo indicagdo em contrério;
* A valvula deve fechar no sentido de rotagdo dos ponteiros do relégio;

* As valvulas a instalar devem ser bidirecionais, ou seja devem vedar independentemente do

sentido em que sdo montadas.

+ O corpo, atampa e as flanges das valvulas serdo de ferro fundido ddctil de grafite esferoidal no
minimo de EN-GJS-400-7 de acordo com a EN 1563 (GGG 40 DIN 1693);

» Fuso em acgo inox, no minimo, AlSI 303 (ST 1.4305) ou AISI 420 (ST 1.4021) devendo trabalhar

em chumaceira de material Auto lubrificado;

* Cunha guiada em ferro fundido ductil no minimo de EN-GJS-400-7 de acordo com a EN 1563
(GGG 40 DIN 1693) revestida por vulcanizagédo a EPDM,;

* Revestimento interior e exterior do corpo e da tampa em resina epoxi de acordo com a norma
DIN 30677 (espessura = 250 micrones);

» Devera ser assegurado o isolamento entre o fuso e o corpo da valvula de forma a eliminar

fendbmenos de corrosdo galvanica.

A composicdo apresentada descreve as caracteristicas minimas que as valvulas deverdo
cumprir. Outros materiais poderéo ser aceites pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. deste

que apresentem propriedades adequadas ao fim a que se destinam.

Defeitos de Superficie

As valvulas devem apresentar-se isentas de defeitos e imperfeicGes de superficie, quer ao nivel
de pintura quer ao nivel de fundi¢éo, que possam pdr em causa a sua adequacéo ao fim a que

se destinam.

Em caso de desacordo relativamente a conformidade das mesmas, os defeitos deverdo ser
avaliados visualmente de acordo com documento normativo MSS SP-55, podendo também ser
realizadas radiografias de acordo com EN 12681. Neste caso, o critério de aceitabilidade de

defeitos sera o especificado para a espessura em andlise no documento normativo MSS SP-54.

As valvulas devem ser testadas individualmente em fabrica, de acordo com as normas: ISO 5208;
EN 1074-1 e EN 1074-2.

Ensaios

As valvulas devem ser testadas individualmente em fabrica, de acordo com as normas: ISSO
5208; EN 1074-1 e EN 1074-2.
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Aplicacédo

As valvulas fornecidas devem evidenciar certificacdo como material apto para contacto com agua
para consumo humano. Esta habilitacdo deve estar enquadrada nos requisitos exigidos pela
AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., constantes do Procedimento Administrativo “Selecdo de
materiais utilizados em contacto com a agua para consumo humano no sistema de
abastecimento da AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M.”.

Acessorios de instalacdo

Os parafusos e as porcas serdo conformes com a EN 1SO 4016 e EN ISO 4034, classe 8.8.
As anilhas serdo conformes com a EN ISO 7091.

Parafusos, porcas e respetivas anilhas dever&o ter uma protecdo anticorrosiva do tipo Dacromet
Grau A ou superior.

A parte roscada dos parafusos e porcas sera protegida com massa grafitada anticorrosiva ou
cobreada.

Nas ligacbes flangeadas serdo utilizadas juntas de borracha com alma de aco.
As borrachas utilizadas deverdo estar de acordo com exigéncias da EN 681-1, tipo WA.
Inscricdes

No corpo da vélvula devem estar inscritos de forma indelével o nome do fabricante, o didmetro

(DN) e pressao (PN) nominais, numero de fabrico, ano de constru¢éo e qualidade do material.

Acessorios de manobra

As vélvulas podem ser manuais ou motorizadas por atuador elétrico.

As valvulas manuais podem ser atuadas por volante, com ou sem alonga, ou por chave de
suspensao nas situagdes em que a valvula inclui “dado” adaptador no fuso. Em qualquer dos
casos a valvula devera ser fornecida com dado ou com volante, conforme a aplicacéo a que se

destina.

No caso de acesso deficiente as valvulas poderdo ser utilizadas extensdes de veio desde que

do mesmo material e dimensionados para os esforgos a aplicar.

Outros materiais poderdo ser propostos & AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., desde que

garantam prote¢do anticorrosiva e adequacdo mecénica para a aplicagcéo.

Nas situag@es de valvulas atuadas por chave de suspensao serao utilizadas alongas que deverado

apresentar as seguintes caracteristicas:
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- O material de construcdo da alonga sera PVC de diametro adequado, apresentando

caracteristicas que garantam a manobra do equipamento;

- Outros materiais poder&o ser propostos & AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., desde que

garantam uma longevidade adequada ao equipamento em questéo.

Critério de preferéncia

Embalagem individual devidamente rotulada.
Com a proposta, devem ser fornecidas fichas técnicas do fabricante, em lingua portuguesa.

Essas fichas deverdo conter informacdo técnica completa dos materiais e normas a que
obedecem, assim como desenhos que permitam uma avaliagdo correta da geometria e

pormenores construtivos das vélvulas propostas.

Reparacdes de revestimento

Sempre que o revestimento se encontre danificado s6 podera ser efetuada a sua reparacao de
acordo com as normas especificas apresentadas pelo fabricante.

Referéncias Normativas
EN 558-1 - Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use

in flanges pipe systems, valves; valves for connection with compression couplings;

EN 681-1 - Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber;

EN 1074-1 - Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate
verification tests - Part 1: General requirements;

EN 1074-2 - Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate
verification tests - Part 2: Isolating valves;

EN 1092-2 - Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,

PN designated - Part 2: Cast iron flanges;

EN 1171 - Industrial valves Cast iron gate valves;

EN1563 - Founding - Spheroidal graphite cast irons;

EN12681 - Founding - Radiographic examination;

EN 10204 - Metallic products - Types of inspection documents;

EN 45011 - General requirements for bodies operating product certification systems;
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EN 45012 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration

of quality systems;

EN ISO 4016 - Hexagon head bolts - Product grade C;

EN ISO 4034 - Hexagon nuts - Product grade C;

EN ISO 7091 - Plain washers - Normal series - Product grade C;

ISO 5208 - Industrial valves -- Pressure testing of valves;

DIN 2501 - Flanges; Connecting Dimensions;

DIN 3202 - Face-to-face and centre-to-face dimensions of valves;

DIN 30677 - Corrosion protection of burried valves; coating for normal requirement

MSS SP-54 - Quality Std for Steel Castings for Valves, Flanges, & Fittings & Other Piping
Components - Radiographic Examination Method;

MSS SP-55 - Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other

Piping Components - Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities.

Embalagem, armazenamento e conservagao

Transporte

As vélvulas devem ser transportadas e acondicionadas de forma a ndo existirem movimentos

que possam danificar o seu revestimento.

O assentamento deve ser realizado de forma cuidadosa evitando danificar o revestimento,
devendo-se dar especial atencdo nas situacfes de transporte em que possa existir 0 contacto

direto com outros materiais.
Manuseamento

As valvulas devem ser movimentadas, de forma a néo danificarem o revestimento, com cintas
ou ganchos protegidos associados a correntes de capacidade adequada. Ndo podem ser

utilizadas correntes em contacto direto com as valvulas.
Armazenagem
Deve ser escolhido um local de armazenamento firme e plano com acesso adequado.

As valvulas devem ser sempre colocadas sobre madeiras, assente de forma estavel, evitando

situagOes suscetiveis de as danificar.

Embalagem
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As vélvulas devem ser embaladas e/ou protegidas pelo fabricante, contra danos mecanicos e
introducéo de materiais estranhos durante o manuseamento para que nenhum dano ocorra, quer

no metal base, quer nos revestimentos.

Certificados, relatorios, assisténcia

Certificados de fabrico

Todas as vélvulas deverdo ser acompanhadas dos respetivos certificados de inspecéo do tipo
2.2 de acordo com a norma NP EN 10204.

Para diametros superiores a DN 300, a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. reserva-se 0
direito de exigir o respetivo certificado de inspecao tipo 3.1 de acordo com a norma NP EN 10204.

O fabricante é responsavel por demonstrar a conformidade de todos os materiais, devendo,
quando solicitado, ser disponibilizados registos de todos o0s ensaios realizados, designadamente

relatérios de ensaio.

Caso exista um organismo de certificagcdo envolvido como terceira parte, esta deve estar

acreditada de acordo com a EN 45011 ou EN 45012, conforme aplicavel.

Rececdo e assisténcia pds-venda

A entidade compradora somente dar& por concluida a rececéo, apos a analise do certificado de
fabrico e da concluséo das a¢bes de controlo qualitativo que entender levar a efeito, durante o

processo de rececdo, nomeadamente, controlo visual e dimensional.

A entidade compradora informard, na forma mais conveniente, de aceitacdo ou ndo da

encomenda face ao seu estado de qualidade.

Em caso de rejei¢cdo o fabricante deverd promover imediatamente, sem qualquer encargo para

a entidade compradora a substituicdo dos acessorios rejeitados.

A rejeicdo sistematica de vélvulas de um determinado fabricante implica a suspenséo da
aquisicdo deste tipo de equipamentos, desse fabricante, durante um periodo suficiente para

esclarecimento e eliminac&o das causas dessa rejeicao.

As inspecdes ou ensaios que a entidade compradora efetuar, ndo excluem nem diminuem, em

caso algum, a responsabilidade do fabricante.

Pecas de Reserva e Reacondicionamento

Os fabricantes deverdo garantir pecas de reserva para um periodo minimo de 15 anos, apés a

aquisicdo dos equipamentos.
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Os fabricantes devem, igualmente, garantir o reacondicionamento de valvulas usadas durante

um periodo equivalente ao garantido para as pecas de reserva.

Definicdo do Material

CTG.ME.8.2.3

Valvulas de Borboleta

As Valvulas de Borboleta séo utilizadas na construcdo, substituicdo e melhoria de redes e ramais

de distribuicdo de &agua potavel e outras infraestruturas da empresa nas fungbes de

seccionamento, carga e descarga de tubagens.

DN — Diametro Nominal;

PN — Pressdo Nominal.

Carateristicas e Propriedades

As valvulas de Borboleta cumprirdo todos os requisitos das normas EN 1074-1 e 2.

O periodo de garantia sera, no minimo, de 10 anos, evidenciado por documentacao especifica

do fabricante que permita integrar o cadastro individual do equipamento.

Caracteristicas

PN 6, PN 10 ou PN16 em funcao da aplicagéo;

As flanges das valvulas deverao respeitar a Norma EN 1092/DIN 2501 e dimensionadas, no

minimo, para PN10 salvo indicagdo em contrario;

A vélvula deve fechar no sentido de rotagdo dos ponteiros do relégio;

As vélvulas a instalar devem ser bidirecionais, admitindo-se, no entanto, que tenham um sentido

preferencial do fluxo;

As valvulas devem vedar independentemente do sentido em que sdo montadas;

As valvulas fornecidas devem ter sempre a possibilidade de motorizacao;

As vélvulas poderdo ser concéntricas ou excéntricas.

Valvulas Concéntricas

As valvulas de borboleta a utilizar terdo corpo de ferro fundido ductil de grafite esferoidal no
minimo de EN-GJS-400-18 de acordo com a EN 1563 (GGG 40 DIN 1693).

O veio e o disco obturador serdo no minimo em acgo inoxidavel AISI 431 (Gr 1.4057). Em

condicdes de corrosdo quimica mais intensa tais como elevado teor em cloro, deve ser usado
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AlSI 316. Em condi¢Bes de abraséo muito intensas e elevados teores de Cloro deve ser utilizado
o veio e o disco obturador em ago inox “duplex” Gr 1.4462 (X2 CrNiMoN 22 5 3) ou Gr 1.4517 (G
— X3 CrNiMoCuN 26 6 3 6), o veio devera trabalhar em chumaceira de material auto lubrificado.

O corpo e as flanges, terdo revestimento de resina de epéxi de acordo com DIN 30677, aplicada

electrostaticamente, com espessura média de 250 um.
A Junta/sede e vedantes serdo em elastbmero EPDM.
A Junta/sede em EPDM ser4 vulcanizada ao corpo da valvula.

Valvulas Excéntricas

As valvulas serdo duplamente excéntricas permitindo que o contacto entre a sede e o corpo da
valvula seja quase inexistente, o que faz com que a sede deixe de estar em contacto com o corpo
da valvula ap6s poucos graus de abertura assegurando também que na posicédo de aberta o anel
de vedacéo ndo se encontra na posi¢ao coincidente com a da velocidade maxima de escoamento
do fluido;

I | — ponto rotagdo

1 excentricidade

r/ 2’ excentricidade 2

As valvulas de borboleta a utilizar terdo corpo de ferro fundido ductil de grafite esferoidal no
minimo de EN-GJS-400-18 de acordo com a EN 1563 (GGG 40 DIN 1693).

O Disco sera em Ferro fundido ductil de grafite esferoidal no minimo de EN-GJS- 400-18 de
acordo com a EN 1563 (GGG 40 DIN 1693).

O Veio sera em ago inoxidavel no minimo AlSI 431, devendo ser assegurada vedacao dupla ao
veio, no caso de valvulas com o corpo pintado a sede no corpo sera em ago inoxidavel AlSI 431
(Gr 1.4057) ou em AISI 316L (Gr 1.4404), em condicdes de elevado teor em cloro, Serdo também

aceitaveis valvulas com o corpo revestido interiormente em ENAMEL.
A borracha de vedacgéo devera ser em EPDM.

Revestimento interior e exterior do corpo em resina epoxi de acordo com a norma DIN 30677

(espessura = 250 micrones), exceto no caso de valvulas revestidas interiormente com ENAMEL.

Devera ser assegurado o isolamento entre o fuso e o corpo da valvula de forma a eliminar

fendbmenos de corrosao galvanica.
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A composicdo apresentada descreve as caracteristicas minimas que as valvulas deverdo
cumprir. Outros materiais poderéo ser aceites pela AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. deste

que apresentem propriedades adequadas ao fim a que se destinam.

Defeitos de Superficie

As valvulas devem apresentar-se isentas de defeitos e imperfeic6es de superficie, quer ao nivel
de pintura quer ao nivel de fundicédo, que possam pdr em causa a sua adequacao ao fim a que

se destinam.

Em caso de desacordo relativamente & conformidade das mesmas, os defeitos deverdo ser
avaliados visualmente de acordo com documento normativo MSS SP-55, podendo também ser
realizadas radiografias de acordo com EN 12681. Neste caso, o critério de aceitabilidade de

defeitos sera o especificado para a espessura em analise no documento normativo MSS SP-54.
Ensaios

As valvulas devem ser testadas individualmente em fabrica, de acordo com as normas: 1ISSO
5208; EN 1074-1 e EN 1074-2.

Aplicacéo

As vélvulas fornecidas devem evidenciar certificacdo como material apto para contacto com agua
para consumo humano. Esta habilitacdo deve estar enquadrada nos requisitos exigidos pela
AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M., constantes do Procedimento Administrativo “Selecdo de
materiais utilizados em contacto com a agua para consumo humano no sistema de
abastecimento da AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M.”.

Acessdrios de instalacdo

Os parafusos e as porcas serdo conformes com a EN ISO 4016 e EN ISO 4034, classe 8.8.
As anilhas serdo conformes com a EN ISO 7091.

Parafusos, porcas e respetivas anilhas deverdo ter uma protecdo anticorrosiva que deve
assegurar 250 Horas sem formacéo de 6xido branco (corroséo do zinco) no Ensaio de resisténcia

a corrosdo por camara de nevoeiro salino (ISO 9227).

A parte roscada dos parafusos e porcas sera protegida com massa grafitada anticorrosiva ou

cobreada.
Nas ligacfes flangeadas seréo utilizadas juntas de borracha com alma de aco.

As borrachas utilizadas deveréo estar de acordo com exigéncias da EN 681-1, tipo WA.

Inscricdes
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No corpo da vélvula devem estar inscritos de forma indelével o nome do fabricante, o diametro

(DN) e presséo (PN) nominais, nimero de fabrico, ano de construgéo e qualidade do material.

Acessorios de manobra

As valvulas podem ser manuais ou motorizadas por atuador elétrico.

As valvulas manuais serdo atuadas por volante. Independentemente de virem a ser motorizadas

as valvulas deverao ser fornecidas com volante.

Referéncias Normativas
EN 558-1 - Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use

in flanges pipe systems, valves; valves for connection with compression couplings;

EN 681-1 - Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber;

EN 1074-1 - Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate

verification tests - Part 1: General requirements

EN 1074-2 - Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate

verification tests - Part 2: Isolating valves;

EN 1092-2 - Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,

PN designated - Part 2: Cast iron flanges;

EN1563 - Founding - Spheroidal graphite cast irons

EN12681 - Founding - Radiographic examination

EN 10204 - Metallic products - Types of inspection documents;

EN 45011 - General requirements for bodies operating product certification systems;

EN 45012 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration
of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996);

EN ISO 4016 - Hexagon head bolts - Product grade C;

EN ISO 4034 - Hexagon nuts - Product grade C;

EN ISO 7091 - Plain washers - Normal series - Product grade C;
ISO 5208 - Industrial valves -- Pressure testing of valves;

DIN 2501 - Flanges; Connecting Dimensions

DIN 3202 - Face-to-face and centre-to-face dimensions of valves;
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DIN 30677 - Corrosion protection of burried valves; coating for normal requirement

MSS SP-54 - Quality Std for Steel Castings for Valves, Flanges, & Fittings & Other Piping
Components - Radiographic Examination Method;

MSS SP-55: Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping

Components - Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities.

Embalagem, armazenamento e conservagao

Transporte

As valvulas devem ser transportadas e acondicionadas de forma a nao existirem movimentos

que possam danificar o seu revestimento.

O assentamento deve ser realizado de forma cuidadosa evitando danificar o revestimento,
devendo-se dar especial atencdo nas situacdes de transporte em que possa existir o contacto

direto com outros materiais.
Manuseamento

As valvulas devem ser movimentadas, de forma a nao danificarem o revestimento, com cintas
ou ganchos protegidos associados a correntes de capacidade adequada. Ndo podem ser

utilizadas correntes em contacto direto com as valvulas.
Armazenagem
Deve ser escolhido um local de armazenamento firme e plano com acesso adequado.

As valvulas devem ser sempre colocadas sobre madeiras, assente de forma estavel, evitando

situagfes suscetiveis de as danificar.

Embalagem

As valvulas devem ser embaladas e/ou protegidas pelo fabricante, contra danos mecanicos e
introducéo de materiais estranhos durante o manuseamento para que nenhum dano ocorra, quer

no metal base, quer nos revestimentos.

Certificados, relatoérios, assisténcia

Certificados de fabrico

Todas as valvulas deverdo ser acompanhadas dos respetivos certificados de inspecao do tipo
2.2 de acordo com a norma NP EN 10204.
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Para diametros superiores a DN 300, a AGUAS E ENERGIA DO PORTO, E.M. reserva-se 0

direito de exigir o respetivo certificado de inspec¢éo tipo 3.1 de acordo com a norma NP EN 10204.

O fabricante é responsavel por demonstrar a conformidade de todos os materiais, devendo,
quando solicitado, ser disponibilizados registos de todos o0s ensaios realizados, designadamente
relatérios de ensaio.

Caso exista um organismo de certificacdo envolvido como terceira parte, esta deve estar

acreditada de acordo com a EN 45011 ou EN 45012, conforme aplicavel.

Rececdo e assisténcia pds-venda

A entidade compradora somente dar& por concluida a rece¢do, apds a andlise do certificado de
fabrico e da concluséo das a¢Bes de controlo qualitativo que entender levar a efeito, durante o

processo de rece¢do, nomeadamente, controlo visual e dimensional.

A entidade compradora informara, na forma mais conveniente, de aceitacdo ou ndo da

encomenda face ao seu estado de qualidade.

Em caso de rejei¢do o fabricante deverd promover imediatamente, sem qualquer encargo para

a entidade compradora a substituicao dos acessorios rejeitados.

A rejeicdo sistematica de valvulas de um determinado fabricante implica a suspensédo da
aquisicdo deste tipo de equipamentos, desse fabricante, durante um periodo suficiente para

esclarecimento e elimina¢do das causas dessa rejeigéo.

As inspecdes ou ensaios que a entidade compradora efetuar, ndo excluem nem diminuem, em

caso algum, a responsabilidade do fabricante.

Pecas de Reserva e Reacondicionamento

Os fabricantes deverdo garantir pecas de reserva para um periodo minimo de 15 anos, apés a

aquisicdo dos equipamentos.

Os fabricantes devem, igualmente, garantir o reacondicionamento de valvulas usadas durante

um periodo equivalente ao garantido para as pecas de reserva.

CTG.ME.8.2.4

Equipamentos Eletromecanicos a Colocar em Valvulas de Seccionamento de Grandes Didametros
(DN = 500mm)

As valvulas de seccionamento de DN = 500 mm deverao ser providas de acionamento elétrico,

pelo que, deverdo ser instalados por camara de valvula, os equipamentos especificados no
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documento "Aditamento as Clausulas Técnicas Especiais — Equipamentos Eletromecénicos e

Protegédo Catodica”. As valvulas de diametros inferiores podem ser motorizadas quando previsto

no projeto ou por indicacdo da Aguas e Energia do Porto, E.M..

CTG.ME.8.2.5

Vélvulas de Descargas

As valvulas a instalar nas descargas deverao ser de cunha e respeitar o especificado para este

tipo de valvulas. A sua instalacdo devera ser de acordo com os desenhos do projeto de execugéo.

CTG.ME.8.2.6
Vélvulas de Servigo de Ramais de Ligagao
CTG.ME.8.2.6.1
Ramais de Ligagao DN 32, DN 50 e DN 63

Para os ramais de ligagdo a instalar em tubagem em PEAD serdo utilizadas selas

electrossoldaveis, em PEAD, com valvulas de ramal em PEAD incorporada, conforme pecas

desenhadas.

As valvulas a utilizar serdo do tipo que permita, antes de se realizar a soldadura, a rotacéo da

derivacéo relativamente ao corpo da placa. SO serdo usadas valvulas de outro tipo quando

autorizado pela Aguas e Energia do Porto, E.M..

Para os ramais a instalar em tubagem em Ferro Fundido Ductil as valvulas de servi¢o dos ramais
de ligacdo DN 32, DN 50 e DN 63 (para tubagem da Rede em PEAD) da Rede de distribuicdo

de agua serdo “Torneiras de Origem de Ramal” de modelo em uso na Aguas e Energia do Porto,

E.M., nestes ramais serdo usadas abracadeiras de Ferro Fundido Ddctil conforme pecas

desenhadas.

A pressdo nominal minima das valvulas sera PN 10.

As vélvulas de ramal serdo instaladas enterradas sob o pavimento.

CTG.ME.8.2.6.2

Ramais de Ligacdo DN 63 (FFD), DN 90, DN 110, DN 125 e DN 160

As vélvulas de servigco dos ramais de ligacdo DN 63 (para tubagem da Rede em FFD), DN 90,

DN 110, DN 125 e DN 160 da Rede de distribuicao de agua, marcos de agua e descargas de

fundo seréo do tipo Té.

A pressdo nominal minima das valvulas sera PN 10.
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As valvulas de ramal serdo instaladas enterradas sob o pavimento.

CTG.ME.8.2.6.3
Ramais llegais ou Nao Cadastrados
O Empreiteiro tera presente, em permanéncia, que os ramais ilegais tém por base uma
necessidade que se ndo for oportunamente resolvida e satisfeita dara origem a uma intervencao
danosa na tubagem. Dentro deste contexto, torna-se insuprivel detetar a existéncia de ramais
ilegais, promover junto do Dono de Obra a clarificacdo urgente da situacao de forma a potenciar
uma eventual regularizacdo contratual da situacdo e que a mesma seja resolvida enquanto a

obra ainda decorre nesse local.

O Empreiteiro sempre que altere, ou execute um novo ponto de entrega de agua a um cliente da
Aguas e Energia do Porto, E.M., quer através da transferéncia e instalacdo de contador para a
fachada exterior da edificacdo, quer através da instalagdo de uma arqueta num espaco verde,
quer ainda por regularizacdo de uma nova ligacdo, previamente autorizada pelo Dono de Obra,
elaborara e fornecerd um croqui, de acordo com formulério tipo, em papel e em formato digital,
que permita recadastrar a situacdo quer no &mbito do cadastro fisico quer no cadastro de clientes
da Aguas e Energia do Porto, E.M..

A entrega deste documento ocorrerd, sempre, num periodo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds

a realizacéo da alteracéo.

CTG.ME.8.2.6.4
Listas de Ramais de Ligagao
O Empreiteiro entregara a Fiscalizacdo, em formato digital e tendo por base ficheiro configurado
fornecido pelo Dono de Obra, uma atualizagdo semanal da Lista de Ramais realizados/ligados,
gue incluird também a lista de ramais previstos no projeto de execucéo, e onde constard, como
observacdo, se foi confirmado, junto do cliente da Aguas e Energia do Porto, E.M., que o
abastecimento se processava de forma regular, quer contratualmente quer quantitativa e

qualitativamente, apés ligacéo definitiva do ramal.

CTG.ME.8.2.6.5

Implantagéo de Caixas de Ramal e Colocagao de Tampas Metalicas da Aguas e Energia do Porto, E.M., para
Caixas de Ramal, Instalagdo de Descargas de Coluna

Sempre que se intervenha nas fachadas dos edificios, durante a ligagdo de ramais, com ou sem
descarga de coluna, nomeadamente, para a execu¢do dos pontos de entrega ou de uma

descarga de coluna independente, sera implantada uma caixa de ramal. A implantacéo de caixas
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de ramal respeitara o previsto nas presentes Condi¢des Técnicas e sera executada de acordo
com as pecas desenhadas. As caixas de ramal serdo integralmente pintadas, com tinta de

membrana, no seu interior.

Regras gerais para instalacdo de descargas de coluna:

Nunca se coloca descarga de coluna em edificios apenas com rés-do-chéo e 1° andar;

Nos edificios que tenham ramais diretos, coloca-se sempre descarga de coluna quando esta ja

exista, caso contrario sera sempre respeitado o previsto no ponto anterior;

Ser&o colocadas as Tampas metélicas em acgo inox normalizadas da Aguas e Energia do Porto,
E.M. — Tampas de ramal tipo Aguas e Energia do Porto, E.M., de dimensdes A- 40 cm, L — 24
cm e espessura de 3 mm (fixas com parafusos em aco inox) e com o logétipo da Aguas e Energia
do Porto, E.M., nas caixas de ramal em todas as situa¢cdes em que seja instalada tubagem na
fachada do edificio, quer tenha descarga de coluna ou seja simplesmente ligagdo a coluna, ou
ainda em edificios com ramais diretos que tenham a descarga a parte. Nos casos em que nao é
colocada descarga de coluna, as tampas de ramal tipo Aguas e Energia do Porto, E.M., devem
ser identificadas pela sigla “SD — Sem Descarga”, esta identificagdo sera colocada utilizando um

puncao e os custos inerentes consideram-se incluidos no preco das Tampas;

No caso de edificios onde existia Bl de Sinistro e que seja para anular, ndo se coloca, por norma,
na fachada do edificio a Tampa de ramal tipo Aguas e Energia do Porto, E.M., a “caixa” antiga,
por regra, sera tapada com massa e realizado o reboco da parede, no caso de paredes
rebocadas, ou substituido o revestimento original da fachada noutros casos, na impossibilidade
de reabilitagé@o do revestimento original, pintura ou outro, e por exce¢ao sera deixada a portinhola
antiga, que devera ficar fechada com “pingo de solda”. Poderdo ser colocadas Tampas de ramal
tipo Aguas e Energia do Porto, E.M., nestas situa¢ées nos locais onde esta opcéo seja a melhor
solugéo para dar dignidade ao ponto de entrega intervencionado, estas tampas, no entanto,
serao identificadas com a “sigla SL — Sem Ligacao”, esta identificagdo sera colocada utilizando

um puncao e os custos inerentes consideram-se incluidos no preco das Tampas;

Nas Bl de Sinistro a instalar sera colocada portinhola de abertura facil com identificagao Sl.

CTG.ME.8.2.6.6
Instalagao de Caixas de Contador em Habitagées Unifamiliares
As caixas de contador a instalar, em habita¢cdes unifamiliares ou outra situacdo, respeitardo as

pecas desenhadas e o0 esquema que a seguir se apresenta.

As caixas de contador a instalar deverdo ser colocadas o mais proximo possivel da placa de

ramal. A instalacéo deste tipo de caixas dara origem a um croqui especifico e individual.
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CTG.ME.8.2.6.7

Instalagdo de Arquetas para Contador

As arquetas a instalar respeitardo as pecas desenhadas. As arquetas deverado ser colocadas o

mais proximo possivel da placa de ramal. A instalacdo de arquetas dara origem a um croqui.

CTG.ME.8.3
Ventosas
Devem ser tomadas todas as acdes de forma a evitar perfis de instalagdo que originem a

existéncia nas condutas de zonas de formacé&o de bolsas de ar.

Especialmente para tubagens DN = 300mm deve ser considerada a utilizagao de, ventosas para

todos as zonas onde seja suscetivel a formacao de bolsas de ar.

As ventosas previstas no projeto serdo instaladas apés a verificacdo da correta compatibilizacéo
entre o perfil de projeto e o perfil instalado, no caso de existirem discrepéncias entre os referidos
perfis, as ventosas serdo instaladas nas zonas onde desempenhem, da forma mais correta, a

funcdo a que se destinam.

O tipo a localizacdo e a instalacdo de ventosas sera sempre sujeita a aprovacao prévia da

Fiscalizac&o.

CTG.ME.8.4
Juntas de Montagem e transi¢do de materiais

As juntas de montagem e transi¢cao de materiais serdo de ferro fundido ductil de grafite esferoidal
no minimo de EN-GJS500-7 de acordo com a EN 1563 (GGG 50 DIN 1693), devendo respeitar

as disposicdes relativas a Tubos e acessérios em Ferro Fundido Dactil.

CTG.ME.8.5
Capacetes/Cabecas Mdéveis
CTG.ME.8.5.1

Capacetes

As vélvulas de seccionamento da Rede de distribuicdo, quando enterradas, serdo equipadas
com dispositivos de boca de chave telescépicos e com capacete de ferro fundido de cabeca:

quadrada.
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Para os ramais de ligagdo DN 32, DN 50 e DN63 as valvulas serdo instaladas sob o pavimento
e serdo equipadas com dispositivos de boca de chave telescopicos e com capacete de ferro

fundido de cabeca quadrada.

CTG.ME.8.5.2
Cabega Mével
As cabecas moveis das valvulas de seccionamento terdo, de acordo com o pormenor desenhado

“Ligacdes de agua”, a seguinte configuracao
¢ Redondas - Vélvulas de ramal;
e Triangulares - Véalvulas de incéndio;
e Quadradas - Valvulas de suspenséo, limites de zona e cortes de linha;

e Hexagonais - Valvulas descarga.

CTG.ME.8.6
Marcos de Agua
S6 serdo aceitaveis marcos de agua que garantam a purga de 4gua da cAmara, entre o obturador
e as saidas de agua, ap6s o fecho do obturador, permitindo assim a despressurizacéo desta

camara.

Os marcos de agua existentes, que ndo estejam previstos no projeto de execugdo como sendo
para substituir, deverdo ser verificados, e substituidos no caso de se detetar qualquer anomalia,
nomeadamente, falta de tampas, falta de estanquicidade no obturador ou no corpo do marco,
falta de operacionalidade do obturador ou qualquer elemento constituinte do marco de 4gua. No
caso de nenhuma anomalia ser detetada, o marco de agua devera ser sujeito ao ensaio de
presséo, juntamente com os restantes elementos da Rede, durante o qual ndo pode ser detetada

qualquer falha.
Os marcos de agua serao de tipo aprovado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Porto
(RSB).

Os marcos de agua serdo derrubaveis, terdo tubagem DN 100 (FFD) ou 110 (PEAD) para ramal
de ligacédo e trés saidas de agua, sendo uma frontal e duas laterais. O corpo, veio e obturador
serao de ferro fundido GG25, de acordo com a Norma DIN 1691/DIN EN 1561.

Quando a largura dos passeios ndo permitir a aplicacdo de marcos de agua, serdo utilizadas

outras solugfes, com a aprovacao prévia da Fiscalizagao e formal do RSB.
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A instalagéo dos Marcos de Agua deve respeitar as instrucdes do fabricante, considerando-se
de fundamental importancia a profundidade de assentamento, no caso de se verificarem
constrangimentos que impecam o cumprimentos das referidas instrucdes, as alteracdes a efetuar
devem ser previamente aprovadas pela Fiscalizacdo e registadas no Livro de Obra,
evidenciando, claramente, os motivos, nomeadamente, instru¢cdes dos Fiscais da Camara
Municipal do Porto.

Na escolha da localizag&o dos Marcos de Agua em obra, deve ser sempre levada em linha de
conta a largura dos passeios e as diretivas da Camara Municipal de Porto, no entanto, salienta-
se que a localizacdo do Marco de Agua, ndo necessita de ser encostada aos edificios, sendo
aceitaveis afastamentos razodveis das paredes dos edificios e inclusivamente a colocacéo do
Marco junto ao lancil do passeio, desde que resguardado com a protecdo metélica de acordo

com as pecas desenhadas.

O local de instalacdo do Marco de Agua deve ser, previamente, consensualizado com os

residentes e confinantes e comerciantes locais.

CTG.ME.8.7

Flanges

As flanges a utilizar deverdo ser metdlicas, de aco, revestidas a polipropileno (em Redes de
PEAD) com parafusos e porcas devidamente protegidos contra a corrosdo conforme previsto
neste Caderno de Encargos.

Para o aperto de flanges devem ser sempre considerados 0s seguintes pontos:
a) Utilizar uma anilha do lado em que a tubagem seja de PE;
b) Utilizar uma anilha do lado da porca;

¢) Utilizar uma anilha do lado da cabeca do parafuso, caso este ndo esteja fixo durante o

aperto;

d) Utilizar parafusos de comprimento suficiente, de forma que apds o aperto, figuem no
minimo dois passos de rosca fora da porca e no maximo cinco. Qualquer parafuso que

ndo cumpra este requisito ndo deve ser utilizado.
Nao sdo admissiveis:
e Parafusos de comprimento inferior ao especificado acima;

e Mais do que uma anilha do lado da porca ou do lado da cabeca do parafuso;
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o Parafusos cortados, pois o corte compromete a protecdo anticorrosiva de fabrico, a
menos que seja posteriormente aplicado um tratamento anticorrosivo, nomeadamente
uma zincagem a frio antes da instalacéo.

CTG.ME.8.8

Parafusos, Veios Roscados e Porcas

Os parafusos, os veios roscados, as porcas e anilhas serdo em aco inox A4 (AISI 316), conforme
com a DIN14401.

Os parafusos a utilizar dever&o ter comprimento adequado a liga¢do a que se destinam, ou seja,
o0 comprimento dos parafusos devera ser o suficiente para que os parafusos saiam no minimo
dois passos de rosca da porca, € no maximo cinco. Em todos os parafusos montados deverdo
ser colocadas anilhas de acordo com o exposto acima. Ndo é aceitavel, em nenhuma
circunstancia, a sobreposicéo de anilhas.

O encargo relativo a parafusos, porcas e veios roscados, devera ser incluido no custo unitario,

constantes da lista de pre¢os, na montagem dos quais estes elementos sejam utilizados.

CTG.ME.9
MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais ndo especificados a empregar na obra deverdo satisfazer as condictes
técnicas de resisténcia e seguranca impostas por regulamentos que lhes digam respeito, e ter
caracteristicas que satisfacam as boas normas de construcéo.

Os materiais ndo especificados poderdo submeter-se a ensaios para verificagcdo da sua
adequabilidade ao fim a que se destinam, reservando-se a Fiscalizac¢éo o direito de decidir, caso

a caso, as caracteristicas a que devem satisfazer.
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