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Municipio de Velas

Plano de Seguranca e Saude em Projeto

Requerente: Municipio de Velas
Local: Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral - Freguesia de Velas

Obra: Parque de Estacionamento da Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral

Manual do estaleiro

Objeto

O Manual do Estaleiro, adiante designado por “M.E.”, é celebrado entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro. O “M.E.” contem regras de organizacao e funcionamento de um estaleiro que devem
ser observadas durante a execucdo da obra. As regras do “M.E.” tem em vista, nomeadamente, o
enquadramento das relagdes de todos os intervenientes no estaleiro, em particular no que se refere
as relacdes entre o Dono da Obra, Fiscalizacdes e o Empreiteiro, de modo a assegurar a prevencao
dos riscos profissionais, bem como outros aspetos considerados necessarios para boa e atempada
execucdo da obra. O “M.E.” contém informacdo que interessa a generalidade das pessoas e
entidades envolvidas no estaleiro, razao por que nele se repetem algumas clausulas do contrato,
cujo conhecimento deve ser estendido a outros destinatarios, para alem do Empreiteiro. Excluem-
se, por outro lado clausulas contratuais cuja natureza particular de gestdo ou especificidades
técnicas interessa, de forma particular apenas ao Dono da Obra e ao Empreiteiro, salvaguardando-
se, sempre, o conhecimento das mesmas por parte da fiscalizacdo do Dono da Obra para efeitos de
controlo de aplicagao. As normas do “M.E.” devem ser divulgadas junto dos destinatarios,
consoante o interesse respetivo assinalado ao longo do clausulado.

Definigoes E SIGLAS

C.I.M.E.S.S.: Centro Integrado do Ministério do Emprego e da Seguranca Social, que tem atribuicoes
de gestdo do Centro de Emprego e outras em dominios de formacado profissional, seguranca social
e conciliacdo de conflitos.

Chefe do Projeto: Pessoa que em nome do Dono da Obra assegura a coordenacdo e gestdo da

informacdo e das tarefas necessarias a realizacdo de empreitadas especificas das edificagdes e / ou

das infraestruturas.
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C.0.C.: Centro Operacional de Controlo, é a estrutura do Dono da Obra que assegura, em
permanéncia, as emergéncias, a execucdo dos planos de contingéncia e a seguranca geral do
estaleiro.

Coordenador de Seguranca: Pessoa que em nome do Dono da Obra assegura a coordenacdo das

atividades de seguranca e saude que estdo cometidas por lei ao Dono da Obra ou que venham a ser
por este determinadas, exercendo tais fungbes ao nivel do projeto e da obra, seja no estaleiro geral,
ou seja no estaleiro da obra.

C.S.E.G.: Comissao de Seguranca do Estaleiro Geral.

C.S.0.: Comissdo de Seguranga do Estaleiro da Obra.

Diretor da Obra ou equiparado: Técnico designado pelo Empreiteiro para assegurar a sua

representacdo e a direcdo técnica do estaleiro da obra, incluindo os dominios da seguranca, higiene
e saude.

Dono da Obra: Entidade por conta de quem é realizada a obra, encontrando-se abrangidas todas as
entidades que nela tém participacdo ao nivel do capital social.

Dossier de Obra: Conjunto de informagcOes de caracterizacdo de obra, sobre elementos

arquitetonicos e técnicos que determinaram a sua execucao, relevantes em matéria de seguranca e
saude, tendo em vista garantir uma adequada segurancga nos trabalhos das intervencdes posteriores
a conclusao da obra.

Empreiteiro: Entidade com a qual o Dono da Obra celebrou um contrato para a execuc¢ao de um
projeto e que efetua e coordena os trabalhos necessarios a sua integral realizacdo.

Estaleiro Geral: Area reservada aos trabalhos de execucio de todos os projetos com tudo o que para
eles concorrem, assim como, as zonas, vias de circulacdo, equipamentos e servicos de utilizacdo
comum, a desenvolver na zona de intervencgao.

Estaleiro da Obra: Area reservada aos trabalhos de execucdo de determinado projeto, com tudo o

gue nela se compreende, incluindo a edificacdo em obra e tudo o que para ela é necessario,
nomeadamente equipamentos, materiais, vias internas de acesso e circulacdo, instalacées fabris,
de armazenagem e instalacdes sociais.

Fiscal de Obras: Pessoa que, em nome do Dono da Obra, fiscaliza e controla a execucdo de

determinado projeto, incluindo os dominios da seguranca, higiene e saude.

Plano de Emergéncia: Plano de acdo que visa organizar os meios para garantir a seguranca e
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protegao das pessoas e bens em caso de acidente ou outra situagao perigosa.

Plano do Estaleiro: Descricdo grafica da implantacdo, durante a fase de execucdo da Empreitada, de

todas as instalag¢Oes, redes técnicas e equipamentos de apoio, em relacao a edificacao.

P.S.S.: Plano de Seguranca e de saude, documento técnico elaborado pelo Dono da Obra que, com
base nas técnicas de prevencdo, enquadra um programa de acdo relativamente 4 seguranca
integrada e & vigilancia e protecdo da saude dos trabalhadores em relacdo a obra a executar.
Projetista: Entidade ou pessoa que elabora determinado projeto.

Servicos de Emergéncia: Estrutura que, com base no Plano de Emergéncia, organiza os meios e

coordena as medidas de atuacao em caso de acidente ou incidente grave.

Servicos de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho: Estrutura que, localmente, assegura, por parte

dos Empreiteiros, as atividades da prevencdo de riscos e da vigilancia da saude.

Subempreiteiro: Entidade com alvard e com trabalhadores prdéprios que subcontrata com o

Empreiteiro a realizacdo de uma parte do projeto ou a execucao de uma parte de trabalhos aquele
adjudicados.

Supervisor da Construcdo: Pessoa que em nome do Dono da Obra assegura a coordenacdo e a

gestdo de informacdo necessarias aos elementos comuns do estaleiro geral, em articulagdo com as
areas reservadas aos estaleiros de cada obra, nomeadamente pela aprovacdo do plano de estaleiro.

Técnico de Prevencdo: Técnico com habilitacdo e experiéncia adequada em quem o Diretor da Obra

ou equiparado pode delegar competéncias nos dominios da seguranca e higiene, ndo podendo
acumular com outras fungdes, salvo autorizacdo expressa do Dono da Obra.

Trabalhador Independente: Pessoa singular cuja atividade profissional exercida em nome préprio

contribui para a realizacdo da obra por conta de qualquer Empreiteiro, Subempreiteiro ou Dono de

Obra.

Ambito de Aplicacdo

Aplicagdo Geral

0O “M.E.” aplica-se a todas as pessoas que frequentam o estaleiro, em particular:
- Empreiteiros e respetivos trabalhadores.

- Subempreiteiros e respetivos trabalhadores.

- Trabalhadores independentes.
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- Fornecedores, concessionarios e respetivos trabalhadores.

- Trabalhadores inscritos no Centro de Emprego.

- Representantes patronais e sindicais.

- Visitantes e outras pessoas autorizadas a entrar no estaleiro da obra.

- Todos os que a Comissao de Seguranca do Estaleiro Geral indicar.

O Empreiteiro esta obrigado a cumprir e a fazer cumprir o “M.E.” as pessoas referidas no nimero
anterior. As relacdes entre as empresas com atividades no estaleiro da obra, envolvendo a utilizacdo
de protecdes coletivas fixas, a utilizacdo de acessos e de equipamentos ou viaturas, bem como a
localizacdo dos trabalhos e das instalagbes e o emprego de mao-de-obra, devem ser objeto de
entendimento entre elas.

Declaragdo de adesdo de Subempreiteiro.

O Empreiteiro deve exigir aos subempreiteiros e aos trabalhadores independentes declaracdo de
adesdo ao presente “M.E.”.

Aplicagao a visitantes ou representantes dos servigos publicos.

Tratando-se de visitantes ou de representantes dos servicos publicos, aplicar-se-do apenas as
clausulas que a eles se refiram.

Legislacdo aplicdvel

Serdo tidos em conta diversos diplomas legais, nomeadamente:
Decreto Lei n.2 273/03 de 29 de outubro
Portaria n.2 101/96 de 3 de abril
Decreto Lei n.2 46427 de 10 de julho de 1965
Decreto Lei n.2 740/74 de 26 de dezembro
Decreto Lei n.2 141/95 de 14 de junho
Portaria n.2 1465-A/95 de 11 de novembro
Portaria n.2 22-A/98 de 12 de setembro

Normas e outras prescricoes de sequranca e saude aplicdveis

Clausulas contratuais
O Empreiteiro esta obrigado a cumprir e a fazer cumprir as pessoas singulares ou coletivas por si
contratadas, incluindo subempreiteiros e trabalhadores independentes, as normas relativas a

seguranca, higiene e saude no trabalho, designadamente: as constantes dos diplomas e
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regulamentos referenciados no contrato e o Plano de Seguranca e Saude, incluindo eventuais
adaptacOes introduzidas e previamente aceites pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro deve integrar os principios gerais de preven¢ao nas opcoes técnicas e organizacionais
de planificacdo dos diferentes trabalhos, fases e tempos de realizacdo, tendo em vista a eliminagdo
dos riscos e preferindo, para controlar as suas consequéncias, a prevengao coletiva a protegao
individual. O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra a informacdo sobre: o
planeamento, o inicio e fases de execucdo dos trabalhos e a forma de implementar, em geral e em
cada uma dessas fases, as medidas de seguranca, higiene e saude no trabalho; os elementos
necessarios a atualizacdo do Dossier da Obra, bem como as propostas de complementaridade do
Plano de Seguranca e Saude; a identificacdo dos técnicos responsaveis pela direcao da obra e pela
seguranga, incluindo os que os representarem nas ComissGes de Seguranga; as recomendagdes e
determinagdes das autoridades publicas no que respeita a situacdes a corrigir ou a novas medidas
a adotar para salvaguardar a legalidade e a eficacia da prevencdo dos riscos profissionais e da
vigilancia da salde. O Empreiteiro deve organizar, submetendo a aprovacao prévia do Dono da
Obra, as atividades de seguranca e saude no trabalho, incluindo uma vigilancia médica adequada,
com base em servicos localmente instalados, préprios ou comuns. O Empreiteiro obriga-se a
submeter a aprovacdo do Dono da Obra e a ter em funcionamento, antes do inicio dos trabalhos
gue constituem o objeto principal de empreitada, os refeitdrios, os vestidrios, as instalacées
sanitdrias e outras instalacdes de apoio, bem como a manté-las em bom estado de conservagdo e
higiene e a mostra-las ao Dono da Obra sempre que este o solicite, garantindo a sua adequacdo aos
efetivos existentes nas varias fases da obra. O Empreiteiro e os subempreiteiros sdo obrigados a ter
em dia o respetivo seguro do pessoal contra acidentes de trabalho, bem como garantir que todos
os trabalhadores e os trabalhadores independentes estejam abrangidos pelo seguro em causa,
podendo o Dono da Obra exigir a sua prova. Todos os acidentes devem ser imediatamente
comunicados ao Dono da Obra, sem prejuizo das comunicacbes legalmente exigidas. O nao
cumprimento pelo Empreiteiro e pelas entidades e pessoas por ele contratadas das obrigacdes
legais e contratuais e das prescricdes do “ Plano de Seguranca e Saude”, bem como das suas
eventuais alteracdes aceites pelo Dono da Obra, permite que este determine a suspensdo dos
trabalhos em caso de perigo, sendo todos os atrasos e prejuizos resultantes imputdveis ao

Empreiteiro, com as consequéncias dai resultantes nos termos das condi¢des contratuais. O Dono
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da Obra podera ainda promover a execucao dos trabalhos necessarios a correcdo das anomalias
detetadas e ndo solucionadas em tempo que considere oportuno, utilizando para efeito os meios
qgue considere mais adequados e debitando os respetivos encargos ao Empreiteiro. O Empreiteiro
cooperara com os técnicos designados pelo Dono da Obra, sendo obrigado a adotar as medidas e a
organizar os meios necessarios a execucao do projeto dentro das responsabilidades que |he estdo
cometidas por lei ou pelo presente contrato. O Empreiteiro compromete-se a respeitar e fazer
respeitar todas as normas vigentes da legislacdo portuguesa e dos regimes especiais previstos em
tratados ou convencdes internacionais de que Portugal seja parte ou a que adira em matéria de
entrada, permanéncia e trabalho, permanente ou eventual e ainda que ndo remunerado, de
trabalhadores estrangeiros em territério nacional. O incumprimento do compromisso referido
paragrafo anterior é punivel nos termos da lei, constituindo a reincidéncia no comportamento
faltoso fundamento bastante para a rescisdao do presente contrato. S6 é permitida a entrada na zona
de estaleiros, de pessoal credenciado para o efeito pelo Dono da Obra. A credenciacdo, cujo custo
é suportado pela respetiva entidade requisitante, sera concedida, a cada trabalhador, apds as
necessarias verificacdes de seguranca. Ao Dono da Obra reserva-se o direito de, a qualquer
momento e sem necessidade de fundamentacdo, cancelar a credenciacdao emitida, devendo o
Empreiteiro retirar, de imediato, o trabalhador em causa do local de trabalhos.

PrescrigOes da coordenagao de seguranca e de fiscalizagao do dono da obra

As prescricoes e recomendacdes da Coordenacdo de Seguranca do Dono da Obra, emitidas ao abrigo
dos artigos 52 e 62 da Diretiva 92/57/CEE do Conselho, de 24 de junho de 1992, constituem
obrigacdes a observar pelos respetivos destinatarios. E dever dos empregadores zelar, ainda, para
gue as orientacOes e recomendacdes da fiscalizacdo do Dono da Obra sejam escrupulosamente
cumpridas, tanto no que diz respeito a vigilancia, coordenacao e organiza¢do, como também quanto
as normas de seguranca no trabalho. Para fazer cumprir o disposto nos paragrafos anteriores, o
Dono da Obra designarda os técnicos necessarios que, em seu nome, fardo a coordenacdo e
fiscalizacdo, procurando assegurar que: seja integrada a aplicacdo dos principios gerais de
prevencdo nas opc¢les arquitetdnicas, técnicas e organizacionais de planificacdo dos diferentes
trabalhos, fases e tempos de realizacdo dos mesmos; seja estabelecido um Plano de Seguranca e
Saude, antes da abertura do estaleiro, bem como eventuais adaptacdes em funcdo da evolugdo dos

trabalhos; seja desenvolvida a cooperacdo e coordenacao das atividades em matéria de seguranca
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e saude entre as varias empresas, incluindo os trabalhadores independentes, com vista a prevencao
de acidentes e, em geral, dos riscos profissionais, constituindo, para o efeito, uma ou mais
Comissdes de Seguranca; seja prestada informacdo necessdria a cooperacao e coordenacao
referidas no paragrafo anterior; seja fiscalizada a correta aplicacdo das normas e dos métodos de
trabalho; seja elaborado um Dossier da Obra com elementos de informagao Uteis em matéria de
seguranca e saude, tendo em vista as intervencdes e trabalhos posteriores a conclusdo da obra;
sejam tomadas medidas para que o acesso ao estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.
Recomendacgdes das comissdes de seguranga

Os empregadores e o pessoal em obra devem atender as indicacOes relativas a organizacdo da
prevencado e a adoc¢do de técnicas preventivas ou outras recomendacdes aprovadas pela Comissao
de Seguranca do Estaleiro Geral.

Determinagao dos servigos publicos com competéncia inspetiva

Os empregadores e o pessoal em obra devem aplicar as prescricdes de seguranca determinada pelos
Servicos Publicos com competéncia inspetiva. O Diretor de Obra do Empreiteiro ou o substituto por
siindicado devem ser os interlocutores dos Servicos de Inspecdo, sendo, ainda, os responsaveis pela
aplicacdo das determinacdes destes Servicos.

Proibicao de imputacgdo de custos adicionais pela aplicagdo do “M.E.”

E proibido ao Empreiteiro imputar quaisquer custos pela aplicacio deste “M.E.” para além dos
considerados no preco da Empreitada adjudicada.

Alteragoes as normas do “M.E.”

As normas do “M.E.” poderdo ser adaptadas quando as condi¢des de funcionamento do estaleiro o
exijam. A alteracdo das normas ndo pode trazer agravamento de custos para o Empreiteiro, salvo
se for por sua culpa ou negligéncia grave, nomeadamente em relacdo ao incumprimento de

obrigacdes legais ou violacdo das prescricées de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Organizacdo do Estaleiro

Abertura e instala¢ao do estaleiro
O Empreiteiro, apds a notificacdo da adjudicacao e recec¢do da informacdao do Dono da Obra sobre
a area em que o estaleiro pode ser implantado, devera, antes do inicio dos trabalhos ou no prazo

que estiver estabelecido, fornecer ao Dono da Obra: identificagcdo do Diretor de Obra ou equiparado

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM PROJETO P4gina 7 de 29



écnico

Municipio de Velas

e de quem o substitua; informacdo sobre quais os trabalhos a subcontratar, identificando os
respetivos subempreiteiros ja contratados; listagens dos subempreiteiros e do pessoal (proprio, dos
subempreiteiros e dos trabalhadores independentes); listagens dos equipamentos a utilizar em
obra, juntando fotocdpias das respetivas certificacdes quando exigido por lei; Plano do Estaleiro
para aprovacdo do Dono da Obra, detalhando as zonas de implantacdo da obra, dos varios
equipamentos fixos, incluindo as zonas de acdo das gruas, das instalacdes de apoio a producgdo, de
armazenagem e instalagdes sociais, bem como as respetivas redes técnicas. O Plano de Estaleiro
devera identificar, ainda, as vias de circulacdo, normais e de emergéncia, em articulagdo com o que
se encontrar definido para a circulacdo no estaleiro geral, assim como o modo de vedacdo e
vigilancia do estaleiro, o programa de trabalhos, para aprovacao do Dono da Obra, indicando,
conforme o cronograma, as diversas fases de execucdo e sua duragdo, com a respetiva carga de
mao-de-obra, enumerando os vdrios equipamentos, materiais, protecdes coletivas e outras
consideradas necessarias para a execucao dos trabalhos, a informacdo relativa a carga de mao-de-
obra e equipamentos utilizados no dia anterior, o relatério mensal de progresso da construgao, e a
lista de relance de encomendas com data previsivel de entrega. As informacOes atras referidas
devem ser mantidas atualizadas e disponiveis para observagao pelo Dono da Obra.

Comunicagdo do aviso prévio e de inicio de atividade

O Dono da Obra comunicara, antes da abertura do estaleiro da obra, & inspecdo do trabalho, com
base nas informacgdes fornecidas pelo Empreiteiro.

Ligac¢Oes as “redes” e consumos

Nas ligacdes as “redes” deve observar-se:

Rede elétrica

O Empreiteiro deve solicitar o fornecimento de energia para ligacdo ao P.T. mais perto do estaleiro
e efetuar o respetivo contrato, suportando todos os encargos inerentes. Se a poténcia a contratar
for superior a 50 Kva serd necessario entregar o projeto das instalacdes elétricas para o
licenciamento das referidas instalacdes.

Rede de Aguas

O Empreiteiro deve adquirir um contador de agua e proceder a sua ligacdo no ponto mais perto do
estaleiro. As redes de estaleiro, materiais e utensilios necessarios, incluindo contadores devem estar

conforme a legislacdo em vigor. O Dono da Obra reserva o direito de verificar os contadores antes
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de serem postos ao servico no estaleiro e sempre que considerar necessario, podendo condicionar
a sua utilizacdo caso ndo observem a referida legislacao.

Rede de Comunicacao telefdnica

O Empreiteiro devera informar o Dono da Obra das suas necessidades de linhas para telefone, fax e
dados. O Dono da Obra centralizard assim os pedidos de todos os empreiteiros e solicitar a empresa
de telecomunicacoOes, ele proprio e em nome do empreiteiro, a instalacdo do nimero de linhas
pretendido ou disponivel. Todos os encargos com a instalacdo de linhas telefdnicas e respetivos
consumos serdo da responsabilidade dos Empreiteiros. As alteracGes as redes referidas serdo por
conta do Empreiteiro e comunicadas ao Dono da Obra com indicacdo da nova localizagdo, caso seja
diferente da apresentada no Plano de Estaleiro, sem prejuizo, sempre que necessario, de aprovacao
da autoridade técnica competente. No caso de insuficiéncias ou de fornecimentos deficientes
através das redes referidas, é da responsabilidade do Empreiteiro a adocdo de solucdes para que

ndo seja afetado o programa de trabalhos.

Funcoes de Autoridade e Direcdo do Estaleiro

Nas instalagOes de fiscalizagao existentes em cada estaleiro de obra deve ser afixada a identificagao
dos elementos que podem atuar em nome do Dono da Obra, sendo tal identificacdo previamente
comunicada ao Empreiteiro, ao C.I.M.E.S.S. e ao C.0.C.. No Estaleiro apenas podem exercer
competéncias de autoridade e direcdo os seguintes elementos:

Em nome do Dono da Obra

Chefe de Projeto/Supervisor da Construcéio

Para cada projeto sera nomeado um Chefe de Projeto e um Supervisor da Construcdo para
representar o Dono da Obra nas questdes relativas aos ambitos da Empreitada e da fiscalizacao.

A fiscalizacdo do Dono da Obra exerce as competéncias cometidas por lei a fiscalizacdo bem como
as competéncias que lhe estdo contratualmente cometidas, de entre as quais se revela, para efeitos
de conhecimento, as relativas aos dominios da seguranca, higiene e saude:

- Fiscalizar a aplicacdo do Plano de Seguranca e Salde, do Manual de Estaleiro e das disposi¢des
legais indicadas pela coordenacao;

- Noticiar & coordenacdo de seguranca imediatamente a ocorréncia de acidentes, bem como de

incidentes graves;
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- Noticiar ao chefe de projeto as altera¢gdes com relevancia para a atualizacdo do Dossier da Obra;
- Avaliar o funcionamento dos servigos de prevencdo e de medicina no trabalho instalado;

- Avaliar o estado de salubridade e demais condicdes de utilizacdo dos refeitérios, vestiarios,
chuveiros, sanitarios e dormitdrios em conformidade com os termos de validagdo;

- Testar a organizac¢do do Plano de Emergéncia;

- Averiguar do nivel de informacdo dos trabalhadores e da sua adesdo a prevenc¢ao, podendo opor-
se 4 prestacdo do trabalho dos trabalhadores que ndo respeitem as condicdes de seguranca;

- Assegurar que as verificagOes de seguranca se facam de forma adequada e atempada, podendo
interditar a utilizacdo de equipamentos e produtos que ndo oferecam seguranca;

- Analisar os planos de execug¢do dos trabalhos, propor a supressdao das omissdes do Plano de
Seguranca e Saude e promover, sempre que necessario, junto da coordenacdo e da empresa
interveniente a organizacao de meios de prevencdo adequados;

- Exigir do Empreiteiro as medidas necessarias a garantir a seguranca no caso de perigo grave e
iminente, podendo determinar a suspensdo dos trabalhos até que sejam adotadas as medidas
adequadas para a sua execucao;

- Controlar, no estaleiro, a situacdo de pessoas nao acreditadas;

- Participar nas reunides das comissdes de seguranc¢a e noutras que a coordenacdo de seguranca
convoque;

- Assegurar todos os contactos a estabelecer com qualquer entidade em representacao do Dono da
Obra ao nivel do estaleiro da obra, salvo quando este considere dever assegurar diretamente tais
contactos nos dominios especificos da sua atuagao;

- Receber todos os elementos de informacdo, pedidos de autorizacdo, aprovacdo e reclamacdes
apresentados pelo Empreiteiro, encaminhando-os se for caso disso para decisdo do Dono da Obra,
ou, informando este das decisGes por si adotadas.

- Os elementos de seguranca responsaveis pela vigilancia do estaleiro e pelo controle de acessos.
Em nome do Empreiteiro

Nas instalacGes do escritério do estaleiro deve estar afixada a(s) relacdo(des) do pessoal de
engquadramento que possa ser contactado no estaleiro, em particular quando: o Diretor da Obra
ou equiparado que tenha a seu cargo a dire¢do técnica e gestdo do estaleiro da obra, em relacdo a

todos os que nele trabalhem, incluindo os aspetos de seguranca, higiene e saude. Ao Diretor da
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Obra ou equiparado devem ser conferidos, os poderes necessarios para decidir sobre a execugao
do projeto, incluindo os aspetos relacionados com a gestdo do estaleiro, a direcdo técnica da
producdo e a gestdo dos aspetos disciplinares que venham a ser colocados pelas empresas e
trabalhadores envolvidos na execucdo da obra, bem como sobre as questées suscitadas pelo Dono
da Obra e pelas autoridades publicas. O Diretor da Obra ou equiparado é substituido pelo Técnico
gue o Empreiteiro tiver designado, os quais quando ausentes do estaleiro devem indicar quem os
substitua, em qualquer caso, apds aprovacao do Dono da Obra. Esta indicacdo, deve, ainda, ser
comunicada ao C.0.C. e mantida sempre atualizada. Para assegurar o cumprimento das normas de
seguranca, higiene e saude expressas no P.S.S., no Manual do Estaleiro e ainda as disposicoes legais
indicadas pela coordenacdo sem prejuizo da responsabilidade do Diretor da Obra, este pode

designar um técnico de prevencdo, proprio ou externo, sujeito a aprovacdo do Dono da Obra.

Documentacao

Do projeto

O Empreiteiro, apds ter recebido o conjunto de desenhos, especificacbes e outros elementos
necessarios a execuc¢do dos trabalhos devera informar imediatamente o Dono da Obra sobre
eventuais erros ou omissoes.

Da Obra

O Empreiteiro esta obrigado a adotar os “modelos” de documentagao fornecidos pelo Dono da
Obra, bem como outros previstos em diplomas legais, nomeadamente o “Livro de Obra”.
Instalagdes Sociais

Os Empreiteiros tém de dispor no estaleiro de instalacGes reservadas a refeitdrio, vestiarios,
chuveiros e sanitdrios, em obediéncia as condicdes minimas estabelecidas pelo Plano de Seguranca
e Saude. Ndo é permitido tomar refeicOes fora dos locais previstos para o efeito. O Empreiteiro é
obrigado a comunicar ao Dono da Obra todas as instalacdes sociais coletivas para dormitério
utilizadas pelo respetivo pessoal, estejam ou ndo sob a sua responsabilidade, bem como a permitir
a fiscalizacdo das suas condicdes de instalagao.

Servigos de Seguranca e Saude

As obrigacGes legais de vigilancia da saude dos trabalhadores, bem como da organizacdo das

atividades da prevencdo de riscos exigem que os Empreiteiros disponham localmente de servicos
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de seguranca e saude permanentes. O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra a sua opcgao
por organizar localmente servigos proprios ou utilizar os servicos comuns de seguranca e saude. O
Empreiteiro deverd submeter a aprovacdo do Dono da Obra o plano de instala¢des destes servicos,
incluindo informacao relativa a equipamentos e pessoal, salvo se adotar pela utilizacdo dos servigos
comuns ja anteriormente aprovados pelo Dono da Obra. O Empreiteiro terd de dispor na obra de
equipamento para primeiros socorros, em perfeito estado de utilizacdo, adequado ao numero de

trabalhadores na sua obra.

Servicos Gerais do Estaleiro Geral

O Dono da Obra promoverd a organizacao dos seguintes servicos, concessionando a sua exploracao
sempre que se justifique:

Portarias

O Dono da Obra organizara um servico de controlo de entradas e saidas nas portarias do estaleiro
geral.

Informacgoes

O Dono da Obra organizara uma central de comunicacdes que apoiard e facilitard os contactos
dentro do estaleiro e que integrara as ligacdoes de emergéncia.

Vigilancia

O Dono da Obra organizard um servico de seguranca que fara vigilancia nas partes comuns do
estaleiro geral, sendo o Empreiteiro responsavel pela guarda do interior do seu Estaleiro da Obra.
Servigcos de Emergéncia

O Dono da Obra promovera a organizacao de servicos de emergéncia, compreendendo o posto
médico de emergéncia, meios de evacua¢do e meios de acdo para o combate/controlo inicial de
incéndios e outros riscos industriais.

Cantina

O Dono da Obra podera concessionar a exploracdo de cantinas, localizadas nas proximidades das
portarias, sem prejuizo dos refeitdrios instalados pelos Empreiteiros no Estaleiro da Obra.
Sanitarios

O Dono da Obra instalara sanitarios no estaleiro geral em complemento aos que os Empreiteiros

sdo obrigados a instalar no estaleiro da obra.
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Limpeza

O Dono da Obra reservara zonas de servico na portaria e espalhadas pela zona de Intervencdo
destinadas a recolha de lixo, vidros e papel pelos servicos municipalizados.

Servigos Pessoais diversos

O Dono da Obra promovera condi¢des para a rececdo no estaleiro geral, de correio, correspondéncia
e pequenas embalagens, dirigidas as empresas e trabalhadores, bem como para a instalacdo de
equipamentos automaticos diversos para utilizacdo prdpria, como o fornecimento de bebidas,
tabaco, selos e operacdes bancarias.

Horarios de funcionamento

O periodo de funcionamento do estaleiro geral é de 24 horas. A duracdo do trabalho e a organizacdo
dos horarios de trabalho aplica-se o disposto na lei. O Empreiteiro deve afixar no Estaleiro o periodo
de funcionamento e os hordrios de trabalho praticados, comunicando ao Dono da Obra tais
elementos e subsequentes alteracdes, sem prejuizo das comunicagdes previstas na lei.

Cargas e descargas

Sdo estabelecidos condicionamentos de horarios nos seguintes casos: ndo é permitida a entrada ou
saida do estaleiro de veiculos pesados de transporte de mercadorias ou de equipamentos entre as
7.00h e as 9.00h, e entre as 17.30h e 19.00h, nos dias Uteis de 22 a 62 feira, excecionando-se
situagdes imprevistas relacionadas com betonagens em curso. O Dono da Obra, em fungdo das
dificuldades de circulacdo no todo ou em parte do estaleiro, podera determinar para todos os
empreiteiros ou apenas a parte deles, a obrigatoriedade de outros periodos de carga e descarga,
incluindo periodos noturnos. A fixacdo destes periodos de carga e descarga sera divulgado com a
antecedéncia minima de 3 dias Uteis.

Visitas

N3o poderdo ser autorizadas visitas entre as 7.30h e as 9.30h.

Vedacao, portarias e acessibilidades

O Dono da Obra realizara a vedagdo dos limites exteriores do estaleiro geral. Serdo criadas portarias
para controlar o acesso de viaturas e de pessoas ao estaleiro, disponibilizando-se na sua
proximidade os espacos de parqueamento. O empreiteiro devera vedar a drea de estaleiro que lhe

foi afeta pelo Dono da Obra, apds receber deste a aprovacdo sobre a localizacdo e o tipo de vedacao.
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Acesso ao Estaleiro

Todas as pessoas e viaturas so podem ter acesso ao estaleiro geral mediante autorizagdo concedida
pelo Dono da Obra. E proibida a circulacdo de veiculos particulares, ndo sendo como tal
considerados os veiculos das empresas destinados ao transporte de pessoal ou de mercadorias. Em
casos justificados, os veiculos dos fornecedores poderdo ser autorizados a entrar no estaleiro. O
Empreiteiro deverd comunicar previamente ao Dono da Obra os veiculos para os quais solicita
autorizacdo de acesso normal, podendo o Dono da Obra fixar, por Empreiteiro um nimero maximo
de veiculos em permanéncia no estaleiro. O Empreiteiro devera controlar no Estaleiro da Obra a
entrada e saida de viaturas e de pessoas.

A autorizagao para acesso do estaleiro

A autorizacdo pode ser concedida da seguinte forma:

Por acreditacdo

Através do uso de cartdo de identificacdo concedido pelo Dono da Obra, em relagdo as pessoas e
veiculos que frequentam o estaleiro com regularidade, por conta da entidade requisitante. A
acreditacdo é requerida na portaria através do preenchimento de um formulario. Concedida a
acreditacdo pelo Dono da Obra, serd emitido para as pessoas o cartdo de identificacdo e para os
veiculos um distico de identificacdo, que permitira o acesso nas portarias. O cartdo de identificacdo
e o distico de identificacdo de veiculos conterdo diferencas que permitam distinguir com facilidade
os seguintes grupos de pessoas ou veiculos: trabalhadores do Dono da Obra e fiscalizacdo,
trabalhadores dos Empreiteiros e dos subempreiteiros, incluindo trabalhadores independentes, e
donos de obra particulares, bem como os trabalhadores contratados através do Centro de Emprego,
veiculos do Dono da Obra, veiculos dos Empreiteiros e dos subempreiteiros, veiculos de
fornecedores e outros. O Empreiteiro ou qualquer entidade requisitante deve informar
imediatamente o C.0.C.: sempre que o trabalhador acreditado cesse a sua atividade no estaleiro,
recolhendo e desenvolvendo o cartdo de identificacdo do Dono da Obra, sempre que o trabalhador
perca o cartdo, devendo requisitar novo cartdo por conta da entidade requisitante.

Por autorizacao

Através de documento de autorizagdo individual emitido pelo Dono da Obra, em relacdo as
restantes pessoas ou veiculos, ou, ainda, nos casos em que se aguarda a acreditacdo e a emissdo do

respetivo cartdo de acesso. A autorizacao individual é solicitada na portaria e concedida contra

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM PROJETO P4gina 14 de 29



écnico

Municipio de Velas

retengdo de documento de identificagdo, salvo se houver conhecimento direto e pessoal que torne
injustificavel, em termos de seguranca, a retencdo do documento de identificagdo. A autorizacdo
pode ser concedida pelo periodo do dia ou por vérios dias desde que ndo exceda uma semana. Em
gualquer caso, o titular da autorizacdo é obrigado a submeter-se ao controlo didrio de saida do
estaleiro. Aos titulares de autorizagao sera entregue um cartdo de identificagao para permanéncia
no estaleiro e, quando for o caso um distico para o veiculo. Quando se trate de veiculos com grandes
tempos de permanéncia em obra o distico de identificacdo pode ser substituido por autocolante
exterior a afixar em local bem visivel.

CondigOes de permanéncia no estaleiro

As pessoas autorizadas devem, durante a permanéncia no estaleiro, usar o cartao de identificacao,
colocado de forma visivel, no vestuario. O distico de identificacdo do veiculo deve, também, ser
colocado no seu interior, de forma bem visivel. Ainda que autorizadas, as pessoas devem dirigir-se
ao local pelo trajeto mais curto e permanecer no estaleiro apenas o tempo suficiente, bem como
devem afastar-se dos locais de trabalho logo que deixe de se justificar a sua permanéncia. Nos locais
de trabalho s6 podem estar os trabalhadores da respetiva obra ou do Dono da Obra, salvo quando
0 acesso de outras pessoas aos locais de trabalho for enquadrado por elementos designados pelo
Empreiteiro ou pelos responsaveis do Dono da Obra no local. Em qualquer caso, a permanéncia no
estaleiro fora do veiculo e em zona de trabalhos s6 é permitida as pessoas que usem o0s
equipamentos de protecdo individual adequados, nomeadamente o capacete, de acordo com o
estabelecido no P.S.S.. O Empreiteiro e os representantes do Dono da Obra no estaleiro da obra,
bem como os elementos de vigildncia do estaleiro geral poderdo verificar a identificacdo de
gualquer pessoa ou veiculo que ndo seja utilizadora do cartdo, distico ou autocolante de
identificagao ou que se encontre em determinado local sem motivo justificado. O ndao cumprimento
das prescricOes de identificacdo e permanéncia no estaleiro determina a saida imediata do estaleiro
geral.

Circulagdo no estaleiro

As pessoas e os veiculos devem observar as regras de seguranca estabelecidas no Plano de
Seguranca e Salde do estaleiro e no Plano de Emergéncia relativas a circulacdo e transportes. O
transporte de matérias e equipamentos deve ser sempre acompanhado dos documentos legais de

transito para efeitos de entrada e saida nas portarias do estaleiro geral, onde sera entregue cépia
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da guia de transporte. Os veiculos com carga ndo podem ser abandonados, mesmo por curtos
periodos, nas zonas comuns do estaleiro. As cargas e descargas devem ser realizadas dentro do
estaleiro da obra, bem como as operacdes de embalagem e desembalagem, salvo se for autorizado
pelo Dono da Obra que se realize fora do estaleiro da obra, sem que se dispense, porém, o
acompanhamento destas operagdes por parte do Empreiteiro. O armazenamento de materiais no
estaleiro deve ter em conta as necessidades de curto prazo face ao programa de trabalhos. A
remogao de veiculos com avarias deve ser efetuada até as 16.00h do dia util seguinte aquele em
gue ocorreu a imobilizacdo, sem prejuizo das diligéncias imediatas pela desobstrucdo das vias de
circulacdo ou zonas de trabalho. Se a remocdo ndo se efetuar no prazo referido, o Dono da Obra
poderd promover a remoc¢do do veiculo para o parqueamento exterior do estaleiro, sendo as
despesas da responsabilidade do Empreiteiro. O Dono da Obra pode fixar um prazo para a remogao
de veiculos imobilizados no parqueamento exterior do estaleiro, findo o qual pode transferir o
veiculo para outro local, notificando para o efeito o proprietario com identificacdo do novo local e
dos custos de remocdo e de parqueamento, se a eles houver lugar, que deverdo ser por si
suportados. No estaleiro ndo é permitido circular a mais de 30 Km/hora. O Empreiteiro obriga-se a
colocar e a manter nas areas de trabalho sob a sua responsabilidade os sinais rodovidrios e
balizagens refletorizadas adequadas a sinalizacdo do transito seja por razdes de seguranca, seja para
informacgdo sobre o desvio de transito.

Transportes de trabalhadores

O transporte dos trabalhadores é assegurado pelo Empreiteiro. O transporte de trabalhadores
dentro do estaleiro devera ser feito, sempre que possivel, em veiculos com cabine reservada ao
transporte de passageiros. Os veiculos automoveis de carga, quando utilizados no transporte de
trabalhadores, deverdo ser adaptados para o efeito com bancos fixados ao veiculo e dotados de
encostos solidos, devendo, ainda, possuir uma cobertura com aberturas laterais suficientes para
assegurar boa ventilacdo e iluminacdo. Sempre que a altura o justifique, deve prever-se para cada
veiculo autorizado a transportar trabalhadores uma escada devidamente assente, que permita a
entrada e saida dos trabalhadores com seguranca. E proibido proceder ao transporte de
trabalhadores em quaisquer atrelados e em camides basculantes, salvo quando nestes ultimos
existirem dispositivos de seguranca que impecam o basculamento acidental ou se se tratar de

veiculos com cabines articuladas preparadas para o efeito. Os condutores dos veiculos automéveis
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pesados de carga utilizados no transporte de trabalhadores devem observar as seguintes medidas:
informar-se do nimero maximo de pessoas que podem transportar na cabine e na caixa do veiculo,
ndo permitindo que esse numero seja excedido; antes de arrancar, verificar se os taipais estdao bem
fechados, e os trabalhadores se mantém corretamente instalados; ndo transportar,
simultaneamente, trabalhadores e material ou equipamento pesado; assegurar-se, em deslocacao,
gue os trabalhadores ndo viajam fora do assento, nomeadamente de pé ou sentados nos taipais.
Visitantes

Sdo admitidas visitas ao estaleiro desde que previamente solicitadas e autorizadas pelo Dono da
Obra, devendo no pedido de autorizacdo ser claramente expresso o motivo da visita. O acesso,
permanéncia no estaleiro e horario das visitas encontra-se previsto no horario de funcionamento,
e condicOes de permanéncia, anteriormente referidos. As visitas sdo devidamente enquadradas por
um guia do Dono da Obra ou do Empreiteiro, consoante o motivo da visita respeite e um ou a outro,
com conhecimento, em qualquer caso, da fiscalizacdo do Dono da Obra. Durante a visita ao
estaleiro, o visitante utilizard o equipamento de protecdo individual adequado, (capacete ou outro)
gue sera fornecido pelo Dono da Obra ou pelo Empreiteiro, consoante os casos. O ndo cumprimento
por parte das visitas das normas que |lhe sejam aplicaveis definidas neste “M.E.”, implica o termo
imediato da visita.

Fotografias e filmagens

N3do é permitido as visitas filmar ou fotografar o perimetro do estaleiro, salvo se devidamente

autorizadas pelo Dono da Obra. A autorizacdo para tirar fotografias ou filmar deve ser solicitado

aquando do pedido da visita. A responsabilidade do controlo deste preceito é cometida ao Dono da
Obra ou ao Empreiteiro, consoante as areas que estdo sob o seu controlo. As pessoas que infrinjam
esta norma nao serd permitida a sua permanéncia no estaleiro. S3o excecionadas deste preceito as
forcas policiais e os servicos de inspecdo no ambito das suas atribuicses.

Seguranga contra intrusao e roubos

Para além das medidas de seguranca relativas a vedacdo do estaleiro e controlo de acessos, o Dono
da Obra assegurara um servico de vigilancia nas partes comuns do estaleiro, sendo a guarda do
interior do estaleiro da obra da responsabilidade do Empreiteiro. O Empreiteiro deverd informar
imediatamente por escrito a fiscalizacdo do Dono da Obra das ocorréncias de intrusdo e roubos

ocorridos no respetivo estaleiro, sendo, no entanto, responsavel pela ado¢dao de medidas que a
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ocorréncia justificar. No caso de solicitacdo da presenca de autoridades policiais, o pedido deve ser
feito para o Centro Operacional de Controlo, que estabelecera os contactos necessarios.

Correio, correspondéncia e pequenas embalagens

Na portaria do estaleiro serdo instalados cacifos para depdsito de correio, correspondéncia e
pequenas embalagens em relagdo a cada obra do estaleiro. O Empreiteiro dispora de uma chave de
acesso ao cacifo, assegurando a distribuicdo do correio, correspondéncia e embalagens pelos
subempreiteiros e trabalhadores da obra. Tratando-se de casos urgentes, far-se-4 uma comunicacao
telefdénica, para o estaleiro da obra, de aviso de entrega de correio, correspondéncia ou embalagens,
com nota de urgéncia de levantamento. De igual modo se procedera em relacdo a cartas registadas
com aviso de recec¢do, caso em que, ndao sendo logo rececionadas pelo prdéprio, far-se-a entrega do
aviso para levantamento na estacdo de correio respetiva, mediante protocolo prévio. No caso de
entregas “por mao” mediante protocolo, a portaria poderd rececionar, avisando o respetivo
destinatario. Poderdo ser instaladas na portaria maquinas de venda de selos e marcos de correio.
Reunides

O Dono da Obra pode convocar reunides com caracter periddico ou extraordinario, sendo a agenda
de trabalhos e entidades participantes definidas caso a caso.

Locais de afixacdo

Em todas as instalagdes, sejam comuns, sejam especificas do estaleiro da obra, deve existir um local
para afixacao de informacdo util para os respetivos frequentadores. Os procedimentos essenciais a
adotar em caso de emergéncia devem encontrar-se afixados permanentemente. A utilizacdo dos
locais de afixacdo é da competéncia do Empreiteiro e do Dono da Obra em funcdo da
responsabilidade que, respetivamente, tém sobre os locais. A informacdo dos representantes dos
trabalhadores e dos empregadores sobre matérias do Acordo Social podera ser afixada no estaleiro
da obra quando proveniente da parte sindical ou da parte patronal que integra a Comissdo de
Acompanhamento e Avaliacdo do Acordo Social e diga respeito as suas atribuicdes. Nos restantes

casos, poderad ser afixada em local préprio existente nas portarias do estaleiro geral.

Condicoes e relacoes de trabalho

Normativos aplicaveis

As condicdes e relacdes de trabalho aplica-se a lei geral as convencgdes coletivas de trabalho.
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Acordo Social

Os Empreiteiros devem cumprir e fazer cumprir o Acordo Social subscrito pelas associa¢Oes
patronais, associacoes sindicais e pelo Dono da Obra.

Centro de Emprego

A admissdo de novos trabalhadores para a obra por parte de qualquer dos empregadores que nela
desenvolvam atividades deve ser feita, preferencialmente, por recurso ao Centro de Emprego, nos
termos dos respetivos regulamentos. Os Empreiteiros devem informar o C.I.M.E.S.S., até ao ultimo
dia de cada trimestre, sobre as necessidades previsiveis de trabalhadores a admitir no trimestre
seguinte, corrigindo, nomeadamente, a informacdo prestada quando ocorram alteracdes
significativas.

Situacao de trabalhadores regularizada

Os trabalhadores a admitir, sendo estrangeiros, tém de estar em situacdo legalizada. Os
trabalhadores ndo podem prestar trabalho sem que a sua situacdo esteja regularizada perante a
seguranca social.

Concorréncia desleal no recrutamento

E proibida a concorréncia desleal no recrutamento de trabalhadores entre empresas em atividade
no estaleiro geral. Presume-se desleal a contratacdo, por parte de uma empresa, de um trabalhador
gue trabalhava para outra sem que esta dé o seu acordo prévio, salvo no caso de alteracdo
substancial do estatuto do trabalhador, quando tal alteracdo seja do conhecimento da empresa para
guem trabalhava e n3do aceite por esta.

Comissdao de Acompanhamento e Avaliagao do Acordo Social

Os elementos da Comissao de Acompanhamento e Avaliacdo do Acordo Social tém acesso aos locais
de trabalho para observacao e informacado, desde que se encontrem devidamente identificados e
utilizem protecdo individual adequada.

Comissao prévia das deslocag¢des ao estaleiro

Qualquer deslocacdo aos locais de trabalho deve ser comunicada a Coordenacdo do Dono da Obra
e articulada com os Empreiteiros respetivos.

Atividade Sindical

A atividade sindical no estaleiro aplica-se o disposto na lei sindical e na lei das comissbes de

trabalhadores, sendo as reunides sindicais, por razdes de seguranca, realizadas fora do estaleiro da
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obra, em instalacdes disponibilizadas pelo Dono da Obra mediante comunicacdo prévia, nos termos

da lei.

Prevencdo dos riscos e medidas em caso de acidentes

Plano de Seguranga e Saude

O plano de Seguranca e Saude serd entregue ao Empreiteiro para efeitos de aplicacdo. O Empreiteiro
colabora na atualizagdo do P.S.S., devendo propor ao Dono da Obra as adaptagdes que julgue
necessarias em face de omissdes ou situacbes especiais que ocorram no estaleiro.

Dossier da Obra

O Dono da Obra elabora o dossier da obra que contém todos os elementos técnicos relevantes em
matéria de seguranca e saude, tendo em vista garantir uma adequada seguranca nos trabalhadores
das intervencgdes posteriores a conclusdo da obra. O Empreiteiro colabora com o Dono da Obra na
elaboracdo deste dossier, fornecendo informacdes técnicas relativas ao processo construtivo e
equipamentos instalados.

Relatdrio de Seguranc¢a do Empreiteiro

O Empreiteiro devera apresentar, mensalmente, ao Dono da Obra os relatérios de seguranca,
indicando as solu¢Ges adotadas relativamente a riscos concretos equacionados na execucdo da obra
e ndo previstos no P.S.S. e referindo, também, todas as ocorréncias (acidentes e incidentes).
Comissao de Segurancga do Estaleiro Geral (C.S.E.G.)

A Comissdo de Seguranca do Estaleiro Geral é constituido por: Supervisor da construcdo do Dono
da Obra, que preside, podendo delegar no coordenador de seguranca; Coordenador de Seguranca
do Dono da Obra; Um delegado dos representantes dos trabalhadores que integram a Comissao de
Acompanhamento e Avaliacdo do Acordo Social ou pessoa por si designada; Um delegado dos
representantes dos empregadores que integram a Comissdo de Acompanhamento e Avaliagdo do
Acordo Social ou pessoa por si designada; Técnico de prevencdo dos Servicos de Seguranca e Salde
comuns; Médico de trabalho dos Servigcos de Seguranca e Saude comuns; Sempre que a ordem de
trabalhos compreenda a apreciacdo de matérias relativas a uma obra determinada, podera ser
solicitada a presenca do Chefe do Projeto e do respetivo Diretor da Obra. As competéncias da
Comissdo sao as seguintes: apreciar o nivel de seguranca, higiene e saude nas obras; apreciar a

informacdo estatistica relativa aos acidentes de trabalho; apoiar a Coordenacdo de Seguranca do
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Dono da Obra com vista & melhoria das condigdes de seguranga e saude no estaleiro; promover
junto das entidades intervenientes o estudo de solugdes técnicas de prevencdo relativas a situacoes
gue tenham evidenciado maior risco; outras funcdes deliberadas por unanimidade dos membros
Comissdo e que ndo colidam com as competéncias fixadas por lei para os varios intervenientes no
estaleiro. Para o exercicio das atribuicGes referidas, as reunides da Comissdo deverdo ainda
contemplar um periodo de informacgdes, analise das medidas de prevencdo adotadas e andlise dos
acidentes ocorridos. As deliberagdes da Comissdao sao tomadas por maioria simples. No final da
reunido sera elaborada uma ata que deverd conter apenas a matéria deliberada e eventuais
declaragcGes de voto. As atas serao divulgadas pelas entidades que participam na Comissdo de
Seguranca do Estaleiro Geral, podendo ainda ser enviadas a Comissdo de Seguranca da Obra a que
respeitem as deliberacdes tomadas. A C.S.E.G. poderd aprovar um regulamento interno, tendo em
vista o seu funcionamento nos aspetos nao previstos neste “M.E.”. As reunides da C.S.E.G. sdo
ordinarias, com periodicidade mensal, ou extraordinaria caso haja acontecimento que a justifiquem.
Comissao de Seguranga da Obra (C.S.0.)

A Comissdo de Seguranca da Obra é constituida: pelo Chefe de Projeto, que preside, podendo
delegar no Coordenador de Seguranca; pelo Coordenador de Seguranca, do Dono da Obra; pelo
Supervisor da Construcdo; pelo Fiscal do Dono da Obra; pelo Diretor da Obra e técnico de prevencao;
por um representante dos Servigos de Seguranca e Salde com qualificacdo técnica adequada.

O Inspetor do Trabalho destacado para a area poderad assistir a reunido, a seu pedido. Poderd ainda
assistir a reunido com estatuto de observador um representante dos trabalhadores que integram a
Comissdo de Acompanhamento e Avaliacdo do Acordo Social. A Comissdao de Seguranca da Obra
tem como atribuicGes: analisar a seguranca, higiene e salde ao nivel da obra; apoiar a Coordenacao
de Seguranca e Saude do Dono da Obra; dinamizar e acompanhar as medidas de prevenc¢do dos
riscos profissionais e de protecdo de saude; outras funcdes deliberadas por unanimidade dos
membros da Comissdo e que ndo colidam com as competéncias fixadas por lei para os varios
intervenientes no estaleiro. Para o exercicio das atribuicbes referidas, as reunides da Comissdo
deverdo ainda contemplar um periodo de informacdes, andlise das medidas de prevencao adotadas
e analise dos acidentes ocorridos. As deliberacdes da Comissdo sdao tomadas por maioria simples,
tém a natureza de recomendacdes e poderdo ser apresentadas sobre a forma de proposta ao Dono

da Obra. No final da reunido sera elaborada uma ata, que devera conter apenas a matéria deliberada
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e eventuais declaragdes de voto. As atas serdo divulgadas pelas entidades que participam na
Comissdo de Seguranca da Obra, sendo também enviadas 4 Comissao de Seguranca do Estaleiro
Geral. A Comissao de Seguranga podera aprovar um regulamento interno, tendo em vista o seu
funcionamento nos aspetos ndo previstos neste “M.E.”. As reunides da C.S.0. sdo ordinarias, com
periodicidade mensal, ou extraordindria caso haja acontecimentos que as justifiquem.

Centro Operacional de Controlo (C.0.C.)

O Dono da Obra instalard no estaleiro geral um Centro Operacional de Controlo. O C.O.C.
assegurara, no local, a presenca de uma equipa para, nomeadamente, coordenar os meios
instalados no estaleiro da obra para uma primeira intervencdo em incéndios ou outros acidentes
graves antes da acdo dos reforgos externos necessarios solicitados para o controlo da situacao.
Plano de Emergéncia

O Dono da Obra organizard um Plano de Emergéncia com vista a prevenir situacdes de risco de
incéndio e outros acidentes graves, bem como evacuar pessoas em caso de acidente ou de doencga
subita, assegurando a existéncia de um posto médico de emergéncia e de um centro operacional de
controlo. Os Empreiteiros sdao responsdveis por cumprir e fazer cumprir as instrucdes previstas no
Plano de Emergéncia, acionar os mecanismos de emergéncia, assegurar que sejam tomadas as
medidas necessarias para limitar as consequéncias dos acidentes e colocar & disposicao do servico
de emergéncia 0s meios necessarios a uma correta intervengao.

Posto Médico de Emergéncia

Sem prejuizo das obrigacbes do Empreiteiro quanto a vigilancia da saude, o Dono da Obra
assegurarad a instalacdo no estaleiro geral de um posto médico, de forma a garantir um servico de
primeiros socorros e de coordenacao de evacuagdes de sinistrados. Os servicos prestados serao
pagos mediante precario constante da tabela, devendo as despesas relativas a acidentes de trabalho
ser compreendidas nos seguros de acidentes de trabalho dos respetivos Empreiteiros. O Dono da
Obra poderd adjudicar a prestacdao destes servicos a entidades que oferecam as garantias de
idoneidade e competéncia necessarias ao seu funcionamento eficaz. O Dono da Obra promovera o
licenciamento do Posto Médico junto das entidades competentes para o efeito.

Informagao e formacgao

Sem prejuizo do que se encontra estabelecido no Plano de Seguranca e Saude, o Dono da Obra, em

relacdo aos trabalhadores inscritos no Centro de Emprego, e o Empreiteiro, em relacdo aos

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM PROJETO P4gina 22 de 29



écnico

Municipio de Velas

trabalhadores, do quadro prdprio, assegurarao informacdo de acolhimento aos trabalhadores,
visando o enquadramento no projeto, a sensibilizacdo para a seguranca, higiene e saude no
trabalho, bem como a adaptacdo, a organizacdo e o funcionamento do estaleiro, através de
documentacdo distribuida e de sessdes de informacgdo/sensibilizacdo.

Protecdo individual

Sempre que as medidas de organizacdo do trabalho e as técnicas de protecdo coletiva ndo sejam
tecnicamente possiveis ou ndo sejam suficientes para a realizacao integral da prevencdo dos riscos.
O Empreiteiro deverd assegurar a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual adequados 3
natureza do risco e do trabalho e adaptadas aos seus utilizadores. A fim de se facilitar a identificacdo
de fungdes fixam-se as seguintes cores de capacetes a usar pelos varios intervenientes no estaleiro:
Visitas - capacete branco.

Técnicos do Dono da Obra - capacete azul.

Fiscalizagdo - capacete bege, com autocolante da empresa.

Diretor da Obra ou equiparado e técnico - capacete castanho, com autocolante da empresa.

Chefias da Obra - capacete verde, com autocolante da empresa.

Pessoal de Sequranca e Saude - capacete vermelho com autocolante da campanha de sequranga na

construcgdo.

Trabalhadores - capacete amarelo, com autocolante da empresa.

A guarda e disponibilizagdo dos capacetes é da competéncia do Empreiteiro ou do Dono da Obra,
consoante os casos. No caso das visitas devem ser fornecidas boinas (barretes) higiénicas.

Bebidas alcodlicas

N3o é permitido o consumo de bebidas alcodlicas no estaleiro, salvo quando acompanhar a refeicao
principal (almoco ou jantar), ndo podendo a quantidade de bebida alcodlica ultrapassar os 33cl por
pessoa. Poderdo ser instalados em obra, mediante a autorizacdo do Dono da obra, maquinas de
fornecimento de bebidas sem alcool. A responsabilidade deste controlo é do Empreiteiro, sem
prejuizo da fiscalizacdo do Dono da obra determinar a sujeicdo do trabalhador ao teste de
alcoolémia. Ao trabalhador que tenha uma taxa de alcoolémia igual ou superior a 0,5 deve ser
suspenso o trabalho, considerando-se para todos os efeitos tratar-se de quebra anormal e
injustificada da produtividade, sem prejuizo das qualificacbes disciplinares de competéncia da

respetiva entidade patronal.
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Seguro, acidentes de trabalho e inquéritos

E da responsabilidade do empregador:

O seguro de acidentes de trabalho, conforme legislacdo em vigor, devendo apresentar ao Dono da
obra prova de efetivacdo do mesmo, incluindo a sua atualizacdo. Comunicar de imediato todos os
acidentes ao Dono da obra para efeito do respetivo inquérito, para cuja realizacdo deverdo

cooperar, sem prejuizo de outras obrigacoes legais contidas na lei.

Defesa do ambiente

Limpeza

O estaleiro deve ser mantido em estado de limpeza e arrumacao. A remocao de entulhos e outros
materiais relacionados com a obra é da responsabilidade do Empreiteiro, que devera informar, para
o efeito, o Dono da obra sobre os locais de depdsito e legalidade da operacdao. O Dono da obra
promovera, através dos servicos municipalizados, uma recolha diaria de residuos biodegradaveis e
outros lixos de utilizacdo corrente do estaleiro, em locais fixos espalhados pela obra, cabendo ao
Empreiteiro a deposicdo destes residuos nos referidos locais. A remog¢do de entulhos e outros
materiais para vazadouros devera ser feita regularmente para evitar a sua aglomeracao no estaleiro.
No final da obra, os locais utilizados pelo Empreiteiro como apoio a sua obra tém de ficar livres de
guaisquer instala¢des, equipamentos, materiais ou residuos de qualquer espécie, devendo o
Empreiteiro retird-los logo que se tornem definitivamente desnecessarios. Os veiculos e
equipamentos moveis devem circular em estado de limpeza suficiente para que ndo larguem nas
estradas e acessos de estaleiro barros ou outros residuos. Para o efeito, sem prejuizo da lavagem
de rodados quando necessario, deve assegurar-se o bom estado de circulacdo na zona de
entrada/saida do estaleiro da obra, sendo da responsabilidade do Empreiteiro a colocagdo de um
piso que previna a criacdo/aglomeracdo de lamas.

Ruido

O empregador obriga-se a eliminar o risco de exposicdo ao ruido sem prejuizo das limitaces a
emissdo sonora e, se ndo for possivel, a fornecer aos trabalhadores, dispositivos de protecdo
individual adequados (protecdes de ouvidos).

Poluicdo

E proibido queimar e enterrar residuos sélidos, bem como despejar, no estaleiro ou em cursos de
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agua liquidos contaminados. Todo e qualquer residuo deve ser encaminhado para locais de recolha
adequados. O trabalho em pedra ou outros materiais que possam produzir poeiras deve ser
efetuado com liquido na zona de emissdao ou, ndo sendo possivel, obrigar o trabalhador a usar
protecdo individual adequada. O Empreiteiro obriga-se, ainda, a manter a 4drea onde ira intervir
convenientemente regada de forma a evitar o levantamento de poeiras. O Empreiteiro deve
comunicar imediatamente ao Dono da obra a ocorréncia de situacdes de contaminag¢do quimica ou
radioativa que se detete no ar, na dgua ou no solo.

Explosivos

E proibido a utilizacdo de explosivos, salvo quando devidamente autorizados pela entidade
competente e pelo Dono da obra. Sem prejuizo das medidas de seguranca adequadas, cada situacao

de utilizacdo de explosivos deve ser previamente comunicada, por escrito, ao Dono da obra.

Sancoes e responsabilidade por danos

Prevaléncia das sangdes legais e contratuais

A ndo observancia deste "Manual de estaleiro" fica sujeita as sang¢des legais e contratuais previstas
para as situagées em causa.

Acdo substitutiva do Dono da Obra e penalizagao

Sempre que as situacdes de incumprimento possam ser reparadas, o Dono da obra podera
determinar a execucdo dos trabalhos a terceiros, correndo os custos por conta do Empreiteiro em
falta, acrescidos de uma taxa de penalizacdo de 1/4 sobre o valor em causa a reverter para o Dono
da obra.

Cedéncia do trabalhador no caso de concorréncia desleal

A empresa contratante é obrigada a ceder o trabalhador a empresa para quem este trabalhava,
aplicando-se o regime estabelecido para a cedéncia de trabalhadores entre empresas previsto no
contrato coletivo de trabalho.

Responsabilidade por danos

Sem prejuizo do que se encontrar estipulado no "contrato" ou do direito de regresso que, pelo
enguadramento legal, haja lugar, o Empreiteiro responde perante o Dono da obra, diretamente ou
através da seguradora para quem transfira a responsabilidade, pelos danos causados por

equipamentos e pelos seus trabalhadores, pelos subempreiteiros e por outras pessoas que entrem
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no estaleiro sob sua autorizacdo. A responsabilidade abrange os danos causados em tudo o que
exista construido, instalado, plantado ou meramente fixado no estaleiro da sua obra, no estaleiro

da obra de terceiros, bem como nas areas comuns do estaleiro.

Distribuicao de cores de capacetes

Cores de capacetes Categorias profissionais
Branco Encarregados; arvorados; capatazes; chefes de equipa
Verde Pedreiros; trolhas; cimenteiros; vibradoristas
Vermelho Carpinteiros; montadores de cofragens
Castanho Armadores de ferro; ferreiros
Azul Canalizadores; eletricistas
Amarelo Serventes; auxiliares; aprendizes; praticantes
Laranja Condutores manobradores
Cinzento Apontadores; controladores; medidores; ferramenteiros

Niveis de pressao sonora em alguns trabalhos de construgdo

Equipamentos Nivel de pressdo sonora (db)
Martelos pneumaticos (ar livre) 103a110

Serras circulares (carpintaria) 90 a 105

Ventiladores, martelos, etc. (galerias) 105a130

Serras de disco, martelos, etc. (serralharias) 98a110

Bombas hidraulicas (estagdes) 105

Britadeiras (pedreiras) 110a 115

Tratores, escavadoras, etc. (escavacgoes) 85a110
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Equipamentos de protegdo individual

Parte do corpo a proteger

Equipamento de protecao individual

Cabeca Capacetes de protecao
Coberturas de protegdo da cabeca
Tampdes para os ouvidos
Ouvidos Capacetes envolventes

Protetores auriculares
Protetores contra o ruido

Olhos e rosto

Oculos com aros

Oculos isolantes

Escudos faciais

Mascaras e capacetes para soldadura

Vias respiratorias

Aparelhos filtrantes
Aparelhos isolantes com aprovisionamento de ar

Maos e bragos

Luvas contra agressGes mecanicas
Luvas contra agressGes quimicas
Luvas para eletricistas e antitérmicas
Mangas protetoras

Punhos de couro

Pele

Cremes de protecao

Tronco e abdémen

Coletes casacos e aventais de protecdo contra agressées mecanicas
Coletes casacos e aventais de protegdo contra agressdes quimicas

Cintos de seguranga do tronco

Pés e pernas

Sapatos de salto raso

Botas de seguranca

Sapatos com biqueira de protecao

Sapatos com sola anti calor

Sapatos e botas de protecdo contra o calor
Sapatos e botas de protec¢do contra o frio
Sapatos e botas de protegdo contra as vibragGes
Sapatos e botas de protecdo anti estaticos
Sapatos e botas de protegdo isolantes
Joelheiras

Protetores amoviveis do peito do pé
Polainas

Solas amoviveis anti calor

Solas amoviveis anti perfuragdo

Solas amoviveis anti transpiragdo

Corpo inteiro

Cintos de seguranga

Vestidrio de trabalho (fato de macaco)

Vestudrio de protecdo contra agressdes mecanicas
Vestudrio de protecdo contra agressdes quimicas
Vestudrio de protecdo contra o calor

Vestudrio de protecdo contra o frio

Vestuario anti poeira

Vestuario e acessorios fluorescentes de sinalizagao
Coberturas de protegdo
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EPI de uso obrigatdrio e temporario por categorias profissionais

Categorias profissionais

EPI de uso de seguranga

EPI de uso temporario

Diretor de obra

Capacete de protecao
Botas de palmilha e biqueira de ago

Protetores auriculares

Encarregado Capacete de protegdo Protetores auriculares
Botas de palmilha e biqueira de ago
Topodgrafo Capacete de protegdo
Botas de palmilha e biqueira de aco
Capacete de protecao Protetores auriculares
Pedreiro Botas de palmilha e biqueira de ago | Luvas de protecdo quimica

Luvas de protecdo mecanica

Oculos de protecdo
Cinto de seguranca

Armador de ferro

Capacete de protegdo
Botas de palmilha e biqueira de ago
Luvas de protegdo mecanica

Protetores auriculares

Carpintaria de toscos

Capacete de protegdo
Botas de palmilha e biqueira de ago
Luvas de protecdo mecanica

Protetores auriculares
Luvas de protegdo quimica

Montador de cofragens

Capacete de protecao
Botas de palmilha e biqueira de aco
Luvas de protecdo mecanica

Protetores auriculares
Mascara filtrante antigas
Oculos de protecdo
Cinto de seguranca

Vibradorista

Cap. de protegdo com francalete
Botas de palmilha e biqueira de ago
Luvas de protegdo mecanica
Tampdes auriculares

Protetores auriculares

Carpinteiro de limpos

Capacete de protecao
Botas de palmilha e biqueira de aco

Servente

Capacete de protecao
Botas de palmilha e biqueira de aco
Luvas de protegdo mecanica

Protetores auriculares
Mascara filtrante antigas
Mascara filtrante anti poeira
Oculos de protecio

Cinto de seguranca

Condutor manobrador

Botas de palmilha e biqueira de ago

Capacete de protegdo
Protetores auriculares

Canalizador

Capacete de protecao
Botas de palmilha e biqueira de aco

Luvas
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EPI de uso obrigatdrio e temporario por categorias profissionais

Cat. profissionais

EPI de uso de seguranga

EPI de uso temporario

Canteiro Capacete de protecdo Protetores auriculares

Botas com palmilha e biqueira de ago Oculos de protecio

Capacete de protegdo Luvas prote¢do quimica ndo condutoras
Eletricista Botas com biqueira de ago Cinto de segurancga
Estucador Capacete de protecao Oculos de protecdo

Botas com palmilha e biqueira de aco

Impermeabilizador

Capacete de protecao
Botas com palmilha e biqueira de aco

Marteleiro

Capacete de protecdo

Botas com palmilha e biqueira de ago
Protetores auriculares

Luvas de protegdo mecanica

Mascara filtrante anti poeira

Oculos de protecdo

Montador / andaimes

Capacete de protecdo

Botas com biqueira de aco
Luvas de protecdo mecanica
Cinto de segurancga

Motorista Botas com palmilha e biqueira de ago Oculos de protecdo
Luvas de protegdo mecanica

Pintor Capacete de protegdo com francalete Mascara filtrante antigas

Botas com biqueira de aco Oculos de protecdo
Serralheiro Capacete de protecao Protetores auriculares

Botas com palmilha e biqueira de aco

Capacete de protecao Mdscara ou capacete p/ soldador
Soldador Botas com palmilha e biqueira de aco aventais

Luvas de protegdo mecanica
Torneiro Capacete de protegdo Protetores auriculares

Botas com palmilha e biqueira de ago
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