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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
 1.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,

designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; trabalhos necessários para garantir a segurança de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionários.

vg 1

2 1.1.2 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à
compilação técnica (CT).

vg 1

3 1.1.3 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89,
abrangendo toda a empreitada.

vg 1

 2 SISTEMA ADUTOR 1 (PE AMÊNDOA) - Granja/ Cabo
 2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 2.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
4 2.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 2248,12
5 2.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 2248,12
6 2.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 1777,88

7 2.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 188,9

8 2.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 4496,24
 2.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 2.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

9 2.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 4547,21
 2.2.2 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo

juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:
10 2.2.3.1 DN 60 mm, PN 10 UN 2
 2.2.3 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.

11 2.2.3.1 DN 60 x 60 mm, PN 10 UN 1
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 2.2.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.
12 2.2.4.1 DN 60/63 mm, PN 10 UN 3
 2.2.5 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 2.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

13 2.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 2744,28

 2.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
14 2.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 2744,28

15 2.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 2744,28

16 2.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 596,52

17 2.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 596,52

18 2.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 186,87

19 2.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 16,3

 2.4 VENTOSAS
 2.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

20 2.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 4

 2.4.2 Equipamentos e acessórios:
 2.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

21 2.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 4
 2.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

22 2.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 4
 2.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.

23 2.4.2.3.1 DN 50 mm, PN10 UN 4
 2.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

24 2.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 8
 2.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
25 2.4.4.1 DN 50 mm. PN 10 UN 4
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 2.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

26 2.4.5.1 DN 50 mm, PN 10 UN 4
 2.5 DESCARGAS DE FUNDO

27 2.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 5

 2.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
28 2.5.2.1 DN60x40, PN 10 UN 5
 2.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos

associados, nos diâmetros:
29 2.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 5
 2.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

30 2.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 1
31 2.5.4.2 DN 40/40 mm, PN 10 UN 5
 2.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,

demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
32 2.5.5.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 5
33 2.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 5

 2.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 2.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

34 2.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta existente, de ligação ao Reservatório de Pé da Serra e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem
existente, acessórios de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

35 2.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 2

36 2.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 2
 2.6.2 Câmaras de medição e controlo

37 2.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

38 2.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

39 2.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 3 SISTEMA ADUTOR 2 (PE CARVOEIRO) - Maxieira/ Sanguinheira/ Balancho/ Frei João/ Capela/ Pereiro/ Pracana Fundeira/ Quinta de S. Pedro/ Quebrada/ Ladeira/ Venda Nova
 3.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
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 3.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
40 3.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 11533,54
41 3.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 11533,54
42 3.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 9897,120
00000000

1

43 3.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 8972,4

44 3.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 2367,9
 3.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

45 3.2.1.1 DN 75 mm, PN 10 ml 1466,94
46 3.2.1.1 DN 75 mm, PN 16 ml 433,74
47 3.2.1.2 DN 63 mm, PN 10 ml 16983,71
48 3.2.1.3 DN 63 mm, PN 16 ml 5427,8
49 3.2.1.4 DN 63 mm, PN 20 ml 912,58
 3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Dúctil (FFD), com junta automática standard, própria para redes de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos

associados, com os seguintes diâmetros:
50 3.2.2.1 DN 60 mm ml 54,47
 3.2.3 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo

juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:
51 3.2.3.1 DN 65 mm, PN 10 UN 2
52 3.2.3.2 DN 60 mm, PN 10 UN 2
 3.2.4 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.

53 3.2.4.1 DN 65 x 60 mm, PN 10 UN 1
54 3.2.4.2 DN 60 x 60 mm, PN 10 UN 1
 3.2.5 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

55 3.2.5.1 DN 65/63 mm, PN 10 UN 3
56 3.2.5.2 DN 60/63 mm, PN 10 UN 3
 3.2.6 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 3.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

57 3.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 13174,43

 3.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
58 3.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 13174,43
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59 3.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 13174,43

60 3.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 24466,79

61 3.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 24466,79

62 3.3.3 Levantamento mecânico do pavimento existente, na Faixa de Rodagem de Estrada Nacionais, após prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento
apropriado de disco, a levar a efeito ao longo das valas a executar, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do
Empreiteiro

m2 56,21

 3.3.4 Reposição de pavimento em betuminoso, na Faixa de Rodagem de Estradas Nacionais:
63 3.3.4.1 Execução de base granular, de acordo com as Condições Técnicas Especiais da IP, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado de granulometria

extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%). Será obrigatoriamente executado um endentamento nesta camada, com uma largura adicional mínima da
ordem de 0,15 m para cada lado e uma espessura mínima da camada de endentamento de 0,15 m.

m2 43,93

64 3.3.4.2 Reposição das camadas betuminosas existentes, subjacentes à camada de desgaste, com espessura mínima de 0,1 m, de acordo com as Condições Técnicas Especiais
da IP, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e
todos os trabalhos associados

m2 56,21

65 3.3.4.3 Fresagem do pavimento betuminoso (em meia faixa de rodagem), incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnização
por depósito e todos os equipamentos e trabalhos associados.

m2 158,26

66 3.3.4.4 Reposição de camada de desgaste (em meia faixa de rodagem), com espessura de 0,05 m após compactação, garantindo-se a reposição do perfil da estrada existente,
de acordo com as Condições Técnicas Especiais da EP, na zona da berma afectada, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3
(ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados

m2 158,26

67 3.3.5 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 16172,13

68 3.3.6 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 148,68

69 3.3.7 Levantamento e reposição de pavimentos em calçada, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 22,11
 3.4 VENTOSAS
 3.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

70 3.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 24

 3.4.2 Equipamentos e acessórios:
 3.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

71 3.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 23
72 3.4.2.1.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1
 3.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

73 3.4.2.2.1 DN 65 x 50 mm, PN 10 UN 2
74 3.4.2.2.2 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 21
75 3.4.2.2.3 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 1
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 3.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.
76 3.4.2.3.1 DN 50 mm, PN10 UN 23
77 3.4.2.3.2 DN 50 mm, PN16 UN 1
 3.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

78 3.4.3.1 DN 75/65 mm, PN 10 UN 4
79 3.4.3.2 DN 63/60 mm, PN 10 UN 46
 3.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
80 3.4.4.1 DN 50 mm. PN 10 UN 24
 3.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e

trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
81 3.4.5.1 DN 50 mm, PN 10 UN 24
 3.5 DESCARGAS DE FUNDO

82 3.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 24

 3.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
83 3.5.2.1 DN65x40, PN 10 UN 2
84 3.5.2.2 DN60x40, PN 10 UN 15
85 3.5.2.3 DN60x40, PN 16 UN 6
86 3.5.2.4 DN60x40, PN 20 UN 1
 3.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos

associados, nos diâmetros:
87 3.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 17
88 3.5.3.2 DN 40 mm, PN 16 UN 6
89 3.5.3.3 DN 40 mm, PN 20 UN 1
 3.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

90 3.5.4.1 DN 75/65 mm, PN 10 UN 4
91 3.5.4.2 DN 63/60 mm, PN 10 UN 3
92 3.5.4.3 DN 63/60 mm, PN 16 UN 12
93 3.5.4.4 DN 63/60 mm, PN 20 UN 2
94 3.5.4.5 DN 40/40 mm, PN 10 UN 17
95 3.5.4.6 DN 40/40 mm, PN 16 UN 6
96 3.5.4.7 DN 40/40 mm, PN 20 UN 1
 3.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,

demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
97 3.5.5.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 17
98 3.5.5.2 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 6
99 3.5.5.3 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 1
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100 3.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais
acessórios e trabalhos complementares associados.

UN 24

 3.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 3.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

101 3.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a tubagem de saída do Reservatório de Carvoeiro e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente,
acessórios de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

102 3.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 11

103 3.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 11
 3.6.2 Câmaras de medição e controlo

104 3.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

105 3.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

106 3.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

107 3.6.4 Construção civil completa do sistema de fixação da tubagem ponte existente, (apoios de fixação da tubagem com espaçamento máximo de 2 metros entre si, completos,
incluindo braços de calha, varões de bucha, químico de injecção, abraçadeiras para cargas elevadas, varões roscados e todos os acessórios), constituído por elementos
metálicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários

UN 3

 3.7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
 3.7.1 Movimento Geral de Terras

108 3.7.1.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, após prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento
apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 7

109 3.7.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo solos rochosos, para implantação do recinto, do edificio, respetivas fundações e camadas de base, medida em
projeção horizontal, conforme \"Regras de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático,
encaminhamento a destino final autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade
com as peças desenhadas apresentadas:

m3 7,4

 3.7.1.2.1 Escavação geral para modelação de terreno e estabelecimento das cotas de projecto da plataforma do recinto da estação elevatória.
 3.7.1.2.2 Escavação para implantação do edifício.

110 3.7.1.3 Fornecimento e colocação de betão de limpeza da classe C12/15, com 0.10m de espessura, na regularização da base dos elementos de fundação, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua execução.

m3 1,7

111 3.7.1.4 Fornecimento e execução de camada base sob laje de fundação, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), incluíndo confinamento deste material
em manta geotéxtil de 300gr/m2 com valor resistente à tracção transversal e longitudinal   15kN/m, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 6

 3.7.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE BETÃO
 3.7.2.1 Fornecimento e colocação de betão armado das classes C30/37 XC4 (P) Cl 0,4 D22 S4, e varões de aço A400NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de

armaduras de ligação através de resina química em elementos de betão existentes, perfis hidroexpansivos, pernos metálicos em varão de ligação em interfaces aço-betão,
tratamento de juntas construtivas, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e  acabamento conforme definido nas peças desenhadas ou caderno de encargos
do projecto de arquitectura:112 3.7.2.1.1 Filme plástico m2 15
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 3.7.2.2 Betão:
113 3.7.2.2.1 Sapatas m3 0,78
114 3.7.2.2.2 Vigas de fundação m3 1,12
115 3.7.2.2.3 Pilares m3 0,51
116 3.7.2.2.4 Vigas de cobertura m3 0,43
117 3.7.2.2.5 Platibanda m3 2,6
118 3.7.2.2.6 Laje de cobertura m3 3,48

 3.7.2.3 Cofragem:
119 3.7.2.3.1 Sapatas m2 4,48
120 3.7.2.3.2 Vigas de fundação m2 5,96
121 3.7.2.3.3 Pilares m2 0,51
122 3.7.2.3.4 Vigas de cobertura m2 2,57
123 3.7.2.3.5 Platibanda m2 16,47
124 3.7.2.3.6 Laje de cobertura m2 17,42

 3.7.2.4 Aço:
125 3.7.2.4.1 Sapatas kg 96,63
126 3.7.2.4.2 Vigas de fundação kg 87,39
127 3.7.2.4.3 Pilares kg 65,54
128 3.7.2.4.4 Vigas de cobertura kg 58,53
129 3.7.2.4.5 Platibanda kg 142,74
130 3.7.2.4.6 Laje de cobertura kg 183,26
131 3.7.2.5 Fornecimento e execução de pavimentos interiores em betão armado C25/30, malhasol eletrosoldada AQ50, considerando esquartelamento, preparação da base,

bombagem ou descarga directa, vibração, endurecedor, afagamento de superfície com talocha mecânica, pendentes, rampas, chumbamento de canaletes, caleiras,
caleiras/valas técnicas, tubagens, negativos, rebaixos, juntas de betonagem periféricas e de retracção, remates, cura, descofragem e todos os demais materiais,
trabalhos e equipamentos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 15

 3.7.3 ALVENARIAS E CANTARIAS
132 3.7.3.1 Execução de paredes de alvenaria simples, com 20 cm de espessura, em tijolo furado normalizado,  assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo

fornecimento, assentamento, juntas argamassadas e todos os trabalhos associados.
m2 39

 3.7.3.2 Fornecimento e colocação de peitoris e soleitas em granito, com 25 cm de largura e 4 cm de espessura, com lacrimal, batente e canal.
133 3.7.3.2.1 Nas janelas ml 3,6
134 3.7.3.2.2 Na porta ml 2,1

 3.7.4 REVESTIMENTOS INTERIORES
135 3.7.4.1 Fornecimento e aplicação, sobre a laje de pavimento, de pintura epóxi, de base aquosa, do tipo StoPox WL 100 ou equivalente, em cumprimento com a norma NP EN

1504-2, em três demãos cruzadas (500gr/m2 média total), e adição de carga mineral na terceira demão para acabamento antiderrapante, incluindo preparação e limpeza
da superfície, remates a elementos emergentes, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários, em conformidade com as indicações do
fabricante.

m2 11,92

136 3.7.4.2 Execução de reboco areado fino com acabamento liso para pintura, incluindo todos os trabalhos associados m2 53,24
 3.7.4.2.1 Paredes
 3.7.4.2.2 Tecto

137 3.7.4.3 Pintura em paredes interiores e tecto do edifício da estação elevatória com tinta acrílica na côr branca m2 53,24
 3.7.4.3.1 Paredes
 3.7.4.3.2 Tecto
 3.7.5 REVESTIMENTOS EXTERIORES
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138 3.7.5.1 Execução de esboço em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos associados. m2 73
 3.7.5.2 Pintura em paredes exteriores e platibanda, com tinta texturada para exteriores:

139 3.7.5.2.1 Paredes, cor branca m2 59,5
140 3.7.5.2.2 Platibanda, cor azul RAL 5001 m2 13,5
141 3.7.5.3 Fornecimento e execução de revestimento de cobertura composto por: placas de isolamento térmico XPS com 40mm de espessura incluindo fixação mecânica; manta

geotêxtil c/ 200g/m2 considerando sobreposições e sobrelevações contra elementos emergentes; camada de forma em argamassa leve tipo LECA UNO, ou equivalente,
espessura mínima de 5cm, incluindo espalhamento e regularização com talocha manual e formação de meias canas no encontro com elementos verticais emergentes,
pronto a receber complexo de impermeabilização; complexo impermeabilizante constituído por primário betuminoso de aderência + membrana APP 3kg/m² com
armadura de fibra de vidro com 50g/m² e acabamento em ambas as faces em polietileno + membrana auto-protegida APP 4kg/m² com armadura de poliester com
150g/m² e acabamento em ambas as faces a polietileno, à exceção dos elementos emergentes onde numa das faces deverá ser acabado a granulado de ardósia
xisto-claro, incluindo ralos em EPDM nos pontos de escoamento das águas pluviais, dobras, vedação contra elementos emergentes, ralos de pinha e perfis de remate;
manta geotêxtil c/ 200g/m2 considerando sobreposições e sobrelevações contra elementos emergentes; seixo rolado sobre cobertura plana, granulometria 20-40mm,
incluindo espalhamento com salvaguarda dos pontos de escoamento das águas pluviais. Nota: medição em projeção horizontal da área da cobertura

m2 17,5

 3.7.6 CAIXILHARIAS
142 3.7.6.1 Fornecimento e montagem de porta de abrir para fora de duas folhas, com 2,00×2,50m, em chapa e estrutura de alumínio termolacado, na côr cinza (RAL 7001), com

uma fechadura de segurança e com grelha de ventilação.
UN 1

143 3.7.6.2 Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio termolacado, com 0,60×1,80 m, na cor cinza (RAL 7001), em janelas com 3 caixilhos fixos, sendo 2 com chapa de
vidro armado, incolor, liso, de 6 mm e 1 com grelha de ventilação, com rede mosquiteira no interior.

UN 2

 3.7.7 REDES INTERIORES
144 3.7.7.1 Fornecimento e montagem de tubagens para as redes de água potável, de aço inox AISI 316L, de 1\" à vista, para alimentação de 2 torneiras, incluindo acessórios de

ligação, derivações, abraçadeiras e acessórios de fixação, protecção anticorrosiva e de acabamento.
CJ 1

145 3.7.7.2 Fornecimento e montagem de torneira de 3/4\", cromada, de pistão fixo, com adaptador para mangueira. UN 2
146 3.7.7.3 Fornecimento e montagem de mangueira de 20 metros, incluindo acessórios de ligação às torneiras/boca, boca de aspersão e suporte de parede, para enrolamento da

mesma.
UN 1

147 3.7.7.4 Fornecimento e montagem de nicho e acessórios para instalação de contador da rede de abastecimento, incluindo válvulas e acessórios de montagem, de acordo com
as especificações da entidade gestora, incluindo todos os trabalhos associados.

UN 1

148 3.7.7.5 Fornecimento e montagem de ramal de ligação à rede pública, em tubagem de PEAD PN10, DN32 mm, incluindo válvula de ramal de cunha elástica com ligação rosca
macho com sistema anti-tracção incorporado e cabeça móvel, abertura e tapamento de valas ou roços, acessórios e reposição de pavimentos e todos os trabalhos
associados.

UN 1

 3.7.8 DRENAGEM DA COBERTURA
149 3.7.8.1 Fornecimento e montagem do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura, incluindo tubo de queda de ferro galvanizado (altura de 3,5 m), com Ø80 mm,

incluindo ralo de pinha e pingadeira, fixações, braçadeiras de ferro galvanizado (30×3), pintura com duas demãos de tinta de esmalte na côr cinza RAL 7001, sobre
primário e todos os trabalhos associados, de acordo com as Peças Desenhadas.

UN 1

 3.7.9 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO E HIDROMECÂNICO
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150 3.7.9.1 Fornecimento e instalação de central de pressurização c/ variação de velocidade incorporada em todas as bombas, completa, pronta a funcionar, com capacidade para
elevar um caudal constante de 2.19 l/s, com uma pressão de 127 m.c.a., do tipo Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 10-9, ou equivalente, constituída por:
  Duas electrobombas centrífugas multicelulares verticais em aço inox AISI304;
  Depósito hidropneumático do tipo Grundfos GTU, em aço carbono, com membrana de material sintético, com capacidade de 25 L e pressão máxima de funcionamento
de 16 bar;
  Quadro eléctrico de comando e protecção com controlador e painel de controlo;
  Colectores de compressão e aspiração em aço inox AISI304;
  Válvula de retenção na compressão de cada bomba;
  Válvula de seccionamento por bomba e uma de corte geral;
  Manga de ligação entre o colector e o depósito hidropneumático;
  Transdutor de pressão na compressão;
  Transdutor de pressão na aspiração;
  Base de assentamento em aço inox AISI304 para bombas e suporte do Q.E.

UN 1

 3.7.9.2 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado nas duas extremidades, em FFD ou aço inox, PN10 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento):
151 3.7.9.2.1 DN 65 mm, com 0.54 metros de comprimento UN 2
152 3.7.9.2.2 DN 65 mm, com 0.43 metros de comprimento UN 1
153 3.7.9.2.3 DN 65 mm, com 0.33 metros de comprimento UN 1
154 3.7.9.2.4 DN 65 mm, com 0.14 metros de comprimento UN 1
155 3.7.9.2.5 DN 50 mm, com 0,72 metros de comprimento UN 1
156 3.7.9.2.6 DN 50 mm, com 0.63 metros de comprimento UN 1

 3.7.9.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, em FFD, PN10, flangeada nas duas extremidades :
157 3.7.9.3.1 DN 65 mm UN 4

 3.7.9.4 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades, em FFD, PN 10 (comprimento a confirmar em obra):
158 3.7.9.4.1 DN 65 mm UN 2

 3.7.9.5 Fornecimento e montagem de tê com flanges móveis em FFD, PN10:
159 3.7.9.5.1 DN 65x50 mm UN 1

 3.7.9.6 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica, em FFD, PN10, equipada com volante manual de manobra:
160 3.7.9.6.1 DN 65 mm UN 2
161 3.7.9.6.2 DN 60 mm UN 1

 3.7.9.7 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada, em FFD, PN10:
162 3.7.9.7.1 DN 50 mm UN 2

 3.7.9.8 Fornecimento e montagem de cone de redução de flange móvel nas duas extremidades, em FFD, PN10:
163 3.7.9.8.1 DN 60x65 mm UN 2

 3.7.9.9 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, flangeada, em FFD, PN10 (modelo sem válvula):
164 3.7.9.9.1 DN 50 mm UN 1

 3.7.9.10 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, flangeado, incluindo conversor, sensor e demais acessórios pronto a funcionar, PN 10:
165 3.7.9.10.1 DN 50 mm UN 1

 3.7.9.11 Fornecimento de colar/abraçadeira de ramal, com cinta de aço inox, PN 10, incluindo picagem na conduta, para derivação e ligação a válvula de macho esférico em aço inox, para
tomada de água:

166 3.7.9.11.1 DN 50 mm -1/2\" UN 1
 3.7.9.12 Fornecimento e montagem de flange de adaptação para PVC/PEAD, PN10, com anel de tensão, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os trabalhos associados

167 3.7.9.12.1 DN 65/75 mm UN 2
 3.7.10 INSTALAÇÕES ELECTRICAS

Edifício Paço do Conde, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
Telef.  / Fax. 
www.tejoambiente.pt Página 10 de 34



Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A.
Procedimento CP/14/2022

 3.7.10.1 Fornecimento e Montagem da Alimentação
168 3.7.101.1.

1
Fornecimento e montagem de portinhola P100, conforme DMA da EDP vg 1

169 3.7.10.1.2 Fornecimento e montagem de caixa de contagem para BTN, conforme DMA da EDP vg 1
 3.7.10.2 Fornecimento e montagem da rede de alimentação de quadros eléctricos

170 3.7.10.2.1 Circuito de interligação entre QC e QEntrada em cabo XV 4x10 ml 5
 3.7.10.3 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos

171 3.7.10.3.1 Fornecimento e montagem de QE, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
 3.7.10.4 Fornecimento e montagem de rede de terras

172 3.7.10.4.1 Rede de Terra de Protecção nas condições da MD e CE vg 1
 3.7.10.5 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminação exterior e interior dos edifícios

173 3.7.10.5.1 Circuito de Iluminação em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 15
174 3.7.10.5.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 1
175 3.7.10.5.3 Armaduras de iluminação do tipo F1, estanque, linear, LED, 3000 lm UN 2
176 3.7.10.5.4 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W vg 1
177 3.7.10.5.5 Armaduras de iluminação do tipo Bloco autónomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 1
178 3.7.10.5.6 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 15
179 3.7.10.5.7 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 2
180 3.7.10.5.8 Caixas de derivação em PVC 80x80m UN 2

 3.7.10.6 Fornecimento e montagem dos circuitos de força motriz, incluindo rede de alimentação de energia eléctrica dos edifícios e órgãos da instalação
181 3.7.10.6.1 Circuito de alimentação a QHidropressora em cabo XV 5G4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15

 3.7.10.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de comando
182 3.7.10.7.1 Circuito de sinal a QHidrpressora em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 15
183 3.7.10.7.2 Circuito de sinal à detecção de instrusão em cabo LIYCY 2x1 mm2 UN 1
184 3.7.10.7.3 Circuito de alimentação e sinal a caudalimetro em cabo XV 3G1,5 + 2 x LIYCY 4x1 mm2 ml 15

 3.7.10.8 Fornecimento e montagem do equipamento de automação, comando e controlo
185 3.7.10.8.1 Fornecimento e colocação em serviço de PLC e Consola de Operador do QE vg 1
186 3.7.10.8.2 Fornecimento e colocação em serviço de Módulo de Envio de Alarmes GSM, do tipo Smalert SMA350 ou equivalente vg 1
187 3.7.10.8.3 Programação dos PLCs e consolas de operador vg 1
188 3.7.10.8.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão do tipo microswitch UN 2

 3.7.10.9 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem das canalizações e equipamentos relativos às instalações eléctricas.
189 3.7.10.9.1 Caminho de cabos em PVC 60x60, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 8
190 3.7.10.9.2 Tubagem VD 20, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 15

 4 SISTEMA ADUTOR 3 (PE EVENDROS) - Ameixal
 4.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 4.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

191 4.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 1426,7
192 4.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 1426,7
193 4.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 1119,58
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194 4.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 1574,85

195 4.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 2852,15
 4.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 4.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

196 4.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 2863,49
 4.2.2 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 4.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

197 4.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 533,53

 4.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
198 4.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 533,53

199 4.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 533,53

200 4.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 99,85

201 4.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 99,85

202 4.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 6172,2

203 4.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 3,5

204 4.3.5 Levantamento e reposição de pavimentos em betão/betonilha, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 41,21
 4.4 VENTOSAS
 4.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

205 4.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 5

 4.4.2 Equipamentos e acessórios:
 4.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

206 4.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 5
 4.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

207 4.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 5
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 4.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.
208 4.4.2.3.1 DN 50 mm, PN10 UN 5

 4.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
209 4.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 1

 4.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados

210 4.4.4.1 DN 50 mm. PN 10 UN 5
 4.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e

trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
211 4.4.5.1 DN 50 mm, PN 10 UN 5

 4.5 DESCARGAS DE FUNDO
212 4.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com

cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 5

 4.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
213 4.5.2.1 DN60x40, PN 10 UN 5

 4.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

214 4.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 5
 4.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

215 4.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 1
216 4.5.4.2 DN 40/40 mm, PN 10 UN 5

 4.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

217 4.5.5.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 5
218 4.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 5

 4.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 4.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

219 4.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a tubagem de saída do Reservatório de Evendros e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente,
acessórios de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

220 4.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 1

221 4.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 1
 4.6.2 Câmaras de medição e controlo

222 4.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1
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223 4.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

224 4.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 5 SISTEMA ADUTOR 4 (Novo PE) - Sanguinheira
 5.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 5.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

225 5.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 832,2
226 5.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 832,2
227 5.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 677,2

228 5.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 912,59

229 5.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 1664,3
 5.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 5.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

230 5.2.1.1 DN 63 mm, PN 16 ml 1393,41
231 5.2.1.2 DN 63 mm, PN 20 ml 338,17

 5.2.2 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 5.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

232 5.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 23,9

 5.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
233 5.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 23,9

234 5.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 23,9

235 5.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 427,31
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236 5.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 427,31

237 5.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 4189,8

238 5.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 16,3

 5.4 VENTOSAS
 5.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

239 5.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 3

 5.4.2 Equipamentos e acessórios:
 5.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

240 5.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 16 UN 3
 5.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

241 5.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 3
 5.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.

242 5.4.2.3.1 DN 50 mm, PN16 UN 3
 5.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

243 5.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 16 UN 6
 5.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
244 5.4.4.1 DN 50 mm. PN 16 UN 3

 5.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

245 5.4.5.1 DN 50 mm, PN 16 UN 3
 5.5 DESCARGAS DE FUNDO

246 5.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 3

 5.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
247 5.5.2.1 DN60x40, PN 16 UN 1
248 5.5.2.2 DN60x40, PN 20 UN 2

 5.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

249 5.5.3.1 DN 40 mm, PN 16 UN 1
250 5.5.3.2 DN 40 mm, PN 20 UN 2

 5.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
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251 5.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 16 UN 2
252 5.5.4.2 DN 40/40 mm, PN 16 UN 1
253 5.5.4.3 DN 63/60 mm, PN 20 UN 4
254 5.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 20 UN 2

 5.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

255 5.5.5.1 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 1
256 5.5.5.2 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
257 5.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 3

 5.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 5.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

258 5.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta adutora existente e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios de ligação e
todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

259 5.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 1

260 5.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 1
 5.6.2 Câmara de novo ponto de entrega

261 5.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos a instalar pela AdVT, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem eléctrica
e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

262 5.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 TOTAL 5 SISTEMA ADUTOR 4 (Novo PE) - Sanguinheira
 6 SISTEMA ADUTOR 5 (Novo PE) - Vilar da Lapa/ Vale do Grou
 6.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 6.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

263 6.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 222,85
264 6.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 222,85
265 6.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 1725,87

266 6.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 2478,1

267 6.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 4441,7
 6.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
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 6.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de
acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

268 6.2.1.1 DN 63 mm, PN 16 ml 2566,5
269 6.2.1.2 DN 63 mm, PN 20 ml 1847,68

 6.2.2 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo
juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:

270 6.2.2.1 DN 60 mm, PN 16 UN 2
 6.2.3 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.

271 6.2.3.1 DN 60 x 60 mm, PN 16 UN 1
 2.6.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

272 2.6.4.1 DN 60/63 mm, PN 16 UN 3
 6.2.5 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 6.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

273 6.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 746,59

 6.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
274 6.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 746,59

275 6.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 746,59

276 6.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 1386,53

277 6.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 1386,53

278 6.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 114,21

279 6.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 23,88

 6.4 VENTOSAS
 6.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

280 6.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 3

 6.4.2 Equipamentos e acessórios:
 6.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.
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281 6.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 16 UN 3
 6.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

282 6.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 3
 6.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.

283 6.4.2.3.1 DN 50 mm, PN16 UN 3
 6.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

284 6.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 16 UN 6
 6.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
285 6.4.4.1 DN 50 mm. PN 16 UN 3

 6.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

286 6.4.5.1 DN 50 mm, PN 16 UN 3
 6.5 DESCARGAS DE FUNDO

287 6.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 5

 6.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
288 6.5.2.1 DN60x40, PN 16 UN 3
289 6.5.2.2 DN60x40, PN 20 UN 2

 6.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

290 6.5.3.1 DN 40 mm, PN 16 UN 3
291 6.5.3.2 DN 40 mm, PN 20 UN 2

 6.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
292 6.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 16 UN 6
293 6.5.4.2 DN 40/40 mm, PN 16 UN 3
294 6.5.4.3 DN 63/60 mm, PN 20 UN 4
295 6.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 20 UN 2

 6.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

296 6.5.5.1 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 3
297 6.5.5.2 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
298 6.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 5

 6.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 6.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

299 6.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta adutora existente  e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios de ligação e
todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1
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300 6.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 2

301 6.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 2
 6.6.2 Câmara de novo ponto de entrega

302 6.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos a instalar pela AdVT, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem elécrtica
e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

303 6.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 7 SISTEMA ADUTOR 6 (Novo PE) - Santos
 7.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 7.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

304 7.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 19,29
305 7.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 19,29
306 7.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 83,28

307 7.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 997,23

308 7.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 218,58
 7.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 7.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

309 7.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 45,1
310 7.2.1.2 DN 63 mm, PN 16 ml 174,43
311 7.2.1.3 DN 63 mm, PN 20 ml 634,25

 7.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Dúctil (FFD), com junta automática standard, própria para redes de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos
associados, com os seguintes diâmetros:

312 7.2.2.1 DN 60 mm ml 9,83
 7.2.3 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 7.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

313 7.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 621,82

 7.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
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314 7.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,
formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 621,82

315 7.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 621,82

316 7.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 1154,82

317 7.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 1154,82

318 7.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 3687,39

319 7.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 2,8

 7.4 VENTOSAS
 7.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

320 7.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 2

 7.4.2 Equipamentos e acessórios:
 7.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

321 7.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 16 UN 2
 7.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

322 7.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 2
 7.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.

323 7.4.2.3.1 DN 50 mm, PN25 UN 2
 7.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

324 7.4.3.1 DN 60/60 mm, PN 16 UN 4
 7.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
325 7.4.4.1 DN 50 mm. PN 16 UN 2

 7.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

326 7.4.5.1 DN 50 mm, PN  16 UN 2
 7.5 DESCARGAS DE FUNDO
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327 7.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 3

 7.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
328 7.5.2.1 DN60x40, PN 20 UN 3

 7.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

329 7.5.3.1 DN 40 mm, PN 20 UN 3
 7.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

330 7.5.4.1 DN 40/40 mm, PN 20 UN 3
 7.5.5 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

331 7.5.5.1 DN 60/60 mm, PN 20 UN 3
 7.5.6 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,

demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
332 7.5.6.1 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 3
333 7.5.7 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 3

 7.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 7.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

334 7.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta adutora existente e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios de ligação e
todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

335 7.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 1

336 7.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 1
 7.6.2 Câmara de novo ponto de entrega

337 7.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos a instalar pela AdVT, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem elétrica e
todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

338 7.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

339 7.6.4 Construção civil completa do sistema de fixação da tubagem ponte existente, (apoios de fixação da tubagem com espaçamento máximo de 2 metros entre si, completos,
incluindo braços de calha, varões de bucha, químico de injecção, abraçadeiras para cargas elevadas, varões roscados e todos os acessórios), constituído por elementos
metálicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários

UN 3

 8 SISTEMA ADUTOR 7 (Novo PE) - Castelo
 8.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 8.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

340 8.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 317,95
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341 8.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 317,95
342 8.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 27,73

343 8.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 264,16

344 8.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 635,9
 8.1-TOTA

L
TOTAL - MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

 8.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 8.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

345 8.2.1.1 DN 63 mm, PN 16 ml 432,25
346 8.2.1.2 DN 63 mm, PN 20 ml 26,19

 8.2.2 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 8.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

347 8.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 329,5

 8.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
348 8.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 329,5

349 8.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 329,5

350 8.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 611,94

351 8.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 611,94

352 8.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 654,72

353 8.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 8,7

 8.4 DESCARGAS DE FUNDO
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354 8.4.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com
cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 1

 8.4.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
355 8.4.2.1 DN60x40, PN 20 UN 1

 8.4.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

356 8.4.3.1 DN 40 mm, PN 20 UN 1
 8.4.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

357 8.4.4.1 DN 63/60 mm, PN 20 UN 2
358 8.4.4.2 DN 40/40 mm, PN 20 UN 1

 8.4.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

359 8.4.5.1 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 1
360 8.4.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 1

 8.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 8.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

361 8.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta adutora existente e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios de ligação e
todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

362 8.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 1

363 8.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 1
 8.6.2 Câmara de novo ponto de entrega

364 8.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos a instalar pela AdVT, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem elétrica 
e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

365 8.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 9 SISTEMA ADUTOR 8 (PE Mação) - Casal da Barba Pouca/ Rosmaninhal
 9.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 9.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

366 9.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 992,96
367 9.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 992,96
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368 9.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para
protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 752,87

369 9.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 1227,4

370 9.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 1985,91
 9.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 9.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

371 9.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 1925,58
 9.2.2 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 9.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

372 9.3.1 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 5757,54

373 9.3.2 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 16

 9.4 VENTOSAS
 9.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

374 9.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 1

 9.4.2 Equipamentos e acessórios:
 9.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

375 9.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 20 UN 1
 9.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD

376 9.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 20 UN 1
 9.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.

377 9.4.2.3.1 DN 50 mm, PN20 UN 1
 9.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

378 9.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 20 UN 2
 9.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados
379 9.4.4.1 DN 50 mm. PN 20 UN 1

 9.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

380 9.4.5.1 DN 50 mm, PN 20 UN 1
 9.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 9.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

381 9.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta adutora existente e as novas condutas adutoras, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios de
ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 2
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382 9.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 2

383 9.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 2
 9.6.2 Câmaras de medição e controlo

384 9.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 2

385 9.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 2

386 9.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 10 SISTEMA ADUTOR 9 (PE Mação) - Vale de Abelho/ Monte Penedo/ Ribeira de Boas Eiras
 10.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 10.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

387 10.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 272,85
388 10.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 272,85
389 10.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 2224,41

390 10.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 2141,5

391 10.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 545,69
 10.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 10.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

392 10.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 1651,52
393 10.2.1.2 DN 63 mm, PN 16 ml 1248
394 10.2.1.3 DN 63 mm, PN 20 ml 1396,16

 10.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Dúctil (FFD), com junta automática standard, própria para redes de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos
associados, com os seguintes diâmetros:

395 10.2.2.1 DN 60 mm ml 144,5
 10.2.3 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo

juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:
396 10.2.3.1 DN 60 mm, PN 10 UN 1
397 10.2.3.2 DN 60 mm, PN 20 UN 1

 10.2.4 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.
398 10.2.4.1 DN 60 x 60 mm, PN 10 UN 1
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399 10.2.4.2 DN 60 x 60 mm, PN 20 UN 1
 10.2.5 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

400 10.2.5.1 DN 60/63 mm, PN 10 UN 1
401 10.2.5.2 DN 60/63 mm, PN 20 UN 1

 10.2.6 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 10.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

402 10.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 3147,72

 10.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
403 10.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 3147,72

404 10.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 3147,72

405 10.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 5845,76

406 10.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 5845,76

407 10.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 2575,77

408 10.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 851,8

 10.4 VENTOSAS
 10.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

409 10.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 7

 10.4.2 Equipamentos e acessórios:
 10.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

410 10.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 2
411 10.4.2.1.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1
412 10.4.2.1.3 DN 50 mm, PN 25 UN 4

 10.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD
413 10.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 2
414 10.4.2.2.2 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 1
415 10.4.2.2.3 DN 60 x 50 mm, PN 25 UN 4

 10.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.
416 10.4.2.3.1 DN 50 mm, PN 10 UN 2
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417 10.4.2.3.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1
418 10.4.2.3.3 DN 50 mm, PN 25 UN 4

 10.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
419 10.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 4
420 10.4.3.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 2

 10.4.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
421 10.4.4.1 DN 60/60 mm, PN 25 UN 8

 10.4.5 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados

422 10.4.5.1 DN 50 mm. PN 10 UN 2
423 10.4.5.2 DN 50 mm. PN 16 UN 1
424 10.4.5.3 DN 50 mm. PN 25 UN 4

 10.4.6 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

425 10.4.6.1 DN 50 mm, PN 10 UN 2
426 10.4.6.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1
427 10.4.6.3 DN 50 mm, PN 25 UN 4

 10.5 DESCARGAS DE FUNDO
428 10.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com

cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 9

 10.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
429 10.5.2.1 DN60x40, PN 10 UN 2
430 10.5.2.2 DN60x40, PN 16 UN 1
431 10.5.2.3 DN60x40, PN 20 UN 1
432 10.5.2.4 DN60x40, PN 25 UN 5

 10.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

433 10.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 2
434 10.5.3.2 DN 40 mm, PN 16 UN 1
435 10.5.3.3 DN 40 mm, PN 20 UN 1
436 10.5.3.4 DN 40 mm, PN 25 UN 5

 10.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
437 10.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 4
438 10.5.4.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 2
439 10.5.4.3 DN 63/60 mm, PN 20 UN 2
440 10.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 10 UN 2
441 10.5.4.5 DN 40/40 mm, PN 16 UN 1
442 10.5.4.6 DN 40/40 mm, PN 20 UN 1
443 10.5.4.7 DN 40/40 mm, PN 25 UN 5
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 10.5.5 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
444 10.5.5.1 DN 60/60 mm, PN 25 UN 1

 10.5.6 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

445 10.5.6.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
446 10.5.6.2 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 1
447 10.5.6.3 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 1
448 10.5.6.4 DN 40 mm, PN 25 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 5
449 10.5.7 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 9

 10.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 10.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

450 10.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a conduta da rede em baixa do Municipio e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente, acessórios
de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

451 10.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 3

452 10.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 3
 10.6.2 Câmaras de medição e controlo

453 10.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

454 10.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

455 10.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

456 10.6.4 Construção civil completa do sistema de fixação da tubagem ponte existente, (apoios de fixação da tubagem com espaçamento máximo de 2 metros entre si, completos,
incluindo braços de calha, varões de bucha, químico de injecção, abraçadeiras para cargas elevadas, varões roscados e todos os acessórios), constituído por elementos
metálicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários

UN 2

 11 SISTEMA ADUTOR 10  (PE CHÃO DE CODES) - Cerro do Outeiro/ Louriceira
 11.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 11.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

457 11.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 2768,46
458 11.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 2768,46
459 11.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 2314,9

460 11.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 241,98
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461 11.1.4 Aterro final com areia, em zonas sob estradas nacionais, bem compactado em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão
não superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo
com o definido nas Peças Desenhadas (compactação a 95%   do ensaio Proctor Normal).

m3 37,15

462 11.1.5 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de
25%.

m3 5536,92

 11.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 11.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

463 11.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 48,45
464 11.2.1.2 DN 63 mm, PN 16 ml 191,2

 11.2.2 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo
juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:

465 11.2.2.1 DN 60 mm, PN 16 UN 2
 11.2.3 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.

466 11.2.3.1 DN 60 x 60 mm, PN 16 UN 1
 11.2.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

467 11.2.4.1 DN 60/63 mm, PN 16 UN 3
 11.2.5 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 11.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

468 11.3.1 Levantamento de pavimento,  em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 2252,53

 11.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
469 11.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 2252,53

470 11.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 2252,53

471 11.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa, a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura uniforme final de 0,06m, em
tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento mecânico
(espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por forma a resultar uma
superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 4183,27

472 11.3.2.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (a quente), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 4183,27

473 11.3.3 Levantamento mecânico do pavimento existente, na Faixa de Rodagem de Estrada Nacionais, após prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento
apropriado de disco, a levar a efeito ao longo das valas a executar, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do
Empreiteiro

m2 397,24

 11.3.4 Reposição de pavimento em betuminoso, na Faixa de Rodagem de Estradas Nacionais:
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474 11.3.4.1 Execução de base granular, de acordo com as Condições Técnicas Especiais da IP, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado de granulometria
extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%). Será obrigatoriamente executado um endentamento nesta camada, com uma largura adicional mínima da
ordem de 0,15 m para cada lado e uma espessura mínima da camada de endentamento de 0,15 m.

m2 35,57

475 11.3.4.2 Reposição das camadas betuminosas existentes, subjacentes à camada de desgaste, com espessura mínima de 0,1 m, de acordo com as Condições Técnicas Especiais
da IP, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e
todos os trabalhos associados

m2 397,24

476 11.3.4.3 Fresagem do pavimento betuminoso (em meia faixa de rodagem), incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnização
por depósito e todos os equipamentos e trabalhos associados.

m2 169,5

477 11.3.4.4 Reposição de camada de desgaste (em meia faixa de rodagem), com espessura de 0,05 m após compactação, garantindo-se a reposição do perfil da estrada existente,
de acordo com as Condições Técnicas Especiais da EP, na zona da berma afectada, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3
(ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados

m2 169,5

478 11.3.5 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 7161,9

479 11.3.6 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 19,7

 11.4 VENTOSAS
 11.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

480 11.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 4

 11.4.2 Equipamentos e acessórios:
 11.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

481 11.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 3
482 11.4.2.1.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1

 11.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD
483 11.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 3
484 11.4.2.2.2 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 1

 11.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.
485 11.4.2.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 3
486 11.4.2.3.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 1

 11.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
487 11.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 6
488 11.4.3.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 2

 11.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados

489 11.4.5.1 DN 50 mm. PN 10 UN 3
490 11.4.5.2 DN 50 mm. PN 16 UN 1

 11.4.6 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

491 11.4.6.1 DN 50 mm, PN 10 UN 3
492 11.4.6.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1

 11.5 DESCARGAS DE FUNDO

Edifício Paço do Conde, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
Telef.  / Fax. 
www.tejoambiente.pt Página 30 de 34



Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A.
Procedimento CP/14/2022

493 11.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250, incluindo laje de
fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD, sobre camada de betão de regularização
com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD; escadas verticais; juntas
totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316, fornecimento e fixação de aro e tampa
em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de abertura útil, com inscrições de acordo com
indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 6

 11.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
494 11.5.2.1 DN60x40, PN 10 UN 2
495 11.5.2.2 DN60x40, PN 16 UN 4

 11.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos
associados, nos diâmetros:

496 11.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 2
497 11.5.3.2 DN 40 mm, PN 16 UN 4

 11.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
498 11.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 4
499 11.5.4.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 8
500 11.5.4.3 DN 40/40 mm, PN 10 UN 2
501 11.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 16 UN 4

 11.5.6 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

502 11.5.6.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
503 11.5.6.2 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 4
504 11.5.7 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 6

 11.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 11.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

505 11.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a tubagem de saída do Reservatório de Chão de Codes e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem
existente, acessórios de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

506 11.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

vg 2

507 11.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. vg 2
 11.6.2 Câmaras de medição e controlo

508 11.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos de medição e controlo, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalação com energia elétrica mais próxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

509 11.6.2.2 Fornecimento e montagem de equipamentos da câmara de medição e controlo, incluindo caudalimetro, válvulas, tubagens, acessórios e equipamento de telemetria,
conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

510 11.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1

 12 SISTEMA ADUTOR 11 (Novo PE SERRA) - Serra/ Casalinho/ Queixoperra
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 12.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 12.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.

511 12.1.1.1 Em terra ou rocha branda (50%): m3 2429,92
512 12.1.1.2 Em rocha dura (50%): m3 2429,92
513 12.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para

protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter pelo menos 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 1997,5

514 12.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 2655,36

515 12.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 4859,85
 12.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 12.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de pressão abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de

acordo com a norma EN12201, com acessórios da mesma classe de pressão, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos ISO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curcas e acessóriaos de percurso, assentamento, ligações, fita sinalizadora,
maciços de amarração quando necessários e ensaios.

516 12.2.1.1 DN 63 mm, PN 10 ml 231,76
517 12.2.1.2 DN 63 mm, PN 16 ml 2797,1

 12.2.2 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, incluindo
juntas e maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, no diâmetro:

518 12.2.3.1 DN 60 mm, PN 10 UN 4
 12.2.3 Fornecimento e montagem de tê de derivação, com flanges, em FFD.

519 12.2.3.1 DN 60 x 60 mm, PN 10 UN 2
 12.2.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

520 12.2.4.1 DN 60/63 mm, PN 10 UN 6
 12.2.5 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 12.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

521 12.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após
prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 638,38

 12.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
522 12.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque,

formada por uma camada de mistura obtida pela junção seguida de mistura mecânica do material selecionado e reaproveitado na execução dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 1ª a fornecer, satisfazendo as condições definidas no CE, incluindo preparação do fundo de caixa, compactação e
restantes trabalhos preparatórios.

m2 638,38

523 12.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicação em execução de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m após o recalque, incluindo
compactação e rega de impregnação da camada de base em tout-venant com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECL-1 à taxa de 0,750Kg/m2.

m2 638,38

524 12.3.2.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de regularização, com a espessura
uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação
e espalhamento mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execução de rega de cura à taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactação por
forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e complementares.

m2 1185,56
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525 12.3.2.4 Fornecimento e aplicação betão betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execução de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granítica, de basalto ou de seixo britado, com aplicação e espalhamento
mecânico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execução de rega de colagem à taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactação por forma a resultar uma superfície de textura homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 1185,56

526 12.3.3 Regularização de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 12562,23

527 12.3.4 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de conduta em terrenos naturais/ taludes, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 2,98

 12.4 VENTOSAS
 12.4.1 Construção civil de marco para alojamento da ventosa:

528 12.4.1.1 Construção civil completa de marco, de acordo com o definido nas peças desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betão, elementos pré-fabricados de
betão, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

UN 4

 12.4.2 Equipamentos e acessórios:
 12.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

529 12.4.2.1.1 DN 50 mm, PN 10 UN 3
530 12.4.2.1.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1

 12.4.2.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado, em FFD
531 12.4.2.2.1 DN 60 x 50 mm, PN 10 UN 3
532 12.4.2.2.2 DN 60 x 50 mm, PN 16 UN 1

 12.4.2.3 Fornecimento e montagem de curva a 90º, com flanges, em FFD.
533 12.4.2.3.1 DN 50 mm, PN10 UN 3
534 12.4.2.3.2 DN 50 mm, PN16 UN 1

 12.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
535 12.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 6
536 12.4.3.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 24

 12.4.4 Fornecimento e montagem de troço de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados

537 12.4.4.1 DN 50 mm. PN 10 UN 3
538 12.4.4.2 DN 50 mm. PN 16 UN 1

 12.4.5 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, válvula de isolamento para manutenção e todos os demais acessórios e
trabalhos complementares associados, nos diâmetros:

539 12.4.5.1 DN 50 mm, PN 10 UN 3
540 12.4.5.2 DN 50 mm, PN 16 UN 1

 12.5 DESCARGAS DE FUNDO
541 12.5.1 Construção civil completa de câmara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com

cordão betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e maciço de apoio do tê de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betão de regularização com 0,10 m de espessura; cobertura plana excêntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da câmara; enchimentos no interior; tubagem de ventilação em aço inox AISI316,
fornecimento e fixação de aro e tampa em material compósito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura útil, com inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.

UN 4

 12.5.2 Fornecimento e montagem de tê, em FFD, de três flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessórios e trabalhos complementares associados, nos diâmetros:
542 12.5.2.1 DN60x40, PN 10 UN 2
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543 12.5.2.2 DN60x40, PN 16 UN 2
 12.5.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, maciço de amarração e todos os trabalhos

associados, nos diâmetros:
544 12.5.3.1 DN 40 mm, PN 10 UN 2
545 12.5.3.2 DN 40 mm, PN 16 UN 2

 12.5.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diâmetros:
546 12.5.4.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 4
547 12.5.4.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 4
548 12.5.4.3 DN 40/40 mm, PN 10 UN 2
549 12.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 16 UN 2

 12.5.5 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demolições e reconstruções eventualmente necessárias, ligações e todos os trabalhos associados, nos diâmetros:

550 12.5.5.1 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
551 12.5.5.2 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
552 12.5.6 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais

acessórios e trabalhos complementares associados.
UN 4

 12.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 12.6.1 Interligação com as infraestruturas existentes

553 12.6.1.1 Execução de trabalhos de interligação entre a tubagem de saída do Reservatório de Serra e a nova conduta adutora, incluindo prospecção da tubagem existente,
acessórios de ligação e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários

vg 1

554 12.6.1.2 Execução de trabalhos de ligação entre a nova conduta adutora e os reservatórios existentes, incluindo tubagem em aço inox AISI 304, ligação exterior à celula do
reservatório, carotagem da parede do reservatório, colocação de passa muros, respectivas selagens, acessórios em aço inox 304,  válvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, maciços e todos os materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme definido nas peças desenhadas.

UN 2

555 12.6.1.3 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de entrega existente, após a conclusão dos trabalhos de ligação. UN 2
 12.6.2 Câmara de novo ponto de entrega

556 12.6.2.1 Construção civil completa de câmara para alojamento de equipamentos a instalar pela AdVT, em betão armado, incluindo movimentos de terras e pavimentações,
estruturas de betão, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem elétrica 
e todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças desenhadas

UN 1

557 12.6.3 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com  infraestruturas enterradas existentes ao longo do traçado  (aquedutos, redes de água,
drenagem, electricidade, gás, comunicações ou outras, e respectivos ramais domiciliários), com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos,
incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os
trabalhos necessários e complementares

UN 1
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