
Município de Albergaria-a-Velha
Procedimento CPE/2019/15

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Proteções
1 1.1.1 Implementação e instalação dos meios de proteção e segurança em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. UN 1
 1.2 Estaleiro
2 1.2.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias

de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respetivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respetivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

 1.3 Demolições , remoções  e reaplicação
 1.3.1 Execução de demolições, incluindo a remoção e transporte de material sobrante para vazadouro (de acordo com instruções do \\\"PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO\\\"). A execução deste item deve respeitar as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto (nomeadamente as peças de
vermelhos e amarelos), de modo a cumprir na integra todo o projeto de execução. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:

3 1.3.1.1 Desmonte e e deslocação no parque estacionamento dos contentores existentes com área de 184,70 m2, composto por  modulos em aço, incluindo demolição da base
de assentamento composta por de betão armado e respectivas infra-estruturas,carga, descarga e  transporte a vazadouro autorizado numa distância média de 10 km dos
elementos demolidos.

UN 1

4 1.3.1.2 Trabalhos de AVAC: Desmontagem de 12 aparelhos de ar condicionado; limpeza de filtros e carga de gás em 12 aparelhos de ar condicionado gás R410; fornecimento
de 9 kits tubagem; montagem de 12 aparelhos de ar condicionado; mão de obra e equipamentos;

UN 1

5 1.3.1.3 Trabalhos de especialidade: Desligar e ligar toda a rede elétrica; desligar e ligar toda a rede de telecomunicações interior ; desligar e ligar de toda a rede de intrusão
interior; Desligar e ligar toda a rede de alarme de incêndios; Execução de terras de proteção; mão de obra e equipamento, incluindo todos os trabalhos necessários para
o funcionamento das infra-estruturas.

UN 1

6 1.3.1.4 Trabalhos de especialidade: Desligar e ligar toda a rede de abastecimento de águas; desligar e ligar a rede de saneamento de águas residuais, incluindo todos os
trabalhos necessários para o funcionamento das infra-estruturas referidas.

UN 1

7 1.3.1.5 Execução de longarinas em betão armado com 20x20 cm2, armados com 2 ferros de 12 mm por cima e 2 ferros de 12 mm por baixo, incluindo movimento de terras,
cofragem, descofragemm e os demais trabalhos inerentes.

m 98

 1.3.2 Movimento de terras
8 1.3.2.1 Escavação e remoção de terra de natureza branda a média, na modelação do terreno para as cotas do projeto, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes a uma distância média de 10km.
m3 6922,9

 2. ALVENARIAS
 2.1 Alvenarias exteriores
9 2.1.1 Pano exterior de parede de fachada, de 25 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico de 50x20x25 cm, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 10 mm

de espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em
sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão, colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com
armadura e maciço de betão.

m2 580,94

10 2.1.2 Execução de paredes simples interiores, constituídas por um pano de tijolo vazado 30x20x11 cm, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 511,76
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11 2.1.3 Execução de paredes simples interiores, constituídas por um bloco isolsónico em betão leve  de 15 cm, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 397,92

 3. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 3.1 Paramentos exteriores

12 3.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo \\\"WEBER\\\" ou equivalente, sistema tipo \\\"ETICS\\\", ou equivalente executado com
colagem de placas de EPS 20 Kg/m3 à alvenaria exterior, com 60 mm de espessura, com aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo \\\"WEBER\\\"
ou equivalente,  utilizando o método de colagem com barramento integral usando a argamassa tipo weber.therm flex ou de qualidade equivalente, aplicar fixação
mecânica com buchas em polipropileno  com cabeça circular perfurada com diâmetro minimo de 50 mm, prego de aperto em polipropileno na quantidade de 8 unidades
por m2, que será reforçado em função da elevação da exposição ao vento; revestimento das placas de EPS é feitra com a aplicação de argamassa do tipo weber.therm
pró, ou de qualidade equivalente, incorporando uma armadura em fibra de vidro do tipo weber arede 167 ou de qualidade equivalente, com tratamento aucalino, malha
aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 g/m2 e resistência à tração de 2200N/5cm, a argamassa é aplicada por barramento,
usando talocha metálica, a rede de fibra de vidro não deve ser diretamente aplicada sobre as placas de isolamento, mas sobre a primeira camada ainda fresca, a
aplicação da última camada deve ocultar integralmente as redes e fixações mecânicas. O acabamento final com primário e revestimento colorido (branco) com tinta do
tipo weber.plast decor ou de qualidade equivalente, sempre que necessário, perfil de arranque. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 580,94

13 3.1.2 Impermeabilização de lajes horizontais e zonas e pontos singulares  entre a laje e a parede adjacente, com primário de emulsão betuminosa, sistema de
impermeabilização bicapa, membrana betuminosa de 3 Kg/m2, armada com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno de ambas as faces, membrana
betuminosa de 4 Kg/m2 armada com armadura de poliéster protegida a polietileno de ambas as faces ou com proteção a grãos minerais, pintura a tinta especial para
telas, incluindo todos os trabalhos e demais peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (laje + dobra da platibanda)

m2 200,864

14 3.1.3 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico em poliestireno extrudido de alta densidade (XPS) em placas com de 6cm de espessura, com encaixe malhetado,
aplicadas em toda a extensão da esteira horizontal, bem apertadas e fixas a esta, incluindo a selagem das juntas, com fita adesiva apropriada e demais materiais e
acessórios necessários à perfeita execução do isolamento da laje de esteira.

m2 467,44

 4. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
15 4.1 Execução de betonilhas de regularização de pavimentos com 10 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 467,44

16 4.2 Sistema acústico em tela do tipo Impactodam de 1 cm de espessura ou de qualidade equivalente, que cumpre a função de isolamento acústico a sons de percussão,
fixado ao suporte com cimento cola melhorado, C2 E, com tempo de colocação ampliado espalhado com palustra dentada; preparado para receber directamente o
pavimento cerâmico. Inclusive tratamento de encontros com paramentos e fita adesiva para a vedação de juntas.

m2 467,44

 4.3 Camada fina de argamassa autonivelante de cimento, monocomponente,  de 5 mm de espessura, cor cinza claro, aplicada mecanicamente, para a regularização e nivelação da
superfície suporte interior de betão ou argamassa, com prévia aplicação de primário monocomponente à base de resinas sintéticas modificadas sem dissolventes, de cor a
escolher.17 4.3.1 sala caldeiras m2 10,6

18 4.3.2 garrafa oxigénio m2 3,53
 4.4 Fornecimento e assentamento de peças de grés porcelânico, natural , dim. 20x40 cm,  cor cinza claro, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2, com junta de colocação da

classe CG2 cor do mosaico, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
19 4.4.1 entrada m2 8,3
20 4.4.2 Antecâmara m2 4,3
21 4.4.3 inst. sanitárias m2 9,22
22 4.4.4 vestiários m2 7,95
23 4.4.5 Wc,s.1 m2 5,8
24 4.4.6 Wc,s.2 m2 4,4
25 4.4.7 fraldário m2 3,85
26 4.4.8 tratamento m2 16
27 4.4.9 tratamento de pensos m2 16
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28 4.4.10 pé diabético m2 8
29 4.4.11 cafetaria m2 12
30 4.4.12 sujo e despejo m2 4,2
31 4.4.13 lixo I II m2 4
32 4.4.14 Lixo III IV m2 4
33 4.4.15 arrumo limpeza m2 6
34 4.4.16 dep. material terapêutico m2 6
35 4.4.17 depósito de consumíveis m2 6
36 4.4.18 circulações de serviço m2 23,79
37 4.4.19 back office m2 14,12
38 4.4.20 secretaria m2 9,25
39 4.4.21 vestíbulo m2 18,75
40 4.4.22 sala de espera m2 21,5
41 4.4.23 área de crianças m2 13,7
 4.5 Pavimento de linoleum com propriedades acústicas com tratamento antiestático, acabamento liso, com a ref.ª NCS: 3005-y20R da Forbo ou de qualidade equivalente, fornecido em

rolos; classificação UPEC: U4 P3 E1 C2; classificação ao uso, segundo EN ISO 10874: classe 34l; redução do impacto sonoro de até 18dB, segundo NP EN ISO 10140; resistência ao
fogo Cfl-s1, segundo NP EN 13501-1, fixado com adesivo de contacto a base de resinas acrílicas em dispersão aquosa (250 g/m²), sobre camada fina de nivelação (incluída no 
preço). Inclusive marcação, cortes, aplicação do adesivo através de espátula dentada, soldagem da união e juntas entre rolos com cordão termofusível, tratamento de encontros,
juntas perimetrais e juntas de dilatação do edifício, eliminação e limpeza do material sobrante e limpeza final do pavimento.

42 4.5.1 gab. Médico 1 m2 14,25
43 4.5.2 Enfermagem 1 m2 14
44 4.5.3 gab. Médico 2 m2 14,66
45 4.5.4 Enfermagem 2 m2 14
46 4.5.5 circulações integradas m2 64,35
47 4.5.6 Enfermagem 3 m2 14
48 4.5.7 gab. Médico 3 m2 14
49 4.5.8 gab. Médico 4 m2 16,6
50 4.5.9 Enfermagem 4 m2 15,09
51 4.5.10 gab. Interno m2 15,22
52 4.5.11 sala de formação m2 14
53 4.5.12 rouparia m2 4,1
54 4.5.13 bastidor m2 9,45
55 4.6 Fornecimento e colocação de rodapé maciço de kambala de 8x1,4 cm, cravado no paramento., assente, incluindo tratamento e envernizamento. m 259,03
 5. REVESTIMENTO DE PAREDES
 5.1 Paredes exteriores

56 5.1.1 Regularização das paredes exteriores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado
para receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação
e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. Interior da
platibanda e paredes cumeeiras.

m2 144,86

57 5.1.2 Revestimento de paredes exteriores com  chapas perfildadas de fachada  pré-lacada em ambas as faces de cor inox,  espessura 0,5 mm e onda de 16,7 mm de altura ou
de qualidade equivalente, aplicadas na vertical, incluí estrutura em perfil omega de fixação em aço zincado, remates, presilhas de fixação, revestimentos de padeeiras,
de ombreira, dobras (cantos) verticais e horizontais   com chapa lisa de 0,5 mm no mesmo rall e todos os acessórios de fixação e vedação necessários para um bom
desempenho.

m2 56,38
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58 5.1.3 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 15x90 cm, do tipo Revigrés ref.ª Mood Relax ou de qualidade equivalente,  aplicado com
adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 213,72

59 5.1.4 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 30x60 cm, do tipo Revigrés REF.ª Lithos grey, ou de qualidade equivalente,  aplicado com
adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 83,46

 5.2 Paredes interiores
60 5.2.1 Regularização das paredes interiores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado

para receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação
e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,

m2 1838,19

61 5.2.2 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 20x40 cm, cor cinza, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de
colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 754,09

 5.2.3 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 40x40 cm, cor cinza, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da
classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

62 5.2.3.1 sala caldeiras m2 50,88
63 5.2.3.2 garrafa oxigénio m2 33,12
64 5.2.4 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 40x40 cm, cor branco pérola, na formação de lambrim c/ 1,00 m de altura,  aplicado com

adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 158,83

65 5.2.5 Acabamento de paredes interiores em estanhado, executado com argamassa de cimento, cal gorda e areia fina ao traço 1:1:6, aplicado sobre reboco de desempeno,
incluindo alheta com peça de PVC para remate de cantos e com o lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar.
tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 808,54

 6. REVESTIMENTO DE TETOS
66 6.1 Regularização de tetos interiores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado para

receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação e a
adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 27,83

67 6.2 Fornecimento e montagem de teto falso contínuo suspenso, situado a uma altura até 3,50m, formado por uma placa + manta de lã de rocha com 40 mm, com estrutura
metálica de aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre eixos e suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensões
combinadas cada 900 mm, e mestras secundárias fixadas perpendicularmente a os perfis primários através de cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de
320 mm entre eixos, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e acessórios de montagem. Totalmente
terminado e preparado para aplicação de primário, pintar ou revestir.

m2 245,52

68 6.3 Fornecimento e montagem de teto falso contínuo perfurado de 1,50 cm  suspenso, situado a uma altura até 3,50 m, formado por uma placa + manta de lã de rocha com
40 mm, tipo acoustilaine ou equivalente, com estrutura metálica de aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre eixos e suspensas
da laje ou elemento de suporte através de suspensões combinadas cada 900 mm, e mestras secundárias fixadas perpendicularmente a os perfis primários através de
cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de 320 mm entre eixos, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas,
fita de juntas e acessórios de montagem. Totalmente terminado e preparado para aplicação de primário, pintar ou revestir.

m2 185,53

 7. PINTURAS
 7.1 Pinturas exteriores
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69 7.1.1 Execução de pintura em paredes exteriores  efetuada com primário aquoso branco opacificante, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de
penetração, aplicado numa demão diluida até 10%, e acabamento com aplicação de tinta de esmalte semi-acetinado, baseado em copolímeros vinílicos, pigmentos e
cargas seleccionadas, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. (Interior da platibanda e paredes cumeeiras).

m2 144,86

 7.2 Pinturas paredes interiores
70 7.2.1 Execução de pintura em paredes interiores efetuada com primário aquoso branco opacificante, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de

penetração, aplicado numa demão diluida até 10%, e acabamento com aplicação de tinta de esmalte semi-acetinado, baseado em copolímeros vinílicos, pigmentos e
cargas seleccionadas, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do
projecto.

m2 808,54

 7.3 Pinturas tetos interiores
71 7.3.1 Execução de pintura em tectos interiores, efectuada com primário aquoso branco opacificante do tipo \\\"PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO\\\" ref. 1002 da \\\"BARBOT\\\"

ou equivalente, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de penetração, e acabamento com aplicação de tinta do tipo
\\\"ANTI-CONDENSAÇÃO\\\" ref. 1601 da \\\"BARBOT\\\" ou equivalente, baseada em copolímeros 100% acrílicos da mais alta qualidade, dotada de alta resistência aos
fungos, aplicada em duas a três demãos, sendo a 1ª diluída a 15% com água e as restantes até 10%, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

m2 458,88

 8. SOLEIRAS E PEITORIS
 8.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em pedra de granito cinza polida, assentes sobre peitoris de betão existentes, aplicado conforme pormenor, incluindo cortes, remates, e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
72 8.1.1 soleiras com 3 cm de espessura m 14,45
73 8.1.2 peitoris com 2,50 cm de espessura média m 30,59
 9. CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS
 9.1 Caixilharias de alumínio
 9.1.1 Fornecimento e montagem de vãos envidraçados verticais serão simples, com vidros duplos (6 + 16 + 5) mm, colocados em caixilharia de alumínio termolacado à cor (ral 9011) com

corte térmico e com sistema de abertura do tipo batente e oscilobatente, com classe mínima 2 de permeabilidade ao ar de acordo com norma EN1026. O coeficiente de transmissão
térmica global do envidraçado (Uw) será de 3,3 W/m2ºC e o fator solar do vidro para uma incidência normal ao vão de 0,75, incluindo ferragens, vedantes e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

 9.1.1.1 vão exteriores (envidraçados e janelas)
74 9.1.1.1.1 Vão E1 x 1 m2 5,8729
75 9.1.1.1.2 Vão Ve1 x 1 m2 1,54
76 9.1.1.1.3 Vão Ve2 x 11 m2 29,04
77 9.1.1.1.4 Vão Ve3 x 3 m2 5,94
78 9.1.1.1.5 Vão Ve4 x 1 m2 3,0625
79 9.1.1.1.6 Vão Ve5 x 1 m2 5,25
80 9.1.1.1.7 Vão Ve6 x 2 m2 4,64
81 9.1.1.1.8 Vão Ve7 x 5 m2 2,385
82 9.1.1.1.9 Vão Ve8 x 1 m2 1,378
83 9.1.1.1.10 Vão Ve9 x 1 m2 2,3625
84 9.1.1.1.11 Vão Ve10 x 1 m2 3,915
 9.1.2 Vão exteriores (portas)

85 9.1.2.1 porta P1 x 1 m2 5,6
86 9.1.2.2 porta P3 x 1 m2 2,75
87 9.1.2.3 porta P4 x 2 m2 3,8
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88 9.1.2.4 porta P7 x 1 m2 4
 9.1.2.5 Vão interiores (portas)

89 9.1.2.6 porta Pi1 m2 4,62
90 9.1.2.7 porta Pi2 m2 2
 9.2 Porta de uma ou duas folhas, de alumínio termolacado à cor (ral 9011), formada por chapa opaca de 1,5 mm de espessura nas folhas e perfis extrudidos de 40x20 cm de secção no

aro, com marca de qualidade EWAA-EURAS (QUALANOD), incluindo grelhas, ferragens e de fecho, parafusos de aço inoxidável, ganchos de fixação, fechadura triangular, grelhas,
enchimento perimetral de juntas através de um cordão de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada.

 9.2.1 Vão exteriores (portas)
91 9.2.1.1 porta P2 x 1 m2 4,845
92 9.2.1.2 porta P5 x 1 m2 5
93 9.2.1.3 porta P6 x 1 m2 3,625
 9.3 Persiana enrolável de lâminas de alumínio injectado de 33 mm, com caixa térmica (monobloco), equipada com eixo, discos, cápsulas e todos os seus acessórios guias, remates,

com accionamento manual com fita e recolhedor. Totalmente montada e testada
 9.3.1 vão exteriores (envidraçados e janelas)

94 9.3.1.1 Vão E1 m2 5,8729
95 9.3.1.2 Vão Ve1 m2 1,54
96 9.3.1.3 Vão Ve2 m2 29,04
97 9.3.1.4 Vão Ve3 m2 5,94
98 9.3.1.5 Vão Ve4 m2 3,0625
99 9.3.1.6 Vão Ve5 m2 5,25
100 9.3.1.7 Vão Ve6 m2 4,64
101 9.3.1.8 Vão Ve7 m2 2,385
102 9.3.1.9 Vão Ve8 m2 1,378
103 9.3.1.10 Vão Ve9 m2 2,3625
104 9.3.1.11 Vão Ve10 m2 3,915
105 9.4 Fornecimento e montagem de lâminas solares de alumínio anodizado de cor inox acetinado, de 200 mm de largura, com instalação horizontal e fixa sobre substrutura

composta por perfis montantes de alumínio, Inclusive todos os acessórios, estrutura e fixação e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.

m2 38,0475

 10. CARPINTARIAS
 10.1 Porta acústico, de madeira, com um isolamento a sons de condução aérea de 30 dB, de uma folha, lisa, composto por alma de tabuleiro aglomerado de partículas de baixa

densidade, revestido em ambas as faces com um complexo multicamada, absorvente acústico, revestido com laminado em madeira de kambala, de alta pressão (HPL), formado por
várias camadas de papel kraft impregnadas em resina fenólica, orlas de placa laminada compacta de alta pressão (HPL), caixilho de madeira e aro de madeira de pinho. Inclusive
dobradiças, asa e fechadura de aço inoxidável, juntas acústicas perimetrais de borracha, vedante embutido tipo guilhotina, acessórios, ferragens de pendurar, alojamento e
calçamento do aro na abertura do paramento, ajuste da folha e espuma de poliuretano para enchimento da folga entre aro e paramento, incluída a colocação em obra do aro, fixado
com parafusos. Elaborado em oficina, com ajuste e fixação em obra. Totalmente montado e testado.

106 10.1.1 Porta interior Pi3 acústica m2 19,8
107 10.1.2 Porta interior Pi4 m2 2,2
108 10.1.3 Porta interior Pi5 m2 3,4

 10.2 Fornecimento e colocação de porta interior cega, de painel de aVGomerado, contraplacado com madeira de kambala, envernizada em oficina, com molduras sobrepostas de forma
recta; aro de madeira maciça. Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre espelho quadrado de aço
inoxidável tipo Marinho AISI 316L,ou de qualidade equivalente,  série básica. Ajuste da folha, fixação das ferragens e ajuste final. Totalmente montada e testada. ), incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

109 10.2.1 Porta interior Pi3 m2 23,4
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110 10.2.2 Porta interior Pi6 m2 3,1
111 10.2.3 Porta interior Pi7 m2 4,8

 10.3 Fornecimento e montagem de divisórias de WC,s e portas interiores em fenólicas de 13 mm de espessura em cor azul ou amarelo (a  definir em obra pelo arquiteto projetista),
ferragens em aço inoxidável, incluindo fixações, com pés em aço inoxidável, suporte superior em aço inoxidável todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

 10.3.1 Divisórias frontal nos instalações sanitários
112 10.3.1.1 Pi9 m2 4,8
113 10.4 Fornecimento e montagem de bases para apoio de lavatório e outros, constituídas por peças em material sintético do tipo  CORIAN / DUPON  ou equivalente (peças de

secção 50x550 mm), incluindo placa traseira de protecção no mesmo material (secção 50x500 mm), estrutura de suporte e fixação metálica oculta, cortes e remates para
aplicar louças cerâmicas ou pias inox e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto. O sistema deverá cumprir os seguintes requisitos: tipo A- \"CORIAN\" ou equivalente, é uma mistura de alta tecnologia à base
thrihidrato de aluminio composta por resinas acrilicas tipo  PMMA  ou equivalente e corantes; sendo um material inerte não tóxico hipo alérgico. B- As placas do tipo
\"CORIAN / DUPONT\" ou equivalente possuem uma espessura total de 50 mm, na cor ref. \"ICE WHITE   SERIE ILLUMINATION (TRANSLUCIDO)\". C-  A estrutura
base de fixação das placas tipo \"CORIAN\" ou equivalente  é invisível e permite o movimento devido à dilatação térmica, bem como a impactos. D- Este revestimento
com este sistema de fixação permite ocultar todo e qualquer acessório, visionando-se apenas o material tipo \"CORIAN\" como acabamento. Medido em planta

m2 4,72

114 10.5 Armário de encastrado, de quatro folhas de correr de painel aglomerado, de 16 mm de espessura, nos lados, tecto, base e armário superior, e de 10 mm de espessura
no fundo; porta com folha de 19 mm de espessura e bordos desta com lâmina de 1,4 mm de PVC. Inclusive pré-aro, ripas de madeira para apoio da base do armário,
painel de madeira para base do armário, módulos coluna e prateleiras de divisão no armário superior, molduras em MDF plastificadas, guarnição, soco e outras
ferragens, adesivo de reacção de poliuretano, para colagem de madeira e espuma de poliuretano para enchimento da folga entre pré-aro e armário. Medido painel fontral

m2 14,175

115 10.6 Fornecimento e montagem de balcão da secretaria, constituído por peças em contraplacado HPL, com interiores em folhas desenroladas, com revestimento a melamina
cor cinza claro e chapa metálica lacada à cor cinza clara, divisórias laterais em gesso cartonado pintada cor cinza claro, sobre estrutura  metálica com isolamento
acústico no interior, divisória frontal em vidro transparente de 8 mm vidro tampo com revestimento a chpa lacada à cvor cinza claro, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças desenhadas constituintes do projecto.

UN 1

 10.7 Armário do back office costituido por de painel aglomerado, de 16 mm de espessura, nos lados, tecto, base e armário superior, e de 10 mm de espessura no fundo; porta com folha
de 19 mm de espessura e bordos desta com lâmina de 1,4 mm de PVC. Inclusive pré-aro, ripas de madeira para apoio da base do armário, painel de madeira para base do armário,
módulos coluna e prateleiras de divisão no armário em MDF plastificadas, guarnição, soco e outras ferragens, adesivo de reacção de poliuretano, para colagem de madeira e
espuma de poliuretano para enchimento da folga entre pré-aro e armário. Medido painel fontral

116 10.7.1 armário de 45 cm de largura m2 15,38
117 10.7.2 armário com 65 cm de largura m2 7,69

 10.8 Fornecimento e montagem de armários cacifos para adultos, em fenólicas de com 13 mm, em cor azul,  com ferragens em aço inoxidável, com fechadura de canhão extraível (inclui
duas chaves em aço inoxidável por fechadura, chaves mestras e uma chave de extracção de canhões), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

118 10.8.1 Cacifos dim. 0,30(L)x2,4(A)x0,6(Prof) m, UN 24
 11. LOUÇAS SANITÁRIAS

119 11.1 Sanita para pessoa de mobilidade reduzida, de porcelana sanitária, do tipo Sanitana série Móbil, ou de qualidade equivalente, de dupla descarga, assento e tampa de
sanita, Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível e silicone para enchimento de juntas.

UN 4

120 11.2 Fornecimento e assentamento de lavatório de porcelana sanitária de gama alta , cor Branco , equipado com sifão de garrafa acabamento cromado  e elemento de
drenagem, jogo de fixação, com coluna de lavatório. Inclusive jogo de fixação e silicone para enchimento de juntas e todos os trabalhos necessários para o seu bom
funcionamento.

UN 11

121 11.3 Lavatório de porcelana sanitária de gama alta, de encastrar por baixo, cor Branco,  equipado com sifão de garrafa acabamento cromado  e elemento de drenagem,
acabamento cromado. Inclusive jogo de fixação e silicone para enchimento de juntas e todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.

UN 9

122 11.4 Base de chuveiro acrílica, cor Branco, de 800x800x40 mm, com fundo anti-deslizante e jogo de escoamento, equipada com torneira monocomando mural para chuveiro,
com cartucho cerâmico, acabamento cromado, Incluindo silicone para enchimento de juntas.

UN 1
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123 11.5 Base de chuveiro acrílica, cor Branco, de 900x900x40 mm, com fundo anti-deslizante e jogo de escoamento, equipada com torneira monocomando mural para chuveiro,
com cartucho cerâmico, acabamento cromado, Incluindo silicone para enchimento de juntas.

UN 2

124 11.6 Pia hospitalar de porcelana sanitária, de pé, cor Branco de  420x500x445 mm, de saída horizontal, com peça de união, grelha de escoamento e jogo de fixação, com
grelha de aço inoxidável, com almofadado, para pia hospitalar, equipado com torneira misturadora bicomando mural, para tanque de lavar roupa, de cano giratório,
acabamento cromado. Inclusive silicone para enchimento de juntas.

UN 1

 11.6.1 torneiras
125 11.7 Torneira temporizada formada por torneira de bancada com temporizador, anti-vandalismo, para lavatório, de latão acabamento cromado, com botão de pressão, com

tempo de fluxo ajustável entre 3 e 30 segundos, de 6 l/min de caudal, com misturador, tubos de ligação flexíveis, válvulas anti-retorno, filtro tipo cesto, arejador, válvula
para areJador e fixações. Totalmente instalada, ligada, testada e em funcionamento.

UN 9

126 11.8 Os misturadores de cotovelo de alça alongada para lavatório, de latão acabamento cromado, com botão de pressão, com tempo de fluxo ajustável entre 3 e 30
segundos, de 6 l/min de caudal, com misturador, tubos de ligação flexíveis, válvulas anti-retorno, filtro tipo cesto, arejador, válvula para areJador e fixações. Totalmente
instalada, ligada, testada e em funcionamento.

UN 11

127 11.9 Torneira monocomando formada por torneira misturadora monocomando mural para chuveiro, de latão, acabamento cromado, com cartucho cerâmico, arejador, inversor,
equipamento de chuveiro formado por chuveiro telefone e tubo flexível de latão. Inclusive elementos de ligação, válvula anti-retorno e duas válvulas de seccionamento.

UN 3

 11.9.1 Equipamento e acessórios
128 11.10 Fornecimento e montagem de secadores de mãos electrónicos, do tipo \\\"MEDICLINICS\\\" ou equivalente,  com caixa em aço inoxidável, incluindo fixações e ligação à

rede eléctrica, pronto a funcionar.
UN 19

129 11.11 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão liquido, do tipo \\\"MEDICLINICS\\\" ou equivalente, em aço inoxidável, incluindo fixações. UN 19
130 11.12 Fornecimento e aplicação de dispensadores de papel higiénico industrial, do tipo \\\"MEDICLINICS\\\"  ou equivalente,  em aço inoxidável, incluindo fixações. UN 4
131 11.13 Fornecimento e aplicação de porta piaçabas de parede, do tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente, em aço inoxidável, incluindo fixações. UN 4

 12. EQUIPAMENTOS HOTELEIRO
132 12.1 Bancada de aço inox com 4300x600x850, com cubo dupla e escorredor c/ 700 mm, c/ reforço, ralo e sifão, pés em PVC reguláveis em altura, pernas em inox 40x40 com

nivelador,  fechada nas laterais, costas, fundo, duas prateleiras e portas de correr e tampo, incluindo misturadora monocomando para água fria/quente, aplicação e os
demais materiais e trabalhos necessários.

UN 1

133 12.2 Bancada de aço inox com 2550x600x850, com cubo dupla e escorredor c/ 700 mm, c/ reforço, ralo e sifão, pés em PVC reguláveis em altura, pernas em inox 40x40 com
nivelador,  fechada nas laterais, costas, fundo, duas prateleiras e portas de correr e tampo, incluindo misturadora monocomando para água fria/quente, aplicação e os
demais materiais e trabalhos necessários.

UN 1

134 12.3 Bancada de aço inox com 4140x600x850, com cubo dupla e escorredor c/ 700 mm, c/ reforço, ralo e sifão, pés em PVC reguláveis em altura, pernas em inox 40x40 com
nivelador, , cassete de gavetas, fechada nas laterais, costas, fundo, duas prateleiras e portas de correr e tampo, incluindo misturadora monocomando para água
fria/quente, aplicação e os demais materiais e trabalhos necessários.

UN 1

 13. COBERTURA
135 13.1 Cobertura inclinada de telhas cerâmicas, sobre espaço habitável, com uma pendente média de 30%, composta de: IMPERMEABILIZAÇÃO: lâmina para o controlo do

vapor, formada por duas camadas de feltro de polipropileno que cobrem um filme interior, fixada mecanicamente; REVESTIMENTO: telha canudo cerâmica, cor
vermelho, 40x19x16 cm, fixada com parafusos rosca-chapa sobre ripas metálicas de chapa galvanizada. Inclusive telhas de ventilação.

m2 548,4055

 14. FUNILARIAS
 14.1 Rufos

136 14.1.1 Fornecimento e montagem de rufos, em chapa de zinco n.º 12, com espessura de 0,08 mm, com desenvolvimento de 60 cm, para vedação da platibanda da cobertura,
incluindo soldas, remates, presilhas de fixação, juntas de dilatação, membrana pitonada em polietileno de alta densidade tipo \\\"DELTA MS 500\\\" da \\\"DORKEN\\\" ou
de qualidade equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m 80,31

137 14.1.2 Fornecimento e montagem de pingadeira , em chapa de zinco n.º 12, com espessura de 0,08 mm, aplicado nas cobertura planas, incluindo soldas, remates, presilhas de
fixação, juntas de dilatação  e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m 53,46

 15. VIDRACEIRO
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 15.1 Divisória em vidro temperado transparente de 10 mm, com painel fixo e de abrir, formada por uma porta de abrir (800mm)   fixado em paramentos com cunhagem através de calços
de apoio perimetrais e laterais, ferragens em inox, vedação a frio com silicone sintético incolor (não acrílico), compatível com o material suporte. Inclusive ferragens em aço inox,
cortes do vidro e colocação de Bites.

138 15.1.1 Porta interior Pi10 m2 10,4
139 15.1.2 Porta interior Pi11 m2 3
140 15.1.3 Porta de chuveiro Pi8 m2 6,8

 16. DIVERSOS
 16.1 Tapetes
 16.1.1 Fornecimento e aplicação de tapete metálico com estrutura de alumínio resistente e inserções em PVC, escovas, para maior retenção da sujidade e humidade, colocado em caixa de

pavimento, revestida com o mesmo material dos pavimentos envolventes, com 22 mm de altura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

141 16.1.1.1 Tapete dim. 1,50x1,00 m UN 1
 16.2 Fornecimento e colocação de sinalética interior, em placas de vidro transparente com 8 mm de espessura, decorada a vinil, com sistema de fixação atraves de suportes de parede

em aço inoxidável AISI 304 (quatro parafusos por placa), incluindo criação, design gráfico e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
(observação: o design gráfico ficará sujeito a aprovação do arquitecto projectista).

142 16.2.1 Placas 15x15cm, (aplicado nas instalações sanitárias). UN 4
143 16.2.2 Placas 30x15cm, gabinetes UN 34

 16.3 Limpezas
144 16.3.1 Execução de limpeza geral da obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes. UN 1

 17. ESTABILIDADE
 17.1 CONTENÇÃO PERIFÉRICA

145 17.1.1 Escavação e remoção de terra de natureza branda a média, com uma altura média de 1,00m, incluindo transporte a vazadouro autorizado  dos produtos sobrantes a uma
distância média de 10 km.

m3 895

 17.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 17.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 17.2.1.1 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

146 17.2.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de sapatas, maciços, línteis, vigas de fundação, caixas enterradas m3 56,82
147 17.2.1.1.2 Aterro de elementos de contenção de terras e sobre elementos de fundação. m3 493,14
148 17.2.1.1.3 Execução de sistema de drenagem perimetral do tipo Vala drenante preenchida com brita filtrante não seleccionada, em que no fundo se coloca um tubo de PVC

ranhurado corrugado circular de parede simples para drenagem, enterrado até uma profundidade máxima de 2 m, de 200 mm de diâmetro.
ml 112,2

 17.3 BETÃO DE PROTECÇÃO
149 17.3.1 Betão de Limpeza C12/15 X0 (Pt) com 0,10 m de espessura mínima m3 14,2

 17.4 Betão C25/30 da classe de exposição XC2 (Pt), incluindo cofragem e aço, descofragem e pintura com duas demâos de flintekote cruzadas
150 17.4.1 Sapatas m3 40,44
151 17.5 Lintéis de betão armado, realizados em betão C25/30 (XC1(P);D12;S3;CI0,4) fabricado em central e betonagem desde camião e aço S-400, inclusivé arame de atar,

separadores e tubos para passagem de instalações, incluindo elaboração de armadura e montagem no lugar definitivo da sua colocação em obra., incluindo cofragem e
aço, descofragem e pintura com duas demâos de flintekote cruzadas

m3 11,21

152 17.6 Pilares de secção quadrada ou rectângular de 20x30 cm de secção média, realizado em betão C25/30 (XC1(P);S3;CI0,4) fabricado em central e betonagem com grua e
aço S-400, montagem e desmontagem do sistema de cofragem, com acabamento para revestir, inclusivé arame de atar, separadores líquido descofrante. O preço inclui
a elaboração  da armadura e a montagem no lugar definitivo da sua colocação em obra.

m3 25,91
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153 17.7 Vigas altas ou rasas, de betão armado realizada em betão  C25/30 (XC1;D12;S3;CI0,4) fabricado em central e betonagem com grua e aço S-400, montagem e
desmontagem do sistema de cofragem, inclusivé arame de atar, separadores e liquído descofrante inclui a elaboração da armadura e colocação em obra no lugar
definitivo da obra.

m3 79,01

154 17.8 Lajes maciças em consola, de betão armado realizada em betão C25/30 (XC1;D12;S3;CI0,4) fabricado em central, betonagem com grua e aço S-400, montagem e
desmontagem do sistema de cofragem contínuo.

m2 4,88

155 17.9 Lajes fungiformes aligeiradas, horizontal, com 30% de zonas maciças, altura total de 25 cm (20+5) realizada em betão C25/30 (XC1(P);D12;S3;CI0,4), fabricado em
central e betonagem com grua, aço S-400 em zona de maciços de pilares, nervuras e vigas de bordadura, nervuras de betão \"in situ\" de 12 cm de espessura, entre
eixos 82 cm, bloco de betão leve com argila expandida, com armadura de distribuição formada por malha electrosoldada AQ50, montagem e desmontagem de sistema
de cofragem contínuo.

m2 493,14

156 17.10 Lajes aligeiradas de vigotas, com altura total de 25 cm (20+5) realizada em betão C25/30 (XC1(P);D12;S3;CI0,4), fabricado em central e betonagem com grua, aço S-400
em zonas de reforços e vigotas pré-esforçadas e pré-fabricadas, bloco de betão leve com argila expandida, com armadura de distribuição formada por malha
electrosoldada AQ50, montagem e desmontagem de sistema de cofragem contínuo.

m2 460,9

157 17.11 Cobertura inclinada com uma pendente de cerca de 30%, de estrutura de vara e ripa pré-esforçada, sobre a qual se coloca um revestimento de telha cerâmica (não
incluída no preço), incluindo todos os trabalhos de assentamento e os demais para o seu bom funcionamento.

m2 548,4055

 18. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 18.1 TUBAGENS E ACESSÓROS
 18.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD, na classe de pressão Pn10, para água fria,  ou pavimentos (nos pavimentos deve ser embainhada), incluindo acessórios e

ligações, abertura e tapamento de roços, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos
158 18.1.1.1 Ø 40 ml 31

 18.1.2 Fornecimento e instalação de tubagem em material tricomposto PEAD-AL-PE-XB, na classe de pressão Pn10, para água fria, suspensa sob o tecto ou embebida nas paredes ou
pavimentos (nos pavimentos deve ser embainhada), incluindo acessórios e ligações, abertura e tapamento de roços, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
caderno de encargos159 18.1.2.1 Ø 16 ml 85

160 18.1.2.2 Ø 20 ml 24
161 18.1.2.3 Ø 26 ml 17
162 18.1.2.4 Ø 32 ml 16
163 18.1.2.5 Ø 40 ml 55

 18.1.3 Fornecimento e instalação de tubagem em material tricomposto PEAD-AL-PE-XB, na classe de pressão Pn10, para água quente, suspensa sob o tecto ou embebida nas paredes ou
pavimentos (nos pavimentos deve ser embainhada), incluindo acessórios e ligações, abertura e tapamento de roços, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
caderno de encargos164 18.1.3.1 Ø 16 ml 94

165 18.1.3.2 Ø 20 ml 33
166 18.1.3.3 Ø 26 ml 13
167 18.1.3.4 Ø 32 ml 22
168 18.1.3.5 Ø 40 ml 21

 18.1.4 Fornecimento e instalação de tubagem em material tricomposto PEAD-AL-PE-XB, na classe de pressão Pn10, para a rede de retorno, suspensa sob o tecto ou embebida nas
paredes, incluindo acessórios e ligações, isolamento térmico em espuma elastométrica do tipo Armacell SH/Armaflex ou equivalente, abertura e tapamento de roços, e ainda todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos

169 18.1.4.1 Ø 16 ml 77
 18.1.5 VÁLVULAS
 18.1.5.1 Fornecimento e instalação de torneiras de passagem, adequadas ao sistema, em tubagem embebida, para as redes de água fria e água quente, actuação manual, roscadas, corpo e

esfera em latão cromado, pressão nominal Pn25, manípulo do tipo \"oculto\" com características a confirmar com o projecto de arquitectura, incluindo acessórios e ligações, e
ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos

170 18.1.5.1.1 Ø 16 UN 10
171 18.1.5.1.2 Ø 20 UN 4
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172 18.1.5.1.3 Ø 26 UN 6
 18.1.5.2 Fornecimento e instalação de válvulas de esfera com retenção incorporada, ligações roscadas F x F. Corpo em latão, cromada, vedação da retenção em NBR, mola de retenção em

aço inoxidável. Temperatura máx. 90ºC. Pressão máx. 16 bar, manípulo em alavanca ou do tipo borboleta, incluindo acessórios e ligações, e ainda todos os trabalhos e materiais
necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos

173 18.1.5.2.1 Ø 16 (rede de retorno) UN 1
174 18.1.5.2.2 Ø 40 (água quente e fria do deposito das AQS) UN 2

 18.1.5.3 Fornecimento e instalação de válvulas filter-stop, 1/4 de volta, nas redes de água fria e água quente, incluindo acessórios de ligação aos aparelhos (lavatórios, lava-loiça, máquina
de lavar louça) e ainda todos os trabalhos e materiais necessários

175 18.1.5.3.1 1/2\" UN 44
 18.1.6 Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, em AQS, na entrada da água fria, incluindo acessórios de ligação  e ainda todos os trabalhos e materiais necessários

176 18.1.6.1 DN 40 UN 1
 18.1.7 BOMBAS
 18.1.7.1 Fornecimento e instalação de bomba circuladora, equipada com sensor de temperatura, incluindo acessórios de ligação  e ainda todos os trabalhos e materiais necessários

177 18.17.1.1 Ecocirc XL UN 1
 18.1.8 CONTADORES

178 18.1.8.1 Fornecimento, preparação e pré-instalação de contador de água que será instalado em armário no limite da propriedade em conformidade com o manual de redes
prediais da EPAL, junto ao acesso principal. O calibre dos contadores será especificado pela entidade gestora, devendo a sua instalação respeitar as instruções e
recomendações dos organismos oficiais, de acordo com as disposições que constam das peças desenhadas anexas. Incluindo acessórios e ligações, e ainda todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos

UN 1

179 18.1.8.2 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento macho esférico para instalação nos contadores em tubagem \"à vista\", actuação manual, ligações roscadas,
corpo e esfera em latão cromado, pressão nominal Pn25, incluindo acessórios e ligações, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento

UN 2

 18.1.8.3 Fornecimento e instalação de válvulas do tipo  olho de boi  em tubagem \"à vista\",  ligações roscadas, em latão cromado, pressão nominal Pn25, incluindo acessórios e ligações, e
ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento

180 18.1.8.3.1 Para o contador UN 1
 18.1.9 LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA
 18.1.9.1 Trabalhos de execução e preparação do ponto de ligação com o calibre definido pela ADRA, para ligação ao Ramal de Ligação a executar pela ADRA, de acordo com as indicações

e especificações da entidade gestora, incluindo fornecimento e instalação de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) da gama PE100-SDR11, de acordo com a norma EN
12201, enterrada em vala no exterior ou instalada \"à vista\" no interior de edifícios, acessórios e ligações, demolição e reposição de pavimentos, escavação para abertura de valas
e posterior aterro, assentamento de tubagem, com válvula de seccionamento no pavimento (com haste de manobra), abertura e fecho de roços, e ainda todos os trabalhos e
materiais necessários, estabelecendo a ligação entre a rede pública de abastecimento de água e os pontos de ligação à infraestrutura predial a prever no limite da propriedade, tal
como indicado nas peças desenhadas e obedecendo às especificações da entidade gestora

181 18.1.9.1.1 Em tubagem DN40 vg 1
 18.1.10 RAMAIS DE LIGAÇÃO

182 18.10.1 Pedido de execução de ramais de ligação junto da ADRA, incluindo acompanhamento da obra com equipa de arqueologia, caso exigido pela Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha, e ainda todas as taxas e custos associados conforme especificações técnicas da ADRA.

vg 1

 18.11 DIVERSOS
183 18.11.1 Colocação em serviço e Ensaios e formação vg 1
184 18.11.2 Telas finais vg 1

 19. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS
 19.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 19.1.1 (ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS)
 19.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em polipropileno (PP), de acordo com a norma EN 1451 (área de aplicação B), em colectores enterrados, incluindo ligações e acessórios,

peças de fixação, respiros, abertura e fecho de roços, assentamento sob a laje, em paredes e em vala, e todos os demais trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de
encargos
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185 19.1.1.1.1 DN 110 mm; ml 28
186 19.1.1.1.2 DN 125 mm; ml 91
187 19.1.1.1.3 DN 140 mm; ml 16

 19.1.2 Fornecimento e instalação de tubagem  tricomposta  em polipropileno insonorizado [12dB(A)] com caudal de 2l/s, conforme a norma EN 14366, incluindo ligações e acessórios,
respiro, abertura e fecho de roços, assentamento sobre a laje e em paredes, fixações, e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos

188 19.1.2.1 DN 50 mm; ml 55
189 19.1.2.2 DN 75 mm; ml 25
190 19.1.2.3 DN 90 mm; ml 5
191 19.1.2.4 DN 110 mm; ml 18

 19.1.3 Fornecimento e instalação de caixas de reunião de pavimento, nos diâmetros de entrada e saída constantes nas peças desenhadas, adequadas ao sistema  Triplus\" da Valsir ou
equivalente, com sifão na drenagem, tampa em aço inox, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias, de acordo com as especificações técnicas, caderno de encargos e
indicações da fiscalização192 19.1.3.1 Com 1 entrada de DN 50 mm e saida de DN 75 mm; UN 11

 19.1.4 CÂMARAS DE INSPECÇÃO
 19.1.4.1 (ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS)
 19.1.4.1.1 Fornecimento e execução de câmara de visita estanque em anéis pré-fabricados de betão C20/25 (B25), armado com aço A400 NR, cobertura tronco-cónica, tampa e aro em ferro

fundido classe D400 com vedação hidráulica, soleira em betão armado com uma espessura mínima de 0.20m, sobre enrocamento prévio e betão de limpeza, degraus em aço inox,
com um afastamento máximo de 0.45m, conforme pormenores das peças desenhadas, incluindo demolições e movimento de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro.
Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização

193 19.1.4.1.1
.1

DN 1000 mm; UN 6

 19.1.4.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas, vedadas, em betão ou polipropileno com fundo ou, como opção, em blocos de betão pré-fabricados  Sirolis  ou
equivalente, rebocadas com argamassa hidrófuga, com soleira em betão com 0.20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada; serão
equipadas com tampa em chapa de xadrez, betão com acabamento igual ao restante pavimento ou tampa e aro de ferro fundido, série reforçada; as tampas terão vedação hidráulica
no encaixe; incluindo demolições e movimentos de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro. Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e 
desenhadas e indicações da fiscalização194 19.1.4.1.2

.1
CV 600 x 600 mm; UN 8

 19.1.4.1.3 OUTROS ACESSÓRIOS DE REDE
 19.1.4.1.3

.1
(ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS)

 19.1.4.1.3
.1.1

Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento sifonado, regulável em altura, com tampa em aço inoxidável escovado, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios, de
acordo com as especificações técnicas, peças escritas e desenhadas e indicações da fiscalização

195 19.1.4.1.3
.1.1.1

Descarga individual DN 75 mm UN 2

 19.1.4.1.4 Fornecimento e montagem de  H de ventilação  adequados ao sistema  SILERE - PB600  ou equivalente, a instalar em tubos de queda, incluindo trabalhos de demolição, remates na
cobertura e aplicação de rede anti-intrusão de pássaros, bem como todos os trabalhos de acabamento final, de acordo com as especificações técnicas, caderno de encargos e
indicações da fiscalização196 19.1.4.1.4

.1
H DN 50 mm UN 2

 19.1.4.1.5 LIGAÇÃO AO COLECTOR PÚBLICO
 19.1.4.1.5

.1
(ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS)
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197 19.1.4.1.5
.1.1

Execução de ligação da rede de águas residuais domésticas à rede pública, consistindo no fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC Ø250 na classe
de pressão SN10, incluindo demolição do pavimento, abertura e tapamento de vala no arruamento público, ligação à caixa existente, queda guiada se necessário,
selagem e fixação da tubagem, recuperação da caixa de visita existente, aterro, reposição do arruamento público, transporte a vazadouro do material sobrante e todos os
materiais e acessórios necessários ao seu correto funcionamento. Este trabalho deverá ser coordenado com a entidade responsável pela infraestrutura pública

vg 1

 19.1.4.1.6 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 19.2 (ÁGUAS PLUVIAIS)
 19.2.1 Fornecimento e instalação de tubagem em polipropileno (PP), de acordo com a norma EN 1451 (área de aplicação B), em ramais e colectores enterrados, ligações e acessórios,

trabalhos de ligação às caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no envolvimento da tubagem, remoção de terras sobrantes a vazadouro à
responsabilidade do adjudicatário, abertura e fecho de roços, e todos os demais trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos

198 19.2.1.1 DN 110 mm; ml 68
199 19.2.1.2 DN 125 mm; ml 31
200 19.2.1.3 DN 140 mm; ml 12

 19.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem em polipropileno insonorizado aditivado com uma carga mineral [6dB(A)], em tubos de queda, com caudal de 2l/s conforme a norma EN
14366, incluindo ligações e acessórios, respiro, abertura e fecho de roços, assentamento sobre a laje e em paredes, fixações, e todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme caderno de encargos201 19.2.2.1 DN 75 mm; ml 7

202 19.2.2.2 DN 90 mm; ml 30
 19.2.3 Fornecimento e instalação de drenos para drenagem de coberturas e caleiras, para ligação à tubagem de drenagem de águas pluviais, ligação lateral angulada ou vertical, de

secção circular, com grelha do tipo  pinha  em material plástico ou arame zincado, incluindo acessórios e ligações e todos os trabalhos necessários, conforme caderno de encargos
203 19.2.3.1 DN 90 mm; UN 1
204 19.2.3.2 DN 125 mm; UN 5

 19.2.4 CÂMARAS DE INSPECÇÃO
 19.2.4.1 (ÁGUAS PLUVIAIS)
 19.2.4.1.1 Fornecimento e execução de câmara de visita estanque em anéis pré-fabricados de betão C20/25 (B25), armado com aço A400 NR, cobertura tronco-cónica, tampa e aro em ferro

fundido classe D400 com vedação hidráulica, soleira em betão armado com uma espessura mínima de 0.20m, sobre enrocamento prévio e betão de limpeza, degraus em aço inox,
com um afastamento máximo de 0.45m, conforme pormenores das peças desenhadas, incluindo demolições e movimento de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro.
Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização

205 19.2.4.1.1
.1

DN 1000 mm; UN 2

 19.2.5 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas, vedadas, em betão ou polipropileno com fundo ou, como opção, em blocos de betão pré-fabricados  Sirolis  ou
equivalente, rebocadas com argamassa hidrófuga, com soleira em betão com 0.20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada; serão
equipadas com tampa em chapa de xadrez, betão com acabamento igual ao restante pavimento ou tampa e aro de ferro fundido, série reforçada; as tampas terão vedação hidráulica
no encaixe; incluindo demolições e movimentos de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro. Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e 
desenhadas e indicações da fiscalização206 19.2.5.1 CVP 500 x 500 mm; UN 4

207 19.2.5.2 CVP 800 x 800 mm; UN 1
 19.2.6 OUTROS ACESSÓRIOS DE REDE
 19.2.6.1 (ÁGUAS PLUVIAIS)

208 19.2.6.1.1 Execução de tubos ladrão (descargas de emergência) ao nível da cobertura, em caleiras, incluindo os trabalhos e ligações necessárias, conforme as especificações
técnicas, caderno de encargos e indicações da fiscalização

UN 4

 19.2.6.1.2 Fornecimento e montagem de caleiras metálicas ocultas com o desenvolvimento constante no projecto de arquitectura, incluindo sistema de impermeabilização, ligação estanque
ao tubo de queda e todos os remates e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. Inclui todos os trabalhos de abertura de roços, materiais, mão-de-obra e trabalhos
afins, de acordo com as especificações técnicas, as peças escritas e desenhadas e as indicações da fiscalização

209 19.2.7 Caleiras ml 52
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 19.2.7.1 Fornecimento e montagem de caleiras metálicas, a aplicar na coibertura inclinada, com o desenvolvimento constante no projecto de arquitectura, incluindo sistema de
impermeabilização, ligação estanque ao tubo de queda e todos os remates e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. Inclui todos os trabalhos de abertura de roços,
materiais, mão-de-obra e trabalhos afins, de acordo com as especificações técnicas, as peças escritas e desenhadas e as indicações da fiscalização

210 19.2.7.1.1 Caleira semicircular DN 90mm ml 38
211 19.2.7.1.2 Caleira semicircular DN 110mm ml 50

 19.2.8 DIVERSOS
212 19.2.8.1 Colocação em serviço, Ensaios e formação vg 1
213 19.2.8.2 Telas finais vg 1

 20 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 20.1 Sinalização de Segurança / Emergência do tipo Sinalux ou equivalente
 20.1.1 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência fotoluminiscente de uma face com as dimensões de 150 x 200 mm, e todos os demais trabalhos e materiais necessários,

conforme caderno de encargos
214 20.1.1.1 Sinalização de Perigo Quadro Elétrico UN 1

 20.2 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência fotoluminiscente de uma face com as dimensões de 200 x 200 mm incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme caderno de encargos

215 20.2.1 Sinalização de Extintor UN 7
216 20.2.2 Sinalização de Botoneira Manual de Alarme UN 4

 20.3 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência fotoluminiscente de uma face com as dimensões de 240 x 85 mm incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme caderno de encargos

217 20.3.1 Sinalização informativa de Extintor Pó Químico ABC UN 5
218 20.3.2 Sinalização informativa de Extintor CO2 UN 2

 20.4 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência fotoluminiscente de uma face com as dimensões de 200 x 100 mm incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme caderno de encargos

219 20.4.1 Sinalização de Central de Deteção de Incêndio UN 1
220 20.4.2 Sinalização de Corte Geral de Electricidade UN 1

 20.5 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência fotoluminescente de uma face com as dimensões de 200 x 150 mm incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme caderno de encargos

221 20.5.1 Sinalização de saída UN 28
 20.6 Equipamento de 1ª e 2ª Intervenção
 20.6.1 Fornecimento e instalação de extintores portáteis incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos

222 20.6.1.1 Pó Químico ABC, 6kg UN 5
223 20.6.1.2 CO2, 2 kg UN 2

 20.7 Deteção
224 20.7.1 Fornecimento e instalação de detectores óticos de fumo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos UN 22
225 20.7.2 Fornecimento e instalação de detectores termovelocímétricos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos UN 2
226 20.7.3 Fornecimento e instalação de botoneiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos UN 4
227 20.7.4 Fornecimento e instalação de central de incêndios, 

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos
UN 1

 20.8 Iluminação de Emergência
228 20.8.1 Fornecimento e instalação de blocos autónomos permanentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos UN 24
229 20.8.2 Fornecimento e instalação de blocos autónomos não permanentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos UN 5

 20.9 DIVERSOS
230 20.9.1 Colocação em serviço, Ensaios e formação vg 1
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231 20.9.2 Telas finais vg 1
 21. REDE ELÉTRICA
 21.1 QUADROS
 21.1.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de quadros elétricos, incluindo  todos os acessórios.

232 21.1.1.1 Q.E -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
233 21.1.1.2 Q.UPS -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
234 21.1.1.3 Q.AVAC -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
235 21.1.1.4 QT EXT -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
236 21.1.1.5 Fornecimento e Colocação de armário de proteção e contagem para BTE, constituido por caixa de portinhola P400, caixa de contador e caixa para TI´s, incluindo todo o

equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento:
CJ 1

237 21.1.1.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de
montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.

UN 2

238 21.1.1.7 Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas (rede de águas, bancadas metálicasde, etc.), a condutor H07Z1(frt,zh)-U 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de
instalação embebida, e caminhos de cabos a cabo XZ1(frt,zh)-U1G6, e ligação equipotencial suplementar em casas de banho e similares, conforme R.T.I.E.B.T.,

CJ 1

 21.2 ILUMINAÇÃO
 21.2.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de luminárias, incluindo caixa de aplique e alimetador, quando aplicável e todos os acessórios.

239 21.2.1.1 L1 - DO TIPO  DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY, 5500LM | LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 1
240 21.2.1.2 L2 - DO TIPO  DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY, 4000LM | LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 4
241 21.2.1.3 L3 - DO TIPO PL PFM 600 36 W 4000 K, 4320lm UGR<19 IP40| LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 57
242 21.2.1.4 L4 - DO TIPO DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT, 2370LM IP44 ALIM. EXTERNO| LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 60
243 21.2.1.5 L5 - DO TIPO DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT, 1260LM IP44 ALIM. EXTERNO| LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 3
244 21.2.1.6 L6 - DO TIPO SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65, 1400LM IP65 | LEDVANCE OU EQUIVALENTE UN 1
245 21.2.1.7 LS1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO UP LED LITE 200L IP65 SA RM 4347, 200lm/1h IP65 IK07 | BEGHELLI EQUIVALENTE UN 30
246 21.2.1.8 LS2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO UP LED LITE 200L IP65 SE RM 4345, 200lm/1h IP65 IK07 | BEGHELLI EQUIVALENTE UN 10

 21.3 APARELHAGEM
 21.3.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de aparelhagem, incluindo  caixa de aparelhagem e espelhos,  quando aplicável e todos os acessórios.

247 21.3.1.1 Caixas de Derivação. vg 1
248 21.3.2 Caixa de pavimento tipo LEGRAND com capacidade de 12 aparelhos, para aplicação em betonilha aparelhos, com regulação de altura, com aro e tampa de acabamento

igual ao de arquitetura, completa, equipada com espelhos e suportes para a totalidade dos aparelhos, incluindo espelhos cegos para cobrir os módulos não equipados,
tampas com acabamento igual ao do pavimento circundante, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças especiais e todos os acessórios necessários à sua
correcta instalação

UN 3

249 21.3.3 Tom. Monof. Tipo Schuko embebida em caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 109
250 21.3.4 Tom. Monof. Tipo Schuko c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 16
251 21.3.5 Tom. Monof. Tipo Schuko vermelha (energia socorrida) c/ alvéolos protegidos, embebida em caixa funda UN 42
252 21.3.6 Tom. Monof. Tipo Schuko vermelha (energia socorrida) c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 10
253 21.3.7 Tom. Monof. Tipo Schuko  de montagem embebida estanque, c/ alvéolos protegidos e tampa UN 1
254 21.3.8 Interruptor de montagem embebida UN 1
255 21.3.9 Comutador de lustre de montagem embebida UN 15
256 21.3.10 Detetor de presença 360º/8m de teto, IP54/IP20 | Esylux  ou equivalente. UN 6
257 21.3.11 Detetor de movimento 360/180º orientável IP55 de teto ou parede | Legrand 048943 ou equivalente UN 11
258 21.3.12 Sistema de chamadas para wc\'s de deficientes da Ermax ou equivalente, incluindo todo o equipamento necessario para o seu correto funcionamento UN 2
259 21.3.13 Tom. Trifásica Tipo CEE 3P+N+T 63A, de montagem embebida estanque, IP67 IK07 c/ tampa UN 1
260 21.3.14 Tom. Trifásica Tipo CEE 1P+N+T 16A, de montagem embebida estanque, IP67 IK07 c/ tampa UN 1
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 21.4 CABLAGEM E TUBAGEM LIVRE DE HOLOGENEO, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 21.4.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de cabos,  incluindo todos os acessórios.

261 21.4.1.1 XZ1(frt,zh)-U 2x1.5 ml 300
262 21.4.1.2 XZ1(frt,zh)-U 3G1.5 ml 1500
263 21.4.1.3 XZ1(frt,zh)-U 4G1.5 ml 250
264 21.4.1.4 XZ1(frt,zh)-U 5G1.5 ml 100
265 21.4.1.5 XZ1(frs,zh)-U 3G2,5 ml 222
266 21.4.1.6 XZ1(frt,zh)-U U3G2.5 ml 1500
267 21.4.1.7 XZ1(frt,zh)-U 5G2.5 ml 182
268 21.4.1.8 XZ1(frt,zh)-U 5G4 ml 150
269 21.4.1.9 XZ1(frt,zh)-U 5G6 ml 72
270 21.4.1.10 XZ1(frt,zh)-R 5G16 ml 65
271 21.4.1.11 XZ1(frt,zh)-R 5G25 ml 35
272 21.4.1.12 XZ1(frt,zh)-R 4x35 ml 35

 21.5 VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA
 21.5.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo todos os acessórios.

273 21.5.1.1 VD/ERFE 20 ml 1500
274 21.5.1.2 VD/ERFE 25 ml 624
275 21.5.1.3 VD/ERFE 32 ml 103
276 21.5.1.4 VD/ERFE 40 ml 48
277 21.5.1.5 CORRUGADO/PEAD 63 ml 30
278 21.5.1.6 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,

com 300x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 50

279 21.5.1.7 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,
com 200x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 35

280 21.5.1.8 Fornecimento, montagem e colocação de calha de rodapé em PVC, do tipo DLP da Legrand ou equivalente, com 100x50mm, incluindo acessórios para, uniões, curvas,
ângulos de subida e descida, tampas, topos, e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 15

281 21.5.1.9 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia,
dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).

ml 20

 21.6 REDE DE TERRAS
282 21.6.1 Fornecimento  e montagem do  anel  de  terras, de acordo com o caderno de encargos, o eléctrodo de terra será constituído por emalhado em fita de aço galvanizada

cobreado, com 30x3,5mm (115m) incluíndo 12 soldaduras aluminotérmicas adequadas ao material instalado e restantes acessórios necessários ao seu bom
funcionamento incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligação ao QE e caixa de medição

CJ 1

 21.7 RAMAL
283 21.7.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de ramal de eletricidade de acordo com o croqui a fornecer pela EDP e demais exigências normativas do distribuidor,

incluindo abertura, tapamento de vala e remoção de vazadouro, resposição de pavimentos existentes em micro-cubo de garanito e lajetas de betão nos passeios e
betuminoso nas faixas de rodagem (1 travessia c/ 9 metros), cabo LSVAV 4x35 e respetivas terminações, tubo PEAD 125, fita de sinalização e demais acessórios.
Excluem-se do presente artigo encargos com a rede a liquidar pelo requerente.

ml 30
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 21.8 UPS
284 21.8.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa incluindo todos os acessórios de UPS UPS TRIF./TRIF. 30KVA pico, 30KW continuos com 60 minutos de autonomia,

400Vac/400Vac, protecção contra sobrecargas e curto circuitos, distorção hamónica (THD) <3%, Display LCD, By-pass estático e by-pass manual de manutenção,
baterias de chumbo-ácido herméticas e isentas de manutenção, software de gestão, SNMP.

ml 1

 21.9 UNIDADE DE PRODUÇÃO E AUTOCONSUMO - UPAC
 21.9.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa, incluindo todos os acessórios.
 21.9.1.1 Tubagens, Condutores e acessórios

285 21.9.1.1.1 Condutor H07V-K1G6 mm² (Verde/amarelo) ml 85
286 21.9.1.1.2 Cabo Exzhellent Solar ZZ-F(AS) 1x6 mm² (Vermelho ou Preto) ml 400
287 21.9.1.1.3 Cabo XZ1(frt,zh)-R5G10 mm² (inversor - QE) ml 45
288 21.9.1.1.4 Caminho de cabos em chapa de aço perfurada galvanizada a quente, 100x35mm (LxH) c/ tampa lisa. ml 50
289 21.9.1.1.5 Conectores MC4 macho ou fêmea UN 144

 21.10 Equipamentos
290 21.10.1 Módulo fotovoltaico 120 células monocristalino 605Wp, do tipo \"TSM-DE20  da Trinasolar ou equivalente UN 32
291 21.10.2 Inversor 20KW 230/400V, do tipo \"STP 20000TL-30\" da SMA ou equivalente, equipado c/ kit SPD tipo II integrado, display LCD, módulo de comunicação RS485.. UN 1
292 21.10.3 Contador inteligente de contagem de consumo  de energia para inversor, do tipo \"Smart Energy Meter\" da SMA, incluindo o cabo de  ligação ao inversor e respetivos

TI´s.
UN 1

293 21.10.4 Caixa de telecontagem do tipo EDP, equipada com contador de produção, do tipo ACE SL6000 + Modulo de Comunicacao GSM/GPRS, de acordo com os pormenores e
requisitos do distribuidor.

UN 1

 21.11 Estrutura de fixação
294 21.11.1 Estrutura modular em alumínio de instalaçção chapa trapezoidal com fixação semperfuração, do tipo \"SolidRai + Trangle\" da K2 Systems. ml 72

 21.12 Terras e ligações equipotenciais
295 21.12.1 Fornecimento e montagem de ligações equipotências dos módulos FV, estruturas e caminhos de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios de ligações (cabos

incluidos no sub-capitulo respetivo).
vg 1

 21.13 Quadros elétricos
296 21.13.1 Quadro Geral de Sistema Fotovoltaico - QG.FV vg 1

 21.14 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
297 21.14.1 Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
298 21.14.2 Elaboração de testes, ensaios finais, certificação da instalação e  colocação em serviço, incluindo taxas de inspação, certificados e registos nas entidades licenciadoras. CJ 1

 22. SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADA
 22.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
 22.1.1 APARELHAGEM
 22.1.1.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo todos os acessórios.

299 22.1.1.1.1 Detector Óptico de Fumos Endereçável, do tipo \"SensoIRIS S130\" da Teletek ou equivalente, com Sensibilidade Ajustável e base do tipo \"BS124\" da Teletek. UN 27
300 22.1.1.1.2 Detector Termovelocimétrico Endereçável, do tipo \"SensoIRIS T110\" da Teletek ou equivalente, c/ base do tipo \"BS124\" da Teletek ou equivalente. UN 6
301 22.1.1.1.3 Botoneira de Alarme Manual Endereçável completa c/ vidro, do tipo \"MCP150\" da Teletek ou equivalente, com Isolador de Loop Incorporado, de montagem saliente,

com a etiqueta respectiva caso aplicável e respetiva placa de sinalização fotoluminescente.
UN 2

302 22.1.1.1.4 Sirene interior endereçável, do tipo \"SensoIRIS WSOU\" da Teletek, equipada c/ base do tipo \"B124\" da Teletek ou equivalente. UN 1
303 22.1.1.1.5 Sirene exterior c/ flash IP54, do tipo \"SF300\" da Teletek ou equivalente. UN 1
304 22.1.1.1.6 Central de detecção de incêndio endereçavel c/ 2 loops, do tipo \"SIMPO\" da Teletek OU EQUIVALENTE, c/  1 modulo de expansão de +1 Loop do tipo \"SIMPO LOOP

TTE\" da Teletek, c/ caixa metálica e bateria 12V - 18 Ah, modulo de comunicação do tipo \"TTE LAN\" da Teletek  e respetiva placa de sinalização fotoluminescente.
UN 1

 22.2 Cablagem e Tubagem
 22.2.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios.
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305 22.2.1.1 Cabo JE-H(St)H FE180 E30/E90 1x2x1,5 mm² ml 360
306 22.2.1.2 Cabo JE-H(St)H FE180 E30/E90 2x2x1,5 mm² ml 10
307 22.2.1.3 Tubo VD/ERFE 20 ml 370
308 22.2.1.4 Caixas e acessórios vg 1

 22.3 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
309 22.3.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
310 22.3.2 Elaboração de parametrização, ensaios finais das instalações e formação. vg 1

 22.4 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO
 22.4.1 APARELHAGEM
 22.4.1.1 Fornecimento e  monntagem completa,  incluindo todos os acessórios.

311 22.4.1.1.1 Central de Intrusão com 4 zonas, comunicador GSM UN 1
312 22.4.1.1.2 Teclado de operação LCD UN 2
313 22.4.1.1.3 Detetor intrusão UN 28
314 22.4.1.1.4 Sirene exterior UN 1
315 22.4.1.1.5 Sirene interior UN 1

 22.5 Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
 22.5.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios.

316 22.5.1.1 Tubo VD/ERFE 20 ml 120
317 22.5.1.2 Cabo blindado ACN 2x0,5+4x0,22 ml 372
318 22.5.1.3 Cabo JY(st)Y 2x2x0,8 ml 35

 22.6 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
319 22.6.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
320 22.6.2 Elaboração de parametrização, ensaios finais das instalações e formação. vg 1

 22.7 SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA
 22.7.1 APARELHAGEM
 22.7.1.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo todos os acessórios.

321 22.7.1.1.1 Câmara AXIS P3247-LVE, ou equivalente, incluindo tomada RJ45 c/ proteção IP65, todos os acessórios para instalação e seu correto funcionamento UN 10
322 22.7.1.1.2 Switch 16 portas POE+ AXIS T8516, ou equivalente, incluindo todos os acessórios para instalação e seu correto funcionamento UN 1
323 22.7.1.1.3 NVR AXIS Câmara Station S1116MT Recorder, ou equivalente, incluindo todos os acessórios para instalação e seu correto funcionamento UN 1
324 22.7.1.1.4 Terminal de visualização AXIS Camera Station S9201, ou equivalente, incluindo todos os acessórios para instalação e seu correto funcionamento UN 1
325 22.7.1.1.5 Patch Panel 1U 24 RJ45 Cat6, a instalar no bastidor de telecomunicações UN 1

 22.8 Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
 22.8.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios.

326 22.8.1.1 Cabo UTP cat 6 ml 230
327 22.8.1.2 Tubo VD/ERFE 20 ml 120

 22.9 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
328 22.9.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
329 22.9.2 Elaboração de parametrização, ensaios finais das instalações e formação. vg 1

 23. ITED
 23.1 Cablagem
 23.1.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de cabos,  incluindo todos os acessórios.

330 23.1.1.1 UTP cat 6 ml 1084
331 23.1.1.2 Cabo coaxial tipo \"T100\" da Televés TCD-C-M ml 65
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332 23.1.1.3 Chicotes de Fibra Óptica, duas Fibras OS1a OF-300, c/ conectores SC/APC, pré-conectorizados de 15 metros. UN 1
333 23.1.1.4 Cabo HDMI ml 6

 23.2 Caixas, valas e câmaras de visita
 23.2.1 Fornecimento e  montagem completa,  incluindo todos os acessórios.

334 23.2.1.1 Fornecimento e aplicação de CVM incluindo tampa B125 e todos os trabalhos necessários para o seu correto funcionamento vg 1
335 23.2.1.2 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia,

dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).

m 15

 23.3 Aparelhagem
 23.3.1 Fornecimento, montagem e eletrificação completa de aparelhagem, incluindo  caixa de aparelhagem e espelhos,  quando aplicável e todos os acessórios.

336 23.3.1.1 Tomadas RJ45 dupla, embebida em caixa funda UN 32
337 23.3.1.2 Tomadas RJ45 dupla em caixa de pavimento ou calha DLP UN 7
338 23.3.1.3 Tomadas RJ45 simples, embebida em caixa funda UN 13
339 23.3.1.4 Tomada TV, embebida em caixa funda UN 5
340 23.3.1.5 Tomada fibra-óptica SC/APC dupla, embebida em caixa funda UN 1
341 23.3.1.6 Tomada HDMI, embebida em caixa funda UN 2

 23.3.1.7 Tubos,  incluindo abertura e tapamento de roços
 23.4 Fornecimento e  monntagem completa,  incluindo todos os acessórios.

342 23.4.1 VD/ERFE 25 ml 435
343 23.4.2 VD/ERFE 40 ml 10
344 23.4.3 Corrugado/PEAD 40 ml 80
345 23.4.4 Corrugado/PEAD 110 ml 10
346 23.5 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,

com 200x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 25

347 23.6 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,
com 100x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 40

 23.7 NOTA: o fornecimento, montagem e colocação de calha de rodapé em PVC, já está contabilizado na obra de eletricidade, uma vez que estas calhas são partilhadas por ambas as
instalações. 23.7.1 Bastidores do tipo JSL ou equivalente:

348 23.7.1.1 Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento do tipo
82341142810\" da Barpa ou equivalente, Rack de Pavimento 42U, carga Estática 800Kg,

vg 1

349 23.7.1.2 Fornecimento e aplicação de patch-cords e acessórios de ligação de cabos de cobre UTP, cabos coaxiais e cabos de fibra-óptica, incluindo todos os trabalhos
necessarios para o seu correto funcionamento

vg 1

 23.8 Comissionamento da Instalação
350 23.8.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
351 23.8.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 24. AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
 24.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os trabalhos inerentes (roços em pavimentos e paredes, fixações, remates nos atravessamentos de paredes ou lajes e ensaios), ainda

que não especificados, mas conducentes ao cumprimento do Projeto e das condições do Caderno de Encargos, bem como à boa execução e funcionamento da obra, referentes aos
seguintes artigos. 24.1.1 Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nas Especificações Técnicas e Memória Descritiva.
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 24.1.1.1 Produção, Armazenamento e Distribuição de Energia Térmica
 24.1.1.1.1 Unidades de Expansão Direta VRF
 24.1.1.1.1

.1
Sistema de expansão directa série inverter, Bomba de Calor de acordo com as condições técnicas, incluindo todos os elementos de segurança, derivações e controlo (incluindo
carga refrigerante adicional) e todos os acessórios necessários à instalação e ao seu correto funcionamento .

 24.2 Unidades Exteriores
352 24.2.1 UE01 - MMY-MAP1406HT8P-E UN 1

 24.3 Unidades Interiores
353 24.3.1 MMK-AP0077HP-E UN 13
354 24.3.2 MMK-AP0097HP-E UN 2
355 24.3.3 MMD-AP0186BHP1-E UN 1

 24.4 comando e controlo VRF
356 24.1 - Controlador Central - TCB-SC640U-E UN 1
357 24.2 - Controladores Individuais - RBC-ASC11E UN 19

 24.5 Unidades Exteriores de Expansão Direta para UTANs
 24.5.1 Unidade de expansão direta completamente equipada com todos os elementos de segurança e controlo (incluindo kit de válvulas, caixa de controlo, DX coil interface 0-10V) e todos

os acessórios necessários à instalação e ao seu correto funcionamento.
358 24.5.1.1 - UEC UTAN01 UN 1

 24.6 Unidades do tipo split para bastidor
 24.6.1 Unidade de expansão direta completamente equipada com todos os elementos de segurança e controlo (incluindo quadro de alternância) e todos os acessórios necessários à

instalação e ao seu correto funcionamento.
359 24.6.1.1 UE01B + UI01B UN 1
360 24.6.1.2 UE02B + UI02B UN 1

 24.6.1.4 Tubagem de Fluido Frigorigéneo
 24.6.1.5 Tubagem de Fluído Frigorigéneo, em cobre para ligação entre as unidades interiores e exterior, sem costura, de acordo com a norma EN 12735-1, com isolamento de acordo com as

indicações do fabricante do equipamento, incluindo suportes e acessórios, e todos os acessórios necessários à instalação e ao seu correto funcionamento.
361 24.6.1.5.1 - Ø 6,4mm UN 104
362 24.6.1.5.2 - Ø 9,5mm UN 124
363 24.6.1.5.3 - Ø 12,7mm UN 52
364 24.6.1.5.4 - Ø 15,9mm UN 22
365 24.6.1.5.5 - Ø 22,2mm UN 16
366 24.7.1.1.1 - Ø 28,6mm UN 22
367 24.7.2 Fornecimento e montagem da rede de condensados com todos os acessórios e respectiva ligação á rede de drenagem UN 1

 24.8 Equipamentos de Ventilação
 24.8.1 Unidades de Tratamento de Ar
 24.8.1.1 Fornecimento e montagem de Unidades de tratamento de ar novo de construção modular. Permite o funcionamento em modo de free-cooling. Os motores deverão ser equipados

com variadores de velocidade. Será equipada com controlo, quadro elétrico, kit DX e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento.
368 24.8.1.1.1 - UTAN01 UN 1

 24.8.2 Ventiladores
 24.8.2.1 Fornecimento e montagem de ventiladores, de acordo com condições técnicas, incluindo estrutura metálica de suporte e apois antivibráticos, proteção térmica, variador de tensão

ou variador de frequência, caixa de filtros e filtros para os ventiladores de insuflação, ligações eléctricas e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento.369 24.8.2.1.1 - VEIS UN 1

370 24.8.2.1.2 - VE 01 UN 1
371 24.8.2.1.3 - VI 02 UN 1
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 24.9 Grelhas, Registos, Válvulas de Insuflação e Extração
 24.9.1 Fornecimento e montagem de grelhas, válvulas e difusores
 24.9.1.1 Grelhas, válvulas e difusores serão lacados a cor a definir pela arquitetura, construção em aluminio, incluindo plenos isolados, registos de regulação de caudal multilâminas e

acessórios, fixações, pinturas,trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.
 24.9.1.1.1 Válvulas de extração

372 24.9.1.1.1
.1

- BE - DN100 UN 7

 24.10 Grelhas de insuflação/retorno/extração
373 24.10.1 200x100 (GI01; GR01) UN 31
374 24.10.2 200x150 (GI02; GR02) UN 6
375 24.10.3 250x150 (GI03) UN 2
376 24.10.4 400x150 (GI04) UN 1

 24.11 Grelhas de porta
377 24.11.1 200x150 UN 7
378 24.11.2 350x200 UN 2
379 24.11.3 400x250 UN 1

 24.11.4 Difusores de 4vias
380 24.11.5 300x300 UN 2

 24.12 Fornecimento e montagem de registos
 24.12.1 Registo de caudal constante [Modelo: KCRK, Koolair ou equivalente]

381 24.12.1.1 Registo de regulação de caudal manuais fornecidos com todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme especificações Técnicas. Nota:
Todas as derivações de condutas são dotadas com registos de caudal de regulação manual, mesmo quando não se encontrem representados nas peças desenhadas.

vg 1

 24.13 Registos Corta-fogo
 24.13.1 Registo corta-fogo fornecidos com todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme especificações Técnicas.

382 24.13.1.1 DN100 UN 1
383 24.13.1.2 DN120 UN 1
384 24.13.1.3 400x300 UN 1
385 24.13.1.4 400x350 UN 1

 24.14 Rede de Condutas e Acessórios Diversos
 24.14.1 Condutas, Isolamento Térmico, Revestimentos e Acessórios
 24.14.1.1 Fornecimento de condutas e todos os acessorios para a sua correcta montagem incluindo suportes, pinturas, etc
 24.14.1.1.

1
Condutas Retangulares

 24.14.1.1.
1.1

Condutas Retangulares  em chapa galvanizada, incluindo acessórios, suportes, pintura, vedantes, registos de regulação de caudal, portas de visita, isolamento térmico e
tamponamento das derivações não utilizadas, conforme peças desenhadas e especificações técnicas.

386 24.14.1.1.
1.1.1

- isolada UN 39

 24.14.2 Condutas Circulares
 24.24.2.1 Conduta circular em chapa galvanizada tipo spiro, incluindo acessórios, suportes, pintura à cor branco RAL 9010, vedantes, registos de regulação de caudal, portas de visita,

isolamento  e tamponamento das derivações não utilizadas conforme peças desenhadas e especificações técnicas.
 24.14.2.1 - não isoladas

387 24.14.2.1.
1

DN100 UN 18
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388 24.14.2.1.
2

DN125 UN 6

389 24.14.2.1.
3

DN160 UN 6

390 24.14.2.1.
4

DN180 UN 3

391 24.14.2.1.
5

DN200 UN 3

392 24.14.2.1.
6

DN400 UN 27

 24.14.2.2 - isoladas
393 24.14.2.2.

1
DN100 UN 19

394 24.14.2.2.
2

DN125 UN 74

395 24.14.2.2.
3

DN160 UN 33

396 24.14.2.2.
4

DN180 UN 21

397 24.14.2.2.
5

DN200 UN 37

398 24.14.2.2.
6

DN250 UN 33

399 24.14.2.2.
7

DN300 UN 3

400 24.14.3 Condutas Flexíveis e com isolamento acustico UN 1
 24.15 Preparação de AQS

401 24.15.1 Colectores solares - Vulcano FCC-2 ou equivalente.   Estrutura Suporte Painéis Verticais para cobertura inclinada + Fixação a estrutura de metal, incluindo acessórios de
ligação entre coletores solares e entre coletor e tubagens distribuição.

UN 2

402 24.15.2 Bomba de calor de apoio á preparação de AQS UN 1
403 24.15.3 Depósitos para preparção e acumulação de AQS, com 300litros de capacidade, em aço inox, de acordo com o descrito pelo caderno de encargos, incluindo todos os

materiais e acessórios necessários á correta montagem e bom funcionamento.
UN 2

 24.16 Válvulas de acordo com o previsto no caderno de encargos
 24.16.1 Válvulas de corte de macho esférico

404 24.16.1.1 DN25 UN 11
405 24.16.1.2 DN18 UN 11

 24.16.2 Válvulas de retenção
406 24.16.2.1 DN25 UN 4

 24.17 Filtros Y
407 24.17.1 DN25 UN 1
408 24.17.2 Termómetros UN 2
409 24.17.3 Manómetros UN 2
410 24.17.4 Válvulas de segurança pré taradas para a pressão de segurança da linha onde serão instaladas UN 2
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411 24.17.5 Purgadores de ar automáticos para instalações solares, normalmente fechados UN 1
412 24.17.6 Purgadores de ar automáticos para instalações de AVAC UN 4

 24.17.7 Tubagem inox, sistema pressfit para instalação de apoio á preparação de AQS
413 24.17.8 DN28 ml 9
414 24.17.9 Grupo de Circulação GH1, que inclua os seguintes elementos: Circulador; 2 válvulas de esfera com termómetro integrado e anti-retorno por gravidade, desaerador,

válvulas de corte, Caudalímetro, ligação ao grupo de segurança,  válvula de segurança (6 bar),  manómetro, sifão com depósito, ligação para o enchimento e
esvaziamento do circuito primário solar e a ligação para instalação do vaso de expansão.

vg 1

 24.18 Tubagem de cobre para ligação aos painéis solares:
415 24.18.1 Cu18 m 18
416 24.18.2 Vasos de expansão de acordo com o previsto pelo caderno de encargos UN 2
417 24.18.3 Sistema de controlo autónomo para instalação de preparação de AQS, de acordo com o previsto no caderno de encargos. UN 1

 24.19 Gestão Técnica Centralizada
 24.19.1 POSTO CENTRAL DE SUPERVISÃO

418 24.19.1.1 Fornecimento e instalação do posto central de supervisão de todo o sistema de gestão tecnica centralizada composto por:
Posto Central painel touchscreen

UN 1

419 24.19.1.2 Fornecimento e colocação em serviço de SoftWare de Gestão Técnica Centralizada Centralizada  constituido por Entreprise Server, Workstation e Relatorios de energia UN 1
420 24.19.1.3 Engenharia Posto Central:

 - Fornecimento e elaboração de telas gráficas e ambiente gráfico de operação em ambiente integrado.
 - Ensaios da Engenharia Gráfica, endereçamento dos Controladores e integração através de comunicação em protocolos LonWorks, ModBus RTU,  BACnet/IPdos
equipamentos conectáveis de acordo com a lista de pontos

UN 1

421 24.19.1.4 Pressostato diferencial para ar com gama de trabalho de 0 a 50kPa. Sinalização de funcionamento de ventiladores UN 1
422 24.19.1.5 Sensor de temperatura e humidade  exterior com protecção intempéride. Caixa standard, elemento sensor termistor NTC 1,8K na gama de -40 a 60ºC  com alimentação

a 24Vca.
UN 1

 24.20 Equipamentos e Circuitos Eletricos
423 24.20.1 Canalizações e circuitos eléctricos, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos das instalações de ar condicionado e ventilação, conforme

especificado, nomeadamente alimentação eletrica ás unidades interiores e interligação dos equipamentos VRF, condensadoras, splits, etc, tal como definido pelo
restante caderno de encargos.

UN 1

 24.21 Diversos
424 24.21.1 Fornecimento de apoios anti-vibráticos necessários à correcta instalação dos equipamentos e todos os trabalhos de apoio à empreitada de GTC para instalação do

equipamento de campo.
UN 1

425 24.21.2 ARRANQUE E ENSAIOS de todos os equipamentos e sistemas, de acordo com as especificações técncias. UN 1
426 24.21.3 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel incluindo plantas e cortes dos equipamentos, redes de condutas tubagem, cabos eléctricos e esquemas

eléctricos de potência, comando controle e sinalização . Manual técnico de cada equipamento e sua manutenção específica.
UN 1

 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Proteções

427 1.1.1 Implementação e instalação dos meios de proteção e segurança em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. UN 1
 1.2 Estaleiro

428 1.2.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias
de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respetivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respetivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

 1.3 Demolições , remoções  e reaplicação

Praça Ferreira Tavares


Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Página 23 de 29



Município de Albergaria-a-Velha
Procedimento CPE/2019/15

 1.3.1 Execução de demolições, incluindo a remoção e transporte de material sobrante para vazadouro (de acordo com instruções do \\\"PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO\\\"). A execução deste item deve respeitar as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto (nomeadamente as peças de
vermelhos e amarelos), de modo a cumprir na integra todo o projeto de execução. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:

429 1.3.1.1 Desmonte e e deslocação no parque estacionamento dos contentores existentes com área de 184,70 m2, composto por  modulos em aço, incluindo demolição da base
de assentamento composta por de betão armado e respectivas infra-estruturas,carga, descarga e  transporte a vazadouro autorizado numa distância média de 10 km dos
elementos demolidos.

UN 1

430 1.3.1.2 Trabalhos de AVAC: Desmontagem de 12 aparelhos de ar condicionado; limpeza de filtros e carga de gás em 12 aparelhos de ar condicionado gás R410; fornecimento
de 9 kits tubagem; montagem de 12 aparelhos de ar condicionado; mão de obra e equipamentos;

UN 1

431 1.3.1.3 Trabalhos de especialidade: Desligar e ligar toda a rede elétrica; desligar e ligar toda a rede de telecomunicações interior ; desligar e ligar de toda a rede de intrusão
interior; Desligar e ligar toda a rede de alarme de incêndios; Execução de terras de proteção; mão de obra e equipamento, incluindo todos os trabalhos necessários para
o funcionamento das infra-estruturas.

UN 1

432 1.3.1.4 Trabalhos de especialidade: Desligar e ligar toda a rede de abastecimento de águas; desligar e ligar a rede de saneamento de águas residuais, incluindo todos os
trabalhos necessários para o funcionamento das infra-estruturas referidas.

UN 1

433 1.3.1.5 Execução de longarinas em betão armado com 20x20 cm2, armados com 2 ferros de 12 mm por cima e 2 ferros de 12 mm por baixo, incluindo movimento de terras,
cofragem, descofragemm e os demais trabalhos inerentes.

m 98

 1.3.2 Movimento de terras
434 1.3.2.1 Escavação e remoção de terra de natureza branda a média, na modelação do terreno para as cotas do projeto, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes a uma distância média de 10km.
m3 6922,9

 2. ALVENARIAS
 2.1 Alvenarias exteriores

435 2.1.1 Pano exterior de parede de fachada, de 25 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico de 50x20x25 cm, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 10 mm
de espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em
sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão, colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com
armadura e maciço de betão.

m2 580,94

436 2.1.2 Execução de paredes simples interiores, constituídas por um pano de tijolo vazado 30x20x11 cm, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 511,76

437 2.1.3 Execução de paredes simples interiores, constituídas por um bloco isolsónico em betão leve  de 15 cm, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 397,92

 3. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 3.1 Paramentos exteriores

438 3.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo \\\"WEBER\\\" ou equivalente, sistema tipo \\\"ETICS\\\", ou equivalente executado com
colagem de placas de EPS 20 Kg/m3 à alvenaria exterior, com 60 mm de espessura, com aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo \\\"WEBER\\\"
ou equivalente,  utilizando o método de colagem com barramento integral usando a argamassa tipo weber.therm flex ou de qualidade equivalente, aplicar fixação
mecânica com buchas em polipropileno  com cabeça circular perfurada com diâmetro minimo de 50 mm, prego de aperto em polipropileno na quantidade de 8 unidades
por m2, que será reforçado em função da elevação da exposição ao vento; revestimento das placas de EPS é feitra com a aplicação de argamassa do tipo weber.therm
pró, ou de qualidade equivalente, incorporando uma armadura em fibra de vidro do tipo weber arede 167 ou de qualidade equivalente, com tratamento aucalino, malha
aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 g/m2 e resistência à tração de 2200N/5cm, a argamassa é aplicada por barramento,
usando talocha metálica, a rede de fibra de vidro não deve ser diretamente aplicada sobre as placas de isolamento, mas sobre a primeira camada ainda fresca, a
aplicação da última camada deve ocultar integralmente as redes e fixações mecânicas. O acabamento final com primário e revestimento colorido (branco) com tinta do
tipo weber.plast decor ou de qualidade equivalente, sempre que necessário, perfil de arranque. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 580,94
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439 3.1.2 Impermeabilização de lajes horizontais e zonas e pontos singulares  entre a laje e a parede adjacente, com primário de emulsão betuminosa, sistema de
impermeabilização bicapa, membrana betuminosa de 3 Kg/m2, armada com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno de ambas as faces, membrana
betuminosa de 4 Kg/m2 armada com armadura de poliéster protegida a polietileno de ambas as faces ou com proteção a grãos minerais, pintura a tinta especial para
telas, incluindo todos os trabalhos e demais peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (laje + dobra da platibanda)

m2 200,864

440 3.1.3 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico em poliestireno extrudido de alta densidade (XPS) em placas com de 6cm de espessura, com encaixe malhetado,
aplicadas em toda a extensão da esteira horizontal, bem apertadas e fixas a esta, incluindo a selagem das juntas, com fita adesiva apropriada e demais materiais e
acessórios necessários à perfeita execução do isolamento da laje de esteira.

m2 467,44

 4. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
441 4.1 Execução de betonilhas de regularização de pavimentos com 10 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 467,44

442 4.2 Sistema acústico em tela do tipo Impactodam de 1 cm de espessura ou de qualidade equivalente, que cumpre a função de isolamento acústico a sons de percussão,
fixado ao suporte com cimento cola melhorado, C2 E, com tempo de colocação ampliado espalhado com palustra dentada; preparado para receber directamente o
pavimento cerâmico. Inclusive tratamento de encontros com paramentos e fita adesiva para a vedação de juntas.

m2 467,44

 4.3 Camada fina de argamassa autonivelante de cimento, monocomponente,  de 5 mm de espessura, cor cinza claro, aplicada mecanicamente, para a regularização e nivelação da
superfície suporte interior de betão ou argamassa, com prévia aplicação de primário monocomponente à base de resinas sintéticas modificadas sem dissolventes, de cor a
escolher.443 4.3.1 sala caldeiras m2 10,6

444 4.3.2 garrafa oxigénio m2 3,53
 4.4 Fornecimento e assentamento de peças de grés porcelânico, natural , dim. 20x40 cm,  cor cinza claro, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2, com junta de colocação da

classe CG2 cor do mosaico, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
445 4.4.1 entrada m2 8,3
446 4.4.2 Antecâmara m2 4,3
447 4.4.3 inst. sanitárias m2 9,22
448 4.4.4 vestiários m2 7,95
449 4.4.5 Wc,s.1 m2 5,8
450 4.4.6 Wc,s.2 m2 4,4
451 4.4.7 fraldário m2 3,85
452 4.4.8 tratamento m2 16
453 4.4.9 tratamento de pensos m2 16
454 4.4.10 pé diabético m2 8
455 4.4.11 cafetaria m2 12
456 4.4.12 sujo e despejo m2 4,2
457 4.4.13 lixo I II m2 4
458 4.4.14 Lixo III IV m2 4
459 4.4.15 arrumo limpeza m2 6
460 4.4.16 dep. material terapêutico m2 6
461 4.4.17 depósito de consumíveis m2 6
462 4.4.18 circulações de serviço m2 23,79
463 4.4.19 back office m2 14,12
464 4.4.20 secretaria m2 9,25
465 4.4.21 vestíbulo m2 18,75
466 4.4.22 sala de espera m2 21,5
467 4.4.23 área de crianças m2 13,7
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 4.5 Pavimento de linoleum com propriedades acústicas com tratamento antiestático, acabamento liso, com a ref.ª NCS: 3005-y20R da Forbo ou de qualidade equivalente, fornecido em
rolos; classificação UPEC: U4 P3 E1 C2; classificação ao uso, segundo EN ISO 10874: classe 34l; redução do impacto sonoro de até 18dB, segundo NP EN ISO 10140; resistência ao
fogo Cfl-s1, segundo NP EN 13501-1, fixado com adesivo de contacto a base de resinas acrílicas em dispersão aquosa (250 g/m²), sobre camada fina de nivelação (incluída no 
preço). Inclusive marcação, cortes, aplicação do adesivo através de espátula dentada, soldagem da união e juntas entre rolos com cordão termofusível, tratamento de encontros,
juntas perimetrais e juntas de dilatação do edifício, eliminação e limpeza do material sobrante e limpeza final do pavimento.

468 4.5.1 gab. Médico 1 m2 14,25
469 4.5.2 Enfermagem 1 m2 14
470 4.5.3 gab. Médico 2 m2 14,66
471 4.5.4 Enfermagem 2 m2 14
472 4.5.5 circulações integradas m2 64,35
473 4.5.6 Enfermagem 3 m2 14
474 4.5.7 gab. Médico 3 m2 14
475 4.5.8 gab. Médico 4 m2 16,6
476 4.5.9 Enfermagem 4 m2 15,09
477 4.5.10 gab. Interno m2 15,22
478 4.5.11 sala de formação m2 14
479 4.5.12 rouparia m2 4,1
480 4.5.13 bastidor m2 9,45
481 4.6 Fornecimento e colocação de rodapé maciço de kambala de 8x1,4 cm, cravado no paramento., assente, incluindo tratamento e envernizamento. m 259,03

 5. REVESTIMENTO DE PAREDES
 5.1 Paredes exteriores

482 5.1.1 Regularização das paredes exteriores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado
para receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação
e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. Interior da
platibanda e paredes cumeeiras.

m2 144,86

483 5.1.2 Revestimento de paredes exteriores com  chapas perfildadas de fachada  pré-lacada em ambas as faces de cor inox,  espessura 0,5 mm e onda de 16,7 mm de altura ou
de qualidade equivalente, aplicadas na vertical, incluí estrutura em perfil omega de fixação em aço zincado, remates, presilhas de fixação, revestimentos de padeeiras,
de ombreira, dobras (cantos) verticais e horizontais   com chapa lisa de 0,5 mm no mesmo rall e todos os acessórios de fixação e vedação necessários para um bom
desempenho.

m2 56,38

484 5.1.3 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 15x90 cm, do tipo Revigrés ref.ª Mood Relax ou de qualidade equivalente,  aplicado com
adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 213,72

485 5.1.4 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 30x60 cm, do tipo Revigrés REF.ª Lithos grey, ou de qualidade equivalente,  aplicado com
adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 83,46

 5.2 Paredes interiores
486 5.2.1 Regularização das paredes interiores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado

para receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação
e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,

m2 1838,19

487 5.2.2 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 20x40 cm, cor cinza, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de
colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 754,09
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 5.2.3 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 40x40 cm, cor cinza, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da
classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

488 5.2.3.1 sala caldeiras m2 50,88
489 5.2.3.2 garrafa oxigénio m2 33,12
490 5.2.4 Fornecimento e assentamento de peças de mosaico de grés procelâmico  de 40x40 cm, cor branco pérola, na formação de lambrim c/ 1,00 m de altura,  aplicado com

adesivo cimentoso da classe C2 E , com junta de colocação da classe CG2 cor do mosaico, com aplicação de peças de PVC para remates de cantos, incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 158,83

491 5.2.5 Acabamento de paredes interiores em estanhado, executado com argamassa de cimento, cal gorda e areia fina ao traço 1:1:6, aplicado sobre reboco de desempeno,
incluindo alheta com peça de PVC para remate de cantos e com o lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar.
tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 808,54

 6. REVESTIMENTO DE TETOS
492 6.1 Regularização de tetos interiores com a execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado para

receber acabamento, com aditivo tipo \\\"KERAKOLL P6\\\" látex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação e a
adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 27,83

493 6.2 Fornecimento e montagem de teto falso contínuo suspenso, situado a uma altura até 3,50m, formado por uma placa + manta de lã de rocha com 40 mm, com estrutura
metálica de aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre eixos e suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensões
combinadas cada 900 mm, e mestras secundárias fixadas perpendicularmente a os perfis primários através de cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de
320 mm entre eixos, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e acessórios de montagem. Totalmente
terminado e preparado para aplicação de primário, pintar ou revestir.

m2 245,52

494 6.3 Fornecimento e montagem de teto falso contínuo perfurado de 1,50 cm  suspenso, situado a uma altura até 3,50 m, formado por uma placa + manta de lã de rocha com
40 mm, tipo acoustilaine ou equivalente, com estrutura metálica de aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre eixos e suspensas
da laje ou elemento de suporte através de suspensões combinadas cada 900 mm, e mestras secundárias fixadas perpendicularmente a os perfis primários através de
cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de 320 mm entre eixos, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas,
fita de juntas e acessórios de montagem. Totalmente terminado e preparado para aplicação de primário, pintar ou revestir.

m2 185,53

 7. PINTURAS
 7.1 Pinturas exteriores

495 7.1.1 Execução de pintura em paredes exteriores  efetuada com primário aquoso branco opacificante, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de
penetração, aplicado numa demão diluida até 10%, e acabamento com aplicação de tinta de esmalte semi-acetinado, baseado em copolímeros vinílicos, pigmentos e
cargas seleccionadas, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. (Interior da platibanda e paredes cumeeiras).

m2 144,86

 7.2 Pinturas paredes interiores
496 7.2.1 Execução de pintura em paredes interiores efetuada com primário aquoso branco opacificante, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de

penetração, aplicado numa demão diluida até 10%, e acabamento com aplicação de tinta de esmalte semi-acetinado, baseado em copolímeros vinílicos, pigmentos e
cargas seleccionadas, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do
projecto.

m2 808,54

 7.3 Pinturas tetos interiores
497 7.3.1 Execução de pintura em tectos interiores, efectuada com primário aquoso branco opacificante do tipo \\\"PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO\\\" ref. 1002 da \\\"BARBOT\\\"

ou equivalente, conferindo uma óptima adesão ao substrato pelo seu grande poder de penetração, e acabamento com aplicação de tinta do tipo
\\\"ANTI-CONDENSAÇÃO\\\" ref. 1601 da \\\"BARBOT\\\" ou equivalente, baseada em copolímeros 100% acrílicos da mais alta qualidade, dotada de alta resistência aos
fungos, aplicada em duas a três demãos, sendo a 1ª diluída a 15% com água e as restantes até 10%, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

m2 458,88
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 8. SOLEIRAS E PEITORIS
 8.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em pedra de granito cinza polida, assentes sobre peitoris de betão existentes, aplicado conforme pormenor, incluindo cortes, remates, e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
498 8.1.1 soleiras com 3 cm de espessura m 14,45
499 8.1.2 peitoris com 2,50 cm de espessura média m 30,59

 9. CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS
 9.1 Caixilharias de alumínio
 9.1.1 Fornecimento e montagem de vãos envidraçados verticais serão simples, com vidros duplos (6 + 16 + 5) mm, colocados em caixilharia de alumínio termolacado à cor (ral 9011) com

corte térmico e com sistema de abertura do tipo batente e oscilobatente, com classe mínima 2 de permeabilidade ao ar de acordo com norma EN1026. O coeficiente de transmissão
térmica global do envidraçado (Uw) será de 3,3 W/m2ºC e o fator solar do vidro para uma incidência normal ao vão de 0,75, incluindo ferragens, vedantes e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

 9.1.1.1 vão exteriores (envidraçados e janelas)
500 9.1.1.1.1 Vão E1 x 1 m2 5,8729
501 9.1.1.1.2 Vão Ve1 x 1 m2 1,54
502 9.1.1.1.3 Vão Ve2 x 11 m2 29,04
503 9.1.1.1.4 Vão Ve3 x 3 m2 5,94
504 9.1.1.1.5 Vão Ve4 x 1 m2 3,0625
505 9.1.1.1.6 Vão Ve5 x 1 m2 5,25
506 9.1.1.1.7 Vão Ve6 x 2 m2 4,64
507 9.1.1.1.8 Vão Ve7 x 5 m2 2,385
508 9.1.1.1.9 Vão Ve8 x 1 m2 1,378
509 9.1.1.1.10 Vão Ve9 x 1 m2 2,3625
510 9.1.1.1.11 Vão Ve10 x 1 m2 3,915

 9.1.2 Vão exteriores (portas)
511 9.1.2.1 porta P1 x 1 m2 5,6
512 9.1.2.2 porta P3 x 1 m2 2,75
513 9.1.2.3 porta P4 x 2 m2 3,8
514 9.1.2.4 porta P7 x 1 m2 4

 9.1.2.5 Vão interiores (portas)
515 9.1.2.6 porta Pi1 m2 4,62
516 9.1.2.7 porta Pi2 m2 2

 9.2 Porta de uma ou duas folhas, de alumínio termolacado à cor (ral 9011), formada por chapa opaca de 1,5 mm de espessura nas folhas e perfis extrudidos de 40x20 cm de secção no
aro, com marca de qualidade EWAA-EURAS (QUALANOD), incluindo grelhas, ferragens e de fecho, parafusos de aço inoxidável, ganchos de fixação, fechadura triangular, grelhas,
enchimento perimetral de juntas através de um cordão de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada.

 9.2.1 Vão exteriores (portas)
517 9.2.1.1 porta P2 x 1 m2 4,845
518 9.2.1.2 porta P5 x 1 m2 5
519 9.2.1.3 porta P6 x 1 m2 3,625

 9.3 Persiana enrolável de lâminas de alumínio injectado de 33 mm, com caixa térmica (monobloco), equipada com eixo, discos, cápsulas e todos os seus acessórios guias, remates,
com accionamento manual com fita e recolhedor. Totalmente montada e testada

 9.3.1 vão exteriores (envidraçados e janelas)
520 9.3.1.1 Vão E1 m2 5,8729
521 9.3.1.2 Vão Ve1 m2 1,54

Praça Ferreira Tavares


Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Página 28 de 29



Município de Albergaria-a-Velha
Procedimento CPE/2019/15

522 9.3.1.3 Vão Ve2 m2 29,04
523 9.3.1.4 Vão Ve3 m2 5,94
524 9.3.1.5 Vão Ve4 m2 3,0625
525 9.3.1.6 Vão Ve5 m2 5,25
526 9.3.1.7 Vão Ve6 m2 4,64
527 9.3.1.8 Vão Ve7 m2 2,385
528 9.3.1.9 Vão Ve8 m2 1,378
529 9.3.1.10 Vão Ve9 m2 2,3625
530 9.3.1.11 Vão Ve10 m2 3,915
531 9.4 Fornecimento e montagem de lâminas solares de alumínio anodizado de cor inox acetinado, de 200 mm de largura, com instalação horizontal e fixa sobre substrutura

composta por perfis montantes de alumínio, Inclusive todos os acessórios, estrutura e fixação e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.

m2 38,0475

 10. CARPINTARIAS
 10.1 Porta acústico, de madeira, com um isolamento a sons de condução aérea de 30 dB, de uma folha, lisa, composto por alma de tabuleiro aglomerado de partículas de baixa

densidade, revestido em ambas as faces com um complexo multicamada, absorvente acústico, revestido com laminado em madeira de kambala, de alta pressão (HPL), formado por
várias camadas de papel kraft impregnadas em resina fenólica, orlas de placa laminada compacta de alta pressão (HPL), caixilho de madeira e aro de madeira de pinho. Inclusive
dobradiças, asa e fechadura de aço inoxidável, juntas acústicas perimetrais de borracha, vedante embutido tipo guilhotina, acessórios, ferragens de pendurar, alojamento e
calçamento do aro na abertura do paramento, ajuste da folha e espuma de poliuretano para enchimento da folga entre aro e paramento, incluída a colocação em obra do aro, fixado
com parafusos. Elaborado em oficina, com ajuste e fixação em obra. Totalmente montado e testado.

532 10.1.1 Porta interior Pi3 acústica m2 19,8
533 10.1.2 Porta interior Pi4 m2 2,2
534 10.1.3 Porta interior Pi5 m2 3,4

 10.2 Fornecimento e colocação de porta interior cega, de painel de aVGomerado, contraplacado com madeira de kambala, envernizada em oficina, com molduras sobrepostas de forma
recta; aro de madeira maciça. Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre espelho quadrado de aço
inoxidável tipo Marinho AISI 316L,ou de qualidade equivalente,  série básica. Ajuste da folha, fixação das ferragens e ajuste final. Totalmente montada e testada. ), incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

535 10.2.1 Porta interior Pi3 m2 23,4
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