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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O sector da construção civil e obras públicas tem características específicas promotoras de uma 

elevada sinistralidade, comprovadas estatisticamente. No sentido de contrariar esta tendência 

foi publicado o Decreto-Lei n.º 155/95 de 1 de julho, entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 

273/2003 de 29 de outubro, que transpôs para o regime jurídico nacional a Diretiva n.º 

92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho, sobre estaleiros temporários ou móveis. 

Esta legislação criou novos instrumentos de prevenção dos riscos profissionais naquele sector 

de atividade, no sentido de garantir a execução de medidas que visem eliminar ou reduzir os 

acidentes. O plano de segurança e saúde (PSS); a comunicação prévia; as fichas de 

procedimentos de segurança e a compilação técnica constituem os instrumentos criados. 

Segundo esta legislação, para garantir a segurança e a saúde de todos os intervenientes no 

estaleiro, é obrigatório que o Dono da Obra elabore ou mande elaborar o PSS, durante a fase do 

projeto, em obras sujeitas a projeto e que envolvam trabalhos que impliquem riscos especiais, 

previstos no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 273/2003 ou a comunicação prévia da abertura do 

estaleiro. 

Este PSS faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada e estabelece as 

regras/especificações a observar no estaleiro da obra durante a fase de execução dos trabalhos, 

pretendendo-se com a implementação do preconizado eliminar ou reduzir o risco de ocorrência 

de acidentes e de doenças profissionais.  

O PSS da fase de projeto será posteriormente desenvolvido e especificado pela Entidade 

Executante na fase da execução da obra, de acordo com as particularidades dos métodos de 

trabalhos utilizados e recursos humanos e materiais disponíveis, no decorrer da obra. 

O presente documente refere-se ao Plano de Segurança e Saúde (PSS), durante a fase do projeto, 

da empreitada de construção da Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, na 

bacia hidrográfica do rio Roxo. 

Esta empreitada inclui os seguintes trabalhos principais: 

• Escavação e aterro de vala de desvio provisório; 

• Escavação em bacia de retenção de sedimentos; 

• Carga, transporte, descarga e espalhamento de terras; 

• Execução de enrocamentos. 



 

8 Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

Os trabalhos necessários não só requerem a comunicação prévia de abertura de estaleiro à 

entidade competente, como integram trabalhos com riscos especiais, referidos no artigo 7º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, como sejam trabalhos: 

• com risco de soterramento por desmoronamento, de afundamento, afogamento ou de queda em 

altura; 

• de montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma, dimensão ou peso 

exponham os trabalhadores a risco grave. 

Compete a todos os intervenientes na execução da empreitada, a todos os níveis e, em 

particular, ao Diretor Técnico da Empreitada, cumprir e garantir o cumprimento das 

determinações que constam deste PSS. 

1.2 OBJETIVOS DO PSS 

A política de segurança e saúde a ser implementada tem como principal objetivo a definição das 

medidas necessárias à prevenção e minimização de todos os riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores e de terceiros durante a realização da obra, bem como o estabelecimento das 

medidas de proteção necessárias, visando a redução dos acidentes e incidentes na zona onde 

se realizarão os trabalhos e a defesa da saúde dos trabalhadores. Deste modo, responde-se ao 

exigido na legislação em vigor. 

É importante minimizar os riscos associados à especificidade dos trabalhos a executar e aos 

processos e métodos construtivos a adotar pela Entidade Executante, assim como os riscos 

adicionais derivados das condições em que se realizará a obra. 

No caso concreto da obra a realizar, com elevado volume de movimentos de terra, será 

necessário um permanente esforço de coordenação e organização dos métodos de trabalho, de 

forma a evitar todos os riscos. 

Naqueles pressupostos, o presente PSS tem por objetivos principais: 

• Transportar todas as indicações e exigências relevantes em matéria de segurança e saúde da fase de 

projeto para a fase de execução dos trabalhos, refletindo as preocupações e as soluções de prevenção 

dos riscos identificados pela equipa de projeto sob a orientação do coordenador; 

• Estabelecer as indicações e exigências relevantes sobre prevenção de riscos profissionais, que devem 

ser considerados pela entidade executante na elaboração da sua proposta na fase de concurso; 

• Consciencializar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do cumprimento das 

regras de segurança, higiene e saúde; 

• Eliminar ou reduzir, através da planificação de todas as atividades, a probabilidade de ocorrência de 

situações imprevistas em obra, as quais contribuam para o aumento do risco de acidentes; 
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• Garantir a formação dos trabalhadores em matérias relativas à segurança no trabalho; 

• Contribuir para a existência em obra de informação sobre segurança; 

• Reduzir o número de acidentes e incidentes ocorridos no estaleiro; 

• Realizar todos os trabalhos com a qualidade prevista, num espaço organizado e ambientalmente o 

mais correto possível; 

• Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho. 

Compete à Entidade Executante manter este PSS permanentemente atualizado e implementá-

lo desde o início da instalação do estaleiro de apoio ou de qualquer trabalho no estaleiro, até à 

receção provisória da empreitada ou, se for o caso, até à última receção provisória parcial, 

devendo a Entidade Executante devolvê-lo ao Dono da Obra, através da Fiscalização, com toda 

a documentação demonstrativa das ações implementadas durante a execução da empreitada 

(registos da segurança e saúde no trabalho).  

1.3 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSS 

1.3.1 ORGANIZAÇÃO DO PSS 

O Plano de Segurança e Saúde (PSS), apresentado ao longo deste documento, foi elaborado na 

fase de projeto e contempla a identificação dos principais riscos decorrentes da execução da 

obra projetada, assim como a apresentação de medidas de prevenção e proteção dos acidentes. 

Este documento é constituído por duas partes. A primeira parte corresponde ao PSS elaborado 

em fase de projeto, propriamente dito, tendo em consideração as prescrições mínimas de 

segurança e saúde no trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou móveis, estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.  

Nesta parte, para além do presente capítulo referente a questões de enquadramento, 

organização e desenvolvimento do PSS, encontram-se outros: 

• Memória Descritiva (Capítulo 2); 

• Caracterização do Local e da Obra (Capítulo 3); 

• Ações para a Prevenção de Riscos (Capítulo 4); 

• Monitorização e Acompanhamento (Capítulo 5). 

A segunda parte do PSS é composta por um conjunto de Anexos, que deverão ser desenvolvidos 

e especificados pela Entidade Executante, e que correspondem ao Desenvolvimento do Plano 

de Segurança e Saúde durante a execução das obras. 
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A estrutura deste PSS prevê a inclusão dos aspetos referidos no n.º 1 do artigo 11 e Anexos II e 

III do Decreto-Lei 273/2003, contemplando ainda os aspetos mencionados na alínea i) do 

número 4 da cláusula 6.ª do formulário do Caderno de Encargos Tipo publicado na Portaria n.º 

959/2009, de 21 de agosto. 

1.3.2 DESENVOLVIMENTO DO PSS 

O documento atual corresponde à fase de elaboração do projeto. 

O PSS da fase de projeto será posteriormente desenvolvido e especificado pela Entidade 

Executante na fase da execução da obra, de acordo com o Decreto-lei n.º 273/03, de 29 de 

outubro. Uma vez iniciado, este documento, deverá ser sujeito a validação do Coordenador de 

Segurança em Obra e a aprovação do Dono da Obra, sem a qual a instalação do estaleiro para a 

execução da obra não poderá ocorrer.  

Com o Modelo 1.1 do Anexo 1 pretende-se registar essa validação e aprovação. 

Todas as adaptações e/ou complementos serão sempre efetuadas atendendo aos processos 

construtivos e métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos pela Entidade 

Executante, aos condicionalismos existentes, à organização do estaleiro e ao planeamento da 

obra. 

Como uma empreitada de construção compreende um conjunto de trabalhos sequenciais 

distintos, o correspondente PSS em fase de execução da obra deverá ser um documento 

dinâmico e evolutivo. 

A adaptação, complemento e atualização do PSS consiste essencialmente na preparação e 

integração de projetos, planos e procedimentos e na realização de registos das ações 

implementadas do âmbito da segurança e saúde. No seu conjunto esses elementos serão 

incluídos nos Anexos, apensos a este PSS, e que farão parte integrante do PSS em fase de 

execução da obra.  

Durante a execução dos trabalhos, podem ser acrescentados outros Anexos que venham a ser 

considerados necessários pela Entidade Executante, Fiscalização ou Coordenador de Segurança 

em Obra. 

A manutenção atualizada da documentação do PSS é da responsabilidade da Entidade 

Executante, devendo o Coordenador de Segurança em Obra validar essa atualização. Caso o 

Coordenador de Segurança em obra (e ou entidade executante) pretenda alterar o conteúdo do 

presente Plano deverão utilizar os Modelos 1.3 e 1.4, para respetivamente apresentarem a 
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proposta de alteração de documentos ao Dono da Obra e para registarem sequencialmente as 

alterações aprovadas de documentos. 

Todos os arquivos do âmbito do PSS deverão permanecer no estaleiro arrumados de modo 

organizado em estantes durante toda a fase de construção. Caso seja necessário utilizar 

documentos noutros locais devem ser efetuadas cópias. 

Qualquer dos intervenientes na execução da empreitada pode propor à Fiscalização as 

alterações ao presente PSS elaborado na fase de projeto. 

Quando no decurso de execução da obra, as especificações do PSS se revelarem inadequadas 

aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no estaleiro, qualquer 

entidade interveniente poderá propor alterações. 

Essas alterações deverão ser aprovadas pelo Dono da Obra, após a sua validação pelo 

Coordenador de Segurança em Obra, que é responsável pela sua introdução e registo. 

1.3.3 ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DO PSS 

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptação, complemento e implementação do PSS, 

deve ser constituída a Comissão de Segurança da Obra. 

A Comissão de Segurança da Obra deve reunir-se periodicamente. No final de cada reunião, será 

elaborada uma ata, a qual será arquivada no PSS. 

1.3.4 ENTREGA DO PSS 

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, a Entidade Executante entregará, no ato da 

Receção Provisória, à Fiscalização, e esta ao Dono da Obra, o PSS completo, organizado nos 

termos previstos. Este facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se 

declaração, conforme o Modelo 1.5 incluído no Anexo 1 deste documento, devidamente 

preenchida e assinada por todos os elementos previstos.  

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade Executante 

obriga-se a proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PSS e a planear e 

implementar as medidas necessárias, bem como a promover a integração dos elementos 

desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. 
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1.3.5 DISTRIBUIÇÃO DO PSS 

O PSS é distribuído de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores dispõem 

da última versão do PSS. 

Com o Modelo 1.2 do Anexo 1 pretende-se identificar e registar as entidades detentoras de uma 

cópia do PSS. 

É proibida a distribuição deste PSS a entidades externas não intervenientes na presente 

empreitada, salvo autorização expressa por escrito para o efeito do representante do Dono da 

Obra.  

1.3.6 OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES DAS OBRAS 

De seguida apresenta-se, de forma resumida, as obrigações dos principais intervenientes no 

projeto e execução da obra em matéria de segurança e saúde nos estaleiros. 

Dono da Obra 

• Nomear Coordenador de Segurança em Projeto, se: 

− o projeto da obra for complexo para integrar os princípios gerais de prevenção de riscos ou 

envolva os riscos especiais previstos no artº 7º do Decreto-Lei n.º 273/2003, e se for executado 

por mais que um sujeito; ou 

− for prevista a intervenção na execução da obra de duas ou mais empresas, incluindo a Entidade 

Executante e Subempreiteiros. 

• Nomear Coordenador de Segurança em Obra se nela intervirem duas ou mais empresas, incluindo a 

Entidade Executante e Subempreiteiros. 

• Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatório. 

• Assegurar a divulgação do PSS. 

• Aprovar o desenvolvimento e as alterações do PSS para a execução da obra, antes da implantação do 

estaleiro. 

• Dar conhecimento, por escrito, à Entidade Executante, do PSS aprovado. 

• Comunicar a abertura do estaleiro à ACT. 

• Comunicar à ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteração à Comunicação Prévia. 

• Comunicar mensalmente à ACT a atualização dos Subempreiteiros. 

• Entregar à Entidade Executante cópia da comunicação prévia da abertura do estaleiro, bem como as 

respetivas atualizações. 

• Elaborar ou mandar elaborar a compilação técnica da obra. 

• Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. 

• Assegurar o cumprimento das regras de gestão e organização do estaleiro, incluídas no PSS. 
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Autor de Projeto 

• Elaborar o projeto da obra de acordo com os princípios e as diretivas definidos pelo Coordenador de 

Segurança em Projeto. 

• Colaborar com o Coordenador de Segurança em Obra e a Entidade Executante, prestando 

informações sobre aspetos relevantes dos riscos associados à execução do projeto. 

• Colaborar com o Dono da Obra, ou com quem este indicar, na elaboração da CT da obra. 

• Nas situações em que não haja Coordenador de Segurança em Projeto, o autor do projeto deve 

elaborar o PSS em projeto, iniciar a CT da obra e, se também não for nomeado Coordenador de 

Segurança em Obra, recolher junto da Entidade Executante os elementos necessários para a 

completar. 

 

Fiscal da Obra 

• Realizar inspeções dirigidas ao controlo da organização e gestão do estaleiro. 

• Acompanhar a realização dos trabalhos, verificando a evolução dos processos construtivos, a 

utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas e a manipulação de materiais e produtos. 

• Verificar as condições de execução de trabalhos que impliquem riscos especiais. 

• Propor ao Coordenador de Segurança em Obra a adoção de medidas necessárias ao reforço da 

disciplina no estaleiro no que respeita à prevenção de riscos. 

• Participar em reuniões promovidas pelo Coordenador de Segurança em Obra. 

• Elaborar relatórios mensais sobre as condições de segurança e saúde no estaleiro, evidenciando a 

adequabilidade das medidas preconizadas no PSS, bem como o grau de cumprimento por parte dos 

executantes das prescrições técnicas e procedimentos de segurança estabelecidas naquele plano e 

na legislação aplicável à obra em causa. 

• Informar imediatamente e por escrito ao Dono da Obra da ocorrência de acidentes e incidentes 

graves e realizar os respetivos inquéritos. 

 

Coordenador de Segurança em Projeto 

• Assegurar que os Autores do Projeto contemplem a integração dos princípios gerais de prevenção. 

• Elaborar ou validar tecnicamente o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa. 

• Iniciar a organização da CT e completá-la quando não existir Coordenador de Segurança em Obra. 

• Prestar informações ao Dono da Obra no âmbito das suas responsabilidades no âmbito da segurança 

e saúde no trabalho. 

• Colaborar com o Dono da Obra na preparação do processo de negociação da empreitada e de outros 

atos preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à segurança e saúde no trabalho. 
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Coordenador de Segurança em Obra 

• Apoiar o Dono da Obra na elaboração e atualização da comunicação prévia. 

• Apreciar o desenvolvimento e as alterações do PSS para a execução da obra e, sendo caso disso, 

propor à Entidade Executante as alterações adequadas com vista à sua validação técnica. 

• Analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e, sendo caso disso, propor à 

Entidade Executante as alterações adequadas. 

• Verificar a coordenação das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes, tendo em 

vista a prevenção dos riscos profissionais. 

• Promover e verificar o cumprimento do PSS. 

• Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que tenham 

influência na segurança e saúde no trabalho. 

• Promover a divulgação de informações sobre riscos profissionais e a sua prevenção. 

• Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde. 

• Assegurar que a Entidade Executante tome as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro 

seja reservado a pessoas autorizadas. 

• Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro. 

• Integrar na CT da obra os elementos decorrentes da execução dos trabalhos que dela não constem. 

• Informar, com regularidade, o Dono da Obra sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde 

existente no estaleiro. 

• Informar o Dono da Obra sobre as suas responsabilidades no âmbito da segurança e saúde no 

trabalho. 

 

Entidade Executante 

• No que diz respeito ao planeamento da prevenção de riscos profissionais: 

− Avaliar os riscos associados à execução da obra e definir e implementar as medidas de prevenção 

adequadas. 

− Mobilizar os recursos adequados para a prevenção. 

− Propor ao Dono da Obra o desenvolvimento e a adaptação do PSS. 

− Assegurar a aplicação do PSS por parte dos seus trabalhadores, de Subempreiteiros e 

Trabalhadores Independentes. 

− Tomar as medidas necessárias a uma adequada organização e gestão do estaleiro, incluindo a 

organização do sistema de emergência. 

− Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas 

autorizadas. 

• No que respeita à transmissão da informação relevante no domínio da prevenção de riscos 

profissionais: 
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− Dar a conhecer o PSS para a execução da obra e as suas alterações aos Subempreiteiros e 

Trabalhadores Independentes. 

− Afixar no estaleiro, em local bem visível, as declarações de contratualização do Dono da Obra 

com o(s) Coordenador(es) de Segurança em Projeto e em Obra, assim como a declaração de 

aceitação subscrita pelo (s) respetivo(s) Coordenador(es). 

− Comunicar à ACT e ao Coordenador de Segurança, qualquer acidente de trabalho de que resulte 

a morte ou lesão grave de trabalhador ou trabalhador independente colocado sob a sua 

responsabilidade. 

− Organizar um registo atualizado dos Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes por si 

contratados com atividade no estaleiro. 

• No âmbito da sua relação com outros intervenientes no estaleiro: 

− Assegurar que os Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes cumpram as suas obrigações 

no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho. 

− Colaborar com o Coordenador de Segurança em Obra, bem como cumprir e fazer respeitar por 

parte de Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes as diretivas daquele. 

− Fornecer ao Dono da Obra as informações necessárias à elaboração e atualização da 

comunicação prévia. 

− Fornecer os elementos necessários à elaboração da CT. 

− Afixar cópias da comunicação prévia e das suas atualizações, no estaleiro, em local bem visível 

− Contratar técnico de segurança que esteja em permanência afeto à obra. 

 

Técnico de Segurança da Entidade Executante em Obra 

• Coordenar os trabalhos relacionados com a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 

• Reportar ao Coordenador de Segurança em Obra e servir de interlocutor com os responsáveis da 

Fiscalização em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

• Proceder à elaboração de relatórios de segurança. 

• Estabelecer, em colaboração com o Coordenador de Segurança em Obra e o Dono da Obra, a política 

e as medidas espaciais de segurança a adotar em cada fase de trabalhos. 

• Supervisionar a aquisição, o aprovisionamento e a distribuição dos equipamentos de proteção 

coletivos e individuais. 

• Requisitar e fazer instalar os meios de sinalização e proteção coletiva prescritos para o tipo de 

trabalho, local e condições onde os mesmos irão ser executados. 

• Supervisionar a montagem dos dispositivos de segurança coletivos prescritos para cada tipo de 

trabalho e assegurar-se periodicamente da eficácia do seu funcionamento. 

• Verificar o estado de conservação do equipamento coletivo de segurança e informar o Coordenador 

de Segurança em Obra de todas as anomalias encontradas. 

• Estabelecer, com precisão e clareza, os circuitos de evacuação de sinistrados. 

• Garantir o acionamento rápido e eficiente dos mecanismos de evacuação em caso de sinistro. 
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• Organizar a análise estatística dos acidentes. 

• Fazer o acompanhamento regular da situação de sinistrados ou doentes profissionais. 

• Participar com assiduidade nas ações de formação a realizar em matéria de segurança. 

• Acolher os novos trabalhadores e proceder à distribuição dos equipamentos de proteção individual. 

• Informar os trabalhadores das regras e mediadas de segurança a observar no estaleiro. 

• Fiscalizar a correta utilização pelos trabalhadores dos meios de proteção individual distribuídos. 

• Assegurar a promoção periódica de ações de formação em matéria de segurança. 

• Garantir a realização periódica com carácter aleatório, dos testes de alcoolemia. 

• Fazer o acompanhamento das atividades a desenvolver no estaleiro que, pela sua natureza ou 

especiais condições de execução, impliquem maior grau de risco para os trabalhadores neles 

envolvidos. 

 

Empregador 

• No domínio da organização do trabalho no estaleiro da obra: 

− Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado. 

− Garantir as condições de acesso, deslocação e circulação necessárias à segurança em todos os 

postos de trabalho no estaleiro. 

− Garantir a correta movimentação dos materiais e utilização dos equipamentos de trabalho. 

− Efetuar a manutenção e o controlo das instalações e dos equipamentos de trabalho. 

− Recolher, em condições de segurança, os materiais perigosos utilizados. 

− Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar resíduos e escombros. 

− Determinar e adaptar, em função da evolução do estaleiro, o tempo efetivo a consagrar aos 

diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho. 

• No plano do registo e comunicação de informação: 

− Comunicar aos respetivos trabalhadores e aos trabalhadores independentes por si contratados, 

o PSS. 

− Comunicar, à ACT e ao Coordenador de Segurança em Obra, qualquer acidente de trabalho de 

que resulte a morte ou a lesão grave de trabalhador ou trabalhador independente, colocado sob 

sua responsabilidade. 

− Organizar um registo dos seus trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados 

que trabalhem no estaleiro durante um prazo superior a 24 horas. 

− Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a segurança, higiene e saúde 

no trabalho sobre a aplicação das respetivas disposições legais. 

• No que diz respeito à cooperação com outros intervenientes no estaleiro: 

− Cooperar na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades desenvolvidas 

no local ou no meio envolvente. 
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− Cumprir as indicações do Coordenador de Segurança em Obra e da Entidade Executante. 

• No âmbito das obrigações genéricas: 

− Mobilizar os recursos adequados dos seus serviços de prevenção. 

− Adotar as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho previstas em regulamentação 

específica. 

 

Trabalhador Independente 

• No domínio da organização do trabalho e do planeamento da prevenção de riscos profissionais: 

− Cumprir as disposições do PSS para a execução da obra. 

− Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado. 

− Garantir as condições de acesso, deslocação e circulação necessárias à segurança em todos os 

postos de trabalho no estaleiro. 

− Garantir a correta movimentação dos materiais e utilização dos equipamentos de trabalho. 

− Efetuar a manutenção e o controlo das suas próprias instalações e equipamentos de trabalho 

antes da respetiva entrada em funcionamento e com intervalos regulares durante a laboração. 

− Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de substâncias, 

preparações e materiais perigosos. 

− Recolher, em condições de segurança, os materiais perigosos utilizados. 

− Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar resíduos e escombros. 

− Determinar e adaptar, em função da evolução do estaleiro, o tempo efetivo a consagrar aos 

diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho. 

• No quadro da cooperação com outros intervenientes no estaleiro: 

− Cooperar na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades desenvolvidas 

no local ou no meio envolvente. 

− Cumprir as indicações do Coordenador de Segurança em Obra e da Entidade Executante. 
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2 MEMÓRIA DESCRITIVA 

2.1 POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE 

O Dono da Obra considera a segurança como um valor fundamental, a observar 

obrigatoriamente, em todas as atividades que decorram no estaleiro com o objetivo de 

salvaguardar a segurança e saúde de todos os trabalhadores, fornecedores e clientes nela 

envolvidos. 

Assim, compromete-se a desenvolver, conjuntamente com as empresas intervenientes e 

respetivos colaboradores, políticas ativas de prevenção de riscos profissionais. O Dono da Obra: 

• manterá, através da coordenação de segurança, um elevado nível de segurança no estaleiro; 

• exigirá que, cada entidade empregadora tenha implementado Serviços de Segurança, Higiene e 

Saúde; 

• exigirá que, todo o pessoal interveniente em qualquer operação tenha recebido formação e 

informação específica em matéria de Segurança e Saúde no trabalho; 

• exigirá que a empresa adjudicatária mantenha atualizado e testado um Plano de Emergência que, 

com a colaboração de entidades externas, possa minimizar as consequências de eventuais sinistros; 

• exigirá o cumprimento de toda a legislação e regulamentação aplicável em matéria de Segurança e 

Saúde no trabalho, bem como das medidas preconizadas neste PSS. 

Para fazer face às exigências do Dono da Obra relativamente à segurança e saúde no trabalho, 

antes do início dos trabalhos, a Entidade Executante deverá proceder à apresentação da sua 

Política da Segurança no Trabalho para a empreitada. Essa política deve ter em conta os 

objetivos e princípios de atuação na prevenção dos riscos profissionais. Deverá ser escrita em 

folha de papel timbrado da Entidade Executante, fazendo referência à designação da 

empreitada e o título “Política da Segurança e Saúde no Trabalho”, e ser assinada e datada pelo 

Diretor Técnico da Empreitada, ao qual cabe também assegurar a transmissão da referida 

Política a todos os trabalhadores da empreitada, incluindo os dos Subcontratados. Deverá ser 

afixada na vitrina do Estaleiro. 

A Entidade Executante incluirá no Anexo 3, essa declaração da Política da Segurança e Saúde no 

Trabalho, incluindo documentos que evidenciem a sua divulgação. Em Anexo apresenta-se 

desde já um exemplo de Política a adotar (Modelo 3.1). 
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2.2 COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DO ESTALEIRO 

A comunicação prévia de abertura do estaleiro visa publicitar perante todos os intervenientes 

(internos e externos) numa obra os seus papéis e responsabilidades. A comunicação prévia 

deverá ser efetuada pelo Dono da Obra, eventualmente com o auxílio do Coordenador de 

Segurança em Obra, e ser enviada à delegação da ACT que tenha sob sua responsabilidade a 

área do território nacional onde a obra vai ser construída, neste caso, a Unidade Local do Litoral 

e Baixo Alentejo, em Beja, cujos contactos se apresentam de seguida: 

Nome:  Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo. 

Endereço:  Rua Luís de Camões, n.º1, 7800-508  Beja 

Telefone:  284 313 500  Fax: 284 323 433 E-mail: 

ul.litoral.baixo.alentejo@act.gov.pt 

www:  www.act.gov.pt 

A obrigatoriedade da elaboração da comunicação prévia verifica-se, sempre que seja previsível 

que a execução da obra implique uma das seguintes condições: 

• Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de mais de 20 

trabalhadores; 

• Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de trabalho prestado 

por cada um dos trabalhadores. 

A comunicação prévia deve ser datada, assinada pelo Dono da Obra e indicar: 

• Endereço completo do estaleiro; 

• A natureza e a utilização prevista para a obra; 

• As datas previstas para início e termo dos trabalhos no estaleiro; 

• Domicílios ou sedes dos intervenientes da obra: 

− Dono da Obra, 

− Autor ou autores do projeto, 

− Entidade Executante, 

− Fiscal ou fiscais da obra, 

− Coordenador de Segurança em Projeto, 

− Coordenador de Segurança em Obra, 

− Diretor Técnico da Empreitada, 

− Representante da Entidade Executante, se for nomeado para permanecer no estaleiro durante a 

execução da obra. 
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• Número de identificação fiscal (NIF) do Dono da Obra; 

• A estimativa do n.º máximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes que estarão 

presentes em simultâneo no estaleiro ou do somatório dos dias de trabalho prestado por cada um 

dos trabalhadores. 

• A estimativa do n.º de empresas e de trabalhadores independentes a operar no estaleiro; 

• A identificação dos Subempreiteiros já selecionados. 

A Comunicação prévia deve ser acompanhada das seguintes Declarações: 

• Autor ou autores do projeto; 

• Coordenador de Segurança em Projeto; 

• Entidade Executante; 

• Coordenador de Segurança em Obra; 

• Fiscal ou fiscais da obra; 

• Diretor Técnico da Empreita; 

• Representante da Entidade Executante. 

Os elementos que devem constar do conteúdo da comunicação prévia encontram-se no Anexo 

4 a este PSS, ordenados numericamente. 

A Entidade Executante deverá, no prazo máximo de 10 dias após a notificação da adjudicação, 

entregar ao Dono da Obra os elementos necessários para este poder proceder à elaboração da 

comunicação prévia. 

O Dono da Obra deve atualizar a comunicação prévia sempre que existe alterações no seu 

conteúdo. Esta atualização deve ser comunicada à ACT, nas quarenta e oito horas seguintes a 

uma qualquer alteração, com exceção da identificação dos Subempreiteiros já selecionados, que 

terá de ser comunicada mensalmente. 

A Entidade Executante deve afixar cópias da comunicação prévia e das suas atualizações, no 

estaleiro, em local bem visível. 

2.3 DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES 

Antes da abertura do estaleiro e, portanto, do início dos trabalhos a Entidade Executante deverá 

apresentar ao Dono da Obra uma declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes 

utilizando, por exemplo, o Modelo 4.9, apresentado no Anexo 4.  
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2.4 IDENTIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

2.4.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Nome da Obra:  Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Tipo de Obras: Bacia de Retenção de Sedimentos 

Utilização prevista:  Abastecimento urbano de água. 

Data de início dos trabalhos:  (preencher pela Entidade Executante) 

Data prevista para a conclusão dos trabalhos: (preencher pela Entidade Executante) 

Valor da adjudicação:  (preencher pela Entidade Executante) 

2.4.2 IDENTIFICAÇÃO DO DONO DA OBRA 

Nome:  Águas Públicas do Alentejo 

Endereço:  Rua Dr. Aresta Branco nº 51, 7800-310 Beja 

Telefone:  284 101 100  Fax: 284 101 199 E-mail: geral.agda@adp.pt 

www:  www.agda.pt 

2.4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO 

Nome: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda. 

Endereço: Rua do Miradouro n.º 18 C, Atelier Direito, 2610-276 Alfragide 

Telefone: 214 704 270  Fax: 214 704 271 E-mail: geral@campodagua.pt 

Responsável: Victor Paulo E-mail: vpaulo@campodagua.pt 

2.4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DE SEGURANÇA 

Coordenador de Segurança em Projeto: 

Nome:  Campo d’Água, Engenharia e Gestão 

Endereço: Rua do Miradouro n.º 18 C, Atelier Direito, 2610-276 Alfragide 
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Telefone: 214 704 270  Fax: 214 704 271 E-mail: geral@campodagua.pt 

Responsável: Paula Rodrigues  E-mail: geral@campodagua.pt 

Coordenador de Segurança em Obra: 

Nome:  … 

Endereço: … 

Telefone: …  Fax: … E-mail: … 

Responsável: … CAP N.º: ...  E-mail: … 

2.4.5 IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

Empresa: … 

Diretor da Fiscalização: … 

Endereço: … 

Telefone: …  Fax: … E-mail: … 

Engenheiros residentes: 

Nome 1: … 

Telefone 1: …  Fax 1: … E-mail 1: … 

Nome 2: … 

Telefone 2: …  Fax 2: … E-mail 2: … 

Fiscais: 

Nome 1: … 

Telefone 1: …  Fax 1: … E-mail 1: … 

Nome 2: … 

Telefone 2: …  Fax 2: … E-mail 2: … 
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2.4.6 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE 

Designação: … 

Endereço: … 

Telefone: …  Fax: … E-mail: … 

Direção da Obra: 

Nome: … 

Telefone: …  Fax: … E-mail: … 

2.4.7 IDENTIFICAÇÃO DOS SUBCONTRATADOS 

Subcontratado 1: … 

Endereço 1: … 

Telefone: …  Fax: … E-mail: … 

 

Subcontratado 2: … 

Endereço 2: … 

Telefone 2: …  Fax 2: … E-mail 2: … 

2.5 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

A Entidade Executante deverá estabelecer o organograma funcional da empreitada, 

identificando os meios humanos adectos à mesma, nomeadamente à gestão e controlo da 

segurança no trabalho, os representantes dos trabalhadores e os socorristas. No conjunto 

devem ser identificadas todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os documentos 

para adaptar e complementar o Plano de Segurança e de Saúde e acompanhar e garantir a sua 

implementação. O esquema apresentado no Modelo 3.2 do Anexo 3 poderá servir de modelo 

ao organograma funcional a elaborar pela Entidade Executante. 

É competência do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as funções que cada 

indivíduo desempenha no organograma da empreitada, nomeadamente no que diz respeito à 

segurança, higiene e saúde no trabalho. Sem prejuízo das responsabilidades legalmente 
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conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este assegurará também toda e qualquer função 

relacionada com a segurança e saúde no trabalho que não seja cometida a outrem. 

Os projetos, planos e procedimentos relativos à segurança e saúde no trabalho devem ser 

preparados e verificados por técnicos com formação na área da construção, de acordo com as 

respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado nos projetos, 

planos e procedimentos devem ser efetuados pelos encarregados responsáveis por cada frente 

de trabalho. Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência 

adequada de forma a garantir o bom desempenho das funções atribuídas. 

Relativamente aos Socorristas, a Entidade Executante deverá assegurar a existência destes, em 

permanência, designadamente nas frentes de trabalho, os quais poderão ser trabalhadores da 

empreitada. O número de Socorristas deverá ser tal que qualquer trabalhador possa ser 

assistido rapidamente, em caso de acidente, por um destes profissionais. 

Nas funções dos representantes dos trabalhadores, incluem-se nomeadamente a auscultação 

periódica de outros trabalhadores (em particular, de Subcontratados), verificando as condições 

em que estes tomam as suas refeições, condições de habitabilidade e higiene, existência de 

salários em dia e condições de segurança nos trabalhos que lhes foram atribuídos. A direção da 

empreitada deverá promover a realização de visitas periódicas destes representantes pelas 

diferentes frentes de trabalho fornecendo-lhes os meios para tal.  

Durante todo o período da obra, a Entidade Executante garantirá a afixação no Estaleiro (numa 

vitrina), em local bem visível, do Organograma Funcional em vigor. 

A Entidade Executante arquivará no Anexo 3, cópias dos Organogramas Funcionais datados e 

aprovados para a realização da empreitada e uma síntese da definição de funções e 

responsabilidades das pessoas da área da segurança e saúde no trabalho. 

2.6 COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA OBRA 

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementação do PSS será constituída uma 

Comissão de Segurança da Obra composta, em princípio, pelas pessoas com as seguintes 

funções ou representações: 

• Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalização, ou ambos; 

• Coordenador de Segurança em Obra; 

• Diretor Técnico da Empreitada; 

• Técnico de Segurança da Entidade Executante (quando for designado); 

• Representante(s) dos trabalhadores da obra. 
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A Entidade Executante deverá preparar um documento, onde conste os nomes e contactos 

diretos dos elementos da Comissão de Segurança em Obra, conforme Modelo 2.1, apresentado 

no Anexo 2. 

O Técnico de Segurança da Entidade Executante será o responsável pelo exercício da segurança 

em obra, pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde 

no trabalho e pela correta aplicação, manutenção, atualização e organização do PSS. 

Quando não for designado nenhum Técnico de Segurança por parte da Entidade Executante, 

será o Diretor Técnico da Empreitada, que assume essas funções. 

O número dos representantes dos trabalhadores deverá estar de acordo com o artigo 21.º da 

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro (que revoga o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de novembro), 

a qual regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da saúde no 

trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, no que respeita à 

prevenção. 

A Comissão de Segurança da Obra deve: 

• Aferir o grau de implementação do PSS; 

• Analisar o resultado das auditorias de segurança realizadas à obra; 

• Contribuir para a melhoria e evolução do PSS; 

• Incentivar e obter colaboração em matéria de segurança por parte de todos os intervenientes em 

obra; 

• Analisar e acordar estratégias de implementação do PSS; 

• Incentivar a participação de todos os trabalhadores. 

A Comissão de Segurança da Obra deve reunir-se periodicamente. Esta frequência depende do 

tipo e grau de riscos associados à obra e à execução dos necessários trabalhos. A Comissão deve, 

no entanto, reunir-se, no mínimo, mensalmente, podendo ser discutidos os seguintes assuntos: 

• Análise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no âmbito do PSS; 

• Apoio às tarefas da Fiscalização e do Coordenador de Segurança em Obra; 

• Identificação das alterações que se mostrem necessárias para a melhoria das condições de segurança; 

• Análise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os índices de sinistralidade registados na obra. 

No final de cada reunião, será elaborada pelo Coordenador de Segurança em Obra uma ata, 

seguindo o Modelo 2.2 especificado no Anexo 2, a qual será arquivada nesse mesmo anexo e 

distribuída pelos intervenientes nesta Comissão. 
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2.7 CONTROLO DE ASSINATURA E RUBRICAS 

Todos as pessoas com tarefas de preparação, atualização e verificação de projetos, planos e/ou 

procedimentos, assim como de realização de verificações e respetivos registos, devem ser 

identificadas no registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas, o qual será efetuado pela 

utilização do Modelo 3.3 incluído no Anexo 3 deste documento. 

A lista deverá ser preparada no início da empreitada e atualizada sempre que se verifiquem 

novas atribuições de competências do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda não constem. 

A Entidade Executante é responsável por manter o registo de Controlo de Assinaturas 

permanentemente atualizado. Os elementos da Fiscalização serão também identificados no 

referido registo. 

2.8 REGISTO DE SUBEMPREITEIROS E TRABALHADORES INDEPENDENTES 

A Entidade Executante deve organizar um registo que inclua, em relação a cada Subempreiteiro, 

que trabalhe no estaleiro durante um prazo superior a 24 horas a seguinte informação: 

• Identificação completa, residência ou sede e número de identificação fiscal; 

• Número do título de registo ou do alvará para o exercício da atividade de construção bem como de 

certificação exigida por lei para o exercício de outra atividade realizada no estaleiro; 

• Atividade a efetuar no estaleiro e sua calendarização; 

• Cópia do contrato em execução do qual conste que exerce atividade no estaleiro, quando for 

celebrado por escrito; 

• Responsável do Subempreiteiro no estaleiro. 

Os registos relativos aos Subempreiteiros devem ser fornecidos à Entidade Executante até ao 

dia da entrada no estaleiro ou disponibilizado o respetivo acesso por meio informático. 

Eventuais alterações devem ser disponibilizadas nas 24 horas imediatas à respetiva efetivação. 

O controlo de todos os Subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação compete à 

Entidade Executante, devendo para tal registar e manter permanentemente atualizado esse 

controlo utilizando para o efeito o Modelo 6.1, incluído no Anexo 6 deste documento. 

2.9 IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES 

É responsabilidade da Entidade Executante identificar todos os trabalhadores ao serviço da 

empreitada, incluindo os trabalhadores dos Subcontratados e Trabalhadores Independentes, 

desde que laborem na empreitada durante um período superior a 24 horas. 
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Os trabalhadores referidos terão que, antes de iniciarem funções, preencher uma ficha de 

identificação individual em modelo à escolha da Entidade Executante, a qual deve conter os 

principais dados de identificação pessoal, incluindo o seguinte: 

• Identificação completa, residência habitual; 

• Numero fiscal de contribuinte; 

• Número de beneficiário da segurança social; 

• Categoria profissional ou profissão; 

• Datas de início e do termo previsível do trabalho na empreitada; 

• As apólices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os trabalhadores respetivos que 

trabalhem no estaleiro e a trabalhadores independentes, bem como os recibos correspondentes. 

Tratando-se de trabalhadores estrangeiros, a Entidade Executante deverá assegurar-se ainda 

que estes possuem vistos de trabalho e autorização de residência ou permanência, identificando 

e registando também os idiomas que falam e/ou escrevem.  

A Entidade Executante deverá fornecer a cada trabalhador, um cartão de identificação contendo 

na frente deste no mínimo o seguinte: 

• designação da Entidade Executante,  

• designação da empreitada de forma resumida; 

• nome do trabalhador; 

• profissão; 

• empregador. 

No verso desse cartão deverá conter no mínimo os EPI de uso permanente (incluindo os 

inerentes à profissão de cada trabalhador) e telefones relevantes (estaleiro de apoio, 

emergência, etc.). 

De forma a garantir um maior controlo da contratação de trabalhadores estrangeiros, a entidade 

executante deverá submeter apresentar ao Coordenador de Segurança em Projeto, para 

validação, toda a documentação para entrada em obra de eventuais trabalhadores estrangeiros. 

2.10 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

Indica-se a seguir de forma não exaustiva um conjunto de disposições legais no âmbito da 

segurança e saúde, sem prejuízo de outra que venha a ser identificada como pertinente. 

A Entidade Executante deverá organizar e manter atualizada e permanentemente disponível 

para consulta no estaleiro da empreitada a compilação da legislação e regulamentação aplicável 

(Anexo 26). 
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Regulamentação de âmbito geral 

a) Lei n.º 41/2015, de 3 de junho - Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade 

da construção. 

b) Decreto-Lei nº 88/2015, de 28 de maio - (Procede à alteração da Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, alterada 

pelas Leis n.ºs 42/2012, de 28 de agosto, e 3/2014, de 28 de janeiro). 

c) Portaria nº 71/2015, de 10 de março - Aprova o modelo de ficha de aptidão de exame de saúde). 

d) Declaração de Retificação n.º 20/2014, de 27 de março - Retifica a Lei nº 3/2014, de 28 de 

janeiro. 

e) Lei nº 3/2014, de 28 de janeiro: Procede à segunda alteração ao regime jurídico da promoção da 

segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro. 

f) Lei nº 42/2012, de 28 de agosto: Procede à primeira alteração ao regime jurídico da promoção 

da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro. Aprova 

os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança no trabalho 

e de técnico de segurança no trabalho 

g) Lei n.º 27/2014, de 8 de maio, que procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 

h) Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro: Regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança 

e saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, no que 

respeita à prevenção, bem como a proteção de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante em 

caso de atividades suscetíveis de apresentar risco específico de exposição a agentes, processos 

ou condições de trabalho, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 62.º do Código do 

Trabalho, e a proteção de menor em caso de trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições 

em que são prestados, sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, de 

acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 72.º do Código do Trabalho (revoga o Decreto-Lei n.º 

441/91, de 14 de novembro; o Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de fevereiro; Portaria n.º 1179/95, de 

26 de setembro). 

i) Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro -  Código do Trabalho -  Art.º 281º a 284º - (Estabelece os 

princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho). 

j) Decreto-Lei n.º 362/93, de 15 de outubro: Estabelece as regras relativas à informação estatística 

sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

k) Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro: Regula a proteção dos trabalhadores contra os 

riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos (revoga Decreto-Lei n.º 

390/93, de 20 de novembro). 

l) Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (Revoga Lei n.º 100/97, de 13 de setembro): Regulamenta o 

regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação 

e reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

m) Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de maio: Regulamenta a Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, no 

que respeita ao seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes. 
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n) Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto (Código do Trabalho), artigos 272 a 280: Define o âmbito e o 

objetivo das políticas e respetivas regras metodológicas a observar pelos empregadores no 

domínio da segurança e saúde do trabalho nos locais de trabalho: os princípios gerais de 

prevenção, a coordenação de atividades externas e internas, a informação, consulta e 

participação dos trabalhadores e a organização de meios e recursos a mobilizar. 

Locais de trabalho 

a) Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de outubro: Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

89/654/CEE 30 de novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para os 

locais de trabalho. 

b) Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro: Estabelece as normas técnicas de execução do Decreto-Lei 

n.º 347/93 de 1 de outubro. 

Equipamentos de trabalho 

a) Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro: Estabelece as prescrições mínimas de segurança e 

saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, transpondo a Diretiva 

89/655/CEE alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE e pela Diretiva n.º 2001/45/CE, a qual 

regulamenta a utilização de equipamentos destinados à execução de trabalhos em altura. 

Equipamento de proteção individual – EPI 

a) Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de abril: Estabelece as exigências técnicas de segurança a observar 

pelos equipamentos de proteção individual, de acordo com a Diretiva n.º 89/686/CEE, de 21 de 

dezembro. 

b) Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro: Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

89/656/CEE, de 30 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na 

utilização de equipamentos de proteção individual. 

c) Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro: Estabelece a descrição técnica do equipamento de 

proteção individual, de acordo com o art. 7° do Decreto-Lei n.º 348/93 de 1 de outubro. 

d) Portaria n.º 1131/93, de 4 de novembro: Estabelece as exigências essenciais relativas à saúde e 

segurança aplicáveis aos equipamentos de proteção individual, de acordo com o art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 128/93 de 22 de abril. 

e) Portaria n.º 109/96, de 10 de abril: Altera os Anexos I, II, IV e V da Portaria n.º 1131/93 de 4 de 

novembro. 

Trabalho na construção civil 

a) Decreto-Lei n.º 41820, de 11 de agosto de 1958: Estabelece a fiscalização e infrações às normas 

de segurança para a proteção do trabalho nas obras de construção civil. 

b) Decreto-Lei n.º 41821, de 11 de agosto de 1958 – RSTCC: Aprova o Regulamento de Segurança 

no Trabalho da Construção Civil. 
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c) Decreto-Lei n.º 46427, de 10 de julho de 1965: Aprova o Regulamento das instalações provisórias 

destinadas ao pessoal empregado nas obras. 

d) Decreto-Lei n.º 308/89, de 14 de setembro: Atribui competências de fiscalização ao Conselho de 

Mercados de Obras Públicas e Particulares (CMOPP) na aplicação das normas constantes do 

Decreto-Lei n.º 41821, de 11 de agosto de 1958, e do Decreto-Lei n.º 46427, de 10 de julho de 

1965. 

e) Portaria n.º 101/96, de 3 de abril: Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de julho, relativo 

a prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis. 

f) Portaria n.º 197/96, de 4 de junho: Estabelece as normas técnicas de execução do Decreto-Lei 

n.º 324/95 nos locais e postos de trabalho das indústrias extrativas por perfuração a céu aberto. 

g) Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro: Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

92/57/CEE, de 24 de junho, relativa a prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos 

estaleiros temporários ou móveis (revoga o Decreto-Lei n.º155/95, de 1 de julho). 

Sinalização de segurança 

a) Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho (alterado pela Lei n.º 113/99 de 3 de agosto): Estabelece 

as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho, transpondo a 

Diretiva n.º 92/58/CEE. 

b) Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro: Estabelece as normas técnicas para a colocação e 

utilização da segurança e saúde no trabalho (regulamenta o Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de 

junho). 

Máquinas, equipamentos e materiais de estaleiro 

a) Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos 

aos agentes físicos (ruído). 

b) Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro: Estabelece as regras em matéria de emissões 

sonoras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento para utilização 

no exterior, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/88/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que altera a Diretiva n.º 2000/14/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 

76/2002, de 26 de março. 

c) Decreto-Lei n.º 105/91, de 8 de março: Estabelece o regime de colocação no mercado e 

utilização de máquinas e material de estaleiro. 

d) Decreto-Lei n.º 286/91, de 9 de agosto: Estabelece as prescrições técnicas de construção, 

verificação e funcionamento a que devem obedecer os aparelhos de elevação e movimentação. 

e) Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de junho: Estabelece as regras relativas à colocação no mercado 

e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios (Revoga Decreto-Lei n.º 320/2001, 

de 12 de dezembro). 
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f) Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro: Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

90/269/CE de 29/5 relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação 

manual de cargas. 

g) Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro: Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

90/270/CEE de 29/5 relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao 

trabalho com equipamentos dotados de visor. 

h) Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de agosto: Estabelece as condições de utilização e comercialização 

de máquinas usadas visando eliminar os riscos para a saúde e segurança das pessoas. 

i) Portaria n.º 172/2000, de 23 de março: Procede à definição das máquinas usadas abrangidas 

pela disciplina do Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de agosto. 

j) Decreto-Lei n.º 130/2013, de 10 de setembro, assegura a execução na ordem jurídica interna 

das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a 

comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho, 

de 21 de dezembro de 1988. 

Ruído 

a) Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativas às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devido 

ao ruído. Revoga e substitui o Decreto-Lei n.º 72/92 de 28 de abril (alterado pela Lei n.º 113/99 

de 3 de agosto) e o Decreto Regulamentar n.º 9/92 de 28 de abril. 

b) Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro: Aprova o Regulamento Geral do Ruído (Ruído 

Ambiental) e revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, 

de 14 de novembro. 

Vibrações 

a) Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro: Estabelece as prescrições mínimas de segurança e 

saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos a vibrações mecânicas, 

transpondo a Diretiva n.º 2002/44/CE. 

Agentes químicos 

a) Decreto-Lei n.º 119/2002, de 20 de abril: Assegura a execução e garante o cumprimento, na 

ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento 

(CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às 

substâncias que empobrecem a camada de ozono. 

b) Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto: Estabelece o regime a que obedecem a classificação, 

embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, 

com vista à sua colocação no mercado, transpõe parcialmente a Diretiva n.º 2008/112/CE (EUR-

Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, e transpõe a Diretiva n.º 

2006/121/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro. 
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c) Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro: O presente diploma consolida as prescrições mínimas 

em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à 

exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe para a ordem interna a Diretiva n.º 

2009/161/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista de 

valores limite de exposição profissional indicativos para a aplicação da Diretiva n.º 98/24/CE, do 

Conselho, de 7 de abril de 1998, e altera a Diretiva n.º 2000/39/CE, de 8 de junho de 2000. 

Descargas e resíduos na obra 

a) Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas 

de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico 

de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. 

P. na Internet. 

b) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro: Aprova o regime geral da gestão de resíduos. Cria 

o Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), estabelecendo o seu 

funcionamento, bem como a Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER, à 

qual define as suas competências. Altera o Decreto-Lei n.º 194/2000 de 21 de agosto, que 

estabelece medidas de prevenção e controlo do ruído e da produção de resíduos e prevê a sua 

aplicação no controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas de poluição marítima e de combate à poluição no mar; o Decreto-Lei n.º 3/2004 de 3 

de janeiro, relativo ao licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de 

recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER); e o Decreto-Lei n.º 

85/2005 de 28 de abril, que estabelece o regime legal da incineração e coincineração de resíduos. 

c) Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro: aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de 

inscrição e registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma. 

d) Declaração de retificação 19/98, de 31 de dezembro: Modelo 1513 e 1514 INCN. 

e) Portaria n.º209/2004, de 3 de maio: Aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

f) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro: Aprova o regime geral de gestão de resíduos. 

g) Decreto-Lei n.º46/2008, de 12 de março: Aprova o regime da gestão de resíduos da construção 

e demolição (RCD). 

h) Portaria n.º417/2008, de 11 de junho: Aprova os modelos de guia de acompanhamento de 

resíduos para o transporte de resíduos da construção e demolição (RCD). 

Riscos elétricos 

a) Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936: Aprova o Regulamento de Licenças para 

Instalações elétricas (n.º 7 do artigo 41.º foi revogado pelo DL n.º 131/87, de 17 de março e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho e pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio). 

b) Decreto n.º 42895, de 31 de março de 1960, alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, e 

pelo Decreto Regulamentar n.º 14/77, de 18 de fevereiro, e pelo Decreto Regulamentar n.º 
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56/85, de 6 de setembro: Aprova o Regulamento de Segurança de subestações e postos de 

transformação e de seccionamento. 

c) Portaria n.º 37/70, de 17 de janeiro, alterado pela Declaração DR 42/70, de 19 de fevereiro: 

Aprova as instruções para os primeiros socorros em acidentes pessoais produzidos por correntes 

elétricas e, igualmente, aprova o modelo oficial das referidas instruções para afixação obrigatória 

nas instalações elétricas, sempre que o exijam os regulamentos de segurança respetivos (revoga 

a Portaria n.º 17653 e, bem assim, as instruções por ela aprovadas). 

d) Decreto n.º 513/70, de 30 de outubro, atualizado pelo Decreto-Regulamentar n.º 13/80, de 16 

de maio. 

e) Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 303/76, de 26 de abril: 

Aprova os Regulamentos de Segurança em instalações de utilização de energia elétrica e de 

instalações coletivas de edifícios e entradas. 

f) Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro: Regulamento de segurança de redes de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão.  

g) Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro: Regulamento de segurança de linhas 

elétricas de alta tensão. 

h) Decreto-Lei n.º 101/2007, de 2 de abril: Simplifica o licenciamento de instalações elétricas, quer 

de serviço público quer de serviço particular, alterando os Decretos-Leis n.º 26852, de 30 de julho 

de 1936, 517/80, de 31 de outubro, e 272/92, de 3 de dezembro. 

Trabalhadores imigrantes 

a) Lei n.º 23/2007, de 4 de julho: Aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional. 

b) Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto: Primeira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho. 

2.11 HORÁRIO DE TRABALHO 

Antes do início dos trabalhos, a Entidade Executante deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização o horário de trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada para 

cumprimento do plano de trabalhos aprovado. 

A Entidade Executante deverá publicar em local bem visível no estaleiro o horário de trabalho, 

durante todo o período de intervenção na obra. 

No estabelecimento do horário de trabalho deverá a Entidade Executante ter em conta o 

período do ano em que os trabalhos decorrem, não devendo em caso algum ser permitido o 

trabalho em locais com um nível de iluminação insuficiente. A Entidade Executante tomará todas 

as medidas necessárias para impedir a laboração fora do referido horário e/ou sem as condições 

acima referidas, relativamente a todos os trabalhadores da empreitada (incluindo os dos 

Subcontratados), sendo da sua inteira responsabilidade o não cumprimento de tal por qualquer 

dos trabalhadores presentes no estaleiro, incluindo os dos seus Subcontratados. 



 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro  35 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

Para a realização de trabalhos fora dos períodos previstos no horário de trabalho em vigor, a 

Entidade Executante terá que solicitar autorização prévia à Fiscalização, expressando neste 

pedido que cumpre com a legislação em vigor nomeadamente quanto ao tempo de trabalho dos 

trabalhadores envolvidos. Deverá ainda registar esses trabalhos no Livro de Registo de Trabalho 

Suplementar que a Entidade Executante deverá organizar nos termos previstos no Código do 

Trabalho e manter atualizado. Quando a Fiscalização entenda justificar-se, poderá não autorizar 

a realização de trabalhos fora do horário previsto ou determinar a suspensão do trabalho fora 

do horário normal. 

No Anexo 7 do PSS serão arquivadas cópias do horário de trabalho e dos diversos 

comprovativos, pedidos de alteração e autorizações devidamente assinadas, não só da Entidade 

Executante, como de todos os Subcontratados. 

2.12 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E OUTROS 

Antes de iniciados os trabalhos, a Entidade Executante comprovará ao Dono da Obra a 

existência, a adequabilidade e a validade das apólices de seguro exigidos legal e 

contratualmente, nomeadamente seguro de acidentes de trabalho e outros (e.g. seguro de 

responsabilidade civil). Estes seguros deverão ter cobertura para obras públicas e para o 

território onde se localiza a obra.  

Estas apólices deverão conter cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-

la válida, até à conclusão da empreitada ou até ao final previsto da intervenção nesta 

empreitada, caso se trate de Subcontratados, que permaneçam no estaleiro em apenas alguns 

períodos.  

Caso as apólices de seguro de acidentes de trabalho sejam do tipo sem nomes, a Entidade 

Executante deverá assegurar o controlo e registo mensal das folhas de vencimentos 

apresentadas à segurança social e à entidade seguradora onde constem os trabalhadores afetos 

à empreitada em causa. 

É responsabilidade da Entidade Executante verificar e garantir que todos os trabalhadores da 

empreitada (incluindo os dos seus Subcontratados) estão cobertos por seguros de acidentes de 

trabalho válidos e com as mesmas coberturas de acordo com o acima referido.  

Relativamente aos Subcontratados, a Entidade Executante poderá apresentar, em alternativa às 

apólices, declarações emitidas pelas respetivas entidades seguradoras desde que estas possuam 

data não anterior a 6 (seis) meses em qualquer momento, estejam devidamente assinadas por 

pessoa da entidade seguradora (cujo nome e cargo esteja explicitamente indicado) e contenha 

toda a informação acima referida (tipo de seguro, validade, coberturas, etc.), incluindo a 
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expressão no final “O signatário possui poderes bastantes para prestar esta declaração em nome 

de Designação da Entidade Seguradora”. 

A Entidade Executante procederá ao controlo e registo das apólices de seguros de acidentes de 

trabalho na ficha de controlo de apólices de seguros de acidentes de trabalho de acordo com o 

Modelo 8.1, que deverá ser incluído no Anexo 8 do PSS. No mesmo anexo deverão ser incluídas 

cópias de todas as apólices, dos comprovativos de validade das apólices e dos documentos que 

servem de base à cobertura pretendida, preenchendo-se a folha de controlo de receção de 

recibos de seguros e de listagens de vencimentos enviadas à segurança social (Modelos 8.2 e 

8.3). 

A Entidade Executante deverá manter estas fichas permanentemente atualizadas, sendo 

responsável pela sua preparação, verificação e aprovação, devendo a aprovação competir ao 

Diretor Técnico da Empreitada. 

Pretende-se garantir que todos os trabalhadores da empreitada estão cobertos por seguro 

válido e adequado ao tipo de intervenção. Em caso algum é permitida a permanência no 

estaleiro de pessoas não cobertas por seguro de acidentes de trabalho válido. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E DO LOCAL 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De seguida apresenta-se uma caracterização geral da obra e do local onde se insere, de forma a 

poder-se percecionar a natureza, complexidade e dimensão das obras inseridas na presente 

empreitada, com vista a identificação dos riscos que estejam associados a essas características. 

Os elementos aqui incluídos deverão ser considerados pelos intervenientes nos processos de 

preparação, planeamento e execução da obra, que deverão avaliar e implementar as medidas 

de prevenção e/ou proteção consideradas necessárias e adequadas. 

3.2 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DA EMPREITADA 

A Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro será construída com o objetivo de 

criar uma estrutura de retenção de sedimentos, sem criar um obstáculo à continuidade fluvial, 

retendo a poluição pontual ou difusa a montante da albufeira da barragem do Roxo e assim 

melhorar a qualidade a água para consumo público. 

A Bacia de Retenção a construir será localizada na ribeira do Outeiro, em troço integrante num 

braço da albufeira do Roxo. Administrativamente, a estrutura de retenção estará situada na 

União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja, concelho de Beja. 

A estrutura de retenção consiste num açude de cabeceira (ou “açude negativo”), estabelecido a 

partir da escavação de um volume significativo de terras. 

3.3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Os terrenos no local de implantação da bacia de retenção de sedimentos estão enquadrados em 

sedimentos aluvionares e co-aluvionares modernos associados à dinâmica sedimentar da 

própria albufeira da Barragem do Roxo e ribeira do Outeiro. Assim, são identificados materiais 

argilo-arenosos e areias-argilosas com algum cascalho xistento subrolado. As margens da ribeira 

do Outeiro, no local em estudo, são circundadas por afloramentos enquadrados na formação do 

Pulo do Lopo, pertencentes à unidade geológica da zona sul portuguesa, da Era paleozoica, do 

período Devónico. São aflorantes nas margens da ribeira do Outeiro, no local em estudo, filitos 

e quartzitos com quartzo de exsudação da formação do Pulo do Lobo. 
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Do ponto de vista da morfologia, o local de implantação o da obra insere-se numa vasta área 

aplanada e limitada por uma pequena escarpa/talude na margem sul da ribeira, no troço de 

interesse. 

3.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS OBRAS 

A bacia de retenção de sedimentos consistirá num reservatório escavado no leito da linha de 

água, causando assim uma depressão no seu curso natural. 

A soleira desta bacia de retenção de sedimentos situar-se-á à cota 131,5 m e terá um volume 

total de cerca de 19 000 m³. Terá uma superfície exterior com cerca de 165 m de comprimento, 

70 m de largura e uma profundidade máxima de 2,5 m. 

A linha de água entrará na depressão no terreno através de uma rampa de inclinação suave, 

com talude 1:10 (V:H). Este talude permitirá o acesso de máquinas e meios de transporte à 

soleira da bacia de retenção de sedimentos, de forma a permitir a retirada dos sedimentos 

acumulados no seu interior. No talude de jusante e nos taludes laterais a inclinação será de 1:4 

(V:H), com um patamar com 3 metros de largura à cota 133,0 m. 

Imediatamente a montante da bacia de retenção de sedimentos a linha de água será 

regularizada numa extensão de cerca 44 metros, com taludes 1:1.5 (V:H) e protegida com 

enrocamento. 

O talude de jusante da bacia de retenção de sedimentos possuirá uma depressão, de forma a 

encaminhar os caudais afluentes mais baixos até à linha de água existente. 

De forma a escoar os caudais afluentes, e antes de se executar a escavação da bacia de retenção 

de sedimentos, será executada uma vala lateral que funcionará como desvio provisório das 

águas. Após a execução da bacia de retenção de sedimentos, esta vala será aterrada. 

Os materiais sobrantes da escavação serão carregados, transportados e espalhados para os 

locais definidos pelas Águas Públicas do Alentejo. 

3.5 SIMULTANEIDADE DE ATIVIDADES 

A realização de trabalhos muito diversificados em simultâneo não estão previstos. Caso venham 

a acontecer, deverá ser feita uma coordenação eficaz das várias atividades a executar em 

simultâneo e a Entidade Executante deverá fazer as adaptações necessárias ao planeamento de 

obra, tendo como objetivo evitar e/ou minimizar estes riscos. 
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Deverão ser evitadas durante a realização da obra, a sobreposição e a simultaneidade de 

atividades incompatíveis, por forma a evitar o agravamento de riscos, ou o aparecimento de 

outros riscos não previstos. 

3.6 CONDICIONALISMOS DA OBRA 

Como principais condicionalismos inerentes à própria empreitada e que condicionam a 

execução dos trabalhos haverá que considerar os seguintes aspetos: 

• Características geológicas e geotécnicas da área de intervenção: 

− escavações ao longo de linhas de água, em solos de fracas características geomecânicas, 

normalmente a estas associados, assim como a interferência da água na execução das 

escavações; 

− podendo haver necessidade de proceder a trabalhos de contenção dos aterros, especialmente se 

a obra decorrer em época chuvosa. 

• O volume de escavações/aterros a efetuar, o volume de materiais a transportar e as escavações de 

altura considerável durante o decorrer da obra, implicam a utilização, em simultâneo e ao longo de 

todo o período de execução da obra, de diversas viaturas, equipamentos e meios mecânicos inerentes 

às operações de escavação, transporte e colocação em aterro de solos e outros materiais. 

Será assim, necessário tomar medidas especiais de organização e coordenação das várias 

atividades a desenvolver em obra, bem como a escolha de circuitos de circulação e esquemas 

mais adequados de utilização dos equipamentos no local e nas áreas adjacentes. 

3.7 CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL 

Entende-se por condicionalismo no local da obra, qualquer característica da área de intervenção 

que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou condicionar os trabalhos de implantação da 

obra ou no Estaleiro. 

Na preparação e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante deverá ter em consideração 

os condicionalismos identificados, assim como outros que venham a detetar-se na fase de 

execução. A Entidade Executante deverá planear e implementar todas as medidas necessárias à 

prevenção de acidentes face aos riscos associados. 

Para a realização de trabalhos que possam interferir com serviços afetados, a Entidade 

Executante deverá, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os serviços e manter, em 

coordenação com a Fiscalização, um contacto permanente com as entidades concessionárias 

dos eventuais serviços existentes. Importa assegurar que eventuais remoções e/ou 
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reinstalações de serviços sejam executadas de forma a evitar acidentes de trabalho durante a 

execução da empreitada. 

No quadro seguinte apresenta-se, a título de exemplo, alguns condicionalismos que podem 

existir no local das obras e que devem ser sujeitos a levantamento, no sentido de se poder 

prevenir os correspondentes riscos envolventes. 

Quadro 3.1 – Exemplos de condicionalismos no local 

Condicionalismos Riscos Prevenção 

Acidentes do 

terreno 

Capotamento de máquinas. 

Desabamentos. 

Sobrecargas. 

Cotas erradas. 

Realizar estudo preliminar dos trabalhos. 

Usar máquinas adaptadas ao terreno. 

Efetuar a manutenção das vias. 

Sinalizar. 

Verificar as implantações topográficas. 

Usar EPI adequado. 

Geologia 

Solo 

Subsolo 

Lençóis de água 

Desmoronamento. 

Soterramento. 

Escorregamento. 

Capotamento das máquinas. 

Sobrecargas. 

Proceder ao reconhecimento / estudo preliminar 

geotécnico. 

Identificar a natureza do solo na zona de 

trabalhos. 

Verificar a presença de água por percolação. 

Rebaixar o nível freático (se necessário). 

Proceder à ancoragem de taludes. 

Eliminar elementos instáveis. 

Usar EPI adequado. 

Eletricidade 

Linhas aéreas 

Corte de linhas. 

Eletrocussão. 

Incêndio. 

Queimaduras. 

Solicitar autorizações. 

Proteger redes aéreas ou levantá-las. 

Verificar as distâncias às linhas ou cabos. 

Sinalizar. 

Informar e formar trabalhadores. 

Usar EPI adequado. 

Telefones Corte de linhas. 

Interrupção de 

comunicações. 

Identificar e demarcar redes. 

Transferir (se necessário). 

Sinalizar. 

Estradas (acessos 

e outras vias) 

Dificuldades de trânsito. 

Deterioração e 

desabamentos. 

Colisões. 

Atropelamentos. 

Implantar sinalização temporária (coerente, 

credível e de fácil visibilidade). 

Solicitar autorizações (Plano de Alteração de 

Trânsito). 

Criar trajetos alternativos. 

Sinalizar os trabalhos (semáforos, barreiras, etc.). 

Usar EPI adequado (coletes refletores). 

 

A Entidade Executante arquivará no Anexo 10, todos os registos relativos à identificação dos 

condicionalismos existentes no local, incluindo as ações planeadas e executadas. 
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Sem prejuízo de outros que a Entidade Executante, a Fiscalização e o Coordenador de Segurança 

em Obra deverão verificar, identificam-se desde já como maiores condicionalismos existentes 

no local os seguintes: 

• Estradas e caminhos existentes, que deverão manter-se em funcionamento ainda que o trânsito 

possa ser condicionado; 

• Proximidade com a povoação de Santa Vitória; 

• Ribeira do Outeiro; 

• Barragem do Rouxo 

• Vedações existentes. 

O acesso ao local das obras pode considerar-se bom.  

O trânsito de viaturas na zona das obras é de um modo geral reduzido, não sendo necessário o 

recurso a interrupções de trânsito para a execução de quaisquer operações nas imediações do 

local das obras.  

Dada a relativa proximidade da povoação de Santa Vitória, poderá ser necessário ter cuidados 

acrescidos relativamente à existência de poeiras no ar, especialmente se os trabalhos de 

movimentação de terra decorrerem em períodos secos e ventosos. 

3.8 MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO 

Deverá constituir anexo (Anexo 11) a este PSS uma Lista de Quantidades de Trabalhos, por 

naturezas, a entregar pela Entidade Executante, a qual permitirá identificar os trabalhos com 

maior probabilidade de risco, quer pela própria natureza, quer pelo efeito de repetitividade, de 

simultaneidade ou outro, e determinar também as medidas preventivas adequadas. 

3.9 PROCESSOS CONSTRUTIVOS E MÉTODOS DE TRABALHO 

A Entidade Executante, antes da realização de qualquer trabalho, identificará os processos 

construtivos e métodos de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas 

preventivas que prevê implementar. Nenhum trabalho que envolva riscos deverá ser realizado 

de forma imprevista, não planeada e não considerada nos documentos do PSS. 

No caso da Entidade Executante utilizar métodos e processos de trabalho não tradicionais ou 

que apresentem níveis de complexidade não habitual ou de risco elevado, ou ainda se a 

Fiscalização o solicitar, a Entidade Executante para além dos Planos de Monitorização e 

Prevenção (referidos na secção seguinte), preparará previamente Procedimentos ou Instruções 

de Trabalho que submeterá à aprovação da Fiscalização. 
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As Instruções de Trabalho são documentos que devem especificar para cada atividade o seu 

modo operatório, isto é o modo como é realizada. Pretendem servir de base à identificação e 

avaliação de riscos envolvidos na sua execução e à definição das medidas preventivas a 

implementar para eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho 

e/ou doenças profissionais. 

Os documentos relativos aos métodos e processos construtivos elaborados pela Entidade 

Executante serão arquivados no Anexo 12 do PSS. 

3.10 FASEAMENTO E PLANO DE TRABALHOS 

A Entidade Executante deverá planear os trabalhos da empreitada de forma a assegurar que os 

mesmos sejam executados em condições de segurança, para o que deve identificar-se 

previamente as fases de execução e as prioridades das mesmas, assim como as 

incompatibilidades de execução simultânea face aos riscos que dai decorrem. A Entidade 

Executante deverá arquivar os documentos relativos à definição das fases de execução em 

anexo a este PSS. 

O faseamento e plano dos trabalhos deverão ter em conta a aprovação e acompanhamento, 

pelas autoridades competentes. 

O Plano de Trabalhos situará no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo merecer 

a melhor atenção do Coordenador de Segurança em Obra, que deverá tomar todas as medidas 

de prevenção e proteção adequadas, incluindo recomendações de alteração ao referido Plano. 

Nos períodos de maior concentração de trabalhos o risco de ocorrência de acidentes de trabalho 

ou doenças profissionais é mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado para que não 

sejam realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompatíveis ou que a sua 

execução em paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estão associados à sua 

execução em separado. 

Sem prejuízo do previsto no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos deve ser submetido à 

apreciação da Fiscalização, não podendo o mesmo ser aprovado sem parecer favorável desta 

através da aposição de assinatura e data de aprovação. 

O Plano de Trabalhos deve ser alterado ou ajustado sempre que por questões de segurança ou 

saúde dos trabalhadores se considere necessário. A Fiscalização pode solicitar à Entidade 

Executante, sempre que entenda conveniente, as alterações ou ajustes ao Plano de Trabalhos, 

designadamente as que se justifiquem pela realização de trabalhos no âmbito de outras 

empreitadas da mesma obra ou empreendimento. 
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Sempre que se justifique, deverão ser elaborados planos parciais (mensais, quinzenais, semanais 

ou outros períodos) que, extraídos do plano de trabalho geral, permitam uma pormenorização 

mais adequada para a sua realização e identificação e prevenção de riscos. 

A Entidade Executante arquivará no Anexo 13 todos os Planos de Trabalhos aprovados 

(incluindo os parciais) ou será aí indicada uma referência do arquivo onde se encontram. 

3.11 CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DE MEIOS HUMANOS E MATERIAIS 

Embora os trabalhos a realizar e os meios materiais a utilizar sejam identificados e quantificados 

nas medições a Entidade Executante deverá entregar após a consignação, um cronograma 

atualizado de mobilização de meios humanos e materiais, que passará a constituir anexo (Anexo 

13) a este Plano de Segurança e Saúde. 

Este cronograma deverá representar as cargas de mão-de-obra, expressas em Homens-hora, ao 

longo dos meses de execução da obra, sob a forma de histograma e também a carga dos valores 

acumulados. 

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, a Entidade Executante apresentará os cronogramas 

de mobilização de meios humanos e materiais que indiquem por semana os valores previstos 

das cargas de mão-de-obra e de materiais (equipamentos), assim como os valores acumulados. 

Estes cronogramas são ferramentas fundamentais para a identificação dos períodos de maior 

concentração de pessoal e de equipamentos que podem requerer do Coordenador de Segurança 

em Obra a adoção de cuidados e medidas especiais no que se refere à Prevenção e à Proteção. 

Para melhor visualização, estes cronogramas devem ser elaborados sob a forma de gráfico de 

barras. 

A Fiscalização poderá também solicitar à Entidade Executante a elaboração de cronogramas de 

mão-de-obra por categorias profissionais ou frentes de trabalho. 

Para além dos cronogramas de mão-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos 

aprovado, a Entidade Executante registará e apresentará à Fiscalização mensalmente até ao 

último dia útil da semana seguinte, de modo equivalente e sobre aqueles cronogramas, as cargas 

de mão-de-obra reais (Homens/hora) verificados nos meses anteriores em cor diferente do 

traçado correspondente ao previsto.  
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3.12 LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS 

Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 273/03, no que se refere à alínea e) do n.º 2 do artigo 

6º, identificam-se diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, particularmente os que exponham a riscos de soterramento, afundamento e 

queda em altura, previstos no Art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 273/2003. 

Trata-se de uma listagem não exaustiva, sem prejuízo para outros trabalhos que, na fase de obra 

e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a ser identificados como 

fazendo parte dos referenciados na alínea acima indicada, devendo a Entidade Executante 

definir as medidas preventivas e de proteção adequadas para garantir a segurança e saúde dos 

trabalhadores. Trata-se duma listagem de princípio, que deve ser posteriormente ampliada e 

detalhada pelo Diretor Técnico da Empreitada.  

Sem prejuízo de outros que a Entidade Executante, a Fiscalização ou o Coordenador de 

Segurança em Obra venha a identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma lista, a título de 

exemplo, não exaustiva dos trabalhos que envolvem riscos especiais para a segurança e saúde 

dos trabalhadores, incluindo uma identificação destes e uma avaliação do nível de risco em 

causa. 

Quadro 3.2 – Lista de trabalhos com riscos especiais 

Trabalhos Riscos potenciais 
Nível de Risco 

Baixo Médio Alto 

Montagem do 

estaleiro 

Choques e atropelamento por veículos   X 

Quedas ao mesmo nível ou em desnível  X  

Capotamento   X 

Ruído  X  

Eletrocussão   X 

Esmagamento   X 

Cortes e ferimentos  X  

Queda de carga e de equipamentos  X  

Movimentos de 

terras - 

desmatação, 

limpeza do 

terreno, 

decapagem, 

escavação e 

aterro. 

Soterramento (desprendimento de terras ou aluimento 

do terreno) 
  X 

Interferências com condutas enterradas com riscos 

específicos dependentes da natureza da conduta 
 X  

Queda ao mesmo nível ou em altura (bordo da escavação 

ou talude) 
  X 

Atropelamento ou esmagamento na manobra das 

máquinas (possibilidade de capotamento ou 

derrapagem) 

  X 
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Trabalhos Riscos potenciais 
Nível de Risco 

Baixo Médio Alto 

Intoxicação devido a gás natural ou proveniente do 

escape das máquinas 
X   

Eletrocussão por contactos diretos ou indiretos (solo e 

linhas aéreas) 
  X 

Afogamento por alagamento rápido da zona de trabalho 

devido ao corte ou perfuração de condutas de água 
  X 

Intoxicação por enchimento das valas ou zonas inferiores 

da escavação por gases mais pesados que o ar, com 

origem no terreno ou em instalações próximas 

X   

Choque com estruturas de entivação   X 

Queda de materiais provenientes de um nível superior ao 

da plataforma de trabalho (ex. parte superior do bordo 

da escavação, laje superior, etc.) 

  X 

Riscos decorrentes do trabalho descoordenado de vários 

trabalhadores próximos 
 X  

Colapso das estruturas de suporte devido a sobrecargas 

introduzidas pela água circundante 
 X  

Choques e entalamentos na movimentação de cargas   X 

Ruído e vibrações X   

Esmagamento   X 

Cortes e ferimentos X   

Queda de cargas e equipamentos  X  

Poeiras e pós de materiais  X  

Lesões dorso-lombares  X  

Execução de 

enrocamentos 

Soterramento   X 

Queda em altura   X 

Entalamento ou esmagamento   X 

Trabalhos com 

equipamentos 

acionados por 

energia elétrica 

Eletrocussão por contactos diretos e indiretos com a 

corrente elétrica 
  X 

Queimaduras  X  

 

Como medidas para prevenir estes riscos especiais, preconiza-se a preparação para cada um 

desses trabalhos de planos de monitorização e prevenção, os quais deverão ser elaborados pela 

Entidade Executante tendo em conta o processo construtivo e métodos de trabalho que venha 

a empregar. 

Na elaboração desses planos, os riscos especiais acima identificados e bem assim o nível de 

avaliação associado, deverão ser tidos em conta na definição das medidas preventivas. A 

Fiscalização deverá aprovar esses planos antes de iniciados os respetivos trabalhos. 
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Chama-se desde já a atenção para a natureza desta obra que, pelo facto de envolver um grande 

volume de escavações, apresenta o risco de soterramento, deslizamento de taludes, 

capotamento de máquinas, etc. 

Não poderão assim ser iniciados os trabalhos de escavação ou aterro sem ser apresentado pela 

Entidade Executante o respetivo Plano de Escavações e Contenções. 

Todos os elementos relativos a trabalhos com riscos especiais integrarão o PSS no Anexo 14. 

3.13 LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS 

A presente empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a segurança e saúde dos 

trabalhadores. 

Sem prejuízo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se a seguir, a título de 

exemplo, uma lista não exaustiva de materiais que envolvem esses riscos especiais. 

Quadro 3.3 – Lista de materiais com riscos especiais 

Materiais Riscos potenciais 
Nível de Risco 

Baixo Médio Alto 

Inertes e material 

de escavação 

Silicose por sensibilidade a poeiras  X  

Inflamação dos olhos  X  

Combustíveis Intoxicação  X  

Incêndio e explosão   X 

Queimaduras   X 

Resíduos diversos 

(e.g. RSU) 

Poluição  X  

Poeiras X   

Doenças  X  

Contaminação   X 

 

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a Entidade 

Executante definirá (Anexo 14), atendendo às características dos materiais e aos processos de 

manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a 

segurança e saúde dos trabalhadores. 

3.14 PROJETO DO ESTALEIRO 

A Entidade Executante deverá elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projeto 

de Execução e no Caderno de Encargos do qual este PSS faz parte integrante, apresentando-o 
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para aprovação da Fiscalização no prazo previsto no Caderno de Encargos, de forma a constituir 

um anexo (Anexo 16) ao desenvolvimento e especificação deste PSS na fase de execução da 

obra. 

Na elaboração desse Projeto deverá ser seguida a legislação e regulamentação específica 

aplicável, e em particular dar cumprimento às disposições mínimas de segurança e saúde a 

aplicar nos estaleiros temporários ou móveis, constantes na Portaria n.º101/96 de 3 de abril.  

Caso o estaleiro seja instalado total ou parcialmente na via pública, dever-se-á atender também 

ao disposto no Regulamento de Sinalização de Obras e Obstáculos Ocasionais na Via Pública, 

Decreto Regulamentar n.º22-A/98, de 1 de outubro, e deve-se, igualmente, considerar a 

regulamentação específica sobre estaleiros de obras que algumas Câmaras Municipais dispõem, 

devendo a Entidade Executante verificar da sua existência. 

Esse projeto deverá ser complementado com a apresentação de um Plano de Ocupação da Via 

Pública e, caso aplicável, um Projeto de Sinalização de Carácter Temporário. 

Na organização do estaleiro deverão ser considerados os seguintes aspetos: 

• O local de implantação e o espaço disponível; 

• Os condicionalismos da envolvente; 

• Acessibilidades; 

• Tipo e duração da obra; 

• Materiais e equipamentos a utilizar; 

• Processos construtivos. 

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objetivamente através de peças escritas e 

desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à execução dos trabalhos 

incluindo os cálculos (estabilidade ou outros), quando necessário ou exigido pela Fiscalização, 

dos equipamentos de apoio fixos, das infraestruturas provisórias e de todos os outros elementos 

que as características dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar 

determinarem. 

Devem ser identificados e definidos, todos os elementos necessários instalar e planear a sua 

organização e arrumação de forma a reduzir ao mínimo os percursos internos e otimizar a 

operacionalidade. 

Na elaboração deste projeto é essencial a apresentação de plantas com a localização da 

implantação do estaleiro, com a identificação clara das infraestruturas e zonas importantes: 

• Vedações; 

• Instalações de apoio à execução dos trabalhos (escritórios, dormitórios, refeitório); 
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• Zonas de trabalhos de apoio: 

− Central de fabrico de betão; 

− Preparação de armaduras e cofragens; 

• Zonas de armazenamento de materiais e equipamentos: 

− Armazéns de materiais diversos; 

− Armazéns de materiais com riscos especiais (e.g. explosivos); 

− Ferramentaria; 

− Parque de pré-fabricados e elementos metálicos; 

− Parque de equipamentos móveis; 

− Gruas, assinalando os respetivos círculos de trabalho, correspondentes ao movimento da lança, 

contra lança e gancho; 

− Parque de viaturas de passageiros; 

• Zonas de segregados e resíduos; 

• De infraestruturas provisórias: 

− Redes de água; 

− Redes de drenagem de efluentes; 

− Redes de eletricidade; 

− Rede de gás. 

Neste projeto serão igualmente assinalados os sentidos de circulação e os locais onde se 

colocará a sinalização, de acordo com o Plano de Sinalização e de Circulação do Estaleiro, bem 

como as zonas de maior risco. 

A Entidade Executante deverá obrigatoriamente montar no Estaleiro pelo menos uma vitrina, 

em local bem visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentação 

sobre segurança e saúde, nomeadamente, a exigida na legislação, neste PSS e no Caderno de 

Encargos.
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4 AÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As ações a empreender na realização dos trabalhos da empreitada para a prevenção de riscos 

devem ser objeto de planeamento prévio que resultará na preparação de um conjunto de 

projetos, planos e procedimentos relativos à segurança e saúde. 

Neste capítulo são definidas as regras e especificações a atender para essa preparação, que se 

considera necessário desenvolver e implementar na fase de execução da empreitada para a 

prevenção dos riscos associados à realização dos trabalhos. No presente capítulo identificam-se 

os principais riscos e propõem-se medidas de prevenção e proteção para eliminar ou minimizar 

esses mesmos riscos, no que se refere: 

• Aos principais agentes de risco (físicos, químicos e biológicos); 

• Aos riscos no estaleiro; 

• Aos riscos no desempenho de tarefas; 

• Aos riscos na utilização de equipamentos. 

O mesmo tipo de análise, assim como a valorização desses riscos, deverá ser efetuado pela 

Entidade Executante, de acordo com os métodos de trabalho e equipamentos utilizados, 

apresentando os resultados no Anexo 15. 

4.2 ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO DOS PRINCIPAIS AGENTES DE RISCO 

A diversidade de trabalhos de construção previstos na obra poderá criar condições de perigo 

para a saúde dos trabalhadores, derivadas da sua exposição a vários agentes químicos, físicos, 

biológicos e ainda a condições climáticas desfavoráveis. 

Recomenda-se a adoção de medidas preventivas apropriadas, que se baseiam no princípio da 

eliminação ou redução na origem destes riscos, em particular: 

• A substituição de substâncias perigosas, equipamentos e modos operativos, por outros menos 

perigosos para a segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Redução do ruído e vibração causados pelos equipamentos, máquinas, instalações e ferramentas; 

• Controlo da emissão de agentes agressivos ou químicos no ambiente de trabalho; 

• Formação correta na movimentação de cargas manuais; 

• Adoção de posturas corretas nos trabalhos realizados em posições fixas ou tarefas repetitivas; 

• Proteção apropriada contra as condições climáticas que possam prejudicar a saúde. 
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Sempre que as medidas acima indicadas não puderem ser aplicadas, dever-se-á: 

• Implementar práticas de trabalho que eliminem ou minimizem os perigos para a segurança e saúde 

(exemplo desta prática é a rotatividade entre trabalhadores); 

• Fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual. 

Apresenta-se, em seguida, uma análise dos principais riscos e perigos para a saúde e bem-estar 

dos trabalhadores que estão associados aos agentes de risco mais frequentes, como sejam: 

• Poeiras; 

• Ruídos e vibrações; 

• Agentes químicos diversos; 

• Agentes biológicos; 

• Agentes relacionados com a movimentação manual de cargas. 

4.2.1 POEIRAS 

Alguns dos trabalhos de construção civil a executar nesta obra irão produzir poeiras cujo risco, 

resultante da inalação das respetivas partículas, está associado ao aparecimento de doenças 

profissionais, a nível do aparelho respiratório. Estes agentes poluidores serão, nomeadamente, 

provenientes da realização dos seguintes trabalhos: 

• Escavações e aterros; 

• Operações de espalhamento e execução de camadas de solos e inertes. 

Em particular, deverão ser tomadas medidas de proteção adequadas no caso da utilização de 

produtos irritantes, tóxicos, corrosivos e inflamáveis, evitando a inalação ou o contacto com a 

pele. 

Recomendam-se as seguintes medidas de prevenção contra estes riscos: 

• Escolha de métodos construtivos adequados e utilização de equipamentos que permitam eliminar ou 

reduzir o nível de poeiras produzidas; 

• Utilização de materiais que não contenham produtos tóxicos; 

• Utilização de EPI’s apropriados, tais como vestuário de proteção, máscaras de proteção respiratória 

adequadas ao tipo de agente poluidor e óculos de proteção visual. 

4.2.2 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

A produção de ruído e vibrações está intimamente associada à utilização dos equipamentos e 

aos processos de trabalho adotados, tendo reflexos nocivos na saúde dos trabalhadores da obra 
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e um impacto sempre negativo sobre a população residente e os transeuntes. Deverá ser 

cumprido o disposto na legislação existente a este respeito. 

Os riscos daí resultantes para a segurança e saúde serão os seguintes: 

Devidos à exposição ao ruído: 

• Riscos para o aparelho auditivo; 

• Riscos de ocorrência de acidentes, devidos a acréscimo de tensões. 

Devidos à exposição a vibrações: 

• Patologias vasculares, do sistema ósseo, neurológicas ou musculares, resultantes de vibrações 

transmitidas ao conjunto braço-mão; 

• Patologias da região lombar e traumatismo da coluna, bem como desconforto acentuado resultante 

de vibrações transmitidas a todo o organismo. 

A Entidade Executante deverá adotar medidas de prevenção tendentes a reduzir os efeitos 

nocivos do ruído e das vibrações a um nível tão baixo quanto possível, nomeadamente: 

• Substituindo máquinas, equipamentos e processos de trabalho, por outros com menor ruído e 

vibrações; 

• Reduzindo o tempo de exposição dos trabalhadores, através da rotatividade no trabalho; 

• Uso de EPI’s apropriados, tais como protetores auditivos contra o ruído e luvas de proteção no caso 

das vibrações. 

Os trabalhadores expostos a níveis de ruído e vibrações transmitidos a todo o organismo 

deverão ser sujeitos a uma vigilância médica periódica. 

4.2.3 AGENTES QUÍMICOS 

Alguns produtos usados nas diversas atividades de construção contêm substâncias e agentes 

químicos que poderão originar riscos para a saúde se inalados, ou houver contacto com a pele, 

dando origem a doenças profissionais. 

Estão neste caso a utilização de produtos como: lubrificantes e óleos pesados. Os riscos 

existentes para a saúde serão os seguintes: 

• Contacto da pele com produtos químicos irritantes, tóxicos ou corrosivos, dando origem a 

dermatoses e queimaduras; 

• Inalação de gases e substâncias tóxicas, dando origem a intoxicações e doenças respiratórias; 

• Contacto da pele ou inalação de substâncias reconhecidamente cancerígenas. 



 

52 Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

A utilização de produtos onde existem agentes químicos de risco, exige a adoção de medidas de 

prevenção e proteção da saúde, que passam por: 

• Formação do pessoal envolvido face aos riscos para a saúde e na melhoria dos métodos e condições 

de trabalho; 

• Utilização de produtos com um menor grau de perigosidade e risco; 

• Implementação de uma ventilação adequada dos locais de trabalho, providenciando a exaustão local 

e imediata dos gases e poeiras produzidos; 

• Na aplicação de produtos e substâncias perigosas para a saúde, deverão ser seguidas as 

recomendações e instruções do fabricante; 

• A utilização de produtos tóxicos ou voláteis, deverá ser feita com precaução, fazer uso de uma 

ventilação e máscaras de proteção respiratória adequadas; 

• O contacto dos produtos e substâncias químicas irritantes ou tóxicas com a pele, ou que possam 

penetrar nela por contacto, deverá ser evitado adotando métodos de aplicação em oficina, sempre 

que possível, e utilizando vestuário de proteção adequado; 

• Deverá ser evitada a inalação ou o contacto com a pele de produtos e substâncias comprovadamente 

carcinogénicas, tais como os óleos pesados, alguns solventes; 

• Deverão ser cumpridas rigorosamente as regras de higiene no trabalho: proibição de fumar e comer 

nos locais de trabalho; 

• A Entidade Executante deverá implementar o uso de EPI’s apropriados, tais como vestuário de 

proteção, luvas, máscaras de proteção respiratória e óculos para evitar os riscos para a saúde. 

A Entidade Executante deverá coligir e arquivar no PSS as fichas de segurança de todos os 

produtos e substâncias químicas utilizadas, devendo também informar os trabalhadores da sua 

existência e conteúdo e disponibilizá-las para consulta. 

4.2.4 AGENTES BIOLÓGICOS 

No estaleiro deverão ser tomadas as medidas higiénicas e sanitárias adequadas, de forma a 

evitar o risco de transmissão de doenças, em particular: 

• O estaleiro deverá ser equipado com os equipamentos sanitários necessários, os quais deverão ser 

mantidos em condições de higiene e salubridade; 

• Deverá ser fornecida aos trabalhadores informação sobre medidas de higiene; 

• Deverá proceder-se à desinfeção e desinfestação periódica das áreas do estaleiro, contra ratos e 

insetos. 

O estaleiro deverá ser mantido em estado de limpeza. Todos os resíduos sólidos urbanos 

(“lixos”) produzidos deverão ser contentorizados e armazenados em local próprio, e recolhidos 

diariamente. 
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4.2.5 ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 

Os trabalhos que envolvem a movimentação manual de cargas comportam riscos para a saúde, 

resultantes de esforços físicos exagerados, se não forem executados de forma correta. 

Uma postura incorreta em trabalhos de elevação e movimentação manual de cargas pode 

resultar em lesões dorso-lombares, ou seja, lesões na coluna vertebral, nomeadamente 

lumbago, hérnia discal (e inguinal) e ciática, e é ainda responsável por lesões cardíacas e 

circulatórias (cardiovasculares). 

Recomendam-se as seguintes medidas para evitar estes acidentes: 

• Providenciar uma boa organização do trabalho, nomeadamente rotatividade entre os vários 

trabalhadores; 

• Formação adequada dos trabalhadores na elevação e movimentação manual de cargas; 

• Adoção de uma postura correta usando a seguinte técnica: 

− Ver a melhor forma de agarrar a carga; 

− Com os pés de um lado e do outro da carga, fletir os joelhos mantendo a coluna e o pescoço 

direitos; 

− Esticar os braços e elevar a carga junto ao corpo sem prejudicar a visibilidade; usar a força das 

pernas; 

− Movimentar os pés, sem torcer o pescoço nem o tronco; 

− Se necessário, pedir ajuda.  

• Reduzir o peso das cargas a elevar (ter em atenção a legislação existente); 

• Recorrer a equipamentos e outros meios mecânicos de elevação e transporte de cargas, para cargas 

mais pesadas. 

4.3 ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO NO ESTALEIRO 

Neste Capítulo analisam-se as seguintes atividades, que podem decorrer no recinto do estaleiro 

propriamente dito: 

• Acessos e circulação; 

• Transporte de trabalhadores; 

• Manutenção e reparação de veículos e equipamentos móveis; 

• Ferramentaria; 

• Implantação de equipamentos fixos de elevação e produção; 

• Armazenagem; 

• Carpintaria de toscos; 

• Zonas de apoio sociais, de apoio logístico e de apoio à fiscalização; 

• Limpeza e proteção do ambiente; 
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• Redes aéreas de eletricidade. 

4.3.1 ACESSOS E CIRCULAÇÃO 

Riscos: Colisão; Atropelamento; Queda. 

Medidas de prevenção: 

• As vias de circulação destinadas a veículos devem ser implantadas com uma distância suficiente em 

relação às portas, portões, passagens para peões, corredores e escadas, ou locais de trabalho ou 

dispor de meios de proteção adequados. 

• Na proximidade imediata dos portões destinados à circulação de veículos DEVEM existir, a menos 

que essa passagem seja também para os peões, portas para a circulação de peões, assinaladas de 

modo bem visível e cuja passagem deverá estar sempre desobstruída. 

• Nos locais de implantação dos portões da obra DEVE ser assegurada uma boa visibilidade e uma 

correta sinalização desses locais, de modo a garantir a segurança das entradas e saídas. 

• No interior do Estaleiro DEVEM ser definidas vias de circulação, independentes para peões e viaturas. 

• As vias e saídas de emergência DEVEM estar sinalizadas, permanecer desobstruídas e conduzir o mais 

diretamente possível a uma zona de segurança. 

• As zonas de parqueamento dos veículos em obra DEVEM ser demarcadas de modo a que estes não 

prejudiquem a circulação dentro do estaleiro. 

• As vias de circulação DEVEM ser regularmente verificadas e conservadas. 

• Nos locais previstos na Planta do Estaleiro DEVEM ser colocados todos os sinais considerados. 

4.3.2 TRANSPORTE DE TRABALHADORES 

Riscos: Queda; Atropelamento. 

Medidas de prevenção: 

• O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra DEVE ser feito em veículos próprios, 

com cabine reservada ao transporte de passageiros. 

• Quando forem utilizados veículos automóveis de carga DEVEM os mesmos dispor de: 

− Bancos fixos ao veículo, dotados de encostos sólidos;  

− Cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilação e iluminação; 

− Uma escada que facilite o acesso, sempre que a altura o justifique. 

• Quando forem utilizados veículos automóveis de carga É PROIBIDO o transporte de trabalhadores em 

quaisquer atrelados, camiões basculantes ou em baldes de máquinas. 

4.3.3 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS 

Riscos: Perturbação do funcionamento; Incêndio; Poluição; Colisão. 
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Medidas de prevenção: 

• As verificações periódicas DEVEM ser realizadas e registadas em ficha adequada. 

• A reparação e manutenção, quando efetuada dentro do Estaleiro da obra DEVE ser feita em local 

adequado. 

• No caso de avaria e imobilização de veículos e equipamentos móveis no Estaleiro DEVEM os mesmos 

ser sinalizados devidamente e removidos do estaleiro. 

• A realização de reparações prolongadas em locais que possam interferir com o andamento dos 

trabalhos ou com os acessos DEVE ser autorizada pela Fiscalização. 

• A remoção de óleos, pneus e peças DEVE estar assegurada por parte da Entidade Executante. 

• A zona de Manutenção DEVE dispor de meios de combate a focos de incêndio. 

4.3.4 FERRAMENTARIA 

Riscos: Entalamento; Contaminação; Queda de objetos; Incêndio. 

Medidas de prevenção: 

• Para facilitar o levantamento e depósito de equipamentos e ferramentas DEVE ser assegurada uma 

boa acessibilidade à zona de trabalhos. 

• As ferramentas suscetíveis de derramar óleos de lubrificação DEVEM estar assentes sobre resguardos 

ou tinas de retenção, de modo a evitar derrames. 

• NÃO SÃO ADMITIDOS produtos classificados como produtos químicos perigosos. 

• A armazenagem de produtos inflamáveis e/ou explosivos SÓ É PERMITIDA SE no seu conjunto não 

excederem, em capacidade, 20 litros. 

• Os equipamentos e ferramentas DEVEM existir em número suficiente e ser adequados ao tipo de 

obra, e ser arrumados em locais próprios, de modo a que não fiquem em equilíbrio instável. 

• Na ferramentaria DEVEM existir meios de combate a incêndios adequados. 

• As ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de proteção próprio e de 

distribuição específica DEVEM ser fornecidas ao utilizador em conjunto com os equipamentos de 

proteção individual recomendados. 

• O estado de utilização dos equipamentos e ferramentas DEVE ser verificado, providenciando pela 

reparação ou substituição sempre que estiverem em causa as condições de segurança. 

• As verificações constantes da listagem de cada ferramenta mecânica portátil DEVEM ser cumpridas. 

4.3.5 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXOS DE ELEVAÇÃO E PRODUÇÃO 

Riscos: Quedas em altura; Queda de carga; Entalamento; Golpes; Sobre esforço; Eletrocussão; Queda do 

equipamento; Queda de materiais rolantes; Choque na movimentação de cargas; Projeção de betão. 

Medidas de prevenção: 
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• As instalações e equipamentos fixos DEVEM: 

− ser implantados em locais acessíveis e sem que venham prejudicar o desenvolvimento futuro da 

obra e a sua remoção posterior, 

− verificados previamente e mantidos em bom estado de funcionamento, 

− operados por trabalhadores especializados. 

• Em instalações de britagem, crivagem, silos, betoneiras e bombas de betão DEVEM existir proteções 

fixas, estáveis, resistentes e adequadas. 

• Na montagem dos aparelhos elevatórios DEVEM: 

− ser protegidas as portas até à definitiva colocação das mesmas, 

− colocadas plataformas de proteção sobre a zona de trabalhos,  

− montados guarda-costas e guarda-cabeças. 

• Em todos os aparelhos e acessórios de elevação DEVE ser garantida a afixação, de modo visível, da 

carga máxima autorizada, sendo expressamente proibido colocar em funcionamento qualquer 

aparelho de elevação de pessoas, sem autorização prévia da Fiscalização. 

4.3.6 ARMAZENAGEM 

Riscos: Queda de objetos; Quedas ao nível; Entalamento; Eletrocussão; Incêndio; Explosão. 

Medidas de prevenção: 

• As zonas de armazenagem DEVEM ser demarcadas, separando as madeiras, o ferro, o cimento, os 

equipamentos e ferramentas portáteis, os combustíveis, as tintas e vernizes e outros produtos 

químicos. 

• Os equipamentos de proteção coletiva e individual DEVEM ser armazenados, em local próprio, de 

forma a garantir a sua permanente disponibilidade para utilização. 

• Os produtos e materiais DEVEM: 

− ser conservados de acordo com as normas técnicas homologadas ou as recomendações do 

fabricante, e 

− arrumados em locais próprios, nomeadamente ao alcance fácil da grua de instalações e 

equipamentos de produção fixos ou de equipamentos para a sua movimentação mecânica. 

• A temperatura, luminosidade, humidade e outras características ambientais necessárias a manter a 

qualidade dos produtos e materiais DEVEM ser garantidos. 

• O tipo de fornecimento de produtos e materiais DEVE ser escolhido de forma a favorecer a 

movimentação mecânica das cargas. 

• A sobreocupação de espaços DEVE ser evitada. 

• Na arrumação de varas de ferro, tubos ou madeiras NÃO SE DEVE PERMITIR que estes materiais 

fiquem salientes, tornando-os pouco visíveis e podendo provocar acidentes. 

• Os materiais dispostos em altura DEVEM ser estabilizados, quer quando imobilizados, quer quando 

em movimentação, não excedendo, em pilha, a altura máxima de 2 metros. 

• Os produtos químicos DEVEM ser sinalizados de forma bem visível e adequada, e manter a rotulagem 

adequada. 
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• É PROIBIDO o acesso de pessoas estranhas ao local de armazenamento de produtos químicos. 

• É PROIBIDO fumar ou foguear no interior das zonas de armazenagem. 

• Substâncias explosivas NÃO DEVEM ser armazenadas no Estaleiro. 

• Os materiais e produtos que possam reagir entre si DEVEM:  

− ser separados e isolados, e 

− ter instalados, na sua zona de armazenamento, de forma acessível, os equipamentos de proteção 

e meios de combate adequados a uma primeira intervenção no caso de acidente. 

• As zonas de Armazenagem DEVEM dispor de meios de combate a focos de incêndio. 

• Nos locais em que sejam armazenados produtos inflamáveis e/ou combustíveis DEVEM existir 

sistemas de deteção e/ou extinção automática de incêndios. 

• O Equipamento de Proteção Individual DEVE: 

− ser o adequado, e 

− ser sempre utilizado. 

4.3.7 CARPINTARIA DE TOSCOS 

Riscos: Cortes; Queda ao mesmo nível; Esmagamento; Ruído; Eletrocussão; Incêndio; Intoxicações 

agudas; Pneumoconiose. 

Medidas de prevenção: 

• A zona de trabalho com as máquinas DEVE: 

− ser protegida contra o sol e a chuva, mantendo a luminosidade e ventilação natural, e 

− dispor de bancadas com dimensão adequada à estabilização da madeira, sobretudo quando 

sujeita a operações na máquina-ferramenta de cortes. 

• A armazenagem das madeiras DEVE ser feita: 

− Gerindo o stock de madeiras de modo a evitar grande carga térmica e ocupação de espaço; 

− Separando as madeiras por bitolas e tipos. 

• As máquinas de corte e perfuração DEVEM: 

− ser utilizadas com as proteções adequadas, e 

− ser dispostas com espaço suficiente entre si para manusear a madeira. 

• O piso de circulação e de operação junto às máquinas DEVE estar desobstruído, e ser mantido em 

estado não escorregadio. 

• A zona de trabalhos de serras e tupias DEVE ser delimitada com fitas ou faixas sinalizadoras. 

• Na Carpintaria de Toscos DEVEM ser instalados meios para combate a focos de incêndio. 

• O Equipamento de Proteção Individual DEVE ser o adequado, e ser sempre utilizado. 

4.3.8 ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGÍSTICO E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO 

Riscos: Doenças; Quedas; Eletrocussão; Incêndio; Explosão; Intoxicações. 
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Medidas de prevenção: 

• Estas instalações DEVEM ser localizadas de forma a preservá-las da circulação de veículos; do ruído; 

de vapores; de gases; de poeiras; da queda de objetos. 

• DEVEM ter iluminação adequada; ventilação adequada; e ambiente térmico adequado. 

• De acordo com a sua utilização, estas instalações DEVEM dispor de: 

− redes de água (incluindo o fornecimento de água potável); 

− redes de eletricidade; 

− redes de gás; 

− redes de esgotos. 

• No Estaleiro da obra DEVEM existir os seguintes apoios sociais: instalações sanitárias e instalações 

para vestiários; e quando se justifique instalações para refeição e dormitórios. 

• As Instalações Sanitárias DEVEM: 

− ser separadas em função dos sexos; 

− ser abastecidas por água canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e urinóis; 

− ter iluminação suficiente, incluindo de emergência; 

− ter ventilação adequada; 

− ter sistema de esgotos; 

− ter um pé-direito mínimo de 2,60 m; 

− ter pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavável; 

− comunicar diretamente com os vestiários; 

− ser limpas diariamente; 

− ter urinóis (em número de um para cada 25 trabalhadores) 

− ter retretes (em número de uma para cada 25 trabalhadores), com: divisórias com a altura 

mínima de 1,80m, sendo o espaço livre junto ao pavimento, caso exista, não superior a 0,20m; 

dimensão mínima: 0,80m de largura por 1,30 m de profundidade; Tiragem de ar direta para o 

exterior; e exigências mínimas, no que se refere a de retrete: bacias do tipo turco sifonadas. 

• As instalações de vestiários DEVEM: 

− comunicar com as instalações sanitárias; 

− ser separadas por sexos; 

− ter iluminação suficiente, incluindo de emergência; 

− ter ventilação adequada; 

− ter um pé-direito mínimo de 2,60m; 

− havendo mais de 25 trabalhadores, ter, no mínimo, 1m2 de área por utilizador; 

− ser abastecidas de água potável; 

− ter sistema de esgotos; 

− ter um pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente laváveis; 

− ter um sistema de escoamento de água através de ralos; 

− ser limpas diariamente; 

− estar equipadas com: cabines de banho; lavatórios; armários; e bancos. 

• As cabines de banho DEVEM: 
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− ter uma antecâmara de vestir dotada de banco e cabide; 

− estar separadas do exterior por cortina ou porta; 

− ter chuveiro equipado com água quente e fria; 

− ter piso antiderrapante; 

− ser separadas por divisórias com altura mínima de 1,80 m sendo o espaço livre junto ao 

pavimento, caso exista, não superior a 0,20 m. 

• Os lavatórios DEVEM: 

− estar providos de sabão não irritante; 

− haver um por cada 5 trabalhadores, sendo admitidos lavatórios de tipo coletivo. 

• Nos lavatórios NÃO É PERMITIDO o uso de toalhas coletivas. 

• Os armários DEVEM: 

− ser individuais; 

− dispor de fechaduras; 

− ter aberturas de arejamento na parte superior e inferior da porta, e 

− permitir guardar a roupa de uso pessoal em local distinto do da roupa de trabalho nos casos em 

que os trabalhadores estejam expostos a substâncias tóxicas, irritantes, a humidade e a sujidade. 

• O lava-botas DEVE: integrar o equipamento dos vestiários, sendo colocado à sua entrada. 

• O Refeitório DEVE observar as seguintes condições: 

− a área necessária à instalação do refeitório deve ser calculada de acordo com o número de 

trabalhadores que tomam as refeições na obra; 

− ter cobertura e paredes exteriores impermeáveis; 

− ter tetos pintados ou envernizados; 

− ter paredes pintadas laváveis até 1,80 m; 

− ter um pavimento de material facilmente lavável e construído de forma a impedir infiltrações; 

− ser abastecido de água canalizada, potável; 

− ter mesas com tampo lavável; 

− ter bancos; 

− ter lavatórios; 

− ter um sistema de evacuação de esgotos das pias e lavatórios; 

− ter iluminação: 

− natural: ter vãos com superfície total de, pelo menos, 1/10 do pavimento; 

− artificial suficiente; 

− de emergência; 

− ter uma ventilação eficaz: 

− janelas e, quando necessário, ventiladores protegidos; 

− proteção das janelas com redes contra a entrada de insetos, se necessário; 

− ter um pé-direito mínimo livre de 2,5m 

− ter instalações sanitárias para uso exclusivo do pessoal de cozinha; 

− ser efetuada a limpeza geral diária, com sistema de eliminação de lixos e restos; 

− prever limpeza após cada refeição; 

− ser efetuada a desinfestação periódica do refeitório (cada 6 meses); 
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− ter extintores em número suficiente. 

• Fora do refeitório É PROIBIDA a preparação de refeições e consumo de alimentos. 

• A cozinha DEVE ter: 

− condições para ser efetuado aquecimento em banho-maria; 

− placas de aquecimento ou fogão; 

− equipamento de conservação pelo frio; 

− lava-loiças com abastecimento de água quente. 

• A dispensa DEVE permitir a armazenagem de alimentos, sendo para tal dotada de armários 

adequados, merecendo particular atenção a ventilação; e isolamento. 

• Os dormitórios DEVEM: 

− ser implantados em local onde o descanso do pessoal não seja perturbado por ruídos ou 

iluminação excessiva; 

− garantir uma cubicagem mínima de 5,5 m3/trabalhador com pé direito mínimo de 3,0 m, e 

− a arrumação dos beliches não deve contemplar mais que duas camas; 

− ter um afastamento das camas no mínimo de 1 m para cama simples, ou 1,5 m para beliches de 

2 camas; 

− Dispor de cacifos individuais com cadeado; 

− ter paredes e chão facilmente laváveis; 

− ter a ventilação assegurada por janelas protegidas com rede plástica mosquiteira e com área total 

de 1/20 do pavimento; 

− dispor de iluminação natural e elétrica; 

− dispor de aquecimento com renovação de ar; 

− ter limpeza diária, assegurada por pessoal auxiliar; 

− ter desinfestação trimestral (caso necessário); 

− ter colocados, à entrada, extintores e ser afixadas informações sobre higiene e saúde e em 

particular os contactos telefónicos a estabelecer em casos de acidente. 

4.3.9 LIMPEZA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

Riscos: Perturbações no normal funcionamento do estaleiro; Poluição. 

Medidas de prevenção: 

• O Estaleiro DEVE ser mantido em estado de limpeza e arrumação 

• Os resíduos produzidos no estaleiro DEVEM ser acondicionados em recipientes adequados e 

removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compatíveis com as suas características 

• A eventual produção de resíduos tóxicos ou perigosos durante a obra DEVE ser previamente 

verificada, e ser definido convenientemente o seu destino 

• A remoção de resíduos perigosos DEVE ser feita por empresa certificada para o efeito 

• Os escombros e entulhos da obra DEVEM ser depositados em locais específicos aprovados pela 

Fiscalização 
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• Os veículos e equipamentos móveis DEVEM circular em condições de limpeza, devendo ser 

assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessário 

• A utilização de vazadouros, lixeiras e aterros DEVE ser previamente autorizada 

• É PROIBIDO: 

− queimar e/ou enterrar resíduos sólidos 

− fazer descargas de produtos perigosos no solo ou em cursos de água 

4.3.10 REDES AÉREAS DE ELETRICIDADE  

Riscos: Eletrocussão; Incêndio; Queimaduras. 

Medidas de prevenção: 

• Deve ser feito o levantamento topográfico da rede elétrica aérea situada nas proximidades da zona 

de trabalho ou que a cruze. 

• Atender à máquina de maior porte e considerar a sua maior altura de trabalho bem como os acessos 

à frente que originem riscos de interferência máquina/linha. 

• Identificar as características das linhas e da corrente que transportam. 

• Estudar a viabilidade da desativação, desvio ou ainda subida de cota da linha. 

• Formar e informar os trabalhadores sobre os condicionalismos impostos ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

4.4 ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO NO DESEMPENHO DAS TAREFAS 

4.4.1 TRABALHOS DE TOPOGRAFIA 

Meios envolvidos: Teodolito; Nível; Estacas. 

Riscos e consequências: Atropelamentos; Quedas ao mesmo nível; Quedas em altura. 

Medidas de prevenção: 

• Antes do início dos trabalhos verificar: 

− o estado do piso de circulação na zona envolvente dos trabalhos; 

− a existência de obstáculos na zona de circulação do ajudante de topógrafo; 

− a existência de linhas de média e alta tensão que possam proporcionar o contacto com a régua 

do ajudante de topógrafo; 

− se os andaimes, plataformas e linhas de vida instalados para os trabalhos, estão dotados de 

tábuas-de-pé, guarda-corpos e guarda-cabeças. 

• Circular pelos caminhos previstos, prestando sempre atenção à movimentação de máquinas e 

veículos. 
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• Não permitir que o topógrafo e ajudantes conduzam máquinas ou veículos sem estarem devidamente 

habilitado. 

• Impedir o transporte do topógrafo e ajudantes em máquina ou veículos, exceto se estiverem no 

interior da cabina. 

• Antes de iniciar a subida das escadas de mão, assegurar a sua fixação, bem como o respetivo 

equilíbrio. 

• Não utilizar escadas de mão como posto de trabalho e subi-las sempre com ambas mãos livres. 

• Não permanecer debaixo de cargas suspensas e cumprir sempre a sinalização de segurança. 

• Nos trabalhos efetuados nas bordaduras das lajes, procurar conservar sempre os guarda-corpos ou, 

se tal não for possível, utilizar um arnês anti quedas devidamente fixado a uma linha de vida. 

• Utilizar os seguintes EPI (s): capacete de proteção (permanente); botas com palmilha e biqueira de 

aço (permanente). 

4.4.2 DESMATAÇÃO E LIMPEZA 

Meios envolvidos: Equipamentos mecânicos; Pá carregadora; Retroescavadora; Ferramentas manuais; 

Zagaias; Foices; Enxadas; Pás. 

Riscos e consequências: Esmagamentos; Quedas ao mesmo nível; Atropelamento ou esmagamento na 

manobra dos veículos e máquinas; Cortes e lacerações; Ferimentos diversos. 

Medidas de prevenção: 

• Recomenda-se um adequado planeamento e organização dos trabalhos, com particular atenção à 

presença simultânea de pessoal que executa tarefas manuais e de meios mecânicos em operação. 

• As áreas de trabalho devem estar balizadas e sinalizadas. 

• Utilizar EPI’s adequados (tais como: capacete, botas com biqueira de aço, luvas de proteção mecânica 

e óculos de proteção). 

4.4.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, ABERTURA DE VALAS E ESCAVAÇÕES 

Meios envolvidos: Retroescavadora; Escavadora; Pá carregadora; Bobcat; Camião. 

Riscos e consequências: Soterramento; Desabamentos; Desprendimento ou aluimento de terras; Quedas 

em altura e ao mesmo nível; Interceção de infraestruturas enterradas (redes de drenagem, cabos 

elétricos); “Enchimento” da vala com gases mais pesados que o ar e com origem no terreno ou instalações 

próximas; Atropelamento ou esmagamento na manobra dos veículos e máquinas; Capotamento, 

derrapagem ou colisão dos veículos e máquinas. 

Medidas de prevenção: 

• Não efetuar escavações sem o conhecimento do técnico superior responsável pela obra. 
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• Identificar a natureza e estrutura dos solos e executar entivações e contenções de terra sempre que 

o tipo e grau de humidade do solo e a altura de escavação assim o determinem. 

• Identificar o cadastro das infraestruturas enterradas e definir o procedimento a adotar em 

consonância com a entidade proprietária ou concessionária das mesmas. 

• Se durante a escavação forem encontradas redes ou outro tipo de materiais utilizados para sinalizar 

canalizações enterradas não previstas no projeto, parar de imediato os trabalhos, até que seja 

definida uma estratégia segura para a continuação dos mesmos. 

• Eliminar, remover ou estabilizar todos os objetos que ofereçam risco de desprendimento na frente 

de escavação. 

• Verificar periodicamente os taludes e terraplenos adjacentes e respetivo saneamento quanto à 

ocorrência de fissuras e ameaça de ruína. 

• Sanear o talude nas zonas que ameaçam ruína, sempre que tal seja necessário, com vista a assegurar 

a sua estabilidade (optar se possível por meios mecânicos). 

• Evitar sobrecargas junto aos bordos de escavação, mantendo um espaço livre ao longo do 

coroamento (cerca de 0,60m de afastamento) onde não será permitida a deposição de materiais e a 

circulação de matérias pesadas. 

• As entivações, quando aplicadas, deverão prolongar-se aproximadamente 15 cm acima do 

coroamento da vala. 

• Colocar guardas a toda a volta da escavação e reforçar com sinalização luminosa de balizamento os 

locais em que haja circulação noturna de veículos ou pessoas. 

• Efetuar o desmonte das entivações em solos sem resistência através de alavancas ou desmontes, de 

cima para baixo, (com arnês de segurança e espia, se necessário) e sempre na presença de outro 

trabalhador. 

• Utilizar máquinas com proteção do tipo FOPS e ROPS. 

• Não permitir a permanência de pessoas na zona de manobras das máquinas junto aos camiões na 

operação de carga. 

• Manter os trabalhadores afastados dos taludes onde as máquinas estejam a atuar. 

• Não permitir a passagem ou permanência de pessoas. 

• Não carregar os camiões com elementos que pela sua instabilidade possam rolar para além dos 

taipais. 

• Estabelecer planos de fuga e informar os trabalhadores das medidas a tomar em caso de ocorrência 

de acidentes (nomeadamente no corte de condutas). 

• Assegurar sempre o escoamento superficial das águas, mantendo a zona escavada livre de água 

recorrendo, se necessário, a bombagem. 

• Para tal, colocar em reserva bombas de escoamento de água, funcionando a ar comprimido, de caudal 

e potência suficiente. 

• Se as valas se encontrarem com água sinalizá-las e vedá-las. 

• De modo a reduzir a emissão de poeiras, usar adequadamente os meios mecânicos de escavação e 

transporte de materiais, suprimindo as poeiras nos próprios pontos de formação. 

• Realizar, em tempo seco, regas frequentes, evitando que as poeiras depositadas passem à suspensão 

no ar. 
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• Utilizar obrigatória e permanentemente capacete e botas impermeáveis com proteção mecânica. 

• Utilizar, quando necessário, luvas, arnês de segurança e protetores auriculares. 

4.4.4 ATERRO E COMPACTAÇÃO 

Meios envolvidos: Buldozer; Motoniveladora; Camião; Cilindro; Ferramentas manuais. 

Riscos e consequências: Esmagamento; Soterramento; Queda. 

Medidas de prevenção: 

• Definir previamente e ao pormenor a sequência de trabalhos de modo a evitar atividades sobrepostas 

e incompatíveis. 

• Criar batentes do tipo fim-de-curso junto ao coroamento do talude guardando uma distância 

prudente ao bordo deste. 

• A compactação deve ser feita sempre que possível com máquinas equipadas com cabine FOPS. 

• Sempre que se utilize compactador com manobrador apeado deve-se vigiar atentamente o 

comportamento das paredes laterais da vala. 

• Sempre que se utilize compactador com manobrador apeado deve-se ter uma vigilância "apertada" 

sobre o comportamento do talude. 

• Em caso de trabalho noturno dever-se assegurar uma iluminação de 50 luxs. 

• Utilizar obrigatória e permanentemente capacete e botas impermeáveis com proteção mecânica e, 

quando necessário, luvas, arnês de segurança e protetores auriculares. 

4.4.5 TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 

Meios envolvidos: Cargas diversas. 

Riscos e consequências: Formação de hérnia discal; Rutura de ligamentos; Lesões musculares nas 

articulações; Choque com objetos; Quedas ao mesmo nível; Entalamentos. 

Medidas de Prevenção: 

• Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a zona que rodeia a 

carga a levantar, o local de passagem e a área ou local de armazenamento (destino) com a finalidade 

de impedir escorregamentos e quedas. 

• Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presença de rebarbas, de nós, 

de superfícies irregulares ou escorregadias. 

• Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados. 

• Ao manipular objetos compridos, como tubos, tábuas, ou varões, não colocar as mãos nos seus 

extremos. 

• Sempre que possível, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte manual de 

cargas. 
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• Interditar o levantamento de cargas com mais de 30 kg em operações ocasionais e a 20 kg em 

operações frequentes. 

• Nunca levantar uma carga com as costas dobradas. 

• Seguir na operação do levantamento de cargas as seguintes regras básicas: 

− Assentar os pés de um lado e do outro da carga e, depois, baixar-se sempre com a coluna 

vertebral direita; 

− Utilizar os músculos da coxa, mantendo os braços esticados, e fazer com que a carga seja 

levantada o mais possível perto do corpo, conservando a coluna vertebral direita; 

− Não transportar à altura dos olhos, para assim evitar a falta de visibilidade que pode desencadear 

choques ou quedas; 

− Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possível presença de outros 

trabalhadores no caminho. 

• Utilizar os seguintes EPI (s): luvas de pele para evitar cortes e feridas; botas de palmilha e biqueira de 

aço, para evitar o escorregamento dos pés; capacete para impedir pancadas na cabeça; colete 

refletor, para assinalar a sua presença. 

• Sensibilizar e formar os trabalhadores sobre o modo correto na movimentação manual de cargas. 

4.4.6 TRANSPORTE MECÂNICO DE CARGAS 

Meios envolvidos: Grua (se necessário); Guincho; Giratória; Canga. 

Riscos e consequências: Assentamento das sapatas do equipamento de elevação; Desequilíbrio e queda 

das cargas em movimento, por má acomodação ou por outras razões; Queda da carga por rotura dos 

cabos, lingas ou estropos; Choque com estruturas ou equipamentos; Entalamento; Esmagamento; 

Eletrocussão; Cortes. 

Medidas de prevenção: 

• Proibir a permanência sob cargas suspensas. 

• Estudar previamente a estrutura e a qualidade dos apoios. 

• Colocar proteções coletivas que defendam eficazmente os montadores. 

• Garantir a existência de escadas de acesso adequadas. 

• Garantir a existência de extintores nas máquinas. 

• Permitir o acesso a apenas trabalhadores especializados. 

• Utilizar acessórios adequados. 

• Verificar o estado dos cabos, engates de suspensão e estropos. 

• Manter as cargas em equilíbrio durante o movimento. 

• Orientar a movimentação com cordas. 

• Empregar manobradores especializados e submetidos a regular vigilância médica. 



 

66 Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

4.4.7 TRABALHOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 

Meios envolvidos: Giratória; Equipamentos. 

Riscos e consequências: Queda em altura dos materiais e equipamentos de elevação; Esmagamento; 

Entalamentos; Cortes e feridas diversas. 

Medidas de prevenção: 

Na movimentação dos equipamentos a montar: 

• O equipamento de elevação deve ser usado corretamente, adotando as medidas necessárias para 

garantir as condições de segurança na movimentação dos equipamentos a montar, pois poderão 

ocorrer riscos de queda dos mesmos quando da sua elevação, provocando esmagamentos e 

ferimentos diversos; 

• Devem ser respeitadas as medidas de prevenção de riscos associados a “Transporte mecânico de 

cargas” 

• Usar os EPI’s adequados (tais como: capacete e botas com biqueira de aço, luvas de proteção 

mecânica). 

4.5 ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

TRABALHO 

4.5.1 RETROESCAVADORA, ESCAVADORA, PÁ CARREGADORA, GIRATÓRIA, BOBCAT, BULDOZER, 

CILINDRO 

Riscos previstos: Esmagamento por queda da máquina; Esmagamento de terceiros; Soterramento; 

Contacto com redes enterradas (eletricidade, água e gás). 

Medidas a implementar:  

• A máquina deve estar equipada com proteção ROPS e FOPS. 

• O condutor deverá ter preparação adequada para manobrar com este tipo de equipamento. 

• O trabalho deverá ser organizado de modo a que no perímetro de atuação da máquina não 

permaneça, nem passe ninguém. 

• Quando existam outras máquinas que possam interferir a manobra o condutor da máquina deve ser 

informado. 

• A zona de trabalho da máquina deve ser delimitada e sinalizada. 

• Não é permitida a circulação em zonas em que não está previsto o seu uso. 

• Não é permitida a circulação a velocidades excessivas. 

• Não é permitido o abandono ou estacionamento da máquina em rampas ou taludes. 
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• No caso dos equipamentos de escavação, evitar carregar excessivamente a pá ou fazer movimentos 

bruscos. 

• Só é permitido o “ataque” da escavação com a máquina colocada no encoramento do talude, se esta 

tiver os rastos orientados perpendicularmente ao talude ou se encontrar a uma distância prudente 

do coroamento do mesmo (pelo menos 1/3 da altura do talude). 

• Não é permitido trabalhar com máquinas em desníveis ou taludes excessivos e com terreno que não 

garanta a segurança. 

• O manobrador deverá ser informado do local previsível onde existam redes enterradas e instruído 

sobre os procedimentos a tomar na aproximação a tais infraestruturas. 

• O manobrador deverá ter formação adequada, no sentido de saber inequivocamente quais as 

atitudes a tomar, no caso de acidentalmente tocar na rede de gás, água ou eletricidade. 

• Os veículos e máquinas móveis devem estar equipados com triângulos de pré-sinalização e sinalização 

sonora e luminosa de marcha-atrás, bem como com luzes de posição em trabalhos noturnos. 

• Devem ser efetuadas inspeções periódicas da sinalização. 

• A máquina deverá ter manutenção adequada. 

• Utilizar capacete de proteção mecânica e calçado de segurança. 

• Utilizar protetores auriculares, para valores de Lep,d > 85 dB(A). 

4.5.2 CAMIÕES 

Riscos previstos: Capotamento; Colisão; Eletrocussão; Queda de nível superior; Esmagamento. 

Medidas a implementar: 

• Respeitar todas as normas do código da estrada. 

• Respeitar os sinais de circulação e mais disposições de circulação do estaleiro. 

• Não permitir a condução destes veículos por pessoas não habilitadas. 

• Subir e descer da cabine pelos acessos destinados a esse fim. 

• Manter os acessos isentos de óleo, massas lubrificantes, lamas ou outros materiais que possam tornar 

o piso escorregadio. 

• Não guardar no interior da cabine desperdícios contaminados com óleos, nem tão pouco outros 

produtos inflamáveis. 

• Manter operacional na cabine um extintor de pó químico seco, tipo ABC 2 kg. 

• Durante as operações de carga e descarga, o condutor deve manter-se no interior da cabine ou 

afastado do local da operação. 

• Não permitir que algum veículo tenha acesso à rampa quando esteja outro em manobra. 

• As manobras serão dirigidas por um operário, do exterior. 

• Se o camião tiver que ficar parado na rampa deverá estar travado e calçado. 

• Antes de abandonar o veículo, assegurar-se da sua perfeita imobilização. 

• Não manobrar com a “casambra” levantada. 

• A caixa terá que ser baixada logo após a descarga e antes de iniciar a manobra. 
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• Antes de executar operações de vasculamento, verificar se existem pessoas na zona. Se existirem, 

mandá-las desviar para distâncias não inferiores a 10 metros. 

• Respeitar a carga máxima indicada pelo fabricante. 

• Respeitar as distâncias de segurança ao coroamento dos taludes. 

• Caso haja necessidade, lavar os rodados antes de entrar na via pública. Caso se verifique esta 

operação, “secar” a água dos discos recorrendo a pequenos “toques” no travão. A lavagem dos pneus 

dos veículos processar-se-á à saída dos estaleiros numa área devidamente betonada. As águas 

resultantes da lavagem serão encaminhadas naturalmente para as zonas limítrofes do estaleiro, após 

serem devidamente canalizadas de modo a não intercetarem o restante acesso, após o que poderão 

ser lançados no curso de água. 

• Garantir que o veículo está equipado com triângulos de pré-sinalização e sinalização sonora e 

luminosa de marcha-atrás, bem como com luzes de posição em trabalhos noturnos. 

• Proceder à revisão periódica de travões e pneus. 

4.5.3 GERADOR 

Riscos previstos: Eletrocussão; Incêndio; Asfixia. 

Medidas a implementar: 

• Fazer a manutenção de acordo com o plano fornecido pelo fabricante. 

• Garantir a ligação à terra. 

• Verificar o estado geral da máquina. 

• Manter todos os instrumentos e luzes avisadoras em perfeito funcionamento. 

• Comunicar imediatamente qualquer anomalia detetada à pessoa responsável. 

• Permitir que a máquina possa arejar convenientemente. 

• Qualquer ligação ou manutenção só deverá ser feita por pessoal qualificado. 

4.5.4 BOMBA TIPO “TOYO” 

Principais Tarefas: Equipamento de sucção destinado a bombear e remover água, esgotos, etc. 

Riscos e Consequências: Contactos elétricos; Esmagamentos; Projeção de partículas. 

Medidas de Prevenção: 

• Verificar se o equipamento possui um certificado de conformidade CE; 

• Inspecionar regularmente a proteção dos cabos bem como o estado de conservação das mangueiras; 

• Esticar (sem tracionar) os cabos elétricos durante a utilização do equipamento; 

• Sinalizar devidamente toda a zona envolvente da bomba enquanto estiverem a decorrer os trabalho; 

• Manter a bomba em movimento constante, não deixando que os estropos façam lanças 

pronunciadas; 
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• Fixar a bomba a uma lança treliçada e nunca a uma lança extensível; 

• Garantir a existência de corte de corrente de emergência próximo do local de funcionamento da 

bomba; 

• Garantir que ninguém se aproxima da saída da mangueira; 

• Assegurar que a mangueira está fixa em toda a sua extensão; 

• Garantir que a bomba está sempre a bombear em local com água; 

• Antes da bomba arrancar, verificar a ausência de pessoas na zona de despejo da mangueira; 

• Utilizar como EPI (s) obrigatórios, o capacete e calçado de segurança, e como EPI temporário, as luvas 

de proteção. 

4.5.5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS MÓVEIS E PORTÁTEIS 

Riscos previstos: Eletrocussão; Amputação; Entalamento; Quedas ao mesmo nível; Contacto com partes 

móveis das máquinas; Inalação de poeiras; Ruído. 

Medidas a implementar 

• Manter o estaleiro organizado, nomeadamente no que respeita a uma adequada arrumação das 

máquinas e ferramentas móveis portáteis. 

• Formar os trabalhadores. 

• Manter o piso bem conservado. 

• Sinalização de segurança. 

• Assegurar uma iluminação adequada. 

• Isolar o operador da fonte de ruído. 

• Manter operacionais os dispositivos de paragem de emergência. 

• Fixar corretamente as ferramentas. 

• Prevenir o arranque intempestivo das máquinas. 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual. 

4.5.6 MÁQUINAS PARA TRABALHAR MADEIRA 

Riscos previstos: Contacto com a fita; Rotura da fita; Contacto com os órgãos da máquina; Contacto com 

as mãos na ferramenta (ferro e fresa); Projeção violenta da peça de madeira; Rotura das serras; 

Arrastamento por prisão do vestuário; Empoeiramento; Ruído; Eletrocussão. 

Medidas a implementar: 

• Na descarga da serra, ter em atenção o risco de empeno, nomeadamente do tambor do motor e 

guiador. 

• Assentar a máquina sobre maciço nivelado tendo o cuidado de executar prisão de tal modo que se 

evite, ao máximo, vibrações. 
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• Assegurar a ligação das massas metálicas à terra (utilizar a terra de proteção do circuito ou criar piquet 

de terra). 

• Colocar botoneira de corte de corrente. 

• Proceder à correta conservação e armazenagem das lâminas. 

• Efetuar a limpeza da máquina somente com os equipamentos de corte parados e a corrente de 

alimentação cortada. 

• Afiar a serra de acordo com a madeira a trabalhar. 

• Verificar periodicamente a soldadura da lâmina rejeitando as serras que apresentem indícios de 

fraturas ou soldaduras imperfeitas. 

• Utilizar, de preferência, fresas, de recuo limitado, em vez dos ferros. 

• Utilizar discos de corte adequado e de dentes pastilhados. 

• Prever mesa de apoio para corte de peças longas. 

• Em peças de pequenas dimensões utilizar empurradores. 

• Utilizar pressores e punhos. 

• Adequar a forma dos dentes e largura das lâminas ao tipo de madeira. 

• Manter operacionais e afinados os roletes da guia da serra. Usar de acordo com a espessura da 

madeira a trabalhar. 

• Manter o equilíbrio da guia. Não forçar o avanço sobre a lâmina, nem exercer esforços anormais de 

torção. 

• Respeitar a velocidade indicada pelo fabricante 

• Montar o cutelo divisor de acordo com a espessura da lâmina e do traço, usando guia intermédia 

• Proteger os dentes da serra que estão sob a mesa. 

• Utilizar o resguardo da lâmina e acessórios para impedir o contacto. 

• Manter os invólucros de proteção da fita do volante e das outras partes móveis (tambor do motor e 

tambor guiador). 

• Manter protetores reguláveis que cubram as partes a operar. Utilizar protetores adequados (écrans). 

• Utilizar vestuário adequado. 

• Utilizar protetores auriculares do tipo "Tampão Auricular". 

• Utilizar protetores da cabeça e face (máscara ligeira e óculos de proteção contra projeção frontal). 

• Utilizar botas de palmilha e biqueira de aço. 

• Se se trabalhar madeira diferente da do pinho, utilizar semi máscara anti poeira do tipo ligeiro. 

4.5.7 APARELHOS ELEVATÓRIOS (GUINCHOS) 

Riscos previstos: Corte e contusões; Lesões músculo-esqueléticas; Queda de objetos; Queda em altura. 

Medidas a implementar:  

• Manter as zonas de trabalho limpas, bem arrumadas e iluminadas 

• Usar os EPI’s adequados (tais como: capacete de proteção, botas com palmilha e biqueira de aço, 

luvas isolantes para baixa tensão/ luvas de couro e arnês de segurança). 
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4.5.8 LINGAS 

Riscos previstos: Queda de materiais; Esmagamento; Perfuração. 

Medidas a implementar:  

• A carga de rutura dos cabos deve ser respeitada. 

• Verificar periodicamente o estado dos cabos, rejeitando os que apresentarem mais de 10% dos fios 

partidos ou mais de 5% de fios partidos num só cordão 

• Colocar fora de serviço os cabos que apresentem "cocas". 

• Rejeitar também os cabos que apresentem alongamentos anormais ou deformações acentuadas na 

zona da alça. 

• Não contaminar os cabos com produtos corrosivos, tais como ácido, óleo queimado, etc. 

• Evitar operações de "ripagem" colocando dormentes para acondicionar cargas. 

• Proibir a movimentação de taipais de cofragem e ferro em molho com um só ponto de suspensão. 

4.5.9 ESCADAS DE MÃO 

Riscos previstos: Quedas em altura. 

Medidas a implementar:  

• Devem ser utilizadas, preferencialmente, escadas em alumínio, com certificado de conformidade. 

• Não devem ser utilizadas escadas de alumínio em operações de soldadura e corte. 

• A escada deve ultrapassar 1 m o seu ponto de apoio superior. 

• A escada deve ter apoio antiderrapante ou ser eficazmente calçada na base. 

• Devem ser efetuados a amarração ou o apoio que evite o deslizamento lateral da escada. 

• A distância que vai do apoio inferior à prumada do apoio superior deve ser mais ou menos 1/4 da 

altura da base da escada a esse apoio. 

• As escadas de madeira não podem ser pintadas ou tratadas com produtos que possam ocultar 

defeitos da madeira. 

• Os degraus devem manter, obrigatoriamente, uma distância uniforme entre si. 

• Só são permitidos empalmes executados por pessoal especializados e com a aprovação da Direção 

da Obra. 

• As cargas indicadas como admissíveis referem-se a esforços estáticos e com a escada lançada na 

posição correta. A utilização fora destes parâmetros deverá ser criteriosamente ponderada. 

4.6 PLANO DE UTILIZAÇÃO E DE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO 

A Entidade Executante deverá assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no 

estaleiro e acessórios não ligados ao equipamento estejam em bom estado de funcionamento, 
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elaborando para o efeito um Plano de Utilização e Controlo de Equipamentos do Estaleiro, o 

qual deverá conter: 

• Listagens dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados; 

• Programação da sua utilização; 

• Indicação do número e do tipo de equipamentos (fixos e/ou móveis); 

• Tempos de permanência no estaleiro; 

• Procedimentos de verificação das condições de operação, manutenção e segurança. 

Pretende-se desta forma, garantir que a utilização dos equipamentos se faça de forma segura, 

prevenindo a ocorrência de acidentes, quase sempre com consequências gravosas. 

Apresenta-se em anexo (Anexo 17) o modelo da Ficha de Controlo de Equipamentos de 

Estaleiro. 

Na utilização dessa ficha deverá ter-se em conta a legislação específica aplicável, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro, relativo às prescrições mínimas 

de segurança e saúde para a utilização de equipamentos de trabalho. 

Importa também ter em conta que a Marcação CE e a respetiva Declaração CE de Conformidade 

(Decreto-Lei n.º 103/2008 de 24 de junho) é exigível para os equipamentos e para acessórios 

não ligados ao equipamento (por exemplo, lingas) utilizados na construção. Porém, alguns 

equipamentos (designadamente, equipamentos móveis e de elevação de cargas como por 

exemplo gruas fixas ou móveis, elevadores de obra para pessoas, equipamento de 

terraplenagem, etc.) com data de fabrico anterior a 1999 (Decreto-Lei n.º 214/95 de 18 de 

agosto e Portaria n.º 172/2000 de 23 de março) poderão não possuir as referidas marcação e 

declaração CE, devendo apresentar um certificado de conformidade passado por organismo 

competente notificado de acordo com a legislação em vigor.  

Por outro lado, importa ter em conta que o Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de março 

(Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no 

Exterior) obriga também à existência de uma declaração CE de conformidade que contém outras 

indicações complementares à declaração atrás referida e bem assim a indicação do nível de 

potência sonora garantido (LWA).Tal aplica-se a diversos equipamentos da construção incluindo 

gruas-torre, equipamentos de terraplenagens, martelos demolidores e perfuradores, 

compressores, etc. 

Esse controlo deverá ser efetuado semanalmente se outra periodicidade não vier a ser definida 

pela Fiscalização. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para distintos 

equipamentos, deverão reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas 

periodicidades, facilitando assim a utilização destas fichas e o respetivo controlo. 
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Sempre que um equipamento não tenha a revisão em dia ou seja observado qualquer anomalia 

grave no todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse 

equipamento e/ou outros trabalhadores, deverá a Entidade Executante tomar as medidas 

necessárias para evitar a utilização desse equipamento, através da sua imobilização, remoção 

do local de utilização, caso possível, ou colocação sobre esse equipamento em local bem visível, 

de um autocolante com a inscrição a vermelho de “AVARIADO” ou outra indicação equivalente. 

Nestes casos, deverá ser aberta uma ficha de não-conformidade, utilizando-se o Modelo 20.3. 

A Entidade Executante deverá manter esta ficha permanentemente atualizada, devendo 

explicitar na descrição de funções que acompanha o organograma funcional da empreitada, a 

responsabilidade pela preparação, pela verificação e pela aprovação. O técnico da Entidade 

Executante Responsável pela Segurança e Saúde (ou pessoa com categoria profissional 

equivalente ou superior) poderá assegurar a preparação dessa ficha (incluindo o respetivo 

controlo periódico), a verificação pelo Encarregado Geral (ou Encarregado de Frente, se aquele 

não existir), ou outro hierarquicamente superior, e a aprovação pelo Diretor Técnico da 

Empreitada ou um seu adjunto. Esse controlo geral terá de incidir sobre todos os equipamentos 

que envolvam riscos para os trabalhadores, incluindo acessórios não integrados naqueles (por 

exemplo, lingas).  

É responsabilidade da Entidade Executante: 

• Criar condições e incentivar os manobradores/operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom 

funcionamento destes e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem. 

• Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (próprios e dos seus Subcontratados) 

com a periodicidade acima referida, assegurando a preparação, verificação e aprovação das referidas 

fichas. 

• Efetuar prontamente as correções das anomalias detetadas. 

A Fiscalização poderá interditar a utilização de qualquer equipamento que não ofereça as 

mínimas condições de segurança. 

A Entidade Executante deverá providenciar o arquivo da seguinte documentação, exigida 

legalmente, para cada uma das máquinas utilizadas no estaleiro: 

• Declaração de conformidade CE / Certificado de bom funcionamento do fabricante evidenciando que 

o equipamento cumpre as normas de segurança e a Diretiva Máquinas. 

• Plano de Revisões e Manutenções Periódicas e o registo da última efetuada. 

• Manuais de instruções em língua portuguesa. 

• Ficha de aptidão do manobrador. 

• Nas gruas acresce ainda: Tipo, Classe e Certificado de ensaios e de composição de cabos de elevação 

da grua, bem como dos seus acessórios (correntes e/ou cintas, balancim e cabo de suspensão). 
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4.7 PLANO DE PROTEÇÕES COLETIVAS 

A legislação em vigor relativa à segurança e saúde confere prioridade às proteções coletivas, em 

detrimento às proteções individuais. 

A Entidade Executante deverá apresentar um Plano de Proteções Coletivas, o qual deverá conter 

as medidas de proteção coletivas propostas em face dos métodos e processos a utilizar e da 

programação prevista para os trabalhos. 

Deverão ser definidos todos os equipamentos de proteção coletiva a empregar, as suas 

características e os respetivos locais de implantação, em função dos riscos a que os 

trabalhadores poderão estar expostos. 

Sem prejuízo de outras proteções que a Entidade Executante, ou a Fiscalização ou o 

Coordenador de Segurança em Obra determinem ser necessárias, deve atender-se às seguintes: 

• Todas as zonas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções 

coletivas adequadas, nomeadamente nas pontes metálicas, nas obras de arte e passagens inferiores 

existentes, através da utilização de redes de segurança, “linhas de vida” (cabos de aço fixos em pontos 

com capacidade resistente, onde os trabalhadores possam fixar os arneses de segurança), guarda-

corpos. Sempre que seja necessária a utilização de “linhas de vida”, andaimes, cavaletes / cimbres ou 

outras estruturas provisórias, estas deverão ser ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento. 

• Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos 

horizontais (barra superior a 1,10 ± 0,10 metros acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 

meia altura ± 0,05 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,20±0,05 metros de altura) e 

elementos verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser 

constituídos por material que resista a uma força horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais 

por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 5 mm. 

• Devem ser projetados e executados proteções constituídas por elementos apropriados que impeçam 

a queda em altura em toda a extensão das valas, tendo em consideração a execução da obra e a 

profundidade da vala. 

• Montar, em todos os trabalhos junto a canais e distribuidores a céu aberto; a vias com circulação de 

viaturas motorizadas (ou junto de linhas férreas com comboios em circulação, se for o caso), vedações 

provisórias de resguardo entre áreas de trabalho e essas infraestruturas, devendo as referidas 

vedações ser constituídas por forma a estabelecer um impedimento físico adequado para 

impossibilitar a aproximação dos trabalhadores e máquinas a essas infraestruturas. Estas vedações 

têm que ser montadas afastadas o máximo possível das vias de circulação (e, no caso de linhas 

férreas, no mínimo 2,00 m do carril mais próximo) e serem constituídas, por exemplo, por redes de 

polietileno cor laranja com o mínimo de 1,0 metro de altura ou New Jerseys de betão, nos casos em 

que o risco de aproximação de veículos seja mais elevado. 
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• Todas as áreas com risco de queda de objetos para vias de circulação rodoviária ou pedonal devem 

ser protegidas com sistemas de proteção coletiva adequadas, através da utilização de redes de 

proteção com malha suficientemente fechada.  

• As lingas para a movimentação de cargas deverão estar devidamente identificadas e documentadas 

com tipo (cordões de aço, correntes), características (simples, múltiplas), secção, capacidade de carga 

das lingas e dos anéis de ligação (no caso de lingas múltiplas), etc.. No caso de lingas múltiplas, os 

anéis onde se ligam deverão estar devidamente marcados. Deverão ser selecionadas tendo em conta 

a capacidade de carga indicada pelo fabricante, devendo privilegiar-se os cabos de aço com laços 

executados com braçadeiras prensadas com marcação da carga visível. As lingas com laços 

executados com cerra-cabos apenas deverão ser utilizados quando se demonstre não ser possível 

utilizar as de laços com braçadeiras prensadas. As lingas não deverão ser utilizadas com ângulos 

superiores a 90º. Os ganchos onde as lingas irão ser utilizadas devem sempre dispor de patilha de 

segurança. 

• Os caminhos de circulação de locais de trabalho devem apresentar características que proporcionem 

aos trabalhadores condições adequadas para se deslocarem e trabalharem em segurança, 

nomeadamente quanto à resistência e iluminação; e 

• Os meios de transmitir na obra, antes do início da realização dos trabalhos, aos trabalhadores e 

operadores dos equipamentos, instruções claras e adequadas, nomeadamente sobre os riscos das 

operações e as medidas preventivas adotadas. 

• Nos trabalhos em locais com difícil arejamento ou confinados, em locais onde haja a possibilidade da 

existência ou libertação de gases tóxicos (como, por exemplo, o metano ou monóxido de carbono 

resultantes da decomposição de matéria orgânica), ou inertes (como o anidrido carbónico), o acesso 

de trabalhadores só deverá ser permissível com o controlo da atmosfera, seja por 

sobredimensionamento da ventilação, seja por controlo contínuo por aparelhos de medição em 

contínuo do teor(s) dos componentes tóxicos e do nível de oxigénio.  

Especial atenção e controlo, deverá ser tomada com: 

• Funcionamento de motores de combustão; 

• Aplicação e manuseamento de materiais como colas, vernizes, produtos betuminosos para 

asfaltagem ou isolamento, tintas, solventes, primários ou decapantes e outros materiais de pintura e 

isolamento; 

• Aplicação e manuseamento de materiais para tratamento de betão contendo resinas epóxi, ou os 

seus solventes e componentes; 

• Trabalhos de corte ou soldadura, em especial com gases; 

• Trabalhos de limpeza de lamas ou resíduos de decomposição orgânicos. 

As medidas de proteção coletiva incluídas noutros Planos, não necessitam de ser descritas no 

Plano de Proteções Coletivas, devendo, no entanto, este Plano fazer referência à sua existência 

e onde foram consideradas. 
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O Plano de Proteções Coletivas deve ser mantido atualizado competindo à Entidade Executante 

proceder à sua revisão / atualização face à evolução dos trabalhos. 

Os Planos de Proteções Coletivas devem ser suportados sempre que aplicável por elementos 

desenhados, designadamente relativamente ao local onde as proteções serão instaladas (sobre 

plantas do Estaleiro ou do projeto), incluindo tipo e características das mesmas. Estes Planos 

deverão ser mantidos atualizados competindo à Entidade Executante proceder à sua revisão / 

atualização face à evolução dos trabalhos. 

A Entidade Executante incluirá no Anexo 18, os Planos de Proteções Coletivas preparados e 

implementados, devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles respeita. 

4.8 PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS 

A Entidade Executante deverá assegurar a utilização de EPI, quando as medidas organizacionais 

e de proteção coletiva não sejam possíveis ou suficientes para a proteção dos trabalhadores. 

A seleção destes equipamentos deverá considerar os seguintes fatores: 

• Características do trabalhador; 

• Duração dos EPI; 

• Gravidade do risco; 

• Frequência da exposição ao risco; 

• Características do posto de trabalho; 

• Compatibilidade entre EPI a serem utilizados simultaneamente. 

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condições perfeitas de utilização, devendo 

existir permanentemente em obra um stock mínimo de equipamentos de proteção, de modo a 

satisfazer, de imediato, qualquer necessidade. 

Aquando da distribuição dos EPI deverão ser transmitidas aos trabalhadores as instruções 

necessárias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instruções de utilização e 

participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir. 

A Entidade Executante deve registar a distribuição dos EPI de todos os trabalhadores, incluindo 

os dos Subcontratados e independentes. 

Em anexo (Anexo 9), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuição de EPI, o qual 

deverá ser devidamente preenchido e assinado. 

Aos visitantes deverá ser distribuído o equipamento de proteção individual que seja 

recomendado. 
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No quadro seguinte, apresenta-se os EPI de uso permanente e temporário para um conjunto de 

categorias profissionais: 
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Quadro 4.1 – Equipamentos de proteção individual 

 Equipamentos de Proteção Individual 

 

 

Profissões 

          

  

Capacete 

Protetores 

auriculares 

Máscara para 

soldadura 

Máscara de 

filtros físicos 

Máscara de 

filtros 

químicos 

Luvas de 

proteção 

mecânica 

Luvas de 

proteção química 

Botas com 

biqueira e 

palmilha aço 

Óculos de  

Segurança 

Arnês de 

Segurança 

 Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp

. 

Perm. Temp

. 

Perm. Temp

. 

Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp

. 

Perm. Temp. 

Diretor de obra X              X      

Encarregado X              X      

Topógrafo X              X      

Mecânico  X      X  X  X   X  X    

Eletricista X   X        X   X   X   

Carpinteiro de 

cofragens 

X   X    X   X   X X   X  X 

Motorista 

(pesados/ligeiros) 

 X          X   X      

Operador de máquinas 

de terraplanagem 

X   X    X    X   X     X 

Manobrador X   X    X    X   X      

Vibradorista X  X        X    X      

Gunitador X  X          X  X   X   

Servente X   X    X   X   X X   X  X 
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4.9 PLANO DE SINALIZAÇÃO E DE CIRCULAÇÃO NO ESTALEIRO 

O Plano de Sinalização e de Circulação no Estaleiro, a elaborar pela Entidade Executante, deverá 

consubstanciar as medidas necessárias para garantir as condições de acesso, deslocação e 

circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no 

estaleiro e nas imediações afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para 

tal, deverá conter as seguintes indicações: 

• Sinalização de segurança e de saúde no estaleiro; 

• Sinalização de circulação de pessoas e veículos no estaleiro; 

• Definição e localização dos vários caminhos de circulação interna para pessoas e veículos, assim como 

os caminhos de evacuação em caso de emergência. 

Este plano (Anexo 19) deverá ter em consideração os seguintes aspetos: 

• A sinalização deverá ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem; 

• O número e a localização dos meios ou dispositivos de sinalização dependerão da importância dos 

riscos, dos perigos existentes e da extensão da zona a cobrir; 

• Todos os intervenientes deverão estar informados e formados sobre o significado e âmbito da 

sinalização; 

• Eventuais alterações ao trânsito de viaturas e pessoas na área de intervenção. 

No estabelecimento da sinalização de segurança e de circulação, deverá ser seguida a 

regulamentação específica em vigor, nomeadamente,  

• As prescrições mínimas para a sinalização de segurança e saúde constantes no Decreto-Lei n.º141/95 

de 14 de junho e Portaria n.º1456-A/95 de 11 de dezembro que o regulamenta; 

• A regulamentação de sinalização de carácter temporário de obras e obstáculos na via pública, 

estipulada no Decreto Regulamentar n.º22-A/98 de 1 de outubro; 

• Regulamentos Municipais aplicáveis, caso existam. 

As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as indicações constantes do quadro 

seguinte. 

De acordo com a legislação vigente, apresenta-se no Anexo 19, alguns exemplos de sinais 

(Sinalização de Segurança) que se julgam mais pertinentes num estaleiro. 

No mesmo anexo são apresentados alguns gestos de sinalização (Sinalização Gestual), utilizados 

no comando de movimentos de máquinas, nomeadamente de gruas. 
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Quadro 4.2 – Significado da coloração na sinalização 

Cor Significado Indicações 

Vermelho 

Proibição Atitudes perigosas 

Perigo; Alarme 
Stop; Pausa dispositivos de corte de emergência; 

Evacuação 

Material e equipamento de 

combate a incêndios 
Identificação e localização 

Amarelo 

 

Sinal de aviso 

 

Atenção, precaução, verificação 

Azul Sinal de obrigação 
Comportamento ou Acão específicos – Obrigação de 

utilizar equipamento de proteção individual 

Verde 

Sinal de salvamento ou 

socorro 
Portas, saídas, vias, material, postos, locais específicos 

Situação de segurança Regresso à normalidade 

4.10 PLANO DE REGISTOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO 

4.10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Plano de Monitorização e Prevenção tem como objetivo identificar os riscos e planear as 

despectivas medidas preventivas associadas à execução de cada elemento / operação de 

construção, assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execução 

das medidas previstas.  

O Plano de Monitorização e Prevenção baseia-se na utilização sistemática do seguinte: 

• Procedimentos de monitorização e prevenção; 

• Registo de inspeção e prevenção; 

• Registo de não conformidades e ações corretivas/preventivas. 

Para a sua preparação deve ser utilizados os modelos apresentados no Anexo 20 deste 

documento, ou outro que a Entidade Executante entenda propor e a Fiscalização/Coordenador 

de Segurança em Obra aceite, desde que não diminua a informação referida neste modelo. 

4.10.2 FICHA (PLANO) DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO 

Com os procedimentos de monitorização e prevenção pretende-se identificar os riscos e planear 

as despectivas medidas preventivas associadas à execução de cada elemento / operação de 

construção. 
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A ficha, que se apresenta em Anexo 20 (Modelo 20.1), destina-se a ser utilizada para cada 

operação ou elemento de construção. Sempre que se justifique, dever-se-á elaborar um 

fluxograma do processo operativo em causa, o qual deve constar no verso da ficha ou em folha 

anexa. 

Antes de iniciar qualquer trabalho relevante, a Entidade Executante deverá submeter à 

aprovação da Fiscalização a respetiva ficha de procedimentos de inspeção e prevenção. 

A Fiscalização ou o Coordenador de Segurança em Obra podem em qualquer momento 

determinar a elaboração de novos procedimentos de inspeção e prevenção. 

A Entidade Executante arquivará em anexo ao PSS a lista de procedimentos de inspeção e 

prevenção da obra e os originais das despectivas fichas devidamente assinados e datados. 

4.10.3 FICHA DE REGISTO DE PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO 

A utilização corrente das fichas de procedimentos de inspeção e prevenção assenta no controlo 

das verificações/tarefas nelas previstas. 

Os resultados deste controlo serão registados em fichas próprias, apresentando-se em Anexo 

uma ficha modelo (Modelo 20.2) para esse efeito, com a designação de ficha de registo de 

monitorização e prevenção, a qual deve ser preenchida para cada elemento /operação de 

construção. 

Com o preenchimento desta Ficha a Entidade Executante é responsabilizado pela segurança na 

execução dos trabalhos, introduzindo-se o autocontrolo. 

É responsabilidade da Entidade Executante proceder à verificação da execução dos 

elementos/operações de construção, de acordo com os procedimentos de monitorização e 

prevenção estabelecidos, assim como registar as ações realizadas e respetivos resultados das 

inspeções, medições, ensaios efetuados no âmbito de cada verificação. Assim, é 

responsabilidade da Entidade Executante o seguinte:  

• Proceder ao controlo conforme as verificações/tarefas previstas nos procedimentos de 

monitorização e prevenção. O controlo, correspondente às verificações identificadas como ponto de 

paragem, tem que ser objeto de reverificação pelo Responsável pela Direção técnica da Obra e de 

verificação da Fiscalização; 

• Efetuar os registos das ações de controlo desenvolvidas; e 

• Registar todas as não conformidades que ocorram. 

Cabe à Fiscalização a responsabilidade de acompanhar e certificar o cumprimento das ações 

desenvolvidas pela Entidade Executante confirmando, no mínimo, as que foram assinaladas 
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como ponto de paragem. Sempre que considere justificável, a Fiscalização poderá ordenar que 

aquele proceda à elaboração dos registos de não conformidade. Em caso de dúvida, a 

Fiscalização poderá elaborar esses registos, devendo a Entidade Executante juntá-los ao 

processo e tomar as ações correspondentes. 

Cada elemento ou operação de construção a controlar dará origem a tantas fichas quantas as 

vezes esse elemento ou operação de construção se repetir. 

Os registos de monitorização e prevenção deverão ser arquivados em obra pela Entidade 

Executante em anexo ao PSS. 

4.10.4 FICHA DE REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS 

Sempre que se considere que uma não conformidade apresenta gravidade significativa 

(requerendo ações corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade 

corresponda a uma situação de reincidência, tal facto dever-se-á registar no modelo 

apresentado no Anexo 20. 

É da responsabilidade da Entidade Executante: 

• Identificar e descrever as não conformidades; 

• Propor as ações corretivas/preventivas a executar; 

• Desenvolver dentro do prazo acordado as ações corretivas/preventivas; 

• Verificar a eficácia das ações corretivas; 

• Analisar as causas das não conformidades; 

• Providenciar a implementação de ações para eliminar as causas reais e/ou potenciais das não 

conformidades. 

É da responsabilidade da Fiscalização: 

• Acordar com a Entidade Executante ou determinar as medidas preventivas a executar; 

• Analisar a eficácia das medidas preventivas; 

• Decidir sobre as ações corretivas/preventivas a implementar. Quando justificável, a Fiscalização 

deverá comunicar ao Dono da Obra as ocorrências, o qual deverá pronunciar-se determinando as 

medidas que entenda adequadas; e  

• Analisar a eficácia das ações corretivas/preventivas implementadas no caso de não conformidades 

de gravidade significativa. 

Os registos de não conformidade e ações corretivas/preventivas deverão ser arquivados em 

obra pela Entidade Executante no Anexo 20 do PSS, segundo o Modelo 20.3. 
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4.11 PLANO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES 

De acordo com a legislação em vigor, a Entidade Executante deverá assegurar a vigilância da 

saúde dos seus trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, tendo em 

vista verificar a aptidão física e psíquica dos mesmos, bem como a repercussão do trabalho e 

das suas condições na sua saúde. 

É assim obrigação da Entidade Executante assegurar que cada trabalhador da empreitada possui 

essa aptidão física e psíquica para o exercício das suas funções.  

Deverá portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Saúde dos Trabalhadores 

(Anexo 9), o qual contemplará, no mínimo, exames de saúde a realizar: 

• À data de entrada de cada trabalhador no estaleiro; 

• Com periodicidade mínima: 

− bienal, para trabalhadores com idades superiores a 18 anos, mas inferiores a 50 anos; 

− anual, para os restantes trabalhadores; 

• No regresso ao trabalho após ausência superior a 30 dias, consequência de acidentes de trabalho. 

Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, a Entidade 

Executante deverá preparar para cada trabalhador uma ficha de aptidão médica, a ser anexada 

às folhas de registo geral dos trabalhadores no Estaleiro, ou em processo próprio, em que conste 

o nome do trabalhador a cronologia das inspeções a que foi submetido, com indicação de apto 

ou não apto, a data e rubrica do médico. 

A Entidade Executante deverá manter esta ficha permanentemente atualizada (Modelo 9.2). 

Neste plano merece uma particular referência, a prevenção do alcoolismo e as suas 

consequências negativas na segurança e saúde no trabalho. A ingestão de bebidas alcoólicas, 

sendo proibida nos locais de trabalho, para além de prejudicar a saúde, pode causar: 

• Alterações psicológicas (comportamentos violentos); 

• Diminuição da produtividade; 

• Perturbações na relação com os outros trabalhadores (conflitos laborais); 

• Acidentes de trabalho (por falta de concentração ou quedas), e 

• Absentismo. 

Numa perspetiva de prevenção de acidentes e perturbações do trabalho a Entidade Executante 

deve: 
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• Promover ações de formação e informação na prevenção do alcoolismo, e 

• Detetar, acompanhar e tratar os casos de doença alcoólica, devidamente confirmada por parecer 

médico. 

A deteção da alcoolemia deve efetuar-se com base num procedimento de controlo de 

alcoolemia, o qual deve ser sujeito à aprovação da ACT. Nesse Procedimento a Entidade 

Executante deverá estabelecer: 

• o responsável pela realização do controlo de alcoolemia através de exame de pesquisa de álcool no 

ar expirado; 

• a periodicidade de realização deste controlo de forma a abranger todos os trabalhadores na 

empreitada sendo que cada trabalhador deverá ser sujeito a esse controlo no mínimo 

trimestralmente; 

• as ações de informação e de sensibilização que deverão preceder o referido controlo de alcoolemia; 

• a taxa de alcoolemia que determinará a suspensão de prestação do trabalho na empreitada, a qual 

não poderá ser superior a 0,50 g/l (gramas por litro); 

• a forma de registo dos resultados do controlo e bem como outros elementos que a Entidade 

Executante ou a Fiscalização considerar necessários. 

No Anexo 9 poder-se-á ainda anexar o regulamento interno, a adotar pela Entidade Executante, 

para a prevenção do Alcoolismo no local de trabalho. 

4.12 PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE 

Com a elaboração e implementação dum Plano de Segurança e Saúde, mas acima de tudo com 

a observância consciente por parte de todas os que transponham a entrada do estaleiro ou 

desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho, pretende-se fazer diminuir o 

número de acidentes, e doenças profissionais na atividade de “construir”. 

Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um 

inquérito registando-se todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada 

desse acidente. 

O inquérito do acidente ocorrido será registado nas fichas de inquérito de acidente que as 

entidades oficiais (ACT) ou as Companhias de Seguros em geral utilizam e que contêm toda a 

informação que necessitam para os fins determinados na legislação específica aplicável. 

Algumas Entidades Executantes elaboram também modelos para utilização interna, onde para 

além da informação exigida pelas entidades oficiais ou seguradoras, incluem outra informação 

que consideram necessária para análise interna. Com base em alguns desses modelos, elaborou-

se uma ficha de relatório de acidente que se apresenta em Anexo 21 (Modelos 21.1 e 21.2). 
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Tem o maior interesse os registos e a estatísticas de acidentes, seja qual for a sua gravidade, no 

sentido de se poder identificar as causas e a respetiva prevenção. 

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesão grave para o trabalhador ou que assuma 

particular gravidade na perspetiva da segurança do trabalho, mesmo que as consequências não 

sejas graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas à ACT e ao Coordenador de 

Segurança em Obra, no prazo mais curto possível, nunca podendo exceder as 24 horas. 

A comunicação do acidente de trabalho é feita pelo respetivo Empregador. Quando o acidente 

envolver um Trabalhador Independente a comunicação é feita pela entidade que o tiver 

contratado. 

Após a ocorrência do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos os 

trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os vestígios do acidente. 

Para avaliar o desempenho da obra em termos de segurança e saúde, proceder-se-á à 

determinação dos principais índices de sinistralidade, a saber: 

Índice de Incidência (II) corresponde ao número de acidentes ocorridos num dado período por 

cada mil trabalhadores expostos a risco no mesmo período. É calculado pela seguinte expressão: 

 

Índice de Frequência (IF) é o número de acidentes ocorridos num dado período em cada milhão 

de Homens-hora trabalhadas no mesmo período, traduzindo a probabilidade de ocorrência de 

acidentes. É calculado pela seguinte expressão: 

 

Índice de Gravidade (IG) é o número de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de 

trabalhadores acidentados num dado período em cada mil homens-hora trabalhadas nesse 

mesmo período, traduzindo as consequências dos acidentes. É calculado pela seguinte 

expressão: 

 

Para efeitos de aplicação desta expressão, considera-se que cada acidente mortal equivale a 

uma perda de 7500 dias de trabalho (valor recomendado na 6ª Conferência Internacional de 

Estatística do Trabalho. Montreal 1947). 

resTrabalhado Nº

1.000 x  AcidentesNº
=II

strabalhada hora-resTrabalhado Nº

1.000000 x  AcidentesNº
=IF

strabalhada hora-Homens Nº

1.000  x perdidos Dias Nº
=IG
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Índice de Duração (ID) dos acidentes de trabalho é o número médio de dias perdidos por cada 

acidente, realçando a gravidade dos acidentes ocorridos. É calculado pela seguinte expressão: 

 

Para o cálculo dos índices acima referidos, é necessário dispor dos seguintes dados: 

• O número médio de trabalhadores num dado período calculado pela média aritmética do número de 

trabalhadores presentes em cada um dos dias desse período; 

• O número de Homens-hora trabalhadas num dado período determinado a partir de folhas diárias de 

permanência de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade); 

• O número de dias perdidos pelo conjunto de trabalhadores, sendo que não se considera o dia da 

ocorrência do acidente nem o do regresso ao trabalho; 

• O número de acidentes ocorridos em obra, mortais e não mortais, durante o período considerado. 

Os resultados obtidos deverão ser objeto de análise em reuniões da Comissão de Segurança da 

Obra, procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situação 

recomende, melhorar as técnicas de segurança e de saúde a aplicar visando evitar ou eliminar 

potenciais riscos. 

Para consulta de todos os trabalhadores, deverá ser afixado em local bem visível do estaleiro o 

Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade (Anexo 21), bem como gráficos deles extraídos, 

mostrando a evolução da sinistralidade no estaleiro. Sobre os mesmos gráficos deverão, nos 

casos previstos, assinalar-se os valores desses índices definidos inicialmente como objetivos a 

atingir no estaleiro. 

4.13 PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

Nos termos da Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constitui obrigação 

do Empregador assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em conta as 

funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam. 

Assim, deverá a Entidade Executante: 

• Proporcionar condições para a formação específica de trabalhadores; 

• Promover ações de sensibilização para a totalidade dos trabalhadores; 

• Calendarizar reuniões periódicas por grupos de trabalhadores; 

• Afixar informações gerais realçando aspetos essenciais. 

As ações de sensibilização deverão ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do estaleiro, 

quer durante a execução dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador seja integrado no 

acidentes Nº

perdidos diasNº

IF

1.000 x IG
=ID =
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estaleiro, deverá garantir-se que lhe sejam fornecidas informações gerais sobre segurança e 

saúde. 

Para além destas ações dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverão também prever-se 

reuniões periódicas com os trabalhadores em atividades de maior risco. 

A Entidade Executante deverá providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja instruído 

em matéria de primeiros socorros. 

Deve ser feita a afixação de informações gerais realçando aspetos essenciais do PSS. Para tal, 

dever-se-á considerar a utilização de vitrinas apropriadas em local bem visível do estaleiro, por 

exemplo, junto à entrada do escritório ou do refeitório. Nessas vitrinas deverá afixar-se, por 

exemplo e nos casos aplicáveis: 

• Política da Segurança e Saúde no trabalho do Dono da Obra e/ou Entidade Executante (caso estejam 

definidas) 

• Horário de trabalho com carimbo de aprovação da ACT 

• Lista de telefones de emergência; 

• Comunicação Prévia e sucessivas atualizações; 

• Registo de acidentes e índices de sinistralidade, quer da obra em causa, quer de cada uma das 

empresas que nela intervêm; 

• Apólice e recibo atualizado referente ao pagamento do seguro de acidentes de trabalho. 

• Figuras com referências a aspetos específicos da realização de trabalhos ou uso de equipamentos; 

• Informações relativas às ações que decorrerão no estaleiro sobre a temática da segurança e saúde; 

• Outras informações que a natureza da obra determine. 

A Entidade Executante arquivará em anexo a este Plano (Anexo 22), toda a documentação 

relativa à formação e informação dos trabalhadores. 

4.14 PLANO DE EMERGÊNCIA  

A obra deverá dispor de um Plano de Emergência, a ser elaborado pela Entidade Executante, 

no qual se definirão as medidas a adotar no caso de ocorrência de acidente com origem na obra, 

ou de uma catástrofe (incêndio, explosão, sismo, etc.). 

Para o bom desempenho o plano deve: 

• Prever instalações adequadas para prestação dos primeiros socorros, quando a dimensão do estaleiro 

ou o tipo de atividade o exigirem; 

• Prever informação passível de ser fixada em locais chave da obra e de ser distribuída ao pessoal, 

contendo a indicação dos contactos a serem feitos numa situação de emergência; 
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• Prever a colocação de material de primeiros socorros em todos os locais onde as condições de 

trabalho o exijam; 

• Prever as medidas para assegurar a evacuação dos trabalhadores acidentados ou acometidos de 

doença súbita, a fim de lhes ser prestada assistência médica; 

• Prever a existência de meios de combate a incêndios, convenientemente localizados e sinalizados; 

• No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo menos um trabalhador com 

formação adequada em socorrismo permanentemente contactável; 

• Estabelecer protocolos de colaboração com as unidades hospitalares, centros médicos, corporações 

de bombeiros e outros agentes de proteção civil, que permitam conhecer os procedimentos a adotar 

nos casos de necessidade de evacuação urgente de sinistrados graves. 

O plano de emergência deverá ser estruturado de forma clara para bom entendimento de todos 

os envolvidos. A título de exemplo poderá incluir os seguintes pontos: 

• Previsão de cenários; 

• Rede de comunicações a estabelecer; 

• Meios exteriores a contactar; 

• Meios disponíveis; 

• Modo de proceder; 

• Cadeia de comando a estabelecer; 

• Primeiros Socorros; 

• Plano de Acessos e Evacuação; 

• Identificação de todos os intervenientes em obra. 

A documentação elaborada no âmbito do plano de Emergência será arquivada, pela Entidade 

Executante, no Anexo 23. 

Sempre que numa frente de trabalho se verifique qualquer acidente de que resultem ferimentos 

ou lesões no pessoal, o encarregado dos trabalhos tomará todas as medidas necessárias para 

que o sinistrado seja prontamente socorrido, e se comunique, imediatamente, a ocorrência. 

Deverá ser suspenso todo o trabalho que possa alterar ou fazer desaparecer os elementos 

necessários à fiel reconstituição ou esclarecimento do acidente. 

Se este tiver ocorrido ao terminar um turno de trabalho, o pessoal que o testemunhar deverá 

permanecer no local até obter licença para se retirar. 

Quando ocorrer um acidente o Empregador será responsável pelos registos e participações de 

acordo com a legislação em vigor. 

Sem prejuízo de outras notificações legalmente previstas, o acidente de trabalho de que resulte 

a morte ou lesão grave do trabalhador, ou que assuma particular na perspetiva da segurança no 
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trabalho, deve ser comunicado pelo respetivo Empregador à ACT, ao Coordenador de Segurança 

em Obra e ao Dono da Obra, no mais curto prazo possível, não podendo exceder vinte e quatro 

horas. A comunicação do acidente que envolva um trabalhador independente deve ser feita pela 

entidade que o tiver contratado. 

Se o acidente não for comunicado pelas entidades referidas, o Empreiteiro deve assegurar a 

comunicação dentro do mesmo prazo, findo o qual, não tendo havido comunicação, o Dono de 

Obra deve efetuar a comunicação nas vinte e quatro horas subsequentes. 

Embora deva ser a Entidade Executante da empreitada que deverá elaborar o plano de 

emergência da empreitada, tendo em conta os seus recursos humanos e materiais, apresenta-

se seguidamente, a título de exemplo algumas medidas a adotar em caso de acidente ou 

catástrofe. 

4.14.1 PROCEDIMENTO E INFORMAÇÃO DE SOCORRO 

Após prestar os primeiros socorros, se a gravidade do acidente o justificar dever-se-á telefonar 

para bombeiros, polícia, INEM e hospital, recorrendo à lista de telefones de emergência 

apresentada no Anexo 23 e indicando corretamente a localização da emergência. 

Deve-se adotar o seguinte procedimento: 

1 - LIGAR PARA Nº DE EMERGÊNCIA NACIONAL - 112 

2 - FORNECER INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL AO SOCORRO 

• LOCAL DO ACIDENTE; 

• PONTO DE ENCONTRO (o mais próximo da zona do acidente); 

• TIPO DE OCORRÊNCIA: 

− Acidente rodoviário; 

− Incêndio/Fogo; 

− Explosão; 

− Soterramento; 

− Queda; … 
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• NÚMERO DE VÍTIMAS 

• ESTADO DAS VÍTIMAS: 

− Inconsciente; 

− Queimada; 

− Soterrada; 

− Presa debaixo de uma máquina; … 

3 - AGUARDAR CONFIRMAÇÃO DA COMPREENSÃO DA INFORMAÇÃO PELO INEM. 

4 - DIRIGIR-SE AO PONTO DE ENCONTRO PARA RECEBER A EQUIPA DE SOCORRO E 

ENCAMINHÁ-LA DEPOIS AO LOCAL DO ACIDENTE. 

 

Dependendo do tipo de sinistro, deve-se encaminhar o acidentado para o hospital (casos graves) 

para clínica ou posto médico da companhia seguradora (em casos ligeiros). A comunicação de 

sinistro deverá ser entregue no local onde o sinistrado for socorrido. 

4.14.2 QUEDA DE ESTRUTURAS/ EQUIPAMENTOS/ VIATURAS/ ACIDENTE RODOVIÁRIO 

Sem afetação da via pública: 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• Dependendo do estado do sinistrado, retirar o equipamento/estrutura do local, se deste modo não 

se proceder ao agravamento do mesmo; 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência. 

Com afetação da via pública: 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• Dependendo do estado do sinistrado, retirar o equipamento/estrutura do local, se deste modo não 

se proceder ao agravamento do mesmo; 
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• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Sinalizar a zona/colocação de sinaleiros; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência. 

• Dependendo da gravidade da ocorrência contactar a BT. 

4.14.3 ELETRIZAÇÃO (ELETROCUSSÃO) 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• Proceder ao corte de energia elétrica; 

• Afastar a vítima da corrente através de materiais não condutores (ex: madeira); 

• Não despir a vítima; 

• Cobrir a vítima com uma pessoa de vestuário isenta de pelo; 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência 

4.14.4 DOENÇA SÚBITA 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência. 

4.14.5 INCÊNDIO 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar os bombeiros; 

• Proceder ao corte de energia elétrica e gás; 

• Utilizar os extintores atacando o foco de incêndio e sempre a favor do vento; 

• Não entrar repentinamente em divisões fechadas que estejam a arder; 

• Em caso de feridos, o socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado 

da vítima até á chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao 

socorrista, caso necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 
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• Assegurar a extração dos gases tóxicos depois do incêndio (boa ventilação do local); 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência. 

4.14.6 ALUIMENTO DE TERRAS / INUNDAÇÃO 

Sem afetação da via pública: 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• Retirar a terra o mais rapidamente possível, com meios manuais ou mecânicos dependendo da 

gravidade; 

• Entivar/escorar a zona para que no momento não ocorra novo aluimento de terras 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência. 

Com afetação da via pública: 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar o INEM (112); 

• Retirar a terra o mais rapidamente possível, com meios manuais ou mecânicos dependendo da 

gravidade; 

• Entivar/escorar a zona para que no momento não ocorra novo aluimento de terras 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado; 

• Sinalizar a zona/colocação de sinaleiros; 

• Acompanhar os meios de Socorro Externos, do Ponto de Encontro ao local da ocorrência; 

• Dependendo da gravidade da ocorrência contactar a BT. 

4.14.7 SISMO 

• Ativar o Plano de Emergência e contactar INEM (112); 

• Se possível, encaminhar os trabalhadores para um Ponto de Encontro, livre da queda de objetos em 

altura; 

• O socorrista deverá prestar os Primeiros Socorros de modo a estabilizar o estado da vítima até á 

chegada dos Serviços de Emergência. Deverão ser mobilizados meios de apoio ao socorrista, caso 

necessário; 

• Evitar a aglomeração de pessoal junto ao sinistrado. 

• (Após a ocorrência) Proceder à verificação de todos os equipamentos/máquinas e infraestruturas. 



 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro  93 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

4.15 PLANO DE VISITANTES 

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalização de proibição de entrada a pessoas não 

autorizadas. Daí decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do Dono da 

Obra) só devem entrar no estaleiro após autorização da Fiscalização ou do Diretor Técnico da 

Empreitada. 

Esta autorização de entrada de visitantes no estaleiro deverá compreender as seguintes 

medidas de prevenção: 

Os visitantes devem: 

• Ser sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar pela Entidade que 

subscreve a autorização, quando não for a própria; 

• Utilizar permanentemente o equipamento de proteção individual adequado às zonas da obra a que 

irão aceder (no mínimo, calçado com biqueira de aço e capacete de proteção com inscrição na frente 

de “Visitante”); 

• Usar um crachá com a indicação de “Visitante”; 

• Tomar conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente reduzida), das principais 

zonas de risco. 

• Tomar conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor Técnico da Empreitada dos nomes do 

Coordenador de Segurança, Chefe de Fiscalização, Representante do Empreiteiro, Diretor Técnico da 

Empreitada e Encarregado Geral. 

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-á prever a existência em estaleiro de um 

determinado número de acompanhantes. Esse número deverá ser definido para cada caso, 

tendo em conta o número máximo de visitantes permitido para cada acompanhante. 

Todas as visitas em grupo deverão ser mencionadas no livro de registo de obra organizado nos 

termos previstos na regulamentação em vigor. Deverá também ser elaborada uma lista de 

visitantes (Anexo 24) onde se regista para além dos seus nomes, a entidade que a solicitou, a 

data da sua realização.
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5 MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Sem prejuízo das ações diárias e/ou periódicas que deverão ser realizadas por todos os 

intervenientes nesta empreitada, quer em cumprimento das obrigações legais aplicáveis, quer 

por exigência do Caderno de Encargos do qual este PSS é parte integrante, referem-se as 

seguintes ações específicas para verificar o desempenho da Entidade Executante na 

implementação da segurança e saúde no trabalho nesta empreitada:  

• Registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral; 

• Monitorização mensal; 

• Comissões de Segurança e Saúde; 

• Auditorias e Inspeções. 

5.2 MONITORIZAÇÃO MENSAL 

Mensalmente a Entidade Executante será responsável por efetuar um relatório de segurança, 

correspondente a monitorização geral da segurança na empreitada. 

Compete à Fiscalização, analisar o conteúdo do mencionado relatório e avaliar a implementação 

do preconizado no PSS, assim como os acidentes e indicadores de sinistralidade laboral. 

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalização enviar o referido relatório 

devidamente atualizado ao Dono da Obra ou seu representante. 

A Entidade Executante deverá arquivar no Anexo 25 os relatórios de Monitorização Mensal 

enviados à Fiscalização. 

Para além dessa monitorização, a Entidade Executante deverá promover e criar as condições, 

fornecendo os meios necessários, para que os representantes dos trabalhadores dentro do 

horário de trabalho possam periodicamente (no mínimo mensalmente) percorrer as frentes de 

trabalho para auscultar diferentes trabalhadores da Entidade Executante ou dos seus 

Subcontratados, com vista a recolher informação sobre as condições de trabalho e bem-estar 

destes no estaleiro em causa, incluindo condições de segurança no trabalho que desempenham, 

garantia de salários em dia, condições de habitabilidade no Estaleiro (dormitórios, caso 

aplicável), condições em que tomam as suas refeições, etc. 
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5.3 COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA OBRA 

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementação do Plano de Segurança e Saúde será 

constituída uma Comissão de Segurança da Obra, que atuará segundo o apresentado no 

Capítulo 2.6. 

5.4 AUDITORIAS E INSPEÇÕES 

A Entidade Executante obriga-se a efetuar auditorias internas no mínimo trimestralmente. No 

entanto, uma primeira inspeção específica às instalações do estaleiro de apoio (instalações 

sociais) deverá ser executada no prazo de um mês. 

Essas auditorias deverão ser efetuadas seguindo a metodologia da norma ISO 19011 tendo em 

conta a área em causa (segurança e saúde) e poderão ser efetuadas com meios internos da 

própria Entidade Executante ou recorrendo a meios externos, sendo que no primeiro caso a 

equipa auditora não poderá conter elementos ligados à empreitada objeto da auditoria.  

Sem prejuízo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-

se o legítimo direito de, com meios próprios ou através de entidades externas que contrate para 

o efeito, efetuar também Auditorias ao Sistema da Segurança e Saúde no Trabalho preconizado 

no presente Plano de Segurança e Saúde e na legislação e regulamentação vigentes. 

Nos processos de Auditoria, a Entidade Executante prestará todas as informações que lhe sejam 

solicitadas, participará nas reuniões da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja 

solicitado, e disponibilizará à Equipa Auditora as instalações do estaleiro e toda a documentação 

do âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, incluindo as cópias necessárias. 

A Entidade Executante deverá arquivar no Anexo 25 os Planos e Relatórios de Auditorias e 

Inspeções, quer internas (efetuadas pela Entidade Executante), quer externas de 2.ª Parte 

(efetuadas por iniciativa da Fiscalização ou do Dono da Obra).  

Deverão também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Ações Corretivas e/ou Preventivas 

resultantes dessas auditorias ou inspeções e bem assim os documentos relativos a eventuais 

Inspeções (autos de notícia, notificações, autos de suspensão de trabalhos) que venham a ser 

realizadas à obra pela ACT. 
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ANEXO 1 

Modelo 1.1 - Elaboração, Validação e Aprovação do PSS 
Modelo 1.2 - Distribuição do PSS 

Modelo 1.3 – Proposta de alterações ao PSS 
Modelo 1.4 – Registo de alterações ao PSS 

Modelo 1.5 - Entrega do PSS ao Dono da Obra 
 





 

 

Anexo 1. Modelo 1.1 - Elaboração, Validação e Aprovação 

 

 

 

 

Águas Públicas do Alentejo 
 

 

Bacia de Retenção  

de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE  

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

EXEMPLAR nº___/ 7 

 

ENTIDADE EXECUTANTE (EE) 

 

 

 

Elaborado 

 

 

Data 

 

 

Validado 

 

 

Data 

 

 

COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA (CSO) 

 

 

 

Validado 

 

 

Data 

 

 

DONO DA OBRA (DO) 

 

 

 

Aprovação 

 

 

Data 

 





Anexo 1. Modelo 1.2 – Distribuição do PSS 1 

 

 

 

 

 

 

Águas Públicas do Alentejo 
 

 

Bacia de Retenção  

de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE  

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

EXEMPLAR 

nº 
ENTIDADEº 

RECEBIDO 

Assinatura Data 

1 Dono da Obra   

2 Coordenador de Segurança em Projeto   

3 Coordenador de Segurança em Obra   

4 Fiscalização   

5 Diretor da Obra   

6 Técnico de Segurança   

7 ACT   

 





 

Anexo 1. Modelo 1.3 – Proposta de alteração ao PSS 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE DOCUMENTOS Número: Pág.: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo ______ __ / ___ 

Obra: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Adjudicatário:  
 
 
 

DOCUMENTO 

 Plano de Segurança e Saúde (PSS);   Compilação Técnica da Obra (CT);   ___________________________________;  

 ____________________________;   _______________________________;  ________________________________ 
 
 
 

Descrição da proposta de alteração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposto por: Na qualidade de: 

Ass.: Data: 

Parecer: 

 

 

 

 

 

 

 

Proposto por: Na qualidade de: 

Ass.: Data: 

 
 

APROVAÇÃO 

Coordenador de Segurança da Obra Representante do Dono da Obra: 

 

_____/____/____ 

 

_____/____/____ 
 

Nota: As alterações propostas apenas se tornam efectivas após a aprovação do Representante do Dono da Obra. 
 





Anexo 1. Modelo 1.4 – Registo de alterações ao PSS 

 

REGISTO DAS ALTERAÇÕES APROVADAS  

DE DOCUMENTOS  
Número: Pág.: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo ______ __ / ___ 

Obra: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Adjudicatário:  
 
 
 

DOCUMENTO 

 Plano de Segurança e Saúde (PSS);   Compilação Técnica da Obra (CT);   ___________________________________;  

 ____________________________;   _______________________________;  ________________________________ 

 
 
 

REF.ª 
CLÁUSULAS 

ALTERADAS 
RESUMO DA ALTERAÇÃO APROVADA 

DATA DE 

ENTRADA EM 

VIGOR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 1. Modelo 1.5 – Entrega de PSS ao Dono da Obra 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
(A anexar ao Auto de Receção Provisória da Obra) 

 

... (Entidade Executante), Entidade Executante da obra designada por “Bacia de Retenção de 

Sedimentos na Ribeira do Outeiro”, declara que todos os elementos preparados e utilizados no 

âmbito do correspondente Plano de Segurança e Saúde, se encontram integrados de forma 

organizada no conjunto de ... (número total de pastas) pastas ordenadas e catalogadas 

convenientemente, e que se entrega nesta data às Águas Públicas do Alentejo. 

 

 

 

A Entidade Executante 

 

 

Ass.: 

Data: 

 

A Fiscalização 

 

 

Ass.: 

Data: 

 

 

 

O Coordenador de Segurança em Obra 

 

 

Ass.: 

Data: 

 

 

 

O Representante do Dono da Obra 

Recebi os documentos mencionados 

 

 

Ass.: 

Data: 
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ANEXO 2 

Modelo 2.1 - Comissão de Segurança em Obra  
Modelo 2.2 - Atas das Reuniões de Coordenação de Segurança em Obra 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 2. Modelo 2.1 – Comissão de Segurança em Obra 

COMISSÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 
Bacia de Retenção  de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

 

REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

REPRESENTANTE DA FISCALIZAÇÃO: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

TÉCNICO DE SEGURANÇA DA ENTIDADE EXECUTANTE: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA EMPREITADA: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Telemóvel:  

Fax:  

E-mail:  

 

A Entidade Executante 

Ass.: 

Data: 

 





 

ACTA DE REUNIÃO 
ATA Nº   

DATA 

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO 

HORA DE INÍCIO 

 

HORA DE FIM 

 

 

Página 1/2 

EMPREITADA Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

ASSUNTO Reunião da Comissão de Coordenação da Segurança da Obra 

LOCAL  

 

PARTICIPANTES 

NOME ENTIDADE FUNÇÃO ASSINATURA 

    

    

    

    

 

DISTRIBUIÇÃO 

NOME ENTIDADE FUNÇÃO 

   

   

   

 

ATA REDIGIDA POR: VISTOS DE APROVAÇÃO 

DATA: 

DIRETOR TÉCNICO DA OBRA 
 

 

DATA: 

DONO DA OBRA 
 

 

DATA: 

 



 

ACTA DE REUNIÃO 
ATA Nº   

DATA 

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO 

HORA DE INÍCIO 

 

HORA DE FIM 

 

 

 Responsável 
pela Ação 

Prazo de 
Execução 

 

Página 2/2 

 

A – INTRODUÇÃO 
  

Reuniões da Comissão de Segurança da Obra 

 

   

Visita à Obra e estaleiro 

   

B – PLANO DE SEGURANÇA E DE SAÚDE   

Anexo 1 

   

Anexo 2 

   

...   

   

   

   

Anexo 26   
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ANEXO 3 

Modelo 3.1 - Política de Segurança no Trabalho 
Modelo 3.2 - Organograma da Empreitada 

Modelo 3.3 - Controlo de Assinaturas e Rubricas 
 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 3. Modelo 3.1 – Política de Segurança no Trabalho 

 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

 

... (Entidade Executante), Entidade Executante da empreitada de execução designada por 

“Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro”, definiu a sua Política de 

Segurança no Trabalho assente nos seguintes objectivos: 

 

• Garantir o bem-estar físico, psíquico e social de todos os colaboradores e de terceiros, 

providenciando um ambiente de trabalho seguro e condições de segurança e salubridade 

nos locais de trabalho e na utilização de equipamentos; 

 

• Fornecer a todos os trabalhadores que intervenham em qualquer tarefa, formação e 

informação específica em matéria de segurança e saúde no trabalho, fomentando o 

envolvimento dos mesmos para a implementação das medidas preventivas planeadas, de 

forma a eliminar o perigo e limitar os riscos inerentes às atividades desenvolvidas na 

empreitada; 

 

• Privilegiar a informação no sentido de envolver todos os intervenientes (Colaboradores, 

Fornecedores, Subempreiteiros, Trabalhadores Independentes, Clientes) de modo a garantir 

atuações consertadas e uniformes; 

 

• Assegurar o cumprimento do Plano de Segurança e Saúde da empreitada por todos os seus 

intervenientes; 

 

• Adoptar em todas as atividades os procedimentos corretos, de forma a cumprir o princípio 

de “zero acidentes”; 

 

• Respeitar o cumprimento da legislação em vigor. 

 

Cumpre a todos os colaboradores dar corpo a esta Política no âmbito das suas atribuições e 

responsabilidades. 

 

 

A Entidade Executante 

 

 

Ass.: 

Data: 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 3. Modelo 3.2 – Organograma da Empreitada 

ORGANOGRAMA DA EMPREITADA 
 

Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
 

 Dono da obra 

 

 

    

Autores do Projeto 

 

  Coordenador de 
Segurança em Obra   

    

Coordenador de Segurança em Projeto 

  

  Consultores 

   

    

 Diretor Técnico da Empreitada  

    

 Fiscalização  

    

    

Subcontratado A  Entidade Executante  Subcontratado B 

    

    

   Serviços de Segurança e Saúde 

    

 Diretor da Obra  

    

   

  Gestor/Técnico de Segurança 

    

 Encarregado Geral  

    

    

Encarregado  Encarregado  Encarregado 

: 
: 

 : 
: 

 : 
: 

(A apresentar pela Entidade Executante) 
 

A Entidade Executante 
Ass.: 
Data: 

 





Anexo 3. Modelo 3.3 – Controlo de Assinaturas e Rubricas 

 

 
 

CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Aqualogus, Campo d’Água; Procesl Entidade Executante:  

 

Nº Nome Entidade Função Documentos que pode assinar Assinatura Rubrica 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 
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ANEXO 4 

Modelo 4.1 - Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 
Modelo 4.2 - Declaração do Autor do Projeto 

Modelo 4.3 - Declaração do Coordenador de Segurança em Projeto 
Modelo 4.4 - Declaração da Entidade Executante 

Modelo 4.5 - Declaração do Coordenador de Segurança em Obra 
Modelo 4.6 - Declaração do Fiscal da Obra 

Modelo 4.7 - Diretor Técnico da Empreitada 
Modelo 4.8 - Declaração do Representante da Entidade Executante  

Modelo 4.9 - Declaração Relativa a Trabalhadores imigrantes 
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COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO 
 

Empreitada de Construção  

Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

(art.º 15ºdo DL 273/2003, de 29 de Outubro) 

 

1 DATA DA COMUNICAÇÃO 

 (antes do início de abertura do estaleiro) 

 

2 DESIGNAÇÃO DA OBRA 

 Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
 

3 ENDEREÇO COMPLETO DO ESTALEIRO 

  
 

4 NATUREZA DA OBRA 

 • Escavação e aterro de vala de desvio provisório; 

• Escavação em bacia de retenção de sedimentos; 

• Carga, transporte, descarga e espalhamento de terras; 

• Execução de enrocamentos. 

 
 

5 DONO(S) DA OBRA 

 Nome:          Águas Públicas do Alentejo 

 Endereço: Rua Dr. Aresta Branco nº 51, 7800-310 Beja 

 Tel. 284 101 100 

 Fax: 284 101 199 

 NIF: 509 133 843 
 

6 ENTIDADE EXECUTANTE 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  

 NIPC/NIF:  
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7 AUTOR(ES) DO PROJETO 

 Nome: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda. 

 Endereço: Rua do Miradouro n.º 18 C, Atelier Direito, 2610-276 Alfragide 

 Tel. 214 704 270 

 Fax: 214 704 271 
 

8 Coordenador(es) de segurança e saúde em projeto 

 Nome:  Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda. 

 Respons.: Paula Alexandra Neves Rodrigues 

 Endereço:  Rua do Miradouro n.º 18 C, Atelier Direito, 2610-276 Alfragide 

 Tel.  214 704 270 

 Fax:  214 704 271 
 

9 Coordenador(es) de segurança e saúde em obra 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
 

10 FISCAL (AIS) DA OBRA 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
 

11 ENTIDADE EXECUTANTE 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
 

12 DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
 

13 REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO EM OBRA 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
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14 TÉCNICO DE SEGURANÇA DA OBRA 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  
 

15 DATAS PREVISÍVEIS DE INÍCIO E TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO 

 Data de início:  

 Data de termo:  
 

16 ESTIMATIVA DO NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM E INDEPENDENTES, PRESENTES EM 

SIMULTÂNEO NO ESTALEIRO 

  
 

17 ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS E DE TRABALHADORES INDEPENDENTES NO ESTALEIRO 

 N.º de Empresas: 

 N.º de Trabalhadores Independentes: 
 

18 IDENTIFICAÇÃO DOS SUBEMPREITEIROS JÁ SELECCIONADOS 

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  

 NIPC/NIF:  

 Nome:  

 Endereço:  

 Tel.  

 Fax:  

 NIPC/NIF:  
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19 Declarações Anexadas: 

  Autor ou autores do projeto 

  Coordenador de Segurança em Projeto 

  Entidade Executante 

  Coordenador de Segurança em Projeto  

  Coordenador de Segurança em Obra 

  Fiscal ou fiscais da obra 

  Diretor Técnico da Empreitada 

  Representante da Entidade Executante 

  Responsável pela Direção Técnica da Obra 

  

 

 

O Dono da Obra 

Ass.: 

Data: 

 



 

Anexo 4. Modelo 4.2 – Declaração do Autor do Projecto 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTOR DO PROJETO 
 

... (indicar nome, habilitação académica, bilhete de identidade, nº de identificação fiscal, domicílio e, se for o 

caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para 

efeitos do disposto do disposto na alínea a) do nº 3 do artº 15º do Decreto-Lei nº 273/2003, 

de 29 de Outubro, que é Autor do Projeto de.................................................................. 

(conforme a responsabilidade assumida no projecto), relativo à empreitada designada por Bacia de 

Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono 

da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja.  

 

 

 

 

 

Local, Data:  

 

O Autor de Projeto (ass. conf. CC), 

 

 

 

 

 

 





 

Anexo 4. Modelo 4.3 – Declaração do Coordenador de Segurança em Projeto 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA EM PROJETO 
(PESSOA SINGULAR) 

 

Paula Alexandra Neves Rodrigues, Engenheira Agrónoma, Técnica Superior de Higiene e 

Segurança no Trabalho (CAP Nível V), Bilhete de Identidade n.º 10078091, com domicílio 

profissional na Rua do Miradouro n.º18 C, 2610-276 Alfragide, inscrita na Ordem dos 

Engenheiros com o n.º 38657, declara, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artº 

15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é Coordenador de Segurança em 

Projeto da empreitada designada por Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do 

Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono da obra é as Águas Públicas do Alentejo, 

com sede em Beja. 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Coordenador de Segurança em Projeto (ass. conf. CC), 

 

 

 





 

Anexo 4. Modelo 4.3 – Declaração do Coordenador de Segurança em Projeto 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA EM PROJETO 
(PESSOA COLETIVA) 

 

CAMPO D’ÁGUA, Engenharia e Gestão, Lda, NIF 507173295, com sede na Rua do Miradouro 

n.18 C, 2610-276 Alfragide, representada por Ana Sofia de Oliveira Nobre Azevedo e por 

Vítor Manuel Correia Paulo, na qualidade de gerentes, declara, para efeitos do disposto na 

alínea a) do n.º 3 do artº 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que: 

 

− É responsável pela coordenação de segurança em projeto, da empreitada designada 

por Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de 

Beja e cujo dono da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja; 

 

− O exercício das atividades de coordenação em projeto é assegurado pela Engª Paula 

Alexandra Neves Rodrigues, Engenheira Agrónoma, Técnica Superior de Higiene e 

Segurança no Trabalho, Cartão do Cidadão n.º xxxxxxxx, identificação fiscal n.º 

xxxxxxxxx, com domicílio profissional na Rua do Miradouro n.18 C, 2610-276 Alfragide, 

inscrita na Ordem dos Engenheiros com o n.º xxxxx. 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Representante legal (ass. conf. CC), 

 

 

 

 

O Coordenador de Segurança em Projeto (ass. conf. CC), 

 

 

 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 4. Modelo 4.4 – Declaração da Entidade Executante 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE 
 

... (Nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, filiais que interessem à execução 

da empreitada, n.º do alvará/título de registo, bem como o nome e qualidade dos representantes legais que vão 

assinar a declaração), declara nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 3 do artigo 15º 

do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, assumir a qualidade e responsabilidade de 

Entidade Executante na empreitada designada por Bacia de Retenção de Sedimentos na 

Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono da obra é as Águas Públicas 

do Alentejo, com sede em Beja. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Representante legal (ass. conf. CC), 

 

 

 

 

 

 





(Papel timbrado) 

 

Anexo 4. Modelo 4.5 – Declaração do Coordenador de Segurança em Obra 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA EM OBRA 
(PESSOA SINGULAR) 

 

... (nome, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, 

domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), 

declara, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artº 15º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de Outubro, que é Coordenador de Segurança em Obra na empreitada 

designada por Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no 

concelho de Beja e cujo dono da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Coordenador de Segurança em Obra (ass. conf. CC), 

 

 

 





(Papel timbrado) 

 

Anexo 4. Modelo 4.5 – Declaração do Coordenador de Segurança em Obra 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA EM OBRA 
(PESSOA COLETIVA) 

 

... (nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, nome e qualidade dos 

representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para efeitos do disposto na alínea b) do 

n.º 3 do artº 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que: 

 

− É responsável pela coordenação de segurança em obra, da empreitada designada por 

Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja 

e cujo dono da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja. 

 

− O exercício das atividades de coordenação em obra é assegurado por ... (nome do 

Coordenador de Segurança em Obra, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio, e se for o 

caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito). 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

Local e data: 

 

 

O Representante legal (ass. conf. CC), 

 

 

 

 

O Coordenador de Segurança em Obra (ass. conf. CC), 

 

 

 

 





(Papel timbrado) 

 

Anexo 4. Modelo 4.6 – Declaração do Fiscal de Obra 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO FISCAL DA OBRA 
(PESSOA SINGULAR) 

 

... (nome, habilitação académica, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, 

nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do 

disposto na alínea b) do n.º 3 do artº 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 

que é o Fiscal da Obra na empreitada designada por Bacia de Retenção de Sedimentos na 

Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono da obra é as Águas Públicas 

do Alentejo, com sede em Beja. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Coordenador de Segurança em Obra (ass. conf. CC), 

 

 

 





(Papel timbrado) 

 

Anexo 4. Modelo 4.6 – Declaração do Fiscal de Obra 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO FISCAL DA OBRA 
 (PESSOA COLECTIVA) 

 

... (nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa colectiva, sede/domicílio, nome e qualidade dos 

representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para efeitos do disposto na alínea b) do 

n.º 3 do artº 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que: 

 

É responsável pelos serviços de fiscalização da obra designada por Bacia de Retenção de 

Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono da obra é as 

Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja. 

 

− O exercício das atividades de fiscalização em obra é assegurado por ... (nome de quem 

assegura a fiscalização, habilitação académica, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio, e 

se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito). 

 

− Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o 

dia ... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

Local e data: 

 

 

O Representante legal (ass. conf.BI), 

 

 

 

 

O Fiscal (ass. conf.CC), 

 

 

 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 4. Modelo 4.7 – Declaração do Director Técnico da Empreitada 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO 

DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA 
 

... (nome, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, habilitação académica e, se for o caso, nome da 

associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara nos termos e para os 

efeitos da alínea b) do n.º 3 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 

que é o Diretor Técnico da Empreitada da empreitada designada por Bacia de Retenção de 

Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono da obra é as 

Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Responsável pela Direção Técnica (ass. conf. CC), 

 

 

 

 

 

 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 4. Modelo 4.8 – Declaração do Representante da Entidade Executante 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE 
 

... (nome, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, habilitação académica e, se for o caso, nome da 

associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara nos termos e para os 

efeitos da alínea b) do n.º 3 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 

que é o Representante da Entidade Executante da empreitada designada por Bacia de 

Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono 

da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

O Responsável pela Direção Técnica (ass. conf. BI), 

 

 

 

 

 

 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante) 

 

Anexo 4. Modelo 4.9 – Declaração da Entidade Executante relativa a Trabalhadores Imigrantes 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE 

RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES 
 

... (Entidade Executante), com sede em ..., Entidade Executante da obra designada por Bacia de 

Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro, a realizar no concelho de Beja e cujo dono 

da obra é as Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja, declara nos termos e para os 

efeitos dos n.ºs 5 e 6 do artigo 198-A da Lei nº 29/2012, de 9 de Agosto, que cumpre as 

obrigações decorrentes da legislação relativamente a todos os trabalhadores imigrantes 

eventualmente contratados para a execução desta obra, assegurando também esse 

cumprimento por parte dos seus subcontratados (subempreiteiros e trabalhadores 

independentes), e assim como da sucessiva cadeia de subcontratação. 

 

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia 

... do mês ... de 20.... e a respetiva conclusão para o dia ... do mês ... de 20... . 

 

 

 

A Entidade Executante 

 

 

Ass.: 

Data: 

 

 

 

 

 

 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Comprovativos de Habilitação Financeiros da Entidade Executante (Cópias 
de alvará de construção, declaração de não dívidas à segurança 

social e às finanças) 
 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Modelo 6.1 - Registo de Subempreiteiros 
Comprovativos de Habilitação Financeiros dos Subempreiteiros (Cópias de 

alvará de construção, declaração de não dívidas à segurança 
social e às finanças) 

 





Anexo 6. Modelo 6.1 – Controlo de Subempreiteiros 

 

 
 

CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  

 

Ref.ª Subempreitada Subempreiteiro 
Endereço 
da Sede 

Respon-
sável 

N.º trab. 
na obra 

Período de intervenção Certificado de Classificação/Registo (*) 

Início Fim Tipo Número 

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

      ___/___/____ ___/___/____   

* Anexar cópia dos respetivos certificados / registo 

 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 

 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Modelo 7.1 - Horário de Trabalho (Entidade Executante e respetiva cadeia 
de subcontratações) 

 





(Papel timbrado da Entidade Executante ou Subcontratada) 

 

Anexo 7. Modelo 7.1 – Horário de Trabalho 

 

 

 

HORÁRIO DE TRABALHO 
 

EMPREITADA: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

 

ENTIDADE EXECUTANTE: 

Endereço Sede: 

 

 

 

Abertura e entrada de pessoal:  _________ horas 

Fecho e descanso diário: _________ a ___________ 

Encerramento e saída de pessoal:  _________ horas 

Descanso complementar: Sábado 

Descanso semanal: Domingo 

 

O horário é comum a todos os trabalhadores, aplicando-se o Contrato Coletivo de trabalho 

da Construção Civil e Obras Públicas. 

 

 

A Entidade Executante 

 

 

Ass.: 

Data: 

 

 

 

 

 

 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Modelo 8.1 - Controlo de Apólices de Acidentes de Trabalho e Outros 
(Entidade Executante e respetiva cadeia de subcontratações) 

Modelo 8.2 - Controlo de Recibos de Acidentes de Trabalho e Outros 
(Entidade Executante e respetiva cadeia de subcontratações) 

Modelo 8.3 - Controlo de Folhas de Vencimento Apresentados à Segurança 
Social (Entidade Executante e respetiva cadeia de 

subcontratações) 
 





 

Preparado por: Data: Verificado por: Data: Aprovado por: Data: 
 

Anexo 8. Modelo 8.1 – Controlo de Apólices de Seguro de Acidentes de Trabalho e Outros 

 

 

CONTROLO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E OUTROS 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Reg. 
N.º 

Nome da empresa  
ou do trabalhador independente 

(*) Companhia de seguros e 
Ramo de Atividade 

Número da  
apólice 

Validade da 
apólice 

Modalidade (**) Periodicidade 
do pagamento PF-CN PF-SN PV 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(*) E = Empreiteiro; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente;  (**) PF-CN  = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes; PV = Prémio Variável 



 

Preparado por: Data: Verificado por: Data: Aprovado por: Data: 
 

Anexo 8. Modelo 8.2 – Controlo de Recibos de Seguro de Acidentes de Trabalho e Outros 

 

 

CONTROLO DE RECIBOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E OUTROS 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Reg. 
N.º 

Nome da empresa ou do trabalhador 
independente 

(*) 

Companhia de seguros e Ramo de 
Atividade 

 
Número da apólice 

Periodicidade do 
pagamento 

Período do 
recibo 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Preparado por: Data: Verificado por: Data: Aprovado por: Data: 
 
Anexo 8. Modelo 8.3 – Controlo de Folhas de Vencimento Enviadas à Segurança Social 

 

 

CONTROLO DE FOLHAS DE VENCIMENTO ENVIADAS À SEGURANÇA SOCIAL 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Reg. 
N.º 

Nome da empresa  
ou do trabalhador independente 

(*) Nº de trabalhadores Mês 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) E = Empreiteiro; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente 

 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Modelo 9.1 - Identificação dos Trabalhadores (Entidade Executante e 
respetiva cadeia de subcontratações) 

Cópias do BI, do cartão de contribuinte, Segurança Social, Certificados de 
Formação Profissional, Contrato de Trabalho, Visto de Trabalho e 

Autorização de Residência 
Plano de Saúde dos Trabalhadores 

Modelo 9.2 - Controlo do Plano de Saúde e Distribuição de EPI 
Modelo 9.3 - Ficha de Distribuição de EPI 

Cópias de Fichas de Aptidão Médica e de Fichas de Distribuição de EPI 
 





Anexo 9. Modelo 9.1 – Identificação dos Trabalhadores 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  

 

Ref.ª Trabalhador */Empregador Residência habitual NIF 
Nº Seg. 
Social 

Data de 
nascimento 

Categoria 
Profissional 

Período de intervenção 

Início Fim 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

        ___/___/____ ___/___/____ 

(*) E = Empreiteiro; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente; 

 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 

 





Anexo 9. Modelo 9.2 – Controlo do Plano de Saúde e Distribuição de EPI 

 

 
 

CONTROLO DO PLANO DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE EPI 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  

 

Ref.ª Trabalhador */Empregador 

Inspeção médica Data de 
Entrega 
de EPI 

EPI distribuídos 

Data última Data da próx.  

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

   ___/___/____ ___/___/____   

(*) E = Empreiteiro; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente; 

 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 

 





 

 

 

Anexo 9. Modelo 9.3 – Ficha de Distribuição de EPI 

 

FICHA DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI 
Número: 

_________ 
Pág.: 

___/_____ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo 

Entid. Executante  

 

Nome do Trabalhador 

(Tratando-se de trabalhador independente assinalar aqui )    
Categoria N.º 

             

Empregador:  Adjudicatário     Subempreiteiro (Empresa:____________________________________________________) 

 

Ref.ª Designação do EPI Riscos (1) Recepção (2) Devolução final (3) 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

                  Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

Data: ____/___/___ 

Ass.: ___________ 

(1) Indicar códigos de acordo com a tabela abaixo (2) Data e assinatura do trabalhador  (3) Data e assinatura de quem recebe 

RISCOS A PROTEGER 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

Quedas em altura 

Quedas ao mesmo nível 

Queda de objectos 

Queda por escorregamento 

Objectos pontiagudos ou cortantes 

Esmagamento do pé 

Torção do pé 

Choque ao nível dos maléolos 

Choque ao nível do metatarso 

Choque ao nível da perna 

11 – 

12 – 

13 – 

14 – 

15 – 

16 – 

17 – 

18 – 

19 – 

20 – 

Pancadas na cabeça 

Cortes 

Estilhaços 

Entalamentos 

Electrocussão 

      

      

      

      

      

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecção Individual (EPI) acima mencionados e que fui informado dos respetivos riscos que pretendem 
proteger, comprometendo-me a utilizá-los corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado, e a 
participar ao meu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento.  

Mais declaro que fui informado estar coberto por seguro de acidentes de trabalho através da apólice n.º ____________________ da Companhia 
de Seguros _________________________________ em nome de ______________________________________. 

Trabalhador   Ass.: ___________________________________________________________                   Data: _____/____/____ 

 

Responsável do Adjudicatário pela SST Diretor Técnico da Empreitada / Obra 

Data: ____/____/____  Ass.: ____________________________ Data: ____/____/____  Ass.: ____________________________ 
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ANEXO 10 

Condicionalismos Existentes no Local 
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ANEXO 11 

Mapa de Quantidades de Trabalho 
 





 

Projeto de Execução de Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 
Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Processos Construtivos e Métodos de Trabalho 
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ANEXO 13 

Faseamento e Plano de Trabalhos 
Cronograma de Mobilização de Meios Humanos e Materiais 
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ANEXO 14 

Lista de Trabalhos com Riscos Especiais 
Lista de Materiais com Riscos Especiais 
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ANEXO 15 

Análise de Riscos 
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ANEXO 16 

Projeto de Estaleiro 
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ANEXO 17 

Modelo 17.1 - Plano de Utilização e de Controlo dos Equipamentos de 
Estaleiro 

 





Anexo 17. Modelo 17.1 – Controlo de Equipamentos de Estaleiro 

 

CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO  
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  

 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ NÃO 

CONF. 

N.º 

Rubrica do 

Resp. pelo 

controlo 

Subst. 

Reg. 

N.º 

REG. 
Código Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ? 

N.º Sim Não NA Sim Não Sim Não 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 
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ANEXO 18 

Plano de Proteções Coletivas 
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ANEXO 19 

Plano de Sinalização e Circulação no Estaleiro 
 





Anexo 19. Modelo 19.1 – Exemplos de Sinalização de Segurança no Estaleiro 1 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

De acordo com a legislação vigente, apresenta-se de seguida, alguns exemplos de sinais 

(Sinalização de Segurança) que se julgam mais pertinentes num estaleiro. 

 

 

 

 

SINAIS DE PROIBIÇÃO 

 

   

PROIBIÇÃO DE FUMAR PROIBIÇÃO DE FAZER LUME E 
DE FUMAR 

PASSAGEM PROIBIDA  
A PEÕES 

   

PROIBIÇÃO DE APAGAR 
COM ÁGUA 

ÁGUA NÃO POTÁVEL 
PROIBIDA A ENTRADA  

A PESSOAS NÃO 
AUTORIZADAS 

  

 

PASSAGEM PROIBIDA  
A VEÍCULOS DE MOVIMENTO 

DE CARGAS 

NÃO TOCAR  
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SINAIS DE PERIGO 

 

   

SUBSTÂNCIAS 
INFLAMÁVEIS 

SUBSTÂNCIAS 
EXPLOSIVAS 

SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS 

   

SUBSTÂNCIAS 
CORROSIVAS 

SUBSTÂNCIAS 
RADIOACTIVAS 

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS 
OU IRRITANTES 

   

SUBSTÂNCIAS 
COMBURENTES 

CARGAS SUSPENSAS 
VEÍCULOS DE 

MOVIMENTAÇÃO DE 
CARGAS 

   

VÁRIOS RAIOS LASER 
RADIAÇÕES NÃO 

IONIZANTES 

   

ELETROCUSSÃO QUEDA COM DESNÍVEL TROPEÇAMENTO 

   
BAIXAS 

TEMPERATURAS 
RISCO BIOLÓGICO 

FORTE CAMPO 
ELETROMAGNÉTICO 
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SINAIS DE SALVAMENTO OU EMERGÊNCIA 

 

   

PRIMEIROS 
SOCORROS 

MACA 
TELEFONE PARA 
SALVAMENTO 

 
 

 

DUCHE DE 
EMERGÊNCIA 

LAVA OLHOS DIRECÇÃO A SEGUIR 

 

       
  

SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

 

 

SINAIS DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 
 

   

AGULHETA DE 
INCÊNDIO 

CARRETEL EXTINTOR 

   

DIRECÇÃO A SEGUIR ESCADA TELEFONE DE 
EMERGÊNCIA 
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SINAIS DE OBRIGAÇÃO 

 

   

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DOS OLHOS 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DA CABEÇA 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 
DOS OUVIDOS 

   

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DAS VIAS 
RESPIRATÓRIAS 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DOS PÉS 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DAS MÃOS 

   

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DO ROSTO 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

DO CORPO 

PROTEÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

CONTRA QUEDAS 

  

 

PASSAGEM 
OBRIGATÓRIA  
PARA PEÕES 

OBRIGAÇÕES 
VÁRIAS 
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SINAIS DE INFORMAÇÃO 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS E LOCAIS PERIGOSOS 

 

Todos os obstáculos ou locais perigosos que tenham potencial para causar acidente devem 

estar convenientemente sinalizados por dispositivos adequados 

 

 

 

A sinalização de obstáculos e locais perigosos (vãos, buracos; desníveis, etc…) deve ser 

efetuada por intermédio de faixas de cor vermelho e branco ou amarelo e negro, alternadas 

com superfícies sensivelmente iguais e uma inclinação de cerca de 45º. Estas faixas devem 

circundar, a totalidade do obstáculo ou local perigoso. 
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SINALIZAÇÃO GESTUAL 

 

A sinalização gestual é utilizada no comando de movimentos de máquinas, nomeadamente 

de gruas. 

 

Cada gesto tem um significado preciso e único o que permite o controlo eficaz dos 

movimentos de máquinas pesadas, mesmo em áreas onde a visibilidade do operador é 

reduzida ou nula. 

 

Em seguida exemplificam-se alguns gestos codificados. 

 

A – GESTOS DE CARÁCTER GERAL 

SIGNIFICADO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 
 

Inicio (atenção, 

comando assumido); 

 

 

 

Ambos os braços 

abertos 

horizontalmente, 

palmas das mãos 

voltadas para a frente.  

Stop (interrupção; fim 

de movimento) 

Braço direito levantado, 

palma da mão direita 

para a frente. 

 

 

 

Fim (das operações) Mãos juntas ao nível do 

peito. 
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B – MOVIMENTOS VERTICAIS 

 

SIGNIFICADO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 
 

Subir … Braço direito estendido 
para cima, com a palma 
da mão virada para a 
frente descrevendo um 
circulo lentamente. 

 

 

Descer … Braço direito estendido 
para baixo, palma da 
mão voltada para 
dentro, descrevendo um 
circulo lentamente. 

 

 

Distância vertical … Mãos colocadas de 
modo a indicar a 
distância. 
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C – MOVIMENTOS HORIZONTAIS 

 

SIGNIFICADO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 
 

Avançar … Ambos os braços 
dobrados, palmas das 
mãos voltadas para 
dentro. Os antebraços 
fazem movimentos 
lentos em direcção ao 
corpo. 

 

  

Recuar … Ambos os braços 
dobrados, palmas das 
mãos voltadas para fora; 
os antebraços fazem 
movimentos lentos 
afastando-se do corpo. 

 

 

Para a esquerda 

(relativamente ao 

sinaleiro) … 

Braço esquerdo 
estendido 
horizontalmente, com a 
palma da mão esquerda 
voltada para baixo, 
fazendo pequenos 
movimentos lentos. 

 

 

Para a direita 

(relativamente ao 

sinaleiro) … 

Braço direito estendido 
horizontalmente, com a 
palma da mão esquerda 
voltada para baixo, 
fazendo pequenos 
movimentos lentos.  

Distância horizontal Mãos colocadas de 
modo a indicar a 
distância. 
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D – PERIGO 

 

SIGNIFICADO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 
 

Perigo (“stop” ou 

paragem de 

emergência) 

Ambos os braços 

estendidos para cima 

com as palmas das mãos 

voltadas para a frente. 

 

Movimento rápido… Os gestos codificados 

que comandam os 

movimentos são 

efectuados com rapidez. 

 

 

Movimento lento … Os gestos codificados 

que comandam os 

movimentos são 

efectuados muito 

lentamente. 
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ANEXO 20 

Modelo 20.1 - Plano de Monitorização e Prevenção 
Modelo 20.2 - Registo de Monitorização e Prevenção 

Modelo 20.3 - Registo de Não Conformidades e Ações Corretivas e 
Preventivas 

 





 

Anexo 20. Modelo 20.1 – Plano de Monitorização e Prevenção 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Elemento de construção / Operação de construção Código 

  

Ref.ª Verificações / Tarefas Riscos 
Documentos  
de referência 

Método de 
verificação  Ações Corretivas/Preventivas  Resp. 

Frequência  
Inspecção PP 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 

 





Anexo 20. Modelo 20.2 – Registo de Monitorização e Prevenção 

 

REGISTO DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Elemento / Operação de construção Código 

  

Localização / Atividade:  
 

Ref.ª Verificações / Tarefas PP(1) 
Controlo do Adjudicatário Controlo da Fiscalização 

Conf. N.º NC Assinatura Data Conf. N.º NC Assinatura Data 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

      
____/____/___

_ 
   ____/____/____ 

 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 

(1) A definição dos Pontos de Paragem é da competência da Fiscalização, caso em que esta tem que intervir obrigatoriamente no controlo. 





 

Anexo 20. Modelo 20.3 – Registo de Não Conformidades e Ações Corretivas e Preventivas 

 

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

Descrição da não conformidade: 

 
 
 
 
 
 

Localização: Documentos de referência: 

Descrito por:                                          ___/___/___ Verificado por:                                       ___/___/___  

Descrição das ações:   corretivas      preventivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aceite a ação proposta  

 Aceite nas condições em anexo 

 Rejeitado 

 ____________________________________ 
 

Correção até:  ___/___/___ Proposto por:                                                                       ___/___/___  Aprovado por:                                                               ___/___/___ 

Execução das ações corretivas / preventivas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executado por:                                     ___/___/___ Controlado por:                                     ___/___/___ Verificado por:                                        ___/___/___ Aprovado por:                                        ___/___/___ 
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ANEXO 21 

Modelo 21.1 - Registo de Acidentes de Trabalho  
Modelo 21.2 - Resumo Mensal da Situação dos Acidentes de Trabalho  

Modelo 21.3 - Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade 
 





Anexo 21. Modelo 21.1 – Registo de Acidentes de Trabalho 

 

REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
Número: 

________ 

Pág.: 

___/_____ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro  

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo  

Entid. Executante   

 

DADOS DO SINISTRADO 

Nome: ___________________________________________________________ N.º Trab.: ___________ 

Sexo:     Masculino      Feminino Data de Nascimento: _______/____________/_______ 

Naturalidade: __________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Estado civil: ___________________________________________________________________________ 

B. I. N.º: ____________________ de _______/_______/_______ emitido por _______________________ 

Passaporte (1)  N.º: ____________________ de _______/_______/_______ emitido por _______________ 

Categoria profissional: ___________________________________________________________________ 

Data de admissão na obra: _______/_______/_______ 
 

DADOS RELATIVOS À ENTIDADE EMPREGADORA 

Entidade empregadora: __________________________________________________________________ 

Companhia de Seguros: (2) ______________________________ Apólice: (2)    N.º: __________________ 

Data de admissão na empresa: _____/_____/_____ 
 

DADOS RELATIVOS AO ACIDENTE 

Data e hora: ______/______/______ às _____h _____m 

Local:  No estaleiro      Fora do estaleiro      Desloc. Domicílio  Trabalho      Desloc. Trabalho  Domicílio 

Onde? _______________________________________________________________________________ 

Destino do sinistrado: ___________________________________________________________________ 

Entidade que o transportou: _____________________   Data e hora: _____/_____/_____ às ____ h ___m 

Houve mais sinistrados no acidente?     Não     Sim   Quantos? _______ 

Testemunhas: _________________________________________________________________________ 

Causa do 
acidente: 

 Atropelamento 
 Capotamento 
 Colisão de veículos 
 Compressão por objecto 
 Choque eléctrico 

 Sub. nocivas / radiações 
 Choque com objectos 
 Esforço físico excessivo 
 Explosão / Incêndio 
 Intoxicação 

 Queda em altura 
 Queda ao mesmo nível 
 Queda de objectos 
 Soterramento 
 ____________________________ 

Tipo de 
lesão: 

 Amputação 
 Asfixia 
 Concussão / Lesões internas 
 Contusão 
 Distensão 

 Electrização / Electrocussão 
 Entorse 
 Esmagamento 
 Ferida / Golpe 
 Fractura 

 Lesões múltiplas 
 Luxação 
 Queimadura 
 Traumatismo 
 ____________________________ 

Parte do 
corpo 
atingida: 

 Cabeça, excepto olhos 
 Olho(s) 
 Tronco, excepto coluna 
 Coluna vertebral 

 Braço(s) 
 Mão(s), excepto dedos 
 Dedo(s) da(s) mão(s) 
 Pernas(s) 

 Pé(s), excepto dedos 
 Dedo(s) do(s) pé(s) 
 Localizações múltiplas 
 ____________________________ 

Breve descrição do acidente: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Medidas de prevenção adotadas: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Efeitos do 
acidente: 

 Sem incapacidade  

 Incapacidade permanente: ____ % 

 Incapacidade temporária 

 Morte 

Regresso ao trabalho: 

____/____/____  ____ dias perdidos 
 

Responsável do Empreiteiro pela SST Diretor Técnico da Empreitada 

Data: ____/____/____  Ass.: ____________________________ Data: ____/____/____  Ass.: ____________________________ 
 

(1) Caso não seja mencionado o Bilhete de Identidade             (2) Apólice de seguro de acidentes de trabalho a coberto da qual se encontra o trabalhador sinistrado 
 





Anexo 21. Modelo 21.2 – Resumo Mensal da Situação dos Acidentes de Trabalho 

 

RESUMO MENSAL DA SITUAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  

 

Notas: a) A Ref.ª deverá ser a mesma da do Relatório de Investigação do acidente; b) Considerar todos os acidentados que se encontram 
de baixa no mês (acidentes ocorridos em mês anterior) e todos os acidentes ocorridos neste mês.  

Ano: Mês: 

 

Ref.ª 
Data acidente 
(ocorrência) 

Nome abreviado  
do acidentado 

Entidade Patronal 
Data regresso 

ao trabalho 
N.º dias perdidos 
(desde o início) 

Breve descrição do acidente 
e/ou observações 

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   

 ____/____/___   ____/____/___   
 

Observações gerais: 

 

 
 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 
 





 

Anexo 21. Modelo 21.3 – Registo de Acidentes de Trabalho e Índices de Sinistralidade 

 

 

 
 

REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE 
Número Página 

______ ___/___ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro Código: 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo Fiscalização:  

Projetista: Campo d’Água, Engenharia e Gestão, Lda Entidade Executante:  
 

 
 

Preparado por: ___/___/______ Verificado por: ___/___/______ Aprovado por: ___/___/______ 
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ANEXO 22 

Formação e Informação dos Trabalhadores 
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ANEXO 23 

Plano de Emergência 
Telefones de Emergência 

 





 

Anexo 23. Modelo 23.1 – Telefones de Emergência 

 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
Número: 

________ 

Pág.: 

___/_____ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo  

Entid. Executante:   

 

ENTIDADE 
 

 
NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO (SOS) 112 

 
BOMBEIROS (AIjustrel) 284 600 130 

 
GNR (Ervidel) 284 645 135 

 
PSP (Beja) 284 313 150 

 
INTOXICAÇÕES 808 250 143 

 
SOCORRISTA … 

 
HOSPITAL (Beja) 284 310 200 

 
CENTRO DE SAÚDE (Santa Vitória) 284 975 116 

 
FARMÁCIAS DE SERVIÇO 118 

 
CÂMARA MUNICIPAL (Beja) 284 311 800 

 

JUNTA DE FREGUESIA 
(União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja) 

284 975 184 

 
COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (Beja) 284 311 150 

 
ÁGUA E SANEAMENTO (EM, EMAS - Beja) 284 313 450 

 
GÁS 808 508 112 

 ELECTRICIDADE/EDP 800 506 506 

 
TELEFONES – PIQUETE  16 208 

 ACT (Beja) 285 313 500 

 COMPANHIA DE SEGUROS … 

 
DONO DA OBRA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO 284 101 100 

 
ENTIDADE EXECUTANTE … 

 
FISCALIZAÇÃO … 

 
COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA … 

 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=738&ei=hUFrXMCRHKeFjLsPi6a6gAo&q=bombeiros+aljustrel&oq=bombeiros+aljustrel&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30j38.7025.10668..11052...0.0..0.76.629.9......0....1..gws-wiz.ZjrK40ZdCN8
https://www.google.com/search?hl=pt-PT&authuser=0&ei=4EFrXPO1LaK8gwe0tK3QDA&q=gnr+santa+ervidel&oq=gnr+santa+ervidel&gs_l=psy-ab.3..33i160.15124.18495..18897...0.0..0.83.546.7......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30j38j33i21.Hm_NM7Xz4Dc
https://www.google.com/search?hl=pt-PT&authuser=0&ei=T0JrXI6RFP-GjLsPq7GQuA8&q=camara+municipal+de+beja&oq=camara+municipal+de+beja&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30l5.2442.19945..20488...1.0..0.80.1725.25......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0i131j0i10j0i10i203j0i203.Wc9KP3G8wvs
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ANEXO 24 

Modelo 24.1 - Lista de Visitantes do Estaleiro 
 





 

Anexo 24. Modelo 24.1 – Lista de Visitantes do Estaleiro 

 

LISTA DE VISITANTES DO ESTALEIRO 
Número: 

________ 

Pág.: 

___/____
_ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro  

Dono da Obra: Águas Públicas do Alentejo  

Entid. Executante   

 

N.º 
Visita 

Data Identificação Visitante Entidade Acompanhou 
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ANEXO 25 

Relatório de Monitorização Mensal 
Relatórios de Auditorias e Inspeções Internas e Externas 

 





Anexo 25. Modelo 25.1 – Relatório de Monitorização Mensal 1 

  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO MENSAL Número: 
_________ 

Pág.: 
___/_____ 

Empreitada: Bacia de Retenção de Sedimentos na Ribeira do Outeiro 

Dono da Obra:  Águas Públicas do Alentejo 

Ent. Execut.:  

 

Notas: a) Nos casos aplicáveis, considerar os dados relativos ao último dia do mês; 

b) Todos os dados devem incluir informação relativa ao Adjudicatário, subempreiteiros, subcontratados de 
cedência de mão-de-obra, e sucessivas cadeias de subcontratação. 

 
Mês / Ano 

                /                 

 

DADOS GERAIS REPORTADOS AO MÊS EM CAUSA  

Organograma nominal funcional está atualizado ?   Sim;  Não Plano de trabalhos aprovado está a ser cumprido ?  Sim;  Não 

Definição de funções da equipa técnica atualizada ?   Sim;  Não Trabalhos estão  Atrasados /  Adiantados       dias calendário 

N.º total de trabalhadores no estaleiro:      N.º de trabalhos relevantes em curso ou realizados:      

N.º total de trabalhadores do Adjudicatário:      N.º de Instruções de Trabalho elaboradas:       

N.º total de trabalhadores de subempreiteiros:      N.º de Planos de Monitorização e Prevenção elaborados:       

N.º total de trabalhadores independentes:      N.º de registos de monitorização e prevenção elaborados:       

N.º de trabalhadores que pernoitam no estaleiro:      N.º de não conformidades levantadas (registos abertos):       

N.º de subempreiteiros no estaleiro:      N.º de não conformidades resolvidas (registos fechados):       

N.º de sub-subempreiteiros no estaleiro:      N.º de acidentes de trabalho declarados às Seguradoras:      

N.º de subcontratos de cedência de mão-de-obra:      N.º ações formação/informação efetuadas e registadas:      

N.º de sub-subcontratos de cedência de mão-de-obra:      N.º auditorias internas/Inspecções efectuadas e registadas:      

N.º de outros subcontratados (por ex. serviços):                  

N.º de apólices de seguro de acidentes de trabalho:                  

N.º de equipamentos de apoio objecto de controlo (S13):                  

 

ACONTECIMENTOS MAIS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE O MÊS NO ÂMBITO DA SST  

(Caso necessário, anexe folha, fotografias com a informação aqui requerida, assinalando tal facto. Sem prejuízo de outras informações que o Adjudicatário 
considere relevantes, podem considerar-se referências a reuniões de Comissões de Segurança e Saúde, acidentes de trabalho graves ocorridos, razões de 
incumprimento de situações previstas, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que os dados acima apresentados e bem assim a informação anexa a este documento correspondem à situação verificada em obra os quais podem 
ser comprovados através de registos que mantemos de forma organizada e permanentemente atualizada em nosso poder.  

Elaborado por: Diretor Técnico da Empreitada / Obra 

Data:      /     /       Ass.: _______________________________ Data:      /     /       Ass.: _______________________________ 
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ANEXO 26 

Regulamentação Aplicável 
 


