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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da

empreitada, de acordo com a legislação aplicável, incluindo limpeza no final da obra. As vedações de obra e dos edifícios, serão em chapa metálica lacada, a branco,
com 2,00m de altura e portões, incluindo estampagem com características a definir pelo Dono de Obra, criando acesso ao estaleiro e circulações independentes para a
empreitada relativamente aos moradores. Inclui ainda as instalações para a Fiscalização de acordo com o C.E. , incluindo encargos, durante  a duração da obra e um
mês (+1 mês), podendo o Dono de Obra no decurso da mesma prescindir da sua utilização, sendo ressarcido do valor correspondente à sua não utilização através de
rácio mensal. Tudo garantindo áreas independentes para utilização pelos moradores e para as intervenções do Adjudicatário.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e desenvolvimento da Compilação Técnica, de acordo de acordo com a legislação em vigor (1 exemplar em formato papel e 1 exemplar em formato digital
(CD))

vg 1

3 1.3 Limpeza final da obra colocando-a pronta a ser utilizada pelo Dono de Obra. vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2A Demolições gerais:

Todas as demolições estruturais e de infra-estruturas devem obedecer a um plano prévio de execução a submeter à aprovação dos responsáveis pelas especialidades respectivas.
 2B O desmonte de materiais e equipamentos deve ser efectuado de um modo cuidado, tendo sempre em conta o eventual aproveitamento para reaplicação e/ou valorização. Não

poderão ser levados a vazadouro qualquer material sem a aprovação do Dono de Obra / Fiscalização. O material que o Dono de Obra / Fiscalização entenda como sendo de
aproveitamento terá que ser colocado em obra devidamente acondicionado, se for para reaplicação em obra.

 2C Deverá ser fornecido e implementado em obra o plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização
da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.

 2.1 CONSTRUÇÕES EXISTENTES
4 2.1.1 Execução de demolição e desmontagem completa de edificios existentes no local da obra, incluindo a remoção de todos os materiais existentes, incluindo instalações

eléctricas, de águas e saneamento, e todas as que eventualmente se encontrem no local, interiores e exteriores, incluindo fibrocimento se aplicável, incluindo remoção
de antenas e demolição de maciços, incluindo desmonte de equipamentos existentes no local, câmaras frigorificas, ou outros, considerando a reparação de eventuais
danos em elementos contíguos, incluindo triagem, carga, transporte e descarga no local da obra para posterior reutilização no local, incluindo carga, transporte e
descarga e todos os trabalhos necessários, todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Está incluido o desvio de
infraestruturas (se necessário) de forma a que os edificios existentes continuem em funcionamento, sem quaisquer constrangimentos. Considera-se incluída a
implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, de acordo os pormenores do projecto e as especificações do
Caderno de Encargos. Deverá o empreiteiro inspeccionar o edifício para correcta determinação dos elementos a remover, tendo por base as peças escritas e
desenhadas.

vg 1

5 2.1.2 Execução de desmonte completa de escadas em pedra e muros contiguos, incluindo portão. Esta artigo inclui posterior recolocação das escadas e muro, incluindo a
remoção de todos os materiais existentes, e todos os elementos que eventualmente se encontrem no local, considerando a reparação de eventuais danos em elementos
contíguos, incluindo triagem, carga, transporte e descarga no local da obra para posterior reutilização no local, incluindo carga, transporte e descarga e todos os
trabalhos necessários, todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das
medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, de acordo os pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos.
Deverá o empreiteiro inspeccionar o edifício para correcta determinação dos elementos a remover, tendo por base as peças escritas e desenhadas.

m2 45

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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6 2.2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento das cotas de projecto na área do edifício e envolvente, incluindo armazenamento no
local da obra para posterior reutilização no local, incluindo carga, transporte e descarga e todos os trabalhos necessários, conforme o definido nas peças de projecto.
Inclui levantamento de pavimento exterior em cubos de granito, carga manual para camião e transporte a vazadouro, assim como a desmatação e decapagem do terreno
com arbustos e tocos até uma profundidade mínima de 25 cm e corte de árvores, se necessário.

m3 1800

7 2.2.1.1 Aterro e compactação para base com material da própria escavação, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no ensaio Proctor
Modificado com terras seleccionadas devidamente isentas de argilas, pedras e torrões, para estabelecimento das cotas de projecto nas áreas do edifício, arruamentos e
zonas verdes, incluindo transporte de terras, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários.

m3 790

 3 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 3.1 COBERTURAS
8 3.1.1 Fornecimento e execução de revestimento de cobertura com painel sandwich de lã de rocha tipo \\\"FTB PC 1000\\\" ou equivalente, com 100mm de espessura,

constituído por chapa metálica exterior, com revestimento a Poliéster (25  m), espessura de 0,5 mm, tipo de aço S220GD+Z, cor cinza, com núcleo isolante em painel de
lã de rocha com densidade de 100Kg/m³, com chapa metálica interior, com revestimento a Poliéster (25  m), espessura de 0,5 mm, tipo de aço S220GD+Z, cor RAL
9010, incluindo fornecimento e aplicação de caleira em chapa lacada, com um desenvolvimento de referido em projecto de especialidades, incluindo tubos de queda,
incluindo todas as fixações e remates necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com projecto de águas pluviais, ralo de pinha e todos os acessórios
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
Este trabalho contempla a fixação a paredes em alvenaria de suporte da cobertura por parafusos auto-perfurantes e anilha âncora, de acordo com o trapézio do painel,
bem como rufos e remates em chapa lacada com acabamento igual ao painel, todos os elementos e trabalhos necessários, de acordo com projetos de pormenor,
condições técnicas e manual técnico de aplicação do fornecedor, incluindo cumieiras e remates, incluindo peças especiais de remate, ligação com caleira e tubos de
queda e ralos de pinha de acordo com o Projecto de Arquitectura e Caderno de Encargos (Medição em projecção horizontal).

m2 630

9 3.1.2 Fornecimento e execução de revestimento de cobertura com chapa simples tipo \\\"Mundiperfil MP-40/1000\\\" ou equivalente, com espessura de 0,5 mm, tipo de aço
S220GD+Z, cor cinza, incluindo estrutura de suporte, incluindo fornecimento e aplicação de caleira em chapa lacada, com um desenvolvimento de referido em projecto
de especialidades, incluindo tubos de queda, incluindo todas as fixações e remates necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com projecto de águas
pluviais, ralo de pinha e todos os acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
Este trabalho contempla ainda rufos e remates em chapa lacada com acabamento igual ao painel, todos os elementos e trabalhos necessários, de acordo com projetos
de pormenor, condições técnicas e manual técnico de aplicação do fornecedor, incluindo cumieiras e remates, incluindo peças especiais de remate, ligação com caleira e
tubos de queda e ralos de pinha de acordo com o Projecto de Arquitectura e Caderno de Encargos (Medição em projecção horizontal).

m2 60

10 3.1.3 Fornecimento e aplicação de cobertura acessivel composta pelas seguintes camadas: Camada de forma   Pendentes e regularização, Emulsão betuminosa aplicada
como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F, Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de vidro,
protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYPLAS 30, Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de poliéster,
protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40 T, Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERSEP 200 e
Proteção pesada composta por lageta térmica tipo AMOP, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos, nomeadamente,
acessórios de fixação e trabalhos e remates necessários, em perfeito acabamento pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 113

 4 ALVENARIAS
 4.1 PAREDES EXTERIORES

11 4.1.1 Execução completa de paredes duplas em tijolo cerâmico furado, 30x20x11 + 30x20x11, assentes com argamassa de cimento e areia, sendo hidrofugado no
assentamento da primeira fiada; incluindo travamentos e vergas sobre vãos em betão ligeiramente armado, incluindo isolamento térmico XPS de 80mm, incluindo forras
cerâmicas de pilares com 40mm e isolamento térmico XPS de 50mm, incluindo escavação para abertura de fundações, incluindo lintel de fundação, incluindo
impermeabilização das fundações, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 1180

12 4.1.2 Execução completa de paramentos em tijolo cerâmico furado, 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:1:6, em platibandas, incluindo
travamentos e lintel em betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 182

13 4.1.3 Execução completa de paredes simples em blocos de betão, 50x20x20, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas sobre vãos em
betão  armado, incluindo escavação para abertura de fundações, incluindo lintel de fundação, incluindo impermeabilização das fundações, tudo de acordo com peças
escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 105
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 4.2 PAREDES INTERIORES
14 4.2.1 Execução completa de paredes em tijolo cerâmico furado, 30x20x11cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas sobre vãos em

betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.
m2 72

15 4.2.2 Execução completa de paredes em tijolo cerâmico furado, 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas sobre vãos em
betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 820

16 4.2.3 Execução completa de paredes em tijolo cerâmico furado, 30x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas sobre vãos em
betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 87

17 4.2.4 Execução completa de paredes duplas em tijolo cerâmico furado, 30x20x9 + 30x20x9, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas
sobre vãos em betão armado, incluindo isolamento em lâ de rocha 5cm, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber
revestimentos.

m2 495

18 4.2.5 Execução completa de paredes duplas em tijolo cerâmico furado, 30x20x15 + 30x20x11, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo travamentos e vergas
sobre vãos em betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 36

19 4.2.6 Execução completa de paramentos em tijolo cerâmico furado, 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:1:6, em platibandas, incluindo
travamentos e lintel em betão armado, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimentos.

m2 23

 5 REVESTIMENTOS
 5.1 REVESTIMENTOS EXTERIORES
 5.1.1 PAVIMENTOS

20 5.1.1.1 Execução de trabalhos de abertura de caixa com 0,35m de profundidade e compactação de mesma, sobre a qual assentará as camadas para a aplicação de pavimento,
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e conforme CTE.

m2 698,5

21 5.1.1.2 Execução completa de betonilha de betão C12/15 com malha electrossoldada de aço A500 EL CQ30, numa altura nunca inferior a 15 cm de altura, incluindo camada de
enrocamento em rachão com 20cm, sobre a qual assentará o pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e conforme CTE.

m2 698,5

22 5.1.1.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em  lajetas de betão tipo MONO K ALCUPEL - GRANALHADUS refª MDJ2020411 ou equivalente, 60x40x2,5cm, cor granito
Beirão,  incluindo colagem com cimento-cola técnico, juntas betumadas com argamassa elástica e impermeável, incluindo todos os remates a edifícios, lancis, degraus e
patamares ou outros elementos, bem como o revestimento de tampas, recaídas e rampeados, o presente artigo inclui todas as eventuais reparações que venham a ser
consideradas necessárias. Está ainda incluido a pavimentação do acesso temporário ao piso 1 do edificio, necessário até à execução das fases seguintes.

m2 170

23 5.1.1.4 Fornecimento, transporte e execução completa de pavimento de parque infantil tipo CRP, placas SBR 50mm, cor cinzento, em perfeito acabamento, inclindo remates em
caldeiras, incluindo guia metálica de separação entre pavimentos de cores diferentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares necessários a um
perfeito acabamento e desempenho, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 512

24 5.1.1.5 Fornecimento, transporte e execução completa de pavimento de relva sintética, com 40mm de altura, em perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios
complementares necessários a um perfeito acabamento e desempenho, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 16,5

 5.1.2 PAREDES
 5.1.2A Fornecimento de revestimento de paredes exteriores com os materiais a seguir indicados, incluindo assentamento, estruturas de suporte e fixação, transporte e execução,

acabamentos finais, protecções e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recomendações dos fabricantes e especificações técnicas
do Caderno de  Encargos. 5.1.2B Nota 1: as superfícies de suporte, devem estar isentas de poeiras, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como, de qualquer tipo de material que afecte as
normais condições de aderência, constituindo superfícies perfeitamente planas e homogéneas.

 5.1.2C Nota 2: as superfícies de suporte, devem estar isentas de poeiras, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como, de qualquer tipo de material que afecte as
normais condições de aderência, constituindo superfícies perfeitamente planas e homogéneas.

 5.1.2D Nota 3: Incluindo a reparação de fissuras, furações e rebocos dos suportes existentes nas zonas danificadas e quando justificável.
25 5.1.2.1 Execução completa de emboço e regularização de reboco com acabamento areado, incluindo rede de fibra de vidro em todos os pontos de eventual ruptura, e

regularização com paredes existentes, de acordo com as peças desenhadas e mapa de acabamentos, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com
Projecto e Caderno de Encargos.

m2 1260
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26 5.1.2.2 Fornecimento e assentamento de revestimento de fachadas em granito amarelo, 40x60x2.5cm, ou equivalente, incluindo colas de assentamento apropriadas, incluindo
granpeamento se necessário, cortes, desperdícios, betumagem e limpeza de juntas, todos os trabalhos e acessórios complementares e necessários a um perfeito
acabamento, assentes conforme estereotomia definida, desenhos de pormenor e condições específicas do C.E.

m2 330

 5.1.3 TECTOS
27 5.1.3.1 Fornecimento e assentamento de emboço e regularização com acabamento areado, incluíndo regularização com tectos existentes, pronto para pintar, de acordo com as

peças desenhadas; em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.
m2 81

 5.1.4 VEDAÇÃO PARQUE INFANTIL
28 5.1.4.1 Fornecimento, montagem e instalação de Vedação de Parque Infantil do tipo Brincantel, Danaus Ref. VD750, RAL 1006 e RAL 5024, incluindo portão de acesso, e

incluindo maciços de fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com indicações do fabricante, de acordo com
peças desenhadas.

ml 33

29 5.1.4.2 Fornecimento, montagem e instalação de Vedação de Parque Infantil do tipo Sociveda, composto por sistema de painéis de vedação em rede soldada de malha
retangular providos de nervura horizontal de reforço, na cor Cinza RAL 7016, com 1.53m de altura, incluindo postes, incluindo portão de acesso, e incluindo maciços de
fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com indicações do fabricante, de acordo com peças desenhadas.

ml 115

 5.1.5 SOMBREAMENTO PARQUE INFANTIL
30 5.1.5.1 Fornecimento, montagem e instalação de sombreamento tipo \\\"Sol de Algés\\\" ou equivalente, em tela tensionada, incluindo postes de suporte, fixações, e incluindo

maciços de fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com indicações do fabricante, de acordo com peças
desenhadas.

UN 3

 5.2 REVESTIMENTOS INTERIORES
 5.2.1 PAVIMENTOS
 5.2.1.1 Fornecimento, transporte e execução de revestimento de pavimentos  interiores com os materiais a seguir indicados, incluindo preparação das superfícies de suporte, que devem

estar perfeitamente planas e homogéneas, prontas a receber acabamento final, materiais de colagem, protecções, remates e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projecto, recomendações dos fabricantes e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

31 5.2.1.1.1 Fornecimento e execução de pavimento térreo executado de acordo com as peças escritas e desenhadas, constituido por: solo bem compactado, camada de tout-venant
compactado com a espessura necessária para as cotas de projecto, camada de brita nº5 com 15cm de espessura, incluindo tela anti radão e antihumidades, isolamento
térmico de XPS 50mm, camada de massame  com 15 cm de espessura, executada com betão C20/25 armado com rede eletrosoldada de diâmetro 5mm, afastada 10cm.

m2 875

32 5.2.1.1.2 Execução completa de betonilha de enchimento e regularização de pavimento interior, com cimento, areia (traço 1:3), numa altura nunca inferior a 10 cm de altura, em
betão com argila expandida tipo \\\"Leca\\\" ou equivalente, incluindo isolamento térmico de XPS 50mm, incluindo hidrófugo tipo \\\"Hydro-stop - WEBER\\\" ou
equivalente, de acordo com peças desenhadas; em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 1525

33 5.2.1.1.3 Fornecimento e assentamento de porcelanato extrudido do tipo CINCA, série NovaArquitectura 20x20cm, cor 5502, ou equivalente, incluindo camada de regularização
com argamassa tipo weber.floor light com a altura necessária e impermeabilização com argamassa cimentícia flexível tipo weber.tec 824, colas de assentamento, cortes,
desperdícios, betumagem e limpeza de juntas, todos os trabalhos e acessórios complementares incluindo tampas de caixas de pavimento com o respectivo pavimento,
se necessário, necessários a um perfeito acabamento, assentes conforme estereotomia definida, desenhos de pormenor e condições específicas do C.E.

m2 90

34 5.2.1.1.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em manta vinilica tipo TARKETT - Excellence, ou equivalente, cor e padrão a definir, incluindo preparação do suporte
existente conforme indicações do fabricante,  incluindo tela antihumidade se necessário, incluindo camada de regularização com a altura necessária, cola e fio de solda,
cortes, desperdícios e tratamento final, incluindo tampas de caixas de pavimento com o respectivo pavimento, se necessário, incluindo meia-cana com viragem de 15cm
na parede, incluindo peças de remate e execução necessárias para a sua correcta execução, incluindo remate de meia-cana, em perfeito acabamento e pronto a utilizar;
de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 1175

35 5.2.1.1.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em manta vinilica tipo TARKETT WETROOM, ou equivalente,  cor e padrão a definir, incluindo preparação do suporte
existente conforme indicações do fabricante,  incluindo tela antihumidade se necessário, incluindo camada de regularização com a altura necessária, cola e fio de solda,
cortes, desperdícios e tratamento final, incluindo tampas de caixas de pavimento com o respectivo pavimento, se necessário, em perfeito acabamento e pronto a utilizar;
de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 175
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36 5.2.1.1.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em manta vinilica tipo TARKETT OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE, ou equivalente, incluindo preparação do
suporte existente conforme indicações do fabricante,  incluindo tela antihumidade se necessário, incluindo camada de regularização com a altura necessária, cola e fio de
solda, cortes, desperdícios e tratamento final, incluindo tampas de caixas de pavimento com o respectivo pavimento, se necessário,  incluindo meia-cana com viragem de
15cm na parede, incluindo peças de remate e execução necessárias para a sua correcta execução, incluindo remate de meia-cana, em perfeito acabamento e pronto a
utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 100

37 5.2.1.1.7 Fornecimento e assentamento de escadas interiores em granito cinza Pedras Salgadas, polido, em epelhos e cobertores, com sulco em todos os degraus, em perfeito
acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 25

38 5.2.1.1.8 Fornecimento e assentamento de pavimento em vidro laminado, 15mm, incluindo estrutura de suporte, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com
Projecto e Caderno de Encargos.

m2 4

 5.2.2 PAREDES
39 5.2.2.1 Execução completa de emboço e regularização de desempeno em estuque, com execução de alheta entre o tecto e as paredes, e com outros revestimentos de parede;

incluindo rede de fibra de vidro em todos os pontos de eventual ruptura, e regularização com paredes existentes, de acordo com as peças desenhadas e mapa de
acabamentos, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 5415

40 5.2.2.2 Execução completa de emboço e reboco, aplicado sobre paramentos interiores de alvenaria e/ou betão, incluindo regularização com paredes existentes, pronto a receber
posteriores revestimentos

m2 2005

41 5.2.2.3 Execução completa de emboço e reboco, aplicado sobre paramentos interiores de alvenaria e/ou betão, incluindo regularização com paredes existentes, pronto a receber
posteriores revestimentos ou pintura

m2 91

42 5.2.2.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico de pasta branca do tipo CINCA, série ARQUITECTOS, 20x20cm, refª 2202, ou equivalente, incluindo colas de
assentamento, cortes, desperdícios, betumagem e limpeza de juntas,  aplicação de peça de remate em cantos externos, tipo \\\"Schlüter\\\" refª. QUADEC em aço inox,
todos os trabalhos e acessórios complementares, necessários a um perfeito acabamento, assentes conforme estereotomia definida, desenhos de pormenor e condições
específicas do C.E.

m2 805

43 5.2.2.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico de pasta branca do tipo CINCA, série ARQUITECTOS, 20x20cm, refª 2288, ou equivalente, incluindo colas de
assentamento, cortes, desperdícios, betumagem e limpeza de juntas,  aplicação de peça de remate em cantos externos, tipo \\\"Schlüter\\\" refª. QUADEC em aço inox,
todos os trabalhos e acessórios complementares, necessários a um perfeito acabamento, assentes conforme estereotomia definida, desenhos de pormenor e condições
específicas do C.E.

m2 13

44 5.2.2.6 Fornecimento e assentamento completo de lambrins em painel fenolico de 8mm, tipo \\\"Abet Laminati - Colours\\\", ou equivalente, cor a definir, incluindo estrutura de
suporte, e todos os trabalhos e acessórios complementares, necessários a um perfeito acabamento, de acordo com peças desenhadas; em perfeito acabamento e pronto
a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 602

45 5.2.2.7 Fornecimento e assentamento de lambrins em manta vinilica tipo TARKETT - Excellence, ou equivalente, incluindo preparação do suporte existente conforme indicações
do fabricante, cola e fio de solda, cortes, desperdícios e tratamento final;  incluindo peças de remate em aço inox na face superior do lambrim, e execução necessárias
para a sua correcta execução, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 500

46 5.2.2.8 Fornecimento e assentamento de lambrins em manta vinilica tipo TARKETT OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE, ou equivalente, incluindo preparação do suporte
existente conforme indicações do fabricante,  cola e fio de solda, cortes, desperdícios e tratamento final, incluindo peças de remate em aço inox na face superior do
lambrim e execução necessárias para a sua correcta execução, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 50

47 5.2.2.9 Fornecimento e assentamento de placagem em granito cinza Pedras Salgadas, bujardado a pico fino, com as dimensões de 600x400x20mm, a executar em parede
interior, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 15

48 5.2.2.10 Fornecimento e assentamento de lambrins em espelhos meio cristal, com 6mm de espessura com pelicula de protecção, encastrado no revestimento de parede,
incluindo fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de
Encargos.

m2 70

 5.2.3 TECTOS
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49 5.2.3.1 Fornecimento e montagem completa de tectos falsos executados com placas de gesso cartonado acústico tipo \\\\\\\"KNAUF\\\\\\\" ou equivalente, com 13mm de
espessura, incluindo todos os acessórios de fixação, perfis e montantes de aço galvanizado, recaídas, alhetas verticais rebaixadas de separação com outros materiais,
suspensões metálicas remates; aberturas para iluminação; incluindo isolamento em lã de rocha com 60mm; o tecto será emassado integralmente em toda a superfície
visível, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 1070

50 5.2.3.2 Fornecimento e montagem completa de tectos falsos executados com placas de gesso cartonado hidrofugo tipo \\\"KNAUF\\\" ou equivalente, com 13mm de espessura,
incluindo todos os acessórios de fixação, perfis e montantes de aço galvanizado, recaídas, alhetas verticais rebaixadas de separação com outros materiais, suspensões
metálicas remates; aberturas para iluminação;  incluindo isolamento em lã de rocha com 60mm; o tecto será emassado integralmente em toda a superfície visível, em
perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 250

51 5.2.3.3 Fornecimento e montagem completa de tectos falsos executados com placas de gesso cartonado tipo \\\"KNAUF\\\" ou equivalente, com 13mm de espessura, incluindo
todos os acessórios de fixação, perfis e montantes de aço galvanizado, recaídas, alhetas verticais rebaixadas de separação com outros materiais, suspensões metálicas
remates; aberturas para iluminação;  incluindo isolamento em lã de rocha com 60mm; o tecto será emassado integralmente em toda a superfície visível, em perfeito
acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 77,7

52 5.2.3.4 Execução completa de emboço e reboco, aplicado sobre tectos interiores, incluindo regularização com paredes, pronto a receber posteriores revestimentos ou pintura m2 60
 6 CARPINTARIAS
 6.1 VÃOS
 6.1.1 Fornecimento e montagem completa de vãos interiores, solução Portaro,  acabamento lacado, incluíndo aros rectos constituídos por prumos, travessas e guarnições (fixas e

móveis), remates com lambrins e todos os acessórios de fixação e movimento, ferragens, puxadores, e batentes do tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente, fechadura em aço inox acetinado,
ou equivalente, borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, e todos os trabalhos e acessórios complementares  indicados pelo fabricante  para o seu perfeito acabamento e
funcionamento; tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

53 6.1.1.1 Vão P1 - 2 folhas batente (1.80 x 2.00m) UN 1
54 6.1.1.2 Vão P2 - 1 folha batente (0.90 x 2.00m) UN 23
55 6.1.1.3 Vão P3 - 1 folha correr (0.90 x 2.00m) UN 2
56 6.1.1.4 Vão P4.1 - 1 folha batente (0.80 x 2.00m) UN 4
57 6.1.1.5 Vão P4.2 - 1 folha batente (0.80 x 2.00m) com vidro UN 5
58 6.1.1.6 Vão P5 - 1 folha batente (0.70 x 2.00m) UN 2
59 6.1.1.7 Vão P9 - 2 folhas correr (1.40 x 2.00m) UN 1
 6.1.2 Fornecimento e montagem completa de vãos interiores corta-fogo, solução Portaro,  acabamento lacado, incluíndo aros rectos constituídos por prumos, travessas e guarnições

(fixas e móveis), remates com lambrins e todos os acessórios de fixação e movimento, ferragens, puxadores, e batentes do tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente, fechadura em aço inox
acetinado, ou equivalente, borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, incluindo chapa de homologação obrigatória nas portas corta-fogo e todos os trabalhos e acessórios
complementares  indicados pelo fabricante  para o seu perfeito acabamento e funcionamento; tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

60 6.1.2.1 Vão P1 - 2 folhas batente (1.80 x 2.00m) UN 3
61 6.1.2.2 Vão P2 - 1 folha batente (0.90 x 2.00m) UN 4
62 6.1.2.3 Vão P4.1 - 1 folha batente (0.80 x 2.00m) UN 1
 6.1.3 Fornecimento e montagem completa de vãos interiores acústicas, solução Portaro,  acabamento lacado, incluíndo aros rectos constituídos por prumos, travessas e guarnições

(fixas e móveis), remates com lambrins e todos os acessórios de fixação e movimento, ferragens, puxadores, e batentes do tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente, fechadura em aço inox
acetinado, ou equivalente, borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, incluindo chapa de homologação obrigatória e todos os trabalhos e acessórios complementares  indicados
pelo fabricante  para o seu perfeito acabamento e funcionamento; tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

63 6.1.3.1 Vão P2 - 1 folha batente (0.90 x 2.00m) UN 3
64 6.1.3.2 Vão P4.2 - 1 folha batente (0.80 x 2.00m) com vidro UN 4
 6.1.4 Fornecimento e montagem completa de vãos interiores, solução Portaro,  acabamento lacado, incluíndo aros rectos constituídos por prumos, travessas e guarnições (fixas e

móveis), remates com lambrins e todos os acessórios de fixação e movimento, ferragens, puxadores, e batentes do tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente, fechadura em aço inox acetinado,
ou equivalente, borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, incluindo vidro laminado incolor, (incluindo chapa de homologação obrigatória nas portas corta-fogo) e todos os
trabalhos e acessórios complementares  indicados pelo fabricante  para o seu perfeito acabamento e funcionamento; tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.
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65 6.1.4.1 Vão P6 - 1 folha batente (0.90 x 2.00m) UN 1
66 6.1.4.2 Vão P7 - 1 folha fixa (1.85 x 1.00m) UN 1
67 6.1.4.3 Vão P8 - 1 folha fixa (1.00 x 1.00m) UN 4
 6.2 ARMÁRIOS
 6.2.1 Fornecimento e montagem completa de armários com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as portas, forras e prateleiras, e ilhargas, orlas de portas, prumos, cantos, aros

(a meia esquadria) e molduras, incluindo tampo em pedra Creme Marfil 30mm, incluindo lavatório tipo \\\"Sanindusa Anna 41\\\", ou equivalente, incluíndo ferragens de fixação,
fechadura, puxadores, fechos de culatra, fechos magnéticos, dobradiças e suportes de prateleiras multifuração tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente; todas as portas com borrachas tipo
\\\"Wurth\\\" ou equivalente, em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

68 6.2.1.1 Tipo A1 UN 6
69 6.2.1.2 Tipo A10 UN 4
 6.2.2 Fornecimento e montagem completa de armários com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as portas, forras e prateleiras, e ilhargas, orlas de portas, prumos, cantos, aros

(a meia esquadria) e molduras, incluindo tampo em pedra Creme Marfil 30mm,  incluindo banheira tipo \\\"Sanindusa Baby Bath\\\", ou equivalente, incluíndo ferragens de fixação,
fechadura, puxadores, fechos de culatra, fechos magnéticos, dobradiças e suportes de prateleiras multifuração tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente; todas as portas com borrachas tipo
\\\"Wurth\\\" ou equivalente, em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

70 6.2.2.1 Tipo A2 UN 1
71 6.2.2.2 Tipo A3 UN 3
72 6.2.2.3 Tipo A4 UN 1
73 6.2.2.4 Tipo A5 UN 1
 6.2.3 Fornecimento e montagem completa de armários com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as portas, forras e prateleiras, e ilhargas, orlas de portas, prumos, cantos, aros

(a meia esquadria) e molduras, incluindo tampo em pedra Creme Marfil 30mm, incluíndo ferragens de fixação, fechadura, puxadores, fechos de culatra, fechos magnéticos,
dobradiças e suportes de prateleiras multifuração tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente; todas as portas com borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, incluindo lava-louça tipo
\\\"Sanindusa\\\" ou equivalente, refª VALET 1cuba 0.46x0.46m, em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

74 6.2.3.1 Tipo A6 UN 4
 6.2.4 Fornecimento e montagem completa de armários com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as portas, forras e prateleiras, e ilhargas, orlas de portas, prumos, cantos, aros

(a meia esquadria) e molduras, incluíndo ferragens de fixação, fechadura, puxadores, fechos de culatra, fechos magnéticos, dobradiças e suportes de prateleiras multifuração tipo
\\\"JNF\\\" ou equivalente; todas as portas com borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas e
caderno de encargos.75 6.2.4.1 Tipo A11 UN 3

76 6.2.4.2 Tipo A12 UN 1
77 6.2.4.3 Tipo A13 UN 1
 6.2.5 Fornecimento e montagem completa de estante de prateleiras com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as forras e prateleiras, e ilhargas, orlas, prumos, cantos, aros (a

meia esquadria) e molduras, incluíndo ferragens de fixação e cabides tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente; em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças
desenhadas e caderno de encargos.

78 6.2.5.1 Tipo A7 UN 1
79 6.2.5.2 Tipo A8 UN 1
80 6.2.5.3 Tipo A9.1 UN 1
81 6.2.5.4 Tipo A9.2 UN 2
82 6.2.5.5 Tipo A15 UN 3
83 6.2.5.6 Tipo A16 UN 3
84 6.2.5.7 Tipo A17 UN 3
85 6.2.5.8 Tipo A18 UN 3
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 6.2.6 Fornecimento e montagem completa de armários com acabamento lacado, ou equivalente, em todas as portas, forras e prateleiras, e ilhargas, orlas de portas, prumos, cantos, aros
(a meia esquadria) e molduras, incluindo tampo em pedra Creme Marfil 30mm, incluíndo ferragens de fixação, fechadura, puxadores, fechos de culatra, fechos magnéticos,
dobradiças e suportes de prateleiras multifuração tipo \\\"JNF\\\" ou equivalente; todas as portas com borrachas tipo \\\"Wurth\\\" ou equivalente, incluindo lava-louça tipo
\\\"Sanindusa\\\" ou equivalente, refª Lusitano, em perfeito funcionamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

86 6.2.6.1 Tipo A14 UN 1
 7 SERRALHARIAS E OUTROS
 7.1 VÃOS EXTERIORES
 7.1.1 Fornecimento e aplicação completa de caixilharias exteriores  em perfis de alumínio, tipo \\\"SAPA\\\" ou equivalente, série BZi, de corte térmico, incluindo vidro duplo, VIDRO SGG

CLIMALIT PLUS 6 (14 AIR) 44.1. VIDRO 6MM DE ESPESSURA, COM CAPA REFLECTANTE, VIDRO INTERIOR LAMINADO 4mm + PVB 0.38mm + 4mm, incluindo todos os acessórios
tipo \\\"GIESSE\\\" ou equivalente, perfis de ligação, fixação e vedação, pelúcias, ferragens de manobra e movimento e eventuais produtos complementares, incluindo rede
mosquiteiara em alguns vãos (a definir) de acordo com peças desenhadas e mapa de vãos exteriores; em perfeito acabamento e funcionamento a utilizar; de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.87 7.1.1.1 Vão V1 - 1 folha batente (0.85x2.00m) UN 5

88 7.1.1.2 Vão V2 - 1 folha oscilobatente + 1 folha fixa (1.80x0.90m) UN 5
89 7.1.1.3 Vão V3 - 1 folha batente (0.90x2.00m) UN 1
90 7.1.1.4 Vão V4 - 1 folha oscilobatente + 1 folha fixa (1.65x1.00m) UN 1
91 7.1.1.5 Vão V5 - 1 folha oscilobatente + 1 folha fixa (2.00x1.00m) UN 5
92 7.1.1.6 Vão V6 - 4 folhas basculantes (3.95x0.50m) UN 1
93 7.1.1.7 Vão V8 - 1 folha batente (1.00x2.00m) UN 1
94 7.1.1.8 Vão V9 - 1 folha fixa + 2 folhas batente (variável) UN 1
95 7.1.1.9 Vão V10 - 1 folha fixa + 2 folhas batente (2.70x2.20m) UN 2
96 7.1.1.10 Vão V11 - 6 folhas oscilobatentes (5.40x1.00m) UN 1
97 7.1.1.11 Vão V12 - 5 folhas oscilobatentes (5.45x1.00m) UN 1
98 7.1.1.12 Vão V13 - 1 folha oscilobatente (1.00x1.00m) UN 8
99 7.1.1.13 Vão V14 - 3 folhas oscilobatentes (2.00x2.00m) UN 8
100 7.1.1.14 Vão V15 - 2 folhas batente (1.80x2.20m) UN 1
101 7.1.1.15 Vão V16 - 3 folhas oscilobatentes (1.50x2.00m) UN 7
102 7.1.1.16 Vão V17 - 2 folhas batentes (2.00x2.20m) UN 1
103 7.1.1.17 Vão V18 - 1 folha pivotante (raio 0.75m) UN 1
104 7.1.1.18 Vão V19 - 1 folha pivotante (raio 0.60m) UN 4
105 7.1.1.19 Vão V20 - 1 folha fixa (raio 0.50m) UN 3

 7.1.2 Fornecimento e aplicação completa de claraboias exteriores, tipo \\\"Velux\\\" ou equivalente, com mecanismo eléctrico, incluindo vidro duplo, incluindo cortina eléctrica com
comando, incluindo todos os acessórios, perfis de ligação, fixação e vedação, pelúcias, ferragens de manobra e movimento e eventuais produtos complementares, de acordo com
peças desenhadas; em perfeito acabamento e funcionamento a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

106 7.1.2.1 Vão (1.18x0.94m) UN 5
107 7.1.3 Fornecimento e aplicação completa de portão seccionado em painel isotérmico com a dimensão de 2.40x3.00m, com ambas as faces em cinza, incluindo motorização,

incluindo todos os acessórios, perfis de ligação, fixação e vedação, ferragens de manobra e movimento e eventuais produtos complementares; em perfeito acabamento e
funcionamento a utilizar;

UN 1

 7.2 SOLEIRAS E PEITORIS
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108 7.2.1 Fornecimento e assentamento de soleiras, contra-soleiras e peitoris exteriores em granito amarelo, a escolher pelo autor do projecto a definir em obra, de acordo com
peças desenhadas e mapa de vãos exteriores; com 5cm de espessura, com uma largura média de 35cm, sobre a argamassa de regularização hidrofugada,
assentamento com cimento cola tipo \\\"Fermaflex-WEBER\\\" ou equivalente; e tratamento das juntas com betume tipo \\\"Fermacolor-WEBER\\\" ou equivalente de cor a
escolher pelo autor do projecto a definir em obra, incluindo aditivo à base de resinas do tipo \\\"Ibofon-WEBER\\\" ou equivalente; incluindo tratamento final das
superfícies com selante/impregnante tipo \\\"Openline-STONEGUARD\\\" ou equivalente com lavagem prévia com produto de limpeza tipo \\\"Openline-MARBALEX\\\" ou
equivalente; incluindo dreno em aço inox de Ø 8mm, atravessando a soleira com saída na face exterior da soleira onde houver caixilharia de batente; em perfeito
acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

ml 130

 7.3 GUARDAS
 7.3.1 Fornecimento e montagem completa de guardas, em perfis normalizados de ferro, com acabamento a pintura a tinta tipo Cinonic da \\\"Cin\\\", ou equivalente a duas demãos,

incluindo primário tipo \\\"Alumapoxy\\\" ou equivalente, a uma demão, e corrião de madeira, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários; em perfeito acabamento e
funcionamento pronto a utilizar; de acordo com peças desenhadas e Caderno de Encargos.

109 7.3.1.1 Guarda G1 ml 60
 8 ESTORES
 8.1 ESTORES INTERIORES
 8.1.1 Fornecimento e montagem completa de cortinas interiores de rolo BlackOut, tipo \\\"Ribsol\\\" ou equivalente, cor a escolher pelo autor do projecto a definir em obra, protecção

contra fogo A2, incluindo todas as ferragens e todos os remates e demais acessórios necessários de fixação, montagem e funcionamento manual, integrada no tecto falso; em
perfeito acabamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas, caderno de encargos e prescrições do instalador

110 8.1.1.1 Vão V5 - (2.00x1.00m) UN 2
111 8.1.1.2 Vão V4 - (1.65x1.00m) UN 1

 8.2 ESTORES EXTERIORES
 8.2.1 Fornecimento e montagem completa de estores exteriores em aluminio térmico, lâmina de 45mm com núcleo isolante, cor a escolher pelo autor do projecto a definir em obra,

incluindo todas as ferragens, motorização e todos os remates e demais acessórios necessários de fixação, montagem e funcionamento; incluindo caixas de estore, em perfeito
acabamento e pronto a utilizar, de acordo com peças desenhadas, caderno de encargos e prescrições do instalador.

112 8.1.2.1 Vão V1 - (0.85x2.20m) UN 5
113 8.1.2.2 Vão V2 - (1.80x0.90m) UN 5
114 8.1.2.3 Vão V4 - (1.65x1.00m) UN 1
115 8.1.2.4 Vão V5 - (2.00x1.00m) UN 5
116 8.1.2.5 Vão V11 - (5.40x1.00m) UN 1
117 8.1.2.6 Vão V12 - (5.45x1.00m) UN 1
118 8.1.2.7 Vão V13 - 1 folha oscilobatente (1.00x1.00m) UN 8
119 8.1.2.8 Vão V14 - 3 folhas oscilobatentes (2.00x2.00m) UN 1
120 8.1.2.9 Vão V15 - 2 folhas batente (1.80x2.20m) UN 1
121 8.1.2.10 Vão V16 - 3 folhas oscilobatentes (1.50x2.00m) UN 7
122 8.1.2.11 Vão V18 - 1 folha fixa (raio 0.75m) UN 1
123 8.1.2.12 Vão V19 - 1 folha fixa (raio 0.60m) UN 4

 9 PINTURAS, VERNIZES E OUTROS
 9.1 PINTURAS EXTERIORES
 9.1.1 Fornecimento e aplicação completa de pintura, a tinta tipo \\\"NOVAQUA - CIN\\\" ou equivalente, cor a definir, a duas demãos; incluindo aplicação de primário tipo \\\"CINOLITE GR-

CIN\\\" ou equivalente, a uma demão; de acordo com as peças desenhadas e mapa de acabamentos; em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno
de Encargos.124 9.1.1.1 Paredes Exteriores m2 930

125 9.1.1.2 Tectos Exteriores m2 81
 9.2 PINTURAS INTERIORES
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 9.2.1 Fornecimento e aplicação completa de pintura, a tinta tipo \\\"Vinilmate - Cin\\\" ou equivalente, ref. 10 250, a duas demãos; incluindo aplicação de primário tipo \\\"CINOLITE GR -
CIN\\\", ref. 54 850, a uma demão; cor a escolher pelo autor do projecto a definir em obra, de acordo com peças desenhadas e mapa de acabamentos; em perfeito acabamento e
pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

126 9.2.1.1 Paredes m2 5510
127 9.2.1.2 Tectos m2 1460

 10 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 10.1 Fornecimento  e assentamento completo de peças sanitárias, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo com Projecto e

Caderno de Encargos.
128 10.1.1 Fornecimento e montagem completa de sanita de deficientes para descarga chão, tipo Sanindusa, série New WC Care,  incluindo tampo para bacia, cor branca, ligações

às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças
escritas e desenhadas.

UN 3

129 10.1.2 Fornecimento e montagem completa de lavatório de canto para deficientes do tipo Sanindusa ou equivalente, série New WC Care, incluindo suporte, sifão flexivel,
ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com
peças escritas e desenhadas.

UN 3

130 10.1.3 Fornecimento e montagem completa de sanita fechada com cisterna tipo Sanindusa ou equivalente, série Look, cor branca, incluindo tampo em Duroplast, incluindo
cisterna, incluindo comando, incluindo ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 2

131 10.1.4 Fornecimento e montagem completa de lavatório tipo Sanindusa ou equivalente, série Plan, 50cm, cor branca, de fixação à parede, incluindo sifão, ferragens, incluindo
ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com
peças escritas e desenhadas.

UN 6

132 10.1.5 Fornecimento e montagem completa de lavatório tipo Sanindusa ou equivalente, série WC KIDS, cor branca, incluindo sifão, ferragens, incluindo ligações às respectivas
redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e
desenhadas.

UN 25

133 10.1.6 Fornecimento e montagem completa de sanita fechada com cisterna tipo Sanindusa ou equivalente, série WC KIDS, cor branca, incluindo tampo, incluindo cisterna de
encastrar tipo Switch, incluindo placa de comando Easy Cromada, incluindo ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 34

134 10.1.7 Fornecimento e montagem completa de separador de sanitas tipo Sanindusa ou equivalente, série WC KIDS, incluindo fixações e selagens, e todos os trabalhos e
acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 8

135 10.1.8 Fornecimento e montagem completa de pia hospitalar tipo Sanindusa ou equivalente, cor branca, incluindo grelha, incluindo fluxometro e comando, incluindo ligações às
respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças
escritas e desenhadas.

UN 3

136 10.1.9 Fornecimento e montagem completa de base de duche tipo Sanindusa ou equivalente, série Moraira 90x72, cor branca,  incluindo ligações às respectivas redes, fixações
e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 2

 10.2 Fornecimento e montagem completa de torneiras monocomando, do tipo \\\"Sanindusa\\\" ou equivalente, incluindo ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os
trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

137 10.2.1 Série Easy, com manipulo clinico, monocomando de lavatório (deficientes). UN 3
138 10.2.2 Série Start, Misturadora de lavatório. UN 31
139 10.2.3 Kit de Chuveiro, Ref. 5R810701, incluindo rampa, torneira de monocomando, incluindo chuveiro, chuveiro de mão e bicha flexivel vg 2
140 10.2.4 Kit de Chuveiro, Master 40, incluindo suporte, torneira de monocomando, incluindo chuveiro de mão e bicha flexivel vg 3
141 10.2.5 Série Master 40, misturadora de pia. UN 8

 10.3 Fornecimento e assentamento completo de acessórios para instalações sanitárias, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo
com Projecto e Caderno de Encargos.
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142 10.3.1 Fornecimento e montagem completa de apoio de sanita basculante com porta-rolo em inox polido tipo Sanindusa ou equivalente, incluindo fixações e selagens, e todos
os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 3

143 10.3.2 Fornecimento e montagem completa de apoio de sanita de ângulo em inox polido tipo Sanindusa ou equivalente, incluindo fixações e selagens, e todos os trabalhos e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 3

144 10.3.3 Fornecimento e montagem completa de espelhos meio cristal, com 6mm de espessura, com as dimensões 80x60cm, encastrado no revestimento de parede, incluindo
fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 34

 11 ESTABILIDADE
 11.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha para abertura de caboucos de sapatas, incluindo escoramentos, bombagem se necessário, reposição,  remoção e

transporte a vazadouro dos produtos escavados em:
145 11.1.1 Sapatas muros contínuos m3 58,74
146 11.1.2 Sapatas muros suporte m3 47,8
147 11.1.3 Sapatas pilares m3 86

 11.2 Camada de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central, com 10 cm de espessura, em fundações.
148 11.2.1 Sapata de muros contínuos m3 7,49
149 11.2.2 Sapata muro de suporte m3 4,8
150 11.2.3 Sapata de pilares m3 8,88

 11.3 Sapata de betão armado, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central e aço A400 NR.
151 11.3.1 Sapata de muros contínuos m3 37,96
152 11.3.2 Sapata muro de suporte m3 26,3
153 11.3.3 Sapata de pilares m3 37,5
154 11.4 Lajes aligeiradas de betão armado do tipo PAVICER P3A - BL 38X12 - 17 ou equivalente, realizadas com betão C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central e

betonagem com grua, sobre sistema de cofragem parcial; vigota pré-esforçada de secção em \\\"T\\\" invertido, abobadilha de betão leve com argila expandida, malha
electrossoldada de aço A500 EL, em camada de compressão, incluindo reforço de aberturas.

m2 55,7

155 11.5 Lajes maciças de betão armado, horizontais, realizadas com betão C25/30 (X0(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central e betonagem com grua, aço A400 NR, incluindo
montagem e desmontagem do sistema de cofragem contínuo.

m3 308,65

156 11.6 Vigas de betão armado, realizadas com betão C25/30 (X0(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, incluindo montagem e
desmontagem do sistema de cofragem de madeira.

m3 114,2

157 11.7 Muros de betão armado, realizados com betão C25/30 (X0(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, incluindo montagem e
desmontagem do sistema de cofragem de madeira.

m3 53,5

158 11.8 Muro de suporte, realizado com betão C25/30 (X0(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, incluindo montagem e
desmontagem do sistema de cofragem de madeira.

m3 41,65

159 11.9 Pilares de betão armado, realizados com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR incluindo montagem e
desmontagem do sistema de cofragem de chapas metálicas reutilizáveis.

m3 32,6

160 11.10 Laje de escada, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central e aço A400 NR. m3 5,76
161 11.11 Laje fosso elevador, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central e aço A400 NR. m3 0,29

 12 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 12.A Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser tida em consideração a

Memória Descritiva, as Condições Técnicas Gerais, as Condições Técnicas Especiais e Peças Desenhadas do projecto. As descrições constantes nos capítulos e respectivos
artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos de apoi à construção civil, bem como todos os trabalhos acessórios e
complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

162 12.1 Escavação de valas para instalações em solo de argila semi-dura, com meios mecânicos, enchimento com terra da própria escavação, e compactação a 95% do Proctor
Modificado com placa vibratória, remoção dos materiais escavados e carregamento em camião.

m3 87,4

 12.2 Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, incluindo ligações com acessórios e todos os demais trabalhos necessários.
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163 12.2.1 32 mm de diâmetro exterior ml 2,5
164 12.2.2 40 mm de diâmetro exterior ml 38,6
165 12.2.3 50 mm de diâmetro exterior ml 82,6
166 12.2.4 75 mm de diâmetro exterior ml 44,3
167 12.2.5 90 mm de diâmetro exterior ml 110
168 12.2.6 110 mm de diâmetro exterior ml 49,5
169 12.2.7 125 mm de diâmetro exterior ml 20,8

 12.3 Fornecimento e colocação de colector enterrado de saneamento, de PVC liso, série SN-4, incluindo ligações com acessórios e todos os demais trabalhos necessários.
170 12.3.1 110 mm de diâmetro exterior ml 23
171 12.3.2 140 mm de diâmetro exterior ml 7
172 12.3.3 160 mm de diâmetro exterior ml 9,7

 12.4 Fornecimento e colocação de tubagem para ventilação primária da rede de drenagem de águas, formada por tubo em PVC.
173 12.4.1 PVC Ø 75 ml 4,5

 12.5 Fornecimento e colocação de tubagem para ventilação secundária da rede de drenagem de águas, formada por tubo em PVC.
174 12.5.1 PVC Ø 50 ml 11,9
175 12.5.2 PVC Ø 75 ml 4
176 12.6 Fornecimento e colocação de isolamento acústico em tubos de queda com coquilha de lã mineral, tipo \\\"Kanuf Climarolo\\\" ou similar com espessura de 30 mm,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
ml 39,6

177 12.7 Fornecimento e execução de caixa de passagem, visitável, de alvenaria ou em elementos pré-fabricados de betão, de dimensões interiores 50x50 cm, com tampa em
ferro fundido de 50X50 cm para revestir com o mesmo material do pavimento, sobre base de betão simples.

UN 9

178 12.8 Fornecimento e colocação de câmara de inspecção, de 1,00 m de diâmetro interior, de elementos pré-fabricados de betão simples, sobre base de 25 cm de espessura de
betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular e aro de ferro fundido classe
segundo NP EN 124, instalada em passeios, zonas pedonais ou arruamentos.

UN 7

179 12.9 Sifão de pavimento de PVC, de 110 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável, colocado superficialmente sob a laje. UN 12
 12.10 Fornecimento e colocação de sifões, incluindo ligações e acessórios e todos os demais trabalhos necessários.

180 12.10.1 De sifão tubular para pias UN 1
181 12.10.2 De garrafa para lavatório individual UN 18
182 12.11 Fornecimento e instalação de sumidouro sifonado de PVC, de saída de 50 mm de diâmetro, com grelha plana de PVC de 150x150 mm, cor cinzenta, para recolha de

águas de locais húmidos, incluindo acessórios de montagem, peças especiais e elementos de fixação.
UN 1

183 12.12 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza. UN 10
 13 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PREDIAIS E INCÊNDIOS
 13.A Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser tida em consideração a

Memória Descritiva, as Condições Técnicas Gerais, as Condições Técnicas Especiais e Peças Desenhadas do projecto. As descrições constantes nos capítulos e respectivos
artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos de apoi à construção civil, bem como todos os trabalhos acessórios e
complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

184 13.1 Escavação de valas para instalações em solo de argila semi-dura, com meios mecânicos, enchimento com terra da própria escavação, e compactação a 95% do Proctor
Modificado com placa vibratória, remoção dos materiais escavados e carregamento em camião.

m3 20,2

185 13.2 Levantamento de pavimento exterior em cubos de granito, incluindo cargas e descargas, transporte e armazenamento em estaleiro a encargo do empreiteiro, para
posterior utilização.

m2 40

186 13.3 Execução de calçada de cubo de granito levantada, mantendo a estereotomia existente, considerando um declive de 1,5% na direcção do escoamento, incluindo base
em camada de areia com 0,10m de espessura após recalque, preenchimento de juntas a traço seco de areia e cimento, limpeza e todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação.

m2 40
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187 13.4 Fornecimento e colocação de galeria técnica para passagem de instalações técnicas constituído por um canal com dimensões 1000x400x400 mm e tampa não perfurada
amovível em betão armado pré-fabricado.

ml 20

 13.5 Fornecimento e montagem de tubagem para instalação interior, encastrada nos paramentos, formada por tubo de polipropileno copolímero random  PN=20 atm. Inclui material
auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais. Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

188 13.5.1 20 mm de diâmetro ml 316,4
189 13.5.2 25 mm de diâmetro ml 50,4
190 13.5.3 32 mm de diâmetro ml 49
191 13.5.4 40 mm de diâmetro ml 11,6

 13.6 Fornecimento e aplicação de tubagem para instalação interior e exterior de abastecimento de água, colocada superficialmente, formada por tubo multicamada de polietileno
resistente à temperatura/alumínio/polietileno resistente à temperatura (PE-RT/AL/PE-RT), de 2,25 mm de espessura, modelo Uni Pipe PLUS \\\"UPONOR IBERIA\\\", ou equivalente.

192 13.6.1 PMC PN10 Ø 16 ml 304,7
193 13.6.2 PMC PN10 Ø 20 ml 88,2
194 13.6.3 PMC PN10 Ø 26 ml 158,8
195 13.6.4 PMC PN10 Ø 32 ml 98,1
196 13.6.5 PMC PN10 Ø 40 ml 55,1
197 13.6.6 PMC PN10 Ø 50 ml 45,6
198 13.7 Fornecimento e colocação de isolamento térmico e acústico de tubagens em instalação interior de A.Q.S., colocada superficialmente, formado por manga isolante de

espuma elastomérica, de 20 mm de espessura.
ml 1186,5

199 13.8 Válvula de seccionamento de assento de polipropileno copolímero random (PP-R), de diâmetro igual à tubagem onde se insere, com manípulo e embelezador cromado. UN 41
200 13.9 Válvula de corte de esfera em latão CW617N com acabamento cromado, de diâmetro igual à tubagem onde se insere incluindo  ligações, acessórios e todos os trabalhos

e fornecimentos necessários.
UN 4

201 13.10 Fornecimento e colocação de válvula de esquadria em aço inox, com manípulo cromado ou em latão, de diâmetro igual à tubagem onde se insere. UN 156
202 13.11 Fornecimento e colocação de bomba circuladora de retorno das águas quentes sanitárias, incluindo termostato de imersão, válvula de retenção, de diâmetro igual à

tubagem onde se inserem, suportes de montagem e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

 13.12 Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno de alta densidade   PEAD PN10.
203 13.12.1 63 mm de diâmetro ml 20
204 13.13 Fornecimento e instalação de rede aérea de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, formada por tubagem pré-fabricada de

aço preto sem soldadura, de 1 1/2\\\" DN 40 mm de diâmetro, união ranhurada, incluindo material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais, demão
de wash-primer + catalizador de pelo menos 50 microns de espessura, e duas demãos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de espessura cada uma.

ml 5,9

205 13.14 Fornecimento e instalação de rede aérea de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, formada por tubagem pré-fabricada de
aço preto sem soldadura, de 2\\\" DN 50 mm de diâmetro, união ranhurada,  incluindo material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais, demão de
wash-primer + catalizador de pelo menos 50 microns de espessura, e duas demãos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de espessura cada uma.

ml 26,3

206 13.15 Fornecimento e instalação de rede aérea de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, formada por tubagem pré-fabricada de
aço preto sem soldadura, de 3\\\" DN 80 mm de diâmetro, união ranhurada,  incluindo material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais, demão de
wash-primer + catalizador de pelo menos 50 microns de espessura, e duas demãos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de espessura cada uma.

ml 10,6

207 13.16 Boca de incêndio armada (BIA) de 25 mm (1\\\") para encastrar, composta de: armário de aço, acabamento com tinta cor vermelho e porta cega de aço, acabamento com
tinta cor vermelho; carretel metálico giratório fixo; mangueira semi-rígida de 25 m de comprimento; agulheta de três posições e válvula de fecho, encastrada no
paramento.

UN 2

208 13.17 Fornecimento e colocação de coluna seca montante constituída por 1 boca de alimentação dupla tipo STORZ DN 75, situada na fachada, colocada em nicho com aro
metálico, de 500x500 mm, de cor vermelho, com porta metálica com a inscrição \\\"SI - COLUNA SECA\\\", 1 boca de incêndio dupla tipo STORZ DN 52, situada no
patamar de acesso às comunicações verticais, colocada em nicho com aro metálico, de 500x500 mm, de cor vermelho, com porta metálica com a inscrição \\\"SI -
COLUNA SECA\\\" incluindo primário para vedantes acrílicos, silicone neutro oxímico para a vedação de encontros, material auxiliar para montagem e fixação, acessórios
e peças especiais a execução dos nichos e a colocação do aro e da porta.

vg 1
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 14 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 14.A Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser tida em consideração a

Memória Descritiva, as Condições Técnicas Gerais, as Condições Técnicas Especiais e Peças Desenhadas do projecto. As descrições constantes nos capítulos e respectivos
artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos de apoi à construção civil, bem como todos os trabalhos acessórios e
complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

209 14.1 Escavação de valas para instalações em solo de argila semi-dura, com meios mecânicos, enchimento com terra da própria escavação, e compactação a 95% do Proctor
Modificado com placa vibratória, remoção dos materiais escavados e carregamento em camião.

m3 145,6

 14.2 Fornecimento e colocação de tubo de queda à vista, de alumínio lacado, secção circular.
210 14.2.1 80mm de diâmetro ml 1,4
211 14.2.2 100mm de diâmetro ml 72,5

 14.3 Fornecimento e colocação de tubo de ramal à vista, de alumínio lacado, secção circular.
212 14.3.1 80mm de diâmetro ml 8,35

 14.4 Fornecimento e colocação de colector enterrado de saneamento, de PVC liso, série SN-4, incluindo ligações com acessórios e todos os demais trabalhos necessários.
213 14.4.1 110 mm de diâmetro ml 69,5
214 14.4.2 140 mm de diâmetro ml 46,7
215 14.4.3 160 mm de diâmetro ml 29,7
216 14.4.4 200 mm de diâmetro ml 10,7
217 14.5 Fornecimento e execução de caixa de passagem, visitável, de alvenaria ou em elementos pré-fabricados de betão, de dimensões interiores 50x50 cm, com tampa em

ferro fundido de 50X50 cm, sobre base de betão simples.
UN 3

218 14.6 Fornecimento e colocação de câmara de inspecção, de 1,00 m de diâmetro interior, de elementos pré-fabricados de betão simples, sobre base de 25 cm de espessura de
betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular e aro de ferro fundido classe
segundo NP EN 124, instalada em passeios, zonas pedonais ou arruamentos.

UN 5

219 14.7 Fornecimento e colocação de canal em betão polímero com bastidor monofundido em aço galvanizado, sem pendente incorporada, do tipo CANAL ACO
DRAIN®MULTIDRAIN 100   0.0   H15 ou similar, com entalhe de segurança (SF), argura útil de 100 mm, secção transversal em V, altura 150 mm, da classe de carga
A15, certificado pela NP EN 1433, incluindo grelha do tipo passarela ACO DRAIN® MULTILINE V100 SW 8 mm ou similar, em compósito, com fixação Drainlock de
encaixe no aro, da classe de carga CL. C 250 certificada pela NP EN 1433.

ml 21

220 14.8 Fornecimento e aplicação de tubo de drenagem em perímetro de muro em contacto com o terreno, com uma pendente mínima de 0,50%, para captação das águas que
se filtram através da superfície do terreno, colocando-se no fundo um tubo flexível de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE) ranhurado corrugado, circular, de
parede dupla, para drenagem, enterrado, de 160 mm de diâmetro interior nominal, colocado sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), de 10 cm de
espessura, em forma de meia cana para colocar o tubo e formar as pendentes, com preenchimento lateral e superior até 25 cm por cima da geratriz superior do tubo com
brita filtrante não seleccionada, tudo envolto num geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, com uma massa superficial de 200 g/m², incluindo
juntas e peças complementares.

ml 46,5

221 14.9 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de muro de cave pela sua face exterior, com membrana de betume modificado com plastómero APP, LBM(APP)-40-FP,
com armadura de feltro de poliéster não tecido de 160 g/m², de superfície não protegida, prévia aplicação de primário com emulsão asfáltica aniônica com cargas
(rendimento: 0,5 kg/m²), totalmente aderida ao suporte com maçarico, colocada com sobreposições, com lâmina drenante e filtrante de estrutura nodular de polietileno de
alta densidade (PEAD/HDPE), com nódulos de 8 mm de altura, com geotêxtil de polipropileno incorporado, resistência à compressão 150 kN/m² , colocada com
sobreposições, com os nódulos contra o muro, fixada com pregos de aço de 62 mm de comprimento, com anilha flexível de polietileno de 36 mm de diâmetro (2 ud/m²),
incluindo perfil metálico para remate superior.

m2 175

 15 REDE DE INCÊNDIO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 15.A Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser tida em consideração a

Memória Descritiva, as Condições Técnicas Gerais, as Condições Técnicas Especiais e Peças Desenhadas do projecto. As descrições constantes nos capítulos e respectivos
artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos de apoi à construção civil, bem como todos os trabalhos acessórios e
complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.
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222 15.1 Fornecimento e colocação de extintores portátieis de Pó Quimico ABC polivalente, pressurizado, de eficácia 21A - 144B-C, com  6Kg de agente extintor, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários.

UN 7

223 15.2 Fornecimento e colocação de extintores portátieis de Dióxido de Carbono, de eficácia 34B, com 5Kg de agente extintor, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários.

UN 1

224 15.3 Fornecimento e colocação de sinalização de equipamentos contra incêndios, através de placa de poliestireno fotoluminescente de 210x210 mm, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários.

UN 68

225 15.4 Fornecimento e colocação de plantas de emergência fotoluminescentes 400x300, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 2
226 15.5 Fornecimento e instalação de detector óptico de fumos, endereçavel, com led visível a 360º, do tipo Ref: CAP320 (400002FIRE-0002X) da Eaton ou equivalente,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 45

227 15.6 Fornecimento e instalação de bases para detectores endereçaveis, do tipo Ref: CAB300 da Eaton ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 46
228 15.7 Fornecimento e instalação de detector térmico programável (termovelocimétrico, 77ºC, 90ºC), endereçavel, com led visível a 360º, do tipo Refª: CAH330-EU

(400003FIRE0003X) da Eaton ou equivalente,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

229 15.8 Fornecimento e instalação de botoneira de alarme de incêndio endereçavel, com vidro de quebrar, vermelha, do tipo Refª: CBG370S, da Eaton ou equivalente, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 4

230 15.9 Fornecimento e instalação de sirene endereçavel, interior, com sinalização luminosa, vermelha, do tipo Refª:CASB393, da Eaton ou equivalente, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

231 15.10 Fornecimento e instalação de central de 2 Loops, 200 endereços por loop, função de autoendereçamento, ecrã táctil multifuncional, com fonte de alimentação e baterias
integradas (2 x 12V/7Ah). Dimensões: 357x375x95mm (45mm se embutida), do tipo Ref.ª: CF-1200, da Eaton ou equivalente,  incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários.

UN 1

232 15.11 Fornecimento e colocação de exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem com inclinação de 90º, lamelas pivotantes de alumínio duplo
com isolamento e abas em chapa de alumínio, equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A, com área útil de desenfumagem Aa=1,04m2, do tipo D+H.VLAM VERT,
L=1400mm x H=1096mm, EL, S4, ALUM ISSO da D+H ou equivalente, incluindo fusível térmico de 72ºC e lacagem RAL de cor a definir em obra.

UN 1

233 15.12 Fornecimento e colocação de exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem com inclinação de  0º a 90º sobre base ou murete, lamelas
pivotantes de policarbonato alveolar 16mm e base adaptável e guarda-ventos em chapa de alumínio, equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A, com área útil de
desenfumagem Aa=1,06m2, do tipo  D+H.VLUX HOR, L=1400mm x H=1096mm, EL, S5, PCA16 da D+H ou equivalente, incluindo fusível térmico de 72ºC.

UN 1

234 15.13 Fornecimento e instalação de central elétrica de desenfumagem e ventilação natural, com autonomia de 72 horas, com baterias, com botoneira de desenfumagem e
botoneira de ventilação incorporadas na porta da central, com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI do tipo D+H.RZN 4503-T da
D+H ou equivalente.

UN 1

 16 REDE ITED
 16.A Existem várias valências no edificio, creche, pré-escolar, ERPI, CATL, etc, no entanto nesta fase apenas está prevista a instalação de Infraestruturas de telecomunicações na

creche.
Está também prevista a instalação do ATI, CVM, ligação da CVM ao ATI, instalação do sistema de antenas do edificio e ligação do ATI ao Bastidor de entrada da creche.
Nesta fase a ligação do ATI ao bastidor da creche está prevista pelo exterior, numa proxima fase essa ligação deve ser alterada de modo a ser feita pelo interior do edificio.Existem
várias valências no edificio, creche, pré-escolar, ERPI, CATL, etc, no entanto nesta fase apenas está prevista a instalação de Infraestruturas de telecomunicações na creche. 16.B Abertura/tapamento de vala/roços, fornecimento e colocação de tubagem em vala / roços para ligação CVM - ATI e CVM-Operador, incluindo, trabalhos e materiais para a
reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo, por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

 16.1 Abertura/tapamento de vala/roços, fornecimento e colocação de tubagem em vala / roços para ligação CVM - ATI e CVM-Operador, incluindo, trabalhos e materiais para a
reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (pavimentos em mosaico, em betonilha, peças de granito, passeios, todo o tipo de
pavimentos interiores / exteriores, paredes, muros, tetos, pintura, rebocos etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

235 16.1.1 Abertura e tapamento de Vala  com perfial Telecomunicações, fornecimento e colocação de areia e fita de sinalização. Fornecimento de inertes e compactação da vala,
aterrar com consolidação de terras. Carga, transporte e descarga de materiais  sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos. Reposição do tipo de
pavimento existente.

m 300

236 16.1.2 Fornecimento e montagem de Tubo Tipo ERM 40 ou equivalente e todos os seus componentes e acessórios,  e sua colocação em roços/vala, abertura e tapamento de
roços (Bastidor Principal e Bastidor Creche).

m 1200
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237 16.1.3 Fornecimento e montagem de Tubo Tipo FL63 ou equivalente e todos os seus componentes e acessórios necessários,  e sua colocação em vala/roços, abertura e
tapamento de roços (entre CVM e Operador).

m 100

 16.2 Tubagem - Abertura e tapamento de roços,  fornecimento e montagem de tubagem não propagadora de chamas e livre de Halogéneos, do tipo JSL  ou equivalente, nos diâmetros
indicados, incluindo uniões, curvas, derivações, abraçadeiras e outros acessórios necessários à instalação da tubagem assim como  todos os trabalhos, equipamentos e materiais
de construção civil, remoção,  carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes da abertura de roços e valas em operador certificado para tratamento destes residuos.
As medições apresentadas de tubos  incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, ligações, contorno de obstáculos e desvios de percursos que se venham a
verificar necessários. Consideram-se também incluidos materiais, meios e trabalhos para reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste
artigo (pavimentos em mosaico, em betonilha, todo o tipo pavimentos interiores / exteriores, peças de granito,  todo o tipo de paredes, muros e tetos, reboco, pinturas, remates,
etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial. Toda a tubagem deve ser embebida/embutida nos elementos de construção.

238 16.2.1 Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris tipo JSL, Ref.ª ERM25 ou equivalente ml 4500
239 16.2.2 Tubo de 32 mm de diâmetro Jotagris tipo JSL, Ref.ª ERM32 ou equivalente ml 250
240 16.2.3 Tubo de 40 mm de diâmetro Jotagris, tipo JSL Ref.ª ERM40 ou equivalente ml 330

 16.3 Fornecimento, montagem e aplicação, incluindo suportes de fixação, curvas,  uniões e demais acessórios, de esteira metálica da Obo Bettermann, ou equivalente, do tipo RKS, nas
seguintes  dimensões e com as respectivas ligações equipotenciais. Dado que a esteira vai ser suporte de cabos eletricos e de telecomunicações deve ser fornecida com
separador, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil, necessários à perfeita execução da obra, a abertura e tapamento de roços com remoção de excedentes ,
atravessamento e furações em elementos estruturais ou não estruturais, meios de elevação, andaimes, fixaçoes, uniões, etc.
As esteiras metálicas terão como função constituir o suporte para instalação dos cabos de energia e de telecomunicações ao longo do seu percurso, devendo ser devidamente
equipotencializadas e ligadas à terra, dando desta forma cumprimento às disposições regulamentares. os custos de equipotencializar e ligar à terra as esteiras consideram-se
incluidos nos custos da medição deste capitulo. Estão também  incluidos a  reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução do mesmo
(pavimentos em mosaico, em betonilha, pavimentos exteriores, peças de granito, reboco, pinturas, remates, elementos estruturais, etc), por forma a repor a situação e
funcionalidade inicial.241 16.3.1 Tipo ESTEIRA 60X200  Tipo OBO BETTERMANN ou equivalente ml 150

 16.4 Condutores/cabos
Fornecimento e montagem, colocação em esteira, calha ou enfiamento em tubagem , de cabos dos tipos e secções indicadas, incluindo todos os acessórios, conectores e
componentes necessários à instalação dos cabos.

242 16.4.1 Cabo U/UTP cat6 /DCA(S2,d2,a1) (integralmente em cobre) tipo TEKA, Refª 290924 - Cabo U/UTP Cat6 Cu TK LSZH ou equivalente. ml 4500
243 16.4.2 Cabo coaxial TCD-C-M/DCA(S2,d2,a1) interior -  do tipo TEKA, Refª 2901549 - Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 LSZH)  ou equivalenteCabo coaxial

TCD-C-M/DCA(S2,d2,a1) interior -  do tipo TEKA.
ml 1500

244 16.4.3 Cabo de 8 fibras (Dca -S2,d2,a1) , Tipo Refª 2901462 - Cabo Monotubo Dielétrico 8 Fibras SM, com respectivos conectores, Pigtails, protecções de fusão, alinhadores,
etc da Teka ou equivalente.

UN 150

245 16.4.4 Cabo coaxial do tipo TCD-C-M (3GHz) (Fca) ml 150
246 16.4.5 Cabo de 2 fibras ópticas gémeas, pré conetorizado, SC/APC, monomodo, G657 A - 30m UN 1
247 16.4.6 Cabo coaxial TCD-C-M do tipo TEKA, Refª 290896 - Cabo Coaxial N76V3 TK (RG11 LSZH)  ou equivalenteCabo coaxial TCD-C-M do tipo TEKA. UN 200
248 16.5 Caixas- Abertura e tapamento de roços, fornecimento e aplicação de Caixas de aparelhagem de fundo duplo. UN 71

 16.6 Construção de câmaras subterrâneas de visita, providas de abertura para visita, com aro e tampa rebaixada, do tipo não directamente assentes no solo (\\\"fundo roto\\\"), incluindo
a reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (pavimentos em mosaico, em betonilha, pavimentos exteriores,passeios, peças de
granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

249 16.6.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita CVM/CVP, pré-fabricada em betão armado, com 50x50x100 cm (CxLxA), incluindo todos materiais,  acessórios e
componentes necessários a sua boa instalação, incluindo trabalhos de construção civil. Consideram-se também incluidos nos custos a abertura e tapamento do poço
para instalação da CVM/CVP, remoção, carga, transporte e descarga  dos excedentes em vazadouro certificado.

UN 8

250 16.6.2 Fornecimento e montagem do Aro e tampa para caixa CVM/CVP da marca FUCOLI ou equivalente,  de ferro fundido dúctil e aro de aço zincado, classe D400 segundo
NP EN 124. O Aro e Tampa D400  (Caixa 50x50x100) da marca Fucoli ou equivalente modelo estrada. A Tampa deve  conter a inscrição  Telecomunicações  e  CVM 
devidamente gravadas, incluindo o fornecimento e montagem do aro e tampa, trabalhos de construção civil,  mão de obra, materiais e componentes necessários para a
sua boa instalação.

UN 8
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 16.7 Tomadas  Telecomunicações - Abertura e tapamento de roços, fornecimento, fixação e montagem de tomadas coaxiais do tipo universal, com conectores TV + R  + SAT + RJ45,
tomadas  SIMPLES/Duplas RJ45 CAT 6 e tomadas de fibra otica do tipo Efapel, ou equivalente, incluindo fixações, espelho. caixa de aparelhagem duplo fundo, centros e demais
acessórios e componentes necessários a sua fixação e bom  funcionamento.
Consideram-se também incluidos os materiais de construção civil necessários à fixação das caixas de aparelhagem, remoção dos excedentes resultantes da abertura de roços e
transporte para local apropriado, reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da instalação das caixas de aparelhagem / tomadas (pavimentos em mosaico,
em betonilha, todo o tipo de pavimentos interiores /exteriores, todo o tipo paredes, muros e tetos, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e
funcionalidade inicial.251 16.7.1 Fornecimento e montagem de tomadas RJ45 simples com todos os componentes e acessórios necessários, IP20, série LOGUS 90, conjunto, espelho + mecanismo +
teclas/centros da EFAPEL ou equivalente.

UN 45

252 16.7.2 Fornecimento e montagem de tomadas Mistas R-TV-SAT+RJ45, com todos os componentes e acessórios necessários, IP20, série LOGUS 90, conjunto,
espelho+mecanismo+teclas/centros da EFAPEL ou equivalente.

UN 25

253 16.7.3 Tomada Dupla de FO com a respectiva tampa protecção otica. UN 1
254 16.7.4 Fichas F de compressão UN 100

 16.8 SISTEMA DE ANTENAS tdt
Fornecimento e montagem de um sistema de antenas, tipo Teka, ou equivalente, conforme esquema anexo, incluindo mastro, fixações, descarregadores de sobretensão e demais
acessórios e componentes necessários a sua instalação e funcionamente, incluindo abertura e tapamento de roços,todos os trabalhos, materiais e equipamentos de construção
civil necessários para a instalação do sistema de antenas, assim como a remoção, carga , transporte descarga de excedentes em vazadouro certificado. Estão também incluidos a
formação ao pessoal responsavel e todos os testes necessários ao sistema de antenas antes da sua entrada em funcionamento, assim como a reposição/ substituição de
elementos deteriorados/ partidos quando da execução deste artigo (paredes, tetos, todo o tipo de pavimentos interiores/ exteriotes,  elementos da cobertura, peças de granito,
reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

255 16.8.1 Tipo Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E - Teka Refª 2901045 ou equivalente. UN 1
256 16.8.2 Tipo Ant. FM Circular - TK1E - Teka Refª 290781 ou equivalente. UN 1
257 16.8.3 Tipo Descarregador de sobret. Coaxial - Teka Refª 290970 ou equivalente. UN 2
258 16.8.4 Tipo Mastro liso 3m D. 40 / 1,5 - Teka Refª 290790 ou equivalente. UN 1
259 16.8.5 Tipo Conector F de Compressão p/ RG6 - Teka Refª 290762 ou equivalente. UN 10
260 16.8.6 Tipo Cabo coaxial TCD-C-H exterior -  Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PE) - TEKA Ref.ª 2901085 ou equivalente. m 100
261 16.8.7 Tipo Teka Refª 2902167 - Central MB - FM, BIII, BIV, BV, UHF - LTE 700ou equivalente. UN 1
262 16.8.8 Tipo Teka Refª 290797 - Torre sup. 1,5m Gal. - S180l ou equivalente. UN 1
263 16.8.9 Tipo Teka Refª 290807 - B. Torre CH AP Gal. - S180l ou equivalente. UN 1
264 16.9 Remoção de todas as infraestruturas de telecomunicações existentes no interior e exterior do edificio. Remoção das ligações das instalações técnicas existentes no

edifício devem ser repostas para garantir o normal funcionamento (no edifício existente sem intervenção).
vg 1

 16.10 ANTENAS WIRELESS - Fornecimento e montagem de antenas Wirelees nos tipos indicados ou equivalentes e demais acessórios e componentes necessários para a sua correta
instalação e bom funcionamento, incluindo todos os testes e formação necessários antes da sua entrada em funcionamento. Os pontos WIFI devem ser instalados no teto de
acordo com as peças desenhadas.

265 16.10.1 Antena WIFI tipo ALU Omniaccess IAP1101  ou equivalente OmniAccess AP1101 wireless access point for SMB. Dual radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac wireless access point
with support for 802.11\\\'B/G/N\\\' and 802.11\\\'A/N. Permite 256 equipamentos ligados.

UN 3

266 16.11 Telas Finais do Projecto de Telecomunicações UN 1
 16.12 LIGAÇÂO TERRAS DAS INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES

Fornecimento e montagem de todo o material necessário para estabelecer as ligações à terra das infraestruturas de telecomunicações, incluindo abertura e tapamento de roços e
vala (com transporte e remoção de sobrantes para local apropriado), fornecimento e montagem de tubagem e fornecimento e enfiamento de cablagem na tubagem. Consideram-se
também materiais, meios e trabalhos de construção civiel para a reposição/ substituição de elementos deteriorados/ partidos quando da sua execução (pavimentos em mosaico, em
betonilha, todo o tipo de pavimentos interiores/ exteriores, peças de granito, todo o tipo de paredes, muros e tetos, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e
funcionalidade inicial.267 16.12.1 Cabo para ligar à Terra o ATI - (H07V-R-1G10) m 50

268 16.12.2 Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris  ERM  (ATI - Caixa Terras) m 50
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269 16.12.3 Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris  ERM  (Postos Distribuição - Barramento Terras no ATI) m 150
270 16.12.4 Cabo para interligar barramento terra dos Postos de Distribuição com o barramento terras do ATI- (H07V-R-1G10.0mm2) m 150
271 16.12.5 Tubo de 32mm de diâmetro Jotagris  ERM , tipo JSL Ref.ª ERM32 ou equivalente m 150
272 16.12.6 H07V-R 1x25.0mm (Cobre Electrolitico) m 75
273 16.12.7 Suporte Fixação de Cabo H07V-R1x25.0mm2 UN 100
274 16.12.8 Tubo de hidronil  1\\\'1/4 m 6

 16.13 PAT - Passagen Aérea de Topo
Fornecimento e montagem, incluindo abertura  e tapamento de roços (com remoção e transporte de excedentes para local apropriado), de tubagem do tipo e nos diâmetros
indicados: Deve ser instalado em obra dois tubos de diãmetro externo 40 mm.desde o ATE até ao local definido para mastro de Antenas. A tubagem deve ser não propagadora de
chamas e livre de Halogéneos, tipo JSL ou equivalente, incluindo uniões, curvas, derivações, braçadeiras e outros acessórios necessários à instalação da tubagem,
trabalhos,materiais e equipamentos de construção civil necessários. Consideram-se também incluidos  a reposição /substituição de elementos deteriorados/ partidos quando da
execução deste artigo (pavimentos em mosaico, em betonilha, todo o tipo de pavimentos interiores/exteriores, peças de granito, reboco, remates, pinturas, todo o tipo de paredes,
tetos e muros, telhados, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.275 16.13.1 Tubo de 40 mm de diâmetro Jotagris, tipo JSL Ref.ª ERM40 ou equivalente m 100

276 16.13.2 Fornecimento e montagem de Curva em tubo rígido de PVC VD-F de 40 mm de diâmetro e 2,1 mm de espessura. UN 2
277 16.13.3 Fornecimento e montagem de caixa de Passagem C0, incluindo todos os acessórios e componentes necessários para a sua instalação, materiais e equipamentos para a

transição da cablagem Fca para Dca.
UN 1

 16.14 Fornecimento e montagem nos diversos bastidores
dos seguintes materiais e demais acessòrios e componentes necessàrios para a sua correcta instalação e funcionamento.

278 16.14.1 Fornecimento e montagem de Switch 24P Gigabit Ethernet + 4P SFP+ e todos os acessórios e componentes necessários ao seu correcto funcionamento, Tipo Refª
CRS328-24P-4S+RM da Mikrotik ou equivalente.

UN 2

279 16.14.2 Fornecimento e montagem de Switch 24P Gigabit Ethernet + 2P SFP+ e todos os acessórios, componentes necessários ao seu correcto funcionamento, Tipo Refª
CRS326-24G-2S+RM da Mikrotik ou equivalente.

UN 2

280 16.14.3 Fornecimento e montagem de SFP Bidirecional de 10G e todos os acessórios e componentes necessários ao seu funcionamento, Tipo Refª S+2332LC10D da Mikrotik ou
equivalente.

UN 6

281 16.14.4 Path cord cat6 (3.0 metros comprimento) em cor a definir UN 200
282 16.14.5 Emissor Ótico BL  1310nm 6dBm - 2,4GHz - Refª 2902176 Tipo teka ou equivalente UN 2
283 16.14.6 Recetor Ótico ECO c/ AGC (47-2400MHz) Tipo Teka Refª 2901316 ou equivalente UN 2
284 16.14.7 Deriv. Int. 4 vias 2,4GHz - 25dB Tipo Teka Refª 290548 ou equivalente UN 8
285 16.14.8 Deriv. Int. 4 vias 2,4GHz - 20dB Tipo Teka Refª 290547 ou equivalente UN 4
286 16.14.9 Patch cord FO Simplex MonomodoSC/APC-FC/APC - 2m Tipo Teka Refª 29057802 ou equivalente UN 25
287 16.14.10 Atenuador Ótico SC/APC 10 dB Tipo teka Refª 2901466 ou equivalente UN 2
288 16.14.11 Alinhador SM SC/APC-SC/APC Tipo teka Refª 2901111 ou equivalente UN 25
289 16.14.12 Pigtail SM SC/APC 900 m, 2m, Tipo teka Refª 2901121 ou equivalente UN 50
290 16.14.13 Proteção de Fusão 45mm, Tipo Teka Refª 2901152 ou equivalente UN 50
291 16.14.14 Patch cord FO Simplex MonomodoSC/APC-FC/APC - 1m Tipo Teka Refª 29057801 ou equivalente UN 25
292 16.15 Fornecimento e instalação de  Bastidor Pavimento 19\\\" - 42U (800x800x2000) (AxLxP), da marca TEKA, ou equivalente. Deverá ser fornecido conforme peças escritas e

desenhadas, com as respectivas fixações, ventiladores com temóstato com ajuste, barramento de terra, fechadura, Patch Cord U/UTP CAT6 LSZH, keystones,
alinhadores SC/APC, repartidores e demais acessórios e componentes necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo  os path cord CAT 6
necessários as configurações de rede a implementar.

UN 1

293 16.16 Fornecimento e instalação de  Bastidor Pavimento 19\\\" - 22U (600x600x1200) (AxLxP), da marca TEKA, ou equivalente. Deverá ser fornecido conforme peças escritas e
desenhadas, com as respectivas fixações, ventiladores com temóstato com ajuste, barramento de terra, fechadura, Patch Cord U/UTP CAT6 LSZH, keystones,
alinhadores SC/APC, repartidores e demais acessórios e componentes necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo  os path cord CAT 6
necessários as configurações de rede a implementar.

UN 1
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 17 ELECTRICO
 17.A Existem várias valências no edificio, creche, lar de idosos, CATL, etc, no entanto nesta fase apenas está prevista a instalação de Infraestruturas  electricas na creche, incluindo a

instalação do quadro geral do edificio, do grupo gerador, do quadro de segurança, do quadro geral baixa tensâo, quadro de transferencia, ligaçâo do PT ao quadro geral entrada,
ligação do quadro geral de entrada ao quadro entrada da creche. Nesta fase a ligação do quadro geral de entrada ao quadro de entrada da creche está prevista pelo exterior, numa
proxima fase essa ligação deve ser alterada de modo a ser feita pelo interior do edificio.

 17.B As quantidades indicadas referem-se às instalações Eléctricas. Houve o cuidado em quantificá-las com todo o rigor. No entanto, o empreiteiro será responsável pela sua
confirmação, sem o que não serão atendíveis reclamações de trabalhos a mais à posteriori. Os trabalhos a apresentar em todas as rubricas desta lista de medições deverão incluir
tudo o que se relacione com os trabalhos a executar, designadamente o fornecimento, o transporte e a montagem de todos os materiais e/ou equipamentos e acessórios. As
quantidades indicadas referem-se às instalações Eléctricas. Houve o cuidado em quantificá-las com todo o rigor. No entanto, o empreiteiro será responsável pela sua confirmação,
sem o que não serão atendíveis reclamações de trabalhos a mais à posteriori.

 17.1 Fornecimento, montagem, instalação e ligação de armaduras de iluminação do tipo KATOA ou equivalente, incluindo lâmpadas/drivers LED, fontes de alimentação, acessórios e
componentes de fixação e suspensão e demais acessórios e componentes necesários a sua correta  instalação e funcionamento. A iluminação deve ser do Tipo LED nas cores e
temperaturas mais indicadas para o local a iluminar. Os aparelhos de iluminação contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os acessórios eléctricos necessários,
lâmpadas, condutores e acessórios de montagem, fixação ou suspensão e de ligação. Todas as luminárias devem ser fornecidas com ligador de repicagem contudo no caso de
serem necessárias caixas de derivação para a ligação das luminárias, pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de cabo, essas caixas consideram-se incluídas na
medição da luminária.
As luminárias de encrastar em teto falso devem ser fornecidas com todos os componentes e acessórios necessários á sua fixação.294 17.1.1 2 - Luminária LED equipada com Driver DALI com regulação de fluxo Refª ZC63E 1410mm da KATOA, ou equivalente. UN 33

295 17.1.2 3 - ZIC 90 12W da KATOA, ou equivalente. UN 8
296 17.1.3 4 - Luminária LED equipada com Driver DALI com regulação de fluxo Refª ZC63E 1130mm da KATOA, ou equivalente. UN 45
297 17.1.4 6 - ZIC90 9W da KATOA, ou equivalente. UN 95
298 17.1.5 7 - ZANK 40W da KATOA, ou equivalente. UN 4
299 17.1.6 8 - Luminária LED equipada com Driver DALI com regulação de fluxo Refª ZIPE50 880mm da KATOA, ou equivalente. UN 5
300 17.1.7 9- ZIC90IP 12W da KATOA, ou equivalente. UN 15
301 17.1.8 10-  Luminária LED equipada com Driver DALI com regulação de fluxo Refª  ZIPE50 1020mm da KATOA, ou equivalente. UN 2
302 17.1.9 11- Luminária LED equipada com Driver DALI com regulação de fluxo Refª  ZC63E 850mm da KATOA, ou equivalente. UN 1
303 17.1.10 13- SAL 207IP BRda KATOA, ou equivalente. UN 10
304 17.1.11 14- ZARD3.003.LK.AED da KATOA, ou equivalente. UN 3
305 17.1.12 15 - ZIC90IP 9W da KATOA, ou equivalente. UN 14

 17.2 SISTEMA GESTÃO ILUMINAÇÃO
Fornecimento e montagem de um sistema de Controlo e Gestão de Iluminação do Tipo Philips ou equivalente de acordo com peças desenhadas, memória descritiva e caderno de
encargos e todos os acessórios e componentes necessáriosao seu correto funcionamento e instalação, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de excedentes e entrega
em vazadouro certificado assim como todos os testes necessários ao funcionamento do sistema assim como formação ao pessoal responsável pelo gestão do mesmo.

306 17.2.1 Fornecimento e montagem Tipo Ethernet Gateway - Network Filtering, Web Support, Scheduling, Diagnostics da Signify/Philips Refª PDEG Ethernet gateway ou
equivalente.

UN 2

307 17.2.2 Fornecimento e montagem Tipo MultiMaster DALI Driver Controller 1 universo da Signify/Philips Refª DDBC120-DALI ou equivalente UN 5
308 17.2.3 Fornecimento e montagem da Refª Tipo DDRC810DT-GL da Signify/Philips ou equivalente UN 2
309 17.2.4 Fornecimento e montagem da Refª Tipo DDRC420FR da Signify/Philips ou equivalente UN 5
310 17.2.5 Fornecimento e montagem da ReFº Tipo DUS360CR-DALI da Signify/Philips ou equivalente UN 55
311 17.2.6 Tipo Telecomando 4 niveis  c/ suporte fixação mural da Signify refª IRT9010 ou equivalente UN 15
312 17.2.7 Fornecimento e montagem da ReFº Tipo PA6BPE-WC-X da Signify/Philips ou equivalente UN 3
313 17.2.8 Fornecimento e montagem com todos os acessórios e componentes necessários Tipo Philips Antumbra Button Panel EU White Buttons & White Rim da Signify refª

PADPE-WW-X ou equivalente.
UN 3
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314 17.2.9 Fornecimento e montagem com todos os acessórios e componentes necessários Tipo Antumbra Communication module da Philips/ Signify refª DACM-DyNet ou
equivalente.

UN 3

315 17.2.10 Fornecimento e montagem de um PC com sistema Windows 10 com respectivas licenças e disco duro de um tera SSD, monitor de 32\\\", rato e teclado e demais
acessórios e componentes necessários. O Computador deve vir acompanahdo de uma UPS 3000 VA.

UN 1

316 17.2.11 Fornecimento e Montagem de um DataSwitch 8 portas da Philips ou equivalente com todos os acessórios e componentes necessários a sua correcta instalação e
funcionamento.

UN 5

317 17.2.12 Fornecimento e Instalação de software tipo Refª Software System Manager da Philips ou equivalente. UN 1
318 17.2.13 Tipo Acessoria técnica/ comissionamento do sistema de  controlo, através do software System Builder SRV-2375 Comissionning - Philips (7 dias uteis, equipa de 2

técnicos) 12NC: SRV-2375.
UN 1

319 17.2.14 Fornecimento e montagem com todos os acesórios e componentes necessários ao seu correcto funcionamento de sensor de movimento para controlo de  cargas  até 6A
da PHILIPS/ Signify Refª LRM1070/00 SENSR MOV DET ST ou equivalente.

UN 65

320 17.2.15 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos de diãmetro 16mm livres de halogéneos e não propagador de chamas, incluindo todos os
acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos. Tipo Tubo  16 Refª 6 512 16 da Legrand ou equivalente.

UN 2500

321 17.2.16 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos livres de halogéneos e não
propagadores de chamas, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos
seguintes: CABO BUS DALI 2 x1.5 mm livre de Halogéneos.

UN 2500

322 17.2.17 Fornecimento e enfiamento na tubagem de Cabo U/UTP Cat6 Cu TK LSZH/ (Dca - s2,d2,a1) integralmente em cobre - TEKA Refª 2901717 ou equivalente. m 1000
323 17.2.18 Fornecimento e montagem de tomada RJ45 Dupla e de todos os acessórios e componentes necessários, junto de cada quadro elétrico da Creche. UN 10
324 1.17.2.19 Abertura e tapamento de roços, fornecimento e colocação nos roços de tubo ERM25 m 1000
325 1.17.2.20 Bus DALI  - Beldon Cable (1502P/R) ou equivalente m 1000
326 1.17.2.21 DDNG - BACNET (a instalar no Quadro geral de entrada para comunicação GTC) UN 1

 17.3 ILUMINAÇÂO SEGURANÇA
Fornecimento, montagem, instalação e ligação de armaduras de iluminação permanentes/ não permanentes  do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo lâmpadas LEDs, Drivers
LED, baterias e todos os acessórios de instalação e fixação necessários (de acordo com o local de instalação). A iluminação deve ser do Tipo LED . Os aparelhos de iluminação
contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os acessórios eléctricos necessários, lâmpadas, condutores e acessórios de montagem, fixação ou suspensão e de
ligação. No caso de serem necessárias caixas de derivação para a ligação das luminárias, pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de cabo, essas caixas consideram-se
incluídas na medição da luminária.
Os blocos autonomos devem ser fornecidos com os pictogramas correspondentes ao local da instalação e com derivadores de repicagem.327 17.3.1 Armadura de Emergência Permanente, URA21 LED 100lm, ref.ª 6 616 03, da LEGRAND ou equivalente. UN 90

328 17.3.2 Armadura de Emergência Permanente, URA21 LED 200lm, ref.ª 6 616 06, da LEGRAND ou equivalente. UN 5
329 17.3.3 Tipo Armadura de Emergência Permanente/Não permaqnate, B65LED 100LM 1H IP65/IK07 P/NP STD,  Refª 661431 da legrand ou equivalente; UN 20

 17.4 QUADROS ELÉCTRICOS
Fornecimento, eletrificação, montagem, fixação e ligação de quadros eléctricos completos da marca LEGRAND ou equivalente, do tipo modular, pré-fabricados, conforme Memória
Descritiva e Condições Técnicas, incluindo toda a aparelhagem de protecção e comando necessária de acordo com os esquemas unifilares incluídos nas peças desenhadas, todos
os acessórios que permitam a sua correcta montagem de acordo com as boas regras da arte e outras indicações do projecto, nomeadamente chassis complementares para fixação
mural bem como réguas de bornes totalmente cableadas e individualizadas para potência, comando e sinalização diversa. Consideram-se também incluídos a abertura e tapamento
de roços, fixação dos quadros e  todos os trabalhos necessários á sua boa execução, incluindo fixação dos quadros em obra, ligações internas e ligações dos cabos da instalação,
bem como todo o equipamento e acessórios necessários ao bom funcionamento. Deverá ser respeitado o ICC, IP e IK inscrito no esquema unifilar dos quadros elétricos. Todos os
quadros devem ser fornecidos com fechadura.330 17.4.1 Quadro Q.P.3 da Quiterios, ou equivalente   Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1

331 17.4.2 Quadro Q.P.3.1 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1
332 17.4.3 Quadro Q.P.3.2 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1
333 17.4.4 Quadro Q.P.3.3 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1
334 17.4.5 Quadro Q.P.3.4 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1
335 17.4.6 Quadro Q.P.3.5 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1

Quinta da Carvalha S/N, 6270-500 Seia
Telef. 238 313 186 / Fax. 
www.centroparoquialdeseia.com/site/ Página 20 de 35



Centro Paroquial de Seia
Procedimento CPS/04/2022

336 17.4.7 Quadro Q.P.3.6 da Quiterios, ou equivalente equipado conforme esquemas elétricos protegido por um armário cujas paredes e portas sejam em materiais da classe de
reação ao fogo M0

UN 1

337 17.4.8 Quadro Q.P.3.6.1 da Quiterios, ou equivalente Equipado conforme Esquemas Elétricos UN 1
338 17.5 Fornecimento, montagem e fixação de botoneiras de corte energia ao quadro elétrico de entrada e ao quadro elétrico de carregamento VE, do tipo Legrand,  ou

equivalente, incluindo fixações, caixa de embeber e demais acessórios e componentes necessários a sua correta instalação, fixação e bom funcionamento. Estão
também incluídos neste artigo todos os trabalhos e materiais de construção civil,fixação das caixas, ligações internas e ligações dos cabos da instalação, bem como todo
o equipamento e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

UN 10

 17.6 Fornecimento e montagem de POSTO DE CARREGAMENTO MONOFÁSICO 3.7/4.6kW COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH e todos os acessórios e componentes necessários à sua
correcta instalação e funcionamento.

339 17.6.1 POSTO CARREG ISOL MON MOD3 - Refª 059000 da legrand ou equivalente UN 1
340 17.6.2 KIT COMUNICACAO IP PREMIUM UN 1

 17.7 Fornecimento e montagem de POSTO DE CARREGAMENTO MONOFÁSICO 7.4kW COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH e todos os acessórios e componentes necessários à sua
correcta instalação e funcionamento.

341 17.7.1 POSTO CARREG ISOL 7,4KW M3 1P - Refª 059001 da legrand ou equivalente UN 1
342 17.8 PORTINHOLA

Abertura e tapamento de roços, fornecimento e montagem de portinhola P400, totalmente equipada  (incluindo fusiveis de protecção, etc), tipo Quitérios ref: +32510 ou
equivalente, conforme as normas, da E_REDES, SA. Consideram-se  também a abertura e tapamento do roço, materiais e meios de construção civil necessários para
instalação da portinhola. São ainda da responabilidade do adjudicatário custos de trabalhos e materiais para a reposição/ substituição de elementos deteriorados/
partidos quando da execução deste artigo (todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, paredes, tetos, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a
repor a situação e funcionalidade inicial,  assim como a carga, transporte e descarga de materiais removidos e sobrantes em  operador certificado para tratamento destes
residuos .

UN 1

343 17.9 CAIXA DO CONTADOR
Fornecimento e montagem da caixa do contador tipo Quitérios refª +32202  ou equivalente. Está considerado nos custos a montagem da caixa do contador, com todos os
acessórios e componentes de fixação necessários, incluindo a abertura e tapamento do roço, materiais e meios de construção civil necessários para instalação da caixa
BTE para alojamento do contador. São ainda da responabilidade do adjudicatário custos de trabalhos e materiais para a reposição/ substituição de elementos
deteriorados/ partidos quando da execução deste artigo (todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, paredes, tetos, peças de granito, reboco, pinturas, remates,
etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial,  assim como a carga, transporte e descarga de materiais removidos e sobrantes em  operador certificado para
tratamento destes residuos.

UN 1

344 17.10 CAIXA DOS TIS
Fornecimento e montagem de Caixa para TI\\\'s com todos os acessórios e componentes necessários à sua correcta instalaçaõ e funcionamento , tipo ou equivalente à
ref: +47005 da Quitérios, incluindo a abertura e tapamento do roço, materiais e meios de construção civil necessários para instalação da caixa dos TIS. São ainda da
responabilidade do adjudicatário custos de trabalhos e materiais para a reposição/ substituição de elementos deteriorados/ partidos quando da execução deste artigo
(todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, paredes, tetos, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial, 
assim como a carga, transporte e descarga de materiais removidos e sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos.

UN 1

345 17.11 CAIXA Transição de secção de cablagem
Fornecimento e montagem de Caixa Transição de secção de cablagem,  com todos os acessórios e componentes necessários à sua correcta instalação e funcionamento
, tipo ou equivalente  à refª +47080 da Quitérios, conforme as normas, da EDP, SA, incluindo a abertura e tapamento do roço, materiais e meios de construção civil
necessários para instalação das caixas de transição de secção de cablagem. São ainda da responabilidade do adjudicatário custos de trabalhos e materiais para a
reposição/ substituição de elementos deteriorados/ partidos quando da execução deste artigo (todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, paredes, tetos, peças de
granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial,  assim como a carga, transporte e descarga de materiais removidos e
sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos.

UN 2
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 17.12 Fornecimento e montagem de aparelhagem de ligação e comando, incluindo, abertura e tapamento de roços, fornecimento, montagem e fixação de aparelhagem de ligação e
comando completas, nos tipos referidos, fixações, caixa de aparelhagem, espelho, mecanismo, teclas, entradas e demais acessórios e componentes necessários à sua fixação e
bom funcionamento e  trabalhos e materiais de construção civil necessários à fixação das caixas de aparelhagem. Consideram-se também a  reposição/ substituição de elementos
deteriorados/ partidos quando da instalação da aparelhagem (pavimentos em mosaico, em betonilha, pavimentos exteriores, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por
forma a repor a situação e funcionalidade inicial.346 17.12.1 Comutador de Lustre, IP20, série LOGUS 90, conjunto, espelho + mecanismo + teclas/ centros da EFAPEL ou equivalente. UN 10

347 17.12.2 Detetor Movimento IP55, conjunto, espelho + mecanismo + teclas/ centros da legrand ou equivalente. UN 85
348 17.12.3 Interruptor de comando de estores elétricos UN 45
349 17.12.4 Tomada Schuko com obturador, IP20, série LOGUS 90, conjunto, espelho + mecanismo + teclas/ centros da EFAPEL ou equivalente. UN 15
350 17.12.5 Tomada Schuko com Tampa e Obturador, IP44/IK07, série LOGUS 90, conjunto, espelho + mecanismo + teclas/ centros da EFAPEL ou equivalente. UN 300
351 17.12.6 Tipo Tomadas Encastrar 2P+T tipo  Schuko  16 A - 250 V, com tampa, IP55/IK07, conjunto, espelho + mecanismo + teclas/ centros Refª 69869 da LEGRAND ou

equivalente.
UN 20

352 17.12.7 Caixa para ligação a equipamentos UN 75
353 17.12.8 Caixa chão equipada com: 4 tomadas monofásicas (2 socorridas + 2 normais) 2 tomadas RJ45 CAT6 UN 1
354 17.12.9 Caixa chão equipada com: 4 tomadas monofásicas (2 socorridas + 2 normais) 2 tomadas RJ45 CAT6 -1 tomada HDMI UN 1
355 17.13 Remoção de Sobrantes e Infraestruturas Elétricas Existentes. Remoção  de sobrantes da abertura e tapamento de roços e valas e de todas as infraestruturas  e

equipamentos elétricos/ electrónicos existentes no interior e exterior do edificio (quadros elétricos, tomadas, aparelhagem, cablagem, tubagem, todas luminárias
existentes no interior e exterior, outros materiais e equipamentos elétricos e electronicos). Trabalhos, equipamentos e materiais de construção civil para Tapamento dos
roços e valas incluindo os que não coincidam com a nova tubagem, aparelhagem e equipamentos. Trabalhos e materiais para a reposição/ substituição de elementos
deteriorados/ partidos quando da execução deste artigo (todo o tipo de pavimentos interiores e exteriores, paredes, tetos, peças de granito, reboco, pinturas, remates,
etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial. O local e destino das luminárias removidas carece do parecer do dono de obra e equipa projectista. Carga,
transporte e descarga de materiais removidos e sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos.

UN 1

 17.14 Fornecimento e montagem, incluindo suportes de fixação, curvas,  uniões e demais acessórios, de esteira metálica da Obo Bettermann, ou equivalente, do tipo RKS, nas seguintes 
dimensões e com as respectivas ligações á terra, incluido todos os trabalhos de apoio de construção civil, necessários à perfeita execução da obra, a abertura e tapamento de
roços com remoção de excedentes, , atravessamento e furações em elementos estruturais ou não estruturais, meios de elevação, andaimes, fixaçoes, uniões, etc. As esteiras
previstas para a serelharia e carpintaria devem ser fornecidas com separador dado que vão servir de suporte a cabos elétricos e de telecomunicações. As esteiras metálicas terão
como função constituir o suporte para instalação dos cabos de energia e de telecomunicações ao longo do seu percurso, devendo ser devidamente equipotencializadas e ligadas à
terra, dando desta forma cumprimento às disposições regulamentares. Os custos de equipotencializar e ligar à terra as esteiras consideram-se incluidos nos custos da medição
deste capitulo. Estão também incluidos a  reposição/ substituição de elementos deteriorados/ partidos quando da execução do mesmo (pavimentos em mosaico, em betonilha,
pavimentos exteriores, peças de granito, reboco, pinturas, remates, elementos estruturais, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

356 17.14.1 Tipo ESTEIRA RKS MAGIC 60X500 da OBO BETTERMANN ou equivalente ml 150
357 17.14.2 Tipo ESTEIRA (correntes fracas) RKS MAGIC 60X100 da OBO BETTERMANN ou equivalente ml 150
358 17.15 REDE DE TERRAS

Fornecimento e montagem do sistema de terras completo e todas as ligações equipotênciais /equipotênciais suplementares  necessárias (de acordo com as RTIEBT),
incluindo cablagem/fira, tubagem, caixa ligador amovivel,  ligador amovivel, elétrodos,  ligadores, caixas de visita com ligadores amoviveis e todos os acessórios e
componentes necessários a um bom funcionamento do sistema de terras, conforme Memória Descritiva e Justificativa do Projecto, Caderno Encargos e peças
desenhadas.
Neste capítulo consideram-se também incluídos os custos de fornecimento e montagem de tubagem, cablagem, enfiamento da cablagem na tubagem, abertura e
tapamento de roços, abertura e fecho de vala, testes  e todos os componentes e materiais necessários para constituir o sistema de terras e obtenção dos valores de
acordo com as RTIEBT, além de todos os trabalhos, materiais e meios de construção civil necessários. Eléctrodos em piquet 2m  ø15mm em aço cobreado de 500µm e
respectivas ligações (valor inferior a 10 ohms). O adjudicatário deve incluir na proposta um número de elétrodos suficientes para obter o valor desejado da resistência de
terras.

UN 1
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359 17.16 SINALIZAÇÃO I.S. -  SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PARA WC DEFICIENTES
Fornecimento, montagem e fixação de um sistema de sinalização I.S. da marca ERMAX ou equivalente, incluindo caixas de aparelhagem, aparelhagem e todos os
acessórios e componentes necessários a sua correcta instalação a bom funcionamento da instalação,conforme Memória Descritiva e Justificativa do Projecto e peças
desenhadas. Estão incluidos abertura e tapamento de roços, fornecimento e aplicação de tubagem, fornecimento de cablagem, enfiamento de cablagem na tubagem,
mão de obra, assim como todos os materiais de construção civil necessários, carga, transporte e descarga de sobrantes em vazadouro certificado e todos os testes
necessários ao Sistema de Sinalização antes da sua entrada em funcionamente, formação e toda a documentação técnica necessãria em formato digital.

UN 3

 17.17 Tomadas HDMI
Abertura e tapamento de roços, fornecimento, montagem e fixação de aparelhagem, nos tipos referidos, incluindo fixações, caixa de aparelhagem, espelho, mecanismo, teclas,
entradas e demais acessórios e componentes necessários à sua fixação e bom funcionamento. Estão também incuidos os  trabalhos e materiais de construção civil necessários à
fixação das caixas de aparelhagem assim como a remoção de excedentes para vazadouro certificado.

360 17.17.1 Fornecimento e montagem de tomada Tipo legarnd refª 078778 - MOSAIC TOM. HDMI PRE-CONECT. BRA ou equivalente + cabo e conectores para interligação das
duas tomadas definidas em cada espaço.

UN 30

361 17.17.2 Fornecimento, montagem e aplicação em roços, incluindo abertura e tapamento com transporte de sobrantes a vazadouro, nas condições definidas no Caderno de
Encargos, de tubo de diãmetro externo 40 mm (com interior liso).

UN 500

 17.18 CABLAGEM / TUBAGEM
Abertura e tapamento de roços/vala, fornecimento de tubagem (não propagadora de chamas e livre de halogéneos) e colocação em tetos/roços/vala, etc, fornecimento de cablagem
(Cca - s1b, d1, a1) e enfiamento na tubagem ou colocação de esteira ou calha, incluindo uniões, curvas, derivações, abraçadeiras e outros acessórios necessários à instalação da
tubagem assim como  todos os trabalhos, equipamentos e materiais de construção civil. Fornecimento e montagem, colocação em tubagem, esteira ou calha, de cablagem livre de
halogéneos e não propagadora de chamas do tipo e secções indicadas. Inclui-se todos os trabalhos de apoio de construção civil, necessários à perfeita execução da obra, a
abertura e tapamento de roços, atravessamento e furações em elementos estruturais ou não estruturais, meios de elevação, andaimes, remoção de excedentes com carga,
transporte e descarga dos materiais sobrantes em vazadouro certificado, reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (pavimentos
em mosaico, em betonilha, peças de granito, passeios, qualquer tipo de pavimento interior e exterior, paredes, tetos, pintura, rebocos etc), por forma a repor a situação e
funcionalidade inicial.362 17.18.1 Cabo FXZ1(frt,zh) 3G1.5mm2/VD20 ml 7500

363 17.18.2 Cabo FXZ1(frt,zh) 3x1.5mm2/VD20 ml 1000
364 17.18.3 Cabo FXZ1(frt,zh) 2x1.5mm2/VD20 ml 2000
365 17.18.4 Cabo FXZ1(frt,zh) 4x1.5mm2/VD20 ml 500
366 17.18.5 Cabo FXZ1(frt,zh) 5x1.5mm2/VD20 ml 300
367 17.18.6 Cabo FXZ1(frt,zh) 3G2.5mm2/VD20 ml 7500
368 17.18.7 Cabo FXZ1(frt,zh) 5G2.5mm2/VD25 ml 400
369 17.18.8 Cabo FXZ1(frt,zh) 3G6mm2/VD40 ml 100
370 17.18.9 Cabo FXZ1(frt,zh) 3G4mm2/VD25 ml 200
371 17.18.10 Cabo FXZ1(frt,zh) 5G6mm2/VD40 ml 300
372 17.18.11 Cabo FXZ1(frt,zh) 5G10mm2/VD40 ml 200
373 17.18.12 Cabo FXZ1(frt,zh) 5G35mm2/VD50 ml 100
374 17.18.13 XV 3G10.0mm2 / VD40 ml 100
375 17.18.14 XV 5G16.0mm2 / VD75 ml 100
376 17.18.15 Cabo XZ1(zh)(frs)-U4x1,5 em tubo VD25, nas paredes/pavimento, em roços. ml 400
377 17.18.16 FXZ1(frt,Zh) 1 x 70.0mm / PEAD 125 mm ml 320
378 17.18.17 FXZ1(frt,Zh) 1 x 95.0mm / VD90 ml 250
379 17.18.18 FXZ1(frt,zh) 1x2.5mm/VD20 ml 2000
380 17.18.19 FXZ1(frt,zh) 1x1.5mm/VD20 ml 4000
381 17.18.20 H07V-R 1 x 10.mm /Vd32 ml 100
382 17.18.21 VD 90 - A instalar desde QE3.6 até a cobertura do edificio (Reserva Paineis Solares) ml 100
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 17.19 Pedido vistória a uma entidade inspectora. Realização de telas finais.
383 17.19.1 Inspecção por parte de entidade inspectora UN 1
384 17.19.2 Elaboração de telas finais UN 1
385 17.20 Abertura e tapamento de Vala  com perfial Electricidade, fornecimento e colocação de areia e fita de sinalização. Fornecimento de inertes e compactação da vala, aterrar

com consolidação de terras. Carga, transporte e descarga de materiais  sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos.
ml 100

386 17.21 Fornecimento e montagem de FITA SINALIZ.C/MARC.EDP FSC 200 VM (ROLO 500MTS) UN 1
387 17.22 Fornecimento e montagem de uma UPS 3000VA monofásica e todos os acessórios e componentes necessários ao seu correcto funcionamento. UN 1

 17.23 Fornecimento e montagem de sistema de video porteiro Tipo legarnd ou equivalente constituido por um posto externo e dois postos internos, incluindo o fornecimento de materiais
e construção de maciço para aplicação dos postos exteriores.

 17.23.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o
definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:

388 17.23.1.1 Tipo SCS-BOBINA CABO A/V 200M refª 336904 da legrand ou equivalente m 500
 17.23.2 Fornecimento e montagem em vala/roços, incluindo abertura e tapamento com transporte de sobrantes a vazadouro, nas condições definidas no Caderno de Encargos, dos

seguintes tubos: Fornecimento e montagem em vala/roços, incluindo abertura e tapamento com transporte de sobrantes a vazadouro, nas condições definidas no Caderno de
Encargos, dos seguintes tubos:389 17.23.2.1 Tipo Tubo  32mm de diâmetro externo ou equivalente. m 500

 17.23.3 Abertura e tapamento de roços, fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios e componentes necessários para a sua correcta instalação e
funcionamento, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas localizações das peças desenhadas, sendo:

390 17.23.3.1 Tipo C100 MONITOR VIDEO+TELEF. V16M, refª 344625 da Legrand ou equivalente UN 2
391 17.23.3.2 Tipo ALIMENT. + ADAPT.VIDEO 2F 6MD, refª 346050 da Legrand ou equivalente UN 1
392 17.23.3.3 Tipo SFERA CAIXA ENCASTRAR 1MD, refª 350010 da Legrand ou equivalente UN 1
393 17.23.3.4 Tipo ESFERA SUP.+QUADRO 1MD ALUMINIO, refª 350211 da Legrand ou equivalente UN 1
394 17.23.3.5 Tipo ESFERA MOD.AUDIO-VIDEO 2 FIOS, refª 351200 da Legrand ou equivalente UN 1
395 17.23.3.6 Tipo ESFERA NEW FR. A-V 1BOT. ALUMIN, refª 351211 da Legrand ou equivalente UN 1
396 17.23.3.7 Tipo TRINCO ELECTRICO 12V 6W 500MA, refª 040898 da Legrand ou equivalente UN 1
397 17.23.3.8 Tipo KIT CONFIG-10 POSTOS INTERNOS, refª 306064 da Legrand ou equivalente UN 1
398 17.23.3.9 Caixa para equipamentos de Videoporteiro com dimensões adequadas UN 1

 17.24 Pré Montagem do Sistema GTC
399 17.24.1 Abertura e tapamento de roços, fornecimento e colocação nos roços e tetos de tubagem de acordo com os diâmetros indicados nos esquemas unifilares dos quadros

elétricos, fornecimento e montagem de Caixa  Tipo Refª 87434 - CX ATE/PASS (TIPO C3) ITED 500x600x200 INT. Consideram-se também incluidos neste capitulos
todos os acessórios e componentes necessários a instalação correcta da tubagem e da caixa.

UN 1

 17.25 Alimentação do Quadro Geral de Entrada da Creche
400 17.25.1 Alteração do quadro Geral de Origem, fornecimento e aplicação de diferencial e disjuntor tetrapolar de 300A / ICC(20 KA) de modo a proteger a ligação ao Quadro Geral

de entrada da Creche.
O Quadro de Origem de alimentação do Quadro Geral de entrada da Creche deve ser identificado em obra pelo dono de obra, estando por isso o ICC do disjuntor sujeito
a alteração.

UN 1

401 17.25.2 Abertura e tapamento de Vala em via pública com perfial Electricidade, fornecimento e colocação de areia e fita de sinalização. Fornecimento de inertes e compactação
da vala, aterrar com consolidação de terras. Carga, transporte e descarga de materiais  sobrantes em  operador certificado para tratamento destes residuos.
Fornecimento e aplicação de todos os materiais necessários para a reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo
(pavimentos em mosaico, em betonilha, peças de granito, passeios, qualquer tipo de pavimento interior e exterior, paredes, tetos, pintura, rebocos, todo o tipo de
pavimento da via pública etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.

m 150

402 17.25.3 Fornecimento, montagem e colocação em vala de tubagem PEAD Ø160 mm-6kg/cm². Estão incluidos uniões, curvas e todos os acessórios e componentes necessários
ao seu correcto funcionamento e instalação.
Estã previstos 10 tubos de diãmetro externo 160 mm a instalar como alimentação ao quadro Geral de entrada da Creche

m 1500
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403 17.25.4 Fornecimento de cablagem do Tipo 4 x LXV 5 x 185mm e enfiamento na tubagem. m 150
404 17.25.5 Fornecimento / montagem ou Construção de câmaras subterrâneas de visita do tipo CVR2 (75 x 120 x 175 mm) ou tronco conica, providas de abertura para visita, com

aro e tampa (D400 via pública) rebaixada, do tipo não directamente assentes no solo (\\\"fundo roto\\\").
Estão incluidos nos custos todos os materiais,  acessórios e componentes necessários a sua boa instalação, incluindo trabalhos e meios de construção civil.
Consideram-se também incluidos nos custos a abertura e tapamento do poço para instalação das Caixas de Visita, remoção, carga, transporte e descarga  dos
excedentes em vazadouro certificado, assim como a reposição/substituição de elementos deteriorados/partidos quando da execução deste artigo (pavimentos em
mosaico, em betonilha, pavimentos exteriores,passeios, peças de granito, reboco, pinturas, remates, etc), por forma a repor a situação e funcionalidade inicial.
Os preços apresentados devem ser de acordo a que qualquer um dos modelos acima possam ser instalados

UN 8

 17.25 ELEVADOR
405 17.26.1 Fornecimento, transporte e aplicação de Plataforma de Elevador tipo Schmitt + Sohn, com máquina eléctrica, incluindo portas de patamar e cabina, com cabos de aço

revestidos a material sintético, com as dimensões indicadas em Projecto, incluindo todos os acessórios de fixação, montagem e funcionamento; em perfeito acabamento
e funcionamento e pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

UN 1

 18 AVAC
 18A Instalações, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), (incluindo Sistemas de Gestão Técnica Centralizada) (1.Deverão ser conciliados os

trabalhos da especialidade com os trabalhos das restantes especialidades (telecomunicações (ITED), instalações elétricas, águas e outros), sendo aproveitadas, se aplicável, valas /
canaletes técnicos, isolamento corta-fogo nos atravessamentos de zonas corta fogo,  respeitando-se sempre as distâncias de segurança mínimas entre diferentes redes de
tubagens. 2.Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido
obrigatoriamente, em conjunto com a Memória Descritiva, Condições Técnicas Gerais, Condições Técnicas Especiais e Peças Desenhadas do Projecto de A.V.A.C.. 3.As descrições
constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos de apoio à construção civil, bem
como todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

 18.1 PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE
 18.1A Caldeira de condensação de montagem no pavimento de produção de água quente conforme E.T. totalmente instalada incluindo queimador, câmara de neutralização, ligações

elásticas e acessórios de montagem, Controlador de cascata totalmente instalado incluindo equipamento de campo necessário e cabos eléctricos.
 18.1B As caldeiras a instalar serão para produção de água quente, de condensação, alimentadas a gás. De instalação mural em cascata de potência términa nominal de 370 kW,  conforme

peças desenhadas e C.E.
406 18.1.1 Fase 01 - (1x90,4 kW) CJ 1

 18.1.2 Chaminé
407 18.1.2.1 Chaminé das caldeiras totalmente instaladas incluindo acessórios de montagem, suportagem, tomas para análise de gases, chapéu de exasutão anti-chuva, etc. UN 1

 18.2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
 18.2.1 Colectores de distribuição, isolados, incluido suportes, para a seguinte configuração:

408 18.2.1.1 Colectores de água quente totalmente instalados incluindo purga conforme esquema de príncipio. CJ 1
409 18.2.1.2 Colectores de água fria totalmente instalados incluindo purga conforme esquema de príncipio. CJ 1
410 18.2.1.3 Sistema de enchimento e tratamento de água incluindo válvulas,  Sistema de tratamento de água, incluindo descalcificação, válvula de mistura, filtro, sal purificado

grosso, contador, bomba doseadora, depósito, teste de molibdémnio e válvula anti-poluição, assim todos os acecessórios necssários á sua correctsa montagem,
conforme CE. Incluindo Grupo de enchimento com desconector automático - grupo anti-poluição DN 25.

CJ 1

411 18.2.1.4 Vasos de expansão conforme esquema de princípio. CJ 2
 18.2.1.5 Válvulas de seccionamento, válvulas anti-retorno, filtros, purgadores e acessórios de montagem, conforme Esquemas de Princípio e necessários ao bom funcionamento da

instalação.412 18.2.1.5.1 DN80 UN 5
413 18.2.1.5.2 DN65 UN 7
414 18.2.1.5.3 DN50 UN 6
415 18.2.1.5.4 DN40 UN 5
416 18.2.1.5.5 DN40 (Reserva) UN 12
417 18.2.1.5.6 DN25 UN 14
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418 18.2.1.5.7 Rede Ida AQS UN 4
 18.2.1.5.8 Valvulas anti-retrono

419 18.2.1.5.8
.1

DN80 UN 1

420 18.2.1.5.8
.2

DN50 UN 2

421 18.2.1.5.8
.3

DN40 UN 8

 18.2.1.5.9 filtros
422 18.2.1.5.9

.1
DN80 UN 1

423 18.2.1.5.9
.2

DN40 UN 1

424 18.2.1.5.9
.3

DN25 UN 3

 18.2.1.5.1
0

VÁLVULA REGULADORA CAUDAL ESTÁTICA

425 18.2.1.5.1
0.1

DN65 UN 1

426 18.2.1.5.1
0.2

DN25 UN 2

427 18.2.1.5.1
0.3

DN40 UN 1

 18.2.1.5.1
1

Purgadores

428 18.2.1.5.1
1.1

DN65 UN 2

429 18.2.1.5.1
1.2

DN25 UN 2

430 18.2.1.5.1
1.3

DN40 UN 4

 18.2.1.5.1
2

Válvulas de controlo modulantes 3 vias

431 18.2.1.5.1
2.1

DN25 UN 1

 18.2.1.5.1
3

Válvulas de controlo 2 vias

432 18.2.1.5.1
3.1

DN65 UN 2

433 18.2.1.5.1
3.2

DN40 UN 2

434 18.2.1.5.1
3.3

Rede Ida AQS UN 2
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435 18.2.1.6 Instrumentação conforme esquema de principio incluindo termostátos, manómetros, termómetros, pressóstatos diferenciais, fluxoestátos, etc.Incluindo União elástica
para todos os equipamentos nomeadamente chiller, UTAs, etc.

CJ 1

436 18.2.1.7 União elástica para todos os equipamentos nomeadamente chiller, UTAs, etc. CJ 1
 18.2.1.8 Valvulas de fim de linha conforme esquema de princípio.

437 18.2.1.8.1 DN25 CJ 1
 18.2.2 Contador de entalpia completamente instalado conforme peças desenhadas.

438 18.2.2.1 . Caldeiras CJ 2
439 18.2.2.2 . Solar CJ 1
440 18.2.2.3 . Secundário CJ 2

 18.3 PRODUÇÃO DE ÁGUA FRIA
441 18.3.1 Grupos compactos de arrefecimento de água, \\\"chiller\\\'s\\\", CH1, do tipo ar/água, com compressores \\\" scroll\\\" e refrigerante R134a ou R407C, equipados com

ventiladores axiais, com a capacidade total unitária de arrefecimento/aquecimento de 95 kW, com módulo hidraulico incluido bomba cirduladora dupla, vaso de
expansão,depósito de inercia, filtros, fluxostato,conforme especificado, incluindo amortecedores anti-vibráteis para assentamento e todos os acessórios especificados:

UN 1

 18.3.1.1 Acessórios
442 18.3.1.1.1 Ventiladores EC (para cumprimento da ERP 2018) CJ 1
443 18.3.1.1.2 Apoios anti-vibráteis CJ 1
444 18.3.1.1.3 Manómetro UN 2
445 18.3.1.1.4 Termómetro UN 2
446 18.3.1.1.5 Sensor de temperatura UN 2
447 18.3.1.1.6 Válvulas de seccionamento UN 3
448 18.3.1.1.7 Filtro em Y UN 1
449 18.3.1.1.8 Sensor de pressão diferencial UN 1
450 18.3.1.1.9 Juntas anti-vibráticas CJ 1
451 18.3.1.1.1

0
Versão Low Noise UN 1

452 18.3.1.1.1
1

Interruptor de fluxo UN 1

 18.3.1.1.2 Grupos de bombagem
453 18.3.1.1.2

.1
PMP.1 UN 0

454 18.3.1.1.2
.2

Pressostato diferencial para filtro de água UN 2

455 18.3.1.1.2
.3

Juntas antivibráticas UN 2

456 18.3.1.1.2
.4

Reduções para flanges da bomba UN 2

457 18.3.1.1.2
.5

Purgador de ar automático UN 2

458 18.3.1.1.2
.6

Esgoto sifonado UN 1

 18.3.1.2 Separadores de ar e partículas - Separadores de ar e partículas sólidas, isolados e revestidos do tipo SPIROVENT AIR & DIRT ou equivalente.
459 18.3.1.2.1 S.A&P. UN 1
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 18.3.1.4 Vasos de expansão - Vaso de expansão, do tipo fechado, construído em chapa de aço ST 37-2 pintada. Internamente possuirá uma membrana elástica que será elemento separador
de duas câmaras, uma com azoto sob pressão e outra que comunica com o circuito de água. O vaso de expansão pressurizado deve incluir ligação a tubagem, válvula de
segurança e pés de apoio ao solo.

460 18.3.1.4.1 EVX.1 - circuito água gelada
Incluindo Depósitos de inércia que permitam a estabilização de funcionamento a cargas parciais de utilização. Características de acordo com o indicado nas CT.

UN 1

461 18.3.1.5.1
.1

CW.Tk - Água gelada, incluindo Grupo de enchimento automático e tratamento de água, Reservatório para produtos químicos, Bomba doseadora (0-10l/h), Contador com
emissão de impulsos, Cabeça injectora e tubagem de ligação, Unidade de Descacificação. Incluindo Acessórios  seguintes, nas quantidades necessárias à correcta
execução do trabalho: 
Válvulas de seccionamento
Válvulas de retenção
Sensor de nível
Válvula antipoluição
Filtro corpo \\\"Y\\\"

CJ 1

 18.4 DEPÓSITOS - Depósitos de inércia
 18.4.1 Depósito de acumulação de AQS

462 18.4.1.1 DAQS3 - 1.000 litros (existente) UN 1
 18.4.2 BOMBAS CIRCULADORAS

463 18.4.2.1 BAF 1 - Dupla  / Variável UN 1
464 18.4.2.2 BAQ 1 - Dupla  / Variável UN 1
465 18.4.2.3 BAQ 2 - Dupla  / Variável UN 1
466 18.4.2.4 BAQ 7 - Dupla  / Variável UN 1
467 18.4.2.5 BAQ PP - Simples  / Variável UN 1

 18.5 VENTILOCONVECTORES
 18.5.1 Ventiloconvetores horizontais sem móvel, fornecidos com \\\"kits\\\" de válvulas, controlador com ligação ao SGTC, condutas e plenos de insuflação e retorno e ligações em

conduta flexivel, conforme especificação técnica. Fornecimento e montagem de Ventiloconvetores horizontais sem móvel, próprios para instalação em tecto, incluindo, suportes de
fixação, drenos, pontos de purga, bomba de elevação de condensados (quando necessário), equipados com válvulas modulantes para controlo de caudal de água, térmostato
ambiente com comunicação à GTC, motores EC e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

468 18.5.1.1 VC1 - Incluindo Acessórios  seguintes, nas quantidades necessárias à correcta execução do trabalho: 
Termostato ambiente com comunicação a GTC
Válvulas seccionamento
Válvulas de controlo modulantes 3 vias
Válvulas de equilibrio dinâmico
Purgador de ar automático

UN 26

 18.6 SISTEMAS AERÁULICOS
 18.6.1 Unidades de Tratamento Ar Novo, certificadas pela EUROVENT segundo a norma: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, de construção modular em duplo-deck com elevada

robustez e resistência mecânica.E todos os materiais e equipamentos necessários á correta montagem e colocação em funcionamento, conforme peças desenhadas e C.E.
469 18.6.1.1 UTAN  1.1 UN 1

 18.7 Ventiladores de Extracção, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais, elementos de fixação e montagem, cobertura para intempéria, conforme peças desenhadas
e C.E.
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470 18.7.1 VE IS - Incluindo Acessórios  seguintes, nas quantidades necessárias à correcta execução do trabalho: 
Suportes
Juntas flexíveis para ligação a condutas
Interruptor de corte local
Comando horário
Variador de caudal
Pressostato de Ar

UN 2

 18.8 CONDUTAS E ACESSÓRIOS
 18.8A Condutas em chapa do tipo \\\"sistema SPIRO® System\\\" com vedação dos acessórios circulares, através de um vedante em borracha EPDM, resistente ao envelhecimento,

encastrado na chapa e imune às variações de temperatura. Cumprindo os requisitos exigidos pela classe C,  incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação
de Caudal, portas de visita, de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.

 18.8.1 Secção circular náo isolada
471 18.8.1.1 ø125 ml 34
472 18.8.1.2 ø160 ml 14
473 18.8.1.3 ø200 ml 4
474 18.8.1.4 ø250 ml 3
475 18.8.1.5 ø315 ml 3

 18.8.2 Isoladas
476 18.8.2.1 ø125 ml 37
477 18.8.2.2 ø160 ml 13
478 18.8.2.3 ø200 ml 30
479 18.8.2.4 ø250 ml 2
480 18.8.2.5 ø400 ml 2

 18.8.3 Condutas retangulares em chapa galvanizada devidamente  isoladas, incluindo  portas de visita e registos de regulação caudal conforme peças desenhadas, e todos os acessórios,
nomeadamente elementos de fixação e montagem, conforme C.E.

481 18.8.3.1 Isoladas com proteção mecânica m2 250
482 18.8.3.2 Isoladas m2 225
483 18.8.3.3 Não isoladas m2 65

 18.8.3.4 Portas de visita
484 18.8.3.4.1 PV1 - 180*80 UN 9
485 18.8.3.4.2 PV2 - 200*100 UN 9
486 18.8.3.4.3 PV5 - 300*100 UN 12
487 18.8.3.4.4 PV6 - 400*200 UN 3
488 18.8.3.4.5 PV7 - 500*400 UN 6

 18.8.3.5 Registos de caudal de ar
489 18.8.3.5.1 250x200-250x200 UN 3
490 18.8.3.5.2 250x250-250x250 UN 1
491 18.8.3.5.3 300x200-300x200 UN 3
492 18.8.3.5.4 350x200-350x200 UN 3
493 18.8.3.5.5 400x200-400x200 UN 3
494 18.8.3.5.6 400x250-400x250 UN 1
495 18.8.3.5.7 550x250-550x250 UN 2
496 18.8.3.5.8 600x200-600x200 UN 3
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497 18.8.3.5.9 600x250-600x250 UN 1
498 18.8.3.5.1

0
700x200-700x200 UN 1

499 18.8.3.5.1
1

700x350-700x350 UN 1

500 18.8.3.5.1
2

750x200-750x200 UN 2

501 18.8.3.5.1
3

750x350-750x350 UN 1

502 18.8.3.5.1
4

800x250-800x250 UN 1

503 18.8.3.5.1
5

800x400-800x400 UN 1

504 18.8.3.5.1
6

ø125-ø125 UN 4

505 18.8.3.5.1
7

ø160-ø160 UN 4

506 18.8.3.5.1
8

ø200-ø200 UN 5

507 18.8.3.5.1
9

ø250-ø250 UN 1

 18.8.4 Registos corta-fogo
 18.8.4.1 Registo corta-fogo  retangular com estrutura em aço galvanizado e uma lâmina em material refratário.

Terá classificação EI 120 S em parede ou laje de betão de 100 mm, de acordo com a norma EN 13501-3. Incluindo sinalização no SGT, CDI e todos os acessórios, nomeadamente
elementos de fixação e montagem, conforme indicado nas Condições Técnicas.Registo corta-fogo  retangular com estrutura em aço galvanizado e uma lâmina em material
refratário.508 18.8.4.1.1 250X200 UN 3

509 18.8.4.1.2 300X200 UN 3
510 18.8.4.1.3 350X200 UN 2
511 18.8.4.1.4 400X200 UN 2
512 18.8.4.1.5 400X250 UN 1
513 18.8.4.1.6 600X200 UN 2
514 18.8.4.1.7 700X200 UN 1

 18.8.5.2 Registo corta-fogo será circular com estrutura em aço galvanizado e uma lâmina em material refratário.
Terá classificação EI 120 S em parede de betão de 100 mm e classificação EI90S/EI120 Sem lage de betão de 150mm, de acordo com a norma EN 13501-3. Incluindo sinalização no
SGTC, CDI e todos os acessórios, nomeadamente elementos de fixação e montagem, conforme indicado nas Condições Técnicas.

515 18.8.5.2.1 125 UN 1
516 18.8.5.2.2 160 UN 1
517 18.8.5.2.3 200 UN 2

 18.8.6 Difusão de ar
 18.8.6.1 Grelha linear em alumi nio montagem na parede ou no teto. As grelhas lineares sera o compostas por barras frontais fixas e a sua instalac a o sera  realizada atrave s de clips, no

pleno ou no contra-aro. Sera o em alumi nio anodizado a  cor natural ou pintado a branco RAL a definir pela Arquitetura.
518 18.8.6.1.1 31-1 1300x150 UN 4
519 18.8.6.1.2 31-1 1400x150 UN 2
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520 18.8.6.1.3 31-1 1600x150 UN 3
521 18.8.6.1.4 31-1 1800x150 UN 3
522 18.8.6.1.5 31-1 2000x150 UN 1
523 18.8.6.1.6 31-1 2200x150 UN 2
524 18.8.6.1.7 31-1 2950x150 UN 1
525 18.8.6.1.8 31-1 500x150 UN 1
526 18.8.6.1.9 31-1 850x150 UN 1

 18.8.6.2 GL Retorno
527 18.8.6.2.1 31-1 1000x200 UN 6
528 18.8.6.2.2 31-1 1500x200 UN 5
529 18.8.6.2.3 31-1 800x200 UN 3

 18.8.7 Grelhas de insuflação (com registo incorporado de caudal de ar constante) , incluindo tubagem flexível e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e
aplicação, conforme C.E.

 18.8.7.1 As grelhas de insuflação constituídas por alhetas móveis que permitirão dupla deflexão. A sua fixação será realizada através de clips. Serão em alumínio à cor natural ou pintadas
RAL a definir pela Arquitetura.
Tipo DH, marca Koolair.

530 18.8.7.1.1 20-DH 300x150 UN 5
531 18.8.7.1.2 20-DH 1700x250 UN 1
532 18.8.7.1.3 20-DH 300x150 UN 1
533 18.8.7.1.4 20-DH 350x200 UN 2
534 18.8.7.1.5 20-DH 500x250 UN 1

 18.8.8 Grelhas de retorno/extracção  (com registo incorporado de caudal de ar constante) , incluindo tubagem flexível e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e
aplicação, conforme C.E. As grelhas de retorno serão constituídas por alhetas móveis que permitirão simples  de flexão. A sua fixação será realizada através de clips. Serão em
alumínio à cor natural ou pintadas RAL a definir pela Arquitetura. Tipo SH, marca Koolair.

535 18.8.8.1 20-SH 300x200 UN 2
536 18.8.8.2 20-SH 350x150 UN 1
537 18.8.8.3 20-SH 350x200 UN 1
538 18.8.8.4 20-SH 500x250 UN 1
539 18.8.8.5 20-SH 600x250 UN 1
540 18.8.8.6 20-SH 600x300 UN 8

 18.8.9 Válvulas Reguláveis de Extração, incluindo tubagem flexível e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e aplicação, conforme C.E. A válvula de extração será
circular com forte perda de carga (cone regulável). Será em aço revestido de pintura epóxi branca. Tipo GPD, marca Koolair.

541 18.8.9.1 BE - ø125 UN 21
 18.9 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 18.9.1. Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos circuitos, isolamento térmico e

acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.
 18.9.1.1 Tubagem de ferro preto isolada com proteçao mecânica para exterior.
 18.9.1.1.1 Tubagem de ferro preto isolada totalmente instalada incluindo juntas de dilatação.

542 18.9.1.1.1
.1

. DN 65 m 70

543 18.9.1.1.1
.2

. DN 50 m 30
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544 18.9.1.1.1
.3

. DN 40 m 50

545 18.9.1.1.1
.4

. DN 32 m 50

546 18.9.1.1.1
.5

. DN 25 m 50

547 18.9.1.1.1
.6

. DN 20 m 35

548 18.9.1.1.1
.7

. DN 15 m 15

 18.9.1.2 Tubagem de ferro preto isolada
 18.9.1.2.1 Tubagem de ferro preto isolada totalmente instalada incluindo juntas de dilatação

549 18.9.1.2.1
.1

. DN 80 m 15

550 18.9.1.2.1
.2

. DN 65 m 100

551 18.9.1.2.1
.3

. DN 50 m 95

552 18.9.1.2.1
.4

. DN 40 m 70

553 18.9.1.2.1
.5

. DN 32 m 160

554 18.9.1.2.1
.6

. DN 25 m 110

555 18.9.1.2.1
.7

. DN 20 m 55

556 18.9.1.2.1
.8

. DN 15 m 20

 18.9.1.3. Tubagem de condensados
 18.9.1.3.1 Tubagem de condensados em tubo PVC DN 25 mm incluindo sifões, ligações aos equipamentos e ligações aos pontos de entrega.

557 18.9.1.3.1
.1

. DN 50 m 10

558 18.9.1.3.1
.2

. DN 40 m 15

559 18.9.1.3.1
.3

. DN 20 m 500

560 18.9.1.3.1
.4

. DN 15 m 15

 18.10 Quadros eléctricos para alimentação de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC
561 18.10.1 QE.AVAC CT UN 1
562 18.10.2 QE.AVAC 1 UN 1
563 18.11 Caminhos de cabos - Esteiras ml 100

 1.18.11.1 Esteiras
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 1.18.11.1.
1

(exterior)

564 1.18.11.1.
1.1

500x110 ml 50

 1.18.11.1.
2

(interior)

565 1.18.11.1.
2.1

600x80 ml 20

566 1.18.11.1.
2.2

100x80 ml 20

 18.12 Cablagens eléctricas
 18.12.1 Cablagem eléctrica livre de halógenos para a alimentação individual dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma correta

aplicação da cablagem, tais como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica, esteira ou braçadeiras.
567 18.12.1.1 RZ 3G2,5 ml 215
568 18.12.1.2 RZ 3G4 ml 10
569 18.12.1.3 RZ 5G2,5 ml 35
570 18.12.1.4 RZ 5G4 ml 15
571 18.12.1.5 RZ 4G1,5 ml 30
572 18.12.1.6 RZ 5G95 ml 20

 18.13 Cablagem eléctrica para controlo dos equipamentos de AVAC/Desenfumagem, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma correcta aplicação da cablagem,
inlcuindo tubagem, sendo o caminho de cabos indicado no projecto eléctrico.

573 18.13.1 OLFLEX CLASSIC 130H 2x 1,0mm2 ml 50
574 18.13.2 LIYCY 12 x 1,0mm2 ml 170
575 18.13.3 J-Y(st)Y 2x2x0.8mm2 ml 315
576 18.14 Ensaios às instalações mecânicas UN 1

 19 ARRANJOS EXTERIORES
 19.1 DEMOLIÇÕES
 19.1A Demolições gerais:

Todas as demolições estruturais e de infra-estruturas devem obedecer a um plano prévio de execução a submeter à aprovação dos responsáveis pelas especialidades respectivas.
 19.1B O desmonte de materiais e equipamentos deve ser efectuado de um modo cuidado, tendo sempre em conta o eventual aproveitamento para reaplicação e/ou valorização. Não

poderão ser levados a vazadouro qualquer material sem a aprovação do Dono de Obra / Fiscalização. O material que o Dono de Obra / Fiscalização entenda como sendo de
aproveitamento terá que ser colocado em obra devidamente acondicionado, se for para reaplicação em obra.

 19.1C Deverá ser fornecido e implementado em obra o plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização
da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.

 19.1.1 PAVIMENTOS
577 19.1.1.1 Remoção do pavimento existente de qualquer tipo de material, incluindo lancis, conforme identificado nas peças desenhadas, e outros que sejam identificados em obra

incluindo transporte para depósito autorizado para posterior utilização em obra, se aplicável, indemnização e todos os materiais e trabalhos complementares, incluindo
preparação do terreno para os trabalhos seguintes, de acordo com as cotas necessárias de projecto, conforme CE. Deverá ser prevista a separação dos materiais a
reutilizar na obra.

m2 1400

 19.1.2 MUROS
578 19.1.2.1 Trabalhos de demolição completa de muros em alvenaria de pedra, incluindo remoção e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários à sua

correcta execução, incluindo revestimentos, de modo a receber os futuros acabamentos. Deverá o empreiteiro inspeccionar o local para correcta determinação dos
elementos a remover, tendo por base as peças escritas e desenhadas.

m2 100
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 19.1.3 MOVIMENTO DE TERRAS
579 19.1.3.1 Escavação de terreno de qualquer natureza, até às cotas de projecto, (incluindo caixas de pavimentos), incluindo transporte para zonas de aterro dentro da áreas de

intervenção dos solos reutilizáveis, devendo os restantes serem transportados para depósito autorizado, incluindo indemnizações, bem como todos os materiais e
trabalhos complementares.

m3 700

580 19.1.3.2 Aterro e compactação para base, com terras provenientes da escavação para implantação do edifício, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima
obtida no ensaio Proctor Modificado com terras seleccionadas devidamente isentas de argilas, pedras e torrões, para estabelecimento das cotas de projecto, incluindo
transporte de terras, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários.

m3 2700

 19.2 REVESTIMENTOS
 19.2.1 MUROS

581 19.2.1.1 Execução de muro de espera e suporte de terras, em alvenaria de pedra de granito, com diversas dimensões, com acabamento rústico em forma poligonal não regular,
assentes com argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos e enchendo as juntas com
pedras menores, talhadas manualmente e argamassa fina os muros devem ter espessura média mínima de 40 cm, incluindo preparação do terreno, abertura de caixa e
fundação em betão pobre, preparação de pedras, assentamento, juntas, elementos para assegurar o travamento do muro longitudinalmente, ângulos, esquinas,
assentamento e enchimento das juntas, em perfeito acabamento pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.

m2 885

 19.2.2 PAVIMENTOS
582 19.2.2.1 Colocação de cubo de granito cinza (existente no arruamento atual), com as dimensões 100x100x100 mm, incluindo abertura de caixa, se necessário, incluindo camada

de tout venant de 30cm, incluindo a execução de almofada de areia e cimento, ao traço 1/5, com 10cm de espessura, de acordo com desenho de projeto.
m2 2150

583 19.2.2.2 Camada de desgaste em calçada em cubos de granito amarelo, nas indicações de passadeira, lugares de estacionamento e identificação de tipos de lugares, com as
dimensões 100x100x100mm, incluindo abertura de caixa, se necessário, camada de tout venant de 30cm, a execução de almofada de areia e cimento, ao traço 1/5, com
10cm de espessura, de acordo com desenho de projeto, por forma a obter as demarcações pretendidas.

m2 145

584 19.2.2.3 Execução completa de betonilha de betão C12/15 com malha electrossoldada de aço A500 EL CQ30, numa altura nunca inferior a 15 cm de altura, incluindo camada de
enrocamento em rachão com 20cm, incluindo abertura de caixa, sobre a qual assentará o pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e
conforme CTE.

m2 265

585 19.2.2.4 Fornecimento e aplicação de pavimento em  lajetas de tipo \\\"AMOP\\\" ou equivalente GRANALHADUS GRANITO BEIRÃO, 60x40x2,5cm, incluindo colagem com
cimento-cola técnico, juntas betumadas com argamassa elástica e impermeável, incluindo todos os remates a edifícios, lancis, degraus e patamares ou outros elementos,
bem como o revestimento de tampas, recaídas e rampeados. o presente artigo inclui todas as eventuais reparações que venham a ser consideradas necessárias.

m2 245

586 19.2.2.5 Fornecimento e aplicação de pavimento em  lajetas de tipo \\\"AMOP\\\" ou equivalente TIRA DE PEDRA SERRADA GRANALHADUS GRANITO BEIRÃO, 60x19x2,5cm,
incluindo colagem com cimento-cola técnico, juntas betumadas com argamassa elástica e impermeável, incluindo todos os remates a edifícios, lancis, degraus e
patamares ou outros elementos, bem como o revestimento de tampas, recaídas e rampeados. o presente artigo inclui todas as eventuais reparações que venham a ser
consideradas necessárias.

m2 20

 19.2.3 LANCIS E GUIAS DE GRANITO
587 19.2.3.1 Fornecimento e colocação de lancil guia recto em betão pré-fabricadoo, dimensões 80mm (largura)x250mm (altura)x1000mm (comprimento), assente com argamassa de

cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6 de consistência seca e posterior enchimento de juntas de largura máxima 1 cm com argamassa de cimento,
confeccionada em obra, dosificação 1:6,  sobre fundação em betão ao traço 1:2:4 com b=0.25m e h=0.30m. o comprimento dos lancis pode ser ajustado em obra de
acordo com as necessidades geométricas do traçado.

ml 140

588 19.2.3.2 Fornecimento e colocação de lancil recto em betão pré-fabricado, dimensões 150mm (largura)x250mm (altura)x1000mm (comprimento), assente com argamassa de
cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6 de consistência seca e posterior enchimento de juntas de largura máxima 1 cm com argamassa de cimento,
confeccionada em obra, dosificação 1:6,  sobre fundação em betão ao traço 1:2:4 com b=0.25m e h=0.30m. o comprimento dos lancis pode ser ajustado em obra de
acordo com as necessidades geométricas do traçado.

ml 160

 19.2.4 ESCADAS
589 19.2.4.1 Execução de escadas no terreno, com espelhos suportados por paliçada de madeira tratada em autoclave, de dimensões adequadas, incluindo preparação do terreno,

abertura de caixa e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução, em perfeito acabamento pronto a utilizar; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.
vg 1

 19.2.5 SOMBREAMENTO ESTACIONAMENTOS
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590 19.2.5.1 Fornecimento, montagem e instalação de sombreamento tipo \\\"Sol de Algés\\\" ou equivalente, em tela tensionada, incluindo postes de suporte, fixações, e incluindo
maciços de fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com indicações do fabricante, de acordo com peças
desenhadas.

UN 3

 19.3 SERRALHARIAS E OUTROS
 19.3.1 GUARDAS
 19.3.1.1 Fornecimento e montagem completa de guardas, em perfis normalizados de ferro, com prumos verticais e horizontais de suporte em tubolar de 50x20x2mm, e com elementos de

protecção vertical em chapa de 50x5mm, espaçadas de 90mm, com acabamento a pintura a tinta tipo Cinonic da \\\"Cin\\\", ou equivalente a duas demãos, incluindo primário tipo
\\\"Alumapoxy\\\" ou equivalente, a uma demão, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários; em perfeito acabamento e funcionamento pronto a utilizar; de acordo com
peças desenhadas e Caderno de Encargos.

591 19.3.1.1.1 Guarda G1 ml 60
 19.4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

592 19.4.1 Escavação mecânica de terreno em abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação, regularização manual do fundo das valas, areia em leito e
sobreleito da tubagem, aterro da restante vala, incluindo carga, extracção de terras para fora da escavação, remoção dos materiais escavados, carregamento em camião
e transporte a vazadouro autorizado.

m3 167,1

 19.4.2 Fornecimento e colocação de colector enterrado, formado por tubo de polipropileno (PP), série SN 10, incluindo juntas de borracha, lubrificante para montagem, acessórios e peças
especiais.593 19.4.2.1 Diâmetro 200 ml 30,8

594 19.4.2.2 Diâmetro 315 ml 92
595 19.4.3 Fornecimento e colocação de caixa pré-fabricada de betão, para inspecção da rede de águas pluviais (caixas de visita), com tampa metálica para classe de carga D 400

certificada pela NP EN 1433,  incluindo ligações, acessórios e todos os trabalhos necessários.
UN 6

596 19.4.4 Fornecimento e colocação de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25;
S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe C 250 segundo NP EN 124, compatível com superfícies de paralelepípedo,
abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento.

UN 8
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