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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Estaleiro
1 0.1 Fornecimento, transporte, montagem, exploração, manutenção, desmontagem no final da obra, do estaleiro necessário à execução da obra. Inclui a sua remoção e a

limpeza do local da implantação no final da obra.
CJ 1

2 0.2 Execução  e implementação do Plano de  Prevenção ec Gestão de Residuos. CJ 1
3 0.3 Elaboração e fornecimentos das telas finais de todas as especialidades, incluindo compilação técnica dos materiais e dos equipamentos, com as informações de

manutenção de todos os materiais e equipamentos.
CJ 1

4 0.4 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro e
4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.

CJ 1

5 0.5 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de a fornecer, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro,
com o layout a fornecer pelo gabinete de fundos comunitários, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem dos diversos logotipos.

CJ 1

 1 Movimentos de Terras
6 1.1 Demolição de pavimento exterior de betão simples ou armado, através de retroescavadora com martelo demolidor, e carga mecânica para camião ou contentor. m2 101
7 1.2 Escavação de fundações, que ficam abaixo da rasante em todo o seu desenvolvimento, em solo de rocha, com meios mecânicos, e carregamento em camião, transpote

e despejo em vazadouro autorizado.
m3 95

8 1.3 Enchimento do tardoz de elementos de fundação, com terra de empréstimo com meios manuais, e compactação em camadas sucessivas de 30 cm de espessura
máxima com apiloador (saltitão) de condução manual, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado
segundo LNEC E 197.

m3 79,3

 2 Fundações e estrutura
 2.1 Fundação
9 2.1.1 Camada de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camião, de 10 cm de espessura. m2 37

10 2.1.2 Sapata de betão armado, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A400 NR, quantidade 50 kg/m³,
sem incluir cofragem.

m3 12

11 2.1.3 Montagem e desmontagem de sistema de cofragem recuperável, realizado com painéis metálicos, amortizáveis em 200 utilizações para sapata. m2 32
12 2.1.4 Lintel de betão armado, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A400 NR, quantidade 60 kg/m³,

sem incluir cofragem.
m3 2,2

13 2.1.5 Montagem e desmontagem de sistema de cofragem recuperável, realizado com painéis metálicos, amortizáveis em 200 utilizações para viga de equilíbrio. m2 11
14 2.1.6 Pilar de secção circular de betão armado, de 30 cm de diâmetro médio, parte enterrada, realizado com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e

betonagem com bomba, e aço A400 NR, quantidade 120 kg/m³; Montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, em piso de até 3 m
de altura livre, formado por superfície cofrante de moldes cilíndricos de lâminas metálicas e estrutura suporte vertical de escoras metálicas.

m3 0,27

15 2.1.7 Parede e núcleo de betão armado para ascensor ou escada, 2F, de até 3 m de altura, espessura 25 cm, enetrrado, realizado com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4)
fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, quantidade 75 kg/m³; montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir,
realizado com painéis metálicos modulares, amortizáveis em 150 utilizações.

m3 3,5

16 2.1.8 Impermeabilização de fundação de muro, pilares e paredes e estrutura enterrada, pela sua face exterior, com emulsão betuminosa aniónica monocomponente, à base de
betumes e resinas, aplicada em três demãos, com um rendimento de 1 kg/m² por demão.

m2 59

 2.2 Muretes
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17 2.2.1 Murete de betão armado 2F, de até 1,20 m de altura, espessura 15 cm, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com
grua, e aço A400 NR, quantidade 50 kg/m³; montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, realizado com painéis metálicos
modulares, amortizáveis em 150 utilizações.

m3 24

 2.3 Pilares e paredes em betão armado
18 2.3.1 Pilar de secção circular de betão armado, de 25 cm de diâmetro médio, realizado com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com

bomba, e aço A400 NR, quantidade 120 kg/m³; Montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, em piso de até 3 m de altura livre,
formado por superfície cofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, alumínio e polietileno e estrutura suporte vertical de escoras metálicas.

m3 1

19 2.3.2 Núcleo de betão armado para ascensor ou escada, 2F, de até 3 m de altura, espessura 20 cm, realizado com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em
central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, quantidade 75 kg/m³; montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, realizado com
painéis metálicos modulares, amortizáveis em 150 utilizações.

m3 16

 2.4 Vigas em Betão Armado
20 2.4.1 Viga alta, recta, de betão armado, de 40x60 cm, realizada com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR,

quantidade 150 kg/m³; montagem e desmontagem do sistema de cofragem, com acabamento para revestir, em piso de até 3 m de altura livre, formado por superfície
cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varões e perfis, estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem e estrutura
suporte vertical de escoras metálicas.

m3 1,5

 2.5 Laje térrea
21 2.5.1 Laje e rampa m2 29
22 2.5.2 Laje de escada de betão armado, e=15 cm, com degraus de betão, realizada com betão C30/37 (XC1(P); D12; S2; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e

aço A400 NR, 18 kg/m²; montagem e desmontagem de sistema de cofragem, com acabamento para revestir na sua face inferior e laterais, em piso de até 3 m de altura
livre, formado por superfície cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte horizontal de pranchas de madeira de pinho e estrutura suporte vertical de
escoras metálicas. Os pranchões da superfície cofrante amortizáveis em 10 utilizações, os pranchões da estrutura suporte em 10 utilizações e as escoras em 150
utilizações.

m2 3

 2.6 lajes
23 2.6.1 Laje aligeirada de betão armado, horizontal, altura livre de piso de até 3 m, altura 15 = 12+3 cm, realizada com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em

central, e betonagem com bomba, volume total de betão 0,07 m³/m², e aço A400 NR com uma quantidade total de 2 kg/m², sobre sistema de cofragem parcial; vigota
pré-esforçada de secção em \"T\" invertido; abobadilha de betão, 48x12x20 cm; malha electrossoldada AQ50 de aço A500 EL, em camada de compressão. Sem incluir
repercussão de pilares nem de vigas.

m2 26

 2.7 Pavimento exterior
24 2.7.1 Pavimento contínuo exterior de betão armado, com juntas, de 15 cm de espessura, realizado com betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com

agregados reciclados da classe ARB1 e betonagem com bomba, espalhamento e vibração mecânico, e malha dupla electrossoldada AR82 de aço A500 EL; tratado
superficialmente com camada de desgaste de rendimento 3 kg/m², com acabamento afagado mecanicamente.

m2 24

 2.8 Estrutura metálica
25 2.8.1 Fornecimento e colocação de perfis em pilares de rampa, com peças simples de perfis laminados a quente Ø193.7 esp 12.5, através de uniões soldadas e aparafusadas.

Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura deverá ser agrupada por conjuntos,
sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de preparação de bordos, soldaduras, cortes,
peças especiais, desperdícios e reparação em fabrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem. Incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

kg 1186

26 2.8.2 Fornecimento e colocação de perfis em pilares de rampa, com peças simples de perfis laminados a quente Ø193.7 esp 10, através de uniões soldadas e aparafusadas.
Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura deverá ser agrupada por conjuntos,
sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de preparação de bordos, soldaduras, cortes,
peças especiais, desperdícios e reparação em fabrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem. Incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

kg 256
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27 2.8.3 Fornecimento e colocação de perfis em vigas de rampa, com peças simples de perfis laminados a quente HE200A, através de uniões soldadas e aparafusadas.
Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura deverá ser agrupada por conjuntos,
sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de preparação de bordos, soldaduras, cortes,
peças especiais, desperdícios e reparação em fabrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem. Incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

kg 5395

28 2.8.4 Fornecimento e colocação de perfis em vigas de rampa, com peças simples de perfis laminados a quente IPE140, através de uniões soldadas e aparafusadas.
Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura deverá ser agrupada por conjuntos,
sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de preparação de bordos, soldaduras, cortes,
peças especiais, desperdícios e reparação em fabrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem. Incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

kg 674

29 2.8.5 Placa de ancoragem de aço S275JR (Fe430) em perfil plano, galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns de Ø500 mm e espessura 20 mm, com outra
chapa de 10mm cravada no betão, com 8 pernos de aço nervurado A400 NR de 20 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas, porca e
contra-porca. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

UN 6

30 2.8.6 Placa de ancoragem de aço S275JR (Fe430) em perfil plano, galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns de 400*500 mm e espessura 20 mm, com
outra chapa de 10mm cravada no betão, com 5 pernos de aço nervurado A400 NR de 20 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas,
porca e contra-porca. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

UN 4

31 2.8.7 Placa de ancoragem de aço S275JR (Fe430) em perfil plano, galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns de 900*500 mm e espessura 20 mm, com
outra chapa de 10mm cravada no betão, com 12 pernos de aço nervurado A400 NR de 20 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas,
porca e contra-porca. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

UN 6

32 2.8.8 Placa de ancoragem de aço S275JR (Fe430) em perfil plano, galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns de 1660*525 mm e espessura 20 mm, com
outra chapa de 10mm cravada no betão, com 16 pernos de aço nervurado A400 NR de 20 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas,
porca e contra-porca. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a rampa terá de ficar acabada pronta a utilizar.

UN 1

33 2.8.9 Escada metálica de acesso à caldeira de gás, com degraus rectos de 700x240 mm, formado por grelha electrossoldada anti-deslizante, acabamento galvanizado a
quente, realizada com chapas portantes de aço laminado EN 10025 S235JR, em perfil plano laminado a quente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre si, separadores de
varão quadrado retorcido, de aço com baixo conteúdo em carbono NP EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si e aro de aço laminado EN
10025 S235JR, em perfil plano laminado a quente; e remate frontal anti-deslizante, de aço laminado EN 10025 S235JR, em perfil plano laminado a quente, imprimido
com troquel, fixado através de aparafusamento sobre viga de apoio metálica de escada, peças simples de perfis laminados a quente IPE160. Grade tubular com três
perfis horizontais e apoios verticais. Trabalhada e montada em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura
deverá ser agrupada por conjuntos, sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de
preparação de bordos, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em fabrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte,
manuseamento ou montagem. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a escada terá de ficar acabada pronta a utilizar.

UN 1

34 2.8.10 Fornecimento e colocação de cabine para colocação de caldeira de gás em perfis de peças simples de perfis laminados a quente tubular retangular 100*50*4, através de
uniões soldadas e aparafusadas. Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura
deverá ser agrupada por conjuntos, sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de
preparação de bordos, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em fábrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte,
manuseamento ou montagem. Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a cabine terá de ficar acabada pronta a utilizar.

kg 520

 3 Instalações
 3.1 SCIE

35 3.1.1 Fornecimento e instalação de central de detecção automática de incêndios, analógica, multi-processada, de 2 laços de detecção, aumento até 8 laços, de 128 direcções
de capacidade máxima por laço, com caixa metálica e tampa de ABS, com módulo de alimentação, rectificador de corrente e carregador de bateria, módulo de controlo
com display retroiluminado, leds indicadores de alarme e avaria, teclado de membrana de acesso a menu de controlo e programação, registo histórico das últimas 1000
incidências, até 480 zonas totalmente programáveis e interface USB para a comunicação de dados, a programação e a manutenção remota, com módulo de supervisão
de sirene, módulo de manobra direccionável e módulo de comunicação.

UN 1
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36 3.1.2 Manta ignífuga, com medidas: 1,20m x 1,80m, armário de PVC vermelho e classificação ao fogo UNE 23.102-90 (ISO: 1182) UN 1
37 3.1.3 Fornecimento e colocação de placa de sinalização de equipamentos contra incêndios, de poliestireno fotoluminescente, de 210x210 mm. Inclusive elementos de fixação. UN 28
38 3.1.4 Fornecimento e colocação de placa de sinalização de meios de evacuação, de poliestireno fotoluminescente, de 210x210 mm. Inclusive elementos de fixação. UN 52
39 3.1.5 Fornecimento e colocação de extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, pressurizado, de eficácia 21A-144B-C, com 6 kg de agente extintor, com

manómetro e mangueira com casquilho difusor. Inclusive suporte e acessórios de montagem.
UN 8

40 3.1.6 Fornecimento e colocação de extintor portátil de neve carbónica CO2, de eficácia 34B, com 2 kg de agente extintor, com vaso difusor. Inclusive suporte e acessórios de
montagem.

UN 2

41 3.1.7 Fornecimento, instalação e ligação à central de detector óptico de fumos analógico direccionável com isolador de curto-circuito, de ABS cor branca, formado por um
elemento sensível a fumos claros, para alimentação de 12 a 24 Vcc, com led de activação e indicador de alarme e saída para piloto de sinalização remota, para
instalação com canalização de protecção de cablagem fixa em superfície. Inclusive soco suplementar, base universal e elementos de fixação, todos os trabalhos,
materiais e acessórios ao correto funcionamento.

UN 36

42 3.1.8 Fornecimento, instalação e ligação à central de botoneira de alarme analógica direccionável de rearme manual com isolador de curto-circuito, de ABS cor vermelho, com
led de activação e indicador de alarme. Inclusive elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e acessórios ao correto funcionamento.

UN 11

43 3.1.9 Fornecimento, instalação e ligação à central em paramento interior de sirene electrónica, de cor vermelho, com sinal acústico, alimentação a 24 Vcc, potência sonora de
100 dB a 1 m e consumo de 14 mA. Inclusive elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e acessórios ao correto funcionamento.

UN 3

44 3.1.10 Fornecimento e instalação de hidrante de coluna húmida de 4\" DN 100 mm, com uma boca de 4\" DN 100 mm, duas bocas de 2 1/2\" DN 70 mm, racores e tampões
anti-roubo de latão. Inclusive elementos de fixação e recinto de intempérie com capacidade auxiliar. Incluindo ligação à rede pública com substituição da boca existente.

UN 1

45 3.1.11 Fornecimento e instalação de sistema RIA, incluindo tubagens  à vista ou encastradas em ferro fundido vermelho,  3  Bocas de incêndio armada (BIA) de 25 mm (1\")
encastrada, com 680x555x200 mm, composta de: armário construído em aço de 1,5 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho e porta semi-cega com
janela de metacrilato de aço de 1,5 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho; carretel metálico giratório fixo, pintado em vermelho epóxi, com
alimentação axial; mangueira semi-rígida de 20 m de comprimento; agulheta de três posições (fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS e válvula de fecho
tipo esfera de 25 mm (1\"), de latão, com manómetro 0-16 bar. Estão incluídos todos os trabalhos, materiais e acessórios para o perfeito funcionamento, rede testada.

UN 1

46 3.1.12 Pintura de caminhos de evacuação com tinta fosforescente de solo em cor verde de sinalização de meios de evacuação, com tinta fosforescente verde para exterior,
conforme indicações da fiscalização.

m 165

47 3.1.13 Sistema de deteção automática de gás natural composto de 1 sonda ligada a central de deteção automática de gás natural para 1 zona, com grau de proteção IP40, com
instalação encastrada, 1 barra de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado da sonda e a concentração de gás medida pela sonda de cada zona, 2 níveis de
alarme, um relé isolado ao vazio para cada nível de alarme com os contactos livres de tensão e fonte de alimentação de 230 V, electroválvulas de aço inoxidável, 2
sinalizadores de atmosfera perigosa e 2 sirenes com sinal ótico e acústico. Inclusive ligação à SADI, cabos unipolar e tubagens de proteção de cablagem.

UN 1

 3.2 Rede água
48 3.2.1 Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random/polipropileno

copolímero random com fibra de vidro/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R com fibra de vidro/PP-R), de 20 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm.
m 55

49 3.2.2 Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random com fibra de vidro/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R com fibra de vidro/PP-R), de 25 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm.

m 55

50 3.2.3 Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random com fibra de vidro/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R com fibra de vidro/PP-R), de 32 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm.

m 40

51 3.2.4 Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random/polipropileno
copolímero random com fibra de vidro/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R com fibra de vidro/PP-R), de 40 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm.

m 44

52 3.2.5 Tubagem de distribuição de A.Q.S. formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random resistente à temperatura/polipropileno copolímero random
resistente à temperatura com fibra de vidro/polipropileno copolímero random resistente à temperatura (PP-RCT/PP-RCT com fibra de vidro/PP-RCT), de 20 mm de
diâmetro exterior, PN=12,5 atm, encastrado na parede, com isolamento através de manga isolante flexível de espuma elastomérica.

m 17,4

53 3.2.6 Tubagem de distribuição de A.Q.S. formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random resistente à temperatura/polipropileno copolímero random
resistente à temperatura com fibra de vidro/polipropileno copolímero random resistente à temperatura (PP-RCT/PP-RCT com fibra de vidro/PP-RCT), de 25 mm de
diâmetro exterior, PN=12,5 atm, encastrado na parede, com isolamento através de manga isolante flexível de espuma elastomérica.

m 28
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54 3.2.7 Tubagem de distribuição de A.Q.S. formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random resistente à temperatura/polipropileno copolímero random
resistente à temperatura com fibra de vidro/polipropileno copolímero random resistente à temperatura (PP-RCT/PP-RCT com fibra de vidro/PP-RCT), de 32 mm de
diâmetro exterior, PN=12,5 atm, encastrado na parede, com isolamento através de manga isolante flexível de espuma elastomérica.

m 30

55 3.2.8 Válvula de assento de latão, de 3/4\" de diâmetro, com manípulo e embelezador de aço inoxidável. UN 48
56 3.2.9 Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1\". UN 8
57 3.2.10 Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/4\". UN 4
58 3.2.11 Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/2\". UN 3
59 3.2.12 Ramal de introdução de água potável, colocado superficialmente, formada por tubo multicamada de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random

com fibra de vidro/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R com fibra de vidro/PP-R), de 40 mm de diâmetro exterior, PN=16 atm, incluindo pré-instalação de
contador geral de água, armário pré-fabricado, conforme especificações da AM, com duas válvulas de corte e adufa, bem como todos os materiais acessórios e
trabalhos. Totalmente montada e testada.

UN 2

 3.3 Rede saneamento
60 3.3.1 Ramal de descarga, insonorizado e com resistência ao fogo, encastrado, de PVC, série B, de 50 mm de diâmetro, união colada com adesivo. m 43
61 3.3.2 Ramal de descarga, insonorizado e com resistência ao fogo, colocado superficialmente, de PVC, série B, de 90 mm de diâmetro, união com junta elástica. m 16
62 3.3.3 Colector suspenso insonorizado de PVC, série B de 75 mm de diâmetro, união com junta elástica. m 12
63 3.3.4 Colector suspenso insonorizado de PVC, série B de 110 mm de diâmetro, união com junta elástica. m 27
64 3.3.5 Tês de visita (bocas de limpeza) insonorizado e com resistência ao fogo da rede de drenagem de águas residuais, formado por tubo de PVC, série B, de 110 mm de

diâmetro, união com junta elástica.
UN 9

65 3.3.6 Tubo de queda interior insonorizado e com resistência ao fogo da rede de drenagem de águas residuais, formado por tubo de PVC, série B, de 110 mm de diâmetro,
união com junta elástica.

m 25

66 3.3.7 Chapéu de ventilação de PVC, de 110 mm de diâmetro, união colada com adesivo. UN 5
67 3.3.8 Caixa de pavimento de PVC, insonorizado, de 110 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável, embebido. UN 6
68 3.3.9 Tubagem para ventilação primária da rede de drenagem de águas, formada por tubo de PVC, série B, de 90 mm de diâmetro, união com junta elástica. m 24
69 3.3.10 Chapéu de ventilação de PVC, de 90 mm de diâmetro, união colada com adesivo. UN 4
70 3.3.11 Ligação e compatibilização da rede de saneamento a construir no piso 1 com a rede existente no piso 0, incluindo reparação de tetos, paredes e chão com acabamento

igual ao existente, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito funcionamento e acabamento.
CJ 1

 3.4 Rede Pluvial
71 3.4.1 Substituição de toda a rede de águas pluviais da fração, conforme o existente, incluindo todos os remates, substituição de matérias, reparações, com todos os materiais,

acessórios e trabalhos, totalmente acabado.
CJ 1

 3.5 Eletrico
 3.5.1 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
 3.5.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de aparelhos de iluminação, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as peças

desenhadas e M.D.
72 3.5.1.1.1 A1 UN 80
73 3.5.1.1.2 A2 UN 60
74 3.5.1.1.3 A3 UN 60
75 3.5.1.1.4 A4 UN 4
76 3.5.1.1.5 A5 UN 11
77 3.5.1.1.6 A6 UN 5
78 3.5.1.1.7 A7 UN 8
79 3.5.1.1.8 A8 UN 16
80 3.5.1.1.9 A9 (com pictogramas/completa) UN 55
81 3.5.1.1.10 A9 ( só a grelha de protecção) UN 9
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82 3.5.1.1.11 Box de emergência EM UN 18
 3.5.2 QUADROS ELÉCTRICOS
 3.5.2.1 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento no quadro eléctrico n, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as peças

desenhadas e M.D.
83 3.5.2.1.1 QGBT vg 1
84 3.5.2.1.2 QP Recepção vg 1
85 3.5.2.1.3 QP SProfessores vg 1
86 3.5.2.1.4 QP SDirecção vg 1
87 3.5.2.1.5 QP SReuniões vg 1
88 3.5.2.1.6 QP SConvívio vg 1
89 3.5.2.1.7 QP SInstrumentos 1/7 vg 7
90 3.5.2.1.8 QP SInstrumentos 8 vg 1
91 3.5.2.1.9 QP SFormaçãoMusical 1/2/3 vg 3
92 3.5.2.1.10 QP SPolivalente vg 1
93 3.5.2.1.11 QP SDança vg 1
94 3.5.2.1.12 Quadro de contagem BTE 250A vg 1
 3.5.3 ELECTRODO DE TERRA
 3.5.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de acordo com as peças desenhadas e M.D. de:

95 3.5.3.1.1 Eléctrodo de Terra do Edifício vg 1
 3.5.4 CANALIZAÇÕES
 3.5.4.1 Fornecimento e colocação, segundo peças desenhadas e M.D. de:
 3.5.4.1.1 Tubo não propagador de chama embebido do tipo VD:

96 3.5.4.1.2 Ø 20 mm m 1500
97 3.5.4.1.3 Ø 25 mm m 1500
98 3.5.4.1.4 Ø 40 mm m 1000
99 3.5.4.1.5 Ø 75 mm m 40
 3.5.4.2 Tubagem tipo PET:

100 3.5.4.2.1 Ø 63 m 15
 3.5.4.3 Tubagem tipo PEAD   6Kg/cm2:

101 3.5.4.3.1 Ø 110 m 30
 3.5.5 CONDUTORES /CABOS
 3.5.5.1 Fornecimento e colocação  de condutores/cabos, enfiados em tubo do tipo:

102 3.5.5.1.1 XZ1 (frt.zh) 3G1,5 m 1750
103 3.5.5.1.2 XZ1 (frt.zh) 5G1,5 m 1000
104 3.5.5.1.3 XZ1 (frt.zh) 3G2,5 m 1750
105 3.5.5.1.4 XZ1 (frt.zh) 5G4 m 1000
106 3.5.5.1.5 XZ1 (frt.zh) 5G6 m 1000
107 3.5.5.1.6 XZ1 (frt.zh) 3x50+2G25 m 30
108 3.5.5.1.7 NHXH 5x1,5mm2 m 25
109 3.5.5.1.8 XV-R 3x95+50 m 20

 3.5.6 APARELHAGEM DE MANOBRA
 3.5.6.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de acordo com as peças desenhadas e M.D. de:

110 3.5.6.1.1 Interruptor UN 7
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111 3.5.6.1.2 Comutador de lustre duplo UN 15
112 3.5.6.1.3 Comutador de escada UN 4
113 3.5.6.1.4 Botão de pressão - DALI (4 teclas) UN 2
114 3.5.6.1.5 Botão de pressão - DALI (6 teclas) UN 2
115 3.5.6.1.6 Tomadas monofásicas c/ alvéolos protegidos UN 40
116 3.5.6.1.7 Tomadas monofásicas dupla c/ alvéolos protegidos UN 25
117 3.5.6.1.8 Tomadas monofásicas tripla c/ alvéolos protegidos UN 5
118 3.5.6.1.9 Tomadas monofásicas c/ alvéolos protegidos, estanque, IP55 UN 11
119 3.5.6.1.10 Todas as caixas de aparelhagem, caixas de derivação e equipamentos necessários para o correcto funcionamento dos aparelhos de manobra a colocar vg 1
120 3.5.6.1.11 Detector de movimento, 360º , IP54 UN 5
121 3.5.6.1.12 Botão de paragem c/ protecção fusível UN 1
122 3.5.6.1.13 Telecomando (Ilum. Segurança) UN 1

 3.5.7 DIVERSAS OBRIGAÇÕES
123 3.5.7.1 Realização da Certificação  Eléctrica e execução de Telas Finais vg 1

 3.6 ITED - INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFICIOS - NOTA: Todos os equipamentos e infraestruturas deverão estar de acordo com legislação ITED em vigor.
 3.6.1 Rede de Cabo Coaxial - Recepção e Amplifcação MATV

124 3.6.1.1 Antena FM Circular G 1dBi, ref.1201, Televés ou equivalente UN 1
125 3.6.1.2 Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON (Embalagem coletiva), ref.148920, Televés ou equivalente UN 1
126 3.6.1.3 Suporte Mastro Zinco+RPR de Aparafusar \"L\" [90 x 300 x 90mm], ref.2401, Televés ou equivalente UN 2
127 3.6.1.4 Conector \"F\" roscar c/ Protecção Intempérie (Bolsa B1), ref.4306, Televés ou equivalente UN 2
128 3.6.1.5 Mastro Zinco+Branco Ø45 x 2000 x 2 mm, ref.307502, Televés ou equivalente UN 1
129 3.6.1.6 Amplificador MiniKom MATV 3e/1s \"EasyF\": FM-VHF-UHF G 15-(22||32)-(30||40)dB Vs 113-114-117dBµV Alim.Pré-amp.12V-200mA (Passagem DC Comutável),

ref.562501, Televés ou equivalente
UN 1

130 3.6.1.7 Cabo Coaxial T-100plus PE ITED Fca Class A 16PRtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Preto, ref.215501, Televés ou equivalente UN 15
131 3.6.1.8 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz), ref.4947, Televés ou equivalente UN 2

 3.6.2 Rede de Cabo Coaxial
132 3.6.2.1 Cabo Coaxial T-100plus PVC ITED Eca Class A 16VRtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Branco, ref.214102, Televés ou equivalente UN 127
133 3.6.2.2 Tomada Separadora TV/FM-SAT   , ref.5226, Televés ou equivalente UN 8

 3.6.3 Rede de Fibra Óptica
134 3.6.3.1 Cabo Duplex F.O. Monomodo Pré-conectorizado \"SC/APC\" 25m *, Televés ou equivalente UN 1
135 3.6.3.2 Tomada dupla de fibra ótica UN 1

 3.6.4 Rede de Par de Cobre
136 3.6.4.1 Cabo de Dados U/UTP Cat.-6 Dca Cu LSFH Ø 6,2mm Branco, ref.212305, Televés ou equivalente m 693
137 3.6.4.2 Tomada Par de Cobre UTP Cat.6 Simples UN 12
138 3.6.4.3 Tomada Par de Cobre UTP Cat.6 Dupla UN 15

 3.6.5 ATI Bastidor
139 3.6.5.1 Armário 22U Montado (600x600) UN 1
140 3.6.5.2 Kit de Ventilação (2 Ventiladores) UN 1
141 3.6.5.3 Termóstato + Suporte UN 1
142 3.6.5.4 Guia Cabos Horizontal c/ Tampa UN 1
143 3.6.5.5 Prateleira Fixação Frontal 200mm UN 2
144 3.6.5.6 Régua de Alimentação (6 Tomadas + Interruptor) UN 1
145 3.6.5.7 Gaveta de Fibra Óptica p/ 24 Adaptadores UN 1
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146 3.6.5.8 Patch Panel Cat.6 UTP 24P UN 2
147 3.6.5.9 Repartidor Coaxial de 8 saídas UN 1
148 3.6.5.10 Painel Coaxial UN 1
149 3.6.5.11 UPS Delta Amplon RT 2kVA 2000VA/1800W ou equivalente UN 1
150 3.6.5.12 Ar Condicionado 1200 BTU UN 1

 3.6.6 Rede Elétrica e Terras:
151 3.6.6.1 Fornecimento e execução da rede de terras UN 1

 3.6.7 Passagem de cabos
152 3.6.7.1 Tubo corrugado com interior Liso 63 mm diâmetro nominal UN 20
153 3.6.7.2 Tubo ERM 40 UN 12
154 3.6.7.3 Tubo ERM 32 UN 67
155 3.6.7.4 Tubo ERM 25 m 236
156 3.6.7.5 Tubo ERM 20 m 74
157 3.6.7.6 Caixas de encastrar simples 55mm profundidade UN 50
158 3.6.7.7 Caixa de Passagem tipo I3 UN 1
159 3.6.7.8 Caixa de Visita Multipoerador (CVM c/ tampa B125) UN 1

 3.6.8 Rede ITED e Terras:
160 3.6.8.1 Mão de Obra UN 1
161 3.6.8.2 Encargos Civil UN 1

 3.7 AVAC 
NOTA1: Este trabalho deverá obrigatóriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos, memória decritiva e peças desenhadas, não constituindo portanto uma descrição
exaustiva das condições em que os trabalhos deverão ser executados. Todos os equipamentos e materiais são considerados como indicativos, podendo ser alterados por outros
equivalentes ou de superior qualidade.  
NOTA2: Fornecimento e montagem de todos os equipamentos constatantes do presente mapa de medições, bem como das  soluções preconizadas nas peças escritas e peças
desenhadas anexas por forma a que o sistema fique perfeitamente funcional, deverá ainda incluir todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento ainda não
especificados ou omissos devendo os mesmos serem contabilizados no presente mapa de medições, não sendo as mesmas aceites em fase de obra.

 3.7.1 Sistemas Autónomos de Climatização - VRV
 3.7.1.1 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa, condensadora, de volume de refrigerante variável, do tipo inverter, ventiladores axiais, compressores Inverter Twin

Rotativo, a operar com fluido refrigerante R410A incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico incorporado,
próprio para montagem à intempérie, conforme condições técnicas especiais.

162 3.7.1.1.1 UE1.0 UN 1
 3.7.1.2 Fornecimento e montagem de unidades de expansão directa, evaporadoras do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R410A todos os acessórios necessários à sua correcta

montagem nomeadamente,  comando por infravermelhos, caixa de pré-instalação, conforme condições técnicas especiais e com as seguintes características conforme condições
técnicas:163 3.7.1.2.1 UI1.1 UN 1

164 3.7.1.2.2 UI1.2 UN 1
165 3.7.1.2.3 UI1.3 UN 1
166 3.7.1.2.4 UI1.4 UN 1
167 3.7.1.2.5 UI1.5 UN 1
168 3.7.1.2.6 UI1.6 UN 1
169 3.7.1.2.7 UI1.7 UN 1
170 3.7.1.2.8 UI1.8 UN 1

 3.7.1.3 Fornecimento e instalação de Kits de derivação do sistema VRV a 2 tubos
171 3.7.1.3.1 Dimensão - 01 UN 7
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172 3.7.1.4 Fornecimento e instalação de caixas de pré-instalação de ar condicionado para unidades interiores murais incluindo drenagem de condensados, conforme condições
técnicas especiais e peças desenhadas.

UN 8

173 3.7.1.5 Fornecimento e instalação de pares apoios de parede para unidades exteriores de ar condicionado VRV,  incluindo apoios anti-vibráteis, conforme condições técnicas
especiais e peças desenhadas.

UN 1

 3.7.2 Unidades Autónomas de Climatização - Split
 3.7.2.1 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter tipo Twin, unidade exterior condensadora, do tipo reversivel Bomba de Calor, ventiladores

axiais, compressores rotativos, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro
eléctrico incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidades interiores de expansão directa, evaporadoras, do tipo horizontal de tecto carroçada, a operar com fluido
refrigerante R32 incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente derivadores, comando por cabo, conforme condições técnicas especiais:

174 3.7.2.1.1 UES5.0 + UIS5.1+ UIS5.2 UN 1
 3.7.2.2 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversivel Bomba de Calor, ventiladores axiais,

compressores rotativos, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras, do tipo horizontal de tecto carroçada, a operar com fluido refrigerante R32
incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente, comando por cabo, conforme condições técnicas especiais:

175 3.7.2.2.1 UES1.0 + UIS1.0 UN 1
176 3.7.2.2.2 UES2.0 + UIS2.0 UN 1
177 3.7.2.2.3 UES3.0 + UIS3.0 UN 1
178 3.7.2.2.4 UES4.0 + UIS4.0 UN 1
179 3.7.2.2.5 UES6.0 + UIS6.0 UN 1
180 3.7.2.2.6 UES7.0 + UIS7.0 UN 1
181 3.7.2.2.7 UES8.0 + UIS8.0 UN 1

 3.7.2.3 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversivel Bomba de Calor, ventiladores axiais,
compressores rotativos, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras, do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, comando de
parede, interface de comunicação com sistema centralisado e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente, comando por cabo, conforme condições
técnicas especiais:182 3.7.2.3.1 UES9.0 + UIS9.0 UN 1

183 3.7.2.3.2 UES9.0 + UIS9.1 UN 1
 3.7.2.4 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo multi-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversivel Bomba de Calor, ventiladores axiais,

compressores rotativos, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidades interiores de expansão directa, evaporadoras, do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo todos os
acessórios necessários à sua correcta montagem,  comando por infravermelhos, incluindo a abertura de roços e sua reposição, conforme peças desenhadas e condições técnicas
especiais.184 3.7.2.4.1 UEMS1.0 + UIMS1.1 + UIMS1.2 UN 1

185 3.7.2.5 Fornecimento e instalação de caixas de pré-instalação de ar condicionado para unidades interiores murais incluindo drenagem de condensados, conforme condições
técnicas especiais e peças desenhadas.

UN 3

186 3.7.2.6 Fornecimento e instalação de par de suportes de parede para unidades exteriores de ar condicionado split,  incluindo apoios anti-vibráteis, remates diversos,
impermeabilizações entre outros e conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas.

UN 10

 3.7.3 Controlador Central para Sistemas Split e VRV
187 3.7.3.1 Fornecimento e instalação de controlador para sistema centrtalizado de interligação entre sistemas split e VRV, incluindo todos os acessórios para o seu correcto

funcionamento conforme condições técnicas especiais
UN 1

 3.7.4 Tubagem
 3.7.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre de refrigeração interligando as unidades exteriores e as unidades interiores incluindo todos os acessórios necessários à sua

correcta montagem, em vala técnica incluindo manga de protecção corrugada, em tectos falsos, sancas, e zonas técnicas incluindo esteira metálica (no exterior incluindo tampa),
conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas.
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188 3.7.4.1.1 Ø 6,35 - 1/4\" ml 211
189 3.7.4.1.2 Ø 9,52 - 3/8\" ml 150
190 3.7.4.1.3 Ø 12,7 - 1/2\" ml 199
191 3.7.4.1.4 Ø 15,9 - 5/8\" ml 70
192 3.7.4.1.5 Ø 28,6 - 1 1/8\" ml 14

 3.7.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC incluindo suportagem e todos os acessórios como forquilhas, curvas, sifões e outros acessórios para drenagem de condensados e
purgas  ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais, à vista,em tectos falsos embebido em paredes e pavimentos ou enterrados, conforme peças desenhadas e condições
técnicas especiais.193 3.7.4.2.1 Ø32 mm ml 170

194 3.7.4.3 Todos os trabalhos de identificação das tubagens não embebidas instaladas quer ocultas quer à vista, quanto ao sentido do fluxo  de água diferenciando se são de água
quente, aquecida, refrigerada, de alimentação ou retorno, conforme condições técnicas especiais.

CJ 1

 3.7.5 Ventilação e Tratamento de Ar
 3.7.5.1 Fornecimento e montagem de Unidade de Recuperação de calor de fluxos cruzados,  incluindo filtros M5 na  extracção/retorno e F7 insuflação, secções de ventilação com motor de

acoplamento directo do tipo EC (insuflação e extracção/retorno), incluindo apoios anti vibráteis, interruptor de corte local, quadro eléctrico de comando e controlo integrado,
controlador local remoto com display, próprio para montagem interior/exterior,  conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais:

195 3.7.5.1.1 URC1.0 UN 1
196 3.7.5.1.2 URC2.0 UN 1
197 3.7.5.1.3 URC3.0 UN 1

 3.7.5.2 Fornecimento e montagem de Ventiladores com motor directamente acoplado do tipo EC, montagem em caixa insonorizada, incluindo todos os acessórios nomeadamente 
pressostato diferencial de ar, Kit de controlo de caudal independentemente da presão, potenciómetro, interruptor de corte local, e demais acessórios para o seu correcto
funcionamento e próprio para montagem à intempérie, conforme especificações técnicas.

198 3.7.5.2.1 VI1.0 UN 1
199 3.7.5.2.2 VI2.0 UN 1

 3.7.5.3 Fornecimento e instalação de Ventiladores In-Line para extracção,  montagem em conduta circular, com motor EC, incluindo acessórios nomeadamente, potenciómetro e
interruptor de corte local, para montagem no interior, conforme condições técnicas especiais e com as seguintes caracteristicas principais:

200 3.7.5.3.1 VEIN1.0 UN 8
201 3.7.5.3.2 VEIN2.0 UN 2
202 3.7.5.3.3 VEIN3.0 UN 1
203 3.7.5.3.4 VEIN4.0 UN 1
204 3.7.5.3.5 VEIN5.0 UN 1
205 3.7.5.3.6 VEIN6.0 UN 1
206 3.7.5.3.7 VEIN7.0 UN 1
207 3.7.5.3.8 VEIN8.0 UN 1
208 3.7.5.3.9 VEIN9.0 UN 1

 3.7.5.4 Fornecimento e instalação de caixa porta filtro para intercalar em conduta, incluindo filtros, pressostatos de ar e todos os acessórios necessários á sua correcta montagem e
funcionamento, própria para instalação à intempérie conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais.

209 3.7.5.4.1 CPF1-F7 UN 1
210 3.7.5.4.2 CPF2-F7 UN 1
211 3.7.5.4.3 CPF1-M5 UN 1
212 3.7.5.4.4 CPF2-M5 UN 1

 3.7.5.5 Fornecimento e montagem de atenuadores acústicos, circulares, 1000mm de comprimento, conforme condições técnicas especiais e para as seguintes dimensões:
213 3.7.5.5.1 AT1 - Ø 160 UN 8

 3.7.5.6 Fornecimento e montagem de condutas rectângulares em chapa aço galvanizada incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente, curvas, derivações, reduções,
transformações, juntas flexiveis, bicos de pato com rede, juntas flexíveis e demais acessórios para o seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e condições técnicas
especiais.
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214 3.7.5.6.1 Condutas rectângulares em chapa de aço galvanizada Z275 m2 10
215 3.7.5.6.2 Condutas rectângulares em chapa de aço galvanizada Z275 incluindo isolamento em manta de lã de rocha com espessura de 30mm m2 4

 3.7.5.7 Fornecimento e montagem de condutas circulares em chapa aço galvanizada Z275 incluindo suportagem e todos os acessórios com junta de ligação em borracha EPDM do tipo 
Spiro-Safe  ou equivalente nomeadamente, curvas, derivações, reduções, transformações, juntas flexiveis, bicos de pato com rede, juntas flexíveis e demais acessórios para o seu
perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais.

 3.7.5.7.1 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada Z275, para os seguintes diâmetros:
216 3.7.5.7.1.

1
Ø 100 ml 12

217 3.7.5.7.1.
2

Ø 125 ml 10

218 3.7.5.7.1.
3

Ø 150 ml 73

219 3.7.5.7.1.
4

Ø 160 ml 20

220 3.7.5.7.1.
5

Ø 200 ml 52

221 3.7.5.7.1.
6

Ø 250 ml 9

222 3.7.5.7.1.
7

Ø 300 ml 7

223 3.7.5.7.1.
8

Ø 315 ml 40

224 3.7.5.7.1.
9

Ø 400 ml 8

 3.7.5.7.2 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada Z275 com revestimento de protecção mecânica em chapa de aluminio para os seguintes diâmetros:
225 3.7.5.7.2.

1
Ø 250 ml 10

226 3.7.5.7.2.
2

Ø 300 ml 5

 3.7.5.7.3 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada Z275 incluindo isolamento em manta de lã de rocha com espessura de 30mm para os seguintes diâmetros:
227 3.7.5.7.3.

1
Ø 200 ml 12

228 3.7.5.7.3.
2

Ø 250 ml 28

229 3.7.5.7.3.
3

Ø 300 ml 34

230 3.7.5.7.3.
4

Ø 355 ml 11

 3.7.5.7.4 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada Z275 incluindo isolamento em manta de lã de rocha com espessura de 40mm e revestimento de protecção mecânica em chapa de
aluminio para os seguintes diâmetros:

231 3.7.5.7.4.
1

Ø 200 ml 6
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232 3.7.5.7.4.
2

Ø 300 ml 60

233 3.7.5.7.4.
3

Ø 355 ml 12

234 3.7.5.7.4.
4

Ø 450 ml 14

 3.7.5.8 Fornecimento e montagem de condutas circulares flexíveis incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente, reduções transformações e demais acessórios para o seu
perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais:

235 3.7.5.8.1 Não isolada CJ 1
236 3.7.5.8.2 Isolada CJ 1
237 3.7.5.9 Fornecimento e montagem de conjunto de portas de visita para inspecção e limpeza de condutas de ventilação, adequadas às dimensões das contutas onde estão

inseridas, conforme condições técnicas especiais.
UN 60

 3.7.5.10 Fornecimento e montagem de grelha do tipo linear para insufllação, retorno ou extracção de ar, com uma fiada lâminas fixas com deflexão de 0°, em alumínio anodizado à cor
branco RAL 9010 ou outra a definir pela arquitectura ou dono de obra,  incluindo pleno ou sapata isolado pelo exterior, fixação oculta com aro de montagem, bastidor com 11mm  e
demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

238 3.7.5.10.1 GRL1...         300x800 UN 1
239 3.7.5.10.2 GRL2    ..     1500x200 UN 1

 3.7.5.11 Fornecimento e montagem de grelhas para insuflação de ar, do tipo dupla deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio  termolacado à cor RAL 9010 ou outra a
definir pela arquitectura,  fixação por molas, incluindo pleno ou sapata, registo de lâminas opostas,  e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme
especificações constantes nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

240 3.7.5.11.1 GI1      200x200 UN 4
241 3.7.5.11.2 GI2      300x100 UN 8
242 3.7.5.11.3 GI3      300x150 UN 4
243 3.7.5.11.4 GI4      300x200 UN 2
244 3.7.5.11.5 GI5      400x200 UN 8
245 3.7.5.11.6 GI6      500x200 UN 3
246 3.7.5.11.7 GI7      600x200 UN 2

 3.7.5.12 Fornecimento e montagem de grelhas para extracção de ar, do tipo simples deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio  termolacado à cor RAL 9010 ou outra a
definir pela arquitectura,  fixação por molas, incluindo pleno ou sapata, registo de lâminas opostas,  e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme  condições
técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

247 3.7.5.12.1 GE1      200x100 UN 5
248 3.7.5.12.2 GE2      300x100 UN 1
249 3.7.5.12.3 GE3      300x150 UN 1
250 3.7.5.12.4 GE4      400x200 UN 7
251 3.7.5.12.5 GE5      600x200 UN 1

 3.7.5.13 Fornecimento e montagem de Válvulas de extracção, com disco central regulável, em polipropileno, incluindo gola de ligação, conforme condições técnicas especiais, de acordo
com peças desenhadas, nas seguintes dimensões:

252 3.7.5.13.1 BE1      . ... ....Ø 100 UN 18
 3.7.5.14 Fornecimento e montagem de grelhas de porta/passagem, com aro e contra-aro, em alumínio  branco RAL 9010 ou cor a definir pela arquitectura, conforme condições técnicas 

especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.
253 3.7.5.14.1 GP1    .. .400x300 UN 2

 3.7.5.15 Fornecimento e montagem de grelhas de retícula fixa do tipo tampo para conduta com malha de 13mm, em alumínio anodizado à cor natural ou outra a definir pela arquitectura, 
fixação por parafusos, incluindo sapata, e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme  condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas
seguintes dimensões.
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254 3.7.5.15.1 GRC1      . ... ....Ø 150 UN 8
 3.7.5.16 Fornecimento e montagem de grelhas para exterior, próprias para fachada em alumínio lacado a definir pela Arquitectura, com alhetas de perfil anti-chuva e rede anti-pássaro, para

rejeição  de ar, incluindo plenos e contra-aros, conforme condições técnicas  especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.
255 3.7.5.16.1 GEXT1..  ...   200x200 UN 4
256 3.7.5.16.2 GEXT2..  ...   300x200 UN 2
257 3.7.5.16.3 GEXT3..  ...   450x200 UN 1

 3.7.5.17 Fornecimento e montagem de grelhas para exterior, próprias para fachada em aço onox AISI 304, com alhetas de perfil anti-chuva e rede anti-pássaro, para rejeição  de ar, incluindo
plenos e contra-aros, conforme condições técnicas  especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

258 3.7.5.17.1 GEXTC1..  ...  ..Ø200 UN 9
259 3.7.5.17.2 GEXTC2..  ...  ..Ø250 UN 1

 3.7.5.18 Fornecimento e montagem de registos de regulação caudal constante, automáticos em plástico, pré regulados de fábrica para o caudal efectivo, conforme condições técnicas
especiais e para as seguintes dimensões:

260 3.7.5.18.1 RCA1      ....Ø 100 UN 2
261 3.7.5.18.2 RCA2      ....Ø 150 UN 9
262 3.7.5.18.3 RCA3      ....Ø 160 UN 1
263 3.7.5.18.4 RCA4      ....Ø 200 UN 2
264 3.7.5.18.5 RCA5      ....Ø 250 UN 6

 3.7.6 Protecção Contra Incêndios
265 3.7.6.1 Selagem Corta fogo com material intumescente de todos os atravessamentos de condutas, tubagem, esteiras metálicas, tubos de cabos entre outros incluídos na

presente empreitada conforme condições técnicas especiais
CJ 1

 3.7.6.2 Fornecimento e montagem de Registos corta-fogo com disparo motorizado 24V e térmico, sinalização de inicio e fim de curso e ligação ao quadro de monitorização de RCF e
demais ligações eléctricas, próprios para inserção em condutas, com a menor perda de carga, para as seguintes dimensões ou equivalentes, conforme condições técnicas
especiais:266 3.7.6.2.1 RCFC1     ...Ø 200 UN 1

267 3.7.6.2.2 RCFC2     ...Ø 250 UN 1
 3.7.7 Ventilação dos Blocos de Confecção
 3.7.7.1 Fornecimento e instalação de Hotte Parietal motorizada, própria para blocos de confecção,  em aço inox, incluindo filtros de choques e iluminação, e demais acessórios e todos os

trabalhos associados ao seu perfeito funcionamento nomeadamente electrificação, regulador de intensidade, incluindo ainda chapa de remate ao tecto em aço inox, entregue
pronta a funcionar conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais.

268 3.7.7.1.1 HOTTE 1  - 1000x1000x500 UN 1
 3.7.7.2 Fornecimento e montagem de condutas circulares em chapa de aço inox AISI 304 calandrado de parede lisa incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente,

derivações, reduções , curvas, tampos e demais acessórios para o seu perfeito funcionamento, incluindo vedação nos acessórios conforme condições técnicas especiais epeças
desenhadas. 3.7.7.2.1 Condutas circulares em chapa de  aço inox AISI 304 de parede lisa nos seguintes diâmetros:

269 3.7.7.2.1.
1

Ø 315 ml 12

 3.7.8 Produção de Água Quente Sanitária
 3.7.8.1 Fornecimento e montagem de caldeira de condensação mural, com bomba circuladora, vaso de expansão incluindo kit de segurança o e todos os acessórios necessários ao seu

correcto funcionamento conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas, e com potência para:
270 3.7.8.1.1 Potência Total - 37,2kW UN 1
271 3.7.8.2 Fornecimento e montagem de kit de evacuação de fumos em conduta concêntrica em polipropileno, próprio para caldeiras de condensação, e todos os acessórios

necessários ao seu correcto funcionamento conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas
CJ 1

 3.7.8.3 Bombas circuladoras in-line de elevada eficiência, de rotor húmido, de caudal constante, adequadas para transporta de água potável e aos caudais e perdas de carga disponiveis,
confome condições técnicas:

272 3.7.8.3.1 BCRAQS UN 1
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 3.7.8.4 Fornecimento e montagem de depósito de água quente sanitária, isolado com 80mm de poliuretano e revestido, com dois permutadores internos, ânodo de magnésio, incluíndo
tubagem de ligação a circuito de águas quentes sanitárias e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento conforme condições técnicas especiais e peças
desenhadas, e com capacidade para:

273 3.7.8.4.1 DAQS - 500L (com Resistência eléctrica 4kW) UN 1
 3.7.8.5 Fornecimento e montagem de Vasos de Expansão AQS com pressão de serviço máxima de 6 bar, com membrana elástica especial e equipado com válvula de segurança de mola,

incluindo todos os acessórios e demais ligações.
274 3.7.8.5.1 50L UN 1

 3.7.8.6 Fornecimento e montagem de Válvulas de 3 vias misturadora termostática eléctrónica com desinfecção térmica programável incluindo actuador, servocomando sondas, regulador e
demais acessórios para o seu correcto funcionamento:

275 3.7.8.6.1 DN32 (1 1/4\") UN 1
 3.7.8.7 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento do tipo esfera PN25 em latão cromado, rosca gás, temperatura de trabalho de -20ºC a 110ºC, incluindo acessórios de

ligação conforme condições técnicas nos seguintes diâmetros nominais.
276 3.7.8.7.1 DN15 (1/2\") UN 6
277 3.7.8.7.2 DN20 (3/4\") UN 6
278 3.7.8.7.3 DN25 (1\") UN 8
279 3.7.8.7.4 DN32 (1 1/4\") UN 8

 3.7.8.8 Fornecimento e instalação de válvulas de retenção de mola, incluindo acessórios de ligação conforme condições técnicas nos seguintes diâmetros nominais.
280 3.7.8.8.1 DN25 (1\") UN 1
281 3.7.8.8.2 DN32 (1 1/4\") UN 2

 3.7.8.9 Fornecimento e instalação de filtros\"Y\"  para água quente/refrigerada com o corpo em bronze  e malha filtrante em aço inox, rosca gás, incluindo acessórios de ligação conforme
condições técnicas nos seguintes diâmetros nominais.

282 3.7.8.9.1 DN20 (3/4\") UN 1
283 3.7.8.9.2 DN25 (1\") UN 1
284 3.7.8.10 Fornecimento e instalação de Manómetros DN10 (3/8\") 0 - 6 bar DN80 incluindo acessórios de ligação conforme condições técnicas. UN 4
285 3.7.8.11 Fornecimento e instalação de Termómetros (Tserviço até 120ºC) DN80 incluindo acessórios de ligação conforme condições técnicas. UN 3
286 3.7.8.12 Fornecimento e instalação de Purgadores de ar automáticos roscados DN15 (1/2\") (Tserviço até 120ºC) incluindo válvula de corte e demais acessórios de ligação

conforme condições técnicas.:
UN 6

287 3.7.8.13 Válvulas de segurança para instalações hidrosanitárias 2,5 - 6 bar (1/2\" x 3/4\") DN15 UN 2
 3.7.8.14 Fornecimento e instalação de grupo de enchimento automático incluindo Válvula redutora de pressão com cartucho monobloco extraível, indicação de pré-regulação com

manómetro de 0-10 bar, valvulas de corte, e demais acessórios para o seu correcto funcionamento:
288 3.7.8.14.1 DN20 (3/4\") UN 1

 3.7.8.15 Fornecimento e instalação de desconector hidráulico do tipo BA incluindo válvulas de corte, filtro e demais acessórios para o seu correcto funcionamento:
289 3.7.8.15.1 DN20 (3/4\") UN 1
290 3.7.8.16 Fornecimento e instalação de tubagem de cobre,  incluindo suportagem e acessórios, no exterior, isolado com manga do tipo armaflex para fluídos de alta temperatura e

com forra mecânica de alúminio, conforme condições técnicas especiais e npeças desenhadas
UN 1

291 3.7.8.17 Fornecimento e instalação de tubagem multicamada associada ao sistema de produção de AQS de abastecimento e consumo, incluindo suportagem e acessórios, 
isolada com manga tipo Armaflex nos circuitos de água quente, para efectuar as ligações nos diversos locais considerados, conforme condições técnicas e peças
desenhadas:

UN 1

 3.7.9 Instalações Eléctricas
 3.7.9.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos e electrónicos incluídos na presente

empreitada incluindo contadores de energia eléctrica nos quadros conforme peças desenhadas e condições Técnicas Especiais.
292 3.7.9.1.1 QEAVAC UN 1
293 3.7.9.1.2 QEAQS UN 1
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 3.7.9.2 Fornecimento e montagem de todos os condutores/cabos eléctricos necessários para alimentação, comando e controlo dos diversos equipamentos, entubados, assentes em 
caminho de cabos metálicos apartir dos diversos quadros AVAC conforme peças desenhadas, esquemas de quadros eléctricos, mapa de pontos bem como ligações ao
equipamento de campo e demais equipamentos e demais trabalhos e materiais necessários por forma a que a instalação fique perfeitamente funcional.

294 3.7.9.2.1 Cablagem QEAVAC UN 1
295 3.7.9.2.2 Cablagem QEAQS UN 1

 3.7.10 Diversos
296 3.7.10.1 Trabalhos de apoio de Construção civil, estruturas metátilas e maciços para suporte de equipamentos, meios de elevação entre outros UN 1
297 3.7.10.2 Realização de Ensaios de recepção, conforme condições técnicas: UN 1
298 3.7.10.3 Elaboração de esquemas definitivos e instruções de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas,

entregues em suporte fisico de papel e digital.
UN 1

299 3.7.10.4 Acções de formação para Instrução de pessoal responsável pela operação do sistema de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado e de Gestão Técnica Centralizada. UN 1
300 3.7.10.5 Elaboração do plano de mautencão preventiva das Instalações e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, conforme Condições Técnicas

Especiais.
UN 1

301 3.7.10.6 Fornecimento de manuais de condução operação  e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos equipamentos associados às Instalações
e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, em língua portuguesa.

UN 1

 3.8 INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
302 3.8.1 Fornecimento e instalação de elevador conforme especificações técnicas incluido todos os meios e materiais necessários, ensaios, certificações, entre outros, pronto a

funcionar
UN 1

 3.9 REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL
 3.9.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PE de alta densidade, enterrado, incluindo abertura e tapamento de vala, todos os acessórios, fita avisadora, tês, curvas, cones e todos

os trabalhos necessários
303 3.9.1.1 Ø 32 ml 5

 3.9.2 Fornecimento e colocação de caixa de visita em betão pré moldado ou feito in situ com tampa em FF classe D400  incluindo, ligação à rede existente, colocação de válvulas de
seccionamento e todos os trabalhos e acessórios necessários.

304 3.9.2.1 0.60x0.60m UN 1
305 3.9.3 Fornecimento e montagem de Caixa de Entrada em Edifício (CE) própria para albergar os equipamentos e acessórios (redutor, contador, tomadas de pressão, ligação à

terra, válvulas, eletroválvulas, etc), conforme CTE e peças desenhadas.
UN 1

306 3.9.4 Fornecimento e montagem de redutor em Coletor de distribuição (Zona Técnica), conforme peças escritas e desenhadas. UN 1
 3.9.5 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre revestido, embebido no pavimento e/ou paredes, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, tês, curvas, cones

e todos os trabalhos necessários
307 3.9.5.1 Ø 22 ml 22

 3.9.6 Fornecimento e montagem de Válvulas de seccionamento, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
308 3.9.6.1 Ø 22 UN 2
309 3.9.7 Fornecimento e montagem de electroválvulas, incluindo todos os acessórios de acordo com memoria descritiva, condições técnicas e peças desenhadas. UN 1
310 3.9.8 Fornecimento e instalação de Detector de Gás Combustível, incluindo ligação às eletroválvulas, e todos os materiais e acessórios necessários a essa ligação UN 1

 4 Pavimentos e subcamadas
311 4.1 Fornecimento e execução betonilha (lajeta) flutuante em argamassa ou microbetão, armado com rede em fibra de vidro, com espessura média de 10 cm, betonada sobre

membrana flexível com cerca de 2 cm de espessura, em aglomerado de espuma de poliuretano flexível do tipo \"AGL 150 - Aglomex\" ou equivalente, revestida
superiormente com membrana de polietileno (plástico), de forma a evitar a infiltração de fluídos do microbetão ou da argamassa. Sobre esta betonilha será aplicado o
revestimento de em vinílico, sem que a sua aplicação origine a criação de pontos de ligação rígida no contorno do piso. Esta solução de betonilha deve conferir um Lw
não inferior a 26 dB. Este trabalho inclui todos os materiais, acessórios e demais trabalhos necessários à boa execução da tarefa.

m2 887

 5 Demolições
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312 5.1 Desmontagem de revestimento de painel sandwich e ou simples lacado, incluindo a estrutura existente em aço e tijolo, a menos de 20 m de altura, em cobertura
inclinada de duas águas com uma pendente média de 10%; com meios manuais ou mecânicos e carga manual ou mecânica para camião ou contentor, incluindo todas
as demolições e recolha de materiais/entulho existentes, com transporte e despejo em vazadouro autorizado

m2 940

313 5.2 Demolição da entrada e canteiros da varanda e restantes vedações, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contiguos, e carga
manual para camião ou contentor. Incluindo todas as demolições exteriores e recolha de materiais/entulho existentes, com transporte e despejo em vazadouro
autorizado.

CJ 1

314 5.3 Desmontagem de caixilharias com ou sem vidro de qualquer tipo situada em fachada, de dimensão variável, com meios manuais, sem deteriorar os elementos
construtivos aos quais está fixa, e carga manual para camião ou contentor. Incluindo transporte e despejo em vazadouro autorizado.

CJ 1

315 5.4 Todas as demolições interiores, conforme projeto de arquitetura, de parede divisória interior de revestimentos de paredes e tetos, de tetos falsos, de revestimentos de
piso e camadas de forma,... com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos, e carga manual para camião ou contentor. Incluindo
transporte e despejo em vazadouro autorizado.

CJ 1

316 5.5 Abertura de todos os vãos para posterior colocação da caixilharia, em pano exterior de parede de fachada ou interior , de alvenaria, com meios manuais, sem afetar a
estabilidade do pano ou dos elementos construtivos contíguos, e carga manual para camião ou contentor.

CJ 1

 6 Paredes
317 6.1 Pano de parede divisória interior de 11 cm de espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, 30x20x11 cm, assente com argamassa de cimento

confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos, com banda elástica nas ligações com outros elementos
construtivos, de banda flexível de espuma de polietileno reticulado de células fechadas, de 10 mm de espessura e 110 mm de largura.

m2 365

318 6.2 Parede simples W111.es \"KNAUF\" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) com placas de gesso laminado, sobre fita acústica \"KNAUF\", formado por uma estrutura
simples, com disposição reforçada \"H\" dos montantes; isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, na alma; 78 mm de espessura
total.

m2 765

319 6.3 Parede simples W111.es \"KNAUF\" (15+90+15)/600 (90) LM - (2 Standard (A)) com placas de gesso laminado, sobre fita acústica \"KNAUF\", formado por uma estrutura
simples, com disposição reforçada \"H\" dos montantes; isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã mineral, espessura 90 (45+45) mm, na alma; 120 mm de
espessura total.

m2 525

320 6.4 Pano exterior de parede de fachada, de 22 cm de espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado triplo, para revestir, 30x20x22 cm, assente com argamassa de
cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com peças cerâmicas,
colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de alvenaria com armadura de aço nervurado.

m2 55

 7 Revestimentos
 7.1 Paredes interiores

321 7.1.1 Emboço de gesso de construção B1 aplicado directamente, sobre paramento vertical, de mais de 3 m de altura, armadura e reforço com malha anti-álcalis inclusive nas
mudanças de material, com perfil para protecção de arestas.

m2 265

322 7.1.2 Acabamento de gesso de aplicação em camada fina C6 numa superfície previamente regularizada, sobre paramento vertical, de mais de 3 m de altura. m2 1481
323 7.1.3 Fornecimento e execução de Lambrim com painel de fibras de madeira e resinas sintéticas de densidade média (MDF), ignífugo, Euroclasse B-s2, d0 de reação ao fogo,

revestido em ambas as faces com papel melamínico, pintado na cor das paredes, gama Duo, Fibraplast IGN \"FINSA\", de 16 mm de espessura, aderido ao paramento
vertical através de cola de borracha, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 311

324 7.1.4 Revestimento com painel de cortiça de 10 mm de espessura, acabamento natural, fornecido em rolos, colocado com cola sobre paramento vertical. m2 95
325 7.1.5 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico do tipo INOVA LIGHT BEIJE IV20 de dim. 34X66,5 da DOMINÒ ou equivalente colocado sobre uma superfície

suporte de alvenaria em paramentos interiores, através de cimento cola de utilização exclusiva para interiores em zonas húmidas, sem junta (separação entre 1,5 e 3
mm); com cantoneiras de alumínio lacado, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 511

326 7.1.6 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico do tipo HABITAT STRIPE BEIJE HB23R de dim. 34X66,5 da DOMINÒ ou equivalente, colocado sobre uma
superfície suporte de alvenaria em paramentos interiores, através de cimento cola de utilização exclusiva para interiores em zonas húmidas, sem junta (separação entre
1,5 e 3 mm); com cantoneiras de alumínio lacado, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 115
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327 7.1.7 Aplicação manual de duas demãos de tinta de silicato cor a escolher, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 10% de água e a seguinte não diluída,
(rendimento: 0,14 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário não orgânico, (incluido no preço), à base de soluções de silicato de potássio, sobre
paramento interior de gesso projectado ou placas de gesso laminado, vertical, até 3 m de altura.

m2 1481

328 7.1.8 Espelho incolor de 5 mm de espessura, acabamento biselado, fixado com massa ao paramento, com moldura em MDF, igual ao lambrim, incluindo todos os materiais,
acessórios e trabalhos a um perfeito acabamento, totalmente montado.

m2 100

 7.2 Piso
329 7.2.1 Pavimento laminado FINfloor Original \"FINSA\", de lâminas de 1200x189 mm e 8 mm de espessura, Classe 33: Comercial intenso, resistência à abrasão AC5,

Euroclasse Bfl-s1 de reacção ao fogo, formado por painel base de HDF hidrófugo, de 1 régua, com os quatro cantos biselados, com face interior de papel kraft, face
superior de laminado decorativo de Carvalho Britannia revestido de uma camada superficial de protecção plástica e cantos vedados com parafina anti-humidade,
samblagem sem cola, tipo \'Clic\', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de células fechadas, para isolamento a ruído de impacto, revestido numa das suas
faces com um filme de polietileno que actua como barreira de vapor Silent FINfloor, \"FINSA\", de 2 mm de espessura.

m2 490

330 7.2.2 Rodapé do tipo FINfloor Original \"FINSA\", de 90mm, com 8 mm de espessura, Classe 33: Comercial intenso, resistência à abrasão AC5, Euroclasse Bfl-s1 de reacção
ao fogo, formado por painel base de HDF hidrófugo, de 1 régua, com os quatro cantos biselados, com face interior de papel kraft, face superior de laminado decorativo de
Carvalho Britannia revestido de uma camada superficial de protecção plástica e cantos vedados com parafina anti-humidade, samblagem sem cola, tipo \'Clic\', colocadas
sobre manta de espuma de poliolefina, de células fechadas, para isolamento a ruído de impacto, revestido numa das suas faces com um filme de polietileno que actua
como barreira de vapor Silent FINfloor, \"FINSA\", de 2 mm de espessura.

m 280

331 7.2.3 Fornecimento e aplicação de pavimento de dança do tipo HARLEQUIN SPRUNG FLOORS ou equivalente modelo HARLEQUIN WOOD SPRING BASKET  WEAVE 
FLOOR, composto por  membrana  de  elastómero  de amortecimento o choque, distribuído em intervalos pré determinados seguido de camada tripla desencontrada de
ripado de madeira de pinho 75X12 mm  seguido de 12mm de  painel  WBP com adesivo MARINE e  9mm de madeira MDF de desgaste e revestido a acabamento final
de  vinil HARLEQUIN  FIESTA, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 200

332 7.2.4 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico do tipo FEEL GOOD CARAMEL OD72 na dimensão 14,5X88,2 da DOMINÓ ou equivalente, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 150

333 7.2.5 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico do tipo PRODECK BROWN DK41 , na dimensão 15X60 da DOMINÒ ou equivalente, incluindo demolição do piso
existente,  base de assentamento e respetiva regularização, bem como  todos os materiais, acessórios e trabalhos ao perfeito funcionamento e acabamento.

m2 325

334 7.2.6 Escadas em pavimento laminado FINfloor Original \"FINSA\", de lâminas de 1200x189 mm e 8 mm de espessura, Classe 33: Comercial intenso, resistência à abrasão
AC5, Euroclasse Bfl-s1 de reacção ao fogo, formado por painel base de HDF hidrófugo, de 1 régua, com os quatro cantos biselados, com face interior de papel kraft, face
superior de laminado decorativo de Carvalho Britannia revestido de uma camada superficial de protecção plástica e cantos vedados com parafina anti-humidade,
samblagem sem cola, tipo \'Clic\', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de células fechadas, para isolamento a ruído de impacto, revestido numa das suas
faces com um filme de polietileno que actua como barreira de vapor Silent FINfloor, \"FINSA\", de 2 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte e enchimento da
base, bem como todas as demolições, trabalhos, materiais e acessórios para um perfeito acabamento.

m2 30

335 7.2.7 Pavimento com revestimento de mosaicos de granito Pedras Salgadas, para interiores, 60x40x3 cm, acabamento bujardado, assentes com argamassa de cimento M-5 e
enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa com resistência elevada à abrasão e absorção de água reduzida, CG2, para junta aberta (entre 3 e 15 mm),
com a mesma tonalidade das peças.

m2 35

 7.3 Teto
336 7.3.1 Tecto falso contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, liso, com resistência ao fogo EI 15, sistema D113.es Drystar \"KNAUF\" com estrutura metálica

(12,5+27), formado por uma placa de gesso laminado reforçada com tecido de fibra EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / com os bordos longitudinais quadrados,
especial Drystar \"KNAUF\", incluindo todos os trabalhos, remates, tratamentos, acessórios, e respetiva pinturas e primário . Totalmente montado e acabado.

m2 155

337 7.3.2 Tecto falso contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, acústico, sistema D127.es \"KNAUF\" com estrutura metálica (12,5+27+27), formado por uma placa
acústica Cleaneo FF com perfuração contínua circular rectilínea 6/18 R \"KNAUF\" 12,5x1188x1998 mm.  Incluindo todos os trabalhos, remates, tratamentos, acessórios,
e respetiva pinturas e primário . Totalmente montado e acabado.

m2 725

 7.4 Paredes exteriores
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338 7.4.1 Isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com o sistema Webertherm Acustic \"WEBER\", com DITE - 13/0836, composto por: painel rígido de lã de vidro de alta
densidade, Webertherm Placa Clima 34 \"WEBER\", de 80 mm de espessura, cor amarelo, fixado ao suporte com argamassa polimérica de altas prestações reforçada
com fibras, Webertherm Base, \"WEBER\", cor cinzento e fixações mecânicas com espinha de polipropileno com prego de plástico reforçado com fibra de vidro,
Webertherm Espiga H3 \"WEBER\"; camada de regularização de argamassa polimérica de altas prestações reforçada com fibras, Webertherm Base, \"WEBER\", cor
cinzento, armada com malha de fibra de vidro anti-álcalis, Webertherm 160 \"WEBER\", de 3,5x3,8 mm de vão de malha, 160 g/m² de massa superficial e 0,52 mm de
espessura; camada de acabamento de argamassa acrílica Webertene Micro \"WEBER\", cor a escolher, gama Premium, acabamento afagado fino, sobre primário
regulador da absorção Weber CS Plus \"WEBER\", cor a escolher, gama Premium. Inclui a regularização de vãos, compatibilização com os vãos que se irão manter sem
alteração, incluindo perfis de remate, peitoris, todos os trabalhos, acessórios e materiais a um perfeito acabamento.

m2 1150

339 7.4.2 Parede dupla de fachada, formada por painel exterior de chapa perfilada nervurada de aço pré-lacado de 0,6 mm espessura e 30 mm altura da onda, isolamento de
manta de lã de vidro não higroscópica revestida numa das suas faces com um véu de vidro reforçado, segundo EN 13162, de 60 mm de espessura e suporte interior de
bandeja de chapa nervurada de aço pré-lacado de 0,6 mm espessura, em cabine de gás.

m2 28

 8 Cobertura
340 8.1 Cobertura inclinada de painéis sandwich isolantes de aço, de 80 mm de espessura e 1150 mm de largura, alma isolante de lã de rocha, incluindo rufos, remates, cortes,

todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento.
m2 969

341 8.2 Remate lateral de cobertura revestido com perfil de remate inferior de alumínio lacado em volta das chapas de cobertura. m 288
342 8.3 Caleira oculta de prancha de chumbo laminado de 3,00 mm de espessura, enformada \"in situ\", de 1250 mm de desenvolvimento, com ligações soldadas, fixada com

pregos sobre caixa de tijolo cerâmico furado duplo, de 20 cm de espessura.
m 117

343 8.4 Capeamento metálico para revestimento de muros, de chapa dobrada de aço pré-lacado, com pingadeira, espessura 0,6 mm, desenvolvimento 400 mm e 4 dobras,
sobre uma camada de regularização de argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6, sobre a que se aplica o adesivo
betuminoso de aplicação a frio para chapas metálicas, que serve de base ao perfil de chapa de aço e vedação das juntas entre peças e, se for o caso, das uniões com os
muros com adesivo especial para metais.

m 235

 9 Portas e janelas
 9.1 Vãos interiores
 9.1.1 Portas e Cabinas Fenólicas

344 9.1.1.1 Fornecimento e aplicação de portas, de cabinas sanitárias fenólicas, frente, porta e laterais, do tipo LIBERFUSTA ou equivalente, com perfil superior de inox, de cor cinza
com as seguintes características:  Altura total das cabinas de 2100mm., incluídos pés e barras; Painel compacto espessura 13 mm, altura 180 cm. Este trabalho inclui as
ferragens compatíveis para as portas: Suporte Pé Regulável em Aço Inox AISI 316; Dobradiça Plana 75x80 Inox AISI 304; Fecho Inox; Par de Puxadores Ø 25 mm; Peça
de ligação Ø 45 x 45 para Tubo Ø 25 Inox Aisi 304; Pinça Tubo Plana Inox 304; Suporte para Tubo;Perfil Ângulo 30x30 mm em Alumínio; Perfil Ângulo 20x20 mm em
Alumínio; Perfil em U 1800 de Alumínio; Tubo Ø 25. Este trabalho inclui o fornecimento, aplicação, material, ferragens e demais trabalhos necessários à boa execução da
tarefa.

m2 35

 9.1.2 Portas
345 9.1.2.1 Porta com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente, espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira

maciça, Fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças e fechadura em aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN
13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1 - Vi1

UN 3

346 9.1.2.2 Porta de duas folhas com bandeira em vidro do tipo PORTARO®  Corta-fogo 30min Vai-vem,  corta-fogo 30 minutos, 44mm de espessura, aro corta-fogo 30 minutos em
madeira, fitas intumescentes anti fumo, mola de piso com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, aberturas com vidro corta-fogo.- Vi2

UN 2

347 9.1.2.3 Janela em vidro corta-fogo do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos, espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, Fitas
intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi3

UN 1

348 9.1.2.4 Porta de duas folhas com isolamento acústico até 41dB, com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente,
espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça,barra antipânico, Fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças
e fechadura em aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1 - Vi4

UN 1
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349 9.1.2.5 Porta de duas folhas com isolamento acústico até 41dB, com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente,
espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, barra antipânico, fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças
e fechadura em aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi5

UN 2

350 9.1.2.6 Porta com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente, espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira
maciça, Fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças e fechadura em aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN
13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi6

UN 23

351 9.1.2.7 Porta de duas folhas com isolamento acústico até 41dB, com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente,
espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, Fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças e fechadura em
aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi10

UN 3

352 9.1.2.8 Porta de duas folhas com isolamento acústico até 41dB, com bandeira em vidro do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos de batente,
espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, Fitas intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Dobradiças e fechadura em
aço inox com marcação CE, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi11

UN 1

353 9.1.2.9 Janela em vidro corta-fogo do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos, espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, Fitas
intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi12

UN 6

354 9.1.2.10 Janela em vidro corta-fogo do tipo PORTARO® EI30 AC42 ou equivalente, corta-fogo 30 minutos, espessura 57mm, Aro corta-fogo 30 minutos em madeira maciça, Fitas
intumescentes e perfil de isolamento acústico, Barra de calafetagem, Certificação corta-fogo - EN 13501-2 e BS476 Part22, Certificação acústica - ISO 717-1. Vi13

UN 5

355 9.1.2.11 Porta de cabine de gás, de uma folha, de alumínio lacado cor, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espessura com aberturas para arejamento da cadeira e perfis
extrudidos de 40x20 cm de secção no aro. Totalmente montada

m2 1

 9.2 Vão exteriores
356 9.2.1 Porta de 2 folhas; 1 de batente e 1 oscilo batente ambas de abrir para dentro, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou

equivalente, serie CT70AS, com as duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens,
acessórios, remates, fixações, vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento.VE1

UN 7

357 9.2.2 Porta de 1 folha de batente de abrir para fora, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as
duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações,
vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE2

UN 2

358 9.2.3 Janela fixa, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas faces na cor cinza escuro,
com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e mástiques, bem como os
puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE3

UN 1

359 9.2.4 Porta de 2 folhas de batente de abrir para fora, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com
as duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações,
vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE4

UN 8

360 9.2.5 Janela de 2 folhas de abrir para dentro, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas
faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e
mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE5

UN 2

361 9.2.6 Janela de 1 folha oscilo batente, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas faces
na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e
mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE6

UN 1

362 9.2.7 Janela de 1 folha oscilo batente, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas faces
na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e
mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE7

UN 10

363 9.2.8 Janela de 1 folha oscilo batente, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas faces
na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e
mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE8

UN 1
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364 9.2.9 Janela de 2 folhas, 1 oscilo batente e outra fixa, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com
as duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações,
vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE9

UN 1

365 9.2.10 Janela de 3 folhas, 2 oscilo batente e outra fixa, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com
as duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações,
vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE10

UN 1

366 9.2.11 Janela de 1 folha fixa de telhado, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou equivalente, serie CT70AS, com as duas faces
na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações, vedantes e
mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE11

UN 3

367 9.2.12 Janela de cobertura (claraboia de desenfumagem), modelo GGL INTEGRA CK02 207021 \"VELUX\", com abertura giratória de acionamento elétrico ligado à central de
deteção de incêndios (incluído no preço) ou manual através de barra de manobra, de 55x78 cm, com pré-aro. Incluindo ferragens, acessórios, remates, fixações,
vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento. VE12

UN 1

368 9.2.13 Porta de 2 folhas; 1 de batente e 1 oscilo batente ambas de abrir para dentro, dimensões conforme o mapa de vãos, em PVC com corte térmico do tipo SHUCCO ou
equivalente, serie CT70AS, com as duas faces na cor cinza escuro, com vidro duplo (3+3+14+ 4 mm); vidro baixo emissivo de 4 mm, com pré-aro. Incluindo ferragens,
acessórios, remates, fixações, vedantes e mástiques, bem como os puxadores, trabalhos e restantes materiais a um perfeito acabamento.VE1

UN 2

369 9.2.14 Remate de varanda de mármore travertino, em peças até 750 mm de comprimento, até 20 cm de largura e 25 mm de espessura, com pingadeira, assente com
argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:4 e enchimento de juntas entre peças e das uniões com os muros com argamassa
de juntas especial para pedra natural.

m 95

370 9.2.15 Remates inferiores de mármore travertino, em peças até 1100 mm de comprimento, até 300 mm de largura e 25/22 mm de espessura, com pingadeira, assente com
argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:4 e enchimento de juntas entre peças e das uniões com os muros com argamassa
de juntas especial para pedra natural.

m 33

371 9.2.16 Soleira e peitoris para remate de porta  e janelas de mármore travertino, em peças até 300 mm de largura e 25/22 mm de espessura, com pingadeira, assente com
argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:4 e enchimento de juntas entre peças e das uniões com os muros com argamassa
de juntas especial para pedra natural. Na parte interior dos até à caixilharia, o acabamento é feito em MDF.

m 51

372 9.3 Regularização de todos os vão interiores e exteriores, para as medidas do projeto de arquitetura, prontos para receber a caixilharia, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários a um perfeito trabalho.

CJ 1

 9.4 Fornecimento e aplicação de cortinas Verticais Screen Corti Fiberglass, tela de fibra de vidro. Transparência  3% , na cor linho branco, com abertura para ambos os lados,
instalação no tecto em trilho branco com acionamento de varetas do tipo cortinadecor ou equivalente. O tecido Screen Corti Fiberglass para os nossos slats verticais é um novo
tecido de tela com 3% com um comprimento de trajectória de abertura média.Seu acabamento sintético com 36% de fibra de vidro e 64% de PVC, facilita a limpeza e a manutenção,
e juntamente com sua classificação à prova de fogo, é considerado o tecido técnico por excelência.Está incluido neste trabalho todos os trabalhos, suportes, parafusos e
mecanismos, materiais e acessorios necessários à boa execução da tarefa.

373 9.4.1 VE1 UN 7
374 9.4.2 VE2 UN 2
375 9.4.3 VE3 UN 1
376 9.4.4 VE4 UN 8
377 9.4.5 VE5 UN 2
378 9.4.6 VE6 UN 1
379 9.4.7 VE7 UN 10
380 9.5.8 VE8 UN 1
381 9.4.9 VE9 UN 1
382 9.4.10 VE10 UN 1
383 9.4.11 VE11 UN 3
384 9.4.12 VE13 UN 2
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 10 Grades
385 10.1 Corrimão recto formado por tubo oco de aço inoxidável AISI 316, acabamento polido brilhante, de 30 mm de diâmetro, com suportes do mesmo material fixados ao

paramento através de ancoragem mecânica com buchas de nylon e parafusos de aço.
m 59

386 10.2 Fornecimento e colocação de gradeamento em alumínio lacada (diversas cores conforme projeto de arquitetura) em tubo 150mmx25mm afastado 100mm verticais,
estrutura com 3 prumos horizontais e verticais afastados aproximadamente 1m, em peças simples de perfis laminados a quente 100x50x4, através de uniões soldadas e
aparafusadas. Trabalhado e montado em oficina, devidamente tratado e galvanizado a quente com espessura mínima de 100 microns. A estrutura deverá ser agrupada
por conjuntos, sendo as ligações internas soldadas e posteriormente galvanizada e entre conjuntos aparafusadas em obra.  Inclusive p/p de preparação de bordos,
soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em fábrica de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem.
Incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, a grade terá de ficar acabada pronta a utilizar.

m 82

387 10.3 Guarda metálica de tubo oco de aço laminado a frio de 90 cm de altura, com caixilho simples e montantes e barras verticais, para rampa, fixo através de ganchos de
ancoragem.

m 62

388 10.4 Guarda de aço inoxidável AISI 316 de 100 cm de altura, composta de corrimão de 50 mm de diâmetro fixo a montantes verticais de 40x40 mm e entre-pano de 3 barrotes
maciços horizontais soldados aos montantes para escada recta de um só tramo, fixo através de ancoragem mecânica com buchas de nylon e parafusos de aço.

m 4,1

389 10.5 Guarda exterior de aço inoxidável AISI 316 de 100 cm de altura, composta de corrimão de 50 mm de diâmetro fixo a montantes verticais de 40x40 mm e entre-pano de 5
barrotes maciços horizontais soldados aos montantes para escada recta de um só tramo, fixo através de ancoragem mecânica por aparafusamento.

m 8

 11 MOBILIÁRIO
 11.1 Instalações Sanitárias

390 11.1.1 Fornecimento, montagem e aplicação de conjunto completo, composto por:  sanita compacta 64 D/P (640X365X785), ref.ª PPSC2E; tanque compacto, ref.ª PATC1MKFE
e tampo de sanita, ref.ª PPTD3E, modelo POP, da SANITANA ou equivalente bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 8

391 11.1.2 Fornecimento, montagem e aplicação de urinol, urinol do tipo PIK (325X265X480), na cor branca, ref.ª S100774306000000, inclui o fluxometro externo para urinol, ref.ª
FXUR1CRM e torneira JANO, ref.ª TJAU2001MO, da SANITANA ou equivalente, bem como todos os trablhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 4

392 11.1.3 Fornecimento, montagem e aplicação de lavatório 41 cuba central, sem furo para torneira, 410X350X145, ref.ª S10009950400000 de cor branca da SANITANA ou
equivalente, incluindo torneira temporizada para lavatorio de cano alto, modelo UNIC, 1 fluxo de agua,  ref.ª S50005901550711 da SANITANA ou equivalente,bem como
todas as ligações, os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa, totalmente montado.

UN 13

393 11.1.4 Fornecimento, montagem e aplicação de conjunto completo da serie MOBIL da SANITANA ou equivalente constituida pelas seguintes peças: lavatório 65 ref.ª
H88137140000951 e suporte pré regulavel , ref.ª MBSPRI10;o artigo inclui tambem o  monocomando para lavatório, ref.ª TATL400401MO da SANITANA ou equivalente
e as barras de apoio, barra de apoio esquerda ref.ª MBBL3A44E10 e barra de apoio direita, ref.ª MBBL3A44D10, da serie MOBIL da SANITANA ou equivalente,toneira
monocomando para lavatório clinica, ref.ª S 50003913250703, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

CJ 2

394 11.1.5 Fornecimento, montagem e aplicação de conjunto completo da serie MOBIL da SANITANA ou equivalente constituida pelas seguintes peças: sanita compacta ref.ª
H824710000231; tanque compacto, ref.ª H8277130002101; tampo de sanita ref.ª H892711300000, na cor branca, incluindo tambem as barras basculantes, com porta
rolo, ref.ª MBBSB83PR10 e barra basculante sem porta rolos, ref.ª MBBSB83OO10, da serie MOBIL da SANITANA ou equivalente , bem como todos os trabalhos e
acessórios necessários à boa execução da tarefa.

CJ 2

395 11.1.6 Fornecimento, montagem e aplicação de base de chuveiro cerâmica, rectangular de pousar das dimensões do cubiculo ( moldavel), do tipo ROCKS da SANITANA ou
equivalente; valvula de descarga sifonada tampa em latão, do tipo SANITANA ou equivalente e sistema de duche com torneira termoestatica; 2 funções, chuveiro de mão
e  chuveiro superior orientavel, cartcho termoestatico ( safe stop 38º, sistema de duche fixo ( altura da barra não regulavel), em latão cromodo,  ref.ª S50005945950709
da SANITANA ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa

UN 4

396 11.1.7 Fornecimento e colocação de espelho simples de dimensões 120X45, incluindo aplique de iluminação para espelho, bem como todos os trablhos e acessórios
necessários à boa execução da tarefa.

UN 15

 11.1.8 Complementos
397 11.1.8.1 Fornecimento, montagem e aplicação de porta rolo perpendicular CONNECT ROUND, ref.ª ABCR00158C01,do tipo SANITANA ou equivalente bem como todos os

trablhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
UN 8

398 11.1.8.2 Fornecimento, montagem e aplicação de dispensador de toalhas, modelo LUXE, da SANITANA ou equivalente, em inox, ref.ª 4154211,  bem como todos os trablhos e
acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 7
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399 11.1.8.3 Fornecimento, montagem e aplicação de doseador de sabão, da SANITANA ou equivalente, em inox,ref.ª 41512P,  bem como todos os trablhos e acessórios necessários
à boa execução da tarefa.

UN 7

400 11.1.8.4 Fornecimento, montagem e aplicação de balde do lixo com pedal em aço inox, satinado,  bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da
tarefa.

UN 10

401 11.1.8.5 Fornecimento, montagem e aplicação de porta piaçaba, de pousar, modelo CONNECT ROUND, ref.ª ABCR00100C01 da SANITANA ou equivalente, bem como todos os
trablhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 8

402 11.1.8.6 Fornecimento, montagem e aplicação de cabide , modelo CONNECT ROUND, ref.ª ABCR00121C01 da SANITANA ou equivalente a colocar nas portas das cabines
sanitárias, bem como todos os trablhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa

UN 14

403 11.1.8.7 Fornecimento, montagem e aplicação de Recipiente de papeis em plastico para moveis don lavatório UN 13
 11.2 Buffet

404 11.2.1 Bancada de apoio ao Balcão do Bar, marca SOTEQUE, construída em aço inox AISI 304, dotada com local para encastrar a máquina de gêlo, prateleiras intermédia e
inferior e alçado posterior, dimensões:2400x600x850mm.

UN 1

405 11.2.2 Bancada refrigerado, marca SOTEQUE, construção em aço inox AISI 304, com 4 portas pivotantes, tulha para borras de café, temperatura de funcionamento: +2/+10ºC,
dotado de grupo de frio refrigerador ventilado,descongelação automática e leitor digital da temperatura, dimensões: 2500x650x850mm

UN 1

406 11.2.3 Escaparate de apoio, marca SOTEQUE, construído em aço inox AISI 304, dotado com porta frontal, prateleiras intermédia e inferior e alçado posterior,
dimensões:250x650x850mm

UN 1

407 11.2.4 Placa vitrocerâmica, de encastrar. marca TEKA, modelo TR 3210, vidro biselado, comandos Touch Control, bloqueio de segurança, 2 zonas de aquecimento, indicadores
de calor residual, potência: 3000 W/220V, dimensões: 300x510mm

UN 1

408 11.2.5 Exaustão de chaminé, marca TEKA, modelo DBP 90, construção em aço inox, comandos pulsantes, 2 lâmpadas LED, 3 velocidades + intensiva, piloto indicativo de
funcionamento, filtros metálicos, motor de dupla turbina, capacidade de extracção máxima de 613m3/h,potência 236W/220V, dimensões: 600x480x1230mm

UN 1

409 11.2.6 Prateleira mural para apoio do microndas, marca SOTEQUE, construída em aço inox AISI 304, dotada com suportes de fixação á parede e alçado posterior,
dimensões:500x400x20mm

UN 1

410 11.2.7 Bancada de apoio, marca SOTEQUE, construída em aço inox AISI 304, dotada com rasgo no tampo para encastrar a placa vitrocerâmica, coluna de 5 gavetas, forras
laterais, prateleiras intermédia e inferior, portas deslizantes frontais e alçado posterior, dimensões:2300x650x900mm.

UN 1

411 11.2.8 Bancada de lavagem, marca SOTEQUE, construção em aço inox AISI 304, dotada com 1 cuba de lavagem (400x400mm), sifão e torneira misturadora/monocomando,
locais para encastrar a máquina de lavar louça e alojamento do carro de detritos, prateleira inferior no restante e alçado posterior, dimensões: 1650x650x900mm de
altura.

UN 1

412 11.2.9 Máquina de lavar louça, marca MODULAR, modelo GW40, construção em aço inox, capacidade da cuba: 8 litros, dimensão da porta: 200mm, consumo de água:
2.2lts/ciclo, enchimento automático da água, 2 ciclos de lavagem, cestos: 400x400mm, produção: 30 cestos/hora, potência: 3200W (220V), dimensões: 480x520x620mm

UN 1

413 11.2.10 Lava-mãos misturador, marca SOTEQUE, construção em aço inox, de comando por pedal, dim.: 400x400x850mm UN 1
414 11.2.11 Carro balde de detritos, marca SOTEQUE, modelo CBDP, construção em aço inox, dotado de tampa e base rodada, abertura da tampa por pedal, dim: 380×620mm UN 1
415 11.2.12 Captador de insectos, marca FIAMMA, modelo CI 6.2, em aço inox, dotado com 1 lâmpada actínica de 18W/220V e placa adesiva.Dim.260x245x145mm UN 1

 11.3 Mobiliário móvel
416 11.3.1 Fornecimento e aplicação de Separador de urinol em fenolico, está incluido neste artigo, todos os materiais, acessorios e tarefas necessarias à boa execução da tarefa UN 2

 11.3.2 Fornecimento aplicação e montagem de armarios em MDF e compacto fenólico e bancada para pintar em cor a definir, conforme mapa de armários, bem como todos os acesorios
necessarios à boa execução da tarefa. Nomeadamente:

417 11.3.2.1 A1  (armário corredor) UN 1
418 11.3.2.2 A2 (armarios WC) UN 5
419 11.3.2.3 A3 (armarios para colocar as bocas de incêndio) UN 3
420 11.3.2.4 A4 (armario cozinha) UN 1
421 11.3.3 Fornecimento, montagem e aplicação de Maple triplo com costa linha \"OR\" do tipo Fluxograma ou equivalente de construção em espuma injetada a frio com

revestimento em tecido ou pele sintética de Cat.I). Dim: 1820 x 635 x 780mm.
UN 4
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422 11.3.4 Fornecimento, montagem e aplicação de Mesa de apoio redonda linha \"OR\" do tipo Fluxograma ou equivalente com
tampo em melamina de cor branca ou outra a definir.
Estrutura em varão de aço com pintura a epoxy
branca ou outra. Dim: Ø 600 x 420mm

UN 3

423 11.3.5 Fornecimento, montagem e aplicação de Cadeira rodada de costa alta modelo \"FLX3\" do tipo
Fluxgrama ou equivalente com sistema de elevação a gás,
mecanismo oscilante de movimentos e apoio lombar.
Braços com regulação em altura. Costa em rede
técnica de cor preta e assento em espuma injetada e
moldada com revestimento em tecido ou pele
sintética de cor a definir Cat.1). Base em nylon preto.

UN 2

424 11.3.6 Fornecimento, montagem e aplicação de Mesa de trabalho direção linha \"TRY\" do tipo Fluxograma ou equivalente
com tampo em melamina de cor branca ou outra a
definir, Estrutura em aço com pintura a epoxy de cor
também a definir. Equipado com passa cabos e calha
de eletrificação. Móvel de apoio lateral esquerdo com
portas batentes e bloco de 3 gavetas. Dim: 1800 x 1600
x 740mm.

UN 1

425 11.3.7 Fornecimento, montagem e aplicação de Cadeira rodada de costa alta e apoio de cabeça
modelo \"FX7\" do tipo Fluxgrama ou equivalente com sistema de elevação
a gás, mecanismo oscilante de movimentos e apoio
lombar. Braços com regulação em altura. Costa em
rede técnica de cor preta e assento em espuma
injetada e moldada com revestimento em tecido ou
pele sintética de cor a definir Cat.1). Base em nylon
preto.

UN 1

426 11.3.8 Fornecimento, montagem e aplicação de Armário alto com portas batentes em melamina com
sistema de fechadura. Corpo em chapa de aço com
pintura a epoxy de cor branca ou outra a definir,
Equipado com 3 prateleiras reguláveis em altura e
amovíveis. Incui tampo decorativo em melamina. Dim.
950 x 400 x 1600mm.

UN 4

427 11.3.9 Fornecimento, montagem e aplicação de Cadeira de apoio a mesa de trabalho linha \"AL\" com
estrutura de 4 pés em tubo fechado em aço lacado a
preto, branco ou cromado. Costa e assento em
espuma injetada e moldada a frio com revestimento a
tecido ou pele sintética Cat.I) cor a definir

UN 2

428 11.3.10 Fornecimento, montagem e aplicação de Mesa de reuniões redonda linha \"TRY\" do tipo Fluxograma ou equivalente
tampo da mesa em melamina com 19mm de
espessura com orlas em pvc de 2mm acabamento a
definir. Estruturas metálicas com pernas e traves em
forma de compasso com pintura a epoxy poliester de
cor também a definir. Dim: Ø 800 x 740mm.

UN 2
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429 11.3.11 Fornecimento, montagem e aplicação de Cadeira para mesa de reuniões linha \"AL\" com
estrutura de 4 pés em tubo de aço lacado a preto,
branca ou cromado. Costa e assento em espuma
injetada e moldada a frio com revestimento a tecido
ou pele sintética Cat.I) cor a definir.

UN 8

430 11.3.12 Fornecimento, montagem e aplicação de Mesa para sala de formação com tampo em
bilaminado melaminico revestido em ambas as faces
de cor cinza, branca ou outra a definir. Estrutura
perimetral em aço, equipada com 4 pés em tubo de
aço de 25x25mm com pintura a epoxy poliester de cor
cinza, branca ou outra definir. Dim: 1200x600x740mm.

UN 36

431 11.3.13 Cadeira para salas de aula modelo \"Vip\" do tipo
Fluxograma ou equivalente, empilhável e conectável, com assento e
costa em poliporpileno de cor a definir preta ou outra
a definir. Costa microperfurada para ventilação e
circulação de ar. Estrutura de 4 pés em tubo de aço
com pintura a epoxy de cor preta e equipada com
niveladores.

UN 136

432 11.3.14 Fornecimento, montagem e aplicação de Mesa para Bar redonda linha \"Malibu\" do tipo Fluxograma ou equivalente,
tampo da mesa em melamina com 19mm de
espessura com orlas em pvc de 2mm acabamento a
definir. Estruturas metálicas e pernas com pintura a
epoxy poliester de cor também a definir. Dim: Ø 800 x
740mm.

UN 2

433 11.3.15 Fornecimento, montagem e aplicação de Cadeira para Bar linha \"AL\"do tipo FLUXOGRAMA ou equivalente com estrutura de 4 pés em
tubo fechado em aço lacado a preto, branco ou
cromado. Costa e assento em polipropileno de cor a
definir.

UN 12

434 11.3.16 Fornecimento, montagem e aplicação de Banco alto com apoio de pés linha \"AL\" do tipo FLUXOGRAMA ou equivalente com estrutura
de 4 pés em tubo fechado em aço lacado a preto,
branco ou cromado. Costa e assento em polipropileno
de cor a definir.

UN 4

435 11.3.17 Fornecimento, montagem e aplicação de Conjunto de cacifos metálicos com pintura a epoxy
com sistema de fechadura, com banco corrido em
madeira de pinho envernizado para balneário,
composto por: 5 módulos de com 2 portas (cada) dim.
800(400+400)x500x2280mm. Total de 10 Cacifos. DIM:
TOTAL: 4000x820x2280mm.

CJ 2
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436 11.3.18 Fornecimento, montagem e aplicação de Conjunto de cacifos metálicos com pintura a epoxy
com sistema de fechadura, com banco corrido em
madeira de pinho envernizado para balneário,
composto por: 3 módulos de com 2 portas (cada) dim.
800(400+400)x500x2280mm. Total de 6 Cacifos. DIM:
TOTAL: 2400x820x2280mm.

CJ 2

437 11.3.19 Fornecimento, montagem e aplicação de Conjunto de cacifos metálicos com pintura a epoxy
com sistema de fechadura, com banco corrido em
madeira de pinho envernizado para balneário,
composto por: 1 módulos de com 2 portas (cada) dim.
800(400+400)x500x2280mm. Total de 2 Cacifos. DIM:
TOTAL: 2400x820x2280mm.

CJ 2

 11.3.20 Quadros
438 11.3.20.1 Fornecimento, montagem e aplicação de quadro em porcelana mate para escrita e projeção de vídeo, magnético com 120x200cm com moldura lacada a branco, cantos

ergonómicos em nylon de cor branca, + 4 Marcadores Artline 500A 2mm + 1 Apagador Magnético com 3 recargas + Porta marcadores magnético + 10 Magnetos
(ímanes) 25mm Cores Sortidas. Quadro magnético com superfície de escrita em porcelana branca mate antirreflexos, vitrificada a 800º, adequado a escrita e projeção de
vídeo e data show, ideal para utilização em salas com muita luz dado que cria menos reflexos que o quadro de porcelana tradicional, sendo mais confortável à vista, em
aglomerado de madeira de 8mm, revestido a MDF, costas forradas a película de alumínio anti humidade, adequado para uso intensivo em salas de aula, utilização
apenas com marcadores específicos para quadros brancos,  incluindo todos os materiais acessórios e trabalhos necessários, totalmente montado pronto a utilizar.

CJ 3

439 11.3.20.2 Fornecimento, montagem e aplicação de quadro magnético com 5 pautas de música com 120x200cm com moldura lacada a branco, cantos ergonómicos em nylon de
cor branca, + 4 Marcadores Artline 500A 2mm + 1 Apagador Magnético com 3 recargas + Porta marcadores magnético para 4 marcadores + 10 Magnetos (ímanes)
25mm Cores Sortidas. Quadro magnético com superfície de escrita em porcelana branca mate antirreflexos, vitrificada a 800º, quadro impresso com pautas musicais
(para aulas de música) ou com quadriculado (para aulas de matemática), pautados: 5 conjuntos de pautas com 10cm de altura e distância de 12cm entre pautas, ideal
para utilização em salas com muita luz dado que cria menos reflexos que o quadro de porcelana tradicional, sendo mais confortável à vista, em aglomerado de madeira
de 8mm, revestido a MDF, costas forradas a película de alumínio anti humidade, adequado para uso intensivo em salas de aula, utilização apenas com marcadores
específicos para quadros brancos,  incluindo todos os materiais acessórios e trabalhos necessários, totalmente montado pronto a utilizar.

CJ 4

440 11.3.20.3 Fornecimento, montagem e aplicação de quadro magnético com 5 pautas de música com 120x150cm com moldura lacada a branco, cantos ergonómicos em nylon de
cor branca, + 4 Marcadores Artline 500A 2mm + 1 Apagador Magnético com 3 recargas + Porta marcadores magnético para 4 marcadores + 10 Magnetos (ímanes)
25mm Cores Sortidas. Quadro magnético com superfície de escrita em porcelana branca mate antirreflexos, vitrificada a 800º, quadro impresso com pautas musicais
(para aulas de música) ou com quadriculado (para aulas de matemática), pautados: 5 conjuntos de pautas com 10cm de altura e distância de 12cm entre pautas, ideal
para utilização em salas com muita luz dado que cria menos reflexos que o quadro de porcelana tradicional, sendo mais confortável à vista, em aglomerado de madeira
de 8mm, revestido a MDF, costas forradas a película de alumínio anti humidade, adequado para uso intensivo em salas de aula, utilização apenas com marcadores
específicos para quadros brancos,  incluindo todos os materiais acessórios e trabalhos necessários, totalmente montado pronto a utilizar.

CJ 2

441 11.4 Fornecimento e aplicação de cortina 3 em 1, acústica, térmica e blackout em cor a definir em obra, este artigo inclui a cortina, a calha do tipo sistema 300SW, em inox
para utilização em efeito de onda de aplicação ao teto ou projeção por fixação à parede, com suportes em inox de diversos tipos de abertura central e lateral e bastões
acrílicos para abertura das cortinas, bem como todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa. Medida da parede, para altura
considerar o pé direito.

ml 28

 12 Equipamentos  Multimédia e Informática
442 12.1 Portátil ThinkBook  Gen 2 20VE0005PG i7-1165G7 16Gb Ram /512GB SSD 15.6 UN 3
443 12.2 PC Desktop + Monitor 27\" + Teclado + Rato (Processador INTEL CORE I7 10700 (10ª geração) a 2.9/4.8 Ghz com disco rígido SSD de 500 GB + um disco mecânico de

1 TB e memória DDR4 2666 de 32 GB).
UN 7

444 12.3 Video Projetor Interativo EPSON EB-685Wi (2 Canetas interactivas, Aparelho principal, Pen tray, Cabo de
corrente, Guia de início rápido, Comando à distância, pilhas, Cabo USB,Cabo HDMI, Suporte de parede, Warranty card e Software)

UN 3
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445 12.4 Caixa de Parede para Conexões Multimédia VGA/HDMI/Jack3.5/RCA/USB/RJ-45 UN 3
446 12.5 Projetor Benq W7500 DLP/2000 ANSI/Full HD Projector ou equivalente (Resolução: FHD (1920 x 1080)

Lumens: 2000 ANSI
Tecnologia de projeção: DLP
Contraste: 50000:1
Nível de ruído: 35 dB
Alto-falantes integrados: Não
Conexões: VGA, HDMI)

UN 1

447 12.6 Projetor Epson EB-L520U ou equivalente para fixação em teto (Projetor laser de instalação
Luminosidade até 5.200 lumens
Resolução: WUXGA
Conectividade avançada
Escalabilidade de grande formato)

UN 1

448 12.7 Caixa de Parede para Conexões Multimédia VGA/HDMI/Jack3.5/RCA/USB/RJ-45 UN 1
449 12.8 Serviços de instalação, incluindo cablagem para distância de 12 metros UN 1
450 12.9 Painel Interativo Promethean ActivPanel Nickel 65  ou equivalente (Resolução 4K

Até 15 toques em simultâneo
Tecnologia Vellum
Sistema operativo Android Oreo 8
Quadro branco instantâneo   permite similar quadro branco e escrever de forma livre com um simples toque
Espelhamento de ecrã   para partilhar conteúdos a partir de qualquer ponto da sala
Software ActivInspire e Classflow- Soluções de software premiadas para promover aulas e atividades interativas)

UN 1

451 12.10 Suporte Móvel Horizontal/Vertical (Suporte de chão extensível com rodas. Ecrãs compatíveis de 37 a 70 polegadas. Com prateleira. Preto) UN 1
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452 12.11 Sistema de som compacto LD Systems MAUI 5 - Sistema de PA (Máx. SPL: 114dB contínuo / 120dB de pico
Resposta de Freqüência: 50Hz - 20kHz
Dispersão: 120 ° x 20 ° (A x V)
Altura total: 1985mm
Subwoofer:
Transdutor: woofer de 8 \'\', íman de ferrite, bobina de voz de 2 \'\', sob medida
Gabinete: Bass reflex
Material: ABS
Amplificador
Tipo: Classe D
Saída do sistema: 200W RMS / 800W de pico
Proteção: limitador multibanda baseado em DSP, sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga térmica
Refrigeração: Convecção
Entradas de linha: 2 x estéreo (tomada de 6,3 mm, XLR)
Entradas de microfone: 1 (jack de 6,3 mm, XLR)
Entradas MP3: 1 (jack de 3,5 mm)
Entradas Hi-Z: 1 (tomada de 6,3 mm)
Saídas de coluna: 1 (multipino personalizado)
Características DSP:
Conversor AD / DA de profundidade de bits: 24/24 bits
Frequência de amostragem interna: 48kHz)

UN 1
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453 12.12 Sistema de som compacto PA Portátil Bose L1 Pro8 ou equivalente (Portable Line Array System
3-Channel Mixer
Loudspeakers: 8x Articulated Cricket Drivers with Racetrack Transducer
Amplifier: Class-D 60W (Mid-High Array), 240W (Sub)
Maximum SPL: 112dB (Continuous), 118dB (Peak)
Low Frequency: 45Hz
Wireless System Control
Vertical Beam Type: C-Shape
+48V Phantom Power
Bluetooth Streaming
Includes: Power Cord & Carry Bag
Dimensions (HxWxD): 2005 x 318 x 440mm
Weight: aprox 18kg
Características:
Manufacturer: Bose
Typ: System
Signal Processing: Active
Battery operation: No
Size of Woofer (Inches): 7
Size of Tweeter (Inches): 2
max. Peak SPL (dB): 118
Beam angle: 180°
EQ: Yes
Input: Combo Socket
Output: XLR
Integrated Mixer: Yes
Mic Input: 2
WLAN: No
Bluetooth: Yes)

UN 1

 13 Diversos
454 13.1 Limpeza final de obra com os equipamentos adequados, incluindo todos o trabalhos acessórios e complementares. CJ 1
455 13.2 Escavações, aberturas, tapamentos de roços e todos os trabalhos complementares necessários para todas as especialidades da Empreitada. Este trabalho inclui mão de

obra, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
CJ 1

456 13.3 Telas finais e compilação tecnica CJ 1
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