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INTRODUCAO

Apresentacdo e Objetivos

O presente Pano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, adiante designada de
PPGRCD, em fase de projeto — versdo inicial, estima e descreve os residuos, o modo como ird ser efetuada a
sua correta gestdo, incluindo a forma de acondicionamento, o destino final e as responsabilidades associadas.

Aplica-se aos residuos do projeto da empreitada de pavimentagdo da E.M. 607 entre Estremadouro e
Monchite e segue o definido no Regime Geral de Gestdo de Residuos, aprovado no anexo | do Decreto-Lei n.2
102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.2 52/2021, de 10 de agosto.

A implementacdo e execuc¢do do preconizado no PPGRCD é da responsabilidade do empreiteiro, e devera
assentar nos principios de prevenc¢ao e boa gestdo de residuos, preconizados no diploma supramencionado,
segundo a seguinte ordem de prioridades: a) prevenc¢do; b) integracdo de reciclados; c) preparagdo para
reutilizacdo; d) reciclagem; e) outros tipos de valorizagdo; f) eliminagdo, assegurando, designadamente:

A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de materiais reciclados na obra;

A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva
dos residuos de construgdo e demoligdo (RCD);

A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, o seu encaminhamento para operador de tratamento licenciado para o efeito;

A manutencdo dos RCD em obra pelo minimo tempo possivel, de acordo com o principio da protecdo
da saude humana e do ambiente;

Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo dos RCD;

Anexar ao registo de dados cépias das E-GAR concluidas.

No PPGRCD deve constar obrigatoriamente:

Caracterizagdo sumadria da obra a efetuar, com descricdo dos métodos construtivos.
= Aspetos a considerar:
*  Principios de autossuficiéncia;
*  Prevencdo e Reducdo de Residuos;
*  Hierarquia das operagdes de Gestdo de Residuos;
*  Responsabilidade do Cidadao;
*  Regulagdo da gestdo de residuos e da equivaléncia
* Adocdo de metodologias e praticas nas Fases de Projeto e de Execucdo da Obra, que
minimizem a producdo e perigosidade de RCD, que maximizem a valorizacdo dos RCD
e que favorecam os métodos construtivos de forma a facilitar a demolicdo orientada
para a prevencgao de RCD.
Metodologia para a incorporacado de reciclados de RCD.
A metodologia de prevencdao de RCD, com identificagdo estimativa dos materiais a reutilizar na
propria obra ou noutros destinos.
A referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a
mesma, devendo, caso a triagem ndo esteja prevista, ser apresentada fundamentagdo da sua
impossibilidade.
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= A estimativa dos RCD a produzir, da fragdo a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorizagao,
bem como da quantidade a eliminar, com identificagdo do respetivo cddigo da lista europeia de
residuos.

O PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execugdo, sob proposta do produtor de RCD, ou,
no caso de empreitadas de conce¢do ou construgdo, pelo adjudicatario, com a autorizagdo do dono da obra,
desde que a alteragdo seja devidamente fundamentada.

O PPGRCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagdo pelas entidades competentes,
e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execugao da obra.

Cabe, portanto, a entidade executante a implementagdo do presente plano, de acordo com o exposto e em
conformidade com as demais exigéncias legais. Assim como, no final na obra, proceder a atualiza¢do do
PPGRCD de projeto, compilar todas as evidéncias documentais referentes a implementagcao do PPGRC e
apresentar tais documentos junto do Dono de Obra para aprovagao. Salienta-se que, o cumprimento do
PPGRCD, nos termos do artigo 3952 do Decreto-lei n.2 18/2008, de 29 janeiro, na sua atual redagdo é
condicao para a recegao provisodria da obra.

Defini¢coes

Os termos a seguir indicados tém, no contexto do PPGRCD o seguinte significado:

Armazenagem - a deposi¢cdo controlada de residuos, antes do seu tratamento e por prazo determinado,
designadamente as operacdes R 13 e D 15 identificadas nos anexos i e ii do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de
10 de outubro;

Armazenagem preliminar - a deposicdo controlada de residuos em instalagdes onde os residuos sao
descarregados a fim de serem preparados para posterior transporte para efeitos de tratamento, como parte
do processo de recolha;

Biorresiduos - os residuos biodegradaveis de jardins e parques, os residuos alimentares e de cozinha das
habitacgGes, dos escritérios, dos restaurantes, dos grossistas, das cantinas, das unidades de catering e retalho
e os residuos similares das unidades de transformacdo de alimentos;

Centro de recolha de residuos - o local onde os residuos sdo depositados e onde se procede a armazenagem
e/ou triagem preliminares desses residuos para posterior encaminhamento para tratamento;

Demoligcdo seletiva - a sequenciacdo das atividades de demoli¢do para permitir a separagao e a sele¢cdo dos
materiais de construgao;

Eliminagdo - qualquer operagdo de tratamento de residuos que ndo seja de valorizagdo, nomeadamente as
incluidas no anexo i do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, ainda que se verifique como consequéncia secindaria a
recuperacdo de substancias ou de energia;

Enchimento - qualquer operacdo de valorizacdo em que, para efeitos de recuperagdo em zonas escavadas ou
para fins de engenharia paisagistica, sdo empregues residuos ndo perigosos adequados para esse fim em
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substituicdo de outros materiais que ndo sao residuos, limitando-se as quantidades estritamente necessarias
para esses efeitos;

Gestdo de residuos - a recolha, o transporte, a triagem, a valorizagdo e a eliminagdo de residuos, incluindo a
supervisdo destas operagGes, a manutengdo dos locais de eliminagdo apds encerramento, e as medidas
tomadas na qualidade de comerciante de residuos ou corretor de residuos;

Plano - o estudo integrado dos elementos que regulam as agGes de intervengado, identificando os objetivos a
alcangar, as atividades a realizar, as competéncias e atribuigdes dos agentes envolvidos e os meios
necessarios a concretizagdo das agdes previstas;

Ponto de recolha - o local onde se procede a rece¢do e a armazenagem preliminar de residuos como parte
do processo de recolha;

Produtor de residuos - qualquer pessoa singular ou coletiva cuja atividade produza residuos, isto é, um
produtor inicial de residuos, ou que efetue operages de pré-processamento, de mistura ou outras que
alterem a natureza ou a composicao desses residuos;

Reciclagem - qualquer operagdo de valorizagao, através da qual os materiais constituintes dos residuos sdo
novamente transformados em produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou para outros fins,
incluindo o reprocessamento de materiais organicos, mas excluindo a valorizagdo energética e o
reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como combustivel ou em operagées de enchimento;

Recolha - a coleta de residuos, incluindo a triagem e a armazenagem preliminares dos residuos, para fins de
transporte para uma instalagdo de tratamento de residuos;

Recolha seletiva - a recolha efetuada de forma a manter os residuos separados por tipo e natureza com vista
a facilitar o tratamento especifico;

Residuos - quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a inten¢do ou a obrigacado
de se desfazer;

Residuo de construgdo e demoli¢do - o residuo proveniente de atividades de construgdo, reconstrucao,
ampliacdo, alteracdo, conservacdo e demoli¢do e da derrocada de edificacGes;

Residuo perigoso - o residuo que apresenta uma ou mais caracteristicas de perigosidade constantes do
Regulamento (UE) n.2 1357/2014, da Comissdo, de 18 de dezembro de 2014;

Responsavel técnico ambiental - o técnico designado pelo operador, competente para a gestdo ambiental
do estabelecimento ou dainstalagdo de tratamento de residuos e/ou interlocutor preferencial, tanto durante
o procedimento de licenciamento, como para acompanhamento das licengas emitidas ao abrigo do presente
regime;

Reutilizagdo - qualquer operacdo mediante a qual produtos ou componentes que ndo sejam residuos sdo
utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos;

Tratamento - qualquer operacgdo de valorizagdo ou de eliminagdo de residuos, incluindo a preparacdo previa
a valorizagdo ou eliminacdo;

Triagem - o ato de separacdo de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteracdo das suas
caracteristicas, com vista ao seu tratamento;
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Triagem preliminar - o ato de separagdo de residuos mediante processos manuais, sem alteragdo das suas
caracteristicas, enquanto parte do processo de recolha, com vista ao seu envio para tratamento;

Valorizagdo - qualquer operagdo de tratamento de residuos, nomeadamente as constantes do anexo ii do
Decreto-Lei n.2 102-D/2020, cujo resultado principal seja a utilizagdo, com ou sem transformagdo, dos
residuos de modo a servirem um fim Util, substituindo outros materiais que, caso contrario, teriam sido
utilizados para um fim especifico ou a preparagdo dos residuos para esse fim na instalagdo ou conjunto da
economia.

Responsdvel Ambiental da Obra

A Entidade Executante deverd nomear um Responsavel Ambiental em Obra. O Responsavel Ambiental tera
gue implementar e assegurar o cumprimento da gestao de residuos em obra:

= Selecionar os operadores que ird subcontratar para a recolha, transporte e gestao dos residuos
produzidos em obra, bem como quais os RCD passiveis de reutilizagdo e aproveitamento em obra;

= Selecionar o Destinatario tendo como base a “Lista de Operadores de Gestao de Residuos — Agéncia
Portuguesa do Ambiente”;

= (Classificar os residuos produzidos segundo a Lista Europeia de Residuos;

= |dentificar os recipientes de armazenamento de residuos;

= Inspecionar e verificar a conformidade de recolha e separagdo dos residuos;

=  Selecionar o destino final adequado a cada residuo e selecionar operadores de gestdao de residuos e
transportadores devidamente licenciados;

=  Garantir o preenchimento das Guias Eletrénicas de Acompanhamento de Residuos de Construgdo e
Demoli¢io (e-GAR), de acordo com a Portaria 145/2017 de 26 Abril;

=  Promover a¢des de formagdo/informacdo aos seus trabalhadores, subempreiteiros e colaboradores
em obra;

=  Controlar a quantitativamente e qualitativamente a producdo de residuos e arquivar todos os
registos.

Responsabilidades da Entidade Executante

=  Manter atualizado o PPGRCD para consulta de todos os interessados e intervenientes na obra;

=  Agestdo deresiduos, desde a producdo dos mesmos até ao seu encaminhamento adequado;

= Caso durante a execucdo da empreitada sejam produzidos residuos ndo especificados neste
documento, devera a Entidade Executante proceder a sua custa a gestao dos referidos residuos;

= Aimplementacdo de um parque de residuos, em obra, onde se localizem contentores e recipientes
adequados e identificados de forma a armazenar os respetivos residuos produzidos ao longo da
obra;

= Elaborar um Plano de Formacdo que contemple a sensibilizagdo e informacdo de todos os
intervenientes da obra (divulgacdo do PPGRCD), de forma que haja uma gestdo correta dos residuos,
promovendo a separacdo seletiva e reutilizacdo de residuos.
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1. DADOS DO PROJETO

1.1 Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Denominagdo Social: Municipio de Tomar

b) Sede: Praga da Republica, 2300-550 Tomar —Concelho de Tomar

c) Telefone: +351 249 329 840 | Fax: +351 249 324 577 |email: obrasmunicipais@cm tomar.pt
NIPC: 506 738 914

d) CAE Principal: 84113- Administragdo Local

1.2 Dados da obra

a) Designagdo da obra: de pavimentacgdo da E.M. 607 entre Estremadouro e Monchite
b) Cédigo do CPV: ---
c) N.2do processo de Avaliagdao de Impacte Ambiental (AlIA): N3o aplicavel

d) Identificagdo dos locais de implantagdo: E.M 607

1.3 Insercdo geografica

Vs |

“ O'santo
. -9,

Figura 1 — Localizagdo da Empreitada (Retirado do Google Earth)
1.4 Caracterizacdo da projeto/obra e métodos

a) Caracterizagdo sumaria do projeto/obra a efetuar:
Os trabalhos a executar sdo de uma forma genérica:

A Empreitada consiste na pavimentacdo da E.M. 607 e os trabalhos a executar sdo de uma forma genérica:

= Estaleiro, Implementacdao de FPS e RCD: compreende a montagem, manutencdo e respetiva
desmontagem do estaleiro de apoio a execucdo da obra, incluindo implementacdo da ficha de
procedimento de seguranca e do Plano de Gestdo de Residuos de Construcdo e de Demolicdo.
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=  Fresagem do pavimento existente;
=  Fornecimento e colocagdo de tapete de betdo betuminoso tipo desgaste.

b) Descrigdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no
capitulo Il do titulo | e as metodologias e praticas referidas no Artigo 50. ° do Decreto-Lei n2 102-
D/2020, de 10 de dezembro:

Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condi¢bes técnicas do caderno de
encargos.

1.5 Fatores de conversao

Fatores de conversao de volume em peso de alguns tipos de RCD., adptado de ADEME. Prévenir et gérer les
déchets de chantier. Editions Le Montieur, Paris, 2009.

Residuos m3 Toneladas

Mistura de residuos inertes 1 1,5
Tijolo 1 0,7
Betdo 1 1,8
Mistura de residuos ndo perigosos 1 0,31
Residuos ndo perigosos compactos 1 0,8
Madeira 1 0,14
Caixotes 1 0,036
Residuos vegetais 1 0,14
Sucata 1 0,13
Barris metalicos 1 0,05
Barris pldasticos 1 0,05
Coberturas de plastico 1 0,05
Metais n3o-ferrosos 1 0,2
Tintas e vernizes 1 1,2
Pneus triturados 1 0,7
Pneus a granel 1 0,14
Pneus de camido 1 0,16
Pneus empilhados 1 0,2
Poliestireno expandido 1 0,04
PVC-PET 1 0,025
Solventes 1 1
Téxteis 1 0,1
Vidro 1 0,4
Vidro moido 1 0,7
Residuos em papel 1 0,28
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2. PREVENCAO DE RESIDUOS E REUTILIZACAO

2.1 Metodologia de prevencao de RCD

O principio adotado em projeto visa a redugdo da produgdo de residuos, apenas sendo equacionado o
tratamento para os residuos ndo passiveis de reutilizagdo neste projeto ou noutro.

2.2 Materiais reutilizados em projeto

Nos termos da alinea c), do n.2 2 do Artigo 22 do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro), solos e
rochas utilizados na obra de origem enquadram-se na reutilizagdo de materiais. O projeto ndo prevé a
reutilizagcdo de solos ndo contaminados resultantes da atividade de escava¢des ou de outros materiais.

Quantidade a reutilizar
relativamente ao total de
materiais usados (%)

Quantidade a reutilizar

Identificagdo dos materiais
¢ (t ou m3)

N.A.

Valor Total
N.A. N3o aplicavel

2.3 Substancias ou objetos classificados como subprodutos

No projeto ndo estao identificadas substancias ou objetos passiveis de classificados como subprodutos. Caso
sejam identificados em obra tera de ser identificado qual o destino dos subprodutos e respetivas quantidades
a utilizar noutros projetos ou noutras obras, quer seja dos mesmos ou de diferentes donos de obra e/ou
empreiteiros.

Identificagdao das
substéncias/objetos Quantidade a utilizar Quantidade a utilizar
usados como como subproduto (t) como subproduto (m3)
subprodutos
N.A.
Valor Total

* o produtor devera manter em arquivo, em suporte papel ou eletrénico, por um periodo de 5
anos as declaragbes de subproduto

N.A. N3o aplicavel

Destinatario *

Solos e rochas encaminhados para outra obra pode ser atribuida a classificagdo de subproduto - ver nota técnica em:
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/ Residuos/Producao Gest%C3%A30 Residuos/NotaTecnhicaSolosRocha

s_v3.pdf

O modelo de Declaragdo para a classificagdo dos solos e rochas como subproduto pode ser consultado em:
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos .

As FAQ sobre a classificagdo dos solos e rochas como subproduto podem ser consultadas em:

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/ Residuos/Producao Gest%C3%A30 Residuos/Subprodutos%20decis%
C3%B5es/FAQ%20S0l0s%20e%20Rochas%20com%20a%20classifica%C3%A7%C3%A30%20de%20subproduto_final.PDF

Consultar anexo 1 — Esquema: Subproduto - Solos e rochas

Edicdo: 01 (set-22) 9



https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Producao_Gest%C3%A3o_Residuos/NotaTecnicaSolosRochas_v3.pdf
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Producao_Gest%C3%A3o_Residuos/NotaTecnicaSolosRochas_v3.pdf
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Producao_Gest%C3%A3o_Residuos/Subprodutos%20decis%C3%B5es/FAQ%20Solos%20e%20Rochas%20com%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20subproduto_final.PDF
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Producao_Gest%C3%A3o_Residuos/Subprodutos%20decis%C3%B5es/FAQ%20Solos%20e%20Rochas%20com%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20subproduto_final.PDF

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLIGCAO

EMPREITADA: DE PAVIMENTACAO DA E.M. 607 ENTRE ESTREMADOURO E

CIDADE TEMPLARIA MONCHITE

2.4 Metodologia de utilizagao de RCD

Os materiais que ndo sejam passiveis de reutilizagdo e que constituam RCD sdo obrigatoriamente objeto de
triagem na obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou
outras formas de valorizagdo, devendo ser assegurada a triagem dos RCD pelo menos para madeira, fragdes
minerais, incluindo betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos e pedra, metal, vidro, plastico e gesso
(n.2 1 do artigo 51.2 do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro).

O projeto nao prevé a utilizagdo de RCD em obra .

2.5 Residuos utilizados em projeto / obra

Quantidade a utilizar
Identificagdo dos Quantidade a utilizar Quantidade a utilizar relativamente ao total
Residuos (LER) (t) (m3) de residuos produzidos
(%)
N.A.
Valor Total

Edicdo: 01 (set-22) 10
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3. INCORPORACAO DE RECICLADOS

3.1 Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD

O projeto ou caderno de encargos ndo prevé a incorporacdo de materiais reciclados ou produtos que
incorporem materiais reciclados. Contudo, em obra a entidade executante devera dar preferéncia a utilizagdo
de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados.

De acordo com o estabelecido no n.2 5 do artigo 28.2 do Anexo | do Decreto-Lei n.2 102- D/2020, na sua atual
redacgdo, é obrigatdria a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contratagdo
de empreitadas de construgdo e de manutengdo de infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual (CCP) quantidade
total de matérias-primas usadas em projeto/obra.

3.2 Reciclados de RCD integrados em projeto / obra?

Quantidade integrada em Quantidade integrada
Materiais reciclados projeto/obra relativamente ao total de
(t ou m3) materiais usados (%)
N.A.
Valor Total

Identificar apenas os materiais reciclados e os produtos que incorporem materiais reciclados usados no projeto/obra. Estes tém de ter Certificado do Controlo de Produgdo em
Fabrica emitido por organismo notificado e Declaragdo de Conformidade, uma vez que se trata de materiais e produtos.

Exemplos: agregados reciclados, tubagens de plastico produzidas em plasticos reciclados; misturas betuminosas para pavimentag&o com incorporagdo de granulado de borracha
proveniente da valorizagdo de pneus usados; materiais isolantes em madeira reciclada, mobilirio, etc.

O racio para se aferir a % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra serd efetuado de
uma das seguintes formas, utilizando um exemplo simples:

A - % reciclados obtida = (% de incorporagdo de reciclados no materiall) + (% de incorporagdo de reciclados no material2) +(....) / (total de materiais aplicados)
B - % reciclados obtida = (% de incorporagao de reciclados no materiall) + (% de incorporagdo de reciclados no material2) +(....) / (total de matérias-primas aplicadas)

A diferenga do A para o B estd nas matérias-primas, ou seja, se considerarmos matérias-primas, como refere o DL (ferro, aluminio, cobre, argila, areia, calcario, madeira, agregados,
pedra, etc.) excluimos do denominador materiais cujo fabrico provém de uma ou mais matérias-primas.niente da valorizagdo de pneus usados; materiais isolantes em madeira
reciclada, mobiliario, etc.
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4, CONTAMINACAO DE SOLOS

4.1 Analise histdérica e de contexto

Trata-se da pavimentagdo de uma estrada, ndo hd evidéncias de eventuais atividades contaminantes no
local.

4.2 Potencial de contaminacao

Ndo aplicavel.

Edicdo: 01 (set-22) 12
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5. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

5.1 Meétodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em loal
afeto a mesma

Os residuos serdo objeto de triagem na obra ou em local afeto a mesma, devidamente armazenados, tendo
em consideragdo a frente de obra, as caracteristicas e quantidades dos residuos produzidos, sendo criado
um local de armazenagem de residuos.

A armazenagem de residuos perigosos serd efetuada em recipientes fechados, em local impermeabilizado
e coberto.

Os locais de armazenagem preliminar serdo devidamente identificados com o nome do residuo a que se
destinam e respetivo codigo LER.

O transporte de residuos devera sempre ser efetuado devidamente acompanhado por e-GAR, excetuando
os residuos utilizados na prépria obra.

5.2 Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacdao da fundamentacao
para a sua impossibilidade

Caso a triagem ndo seja possivel na obra ou noutro local adjacente a mesma devera ser fundamentada a sua
impossibilidade, devendo o Dono de Obra concordar com a nova metodologia para a gestdo do residuo em
causa.
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6. PRODUCAO E OPERACAO DE VALORIZACAO E ELIMINACAO DOS RCDs

LER

Quantidade
Produzida
Estimada/Final

Quantidade
para
Valorizagao

Residuo

(t ou m3)

(%)

Operagao de
Valorizagao

Quantidade
para
Eliminagao
(%)

Operagao de
eliminagao

17 01 01 — Betdo

17 01 02 —Tijolos (Alvenarias)

17 01 03 — Ladrilhos, telhas e
materiais ceramicos

17 01 07 — Misturas de betao,
tijolos, ladrilhos, telhas e
materiais ceramicos, ndo
abrangidas em 17 01 06

17 02 01 — Madeira

17 02 02 — Vidro

17 02 03 — Plastico

17 02 04* — Vidro, plastico e
madeira contendo ou
contaminados com substancias
perigosas.

17 03 01* — Misturas
betuminosas contendo alcatrdo

17 03 02 — Misturas
betuminosas nao abrangidas em
17 03 01

7,6 ton*

100%

R5

17 04 01 — Cobre, bronze e latdo

17 04 02 — Aluminio

17 04 05 — Ferro e Ago

17 04 07 — Mistura de Metais

17 04 11 — Cabos ndo abrangidos
em 17 04 10

17 05 03* — Solos e rochas
contaminados classificados como
residuo perigoso*

17 05 04 — Solos e rochas
contaminados ndo abrangidos
em 17 05 03*

17 05 04 — Solos e rochas nao
contaminados ndo abrangidos
em 17 05 03*

17 06 01* — Materiais de
isolamento contendo amianto

17 06 04 — Materiais de
isolamento ndo abrangidos em
170601 e 17 06 03

Edicdo: 01 (set-22)
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17 06 05* — Materiais de
construgdo contendo amianto

17 08 02 — Materiais de
construgdo a base de gesso ndo - - - -
abrangidos em 17 08 01

17 09 04 — Mistura de residuos
de construgao e demoli¢do ndo
abrangidos em 17 09 01, 17 09
02 e 1709 03

Nota: Os solos e rochas contaminados classificados como residuo ndo perigoso ndo poderdo ser
encaminhados para aterros de residuos inertes ou para pedreiras, nos termos do constante no Documento
de Orientacgdo - OperagGes de remediagdo de solos - Gestdo de solos ndo contaminados (2021)

*0 valor encontrado tem por base:
O descrito no ponto 1.1 do MQ, considerando: 80m2 com uma espessura de 5cm de pavimento a fresar.
O fator de conversio de volume em peso de 1,9 ton fonte: https://orcamentos.eu/pesos-especificos-de-materiais/
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LER

Quantidade
Produzida
Estimada/Final

Quantidade
para
Valorizagao

Residuo

(t ou m3)

(%)

Operagao de
Valorizagao

Quantidade
para
Eliminagao
(%)

Operagao de
eliminagao

15 01 01 —Embalagens de Papel
e Cartao

15 01 02 —Embalagens de
plastico

15 01 03 —Embalagens de
madeira

15 01 04 —Embalagens de metal

15 01 05 —Embalagens
compositas

15 01 06 — Mistura de
embalagens

15 01 10* — Embalagens
contendo ou contaminadas por
residuos de substancias
perigosas

15 01 11* — Embalagens de
metal, incluindo recipientes
vazios sob pressao, com uma
matriz porosa solida perigosa
(por exemplo, amianto)

15 01 04 — Embalagens de metal

15 02 02* — Absorventes,
materiais filtrantes (incluindo
filtros de dleo ndo anteriormente
especificados), panos de limpeza
e vestuario de protecao,
contaminados por substancias
perigosas

15 02 03 — Absorventes,
materiais filtrantes, panos de
limpeza e vestuario de protecao
ndo abrangidos em 15 02 02

16 01 03 — Pneus usados

16 01 07* — Filtros de dleo

16 02 14 — Equipamento fora de
uso ndo abrangido em 16 02 09 a
1602 13

16 06 01* — Acumuladores de
chumbo

16 06 02* — Acumuladores de
niquel-cadmio
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Informagdo adicional em cantinas, escritérios e afins.
Quantidade Quantidade _ | Quantidade .
LER Produzida para Operagao para Operagao
Estimada/Final Valorizagdo ({e ~_ | Eliminagdo . ‘.je -
) Valorizagdo o eliminagdo
Residuo (t ou m3) (%) (%)

20 01 01 — Papel e cartao

20 01 02 - Vidro

20 01 08 — Residuos biodegradaveis de
cozinhas e cantinas

20 01 28 —Tintas, produtos adesivos,
colas e resinas ndo abrangidos em 20
0127

20 01 38 — Madeira ndo abrangida em
200137

20 01 39 - Plastico

20 01 40 — Metais

20 01 99 — Outras fragGes nao
anteriormente especificadas

20 02 01 — Residuos Biodegradaveis

20 02 02 —Terras e pedras

20 03 01 — Outros residuos urbanos e
equiparados, incluindo misturas de
residuos

20 03 03 — Residuos da limpeza de ruas

20 03 07 — Monstros

As tabelas acima sdo meramente indicativas e a referente a produgdo de RCD foi elaborada com base na
memoaria descritiva e mapas de quantidades. Estes dados deverao ser ajustados ao longo da fase de execugao
da obra e segundo orientacGes do Dono da Obra e sua aprovacgao prévia. O destino final dos residuos pode
variar consoante o operador selecionado para realizar o seu encaminhamento. Salvaguarda-se que se dara
preferéncia a operac&es de reciclagem/valorizag3o.
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REFERENCIAS

Modelo de plano de prevengdo e gestdo de RCD da APA
https://apambiente.pt/residuos/minutas-de-documentos

Especificagbes Técnicas
https://apambiente.pt/residuos/especificacoes-tecnicas

Regras Gerais:
https://apambiente.pt/residuos/regras-gerais

Nota técnica para a classificagdo dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/ Residuos/Producao Gest%C3%A30 Residuos/NotaTecnica
SolosRochas v3.pdf

FAQ sobre a classificagdo dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/ Residuos/Producao Gest%C3%A30 Residuos/Subproduto
s%20decis%C3%B5es/FAQ%20So0los%20e%20Rochas%20com%20a%20classifica%C3%A7%C3%A30%20de%
20subproduto final.PDF

Modelo de Declaragdo para a classificagdo dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos

Utilizacdo de materiais reciclados nas obras publicas (Circular n.2 01/2016/DRES-DFEMR)
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/ Residuos/Circulares/Circular 1 2016.pdf

Documento de Orientagdo — Operagdes de remedia¢do de solos — Gestdo de solos ndo contaminados (APA,
2021)

https://apambiente.pt/sites/default/files/ Avaliacao Gestao Ambiental/Solos/Documento%200rienta%C3
%A7%C3%A30 Solos DRES 2021 08 12 Final.pdf
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Esquema: Subproduto - Solos e rochas

Classificado
como

Solo escavado Subproduto

nao contaminado

0Os solos sdo

encaminhados para
uma obra(1) e —>
. cumprem
Encaminhado para cumulativamente as 4
fora da obra de condi¢Bes (2)

origem
E residuo

Os residuos de solos e rochas
sdo encaminhados para:
% Obra licenciada para

receber esta tipologia de
Usado na obra pelee

O produtor emite apenas
uma declaragdo de
subproduto por obra de
origem

O produtor emite uma
e-GAR para cada

residuos,
de origem transporte efetuado
Classificado 4 Incorporagdo na inddstria
como Residuo & paa preenchimento de
vazios de escavagdo,
NZo é residuo, porque esta @ gﬁbeﬂ_U{a de atte”os ou
A leposicio em aterro.
excluido do nRGGR P
(1) Obras de origem e de destino de acordo com o ponto 8 da “Nota Técnica — Classificagiio de solos e rochas como subproduto”.
(2) Deacordo com o ponto 6 da “Nota Técnica — Classificagdo de solos e rochas como subproduto” (vide n.2 1 do art.2 91.2 nRGGR).
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