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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

Integrado no Plano de Atividades dos SMAS, o presente projeto diz respeito a uma obra a levar a efeito na conduta
de aducdo Monte do Vento/José Lishoa, junto ao reservatorio de José Lisboa, com vista a execucdo de um ponto de

controlo da mesma. Sera instalado um novo sistema de controlo de nivel, regulacéo e obturacéo de agua.

2. ANTECEDENTES, SITUACAO ATUAL E FUTURA

O reservatorio de José Lishoa é constituido por 2 células e 1 camaras de manobras que permite a interligagdo
hidraulica entre as duas células. Tanto na célula 1, como na 2 o controlo de nivel é assegurado por 2 valvulas de flutuador,
uma em cada célula. Com esta solugdo sempre que se pretenda intervir no reservatorio € necessario deslocar uma
equipa técnica ao local para manobrar as valvulas. Assim pretende-se instalar uma valvula altimétrica para controlo do
nivel de agua e uma valvula Ramus/atuador para controlo de regulacdo e obturagdo da conduta. Estes equipamentos
serdo acionados remotamente a partir da telegestao/scada, por steps, utilizando comando analdgico, ou no local, através

das respetivas betoneiras. Para a implementacdo destes equipamentos sera executado uma caixa de visita.
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3. LEVANTAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS, CONDICIONALISMOS EXISTENTES E CONCECAO

Na elaboracéo deste projeto foram tidas em conta as condiges locais a fim de ser possivel definir a melhor localiza¢éo
para a construcdo das condutas e das caixas, tendo em conta a area a ocupar e as implicagbes com infraestruturas

existentes.

3.1. Caixas de visita e acessorios

As caixas de visita serdo construidas com o fundo em betdo, as paredes em blocos de cimento preenchidos com betéo,
laje de cobertura em betdo armado e tampas em ferro fundido D400, devidamente drenadas para a linha de 4gua nas

proximidades ou condutas pluviais.

Para manobras e controlo, serdo instaladas valvulas de seccionamento, juntas de desmontagem e demais acessorios
necessarios. Sera executado um by-pass entre as valvulas para futuras reparagdes. Todos 0s materiais serdo em ferro

ductil para agua potavel e com revestimento a epoxi.

3.2. Condutas

Serdo em ferro fundido ductil para 4gua potavel, com revestimento interior em cimento.

3.3. Valvula altimétrica

Em FFd, flangeada, constituida por uma valvula de base do tipo Bayard Hydrobloc Premuim XGS ou equivalente, DN
100, PN 10 ou equivalente. O revestimento das pegas em FFd serd de alta resisténcia & corrosdo por aplicacdo de

revestimento ep6xi 250 um. O diafragma serd em EPDM de alta densidade pré-formado.

3.4. Vélvula de regulacdo e obturagdo

Em FFd, flangeada, constituida por uma valvula equilibrada de regulagao e obturac&o, tipo RAMUS EQUILAUR, DN125 Pn10
ou equivalente. O revestimento das pecas em FFd sera de alta resisténcia & corrosdo por aplicagéo de revestimento epoxi

250 um. O diafragma sera em EPDM de alta densidade pré-formado.
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NOTAS IMPORTANTES:

1. Na escolha dos locais de construcdo foram analisados diversos aspetos, designadamente, a facilidade de

implantacdo e execucao das obras.

2. No decorrer da execucdo da obra, dever-se-& ter em conta as infraestruturas existentes de modo a compatibilizar

0 seu tracado com o da implantacdo das obras agora projetadas.

4. DIMENSIONAMENTO

Adotaram-se os critérios de dimensionamento que figuram na legislagdo nacional em vigor, desde que aplicaveis, e

nas normas nacionais e internacionais correntemente aceites.

SMASTV, outubro 2022
O técnico
Vasco Oliveira
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