E.R. 105 - Fonte do Bispo / E.R. 209.R. 209

(Folha 3 de 11 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente
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Outras carateristicas
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Legenda

T
Diversas Patologias (Fendilhagdo, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) =l Lomba Deformagdo [

=] Fundag&o em paralelos basalticos

Semi-penetragio

Trabalhos de intervengado no pavimento

Intervencao no Faixa Esquerda

pavimento Faixa direita

Legenda

[] Fresagem + BB (5cm)  [I] BB (5cm) em recarga  [J] Remog&o do pav. existente + Pav. novo  [_] BB Surf (5cm) + BB reg (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)
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Legenda ==———ox Obstruida === Danificada / Rebaixada  ======== Fissurada |/ RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betao
Trabalhos a realizar no sistema de drenagem
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Legenda

e GSM - Guarda de seguranga metalica + DPM (novo) ======= DPM (novo)

m==== GR - Guarda rigida s/ ameias existente (executar corre¢do altimétrica c/ameias) |/ (1)-Amanter  (2) - Substituir prumo

mw === GR - Guarda rigida ¢/ ameias existente (executar corregéo altimétrica)
(3) - Substituir sinal / Painel

(4) - Novo a montar

mwwwm GR - Guarda rigida com ameias (nova)

Outras ocorréncias
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