
- COTA EM DESENVOLVIMENTO

PLACA DE FIXAÇÃO

SAIA METÁLICA TERMINAL PADRÃO

ALÇADO

PLANTA

COLOCAÇÃO DAS GUARDAS DE SEGURANÇA

BERMA

DE PERFURADORES A COTA É 1500
NOS CASOS EM QUE É PRECISO O EMPREGO

(A) - EM ATERROS CONSOLIDADOS A COTA É 1700

EM SOLOS CORRENTES

PRUMO C 125
C125

EM SOLOS ROCHOSOS
BERMA

CAIXA DE AREIA

BETÃO POBRE

SOLO ROCHOSO

GUARDAS DE SEGURANÇA METÁLICAS SEMI-FLEXÍVEIS
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A MOTOCICLISTAS

PLACA DE FIXAÇÃO FILA CORRENTE

SAIA METÁLICATERMINAL TIPO U

A1- ESCALA: 1/50
A3- ESCALA: 1/100

A1- ESCALA: 1/10
A3- ESCALA: 1/20

PRUMO C 125
C125

EXTREMIDADE DE MONTANTEEXTREMIDADE DE JUSANTE

EXTREMIDADE DE MONTANTEEXTREMIDADE DE JUSANTE

FILA CORRENTE

As indicadas
GUARDAS DE SEGURANÇA METÁLICAS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A MOTOCICLISTAS
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