N AGUAS os REGIAQ

ESPECIFICACAO TECNICA ET.AdRA.033.01

oe AVEIRO Execug¢do dos trabalhos de Construcdo Civil ECC

Grupo Aguas de Portugal

TRABALHOS EM BETAO ARMADO -

DESCIMBRAMENTO 30/03/16

DESCIMBRAMENTO

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

As operagoes de descimbramento de todas as pegas betonadas serao realizadas com observancia do
estipulado nesta especificagao, na NP ENV 13670-1:2007 e no “Regulamento de estruturas de betao
armado e pré-esforgado”, e serao sempre precedidas de autorizagiao expressa da fiscalizagao.

As juntas de retragao e dilatagado bem como as articulagoes, serao libertadas de todos os elementos
dos moldes que possam impedir o seu funcionamento.

Com excegao dos casos especiais referidos no projeto ou no caderno de encargos, os acabamentos
das superficies moldadas deverao satisfazer ao especificado nos nimeros seguintes.

A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo ¢ a indicada nas pecas desenhadas.
Na falta desta indicagao, serao aplicadas as regras gerais definidas nesta especificagao.

Para efeito da aplicagao classificam-se em bruscas e suaves as irregularidades das superficies de betao.
As saliéncias e rebarbas causadas pelo deslocamento ou ma colocagao dos elementos de cofragem, por
deficiéncias das suas ligagdes ou por quaisquer outros defeitos locais das cofragens, sio consideradas
irregularidades bruscas e sio medidas diretamente. As restantes irregularidades sao consideradas
suaves e serao medidas por meio de uma cércea, que sera uma régua reta, no caso de superficies
planas, ou a sua equivalente, para as superficies curvas. O comprimento desta cércea sera de um metro.

Consideram-se trés classes de acabamento |, 2 e 3, de acordo com o que se segue:

e Acabamento I:

— Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As depressoes bruscas ou suaves,
serao inferiores a 2.5 cm;

e Acabamento 2:

— As irregularidades bruscas nao devem exceder 0,5 cm e as suaves 1,0 cm;

e Acabamento 3:

— As irregularidades bruscas nao devem exceder 0,3 cm e as suaves 0,5 cm. Apresentara cor e
textura uniformes e isento de manchas devidas a materiais estranhos ao betao.

Os diversos tipos de acabamento terao as seguintes aplicagoes, salvo indicagao contrario:
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e Acabamento I:
— Superficies em contacto com o terreno ou com macigos de betdo. Elementos de fundagao,
moldados em obra;
e Acabamento 2:
— Superficies que se destinam a revestimentos com argamassas ou materiais analogos ou que, nao
tendo qualquer revestimento, ficarao permanentemente ocultas;
e Acabamento 3:
— Superficies de betio aparente ou com revestimentos muito delgados.
1.9. Quando, apdés a desmoldagem do betao, se verificar que o acabamento obtido nao satisfaz ao

especificado, competira ao empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparagao, a qual tera de ser
aprovada pela fiscalizagao.

1.10. No acabamento 3, as reparagoes que haja que efetuar deverao garantir superficies de cor e textura
uniformes.
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