ANEXO IV

LOTE 4 — PARQUE FLORESTAL DE VIEIRA DO MINHO
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GENERALIDADES
Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com solidez e
perfeicdo e de acordo com as melhores regras de arte de construir.

Os materiais a empregar na obra serdo de boa qualidade, deverdo satisfazer as condicGes exigidas
pelos fins a que se destinam e ndo poderdo ser aplicados sem prévia aprovacdo da fiscalizacdo.
O empreiteiro, quando autorizado por escrito pela fiscalizacdo, poderd empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo e conservacdo da obra
ndo forem prejudicadas e ndo houver aumento do preco da empreitada.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras dos materiais a
empregar, acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em
Laboratdrio Oficial, quando tal Ihe for exigido, os quais depois de aprovados servirdo de padrao.
A Fiscalizacdo reserva-se o direito de durante a execucdo dos trabalhos e sempre que o entender,
tomar novas amostras, e mandar proceder por conta do empreiteiro as analises, ensaios e provas
em Laboratédrios Oficiais a sua escolha, e bem assim, promover as diligéncias necessarias para
verificar se se mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras serdo sempre tomadas em duplicado e levardo as indicacBes necessarias a sua
identificacdo. Isto ndo diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execuc¢do da obra.
Todos os materiais que ndo satisfacam as condi¢cdes estabelecidas, serdo rejeitados e
considerados como ndo fornecidos. No prazo de trés dias, a contar da data de notificacdo da
rejeicao, devera o empreiteiro remover por sua conta esses materiais para fora do local da oba e
para distancia desta ndo inferior a que lhe for indicada pela Fiscalizacdo. Se ndo fizer a remocdo
no prazo marcado, serd esta mandada efetuar pela Fiscalizacdo e por conta do empreiteiro, que
ndo tera direito a qualquer indemnizac¢do pelo extravio, deterioracdo ou utilizagdo que seja dada
aos materiais removidos.

De todos os materiais a empregar, quando aprovados, servirdo de padrdo. Para verificar a boa

qualidade dos materiais, poderd haver a necessidade de recurso a laboratdrios oficiais, sendo da
conta do adjudicatdrio todas as despesas efetuadas.

Pagina 2 de 24



ﬁlICNF

. Instituto da Conservagdo
da Natureza e das Florestas

Capitulo 1 - ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSORIOS
SUBCAPITULO 1.1 - MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Montagem, manutencdo, desmontagem e limpeza final de estaleiro para execuc¢do da
empreitada, de acordo com o disposto no Decreto - Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro,
incluindo instalacGes provisdrias do pessoal e fiscalizacdo, vedacdo do recinto de obra,
eventuais indemnizagdes por danos ou estragos provocados a terceiros, reposicdo de
servidGes e demais trabalhos preparatérios. Colocacdo de sinalizacdo temporaria e
dispositivos de seguranca adequados para a seguranca dos trabalhadores, e de terceiros.
111 — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo, salientando-se de entre os trabalhos e
fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

- Instalacdo de redes provisérias, caso necessario, de modo a garantir a prossecucdo dos
trabalhos;

- Vedacdo do estaleiro com chapa metdlica, incluindo prumos e respetiva fundacdo,
portas de homem, portas para maquinas e viaturas e sinalizacdo vertical;

- Gestdo de maquinas, ferramentas, andaimes, pranchas e todos os equipamentos a
utilizar em obra, sendo o respetivo custo direto e indireto afetado aos precos unitarios
dos trabalhos em que intervenham.

SUBCAPITULO 1.2 - PLACAS IDENTIFICATIVAS

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medigdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAQ DO ARTIGO

Fornecimento e colocacdo de placas identificativas com as caracteristicas e dimensdes a
indicar pela fiscalizagdo com as seguintes indica¢8es: designacdo da empreitada, nomes
do dono da obra e do empreiteiro, data da consignacdo, prazo de execucdo, valor da
adjudicacdo, nome das entidades financiadoras e respetivos montantes.

SUBCAPITULO 1.3 - IMPLEMENTACAO EM OBRA DO PLANO DE SEGURANCA, SAUDE E HIGIENE NO TRABALHO

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo por valor global (vg).

Il = DESCRICAO DO ARTIGO

Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (PSS) para a execucdo
da obra, de acordo com o estipulado no artigo 112 do Decreto-lei n.2 273/2003 de 29/10,
até que seja aprovado pelo Dono da Obra conforme estipula o artigo 12.2 do mesmo
diploma legal.
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SUBCAPITULO 1.4 - IMPLEMENTACAO EM OBRA DO PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DOS RESIDUOS DA
CONSTRUCAO E DEMOLIGAO

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Implementagdo e execugdo em obra do Plano de Prevencgdo e Gestdo dos Residuos da
Construcdo e Demolicdo, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 73/2011 de
05/09, relativa a gestdo de residuos da obra.

SUBCAPITULO 1.5 - COMPILACAO TECNICA

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Elaboracdo e fornecimento, ao longo da obra, dos elementos necessarios a Compilacdo
Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.2 do Decreto-lei n.2 273/2003 de
29/10, incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e
fornecimentos inerentes, tudo de acordo com as indica¢des do caderno de encargos, dos
projetos, ou da Compilacdo Técnica de Projeto e instrucdes do Coordenador de
Seguranca em Obra.

SUBCAPITULO 1.6 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Limpeza final da obra apds a execucdo de todos os trabalhos e dos locais adjacentes, de
modo a permitir a ocupacdo imediata dos espacos.

Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicagdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- Aremocdo de entulhos;

2- Os trabalhos acessérios necessarios;

3- Alimpeza dos locais por processos e recorrendo a equipamento adequado;

4- A protegdo das zonas limpas.

IV — CondigGes técnicas do processo de execugdo
Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

1- As limpezas serdo executadas segundo um plano de trabalhos sujeito a
aprovacao da fiscalizacdo;

2- N&o serdo permitidos processos e instrumentos de limpeza com recurso a
abrasivos ou quimicos que desgastem ou deteriorem o0s elementos de
construcao;

3- Os trabalhos serdo executados por pessoal devidamente habilitado a execucdo
das tarefas de limpeza, particularmente as respeitantes aos elementos mais
frageis da construcdo (vidros etc.) ou do equipamento.
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Capitulo 2 - TRABALHOS PREPARATORIOS
SUBCAPITULO 2.1 - VEDAGOES E DISPOSITIVOS DE ACESSO

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo por valor global (vg).

Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Construcdo de passagens, caminhos provisorios, protecdes necessdrias de modo a

permitirem a perfeita seguranga de pessoas e transito, nas varias situa¢des no decorrer

da obra

Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a vedacdo do

estaleiro, no todo ou em parte, qualquer que seja o tipo de vedacdo utilizada.

O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e com as precaucées impostas

pela seguranga dos transeuntes, pessoal operario, constru¢des vizinhas, vias, veiculos,

etc., e inclui:

1- O fornecimento e montagem ou execucdo das vedacdes;

2- A desmontagem ou demolicdo e remocao final das vedacdes;

3- A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual do

sistema de vedacdo do estaleiro.

IV — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condicdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se

como referéncia especial, as seguintes:

1- O tipo de vedagdo a executar serd o mais adequado nas condi¢Bes concretas do
estaleiro, exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja
determinada pelo Dono da Obra;

2- Em casos especiais definidos no projeto, os trabalhos serdo executados, total ou
parcialmente, em sistema determinado patenteado ou ndo, de componentes
recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as condi¢cdes de
montagem, uso e desmonte;

Capitulo 3 - DEMOLICOES, DESATIVACOES, DESMONTES E REMOGOES
SUBCAPITULO 3.1 - REMOGAO DE REVESTIMENTO DE TELHA CERAMICA

| — Unidade e Critérios de medicdo

Medicdo por metro quadrado (m2).

Il — Descri¢ao do artigo

Desmontagem de revestimento de telha cerdmica, em cobertura inclinada, com meios
manuais, a executar com as necessarias precaucdes, cuidando-se especialmente da
estrutura de suporte e do pessoal operario. Inclui igualmente a desmontagem dos
elementos de fixagdo, dos remates, das caleiras e dos tubos de queda.

Ill — Descrigdo dos trabalhos

1- Trabalhos preparatdrios, designadamente o resguardo dos elementos estruturais ou
partes a manter;
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2- A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execucdo da
remocao), de seguranca e de sinalizagcdo da obra;

3- Remogado dos elementos ceramicos;

4- Os escoramentos provisérios, se necessarios a boa execucdo;

5- Os escoramentos de caracter definitivo, quando previstos;

6- A execucdo de consolidagdes e travamentos necessarios, decorrentes da supressao
dos elementos, quando previstos;

7- A remocdo do material desmontado e carregamento em equipamento de transporte;
8- A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos.

IV — CondigGes técnicas do processo de execucdo

1- As partes a manter serdo devidamente resguardadas e protegidas das intempéries de
forma adequada, para evitar que sofram qualquer deterioracdo durante a execucdo dos
trabalhos de demolicdo;

2- O inicio da remocdo, é condicionado a prévia verificacdo e confirmacdo pela
fiscalizacdo;

3- Os trabalhos de desmantelamento, serdo executados de acordo com o plano de
demolicdo, considerando-se incluidos os trabalhos de escoramento provisorio,
necessarios a boa execucdo da obra e para protecdo das partes a preservar;

4- Quando haja lugar ao escoramento prévio de elementos contiguos e cabendo ao
Empreiteiro executar esse trabalho,deverd fazé-lo por forma a garantir a seguranca
daquelas no decorrer da obra, sendo da sua conta as reparagées e reconstrucdes que
porventura haja que efetuar, bem como as indemnizacdes que, eventualmente, vierem
a ser estabelecidas.

5- Os trabalhos serdo executados com equipamento adequado a natureza da construcao,
salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das
edificagBes contiguas;

6- Os processos de desmonte e remocdo dos produtos serdo adequados aos niveis
aceitaveis de alteracdo das condicdes ambientais tendo em consideracdo o local concreto
de execugdo da obra;

7- Os materiais de demolicdo recuperdveis, bem como todos os achados, sdo propriedade
do Dono da Obra. Os produtos de demolicdo que ndo sejam aplicdveis na obra e em
relacdo aos quais ndo exista qualquer reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono
da Obra, sdo propriedade do Empreiteiro e deverdo ser removidos para fora do local da
obra, no prazo fixado neste Caderno de Encargos;

8- Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os
ndo danifique, serdo acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro
aprovado pelo Dono da Obra.

SUB.CAPITULO 3.2 - SUBSTITUICAO PARCIAL OU TOTAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA
COBERTURA

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDIGAO
Medicdo por valor global (vg).
Il - DESCRICAO DO ARTIGO
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Substituicdo parcial ou total dos elementos estruturais de cobertura (madres, pernas,
linhas, escoras, etc.), mediante avaliacdo in situ, em madeira macica de Pinho Nordico da
classe de resisténcia C24 segundo a norma EN338 (2003), incluindo tratamento
preservante em autoclave admitindo classe de risco 1, cujas patologias comprometam a
integridade da estrutura do edificio existente e reforco das mesmas quando indicado pela
equipa de projetistas e de fiscalizacdo.

|11 — CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

1. Astécnicas utilizadas para a reabilitacdo dos elementos devera ser definida pelo
autor do projeto ou pela fiscalizacdo;

2. As técnicas utilizadas podem ser: aumento de seccdo dos elementos,
reconstrucao das vigas pela utilizacdo de vardes de reforco selados com resina
epoxidica, reforco pela introducdo de resinas epoxidicas com pecas metalicas ou
materiais compdsitos, aplicacdo de chapas metdlicas, aplicacdo de tirantes
metalicos, reparacdo de fendas em elementos de madeira e substitui¢do integral
dos elementos;

3. Assolugles utilizadas na intervencdo devem ter em conta o grau de intrusividade
das técnicas, bem como a sua reversibilidade;

SUB.CAPITULO 3.3 - DESATIVAGAO DAS REDES TECNICAS

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO
Medicdo por valor global (vg).
Il — DESCRICAO DO ARTIGO
Execucdo de todos os trabalhos necessdrios a desativacdo de todas as redes técnicas
existentes, incluindo redes de abastecimento e drenagem de aguas, eletricidade, gas, etc.
Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS
O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e com as precaucées impostas
pela seguranca dos transeuntes, pessoal operdrio, construgdes vizinhas, vias, veiculos,
etc., e inclui:
a. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execugdo da
demoligdo), de seguranca e de sinalizacdo da obra;
b. O carregamento dos produtos em equipamento de transporte;
c. A limpeza do terreno, deixando-o livre de produtos demolidos
IV — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO
Entre as condicdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se
como referéncia especial, as seguintes:
1- A demolicdo é considerada simples até a cota do terreno (onde comegam estruturas
enterradas) e condicionada abaixo daquela cota;
2- Serdo empregues meios que garantam um desmantelamento eficaz e controlado até
ao nivel desejado;

SUB.CAPITULO 3.4 - REMOGAO DE PAVIMENTOS, TETOS, EQUIPAMENTO SANITARIO E
REVESTIMENTOS E DE ELEMENTOS NAO ESTRUTURAIS

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDIGCAO
Medicdo por valor global (vg).
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Il — DESCRICAO DO ARTIGO

Remocdo de pavimentos, tetos, sanitarios e equipamentos bem como os revestimentos
interiores através de meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais
esta fixada, remocdo e classificacdo de entulho e residuos, e posterior carga, transporte,
descarga e depdsito dos residuos a destino autorizado e eventuais taxas de deposi¢ao
por descarga.

Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS

Desmontagem dos elementos.

Obturacgdo das tubagens ligadas ao elemento sempre que necessario.

Remocdo e armazenamento do material desmontado.

Limpeza dos restos da obra.

Carga manual do material desmontado e restos da obra para camido ou

vk e

contentor.
IV — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO
1- AsligacBes elétricas dos tetos deverdo estar desativadas
2- Arede de abastecimento de agua devera estar vazia e fora de servico.
3- Astubagens que ndo sejam removidas deverdo ficar devidamente obstruidas

Capitulo 04 - ALVENARIAS
SUB.CAPITULO 4.1 - PAREDE DE ALVENARIA

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO
Medicdo por metro quadrado (m2 ).
Il — DESCRICAO DO ARTIGO
Execucdo de parede de alvenaria, constituida por um pano de tijolo cerdmico
30x20x15cm, assente com argamassa de 1,5cm de cimento e areia ao traco 1:4 em
volume aplicada em refechamento de vao, incluindo salpico, embocgo e reboco ao trago
de 1/4 em volume, devidamente desempenados e atalochados e com acabamento
areado fino tipo roscone, bem como limpeza das superficies, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos acessérios ou complementares.
Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS
1- Limpeza e preparacdo da superficie de apoio.
2- Marcagado.
3- Colocagdo e aprumo de prumos de referéncia.
4- Colocacdo de fios entre prumos.
5- Colocagado de fios-de-prumo fixos nas arestas.
6- Colocacdo das pecas por fiadas a nivel.
7- Tratamento de esquinas e encontros.
8- Limpeza do paramento.
IV — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO
A alvenaria ficard monolitica, estavel frente a esforcos horizontais, plana e aprumada.
Terd uma composicdo uniforme em toda a sua altura e bom aspecto.
Serd protegida a obra recém-executada frente a chuvas, geadas e temperaturas
elevadas.
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Serad evitada a atuacdo sobre o elemento de agBes mecanicas ndo previstas no
calculo.

Medir-se-a a superficie realmente executada segundo especificacdes técnicas, sem
duplicar esquinas nem encontros, descontando as aberturas de superficie maior de
4 m2,

SUB.CAPITULO 4.2 — EMBOCOS E REBOCOS

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO
Medicdo por metro quadrado (m2).
Il — DESCRICAQ DO ARTIGO
Mediante avaliacdo do estado de conservacdo do paramento, e apds a verificagdo do
estado de aderéncia do revestimento existente, serd executado o reboco areado a
proporcdo indicada ela fiscalizacdo e executado o acabamento adequado, usando talocha
metdlica inoxiddvel, em duas camadas, incorporando uma rede de fibra de vidro na
primeira. A emenda entre tiras da rede de fibra de vidro devera respeitar uma
sobreposicdo de pelo menos 10cm. A camada final de barramento com a argamassa
deverd ocultar integralmente a rede e nivelar a superficie antes da aplicacdo do
revestimento. Inclui-se a dobragem para as ombreiras dos vaos.
Il — DESCRICAO DOS TRABALHOS
1- Limpeza e preparacdo das paredes a intervencionar.
2- Isolamento das superficies em contacto
3- Colocacdo de prumos de referéncia.
4- Tratamento de esquinas e encontros.
5- Limpeza final da superficie para acabamento de pintura.
IV — CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO
As argamassas deverdo ficar todas de nivel, devidamente secas para posteriormente
serem pintadas de acordo com as indicag¢®es da fiscalizacdo
Sera protegida a obra recém-executada das demais operaces da empreitada
Medir-se-a a superficie realmente executada segundo especificagcdes técnicas, sem

duplicar esquinas nem encontros

Capitulo 5- COBERTURA
SUB.CAPITULO 5.1 - EXECUCAO DE COBERTURA

| — UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo por metro quadrado (m?2).

Il = DESCRICAO DO ARTIGO

Fornecimento e assentamento de telha ceramica nova do tipo canudo da “J. Umbelino”
ou equivalente, com largura inferior a 18.5cm (devidamente travada) em cobertura
inclinada, sobre ripas de pvc; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido
com 50mm de espessura, do tipo “IFOAM” da IMPERALUM ou equivalente; tela
transpirante do tipo “Transpi-Pro 135gr” da ODEM ou equivalente com fita adesiva;
painel de OSB de 25mm do tipo “OSB 4 PUR” da SONAE ARAUCO ou equivalente;
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incluindo cortes e remates, rufos metalicos, de acordo com os elementos desenhados e

todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo.
IIl — Descricdo dos trabalhos
1- Ofornecimento da telha ceramica, de ripas de pvc, poliestireno expandido, placa
OSB e respetivos acessorios;

2- A montagem de estrados e guardas de seguranca necessarios;

3- A execucdo dos trabalhos preparatérios, incluindo limpeza do guarda pd de
detritos e materiais sobrantes;

4- 0O assentamento dos elementos incluindo os cortes e remates necessarios e a
aplicacdo dos respetivos acessorios;

5- Os apoios de carpinteiro e de picheleiro necessario, em complemento das
respetivas obras, durante a operacdo de telhagem;

6- A limpeza final dos telhados, respetivas caleiras e terracos, de argamassas,
detritos e materiais sobrantes.

IV — CondigGes técnicas do processo de execugao

1- Nas proporcGes convenientes, serdo intercaladas as necessdrias telhas passadeiras e

ventiladoras;

2- Nos remates serdo utilizados rufos, abas, saias e fraldas em chapa de zinco n? 12 ou

folha de chumbo de 1,5mm que garantam a perfeita estanquicidade das coberturas.

1- Manter-se-a a inclinacdo ja existente, de modo a manter-se a estrutura original do
telhado.

2- Em qualquer tipo de estrutura continua ou descontinua é obrigatdrio a colocacdo de
um ripado para assentamento das telhas de encaixe. O ripado devera ter uma altura
minima de 2 cm para promover o correto suporte das telhas e permitir uma “caixa-
de-ar” entre os elementos. A ripa e/ou contra-ripa podem ser executadas com
argamassa, metal, PVC ou madeira, desde que sejam cumpridas as boas praticas
construtivas e garantindo uma correta fixacdo e resisténcia em funcdo das cargas
associadas e do material escolhido, formando uma base perfeitamente nivelada.
Ripado assente em contra-ripa e simples, com altura minima de 2,5 cm, a ripa devera
ser perfurada sempre que possivel, deverd ser aplicada de forma descontinua
promovendo a circulacdo do fluxo de ar por toda a face inferior das telhas. Quando
for utilizada ripa em argamassa, deverd ainda ser garantida a completa consolidag¢do
(secagem) do material antes da aplicacdo da telha.

SUB.CAPITULO 5.2 — CALEIRAS E TUBO DE QUEDA

| — Unidade e Critérios de medicdo

Medicdo por metro linear (ml) a caleira e Medicdo por unidade (un)os tubos de queda.

Il — Descri¢do do artigo

Fornecimento e aplicacdo de caleira circular em aluminio lacado, com @250mm, com
ligacGes e acessérios do mesmo material, incluindo todos os remates necessarios, com
inclinagdo minima de 0,5% no sentido do escoamento.

Fornecimento e aplicacdo de tubo de queda circular de aluminio lacado, de @ 100 mm,
para recolha de dguas pluviais, formada por pecas pré-formadas, com sistema de unido
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através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm,
instalada no exterior do edificio
[Il — Descricdo dos trabalhos

1- Marcacdo do tracado da caleira e da localizacdo dos elementos de fixacdo.

2- Disposi¢do dos tubos.

3- Fixagdo do material auxiliar para montagem e fixagdo a obra.

4- Montagem e ligacdo a rede publica de dguas pluviais.

5- Realizacdo de ensaios.

Capitulo 6~ PINTURAS
SUB.CAPITULO 6.1 - PINTURA DE PAREDES INTERIORES

| — Unidade e Critérios de medigdo
Medicdo por metro quadrado (m2).
Il — Descrigao do artigo

Fornecimento e aplicacdo de pintura de cor branca mate sobre os paramentos
devidamente rebocados de paredes interiores, em tinta aquosa do tipo “VINYLMATT” da
“CIN” ou equivalente, e extensivel a todos os panos de parede acabados com painéis de
gesso cartonado e que venham a receber pintura, incluindo tratamento de juntas e
pontos de fixacdo, lixagem e nivelamento, aplicacdo de primdrio acrilico aguoso branco
do tipo “PRIMARIO EPG/GC300” da “CIN” ou equivalente.

IIl — Descricdo dos trabalhos

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- O fornecimento das tintas, bases e isolamentos;

2- A preparacdo das superficies a pintar, o seu isolamento apropriado e a aplicagdo dos
necessarios betumes de regularizacdo;

3- A aplicacdo da tinta, nas demaos necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

4- A execucgdo das amostras necessarias para afinagdo da cor.
IV — CondigOes técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢cBes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se,
como referéncia especial, as seguintes:

GENERICAS:
1- As tintas serdo lavaveis, resistentes a ac¢do das gorduras e dos detergentes usuais;

2- As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas.
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3- Todas as demdos serdo dadas de modo a evitar estriacdes, resultando sempre um
acabamento homogéneo;

4- Haverad cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas, molduras e
rebaixos;

5- Nenhuma demdo serd aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

6- A seguir a aplicagdo do primdrio ou isolante, os defeitos das superficies serdo
colmatados por meio de massas adequadas a qualidade da tinta, para que, apds lixagem,
figuem corrigidas todas as imperfei¢Ges, antes de aplicar as demdos seguintes.

ESPECIFICAS DA PINTURA A TINTA PLASTICA DE EMULSAO AQUOSA E RESINAS SINTETICAS:

1- Execucdo do isolamento das superficies a pintar com produto apropriado isolante,
conforme especificacdo do fabricante;

2- Aplicacdo dos betumes e massas de barrar, apropriados;

3- Aplicacdo minima de trés camadas de tinta com resinas acrilicas diluidas em agua
sendo 25 a 30% a diluicdo na 12 demado e 15 a 20% a diluicdo nas outras;

4- Pelo menos a Ultima demdo serd dada a rolo.

SUB.CAPITULO 6.1 - PINTURA DE PAREDES EXTERIORES

| — Unidade e Critérios de medigdo
Medicdo por metro quadrado (m2).
Il — Descri¢do do artigo

Fornecimento e aplicacdo de pintura de cor branca mate sobre os paramentos exteriores,
em tinta aquosa do tipo “VINYLMATT” da “CIN” ou equivalente, e extensivel a todos os
panos de parede acabados com painéis de gesso cartonado e que venham a receber
pintura, incluindo tratamento de juntas e pontos de fixacdo, lixagem e nivelamento,
aplicacdo de primério acrilico aquoso branco do tipo “PRIMARIO EPG/GC300” da “CIN”
ou equivalente.

IIl — Descricdo dos trabalhos

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- O fornecimento das tintas, bases e isolamentos;

2- A preparacdo das superficies a pintar, o seu isolamento apropriado e a aplica¢cdo dos
necessarios betumes de regularizacdo;

3- A aplicacdo da tinta, nas demaos necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;
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4- A execucdo das amostras necessarias para afinacdo da cor.
IV — Condi¢Ges técnicas do processo de execugdo

Entre as condicGes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se,
como referéncia especial, as seguintes:

GENERICAS:
1- As tintas serdo lavaveis, resistentes a ac¢cdo das gorduras e dos detergentes usuais;
2- As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas.

3- Todas as demaos serdo dadas de modo a evitar estriacdes, resultando sempre um
acabamento homogéneo;

4- Haverd cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas, molduras e
rebaixos;

5- Nenhuma demdo serd aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

6- A seguir a aplicacdo do primario ou isolante, os defeitos das superficies serdo
colmatados por meio de massas adequadas a qualidade da tinta, para que, apds lixagem,
figuem corrigidas todas as imperfeicGes, antes de aplicar as demdaos seguintes.

ESPECIFICAS DA PINTURA A TINTA PLASTICA DE EMULSAO AQUOSA E RESINAS SINTETICAS:

1- Execugdo do isolamento das superficies a pintar com produto apropriado isolante,
conforme especificacdo do fabricante;

2- Aplicacdo dos betumes e massas de barrar, apropriados;

3- Aplicacdo minima de trés camadas de tinta com resinas acrilicas diluidas em agua
sendo 25 a 30% a diluicdo na 12 demao e 15 a 20% a diluicdo nas outras;

4- Pelo menos a Ultima demdo serd dada a rolo.

Capitulo 7 — CANTARIAS

SUBCAPITULO 7.1 — ELEMENTOS EM GRANITO
| — Unidade e Critérios de medigdo
Medigdo por unidade (un).
Il — Descri¢ao do artigo

Limpeza e colmatagdo das juntas na fixacdo dos degraus, patamares e demais elementos
constituintes das escadas ou de outros elementos graniticos. Caso se verifique
necessario, e mediante aprovacdo da fiscalizacdo, fornecimento e assentamento de
pecas em granito com a mesma estereotomia dos restantes elementos, incluindo
dimensdes, arestas em quina viva, argamassa de assentamento, cortes necessarios para
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um adequado remate, alinhamentos e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou
complementares.

Para a execucdo deste trabalho pode ser utilizado o produto proveniente das picagens
das demoli¢cGes tendo que cumprir todos os requisitos referidos anteriormente, esta
utilizacdo carece da aprovagdo da Arquitetura e da Fiscalizacdo.

Ill — Descricdo dos trabalhos

1- Limpeza com técnicas adaptadas a cada uma das situagdes
2- Colocagdo com argamassa de assentamento.

3- Verificacdo da sua correta posicdo.

4- Limpeza final dos elementos e ornatos.

V — Condicdes técnicas do processo de execugao

A fixacdo ao(s)suporte (s) serd devidamente acautelada e adequada.

Capitulo 8 — CARPINTARIAS
SUB.CAPITULO 8.1 — VAOS EXTERIORES

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por unidade (un).

Il — Descrigao do artigo - Opgdo 01 (manutengdo da carpintaria tradicional existente — a
opg¢do 02 estd descrita no capitulo da serralharia)

Manutencdo das janelas e portas exteriores, dos caixilhos existentes em madeira
esmaltada. Todos os caixilhos serdo removidos e tratados em carpintaria ou em estaleiro.
Deverdo ser adaptados com um pormenor de adequagdo para receberem receberdo
vidro duplo incolor. Receberdo tafife em aco inox lacado a cor branca (ral 9010), aplicado
pelo interior. As pingadeiras serdo totalmente substituidas. O sistema de fecho do tipo
cremone serd substituido por novo, em aco inox do tipo JNF, tal como as dobradicas
existentes que serdo substituidas por novas em aco inox. Serdo integralmente raspados
e receberdo lacagem em estufa com tinta de poliuretano acetinado na cor Ral 9010. Os
aros e soleiras receberdo tratamento no local, com igual esquema de pintura.

Ill — Descri¢do dos trabalhos

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- Retirada de todos os vaos exteriores com o devido cuidado;

2- Acondicionamento dos elementos retirados da obra em local adequado;

3- Avaliacdo do estado de conservacdo dos elementos constituintes dos vaos;

4- Substituicdo, sempre que necessario de pequenos elementos da caixilharia que seja
possivel recuperar;

5- Correto tratamento dos vaos com as técnicas de carpintaria e marcenaria indicadas;
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6- O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarni¢des, batentes e todos os
componentes fixos incluindo todos os acessérios de fixacdo especificados.

7- O fornecimento e aplicacdo de ferragens, incluindo dobradicas fichas, molas,
puxadores, fechaduras e todos os acessorios;

8- O fornecimento e assentamento de vidros com o reforco de vidro incolor duplo, com
dimensdes, tipo, propriedades e processos de aplicacao;

9- O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de protecgdo), em todas
as pecas moveis;

10- A afinacgdo de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens;

11- Acabamento final dos vaos, incluindo raspagem, passagem a lixa, pintura ou
envernizamento e todos os trabalhos acessdrios descritos no projeto;

12- A verificacdo final do bom funcionamento do conjunto

SUBCAPITULO 8.2 - PEITORIS

| — Unidade e Critérios de medigdo
Medicdo por unidade (un).
Il — Descrigao do artigo

Fornecimento e colocacdo de peitoris em vdos de janelas em pecas de madeira ou
contraplacado do tipo “WISA SCHAUMAN” ou equivalente, com 25mm de espessura,
desde que validado pela fiscalizacdo. Este trabalho inclui lacagem a cor branca fixa¢des e
todos os demais acessorios indicados.

IIl — Descri¢do dos trabalhos

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnicdes, batentes e todos os
componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessérios de fixacdo
especificados.

2- O fornecimento e assentamento de folhas e caixilhos dos vaos;

3- O fornecimento e aplicacdo de ferragens, incluindo dobradicas fichas, molas,
puxadores, fechaduras e todos os acessoérios descritos no projecto;

4- O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensdes, tipo, propriedades e
processos de aplicacdo descritos no projecto;

5- O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de proteccdo), em todas
as pegas moveis;

6- A afinacdo de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens;

7- Acabamento final dos vaos, incluindo raspagem, passagem a lixa, pintura ou
envernizamento e todos os trabalhos acessérios descritos no projecto;

A verificacao final do bom funcionamento do conjunto
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Capitulo 9 — PAVIMENTOS
SUB.CAPITULO 9.1 — PAVIMENTOS EM MADEIRA E RODAPES

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por metro quadrado (m2).
Il — Descrigdo do artigo

Manutencdo dos pavimentos existentes em madeira, mediante avaliacdo criteriosa do
estado de conservacgdo. Serdo integralmente raspados e/ou lixados e receberdo os
tratamentos preparatorios com a finalidade de aplicacdo de vernizes de base poliuretano.
Caso a pega se encontre integralmente em mau estado de conservacdo, esta devera ser
substituida na totalidade

IIl — Descri¢ao dos trabalhos

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

1- Avaliacdo do estado de conservacdo dos elementos constituintes do pavimento;

2- Selecdo criteriosa dos elementos a manter e dos elementos a substituir;

3- Remocdo dos elementos degradados para depdsito em local adequado;

4- Substituicdo, sempre que necessario de pequenos tramos da estrutura do
pavimento, das réguas e do rodapé que seja possivel recuperar;

5- Limpeza e lixagem com as técnicas de carpintaria adequadas do pavimento e dos
rodapés;

6- Fornecimento e aplicacdo de ferragens, incluindo demais acessérios;

7- Acabamento final, incluindo passagem a lixa e envernizamento e todos os trabalhos
acessorios descritos pela fiscalizacdo;

8- A verificacdo final da boa execugdo do conjunto

SUB.CAPITULO 9.1 — PAVIMENTOS EM CERAMICO E RODAPE
| — Unidade e Critérios de medicdo
Medic¢do por metro quadrado (m?).
Il — Descri¢ao do artigo

Manutencdo e/ou execugdo dos pavimentos existentes em cerdmico, mediante avaliagdo
criteriosa do estado de conservacgdo. Serdo integralmente substituidos todos aqueles
revestimentos que se encontrem partidos ou danificados. Sempre que necessario e de
acordo com as indica¢®es da fiscalizacdo, substituicdo de pecas ceramicas de pavimento
partidas, por novas, iguais as existentes, incluindo todos os trabalhos complementares.
Na impossibilidade de pecas iguais as existentes, fornecimento e assentamento de
ladrilho 60x60cm, retificado, em grés ceramico, colocado sobre suporte de pavimento
através de cimento cola, de utilizacdo exclusiva para interiores.

[l — Descricdo dos trabalhos
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Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo,
salientando-se os abaixo indicados:

Avaliacdo do estado de conservacgdo dos elementos constituintes do pavimento;
Selecdo criteriosa dos elementos a manter e dos elementos a substituir;
Remocdo dos elementos degradados para depdsito em local adequado;

Hw N e

Substituicdo, sempre que necessario do pavimento e do rodapé que seja possivel
recuperar;

O material novo deve ser colado com cimento cola com uma massa homogénea.
Se necessario, efetuar colagem dupla das pecas.

Colocar as pecas e pressiona-las até conseguir o nivelamento dos sulcos.

© N o w»

Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peca

previamente colada.

9. Para betumacdo das juntas entre pecas utilizar argamassa tipo WEBER.COLOR
ART, ou equivalente, com a mesma tonalidade das pecas.
A espessura maxima das juntas devera ser entre 1,5 e 3 mm.

10. . Aplicar o produto na diagonal em relacdo as juntas, com a ajuda de uma talocha
adequada.

11. Preencher completamente as juntas.

12. Limpar o excedente da argamassa com a talocha;

13. Acabamento final e todos os trabalhos acessérios descritos pela fiscalizacdo;

14. A verificacdo final da boa execugdo do conjunto

Capitulo 10- SERRALHARIAS E VIDROS

SUBCAPITULO 10.1 - CAIXILHARIA EM ALUMINIO E COM VIDRO OPCAO 02 (substituigdo integral a semelhanga
do edificio principal dos servicos — a op¢éio 01 estd descrita no capitulo da carpintaria)

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medigcdo por unidade (un).
Il — Descri¢do do artigo

Fornecimento e aplicacdo de caixilharias em aluminio, Fornecimento e montagem de
caixilharia exterior em aluminio, do tipo “Sistema Ali Sistema de batente com RPT - 70
mm” da Anicolor ou equivalente, lacado tipo verde, com corte térmico, incluindo vidro
duplo incolor 4mm/camara-ar 16mm/ 6mm, com todas as especificacBes e dimensdes
dos perfis, remates e vedacdes em tudo segundo as especificacdes técnicas do fabricante,
conforme desenhos do projeto, com acabamento a aprovar pela Arquitectura.de acordo
com instrugdes do fabricante e realizado por profissional habilitado, apds aprovacgdo da
Fiscalizacao.

IIl — Descrigao dos trabalhos

1- Ofornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes
fixos, montados conforme especificacdes do fabricante do sistema, incluindo todos
os acessorios de fixacdo;
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2- 0O fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vaos, executados conforme
especificacbes do fabricante do sistema, incluindo todos os acessoérios de
assemblagem de componentes e montagem do conjunto especificados;

3- O fornecimento e aplicacdo dos acessorios necessdrios a vedacdo estanquicidade da
caixilharia conforme especificacdes do fabricante do sistema, compativeis com o tipo
e forma da evolvente dos vaos;

4- O fornecimento e aplicacdo das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme
especificacbes do fabricante e respeitando as regras para o funcionamento da
caixilharia incluindo molas, puxadores, fechaduras e todos os acessorios;

5- O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensdes, tipo, propriedades e
processos de aplicacdo;

6- O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de protecdo), em todas
as pecas moveis;

IV — CondigGes técnicas do processo de execugao

1- Acaixilharia, aros e ferragens serao executados de acordo com os desenhos técnicos
do fabricante respeitando as indicacBes acerca da estereotomia definida pela
fiscalizacdo;

2- Os perfilados de aluminio, integram obrigatoriamente sistema certificado de uso
corrente no mercado (para garantia de manutencdo) e deverdo ser aplicados por casa
especializada na aplicagdo deste tipo de trabalhos, de idoneidade comprovada;

3- A caixilharia, bem como a correspondente ferragem e processos de aplicacdo,
carecem da aprovacdo prévia da fiscalizacdo;

4- Deverd ter-se especial atencdo a necessidade de se garantir a rigidez do conjunto, e
também a estanquicidade das caixilharias, assegurando o bom funcionamento das
partes moveis, pelo que todos os nds, angulos e ligacdes serdo cuidadosamente
executados, utilizando nas assemblagens todo os acessérios especificados pelo
fabricante do sistema, tendo acabamento perfeito e uniforme

Capitulo 11- LOUGAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE 1.S.
SUBCAPITULO 11.1 - APARELHOS SANITARIOS

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por unidade (un) assente e a funcionar, incluindo ligagdo a rede de esgotos.
Il — Descri¢do do artigo

Fornecimento e assentamento de sanita de bacia com tanque, mecanismo dupla
descarga, em cor branca, mediante amostra apresentada pelo empreiteiro e aprovada
pela fiscalizagdo.

[Il — Descricdo dos trabalhos

1- O fornecimento e montagem dos aparelhos sanitarios;
2- O fornecimento e montagem da valvula de descarga, em latdo cromado com porca
de aperto, para ligacdo ao esgoto;
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3- 0O fornecimento e montagem do tampdo da valvula referida, com respectiva
corrente e pitdo;

4- O fornecimento e montagem de sifdes e acessoérios especificados nas especificacdes
técnicas do fabricante;

5- Realizacdo das ligacGes a rede de esgotos;

6- Realizagdo dos cortes e remates necessarios;

IV — Condi¢Ges técnicas do processo de execugdo

1- Todos os aparelhos serdo de primeira qualidade e apresentados pelo empreiteiro
para posterior validacdo pela fiscalizacao;

2- Os aparelhos serdo assentes conforme as localizagBes das pecas existentes ou
mediamente esquema de implantacdo apresentado pela fiscalizacdo e apods
marcacdo e ensaio no local, confirmando inexisténcia de atravancamentos na
abertura de portas;

3- Os aparelhos sanitarios serdo aplicados com vedante em juntas de assentamento,
obtendo-se perfeita fixacdo e estanquicidade;

4-  As sanitas serdo assentes com parafusos de latdo cromado na ligagdo ao pavimento

SUBCAP{TULO 11.2 - LAVATORIOS

| — Unidade e Critérios de medigdo
Medicdo por unidade (un) assente e a funcionar, incluindo ligagdo a rede de esgotos.
Il — Descrigao do artigo

Fornecimento e assentamento de lavatorios, em cor branca, mediante amostra
apresentada pelo empreiteiro e aprovada pela fiscalizacdo.

[Il — Descricdo dos trabalhos

1- O fornecimento e montagem de todas as pecas;

2- O fornecimento e montagem de todas as ligacGes, com calibres apropriados, de
acordo com a rede de distribuicdo de dguas, desde a parede até a torneira, bem
como o respetivo flordo.

3- Aligacdo a rede de abastecimento de agua.

4- Todos os trabalhos acessérios e complementares;

IV — CondigGes técnicas do processo de execugdo

1- Todos os lavatdérios serdo de primeira qualidade e apresentados pelo empreiteiro
para posterior validacdo pela fiscalizacédo;

2- Ocorpodastorneiras e a respectivas cabecas serdo de latdo cromado exteriormente.

3- O fuso descerd para a sede por translac¢do, sem rotacao.

4- O flordo sera de latdo cromado e tapara integralmente o furo destinado a ligacdo
(em tubo de latdo cromado) a tubagem embebida na parede.

5- A montagem de toda a torneiraria deverd ser efectuada de forma a permitir a sua
facil desmontagem em caso de avaria.
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6- As torneiras poderdo vir a ser submetidas aos ensaios que o LNEC recomenda para
este tipo de componentes, sendo dispensados os protdtipos que sejam
acompanhados de boletim de ensaios do mesmo laboratdrio, comprovativo do
resultado satisfatorio.

SUBCAPITULO 11.3 - BASE DE DUCHE, VALVULA DE DESCARGA E CHUVEIRO

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por unidade (un) assente e a funcionar, incluindo ligagdo a rede de esgotos.
Il — Descrigdo do artigo

Fornecimento e colocacdo de base de duche, em ceramica branca, mediante amostra
apresentada pelo empreiteiro e aprovada pela fiscalizacdo, a aplicar a cota do pavimento,
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu correcto funcionamento.
Fornecimento e aplicacdo de vélvula de descarga e sua ligacdo a rede, a ser aplicada na
zona de duche incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios ao seu correcto
funcionamento. Fornecimento e aplicacdo de chuveiro circular incluindo braco tubular e
misturadora monocomando de encastrar, incluindo todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao seu correcto funcionamento. Para evitar que se produza o fendémeno
electroquimico da corrosdo galvanica entre metais com diferente potencial, serdo
tomadas as seguintes medidas: evitar o contacto fisico entre eles, isolar electricamente
os metais com diferente potencial e evitar o contacto entre os elementos metdlicos e o
gesso. As valvulas de drenagem ndo serdo unidas com massa.

[Il — Descricdo dos trabalhos

1- Marcacao

2- Colocacdo e fixagdo da base.

3- Montagem do elemento de drenagem.

4- Ligacdo a rede de drenagem

5- Montagem da torneira.

6- Ligacdo as redes de dgua fria e quente.

7- Verificacdo do seu correcto funcionamento.
8- Vedacdo de juntas.

IV — CondigGes técnicas do processo de execugdo

1- Serd verificado que o paramento suporte estd completamente acabado e que as
instalacdes de dgua fria, de dgua quente e de drenagem estdo terminadas.

2- Verificar-se-a que a sua localizacdo corresponde com a definida.

3- Afixacdo sera adequada. Tera planeza.

4-  No decorrer dos trabalhos, serda protegido contra golpes, rocaduras e cargas
pesadas.

5-  Ficard nivelado em ambas as direc¢Bes, na posicdo prevista e fixado correctamente.

6- Sera garantida a estanquidade das ligacBes e a vedacgdo das juntas.
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7- Ndo serd submetido a cargas para as quais ndo estd fabricado, nem serdo

manuseados elementos duros nem pesados a sua volta, para evitar que se produzam
impactos sobre a sua superficie.

Capitulo 12 - CONSERVAGAO E RESTAURO
SUBCAPITULO 12.1 - LIMPEZA E TRATAMENTO DAS SUPERFICIES PETREAS

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por metros quadrados (m?)
Il — Descricdo do artigo

Execucdo de trabalhos de limpeza e tratamento das superficies pétreas da fachada e
outros elementos de alvenarias (elementos ornamentais, etc.), incluindo a remocdo do
material desagregado, limpeza, preenchimento com material pétreo de acabamento
semelhantes (caso se verifique necessario), limpeza e tratamento das juntas com recurso
a limpeza a jatos de agua neutra a pressdo muito baixa, complementados por meios
mecanicos manuais, refechamento e consolidacdo de juntas em argamassa de
composicdo semelhante a existente.

[Il — Descricdo dos trabalhos

1- Limpeza geral da superficie;
2- Apreparacdo das superficies e a aplicacdo dos necessarios betumes de regularizacdo;

SUBCAPITULO 12.2 - REVESTIMENTO DE FACHADA COM ARGAMASSA POLIMERICA (CASO SE VENHA A DEMONSTRAR
NECESSARIO)

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medic3o por metros quadrados (m?)
Il — Descrigao do artigo

Caso se venha a demonstrar como solucdo viavel em algumas situacées, fornecimento e
execucdo de revestimento e corre¢cdes de composto por argamassa polimérica pré-
doseada e revestido a argamassa, incorporando uma armadura em fibra de vidro com
tratamento anti alcalino e acabamento a cor incluindo reforco da rede de fibra de vidro
até altura necessaria, de acordo com instrugdes do fabricante.

[Il — Descricdo dos trabalhos

1- Nos encontros com superficies rigidas (caixilharias, planos salientes, varandas ou
palas, remates de topo, etc.), devera ser deixada uma junta aberta com cerca de
5mm, para ser preenchida com material eldstico e impermedvel do tipo mastique PU.

2- Antes da aplicacdo da primeira camada de revestimento, deverd ser reforcada a
superficie do sistema nos cantos da zona envolvente dos vaos. Este reforco devera
ser feito aplicando tiras da rede de fibra de vidro com cerca de 40x25cm?2
posicionadas com inclinacdo a 459, usando a argamassa de revestimento.
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Nas padieiras das janelas ou portas, aplicar um perfil de pingadeira abracando a
aresta do plano da fachada com o plano interior do vao. Este perfil permite realizar o
reforco da aresta e evitar o recuo da dgua que escorre da fachada.

O revestimento sera feito com a aplicacdo da argamassa, em pelo menos duas
camadas, incorporando uma armadura em rede de fibra de vidro com tratamento
antialcalino (rede normal). A argamassa serd aplicada por barramento, usando
talocha metalica inoxidavel, sendo a segunda camada aplicada apds endurecimento
da primeira. A primeira camada deverd ser aplicada com talocha dentada (dentes de
6mm) para garantir uma espessura final de aproximadamente 2mm; sobre o material
ainda fresco, esticar a rede de fibra de vidro e alisar suavemente a superficie com
talocha lisa, incorporando a rede superficialmente na camada de argamassa. A
sobreposicdo lateral entre tiras da rede de fibra de vidro deverd respeitar pelo menos
10cm. A espessura da(s) camada(s) de argamassa aplicada(s) sobre a rede de fibra de
vidro deverd garantir a efetiva cobertura desta, ndo sendo admissivel que seja
percetivel ao olhar. A superficie de acabamento da argamassa de revestimento
deverd resultar plana, sem ressaltos ou vincos e com textura constante ao longo da
toda a extensdo. Deixar secar as argamassas pelo menos 3 dias antes da aplicacdo do
revestimento de acabamento.

As zonas do sistema expostas a acles de especial agressividade mecanica,
nomeadamente as que sdo acessiveis aos utilizadores (até 2m de altura junto ao solo,
em varandas ou terracos, etc.) deverdo ser reforcadas através da incorporacgdo de
uma camada adicional da rede de fibra de vidro e de nova camada de argamassa de
revestimento.

Os revestimentos de acabamento deverdo contribuir para a impermeabilidade,
protecdo e decoracgao.

SUB.CAPITULO 12.3 - INJEGCAO DE RESINA EPOXI

| — Unidade e Critérios de medicdo

Medicdo por valor global (vg)

Il — Descri¢do do artigo

Caso se venha a demonstrar como solugdo viavel em algumas situacdes, Injecdo de resina

epoxi do tipo “SIKADUR 52 INJECTION” ou equivalente em fendas existentes nas pedras

da alvenaria, de forma a efetuar a sua colagem estrutura, de acordo com instrucdes do

fabricante.

[Il — Descricdo dos trabalhos

Pré-mistura dos componentes da resina.
Ligacdo da mangueira com os injectores.
Injeccdo mecanica da leitada.
Desconexdo da mangueira.

Limpeza superficial.
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SUBCAPITULO 12.4 - PROTECAO HIDROFUGA

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por valor global (vg).
Il — Descrigdo do artigo

Fornecimento e aplicacdo de protecdo hidrofuga para tratamento de elementos de
alvenaria em pedra da fachada, do tipo “Sikagard-700 S” da Sika ou equivalente, através
de impregnacdo aquosa, incolor, hidréfuga, com propriedades tixotrdpicas, aplicada em
demdos sucessivas até a saturacdo do elemento.

IIl — Descri¢do dos trabalhos

1- Verificar se a superficie estd livre de pd, sujidade, gorduras, eflorescéncias ou
pinturas, seca e sem manchas de humidade.

2- Reparacdo de fissuras fissuras maiores que 200 microns.

3- Aplicacdo do produto com temperatura ambiente ou a temperatura do suporte entre
5°Ce 35°C.

Capitulo 13 — REDES

SUBCAPITULO 13.1 - EXECUGRO DE REDES (REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA , REDE DE INCENDIO, REDE DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS, REDE ELETRICA, REDE ITED

| — Unidade e Critérios de medicdo
Medicdo por valor global (vg).
Il — Descrigdo do artigo

Execucdo de todas as redes de abastecimento de agua, Rede de incéndio, Rede de
drenagem de aguas residuais, Rede elétrica, Rede ITED, decorrentes das obras de
restauro e adaptacdo dos edicficios existentes, obedecendo as exigéncias das condicdes
técnicas, incluindo o fornecimento e instalagdo do sistema pronto a funcionar, montado
em base comum, incluindo todos os equipamentos, tubagens e acessoérios ou
complementares conforme as indicacdes da fiscalizagdo. Todos os trabalhos de
construcdo civil de apoio a execugdo de todas as redes a executar em toda a empreitada,
incluindo furagdes, abertura e fecho de rocos e demais trabalhos necessarios a perfeita
implantacdo e fixacdo de todas as tubagens e acessorios. Verificagdo, ensaios e
manutencdo de todas as redes de abastecimento de agua a executar em toda a
empreitada.

Verificacdo, ensaios e manutengdo de todas as redes a executar em toda a empreitada.
[l — CondigBes técnicas do processo de execugao

1- Apresentacdo de relatério de avaliacdo do estado das redes por parte do empreiteiro
2- Avaliacdo do estado e ponderacdo de intervencdo mediante apresentacdo de
esquema de substituicdo parcial/ou total da(s) rede(s)
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3- AsinstalagGes, a ocorrerem, serdo executadas por empresas instaladoras autorizadas
para o exercicio da atividade.

4- Ainstalagdo terd resisténcia mecanica e outras adequadas
5- Ensaio de estanquidade.

Capitulo 14 - Seguranga Contra Incéndio
| — Unidade e Critérios de medicdo

Medicdo por valor global (vg).
Il — Descri¢do do artigo

Execucdo de rede de Seguranca Contra Incéndio, obedecendo as exigéncias das
condicGes técnicas, incluindo o fornecimento e instalacdo do sistema pronto a funcionar.

Capitulo 15 — DIVERSOS
| — Unidade e Critérios de medigdo

Medicdo por valor global (vg).
Il — Descri¢do do artigo

Demolicdo das estruturas que ndo cumpram critérios de seguranca e bem-estar publico e/ou de
sustentabilidade ambiental e Execucdo de estruturas equiparadas desde que respondam ao
previsto na lei.

OMISSOES

Em tudo o que este caderno de encargos for omisso, respeitar-se-a a decisdo da fiscalizagao.
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