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1. PREAMBULO

1.1. O Regime Geral de Gest3do de Residuos enconfra-se estabelecido no decreto-lei n°. 102 —
D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n. ©52/2021, de 10 de agosto. €ste diploma aprova o
regime geral de gestdo de residuos, o regime juridico da deposicdo de residuos em aterro e altera o

regime da gestdo de fluxos especificos de residuos.

1.2. A legislagdo no ambito dos residuos atua na prevengdo da sua producdo e gestdo sustentavel,
procurando evitar e minimizar impacfes negativos na salde. Assim, no Regime Geral de Gestdo de
Residuos sdo definidas obrigacdes para os produtores de residuos, com vista 8 sua adequada gestdo

e s30 sujeitas a licenciamento as atividades de fratamenfo de residuos.

1.3. 0 Regime de Prevencdo e Gestdo de RCD condiciona os atos administrativos associados ao inicio
e conclus3do das obras 3 prova de uma adequada gestdo destes residuos, estando fambém consagrado

no Cddigo dos Contratos PUblicos e no Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificagao.

1.4. Para as obras plblicas, o Cddigo dos Contratos PUblicos exige a elaboragdo de um plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do, cujo cumprimento, demonstrado através

da vistoria, é condicdo de rececdo de obra.

2. INTRODUGAO

2.1. 0 adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda 3 legislagcdo em vigor relativa 3 gestdo de
residuos e aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no dmbito dos trabalhos adjudicados pela

Camara Municipal de Santarém.

2.2. Nas empreitadas e concessdes de obras plblicas, o projeto de execugdo é acompanhado de um
Plano de Prevencdo e Gest3do de RCD (PPGRCD) que assegura o cumprimento dos principios gerais de

gestdo de RCD e das demais normas aplicdveis constanfes do presente regime.

2.3. 0 PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execugao, sob proposta do produtor de
RCD, ou, no caso de empreitadas de concegdo ou construgdo, pelo adjudicatario, com a autforizagdo

do dono da obra, desde que 3 alteracdo seja devidamente fundamentada.

2.4 — O PPGRCD deve estar disponivel no local da obra para efeitos de fiscalizagdo pelas enfidades

competentes e ser do conhecimento de tfodos os intervenientes na execucado da obra.
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2.5. Para implementagdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, o
adjudicatario deve incluir na sua equipa de frabalho, um técnico com competéncias adequadas na 3rea

de Ambiente.

2.6. Cumulativamente o adjudicatario deve ainda dar resposta aos pontos estabelecidos no presente

documento.

3. PRODUCAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO € DEMOLICAO

3.1. 0 adjudicatario & o responsavel pela gestdo dos residuos de construgdo e demolicdo produzidos,
devendo seguir a hierarquia das operacdes de gestdo estabelecido no Regime Geral da Gestdo de
Residuos, do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n°. 52/2021, de 10

de agosto.

3.2. Deve ser privilegiado o recurso 3s melhores fecnologias disponiveis que permitam o

prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua reutilizagdo.

3.3. As operacdes de gestdo de residuos devem decorrer preferencialmente em territdrio nacional,

reduzindo ao minimo possivel os movimentos transfronteiricos de residuos.

3.4. O adjudicatario deve utilizar os RCD em obra tendo em confa as normas fécnicas nacionais e

comunitarias aplicaveis neste dmbito.

3.5. Na auséncia de normas fécnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificacdes
técnicas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:
e (uia para a utilizagcdo de materiais provenientes de residuos de constru¢do e demolicdo em
preenchimento de valas (LNEC € 485);
e Guia para a utilizacdo de materiais provenientes de residuos de construgdo e demolicdo em
caminhos rurais e florestais (LNEC € 484);
e (Guia para a utilizacdo de agregados reciclados provenientes de misturas befuminosas
recuperadas para camadas ndo ligadas de pavimentos rodovidrios (LNEC € 483);
e (Guia para a ufilizagdo de materiais reciclados provenientes de residuos de construcdo e
demolicdo em aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte (LNEC € 474 — 2009);
e (Guia para a utilizacdo de agregados reciclados em camadas ndo ligadas de pavimentos (LNEC
€473 — 2009);
e Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC € 472 — 2009);
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e Guia para a utilizacdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos (LNEC

€471 - 2009).

3.6. Em relagdo aos 6leos usados:
= £ proibido qualquer dep6sito e/ou descarga no solo ou Nas 3guas;
= £ proibida qualquer mistura de 6leos usados de diferentes caracteristicas ou com outros
residuos ou substancias;
= (0 adjudicatario é responsavel pela sua correta armazenagem e integracdo no circuito de gestdo

dos 6leos usados.

4.  TRIAGEM € FRAGMENTAGAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO € DEMOLIGAO

4.1. Os materiais que ndo sejam passiveis de reutilizagdo e que constituam RCD sdo obrigatoriamente
objeto de friagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para
reciclagem ou outras formas de valorizacdo, devendo ser assegurada a triagem dos RCD pelo menos
para madeira, fragdes minerais, incluindo betso, fijolos, ladrilho, telhas e materiais ceramicos e pedra,

metal, vidro, plastico e gesso.

4.2. Nos casos em que ndo possa ser efetuada a friagem dos RCD na obra ou em local afeto 3 mesma,
0 respetivo produtor & responsavel pelo seu encaminhamento para operador de fratamento de

residuos.

4.3, De forma a garantir uma correta triagem, o adjudicatario deve proceder 3 classificagdo em obra
dos principais residuos a produzir de acordo com a3 Lista Europeia de Residuos, da Portfaria n.©

209/2004, de 3 de margo, recorrendo 3o uso de cartazes de identificacao resistentes 3s infempéries.

4.4, Apbs triagem, o adjudicatario deve acondicionar correfamente os diferentes fipos de RCD em
contentores trapezoidais abertos ou fechados (7m?), sacos de polipropeno (1m?), em 3rea delimitada
com sinalizagdo adequada (ex.: fitas ou correntes), ou outro utilizando tipo de meios de

contentorizagdo adequados.

4.5. Os meios de contentorizacdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser de
preferéncia metalicos de modo 3 resistir a perfuracdes e evitar possiveis derrames, 3assim como

devem permitir o fecho hermético.
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4.6. O local de armazenamento dos residuos perigosos deverd observar o cumprimento das normas
de seguranga na armazenagem de produtos perigosos e infegrar as medidas de protecdo contra
derrames acidentais e formacdo de lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de
retengdo resguardadas por um coberto para colocagcdo dos confentores desses residuos, 0S qQuais

deverdo estar devidamente identificados com o fipo de residuo e respetivo cédigo LER.

4.7. Os depositos de terras, materiais e detritos deverdo ser cobertos, sempre que possivel, para

evitar a dispersao de poeiras para a atmosfera.

4.8. As instalacdes de triagem e de operacdo de corte e/ou britagem de RCD, abreviadamente
designada fragmentagao de RCD, estdo sujeitas aos requisitos fécnicos minimos constantes das regras
gerais 3 aprovar nos fermos do artigo 66° do Titulo I, Capitulo VIII, Secgdo |, do Decreto-Lei n®. 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

5. UTILIZACAO D€ RESIDUOS DE CONSTRUGAO € DEMOLICAO €M OBRA

5.1. Os RCD utilizados em obra podem ser provenientes da propria obra, de outra obra do mesmo

produtor, ou de um operador de tratamento de residuos.

5.2. 0s RCD podem ser utilizados em obra desde que cumpram o principio da protecdo da salde
humana e do ambiente previsto no artigo 6°. do Titulo |, Capitulo Il, do Decreto-Lei n®.102-D/2020,

de 10 de dezembro, e satisfacam as exigéncias técnicas para as aplicacdes a que se destinam.

5.3. 0 Cumprimento do disposto no nUmero antferior & da responsabilidade do diretor de obra, quando

aplicavel ou, em alternativa, do responsavel pela obra.

6. TRANSPORTE

6.1. O transporte de RCD deve ser efefuado em observancia com a Porfaria n°. 145/2017, de 26 de
abril, alterada pela Portaria n®.28/2019, de 18 de janeiro, assim como toda a legislagdo em vigor em
matéria de circulagdo e fransportes rodovidrios, ferroviarios, fluviais, maritimos e aéreos, e demais
legislacdo aplicavel, nomeadamente a regulamentacdo relafiva ao transporte de mercadorias

perigosas.

6.2. 0 transporte de RCD deve fazer-se acompanhar pela e-GAR, em papel impresso ou em formato

digital.
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6.3. O adjudicatério deverd garantir que os materiais pulvurentos sdo fransportados devidamente
coberfos e que procede 3 limpeza imediata de residuos derramados duranfe 3 carga, fransporte ou

descarga.

6.4. No caso do transporte de terras escavadas, deverdo ser adotadas medidas que visem minimizar
a perturbacdo nas zonas adjacentes 3 obra, tendo em atengdo as consequéncias que dai poderdo advir

para a populacao.

7. ELIMINACAO

7.1. 0 adjudicatario podera depositar os RCD em atferro apds submissao destes a friagem.

7.2. 0 aterro deve encontrar-se licenciado de acordo com 3 legislagdo em vigor.

8. ANEXO0S

ANEXO A-1 - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolic3o.
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ANEXO A-I

Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
Morada: PRACA DO MUNICIPIO

Localidade: Santarém  Codigo Postal: 2000 — 027 Santarém  Freguesia: Unido de Freguesias Marvila, Sta. Iria da Ribeira de Santarém, S. Salvador e S. Nicolau

Concelho: Santarém

Telefone: 243 304 267/ 243 304 240  Fax: 243 304 297 E€-mail: concursos@cm-santarem.pt

NIPC: 505 941 350  CAE Principal: 75113

Il. Dados gerais da obra

Tipo de Obra: Adaptacdo das instalagdes do CCCO no edificio da PSP — Sistema de CCTV da cidade de Santarém
Codigo CPV:

N°. de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental:

Identificagcdo do local de implantagdo: Instalacdes da PSP, em Santarém
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Ill. Residuos de Construgdo e Demolicdo

1. Caracterizacdo da obra

a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar:
A intervencdo em causa consiste na adaptacdo das infraestruturas de telecomunicacdes no edificio da PSP de Santarém, mais concretamente na zona do centro de
comunicacao e confrolo.
Pretende-se dotar este espaco de condicdes técnicas de trabalho que permitam uma correta e eficaz gestdo e controlo do sistema de videovigildncia da cidade de

Santarém.

Trabalhos a3 executar:

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro;

Demoalicdes;

e Trabalhos diversos de construgdo civil;
e Execugdo de caminho de cabos;

o Elefricidade;

e Telecomunicacoes;

o C(Climatizagdo;

o Controlo de acessos;

e Trabalhos diversos
A elaboracgdo de projetos e a3 respetfiva execucdo em obra devem privilegiar a ado¢do de metodologias e pratficas que:
3) Minimizem a producgdo e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilizacdo de materiais e da utilizacdo de materiais ndo suscetiveis de originar RCD
conftendo substancias perigosas;

b) Maximizem a valorizacdo de residuos nas varias tipologias de obra, assim como a utilizacdo de materiais reciclados e recicldveis;
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c) Favoregcam os métodos construtivos que facilitem a demolicdo seletiva orientada para a aplicacdo dos principios da prevencdo e redugdo e da hierarquia dos residuos,
e 3 concecdo para 3 desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos, ndo s6 os mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias,

loigas sanitarias, canalizagdes, enfre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos.

2. Incorporac3o de reciclados

3) Metodologia para a incorporagdo de reciclados de RCD
N3o aplicavel.
b) Reciclados de RCD integrados na obra

N3o aplicavel.

Identificagdo dos Reciclados Quantidade integrada na obra (ton ou m3) Quantidade integrada relativamente 30 total de

materiais usados (%)

Valor total -

3. Prevencdo de residuos

a) Metodologia de prevengdo de RCD

Deve de ser utilizada uma metodologia de prevencdo de RCD, que deverd apostar e centrar-se nas seguintes possibilidades;
- A aplicagdo em obra de uma metodologia de friagem de RCD;

- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;

- Construir com baixo consumo de materiais;

- Minimizar a perda e o desgaste dos materiais da obra;

- Utilizar matérias de modo a assegurar uma maior durabilidade;

b) Materiais a reutilizar em obra
N3o aplicavel.
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Identificacdo dos materiais Quantidade a reutilizar (ton) Quantidade a reutilizar relativamente ao total de

materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e friagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto 3 mesma
€m fase de projeto foi definida a separacdo pelas seguintes fracdes de residuo:
e Fracdes de madeira, fracdes de aluminio, fracdes de misturas de residuos de construcdo e demolicdo ndo abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03,
fracdes de equipamento elétrico e eletrénico fora de uso ndo abrangido em 20 01 21,2001 23 e 2001 35.
0 armazenamento dos residuos em obra deverd fer por base uma logistica centralizada (no estaleiro da obra) e organizada, e a selecdo e remocgdo por especialidades.
As operacdes de reciclagem das fragdes com potenciais de reciclagem serdo efetuadas fora da obra afravés de operadores licenciados.
Além disso, a recolha seletiva das diversas fragdes i3 identificadas neste PPGR deverd ser feita, no local de montagem ou execucdo da tarefa, colocada, por exemplo,
em confentores de 100l ou sacos — bags e/ou big-bags (contentores de pequenas dimensdes que permitam a sua movimentagdo) e, quando cheios, feita a sua remogdo
para deposicado nos contentores localizados no estaleiro.
No estaleiro da obra deverdo ser colocados os contentores de maiores dimensdes (6m3 por exemplo) de acordo com as fragdes definidas. Serd feito um armazenamento
temporario em obra, sendo depois todos os residuos encaminhados para operadores devidamente licenciados. Em termos de prioridade de destino final dos residuos
serd dada primazia 3 reciclagem, valorizacdo e apenas depois, 3 deposicdo em aterro.
b) Caso a triagem n3o esteja prevista, apresentacdo da fundamentagdo para a sua impossibilidade

N3o aplicdvel, uma vez que est3 prevista a friagem em aobra.
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Total

Quantidade Quantidade
Desi ~ L Quantidade - Operacdo para Operagdo de |Quantidade para| Operagdo de
esignacao Cddigo LER : para reciclagem . s R s o7
produzida (t) (%) reciclagem | valorizagdo | valorizagdo | eliminagdo (%) eliminagdo
(%)
Madeira 17 02 01 0,10 0,00 N3o aplicavel 8,u2 R13 0,00 N3o aplicavel
Aluminio 17 04 02 0,25 0,00 N3o aplicavel 21,04 R13 0,00 N&o aplicavel
Mistura de residuos de 17 09 04 0,64 0,00 N3o aplicavel 53,70 R13 0,00 N3o aplicavel
construgdo e demoli¢do ndo
abrangidos em 1709 01, 17
0902e 170903
€quipamento elétrico e 2001 36 0,20 0,00 N3o aplicavel 16,84 R13 0,00 N3o aplicavel
eletrénico fora de uso ndo
abrangido em 20 01 21, 20
0123 0u2001 35
1,19 0,00 100,00 0,00

Nota: A lista de RCD supracitada &, nesta fase, meramente indicativa. Em obra, a presente lista e quantidades, deverdo ser aferidas com rigor, pelo adjudicatario;

o £ importante referir que para todos os calculos de quantidades aplicaram-se indicadores médios de produc3o de residuos em obras deste tipo, sendo por esse facto, valores

estimados;
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