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BETAO DE SELAGEM

LEITO DO PAVIMENTO

AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA

BETAO DE LIMPEZA

NOTAS:

1 - A cota da rasante é coincidente com o carril da fila baixa

2 - Alocalizacao dos Perfis Transversais Tipo esta indicadas nos des
P-PR-PS-3320-VI-DS-LCG-203001 a 20302 e
P-PR-PS-3320-VI_DS LCG-203201 a 203224

3 - Os tubos de drenagem da via devem estar posicionados entre
blocos e ndo sob eles. A alteracdo desta regra tera de ter aprovacao
por escrito da Fiscalizagao.

4 - O betdo de selagem deve ser no minimo da classe C35/45 XC4 (P)
Cl0.40, Dmax 20mm, S3 com fibras metalicas do tipo “Dramix RC
80/60 BN” ou equivalente, na dosagem de 20 kg/m3 de betdo

5 - O betdo de limpeza deve ser no minimo da classe C12/15 XO(P),
Cl 1.0, Dmax 12mm, S3

Sistema de Coordenadas: PT-TM06-ETRS89
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - ALLRIGHTS RESERVED - TOUSDROITS RESERVES - TUTTIIDIRITTI RISERVATI
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