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Descri¢do

Qtd.

Preco

Unitario

Parcial

Total

DV

DIVERSOS

DV.1

ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS

DV.1.1

ESTALEIRO

DV.1.1.12

Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundario ou
qualquer outra instalagdo proviséria de apoio a execugdo dos
trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, e alteragdes posteriores. Inclui as instalagdes, redes
provisdrias de agua, aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e
de meios de comunicagdo, vias internas de circulagdo e todos os
demais elementos necessarios a montagem e constru¢do dos
mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada,
bem como limpeza, vedacdo e sinalizagdo, regularizagdo de
terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas
do projeto.

VG

DV.1.1.2

Manutencao global do estaleiro durante a execugao dos trabalhos
da empreitada.

VG

2|21
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cc

CONSTRUCAO CIVIL

CCa

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

CC11

LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS

CC1aa

Marcacdo de rede no pavimento com tinta apropriada para
aprovagdo da Fiscalizagdo, incluindo trogos da tubagem, cdmaras
de visita e ramais domiciliarios.

229,00

M

CC11.2

Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por
comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

219,00

M

CC.1.1.3

Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos
removidos e indemnizagdo por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos
legais:

CC1a.31

Bet&do betuminoso

153,30

M2

CCa.2

MOVIMENTO DE TERRAS

Nota: em toda a movimentacdo de terras consideram-se incluidos
nos pregos os valores para empolamento, entivagdo e
rebaixamento do nivel fredtico.

CC1.2.1

Escavagao / transporte a vazadouro

CC1.2.11

Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo
decapagem, desmatacdo, abate de darvores, entivagdo e
rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual
demolicdo, reparagao ou reposicao de estruturas e infraestruturas
enterradas existentes, bem como todos os trabalhos
complementares que se revelem necessarios. A escavagio sera
realizada em:

CC1.2.1.11

Rocha dura (25%)

84,02

M3

CC.1.2.1.1.2

Rocha branda (25%)

84,02

M3

CC.1.2.1.1.3

Terra compacta (50%)

168,03

M3

CC.1.2.1.2

Remocdo e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,
incluindo baldeagdo, arrumacdo e custos interentes ao uso do
vazadouro.

207,69

M3

CC.1.2.2

Aterros

CC.1.2.2.1

Fornecimento e aplicagdo de camada de fundagdo em agregado
britado de granulometria extensa, em camada de 0,20 m de
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para
formagdo de camada de base, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006.

32,06

M3

CC.1.2.2.2

Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (o/5 mm) de
empréstimo, para assentamento e protecdo da tubagem em
camadas de 0,10 m, incluindo compactagdo de modo a atingir
uma compactagao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado,
sem danificar a tubagem, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006.

105,02

M3
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CC.1.2.2.3

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza sob a camada de
protecdo em betdo armado da tubagem para cruzamento com
infraestruturas. Inclui todos os trabalhos complementares
necessarios. Classe: C12/15 Dmax22 Xo S3.

0,63

M3

CC.1.2.2.4

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo
hidréfugo, na camada de protecdo da tubagem para cruzamento
com infraestruturas, conforme desenho "vala para prote¢do de
atravessamento de outras infraestruturas". Inclui todos os
trabalhos complementares necessarios. Classe: C30/37 Dmax22
XC2(P) Clo.4 S3; A4o0 NR.

4! 13

M3

CC.1.2.2.5

Fornecimento e espalhamento para aterro de material da propria
vala cirandado isento de pedras de dimensdo superior a 0,02 m ou
material de mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se
encontre em estradas cuja gestao seja da responsabilidade da IP
ou que seja indicado pela Fiscalizagdo, de acordo com o desenho
técnico DT.AR.AdRA.006, incluindo compactagdo por camadas
de espessura nao superior a 0,20 m, de modo a atingir uma
compactagdo superior a 95% do Ensaio de Proctor Modificado,
usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem.

128,37

M3

CC.1.2.2.6

Fornecimento e aplicagao de fita sinalizadora para a tubagem em
plastico com 0,30 m de largura, de cor castanha, com a
identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se refere,
de acordo com as pegas do projeto.

229,00

M

CC.1.2.2.7

Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com
agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma
tela homogénea e imputrescivel, com mais de 200 g/m?
resisténcia a tragdo maior ou igual a 8 kN/m, resisténcia ao
pungamento maior ou igual a 1,3 kN, resisténcia a meios acidos e
alcalinos, com sobreposicao de 0,30 m nas juntas.

732,80

M2

CC.13

PAVIMENTACAO DA VALA

Notas: trabalhos a realizar de acordo com o projeto,
nomeadamente o desenho técnico DT.AR.AdRA.o1g,
considerando as espessuras das camadas apds compactagao,
incluindo o fornecimento e aplicagdo. Considera-se ainda incluido
neste capitulo, o nivelamento de dispositivos de fecho e caixas
cilindricas existentes, bem como a reposicdo de todo o
equipamento de seguranga e sinalizacdo da via nas condigdes
previamente existentes, designadamente marcas rodovidrias,
sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranca, etc.

CC.1.31

Betdo betuminoso

CC.1.3.1.1

Camada de base com 0,30 m de altura em agregado britado de
granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) 12 qualidade,
misturado com cimento (3%), aplicado em duas camadas de 0,15
m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada.

45,99

M3

CC.1.3.12.2

Rega de impregnag¢do com emulsdo betuminosa, apds a limpeza
das superficies da vala.

153,30

M2

421
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CC.1.3.12.3

Reposigdo por camada de betdo betuminoso tipo "Binder" AC20
MBD, aplicado a quente, numa espessura minima apos
compactagdo de 0,20 m.

(Pavimentagdo provisoria a realizar no maximo duas semanas
apos abertura da vala).

153,30 M2

CC.1.3.12.4

Demolicdo por fresagem de pavimentos existentes, para
posterior aplicagdo de camada de desgaste conforme artigos
seguintes, incluindo carga e transporte de material para descarga
final autorizada e todos os trabalhos necesséarios.

438,00 M2

CC.1.3.1.5

Rega de colagem com emulsdo betuminosa, apos a limpeza das
superficies da vala.

438,00 M2

CC.1.3.12.6

Aplicagdo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14
surf. ligante (BB), numa espessura minima ap6s compactagao de
0,05m.

438,00 M2

CC.1.3.2

Sem pavimentagao

CC.a1.3.212

Enchimento com 0,30 m de altura em agregado britado de
granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) 12 qualidade,
misturado com cimento (3%), aplicado em duas camadas de 0,15
m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada.

2,10 M3

CC1.4

TUBAGEM E ACESSORIOS

CC1.4.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno
corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral
e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia
EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territorio
nacional, incluindo acessdrios e todos os trabalhos
complementares. Didmetro:

CC1.4.11

DN2oo

229,00 M

CCa.g

CAMARAS DE VISITA

CC1.5.1

Execucdo de cdmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposicdo de pavimentos e movimento de
terras;

- anéis de betdo pré-fabricado totalmente estanques, incluindo
fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borrachas
de vedagao;

- gola em betdo para fixagdo do dispositivo de fecho;

- acessorios de ligagdo as tubagens;

- revestimento interior com argamassa mineral do tipo Ergelit KS
2, ou equivalente, com espessura minima de 6 mm, aplicada em
duas camadas com 3 mm de espessura;

- revestimento exterior em pintura betuminosa;

- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do
projeto.

Tipo de cdmara de visita:

CC.1.5.21

1,0 m < H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncoconica.

UN

(o)

CC.1.5.1.2

2,5 m < H < 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncoconica.

1452-PE-LPU.xlsx
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CC.1.5.2 Execugdo de camara de visita com queda guiada completa,
incluindo:
- levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e movimento de
terras;
- anéis de betdo pré-fabricado totalmente estanques, incluindo
fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borrachas
de vedagao;
- execugdo de queda guiada, incluindo todos os materiais e
acessorios necessarios;
- gola em betdo para fixagao do dispositivo de fecho;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- revestimento interior com argamassa mineral do tipo Ergelit KS
2, ou equivalente, com espessura minima de 6 mm, aplicada em
duas camadas com 3 mm de espessura;
- revestimento exterior em pintura betuminosa;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do
projeto.
Tipo de cdmara de visita:
CC.1.5.2.1 1,0 m < H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncoconica. 1 UN
CC.1.5.3 Fornecimento e instalagao de dispositivo de fecho para camara de
visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124,
incluindo inscri¢des e fecho de seguranga, dotado de dispositivo
anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensdes
interiores minimas de:
CCa1.5.31 DN6oo 11|UN
CC.1.5.4 Adaptagdo de camara de visita existente, de forma a realizar a
ligagdo da rede a executar, incluindo:
- levantamento e reposicao de pavimentos;
- movimento de terras;
- anéis de betdo pré-fabricado totalmente estanques, incluindo
fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha
de vedagao;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execugao de queda suave ou guiada, se necessario;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remogdo de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da
responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as
pegcas do projeto.
1|UN
CC.1.6 RAMAIS DOMICILIARIOS
CC.1.6a Execugao de cdmara ramal de ligagdo completa, incluindo:
- abertura e aterro de vala, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006, ou DT.AR.AdRA.007, se aplicavel, e reposicdo
do pavimento de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA. 019, ou DT.AR.AdRA.007, se aplicavel;
- elementos em betdo armado;
- base com trés entradas e didmetro de 400 mm, tubo de elevagao
com altura a definir pela Fiscalizagdo e sistema telescopico em
polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as
pegas do projeto.
12 UN
6]21 1452-PE-LPU.xlsx
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CC.1.6.2

Fornecimento e instalagao de dispositivo de fecho para camara de
ramal de ligagdo, em ferro fundido, da classe D4oo segundo a
norma NP EN 124, incluindo inscri¢des e fecho de seguranga,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a
estrutura, com as dimensdes interiores minimas 0,4 X 0,4 m.

12

UN

CC1.6.3

Execugao de ramal domiciliario, incluindo:

- abertura e aterro de vala, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006, ou DT.AR.AdRA.007, se aplicavel, e reposicdo
do pavimento de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA. 019, ou DT.AR.AdRA.007, se aplicavel;

- fornecimento e colocacdo da tubagem e acessérios em
polipropileno corrugado, do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a
interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territorio nacional;

- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagdo a
cdmara de visita com execugdo de queda guiada, se necessario,
incluindo acessorios e macigos de amarragao;

- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as
pegas do projeto.

Diametro do ramal:

CC.1.6.3.1

DN12g

0o

UN

CC.1.6.3.2

DN160o

w

UN

CC.1.6.3.3

DN2oo

[y

UN

CCay

TRABALHOS FINAIS

CC1.71

Realizagdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem,
incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma
portuguesa NP EN 1610, bem como a apresentacdo dos
respetivos relatérios em CD/DVD.

VG

CC.1.7.2

Inspegdo video ao interior da rede de drenagem de aguas
residuais e apresentagdo final em CD/DVD com relatorio,
incluindo a execugdo dos trabalhos preparatdrios necessarios.

229,00

1452-PE-LPU.xlsx
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CC.2

CONDUTA ELEVATORIA

CC.21

LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS

CC2.11

Marcagdo de rede no pavimento com tinta apropriada para
aprovacao da Fiscalizagao, incluindo trogos da tubagem, cdmaras
de visita e ramais domiciliarios.

131,86

M

CC.2.1.2

Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por
comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

131,86

M

CC.2.1.3

Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos
removidos e indemniza¢do por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessoérios e complementares nos termos
legais:

CC.2.1.31

Betdo betuminoso

80,43

M2

CC.2.2

MOVIMENTO DE TERRAS

Nota: em toda a movimentacdo de terras consideram-se incluidos
nos pregos os valores para empolamento, entivagdo e
rebaixamento do nivel freatico.

CC.2.21

Escavagao / transporte a vazadouro

CC.2.2.11

Escavacdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo
decapagem, desmatagdo, abate de arvores, entivagdo e
rebaixamento do nivel fredtico, se necessario, e eventual
demoligdo, reparagdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas
enterradas existentes, bem como todos os trabalhos
complementares que se revelem necessarios. A escavagdo sera
realizada em:

CC.2.2.1.1.1

Rocha dura (25%)

29,90

M3

CC.2.2.1.1.2

Rocha branda (25%)

29,90

M3

CC.2.2.1.1.3

Terra compacta (50%)

59,80

M3

CC.2.2.1.2

Remocdo e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,
incluindo baldeagdo, arrumacdo e custos interentes ao uso do
vazadouro.

97,33

M3

CC.2.2.2

Aterros

CC.2.2.2.1

Fornecimento e aplicagdo de camada de fundacdo em agregado
britado de granulometria extensa, em camada de 0,20 m de
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para
formacgdo de camada de base, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006.

16,09

M3

CC.2.2.2.2

Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (o/5 mm) de
empréstimo, para assentamento e prote¢do da tubagem em
camadas de 0,10 m, incluindo compactacdo de modo a atingir
uma compactagdo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado,
sem danificar a tubagem, de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006.

47,81

M3
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CC.2.2.2.3

Fornecimento e espalhamento para aterro de material da propria
vala cirandado isento de pedras de dimensao superior a 0,02 m ou
material de mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se
encontre em estradas cuja gestdo seja da responsabilidade da IP
ou que seja indicado pela Fiscaliza¢do, de acordo com o desenho
técnico DT.AR.AdRA.006, incluindo compacta¢do por camadas
de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma
compactagao superior a 95% do Ensaio de Proctor Modificado,
usando-se equipamento que nao danifique a tubagem.

22,28

M3

CC.2.2.2.4

Fornecimento e aplica¢do de fita sinalizadora para a tubagem em
plastico com 0,30 m de largura, de cor castanha, com a
identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se refere,
de acordo com as pegas do projeto.

131,86

M

CC.2.2.2.5

Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com
agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma
tela homogénea e imputrescivel, com mais de 200 g/m?
resisténcia a tragdo maior ou igual a 8 kN/m, resisténcia ao
pungamento maior ou igual a 1,3 kN, resisténcia a meios acidos e
alcalinos, com sobreposicao de 0,30 m nas juntas.

374,48

M2

CC.2.3

PAVIMENTACAO DA VALA

Notas: trabalhos a realizar de acordo com o projeto,
nomeadamente o desenho técnico DT.AR.AdRA.o1g,
considerando as espessuras das camadas apds compactagdo,
incluindo o fornecimento e aplicagdo. Considera-se ainda incluido
neste capitulo, o nivelamento de dispositivos de fecho e caixas
cilindricas existentes, bem como a reposi¢do de todo o
equipamento de seguranca e sinalizacdo da via nas condigdes
previamente existentes, designadamente marcas rodoviarias,
sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc.

CC.2.3.1

Betdo betuminoso

CC.2.3.112

Camada de base com 0,30 m de altura em agregado britado de
granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) 12 qualidade,
misturado com cimento (3%), aplicado em duas camadas de 0,15
m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada.

24,13

M3

CC.2.3.1.2

Rega de impregnagdo com emulsao betuminosa, ap6s a limpeza
das superficies da vala.

80,43

M2

CC.2.3.1.3

Reposigdo por camada de betdo betuminoso tipo "Binder" AC20
MBD, aplicado a quente, numa espessura minima apos
compactagdo de 0,20 m.

(Pavimentagdo provisoria a realizar no maximo duas semanas
apos abertura da vala).

80,43

M2

CC.2.3.1.4

Demolicdo por fresagem de pavimentos existentes, para
posterior aplicagdo de camada de desgaste conforme artigos
seguintes, incluindo carga e transporte de material para descarga
final autorizada e todos os trabalhos necesséarios.

263,72

M2

CC.2.3.1.5

Rega de colagem com emulsdo betuminosa, ap6s a limpeza das
superficies da vala.

263,72

M2

1452-PE-LPU.xlsx
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CC.2.3.1.6 Aplicagdo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14
surf. ligante (BB), numa espessura minima ap6s compactagao de
0,05m.
263,72 M2
CC.2.4 TUBAGEM E ACESSORIOS
CC.2.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE1o0, da
classe de pressdo nominal PN1o, com ligacdo por eletrofusao,
cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado de produto
reconhecido no territorio nacional, incluindo acessorios e todos os
trabalhos complementares. Diametro:
CC.2.4.11 DN11o 131,86 M
CC.2.4.2 Fornecimento e assentamento de curva a 45° em PEAD PE100, da
classe de pressdo nominal PN16, com ligacdo por eletrofusao,
cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado de produto
reconhecido no territdrio nacional, incluindo todos os trabalhos
complementares. Didmetro:
CC.2.4.2.1 DN11o 4 UN
CC.2.4.2.1.1  |Fornecimento maci¢os de amarracdo em betdo para pontos
singulares, de acordo com as pegas do projeto.
4 UN
CC2p ACESSORIOS COMPLEMENTARES
CC.2.5.1 Execugao de cdmara de descompressao completa, incluindo:
- levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e movimento de
terras;
- camada de fundagao, betdo de limpeza e elementos estruturais
em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- execugao de ventilagao;
- dispositivo de fecho;
- dispositivo de acesso;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do
projeto.
1|UN
CC.2.6 TRABALHOS FINAIS
CC.2.6.1 Realizagdo de ensaios de pressdo de condutas sob pressdo de
acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagao
dos respetivos relatorios em CD/DVD.
131,86|M
10|21 1452-PE-LPU.xlsx
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CC3 ESTACAO ELEVATORIA
CC31 TRABALHOS PREPARATORIOS
CC.3.1.1 Levantamento de pavimento na area afetada pela execugdo da
estacdo elevatoria, incluindo transporte dos pavimentos
sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante, bem como todos os trabalhos
complementares que se revelem necessarios.
36,00 M2
CC.3.1.2 Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo
decapagem, desmatagdo, abate de arvores, entivagdo e
rebaixamento do nivel fredtico, se necessario, e eventual
demoligdo, reparagdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas
enterradas existentes, bem como todos os trabalhos
complementares que se revelem necessarios. A escavagdo sera
realizada em:
CC3.1.2.1 Camara de desvio
CC.3.1.2.1.1 Rocha dura (60%) 4,20 M3
CC.3.1.2.1.2 Rocha branda (30%) 2,10/ M3
CC.3.1.2.1.3 Terra compacta (10%) 0,70 M3
CC3.1.2.2 Camara de aspiracdo
CC.3.1.2.2.1 Rocha dura (60%) 28,20 M3
CC.3.1.2.2.2 Rocha branda (30%) 14,10/ M3
CC.3.1.2.2.3 Terra compacta (10%) 4,70 M3
CC.3.1.2.3 Camara de manobras
CC.3.1.2.3.1 Rocha dura (60%) 4,80/ M3
CC.3.1.2.3.2 Rocha branda (30%) 2,40 M3
CC3.1.2.33 Terra compacta (10%) 0,80 M3
CC.3.13 Remogdo e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,
incluindo baldeagdo, arrumacdo e custos interentes ao uso do
vazadouro.
74,40 M3
CC3.2 ARRANJOS EXTERIORES
CC3.21 Pavimentagao
CC3.2.11 Execugao de pavimento em betuminoso, de acordo com as pegas
desenhdas, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os
materiais necessarios, com execucdo de pendentes, sobre base
devidamente compactada, constituido por:
- agregado britado de granulometria extensa, com 30 cm de
espessura apos compactagdo, aplicado em duas camadas;
- betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa
espessura minima apos compactagdo de 5 cm, incluindo rega de
impregnagao;
- betdo betuminoso, numa espessura minima apds compactagdo
de 5 cm, incluindo rega de colagem.
36,00 M2
CC.3.3 REDES EXTERIORES
CC3.312 Rede afluente
CC.3.3.1.1 Execug¢do de rede, incluindo levantamento e reposicdo de
pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicagao de
tubagem e acessorios, bem como todos os elementos necessarios
a perfeita execugdo da tarefa. Rede a executar no trogo:

1452-PE-LPU.xlsx

11

21



Q

BARREIRA DE ALMEIDA

ENGENHARIA, LDA.

Aguas residuais na Rua Vale do Junco - Oliveira do Bairro

Lista de pregos unitarios

. - Preco
Capitulo Descrigao Qtd. Un.
Unitario Parcial Total
CC.3.3.1.1.1 De ligagdo & camara de aspiracdo, com tubagem em
olipropileno corrugado DN2oo.
poliprop 9 3,00 M
€332 Rede de drenagem de descarga de emergéncia
CC.3.3.2.1 Execu¢do de rede, incluindo levantamento e reposicdo de
pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicagao de
tubagem e acessorios, bem como todos os elementos necessarios
a perfeita execugdo da tarefa. Rede a executar no trogo:
CC.3.3.2.2 Descarga de emergéncia, com tubagem em polipropileno
corrugado DN2oo. 10,00 M
CC3.3.2.3 Execugdo de camara de visita completa, incluindo todos os
elementos necessarios a perfeita execugdo da tarefa. Tipo de
camara de visita:
CC.3.3.2.31 1,0 m < H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncoconica. 1 UN
CC3.3.2.4 Execucdo de protecdo a descarga, incluindo o fornecimento e
aplicagdo de betdo armado com aditivo hidréfugo, cofragem e
descofragem e sistema de suporte. Inclui todos os trabalhos
complementares necessarios. Classe: C30/37 Dmax22 XC2(P)
Clo.4 S3; A400 NR. Descarga a executar no diametro:
CC.3.3.2.4.1 DN2oo 1 UN
CC.3.3.2.5 Fornecimento e instalagdo de valvula de maré com corpo em
PEAD e acessorios em ago inox AlSI 316L, incluindo fixagdes e
todos os acessorios complementares. Didmetro:
CC3.3.2.5.1 DN2oo 1|UN
CC.3.3.3 Rede de abastecimento de agua
CC.3.3.3.1 Execugdo de ramal de abastecimento de agua em tubagem de
PEAD PE100 PN1o DN5p, incluindo levantamento e reposigdo de
pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicagao de
tubagem e acessorios, bem como todos os elementos necessarios
a perfeita execugdo da tarefa.
14,00 M
CC3.4 ESTRUTURAS
CC.3.41 Fornecimento e colocagdo de camada de brita na base de
assentamento da:
CC.3.4.1.1 Cémara de desvio 0,40 M3
CC3.4.1.2 Camara de aspira¢ao 1,40 M3
CC.3.4.1.3 Camara de manobras 0,70|M3
CC.3.4.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza. Inclui todos os
trabalhos complementares necessarios. Classe: C12/15 Dmax22
Xo S3. A aplicar na:
CC.3.4.2.1 Camara de desvio 0,30 M3
CC.3.4.2.2 Camara de aspira¢ao 1,00|M3
CC.3.4.2.3 Camara de manobras 0,50 M3
CC.3.4.3 Execugdo de cdmara de desvio em anéis de betdo pré-fabricado
totalmente estanques com cobertura troncoconica, incluindo
revestimento interior e exterior de acordo com a MDJ, escavacgdo
e transporte a vazadouro, aterro e compactagdo na zona
envolvente. 1/UN
12]21 1452-PE-LPU.xlsx
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CC.3.4.4 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo
hidréfugo, cofragem e descofragem e sistema de suporte. Inclui
todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: C30/37
Dmax22 XC2(P) Clo.4 S3; Azoo NR.
A aplicarem:
CC3.4.4.1 Laje de fundo da cdmara de aspiragdo. 2,80 M3
CC.3.4.4.2 Laje de cobertura da cdmara de aspiragdo. 1,30 M3
CC.3.4.5 Fornecimento e aplicacdo de anéis pré-fabricados em betdo
armado refor¢ado para protegdo exterior da cdmara de aspiragao,
com 2,5 m de didametro, até 4,5 m de profundidade, incluindo
todos os trabalhos complementares necessarios.
1VG
CC.3.4.6 Fornecimento e aplicagdo de camara de aspiragdo prefabricado
em poliéster reforcado em fibra de vidro (PRFV), com 1,80 m de
diametro, 4,5 m de profundidade, incluindo todos os acessérios e
trabalhos complementares necessarios.
1VG
CC.3.4.7 Fornecimento e espalhamento para aterro em areia, incluindo
compactagao por camadas de espessura nao superior a 0,2 m, de
modo a atingir uma compacta¢do minima de 95% do ensaio
Proctor Modificado, no tardoz das paredes da camara de
aspiragao, usando-se equipamento que ndo a danifique, incluindo
espalhamento e compactagao.
11,00 M3
CC.3.4.8 Fornecimento e execucdo de cdmara de manobras em betdo
C30/37 XC2(P) e ago A4ooNR de acordo com o desenho de
pormenor, devidamente vibrado, incluindo revestimento interior
e exterior de acordo com a MDJ, escoramentos, corte, moldagem,
armaduras, sobreposi¢des e desperdicios, cofragem e
descofragem, limpeza e restantes trabalhos.
1|UN
CC.3.4.9 Fornecimento e aplicagdo de tela de impermeabilizagdo com 3
mm de espessura.
8,00 M
CC.3.5 TUBAGENS E ACESSORIOS
CC.3.5.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem e acessérios em ago inox
AISI 316L, com espessura minima de 3 mm, da classe de pressao
minima PNz1o, incluindo macicos de fixacdo em betdo e
adaptagdo da  construgdo  civil quando  necessario,
designadamente:
CC.3.5.1.1 Troco de tubagem flangeado, DN8o (condutas individuais
verticais de compressdo). 5 UN
CC3.5.1.2 Curva a 90° flangeada, DN8o. 4|UN
CC.3.5.1.3 Trogo de tubagem flangeado, DN8o (condutas de ligagdo entre a
camara de aspiragdo e a cdmara de manobras). 3 UN
CC3.5.1.4 Curva a 90° flange-ponta lisa, DN8o. 1|UN
CC3.5.1.5 Cruzeta flangeada, DN8o. 1 UN
CC.3.5.1.6 Trogo de tubagem flangeado, DN8o (a montante do
caudalimetro). 1/UN
CC3.5.17 Trogo de tubagem flangeado, DN8o (a jusante do caudalimetro). 1 UN
CC.3.5.1.8 Cone de reducdo flangeado, DN8o/100. 1/UN
CC3.6 DISPOSITIVOS DE FECHO
1452-PE-LPU.xlsx 13|21
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CC.3.6.1 Fornecimento e instalagdo de dispositivo de fecho, em ferro
fundido ductil, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo
inscricdes e fecho de seguranca, devidamente chumbado a
estrutura. Dimensdes interiores minimas de:

UN
UN
UN

[y

CC3.6.1.1 DN8oo
CC3.6.1.2 0,6x0,6m
€C3.6.13 1,5X0,75 M

CC3.7 MURAL DA ESTACAO ELEVATORIA

[y

N

CC3.7.1 Execucdo de mural da estagdo elevatoria para quadro elétrico e
nicho para contadores, incluindo levantamento e reposicao de
pavimentos, movimento de terras, macicos de betdo, alvenarias,
laje de cobertura em betdo armado, portas, grelhas de ventilagdo,
revestimentos e acabamentos, mastro para colocagdo de antena,
bem como todos os acessdrios e trabalhos necessarios a perfeita
execugao da tarefa, de acordo com as pegas do projeto.

CC.3.7.2 Fornecimento e aplicagdo de placa identificadora da estacdo
elevatoria, com as dimensdes de 0,30 x 0,20 m, conforme
pormenor a ser fornecido pela AdRA.

CC3.8 OUTROS TRABALHOS

CC.3.81 Execu¢do de todos os trabalhos de construgdo civil e
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais necessarios para a
correta implantagdo dos acessorios e equipamentos a incluir na
cdmara de aspiracdo de acordo com o desenho de pormenor,
garantindo a  correta  estanquidade do  conjunto
equipamento/construgao civil.

CC.3.8.2 Execu¢do de todos os trabalhos de construgdo civil e
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais necessarios para a
correta implantagdo dos acessorios e equipamentos a incluir na
cdmara de manobras de acordo com o desenho de pormenor,
garantindo a  correta  estanquidade do  conjunto
equipamento/construgao civil.

1VG

CC.3.83 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco
inox AIS| 316L com saida junto ao poste iluminagdo, incluindo
fixagOes, reforgo, acessodrios, corte, remocdo e transporte de
pavimento, escavagdo e carga, transporte e deposito de
elementos sobrantes a vazadouro licenciado, aterro e
compactagao da zona envolvente, de acordo com os elementos
do projeto.

CC.3.8.4 Desvio de rede existente de abastecimento de agua, incluindo
tubagem, ramais e todos os seus elementos constituintes,
remogdo dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado da
responsabilidade da Entidade executante, bem como todos os
trabalhos complementares.

14|21 1452-PE-LPU.xlsx
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EQ

EQUIPAMENTO

EQ.1

ESTAGAO ELEVATORIA

EQ.1a

ISOLAMENTO DA ESTACAO ELEVATORIA

EQ.1.1.1

Fornecimento e instalagdo de valvula mural com corpo em PEAD
e acessorios em ago inox AlSI 316L, incluindo fixagdes, haste,
dado e todos os acessdrios complementares. Diametro:

EQ.1.1.1.1a

DN2oo

UN

EQ.1.1.1.1.1

Fornecimento e instalagdo de caixa de manobra troncocénica, da
classe D400 de acordo com a EN 124, para montagem de atuador
manual em exploragao.

UN

EQ.1.2

GRADAGEM

EQ.1.2.1

Fornecimento e instalagdo de cesto de gradagem em ago inox
AISI316L, com espagamento maximo de 20 mm, incluindo calha
para instalagdo do cesto, correntes e cadeado em aco inox AlSI
316L e todos os acessorios e trabalhos complementares
necessarios, de acordo com as pegas do projeto.

UN

EQ.13

GRUPOS DE BOMBAGEM

EQ.1.31

Fornecimento e instalagdo de grupo eletrobomba submersivel
com impulsores "Hard Iron" ou equivalente, incluindo base para
assentamento e curva a 9o° em ferro fundido, guia, suportes e
correntes de elevagdo das bombas, em ago inox 316L, cablagem
elétrica para ligagdo ao quadro elétrico e passagem para cabos
com a extensdo minima de 30 m, bem como todos os acessorios e
trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo
com as pegas do projeto. Carateristicas da eletrobomba:

EQ.1.3.1.1

Q= 5,50 Ifs; H=7,06 mca; passagem de sélidos de 8o mm.

UN

EQ.1.4

ACESSORIOS

EQ.1.4.2

Fornecimento e instalagdo de equipamento e acessorios em ferro
fundido ductil, proprios para dguas residuais, da classe de pressao
minima PNio, incluindo macigos de fixagdo em betdo e
adaptagdo da  construgdo  civil quando  necessario,
designadamente:

EQ.1.4.1.1

Adaptador de flange travado, DN8o.

UN

EQ.1.4.1.2

Valvula de seccionamento de cunha eldstica, DN8o, incluindo
volante.

~

UN

EQ.1.4.1.3

Valvula de retencdo de bola, DN8o.

N

UN

EQ.1.4.1.4

Adaptador de flange para PEAD, incluindo anel de tensdo e
casquilho em ago inox, DN11o0.

UN

EQ.1.5

INSTRUMENTAGAO

EQ.1.5.1

Fornecimento e instalagdo de célula de carga a tragdo de 500 kg,
com display, em ago inox, com transmissor Micra-M6 - série
Kosmos ou equivalente, da classe de protegdo IP68, incluindo
argola tipo DIN580, rosca macho M12, gancho tipo A com perno
roscado, cablagem, comunicagdo com autdmato, com saida em
corrente 4-20 mA.

UN

EQ.1.5.2

Fornecimento e instalagdo de sensor de nivel tipo boia, incluindo
cablagem para ligagao direta ao quadro elétrico.

UN

1452-PE-LPU.xlsx
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EQ.1.5.3 Fornecimento e instalagdo de transdutor de nivel ultrassonico, da
classe de protegdo IP68, incluindo fixacdo, cablagem e
comunicagdo com autédmato.
UN
EQ.1.5.4 Fornecimento e instalagdo de transdutor de pressao, em ago inox,
com display, da classe de prote¢do IP68, incluindo cablagem e
comunicagdo com autdmato.
UN
EQ.1.5.5 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal eletromagnético
para escoamento sob pressdo do tipo Optiflux da Krohne, ou
equivalente, com classe de protegdo IP68, incluindo conversor a
instalar em local a definir pela Fiscalizagdo, suporte, ligagdes
entre elemento primario e secundario e todos os acessorios
complementares. Didmetro:
EQ.1.5.5.1 DNB8o UN
EQ.1.6 DRENAGEM
EQ.1.6.1 Fornecimento e aplicagdo de valvula de retengdo e tubagem para
drenagem de escorréncias da cdmara de manobras com ligagdo a
cdmara de aspiragdo.
UN
16|21 1452-PE-LPU.xIsx
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INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E
AUTOMACAO

IE.x

ESTACAO ELEVATORIA

IE.1.1

INSTALAGCOES ELETRICAS

IE.111

Apoio aos trabalhos de construgdo civil para montagem das
Estagdes Elevatdrias e do mural / nicho de assentamento e ou
alojamento e fixagdo do quadro eléctrico, designadamente com o
fornecimentos das pontas de tubagem, caixas e outros elementos
ndo quantificados separadamente, representados em cada um
dos desenhos tipo DT.AR.AdRA.002, necessarios a
implementacdo das instalagdes elétricas, comandos e
instrumentacao integrantes do conjunto constituinte de cada EE.

aT

IE.1.1.2

Fornecimento e assentamento de portinhola P1oo, IP45 IK1o,
completa, incluindo bases fusiveis sequndo especificagbes das
publicagbes da EDP DMA-C62-807/N e DIT-C14-100/N e
pormenor.

UN

IE.1.1.3

Fornecimento e assentamento de caixa encastrada, com IP 44 lk
07, para montagem/alojamento de contador trifasico, sequndo as
especificagdbes da publicagdo da EDP DMA-C62-805/N e
pormenor de um dos desenhos tipo.

UN

IE.1.1.4

Fornecimento e assentamento de tubagens de acordo com as
pecas desenhadas, incluindo telas sinalizadoras de posi¢ao nos
trocos enterrados e ancoragem de fixacdo quando salientes.

IE.1.1.4.12

PEAD corrugado DN110o (ramal)

10

<

IE.1.1.4.2

PEAD corrugado DNgo (pogo de bombagem e cdmara de
manobras)

58

IE.1.1.4.3

PEAD corrugado DN4o (elétrodo de terra e apoio de iluminagdo)

16

IE.1.1.4.4

Rede Sinalizadora

12

IE.1.1.4.5

Fita Sinalizadora

12

<2 L

IE.1.1.5

Fornecimento e montagem de armario, com
A:1500xL:1250xP:420, em resina de poliéster, adequado para
assentamento pela base sobre os pernos cravados no interior do
nicho (DT.AR.AdRA.002), dotado com 2 portas exteriores com
fecho de chave, portas interiores que proporcionem a
implantagdo dos comandos acessiveis e sinalizagdo, conforme
sugerido em desenho, incluindo a marcagdo grafica do sindptico
representado em desenho técnico. O acondicionamento de todos
os equipamentos electricos de corte, proteccdo, comando e
instrumentacdo devera ser organizado por familias de tensdes e
funcgdes, através da fixagdo dos componentes a platine isolante,
recorrendo aos adequados acessorios de fixagdo e garantindo
35% de espaco livre para eventuais ampliagdes. A sua execugao
devera obter a prévia aprovagdo do representante do dono de
obra, sendo as portas exteriores dotadas de encraventos e
fechadura com canhdo Yale ou similar de chave mestrada, bem

UN

IE.1.1.6

Fornecimento e instalagdo no quadro eléctrico de toda a
aparelhagem de corte, comando e protecdo, incluindo
interrutores, interrutores diferenciais, disjuntores, corta-circuitos
fusiveis, contactores, relés, sinalizadores, bornes de ligacdo,
barramentos em escada, etc e todos os acessorios de montagem
e outros ndo descritos mas necessarios a electrificagdo do quadro,
de acordo com o representado no respetivo esquema multifilar
incluido nas pegas desenhadas e em harmonia com as boas

nraticas dac rearac de arte

UN

1452-PE-LPU.xlsx
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IE.1.1.7

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de
arrancadores suaves SSW-07 associado a HMI local da WEG ou
equivalente + Kit comunicagdo RS-485, para bomba de 3,0 kW,
com controlo de trés fases, reset remoto, contacto indicagao
plena carga, contacto avaria arrancador, indicagdo do tipo de
avaria por leds (falta fase. sobretensdo. sobreintensidade. etc..).

UN

IE.1.1.8

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de
analisador de energia, com possibilidade de interligacdo via
ethernet, para instalagdo em porta, interligado ao PLC via
protocolo Modbus RS48s.

UN

IE.1.1.9

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de Tl's
de 40/5A e acessorios necessarios.

UN

IE.1.1.20

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de
termostato (ETR 200) e Resisténcia de anti-condensacido de 6oW

UN

IE.1.1.12

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de
descarregadores de sobretensao tetrapolar, com sinalizagdo de
aptiddo a protecgdo e tele-sinalizagdo, da Hager ou marca
equivalente.

UN

IE.1.1.12

Sinotico Grafico impresso, a escala, no quadro com recurso a
indicagao por Leds, permitido a visualizagdo do estado ou alarme
do equipamento bem como a integracdo dos comutadores e
botoneiras para obter a facil interpretagao funcional da instalagao
tomando por base o desenho.

UN

IE.1.1.13

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico de
tomada monofasica tipo Schuko 10/16A, para montagem
integrada no interior do QE.

UN

IE.1.1.14

Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica tipo CEE 3P+T
16A, para montagem em porta do painel interior do QE, dotada
de tampa.

UN

IE.1.1.15

Fornecimento e instalagdo de tomada monofasica tipo Sculko
10/16A, dotada de tampa, para montagem fixa a painel da porta
interior do QE.

UN

IE.1.1.16

Fornecimento e instalagdo de UPS 2200VA Online, com rearme
automatico na detecgdo automatica de reposicdo de energig,
com possibilidade de expansdo e com carta ETHERNET com
Webserver obedecendo a especificacdo ténica.

UN

IE.1.1.17

Conjunto de bornes PUSH-IN, nas secgdes adequadas a jungao
das linhas dos circuitos de entradas ou de saidas do quadro,
garantindo a auséncia de ligagdes directas aos 6rgdos do quadro e
mantendo uma reserva de 20% de elementos livres, por cada
seccdo dos condutores empreaues.

aT

IE.1.1.18

Fornecimento de condutores em varias cores regulamentares,
necessarios a execugdo dos jumpers de interligacdo dos
acessorios e equipamentos do quadro, com as extremidades
dotadas de terminais ou ponteiras, devidamente acondicionados
no interior de calha adequada ou agrupados por familias de
tensdes formando taruao enfitado.

aT

IE.1.1.19

Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagdo estanque
IP 55 1K 09, tipo régua, equipada com acessorios e iluminagdo por
PCB de leds, com cerca de 1200 mm de comprimento, assente no
interior mural/nicho, proporcionando a iluminagao do quadro.

UN

IE.1.1.20

Fornecimento e montagem de célula crepuscular estanque, para
comando da iluminacdo exterior

UN

IE.1.1.22

Fornecimento e montagem de interruptor unipolar estanque, IP
55, p/ montagem saliente, ou interruptor de quadro fixo a calha
DIN, para comando ilumina¢do mencionada no ponto anterior.

UN

IE.1.1.22

Fornecimento e instalagdo de sensores para detecao de abertura
das portas do quadro e sua ligagdo ao automato para sinalizag¢do

UN
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IE.1.1.23 Fornecimento e instalagdo de cabos assentes enfiados em tubos
ou fixos por bragadeiras e ou soltos quando suspensos conforme o
tipo de localizagdo por regra indicada em desenhos, dos seguintes
tipos e composicao:
IE.1.1.23.1 H1XV-R 4x10 (ligagdo da portinhola ao contador e deste ao Q.E.)
8 M
IE.1.1.23.2 HaXV-U 3Gz,5 (lumindria do armario técnico e conversores de
sinal MC e medidor de nivel) 6 M
IE.1.1.23.3 HaXV-R 1G35 (ligagdo aos elétrodos de terra) 8 M
IE.1.1.23.4 HaXV-U 3G2,5 com bainha preta (iluminacdo exterior) 16| M
IE.1.1.23.5 H1XV-U 3Gz2,5 (interior do apoio de ilumina¢do e tomadas de
corrente) 8 M
IE.1.1.23.6 HaVV-U 5G2,5 (tomada trifasica) 4 M
IE.1.1.23.7 Ho7RN-F 3G2,5 (UPS) 8 M
IE.1.1.23.8 LIYCY 4x1 200 M
IE.1.1.23.9 LIYCY 3x0,38 20| M
IE.1.1.23.10 LIYCY 6xa1 200 M
IE.1.1.23.11 Fiozmm Amarelo 100| M
IE.1.1.23.22 Fiormm Branco 200] M
IE.1.1.23.13 Fiozmm Preto 100, M
IE.1.1.23.24 Fioamm Amarelo 100| M
IE.1.1.23.15 Fiozmm Vermelho 200/ M
IE.1.1.23.16 Fiormm Rosa 100| M
IE.1.1.23.27 Fiormm Roxo 100, M
IE.1.1.23.18 Fioimm Verde 200] M
IE.1.1.23.19 Fiotmm Amarelo/preto 100 M
IE.1.1.23.20 S/FTP cat 6 (comunicagdo) 200 M
IE.1.1.24 Execucdo dos enfiamentos de cabos incluidos nos fornecimentos
das electrobombas, recorrendo aos adequados acessdrios para
sua fixagdo e acondicionamento, bem como a respectiva conexao
e selagem das passagens na parte superior do tubo de
encaminhamento. 1 AT
IE.1.1.25 Fornecimento e instalagdo de luminaria para iluminagdo exterior,
estanque IP 65, modelo Lusa | N/E, da Exporlux ou similar,
equipado com sistema de iluminagdo por leds, fonte de
alimentacdo e todos os acessorios, com a poténcia de 25 W, 2841
lumen, @ 500 MA, com uma temperatura de cor de 4000°K,
instalada no tono do apoio. conforme pecas desenhadas 1 UN
IE.1.1.26 Fornecimento e montagem de conjunto de sinalética e placa(s)
indicadoras de perigos e procedimentos normais, para cumprir o
estipulado nas normas de higiene e seguranca no trabalho,
mediante a prévia aprovacdo do representante do dono de obra. 1 AT
IE.1.1.27 Fornecimento e instalagdo do elétrodo de terra de protegdo da
instalagdo, constituido por 6 piquets de ago cobreado com 2,0 m
de comprimento e 15 mm de didmetro externo, cravados
regulamentarmente nas fundagdes do assentamento da camara
de bombagem, interligados entre si por cabo nu de cobre, de 50
mm2 de secgdo e ligado ao LA no armério técnico por cabo H1VV-
R1Gzxs. conforme pecas desenhadas 1 AT
IE.1.1.28 Fornecimento e instalagdo do elétrodo de terra da iluminacdo
exterior, a instalar junto do respetivo apoio, constituido por um
piquet de ago cobreado com 2,0 m de comprimento e 15 mm de
diametro externo, montado verticalmente no solo e ligado a
portinhola do apoio por cabo H1VV-R1G3s, conforme pegas
desenhadas 1] UN
IE.1.1.29 Fornecimento e instalagdo de ligador amovivel regulamentar e
ponta de condutor de interligagdo ao barramento de terra do
quadro. 1 AT
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IE.1.1.30

Fornecimento e instalagdo de barra colectora de ligagdes a terra
de modo a permitir a interligagdo dos diversos equipamentos,
bem como a equipotencializagdo regulamentar de todos os
elementos metalicos ndo activos.

UN

IE.1.1.31

Fornecimento e instalagdo de apoio com 4 m de altura acima do
solo, em chapa de ago, tratada contra a corrosao e pintada, de
seccgdo circular e brago no topo para a fixagdo da luminaria,
portinhola na base e fixacdo ao solo por flamje e parafusos a
macico em betdo de dimensdes adeauadas

UN

IE.1.1.32

Construgdo de macico em betdo para fixagdo do apoio da
iluminacdo exterior

UN

IE.1.1.33

Ensaios e verificagdes conducentes ao pedido de certificacdo das
instalacdes junto das entidades competentes (Certiel).

aT

IE.1.2

AUTOMACAO

Nota: Compilagdo técnica e produgdo de documentos finais com
0s parametros e rotinas operacionais, bem como o mapa de
enderegos atribuidos a telegestdo (ficheiro "IMP.AdRA.171"),
estdo incluidos nos precos unitarios da proposta.

IE.1.2.2

Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro
elétrico de um autdmato programavel (PLC) de acordo com
espeficificagdo técnica em anexo, e de acordo com os
esclarecimentos que venham a ser realizados, incluindo cabo de
comunicagdo se necessario. Micrologix Allen Bradley 1400,
ETHERNET/IP, porta Modbus RS485, RS232, 2 cartas 16 Entradas
Digitais, 2 Cartas 16 Saidas digitais a relé, 1 carta de 4 entradas
analdaicas ou eauivalente

UN

IE.1.2.2

Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro
elétrico de uma consola tactil grafica (HMI) de 7", a cores, com
cabo e porta eternet (protocolo ETHERNET/IP) para
comunicagdes e ligagdo ao PLC , incluido software de
programacdo, conforme memoria descritiva e a especificagdo
técnica.

UN

IE.1.2.3

Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro
elétrico de um Router LTE DualSIM Mounting bracket for LtAP
com pigtails externos instalado em calha DIN com capacidade
para implementar VPN cliente e ou servidor PPP, PPTP, IPSec,
L2TP, SSTP, GRE, IPIP, EolP com gestdao remota por HTTP,
Telnet, SSH, FTP, HTTPS, suporte de VLANSs, funcionalidade de
DynDNS e que suporte temperaturas de funcionamento de -30°C
até 6o°oC

UN

IE.1.2.4

Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro
elétrico de um Switch com 5+5 portas instalado em calha DIN
com capacidade para implementar VPN cliente e ou servidor PPP,
PPTP, IPSec, L2TP, SSTP, GRE, IPIP, EolP com gestdo remota por
HTTP, Telnet, SSH, FTP, HTTPS, suporte de VLANS,
funcionalidade de DynDNS e que suporte temperaturas de
funcionamento de -30°C até 60°C. Arquitetura de processador
ARM 32bit e no minimo 1GB de RAM. Tenha pelo menos uma
porta que PoE-IN, Uma porta PoE-Out e uma porta SFP+ Corpo
Unibody em Aluminio.de VLANSs, funcionalidade de DynDNS e

na ciinnrta tamnaratiirac da fiincinnamantn da .~n0C atd An0C

UN

IE.1.2.5

Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro
elétrico de uma fonte de alimentagdo, entrada a 230Vac e com
saida estabilizada 24Vdc - 6A.

UN

IE.1.2.6

Fornecimento e instalagdo de um sensor de detecgdo de porta
aberta magnético do tipo magnetic sensor, SR serie da Pizzato ou
equivalente

UN

IE.1.2.7

Fornecimento e instalagdo no interior do quadro elétrico,
incluindo cabos de ligacdo e todos os acessorios necessarios:
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1452-PE-LPU.xlsx



Aguas residuais na Rua Vale do Junco - Oliveira do Bairro

Lista de pregos unitarios

Q

BARREIRA DE ALMEIDA

ENGENHARIA, LDA.

Capitulo

Descrigao

Qtd.

Preco

Unitario

Parcial

Total

IE.1.2.7.2

Corta-circuitos unipolares 10,3x38 e respectivo fusivel de 1A, da
Hager

aT

IE.1.2.7.2

Corta-circuitos bipolares 10,3x38 e respectivos fusiveis de 1A, da
Hager

aT

IE.1.2.7.3

Corta-circuitos bipolares 10,3x38 e respectivos fusiveis de 2A, da
Hager

aT

IE.1.2.7.4

Relés, 24VDC, 4NO e respectivas bases, da Finder

aT

IE.1.2.7.5

Relés, 24VDC, 2NO e respectivas bases, da Finder

aT

IE.1.2.7.6

Relés, 24VDC, 2NO e 2NF e respectivas bases, da Finder

aT

IE.1.2.7.7

Relés, 24VDC, 2NF e respectivas bases, da Finder

aT

IE.1.2.7.8

Relés, 24VDC, 1NO e 1NF e respectivas bases, da Finder

PR (R P R|R

aT

IE.1.2.7.9

Leds, de alto brilho, com diametro 1422 mm, nas cores indicadas
no digrama sindtico e convencionadas na especificagdo técnica
ET.AdRA.128

aT

IE.1.2.7.10

Comutadores rotativos de 3 posi¢des dotados com todos os
contactos base e suplementares necessarios.

aT

IE.1.2.7.11

Comutadores rotativos de 2 posi¢des dotados com todos os
contactos base e suplementares necessarios.

aT

IE.1.2.7.12

Botdes de pressdo dotados com todos os contactos base e
suplementares necessarios.

aT

IE.1.2.7.13

Botoneira de emergéncia em cogumelo e contactos auxiliares

aT

IE.1.2.7.124

Conjunto de bornes, nas sec¢des adequadas a jungdo das linhas
de ligagdo aos equipamentos de campo e portas de quadro,
garantindo a auséncia de ligagdes directas aos 6rgdos do quadro e
mantendo uma reserva de 20% de elementos livres, por cada
seccao dos condutores empreaues.

aT

IE.1.2.8

Fornecimento de condutores em varias cores convencionadas e
necessarios a execu¢do dos jumpers de interligagdo dos
acessorios e equipamentos de comando, intrumentacdo e
comunicagdo  no interior do quadro, devidamente
acondicionados no interior de calha adequada ou agrupados por
familias de tensdes formando taruao enfitado.

aT

IE.1.2.9

Fornecimento e montagem de antena outdoor polarizagdo dupla
Planar ou Yagi LTE/4G/3G/GSM >7dbi exterior e sua montagem
no topo de mastro proprio adequado. O cabo de interligagdo ao
router evoluira no interior de tubo proprio conforme indicado no
pormenor do desenho id mencionado.

aT

IE.1.2.120

Fornecimento de antena RocketDish 31dBi 5GHz AC Rocket Kit -
RD-5G31-AC + radio exterior ISO para ligagdes ponto a ponto RP-
5AC-Gen2 5 GHz com polarizag¢do dupla 2x2 MIMO em 802.11ac
de até 8oMhz, com GPS, suporte gigabit POE e temperaturas -30
até +65°C

aT

IE.1.2.22

Fornecimento de protetor de corrente surge arrestor outdoor
10/100/1000 Base-T networks, 6KV de resisténcia com PU ESA-
7500

UN

IE.1.2.22

Execucdo dos enfiamentos de cabos incluidos nos fornecimentos
das bdias de nivel, recorrendo aos adequados acessorios para sua
fixacdo e acondicionamento, bem como a respetiva conexdo e
selagem das passagens na parte superior do tubo de
encaminhamento.

aT
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