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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os meios técnicos, de elevacao, de transporte, de manutengdo, marcacdes e implementacéo da obra e todos os | CJ 1
trabalhos necessarios a execugéo global da empreitada, conforme descrito no caderno de encargos.
2 12 Execucédo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude CJ 1
5 1.3 Execucédo e implementacdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos. CJ 1
4 14 Elaboragéo e fornecimento de Telas finais e compilagéo tecnica. CJ 1
5 1.5 Fornecimento e colocacao no local a designar pela Fiscalizacdo, de placa com as dimens6ées de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diametro e | CJ 1
4 m de altura, com a designacédo da obra, entidade adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacgdo, prazo, inclui ainda a execucédo do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.
2 Escavacgdes e e Aterros
6 2.1 Escavacéo de valas em terreno de qualquer natureza , incluindo rocha e rocha dura, entivagdes, de mais de 1,25 m de profundidade maxima, com meios mecanicos, e [ m3 80
carregamento em camido
7 2.2 Transporte de terras em camido a aterro especifico ou operador licenciado de gestdo de residuos, situado a uma distancia néo limitada. m3 23
8 2.3 Enchimento de valas com areia de 0 a 5 mm de diametro, e compactagdo em camadas sucessivas de 25 cm de espessura maxima com meios mecanicos, até alcancar | m3 23
uma densidade seca néo inferior a 90% da maxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Camada Al
9 2.4 Enchimento de valas com terra selecionada e cirandada procedente da propria escavacao, ou terras de empréstimo, e compactagcao em camadas sucessivas de 25 cm | m3 57
de espessura maxima com meios mecanicos, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 90% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197.Caso o material da propria escavacdo ndo apresente estas caracteristicas deverdo ser usadas terras de empréstimo, incluindo o transporte das terras de
empréstimo, bem como das terras sobrantes da prépria escavacéo para aterro especifico,ja incluido no preco. Camadas A2 e A3
3 Rede de Abastecimento de agua
10 (3.1 Tubo de polietileno PE 100, de cor preta com bandas azuis, de 63 mm de diametro exterior e 5,8 mm de espessura, SDR11, PN=16 atm. Incluindo fita sinalizadora de cor | m 125
azul, bem como todos os materiais( T€, curvas, juntas cegas...), trabalhos e acessorios necessarios a sua montagem.
11 (3.2 Valvula de cunha elastica flangeada com protecéo epoxica de passagem lisa e direta, vedantes substituiveis em carga com fuso em aco inox AlSI 303 + 5%, do tipo |[UN 1
MODELO 3000 (Série 14) PN 10/16 da FUCOLI ou equivalente, com instalagdo com boca de chave, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a
um bom funcionamento. @60
12 (3.3 Fornecimento e colocagdo de ramais domiciliarios em tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) tipo PE 100 PN16, com abracadeira de ramal, com tomada em carga | UN 6
com valvula incorporada, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢do de pavimento conforme o original; incluindo valvula de
cabeca mével completa, com todos os acessorios, materiais e trabalhos necessérios para um bom funcionamento.1,5\'\
13 (34 Execucédo de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emisséao de relatorio. CJ 1
14 |35 Ligacéo a rede existente, incluindo valvulas, acessérios, bem como todos os restantes acessorio, materiais e trabalhos necessarios a sua execugao, totalmente montado. | CJ 1
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3.6

Execucéo de camara de visita para DESCARGA DE FUNDO, incluindo: escavacéo, carga, transporte e depoésito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no
PPGR; fornecimento e aplicagdo de fundo monolitico pré-fabricado de série pesada ou em betdo armado moldado no local, de acordo com pormenor tipo, com ligagéo
directa a tubagem; fornecimento e aplicacédo de anéis e cobertura tronco-cdnica assimétrica com geratriz vertical em betdo moldado, vibrado, com acesso em aneis de
1.00 m ou 1.25 m de didmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparacé@o das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de proteccdo ao betdo pelo interior da camara com tinta & base de resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsao
betuminosa; anel em betéo simples para reforco do assentamento da tampa, fornecimento e chumbadouro em betdo armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60
m de abertura Util, classe D400, tipo \"Rexel da Saint-Gobain\" ou equivalente, com junta de insonorizagdo e fecho anti roubo, inscricdo da entidade exploradora;
escadas em perfis pultrudidos; de acordo com desenho de pormenor, incluindo valvulas, todos os materiais, acessorios trabalhos necessarios, totalmente montado. Nota:
Todos os equipamentos flangeados deveréo ser da classe de presséo PN16

UN

Pavimentacéo

16

Demolicdo de pavimento de em betuminoso, semi penetracéo, cubos, ou betonilha em passeios minimo 40cm para cada lado das valas, conforme o pavimento existente
e ordens da fiscalizacéo, e carga manual para camidao ou contentor, incluindo transporte para atero autorizado dos pisos betuminosos, os cubos serdo usados para repor
as valas.

m2

185

17

4.2

Reposicao de pavimento em valas com os cubos provenientes da demoli¢cdo do pavimento e categoria do solo de fundagdo E1 (5 <= CBR < 10), sobre uma camada de
areia de 0,5 a 5 mm de diametro, cuja espessura final, uma vez colocados os paralelepipedos e vibrado o pavimento com placa vibratéria de condugdo manual, sera
uniforme e estard compreendido entre 3 e 5 cm, deixando entre eles uma junta de separacéo entre 2 e 3 mm, para 0 seu posterior enchimento com areia natural, fina,
seca e de granulometria compreendida entre 0 e 2 mm, realizado sobre pavimento composto por base flexivel de tout-venant natural, de 30 cm de espessura, tudo
incluido no preco

m2

185
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4.3

Abertura, regularizacéo e compactacao de fundo de caixa de pavimento em valas, até uma profundidade de 30cm, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro.

m2

185
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4.4

Fornecimento e aplicacéo de camada de base de pavimento em vala em material de granolumetria extensa (tout-venant), com uma espessura média de 20cm, incluindo
rega e compactacdo. Camada A4

m2

185
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4.5

Reposicéo de todos os elementos danificados, incluindo valeta e restantes elementos e equipamentos existentes.

CJ
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